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1. WSTEP

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie w sposob opisowy 1 graficzny
warunkow gruntowo — wodnych wystepujacych w podtozu basenu projektowanego przy
ul. Kobusiewicza w Zdunskie] Woli.

Dokumentacje opracowano na zlecenie Firmy P.H.U. "ORTUS" Janusz Fengler z siedziba
przy ul. Lesnej Sa w Sieradzu.

Przy opracowaniu niniejszego dokumentu wykorzystano ponizsze dane i materiaty:

— szkic sytuacyjny w skali 1:500

— wyniki prac 1 badan polowych

— Rozporzadzenie  Ministra  Transportu, Budownictwa 1  Gospodarki  Morskiej
zdn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania
obiektéw budowlanych.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

— PN -B-02479:1998 : Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogélne.

— PN -86/B — 02480 : Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

— PN - 81/B - 04452 : Grunty budowlane. Badania polowe.

— PN - 88/B — 04481 : Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

— PN - 81/B — 03020 : Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

— literature geologiczng

— wytyczne 1 informacje od Zleceniodawcy.

2. ZAKRES WYKONANYCH BADAN

Prace terenowe zrealizowane w dniu 10 marca 2016 r. objely wytyczenie 1 wykonanie w
miejscach uzgodnionych ze Zleceniodawca 3 otwordw sondazowych o gigbokosciach od 6,0 m
p.p.t. kazdy.

Lokalizacje otworéw wniesiono na dostarczong przez Zleceniodawce mapg syt.-wys. w skali
1:500, ktéra poshuzyta do utworzenia zatacznika do niniejszego opracowania (Zat. 1).

Wiercenia wykonane zostaly wiertnica mechaniczna H25 SG $widrami spiralnymi
osrednicy ¢ 110mm. W trakcie prac wiertniczych pobierane byly proby gruntu
o naturalnym uziarnieniu (NU) 1 naturalnej wilgotnosci (NW) zkazdej wyrdzniajacej si¢
litologicznie warstwy, nie rzadziej jednak niz co 0,5 m. Pobrane proby poddane zostaly
badaniom makroskopowym, zgodnie z wytycznymi normy PN-88/B-0448]1.

Po nawierceniu wody gruntowe] wykonano obserwacje wielkosci jej dopltywu do otworu
oraz pomiary stabilizacji zwierciadfa.

Otwory badawcze =zlikwidowane =zostaly wydobytym urobkiem z zachowaniem profilu
geologicznego w poszczegdlnych otworach.

Wyniki badan terenowych daty podstawg do wykonania czesci opisowe] i graficznej
opracowania oraz pozwolity okresli¢ warunki gruntowo — wodne podioza projektowanego basenu.



3. LOKALIZACJA I MORFOLOGIA TERENU BADAN

Zgodnie z dziesigtnym podzialem regionalnym Polski wg Kondrackiego obszar badan
znajduje sie w polnocnej czesci mezoregionu Wysoczyzny Laskiej, zbudowanej z glin
morenowych i piaskéw fluwioglacjalnych zlodowacenia Warty. Obszar ten podlegal, w
warunkach klimatu peryglacjalnego okresu poéznego plejstocenu (zlodowacenia baltyckiego),
procesom denudacyjnym a u schytku plejstocenu 1 w holocenie - erozyjne] a pozniej
akumulacyjnej dzialalnosei rzek - w efekcie ktérych to proceséw uksztaltowana zostata jego
wspotczesna rzezba powierzchni. Teren badan zostat silnie przeksztalcony przez cztowieka.

Rzedne terenu w rejonie wykonywanych otwordw wahaja si¢ w granicach 177,30-
178,50 m n.p.m.

Pod wzgledem administracyjnym teren badan potozony jest w Zdunskiej Woli,

w wojwodztwie lodzkim.

4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH

4.1 BUDOWA GEOLOGICZNA

Objety badaniami obszar w strefie glebokosci rozpoznane] wykonanymi wierceniami, tj.
maks. 6,0 m p.p.t., zbudowany jest z utworow czwartorzedowych, gtéwnie plejstocenskich (Op),
wsrod ktorych wydzielono:

— utwory wodnolodowcowe (fluwioglacjalne — (pfg), wyksztalcone jako piaski
érednioziarniste z domieszka piaskéw gruboziarnistych lub Zwirdéw oraz piaski
gruboziarniste z domieszka zwirow (warstwa Ib) 1 piaski pylaste z domieszky
piaskow srednich (warstwa Ia). Utwory te zalegaja powszechnie w badanym
podlozu tworzgc cigglg warstweg, do glebokosci rozpoznanej wierceniami, nie
osiggnieto spagu tych osadow.

— utwory polodowcowe (glacjalne — QOpg) — wyksztalcone w postaci piaskow
gliniastych z domieszka zwirow (warstwa IIb). Osady o tej genezie wystepuja
lokalnie jako niewielka soczewka w rejonie otworu OW03.

Warstwe przypowicrzchniowa na badanym obszarze stanowi nasyp niekontrolowany
(warstwa XI). Nasypy niekontrolowane nawiercono do glebokosci ok. 0,2-1,2 m p.p.t. Sg one
uformowane gtéwnie z mieszaniny piasku, humusu, odpadkow 1 cementu, dlatego zaliczono je do
nasypdw niebudowlanych.

4.2 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W okresie prowadzonych badan, tj. w marcu 2016 r, w strefie glgbokosci rozpoznanej
wykonanymi wierceniami, tj. maks. 6,0 m p.p.t., wod¢ gruntowg nawiercono we wszystkich
wykonanych  otworach. Rozpoznana warstwa wodonosna zalicza si¢ do  waod
przypowierzchniowych wodonosnego poziomu czwartorzedu o swobodnym zwierciadle.



Poziomy wody gruntowej w poszczegdlnych otworach zestawiono w tabeli ponizej:

glebokoséé zwierciadla
Numer nawierconego/ ustalonego
otworu zwierciadla wody
m p.p.L.
OWo01 3.40
OW02 3,80
OWO03 2,40

Warstwe wodonosna tworzy seria piaszczystych osadow wodnolodowcowych. Zasilanie
rozpoznanego poziomu wodonosnego odbywa si¢ przez bezposrednig infiltracje opadow
atmosferycznych i wod roztopowych, w zwigzku z czym po roztopach lub po dhugotrwalych
opadach deszczu nalezy sig liczy¢ z podwyzszeniem ich stanu o ok. 0,5 — 1 m w stosunku do stanu
zaobserwowanego w trakcie badan , tj. w marcu 2016 1.

4.3 CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

Podloze badanego obszaru tworza, wystgpujace pod warstwa nasypéw antropogenicznych,
grunty mineralne rodzime, nie skaliste — grunty niespoiste (piasek pylasty, piasek sredni i piasek
gruboziamisty) oraz zalegajace lokalnie w OW03 grunty spoiste — polodowcowe piaski gliniaste z
domieszka zwirow.

Podloze gruntowe wystepujace ponizej warstwy nasypow, podziclonona warstwy
geotechniczne. Jako podstawe podziatu przyjeto w pierwszej kolejnodci genez¢ 1 stratygrafie
utwordw, wydzielajac nastepnie w obrebie danej grupy gruntdéw warstwy réznigce si¢ litologig i
wartosciami wiodacych cech geotechnicznych.

Wartosci charakterystyczne wiodacych parametréw geotechnicznych dla wydzielonych
warstw okreslono na podstawie badan polowych oraz analizy makroskopowej gruntow.

W przypadku gruntow spoistych jako ceche wiodaca przyjeto wartos¢ charakterystyczng
stopnia plastycznosci 1., a w przypadku gruntéw niespoistych — warto$¢ charakterystyczna
stopnia zageszczenia ™.

Krotka charakterystyka wydzielonych warstw przedstawia sig nastepujaco:

warstwa Ia: naleza do niej wodnolodowcowe piaski pylaste z domieszkg piaskow
srednioziarnistych. Sa one $rednio zaggszczone, wilgotne i nawodnione, o
wartosci charakterystycznej stopnia zaggszczenia Ip™ = 0,50. Jest to warstwa
nosna,

warstwa Ib:  wliczono do niej wodnolodowcowe piaski srednioziamiste z domieszkg zwirdw,
piaskow drobnoziarnistych i piaskéw pylastych oraz piaski gruboziarniste z
domieszka zwirow. Sg one malo wilgotne, wilgotne i nawodnione, srednio
zageszczone, o wartoéci charakterystycznej stopnia zaggszczenia Ip™=0,50. Sa to

grunty nosne.

Utwory warstw Ia i Ib zalegaja powszechnie w badanym podlozu tworzac cigglta warstwe, do
glebokosci wykonanych badan nie osiagnigto ich spagu.

warstwa IIb: obejmuje polodowcowe piaski gliniaste z domieszka zwirdw. Sa one mato
wilgotne w stanie twardoplastycznym, o warto$ci charakterystycznej stopnia
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plastycznosci 1™ =0,20. Grunty tej warstwy zalegaja w rejonie otworu OWO03 od
gtebokosci 0,9 do 1,2 m p.p.t. Jest to warstwa nosna pod warunkiem jej
niezawilgocenia i nienaruszenia struktury gruntu.

warstwa XI: obejmuje warstwe antropogenicznych nasypdw niekontrolowanych. Nasypy te
wystepuja na badanym terenie do gle¢bokosci ok. 0,2-1,2 m p.p.t. Ze wzgledu na
zawartos¢ organicznego humusu grunty te zakwalifikowane zostaty jako nasypy
niebudowlane. Jest to warstwa nienosna.

Wartoéci charakterystyczne parametrow geotechnicznych dla poszeczegolnych warstw
geotechnicznych rodzimych gruntéw mineralnych podano w Tabeli nr 1.

Szczegblowy uklad wydzielonych warstw przedstawiony zostal na przekrojach
geotechnicznych - Zat. nr 2.1-2.3.

5. WNIOSKI 1 ZALECENIA

1. W podtozu gruntowym projektowanego basenu przy ul. Kobusiewicza w Zdunskiej Woli,
do glebokosci rozpoznanej wykonanymi wierceniami, tj. maks. 6,0 m p.p.t, ponize]
przypowierzchniowej warstwy nasypow niebudowlanych (warstwa XI), =zalegaja
mineralne grunty rodzime, nieskaliste: gléwnie niespoiste — piaski pylaste (warstwa Ia),
piaski $rednioziarniste i piaski gruboziarniste (warstwa Ib). Lokalnie w rejonie otworu
OWO03 w strefiec glebokosci 0,9-1,3 m p.p.t. nawiercono soczewke gruntow spoistych —
polodowcowych piaskdw gliniastych (warstwa Ilb).

2. Wystepujgce na badanym obszarze rodzime grunty mineralne sg nosne. Do gruntow
nienosnych zaliczono nasypy niebudowlane warstwy XI stwierdzone we wszystkich
badanych otworach. Grunty nienos$ne nalezy wymieni¢ catkowicie na zaggszczony grunt
mineralny — piasek lub drobna pospétke. Grunty nasypowe nie mogg byC ponownie
wykorzystane do zasypki wykopu. Zasypke nalezy wykona¢ gruntem mineralnym, sypkim
(piaskiem lub drobna pospodtka), zageszezanym warstwami co ok, 30 cm.

3. W okresie prowadzonych badan, tj. w marcu 2016 r., w strefie glebokosci rozpoznanej

wykonanymi wierceniami, tj. maks. do 6,0 m p.p.t., woda gruntowa wystgpowata
powszechnie. Zwierciadlo wody otworow ma charakter swobodny i w okresie
prowadzonych badan wystgpowato na gigbokosci od 2,40 m p.p.t. (w otworze OWO03) w
wschodniej czgsci badanego obszaru, do 3,40-3,80 m p.p.t. w czgsci zachodniej i
poludniowo-zachodnie (otworach OWO01 1 OW02). Nalezy zaznaczy¢ ze duze roznice w
glebokosci lustra wody wynikaja z wyzszych rzednych terenu w czgéci zachodnie;.
W marcu 2016 r. lustro wody gruntowej stabilizowato si¢ na rzednych : 174,90 - 174,60 m
n.p.m. Nalezy zaznaczyé, ze po roztopach lub po dhlugotrwalych opadach deszczu trzeba
sie spodziewa podwyzszeniem poziomu wody gruntowej o ok. 0,5 — 1 m w stosunku do
stanu zaobserwowanego w trakcie badan.

4. W $wietle ,,Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalanie geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych” projektowany basen nalezy zaklasyfikowa¢ do drugiej Kkategorii
geotechnicznej. Na etapie dalszych prac nalezy przewidzie¢ uzupehiajgce badania
obejmujagce wykonanie dodatkowych otworéw 1 sondowan gruntu w lokalizacji
projektowanego obiektu oraz opracowaé na ich podstawie dokumentacj¢ badan podloza
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gruntowego. W przypadku stwierdzenia ztozonych warunkéw gruntowych, wynikajacych
z posadowienia niecki basenu ponizej poziomu wody gruntowej, konieczne bedzie réwniez
opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskie;j.

5. W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podtoza

gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 nie dopuszczajac do naruszenia
jego struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemarznigcia.

}.6dZz, marzec 2016 1.
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




PRACOWNIA GEOLOGICZNA

Profile OWO02

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3.2

Wierlnica: H25-SG

Rejon: ul. Kobusiewicza
Miejscowos¢: Zduriska Wola
Wojewddztwo: todzkie

Obiekl: basen

Zleceniodawca: P.H.U. ORTUS Janusz Fengler
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr Zbigniew Bartczak

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 178.50 m n.p.rr‘. Giebokosé: 6.00 m

Skala 1:100 ‘ Data wiercenia: 2016-03-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”




Rejon: ul. Kobusiewicza
Miejscowosé: Zduriska Wola
Wojewddztwo: lodzkie

A e
PRACOWNIA GEOLOGICZNA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profile OWO03

Zat.nr: 3.3

Wiertnica: H25-SG

Obiekt: basen

Zleceniodawca: P.H.U. ORTUS Janusz Fengler
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr Zbigniew Bartczak

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 177.30 m n.p.n‘i. Gieboko&¢: 6.00 m

Skala 1: 100 ‘ Data wiercenia: 2016-03-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Objasnienia symboli uzywanych na przekrojach
geotechnicznych i w profilach otworéw

Grunty nasypowe :
- NN - nasyp niebudowlany

- NB - nasyp budowlany

Grunty organiczne rodzime :
- Gb - gleba

- Nm - namut

Grunty mineralne, rodzime
nieskaliste :

- KO - otoczaki

-Z - Zwir

- Po (g) - pospéika ( gliniasta )
- Pr - piasek gruby

- Ps - piasek $redni

- Pd - piasek drobny

- P - piasek pylasty

- Pg - piasek gliniasty

= =y

- p -pytpiaszczysty

-G -glina

- Gp (2) - glina piaszczysta (zwigzta )

-G -dlina pylasta

Znaki dodatkowe :
+ - domieszki
i - przewarstwienia
/ - na pograniczu
() - okreslenia uzupeniajace

Geneza i stratygrafia :
Qh - czwartorzed , holocen

Qp - czwartorzed , plejstocen

fg - utwory fluwioglacjalne ( wodnolodowcowe )
g - utwory glacjalne ( polodowcowe )
d - osady deluwialne ( stokowe )

gl - utwory glacjilimniczne ( lodowcowo-zastoiskowe )

Oznaczenia stanu gruntu :

Grunty niespoiste (sypkie) :

I, = 0,50 - wartos¢ stopnia zageszczenia
In - luzny

szg - srednio zaggszczony

zg - zageszczony

Grunty spoiste :

|, = 0,15 - warto$¢ stopnia plastycznosci
pt - ptynny

mpl - migkkoplastyczny

pl - plastyczny

tpl - twardopastyczny
pzw - pétzwarty

Zw - zwarty

Oznaczenia wilgotno$ci gruntu :

mw. - mato wilgotny

w. - wilgotny

m. - mokry

nw. - nawodniony
Inne oznaczenia :

- granice litologiczne

il

— - granice warstw geotechnicznych

—

lla - numer warstwy geotechnicznej
© 350 - préba gruntu o natur. Uziarnieniu
1 - numer otworu
229,50 - rzedna otworu w m n.p.m.

V¥Y_25 -swobodne zwierciadto wody

gruntowej w m p.p.t.
1Zi - zwierciadto wody ustalone
2,5 - zwierciadto wody nawiercone
W _ 24 -poziom saczenia
- A

_______ - poziom zwierciadta
waéd gruntowych




