PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

Dla potrzeb: Budowy kanalizacji sanitarnej
Lokalizacja: ul. Wyszynskiego w Zdunskiej Woli.

Inwestor: MPWiK Sp. z 0.0. ul. Krélewska 15, 98-220 Zdunska Wola

Opracowat: Maria Oginska zam. Zdunska Wola, ul. Sktodowskiej 4 m 21

Czerwiec 2019 r.



UZGODNIENIA:

Lirzad Miasta
Zduniska Wola
il Stefana Zrotnickiego 10
08-220 Zdunska Wola

Opinia zarzadey drog gminnych
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Materiaty :

B Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity Dz. U. z
2015 r. poz. 460 )

B Ustawa prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r ( tekst jednolity Dz.
U. 2012 poz. 1137)z pézn. zm.

B Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywanie
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. 2003 nr 177 poz. 1729). z pdzn. zm.

B Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. 2003 nor 220 poz. 2181). z p6Zn. zm.



OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem opracowania jest projekt organizacji ruchu na czas budowy kanalizacji
sanitarnej ul. Wyszynskiego w Zdunskiej Woli.

Projekt organizacji ruchu

Miejsca robot na czas budowy nalezy wygrodzi¢ zaporami drogowymi w jezdni U-20a ,
U-20b, U-20-c ustawionymi mozliwie blisko terenu rob6t tak aby odcinek pasa drogowego

wylaczonego z ruchu byl jak najkrétszy a jego zwezenie jak najmniejsze.
Wymagane jest zamkni¢cie ulicy Wyszynskiego z zastosowaniem znakow D-4 i B-1

Roboty przeprowadzi¢ etapami.

Pomigdzy wykopami a zaporami od strony najazdu usypaé pryzmy ziemi o wysokosci
0,5m. ze spadkiem 8% .

Roboty nalezy oznakowa¢ zgodnie z zatgcznikami graficznymi.

Po zakonczeniu robét uporzadkowaé , odtworzyé pas drogowy ,usungé oznakowanie
i zglosi¢ do odbioru zarzadey drogi .

Realizacja robdt sierpien wrzesien 2019 r.

Opis techniczny drogi.

Zarzadca drogi Prezydent Miasta Zdufiska Wola. Ulica o nawierzchni thuczniowej bez
ciggoéw pieszych, wlgczenie w ul. Gl6wng (nawierzchnia bitumiczna z ciggami pieszymi)



Znaki i urzagdzenia bezpieczenstwa ruchu:

1. zapora drogowa bialo czerwona U-20a, U-20b, U-20c w/g potrzeb
2. znaki zakazu B-25 2 szt
3. Swiatla ostrzegawcze czerwone i Z6lte pulsujace L

4. znaki drogowe informacyjne D-4aib 5 szt
5. znaki drogowe ostrzegawcze /roboty drogowe/ A-14 4 szt.
6. znaki zakazu B-1 6 szt
7. znaki zakazu B-33 2 szt
8 znaki ostrzegawcze A-12b 1 szt
9 znaki ostrzegawcze A-12¢ 1 szt

10 tablice informacyjne (nie dotyczy pojazdéw budowy i mieszkancow ulicy)

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia miejsca robét na drodze
powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy oraz utrzymane w nalezytym
stanie przez okres trwania robot.

Znaki i urzadzenia winny by¢ wykonane z materiatéw odblaskowych i byé widoczne od
zmroku do $witu z odleglosci co najmniej 150 m przy o$wietleniu ich $wiatltami
drogowymi.

Zapory drogowe zabezpieczajace miejsce robot nalezy umieszczac na wysokosci od 0,9 m
do 1,1 m mierzac do poziomu nawierzchni drogi do gérnej krawedzi zapér. W terenie
zabudowanym nalezy zwréci¢ uwage, aby zapora nie ograniczata kierujagcym widocznosci
innych uczestnikéw ruchu. W takich sytuacjach dopuszcza si¢ umieszczanie zapory na
wysokosci ponizej 0,9 m.

Zapory drogowe U-20 zastosowane do wygradzania czesci jezdni powinny mieé lica
wykonane z folii odblaskowej i moga byé wyposazone w elementy odblaskowe oraz lampy
ostrzegawcze.

W przypadku wykopéw w jezdni glebszych niz 0,5 m lub pozostawienia na jezdni maszyn
drogowych, za zaporami drogowymi ustawionymi prostopadle do osi jezdni nalezy
stosowaé oslony energochlonne lub pryzmy piasku. Zapory drogowe U-20 zastosowane do
wygradzania czgsci jezdni powinny byé zawsze wyposazone w elementy odblaskowe i
lampy ostrzegawcze.

Zapory drogowe powinny by¢ pokryte po obu stronach pasami bialymi i czerwonymi na
przemian. Wszystkie zapory rozpoczynajg sie i koficzg polem czerwonym.

Zalaczony plan sytuacyjny ma charakter schematyczny, projektowane oznakowanie nalezy
wdrozy¢ zachowujac odpowiednie parametry odleglosci i wymiary zgodnie z
obowigzujacymi przepisami: Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 1. (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1440); Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U
2017 poz 128); Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywanie
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. 2003 nr 177 poz. 1729). z pbzn. zm.;
Rozporzagdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220 poz.
2181). z p6zn. zm.




