Przedmiar rob6t + Kosztorys nakfadczy

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci do granic posesji w ul. Wyszynskiego, Twardowskiego, Gtéwnej w
Zdunskiej Woli

Data: 2019-07-05
Budowa: 98-220 Zdunska Wola, ul. Wyszynskiego, Twardowskiego, Gtéwna ul. Wyszynskiego dz. nr 14/3, 16/3, 18/3, 19/3,
23/6, 23/17, 23/20, 23/22, 24/4, 404/2, 404/4, 405/6, 405/7, 405/24, 407/2 obreb 13 ul. Twardowskiego dz. nr
407/3 obreb 13, ul. Gtéwna dz. nr 238; obreb 14
Obiekt: Kanalizacja sanitarna
Zamawiajacy: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Zdunskiej Woli Spétka z o.0.
ul. Krélewska 15, 98-220 Zdunska Wola
Jednostka opracowujaca kosztorys: Pracownia Projektowa IZAS S.C. 98-200 Sieradz, ul. Torunska 9

Kosztorys opracowali:
mgr inz. Stawomir Dobek,
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Ogodlna charakterystyka obiektow lub robot
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z si  egaczami do granic dziatek

KANALIZACJA SANITARNA

Dlugo $¢ sieci kanalizacji sanitarnej -619,3m.

Dilugo $¢ siegaczy do granic dziatek -181,7m

llos¢ siegaczy do granicy dziatek -szt. 29

Srednica - Dn160, Dn200,

Materiat sieci gtéwne i przyt aczne - PCV-U klasy S

Zagtebienie maksymalne - 2,60 m.p.p.t.

Projektowany spadek - 0,5+10,0 %

grupa konstrukcyjna -,9" ,POZOSTALE” (podziemne bez o budowy , z tworzywa).

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

PODSTAWA OPRACOWANIA :

- Projekt techniczny

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t

- Wizja lokalna w terenie wraz z pomiarami

- Uzgodnienia,

- 1ZCCPB | kw. 2019 r. Secocenbud oraz cenniki produc  entéw,
- Obowi gzujace KNR-y z uzupetnieniami,

- Rozporz adzenie Ministra Infrasturktury z dnia 18.05.2004 r.  w sprawie metod i podstaw sporz gdzania kosztorysu
inwestorskiego Dz. U., nr 130, poz.1389

- Stawka r-g wg stawek lokalnych

- Kosztorys opracowano metod g kalkulacji szczeg6towej

Przedmiar robét

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t llos¢ ‘ Krot. ‘ Jedn.

1 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ Z S| EGACZAMI DO GRANIC DZIALKI

1.1 KNR 201/119/3
Tyczenie trasy kanalizacji
R=0,955 M=1,000 S= 1,000

(500,8+51,0+19,0+11,0+37,5)/1000 = 0,619300
(3,4+8,9+6,0+9,0+13,7+6,0+5,9+11,4+
6,2+9,3+11,0+6,8+8,9+10,4+8,8+8,8+
6,3+6,3+2,7+2,4+3,8+3,5+3,1+5,9+
5,0+3,3+4,9)/1000 = 0,181700
0,801 0,801 km

1.2 CJ 11/2001/10
Mechaniczne ciecie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, gtebokos$¢ ciecia 6 cm
2,0*3+1,0+7,1*2 = 21,200000
21,20 21,20 m

1.3 CJ 11/2001/3
J.w. dodatek za kazdy dalszy 1 cm gtebokosci ciecia 21,20 3,00|m

1.4 KNR 231/803/3
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubo$é nawierzchni
3-cm
2,0*2,0-0,283+7,1*1,0 = 10,817000
10,817 10,817 m2

1.5 KNR 231/803/4
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy

dalszy 1-cm 10,817 3,000m2
1.6 KNR 231/802/7
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubo$é podbudowy 15-cm 10,817 m2

1.7 KNR 401/108/9
Wywo0z gruzu i materiatow z rozborki samochodami na odlegtosé 10-km - naktad za 1 km

10,817*0,2 = 2,163400
2,163 2,163 m3
1.8 KNR 401/108/10
Wyw0z gruzu samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1-km 2,163| 9,00|m3
1.9 Kalkulacja indywidualna - przyjecie materiatow z rozbioérki na wysypisku 2,163 m3

1.10 KNR 231/804/3
Rozebranie nawierzchni, z thucznia mechanicznie, grubo$é nawierzchni 15-cm
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t llos¢ Krot. | Jedn.

41,9*1,0+54,3*1,0+3,55*1,0+4,47*
1,0+30,0*1,0+21,0*1,0+25,5*1,0+
5,12*1,0+5,3*1,0+9,4*0,6*0,5+10,17*
1,0+9,51*1,0+17,61*1,0+28,88*0,5+
21,58*0,5*0,5+35,41*0,5+14,31*1,0+
24,18*1,0*0,5+(19,6+3,61+26,77)*
1,0+(11,01+7,39+31,78+39,16+23,16+

4,86)*1,0 = 462,530000
(4,86+3,25+5,02+5,92+1,86+2,18+
2,49+2,42+2,12+2,19+1,03+3,52+
3,63+4,03+1,69+4,51+3,79+4,34+
3,59+1,13+2,93+1,72+3,63+0,90+
2,89+2,91+0,84)*0,9 = 71,361000
533,89 533,89 m2

1.11 KNR 231/804/4
Rozebranie nawierzchni, z thucznia mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci 533,89| 5,00/m2

1.12 KNR 201/310/2
Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5-m ze ztozeniem urobku na odktad,
wykopy o gtebokosci do 1.5-m, kategoria gruntu Ill - wykopy reczne w miejscach kolizji
47*1,0*0,9 = 42,300000
42,30 42,30 m3

1.13 KNRW 201/802/2

Wykopy z zasypaniem w gruncie kategorii lll, 0 $cianach zabezpieczonych obudowg OW Wronki -

typ boksowy, gtebokos$¢ do 2,5-m, wykop szerokosci 1,0-2,0-m
(50,0*2,26+54,3*2,29+18,3*2,4+25,5*
2,45+41,4*2,16+27,60%1,97+17,6*
1,96+28,9*2,16+35,4*2,40+21,1*2,37+
24,2*2,21+19,6*2,40+3,6*2,69+26,8*
2,59+7,40%2,45+31,8*2,38+39,2*2,50+
23,2*2,54+4,9*2,38+30,0*2,56+21,0*
2,49+19,0%2,39+11,0%2,37+37,5*
2,03)*1,0
(3,40%2,26+8,90%2,41+6,0*2,02+9,0*
2,05+13,7*1,79+6,0*1,88+5,9*1,72+
11,4*1,68+6,2*2,0+9,3*1,87+11,0*
1,90+6,80*2,03+8,90%1,98+10,40*
2,01+8,80%2,0+8,80*2,02+6,30*2,33+
6,30*2,44+2,70*2,18+2,40*2,12+3,80*
2,24+3,50%2,07+3,10*2,53+5,90*2,13+

1 438,142000

5,0*2,17+3,3*2,16+4,90*2,18)*0,9 = 332,149500
-42,30-196,002-283,908 = -522,210000
1 248,081 1 248,082 m3
1.14 KNR 201/201/5
Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,25-m3, grunt kategorii lll
122,976+1,131*22*2,0+0,021*181,7+
0,0314*619,3 = 196,001720
196,002 196,002 m3

1.15 KNR 405/310/2
Wiaczenie do istniejgcego uktadu kanalizaciji - tylko robocizna analogia 1 szt

1.16 KNR 228/501/4 (1)
Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 10-cm, piasek
619,3*1,0+181,7*0,9 = 782,830000
782,8 782,8 m2

1.17 KNR 201/236/1
Dodatkowa stabilizacja podsypki - grunt sypki kategorii I-111
782,80*0,1 = 78,280000
78,28 78,28 m3

1.18 KNR 228/503/1 (1)

Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-150-mm
3,4+8,9+6,0+9,0+13,7+6,0+5,9+11 4+
6,2+9,3+11,0+6,8+8,9+10,4+8,8+8,8+
6,3+6,3+2,7+2,4+3,8+3,5+3,1+5,9+
5,0+3,3+4,9 = 181,700000

181,7 181,7 m

1.19 KNR 228/503/2 (1)
Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-200-mm

500,8+51,0+19,0+11,0+37,5 = 619,300000
619,3 619,3 m

1.20 KNR 228/510/2

Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn-150-mm - zaslepki 29 szt
1.21 KNR 228/510/3

Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn-200-mm - tréjniki 3 szt
1.22 KNR 228/406/5

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie Fi-1200-mm, glebokos¢ 2,0-m 22 szt
1.23 KNR 228/406/6

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie Fi-1200-mm, za kazde nastepne 0,5-m 17 0.5m
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t llos¢ Krot. | Jedn.
1.24 KNR 218/804/1 (1)
Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn-150-mm 181,7 m
1.25 KNR 218/804/2 (1)
Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn-200-mm 619,3 m

1.26 KNR 201/119/3
Inwentaryzacja powykonawcza kanalizacji
R=0,955 M=1,000 S=1,000 0,801 km

1.27 KNR 228/501/8
Obsypka rurociggu gruntem z wykopu z jego przesianiem
181,70*0,6*0,9+619,3*0,3*1,0 = 283,908000
283,908 283,908 m3

1.28 KNR 201/236/3
Zageszczanie zasypanego wykopu zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-l11 283,908 m3

1.29 KNR 201/233/2
Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 55-kW (75-KM), grunt kategorii lll
801*3,0 = 2 403,000000
2 403,0 2 403,0 m2

1.30 KNR 201/505/1
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-111
R=0,955 M=1,000 S=1,000 2403,0 m2

1.31 KNR 231/204/1
Odtworzenie - Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podktadowego,
grubos¢ warstwy po uwatowaniu 14-cm - przyjeto 75% matariatu z odzysku
R=1,000 M=0,250 S=1,000 533,89 m2

1.32 KNR 231/204/2
Odtworzenie - Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podktadowego,
potracenie za kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy - przyjeto 75% matariatu z odzysku
R=1,000 M=0,250 S=1,000 533,89| -1,00)m2

1.33 KNR 231/204/5
Odtworzenie - Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gorna z ttucznia, grubos¢ warstwy po
uwatowaniu 7-cm 533,89 m2

1.34 KNR 231/114/5
Odtworzenie - Podbudowy pod nawierzchnie asfaltowg z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 15-cm - przyjeto 75% materiatu z odzysku
R=1,000 M=0,250 S=1,000 533,89 m2

1.35 KNR 231/310/1
Odtworzenie - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa
wigzaca o grubosci 4-cm 10,817 m2

1.36 KNR 231/310/5
Odtworzenie - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa
Scieralna o grubosci 3-cm 10,817 m2

1.37 KNR 231/1501/1
Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odlegtos¢ do
0,5-km, mieszanka mineralno-bitumiczna, tadownos¢ do 5-t
1,076+0,828 = 1,904000
1,904 1,904 t

1.38 KNR 231/1502/1
Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5-km
ponad 0,5-km, mieszanka mineralno-bitumiczna, tadownos¢ do 5,0-t 1,904| 60,0|t

1.39 KNR 231/201/3
Odtworzenie - Nawierzchnie drég ziemnych i poboczy
801,0*1,5 = 1 201,500000
1201,50 1201,50 m2

1.40 KNR 231/1405/1
Odtworzenie - Rowy - Naprawy darniowania skarp, darniowanie petne bez humusowania

2,5%1,5*8 = 30,000000
30,00 30,00 m2
1.41 Kalkulacja indywidualna - inspekcja TV wykonanego gtéwnego kanatu kanalizacyjnego Dn200
619,3 = 619,300000
619,3 619,3 m
1.42 Kalkulacja indywidualna - pomiar wskaznika zageszczenia gruntu - przyjeto 1 pomiar na 100mb 4 szt
1.43 Kalkulacja indywidaualna - zabezpieczenie przewodow telekomunikacyjnych i energetycznych rurami
ostonowymi dwudzielnymi typu AROT 44 szt
1.44 Kalkulacja indywidaualna - zabezpieczenie przewodow gazowych rurami ostonowymi dwudzielnymi
stalowymi typu INTEGRA lub rGwnowaznymi 3,0 mb

Przedmiar robo6t + kosztorys naktadczy

Opis pozycji Jedn. Norma llos¢ Cena Wartos¢ jednostkowa
podstawy naktadéw - -
wyliczenie ilosci robot Robomzna‘ Materiaty ‘ Sprzet

1 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ Z S| EGACZAMI DO GRANIC DZIALKI

1.1 KNR 201/119/3
Tyczenie trasy kanalizacji
0,801 km
Robotnicy grupa |
Stupki drewniane iglaste Fi 70 mm

r-g 117 111,73500
m3 0,104 0,10400
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Opis pozycji Jedn. Norma llos¢ Cena Wartos¢ jednostkowa
podstawy naktadéw - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna | Materiaty Sprzet
Samochdd dostawczy do 0.9:t (1) m-g 75 7,50000

1.2 CJ 11/2001/10
Mechaniczne ciecie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, gtebokos$¢ ciecia 6 cm

21,20 m
Robotnicy r-g 0,12 0,12000
Pita do ciecia nawierzchni asfaltowej m-g 0,12 0,12000
1.3 CJ 11/2001/3
J.w. dodatek za kazdy dalszy 1 cm gtebokosci ciecia
21,20 m
krotno$¢ 3,00
Robotnicy r-g ‘ 0,02 ‘ 0,06000 ‘ ‘
Pita do ciecia nawierzchni asfaltowej m-g 0,02 0,06000

1.4 KNR 231/803/3
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubo$¢ nawierzchni 3-cm

10,817 m2
Robotnicy grupa Il r-g 0,2544 0,25440
Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4-5-m3/min
1) m-g 0,1249 0,12490
1.5 KNR 231/803/4
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm
10,817 m2
krotno$¢ 3,00
Robotnicy grupa Il r-g 0,0437 0,13110
Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4-5-m3/min
(1) m-g 0,0185 0,05550

1.6 KNR 231/802/7
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubo$é podbudowy 15-cm

10,817 m2
Robotnicy grupa Il r-g 0,2132 0,21320
Spycharka gasienicowa 74 kW [100KM] (1) m-g 0,0079 0,00790
Zrywarka przyczepna m-g 0,0079 0,00790
1.7 KNR 401/108/9
Wywo0z gruzu i materiatow z rozborki samochodami na odlegtosé 10-km - naktad za 1 km
2,163 m3
Robotnicy grupa | r-g 1,39 1,39000
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,72 0,72000
1.8 KNR 401/108/10
Wywéz gruzu samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1-km
2,163 m3
krotno$¢ 9,00
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) |m-g | 0,02 0,18000] |
1.9 Kalkulacja indywidualna - przyjecie materiatow z rozbiorki na wysypisku
2,163 m3
Koszt przyjecie materiatéw z rozbiérki na wysypisku |m3 | 1] 1,00000| |
1.10 KNR 231/804/3
Rozebranie nawierzchni, z tlucznia mechanicznie, grubo$¢ nawierzchni 15-cm
533,89 m2
Robotnicy grupa Il r-g 0,2321 0,23210
Spycharka gasienicowa 74-kW (100-KM) (1) m-g 0,0079 0,00790
Zrywarka przyczepna m-g 0,0079 0,00790
1.11 KNR 231/804/4
Rozebranie nawierzchni, z thucznia mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
533,89 m2
krotnos$¢ 5,00
Robotnicy grupa Il r-g 0,0153 0,07650
Spycharka gasienicowa 74-kW (100-KM) (1) m-g 0,0003 0,00150
Zrywarka przyczepna m-g 0,0003 0,00150

1.12 KNR 201/310/2
Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5-m ze ztozeniem urobku na odktad, wykopy o gtebokosci do 1.5-m,
kategoria gruntu Il - wykopy reczne w miejscach kolizji
42,30 m3
Robotnicy grupa | Ir-g | 2,3016] 2,30160] |

1.13 KNRW 201/802/2
Wykopy z zasypaniem w gruncie kategorii lll, 0 $cianach zabezpieczonych obudowa OW Wronki - typ boksowy, gteboko$¢ do 2,5-m,
wykop szerokosci 1,0-2,0-m

1 248,082 m3
Robotnicy r-g 0,491 0,49100
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym
1.00-m3 (1) m-g 0,123 0,12300
Samochd6d samowytadowczy 10-15-t (1) m-g 0,152 0,15200
Zageszczarka wibracyjna-spalinowa 70-90-m3/h m-g 0,056 0,05600
Obudowa OW Wronki - typ boksowy m-g 0,163 0,16300

1.14 KNR 201/201/5
Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,25-m3, grunt
kategorii Il
196,002 m3
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Opis pozycji Jedn. Norma llos¢ Cena Wartos¢ jednostkowa
podstawy naktadéw - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna | Materiaty Sprzet
Robotnicy grupa | r-g 0,2183 0,21830
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym
0.25-m3 (1) m-g 0,0792 0,07920
Samochdéd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 0,2058 0,20580
1.15 KNR 405/310/2
Wiaczenie do istniejgcego uktadu kanalizacji - tylko robocizna analogia
1 szt
Robotnicy budowlani r-g 1,11 1,11000
Sprzet inny (Robocizna) % 3,8
1.16 KNR 228/501/4 (1)
Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 10-cm, piasek
782,8 m2
Robotnicy r-g 0,245 0,24500
Piasek naturalny do nawierzchni drogowych m3 0,122 0,12200
Materialy inne (Materialy) % 25
1.17 KNR 201/236/1
Dodatkowa stabilizacja podsypki - grunt sypki kategorii I-11
78,28 m3
Robotnicy grupa | r-g 0,1337 0,13370
Ubijak spalinowy 200-kg m-g 0,0704 0,07040
1.18 KNR 228/503/1 (1)
Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-150-mm
181,7 m
Robotnicy r-g 0,307 0,30700
Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 160/4,7 mm |m 1,04 1,04000
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych
PVC, 160mm szt 0,175 0,17500
Materialy inne (Materiaty) % 25
1.19 KNR 228/503/2 (1)
Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-200-mm
619,3 m
Robotnicy r-g 0,367 0,36700
Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 200/5,9 mm |m 1,04 1,04000
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych
PVC, 200 mm szt 0,175 0,17500
Materialy inne (Materiaty) % 25
1.20 KNR 228/510/2
Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn-150-mm - zaslepki
29 szt
Robotnicy r-g 0,5 0,50000
Ksztaltki PCV kanalizacji zewnetrznej 160mm - korki
zaslepiajace szt 1,04 1,04000
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych
PVC, 160mm szt 1,05 1,05000
Materialy inne (Materialy) % 2,5
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0034 0,00340
Przyczepa skrzyniowa 4.5t m-g 0,0034 0,00340
1.21 KNR 228/510/3
Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn-200-mm - tréjniki
3 szt
Robotnicy r-g 0,62 0,62000
Ksztaltki PCV kanalizacji zewnetrznej 200mm - tréjniki szt 1,04 1,04000
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych
PVC, 200 mm szt 1,05 1,05000
Materialy inne (Materialy) % 2,5
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0066 0,00660
Przyczepa skrzyniowa 4.5t m-g 0,0066 0,00660
1.22 KNR 228/406/5
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie Fi-1200-mm, giebokos¢ 2,0-
22 szt
Robotnicy r-g 26 26,00000
Podstawa studni betonowej z wyksztatcong kineta Fi
1200 szt 1 1,00000
Krag betonowy o wysokosci 500-mm, Fi-1200-mm szt 4,2 4,20000
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka
betonowa) m3 0,537 0,53700
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,033 0,03300
Roztwor asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 19,79 19,79000
Stopnie wlazowe zeliwne szt 6 6,00000
Wiaz kanatowy zeliwny ciezki klasa D okragty 600 - wtaz
zeliwno betonowy szt 1 1,00000
Pierscien odcigzajacy dla studni Fi 1200 mm szt 1 1,00000
Pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi-1200-mm szt 1 1,00000
Materialy inne (Materiaty) % 3
Samochdd skrzyniowy 5-10-t (1) m-g 2,46 2,46000
Zuraw samochodowy 5-6-t (1) m-g 1,88 1,88000
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Opis pozycji Jedn. Norma llos¢
podstawy naktadéw
wyliczenie ilosci robot

Cena

Wartos¢ jednostkowa

Robocizna‘ Materiaty ‘ Sprzet

1.23 KNR 228/406/6

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie Fi-1200-mm, za kazde nastepne 0,5-m

17 0.5m
Robotnicy r-g 2,4 2,40000
Krag betonowy o wysokosci 500-mm, Fi-1200-mm szt 1,05 1,05000
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,006 0,00600
Roztwér asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 6,12 6,12000
Stopnie wlazowe zeliwne szt 15 1,50000
Materialy inne (Materialy) % 3
Samochdd skrzyniowy 5-10-t (1) m-g 0,28 0,28000
Zuraw samochodowy 5-6-t (1) m-g 0,46 0,46000
1.24 KNR 218/804/1 (1)
Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn-150-mm
181,7 m
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych Il r-g 0,1856 0,18560
Robotnicy grupa | r-g 0,0928 0,09280
Deski iglaste obrzynane klasa Il m3 0,00003 0,00003
Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste -
korowane Fi-6-20 cm m3 0,00064 0,00064
Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych, Fi
150-mm szt 0,022 0,02200
Woda m3 0,05 0,05000
Materialy inne (Materialy) % 2,5
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,0316 0,03160
1.25 KNR 218/804/2 (1)
Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn-200-mm
619,3 m
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych Il r-g 0,1856 0,18560
Robotnicy grupa | r-g 0,0928 0,09280
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.IlI m3 0,00003 0,00003
Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste -
korowane Fi-6-20 cm m3 0,00064 0,00064
Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych, Fi
200-mm szt 0,022 0,02200
Woda m3 0,09 0,09000
Materialy inne (Materiaty) % 25
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,0316 0,03160
1.26 KNR 201/119/3
Inwentaryzacja powykonawcza kanalizaciji
0,801 km
Robotnicy grupa | r-g ‘ 117 111,73500‘ ‘ ‘
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 7,5 7,50000
1.27 KNR 228/501/8
Obsypka rurociagu gruntem z wykopu z jego przesianiem
283,908 m3
Robotnicy Ir-g | 2,9 2,90000] |
1.28 KNR 201/236/3
Zageszczanie zasypanego wykopu zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-111
283,908 m3
Robotnicy grupa | r-g 0,1022 0,10220
Zageszczarka wibracyjna-spalinowa kroczaca 100-m3/h  |m-g 0,031 0,03100
1.29 KNR 201/233/2
Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 55-kW (75-KM), grunt kategorii lll
2 403,0 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,139 0,13900
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,0025 0,00250
Zrywarka przyczepna m-g 0,0008 0,00080
1.30 KNR 201/505/1
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-111
2 403,0 m2

r-g | 0,1

Robotnicy grupa | 0,09550

1.31 KNR 231/204/1

Odtworzenie - Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podktadowego, grubos¢ warstwy po uwatowaniu 14-cm -

przyjeto 75% matariatu z odzysku

533,89 m2

Brukarze grupa Il r-g 0,1089 0,10890

Robotnicy grupa | r-g 0,1089 0,10890

Kamien podktadowy t 0,242 0,06050

Thuczen kamienny do nawierzchni drogowych,

niesortowany 31.5-63.0-mm t 0,072 0,01800

Woda m3 0,014 0,00350

Materialy inne (Materiaty) % 0,5

Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 0,0112 0,01120
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Opis pozycji Jedn. Norma llos¢ Cena Wartos¢ jednostkowa

podstawy naktadéw
wyliczenie ilosci robot

Robocizna‘ Materiaty ‘ Sprzet

1.32 KNR 231/204/2
Odtworzenie - Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podktadowego, potracenie za kazdy dalszy 1-cm grubosci
warstwy - przyjeto 75% matariatu z odzysku

533,89 m2
krotnos¢ -1,00

Brukarze grupa Il r-g 0,0039 -0,00390

Robotnicy grupa | r-g 0,0039 -0,00390

Kamien podktadowy t 0,017 -0,00425

Thuczen kamienny do nawierzchni drogowych,

niesortowany 31.5-63.0-mm t 0,007 -0,00175

Woda m3 0,001 -0,00025

Materialy inne (Materiaty) % 0,5

1.33 KNR 231/204/5
Odtworzenie - Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gorna z ttucznia, grubo$é warstwy po uwatowaniu 7-cm

533,89 m2

Brukarze grupa Il r-g 0,094 0,09400

Robotnicy grupa | r-g 0,094 0,09400

Kliniec 5-25-mm t 0,0196 0,01960

Miat kamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,0207 0,02070

Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, tamany

sortowany 40-60-mm t 0,1484 0,14840

Woda m3 0,007 0,00700

Materialy inne (Materialy) % 0,5

Walec statyczny samojezdny 15-t (1) m-g 0,0224 0,02240

1.34 KNR 231/114/5
Odtworzenie - Podbudowy pod nawierzchnie asfaltowg z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm -
przyjeto 75% materiatu z odzysku

533,89 m2

Robotnicy grupa | r-g 0,0313 0,03130

Robotnicy grupa Il r-g 0,002 0,00200

Thuczen kamienny do nawierzchni drogowych,

niesortowany 31.5-63.0-mm t 0,3182 0,07955

Woda m3 0,015 0,00375

Materialy inne (Materiaty) % 0,5

Réwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g 0,0027 0,00270

Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 0,0387 0,03870

1.35 KNR 231/310/1
Odtworzenie - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzaca o grubosci 4-cm

10,817 m2
Bitumiarze grupa Il r-g 0,0264 0,02640
Robotnicy grupa Il r-g 0,0066 0,00660
Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy wigzacej |t 0,0995 0,09950
Rozktadarka mas bitumicznych 4.5-m (2) m-g 0,0069 0,00690
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 0,0069 0,00690
Walec statyczny samojezdny 15-t (1) m-g 0,0069 0,00690

1.36 KNR 231/310/5
Odtworzenie - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa $cieralna o grubosci 3-cm

10,817 m2
Bitumiarze grupa Il r-g 0,0226 0,02260
Bitumiarze grupa lll r-g 0,0012 0,00120
Robotnicy grupa Il r-g 0,0085 0,00850
Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy Scieralnej |t 0,0765 0,07650
Rozktadarka mas bitumicznych 4.5-m (2) m-g 0,0057 0,00570
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 0,0057 0,00570
Walec statyczny samojezdny 15-t (1) m-g 0,0057 0,00570

1.37 KNR 231/1501/1
Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odlegtos¢ do 0,5-km, mieszanka mineralno-bitumiczna,
tadownos$¢ do 5-t

1,904 t
Robotnicy grupa | r-g 0,043 0,04300
Olej opatowy kg 0,12 0,12000
Materialy inne (Materiaty) % 0,5
Samocho6d samowytadowczy do 5-t (1) m-g 0,173 0,17300

1.38 KNR 231/1502/1
Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5-km ponad 0,5km, mieszanka
mineralno-bitumiczna, tadownosé do 5,0-t
1,904 t
krotno$¢ 60,0
Samochéd samowytadowczy do 5t (1) |m-g |  0,008] 0,48000] |

1.39 KNR 231/201/3
Odtworzenie - Nawierzchnie drég ziemnych i poboczy

1 201,50 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,0495 0,04950
Piasek naturalny do nawierzchni drogowych m3 0,0871 0,08710
Woda m3 0,014 0,01400
Materialy inne (Materialy) % 0,5
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Opis pozycji Jedn. Norma llos¢ Cena Wartos¢ jednostkowa
podstawy naktadéw - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna | Materiaty Sprzet
Brona (bez ciggnika) m-g 0,0173 0,01730
Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,0173 0,01730
Walec statyczny ciggniony gtadki 3-5-t m-g 0,0173 0,01730
1.40 KNR 231/1405/1
Odtworzenie - Rowy - Naprawy darniowania skarp, darniowanie petne bez humusowania
30,00 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,62 0,62000
Darnina m2 1,03 1,03000
Drewno opatowe iglaste nieokorowane - szczapy i watki | m3 0,0026 0,00260
Woda m3 0,0015 0,00150
Materialy inne (Materialy) % 0,5
1.41 Kalkulacja indywidualna - inspekcja TV wykonanego gtéwnego kanatu kanalizacyjnego Dn200
619,3 m
Inspekcja TV wykonanego kanatu kanalizacyjnego |mb | 1] 1,00000] |
1.42 Kalkulacja indywidualna - pomiar wskaznika zageszczenia gruntu - przyjeto 1 pomiar na 100mb
4 szt
Pomiar zageszczenia gruntu |szt | 1] 1,00000]
1.43 Kalkulacja indywidaualna - zabezpieczenie przewodow telekomunikacyjnych i energetycznych rurami ostonowymi dwudzielnymi typu
AROT
44 szt
robocizna r-g 0,2 0,20000
Rura oslonowa do kabli dwudzielna AROT kpl 1 1,00000

1.44 Kalkulacja indywidaualna - zabezpieczenie przewodéw gazowych rurami ostonowymi dwudzielnymi stalowymi typu INTEGRA lub

réwnowaznymi
robocizna r-g 0,2 0,20000
Rura oslonowa dwudzielna do gazu Fi 125 mb 1 1,00000

3,0 mb

Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu Jedn. llos¢
1.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) . .. .......... . . m3 11,814
20 DAIMING .\ ottt e e e e m2 30,9
3.|Deskiiglaste obrzynane 19-25 mm KLIIL . . . ... o m3 0,01858
4.|Deskiiglaste obrzynane Klasa lll . . . .. ... .o m3 0,00545
5.|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane Fi-6-20cm ........ ... ... . i m3 0,51264
6.|Drewno opatowe iglaste nieokorowane - szczapy iwatki . . . ... ... m3 0,078
7./Inspekcja TV wykonanego kanatu kanalizaCyjnego . . . . .. ..ottt e mb 619,3
8. Kamien podKIadOWY . . . . ..o e t 30,03132
9. KINIEC 525 MM . . o t 10,46424

10.|Koszt przyjecie materiatow z rozbiorki Nna WySYpISKU . . . .. oot m3 2,163

11.|Krag betonowy o0 wysokosci 500-mm, Fi-1200-MM . . .. ..ttt e szt 110,25

12.|Ksztattki PCV kanalizacji zewnetrznej 160mm - korki zaslepiajace . .. . .. ... oo e szt 30,16

13.|Ksztattki PCV kanalizacji zewnetrznej 200mm - trojniki . . . ..o oo szt 3,12

14.|Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy Scieralngj . . . .. ...ttt t 0,8275

15.|Masa mineralno-asfaltowa grysowa do WarStwy WIigZaCej . . . . . .« v vt ettt it e e e t 1,07629

16.|Miat kamienny famany (Kruszyny) 0-4.0 MM . . .. ..ottt e e t 11,05152

17.]00€) OPAIOWY . . . o o kg 0,22848

18.|Piasek naturalny do nawierzchni drogowWyCh . . . . ..ot m3 200,15225

19.|Pierscien odcigzajacy dla studni Fi 1200 MM . . . ..ottt e szt 22

20.|Podstawa studni betonowej z wyksztatcong kinetg Fi 1200 . . . .. ... .ot szt 22

21.|Pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi-1200-MM . . . .. ..ot e szt 22

22.|Pomiar ZageSzZCzZeNIia GrUNTU . . . . v\ vttt e ettt e e e e e e e e e e szt 4

23.|Roztwdr asfaltowy izolacyjny "AbDizol P . .. ... kg 539,42

24.|Rura oslonowa do kabli dwudzielna AROT . . . ... kpl 44

25.|Rura oslonowa dwudzielna do gazu Fi 125 . . .. .. .. e mb 3

26.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 160/4,7 MM . . . . ..ottt et m 188,968

27.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 200/5,9 mm . . . .. ... e m 644,072

28.|Stupki drewniane iglaste Fi 70 MM . . .. ..o oo e e m3 0,0833

29.|Stopnie WHZOWE ZEIIWNE . . . . . . o szt 157,5

30.| Thuczen kamienny do nawierzchni drogowych, tamany sortowany 40-60-mm . ..............v .. t 79,22928

31.|Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 31.5-63.0-mm .. ............ .ottt t 51,14666

32.|Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 160mMm . .. ...ttt szt 62,2475

33.|Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 200 mm . .. ... ...t szt 111,5275

34.|Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych, Fi 150-mm .. ... ... szt 3,9974

35.|Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych, Fi 200-mm .. ... ... e szt 13,6246

36.| Wtaz kanatowy zeliwny ciezki klasa D okragty 600 - wiaz zeliwno betonowy . . .. ....... ... ... .. szt 22

1Yo o - m3 89,16247

38.|Zaprawa cementowa M7 (M.50) . . . ...ttt e e e e e m3 0,828

Zestawienie sprzetu
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Lp. Nazwa sprzetu Jedn. llos¢
1.[Brona (bez ciggnika) . . . . . ..o m-g 20,78595
2.|Ciggnik kotowy 29-37 KW 40-50 KM (1) . .« oo vttt et e e e e e e m-g 0,1184
3.|Ciagnik kotowy 37 KW (50 KM) (1) .« . oo ottt e e e e e e e e e e e e m-g 20,78595
4.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0.25-m3 (1) . . .. .ottt m-g 15,52336
5.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 1.00-m3 (1) . . . ..ottt e m-g 153,51409
6.[Obudowa OW Wronki - typ BOKSOWY . . . . ..o m-g 203,43737
7.Pita do ciecia nawierzchni asfaltowe] . . . .. ... . e m-g 3,816
8.|Przyczepa SKrzyniowa 4,51 . . . . oo e m-g 0,1184
9.|Rozkladarka mas bitumicznych 4.5:m (2) . . ... .ot m-g 0,1363

10.|Réwniarka samojezdna 74 KW (100-KM) (1) . . . oo vv vttt e e e e m-g 1,4415

11.|Samochdd dostawezy do 0.9:1 (L) . . .. v oot it e e e e e m-g 12,015

12.|Samochdd samowytadowCzy 10-15-1 (1) . . o v ottt et et e e m-g 189,70846

13.|Samochdd samowytadowezy do 5+t (1) . . . .o ottt e m-g 41,58052

14.1SamochOd SKrzynioWy 5-10-1 (1) . . . oot vttt et e e e e e m-g 58,88

15.|Samochdd skrzyniowy do 51 (1) . . ..ot vt m-g 27,2583

16.|Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4-5-m3/min (1) . . .. ... o m-g 1,95138

17.|Spycharka gasienicowa 74 KW [LOOKM] (1) . . . oo vttt e e e e e e e e e e e e e e m-g 0,08545

18.|Spycharka gasienicowa 55kW (7T5KM) (1) . . . ..ottt m-g 6,0075

19.|Spycharka gasienicowa 74-KW (L100-KM) (1) . . .ottt it e e e e e e e m-g 5,01857

20.|Ubijak spalinowy 200-Kg . . . . . oottt m-g 5,51091

21.|Walec statyczny ciggniony gladki 3-5-t . . . . ... m-g 20,78595

22.|Walec statyczny samojezdny 10-t (1) . . . ..ottt i et e m-g 26,77741

23.|Walec statyczny samojezdny 151 (1) . . . ..ottt e e m-g 12,09544

24.|Zageszczarka wibracyjna-spalinowa 70-90-M3/h . . . . ..o m-g 69,89259

25.|Zageszczarka wibracyjna-spalinowa kroczaca 100-m3/h . . . . ... m-g 8,80115

26. | ZryWarka PrZYCZEPNA . . . o oot ottt e e e e e m-g 7,02642

27.|Zuraw samOChOGOWY 5-6-1 (1) . . . oottt ettt ettt e e e e e e e e e e e e m-g 49,18

Razem m-g (z doktadno $cig do zaokr agle h): 962,25237
Tabela wartosci elementéw scalonych
Nazwa elementu Wartosc¢ z
narzutami
1 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ Z SIEGACZAMI DO GRANIC DZIALKI
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