O . O ‘_ POSADZKA- KANALY PODPOSADZKOWE

O m POSADZKA NA GRUNCIE- OGRZEWANIE PODLOGOWE

\_ m POSADZKA NA STROPIE- OGRZEWANIE PODLOGOWE

POM. SUCHE POM. _,\_O_mmm
WARSTWY WG ZALECEN INSTALACYJNYCH WARSTWA WYKONCZENIOWA - wg proj. wnetrz WARSTWA WYKONCZENIOWA - wg proj. wnetrz
PLYTA ZELBETOWA WODOSZCZELNA, ELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJOWA ELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJOWA

W8, BIALA WANNA- WG PROJ. KONSTR.

CHUDY BETON gr.10cm - wg proj. konsr.

MATA BENTONITOWA (TROJ KOMPONENTOWA,

min. 4,8 kg/m2 GRANULATU BENTONITOWEGO,

TKANINY | WEOKNINY POLIPROPYLENOWEL)

CHUDY BETON min. gr. 15cm - wg proj. konstr.

PODSYPKA PIASKOWA -wg proj. konstr.- gr. do warstw gruntu rodzimego
UWAGA: IZOLACJE TYPU CIEZKIEGQO POLACZYC W PIONIE NA SCIANCE
KANALOW ZELBETOWYCH Z BETONU WODOSZCZELNEGO W8, Z MATA
BENTONITOWA ZA POMOCA TASMY SYSTEMOWE,

O . \_ POSADZKA NA GRUNCIE-POM. SUCHE
WARSTWA WYKONCZENIOWA - wg proj. wnetiz
BETON B 12,5 - gr. 8cm ZBROJONY SIATKA Z PRETOW
@4,5 mm (siatka 10/10 cm)
FOLIA PRZECIWWILGOCIOWA SZCZELNA PE 0,2mm
STYRODUR - gr. 10 cm
FOLIA BUDOWLANA ROZDZIELAJACA

MATA BITUMICZNA UKLADANA NA ZIMNO- IZOLACJA
WODOSZCZELNA TYPU SREDNIEGO

SRODEK GRUNTUJACY

CHUDY BETON min. gr. 15cm - wg proj. konsr.

PODSYPKA PIASKOWA -wg proj. konstr.- gr. do warstw gruntu rodzimego

O . \_ > POSADZKA NA GRUNCIE-POM. MOKRE
WARSTWA WYKONCZENIOWA - wg proj. wnetiz
ELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJOWA
ELASTYCZNA MASA USZCZELNIAJACA
WODSZCZELNY JASTRYCH - gr. 8cm
FOLIA PRZECIWWILGOCIOWA SZCZELNA PE 0,2mm
STYRODUR - gr. 10 cm
FOLIA BUDOWLANA ROZDZIELAJACA
MATA BITUMICZNA UKLADANA NA ZIMNO- IZOLACJA
WODOSZCZELNA TYPU SREDNIEGO
SRODEK GRUNTUJACY
CHUDY BETON min. gr. 15cm - wg proj. konsr.
PODSYPKA PIASKOWA -wg proj. konstr.- gr. do warstw gruntu rodzimego

o . N POSADZKA NA GRUNCIE - pomieszczenia techniczne
POSADZKA BETONOWA ZATARTA NA GLADKO,ZABEZPIECZONA MALOWANIEM
BETON B 12,5 - gr. 10cm ZBROJONY SIATKA Z PRETOW
@4,5 mm (siatka 10/10 cm)
FOLIA PRZECIWWILGOCIOWA SZCZELNA PE 0,2mm
STYRODUR - gr. 10 cm
FOLIA BUDOWLANA ROZDZIELAJACA
MATA BITUMICZNA UKtADANA NA ZIMNO- IZOLACJA
WODOSZCZELNA TYPU SREDNIEGO

SRODEK GRUNTUJACY

CHUDY BETON min. gr. 15¢m - wg proj. konsr.

PODSYPKA PIASKOWA -wg proj. konstr.- gr. do warstw gruntu rodzimego

o L. _uOm>cN_A>z>oxczo_m.OQme<<>z_m_uocwoooim
«“T POM. MOKRE

JASTRYCH - gr. 6,5cm, WG. TECHNOLOGII OGRZEWANIA
PODLOGOWEGO PROFILOWANY ZE SPADKIEM

FOLIA PRZECIWWILGOCIOWA SZCZELNA PE 0,2mm

ELASTYCZNA MASA USZCZELNIAJACA
WODOSZCZELNY JASTRYCH - gr. 6,5¢cm, WG. TECHNOLOGII
OGRZEWANIA PODEOGOWEGO PROFILOWANY ZE SPADKIEM

PLYTA IZOLACYJNA POD OGRZEWANIE PODLOGOWE - gr. 3,5 cm

FOLIA PRZECIWWILGOCIOWA SZCZELNA PE 0,2mm

STYRODUR -gr. 8 cm

PLYTA IZOLACYJNA POD OGRZEWANIE PODLOGOWE - gr. 3,5cm

FOLIA BUDOWLANA ROZDZIELAJACA

MATA BITUMICZNA UKtADANA NA ZIMNO-
-IZOLACJA WODOSZCZELNA TYPU SREDNIEGO

SRODEK GRUNTUJACY

CHUDY BETON min. gr. 15cm - wg proj. konstr.

PODSYPKA PIASKOWA -wg proj. konstr.- gr. do warstw gruntu rodzimego

\_ . \_ POSADZKA NA STROPIE- POM. SUCHE

WARSTWA WYKONCZENIOWA - wg proj. wnetiz

BETON B 12,5 - gr.5cm; ZBROJONY SIATKA Z PRETOW
@4,5mm (siatka10/10 cm)

FOLIA BUDOWLANA

STYROPIAN EPS 100 - gr. 8cm

FOLIA PAROIZOLACYJNA

STROP ZELBETOWY - wg proj. konstr.

TYNK CEM-WAP. / SUFIT PODWIESZONY

\_ . \_ N POSADZKA NA STROPIE NAD PODCIENIEM

WARSTWA WYKONCZENIOWA - wg proj. wnetiz

BETON B 12,5 - gr.5cm; ZBROJONY SIATKA Z PRETOW
@4,5mm (siatka10/10 cm)

STYRODUR -gr. 3cm

MATA BITUMICZNA UKLADANA NA ZIMNO-
4ZOLACJA WODOSZCZELNA TYPU SREDNIEGO
STROP ZELBETOWY - wg proj. konstr.

TYNK CEM-WAP. / SUFIT PODWIESZONY

\_ . m . \_ POSADZKA W BARZE NAD TRAFOSTACJA

WARSTWA WYKONCZENIOWA - wg proj. wnetrz

ELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJOWA

ELASTYCZNA MASA USZCZELNIAJACA

WODOQSZCZELNY JASTRYCH - gr. 6,5cm, WG. TECHNOLOGII
OGRZEWANIA PODLOGOWEGO PROFILOWANY ZE SPADKIEM
FOLIA PRZECIWWILGOCIOWA SZCZELNA PE 0,2mm

PLYTA IZOLACYJNA POD OGRZEWANIE PODLOGOWE - gr. 3,5¢cm
STYRODUR - gr. 3cm

MATA BITUMICZNA UKEADANA NA ZIMNO-

4ZOLACJA WODOSZCZELNA TYPU SREDNIEGO

STROP ZELBETOWY - wg proj. konstr.

WEENA MINERALNA 15cm

TYNK CEM-WAP NA SIATCE

M . \_ POSADZKA NA STROPIE- POM. SUCHE

FOLIA BUDOWLANA v
STYROPIAN EPS 100 - gr. 8cm WARSTWA WYKONCZENIOWA - wg proj. wnetrz
FOLIA PAROIZOLACYJNA BETON B 12,5 - gr.5cm; ZBROJONY SIATKA Z PRETOW

STROP ZELBETOWY - wg proj. konstr.

PLYTY Z WEENY MINERALNEJ- ULOZONE SZCZELNIE

SZCZELINAWENTYLACYJNA

PLYTY PODTYNKOWA Z GRANULATU SZKLANEGO,
OBUSTRONNIE WZMACNIANA SIATKA, gr.12 mm,

TYNKZEWNETRZNY SYSTEMOWY

\_ .N PLAZA NAD POMIESZCZENIEM

BASENOWE PLYTKI - wg proj. wnetrz

ELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJOWA

ELASTYCZNA MASA USZCZELNIAJACA

WODOSZCZELNY JASTRYCH, ZBROJONY W-10 - gr.6em;
PROFILOWANY ZE SPADKIEM

FOLIA BUDOWLANA

PLYTY STYRODUR - gr.7cm

MATA BITUMICZNA UKt ADANA NA ZIMNO- [ZOLACJA
WODOSZCZELNA TYPU SREDNIEGO

SRODEK GRUNTUJACY

KONSTRUKCJA ZELBETOWA PLAZY - wg proj. konstr.

TYNK CEM-WAP. / SUFIT PODWIESZONY- nad pomieszczeniami uzytkowymi.

\_ . w POSADZKA NA STROPIE- POM. MOKRE

@4,5mm (siatka10/10 cm)

FOLIA BUDOWLANA

STYROPIAN EPS 100 - gr. 5cm

FOLIA PAROIZOLACYJNA

STROP ZELBETOWY - wg proj. konstr.
TYNK CEM-WAP. / SUFIT PODWIESZONY

M . N POSADZKA NA STROPIE- POM. MOKRE

WARSTWA WYKONCZENIOWA - wg proj. wnetrz
ELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJOWA

ELASTYCZNA MASA USZCZELNIAJACA
WODOSZCZELNY JASTRYCH - gr. 5cm,
PROFILOWANY ZE SPADKIEM

STYRODUR KLEJONY- gr. 50m

MATA BITUMICZNA UKLADANA NA ZIMNO- IZOLACJA

WODOSZCZELNA TYPU SREDNIE!
STROP ZELBETOWY - wg proj. konstr.

TYNK CEM-WAP. / SUFIT PODWIESZONY

r
m ‘_ MUR PARTERU POD SKARPA ZIEMNA
MATA DRENAZOWO - OCHRONNA Z FOLIA POSLIZGOWA
POLISTYREN EKSTRUDOWANY/ STYRODUR - 20cm KLEJONY/
WELNA MIN. W PRZYPADKU WYMOGU P-POZ REI 120

WARSTWA WYKONCZENIOWA - wg proj. wnetiz

WARSTWA WYKONCZENIOWA - wg proj. wnetiz

ELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJOWA

[ZOLACJA WODOSZCZELNA TYPU CIEZKIEGO gr. 4mm
(MASE SZPACHLOWA ZAZBROIG SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO)

ELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJOWA

ELASTYCZNA MASA USZCZELNIAJACA

ELASTYCZNA MASA USZCZELNIAJACA

WODOSZCZELNY JASTRYCH - gr. 6,5¢cm, WG. TECHNOLOGI OGRZEWANIA
PODLOGOWEGQO PROFILOWANY ZE SPADKIEM

FOLIA PRZECIWWILGOCIOWA SZCZELNA PE 0,2mm

PLYTA IZOLACYJNA POD OGRZEWANIE PODLOGOWE - gr. 3,5 cm

WODOSZCZELNY JASTRYCH - gr. 5¢cm,
PROFILOWANY ZE SPADKIEM

STYRODUR - gr. 8cm

MATA BITUMICZNA UKt ADANA NA ZIMNO- [ZOLACJA
WODOSZCZELNA TYPU SREDNIEGO

STYRODUR - gr. 8 cm

FOLIA BUDOWLANA ROZDZIELAJACA

MATA BITUMICZNA UKLADANA NA ZIMNO-
-IZOLACJA WODOSZCZELNA TYPU SREDNIEGO

STROP ZELBETOWY - wg proj. konstr.

TYNK CEM-WAP. / SUFIT PODWIESZONY

\_ L. _uom>cN_A>z>w._.x0v_m.oome<<>z_m_uo_u_‘.oooim
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SRODEK GRUNTUJACY

CHUDY BETON min. gr. 15¢m - wg proj. konstr.

PODSYPKA PIASKOWA -wg proj. konstr.- gr. do warstw gruntu rodzimego

WARSTWA WYKONCZENIOWA - wg proj. wnetiz

ELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJOWA

JASTRYCH - gr. 6,5cm, WG. TECHNOLOGI OGRZEWANIA
PODEOGOWEGO PROFILOWANY ZE SPADKIEM

FOLIA PRZECIWWILGOCIOWA SZCZELNA PE 0,2mm

PLYTA IZOLACYJNA POD OGRZEWANIE PODLOGOWE - gr. 3,5 cm

STYRODUR -gr. 3cm

FOLIA PAROIZOLACYJNA

STROP ZELBETOWY - wg proj. konstr.

TYNK CEM-WAP. / SUFIT PODWIESZONY

PREPARAT GRUNTUJACY

SCIANA ZELBETOWA W8, WODOSZCZELNA,JOTYNKOWANE
BLOGZKI BETONOWE - wg proj. konstr.

TYNK WEWNETRZNY / MALOWANIE - wg proj. wnefrz

m \_ . \_ MUR KANAtU PODPOSADZKOWEGO

MATA DRENAZOWO - OCHRONNA Z FOLIA POSLIZGOWA
STYRODUR 15¢cm KLEJONY/

WELNA MIN. W PRZYPADKU WYMOGU P POZ REI 120

IZOLACJA PRZECIWWODNA TYPU CIEZKIEGO gr. 4mm

(MASE SZPACHLOWA ZAZBROIC SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO)
PREPARAT GRUNTUJACY

TYNK WEWNETRZNY / MALOWANIE - wg proj. wnetrz

UWAGA: IZOLACJE TYPU CIEZKIEGO POLAGZYC W PIONIE
NA SCIANCE FUNDAMENTOWEJ Z MATA BENTONITOWA
ZA POMOCA TASMY SYSTEMOWEJ

r
m \_ . N MUR FUNDAMENTOWY ZEWNETRZNY
MATA DRENAZOWO - OCHRONNA Z FOLIA POSLIZGOWA
POLISTYREN EKSTRUDOWANY/ STYRODUR - 20 cm
KLEJONY
IZOLACJA PRZECIWWODNA TYPU CIEZKIEGO gr. 4mm
(MASE SZPACHLOWA ZAZBROIC SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO)
PREPARAT GRUNTUJACY
SCIANA ZELBETOWA W8, WODOSZCZELNA,JOTYNKOWANE
BLOCZKI BETONOWE - wg proj. konstr.
1ZOLACJA BITUMICZNA WODOSZCZELNA

SCIANA ZELBETOWA W8 ,BIALA WANNA -min. 25cm - wg proj. konstr.

r
m \_ . “w MUR FUNDAMENTOWY WEWNETRZNY

[ZOLACJA BITUMICZNA WODOSZCZELNA

SCIANA ZELBETOWA W8, WODOSZCZELNA,/OTYNKOWANE
BLOCZKI BETONOWE - wg proj. konstr.

1ZOLACJA BITUMICZNA WODOSZCZELNA

mm MUR - FASADA WENTYLOWANA

TYNKZEWNETRZNY SYSTEMOWY

PLYTY PODTYNKOWA Z GRANULATU SZKLANEGO,
OBUSTRONNIE WZMACNIANA SIATKA, gr.12 mm,
FORMAT 1,20 x 0,80 m lub 1,20 x 2,40 m.
MOCOWANE NA RUSZCIE SYSTEMOWYM

RUSZT DYSTANSOWY, STALOWY
DOSTARCZONY PRZEZ DOSTAWCE SYSTEMU PLYT ELEWACYJNYCH

r
mg. MUR SAUNY ZEWNETRZNE!
PLYTY Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO
MATA DRENAZOWO - OCHRONNA Z FOLIA POSLIZGOWA,
STYRODUR KLEJONY 20cm
IZOLACJA WODOSZCZELNA TYPU CIEZKIEGO gr. 4mm
(MASE SZPACHLOWA ZAZBROIG SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO)
PREPARAT GRUNTUJACY
SCIANA ZELBETOWA W8 BIALA WANNA -min. 25cm - wg proj. kons.
TYNK WEWNETRZNY / MALOWANIE - wg proj. wngirz

UWAGA: IZOLACJE TYPU CIEZKIEGO POLACZYC W PIONIE NA $CIANCE PLYTY
FUNDAMENTOWEJ Z MATA BENTONITOWA ZA POMOCA TASMY SYSTEMOWEJ

D \_ DACH NA DZWIGARACH

SZCZELINA WENTYLACYJNA

IZOLACJA TERMICZNA-WEENA MINERALNA gr. 25¢m
Z MEMBRANA WIATROCHRONNA

(plyly izolacyjne mocowane systemowo i uktadane na zaktad)

LAKIEROWANA MEMBRANA HYDROIZOLACYJNA PCV

Z PODBITKA Z FILCU, gr. 1.5mm, KOLOR BIALY,

RAL 9016 TYPU TRAFFIC WHITE, KLEJONA DO TERMOIZOLACJI
KLEJ KONTAKTOWY NA BAZIE KAUCZKU NITRYLOWEGO

PREPARAT GRUNTUJACY - WODOSZCZELNY

BLOGZKI WAPIENNO-PIASKOWE 25cm / ELEMENT ZELBETOWY

TYNK WEWNETRZNY / MALOWANIE - wg proj. whetrz

TERMOIZOLACJA - PIANKA PIR PLYTY O WYM. 60x120cm,
gr.18cm

MOCOWANA NA SYSTEMOWY JEDNOSKtADNIKOWY KLEJ
POLIURETANOWY WIAZACY POD WPLYWEM WILGOCI

RE 15

UWAGA: W PASIE MIEDZYKONDYGNACYJNYM O SZEROKQSCI 80cm ZAPEWNIC
KLASE P.POZ. EI30

mm . »— MUR - FASADA WENTYLOWANA

SAMOPRZYLEPNA PAROIZOLACJA BITUMICZNA,
ZBROJONA MATA SZKLAN
Z EKRANEM ALUMINIOWYM Z WIERZCHU

SRODEK GRUNTUJACY NA BAZIE SYNTETYCZNEJ GUMY

SKLEJKA BUKOWA - 2.4 cm

TYNKZEWNETRZNY SYSTEMOWY

PLATWIE DOSTOSOWANE DO KRZYWIZNY DACHU -
- drewno klejone - wg projektu konstrukcji

PLYTY PODTYNKOWA Z GRANULATU SZKLANEGO,
OBUSTRONNIE WZMACNIANA SIATKA, gr.12 mm,
FORMAT 1,20 x 0,80 m lub 1,20 x 2,40 m.
MOCOWANE NA RUSZCIE SYSTEMOWYM

DZWIGAR DREWNIANY - wg projektu konstrukcji

SUFIT DZWIEKOCHLONNY

/R15 |

RUSZT DYSTANSOWY, STALOWY
DOSTARCZONY PRZEZ DOSTAWCE SYSTEMU PLYT ELEWACYJNYCH

Uw TARAS Z DREWNA EGZOTYCZNEGO

DESKI Z DREWNA EGZOTYCZCNEGQ

SZCZELINA WENTYLACYJNA / PUSTKA WENTYLOWANA

LEGARY DREWNIANE

1ZOLACJA TERMICZNA-WELNA MINERALNA gr. 25¢cm
Z MEMBRANA WIATROCHRONNA

(plyly izolacyjne mocowane systemowo i uktadane na zaktad)

LACZNIKI SYSTEMOWE NIERDZEWNE

PODKtADKI DYSTANSOWE

WYLEWKA BETONOWA ZE SPADKIEM 2%

WARSTWY ZWIRU ZAGESZCZONEGO

BLOGZKI WAPIENNO-PIASKOWE 25cm np. / ELEMENT ZELBETOWY

TYNK WEWNETRZNY / MALOWANIE - wg proj. wnetrz

UWAGA: W PASIE MIEDZYKONDYGNACYJNYM O SZEROKOSCI 80cm ZAPEWNIC
KLASE P.POZ. EI30

MUR - FASADA WENTYLOWANA NA KONSTRUKCJI DREWNIANEJ/

§2.2 b

D A. DACH ZIELONY NA SAUNIE/ NA POMIESZCZENIACH POD SKARPA

WSZYSTKIE WARSTWY W JEDNYM SYSTEMIE WYBRANEGO
PRODUCENTA [ZOLACJI | WARSTW DACHOW ZIELONYCH

TRAWA Z ROLKI

TYNKZEWNETRZNY SYSTEMOWY

SUBSTRAT TRAWNIKOWY min.14cm
Z SYSTEMEM NAWADNIANIA KROPELKOWEGO

PLYTY PODTYNKOWA Z GRANULATU SZKLANEGO,
OBUSTRONNIE WZMACNIANA SIATKA, gr.12 mm,
FORMAT 1,20 x 0,80 m lub 1,20 x 2,40 m.
MOCOWANE NA RUSZCIE SYSTEMOWYM

SYSTEMOWA GEOKRATA

POLIPROPYLENOWA WLOKNINA FILTRACYJNA, garmatura
105 [g/m?], gr.1,1mm,

RUSZT DYSTANSOWY, STALOWY
DOSTARCZONY PRZEZ DOSTAWCE SYSTEMU PLYT ELEWACYJNYCH

MATA DRENAZOWA gr. 2,5cm
GEOWEOKNINA (polipropylen-+poliester), gramatura 125
g/m?, grubo$é 0.75 mm

STYRODUR XPS 250-PROFILUJACY SPADEK 25-15¢cm

SZCZELINA WENTYLACYJNA / PUSTKA WENTYLOWANA

1ZOLACJA TERMICZNA-WELNA MINERALNA gr. 25¢cm
Z MEMBRANA WIATROCHRONNA

(plyly izolacyjne mocowane systemowo i uktadane na zaktad)

WIELOWARSTWOWA, SYNTETYCZNA MEMBRANA DACHOWA
(FPO) gr.2,0mm, z wktadkq z widkniny szklanej,
odporna na dziatanie UV

MEMBRANA PAROIZOLACYJNA

POLIPROPYLENOWA WARSTWA WYROWNAWCZA, gramatura
300 g/m? gr. 1,9mm

SKLEJKA BUKOWA 2,4cm

STROP ZELBETOWY - wg proj. konstr.

STYROPIAN WYPEELNIAJACY 20cm / KONSTRUKCJA SCIANY - DREWNO KLEJONE

PLYTA CEMENTOWO - WeOKNOWA / WODOODPORNA

MEMBRANA PAROIZOLACYJNA

PLYTA CEMENTOWO - WeOKNOWA / WODOODPORNA

TYNK WEWNETRZNY / MALOWANIE - wg proj. wnetrz

UWAGA: W PASIE MIEDZYKONDYGNACYJNYM O SZEROKOSCI 80cm ZAPEWNIC
KLASE P.POZ. EI30

/4
mw MUR COKOLOWY
TYNK ZEWNETRZNY COKOLOWY
POLISTYREN EKSTRUDOWANY/ STYRODUR - 20 cm
KLEJONY
IZOLACJA WODOSZCZELNA TYPU SREDNIEGO
(MASE SZPACHLOWA ZAZBROIC SIATKA)
PREPARAT GRUNTUJACY
SCIANA- wg proj. konstr.
TYNK WEWNETRZNY / MALOWANIE - wg proj. wnetrz

——— PROJEKT BUDOWLANY ———
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