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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego ,RELAKS” w
Zdunskiej Woli

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczego6towa Specyfikacjg Techniczng

Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i
odbior robot wodociggowych.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robdét:
budowa przewodéw wodociggowych.

montaz rurociggéw zimnej i cieptej wody.

montaz hydrantéw ppoz. @25mm

montaz urzgdzen i armatury.

wykonanie izolacji termicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Instalacja wodociggowa — zespdt powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do
zaopatrzenia w wode obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych catosé
techniczno-uzytkowa.

Instalacja cieplej wody — czesc¢ instalacji wodociggowe] stuzgca do przygotowania i
doprowadzenia do punktéow czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze, uznanej za
uzytkowa.

Podiaczenie wodociggowe - odcinek przewodu fgczacy zrodio wody z instalacjg
wodociggowa.

Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.
Odcinek obliczeniowy - odcinek przewodu, dla ktérego prowadzi sie obliczenia,
charakteryzujgcy sie umownie statym przeptywem wody i statg Srednica.

Przeptyw obliczeniowy — umowna warto$¢ strumienia objetosci lub strumienia masy wody
wyznaczona dla warunkéw uznanych za obliczeniowe w danym fragmencie instalaciji.
Cisnienie dyspozycyjne — cisnienie wody w miejscu zasilania instalacji w wode w
warunkach uznanych za obliczeniowe.

Miejsce przygotowania cieptej wody — podgrzanie wody dla jednego lub kilku punktéw
czerpalnych znajdujgcych sie w pomieszczeniu lub pomieszczeniach stanowigcych catosc
funkcjonalno-uzytkowa.

Uzytkownik instalacji — osoba fizyczna lub prawna, powotana do eksploatacji instalacji
wodociggowej w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie.
Do instalacji wodociggowej nalezy stosowac
. cisnieniowe rury i ksztattki polipropylenu PP-RCT.
Zastosowane rury powinny byé nowe, oczyszczone z zanieczyszczeh przed
zamontowaniem.

e Iaczniki do instalacji wodociggowej powinny by¢ wykonane z tego samego
gatunku polipropylenu, co rury. Zastosowane fgczniki powinny by¢ nowe,
oczyszczone z zanieczyszczeh przed zamontowaniem.

e armatura stosowana Ww instalacjach z PP winna spetnia¢ wymagania
materiatowe odpowiednie dla warunkéw pracy (ciSnienie, temperatura).
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Dotyczy to wszystkich rodzajow armatury bez wzgledu na rozwigzania
konstrukcyjne.

Wszystkie elementy armatury powinny by¢ demontowane bez koniecznosci
wycinania odcinkow przewodow. Armatura instalacji z PP powinna by¢
zaopatrzona dwustronnie w roztgczne krééce z koncoéwkami do zgrzewania.
Dopuszcza sie na odgatezieniach do poszczegdlnych przyboréw
zastosowanie ztgczy przejsciowych tworzgcych po zgrzaniu nieroztgczne
potaczenie

Wykonawca powinien dostarczy¢ i zainstalowac¢ wszystkie elementy armatury
pokazanej na rysunkach. Dodatkowo wykonawca zainstaluje armature
dostarczong wraz z wyposazeniem technologicznym.

. przytacze rur zeliwnych cisnieniowych, sferoidalnych
rurociggi do hydrantéw ppoz. z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-
74200

Polaczenia zgrzewane w instalacji z tworzywa sztucznego

Potgczenie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ogdélnymi  wymaganiami
producenta elementow pofaczenia.

Pofgczenie zgrzewane wykonywane jest przez pofgczenie rozgrzanych i nadtopionych
powierzchni tgczonych elementéw, w wyniku czego wystepuje polidyfuzyjne potgczenie
materiatow.

Fragmenty tgczonych elementéw- elementu z cylindryczng powierzchnig zewnetrzng
(np. koncowka rury lub ksztattki ) i elementu z cylindryczng powierzchnig wewnetrzng (np.
mufa, ksztattki), sg jednoczesnie nagrzewane odpowiadajgcymi im wymiarowo koncéwkami
grzewczymi zgrzewarki. Nagrzane elementy odejmowane sg od koncowek grzewczych,
lgczone ze sobg przez wsuniecie w nagrzang mufe czesci z nagrzang cylindryczng
powierzchnig zewnetrzng i przez chwile przetrzymywane bez wzajemnych przemieszczen.
Czas i temperatura nagrzewania obu zgrzewanych elementow jest okreslona instrukcjg
producenta. Nalezy przestrzega¢ ewentualnych korekt powyzszego czasu, wynikajgcych np.
z obnizonej temperatury zewnetrznej lub zréznicowanego czasu nagrzewania fgczonych
elementow w przypadkach znacznych réznic grubosci $cianek (np. fgczenie rur z
ksztattkami, ktdre majg grubsze Scianki). Rozpoczecie nagrzewania nalezy tak dobraé, aby
nagrzewanie obu elementéw zostato zakonczone jednoczesnie. Koncowki grzewcze
zgrzewarki sg elementami wymiennymi, dobieranymi do ksztaltu i wymiaréw tgczonych
elementow.

3. TRANSPORT

Urzadzenia, armatura i rury muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
wielkosci i dlugosci.

Wytadunek nie wymaga uzycia urzgdzen mechanicznych.

Urzgdzenia, armatura i rury nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

W celu usztywnienia utozenia elementow oraz zabezpieczenia styku ze Scianami srodka
transportowego nalezy stosowac przekfadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatdw oraz ciegna z drutu do podktadéw lub zaczepdw na $Srodkach
transportowych.

4, SPRZET
W gestii wykonawcy instalacji.
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5. WYKONANIE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

5.1. Wymagania ogélne
Instalacja wodociggowa musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e bezpieczenhstwo konstrukciji

e bezpieczehstwo pozarowe

e bezpieczenstwo uzytkowania

e odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony

Srodowiska

e ochrony przed hatasem i drganiami
Instalacja wodociggowa powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we
wiasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno-budowlango.
Instalacja wodociggowa powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w
sposob zapewniajacy jej prawidtowe uzytkowanie.

5.2.  Prowadzenie przewodow

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, aby w najnizszych miejscach
zataman przewodéw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji oraz mozliwosé
odpowietrzania przez punkty czerpalne.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej.

Przewody w bruzdach powinny by¢é prowadzone w otulinie w taki sposob, aby przy
wydtuzeniach cieplnych:

— powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o $Scianki bruzdy i materiat jg
zakrywajgcy

— w potgczeniach na odgatezieniach przewodu nie powstaty dodatkowe naprezenia lub sity
rozrywajgce potgczenia

Przewody instalacji prowadzi¢ w bruzdach scian wewnetrznych zabezpieczajgc przewody
wody zimnej przed wykraplaniem pary wodnej. Otuliny przewodow prowadzonych w
bruzdach muszg zabezpieczaé przed wydtuzeniami cieplnymi.

Odlegtosci zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub od jego izolacji cieplnej
od Sciany lub stropu powinna wynosi¢, co najmniej: dla przewodéw do 28mm — 3cm.
Przewody podejs¢ wody zimnej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru
wody.

Przewody prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja.

Nie wolno prowadzi¢ przewoddw wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych.
Minimalna odlegtos¢ przewodéw wodociggowych od przewoddéw elektirycznych powinna
wynosi¢ 0,1m.

Trasy przewodow uktadanych w zakrytych bruzdach $ciennych powinny byé
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

5.3. Podpory

Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinna umozliwiaé tatwy i trwaty montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwanych powinna zapewnia¢ swobodne i
poosiowe przesuwanie przewodu.

Punkty state nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcyjnych, a wykona¢ poprzez
zastosowanie na przewodach nakfadek ustalajgcych nieprzesuwane potozenie przewodu w
uchwycie mocujgcym.

Ustalenie przewodu w uchwycie mocujgcym wykonaé zgrzewajgc tuleje (mufki) po obu
stronach uchwytu.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub
wspornikow.

Pomiedzy przewodami a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podktadki
elastyczne.

Rozmieszczenie podpdr przesuwanych dla przewodéw z PP zgodny z zaleceniami
producenta.
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Do mocowania przewodéw dopuszcza sie stosowanie uchwytdéw wykonanych z tworzyw
sztucznych.

Armatura zaporowa oraz wodomierze wymagajg obustronnego mocowania elementu tak,
aby moment sit powstajgcych przy jego obstudze byt przenoszony przez wspornik na
element konstrukcyjny a nie na przewdd.

5.4. Kompensacja wydtuzen termicznych przewodéw

Kompensacje wydtuzen liniowych przewoddéw nalezy uzyskac poprzez:

— odpowiednie prowadzenie przewodow (kompensacja naturalna)

— stosowanie elementéw kompensujgcych

Kompensacje naturalng wydtuzen liniowych przewodow zrealizowac przez zmiane kierunku
prowadzenia przewodow i wtasciwe rozmieszczenie punktow statych.

Kompensacje wydtuzen liniowych przewodow przy zastosowaniu elementow
kompensujgcych nalezy zrealizowac¢ stosujgc kompensatory: typu U lub osiowe

5.5. Kontrola szczelnosci

Prébe szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢é zgodnie z wymaganiami
PN-81/B-10700.00 punkt 2.9.1.

Wykonanie obowigzkowych prob szczelnoéci nalezy poprzedzi¢ napetnieniem instalacji woda
z sieci wodociggowej lub innego zrédta, bezwzglednie poprzez zainstalowany filtr siatkowy
spetniajgcy wymagania dotyczgce wielkosci oczek i catkowitym odpowietrzeniem instalac;ji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociggowej powinna byc¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdét zgodnie z wymaganiami normy
PN-81/B-10700.00. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie , jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan
nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng, z wymaganiami normy i
po wykonaniu poprawek prowadzi¢ badania ponownie.

Po przeprowadzeniu préby cisnieniowej, instalacja musi byé poddana ptukaniu w celu
usuniecia zanieczyszczen montazowych. Ptukanie instalacji musi by¢ wykonane wodg
przepuszczang przez filtr siatkowy.

Plukanie nalezy przeprowadzi¢ przy pelnym dyspozycyjnym cisnieniu, przy catkowicie
otwartych wszystkich zaworach czerpalnych i usunietych korkach zaslepiajgcych.

Przy przeptukaniu instalacja winna by¢ ponownie napetniona filtrowang wodg, tak aby nie
pozostaty nigdzie poduszki powietrza.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg instalacji wodociggowej jest 1 metr (m) rury, dla kazdego typu,
Srednicy. Jednostkg obmiarowg dla armatury jest 1 szt. (sztuka), a urzgdzen
technologicznych instalacji wodociggowe;j jest 1 kpl. (komplet)

Obmiar robét wedtug odrebnego opracowania.

8. ODBIOR ROBOT

Istotna dla odbioru instalacji z PP jest deklaracja zgodnosci z normami lub aprobatami
technicznymi $wiadczgca o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie (wymagane
przepisami krajowymi)

8.1. Odbidér czesciowy
Przy odbiorze czesciowym powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:
o Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét jak w pkt. 8.0
e Dziennik Budowy;
e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

ST - Centrum Rekreacyjno — S portowe ,Relaks” W Zdunskiej Woli



8.1. Odbior techniczny koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
e dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym;
e protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych;
e protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;
o Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow;
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
e zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisanymi w
Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;
o protokoly z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia
usterek;
e aktualnos¢ Dokumentaciji
uzupetnienia;
¢ protokoty badan szczelnosci catej instalacji.

Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i

9. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

PN-92/B-01706

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-87/B-02151/02

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-76/B-02440

Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

PN-71/B-10420

Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-B-02865 Przeciwpozarowe

wewnetrzna

Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie.
zaopatrzenie  wody. Instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa.

PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN- 81/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku

winyku) i polietylenu.

PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zespotow wodomierzowych w instalacjach

wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-76/M-34034 Rurociggi. Zasady obliczania strat cisnienia.

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane

Inne dokumenty

EN 45014:1989 Ogodlne kryteria dotyczgce deklaracji zgodnosci wydawanej przez

dostawcow.

COBRTI ,INSTAL”
Zeszyt 7

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych

Rozporzadzenia i zalecenia do udzielania aprobat technicznych

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r; Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 106/00 poz.1126, Nr
109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz.
844) i poprawki z 11 czerwca 2002r (Dz.U. Nr 91/2002, poz. 811)

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia
28 marca 1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13/72 poz. 93)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja
1954r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami
sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ci$nieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115
z pbézniejszymi zmianami nie dotyczgcymi przedmiotu niniejszych warunkéw)
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o Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 2z dnia 2 kwietnia
2001r w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/01 poz. 455)

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

o Rozporzagdzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrzesnia 2000r w sprawie warunkow,
jakim powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w
kgpieliskach, oraz zasad sprawowania kontroli jakosci wody przez organy Inspekciji
Sanitarnej (Dz. U. Nr 82/00 poz. 937)

o Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r w sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz.U. Nr 97/01 poz.1055)

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w
sprawie okreslenia warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43/99 poz. 430)

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r w sprawie wykonania
niektorych przepisow ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Dz.U. Nr
48/86 poz. 239, Dz.U. Nr 136/95 poz. 670)

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r w
sprawie okreslenia odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew lub
krzewdw, elementéw ochrony akustycznej, wykonywania rob6t ziemnych, budynkéw
lub budowli w sgsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urzgdzania i utrzymywania
zaston odsnieznych i paséw przeciw pozarowych (Dz.U. Nr 47/99 poz. 476)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75/2002).

UWAGA:

Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajacym z dostosowania
do przepisow Unii Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualizacje
wymienionych rozporzadzen, norm i przepisow.
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