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DNB0 pod niecka do odprowadzenia
ewentualnie zbierajacej sie wody
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Montaz i ustawienie dyszy dennej przed
koncowym zabetonowaniem elementow scian

bocznych. Tolerancja £5mm (Dostawca niecki)
Zabetonowanie dyszy dennej (FIRMA BUDOWLANA)

Przy wykonaniu prac wykonczeniowych (wykonanie
ostatniej warstwy podsypki zwirowe]

i betonowanie koncowe) nalezy zwrocic uwage

na utrzymanie dysz dennych w czystosci.

Wszelkie elementy (za wyjatkiem zaworu wyrownawczego)
wbudowane W niecce na klockach badz plycie fundamentowej
nalezy bezwzglednie zabetonowac przed wykonaniem ostatnich
warstw podsypki z klinca!
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We wszystkich polaczeniach kolnierzowych kroccow stosowac
elementy zlaczne ze stali nierdzewnej — gatunek A4,
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Zapewnic antyposlizgowosc dna, schodow oraz pozostalych
powierzchni, ktorych szer. rzutu na plaszczyzne pozioma
przekracza 100 mm.
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Oznakowanie krawedzi np. schodow oraz inne barwienia w
obrebie niecki nalezy wykonac metoda trawienia elektrochemicznego
na kolor RAL5011 dopuszczalnie RAL5008.

\

Wymagania techniczne dotyczqce ograniczenia agresywnego
oddziatywania otoczenia na zewnetrzne elementy niecki:

Wszystkie materiaty stykajqce si¢ z zewnetrznymi elementami
niecki muszq by¢ zatwierdzone przez dostawce niecek basenowych
kazdorazowo przed ich zastosowaniem, W przypadku kruszywa
przeznaczonego do wykonania ostatniej warstwy podbudowy pod
blachy denne jaki i do ewentualnego obsypywania niecek, nalezy
przekaza¢ do badan jego probke dostawcy niecek z odpowiednim
Wyprzedzeniem.

J

Podane wymlary i zbrojenia fundamentow sa wymiarami wytycznymi
i stanowia minimalne wymiary przy budowie niecek basenowych ze
stali nierdzewnej. Dokladne wymiary fundamentow powinny byc
ustalowe przez firme prowadzaca budowe, po badaniach
statycznych gruntu. Nalezy przy tym zwrocic uwage na zapewnienie
rownomiernego przelewu wody przez krawedz przelewowa poprzez
odpowiednie zabezpieczenie gruntu przed mozliwoscia
nieroynomiernego obsuniecia sie,

Tolerancja krawedzi przelewowej na calym obwodzie

niecki wynosi £2mm i jest kazdorazowo potwierdzana pomiarem
geodezynjnym po zamknieciu obwodu niecki przez DOSTAWCE NIECKI
a przed wykonaniem betonu nadlanego przez firme budowlana,
Nalezy rowniez zapewnic odpowledni drenaz miedzy

niecka ze stali nierdzewnej i istniejaca niecka betonowa.

Rury drenazowe powinny byc przeprowadzone przez fundamenty
scian bocznych. Powinny byc dopasowane do istniejacych warunkow
budowlanych.

W przypadku montazu niecek stalowych w obszarach z ciagle
doplywajaca woda gruntowa, nalezy uwzglednic odpowiednie
zabezpieczenia. W tym celu nalezy sie skontaktowac z ich
producentem.

Zaprojektowanie i wykonanie podfqczenia reflektora do i od
transformatora oraz podtqczenie zfgcz kontrolnych uziemienia
niecki — branza ELEKTRYCZNA

J

Zbiorniki przelewowe technologii uzdatniania wody przykryc szczelni
z odpowietrzeniem na zewnatrz budynku — Firma BUDOWLANA Iub
TECHNOLOGICZNA.

Probki kruszywa przekazac DOSTAWCY NIECKI do analizy
chemicznej, w celu zatwierdzenia do zastosowania w
kontakcie z elementami niecki ze stali nierdzewnej.

Obwod:

Powierzchnia lustra wody:

Przepfyw wody:

12.75 m2
16.06 m

max. 16.00 m3/h

( 1XUWS POW-LED RGB 15 Multichip 15x9W/12V )

Podklad gruby: kliniec, frakcja B—32mm z zachowaniem funkcji
drenazu! Przynajmniej 20cm.

Warstwa dzielaca: wloknina (np. z polipropylenu).

Podklad drobny: drobny kliniec, frakcja 2—6mm,
warstwa o grubosci okolo 5c¢m, dobrze
zageszczona.

Wskaznik zageszczenia ls=~1,00,
Dokladnosc wykonania; Z1cm,

Wszystkie podklady nalezy wykonac z materidlow nie zawierajacych
ziemi i zwiazkow zelaza.

Poziom lustra wody: +0,03
Poziom plazy: £0.00
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