OBCIAZENIE fudnamentu dolnego i mocowania gornego
W zaleznosci od wysokosci mocowania

Montaz dyszy denne] . - . -
T . - : N N 7 1. Montaz i ustawienie dyszy dennej przed . »
Detektor prozniowy 1 sztuk(a) ujecla wody do andlizy z przylaczem DN50, maksymalny m_AQ_Q \_ . \_ O Bet d 816 _A U hm . _ ﬁ . 9
PL, strumien ssania 1m¥h . eton nadlany ﬁp ) oncowym zabetonowaniem elementow scian
Obejscie —_ Obejscie . . .
= = = Maksymalne dopuszczalne nadcisnienie W kanale dennym: 3m H,0 M%MM:o%m:vzom montazu boczn V\Oj ._.O_w_\QDO;Q 5mm AUOmﬁQs\OQ D_QO—A_V
Rynna Rynna Cisnienie robocze=strata cisnienia dyszy kanalu dennego: 2m H,0 Y ,.v\ J
Maksymalna predkosc wlotowa wody przy jakimkolwiek doplywie (np dysze e . : —
A e S A S 2. Zabetonowanie dyszy dennej (FIRMA BUDOWLANA)
Gorna krawedz
Nalezy zainstalowac detektor prozniowy polaczony z linia ssania pomiedzy plyty fundamentu W i/

3. Przy wykonaniu prac wykonczeniowych (wykonanie
ostatniej warstwy podsypki zwirowe]j

s i betonowanie koncowe) nalezy zwrocic uwage
. . u e N
na C:Nv\_\joj_m Qv\wN Q@DDV\OI W ONv\m_ﬁOmO_. i + : Wymagania techniczne dotyczqce ograniczenia agresywnego

y oddziatywania otoczenia na zewnetrzne elementy niecki;

4 Wszystkle materiaty stykajgce sig z zewnetrznymi elementami
niecki muszq by¢ zatwierdzone przez dostawce niecek basenowych
kazdorazowo przed ich zastosowaniem. W przypadku kruszywa
WIkN/m] | qo[kN/m] | qu[kN/m] przeznaczonego do Wykonania ostatniej warstwy podbudowy pod

5.0 1.66 333 blachy denne joki i do ewentualnego obsypywania niecek, nalezy
7.2 2,40 4.80 przekaza¢ do badafi jego prébke dostawcy niecek z odpowiednim
9.8 3.26 6.53 wyprzedzeniem.

pompa a kanalem ssawnym (PN—EN 13451-1) ktory zatrzymuje
pompy W przypadku przekroczenia sygnalu wejsciowego.

v/ \A Oproznianie instalacji basenowej (oproznianie basenu) mozna rozpoczac
- - wylacznie po uprzednim upewnieniu sie, ze W basenie nie znajduje sie
zadna osoba, wzglednie nalezy zabezpieczyc dostep do basenu podczas
Ssanie jego oprozniania.

4 Woda uzdatniona . y,
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HWW MMW Amow,w W EN%Q%C amomx Bwiozo@os W ukfadzie z vmacommam? W
20.0 6.66 13.33 celu ograniczenia oaaw.o?ﬁoa_o agresywnych opardw zoa<.

5.0 222 2.78 basenowej nalezy bezwzglednie zastosowaé w pomieszczeniach
7.2 3,02 418 technicznych wokét niecek nastepujqce rozwigzania:
Mmm www Wmmm - zbiorniki Wyrdwnawcze, szczelnie zamknigte, z instalacjq

. . . odpowietrzania wyprowadzong na zewngtrz budynku,
Mww WMM mww - wszelkie odwodnienia | kanafy sciekowe odprowadzajqce zuzytq
5.0 333 167 zoaﬂcomwm:oza do xo:.o_._Noo__ B.ON___z_w mNONm_:_m Noa_s_@r.w a

792 X 309 kratki sciekowe o mozliwie matej powierzchni, w rozwigzaniu

9.8 5.10 470 ograniczajgcym parowanie, maksymalnie oddalone od elementdw
12.8 6.61 6.19 basenu ze stali szlachetnej,
16.2 747 873 - unika¢ lokalizacji kanatéw wentylacyjnych odprowadzajgcych
20.0 8.88 11.12 zuzyte powietrze z hali basenowej W bezposrednim sgsiedztwie
niecek W podbaseniu.
- wymagana jest wentylacja mechaniczna pomieszczenia

> technicznego wokdt niecek, wymuszona, nawiewno—wywiewna, stale
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Montaz kanalu dennego Przekroj B—B
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Skala 1:10 skala: 1:10
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Beton nadlany (np. B16)

Rura wyrownawcza PE DN50 wykonac po montazu 7
(wstawic podczas betonowania kanalu dennego
fundamentow i kanalow dennych)
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PLW +0,31
Gorna krawedz
plyty fundamentu

dzlatajgea o wydajnosei 2 w/h (zalecany odzysk ciepfa).
- Wszelkie przejécia z pomieszczenia technicznego wokd! niecek
do innych pomieszczen technicznych muszq byé zamykane w
, O Spadek od sposdb szczelny (zalecane stosowanie drzwi z mechanizmem
0,08 — ia \oowooo s JW:_.J\ orzelewone] samozamykajgeym).
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Beton nadlany C20/25 — — . PLW +0,01 7 7 PLW. +0.01 ( Zapewnic antyposlizgowosc dna, schodow, pokryw kanalow
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2§M300§Mo BOzéthZMv_ao I — Aﬂ 7 7 mv | rzutu na plaszezyzne pozioma przekracza 100 mm, )
FIRMA BUDOWL 1=

1 1 (Barwienia w obrebie niecki nalezy wykonac metoda trawienia
FDOK.-0.14 fe] elektrochemicznego na kolor RALA011 dopuszczalnie RALB008.
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1. Montaz i ustawienie kanalu dennego przed
koncowym zabetonowaniem elementow scian T S

bocznych. Tolerancja +5mm (Dostawca niecki) 7
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0.350m
0.50m

Podane wymiary i zbrojenia fundamentow sa wymiarami zv&\owzv\ﬂ:m
i stanowia minimalne wymiary przy budowie niecek basenowych ze
stali nierdzewnej, Dokladne wymiary fundamentow powinny byc

e ustalowe przez firme prowadzaca budowe, po badaniach
statycznych gruntu, Nalezy przy tym zwrocic uwage na zapewnienie
rownomiernego przelewu wody przez krawedz przelewowa poprzez

Y odpowiednie zabezpieczenie gruntu przed mozliwoscia
nierownomiernego obsuniecia sie.

Ukosowac

é
B3 | |
/ | |

(
l

+0,29 7 7

GW
GW

- 0.3
2w
‘o

%,

2. /abetonowanie kanalu dennego na calej dlugosci
A_u__um7\_> _wc_uO<<_|>Z>v 7 Dno ze stali nierdzewnej FDOK.-0.h4
5 Drobny kliniec, frakcja: 2+6mm / Ve
. . . M | _zageszczac warstwowo, dostarczenie i wykonanie FIRMA BUDOWLANA |/ %
3. Przy wykonaniu prac wykonczeniowych (wykonanie Geowloknina dzielaca warstwy Kiinca

\ \
Al i i i —dostarczenie i wykonanie FIRMA BUDOWLANA / / / /
.885_2 éo.ﬂmzé\ podsypki zwirowe] . —— [Gruby ires, Takcle: 832 e Y %
I betonowanie xosooéwv 3Q_®NV\ ZWrociC uwage cm —zageszczac warstwowo, dostarczenie i wykonanie FIRMA BUDOWLANA

na utrzymanie kanalow dennych w czystosci. S S LSS

&mos 3oa_o3< .,zv\onoo . Tolerancja krawedzi przelewowej na calym obwodzie
po montazu scian niecki niecki wynosi £2mm i jest kazdorazowo potwierdzana pomiarem

IRMA wc_uOE_.>Z>v geodezynjnym po zamknieciu obwodu niecki przez DOSTAWCE NIECKI
a przed wykonaniem betonu nadlanego przez firme budowlana.

25

Nlezbedne dane dotyczace ciezaru niecki
ze stali nierdzewnej zostana dostarczone przez jej producenta.

Nalezy rowniez zapewnic odpowiedni drenaz miedzy
/ niecka ze stali nierdzewnej a fundamentami.
Rury drenazowe powinny byc przeprowadzone przez fundamenty
kanalow dennych i scian bocznych. Powinny byc dopasowane do
istniejacych warunkow budowlanych.

75 N J

( \
Wszelkie atrakcje i inne urzadzenia wbudowane w niecce na plycie

Dno ze stali nierdzewnej fundamentowe]j nalezy bezwzglednie zabetonowac przed wykonaniem
Drobny kliniec, frakcja: 2+6mm ostatnich warstw podsypki z klincal

\ J

—zageszczac warstwowo, dostarczenie i wykonanie FIRMA BUDOWLANA p
Geowloknina dzielaca warstwy klinca We wszystkich polaczeniach kolnierzowych kroccow stosowac

—dostarczenie | ,zv\xo:o:mm FIRMA BUDOWLANA L elementy zlaczne ze stali nierdzewnej — gatunek A4,

20em Gruby kliniec, frakcja: 8+32mm i Podlaczenie zlaczy kontrolnych uziemienia niecki oraz reflektorow
- o —zageszczac warstwowo, dostarczenie i wykonanie FIRMA BUDOWLANA | Firma ELEKTRYCZNA. )

180 86 192 39 50 115 39 199 58 27 431 B4 Zbiomniki przelewowe technologii uzdatniania wody przykryc szczelni
z odpowietrzeniem na zewnatrz budynku
\__— Firma BUDOWLANA lub TECHNOLOGICZNA. )

Probki kruszywa przekazac DOSTAWCY NIECKI do analizy
chemicznej, w celu zatwierdzenia do zastosowania w
kontakcie z elementami niecki ze stali nierdzewnej

Bem
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145 Rrzewidziec rure wyrownawcza RE DN50
pod niecka do odproyadzenia
ewentualnie zbierajacej sie wody
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Poziom plazy: r
10.00 1& Podklad gruby: Kliniec, frakcja: 8—32mm z zachowaniem funkcji

drenazu! Przynajmniej 20cm.

DN 50, RA. w dét

DDB.; #100
PN-EN 13451-1;-3;
max. Tm3/h

MWE. zgodny z

DDB. 8200
DDB, 8200
DN125

RA. W dol

Zlacze kontrolne
uziemienia niecki

Warstwa dzielaca: wloknina (np. z polipropylenu).

19, 21

Podklad drobny: drobny kliniec, frakcja 2—6mm,
warstwa o grubosci okolo 5¢m, dobrze
zageszczona.

Wskaznik zageszczenia Is=~1,00.
Dokladnosc wykonania: *icm,

Pgziom plaz,

0.30 n%u
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5 | 34

DDB.
#150
275

Wszystkie podklady nalezy wykonac z materialow nie zawierajacych
ziemi i zwiazkow zelaza.
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DN 100
RA. w dot

UWS. POW-LED
RGB
3x3W/12v

A

Kanal denny
28,00m3/h
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5 LEGENDA

ABKA. KANAL SSAWNY
3 BOKA. KANAL DENNY
BABL. ODPROWADZENIE WODY Z NIECKI

\./\2 RA.  0S RURY

%ws plazy: RS. DOLNA KRAWEDZ RURY

\

\

521

e
N

e
AN

: . FD3. PRZCAICE FUNDAMENTU
Powierzchnia lustra wody: 70.29 m2 BT CLEBOKOSC KANAL DENNEGO
Obwod: 36.84 m N OLEnoRaSe HopY

WSP. LUSTRO WODY

Wydajnosé filtrow: 58.00 m3/h RABL. ODPLYW RYNNY

OK. KRAWEDZ GORNA
(zasilanie 46,0m3/h + arakcje 12m3/h) B R UNDAMENTU
FDOK. MWE. PUNT POMIARU CHLORU

&0 .__.,/ ,/,, UWAGA! Wszystkie atrakcje w brodziku EST.  DYSZA PUNKTOWA DENNA
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Scianka
UWS. POW-LED
| @A@ FDOK. +0,76 RGB
L 1 8150 gxo.ff 3x3W/12v
Odptyl z niecki —t

y z
zgodny z Dysza punktowa
vam,_ 13451 DN 50 P denna
——- RA. w dot DN 50 —=
m.@w/oz%. e /RN szrm.@.m Nx_moﬁoo

L-__\DDB,; ¢100 DDB.; #100 T == _ _
§ Dysza punktowa

cianka denna _U_|<<+O@‘_ _M.HMVOA_AA _.._”MVOWAA_
0.76 Y ,

. B R R P UWS. REFLEKTOR PODWODNY
zasilic wodq bezposrednio z filtrow Mm &«m__mm__m&wm__mzm
Poziom plazy: DOK. GORNA KRAWEDZ STROPU
+0.00 .

e ((6_x UWS POW-LED RGB 3x3W/12V ) DUS DOLNA KRAVEDZ STROPU
<<_Umw,. PRZEBICIE PRZEZ SCIANE
e} FDOK. GORNA KRAWEDZ FUNDAMENTU
L MA, 0S DYSZY MASAZU

Zlacze kontrolne
uziemienia niecki
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0.30m
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WT=0.30m WT=0.30m a0
> \ Poziom lustra wody: +0,01/+0,31/+0,61

Poziom plazy bezwzgledny. +0.00/+0.30
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