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Plaskownik mocujacy Plaskownik mocujacy

Poziom plazy: £0.00 PLW. +0.03 PLW. +0.03 Poziom plazy: £0.00

Montaz kanalu dennego

OBCIAZENIE fudnamentu dolnego i mocowania gornego
W zaleznosci od wysokosci mocowania

Skala 1:10

PNERVAN SN TZNT N TN i

Beton nadlany (np. B16)
wykonac po montazu
kanalu dennego

(16)

Rura wyrownawcza PE DN50
(wstawic podczas betonowania
fundamentow i kanalow dennych)

\\Mw
Gorna krawedz 7
plyty fundamentu
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s
o)

(20)

Wewnetrzna krawedz niecki

PLYTA PLAZY !

wsparta na slupach [

wg obliczen konstruktora
(FIRMA BUDOWLANA) |

PLYTA PLAZY
7 wsparta na slupach a qu

Wg obliczen konstruktora :
| (FIRMA BUDOWLANA) L L |

120

Wewnetrzna krawedz niecki
AN
AN

GW=1.20m

1. Montaz i ustawienie kanalu dennego przed |
koncowym zabetonowaniem elementow scian |

bocznych. Tolerancja +5mm (Dostawca niecki)

{m]

(i}

WEkN/m] | qo[kN/m] | qu[kN/m]
5.0 1.66 3.33
7.2 2,40 4.80
9.8 3.26 6.53
2.8 4.26 8.63
6.2 5.40 10.80
20.0 6.66 13.33
5.0 2,22 2.78
7.2 3,02 4.18
9.8 3,98 5.82
12,8 4.99 7.81
16.2 6.27 9.93
20.0 7.62 12.38
5.0 3,33 1.67
7.2 4.11 3.09
9.8 510 4.70
12,8 6.61 6.19
16,2 147 8.73
20.0 8,88 1112

Ukosowac wewn.
7 krawedz!

Strzemiona zbrojenia betonu
nadlanego—wyprowadzic podczas
zbrojenia plyty fundamentowej
(FIRMA BUDOWLANA)

N = =[] —

Wwymiary W nawiasach

10 | | 50 (30) sa Wymiarami
| orientacyjnymi !

2. Zabetonowanie kanalu dennego na calej dlugosci
(FIRMA BUDOWLANA)

0,25

Beton nadlany C20/25 —
Vykonac po montazu scian niecki

(FIRMA BUDOWLANA)

3. Przy wykonaniu prac wykonczeniowych (wykonanie
ostatniej warstwy podsypki zwirowe]
i betonowanie koncowe) nalezy zwrocic uwage
na utrzymanie kanalow dennych w czystosci.
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Ukosowac wewn. ]
krawedz!
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7 strumien ssania 1m3/h
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Dno ze stali nierdzewnej |
Drabny kliniec, frakcja: 2:6mm |
—zageszczac warstwowo, dostarczenie i wykonanie FIRMA BUDOWLANA 7
Geowloknina dzielaca warstwy klinca 7
—dostarczenie i wykonanie FIRMA BUDOWLANA |
|

|

|

|

|

|

|

|

f

bem

30

FDOK. =2.07/

Gruby kliniec, frakcja: 8+32mm

15cm —zageszczac warstwowo, dostarczenie i wykonanie FIRMA BUDOWLANA

GW=1.80m

Maksymalne dopuszczalne nadcisnienie w kanale dennym: 3m H,0 Wymagania techniczne dotyczqce ograniczenia agresynnego

Cisnienie robocze=strata cisnienia dyszy kanalu dennego: 2m H,0 oddziatywania otoczenia na zewnetrzne elementy niecki: R
Wszystkie materiaty stykajqce sie z zewnetrznymi elementami

niecki muszq by¢ zatwierdzone przez dostawce niecek basenowych
kazdorazowo przed ich zastosowaniem. W przypadku kruszywa
przeznaczonego do wykonania ostatniej warstwy podbudowy pod
blachy denne jaki i do ewentualnego obsypywania niecek, nalezy
przekaza¢ do badafi jego probke dostawcy niecek z odpowiednim
wyprzedzeniem,

W przypadku niecek montowanych w ukfadzie z podbaseniem, W
celu ograniczenia oddziatywania agresywnych opardw wody
basenowe]j nalezy bezwzglednie zastosowa¢ w pomieszczeniach

Maksymalna predkosc wWlotowa wody przy jokimkolwiek doplywie (np dysze
masazu) wynosi 4 m/s (PN-EN 13451-3)

Nalezy zainstalowac detektor prozniowy polaczony z linia ssania pomiedzy
pompa a kanalem ssawnym (PN-EN 13451-1), ktory zatrzymuje pompy
w przypadku przekroczenia sygnalu wejsciowego.

Dno ze stali nierdzewnej

Drobny kliniec, frakcja: 2:6mm

—zageszczac warstwowo, dostarczenie i wykonanie FIRMA BUDOWLANA
Geowloknina dzielaca warstwy klinca

—dostarczenie i wykonanie FIRMA BUDOWLANA

Gruby Kliniec, frakcja: 8:3Z2mm

Bem

Oproznianie instalacji basenowej (oproznianie basenu) mozna rozpoczac
wylacznie po uprzednim upewnieniu sie, ze W basenie nie znajduje sie
zadna osoba, wzglednie nalezy zabezpieczyc dostep do basenu podczas

25cm

Dzwig dla niepelnosprawnych

—zageszczac warstwowo, dostarczenie i wykonanie FIRMA BUDOWLANA

jego oprozniania.
™ \_

technicznych wokdf niecek nastepujgce rozwiqzania:
- zbiorniki wyrdwnawcze, szczelnie zamkniete, z instalacjq

z tuleja wtykowa w plazy odpoyietrzania wyprowadzonq na zewnqtrz budynku,

- Wszelkie odwodnienia i kanafy Sciekowe odprowadzajgce zuzytq
wode basenowg do kandlizacji mozliwie szczelnie zamkniete a
kratki sciekowe o mozliwie matej powierzchni, w rozwiqgzaniu
ograniczajgcym parowanie, maksymalnie oddalone od elementéw
basenu ze stali szlachetnej,

- unikaé lokalizacji kanatéw wentylacyjnych odprowadzajgcych
zuzyte powietrze z hali basenowej w bezposrednim sgsiedztwie
niecek w podbaseniu.

- wymagana jest wentylacja mechaniczna pomieszczenia
|||||||||||||| ek — = = technicznego wokdt niecek, wymuszona, nawiewno—wywiewna, stale

FDOK. AR . . dziatajgca o wydajnosci 2 w/h (zalecany odzysk ciepfa).
7N 7 =207 YZRRNN ﬁuoox‘ _ Poziom plazy: J ydaj /n( y odzysk ciepta)

y \ [ - Wszelkie przejscia z pomieszczenia technicznego wokdt niecek
||||||||||||||||||||||| | o - : ) .
\\@ m.mv/n/ 007 I%v +0.00 _v/ \_ _v/ \_ do innych pomieszczen technicznych muszq byé zamykane W
RS S _I_

= 5! 7 .._ _._ .._ _._ N samozamykajgcym).
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m wNovmé:mo antyposlizgowosc dna, schodow, pokryw kanalow

sposéb szczelny (zalecane stosowanie drzwi z mechanizmem
E
&
— | FE--Y zasilajacych oraz na pozostalych powierzchniach, ktorych szer.
" -
_I
= - | rbréoao uzdatniona

| rzutu na plaszezyzne pozioma przekracza 100 mm.
_I_ =] Ssanie

Poziom plazy:

Betonowac

Detektor prozniowy

RABL. RABL. Zlacze kontrol
+0.00 Betonowac acze kontrolne
& DN 200 ] D 2e spadkien =X DN 200 uziemienia niecki

3 e

~ Obejscie Obejscie
Drabinka  RA.—0.74 | | RA.—0.74  Drabinka - .
W niszy L9 | W niszy
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UWSA\ POW-LED
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w_uo@ torow plywackich w dnie | na scianach nawrotowych,
oznakowanie krawedzi np. schodow, wysp oraz inne barwienia w

\ obrebie niecki nalezy wykonac metoda trawienia elektrochemicznego
(na kolor RAL5011 dopuszczalnie RALS008.

r

Pasy toréw ptywackich—dno
trawione elektrochemicznie
— na kolor RALBO11

A dopuszczalnie RALB008

=

L

J

Podane wymiary i zbrojenia fundamentow sa wymiarami sé\ogv\a_u
i stanowia minimalne wymiary przy budowie niecek basenowych ze
stali nierdzewnej, Dokladne wymiary fundamentow powinny byc
ustalowe przez firme prowadzaca budowe, po badaniach
statycznych gruntu. Nalezy przy tym zwrocic uwage na zapewnienie
rowynomiernego przelewu wody przez krawedz przelewowa poprzez
odpoviednie zabezpieczenie gruntu przed mozliwoscia

BOKA. nierownomiernego obsuniecia sie.

1
t_uz 200 Tolerancja krawedzi przelewowej na calym obwodzie

RA.-1.92 niecki wynosi £2mm i jest kazdorazowo potwierdzana pomiarem
geodezynjnym po zamknieciu obwodu nlecki przez DOSTAWCE NIECKI
a przed wykonaniem betonu nadlanego przez firme budowlana,

Liny torowe

IIIIIIIII — _ _ Kanal denny 1 r:-
||||||||| — | _ 100,0m3/h =

bk =d

Slupki startowe
wg spec. FINA

frems Niezbedne dane dotyczace ciezaru niecki
ze stali nierdzewnej zostana dostarczone przez jej producenta,

Plyty nawrotowe
Pasy torow pfywackich—sciana ' ze szkia akrylowego
trawione elektrochemicznie demontowalne N@o%m 7
na kolor RAL5011 dopuszczalnie PN=EN 134516
] RAL5008

Plyty nawrotowe

Nalezy rowniez zapewnic odpowiedni drenaz miedzy

niecka ze stali nierdzewnej a fundamentem,

Rury drenazowe powinny byc przeprowadzone przez fundamenty
kanalow dennych i scian bocznych, Powinny byc dopasowane do
istniejacych warunkow budowlanych,

. J
N\

ze szkta akryloweqo, Pasy torow pfywackich—sciana
yloweg trawione elektrochemicznie

demontowalne,zgodne z ,
na kolor RAL5011 dopuszczalnie

(1760)

Wszelkie atrakcje i inne urzadzenia wbudowane w niecce na plycie
fundamentowej nalezy bezwzglednie zabetonowac przed wykonaniem
ostatnich warstw podsypki z klincal
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We wszystkich polaczeniach kolnierzowych kroccow stosowac
elementy zlaczne ze stali nierdzewnej — gatunek A4.

J

Podlaczenia reflektorow do i od transformatorow oraz voa_oﬁwaw,

zlaczy kontrolnych uziemienia niecki — Firma ELEKTRYCZNA.
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Zblorniki przelewowe technologii uzdatniania wody przykryc szczelnig
z odpoyietrzeniem na zewnatrz budynku
— Firma BUDOWLANA lub TECHNOLOGICZNA. )

Probki kruszywa przekazac DOSTAWCY NIECKI do analizy )
chemicznej, w celu zatwierdzenia do zastosowania w
kontakcie z elementami niecki ze stali nierdzewnej.
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Otwoér w ptycie plazy

Odplyw resztkowy
T
U

B
¥

t

= -l Powierzchn 400.32 m?2
- Obwdd: 82.04 m

Wydajnose filtrow: 200.00 m3/h s i o,

o

C

= 0

0 zZageszczona,
g

c

—

Wskaznik zageszczenla Is=~1,00.
(10xUWS POW-LED biaty 24x3W/12V )

Dokladnosc wykonania: +icm.
T BOKA.

||||||||| uEn
M _ e I e S s e I _ _Aosﬂ_o%mﬂ,w\\m % t M DN 200 ziemi 1 zyiazkow zelaza.
— I_ | _ —r ~ = I_ o + | — _ : A-4 3R San \ ‘
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a lustra wody:

/arys pfyty fundamentowe]

~
J

Podklad gruby: kliniec, frakcja: 8-32mm z zachowaniem funkciji
drenazu! Przynajmniej 20cm.

Warstwa dzielaca; wloknina (np. z polipropylenu).

/
]

Wszystkie podklady nalezy wykonac z materialow nie zawierajacych

¢

LEGENDA

ABKA. KANAL SSAWNY

BOKA. KANAL DENNY

BABL. ODPROWADZENIE WODY Z NIECKI

RA.  0S RURY

RS. DOLNA KRAWEDZ RURY

KB. WIERCENIE RUROWE

FDB. PRZEBICIE FUNDAMENTU

BKT. GLEBOKOSC KANALU DENNEGO

. KRAWEDZ DOLNA

WT.  GLEBOKOSC WODY

WSP. LUSTRO WODY

RABL. ODPLYW RYNNY

OK.  KRAWEDZ GORNA

ASP. PRZERWANIE FUNDAMENTU

s BASP. WGLEBIENIE W DNIE

MWE. PUNT POMIARU CHLORU

IIIIIIIII o, T Zgodny N £ DN 150 EST.  DYSZA PUNKTOWA DENNA
/1 PN-EN 13451—1;-3 _ 1RA 198 UWS. REFLEKTOR PODWODNY

25 WS.  WYCIECIE W SCIANIE

, —— e ———— . — = — L e e e — . — s — . I .4 — T — — T —  — BS. WYCIECIE W DNIE
Poziom plazy: 1 _/ 1 i i \ / . GORNA KRAWEDZ STROPU

&W +0.00 “ “ DUK. DOLNA KRAWEDZ STROPU

) s - e ) DDB. PRZEBICIE PRZEZ STROP
Drabinka RABL. Drabinka WDB. PRZEBICIE PRZEZ SCIANE
Zlacze kontrolne W niszy DN 200 RABL, W niszy FDOK. GORNA KRAWEDZ FUNDAMENTU

uziemienia niecki RA.-0.74 Betonowac v DN 200 Poziom plazy: MA.  OS DYSZY MASAZU
ze spadkiem RA.-0.74 dw 10.00

652 1300 650
50 2502*] 50

resztkawy
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Odplyw
Przewidziec rure wyrownawcza PE DNSO

pod niecka do odprowadzenia

ewentualnie zbierajacej sie wody

(FIRMA BUDOWLANA)
S

godny z
frav
0,47
WT=1.80

EN 13451-3
biaty
24x3

e

~

/

UWS. POW.
biaty
24x3W/12V
RA. -0,47

RA. -0,47
UWS. POW-LED

24x3W/12V
RA. -0,47

biaty
biaty
biaty
RA,

/ Odplyw z niecki
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Betonowac
ze spadkiem

/
DN 50
RA.-0.63

(30)

Poziom lustra wody, +0.03
Poziom plazy bezywzgledny: +0.00

(30) (30)

Otwor w pftycie plazy =2602 ——— PROJEKT BUDOWLANY ———

Zarys piyty fundamentowe] =(2662) Y Frot Dorminiczok & Mariusz Szexuraszek [T

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA styezen 2017r.

CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE ||™= ™"

"RELAKS" W ZDUNSKIEJ WOLI
ul. Kobusiewicza, 98-220 ZDUNSKA WOLA

dz. . 198/8, 199, 200, 201, 202, 203 NB 1
Obr. ewid. 101901_1.0014, 015, nr 14, 15;
Jedn. ewid. 101901_1, Miasto Zduriska Wola

skala

BASEN PLYWACKI 1:50,1:10
[ommza | NIECKI BASENOWE |
e R T S

mgr inz. arch. Mariusz Szczuraszek
Nr ewid. 9/99/DUW

mgr inz. arch. >%:mowu_8 Przysada
NB/U/-7342/44/98
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