xR I
I
¥
N

WPROWADZIC BEDNARKE |
DO ROZDZIELNICY RG

gl

.\ WPROWADZIC BEDNARK

Sz28 ${3.6
4 N

%%%. SBS

50 1y g-3f-

N - E-B 4.1 0C

E-B 4.1 OC

SB3 SB3

SB3

‘ ‘ . - SB3
B 41 0C E]E—B 4.1 0C | I_I—_lE—B 41 2N —
, + : | B

Flg= F1im F1i F1ize

ZE KONTROLNE 52751 5T s

I UZIEMIENIA NIECK!

e — = o — T B — —

F1ia

SB3

S e

(v o]
s© £
2% “ga 1.47 | >
K
4 ‘
! A\
S _ é& _ g
|F3e : Flss IF3: \
] ! I | { f 1 ZLACZE KONTROLNE L | \\
SB35 I SI3 I S35 UZIEMIENIANIECH | '
—— ———— - e 1 T T 1L
| TN - ;I t— | .
—d] ¢ S22 ,
| L —_ — - o I
| | P | W\
SZ7|8
SHE @
\ \ F%: e | \/ s X
2025 S72.3 — ’ o
tAGZE KONTROLNE / — Ak
| | 7o m fflEMlENIANIECKI — |- -
e e " 1 == -8
o= | JFfem= | o= SB\0 ‘ ;‘O
| ‘ % \ !
\ \ > \
\ \ , |
| | ‘9\ 5 |
| | |
| | | i |
| | LE . -1.59 ACZE KONTROLNE ‘
‘ ‘ f W/ BEMIENA NIECKT
‘ \ ;ié FUNDAMENTOWA SD1 I g ‘
ig gr.2Z5cm i 20x20¢ I |
‘ ‘ ﬁ Z PF3 1
y e |\ | ZACZE KONTROINE ™™ | |
‘ ‘ i" N @ UZEMIENIA NIECKI | |
i | A T T
’ —
‘ ‘ L= ) ‘
SB12
| | 20 L'v 8-3 |
| \ \
| \ \
| \ \

LEGENDA

SYMBOL OPIS TECHNICZNY

Bednarka Fe/Zn 30x4 - uziemienie fundamentowe, tame prowadzi¢
— — |pod folig, chudym betonem. Bednarke wyprowadzi¢ do zlgcz
kontrolnych.

ztacze kontrolne bedmarka-bednarka. Bednarke z drugie strony
zigcza polgezyé z stupem konstrukeyjnym petnigeym role przewodu
odporwadzajgcego.

I:I obudowa ztgcza kontrolnego do gruntu 50.1

UWAGI:

1. Niniejszy projekt zostat wykonany wedlug projektu architektury.

2. Opis i rysunek stanowig integraing catos¢ projektu instalacji odgromowe.

3. Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wszystkie wymiary sprawdzié na budowie

4. Dla ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi polaci dachowej projektuje sie przewody
odprowadzajgce na uchwytach dystansowych.

5. Uchwyty instalacyjne dostosowac do rodzaju potaci dachowe;.

6. Dla ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi elementéw wyniesionych ponad dach
projekiuje sie maszty odgromowe.

7. Przewody odprowadzajgce potaczyé z metalowymi stupami konstrukcyjnymi lub prowadzi¢ w rurach
odgromowych pod tynkiem.

8. Uziemienie liniowe wykonanac bednarkg FeZn 30x4. tgczenia spawne.

Rezystacja uziemienia nie moze przekroczy¢ 10 Ohméw.

9. Catos$¢ prac wykonac zgodnie ze szczeg6tami zawartymi w normie PN-EN 62305.

10. Elementy instalacji odgromowej dobrano z katalogu "Elko-Bis Systemy Odgromowe".

11. Strefy ochronne na dachu wyznaczono w klasie LPS Il korzystajac z programu Elko-Bis Cad.
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Piotr Deminiczok & Mariusz Szczuraszek
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dz. nr. 198/8, 199, 200, 201, 202, 203

Obr. ewid. 101901_1.0014, 015, nr 14, 15;
Jedn. ewid. 101901_1, Miasto Zdunnska Wola

skala

Instalacja uziemiajgca 1:200
- rzut fundamentéw |

BRANZA ELEKTRYCZNA

mgr inz. Wojciech Ggsiorek
PROJEKTANT nr ewid. WKP/0392/PWOE/12

upr. budowlane do projektowania i kierowania robotami
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elektroenergetycznych

mgr inz. Krzysztof Kazimierz Just
nr ewid. WKP/0175/POOE/09
do

P proj bez og w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elekirycznych i elektroenergetycznych
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