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PRZEDMIAR ROBOT

TEMAT: CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE ,,RELAKS” W ZDUNSKIEJ WOLI - | ETAP

INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGO | KANALIZACJI W ZDUNSKIEJ WOLI Sp. z o.0.
z siedziba w Zdunskiej Woli przy ul. Krélewskiej 15, 98-220 Zduriska Wola

LOKALIZACJA: ZDUNSKA WOLA, ul. Kobusiewicza; dz. nr. 198/8, 199, 200, 201, 202, 203;
Obr. ewid. 101901_1.0014, 015, nr 14, 15; Jedn. ewid. 101901_1, Miasto Zduriska Wola

BRANZA: ZAGOSPODAROWANIE TERENU | ARCHITEKTURA

Ostrow Wielkopolski, styczen 2017r.



PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE "RELAKS" W ZDUNSKIEJ WOLI - | ETAP

ADRES INWESTYCJI :  ZDUNSKA WOLA, ul. Kobusiewicza; dz. nr. 198/8, 199, 200, 201, 202, 203; Obr. ewid. 101901_1.
0014, 015, nr 14, 15; Jedn. ewid. 101901_1, Miasto Zdunska Wola

INWESTOR ;' MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGO | KANALIZACJI W ZDUNSKIEJ WOLI Sp. z 0.0.

ADRES INWESTORA :  z siedzibg w Zdunskiej Woli przy ul. Krolewskiej 15, 98-220 Zduriska Wola

BRANZA . Roboty budowlane i zagospodarowanie terenu

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Stownie:



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

KOD CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych , sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych
obiektéw budowlanych

45212212-5 Roboty budowlane w zakresie budowy basenéw ptywackich

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa: CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE RELAKS W ZDUNSKIEJ WOLI - |
ETAP

Adres:
ZDUNSKA WOLA, ul. Kobusiewicza; dz. nr. 198/8, 199, 200, 201, 202, 203;
Obr. ewid. 101901_1.0014, 015, nr 14, 15; Jedn. ewid. 101901_1, Miasto Zdunska Wola

Inwestor:
MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W ZDUNSKIEJ WOLI Sp. z 0.0.
z siedzibg w Zdunskiej Woli przy ul. Krolewskiej 15, 98-220 Zdunska Wola

Budynek krytej ptywalni

Zaprojektowano budynek trzykondygnacyjny o zwartej bryle. Dach obiektu sko$ny wielospadkowy .

Budynek usytuowano w zachodniej czesci dziatki . Wejscie gtdwne zaprojektowano w narozniku pétnocno - zachodnim obiektu .
Orientacja budynku i potozenie gtéwnych funkcji uzytkowych uwzglednia optymalnie kierunki oswietlenia sfonecznego. Wejscia,
ciggi technologiczne i komunikacyjne w budynku zaprojektowano tak, aby unikna¢ ich krzyzowania. Od strony wschodniej zapro-
jektowano dostawy techniczne oraz wigzace sie z nimi pomieszczenia techniczne. Od strony potudniowej budynku zlokalizowano
hale basenowg rekreacyjng a od strony wschodniej hale basenu sportowego z duzymi przeszkleniami, tworzgc w ten sposoéb dob-
re warunki o$wietlenia hal, pozyskania biernej energii stonecznej oraz atrakcyjne powigzanie widokowe z otaczajgcym terenem.
Pomieszczenia techniczne zlokalizowane bedg w przyziemiu w centralnej czesci budynku.

W ksztattowaniu wnetrza kierowano sie czytelnoscig ukfadu funkcji i ich dostepnoscia.

Miejscem skupiajgcym wszystkie publiczne drogi komunikacyjne jest hol. Na parterze z hallu dostepna jest strefa administrac;ji ,
pomieszczen na wynajem , szatni i toalet . Na pietrze zlokalizowano punkt rozliczen - wejécie w obszar basenowo-szatniowy ,
oraz bar . Z hallu na pietrze jest widoczna hala basenu rekreacyjnego .

W strefie szatniowo-basenowej zaprojektowano szatnie koedukacyjne, a takze szatnie grupowe i dla oséb niepetnosprawnych z
szafkami i przebieralniami przejsciowymi.

W szatni koedukacyjnej przewidziano tgcznie 112 szafek typu "S", w szatni dla ON 11 szafek typu "S", a w szatni dla grup 15i 12
szafek typu "S" oraz 16 przebieralni (w tym 2 wiekszych - rodzinnych), jedna przebieralnia dla oséb niepetnosprawnych i dodatko-
wo 4 w aneksie szatni dla grup zorganizowanych.

Do szatni bezposrednio przylegajg pomieszczenia natryskéw i toalet skad przechodzi sie przez brodziki dezynfekcji stop do hali
basenu rekreacyjnego.

Hale basenowe zostaty podzielone na:

- rekreacyjng z basenem rekreacyjnym, brodzikiem dla dzieci i wodnym placem zabaw

- basenu sportowego z basenem sportowym o wymiarach 25x16m;

Hale wydzielone sg od siebie fasadami co pozwala zachowa¢ komfort akustyczny i r6znicowa¢ poziomy temperatury powietrza .
Wydzielenie umozliwi tez niezalezne uzytkowanie hal.

Pomieszczenie ratownikow zostato zaprojektowane przy hali rekreacyjnej. Przy hali basenu sportowego zaprojektowano pomiesz-
czenie dla trenerow i sedzidw, a takze matg widownie dla 47 os6b na poziomie plazy basenu sportowego.

W centralnej cze$ci hali basenowej umieszczono niecke rekreacyjng (pow. lustra wody 227,50 m2) z wieloma atrakcjami wodnymi:
dzikg rzeka, grotg sztucznej fali, lezankami z masazami, masazami poziomymi i pionowymi, faweczkami, gejzerem powietrznym.
W odrebnej, wydzielonej czesci basenu o wymiarach 6 / 12,5 m zaprojektowano ruchome dno . Ten element pozwoli na wielofun-
kcyjne uzytkowanie tej czesci basenu - nauke ptywania dla réznych grup wiekowych, zajecia rehabilitacyjne, treningi itp. W pobli-
zu niecki rekreacyjnej umieszczono baseny z hydromasazem oraz miejsca wypoczynku na lezakach. Przed fasadg szklang hali
basenu rekreacyjnego zaprojektowano taras zewnetrzny - dostepny poprzez wyjscie z przedsionkiem .

W czesci wschodniej hali rekreacyjnej zaprojektowano obszar dla dzieci . Bedzie tam znajdowat sie brodzik dla dzieci ( pow. lus-
tra wody 70,29 m2) oraz wodny plac zabaw z kilkoma atrakcjami. Przy brodziku zaprojektowano zjezdzalnie typu: szeroka i typu
"ston".

Z hali basenu rekreacyjnego wewnetrzng klatka schodowa zaprojektowano zej$cie do strefy SPA na parterze.

Strefa SPA zostata zaprojektowana jako niezalezny kompleks punktem obstugi i kontroli strefy.

Zaprojektowane wyposazenie saunowe i wypoczynkowe pozwoli kazdemu uzytkownikowi znalez¢ odpowiadajace atrakcje. Strefa
SPA posiada réwniez cze$¢ zewnetrzng - ogrdéd saunowy z saung zewnetrzng typu Kelo , basenem schtadzajacym oraz przestrze-
nig relaksacyjno-wypoczynkowa. W ogrodzie saunowym projektuje sie pergole drewniang na stupach ( cato$¢ z drewna egzo-
tycznego ) .

Wykaz atrakcji SPA podano na odpowiednich rysunkach i w opisie .

W obiekcie przewiduje sie zespét gastronomiczny: bar "suchy™ dostepny z holu wejsciowego i bar "mokry" dostepny z hali baseno-
wej.

Na Il pietrze zaprojektowano widownie dla 147 osob z zespotem sanitarnym, pomieszczenia dla komentatoréw oraz strefe tech-
niczng wentylatorni.

Na kondygnacji parteru zaprojektowano pomieszczenia techniczne, administracje, pomieszczenia socjalne i inne niezbedne do
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

funkcjonowania obiektu.
Ukfad funkcjonalny rozmieszczenia pomieszczen pokazano na rzutach poszczegoélnych kondygnacji.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NETTO BUDYNKU.

Powierzchnie netto budynku
parter 2356,71 m2

pietro 2627,04 m2

Il pietro 464,85 m2
Tarasy 116,59 m2

Razem: 5448,60m2
Zestawienie powierzchni wszystkich pomieszczen zawarto na rysunkach kondygnaciji.
Powierzchnia zabudowy: 3 064,02 m2
Maksymalna szerokos¢ budynku: 72,70 m
Maksymalna diugo$¢ budynku: 4920 m
Wysokos$¢ budynku: 11,99 m
Kubatura obiektu: 28 925,00 m3
llos¢ kondygnacji nadziemnych 3
llo$¢ kondygnacji podziemnych brak
INSTALACJE WEWNETRZNE:

Budynek zostanie wyposazony w instalacje:

- wodno - kanalizacyjng

- centralnego ogrzewania z sieci cieptowniczej
- technologii uzdatniania wody basenowej

- wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta
- elektryczng wysokopradowsg i niskopradowg
- dzwig osobowy wewnetrzny

- oddymianie p.pozarowe

Projekty instalacji stanowig odrebne opracowania.
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Nazwa

RAZEM

ROZBIORKI ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH

Rozbidrka istniejgcych elementéw zewnetrznych

Likwidacja skarpy

Wycinka drzew

BUDYNEK BASENU

Roboty ziemne i przygotowawcze

Konstrukcje ponizej poziomu 0

Kanaty podposadzkowe

Fundamenty

Podwaliny schodoéw

Sciany fundamentowe

Stupy

Izolacje + obsypka od zewnatrz muréw fundamentowych

PARETER

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne parteru

Sciany konstrukcyjne

Sciany dziatowe

Szyb windy

Konstrukcje zelbetowe parteru

Stropy

Sciany zelbetowe

Belki , podciggi i wience

Stupy

Schody Zzelbetowe wewnetrzne

Konstrukcje zewnetrzne

Schody Zzelbetowe zewnetrzne

Sciany zelbetowe

Izolacje

PIETRO 1

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne pietro 1

Sciany konstrukcyjne

Sciany dziatowe

Szyb windy

Konstrukcje zelbetowe pietro 1

Belki , podciggi i wience

Stropy

Stupy

Schody Zzelbetowe wewnetrzne

PIETRO 2

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne pietro 2

Sciany konstrukcyjne

Sciany dziatowe

Konstrukcje zelbetowe pietro 2

Belki , podciggi i wience

DACH - KONSTRUKCJA | POKRYCIE

Dach - konstrukcja z drewna klejonego

Dach - pokrycie

Dach na dzwigarach - D1

Dach D3

Dach D4

Obrobki blacharskie

Elementy wyposazenia dachu

POSADZKI - WARSTWY IZOLACYJNE | OKtADZINY

Podtoza i posadzki wraz z izolacjami - posadzka na gruncie

Przekroj 0.1

Przekroj 0.1A

Przekroj 0.2

Przekroj 0.4

Przekroj 0.5

Okfadziny posadzek

Podtoza i posadzki wraz z izolacjami - pietro

Przekr6j 1.1i1.1Z
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Przekroj 1.5

2826

Okfadziny posadzek

N
o
w

Podtoza i posadzki wraz z izolacjami - 2 pietro

2.8.3.

Przekroj 2.1

2.8.3.2

Przekroj 2.2

2.8.3.3

Okfadziny posadzek

2.8.4

Okfadziny schodéw wewnetrznych
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Nazwa

|—
i

RAZEM

2.9|TYNKI | OKEADZINY WEWNETRZNE SCIAN

2.10|ROBOTY MALARSKIE

SUFITY PODWIESZANE

NN
JEEG N
N —

STOLARKA OTWOROWA ZEWNETRZNA

Przeszklenia zewnetrzne

N

Stolarka drzwiowa zewnetrzna

STOLARKA OTWOROWA WEWNETRZNA

System przszklen wewnetrznych

Stolarka drzwiowa

NININ
=R RN ==
RSN

Zabudowa sanitariatéw z elemetéw systemowych z laminatu wysokoci$nieniowego oraz ptyty
witdkno-cementowej

SLUSARKA

WYPOSAZENIE SPA

NIECKI BASENOWE STALOWE

Przygotowanie podtoza pod niecki

Dostawa niecek z wyposazeniem

ELEMENTY WYPOSAZENIA POZOSTALE

DZWIGI

©|o|NN=2 o oA w i |wi=

NN
NN = =N

ELEWACJA

RAZEM

Stownie:
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ROZBIORKI ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH
11 Rozbidrka istniejgcych elementéw zewnetrznych
1/KNR 2-25 Rozbiérka starej widowni m?2
d.1.1]0308-02
analogia
128,00 m?2 128,000
RAZEM 128,000
2|KNR 4-04 Rozebranie elementéw betonowych terenowych - elementy betonowe wido-| m3
d.1.1]0302-01 wni
analogia
128,00%0,15*0,60 m3 11,520
RAZEM 11,520
3|/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysoko$ci do 9 m (do 2 kon- m3
d.1.1/0102-02 dygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - ogrodzenie murowane
analogia
25,00*1,80*0,30 m3 13,500
RAZEM 13,500
4/KNR 4-04 Rozebranie elementéw betonowych terenowych - fundamenty betonowe m3
d.1.1/0302-01 ogrodzenia
analogia
25,0070,80*0,50 m3 10,000
RAZEM 10,000
5/KNR 2-25 Rozbiérka réznych obiektéw kubaturowych m?2
d.1.1]0118-08
500,00 m?2 500,000
RAZEM 500,000
6/KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m?2
d.1.1]0307-03
370,00%1,80 m?2 666,000
RAZEM 666,000
7/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m?2
d.1.1/0807-01
240,00 m?2 240,000
RAZEM 240,000
8/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.1]0813-01
430,00 m 430,000
RAZEM 430,000
9/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robocza m3
d.1.1{1103-03 przez 5 samochodéw samowytadowczych
poz.2 m3 11,520
poz.3 m3 13,500
poz.4 m3 10,000
poz.5*0,05 m3 25,000
p0z.7*0,10 m3 24,000
RAZEM 84,020
10/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wy-| m3
d.1.1/1103-04 1103- |tadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
05
poz.9 m3 84,020
RAZEM 84,020
11|Wycena witas- |Koszt utylizacji gruzu m3
d.1.1|na
poz.9 m3 84,020
RAZEM 84,020
1.2 Likwidacja skarpy
12|KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. lll| m3
d.1.2/0228-02
128,00<widownia> 128,000
(594,00+259,00)*0,5 426,500
(2066,00+979,00)*0,5 1522,500
A (obliczenia pomocnicze) =========
2077,000
poz.12A*0,80 m3 1661,600
RAZEM 1661,600
13|/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 100 m w m3
d.1.2|/0229-01 + KNR |gruncie kat. I-Il - ziemia z wykopu pod skarpy i nasypy
2-01 0229-04 +
KNR 2-01
0229-07 + KNR
2-01 0229-09 +
KNR 2-01
0229-10
poz.12 m3 1661,600
RAZEM 1661,600
1.3 Wycinka drzew
14|/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 56-65 cm) szt.
d.1.3/0103-06
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15/KNR 2-01 Reczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.1.3/0106-07
poz.14 szt. 3,000
RAZEM 3,000
16/KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 5 km m3
d.1.3]0110-01 + KNR
2-01 0110-04
3,14*0,49*0,49*1 m3 0,754
RAZEM 0,754
17|KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 5 km mp
d.1.3]0110-02 + KNR
2-01 0110-05
10,00*3 mp 30,000
RAZEM 30,000
2 BUDYNEK BASENU
21 Roboty ziemne i przygotowawcze
18/Wycena witas- |Przygotowanie terenu pod budowe, obstuga geodezyjna kpl
d.2.1|na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
19/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- m?2
d.2.1/0126-01 mocg spycharek
3064,02*1,15 m?2 3523,623
RAZEM 3523,623
20|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr. m3
d.2.1{0206-03 0214- |kat.I-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
03
3064,02%2,90%1,15*50% ms3 5109,253
RAZEM 5109,253
21/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 m3
d.2.1/0216-02 na odktad w gruncie kat.lll - ukop pod skarpy
3064,02%2,90%1,15*50% ms3 5109,253
RAZEM 5109,253
22|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 100 m w m3
d.2.1/0229-01 + KNR |gruncie kat. I-Il - humus pod trawniki
2-01 0229-04 +
KNR 2-01
0229-07 + KNR
2-01 0229-09 +
KNR 2-01
0229-10
poz.19%0,15 m3 528,543
poz.21 m3 5109,253
RAZEM 5637,796
2.2 Konstrukcje ponizej poziomu 0
2.21 Kanaty podposadzkowe
23|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.2.2.1{1101-01
poz.24*0,10*1,05 m3 10,395
RAZEM 10,395
24|KNR 2-02 Betonowe dno kanatu wewnatrz budynku grubosci 25 cm Przy zastosowa- m?2
d.2.2.1/0701-01 z.sz. |niu pompy do betonu.
5.3. 9909
<kanat na czerpnie >93,5 m?2 93,500
<kanat kablowy>5,5 m2 5,500
RAZEM 99,000
25|KNR 2-02 Betonowe dno kanatu wewnatrz budynku - dodatek za kazdy 1 cm réznicy m?2
d.2.2.1/0701-02 z.sz. |grubosci Przy zastosowaniu pompy do betonu.
5.3. 9909 Krotnos¢ = 15
poz.24 m2 99,000
RAZEM 99,000
26|KNR 2-02 Sciany kanatéw wewnatrz budynku z betonu grubosci 25 cm m?2
d.2.2.1/0701-03
<kanat na czerpnie >77,25*2,0 m?2 154,500
<kanat kablowy>10,37*1,0 m?2 10,370
RAZEM 164,870
27|KNR 2-02 Sciany kanatéw wewnatrz budynku z betonu - dodatek za kazdy 1 cm rézni-| m?2
d.2.2.1]0701-04 cy w grubosci
Krotnos¢ = 15
poz.26 m2 164,870
RAZEM 164,870
28|KNR 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 15 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami| m?2
d.2.2.1/0256-01 0256- |do 5 m2 w deskowaniu U-Form
04
poz.24 m2 99,000
RAZEM 99,000
29|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.2.2.1/0290-02
poz.24*0,25*0,050 t 1,238
poz.26*0,25*0,080 t 3,297
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.28*0,15*0,085 t 1,262
RAZEM 5,797
30|KNR 2-02 Podktad gruntujacy bitumiczny pod izolacje wodoszczelng m?2
d.2.2.1/0603-01
p0z.24+p0z.26*2+p0z.24 m2 527,740
RAZEM 527,740
31/KNR 2-02 Dwukrotna bitumiczna izolacja wodoszczelna pionowa m?2
d.2.2.1]0603-05 + KNR
2-02 0603-06
poz.26 m2 164,870
RAZEM 164,870
32|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane m?2
d.2.2.1/0602-01 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
poz.28 m2 99,000
RAZEM 99,000
33|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane m?2
d.2.2.1/0602-02 na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.28 m2 99,000
RAZEM 99,000
34/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych $cian i podniebie-| m?2
d.2.2.1/0609-01 nia kanatu - izolacja kanatu - polistyren ekstrudowany gr. 10 cm
analogia
poz.26+poz.28 m2 263,870
RAZEM 263,870
2.2.2 Fundamenty
35/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.2.2.2/1101-01
<F12>1,35%0,4*0,1 m3 0,054
<F13>(12,35+1,5+1,35)*0,8"0,1 m3 1,216
<F14>(10,17+3,38*3+5,5+23,67+13+3,67*2+24+13+2,5*3)*1,2*0,1 m3 13,718
<F15>(12,35+3,02+67,29+36,13+19,89+6)*1,6*0,1 m3 23,149
<F16>(3,38+3,5*3+4,52+5,54+64+19)*2*0,1 m3 21,388
<F17>(10,52+10+26,86+21)*2,3*0,1 m3 15,727
<F18>7,14*3*0,1 m3 2,142
<F6>2*4,5*0,1 m3 0,900
<F7>2,9%4,3*0,1 m3 1,247
<F8>2,5%4,3*0,1 m3 1,075
<F1>1,5*1,5*0,1*41 m3 9,225
<F2>2*2*0,1*9 m3 3,600
<F3>2*2,5%0,1*(3+4+9+11) m3 13,500
<F5>1,5*3*0,1 m3 0,450
<basen rekreacyjny>(309-(2,77*15+4,54*10+3,3*3+3,67+1,7*2+2,57*4+ m3 18,312
5,6+2,94+2,32+0,82))*0,1
<PF2>50*0,1 m3 5,000
<PF3>19,8*0,1 m3 1,980
<PF4>8,35*0,1 m3 0,835
<PF5>16,14*0,1 m3 1,614
<PF1>3,11*2,2*0,3 m3 2,053
RAZEM 137,185
36|KNR 0-20 tawy fundamentowe betonowe prostokatne o szer. do 1.3 m w deskowaniu m3
d.2.2.2/0264-03 systemowym wariant Il (transport betonu pompa)
<F12>1,35%0,4*0,5 m3 0,270
<F13>(12,35+1,5+1,35)*0,8*0,5 m3 6,080
<F14>(10,17+3,38*3+5,5+23,67+13+3,67*2+24+13+2,5*3)*1,2*0,5 m3 68,592
RAZEM 74,942
37|KNR 0-20 tawy fundamentowe betonowe prostokatne o szer. ponad 1.3 m w desko- m3
d.2.2.2/0264-04 waniu systemowym wariant Il (transport betonu pompa)
<F15>(12,35+3,02+67,29+36,13+19,89+6)*1,6*0,5 m3 115,744
<F16>(3,38+3,5"3+4,52+5,54+64+19)*2*0,5 m3 106,940
<F17>(10,52+10+26,86+21)*2,3*0,5 m3 78,637
<F18>7,14*3*0,5 m3 10,710
RAZEM 312,031
38/KNR 0-20 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o obj. ponad 2.5 m3 w desko- m3
d.2.2.2|0266-05 waniu PERI wariant Il (transport betonu pomp3g)
<F6>2*4,5%0,5 m3 4,500
<F7>2,9%4,3*0,5 m3 6,235
<F8>2,5*4,3*0,5 m3 5,375
RAZEM 16,110
39|KNR 0-20 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne w deskowaniu systemowym m3
d.2.2.2|0266-04 wariant Il (transport betonu pompa)
<F1>1,5*1,5*0,5*41 m3 46,125
<F2>2*2*0,5*9 m3 18,000
<F3>2*2,5%0,5*(3+4+9+11) m3 67,500
<F5>1,5*3*0,5 m3 2,250
RAZEM 133,875
40|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe-beton C30/37 m3
d.2.2.2|0205-01
<basen rekreacyjny>(309-(2,77*15+4,54*10+3,3*3+3,67+1,7*2+2,57*4+ m3 45,780

5,6+2,94+2,32+0,82))*0,25
-8-
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<PF2>50*0,25 m3 12,500
<PF3>19,8*0,25 m3 4,950
<PF4>8,35*0,25 m3 2,088
<PF5>16,14*0,25 m3 4,035
<PF1>3,11*2,2*0,3 m3 2,053
RAZEM 71,406
41|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.2.2.2/0290-02
poz.36*0,060 t 4,497
p0z.37*0,060 t 18,722
poz.38*0,060 t 0,967
p0z.39%0,060 t 8,033
poz.40*0,080 t 5,712
RAZEM 37,931
42|KNR 2-02 Podktad gruntujacy bitumiczny pod izolacje wodoszczelng-pionowa m?2
d.2.2.2|0603-01
fawy
<F12>1,35*0,5 0,675
<F13>(12,35+1,5+1,35)*0,5 7,600
<F14>(10,17+3,38*3+5,5+23,67+13+3,67*2+24+13+2,5*3)*0,5 57,160
<F15>(12,35+3,02+67,29+36,13+19,89+6)*0,5 72,340
<F16>(3,38+3,5*3+4,52+5,54+64+19)*0,5 53,470
<F17>(10,52+10+26,86+21)*0,5 34,190
<F18>7,14*0,5 3,570
A (obliczenia pomocnicze) =========
229,005
poz.42A*2 m?2 458,010
stopy
<F6>(2+4,5)*2*0,5 m?2 6,500
<F7>(2,9+4,3)*2*0,5 m?2 7,200
<F8>(2,5+4,3)*2*0,5 m?2 6,800
<F1>(1,5+1,5)*2*0,5"41 m?2 123,000
<F2>(2+2)*2*0,5*9 m?2 36,000
<F3>(2+2,5)*2*0,5*(3+4+9+11) m?2 121,500
<F5>(1,5+3)*2*0,5 m?2 4,500
RAZEM 763,510
43|KNR 2-02 Dwukrotna bitumiczna izolacja wodoszczelna pionowa m?2
d.2.2.2|0603-05 + KNR
2-02 0603-06
poz.42 m2 763,510
RAZEM 763,510
44|KNR 2-02 Podktad gruntujacy bitumiczny pod izolacje wodoszczelng- poziome m?2
d.2.2.2|0602-01
poz.45 m2 1150,111
RAZEM 1150,111
45|/KNR 2-02 Dwukrotna bitumiczna izolacja wodoszczelna pozioma m?2
d.2.2.2|/0602-01 + KNR
2-02 0602-02
fawy
<F12>1,35*0,4 m?2 0,540
<F13>(12,35+1,5+1,35)*0,8 m?2 12,160
<F14>(10,17+3,38*3+5,5+23,67+13+3,67*2+24+13+2,5*3)*1,2 m?2 137,184
<F15>(12,35+3,02+67,29+36,13+19,89+6)*1,6 m?2 231,488
<F16>(3,38+3,5*3+4,52+5,54+64+19)*2 m?2 213,880
<F17>(10,52+10+26,86+21)*2,3 m?2 157,274
<F18>7,14*3 m?2 21,420
stopy
<F6>2*4,5 m?2 9,000
<F7>2,9%4,3 m?2 12,470
<F8>2,5%4,3 m?2 10,750
<F1>1,5%1,5*41 m?2 92,250
<F2>2*2*9 m?2 36,000
<F3>2*2,5*(3+4+9+11) m?2 135,000
<F5>1,5*3 m?2 4,500
ptyty fundamentowe
69,353+3,11*2,2 m?2 76,195
RAZEM 1150,111
2.2.3 Podwaliny schodéw
46|/KNR-W 2-02  |Fundamenty z bloczkdw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.2.2.3/0101-06
<SCH1.1>1,97*0,3*0,8 m3 0,473
<SCH1.2>1,57*0,3*0,8 m3 0,377
<SCH1.2>1,87*0,3*0,8 m3 0,449
RAZEM 1,299
2.24 Sciany fundamentowe
47/KNR-W 2-02  |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.2.2.4/0101-06

zewnetrzne
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24,21%0,25*1,22 m3 7,384
wewnetrzne
<w osi D,D'>37,86*0,25%0,9*2 m3 17,037
<na tawie F14>9,51*0,25*1,3 m3 3,091
<w osi 1>22,72%0,25*0,9 m3 5,112
(19,45+21,45+5,35*2+4,53+9,5+14,42*2+11+7,1*2+12+5,1+14,64+18,7+ m3 41,627
14,9)*0,25%0,9
<szyb windy>(3,11+2,2)*2*0,25*1,3 m3 3,452
RAZEM 77,703
48/KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 25 cm i wys. do 4 m w deskowaniu systemowym m?2
d.2.2.4/0267-01 wariant Il (transport betonu pompa)-beton C30/37 W8
zewnetrzne
<SB3>51*0,9 m?2 45,900
<SB4>15,25%0,9 m?2 13,725
<SB5>35*0,9 m?2 31,500
<SB6>37*0,9 m?2 33,300
<SB9>(5,9+6,95)*2*0,62 m?2 15,934
<SB10>7,31*0,9 m?2 6,579
<SB614>11*0,9 m?2 9,900
<fundament basenu schtadzajgcego>(6,71+2,89)*2*1,34 m?2 25,728
wewnetrzne
<SB2>33,91*0,9 m?2 30,519
<SB8.1>17,6"0,9 m?2 15,840
<SB8.2>17,6*0,9 m?2 15,840
<SB8.3>17,24%0,9*2 m?2 31,032
RAZEM 275,797
49|KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy 1 cm gru-| m?2
d.2.2.4/0267-03 bosci ponad 10 cm wariant Il (transport betonu pompa)
Krotnos¢ = 15
poz.48 m2 275,797
RAZEM 275,797
50/KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 30 cm i wys. do 4 m w deskowaniu systemowym m?2
d.2.2.4/0267-01 wariant Il (transport betonu pompa)-beton C30/37 W8
zewnetrzne
<SB15>20,61*0,9 m?2 18,549
<SB16>10,23*0,9 m?2 9,207
RAZEM 27,756
51/KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy 1 cm gru-| m2
d.2.2.4/0267-03 bosci ponad 10 cm wariant Il (transport betonu pompa)
Krotnos¢ = 20
poz.50 m2 27,756
RAZEM 27,756
52|KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 35 cm i wys. do 4 m w deskowaniu systemowym m?2
d.2.2.4/0267-01 wariant Il (transport betonu pompa)-beton C30/37 W8
zewnetrzne
<SB13>11,15*0,9 m?2 10,035
RAZEM 10,035
53|KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy 1 cm gru-| m2
d.2.2.4/0267-03 bosci ponad 10 cm wariant Il (transport betonu pompa)
Krotnos¢ = 25
poz.52 m2 10,035
RAZEM 10,035
54/KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 45 cm i wys. do 4 m w deskowaniu systemowym m?2
d.2.2.4/0267-01 wariant Il (transport betonu pompa)-beton C30/37 W8
zewnetrzne
<SB12>24,15*0,9 m?2 21,735
RAZEM 21,735
55/KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy 1 cm gru-| m2
d.2.2.4/0267-03 bosci ponad 10 cm wariant Il (transport betonu pompa)
Krotnos¢ = 35
poz.54 m2 21,735
RAZEM 21,735
56|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.2.2.4/0290-02
poz.48*0,25*0,120 t 8,274
poz.50*0,30*0,120 t 0,999
poz.52*0,35*0,120 t 0,421
poz.54*0,45*0,120 t 1,174
RAZEM 10,868
57|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane m?2
d.2.2.4/0603-09 na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
zewnetrzne
24,21*2%1,22 m?2 59,072
wewnetrzne
<w osi D,D">37,86*2*0,9*2 m?2 136,296
<na tawie F14>9,51*2*1,3 m?2 24,726
<w osi 1>22,72*2*0,9 m?2 40,896
(19,45+21,45+5,35*2+4,53+9,5+14,42*2+11+7,1*2+12+5,1+14,64+18,7+ m?2 333,018
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14,9)*2*0,9
<szyb windy>(3,11+2,2)*2*2*1,3 m?2 27,612
RAZEM 621,620
58/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane m?2
d.2.2.4/0603-10 na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.57 m2 621,620
RAZEM 621,620
59/NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych z papy zgrzewalnej m?2
d.2.2.4/0618-01
zewnetrzne
24,21*0,25 m?2 6,053
wewnetrzne
<w osi D,D'>37,86*0,25*2 m?2 18,930
<na tawie F14>9,51*0,25 m?2 2,378
<w osi 1>22,72*0,25 m?2 5,680
(19,45+21,45+5,35*2+4,53+9,5+14,42*2+11+7,1*2+12+5,1+14,64+18,7+ m?2 46,253
14,9)*0,25
<szyb windy>(3,11+2,2)*2*0,25 m?2 2,655
RAZEM 81,949
2.25 Stupy
60|KNR 0-20 Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do prze- m3
d.2.2.5/0269-05 kroju do 12 w deskowaniu systemowym wariant Il (transport betonu pompa)
<§74.1>0,9%0,4*0,5 m3 0,180
<S874.2>0,9%0,4*0,5 m3 0,180
<§74.3>0,9%0,4*0,5 m3 0,180
<SZ4.4>0,9%0,4*0,5 m3 0,180
<§74.5>0,9%0,4*0,5 m3 0,180
<S74.6>0,9%0,4*0,5 m3 0,180
<§875.1>0,9*0,4*0,4*2 m3 0,288
<875.2>0,9%0,4*0,4 m3 0,144
<§75.3>0,9%0,4*0,4 m3 0,144
<875.4>0,9%0,4*0,4 m3 0,144
<§75.5>0,9%0,4*0,4 m3 0,144
<875.6>0,9%0,4*0,4 m3 0,144
<§875.7>0,9%0,4*0,4 m3 0,144
<875.8>0,9%0,4*0,4 m3 0,144
<§76>0,9*0,4*0,5 m3 0,180
<8713>0,9%0,25*0,25*4 m3 0,225
<8Z214>0,9*1,7*0,25 m3 0,383
<S8Z15>0,9*0,45*0,25*3 m3 0,304
<8217>0,9*0,45*0,25 m3 0,101
<§719>0,9%0,25*0,25*7 m3 0,394
<§720>0,9*0,62*0,25 m3 0,140
<§721>0,9*0,62*0,25 m3 0,140
<§722>0,9*0,82*0,25 m3 0,185
<§723.1>0,9*0,3*0,3*8 m3 0,648
<§723.2>0,9*0,3*0,3*4 m3 0,324
<§726.1>0,9*0,3*0,3*8 m3 0,648
<§726.2>0,9*0,3*0,3*14 m3 1,134
<S726.3>0,9*0,3*0,3*6 m3 0,486
<§8726.4>0,9*0,3*0,3*27 m3 2,187
<8727.1>0,9*0,37*0,25 m3 0,083
<§727.2>0,9*0,37*0,25 m3 0,083
<8727.3>0,9*0,37*0,25 m3 0,083
<§729>0,9*1,2*0,25 m3 0,270
<SZ30>0,9*0,665*0,25 m3 0,150
RAZEM 10,524
61|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, okragte i owalne o wysokosci ponad 4 m; obwéd do 1,5m | m3
d.2.2.5/0209-05 - z zastosowaniem pompy do betonu
<8Z1.1>PoleKotaD(0,5)*0,9 m3 0,177
<SZ1.2>PoleKotaD(0,5)*0,9 m3 0,177
<8Z1.3>PoleKotaD(0,5)*0,9 m3 0,177
<SZ1.4>PoleKotaD(0,5)*0,9 m3 0,177
<S8Z1.5>PoleKotaD(0,5)*0,9 m3 0,177
<SZ1.6>PoleKotaD(0,5)*0,9 m3 0,177
<8Z1.7>PoleKotaD(0,5)*0,9 m3 0,177
<SZ1.8>PoleKotaD(0,5)*0,9 m3 0,177
<8Z2.1>PoleKotaD(0,5)*0,9 m3 0,177
<8Z2.2>PoleKotaD(0,5)*0,9 m3 0,177
<8Z72.3>PoleKotaD(0,5)*0,9 m3 0,177
<SZ3>PoleKotaD(0,5)*0,9*11 m3 1,943
<873.1>0,21*0,9 m3 0,189
<873.2>0,21*0,9 m3 0,189
<§873.3>0,21*0,9 m3 0,189
<873.4>0,21*0,9 m3 0,189
<873.5>0,21*0,9 m3 0,189
<873.6>0,21*0,9 m3 0,189
<SZ8>PoleKotaD(0,4)*0,9*2 m3 0,226
<SZ9>PoleKotaD(0,4)*0,9 m3 0,113
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<877.1>0,21*0,9 m3 0,189
<8Z7.2>PoleKotaD(0,5)*0,9 m3 0,177
<8Z7.3>PoleKotaD(0,5)*0,9 m3 0,177
<SZ1.12>PoleKotaD(0,3)*0,9*6 m3 0,382

RAZEM 6,288
62|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.2.2.5/0290-02
poz.60*0,170 t 1,789
poz.61*0,170 t 1,069
RAZEM 2,858
2.3 Izolacje + obsypka od zewnatrz muréw fundamentowych
63 KNR 2-02 Podktad gruntujacy bitumiczny pod izolacje wodoszczelng m2
d.2.3/0603-01
pétnocna
(18,09+26,26+1,10*2+1,63+28,40)*4,50 344,610
potudniowa
(27,94+7,10+20,99+1,50*2+8,59)*4,50 304,290
wschodnia
(13,64+31,59)*4,50 203,535
zachodnia
39,10%4,50 175,950
A (obliczenia pomocnicze) =========
1028,385
poz.63A*70% m?2 719,870
RAZEM 719,870
64|KNR 2-02 Dwukrotna bitumiczna izolacja wodoszczelna m?2
d.2.3/0603-05 + KNR
2-02 0603-06
poz.63 m2 719,870
RAZEM 719,870
65|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe - polistyren ekstrudowany gr. 20 cm, m?2
d.2.3/0609-01 klejony do podtoza na kleju systemowym
poz.63 m2 719,870
RAZEM 719,870
66|KNR 0-32 Zabezpieczenie polstyrenu matg drenujacg z zaktadem na fundament m?2
d.2.3/0629-01
poz.63 m2 719,870
RAZEM 719,870
67|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do m3
d.2.3/0230-01 10 m w gruncie kat. I-1ll - obsypka filtracyjna $cian fundamentowych od ze-
wnatrz dowiezionym piaskiem
poz.63A*0,70*4,50*70% m3 2267,589
RAZEM 2267,589
68/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.3/0236-03
poz.67 m3 2267,589
RAZEM 2267,589
24 PARETER
2441 Sciany zewnetrzne i wewnetrzne parteru
2.4.11 Sciany konstrukcyjne
69|KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 25 cm i wys. do 4 m w deskowaniu systemowym m?2
d.2.4.1.1/0267-01 wariant Il (transport betonu pompa)-beton C30/37 W8
<$ciany zewnetrzne>(53,3+86,2)*3,5 m2 488,250
RAZEM 488,250
70|KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy 1 cm gru-| m?2
d.2.4.1.1|/0267-03 bosci ponad 10 cm wariant Il (transport betonu pompa)
Krotnos¢ = 15
poz.69 m2 488,250
RAZEM 488,250
71|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t

d.2.4.1.1|0290-02

poz.69*0,25*0,120 t 14,648
RAZEM 14,648
72|KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych gr. 24cm w budynkach wielokond. na zapra- m?2

d.2.4.1.1/0103-09 wie tradycyjnej - sciany zewnetrzne
(37+41+31)*3,5-(1,9*2,1*2+1,25*2,1+1,5"2,1+24*3,5+14,6*3,5+1,4*2,4*3+ m?2 203,680
1,2*2,4+1*2,4*2+2*2,4+1,2*2,1+1,85*2,1)

RAZEM 203,680
73|KNR 2-02 Dodatek za otwory szt

d.2.4.1.1|0126-02
12 szt 12,000

RAZEM 12,000
74| KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m

d.2.4.1.1|/0126-05

2,2*2*2+1,5*2+1,8*2+1,8*2*3+1,5*2*3+2,4*2+1,5*2+2,1*2 m 47,200
RAZEM 47,200
75|KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych gr. 24cm w budynkach wielokond. na zapra- m?2

d.2.4.1.1/0103-09 wie tradycyjnej - sciany wewnetrzne
(39,4*2+11,9+4,56+5,89+14,3+4,2)*3,5 m?2 418,775
-0,9*2,1*4 m?2 -7,560
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RAZEM 411,215
76|KNR 2-02 Dodatek za otwory szt
d.2.4.1.1|0126-02
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
77/KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.4.1.1|0126-05
1,2*2*4 m 9,600
RAZEM 9,600
78|KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych gr. 24cm w budynkach wielokond. na zapra- m?2
d.2.4.1.1/0103-09 wie tradycyjnej - $ciany wewnetrzne REI 120
(39+12+5,6"2+15,2+23,4)*3,5 m?2 352,800
-0,9*2,1*6 m?2 -11,340
RAZEM 341,460
79|KNR 2-02 Dodatek za otwory szt
d.2.4.1.1|/0126-02
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
80|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.4.1.1|/0126-05
1,2*2*6 m 14,400
RAZEM 14,400
2.41.2 Sciany dziatowe
81|KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych gr. 12cm o wys. do 4,5 m na zaprawie trady- m?2
d.2.4.1.2/0105-05 cyjnej
(5+8,9+4,8+7,27+4,6*2+4,12+8,98+7,15+7,0+5,5*3+8,1+5,6+4,43*3+6,5+ m?2 549,283
3,12+4,54*2+3*5+2,7*2+24)*3,25
-0,9*2,1*16 m?2 -30,240
RAZEM 519,043
82 KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.4.1.2|0126-05
1,2*16 m 19,200
RAZEM 19,200
83|KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych gr. 12cm o wys. do 4,5 m na zaprawie trady- m?2
d.2.4.1.2|0105-05 cyjnej -E160
(5,2+6,2+6,06+23,2)*3,25 m?2 132,145
-0,9*2,1*4 m?2 -7,560
RAZEM 124,585
84|/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.4.1.2|/0126-05
4 m 4,000
RAZEM 4,000
85/KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M8 o wys. do 4,5 m na zaprawie tradycyj- m?2
d.2.4.1.2/0105-01 nej
(3+3+4)*3,25-0,9*2,1*5 m?2 23,050
RAZEM 23,050
2413 Szyb windy
86|KNR-W 2-02 |Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.2.4.1.3|0101-06
8,92*0,25*3,65-1,0*2,1 m3 6,040
RAZEM 6,040
2.4.2 Konstrukcje zelbetowe parteru
2.4.21 Stropy
87 KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 30 cm ptaskie - z zastosowaniem pom- m2
d.2.4.2.1|/0216-02 0216- |py do betonu
05
<niecka rekreacyjna>283,2 m?2 283,200
<niecka sportowa>460 m2 460,000
RAZEM 743,200
88/ KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 24 cm ptaskie - z zastosowaniem pom- m2
d.2.4.2.1|/0216-02 0216- |py do betonu
05
38,9+59,2+245 m?2 343,100
RAZEM 343,100
89|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 18 cm ptaskie - z zastosowaniem pom- m2
d.2.4.2.1/0216-02 0216- |py do betonu
05
93,4 m?2 93,400
RAZEM 93,400
90|KNR-W 2-02  |Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (Filigran) - ptyty stropowe grubosci| m?2
d.2.4.2.1|20226-02 5-7 cm o dtugosci ptyt 6,0-9,0 m
<gr.24cm>121+68,8+451,3+41 m?2 682,100
<gr.20cm>684,12+67,4 m?2 751,520
RAZEM 1433,620
91|KNR-W 2-02  |Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (Filigran) - wykonanie nadbetonu m3
d.2.4.2.1|120226-05 do 15 cm
<gr.20cm>(684,12+67,4)*0,13 m3 97,698
RAZEM 97,698
92|KNR-W 2-02  |Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (Filigran) - wykonanie nadbetonu m3
d.2.4.2.1|120226-06 ponad 15 cm
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<gr.24cm>121*0,17 m3 20,570
RAZEM 20,570
93|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.2.4.2.1/0290-02
poz.87*0,30*0,160 t 35,674
poz.88*0,24*0,160 t 13,175
poz.89*0,18*0,160 t 2,690
RAZEM 51,539
2.4.2.2 Sciany zelbetowe
94|KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 25 cm i wys. do 4 m w deskowaniu systemowym m?2
d.2.4.2.2|/0267-01 wariant Il (transport betonu pompa)-beton C30/37 W8
niecka sportowa
<SB8.1>17,6*1,88 m?2 33,088
<SB8.2>17,6*1,28 m?2 22,528
<SB8.3>44*2 m?2 88,000
RAZEM 143,616
95|KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy 1 cm gru-| m?2
d.2.4.2.2|0267-03 bosci ponad 10 cm wariant Il (transport betonu pompa)
Krotnos¢ = 15
poz.94 m?2 143,616
RAZEM 143,616
96|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.2.4.2.2/0290-02
poz.94*0,25*0,120 t 4,308
RAZEM 4,308
2.4.2.3 Belki , podciagi i wienice
97|KNR 0-20 Belki, podciagi i wierice o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do m3
d.2.4.2.3|0271-03 12 w deskowaniu systemowym wariant Il (transport betonu pompa)
<B1.1>10,21*0,3*0,35 m3 1,072
<B1.2>10,5*0,3*0,35 m3 1,103
<B1.3>3,25%0,25*0,35*2 m3 0,569
<B1.4>2,25*0,3*0,35 m3 0,236
<B1.5>22,25*0,25*0,5 m3 2,781
<B1.6>4,18*0,25*0,3 m3 0,314
<B1.7>2,33*0,25*0,4 m3 0,233
<B1.8>3,42*0,25*0,5 m3 0,428
<B1.9>2,16*0,25*0,5 m3 0,270
<B1.10>6,04*0,25*0,5 m3 0,755
<B1.11>4,7%0,25*0,5 m3 0,588
<B1.12>18,87*0,25*0,65 m3 3,066
<B1.13>39,52*0,25%0,4 m3 3,952
<B1.14>14,05*0,25*0,35 m3 1,229
<B1.16>2,1*0,25*0,35 m3 0,184
<B1.17>3*0,25%0,35 m3 0,263
<B1.17>(17*3+28*2+5+73)*0,3*0,35 m3 19,425
<B1.18>14,61*0,25*0,72 m3 2,630
<B1.19>4,56*0,3*0,4 m3 0,547
<B1.20>1,9*0,25*0,35 m3 0,166
<B1.21>6,82*0,25*0,35 m3 0,597
<B1.24>3,81*0,25*0,35 m3 0,333
<B1.25>22,2*0,25*0,64 m3 3,652
<B1.26>17,42*0,25*0,64 m3 2,787
<B1.27>1*0,25*0,3*3 m3 0,225
<B1.29>3,07*0,25*0,3 m3 0,230
RAZEM 47,535
98|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.2.4.2.3|0290-02
poz.97*0,150 t 7,130
RAZEM 7,130
24.24 Stupy
99|KNR 0-20 Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do prze- m3
d.2.4.2.4|/0269-05 kroju do 12 w deskowaniu systemowym wariant Il (transport betonu pompa)
<874.1>4*0,4*0,5 m3 0,800
<S74.2>4*0,4*0,5 m3 0,800
<874.3>4*0,4*0,5 m3 0,800
<SZ4.4>4*0,4*0,5 m3 0,800
<874.5>4*0,4*0,5 m3 0,800
<S74.6>4*0,4*0,5 m3 0,800
<875.1>4*0,4*0,4*2 m3 1,280
<875.2>4*0,4*0,4 m3 0,640
<§875.3>4*0,4*0,4 m3 0,640
<S875.4>4*0,4*0,4 m3 0,640
<875.5>4*0,4*0,4 m3 0,640
<S875.6>4*0,4*0,4 m3 0,640
<875.7>4*0,4*0,4 m3 0,640
<S875.8>4*0,4*0,4 m3 0,640
<§876>3,5*0,4*0,5 m3 0,700
<S8713>4*0,25*0,25*4 m3 1,000
<8Z14>4*1,7*0,25 m3 1,700
<S8715>4*0,45*0,25*3 m3 1,350
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<8Z17>4*0,45*0,25 m3 0,450
<8719>4*0,25*0,25*7 m3 1,750
<§720>4%0,62*0,25 m3 0,620
<S8721>4%0,62*0,25 m3 0,620
<§222>4%0,82*0,25 m3 0,820
<§723.1>2,5*0,3*0,3*8 m3 1,800
<§723.2>2,5*0,3*0,3*4 m3 0,900
<8725>3,5*0,3*0,3*2 m3 0,630
<§726.1>2,4*0,3*0,3*8 m3 1,728
<8726.2>2,4*0,3*0,3*14 m3 3,024
<§726.3>2,4*0,3*0,3*6 m3 1,296
<S8726.4>2,4*0,3*0,3*27 m3 5,832
<8227.1>4*0,37*0,25 m3 0,370
<8Z727.2>4*0,37*0,25 m3 0,370
<8227.3>4*0,37*0,25 m3 0,370
<8729>4*1,2*0,25 m3 1,200
<§730>4*0,665%0,25 m3 0,665
<S§731>4*0,665*0,25 m3 0,665
RAZEM 38,420
100|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, okragte i owalne o wysokosci ponad 4 m; obwdd do 1,5 m m3
d.2.4.2.4|/0209-05 - z zastosowaniem pompy do betonu
<SZ1.1>PoleKotaD(0,5)*4 m3 0,785
<8Z1.2>PoleKotaD(0,5)*4 m3 0,785
<SZ1.3>PoleKotaD(0,5)*4 m3 0,785
<SZ1.4>PoleKotaD(0,5)*4 m3 0,785
<SZ1.5>PoleKotaD(0,5)*4 m3 0,785
<SZ1.6>PoleKotaD(0,5)*4 m3 0,785
<SZ1.7>PoleKotaD(0,5)*4 m3 0,785
<SZ1.8>PoleKotaD(0,5)*4 m3 0,785
<S8Z2.1>PoleKotaD(0,5)*3,5 m3 0,687
<8Z2.2>PoleKotaD(0,5)*3,5 m3 0,687
<8Z2.3>PoleKotaD(0,5)*3,5 m3 0,687
<S8Z3>PoleKotaD(0,5)*4*11 m3 8,635
<873.1>0,21*3,5 m3 0,735
<873.2>0,21*3,5 m3 0,735
<873.3>0,21*3,5 m3 0,735
<873.4>0,21*3,5 m3 0,735
<873.5>0,21*3,5 m3 0,735
<§873.6>0,21*3,5 m3 0,735
<SZ8>PoleKotaD(0,4)*3,5*2 m3 0,879
<S8Z9>PoleKotaD(0,4)*3,5 m3 0,440
<877.1>0,21*3,5 m3 0,735
<8Z7.2>PoleKotaD(0,5)*3,5 m3 0,687
<8Z7.3>PoleKotaD(0,5)*3,5 m3 0,687
<8Z1.12>PoleKotaD(0,3)*3,5*6 m3 1,484
RAZEM 26,298
101/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.2.4.2.4/0290-02
poz.99*0,170 t 6,531
poz.100*0,170 t 4,471
RAZEM 11,002
24.25 Schody zelbetowe wewnetrzne
102|KNR 2-02 Schody zelbetowe na ptycie gr.20 cm m?2
d.2.4.2.5/0218-05 0218-
06
analogia
<SCH1.1>14,22 m?2 14,220
<SCH1.2>16,88 m?2 16,880
<SCH1.3>12,75 m?2 12,750
RAZEM 43,850
103|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.2.4.2.5/0290-02
poz.102*0,20*0,170 t 1,491
RAZEM 1,491
2.4.3 Konstrukcje zewnetrzne
2.4.31 Schody zelbetowe zewnetrzne
104 KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na goto- m3
d.2.4.3.1/0218-01 wym podfozu - z zastosowaniem pompy do betonu
analogia
16,84*0,50 m3 8,420
RAZEM 8,420
105/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.2.4.3.1/0290-02
poz.104*0,100 t 0,842
. RAZEM 0,842
2.4.3.2 Sciany zelbetowe
106/ KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 25 cm i wys. do 4 m w deskowaniu systemowym m?2
d.2.4.3.2|/0267-01 wariant Il (transport betonu pompa)-beton C30/37 W8
7,842 m?2 15,680
RAZEM 15,680
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107|KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy 1 cm gru-| m?2
d.2.4.3.2|0267-03 bosci ponad 10 cm wariant Il (transport betonu pompa)
Krotnos¢ = 15
poz.106 m?2 15,680
RAZEM 15,680
108/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.2.4.3.2|0290-02
poz.104*0,25*0,120 t 0,253
RAZEM 0,253
24.3.3 I1zolacje
109|KNR 2-02 Podktad gruntujacy bitumiczny pod izolacje wodoszczelng m?2
d.2.4.3.3/0603-01
poz.106 m2 15,680
RAZEM 15,680
110|KNR 2-02 Dwukrotna bitumiczna izolacja wodoszczelna m?2
d.2.4.3.3|0603-05 + KNR
2-02 0603-06
poz.106 m2 15,680
RAZEM 15,680
2.5 PIETRO 1
2.51 Sciany zewnetrzne i wewnegtrzne pigtro 1
2.5.11 Sciany konstrukcyjne
111/KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych gr. 24cm w budynkach wielokond. na zapra- m?2
d.2.5.1.1|0103-09 wie tradycyjnej - sciany zewnetrzne
(57,9+32,6+11,8)*2,88 m?2 294,624
RAZEM 294,624
112/ KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych gr. 24cm w budynkach wielokond. na zapra- m?2
d.2.5.1.1|0103-09 wie tradycyjnej - sciany wewnetrzne
(10,33*2+3,92+7,1+14,32+5,34+9,56+5,1+14,2+10,92+6,93)*2,88 m?2 282,384
-0,9*2,1*7 m?2 -13,230
RAZEM 269,154
113|KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych gr. 24cm w budynkach wielokond. na zapra- m?2
d.2.5.1.1|0103-09 wie tradycyjnej - sciany wewnetrzne REI 60
18*2,88 m?2 51,840
RAZEM 51,840
114/ KNR 2-02 Dodatek za otwory szt
d.2.5.1.1|0126-02
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
115/KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.5.1.1|0126-05
1,2*2*7 m 16,800
RAZEM 16,800
2.5.1.2 Sciany dziatowe
116/ KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych gr. 12cm o wys. do 4,5 m na zaprawie trady- m?2
d.2.5.1.2|0105-05 cyjnej
(3,03+4,12+2,54+6,83+7,48+2,2+10,72+2,48*2+6,05+5,42+5,14+7,06+ m?2 202,550
2,69+2,09)*2,88
RAZEM 202,550
117|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.5.1.2|0126-05
1,2*4 m 4,800
RAZEM 4,800
2.51.3 Szyb windy
118 KNR-W 2-02  |Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.2.5.1.3|0101-06
8,92*2,88-1,0*2,1 m3 23,590
RAZEM 23,590
2.5.2 Konstrukcje zelbetowe pietro 1
2.5.21 Belki , podciagi i wienice
119/KNR 0-20 Belki, podciagi i wierice o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do m3
d.2.5.2.1|0271-03 12 w deskowaniu systemowym wariant Il (transport betonu pompa)
<B2.1>14,07*0,25*0,5 m3 1,759
<B2.2>8*0,25*0,6 m3 1,200
<B2.3>13*0,25*0,6 m3 1,950
<B2.4>14*0,25*0,4 m3 1,400
<B2.5>31,32*0,4*0,4 m3 5,011
<B2.9>3,77*2*0,25*0,35 m3 0,660
<B2.13>3,84*0,25*0,4 m3 0,384
RAZEM 12,364
120|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.2.5.2.1/0290-02
poz.119*0,150 t 1,855
RAZEM 1,855
2.5.2.2 Stropy
121|KNR-W 2-02  |Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (Filigran) - ptyty stropowe grubosci| m?2
d.2.5.2.2|20226-02 5-7 cm o dtugosci ptyt 6,0-9,0 m
<gr.24cm>302,68 m?2 302,680
RAZEM 302,680
122|KNR-W 2-02  |Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (Filigran) - wykonanie nadbetonu m3
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d.2.5.2.2|20226-06 ponad 15 cm
<gr.24cm>poz.121*0,17 m3 51,456
RAZEM 51,456
2.5.23 Stupy
123|KNR 0-20 Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do prze- m3
d.2.5.2.3|0269-05 kroju do 12 w deskowaniu systemowym wariant Il (transport betonu pompa)
<874.1>4*0,4*0,5 m3 0,800
<S74.2>4*0,4*0,5 m3 0,800
<874.3>4*0,4*0,5 m3 0,800
<SZ4.4>4*0,4*0,5 m3 0,800
<874.5>4*0,4*0,5 m3 0,800
<S74.6>4*0,4*0,5 m3 0,800
<875.1>4*0,4*0,4*2 m3 1,280
<875.2>4*0,4*0,4 m3 0,640
<§875.3>4*0,4*0,4 m3 0,640
<S875.4>4*0,4*0,4 m3 0,640
<875.5>4*0,4*0,4 m3 0,640
<S875.6>4*0,4*0,4 m3 0,640
<875.7>4*0,4*0,4 m3 0,640
<S875.8>4*0,4*0,4 m3 0,640
<8227.1>3,5%0,37*0,25 m3 0,324
<8727.2>3,5*0,37*0,25 m3 0,324
<8227.3>3,5%0,37*0,25 m3 0,324
<8729>4*1,2*0,25 m3 1,200
<§730>4*0,665*0,25 m3 0,665
RAZEM 13,397
124/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, okragte i owalne o wysokosci ponad 4 m; obwéd do 1,5m | m3
d.2.5.2.3|0209-05 - z zastosowaniem pompy do betonu
<S8Z1.1>PoleKotaD(0,5)*4 m3 0,785
<SZ1.2>PoleKotaD(0,5)*4 m3 0,785
<8Z1.3>PoleKotaD(0,5)*4 m3 0,785
<SZ1.4>PoleKotaD(0,5)*4 m3 0,785
<S8Z1.5>PoleKotaD(0,5)*4 m3 0,785
<SZ1.6>PoleKotaD(0,5)*4 m3 0,785
<8Z1.7>PoleKotaD(0,5)*4 m3 0,785
<SZ1.8>PoleKotaD(0,5)*4 m3 0,785
<8Z2.1>PoleKotaD(0,5)*3,5 m3 0,687
<8Z2.2>PoleKotaD(0,5)*3,5 m3 0,687
<8Z2.3>PoleKotaD(0,5)*3,5 m3 0,687
<S8Z3>PoleKotaD(0,5)*4*11 m3 8,635
<873.1>0,21*3,5 m3 0,735
<873.2>0,21*3,5 m3 0,735
<873.3>0,21*3,5 m3 0,735
<873.4>0,21*3,5 m3 0,735
<873.5>0,21*3,5 m3 0,735
<873.6>0,21*3,5 m3 0,735
RAZEM 21,386
125/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.2.5.2.3|0290-02
poz.123*0,170 t 2,277
poz.124*0,170 t 3,636
RAZEM 5,913
2.5.24 Schody zelbetowe wewnetrzne
126|KNR 2-02 Schody zelbetowe na ptycie gr.20 cm m?2
d.2.5.2.4/0218-05 0218-
06
analogia
<SCH2.1>41,6 m?2 41,600
RAZEM 41,600
127|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.2.5.2.4/0290-02
poz.126*0,20*0,170 t 1,414
RAZEM 1,414
2.6 PIETRO 2
2.6.1 Sciany zewnetrzne i wewnetrzne pigtro 2
2.6.11 Sciany konstrukcyjne
128 KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych gr. 24cm w budynkach wielokond. na zapra- m?2
d.2.6.1.1|0103-09 wie tradycyjnej - sciany zewnetrzne
<$ciana N>196 m?2 196,000
<$ciana S>160 m?2 160,000
<$ciana E>144 m?2 144,000
<éciana W>13,6*3,44 m?2 46,784
RAZEM 546,784
129/ KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych gr. 24cm w budynkach wielokond. na zapra- m?2
d.2.6.1.1|0103-09 wie tradycyjnej - sciany wewnetrzne
13,2%(3,44+1,0)/2*2+(5,6+5,0)*3,44 m?2 95,072
RAZEM 95,072
130/ KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych gr. 24cm w budynkach wielokond. na zapra- m?2
d.2.6.1.1|0103-09 wie tradycyjnej - sciany wewnetrzne-EI160
(14,2+14)*2,23+(7,8+14,5)*3,53 m?2 141,605
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RAZEM 141,605
131/KNR 2-02 Dodatek za otwory szt
d.2.6.1.1|0126-02
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
132|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.6.1.1|0126-05
1,2*22 m 26,400
RAZEM 26,400
2.6.1.2 Sciany dziatowe
133|KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych gr. 12cm o wys. do 4,5 m na zaprawie trady- m?2
d.2.6.1.2|0105-05 cyjnej
(8+3,62)*3,44-0,9*2,1*3 m?2 34,303
RAZEM 34,303
134 KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych gr. 12cm o wys. do 4,5 m na zaprawie trady- m?2
d.2.6.1.2|0105-05 cyjnej-E160
8,8"3,44 m?2 30,272
RAZEM 30,272
135/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.6.1.2|0126-05
1,2*3 m 3,600
RAZEM 3,600
2.6.2 Konstrukcje zelbetowe pietro 2
2.6.21 Belki , podciagi i wience
136/KNR 0-20 Belki, podciagi i wierice o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do m3
d.2.6.2.1|0271-03 12 w deskowaniu systemowym wariant Il (transport betonu pompa)
15,00 m3 15,000
RAZEM 15,000
137|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.2.6.2.1|0290-02
poz.136*0,150 t 2,250
RAZEM 2,250
2.7 DACH - KONSTRUKCJA | POKRYCIE
2.71 Dach - konstrukcja z drewna klejonego
138|KNR 2-02 Montaz konstrukcji drewnianej dachu m2
d.2.7.1/0401-05
analogia
(40,34+45,17)*0,5%(31,48+43,80)*0,5 1609,298
43,86*2,25*0,5 49,343
29,42%2,25*0,5 33,098
29,42%1,81*0,5 26,625
29,39%45,17 1327,546
A (obliczenia pomocnicze) =========
3045,910
poz.138A*1,1 m2 3350,501
RAZEM 3350,501
2.7.2 Dach - pokrycie
2.7.21 Dach na dzwigarach - D1
139/KNR 2-02 Sklejka bukowa gr. 2,4 cm - do R wsp. 2 m?2
d.2.7.2.1/0410-01
analogia
poz.138 m?2 3350,501
RAZEM 3350,501
140|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych z ptyt drewnopodobnych m2
d.2.7.2.1|0101-02
poz.138 m?2 3350,501
RAZEM 3350,501
141/KNR-W 2-02  |Paroizolacja - folia samoprzylepna z wkfadka aluminiowg - do R wsp. 3 m2
d.2.7.2.1/0504-01
analogia
poz.138 m2 3350,501
RAZEM 3350,501
142|KNR 9-12 Mocowanie izolacji termicznej - pianka PIR o paparametrach wg PT gr. 18 m2
d.2.7.2.1|0302-03 mocowana klejem systemowym - do R wsp 3
analogia
poz.138 m?2 3350,501
RAZEM 3350,501
143/KNR 9-14 Pokrycie dachéw membrang dachowg wielowarstwowg z uwzglednieniem m?2
d.2.7.2.1/0201-02 chodnikéw z maty PCV o parametrach wg PT - do R wsp.4
analogia
poz.138 m2 3350,501
RAZEM 3350,501
2.7.2.2 Dach D3
144/ KNR 2-02 Zageszczona podsypka zwirowa m3
d.2.7.2.2|/1101-07
poz.146*0,50 m3 177,812
RAZEM 177,812
145/KNR 2-02 Ptyta betonowa na podt.gruntowym gr. 15 cm m3
d.2.7.2.2/1101-01
(31,00+28,50)*0,5%(5,30+6,20)*0,5<taras widokowy> m3 171,063
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21,60*11,00<taras przy saunie> m3 237,600
-poz.150 m3 -53,040
RAZEM 355,623
146|KNR 2-02 Dopfata za zbrojenie siatka stalowa typu ciezkiego m2
d.2.7.2.2|1106-07
poz.145 m2 355,623
RAZEM 355,623
147|KNR 2-02 Podktad gruntujacy bitumiczny pod izolacje wodoszczelng m?2
d.2.7.2.2|/0603-01
poz.146 m2 355,623
RAZEM 355,623
148/ KNR 2-02 Dwukrotna bitumiczna izolacja wodoszczelna m?2
d.2.7.2.2|0603-05 + KNR
2-02 0603-06
poz.146 m2 355,623
RAZEM 355,623
149 Deski tarasowe na podkonstrukcji systemowe;j m?2
d.2.7.2.2|wycena indywi-
dualna
poz.146 m2 355,623
RAZEM 355,623
2.7.2.3 Dach D4
150 Dach "zielony" na saunie m2
d.2.7.2.3|kalk. witasna
7,80%6,80 m?2 53,040
RAZEM 53,040
2.7.24 Obroébki blacharskie
151/KNR-W 2-02  |Rynny ogrzewane z blachy tytan-cynku w komplecie z systemem ogrzewa- m
d.2.7.2.4/0520-07 nia
analogia
32,12+29,43+72,62+40,34+45,98 m 220,490
RAZEM 220,490
152/ KNR-W 2-02  |Obrdébka blacharska z blachy tytan-cynku m
d.2.7.2.4/0520-07
analogia
32,00+29,00+72,50+40,00+45,00 m 218,500
RAZEM 218,500
153/ KNR 2-15/GE- |Wpusty dachowe ogrzewane kpl.
d.2.7.2.4|BERIT 0405-01
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
2.7.3 Elementy wyposazenia dachu
154 KNR 2-02 Montaz $wietlikéw dachowych m?2
d.2.7.3/1220-03
analogia
5,60"10,00*0,5 m?2 28,000
RAZEM 28,000
155|KNR 0-15 Osadzenie wytazu dachowego - klapa oddymiajgca SAP szt
d.2.7.3|0526-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
156|KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne m
d.2.7.3]1213-03
8,50 m 8,500
RAZEM 8,500
157|KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciw$niegowy m
d.2.7.3|0104-06
(32,12+29,43+72,62+40,34+45,98)*0,80 m 176,392
RAZEM 176,392
2.8 POSADZKI - WARSTWY IZOLACYJNE | OKLADZINY
2.81 Podtoza i posadzki wraz z izolacjami - posadzka na gruncie
2.8.11 Przekréj 0.1
158 KNR 2-02 Zageszczona podsypka piaskowa m3
d.2.8.1.1|1101-07
poz.160*0,50 m3 237,860
RAZEM 237,860
159/KNR 2-02 Ptyta betonowa na podt.gruntowym gr. 15 cm m3
d.2.8.1.1/1101-01
poz.160*0,15 m3 71,358
RAZEM 71,358
160|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowa typu ciezkiego m?2
d.2.8.1.1|1106-07
<0.01a>9,09 m?2 9,090
<0.01b>5,67 m?2 5,670
<0.02>19,18 m?2 19,180
<0.02a>5,65 m?2 5,650
<0.03>154,28 m?2 154,280
<0.03a>4,63 m?2 4,630
<0.07>11,8 m?2 11,800
<0.08>6,18 m?2 6,180
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<0.09>14,24 m?2 14,240
<0.10>26,74 m?2 26,740
<0.11>5,76 m?2 5,760
<0.12>9,08 m?2 9,080
<0.13>19,72 m?2 19,720
<0.14>14,76 m?2 14,760
<0.15>5,71 m?2 5,710
<0.16>9,85 m?2 9,850
<0.18>48,31 m?2 48,310
<0.19>13,45 m?2 13,450
<0.20>16,71 m?2 16,710
<0.21>7,22 m?2 7,220
<0.23>7,4 m?2 7,400
<0.27>26,38 m?2 26,380
<0.28>16,88 m?2 16,880
<0.29>5,9 m?2 5,900
<0.30>11,13 m?2 11,130
RAZEM 475,720
161/KNR 2-02 Podktad gruntujacy bitumiczny pod izolacje wodoszczelng m?2
d.2.8.1.1/0603-01
poz.160 m2 475,720
RAZEM 475,720
162|KNR 2-02 Dwukrotna bitumiczna izolacja wodoszczelna m?2
d.2.8.1.1|0603-05 + KNR
2-02 0603-06
poz.160 m2 475,720
RAZEM 475,720
163|KNR 0-32 I1zolacja mata bitumicznag m?2
d.2.8.1.1/0620-01
poz.160 m?2 475,720
RAZEM 475,720
164 KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na m?2
d.2.8.1.1|0609-03 wierzchu konstr.na sucho - styrodur gr. 10 cm
poz.160 m2 475,720
RAZEM 475,720
165/ KNR-W 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m?2
d.2.8.1.1/0606-01 PE 0.2 mm - poziome podposadzkowe
poz.160 m2 475,720
RAZEM 475,720
166|KNR 2-02 Posadzka betonowa grub. 8 cm zbrojona siatka m?2
d.2.8.1.1/1102-02 1102-
03
poz.160 m2 475,720
RAZEM 475,720
2.8.1.2 Przekréj 0.1A
167|KNR 2-02 Zageszczona podsypka piaskowa m3
d.2.8.1.2/1101-07
poz.169*0,50 m3 16,445
RAZEM 16,445
168|KNR 2-02 Ptyta betonowa na podt.gruntowym gr. 15 cm m3
d.2.8.1.2/1101-01
poz.169*0,15 m3 4,934
RAZEM 4,934
169|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowa typu ciezkiego m?2
d.2.8.1.2|/1106-07
<0.32>8,12 m?2 8,120
<0.33>8,12 m?2 8,120
<0.34>16,65 m?2 16,650
RAZEM 32,890
170|KNR 2-02 Podktad gruntujacy bitumiczny pod izolacje wodoszczelng m2
d.2.8.1.2|0603-01
poz.169 m2 32,890
RAZEM 32,890
171|KNR 2-02 Dwukrotna bitumiczna izolacja wodoszczelna m2
d.2.8.1.2|0603-05 + KNR
2-02 0603-06
poz.169 m2 32,890
RAZEM 32,890
172|KNR 0-32 Izolacja mata bitumiczng m2
d.2.8.1.2/0620-01
poz.169 m2 32,890
RAZEM 32,890
173|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na m?2
d.2.8.1.2|0609-03 wierzchu konstr.na sucho - styrodur gr. 10 cm
poz.169 m2 32,890
RAZEM 32,890
174 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m?2
d.2.8.1.2|/0606-01 PE 0.2 mm - poziome podposadzkowe
poz.169 m2 32,890
RAZEM 32,890
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175/KNR 2-02 Wodoszczelny jastrych grub. 8 cm zbrojona siatkg m?2
d.2.8.1.2/1102-02 1102-
03
poz.169 m?2 32,890
RAZEM 32,890
176|KNR 2-02 Dopfata za zbrojenie siatkg stalowag 10/10 cm z preta fi 4,5 m2
d.2.8.1.2|1106-07
poz.169 m2 32,890
RAZEM 32,890
2.8.1.3 Przekréj 0.2
177/KNR 2-02 Zageszczona podsypka piaskowa m3
d.2.8.1.3/1101-07
poz.179*0,50 m3 658,485
RAZEM 658,485
178/ KNR 2-02 Ptyta betonowa na podt.gruntowym gr. 15 cm m3
d.2.8.1.3/1101-01
poz.179*0,15 m3 197,546
RAZEM 197,546
179/KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowa typu ciezkiego m?2
d.2.8.1.3/1106-07
<0.25>32,8 m?2 32,800
<0.31>1246,22 m?2 1246,220
<0.38a>18,31 m?2 18,310
<0.38b>10,13 m?2 10,130
<0.38c>9,51 m?2 9,510
RAZEM 1316,970
180|KNR 2-02 Podktad gruntujacy bitumiczny pod izolacje wodoszczelng m?2
d.2.8.1.3/0603-01
poz.179 m2 1316,970
RAZEM 1316,970
181/KNR 2-02 Dwukrotna bitumiczna izolacja wodoszczelna m?2
d.2.8.1.3|0603-05 + KNR
2-02 0603-06
poz.179 m?2 1316,970
RAZEM 1316,970
182|KNR 0-32 I1zolacja mata bitumicznag m?2
d.2.8.1.3/0620-01
poz.179 m?2 1316,970
RAZEM 1316,970
183|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na m?2
d.2.8.1.3|0609-03 wierzchu konstr.na sucho - styrodur gr. 10 cm
poz.179 m2 1316,970
RAZEM 1316,970
184 KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m?2
d.2.8.1.3/0606-01 PE 0.2 mm - poziome podposadzkowe
poz.179 m2 1316,970
RAZEM 1316,970
185/KNR 2-02 Posadzka betonowa grub. 10 cm zbrojona siatkg m?2
d.2.8.1.3/1102-02 1102-
03
poz.179 m2 1316,970
RAZEM 1316,970
186|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowag 10/10 cm z preta fi 4,5 m?2
d.2.8.1.3|1106-07
poz.179 m2 1316,970
RAZEM 1316,970
2814 Przekréj 0.4
187|KNR 2-02 Zageszczona podsypka piaskowa m3
d.2.8.1.4/1101-07
poz.189*0,50 m3 31,515
RAZEM 31,515
188|KNR 2-02 Ptyta betonowa na podt.gruntowym gr. 15 cm m3
d.2.8.1.4/1101-01
poz.189*0,15 m3 9,455
RAZEM 9,455
189/KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowa typu ciezkiego m?2
d.2.8.1.4/1106-07
<0.04>5,47 m?2 5,470
<0.05>11,22 m?2 11,220
<0.06>10,53 m?2 10,530
<0.22>7,46 m?2 7,460
<0.24>7,64 m?2 7,640
<0.35¢c>8,67 m?2 8,670
<0.35d>12,04 m?2 12,040
RAZEM 63,030
190|KNR 2-02 Podktad gruntujacy bitumiczny pod izolacje wodoszczelng m2
d.2.8.1.4/0603-01
poz.189 m2 63,030
RAZEM 63,030
191|KNR 2-02 Dwukrotna bitumiczna izolacja wodoszczelna m2
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d.2.8.1.4/0603-05 + KNR
2-02 0603-06
poz.189 m2 63,030
RAZEM 63,030
192|KNR 0-32 Izolacja mata bitumiczng m2
d.2.8.1.4/0620-01
poz.189 m2 63,030
RAZEM 63,030
193|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na m?2
d.2.8.1.4|/0609-03 wierzchu konstr.na sucho - styrodur gr. 8 cm
poz.189 m2 63,030
RAZEM 63,030
194 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na m?2
d.2.8.1.4|/0609-03 wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - ptyty styropianoiwe pod ogrze-
wanie podtogowe gr. 3.5 cm
poz.189 m2 63,030
RAZEM 63,030
195/ KNR-W 2-02  |lzolacja przeciwwilgociowa szczelna z folii PE 0,2 mm m?2
d.2.8.1.4/0606-01
poz.189 m2 63,030
RAZEM 63,030
196|KNR 2-22 Wodoszczelny jastrych gr. 6.5cm wg technologii ogrzewania podtogowego m2
d.2.8.1.4/1003-01
poz.189 m2 63,030
RAZEM 63,030
2.8.1.5 Przekréj 0.5
197 |KNR 2-02 Zageszczona podsypka piaskowa m3
d.2.8.1.5/1101-07
poz.199*0,50 m3 233,900
RAZEM 233,900
198/ KNR 2-02 Ptyta betonowa na podt.gruntowym gr. 15 cm m3
d.2.8.1.5/1101-01
poz.199*0,15 m3 70,170
RAZEM 70,170
199/KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowa typu ciezkiego m?2
d.2.8.1.5/1106-07
<0.01>99,37 m?2 99,370
<0.35>332,86 m?2 332,860
<0.35a>19,66 m?2 19,660
<0.35b>3,92 m?2 3,920
<0.36>5,89 m?2 5,890
<0.37>6,1 m?2 6,100
RAZEM 467,800
200|KNR 2-02 Podktad gruntujacy bitumiczny pod izolacje wodoszczelng m2
d.2.8.1.5/0603-01
poz.199 m2 467,800
RAZEM 467,800
201|KNR 2-02 Dwukrotna bitumiczna izolacja wodoszczelna m2
d.2.8.1.5|0603-05 + KNR
2-02 0603-06
poz.199 m2 467,800
RAZEM 467,800
202|KNR 0-32 Izolacja mata bitumiczng m2
d.2.8.1.5/0620-01
poz.199 m2 467,800
RAZEM 467,800
203|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na m?2
d.2.8.1.5|0609-03 wierzchu konstr.na sucho - styrodur gr. 8 cm
poz.199 m2 467,800
RAZEM 467,800
204 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na m?2
d.2.8.1.5|0609-03 wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - ptyty styropianoiwe pod ogrze-
wanie podtogowe gr. 3.5 cm
poz.199 m2 467,800
RAZEM 467,800
205|KNR-W 2-02 |lzolacja przeciwwilgociowa szczelna z folii PE 0,2 mm m?2
d.2.8.1.5/0606-01
poz.199 m2 467,800
RAZEM 467,800
206 KNR 2-22 Jastrych gr. 6.5cm wg technologii ogrzewania podtogowego m?2
d.2.8.1.5/1003-01
poz.199 m2 467,800
RAZEM 467,800
2.8.1.6 Okladziny posadzek
207 |KNR AT-33 Warstwa ochronna na posadzce betonowej m?2
d.2.8.1.6/0201-01 + KNR
AT-33 0202-04
poz.179 m2 1316,970
RAZEM 1316,970
208/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES-chemoodporne m?2

-22-

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 22276




OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
d.2.8.1.6/2807-05
poz.169 m?2 32,890
RAZEM 32,890
209|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zapra- m
d.2.8.1.6/2809-02 wie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
p0z.208*1,1 m 36,179
RAZEM 36,179
210|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES techniczny m?2
d.2.8.1.6/2807-05
<0.02>19,18 m?2 19,180
<0.02a>5,65 m?2 5,650
<0.09>14,24 m?2 14,240
<0.11>5,76 m?2 5,760
<0.15>5,71 m?2 5,710
<0.16>9,85 m?2 9,850
<0.19>13,45 m?2 13,450
<0.20>16,71 m?2 16,710
<0.21>7,22 m?2 7,220
<0.22>7,46 m?2 7,460
<0.23>7,40 m?2 7,400
<0.24>7,64 m?2 7,640
<0.29>5,90 m?2 5,900
<0.30>11,13 m?2 11,130
RAZEM 137,300
211/NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych z ptytek kamionkowych GRES tech- m
d.2.8.1.6/2809-02 niczny
poz.210*1,1 m 151,030
RAZEM 151,030
212|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES m?2
d.2.8.1.6/2807-05
<0.01>99,37 m?2 99,370
<0.01a>9,09 m?2 9,090
<0.04>5,47 m?2 5,470
<0.05>11,22 m?2 11,220
<0.06>10,53 m?2 10,530
<0.07>11,80 m?2 11,800
<0.08>6,18 m?2 6,180
<0.10>26,74 m?2 26,740
<0.18>48,31 m?2 48,310
<0.27>26,38 m?2 26,380
<0.28>16,88 m?2 16,880
<0.35>332,86 m?2 332,860
<0.35a>19,66 m?2 19,660
<0.35b>3,92 m?2 3,920
<0.35¢c>8,67 m?2 8,670
<0.35d>12,04 m?2 12,040
<0.36>5,89 m?2 5,890
<0.37>6,1 m?2 6,100
RAZEM 661,110
213|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES m
d.2.8.1.6/2809-02
poz.212*1,1 m 727,221
RAZEM 727,221
214 NNRNKB 202 |(z.VIll) Posadzki z paneli podtogowych m?2
d.2.8.1.6/1136-01
<0.12>9,08 m?2 9,080
<0.13>19,72 m?2 19,720
<0.14>14,76 m?2 14,760
RAZEM 43,560
2.8.2 Podtoza i posadzki wraz z izolacjami - pietro
2.8.2.1 Przekréj1.1i1.1Z
215/KNR-W 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroizolacyjnej m?2
d.2.8.2.1/0606-01
poz.216*1,1 m2 299,200
RAZEM 299,200
216/KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na m?2
d.2.8.2.1|0609-03 wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - ptyty styropianowe gr.8 cm
<1.02>74,32 m?2 74,320
<1.03>82,69 m?2 82,690
<1.04>9,33 m?2 9,330
<1.12>3,22 m?2 3,220
<1.13>16,88 m?2 16,880
<1.16>12,99 m?2 12,990
<1.17>21,46 m?2 21,460
<1.18>5,32 m?2 5,320
<1.21a>28,78 m?2 28,780
<1.21b>17,01 m?2 17,010
RAZEM 272,000
217|\KNR-W 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii budowlanej m?2
d.2.8.2.1/0606-01
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poz.216*1,1 m?2 299,200
RAZEM 299,200
218/KNR 2-02 Beton B 12,50 zbrojony siatkg z preta fi 4,5mm gr. 5 cm m?2
d.2.8.2.1|1106-01 + KNR
2-02 1106-03
poz.216 m2 272,000
RAZEM 272,000
219|KNR 2-02 Dopfata za zbrojenie siatkg stalowag 10/10 cm z preta fi 4,5 m2
d.2.8.2.1|1106-07
poz.216 m2 272,000
RAZEM 272,000
2.8.2.2 Przekréj 1.2
220/KNR 2-02 Podktad gruntujacy bitumiczny pod izolacje wodoszczelng m?2
d.2.8.2.2/0603-01
poz.222 m?2 1134,560
RAZEM 1134,560
221/KNR AT-27 Izolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych na podtozu poziomym m2
d.2.8.2.2|0305-01
poz.222 m?2 1134,560
RAZEM 1134,560
222|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na m?2
d.2.8.2.2|0609-03 wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa -ptyty styrodur gr. 7 cm
<1.16>815,99-400,30 m?2 415,690
<1.20>1016,66-227,50-70,29 m?2 718,870
RAZEM 1134,560
223|KNR-W 2-02 |lzolacja przeciwwilgociowa szczelna z folii PE 0,2 mm m?2
d.2.8.2.2|0606-01
poz.222*1,1 m?2 1248,016
RAZEM 1248,016
224\ KNR 2-02 Wodoszczelny jastrych grub. 6 cm zbrojona siatka m?2
d.2.8.2.2/1102-02 1102-
03
poz.222 m?2 1134,560
RAZEM 1134,560
225/KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowag 10/10 cm z preta fi 4,5 m?2
d.2.8.2.2|/1106-07
poz.222 m?2 1134,560
RAZEM 1134,560
2.8.2.3 Przekréj 1.3
226|KNR 2-02 Podktad gruntujacy bitumiczny pod izolacje wodoszczelng m2
d.2.8.2.3/0603-01
poz.228 m2 35,000
RAZEM 35,000
227\KNR AT-27 I1zolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych na podtozu poziomym m?2
d.2.8.2.3/0305-01
poz.228 m2 35,000
RAZEM 35,000
228/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na m2
d.2.8.2.3|0609-03 wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa -ptyty styrodur gr. 8 cm
<1.05>19,3 m?2 19,300
<1.14>15,7 m?2 15,700
RAZEM 35,000
229/KNR-W 2-02  |lzolacja przeciwwilgociowa szczelna z folii PE 0,2 mm m?2
d.2.8.2.3|0606-01
poz.228*1,1 m?2 38,500
RAZEM 38,500
230/KNR 2-02 Wodoszczelny jastrych grub. 5 cm zbrojona siatkg m?2
d.2.8.2.3/1102-02 1102-
03
poz.228 m2 35,000
RAZEM 35,000
231/KNR 2-02 Dopfata za zbrojenie siatkg stalowag 10/10 cm z preta fi 4,5 m2
d.2.8.2.3|1106-07
poz.228 m2 35,000
RAZEM 35,000
2.8.24 Przekréj 1.4
232|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroizolacyjnej m?2
d.2.8.2.4/0606-01
poz.233*1,1 m?2 403,689
RAZEM 403,689
233|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na m?2
d.2.8.2.4|/0609-03 wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa -ptyty styrodur gr. 3 cm
<1.01>76,79 m?2 76,790
<1.06>24,51 m?2 24,510
<1.07>168,07 m?2 168,070
<1.10>27,15 m?2 27,150
<1.19>9,69 m?2 9,690
<1.21>60,78 m?2 60,780
RAZEM 366,990
234|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na m?2
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d.2.8.2.4/0609-03 wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - plyty styropianoiwe pod ogrze-
wanie podtogowe gr. 3.5 cm
poz.233 m2 366,990
RAZEM 366,990
235/KNR-W 2-02  |lzolacja przeciwwilgociowa szczelna z folii PE 0,2 mm m?2
d.2.8.2.4/0606-01
poz.233*1,1 m?2 403,689
RAZEM 403,689
236/ KNR 2-22 Jastrych gr. 6.5cm wg technologii ogrzewania podtogowego m?2
d.2.8.2.4/1003-01
poz.233 m2 366,990
RAZEM 366,990
2.8.25 Przekréj 1.5
237/KNR 2-02 Podktad gruntujacy bitumiczny pod izolacje wodoszczelng m2
d.2.8.2.5/0603-01
po0z.238 m2 120,400
RAZEM 120,400
238|/KNR AT-27 I1zolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych na podtozu poziomym m?2
d.2.8.2.5/0305-01
<1.08>28,13 m?2 28,130
<1.09>28 m?2 28,000
<1.11>7,11 m?2 7,110
<1.21¢>57,16 m?2 57,160
RAZEM 120,400
239/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na m?2
d.2.8.2.5|0609-03 wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa -ptyty styrodur gr. 3 cm
poz.238 m?2 120,400
RAZEM 120,400
240|/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na m?2
d.2.8.2.5|0609-03 wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - ptyty styropianoiwe pod ogrze-
wanie podtogowe gr. 3.5 cm
poz.238 m?2 120,400
RAZEM 120,400
241/KNR-W 2-02 |lzolacja przeciwwilgociowa szczelna z folii PE 0,2 mm m?2
d.2.8.2.5/0606-01
poz.238 m?2 120,400
RAZEM 120,400
242|KNR 2-22 Wodoszczelny jastrych gr. 6.5cm wg technologii ogrzewania podtogowego m2
d.2.8.2.5/1003-01
po0z.238 m2 120,400
RAZEM 120,400
2.8.2.6 Okladziny posadzek
243|KNR AT-24 Okfadziny podtogowe z plytek basenowych na mineralnej masie uszczelnia-| m?2
d.2.8.2.6/0307-03 + KNR |jacej
0-29 0640-04
<1.16>815,99-400,30 m?2 415,690
<1.20>1016,66-227,50-70,29 m?2 718,870
6,00*4,50+3,50*3,60<zesp6t saun przy basenie schtadzajacym, prysznicach| m2 39,600
i jacuzzi>
RAZEM 1174,160
244 \KNR AT-24 Cokoliki przy$cienne z ksztattek cokotowych m
d.2.8.2.6/0316-02
poz.243*1,1 m 1291,576
RAZEM 1291,576
245/ NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES m2
d.2.8.2.6/2807-05
<1.01>76,79 m?2 76,790
<1.02>74,32 m?2 74,320
<1.03>82,69 m?2 82,690
<1.04>9,33 m?2 9,330
<1.05>19,3 m?2 19,300
<1.06>24,51 m?2 24,510
<1.07>168,07 m?2 168,070
<1.08>28,13 m?2 28,130
<1.09>28 m?2 28,000
<1.10>27,15 m?2 27,150
<1.11>7,11 m?2 7,110
<1.12>3,22 m?2 3,220
<1.13>16,88 m?2 16,880
<1.14>15,7 m?2 15,700
<1.16>12,99 m?2 12,990
<1.17>21,46 m?2 21,460
<1.18>5,32 m?2 5,320
<1.19>9,69 m?2 9,690
RAZEM 630,660
246/ NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES m
d.2.8.2.6/2809-02
poz.245*1,1 m 693,726
RAZEM 693,726
2.8.3 Podtoza i posadzki wraz z izolacjami - 2 pietro
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2.8.31 Przekréj 2.1
247/KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroizolacyjnej m?2
d.2.8.3.1/0606-01
poz.248*1,1 m2 490,963
RAZEM 490,963
248/ KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na m?2
d.2.8.3.1|0609-03 wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - ptyty styropianowe gr.5 cm
<2.01>61,1 m?2 61,100
<2.02>135,17 m?2 135,170
<2.03>16,88 m?2 16,880
<2.04>19,06 m?2 19,060
<2.05>9,45 m?2 9,450
<2.06>204,67 m?2 204,670
RAZEM 446,330
249/KNR-W 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii budowlanej m?2
d.2.8.3.1|0606-01
poz.248 m2 446,330
RAZEM 446,330
250/ KNR 2-02 Beton B 12,50 zbrojony siatkg z preta fi 4,5mm gr. 5 cm m?2
d.2.8.3.1|1106-01 + KNR
2-02 1106-03
poz.248 m2 446,330
RAZEM 446,330
251/KNR 2-02 Dopfata za zbrojenie siatkg stalowa 10/10 cm z preta fi 4,5 m2
d.2.8.3.1|1106-07
poz.248 m2 446,330
RAZEM 446,330
2.8.3.2 Przekréj 2.2
252|KNR 2-02 Podktad gruntujacy bitumiczny pod izolacje wodoszczelng m?2
d.2.8.3.2/0603-01
poz.253 m2 18,520
RAZEM 18,520
253|KNR AT-27 Izolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych na podtozu poziomym m2
d.2.8.3.2/0305-01
<2.08>10,79 m?2 10,790
<2.09>7,73 m?2 7,730
RAZEM 18,520
254 KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na m?2
d.2.8.3.2|0609-03 wierzchu konstr.na sucho - styrodur gr. 5 cm
poz.253 m2 18,520
RAZEM 18,520
255/KNR 2-02 Wodoszczelny jastrych grub. 5 cm zbrojona siatkg m2
d.2.8.3.2/1102-02 1102-
03
poz.253 m2 18,520
RAZEM 18,520
256 KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowag 10/10 cm z preta fi 4,5 m?2
d.2.8.3.2|1106-07
poz.253 m2 18,520
RAZEM 18,520
2.8.3.3 Okltadziny posadzek
257/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES m?2
d.2.8.3.3|2807-05
<2.01>61,1 m?2 61,100
<2.02>135,17*2 m?2 270,340
<2.03>16,88 m?2 16,880
<2.04>19,06 m?2 19,060
<2.05>9,45 m?2 9,450
<2.08>10,79 m?2 10,790
<2.09>7,73 m?2 7,730
RAZEM 395,350
258 NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES m
d.2.8.3.3|2809-02
p0z.257*1,1 m 434,885
RAZEM 434,885
2.84 Oktadziny schodéw wewnetrznych
259|NNRNKB 202 |(z.VI) Okfadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES m?2
d.2.8.4/2810-05
parter
1,82%7,20 13,104
1,87%7,00 13,090
pietro
1,82%7,20 13,104
1,87*7,00 13,090
A (obliczenia pomocnicze) =========
52,388
poz.259A*1,5 m?2 78,582
RAZEM 78,582
2.9 TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE SCIAN
260/KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.Ill wykon.recznie na $cianach i stupach m?2 \

-26-

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 22276




OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
d.2.9/0803-03

parter
<0.01>6,08*3,0 m?2 18,240
<0.01a>2*3,14*0,15*3,44*5+2*3,14*0,30*3,44*1
<0.01b>9,7*3,44 m?2 33,368
<0.02>8,33*3,0 m?2 24,990
<0.02a>11,43*3,0 m?2 34,290
<0.03>48,9*3,0 m?2 146,700
<0.03a>8,71*3,0 m?2 26,130
<0.04>9,17*3,0 m?2 27,510
<0.05>8,34*3,0 m?2 25,020
<0.06>8,34*3,0 m?2 25,020
<0.07>16,08*3,0 m?2 48,240
<0.08>8,95*3,0 m?2 26,850
<0.09>14,7*3,0 m?2 44,100
<0.10>2,06*3,0 m?2 6,180
<0.11>10,6*3,0 m?2 31,800
<0.12>12,09*3,0 m?2 36,270
<0.13>17,4*3,0 m?2 52,200
<0.14>15,5*3,0 m?2 46,500
<0.156>7,11*3,0 m?2 21,330
<0.16>12,9*3,0 m?2 38,700
<0.17>13,0*3,0 m?2 39,000
<0.18>57,8*3,0 m?2 173,400
<0.19>14,9*3,0 m?2 44,700
<0.20>16,27*3,0 m?2 48,810
<0.21>10,74*3,0 m?2 32,220
<0.22>(11,06+2,55*2)*3,0 m?2 48,480
<0.23>10,9*3,0 m?2 32,700
<0.24>(11,06+2,55*2)*3,0 m?2 48,480
<0.25>23,35*3,0 m?2 70,050
<0.26>9,25*3,0 m?2 27,750
<0.27>27,12*3,0 m?2 81,360
<0.28>15,71*3,0 m?2 47,130
<0.29>12,63*3,0 m?2 37,890
<0.30>14,13*3,0 m?2 42,390
<0.32>11,42*3,0 m?2 34,260
<0.33>11,42*3,0 m?2 34,260
<0.34>17*3 m?2 51,000
<0.35>78,6*3,0 m?2 235,800
<0.35a>(12+8,2)*3,0 m?2 60,600
<0.35b>8,41*3,0 m?2 25,230
<0.35¢c>(9,35+7,78)*3,0 m?2 51,390
<0.35d>(13,1+2,75*2)*3,0 m?2 55,800
<0.36>3,6"2*3,0 m?2 21,600
<0.37>9,1*3,0 m?2 27,300
<0.38a>18*3,0 m?2 54,000
<0.38b>11,83*3,0 m?2 35,490
<0.38¢>10,81*3,0 m?2 32,430
pietro
<0.01b>9,7*3,44 m?2 33,368
<1.01>6,41%4,22+15,27*3,78 m?2 84,771
<1.02>21,76*3,78+7,8*4,22 m?2 115,169
<1.03>(12,36+7,78+6,77)*3,78 m?2 101,720
<1.04>12,32*3,78 m?2 46,570
<1.05>32*3,78 m?2 120,960
<1.06>15,15*3,78 m?2 57,267
<1.07>47,2*3,78 m?2 178,416
<1.08>(20+12,6+6,3)*3,78 m?2 147,042
<1.09>(20+12,6+6,3)*3,78 m?2 147,042
<1.10>25,9*3,78 m?2 97,902
<1.11>10,9*3,78 m?2 41,202
<1.12>7,48*3,78 m?2 28,274
<0.13>17*3,78 m?2 64,260
<1.14>13,2*3,78 m?2 49,896
<1.15>15,3*3,78 m?2 57,834
<1.16>(18,45+35,7)*5,50 m?2 297,825
<1.17>18,5*3,0 m?2 55,500
<1.18>9,55*3 m?2 28,650
<1.19>12,7*3 m?2 38,100
<1.20>(18,7+46,6)*5,50 m?2 359,150
<1.21>20*3 m?2 60,000
2 pietro
<2.01>(33+9,8)*3,33 m?2 142,524
<2.02>9,5*3,33 m?2 31,635
<2.03>17*3,33 m?2 56,610
<2.04>17*3,33 m?2 56,610
<2.05>11,6*3,33 m?2 38,628
<2.06>58,2*3,33 m?2 193,806
<2.08>13,2*3,33 m?2 43,956
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<2.09>11,6*3,33 m?2 38,628
RAZEM 5020,273
261 KNR 2-02 Tynki zwykte biegéw klatek schodowych kat. 111 m?2
d.2.9/0811-02
parter
1,82%7,20 13,104
1,87*7,00 13,090
pietro
1,82%7,20 13,104
1,87%7,00 13,090
A (obliczenia pomocnicze) =========
52,388
poz.261A*1,5 m?2 78,582
RAZEM 78,582
262 |KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na stropach i podciggach m?2
d.2.9|0803-06
parter
<0.25>32,8 m?2 32,800
<0.29>5,90 m?2 5,900
<0.32>8,12 m?2 8,120
<0.33>8,12 m?2 8,120
<0.34>16,65 m?2 16,650
<0.38a>18,31 m?2 18,310
<0.38b>10,13 m?2 10,130
<0.38c>9,51 m?2 9,510
RAZEM 109,540
263|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokosci do 8 m - do m?2
d.2.9/1611-07 robét tynkarskich w hali basenowej - 1/2 normy
Krotnos¢ = 0,5
<1.16>(18,45+35,7)*5,50 m?2 297,825
<1.20>(18,7+46,6)*5,50 m?2 359,150
RAZEM 656,975
264 KNR-W 2-02  |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi na zaprawie klejowej m?2
d.2.9/0840-05
parter
<0.04>9,17%2,5 m?2 22,925
<0.05>8,34*2,5 m?2 20,850
<0.06>8,34*2,5 m?2 20,850
<0.16>7,11*2,5 m?2 17,775
<0.22>(11,06+2,55*2)*2,5 m?2 40,400
<0.24>(11,06+2,55*2)*2,5 m?2 40,400
<0.35>78,6*3,0"50% m?2 117,900
<0.35c>(9,35+7,78)*2,5 m?2 42,825
<0.35d>(13,1+2,75*2)*2,5 m?2 46,500
pietro
<1.08>(20+12,6+6,3)*2,5 m?2 97,250
<1.09>(20+12,6+6,3)*2,5 m?2 97,250
<1.11>10,9%2,5 m?2 27,250
2 pietro
<2.08>13,2*2,5 m?2 33,000
<2.09>11,6*2,5 m?2 29,000
RAZEM 654,175
265/ KNR-W 2-02  |Licowanie $cian ptytkami chemoodpornymi z fugg chemoodporng m2
d.2.9/0840-05
<0.32>11,42*3,0 m?2 34,260
<0.33>11,42*3,0 m?2 34,260
<0.34>17*3,0 m?2 51,000
RAZEM 119,520
266 KNR-W 2-02  |Licowanie $cian ptytkami do pomieszczen o duzej wilgotnosci z wykona- m?2
d.2.9/0840-05 niem izolacji wodoszczelnych
<1.16>(18,45+35,7)*3,0 m?2 162,450
<1.20>(18,7+46,6)*3,0 m?2 195,900
RAZEM 358,350
2.10 ROBOTY MALARSKIE
267 KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.2.10|0815-04
poz.260 m?2 5020,273
minus okfadziny ceramiczne
-poz.264 m2 -654,175
-poz.265 m?2 -119,520
-p0z.266 m2 -358,350
minus tynkowane pomieszczenia techniczne
-p0z.272 m2 -372,290
minus pomieszczenia na wynajem
parter
-<0.03>48,9*3,0 m?2 -146,700
-<0.03a2>8,71*3,0 m?2 -26,130
pietro
-<1.21>20*3 m?2 -60,000
2 pietro
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-<2.06>58,2*3,33 m?2 -193,806
RAZEM 3089,302
268 KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m?2
d.2.10|0815-06
poz.261 m2 78,582
po0z.261 m2 78,582
RAZEM 157,164
269|NNRNKB 202 |Wodorozcienczalny grunt do farb akrylowych i lateksowych m?2
d.2.10|1134-02
poz.267 m?2 3089,302
poz.268 m2 157,164
RAZEM 3246,466
270/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi/akrylowymi powierzchni $cian i m?2
d.2.10|1505-03 suftow
poz.269 m?2 3246,466
RAZEM 3246,466
271/NNRNKB 202 |Wodorozcienczalny grunt do farb emulsyjnych m?2
d.2.10|1134-02
poz.272 m2 372,290
RAZEM 372,290
272|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi $cian i sufitéw pomieszczen m?2
d.2.10/1505-03 technicznych
parter $ciany
<0.25>23,35*3,0 m?2 70,050
<0.29>12,63*3,0 m?2 37,890
<0.32>8,12 m?2 8,120
<0.33>8,12 m?2 8,120
<0.34>16,65 m?2 16,650
<0.38a>18*3,0 m?2 54,000
<0.38b>11,83*3,0 m?2 35,490
<0.38¢>10,81*3,0 m?2 32,430
parter sufity
<0.25>32,80 m?2 32,800
<0.29>5,90 m?2 5,900
<0.32>8,12 m?2 8,120
<0.33>8,12 m?2 8,120
<0.34>16,65 m?2 16,650
<0.38a>18,31 m?2 18,310
<0.38b>10,13 m?2 10,130
<0.38¢>9,51 m?2 9,510
RAZEM 372,290
2.1 SUFITY PODWIESZANE
273|/KNR-W 2-02  |Systemowy sufit podwieszony, dzwiekochtonny przeznaczony do hal base- m2
d.2.11/2702-01 nowych
<1.16>815,99 m?2 815,990
<1.20>1016,66 m?2 1016,660
RAZEM 1832,650
274 KNR-W 2-02  |Systemowy sufit podwieszony, przeznaczony do pomieszczen o duzej wil- m?2
d.2.11/2702-01 gotnosci
parter
<0.35>332,86 m?2 332,860
<0.35a2>19,66 m?2 19,660
<0.35b>3,92 m?2 3,920
<0.35¢>8,67 m?2 8,670
<0.35d>12,04 m?2 12,040
pietro
<1.08>28,13 m?2 28,130
<1.09>28 m?2 28,000
<1.11>7,11 m?2 7,110
A (suma czesciowa) | e
m?2 440,390
RAZEM 440,390
275/KNR-W 2-02  |Systemowy sufit podwieszony m2
d.2.11{2702-01
parter
<0.01>99,37 m?2 99,370
<0.01a>9,09 m?2 9,090
<0.02>19,18 m?2 19,180
<0.02a>5,65 m?2 5,650
<0.04>5,47 m?2 5,470
<0.05>11,22 m?2 11,220
<0.06>10,53 m?2 10,530
<0.07>11,80 m?2 11,800
<0.08>6,18 m?2 6,180
<0.09>14,24 m?2 14,240
<0.10>26,74 m?2 26,740
<0.11>5,76 m?2 5,760
<0.12>9,08 m?2 9,080
<0.13>19,72 m?2 19,720
<0.14>14,76 m?2 14,760
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<0.15>5,71 m?2 5,710
<0.16>9,85 m?2 9,850
<0.18>48,31 m?2 48,310
<0.19>13,45 m?2 13,450
<0.20>16,71 m?2 16,710
<0.21>7,22 m2 7,220
<0.22>7,46 m?2 7,460
<0.23>7,40 m?2 7,400
<0.24>7,64 m?2 7,640
<0.27>26,38 m?2 26,380
<0.28>16,88 m?2 16,880
<0.30>11,13 m?2 11,130
<0.36>5,89 m?2 5,890
<0.37>6,1 m?2 6,100
A (suma czesciowa) | e
m2 458,920
pietro
<1.01>76,79 m?2 76,790
<1.02>74,32 m?2 74,320
<1.03>82,69 m?2 82,690
<1.04>9,33 m?2 9,330
<1.05>19,3 m?2 19,300
<1.06>24,51 m?2 24,510
<1.07>168,07 m?2 168,070
<1.10>27,15 m?2 27,150
<1.12>3,22 m?2 3,220
<1.13>16,88 m?2 16,880
<1.14>15,7 m?2 15,700
<1.156>12,99 m?2 12,990
<1.17>21,46 m?2 21,460
<1.18>5,32 m?2 5,320
<1.19>9,69 m?2 9,690
<1.21>60,78 m?2 60,780
<1.21a>28,78 m?2 28,780
<1.21b>17,01 m?2 17,010
<1.21¢c>57,16 m?2 57,160
B (sumaczesciowa) | e
m2 731,150
2 pietro
<2.01>61,1 m?2 61,100
<2.02>135,17 m?2 135,170
<2.03>16,88 m?2 16,880
<2.04>19,06 m?2 19,060
<2.05>9,45 m?2 9,450
<2.08>10,79 m?2 10,790
<2.09>7,73 m?2 7,730
C (sumaczesciowa) ] e
m2 260,180
RAZEM 1450,250
212 STOLARKA OTWOROWA ZEWNETRZNA
2121 Przeszklenia zewnetrzne
276/KNR 2-05 Przeszklenia zewnetrzne m2
d.2.12.1/0903-01
analogia
parter
1,00%2,40*3<okno> m?2 7,200
1,40%2,40*2<0kno> m?2 6,720
1,20*2,40*1<okno> m?2 2,880
34,67*1<fasada> m?2 34,670
45,30*1<fasada> m?2 45,300
48,00*1<fasada> m?2 48,000
pietro
17,87*1<fasada> m?2 17,870
(158,24+22,31)*1<fasada> m?2 180,550
26,50*1<fasada> m?2 26,500
19,562*1<fasada> m?2 19,520
113,85*1<fasada> m?2 113,850
68,90*1<fasada> m?2 68,900
RAZEM 571,960
2.12.2 Stolarka drzwiowa zewnetrzna
277/\KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych jednoskrzydtowych petnych ocieplonych - Dz1 m?2
d.2.12.2|1024-08
1,25*2,30*1 m?2 2,875
RAZEM 2,875
278/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych z naswietlem - Dz2 m?2
d.2.12.2|1024-08
2,34*2,45"1 m?2 5,733
RAZEM 5,733
279/KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych ocieplonych kwasoodpornych - Dz3 m?2
d.2.12.2|1024-06
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1,20*2,40*1 m?2 2,880
RAZEM 2,880
280/KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych dwuskrzydtowych petnych ocieplonych - Dz4 m2
d.2.12.2|1024-08
1,95*2,30*1 m?2 4,485
RAZEM 4,485
281/KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych dwuskrzydtowych petnych ocieplonych, zamek z m2
d.2.12.2|1024-08 kontrolg dostepu - Dz5
1,90*2,30*2 m?2 8,740
RAZEM 8,740
282|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych z naswietlem, zamek z kontr- m?2
d.2.12.2|1024-08 olg dostepu - Dz6
1,60*2,30*1 m?2 3,680
RAZEM 3,680
2.13 STOLARKA OTWOROWA WEWNETRZNA
2.131 System przszklen wewnetrznych
283|KNR 0-19 Montaz fasady wewnetrznej m?2
d.2.13.1|1024-10
parter
(3,75+4,74+2,80)*3,30 m?2 37,257
pietro
4,10*3,50 m?2 14,350
3,24*3,99 m?2 12,928
2 pietro
(3,30+14,70+19,60)*3,33 m?2 125,208
RAZEM 189,743
284 KNR 0-19 Montaz fasady wewnetrznej SAP m?2
d.2.13.1|1024-10
parter
(5,10+1,57*2)*3,44 m?2 28,346
pietro
1,10*3,99 m?2 4,389
RAZEM 32,735
285/KNR 0-19 Montaz fasady wewnetrznej Ei 30 m?2
d.2.13.1|1024-10
parter
(1,95*2+3,40)*3,30 m?2 24,090
pietro
1,10*3,99 m?2 4,389
2,35"3,99 m?2 9,377
3,60%3,99 m?2 14,364
1,20%3,99 m?2 4,788
1,75*3,99 m?2 6,983
112,33 m?2 112,330
(2,00+1,79+1,87)*3,99 m?2 22,583
14,04*3,99 m?2 56,020
2,20%3,99 m?2 8,778
2 pietro
(2,05+2,80)*3,33 m?2 16,151
(5,10"4+0,50+1,86)*3,33 m?2 75,791
(1,30+2,40)*3,33 m?2 12,321
(2,05+2,70)*3,33 m?2 15,818
(1,30+4,00)*3,33 m?2 17,649
RAZEM 401,432
2.13.2 Stolarka drzwiowa
286|KNR 2-02 Drzwi D1 wewnetrzne petne ptytowe m?2
d.2.13.2|1017-02
1,00*2,10*7 m2 14,700
RAZEM 14,700
287|KNR 2-02 Drzwi D2 petne jednoskrzydtowe z wentylacjg i samozamykaczem m?2
d.2.13.2|1017-02
1,00*2,10*18 m?2 37,800
RAZEM 37,800
288|KNR 2-02 Drzwi D4 wodoodporne z bulajem m?2
d.2.13.2|1017-02
1,00%2,10*11 m?2 23,100
RAZEM 23,100
289|KNR 2-02 Drzwi D5 wodoodporne z wentylacjg i samozamykaczem m?2
d.2.13.2|1017-02
1,00*2,10*20 m?2 42,000
RAZEM 42,000
290/KNR 2-02 Drzwi D6 jednoskrzydtowe odporne na uderzenia m?2
d.2.13.2|1017-02
1,00*2,10*8 m?2 16,800
RAZEM 16,800
291 KNR 2-02 Drzwi D7 jednoskrzydtowe odporne na uderzenia z kratkg wentylacyjng m?2
d.2.13.2|1017-02
1,00"2,10*3 m?2 6,300
RAZEM 6,300
292/KNR 2-02 Drzwi D8 jednoskrzydtowe plytowe EI30 m2

-31-

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 22276




OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
d.2.13.2|1017-02
1,00%2,10*11 m?2 23,100
RAZEM 23,100
293|KNR 2-02 Drzwi D9 jednoskrzydtowe plytowe EI60 m?2
d.2.13.2|1017-02
1,00*2,10*4 m?2 8,400
RAZEM 8,400
294 KNR 2-02 Drzwi D10 petnoszklane m?2
d.2.13.2|1017-02
1,00*2,10*5 m?2 10,500
RAZEM 10,500
295/KNR 2-02 Drzwi D11 jednoskrzydtowe ptytowe petne dymoszczelne m?2
d.2.13.2|1017-02
1,00*2,10*2 m2 4,200
RAZEM 4,200
296 KNR 2-02 Drzwi D12 jednoskrzydtowe petne chemioodporne EI60 m?2
d.2.13.2|1017-02
1,00"2,10*3 m?2 6,300
RAZEM 6,300
297|KNR 0-19 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe przeszklone zamek z kontrolg dostepu m2
d.2.13.2|1024-08 Ei60 - Dd1
1,50%2,20*1 m?2 3,300
RAZEM 3,300
298/ KNR 0-19 Drzwi stalowe dwuskrzydtowe, petne nieocieplone Ei30 - Dd2 m?2
d.2.13.2|1024-08
1,90%2,20*1 m2 4,180
RAZEM 4,180
299/KNR 0-19 Drzwi stalowe dwuskrzydfowe, petne nieocieplone Ei30 z kontrolg dostepu - | m?2
d.2.13.2|1024-08 Dd3
2,00*2,20"1 m2 4,400
RAZEM 4,400
300 KNR 0-19 Drzwi aluminiowe dwuskrzydfowe przeszklone zamek z kontrolg dostepu - m?2
d.2.13.2|1024-08 Dd4
1,60%2,20*1 m?2 3,520
RAZEM 3,520
301|KNR 2-02 Drzwi Dd5 dwuskrzydtowe odporne na uderzenia m?2
d.2.13.2|1017-02
1,60%2,20*1 m?2 3,520
RAZEM 3,520
2.13.3 Zabudowa sanitariatéw z elemetéw systemowych z laminatu wysokoci$nieniowego oraz ptyty wtékno-ce-
mentowej
302/ KNR-W 2-02  |Zabudowa sanitariatéw plytg wtékno-cementowg m2
d.2.13.3|2004-09
analogia
parter
1,25*3,26*14 m?2 57,050
pietro
1,25%3,50*8 m?2 35,000
2 pietro
1,25*3,33*2 m?2 8,325
RAZEM 100,375
303|Wycena wtas- |Wykonanie i montaz zabudowy sanitariatéw w systemie HPL z laminatu wy-| kpl.
d.2.13.3|na sokoci$nieniowego w komplecie z drzwiami systemowymi
parter
8 kpl. 8,000
pietro
6 kpl. 6,000
2 pietro
3 kpl. 3,000
RAZEM 17,000
304|Wycena wtas- |Wykonanie i montaz zabudowy szatni w systemie HPL z laminatu wysoko- kpl.
d.2.13.3|na ci$nieniowego
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
305|Wycena wtas- |Wykonanie i montaz zabudowy natryskéw w systemie HPL z laminatu wy- kpl.
d.2.13.3|na sokocisnieniowego
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
2.14 SLUSARKA
306/ KNR 2-02 Wykonanie i montaz balustrady wewnetrznej strefy mokrej m
d.2.14|1207-04
pietro
6,00*2+2,00 m 14,000
RAZEM 14,000
307|KNR 2-02 Wykonanie i montaz balustrady wewnetrznej strefy suchej m
d.2.14/1207-04
parter
7,20"1 m 7,200
pietro
7,20"1 m 7,200
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2 pietro
1,008 m 8,000
9,00+4,50 m 13,500
7,20"1 m 7,200
RAZEM 43,100
308|KNR 2-02 Wykonanie i montaz balustrady szklanej widowni m
d.2.14/1207-04
2 pietro
32,50+0,80 m 33,300
RAZEM 33,300
309/KNR 2-02 Wykonanie i montaz balustrady strefy technicznej m
d.2.14|1207-04
parter
2,50 m 2,500
RAZEM 2,500
310/KNR 2-02 Wykonanie i montaz balustrady basenowej ze stali nierdzewnej m
d.2.14/1207-04
parter
2,30*4 m 9,200
RAZEM 9,200
311/KNR 2-02 Wykonanie i montaz pochwytu m
d.2.14|1207-04
parter
7,20 m 7,200
7,502 m 15,000
pietro
7,20%2 m 14,400
2 pietro
7,20"1 m 7,200
4,50+1,00+1,90 m 7,400
RAZEM 51,200
312|/KNR 2-02 Wykonanie i montaz pochwytu strefy technicznej m
d.2.14/1207-04
parter
1,80 m 1,800
RAZEM 1,800
313|/KNR 2-02 Wykonanie i montaz pochwytu ze stali nierdzewnej w strefie mokre;j m
d.2.14|1207-04
parter
2,80"2 m 5,600
2,30"2 m 4,600
pietro
2,20%2 m 4,400
2,50*2 m 5,000
0,98*2 m 1,960
2,80*2 m 5,600
RAZEM 27,160
314/KNR 2-02 Wykonanie i montaz balustrady schodéw zewnetrznych m
d.2.14/1207-04
pietro
8,502 m 17,000
8,50*2 m 17,000
RAZEM 34,000
315/KNR 2-02 Wykonanie i montaz balustrady taraséw zewnetrznych m
d.2.14/1207-04
pietro
2,10"2 m 4,200
3,00 m 3,000
5,40%5,00+24,00 m 51,000
RAZEM 58,200
2.15 WYPOSAZENIE SPA
316/Wycena indy- |Dostawa i montaz wyposazenia SPA - taznia parowa szt
d.2.15|widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
317|Wycena indy- |Dostawa i montaz wyposazenia SPA - sauna sucha profi 1 szt
d.2.15|widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
318|/Wycena indy- |Dostawa i montaz wyposazenia SPA - sauna sucha profi 2 szt
d.2.15|widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
319|Wycena indy- |Dostawa i montaz wyposazenia SPA - zesp6t naatryskéw okragtych szt
d.2.15|widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
320|/Wycena indy- |Dostawa i montaz wyposazenia SPA - faweczka podgrzewana z brodzikami szt
d.2.15|widualna do podgrzewania stép
szt 1,000
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RAZEM 1,000
321|Wycena indy- |Dostawa i montaz wyposazenia SPA - sanarium PROFI szt
d.2.15|widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
322|Wycena indy- |Dostawa i montaz wyposazenia SPA - wytwornica kostek lodu szt
d.2.15|widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
323|Wycena indy- |Dostawa i montaz wyposazenia SPA - kabina na podczerwien IR szt
d.2.15|widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
324|Wycena indy- |Dostawa i montaz wyposazenia SPA - sauna sucha zewnetrzna szt
d.2.15|widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.16 NIECKI BASENOWE STALOWE
2.16.1 Przygotowanie podtoza pod niecki
325|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 m?2
d.2.16.1|/0114-05 0114- |cm - gruby tluczen zageszczony warstwowo
06
analogia
400,32<basen sportowy> m?2 400,320
227,50<basen rekreacyjny> m2 227,500
70,29*0,5<brodzik dla dzieci> m?2 35,145
RAZEM 662,965
326 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- m?2
d.2.16.1|/0114-01 0114- |czeniu 330 cm i 165 cm dla brodzikéw
02
analogia
poz.325 m2 662,965
RAZEM 662,965
327/KNR 2-02 Geowtdknina dzielgca warstwy m2
d.2.16.1|0616-01
analogia
poz.325 m?2 662,965
70,29*0,5<brodzik dla dzieci> m?2 35,145
RAZEM 698,110
328/ KNR 2-02 Izolacje od spodu plyt zelbetowych + powierzchnie pionowe - styrodur fazo- m2
d.2.16.1|0609-05 wany gr. 10 cm
poz.327 m2 698,110
powierzchnie pionowe
(17,00+34,00)*2*2,40<basen sportowy> m?2 244,800
(20,00+14,00)*2*2,00<basen rekreacyjny> m2 136,000
(14,00+6,80)*2*0,50<brodzik dla dzieci> m?2 20,800
RAZEM 1099,710
2.16.2 Dostawa niecek z wyposazeniem
329|Wycena indy- |Dostawa i montaz basenu rekreacyjnego szt
d.2.16.2|widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
330{Wycena indy- |Dostawa i montaz basenu ptywackiego szt
d.2.16.2|widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
331|Wycena indy- |Dostawa i montaz brodzika dla dzieci szt
d.2.16.2|widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
332|Wycena indy- |Dostawa i montaz wodnego placu zabaw szt
d.2.16.2|widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
333|Wycena indy- |Dostawa i montaz dna ruchomego szt
d.2.16.2|widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
334|Wycena indy- |Dostawa i montaz - niecka basenu schfadzajgcego zewnetrznego szt
d.2.16.2|widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
217 ELEMENTY WYPOSAZENIA POZOSTALE
335|Wycena indy- |Wyposazenie pomieszczen kompleksu basenowego - wg zatgczonego ze- kpl.
d.2.17|widualna stawienia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
336|/Wycena indy- |Komplet tablic informacyjnych dla catego obiektu wg projektu szt
d.2.17|widualna
1 szt 1,000
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RAZEM 1,000
2.18 DZWIGI
337|Wycena indy- |Dostawa i montaz dzwigu o parametrach wg dokumentacji projektowej + kpl.
d.2.18|widualna koszty odbioru przez UDT
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
338/Wycena indy- |Dostawa i montaz platformy schodowej wg dokumentacji projektowej + kpl.
d.2.18|widualna koszty odbioru przez UDT
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.19 ELEWACJA
339|Wycena indy- |Fasada zewnetrzna systemowa na ptycie podtynkowej z granulatu szklane- m?2
d.2.19|widualna go, ruszt systemowy dystansowy, izolacja termiczna z wetny mineralnej gr.
25 cm z uwzglednieniem okapow
elewacja po6tnocna
(18,09+26,26+1,10*2+1,63+28,40)*9,00 m?2 689,220
elewacja potudniowa
(27,94+7,10+20,99+1,50*2+8,59)*(12,00+6,50)*0,5 m?2 625,485
elewacja wschodnia
(13,64+31,59)*(10,50+7,30)*0,5 m?2 402,547
elewacja zachodnia
39,10*7,50 m?2 293,250
A (sumaczgsciowa) || e
m?2 2010,502
minus otwory
parter
-34,67*1<fasada> m?2 -34,670
-45,30*1<fasada> m?2 -45,300
-48,00*1<fasada> m?2 -48,000
pietro
-17,87*1<fasada> m2 -17,870
-(158,24+22,31)*1<fasada> m?2 -180,550
-26,50*1<fasada> m?2 -26,500
-19,52*1<fasada> m?2 -19,520
-113,85*1<fasada> m?2 -113,850
-68,90*1<fasada> m?2 -68,900
B (sumaczesciowa) || e
m?2 -555,160
minus tynk cokotowy
-p0z.340 m?2 -68,559
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 -68,559
RAZEM 1386,783
340|Wycena indy- |Tynk cokotowy m?2
d.2.19|widualna
elewacja pétnocna
(18,09+26,26+1,10*2+1,63+28,40)*0,30 m?2 22,974
elewacja potudniowa
(27,94+7,10+20,99+1,50*2+8,59)*0,30 m?2 20,286
elewacja wschodnia
(13,64+31,59)*0,30 m?2 13,569
elewacja zachodnia
39,10%0,30 m?2 11,730
RAZEM 68,559
341|Wycena indy- |Napis LOGO na elewacji szt
d.2.19|widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
342|/NNRNKB 202 |Rusztowania ramowe zewnetrzne systemowe o wysokosci do 10 m m?2
d.2.19/1621a-01
poz.339 m?2 1386,783
poz.340 m2 68,559
RAZEM 1455,342
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1 ROZBIORKI ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH
1.1 Rozbidrka istniejacych elementéw zewnetrznych
1/KNR 2-25 Rozbioérka starej widowni m2 128,000
d.1.1/0308-02
analogia
2/KNR 4-04 Rozebranie elementéw betonowych terenowych| m3 11,520
d.1.1/0302-01 - elementy betonowe widowni
analogia
3|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wy- | m3 13,500
d.1.1/0102-02 sokosci do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie
analogia cementowo-wapiennej - ogrodzenie murowane
4/KNR 4-04 Rozebranie elementéw betonowych terenowych| m3 10,000
d.1.1/0302-01 - fundamenty betonowe ogrodzenia
analogia
5/KNR 2-25 Rozbioérka réznych obiektéw kubaturowych m2 500,000
d.1.1]0118-08
6/KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obe-| m?2 666,000
d.1.1]0307-03 tonowanych - rozebranie
7/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m?2 240,000
d.1.1]0807-01
8/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm| m 430,000
d.1.1/0813-01 na podsypce piaskowej
9/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy ob-| m3 84,020
d.1.1/1103-03 studze na zmiane robocza przez 5 samocho-
déw samowytadowczych
10/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy me- m3 84,020
d.1.1]1103-04 1103- |chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
05 chodem samowytadowczym na odlegto$é 5 km
11|Wycena wias- |Koszt utylizacji gruzu m3 84,020
d.1.1|na
Razem dziat: Rozbiérka istniejgcych elementéw zewnetrznych
1.2 Likwidacja skarpy
12|KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 m3 1661,600
d.1.2/0228-02 kW (75 KM) w gruncie kat. 11l
13|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych m3 1661,600
d.1.2/0229-01 + KNR |na odlegto$¢ do 100 m w gruncie kat. |-l - zie-
2-01 0229-04 + |mia z wykopu pod skarpy i nasypy
KNR 2-01
0229-07 + KNR
2-01 0229-09 +
KNR 2-01
0229-10
Razem dziat: Likwidacja skarpy
1.3 Wycinka drzew
14/ KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 56-65 cm)| szt. 3,000
d.1.3/0103-06
15/KNR 2-01 Reczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt. 3,000
d.1.3/0106-07
16|KNR 2-01 Wywozenie diuzyc na odlegto$¢ do 5 km m3 0,754
d.1.3/0110-01 + KNR
2-01 0110-04
17|KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 5 km mp 30,000
d.1.3/0110-02 + KNR
2-01 0110-05
Razem dziat: Wycinka drzew
Razem dziat: ROZBIORKI ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH
2 BUDYNEK BASENU
21 Roboty ziemne i przygotowawcze
18/Wycena wtas- |Przygotowanie terenu pod budowe, obstuga ge-| kpl 1,000
d.2.1/na odezyjna
19/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 0| m?2 3523,623
d.2.1]0126-01 gruboséci do 15 cm za pomocg spycharek
20|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebierny- | m3 5109,253
d.2.1/0206-03 0214- |mi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-1l z transp.urob-
03 ku samochod.samowytadowczymi na odlegto$é
5 km
21/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami | m3 5109,253
d.2.1/0216-02 przedsiebiernymi 0.60 m3 na odkfad w gruncie

kat.lll - ukop pod skarpy
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22 /KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych m3 5637,796
d.2.1/0229-01 + KNR |na odlegtos¢ do 100 m w gruncie kat. |-l - hu-
2-01 0229-04 + |mus pod trawniki
KNR 2-01
0229-07 + KNR
2-01 0229-09 +
KNR 2-01
0229-10
Razem dziat: Roboty ziemne i przygotowawcze
2.2 Konstrukcje ponizej poziomu 0
2.21 Kanaly podposadzkowe
23|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3 10,395
d.2.2.1/1101-01
24/KNR 2-02 Betonowe dno kanatu wewnatrz budynku gru- m2 99,000
d.2.2.1|0701-01 z.sz. |bosci 25 cm Przy zastosowaniu pompy do beto-
5.3. 9909 nu.
25/KNR 2-02 Betonowe dno kanatu wewnatrz budynku - do- m2 99,000
d.2.2.1|0701-02 z.sz. |datek za kazdy 1 cm réznicy grubosci Przy za-
5.3. 9909 stosowaniu pompy do betonu.
Krotnos¢ = 15
26 KNR 2-02 Sciany kanatéw wewnatrz budynku z betonu m2 164,870
d.2.2.1]0701-03 gruboséci 25 cm
27 /KNR 2-02 Sciany kanatéw wewnatrz budynku z betonu - m2 164,870
d.2.2.1|0701-04 dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosci
Krotnos¢ = 15
28|KNR 2-02 Ptyta stropowa o grubo$ci 15 cm i powierzchni m2 99,000
d.2.2.1|0256-01 0256- |miedzy belkami lub $cianami do 5 m2 w desko-
04 waniu U-Form
29/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t 5,797
d.2.2.1/0290-02 budynkoéw i budowli
30/KNR 2-02 Podktad gruntujgcy bitumiczny pod izolacje wo- | m?2 527,740
d.2.2.1]0603-01 doszczelng
31|KNR 2-02 Dwukrotna bitumiczna izolacja wodoszczelna m2 164,870
d.2.2.1|/0603-05 + KNR |pionowa
2-02 0603-06
32|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2 99,000
d.2.2.1|0602-01 miczne poziome - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
33|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2 99,000
d.2.2.1/0602-02 miczne poziome - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
34|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styro-| m?2 263,870
d.2.2.1|0609-01 pianowych $cian i podniebienia kanatu - izola-
analogia cja kanatu - polistyren ekstrudowany gr. 10 cm
Razem dziat: Kanaty podposadzkowe
2.2.2 Fundamenty
35|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3 137,185
d.2.2.2/1101-01
36|KNR 0-20 tawy fundamentowe betonowe prostokatne o m3 74,942
d.2.2.2/0264-03 szer. do 1.3 m w deskowaniu systemowym wa-
riant Il (transport betonu pompa)
37 /KNR 0-20 tawy fundamentowe betonowe prostokatne o m3 312,031
d.2.2.2|0264-04 szer. ponad 1.3 m w deskowaniu systemowym
wariant |l (transport betonu pomp3a)
38|/KNR 0-20 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o m3 16,110
d.2.2.2|0266-05 obj. ponad 2.5 m3 w deskowaniu PERI wariant
Il (transport betonu pompa)
39/KNR 0-20 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne w m3 133,875
d.2.2.2|0266-04 deskowaniu systemowym wariant |l (transport
betonu pompa)
40|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe-beton C30/37 m3 71,406
d.2.2.2/0205-01
41|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t 37,931
d.2.2.2|/0290-02 budynkoéw i budowli
42|KNR 2-02 Podktad gruntujacy bitumiczny pod izolacje wo- | m2 763,510
d.2.2.2/0603-01 doszczelng-pionowa
43/KNR 2-02 Dwukrotna bitumiczna izolacja wodoszczelna m?2 763,510
d.2.2.2|0603-05 + KNR |pionowa
2-02 0603-06
44|KNR 2-02 Podktad gruntujgcy bitumiczny pod izolacje wo- | m?2 1150,111
d.2.2.2/0602-01 doszczelng- poziome
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45/KNR 2-02 Dwukrotna bitumiczna izolacja wodoszczelna m2 1150,111
d.2.2.2|/0602-01 + KNR |pozioma
2-02 0602-02
Razem dziat: Fundamenty
2.2.3 Podwaliny schodow
46|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zapra- | m3 1,299
d.2.2.3]0101-06 wie cementowej
Razem dziat: Podwaliny schodow
2.24 Sciany fundamentowe
47|KNR-W 2-02  |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zapra- | m3 77,703
d.2.2.4/0101-06 wie cementowej
48 |KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 25 cm i wys. do 4 mw m2 275,797
d.2.2.4|0267-01 deskowaniu systemowym wariant |l (transport
betonu pompa)-beton C30/37 W8
49/KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu systemowym - | m2 275,797
d.2.2.4/0267-03 dodatek za kazdy 1 cm grubosci ponad 10 cm
wariant Il (transport betonu pompa)
Krotnos¢ = 15
50 KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 30 cmiwys. do4 mw m2 27,756
d.2.2.4|0267-01 deskowaniu systemowym wariant |l (transport
betonu pompag)-beton C30/37 W8
51/KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu systemowym - | m?2 27,756
d.2.2.4/0267-03 dodatek za kazdy 1 cm grubosci ponad 10 cm
wariant Il (transport betonu pompa)
Krotnos¢ = 20
52|KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 35 cm i wys. do 4 mw m2 10,035
d.2.2.4|0267-01 deskowaniu systemowym wariant |l (transport
betonu pompa)-beton C30/37 W8
53/KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu systemowym - | m2 10,035
d.2.2.4/0267-03 dodatek za kazdy 1 cm grubosci ponad 10 cm
wariant |l (transport betonu pompa)
Krotnos¢ = 25
54 KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 45 cmiwys. do4 mw m2 21,735
d.2.2.4|0267-01 deskowaniu systemowym wariant |l (transport
betonu pompag)-beton C30/37 W8
55/KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu systemowym - | m?2 21,735
d.2.2.4/0267-03 dodatek za kazdy 1 cm grubosci ponad 10 cm
wariant Il (transport betonu pompa)
Krotnos¢ = 35
56|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t 10,868
d.2.2.4/0290-02 budynkoéw i budowli
57 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2 621,620
d.2.2.4/0603-09 miczne pionowe - wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - pierwsza warstwa
58 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2 621,620
d.2.2.4/0603-10 miczne pionowe - wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
59|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamen-| m?2 81,949
d.2.2.4/0618-01 towych z papy zgrzewalnej
Razem dziat: Sciany fundamentowe
2.25 Stupy
60|KNR 0-20 Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku de- m3 10,524
d.2.2.5/0269-05 skowanego obwodu do przekroju do 12 w de-
skowaniu systemowym wariant Il (transport be-
tonu pompa)
61/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, okragte i owalne o wysokosci m3 6,288
d.2.2.5/0209-05 ponad 4 m; obwod do 1,5 m - z zastosowaniem
pompy do betonu
62 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t 2,858
d.2.2.5/0290-02 budynkoéw i budowli

Razem dziat: Stupy

Razem dziat: Konstrukcje

ponizej poziomu 0

23 Izolacje + obsypka od zewnatrz muréw fundamentowych

63 KNR 2-02 Podktad gruntujacy bitumiczny pod izolacje wo- | m2 719,870
d.2.3|0603-01 doszczelng

64 KNR 2-02 Dwukrotna bitumiczna izolacja wodoszczelna m?2 719,870
d.2.3|0603-05 + KNR

2-02 0603-06

65/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe - polistyren | m?2 719,870

d.2.3/0609-01 ekstrudowany gr. 20 cm, klejony do podtoza na

kleju systemowym
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66 KNR 0-32 Zabezpieczenie polstyrenu matg drenujgcag z m2 719,870
d.2.3/0629-01 zaktadem na fundament
67 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- m3 2267,589
d.2.3/0230-01 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
kat. I-1ll - obsypka filtracyjna $cian fundamento-
wych od zewnatrz dowiezionym piaskiem
68 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty | ms3 2267,589
d.2.3/0236-03 sypkie kat. I-111
Razem dziat: Izolacje + obsypka od zewnatrz muréw fundamentowych
24 PARETER
241 Sciany zewnetrzne i wewnetrzne parteru
2411 Sciany konstrukcyjne
69 KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 25 cmiwys. do4 mw m2 488,250
d.2.4.1.1/0267-01 deskowaniu systemowym wariant Il (transport
betonu pompa)-beton C30/37 W8
70 KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu systemowym - | m?2 488,250
d.2.4.1.1|0267-03 dodatek za kazdy 1 cm grubosci ponad 10 cm
wariant Il (transport betonu pompa)
Krotnos¢ = 15
71/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t 14,648
d.2.4.1.1|0290-02 budynkoéw i budowli
72|KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych gr. 24cm w budyn-| m2 203,680
d.2.4.1.1/0103-09 kach wielokond. na zaprawie tradycyjnej - scia-
ny zewnetrzne
73|KNR 2-02 Dodatek za otwory szt 12,000
d.2.4.1.1]0126-02
74 KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 47,200
d.2.4.1.1]0126-05
75/ KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych gr. 24cm w bu- m2 411,215
d.2.4.1.1/0103-09 dynkach wielokond. na zaprawie tradycyjnej -
sciany wewnetrzne
76|KNR 2-02 Dodatek za otwory szt 4,000
d.2.4.1.1]0126-02
77 /KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 9,600
d.2.4.1.1]0126-05
78/ KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych gr. 24cm w bu- m2 341,460
d.2.4.1.1/0103-09 dynkach wielokond. na zaprawie tradycyjnej -
Sciany wewnetrzne REI 120
79|KNR 2-02 Dodatek za otwory szt 6,000
d.2.4.1.1]0126-02
80/KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 14,400
d.2.4.1.1]0126-05
Razem dziat: Sciany konstrukcyjne
24.1.2 Sciany dziatowe
81/KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych gr. 12cm o wys. m2 519,043
d.2.4.1.2|/0105-05 do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej
82 KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nad- m 19,200
d.2.4.1.2|0126-05 prozy prefabrykowanych
83/KNR K-02 Sciany z blokoéw silikatowych gr. 12cm o wys. m2 124,585
d.2.4.1.2|/0105-05 do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej -EI60
84 KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nad- m 4,000
d.2.4.1.2|0126-05 prozy prefabrykowanych
85/KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M8 o wys. do | m2 23,050
d.2.4.1.2/0105-01 4,5 m na zaprawie tradycyjnej
Razem dziat: Sciany dziatowe
2413 Szyb windy
86|KNR-W 2-02  |Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie ce-| m3 6,040
d.2.4.1.3|0101-06 mentowej
Razem dziat: Szyb windy
Razem dziat: Sciany zewnetrzne i wewnetrzne parteru
2.4.2 Konstrukcje zelbetowe parteru
24.21 Stropy
87 KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 30 cm ptas- | m?2 743,200
d.2.4.2.1|0216-02 0216- |kie - z zastosowaniem pompy do betonu
05
88 KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 24 cm ptas- | m?2 343,100
d.2.4.2.1|0216-02 0216- |kie - z zastosowaniem pompy do betonu
05
89/KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 18 cm ptas- | m?2 93,400
d.2.4.2.1|0216-02 0216- |kie - z zastosowaniem pompy do betonu

05
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90/KNR-W 2-02  |Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (Fili- m2 1433,620
d.2.4.2.1|20226-02 gran) - ptyty stropowe grubosci 5-7 cm o diu-
gosci ptyt 6,0-9,0 m
91 KNR-W 2-02  |Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (Fili- m3 97,698
d.2.4.2.1|20226-05 gran) - wykonanie nadbetonu do 15 cm
92/KNR-W 2-02  |Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (Fili- m3 20,570
d.2.4.2.1|20226-06 gran) - wykonanie nadbetonu ponad 15 cm
93| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t 51,539
d.2.4.2.1]0290-02 budynkoéw i budowli
Razem dziat: Stropy .
24.2.2 Sciany zelbetowe
94 KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 25 cmiwys. do4 mw m2 143,616
d.2.4.2.2/0267-01 deskowaniu systemowym wariant |l (transport
betonu pompa)-beton C30/37 W8
95/KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu systemowym - | m?2 143,616
d.2.4.2.2/0267-03 dodatek za kazdy 1 cm grubosci ponad 10 cm
wariant |l (transport betonu pompa)
Krotnos¢ = 15
96 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t 4,308
d.2.4.2.2|0290-02 budynkoéw i budowli
Razem dziat: Sciany zelbetowe
24.23 Belki , podciagi i wience
97 |KNR 0-20 Belki, podciagi i wience o stosunku deskowane-| m3 47,535
d.2.4.2.3|0271-03 go obwodu do przekroju do 12 w deskowaniu
systemowym wariant Il (transport betonu pom-
pa)
98 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t 7,130
d.2.4.2.3|0290-02 budynkoéw i budowli
Razem dziat: Belki , podciggi i wierice
2424 Stupy
99 KNR 0-20 Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku de- m3 38,420
d.2.4.2.4/0269-05 skowanego obwodu do przekroju do 12 w de-
skowaniu systemowym wariant Il (transport be-
tonu pompa)
100/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, okragte i owalne o wysokosci m3 26,298
d.2.4.2.4/0209-05 ponad 4 m; obwdd do 1,5 m - z zastosowaniem
pompy do betonu
101KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t 11,002
d.2.4.2.4/0290-02 budynkéw i budowli
Razem dziat: Stupy
2.4.2.5 Schody zelbetowe wewnetrzne
102|KNR 2-02 Schody zelbetowe na ptycie gr.20 cm m2 43,850
d.2.4.2.5|0218-05 0218-
06
analogia
103|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t 1,491
d.2.4.2.5/0290-02 budynkoéw i budowli
Razem dziat: Schody zelbetowe wewnetrzne
Razem dziat: Konstrukcje zelbetowe parteru
243 Konstrukcje zewnetrzne
24.3.1 Schody zelbetowe zewnetrzne
104 KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe ze- m3 8,420
d.2.4.3.1/0218-01 wnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu - z
analogia zastosowaniem pompy do betonu
105/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t 0,842
d.2.4.3.1]0290-02 budynkoéw i budowli
Razem dziat: Schody zelbetowe zewnetrzne
24.3.2 Sciany zelbetowe
106 |KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 25 cm i wys. do 4 mw m2 15,680
d.2.4.3.2/0267-01 deskowaniu systemowym wariant |l (transport
betonu pompag)-beton C30/37 W8
107 |KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu systemowym - | m?2 15,680
d.2.4.3.2/0267-03 dodatek za kazdy 1 cm grubosci ponad 10 cm
wariant Il (transport betonu pompa)
Krotnos¢ = 15
108/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t 0,253
d.2.4.3.2/0290-02 budynkoéw i budowli
Razem dziat: Sciany zelbetowe
2433 Izolacje
109|KNR 2-02 Podktad gruntujacy bitumiczny pod izolacje wo- | m2 15,680
d.2.4.3.3|0603-01 doszczelng
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110|KNR 2-02 Dwukrotna bitumiczna izolacja wodoszczelna m2 15,680
d.2.4.3.3|0603-05 + KNR
2-02 0603-06
Razem dziat: Izolacje
Razem dziat: Konstrukcje zewnetrzne
Razem dziat: PARETER
2.5 PIETRO 1
2.51 $ciany zewnetrzne i wewnetrzne pietro 1
2511 Sciany konstrukcyjne
111|KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych gr. 24cm w bu- m2 294,624
d.2.5.1.1|0103-09 dynkach wielokond. na zaprawie tradycyjnej -
sciany zewnetrzne
112|KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych gr. 24cm w bu- m2 269,154
d.2.5.1.1|0103-09 dynkach wielokond. na zaprawie tradycyjnej -
sciany wewnetrzne
113|KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych gr. 24cm w bu- m2 51,840
d.2.5.1.1|0103-09 dynkach wielokond. na zaprawie tradycyjnej -
sciany wewnetrzne REI 60
114|KNR 2-02 Dodatek za otwory szt 7,000
d.2.5.1.1|0126-02
115/KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 16,800
d.2.5.1.1]0126-05
Razem dziat: Sciany konstrukcyjne
251.2 Sciany dziatlowe
116|KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych gr. 12cm o wys. m2 202,550
d.2.5.1.2|0105-05 do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej
117|KNR 2-02 Otwory w $scianach murowanych -utozenie nad- m 4,800
d.2.5.1.2|0126-05 prozy prefabrykowanych
Razem dziat: Sciany dziatowe
2513 Szyb windy
118/KNR-W 2-02 |Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie ce-| m3 23,590
d.2.5.1.3|0101-06 mentowej
Razem dziat: Szyb windy
Razem dziat: Sciany zewnetrzne i wewnetrzne pietro 1
2.5.2 Konstrukcje zelbetowe pietro 1
2.5.21 Belki , podciagi i wience
119/KNR 0-20 Belki, podciagi i wience o stosunku deskowane-| m3 12,364
d.2.5.2.1|0271-03 go obwodu do przekroju do 12 w deskowaniu
systemowym wariant |l (transport betonu pom-
pa)
120/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t 1,855
d.2.5.2.1]0290-02 budynkoéw i budowli
Razem dziat: Belki , podciagi i wierice
2.5.2.2 Stropy
121/KNR-W 2-02  |Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (Fili- m2 302,680
d.2.5.2.2|20226-02 gran) - ptyty stropowe gruboéci 5-7 cm o dtu-
gosci ptyt 6,0-9,0 m
122|KNR-W 2-02  |Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (Fili- m3 51,456
d.2.5.2.2|20226-06 gran) - wykonanie nadbetonu ponad 15 cm
Razem dziat: Stropy
2.5.23 Stupy
123|KNR 0-20 Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku de- m3 13,397
d.2.5.2.3|0269-05 skowanego obwodu do przekroju do 12 w de-
skowaniu systemowym wariant Il (transport be-
tonu pompa)
124|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, okragte i owalne o wysokosci m3 21,386
d.2.5.2.3|0209-05 ponad 4 m; obwod do 1,5 m - z zastosowaniem
pompy do betonu
125/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t 5,913
d.2.5.2.3|0290-02 budynkoéw i budowli
Razem dziat: Stupy
25.24 Schody Zzelbetowe wewnetrzne
126|KNR 2-02 Schody Zzelbetowe na ptycie gr.20 cm m2 41,600
d.2.5.2.4/0218-05 0218-
06
analogia
127 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t 1,414
d.2.5.2.4/0290-02 budynkoéw i budowli

Razem dziat: Schody zelbetowe wewnetrzne

Razem dziat: Konstrukcje zelbetowe pietro 1
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Razem dziat: PIETRO 1
2.6 PIETRO 2
2.6.1 $ciany zewnetrzne i wewnetrzne pietro 2
2.6.11 Sciany konstrukcyjne
128 KNR K-02 Sciany z blokoéw silikatowych gr. 24cm w bu- m?2 546,784
d.2.6.1.1|0103-09 dynkach wielokond. na zaprawie tradycyjnej -
sciany zewnetrzne
129|KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych gr. 24cm w bu- m2 95,072
d.2.6.1.1|0103-09 dynkach wielokond. na zaprawie tradycyjnej -
sciany wewnetrzne
130|KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych gr. 24cm w bu- m2 141,605
d.2.6.1.1|0103-09 dynkach wielokond. na zaprawie tradycyjnej -
sciany wewnetrzne-EI60
131|KNR 2-02 Dodatek za otwory szt 2,000
d.2.6.1.1]0126-02
132|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 26,400
d.2.6.1.1]/0126-05
Razem dziat: Sciany konstrukcyjne
2.6.1.2 Sciany dzialowe
133|KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych gr. 12cm o wys. m2 34,303
d.2.6.1.2|0105-05 do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej
134/KNR K-02 Sciany z blokoéw silikatowych gr. 12cm o wys. m2 30,272
d.2.6.1.2/0105-05 do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej-EI60
135/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nad- m 3,600
d.2.6.1.2|/0126-05 prozy prefabrykowanych
Razem dziat: Sciany dziatowe
Razem dziat: Sciany zewnetrzne i wewnetrzne pietro 2
2.6.2 Konstrukcje zelbetowe pietro 2
2.6.2.1 Belki , podciagi i wience
136|KNR 0-20 Belki, podciagi i wience o stosunku deskowane-| m3 15,000
d.2.6.2.1|0271-03 go obwodu do przekroju do 12 w deskowaniu
systemowym wariant Il (transport betonu pom-
pa)
137|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t 2,250
d.2.6.2.1]0290-02 budynkoéw i budowli
Razem dziat: Belki , podciggi i wierice
Razem dziat: Konstrukcje zelbetowe pietro 2
Razem dziat: PIETRO 2
2.7 DACH - KONSTRUKCJA | POKRYCIE
2.71 Dach - konstrukcja z drewna klejonego
138|KNR 2-02 Montaz konstrukcji drewnianej dachu m2 3350,501
d.2.7.1/0401-05
analogia
Razem dziat: Dach - konstrukcja z drewna klejonego
2.7.2 Dach - pokrycie
2.7.21 Dach na dzwigarach - D1
139|KNR 2-02 Sklejka bukowa gr. 2,4 cm - do R wsp. 2 m?2 3350,501
d.2.7.2.1|0410-01
analogia
140/KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pozio- m2 3350,501
d.2.7.2.1]0101-02 mych z ptyt drewnopodobnych
141/KNR-W 2-02  |Paroizolacja - folia samoprzylepna z wktadka m2 3350,501
d.2.7.2.1|0504-01 aluminiowg - do R wsp. 3
analogia
142|KNR 9-12 Mocowanie izolacji termicznej - pianka PIR o m2 3350,501
d.2.7.2.1/0302-03 paparametrach wg PT gr. 18 mocowana klejem
analogia systemowym - do R wsp 3
143/KNR 9-14 Pokrycie dachéw membrang dachowg wielo- m2 3350,501
d.2.7.2.1|0201-02 warstwowg z uwzglednieniem chodnikéw z maty
analogia PCV o parametrach wg PT -do R wsp.4
Razem dziat: Dach na dzwigarach - D1
2.7.2.2 Dach D3
144 KNR 2-02 Zageszczona podsypka zwirowa m3 177,812
d.2.7.2.2|11101-07
145/KNR 2-02 Ptyta betonowa na podt.gruntowym gr. 15 cm m3 355,623
d.2.7.2.2|11101-01
146 | KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg typu ciez- m2 355,623
d.2.7.2.2|11106-07 kiego
147/KNR 2-02 Podktad gruntujacy bitumiczny pod izolacje wo- | m2 355,623
d.2.7.2.2|0603-01 doszczelng
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148 KNR 2-02 Dwukrotna bitumiczna izolacja wodoszczelna m2 355,623
d.2.7.2.2|0603-05 + KNR
2-02 0603-06
149 Deski tarasowe na podkonstrukcji systemowej m2 355,623
d.2.7.2.2|wycena indywi-
dualna
Razem dziat: Dach D3
2.7.2.3 Dach D4
150 Dach "zielony" na saunie m?2 53,040
d.2.7.2.3|kalk. wiasna
Razem dziat: Dach D4
2.7.24 Obroébki blacharskie
151 KNR-W 2-02  |Rynny ogrzewane z blachy tytan-cynku w komp-| m 220,490
d.2.7.2.4|/0520-07 lecie z systemem ogrzewania
analogia
152|KNR-W 2-02  |Obrébka blacharska z blachy tytan-cynku m 218,500
d.2.7.2.4/0520-07
analogia
153|/KNR 2-15/GE- |Wpusty dachowe ogrzewane kpl. 4,000
d.2.7.2.4|BERIT 0405-01
Razem dziat: Obrébki blacharskie
Razem dziat: Dach - pokrycie
2.7.3 Elementy wyposazenia dachu
154 KNR 2-02 Montaz $wietlikow dachowych m2 28,000
d.2.7.3/1220-03
analogia
155/KNR 0-15 Osadzenie wytazu dachowego - klapa oddymia-| szt 1,000
d.2.7.3/0526-02 jaca SAP
156/ KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne m 8,500
d.2.7.3/1213-03
157 |KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek prze- m 176,392
d.2.7.3]0104-06 ciw$niegowy

Razem dziat: Elementy wy

posazenia dachu

Razem dziat: DACH - KONSTRUKCJA | POKRYCIE

2.8 POSADZKI - WARSTWY IZOLACYJNE | OKLADZINY
2.81 Podtoza i posadzki wraz z izolacjami - posadzka na gruncie
2811 Przekréj 0.1

158 KNR 2-02 Zageszczona podsypka piaskowa m3 237,860
d.2.8.1.1]1101-07

159|KNR 2-02 Ptyta betonowa na podt.gruntowym gr. 15 cm m3 71,358
d.2.8.1.1{1101-01

160/KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg typu ciez- m2 475,720
d.2.8.1.1]1106-07 kiego

161|KNR 2-02 Podktad gruntujacy bitumiczny pod izolacje wo- | m2 475,720
d.2.8.1.1|0603-01 doszczelng

162 |KNR 2-02 Dwukrotna bitumiczna izolacja wodoszczelna m?2 475,720
d.2.8.1.1|0603-05 + KNR

2-02 0603-06

163|KNR 0-32 Izolacja matg bitumiczng m2 475,720
d.2.8.1.1]0620-01

164 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styro-| m?2 475,720
d.2.8.1.1|0609-03 pianowych poziome na wierzchu konstr.na su-

cho - styrodur gr. 10 cm

165 KNR-W 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z fo-| m?2 475,720

d.2.8.1.1/0606-01 lii polietylenowej szerokiej PE 0.2 mm - pozio-
me podposadzkowe

166 KNR 2-02 Posadzka betonowa grub. 8 cm zbrojona siatkg | m?2 475,720

d.2.8.1.1|1102-02 1102-
03
Razem dziat: Przekr6j 0.1
2.8.1.2 Przekroj 0.1A

167|KNR 2-02 Zageszczona podsypka piaskowa m3 16,445
d.2.8.1.2|1101-07

168 KNR 2-02 Ptyta betonowa na podt.gruntowym gr. 15 cm m3 4,934
d.2.8.1.2{1101-01

169/KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg typu ciez- m?2 32,890
d.2.8.1.2|1106-07 kiego

170|KNR 2-02 Podktad gruntujacy bitumiczny pod izolacje wo- | m2 32,890
d.2.8.1.2|0603-01 doszczelng
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171/KNR 2-02 Dwukrotna bitumiczna izolacja wodoszczelna m2 32,890
d.2.8.1.2|0603-05 + KNR
2-02 0603-06
172|KNR 0-32 Izolacja matg bitumiczng m2 32,890
d.2.8.1.2|0620-01
173/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styro-| m?2 32,890
d.2.8.1.2|0609-03 pianowych poziome na wierzchu konstr.na su-
cho - styrodur gr. 10 cm
174 KNR-W 2-02  |lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z fo-| m?2 32,890
d.2.8.1.2|0606-01 lii polietylenowej szerokiej PE 0.2 mm - pozio-
me podposadzkowe
175/KNR 2-02 Wodoszczelny jastrych grub. 8 cm zbrojona m2 32,890
d.2.8.1.2|/1102-02 1102- |siatkg
03
176 KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg 10/10cmz | m?2 32,890
d.2.8.1.2|1106-07 preta fi 4,5
Razem dziat: Przekroj 0.1A
2.8.1.3 Przekroj 0.2
177/KNR 2-02 Zageszczona podsypka piaskowa m3 658,485
d.2.8.1.3|1101-07
178/ KNR 2-02 Ptyta betonowa na podt.gruntowym gr. 15 cm m3 197,546
d.2.8.1.3{1101-01
179/KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg typu ciez- m2 1316,970
d.2.8.1.3|1106-07 kiego
180|KNR 2-02 Podktad gruntujacy bitumiczny pod izolacje wo- | m2 1316,970
d.2.8.1.3|0603-01 doszczelng
181|KNR 2-02 Dwukrotna bitumiczna izolacja wodoszczelna m?2 1316,970
d.2.8.1.3|0603-05 + KNR
2-02 0603-06
182|KNR 0-32 Izolacja matg bitumiczng m2 1316,970
d.2.8.1.3|0620-01
183|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styro-| m?2 1316,970
d.2.8.1.3|0609-03 pianowych poziome na wierzchu konstr.na su-
cho - styrodur gr. 10 cm
184 KNR-W 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z fo-| m?2 1316,970
d.2.8.1.3/0606-01 lii polietylenowej szerokiej PE 0.2 mm - pozio-
me podposadzkowe
185/KNR 2-02 Posadzka betonowa grub. 10 cm zbrojona siat- | m2 1316,970
d.2.8.1.3|1102-02 1102- |ka
03
186|KNR 2-02 Dopfata za zbrojenie siatkg stalowg 10/10cmz | m2 1316,970
d.2.8.1.3|1106-07 preta fi 4,5
Razem dziat: Przekréj 0.2
2814 Przekréj 0.4
187|KNR 2-02 Zageszczona podsypka piaskowa m3 31,515
d.2.8.1.4{1101-07
188|KNR 2-02 Ptyta betonowa na podt.gruntowym gr. 15 cm m3 9,455
d.2.8.1.4(1101-01
189/KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg typu ciez- m2 63,030
d.2.8.1.4{1106-07 kiego
190 KNR 2-02 Podktad gruntujgcy bitumiczny pod izolacje wo- | m?2 63,030
d.2.8.1.4/0603-01 doszczelng
191/KNR 2-02 Dwukrotna bitumiczna izolacja wodoszczelna m2 63,030
d.2.8.1.4|0603-05 + KNR
2-02 0603-06
192|KNR 0-32 Izolacja matg bitumiczng m2 63,030
d.2.8.1.4/0620-01
193/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styro-| m?2 63,030
d.2.8.1.4/0609-03 pianowych poziome na wierzchu konstr.na su-
cho - styrodur gr. 8 cm
194 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styro-| m?2 63,030
d.2.8.1.4/0609-03 pianowych poziome na wierzchu konstr.na su-
cho - jedna warstwa - ptyty styropianoiwe pod
ogrzewanie podtogowe gr. 3.5 cm
195 KNR-W 2-02 |Izolacja przeciwwilgociowa szczelna z folii PE m2 63,030
d.2.8.1.4|0606-01 0,2 mm
196 | KNR 2-22 Wodoszczelny jastrych gr. 6.5cm wg technologiii m?2 63,030
d.2.8.1.4/1003-01 ogrzewania podtogowego

Razem dziat: Przekréj 0.4

2.8.1.5]

[Przekrdj 0.5
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197/KNR 2-02 Zageszczona podsypka piaskowa m3 233,900
d.2.8.1.5|1101-07
198/ KNR 2-02 Ptyta betonowa na podt.gruntowym gr. 15 cm m3 70,170
d.2.8.1.5(1101-01
199/ KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg typu ciez- m2 467,800
d.2.8.1.5/1106-07 kiego
200|KNR 2-02 Podktad gruntujgcy bitumiczny pod izolacje wo- | m?2 467,800
d.2.8.1.5/0603-01 doszczelng
201|KNR 2-02 Dwukrotna bitumiczna izolacja wodoszczelna m2 467,800
d.2.8.1.5|0603-05 + KNR
2-02 0603-06
202|KNR 0-32 Izolacja matg bitumiczng m2 467,800
d.2.8.1.5|0620-01
203|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styro-| m?2 467,800
d.2.8.1.5/0609-03 pianowych poziome na wierzchu konstr.na su-
cho - styrodur gr. 8 cm
204 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styro-| m?2 467,800
d.2.8.1.5/0609-03 pianowych poziome na wierzchu konstr.na su-
cho - jedna warstwa - plyty styropianoiwe pod
ogrzewanie podtogowe gr. 3.5 cm
205|KNR-W 2-02 |Izolacja przeciwwilgociowa szczelna z folii PE m2 467,800
d.2.8.1.5|0606-01 0,2 mm
206 |KNR 2-22 Jastrych gr. 6.5cm wg technologii ogrzewania m?2 467,800
d.2.8.1.5/1003-01 podtogowego
Razem dziat: Przekréj 0.5
2.8.1.6 Oktadziny posadzek
207 |KNR AT-33 Warstwa ochronna na posadzce betonowej m?2 1316,970
d.2.8.1.6/0201-01 + KNR
AT-33 0202-04
208/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionko- | m?2 32,890
d.2.8.1.6/2807-05 wych GRES-chemoodporne
209|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o m 36,179
d.2.8.1.6|2809-02 wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w po-
mieszczeniach o pow.do 10 m2
210|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionko- | m?2 137,300
d.2.8.1.6/2807-05 wych GRES techniczny
211|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych z ptytek m 151,030
d.2.8.1.6/2809-02 kamionkowych GRES techniczny
212|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionko- | m?2 661,110
d.2.8.1.6/2807-05 wych GRES
213|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES m 727,221
d.2.8.1.6/2809-02
214|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2 43,560
d.2.8.1.6/1136-01
Razem dziat: Okladziny posadzek
Razem dziat: Podtoza i posadzki wraz z izolacjami - posadzka na gruncie
2.8.2 Podtoza i posadzki wraz z izolacjami - pietro
2.8.21 Przekréj1.1i1.12
215|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z fo-| m?2 299,200
d.2.8.2.1/0606-01 lii paroizolacyjnej
216|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styro-| m?2 272,000
d.2.8.2.1|0609-03 pianowych poziome na wierzchu konstr.na su-
cho - jedna warstwa - ptyty styropianowe gr.8
cm
217|KNR-W 2-02  |lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z fo-| m?2 299,200
d.2.8.2.1|0606-01 lii budowlanej
218|KNR 2-02 Beton B 12,50 zbrojony siatkg z preta fi 4,5mm m2 272,000
d.2.8.2.1|1106-01 + KNR |gr. 5 cm
2-02 1106-03
219|KNR 2-02 Dopfata za zbrojenie siatkg stalowg 10/10cmz | m2 272,000
d.2.8.2.1]1106-07 preta fi 4,5
Razem dziat: Przekr6j 1.1i1.1Z
2.8.2.2 Przekroj 1.2
220|KNR 2-02 Podktad gruntujacy bitumiczny pod izolacje wo- | m2 1134,560
d.2.8.2.2|0603-01 doszczelng
221|KNR AT-27 Izolacja z samoprzylepnych membran bitumicz- | m?2 1134,560
d.2.8.2.2/0305-01 nych na podtozu poziomym
222|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styro-| m?2 1134,560
d.2.8.2.2|0609-03 pianowych poziome na wierzchu konstr.na su-

cho - jedna warstwa -ptyty styrodur gr. 7 cm
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223|KNR-W 2-02 |lzolacja przeciwwilgociowa szczelna z folii PE m2 1248,016
d.2.8.2.2|0606-01 0,2 mm
224|KNR 2-02 Wodoszczelny jastrych grub. 6 cm zbrojona m2 1134,560
d.2.8.2.2|/1102-02 1102- |siatkg
03
225|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg 10/10cmz | m?2 1134,560
d.2.8.2.2|1106-07 preta fi 4,5
Razem dziat: Przekr6j 1.2
2.8.2.3 Przekréj 1.3
226 |KNR 2-02 Podktad gruntujgcy bitumiczny pod izolacje wo- | m?2 35,000
d.2.8.2.3/0603-01 doszczelng
227|KNR AT-27 Izolacja z samoprzylepnych membran bitumicz- | m?2 35,000
d.2.8.2.3|0305-01 nych na podtozu poziomym
228|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styro-| m?2 35,000
d.2.8.2.3|0609-03 pianowych poziome na wierzchu konstr.na su-
cho - jedna warstwa -ptyty styrodur gr. 8 cm
229|KNR-W 2-02 |Izolacja przeciwwilgociowa szczelna z folii PE m2 38,500
d.2.8.2.3|0606-01 0,2 mm
230|KNR 2-02 Wodoszczelny jastrych grub. 5 cm zbrojona m2 35,000
d.2.8.2.3|1102-02 1102- |siatkg
03
231|KNR 2-02 Dopfata za zbrojenie siatkg stalowg 10/10cmz | m2 35,000
d.2.8.2.3|1106-07 preta fi 4,5
Razem dziat: Przekréj 1.3
2.8.24 Przekréj 1.4
232|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z fo-| m2 403,689
d.2.8.2.4/0606-01 lii paroizolacyjnej
233|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styro-| m?2 366,990
d.2.8.2.4/0609-03 pianowych poziome na wierzchu konstr.na su-
cho - jedna warstwa -ptyty styrodur gr. 3 cm
234|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styro-| m?2 366,990
d.2.8.2.4/0609-03 pianowych poziome na wierzchu konstr.na su-
cho - jedna warstwa - ptyty styropianoiwe pod
ogrzewanie podtogowe gr. 3.5 cm
235|KNR-W 2-02 |lzolacja przeciwwilgociowa szczelna z folii PE m2 403,689
d.2.8.2.4/0606-01 0,2 mm
236|KNR 2-22 Jastrych gr. 6.5cm wg technologii ogrzewania m2 366,990
d.2.8.2.4/1003-01 podtogowego
Razem dziat: Przekroj 1.4
2.8.2.5 Przekroéj 1.5
237|KNR 2-02 Podktad gruntujgcy bitumiczny pod izolacje wo- | m?2 120,400
d.2.8.2.5/0603-01 doszczelng
238|KNR AT-27 Izolacja z samoprzylepnych membran bitumicz- | m?2 120,400
d.2.8.2.5/0305-01 nych na podfozu poziomym
239|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styro-| m?2 120,400
d.2.8.2.5/0609-03 pianowych poziome na wierzchu konstr.na su-
cho - jedna warstwa -ptyty styrodur gr. 3 cm
240|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styro-| m?2 120,400
d.2.8.2.5/0609-03 pianowych poziome na wierzchu konstr.na su-
cho - jedna warstwa - plyty styropianoiwe pod
ogrzewanie podtogowe gr. 3.5 cm
241|KNR-W 2-02  |lzolacja przeciwwilgociowa szczelna z folii PE m2 120,400
d.2.8.2.5|0606-01 0,2 mm
242 |KNR 2-22 Wodoszczelny jastrych gr. 6.5cm wg technologiii m?2 120,400
d.2.8.2.5/1003-01 ogrzewania podtogowego
Razem dziat: Przekr6j 1.5
2.8.2.6 Oktadziny posadzek
243|KNR AT-24 Oktadziny podiogowe z ptytek basenowych na m2 1174,160
d.2.8.2.6/0307-03 + KNR |mineralnej masie uszczelniajacej
0-29 0640-04
244|KNR AT-24 Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych m 1291,576
d.2.8.2.6|0316-02
245|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionko- | m?2 630,660
d.2.8.2.6/2807-05 wych GRES
246|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES m 693,726
d.2.8.2.6/2809-02

Razem dziat: Oktadziny posadzek

Razem dziat: Podtoza i posadzki wraz z izolacjami - pietro

2.8.3

Podloza i posadzki wraz z izolacjami - 2 pietro

2.8.31

Przekréj 2.1
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247|KNR-W 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z fo-| m2 490,963
d.2.8.3.1/0606-01 lii paroizolacyjnej
248|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styro-| m?2 446,330
d.2.8.3.1|0609-03 pianowych poziome na wierzchu konstr.na su-
cho - jedna warstwa - ptyty styropianowe gr.5
cm
249/KNR-W 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z fo-| m2 446,330
d.2.8.3.1/0606-01 lii budowlanej
250/KNR 2-02 Beton B 12,50 zbrojony siatkg z preta fi 4,5mm m2 446,330
d.2.8.3.1|1106-01 + KNR |gr. 5 cm
2-02 1106-03
251|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg 10/10cmz | m?2 446,330
d.2.8.3.1/1106-07 preta fi 4,5
Razem dziat: Przekroj 2.1
2.8.3.2 Przekroj 2.2
252|KNR 2-02 Podktad gruntujgcy bitumiczny pod izolacje wo- | m?2 18,520
d.2.8.3.2/0603-01 doszczelng
253|KNR AT-27 Izolacja z samoprzylepnych membran bitumicz- | m?2 18,520
d.2.8.3.2|0305-01 nych na podfozu poziomym
254|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styro-| m?2 18,520
d.2.8.3.2|0609-03 pianowych poziome na wierzchu konstr.na su-
cho - styrodur gr. 5 cm
255|KNR 2-02 Wodoszczelny jastrych grub. 5 cm zbrojona m2 18,520
d.2.8.3.2|/1102-02 1102- |siatkg
03
256 |KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg 10/10cmz | m?2 18,520
d.2.8.3.2/1106-07 preta fi 4,5
Razem dziat: Przekr6j 2.2
2.8.3.3 Oktadziny posadzek
257|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionko- | m?2 395,350
d.2.8.3.3|2807-05 wych GRES
258/NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES m 434,885
d.2.8.3.3|12809-02
Razem dziat. Okladziny posadzek
Razem dziat: Podtoza i posadzki wraz z izolacjami - 2 pietro
2.84 Oktadziny schodéw wewnetrznych
259/NNRNKB 202 |(z.VI) Okfadziny schodoéw z ptytek kamionko- m2 78,582
d.2.8.4/2810-05 wych GRES
Razem dziat: Okfadziny schodéw wewnetrznych
Razem dziat: POSADZKI - WARSTWY IZOLACYJNE | OKEADZINY
2.9 TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE SCIAN
260|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na m2 5020,273
d.2.9/0803-03 Scianach i stupach
261|KNR 2-02 Tynki zwykte biegow klatek schodowych kat. IlI m2 78,582
d.2.9/0811-02
262|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na m2 109,540
d.2.9/0803-06 stropach i podciggach
263|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolum- | ma2 656,975
d.2.9/1611-07 nowe wysokosci do 8 m - do robét tynkarskich
w hali basenowej - 1/2 normy
Krotno$¢ = 0,5
264 KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi na za- m2 654,175
d.2.9/0840-05 prawie klejowej
265|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami chemoodpornymi z m2 119,520
d.2.9/0840-05 fuga chemoodporng
266|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami do pomieszczen o m2 358,350
d.2.9/0840-05 duzej wilgotnosci z wykonaniem izolacji wodo-
szczelnych
Razem dziat: TYNKI | OKt ADZINY WEWNETRZNE SCIAN
2.10 ROBOTY MALARSKIE
267 |KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe m2 3089,302
d.2.10/0815-04 na $cianach
268|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe m2 157,164
d.2.10/0815-06 na sufitach
269|NNRNKB 202 |Wodorozcienczalny grunt do farb akrylowych i m2 3246,466
d.2.10/1134-02 lateksowych
270|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi/ m2 3246,466
d.2.10/1505-03 akrylowymi powierzchni $cian i suftéw
271|NNRNKB 202 |Wodorozcienczalny grunt do farb emulsyjnych m2 372,290
d.2.10]1134-02
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272|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2 372,290
d.2.10/1505-03 Scian i sufitbw pomieszczen technicznych
Razem dziat: ROBOTY MALARSKIE
2.1 SUFITY PODWIESZANE
273|KNR-W 2-02 | Systemowy sufit podwieszony, dzwiekochtonny | m2 1832,650
d.2.11]2702-01 przeznaczony do hal basenowych
274 /KNR-W 2-02  |Systemowy sufit podwieszony, przeznaczony m2 440,390
d.2.11|2702-01 do pomieszczen o duzej wilgotnosci
275|KNR-W 2-02  |Systemowy sufit podwieszony m2 1450,250
d.2.11/2702-01
Razem dziat: SUFITY PODWIESZANE
212 STOLARKA OTWOROWA ZEWNETRZNA
2121 Przeszklenia zewnetrzne
276|KNR 2-05 Przeszklenia zewnetrzne m?2 571,960
d.2.12.1|0903-01
analogia
Razem dziat: Przeszklenia zewnetrzne
2122 Stolarka drzwiowa zewnetrzna
277/KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych jednoskrzydtowych pet- | m2 2,875
d.2.12.2/1024-08 nych ocieplonych - Dz1
278|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych z | m?2 5,733
d.2.12.2/1024-08 naswietlem - Dz2
279|KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych ocieplonych kwasood- m2 2,880
d.2.12.2/1024-06 pornych - Dz3
280|KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych dwuskrzydtowych pet- m2 4,485
d.2.12.2/1024-08 nych ocieplonych - Dz4
281|KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych dwuskrzydtowych pet- m2 8,740
d.2.12.2/1024-08 nych ocieplonych, zamek z kontrolg dostepu -
Dz5
282|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych z | m2 3,680
d.2.12.2/1024-08 naswietlem, zamek z kontrolg dostepu - Dz6
Razem dziat: Stolarka drzwiowa zewnetrzna
Razem dziat: STOLARKA OTWOROWA ZEWNETRZNA
2.13 STOLARKA OTWOROWA WEWNETRZNA
2131 System przszklen wewnetrznych
283|KNR 0-19 Montaz fasady wewnetrznej m2 189,743
d.2.13.1]1024-10
284 KNR 0-19 Montaz fasady wewnetrznej SAP m2 32,735
d.2.13.1]1024-10
285/KNR 0-19 Montaz fasady wewnetrznej Ei 30 m2 401,432
d.2.13.1]1024-10
Razem dziat: System przszklen wewnetrznych
2.13.2 Stolarka drzwiowa
286 |KNR 2-02 Drzwi D1 wewnetrzne petne ptytowe m2 14,700
d.2.13.2|1017-02
287|KNR 2-02 Drzwi D2 petne jednoskrzydtowe z wentylacjg i m2 37,800
d.2.13.2]1017-02 samozamykaczem
288|KNR 2-02 Drzwi D4 wodoodporne z bulajem m2 23,100
d.2.13.2|1017-02
289|KNR 2-02 Drzwi D5 wodoodporne z wentylacjg i samoza- m2 42,000
d.2.13.2]1017-02 mykaczem
290|/KNR 2-02 Drzwi D6 jednoskrzydtowe odporne na uderze- m2 16,800
d.2.13.2|1017-02 nia
291|KNR 2-02 Drzwi D7 jednoskrzydtowe odporne na uderze- m2 6,300
d.2.13.2]1017-02 nia z kratkg wentylacyjna
292|KNR 2-02 Drzwi D8 jednoskrzydtowe plytowe EI30 m2 23,100
d.2.13.2|1017-02
293|KNR 2-02 Drzwi D9 jednoskrzydtowe plytowe EI60 m2 8,400
d.2.13.2|1017-02
294|KNR 2-02 Drzwi D10 petnoszklane m2 10,500
d.2.13.2|1017-02
295|KNR 2-02 Drzwi D11 jednoskrzydfowe ptytowe petne dy- m2 4,200
d.2.13.2|1017-02 moszczelne
296 |KNR 2-02 Drzwi D12 jednoskrzydtowe petne chemiood- m2 6,300
d.2.13.2|1017-02 porne EI60
297/KNR 0-19 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe przeszklone m2 3,300
d.2.13.2/1024-08 zamek z kontrolg dostepu Ei60 - Dd1
298|KNR 0-19 Drzwi stalowe dwuskrzydiowe, petne nieocieplo-| m?2 4,180
d.2.13.2/1024-08 ne Ei30 - Dd2
299|KNR 0-19 Drzwi stalowe dwuskrzydiowe, petne nieocieplo-| m?2 4,400
d.2.13.2/1024-08 ne Ei30 z kontrolg dostepu - Dd3
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300/KNR 0-19 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe przeszklone m2 3,520
d.2.13.2/1024-08 zamek z kontrolg dostepu - Dd4
301|KNR 2-02 Drzwi Dd5 dwuskrzydtowe odporne na uderze- m2 3,520
d.2.13.2/1017-02 nia

Razem dziat: Stolarka drzwiowa

2.13.3 Zabudowa sanitariatéw z elemetéw systemowych z laminatu wysokocisnieniowego oraz plyty
widékno-cementowej
302|/KNR-W 2-02 |Zabudowa sanitariatéw ptyta widkno-cemento- m2 100,375
d.2.13.3|2004-09 wa
analogia
303|Wycena witas- |Wykonanie i montaz zabudowy sanitariatéw w kpl. 17,000
d.2.13.3|na systemie HPL z laminatu wysokoci$nieniowego
w komplecie z drzwiami systemowymi
304|Wycena wias- |Wykonanie i montaz zabudowy szatni w syste- kpl. 1,000
d.2.13.3|na mie HPL z laminatu wysokoci$nieniowego
305|Wycena wtas- |Wykonanie i montaz zabudowy natryskéw w kpl. 4,000
d.2.13.3|na systemie HPL z laminatu wysokoci$nieniowego
Razem dziat: Zabudowa sanitariatéw z elemetdéw systemowych z laminatu wysokocisnieniowego oraz ptyty wiok-
no-cementowej
Razem dziat: STOLARKA OTWOROWA WEWNETRZNA
2.14 SLUSARKA
306|KNR 2-02 Wykonanie i montaz balustrady wewnetrznej m 14,000
d.2.14|1207-04 strefy mokrej
307|KNR 2-02 Wykonanie i montaz balustrady wewnetrznej m 43,100
d.2.14|1207-04 strefy suchej
308|KNR 2-02 Wykonanie i montaz balustrady szklanej wido- m 33,300
d.2.14/1207-04 wni
309/KNR 2-02 Wykonanie i montaz balustrady strefy technicz- | m 2,500
d.2.14/1207-04 nej
310|KNR 2-02 Wykonanie i montaz balustrady basenowej ze m 9,200
d.2.14|1207-04 stali nierdzewnej
311/KNR 2-02 Wykonanie i montaz pochwytu m 51,200
d.2.14/1207-04
312|KNR 2-02 Wykonanie i montaz pochwytu strefy technicz- m 1,800
d.2.14/1207-04 nej
313|KNR 2-02 Wykonanie i montaz pochwytu ze stali nie- m 27,160
d.2.14/1207-04 rdzewnej w strefie mokrej
314|KNR 2-02 Wykonanie i montaz balustrady schodéw ze- m 34,000
d.2.14/1207-04 wnetrznych
315/KNR 2-02 Wykonanie i montaz balustrady taraséw ze- m 58,200
d.2.14/1207-04 wnetrznych
Razem dziat: SLUSARKA .
2.15 WYPOSAZENIE SPA
316|Wycena indy- |Dostawa i montaz wyposazenia SPA - taznia szt 1,000
d.2.15|widualna parowa
317|Wycena indy- |Dostawa i montaz wyposazenia SPA - sauna szt 1,000
d.2.15|widualna sucha profi 1
318|Wycena indy- |Dostawa i montaz wyposazenia SPA - sauna szt 1,000
d.2.15|widualna sucha profi 2
319|Wycena indy- |Dostawa i montaz wyposazenia SPA - zesp6t szt 1,000
d.2.15|widualna naatryskoéw okragtych
320|Wycena indy- |Dostawa i montaz wyposazenia SPA - taweczka| szt 1,000
d.2.15|widualna podgrzewana z brodzikami do podgrzewania
stop
321|Wycena indy- |Dostawa i montaz wyposazenia SPA - sanarium| szt 1,000
d.2.15|widualna PROFI
322|Wycena indy- |Dostawa i montaz wyposazenia SPA - wytworni-| szt 1,000
d.2.15|widualna ca kostek lodu
323|Wycena indy- |Dostawa i montaz wyposazenia SPA - kabina szt 1,000
d.2.15|widualna na podczerwien IR
324|Wycena indy- |Dostawa i montaz wyposazenia SPA - sauna szt 1,000
d.2.15|widualna sucha zewnetrzna
Razem dziat: WYPOSAZENIE SPA
2.16 NIECKI BASENOWE STALOWE
2.16.1 Przygotowanie podtoza pod niecki
325/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2 662,965
d.2.16.1|0114-05 0114- |dolna o grub.po zageszcz. 20 cm - gruby ttu-

06
analogia

czen zageszczony warstwowo
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.obm.
326/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa m2 662,965
d.2.16.1|0114-01 0114~ |dolna o grubosci po zageszczeniu 330 cm i 165
02 cm dla brodzikéw
analogia
327|KNR 2-02 Geowloknina dzielagca warstwy m2 698,110
d.2.16.1|0616-01
analogia
328|KNR 2-02 Izolacje od spodu ptyt zelbetowych + powierz- m?2 1099,710
d.2.16.1]0609-05 chnie pionowe - styrodur fazowany gr. 10 cm
Razem dziat: Przygotowanie podtoza pod niecki
2.16.2 Dostawa niecek z wyposazeniem
329|Wycena indy- |Dostawa i montaz basenu rekreacyjnego szt 1,000
d.2.16.2|widualna
330|Wycena indy- |Dostawa i montaz basenu ptywackiego szt 1,000
d.2.16.2|widualna
331|Wycena indy- |Dostawa i montaz brodzika dla dzieci szt 1,000
d.2.16.2|widualna
332|Wycena indy- |Dostawa i montaz wodnego placu zabaw szt 1,000
d.2.16.2|widualna
333|Wycena indy- |Dostawa i montaz dna ruchomego szt 1,000
d.2.16.2|widualna
334|Wycena indy- |Dostawa i montaz - niecka basenu schfadzaja- szt 1,000
d.2.16.2|widualna cego zewnetrznego
Razem dziat: Dostawa niecek z wyposazeniem
Razem dziat: NIECKI BASENOWE STALOWE
217 ELEMENTY WYPOSAZENIA POZOSTALE
335|Wycena indy- |Wyposazenie pomieszczen kompleksu baseno-| kpl. 1,000
d.2.17|widualna wego - wg zatgczonego zestawienia
336|Wycena indy- |Komplet tablic informacyjnych dla catego obiek- | szt 1,000
d.2.17|widualna tu wg projektu
Razem dziat: ELEMENTY WYPOSAZENIA POZOSTALE
2.18 DZWIGI
337|Wycena indy- |Dostawa i montaz dzwigu o parametrach wg do-| kpl. 1,000
d.2.18|widualna kumentacji projektowej + koszty odbioru przez
ubT
338|Wycena indy- |Dostawa i montaz platformy schodowej wg do- kpl. 1,000
d.2.18|widualna kumentacji projektowej + koszty odbioru przez
ubT
Razem dziat: DZWIGI
219 ELEWACJA
339|Wycena indy- |Fasada zewnetrzna systemowa na plycie pod- m2 1386,783
d.2.19|widualna tynkowej z granulatu szklanego, ruszt systemo-
wy dystansowy, izolacja termiczna z wetny mi-
neralnej gr. 25 cm z uwzglednieniem okapéw
340|Wycena indy- |Tynk cokotowy m2 68,559
d.2.19|widualna
341|\Wycena indy- |Napis LOGO na elewaciji szt 1,000
d.2.19|widualna
342|NNRNKB 202 |Rusztowania ramowe zewnetrzne systemowe o m?2 1455,342
d.2.19(1621a-01 wysokosci do 10 m

Razem dziat: ELEWACJA

Razem dziat: BUDYNEK BASENU

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

.[robocizna

r-g

90345,3191

RAZEM
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,3966
2.|bale iglaste obrzynane Kl.II m3 0,1769
3.|balustrada strefy technicznej m 2,5000
4 .|balustrada szklana widowni m 42,5000
5.|balustrada wewnetrzna strefy mokrej m 14,0000
6.|balustrada schodéw zewnetrznych m 34,0000
7.|balustrada taraséw zewnetrznych m 58,2000
8.|balustrada wewnetrzna strefy suchej m 43,1000
9.|beton konstrukcyjny m3 1078,8468

10.|beton konstrukcyjny wodoszczelny m3 1338,6552
11.|beton podkfadowy m3 152,0074
12.|beton posadzkowy m3 215,9200
13.|beton posadzkowy wodoszczelny m3 73,7731
14.|bitumiczna mata hydroizolacyjna m?2 2863,0382
15.|bitumiczna masa uszczelniajgca typu ciezkiego dms3 20761,9909
16.|blachowkrety szt. 1393,2050
17.|bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. 5094,8408
18.|bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm szt. 7962,7256
19.|bloki silikatowe gr. 12cm szt. 13442,7143
20.|bloki silikatowe gr. 24cm szt. 34766,2058
21.|bloki SILKA M8 szt. 340,2180
22.|cement 25 z dodatkami t 0,9041
23.|Dach "zielony" na saunie m2 53,0400
24.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.III m3 2,6045
25.|deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.III m3 13,0573
26.|deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.III m3 14,4478
27.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm Kkl.lI m3 0,1589
28.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLII' m3 3,5079
29.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLI m3 2,0603
30.|Deski tarasowe na podkonstrukcji systemowej m2 355,6230
31.|Dostawa i montaz - niecka basenu schfadzajgcego zewnetrz- szt 1,0000
nego
32.|Dostawa i montaz basenu ptywackiego szt 1,0000
33.|Dostawa i montaz basenu rekreacyjnego szt 1,0000
34.|Dostawa i montaz brodzika dla dzieci szt 1,0000
35.|Dostawa i montaz dna ruchomego szt 1,0000
36.|Dostawa i montaz dzwigu o parametrach wg dokumentac;ji pro- szt 1,0000
jektowej + koszty odbioru przez UDT
37.|Dostawa i montaz platformy schodowej wg dokumentacji pro- szt 1,0000
jektowej + koszty odbioru przez UDT
38.|Dostawa i montaz wodnego placu zabaw szt 1,0000
39.|Dostawa i montaz wyposazenia SPA - kabina na podczerwien szt 1,0000
IR
40.|Dostawa i montaz wyposazenia SPA - taweczka podgrzewana szt 1,0000
z brodzikami do podgrzewania stop
41.|Dostawa i montaz wyposazenia SPA - taznia parowa' szt 1,0000
42.|Dostawa i montaz wyposazenia SPA - sanarium PROFI szt 1,0000
43.|Dostawa i montaz wyposazenia SPA - sauna sucha profi 1 szt 1,0000
44.|Dostawa i montaz wyposazenia SPA - sauna sucha profi 2 szt 1,0000
45./Dostawa i montaz wyposazenia SPA - sauna sucha zewnetrz- szt 1,0000
na
46.|Dostawa i montaz wyposazenia SPA - wytwornica kostek lodu szt 1,0000
47.|Dostawa i montaz wyposazenia SPA - zesp6t naatryskow szt 1,0000
okragtych
48.|drabiny stalowe zewnetrzne m 8,5000
49.|drewno okragte na stemple budowlane m3 7,3461
50.|drewno opatowe kg 6,4224
51.|drut stalowy okragty 3 mm kg 2,9564
52.|drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe z naswietlem Dz2 m?2 5,7330
53.|drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe z naswietlem, zamek z m2 3,6800
kontrolg dostepu Dz6
54.|drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe przeszklone zamek z kontro- m?2 3,5200
I3 dostepu - Dd4
55.|drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe przeszklone zamek z kontro- m2 3,3000
lg dostepu Ei60 - Dd1
56.|Drzwi D1 wewnetrzne petne plytowe m2 14,7000
57.|Drzwi D10 petnoszklane m2 10,5000
58.|Drzwi D11 jednoskrzydtowe ptytowe petne dymoszczelne m2 4,2000
59.|Drzwi D12 jednoskrzydtowe petne chemioodporne EI60 m2 6,3000
60.|Drzwi D2 petne jednoskrzydiowe z wentylacjg i samozamyka- m?2 37,8000
czem
61.|Drzwi D4 wodoodporne z bulajem m?2 23,1000
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62.|Drzwi D5 wodoodporne z wentylacja i samozamykaczem m?2 42,0000
63.|Drzwi D6 jednoskrzydiowe odporne na uderzenia m?2 16,8000
64.|Drzwi D7 jednoskrzydtowe odporne na uderzenia z kratkg wen- m2 6,3000

tylacyjnag
65.|Drzwi D8 jednoskrzydiowe plytowe EI30 m2 23,1000
66.|Drzwi D9 jednoskrzydiowe plytowe EI60 m2 8,4000
67.|drzwi Dd5 dwuskrzydtowe odporne na uderzenia m?2 3,5200
68.|drzwi Dz3 m?2 2,8800
69.|drzwi stalowe dwuskrzydtowe petne ocieplone Dz4 m2 4,4850
70.|drzwi stalowe dwuskrzydtowe petne ocieplone, zamek z kontro-| m?2 8,7400
lg dostepu Dz5
71.|drzwi stalowe dwuskrzydtowe, petne nieocieplone Ei30 - Dd2 m?2 4,1800
72.|drzwi stalowe dwuskrzydtowe, petne nieocieplone Ei30 z kontr- m2 4,4000
olg dostepu - Dd3
73.|drzwi stalowe jednoskrzydiowe petne ocieplone Dz1 m2 2,8750
74.| dwusktadnikowa powtoka uszczelniajgca m?2 1532,5100
75.|emulsja asfaltowa izolacyjna kg 54,4500
76.|epoksydowa zaprawa do spoinowania kg 1726,2464
77.|epoksydowa zaprawa klejowa kg 9966,0207
78.|farba emulsyjna dm3 111,6870
79.|farba lateksowa/akrylowa dm3 973,9398
80.|fasada wewnetrzna m2 189,7430
81.|fasada wewnetrzna Ei30 m2 401,4320
82.|fasada wewnetrzna SAP m2 32,7350
83.|Fasada zewnetrzna systemowa na plycie podtynkowej z granu-| m?2 1386,7830
latu szklanego, ruszt systemowy dystansowy, izolacja termicz-
na z wetny mineralnej gr. 25 cm z uwzglednieniem okapéw
84.|folia budowlana posadzkowa m2 5895,0540
85.|folia posadzkowa paroizolacyjna m2 1432,6224
86.|folia samoprzylepna z wktadka aluminiowg m2 3853,0762
87.|gaz propan-butan kg 443,7600
88./geowtdknina m2 907,5430
89.|gips budowlany szpachlowy kg 132,4950
90.|gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 8116,1650
91.|gips budowlany zwykly kg 4869,6990
92.|gruby tluczen t 281,2298
93.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 1374,6608
94.|haki do muru kg 3,9419
95.|impregnat po podtozy pod posadzki zywiczne kg 271,2958
96.|jastrych gr. 6.5cm wg technologii ogrzewania podtogowego m2 834,7900
97.|klamry do tgczenia ptotkow szt. 119,9466
98.|klej bitumiczny kg 461,7725
99. |klej systemowy dms3 3311,4020
100.|klej systemowy do mocowania pianki kg 1675,2505
101.|klej systemowy do styroduru kg 329,9130
102.|kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 407,5225
103.|kotki rozporowe szt. 101,4373
104.|Komplet tablic informacyjnych dla catego obiektu wg projektu szt 1,0000
105.|konstrukcja z drewna klejonego m2 3350,5010
106.|Koszt utylizacji gruzu m3 84,0200
107.|kotwy stalowe szt 1376,6928
108. krawedziaki iglaste kl.II m3 2,7101
109.|ksztattki cokotowe wyoblone m 1356,1548
110.|ksztattowniki stalowe profilowane C m 205,7688
111.|ksztattowniki stalowe profilowane U m 76,2850
112.|listwy przy$cienne systemowe m 50,5296
113.|masa asfaltowa kg 3,7464
114.|mata drenujgca m2 809,8538
115.|membrana bitumiczna samoprzylepna m2 1504,7520
116.|membrana dachowa wielowarstwowa m2 3920,0862
117.|nadproza prefabrykowane m 148,9200
118.|Napis LOGO na elewaciji szt 1,0000
119.|narozniki stalowe ze stali kagtowej szt. 132,8400
120.|obrébka blacharska z blachy tytan-cynku m 218,5000
121.|panele podiogowe m2 45,3024
122.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 134,0200
123.|pianka PIR o paparametrach wg PT gr. 18 m2 3518,0261
124.|pianka poliuretanowa kg 119,3781
125.|pianka poliuretanowa dms3 9,8191
126.|piasek m3 3766,8093
127.|ptotki przeciw$niegowe m 179,9198
128. | ptytki kamionkowe GRES m?2 2104,5244
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129.|plytki kamionkowe GRES chemoodporne m?2 39,4187
130.|ptytki kamionkowe GRES techniczny m?2 164,5541
131. | ptytki oktadzinowe do pomieszczen o duzej wilgotnosci m?2 376,2675
132.|plytki oktadzinowe podtogowe basenowe wraz z ksztattkami m2 1232,8680

odwodnieniowymi i przelewowymi oraz cokolikami
133.|plytki Scienne m2 686,8838
134. |ptytki $cienne chemoodporne m?2 125,4960
135.|ptyty pomostowe dtugie m2 2,6607
136.|ptyty pomostowe krétkie m2 0,0657
137. |ptyty stropowe zelbetowe - systemowe m?2 1736,3000
138.|ptyty styropianoiwe pod ogrzewanie podtogowe gr. 3.5 cm m2 1069,1310
139.|ptyty styropianowe posadzkowe gr. 5 cm m2 468,6465
140. | ptyty styropianowe posadzkowe gr. 8 m?2 285,6000
141.|ptyty wiékno-cementowe m2 105,3938
142.|pochwyt m 51,2000
143.|pochwyt strefy technicznej m 1,8000
144.|pochwyt ze stali nierdzewnej w strefie mokrej m 27,1600
145.|podkiad gruntujacy bitumiczny typu ciezkiego kg 1856,8616
146.|podkiad pod panele m2 50,0940
147.|poliestyren ekstrudowany gr. 10 cm m2 277,0635
148.|polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z wtdkniny m?2 94,2414
poliestrowej
149. |polistyren ekstrudowany gr. 20 cm m?2 755,8635
150.|pospétka m3 2690,6435
151. |prety do zbrojenia betonu t 163,3010
152.|przeszklenia zewnetrzne m?2 571,9600
153.|przygotowanie terenu pod budowe, obstuga geodezyjna kpl 1,0000
154.|roztwér asfaltowy do gruntowania kg 217,5670
155.|roztwér asfaltowy do izolacji kg 497,2960
156. |roztwér bitumiczny dm3 686,8527
157.|roztwér bitumiczny PRIMER dm3 609,7912
158.|rynny ogrzewane z blachy tytan-cynku w komplecie z syste- m 220,4900
mem ogrzewania
159.|siatka do zbrojenia posadzki 10/10 cm z preta fi 4,5 m2 3581,8970
160.|siatka do zbrojenia posadzki typu ciezkiego m2 2983,2363
161.|sklejka bukowa gr. 2,4 cm m2 3853,0762
162.|sklejka wodoodporna m3 1,3050
163.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 21,0715
164.|styrodur fazowany gr. 10 cm m2 1154,6955
165.|styrodur gr. 3 cm m2 511,7595
166.|styrodur gr. 7 cm m2 1191,2880
167.|styrodur gr. 8 cm m2 36,7500
168.|styrodur posadzkowy gr. 10 cm m2 1916,8590
169.|styrodur posadzkowy gr. 5 cm m2 19,4460
170.|styrodur posadzkowy gr. 8cm m2 557,3715
171.|Systemowy sufit podwieszony m2 1450,2500
172.|Systemowy sufit podwieszony, dzwiekochtonny przeznaczony m?2 1832,6500
do hal basenowych
173.|Systemowy sufit podwieszony, przeznaczony do pomieszczen m2 440,3900
o duzej wilgotnosci
174.|$rodek antyadhezyjny kg 428,8175
175.|$ruby,podktadki,nakretki kg 335,0501
176.|$wietlik dachowy m2 28,0000
177.[tasma m 227,2490
178.| Tynk cokotowy m2 68,5590
179.|wodorozcienczalny grunt dms3 81,9038
180.|wodorozcienczalny grunt akrylowy dms3 714,2225
181.|Wodoszczelny jastrych gr. 6.5cm wg technologii ogrzewania m?2 183,4300
podtogowego
182.|wpusty dachowe ogrzewane szt. 4,0000
183.|wytaz dachowy kpl. 1,0000
184.|Wyposazenie pomieszczen kompleksu basenowego - wg zata- kpl 1,0000
czonego zestawienia
185.|zabudowa natryskow w systemie HPL z laminatu wysokocis- kpl 4,0000
nieniowego - Scianka z drzwiami
186.|zabudowa sanitariatu z laminatu wysokoci$nieniowego z kpl 17,0000
drzwiami z HPL
187.|zabudowa szatni z laminatu wysokoci$nieniowego kpl 1,0000
188.|zaprawa m3 55,7311
189.|zaprawa cementowa M 12 m3 0,5209
190.|zaprawa cementowa M 80 m3 1,9323
191.|zaprawa cementowa m. 12 m3 2,7884
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192.|zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 11,8294
193.|zaprawa cementowo-wapienna m. 30 m3 0,1650
194.|zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 106,0199
195.|zaprawa do spoinowania kg 855,5297
196.|zaprawa do spoinowania chemoodporna kg 51,4847
197.|zaprawa klejowa kg 17020,6737
198.|zaprawa klejowa chemoodporna kg 257,0025
199.|zaprawa wapienna m. 4 m3 13,9684
200.|zwir m3 192,0370
201.|zywica do wykonywania powtok ochronnych na betonie kg 1356,4791
202. materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosé
1.|ciggnik kotowy m-g 21,3505
2.|deskowanie systemowe m-g 1259,4084
3.|gietarka do pretow m-g 768,4752
4. koparka m-g 376,8632
5.|nozyce do pretéw m-g 928,5742
6.|pita motorowa tancuchowa 4.2 KM m-g 1,6800
7.|pita tarczowa 300 mm m-g 261,9577
8.|pompa do betonu na samochodzie m-g 185,5102
9.|prosciarka do pretéw m-g 688,4257

10.|przyczepa dtuzycowa 4,5 t m-g 0,6334
11.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 38,1771
12./réwniarka samojezdna m-g 24,7286
13.|rusztowania ramowe systemowe m-g 94,3062
14.|rusztowanie ramowe warszawskie m-g 31,0092
15./samoch6d samowytadowczy m-g 907,1199
16./samochoéd skrzyniowy do 5 t m-g 89,6333
17.|spawarka m-g 204,0184
18.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 707,2060
19.|$rodek transportowy m-g 2,1904
20.|$rodek transportowy m-g 1112,7970
21.|tor pod zuraw wiezowy m-g 64,2431
22.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 124,2396
23.|wibrator m-g 181,1379
24.|wyciag m-g 0,5751
25.|wyciag m-g 2739,5736
26.|zageszczarka wibracyjna spalinowa m-g 70,2953
27.|zuraw do 5t m-g 125,0000
28.|zuraw samochodowy m-g 5,1284
29.|zuraw wiezowy torowy m-g 148,0695
RAZEM

Stownie:
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PRZEDMIAR ROBOT

WYPOSAZENIE OBIEKTU

PARTER
Nrpom. | Nazwa pomieszczenia Wyposazenie Cena Wartos¢
llos¢ _|netto netto
ot SYSTETTSIEazSK yerpr L TTECEPT]T o DTYIE OPaTTe] N KSITaTTe KWaaraty, STEazIska 7 OParciem, W Catoser ObITE Pranky pi 3 ora
tapicerowane tkaning - sktad 95% naturalna wetna i 5% poliamid o wysokiej wytrzymatosci na Scieranie (powyzej 200 tyé cykli w skali Martindala), gestej, regularnej strukturze tkania, grubos¢
nianki na siedziskiy min Zcm (ale nie wiecei niz 10cm)_oruhaéé nianki na hakach ma min dcm (ale nie wiecei niz Gem) wszvstki i i rdwnie? nakrvte nianka nali
pojemniki na zieler, z betonu architektonicznego, wym. ok. 30/75/45 cm
0.01 HALL GEOWNY
zielen sztuczna w pojemnikach, pow. do obsadzenia ok. 1,0m*
kosz na odpady, urzadzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymatosci, nowoczesny design,
mocowany do $ciany
NA ZEWNATRZ — wycieraczka wpuszczana w posadzke z profili iniowych, szczotka i guma, wym. 100x180 cm, wys. 22 mm, kolor czarny
0.01a WIATROLAP
wycieraczka wpuszczana w posadzke z profili iniowych, ryps i szczotka, wym. 100x180 cm, wys. 22 mm, kolor czarny
0.01b SZYB WINDY
lada szatni wg rys. szczegdtowego w proj. wnetrz
KRZEStO OBROTOWE
0.02 SZATNIA
wieszaki szatniowe, j sjne wieszaki do konstrukcji, iloé¢ wieszakéw na konstrukcji — 40 szt.
kosz na $mieci, otwi stalowym iski , poj §¢ 121., wy y ze ni j laki j, kolor biay, ze ieciem pokrywy, pokrywa z funkcja "zawsze
otwarte", zony jest w ji wiaderko z patakiem, niewidoczne mocowanie worka, nierysujaca podstawa bezpieczna dla podtogi, solidny uchwyt do przenoszenia,
lustro 60x80 cm, wklejane w plytki, krawed? fazowana
dozownik mydta w plynie, pojemnos¢ zbiornika 800 ml, mydto uzupetniane z kanistra, w kolorze biatym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydta, wykonany z wysokiej jakosci tworzywa
ABS, zamykany na kluczyk,
na reczniki papi ji é¢ do 500 szt. ikéw, kolor biaty, wy y 2 tworzywa ABS, ciemnoszare ozdobne okienko, zamykany na kluczyk
0.02a 'WC PRACOWNIKA
: SZATNI na papier Y, Wy y 2 tworzywa ABS, w okienko ci zliwiajace kontrole ilosci papieru w pojemnil do papieru o
srednicy roli 23 cm, zamykany na kluczyk, kolor biaty
kosz na $mieci w kabinie toalety, otwierany stalowym przyciskiem pt ym, $¢ 51., wy Y ze i j matowej, ze igciem pokrywy, 2 jestw
wewnetrzne, wyjmowane wiaderko z patakiem, niewidoczne mocowanie worka, nierysujaca podstawa bezpieczna dla podtogi, solidny uchwyt do przenoszenia,
kosz na $mieci, otwi stalowym iski , poj §¢ 121, wy y ze ni j laki j, kolor bialy, ze ieciem pokrywy, pokrywa z funkcja "zawsze
otwarte", zony jest w ji wiaderko z patakiem, niewidoczne mocowanie worka, nierysujaca podstawa bezpieczna dla podtogi, solidny uchwyt do przenoszenia,
PRZESTRZEN
0.03 Wyposazenie w zakresie ajenta
KOMERCYINA P !
PRZESTRZEN
0.03a KOMERCYJNA — Wyposazenie w zakresie ajenta
DIEC7E
dozownik mydta w ptynie, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymatosci, nowoczesny design, mocowany do
Sciany,
KIESZENIOWA SUSZARKA DO RAK
pojemnik na reczniki papierowe, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o j fakturze, powi ia stalowa, ni design,
pojemnik na papier toaletowy Na duza rolke, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, i ia stalowa, design, do $ciany,
0.04 'WC ON lustro w ramie ze stali ni j, 61/91 cm,
porecz stata, scienna przy umywalce,
porecz stata, scienna przy toalecie,
porecz uchylna, $cienna przy toalecie,
kosz na odpady, urzadzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymatosci, nowoczesny design,
mocowany do ciany,
KIESZENIOWA SUSZARKA DO RAK
lustro 155/110 cm, wklejane w plytki, kraweds fazowana
dozownik mydta w plynie, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej w &ci design, do
sciany,
0.05 'WC MESKIE
pojemnik na reczniki papierowe, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o j fakturze, powi ia stalowa, design, do $ciany,
na papier y na duzq rolke, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do $ciany,
kosz na odpady, urzadzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymatosci, nowoczesny design,
mocowany do ciany,
KIESZENIOWA SUSZARKA DO RAK
lustro 155/110 cm, wklejane w plytki, kraweds fazowana
dozownik mydta w plynie, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej w &ci design, do
$ciany,
0.06 WC DAMSKIE pojemnik na reczniki papierowe, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o j fakturze, powi ia stalowa, design, do $ciany,
pojemnik na papier toaletowy na duzg rolke, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do sciany,
kosz na $mieci w kabinie toalety, otwierany stalowym przyciskiem pt ym, $¢ 51., wy Y z€ i j matowej, ze igciem pokrywy, 2 jestw
wewnetrzne, wyjmowane wiaderko z patakiem, niewidoczne mocowanie worka, nierysujaca podstawa bezpieczna dla podtogi, solidny uchwyt do przenoszenia,
kosz na odpady, urzadzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymatosci, nowoczesny design,
mocowany do éciany,
0.07 KOMUNIKACIA
0.08 KOMUNIKACIA
0.09 POM. POMOCNICZE
fotel w postaci jedolitej bryly w catosci tapicerowanej, stopki ukryte pod siedziskiem (niewidoczne bez schylenia sie w tym celu), w formie prostopadtoscianu zwezajacego sie ku dotowi, oparcie i
podtokietniki maja by¢ elemntem catosci
0.10 KOMUNIKACIA
kosz na smieci, i y stalowym p ym, poj $¢5l., wy y ze ni j matowej, ze igciem pokrywy, 2 jestw
z patakiem, niewi ie worka, nierysujaca podstawa bezpieczna dla podtogi, solidny uchwyt do przenoszenia
0.11 POM. POMOCNICZE
BIURKO PROSTE - 150x80x74cm
zestaw komputerowy — wg proj. elektrycznego
urzadzenie wielofunkcyjne A4
uchwyt , mocowny w miejscu pod blatem, szeroki zakres regulacji w pionie i w poziomie tak, aby mozna byto sabilnie zamontowa¢ dowolna stacje komputerowa

typu midi




KRZEStO OBROTOWE

0.12 SEKRETARIAT
szafa aktowa - wym.: 80x43x188cm, dolne dwa moduly - drzwi plytowe, géme trzy moduly - drzwi szklane, biata obudowa, biate pétki, drzwi okleina kolor dab naturalny
szafa aktowa - wym.: 80x43x188cm, dét i gora drzwi plytowe, biata obudowa, biate pétki, drzwi okleina kolor dab naturalny
szafa aktowa - wym.: 40x43x188cm, d6t i géra drzwi plytowe, rézniace sie szerokoscia, biata obudowa, biate pétki, drzwi okleina kolor dab naturalny
wieszak stojacy, wykonany z 3 stalowych rurek laki ze sobg tworzac stozek wysokosci catkowitej 167 cm (+/-2cm), rurki min 22mm, w gérnej czesci wieszaka
rurki rozchodza sie na zewnatrz tworzac miejsca na powieszenie ubrari — kolorystyka do wyboru przez Inwestora
kosz na smieci, i y stalowym iski j ¢Sl., wy y ze ni j matowej, ze igciem pokrywy, 2 jest w wewnetrzne, wyjmowane
z patakiem, niewi i worka nlerysujaca podstawa bezpieczna dla podtogi, solidny uchwyt do przenoszenia
BIURKO PROSTE - 200x80x74cm
st6t owalny dostawiany do biurka, wym. 140/79cm, h=74 cm, wykonanie jak biurko
FOTEL OBROTOWY
szafa aktowa - wym.: 80x43x188cm, dolne dwa moduly - drzwi plytowe, géme trzy moduly - drzwi szklane, biata obudowa, biate pétki, drzwi okleina kolor dab naturalny
szafa aktowa - wym.: 80x43x188cm, dét i gora drzwi plytowe, biata obudowa, biate pétki, drzwi okleina kolor dab naturalny
zestaw komputerowy — wg proj. elektrycznego
urzadzenie wielofunkcyjne A4
uchwyt y, mocowny w miejscu pod blatem, szeroki zakres regulacji w pionie i w poziomie tak, aby mozna byto sabilnie zamontowaé¢ dowolna stacje komputerowg
typu midi
0.13 POKOJ DYREKTORA
telewizor — wg proj. elektrycznego
wieszak stojacy, wy yz3 ych rurek laki h ze soba tworzac stozek wysokogci catkowitej 167 cm (+/-2cm), rurki min 22mm, w gérnej czesci wieszaka
rurki rozchodza sie na zewnatrz tworzac miejsca na powieszenie ubrari — kolorystyka do wyboru przez Inwestora
krzesto na ptozach, siedzisko tapi oparcie z per tworzywa perforacja pr o wielkosci ok 1x2cm, izm kolyski, zwiekszajacy komfort siedzenia, z
tytu oparcia poprowadzona listwa z tworzywa sztucznego, ktéra w przypadku siedzenia lekko w bok jest jednoczesnie podparciem na fokcie uzytkownika
stolik kawowy, §70
fotel w postaci jednolitej bryly w catosci tapicerowanej, stopki ukryte pod siedziskiem (niewidoczne bez schylenia sie w tym celu), w formie prostopadifoscianu zwezajacego sie ku dotowi, oparcie i
podiokietniki maja by¢ elementem catosci
sztuczna/naturalna zieleri w donicach — Szeflera drzewkowata, wys. ok. 1,0 m
pojemniki ceramiczne, wys. 45 cm, @55 cm
kosz na $mieci, i y stalowym iski j ¢Sl., wy y ze ni j matowej, ze igciem pokrywy, 2 jest w wewnetrzne, wyjmowane
z patakiem, niewi i worka nlerysujaca podstawa bezpieczna dla podtogi, solidny uchwyt do przenoszenia
BIURKO wys. 74cm
KRZEStO OBROTOWE
szafa aktowa - wym.: 80x43x188cm, dét i gora drzwi plytowe, biata obudowa, biate pétki, drzwi okleina kolor dab naturalny
wieszak stojacy, wy yz3 ych rurek laki h ze soba tworzac stozek wysokogci catkowitej 167 cm (+/-2cm), rurki min 22mm, w gérnej czesci wieszaka
rurki rozchodza sie na zewnatrz tworzac miejsca na powieszenie ubrari — kolorystyka do wyboru przez Inwestora
telefon
0.14 POKOJ BIUROWY
KONTENER KN1
zestaw komputerowy — wg proj. elektrycznego
urzadzenie wielofunkcyjne A4
uchwyt , mocowny w miejscu pod blatem, szeroki zakres regulacji w pionie i w poziomie tak, aby mozna byto sabilnie zamontowa¢ dowolna stacje komputerowa
typu midi
kosz na $mieci, i y stalowym iski j $¢ 5l., wy y ze ni j matowej, ze igciem pokrywy, 2 jestw
z patakiem, niewi i worka nlerysujaca podstawa bezpieczna dla podtogi, solidny uchwyt do przenoszenia
lustro 120/120 cm, wklejane w plytki, krawedz fazowana
dozownik mydta w ptynie, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymatosci, nowoczesny design, mocowany do
Sciany,
pojemnik na reczniki papierowe, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do sciany,
0.15 \WC PRACOWNIKOW
pojemnik na papier toaletowy Na duza rolke, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o j fakturze, powi ia stalowa, design, do $ciany,
kosz na $mieci w kabinie toalety, otwierany stalowym iski ym, poj $¢ 5l., wy y ze ni j matowej, ze ieciem pokrywy, zony jest w
wewnetrzne, wyjmowane wiaderko z patakiem, niewidoczne mocowanie worka, nierysujaca podstawa bezpieczna dla podtogi, solidny uchwyt do przenoszenia
kosz na odpady, urzadzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymatosci, nowoczesny design,
mocowany do $ciany
ESTaW SZATeR T CaTKOWTTa Z AU D, WY Y WE PrOJeRTU (TyS. W Zal. POTIZE] TeRenay], SZaTkT W CatoseT Wy DIy WIOTOWe], T ST, precy
piyty hdf 3,2 mm, blat ma byc 2 piyty oklejone] laminame HPL, szafki stojace na nézkach ychz do nich cokotem , zeni w
hlat i i hateria loddwk:
STOE, wym. 120 x 80 cm, wys. blatu 74cm
krzesto z tworzywa w caloci ze spieni poli i wiéknem szklanym, barwione na kolor (do uzgodnienia na etapie realizacji), wymiary (tolerancja +/-2cm):
wysokos¢ 77cm, szerokosé 50cm, glebokosé 45¢cm
0.16 POM. SOCIALNE — -
dozownik mydta w ptynie, pojemnos¢ zbiornika 800 ml, mydto uzupetniane z kanistra, w kolorze biatym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydta, wykonany z wysokiej jakosci tworzywa
ABS, zamykany na kluczyk,
na reczniki i j $¢ do 500 szt. ikow, kolor biaty, wy y z tworzywa ABS, ciemnoszare ozdobne okienko, zamykany na kluczyk
kosz na $mieci, ze stali nierdzewnej matowej, otwierany stalowym przyciskiem pt y j ¢ 20 litrow, ze ieciem pokrywy, pokrywa z funkcjg "zawsze otwarte",
wyjmowana, wewn. wktadka BIO, niewidoczne mocowanie worka, nierysujaca podstawa bezpleczna dla podtogi, solidny uchwyt do przenoszenia
0.18 KOMUNIKACIA
regat magazynowy, ze stali nierdzewnej, wys. 180 cm, dt. 100 cm, gt. 50 cm, cztery pétki, o udzwigu 200 kg kazda
0.19 POM. POMOCNICZE
szafa magazynowa, ze stali nierdzewnej, wys. 180 cm, df. 100 cm, cztery potki, o udzwigu 200 kg, zamykana na zamek, dwa komplety kluczy
ara DTaCNY BT-U;8 T, ZameR fa KIuc TYETUJaCY T OTZWT W 3. PUNKTacH, TTZWT 0530ZONE Na ZAWTasach STNOWanycn W ROTTTOTY
i przegrode ielaj czes¢ "czysty" od "brudnej", komory wyposazone w drazek wraz z haczykaml do zawieszania odziezy oraz lusterko, wym. 400/450/1800mm, kolor RAL
024
krzesto warsztatowo-laboratoryjne, krzesto na krzyzaku pieciorami i stopkami, z sitowniki krzesto ma byé do tzw. wysokiego siedzenia, dlatego musi by¢
wyposazone w ring na stopy, siedzisko i oparcie ma byé pianki poli j, laki j,
STOL, wym. 80 x 60 cm, wys. blatu 74cm
uchwyt , mocowny w miejscu pod blatem, szeroki zakres regulacji w pionie i w poziomie tak, aby mozna byto sabilnie zamontowa¢ dowolna stacje komputerowa
typu midi
st6t warsztatowy, blat roboczy ze sklejki wielowarstwowej o grubosci 40 mm, regulowana wysoko$¢ 835-855 mm, z 2 i i szafka r i zamkiem c uchwyty szuflad z
tabliczka na opis z tworzywa sztucznego, maksymalne obcigzenie szuflady: 40 kg, wymiary 2000x700 mm,
0.20 POM. TECHNIKA regat magazynowy, ze stali nierdzewnej, wys. 180 cm, dt. 100 cm, gt. 50 cm, cztery potki, o udzwigu 200 kg kazda

szafa warsztatowa z 4 duzymi i matymi szufladami oraz z 6 pétkami, wymiary (SXGxW) 930x500x1950 mm, kolor RAL 7024

panel Scienny, zawiera 1 stelaz na $ciang, 1 panel, zestaw haczykéw, 3 szyny na skrzynki, 24 skrzyneczki, wys. 1000 mm, szer. 900 mm, kolor RAL 7024




szafka z 6 szufladami, o wym. (SXGXW) 780x470x940 mm, na kétkach o $rednicy, zamek centralny 2 kluczami, szuflady wy do 75% 4ci, stabilnos¢, maks. ¢ kazdej szuflady 35
kg, kolor RAL 7024

krzesto b na stopkach o slizgowym siedzisku i oparciu z poliuretanu, na stopkach, z podnézkiem, regulacja wysokosci za pomoca podnosnika, wysokos¢ 930-1220 mm,
kosz na $mieci, ze stali ni j matowej, otwi stalowym iskiem p , poj ¢ 20 litréw, ze ieciem pokrywy, pokrywa z funkcja "zawsze otwarte”,
wyjmowana, wewn. wkiadka BIO, niewidoczne mocowanie worka, nierysujaca pcdstawa bezpieczna dla podtogi, solidny uchwyt do przenoszenia

SZATNIA PRACOWNICZA T2 DAY BT D75 T, ZaMeK T Krac: e TYETURCYIT QTZWT W S: PUMRCaCT, TTZWT 0530ZONE Na ZAWTasach STNOWanycn W ROTTTOTY

0.21 DAMSKA przegrode czes¢ "czysta" od "brudnej", komory wyposazone w drazek wraz z haczykaml do zawieszania odziezy oraz lusterko, wym. 500/350/1800mm,kolor RAL

024
lustro 60x80 cm, wklejane w ptytki, krawed? fazowana
dozownik mydta w ptynie, pojemnos¢ zbiornika 800 ml, mydto uzupetniane z kanistra, w kolorze biatym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydta, wykonany z wysokiej jakosci tworzywa
ABS, zamykany na kluczyk,
na reczniki i j $¢ do 500 szt. ikow, kolor biaty, wy y z tworzywa ABS, ciemnoszare ozdobne okienko, zamykany na kluczyk
0.22 'WC PRACOWNICZE
: DAMSKIE na papier Y, wy y z tworzywa ABS, w okienko ci zliwiajace kontrolg ilosci papieru w pojemni do papieru o
$rednicy roli 23 cm, zamykany na kluczyk, kolor biaty
wieszak na recznik nascit z mosigdzu cl z 3 haczykami, L = 200 mm,
kosz na $mieci, i y stalowym iskiem ps j $¢ 121, wy Y z€ ni j laki j, kolor biaty, ze zamknigciem pokrywy, pokrywa z funkcjg "zawsze
otwarte", 2 jest w wi j wwderko z pafakiem, niewidoczne mocowanie worka nierysujaca podstawa bezpieczna dla podtogi, solidny uchwyt do przenoszenia,
ZATNIA PRACOWNICZA T2 DIaCAY gY-U,8 M, ZameR N KIuT TYBTUJACy T aFZWI W 3. PUNKTACH, ROMSTIURT T W OSaazone N W ROTTIOTY
0.23 MESKA i czeéé "czysta"” od "brudnej", komory 2one w drazek wraz z i do zawi ia odziezy oraz lusterko, wym. 500/350/1800mm,kolor RAL
i 2024
lustro 60x80 cm, wklejane w plytki, krawed? fazowana
dozownik mydta w plynie, pojemnos¢ zbiornika 800 ml, mydtfo uzupetniane z kanistra, w kolorze biatym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydta, wykonany z wysokiej jakosci tworzywa
ABS, zamykany na kluczyk,
na reczniki papi ji é¢ do 500 szt. ikéw, kolor biaty, wy y 2 tworzywa ABS, ciemnoszare ozdobne okienko, zamykany na kluczyk
0.24 'WC PRACOWNICZE
: MESKIE na papier y y 2 tworzywa ABS, w okienko ci zliwiajace kontrolg ilosci papieru w pojemnil do papieru o

srednicy roli 23 cm, zamvkanv na kluczyk, kolor biaty
wieszak na recznik nasci 2 mosiadzu cf 23 i, L =200 mm,
kosz na $mieci, otwi stalowym iski j $¢ 121., wy y ze ni j laki j, kolor bialy, ze ieciem pokrywy, pokrywa z funkcja "zawsze
otwarte", z jestw j wladerko 2z patakiem, niewidoczne mocowanie worka, nierysujaca podstawa bezpieczna dla podtogi, solidny uchwyt do przenoszenia,

0.25 'WEZEL CIEPLNY
NA ZEWNATRZ — wycieraczka wpuszczana w posadzke z profili iniowych, i iennie szczotka i guma, wym. 100x180 cm, wys. 22 mm, kolor czarny

0.27 KOMUNIKACIA
wycieraczka wpuszczana w posadzke z profili iniowych, i iennie ryps i szczotka, wym. 100x180 cm, wys. 22 mm, kolor czarny

0.28 KLATKA SCHODOWA

0.29 POM. HYDROFORNI

0.30 SERWEROWNIA

0.31 PODBASENIE
dozownik mydta w plynie, pojemnos¢ zbiornika 800 ml, mydto uzupetniane z kanistra, w kolorze biatym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydta, wykonany z wysokiej jakosci tworzywa
ABS, zamykany na kluczyk,

na reczniki papi ji é¢ do 500 szt. ikéw, kolor biaty, wy y 2 tworzywa ABS, ciemnoszare ozdobne okienko, zamykany na kluczyk
fartuch ochronny z polipropylenu odporny na krople i opary cieczy agresywnych
POM. CHEMII

0.32 BASENOWEJ rekawice ochronne, znylonu, powtoka spieni latexu odpornego na detergenty oraz kwasy
[gogle ochronne odporne na krople i opary cieczy agresywnych
buty gumowe odporne na krople i opary cieczy agresywnych
kosz na $mieci, i y iskiem p ym, pojt s¢12l., zony jest w w wiaderko, wy y z tworzywa z i poli 6w, odporny na pekanie, kolor biaty
dozownik mydta w ptynie, pojemnos¢ zbiornika 800 ml, mydto uzupetniane z kanistra, w kolorze biatym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydta, wykonany z wysokiej jakosci tworzywa
ABS, zamykany na kluczyk,

na reczniki i j $¢ do 500 szt. ikow, kolor biaty, wy y z tworzywa ABS, ciemnoszare ozdobne okienko, zamykany na kluczyk
fartuch ochronny z polipropylenu odporny na krople i opary cieczy agresywnych
POM. CHEMII N P

0.33 BASENOWE! rekawice ochronne, wy znylonu, powtoka latexu odpornego na detergenty oraz kwasy
gogle ochronne odporne na krople i opary cieczy agresywnych
buty gumowe odporne na krople i opary cieczy agresywnych
kosz na $mieci, otwi iski , Poj s 12, zony jest w wiaderko, wy y 2 tworzywa z i polimeréw, odporny na pekanie, kolor biaty
dozownik mydta w plynie, pojemnos¢ zbiornika 800 ml, mydto uzupetniane z kanistra, w kolorze biatym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydta, wykonany z wysokiej jakosci tworzywa
ABS, zamykany na kluczyk,

na reczniki papi ji é¢ do 500 szt. ikéw, kolor biaty, wy y 2 tworzywa ABS, ciemnoszare ozdobne okienko, zamykany na kluczyk
fartuch ochronny z polipropylenu odporny na krople i opary cieczy agresywnych
POM. CHEMII

0.34 BASENOWE) rekawice ochronne, 2 nylonu, powtoka spieni latexu odpornego na detergenty oraz kwasy
gogle ochronne odporne na krople i opary cieczy agresywnych
buty gumowe odporne na krople i opary cieczy agresywnych
kosz na $mieci, otwierany iskiem p ym, poj $¢12l., zony jest w wi wiaderko, wy y z tworzywa z i polimeréw, odporny na pekanie, kolor biaty
bramka typu TRIPOD (system ESOK) — w zestawieniu proj. elektrycznego
wieszak na recznik nascit z mosigdzu cl 27 i i, L=545mm
tawka wg proj. indywidualnego proj. wnetrz

0.35 STREFA SPA regat ze szklanymi potkami wg rys. szczegétowych

TeZaK, TaterTat Z WySOKTe] JakOSCr STOpT THetoag TERRTE, 3 Zarazem Darazo WytrZymate, oparcre WS POZYCJacH, STEazISKo Wy DaTazo (TWare]
tekstyliny o splocie 4x4, o odp. ogn. B3, z wykoriczeniem wierzchnim odpornym na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV, kolor: stelaz - antracyt, tekstylina — czarna, dtugos¢: 206 cm,
& 75 cm 4465 cm waca: 10 ke oruhoéé e AOY01 & / SONI81 2 mm

lezanka ratanowa + poduszka, wym. ok.: 80 x 80 x 50 cm, szer. siedziska: 66 x 80, wys. siedziska: ok. 25cm, material polirattan (rattan syntetycany), odporny na warunki atmosferycane, tkanina:
100% poliester, rama: aluminium, poduszki — materiat wierzchni ny, poduszki w na zamek - mozliwos¢ prania, kolor biato-szary

kosz na odpady, urzadzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymatosci, nowoczesny design,
mocowany do $ciany

tablica informacyjna — wg proj. elektrycznego

mebel lady — wg rys. szczegétowego proj. wnetrz

mebel regatu — wg rys. szczegétowego proj. wnetrz




KRZEStO OBROTOWE

kosz na smieci, i y stalowym iskiem ps j $¢ 121, wy Y z€ ni j laki j, kolor biaty, ze ieciem pokrywy, pokrywa z funkcja "zawsze
otwarte", z jest w wi ji W|aderko z pafakiem, niewidoczne mocowanie worka nierysujaca podstawa bezpieczna dla podtogi, solidny uchwyt do przenoszenia,
arE DIaCAY gY-U,8 M, ZameR N KIuT TYBTUJACy T aFZWT W 3. PUNKTACH, ROMSTIURT T W OSaazone N W ROTTIOTY
i czesé "czysta” od "brudnej", komory zone w drazek wraz z i do zawi ia odziezy oraz lusterko, wym. 500/350/1800mm,kolor RAL
A Ay X BT, Wy DAt 7T 7 TEgUTaTy POZIOM W ZaKTESTE 2T, DTaT T PIyTy WIOTOWE, BTUDOSCI 25 I PORTY ] TeTarmimay W KOTOTZe DraTym; o
0.35a POM. OBStUGI SPA zabezpieczone obrzezem z tworzywa sztucznego w kolorze biatym, obrzeze wykonane w technologu bezklejowej, laserowej, konstrukcja ze stelaza zamocowanego od spodu do blatu oraz nég
nrastuch da stelasa calnéé stalowa laki na kolor RAL GN0A hez usucia snawania — wezvstkie slementy skracan jace na fatwy mantas |
krzesto z tworzywa w caloci ze spieni poli wiéknem szklanym, barwione na kolor (do uzgodnienia na etapie realizacji), wymiary (tolerancja +/-2cm):
wysokos¢ 77cm, szerokosé 50cm, glebokosé 45¢cm
lustro 80/60 cm, wklejane w plytki, krawed? fazowana
dozownik mydta w plynie, pojemnos¢ zbiornika 800 ml, mydto uzupetniane z kanistra, w kolorze biatym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydta, wykonany z wysokiej jakosci tworzywa
|ABS, zamykany na kluczyk
na reczniki papi ji é¢ do 500 szt. ikéw, kolor biaty, wy y 2 tworzywa ABS, ciemnoszare ozdobne okienko, zamykany na kluczyk
na papier v y z tworzywa ABS, w okienko ci liwi kontrole ilogci papieru w pojemni do papieru o
srednicy roli 23 cm, zamykanv na kluczyk, kolor biaty
kosz na $mieci, i y stalowym iskiem ps j $¢ 121, wy Y ze i j laki j, kolor biaty, ze zamknigciem pokrywy, pokrywa z funkcjq "zawsze
otwarte", 2 jest w wi ji wwderko z pafakiem, niewidoczne mocowanie worka nierysujaca podstawa bezpieczna dla podtogi, solidny uchwyt do przenoszenia,
metalowa szafka na érodki czystosci, do celéw gospodarczych, do przechowywania odziezy, érodkéw czystosci, wiader, szczotek, itp., wymiary (wys/szer/gt) 1800/600/500 mm, wyposazenie 4
potki,
na reczniki papi ji é¢ do 500 szt. ikéw, kolor biaty, wy y 2 tworzywa ABS, ciemnoszare ozdobne okienko, zamykany na kluczyk
0.35b POM. PORZADKOWE SPA
wozek do sprzatania w wersji z powtoka poliuretanowa, wyciskarka szczgkowa, 2 wiadra 2 x 151, 2 uchwyty z pokrywa na odpady 70 |, trzy kuwety 28x43cm, wiadra 2x6L
ROSZTTa SmTecT, y Starowym P T2T, Wy yZe ROTOT DTaty, 76 AMRATGCTEM PORTYWY, PORTYWa Z TUNKC]q ~ZawWsze
otwarte", 2 jest w wi ji wwderko z pafakiem, niewidoczne mocowanie worka nierysujaca podstawa bezpieczna dla podtogi, solidny uchwyt do przenoszenia, np.:
Merida TOP KIRA20
KIESZENIOWA SUSZARKA DO RAK
lustro okragle 100 cm, montaz nascienny, krawed? fazowana
wieszak na recznik nascit z mosigdzu cl z3 i, L =200 mm
dozownik mydta w ptynie, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymatosci, nowoczesny design, mocowany do
Sciany
0.35¢ WC DAMSKIE SPA
pojemnik na reczniki papierowe, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do sciany
kosz na $mieci w kabinie toalety, otwierany stalowym przyciskiem pt ym, $¢ 51., wy y ze ni j matowej, ze igciem pokrywy, 2 jestw
wewnetrzne, wyjmowane wiaderko z patakiem, niewidoczne mocowanie worka, nierysujaca podstawa bezpieczna dla podtogi, solidny uchwyt do przenoszenia,
pojemnik na papier toaletowy na duzg rolke, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do sciany
kosz na odpady, urzadzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymatosci, nowoczesny design,
mocowany do $ciany
KIESZENIOWA SUSZARKA DO RAK
lustro okragle 100 cm, montaz nascienny, krawed? fazowana
wieszak na recznik nascit z mosigdzu cl z3 i, L=200 mm,
0.35d \WC MESKIE SPA dozownik mydta w pynie, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymatosci, nowoczesny design, mocowany do
: Sciany,
pojemnik na reczniki papierowe, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do sciany,
pojemnik na papier toaletowy na duzj rolke, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o j fakturze, powi ia stalowa, design, do éciany,
kosz na odpady, urzadzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymatosci, nowoczesny design,
mocowany do éciany,
TeZaK, TaterTar Z WySOKTe] JakOSCr STOpT THetoag TERRTE, 3 Zarazem Darazo WyrZymate, oparcre WS POZYCJacH, STEazISko Wy DaTazo (TWare]
tekstyliny o splocie 4x4, o odp. ogn. B3, z wykoriczeniem wierzchnim odpornym na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV, kolor: stelaz - antracyt, tekstylina — czarna, dtugos¢: 206 cm,
475 cm i 46 S cm waza: 10 ke oruhaéé rur A0v20x1 5/ S0x18¢1 2 mm 10
TARAS STREFY SPA skrzynie na zieleri z betonu architektonicznego
zielen sztuczna 2m2
NA ZEWNATRZ — wycieraczka wpuszczana w posadzke z profili iniowych, szczotka i guma, wym. 100x180 cm, wys. 22 mm, kolor czarny
0.36 WIATROLAP
wycieraczka wpuszczana w posadzke z profili iniowych, ryps i szczotka, wym. 100x180 cm, wys. 22 mm, kolor czarny
0.37 KOMUNIKACIA
0.38a ROZDZIELNIA NN
POM.TRANSFORMATOR
0.38b
A
0.38¢ ROZDZIELNIA SN
RAZEM 0|
PIETRO
Nrpom. | Nazwa pomieszczenia Wyposazenie Cena Wartos¢
llos¢ _|netto netto
mebel kasy — wg rys. szczegdtowego proj. wnetrz
bramka typu TRIPOD (system ESOK) — w zestawieniu proj. elektrycznego
bramka uchylna (system ESOK) — w zestawieniu proj. elektrycznego
KRZESLO OBROTOWE, NA STELAZU METALOWYM
urzadzenie wielofunkcyjne A4
uchwyt y, mocowny w miejscu pod blatem, szeroki zakres regulacji w pionie i w poziomie tak, aby mozna byto sabilnie zamontowaé¢ dowolna stacje komputerowa
typu midi
1.01 HALL KASOWY

tablica informacyjna, z logo basenu wg rysunku szczegétowego

telewizor - wg proj. elektrycznego

zegar

tablica informacyjna — wg proj. elektrycznego

siedzisko, di. 3,0m, konstrukcja z ptyty ienie z pianki

j, obicie — sztuczna skora— wg rys. szczegdtowego proj. wnetrz

kosz na odpady, urzadzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymatosci, nowoczesny design,
mocowany do $ciany

siedzisko do przebierania obuwia, dt. 3,0m, konstrukcja z ptyty budowlanej, wypetnienie z pianki tapicerskiej Sredniotwardej, obicie — sztuczna skéra— wg rys. szczegétowego proj. wnetrz




KOMUNIKACIA

szafka ze schowkami, HPL, uklad w 5 kolumnach (25 schowkéw), z zamkiem, szerokos¢ schowka 300 mm, wymiary (SxGxW) 900x550x1740mm, cokét 150 mm, kolor — okleina wg proj. wnetrz (wzér

1.02
ZAKASOWA — krople wody) 1
kosz na odpady, urzadzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymatosci, nowoczesny design,
mocowany do $ciany 1
blat z HPL, df. 13,8m - z lustrami i suszarkami wg rys. szczeg6towego proj. wnetrz
1]
lustro 60/90 cm — wg proj. wnetrz
12|
BASENOWA SUSZARKA DO WtOSOW Z RURA
4
1.03 KOMUNIKACIA SUSZARKA BASENOWA DO WtOSOW NA PROWADNICY
6
ica dla suszarek h, do ia w miejscach uz ci publicznej, o érednim i duzym natezeniu ruchu, obudowa tworzywo ABS, kolor srebrny/biaty, wym. (WxSxG) 1200 x
150 x 85 mm, montaz nascienny, przykrecana, bezstopniowa regulacja wysokosci, zakres nastawu wys. 60 cm, waga ok. 4,50 kg 6!
siedzisko, ksztaft p ian, stojace bezpo$ io na posadce, wy z bardzo gestej, i j pianki poli (o gestosci min 70kg/m3), pianka pokryta tworzywem
ochronnym, poli (nie sig tapi ia j iek tkanina), 36/36cm, wys. 48 cm (+/-2cm), kolor czarny, wg rys. szczeg. wnetrz 12|
kosz na odpady, urzadzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymatosci, nowoczesny design,
mocowany do éciany 2
regat magazynowy, ze stali nierdzewnej, wys. 180 cm, di. 100 cm, gh. 50 cm, cztery pétki, o udzwigu 200 kg kazda
1.04 POM. POMOCNICZE 2
szafa magazynowa, ze stali nierdzewnej, wys. 180 cm, df. 100 cm, cztery potki, o udzwigu 200 kg, zamykana na zamek, dwa komplety kluczy
2|
szafa ubraniowa, podwéjna typu ,S” z taweczka, z HPL, zamek na klucz z mechanizmem ryglujacym drzwi w 3. punktach, konstrukcja monolityczna, drzwi osadzone na zawiasach schowanych w
obudowie, komory wyposazone w drazek wraz z haczykami do zawieszania odziezy oraz lusterko, wym. 500/350/1800mm, kolor RAL 7042/RAL 7035 wg rysunku 7]
wieszak na recznik nascit z mosigdzu cl z3 i, L =245 mm, w kabinie przed prysznicem
2|
KIESZENIOWA SUSZARKA DO RAK
1]
mydta w plynie, pojemnosé zbiornika 800 ml, mydto uzupetniane z kanistra, w kolorze biatym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydta, wykonany z wysokiej jakosci tworzywa
|ABS, zamykany na kluczyk 1
lustro ok. 120/100 cm (dopasowac do wielkosci plytek), wklejane w plytki, kraweds fazowana
1.05 ZAPLECZE SOCJALNE
. RATOWNIKOW dozownik mydta w plynie, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wi &ci design, do
$ciany 1
pojemnik na reczniki papierowe, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o j fakturze, powi ia stalowa, ni design, do éciany
1]
pojemnik na papier toaletowy duzy, z tworzywa i stali ni j, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, i ia stalowa, design, do $ciany
1]
kosz na $mieci w kabinie toalety, otwierany stalowym przyciskiem p ym, poj $¢ 51, wy Y ze ni j matowej, ze igciem pokrywy, z jestw
wewnetrzne, wyjmowane wiaderko z patakiem, niewidoczne mocowanie worka, nierysujaca podstawa bezpieczna dla podtogi, solidny uchwyt do przenoszenia 11
kosz na odpady, urzadzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymatosci, nowoczesny design,
mocowany do éciany 1
BIURKO wys. 74cm
1]
KONTENER KN1
1]
KRZESLO OBROTOWE, NA STELAZU METALOWYM
1]
fotel wykonany w postaci jednolietj bryly z oparciem i bez podtokietnikéw, w catosci tapicerowany, z boku fotela kieszen na gazete, katalog, ulotki itp., optywowy ksztatt, mozliwos¢ faczenia foteli
ze soba, kolor szary i biaty 2
szafa lekarska, wym. 1500/890/800/435mm, korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm, drzwi szafy potki wy ze szkta, co 25 mm, uchwyt drzwiowy z zamkiem
zabezpieczajacym ryglujacym drzwi w dwdch punktach, kétka do szafy zliwiaja fatwe i i 11
lezanka do gabinetu, z regulaca kata pochylenia zagtéwka, z uchwytem na rolke podktadu papierowego, ze stopka poziomujaca leze tapicerowane gabka i skajem, bezszwowo, stal malowana
proszkowo na kolor biaty 1
deska ortopedyczna z 10 trzpieniami, przezierna dla promieni RTG, igzenie: 225 kg, mozliwo$¢ ia ze sobg za pomoca unieruchomien gtowy, dwéch desek, mozliwosé
na wodzie - igzenie na wodzie to 112,5 kg, masa: 7,2 kg, w zestawie: deska, unieruchomienie gtowy oraz pasy 1
kosz na odpady, urzadzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymatosci, nowoczesny design,
mocowany do éciany 1
Srodek dezynfekujacy
g 2
Spray na oparzenia
1]
£ |$rodek do dezynfekeji rak
- 1]
Ssak reczny
1]
Maseczka do sztucznego oddychania
1]
% Rurki ustno-gardtowe dla dzieci i dorostych
3 1]
T
2 Maska twarzowa dla dzieci
a 1]
Q
<] Maska twarzowa dla dorostych
H 1
<}
z
I Worek samorozprezalny
L 1]
<
<
9 Maska tlenowa dla dorostego
2 1|
=
2
=3 Maska tlenowa dla dziecka
2 1]
o
Q
=} Rezerwuar tlenowy
= 1]
o
o
&
s Wasy tlenowe .
Reduktor tlenowy
1]
Butla tlenowa
1]
Gaza jatowa 1 m2
1]
Gaza jatowa 0,5 m2
1.06 POMIESZCZENIA 2
. RATOWNIKOW
Gaza jatowa 9x9 cm
S|
Gaza jatowa 7x7 cm
5
Gaza jatowa 5x5 cm
10
Opaska elastyczna 12 cm
2
(Opaska elastyczna 10 cm
2|
Opaska elastyczna 8 cm
2
(Opaska dziana 15 cm
S|
Opaska dziana 10 cm
5

Opaska dziana 5 cm




o Siatki opatrunkowe - kpl.
2 1
<]
S
z
5 Opatrunki hydrozelowe schiadzajace
2
5
a
o Przylepiec
X 1]
=}
2
& Plaster z opatrunkiem
1]
Chusta trojkatna
2|
Opatrunek na glowe
3
Szyna usztywniajaca — rézne rozmiary
3]
Kotnierz ortopedyczny dla dorostych
1]
Kotnierz ortopedyczny pediatryczny
1]
Koc termiczny
2
Rekawiczki jednorazowe
12
Maski ochronne
6
Nozyczki zakrzywione
1]
Worek czerwony na odpady medyczne
2
Nosze ratunkowe
1]
Wykaz lekow sprzgtu medycznego i $rodkéw opatrunkowych zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 27 lutego 2012 r. (poz. 261) w sprawie wymagan dotyczacych wyposazenia
wyznaczonych obszaréw wodnych w sprzet ratunkowy i pomocniczy, urzadzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzet medyczny, leki i artykuty sanitarne
przejéciowa kabina przebieralni, z laminatu HPL, wym. 110/120 cm, h=205cm, z faweczka, jedne drzwi z HPL, drugie drzwi we fasadzie szklanej
6)
przejéciowa kabina przebieralni, z laminatu HPL, wym. 110/120 cm, h=205cm, z faweczka, kabina z parg drzwi HPL
8
przejéciowa kabina przebieralni, z laminatu HPL, wym. 180/160 cm, h=205cm, z faweczka, drzwi z HPL
2|
kabina przebieralni, z laminatu HPL, wym. 130/100 cm, h=205cm, z faweczka, jedne drzwi z HPL
2
kabina przebieralni, z laminatu HPL, wym. 105/100 cm, h=205cm, z taweczka, jedne drzwi z HPL
2|
wieszak na recznik nasci 2 mosiadzu cf 23 i, L =245 mm, w kabinie przebieralni
1.07 SZATNIA KOEDUKACYIN, 20
szafa ubraniowa, podwsjna typu ,S” z taweczka, z HPL, zamek podpiety pod system ESOK ryglujacym drzwi w 3. punktach, konstrukcja monolityczna, drzwi osadzone na zawiasach schowanych w
obudowie, komory wyposazone w drazek wraz z haczykami do zawieszania odziezy oraz lusterko, wym. poj. modutu ,stupka” 300/500/1800mm 112
szafa ubraniowa, podwojna typu ,S”, z HPL, zamek podpiety pod system ESOK ryglujacym drzwi w 3. punktach, konstrukcja monolityczna, drzwi osadzone na zawiasach schowanych w obudowie,
komory wyposazone w drazek wraz z haczykami do zawieszania odziezy oraz lusterko, wym. poj. modutu ,stupka” 300/500/1800mm 27
dozownik mydta w plynie, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej w & design, do
$ciany 2
BASENOWA SUSZARKA DO WtOSOW Z RURA
5
lustro ok. 60/90 cm (dopasowac do wielkosci ptytek), wklejane w pytki, krawedz fazowana lub naklejane
2|
kosz na odpady, urzadzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymatosci, nowoczesny design,
mocowany do $ciany 2
wieszak na recznik nascit z mosigdzu cl 27 i i, L =545 mm, przed drzwiami wahadtowymi
2|
dozownik mydta w ptynie, pojemnos¢ zbiornika 800 ml, mydto uzupetniane z kanistra, w kolorze biatym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydta, wykonany z wysokiej jakosci tworzywa
ABS, zamykany na kluczyk 2
lustro ok. 160 /80 cm (dopasowac do wielkosci ptytek), wklejane w ptytki, krawed? fazowana
1]
dozownik mydta w plynie, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymatosci, nowoczesny design, mocowany do
Sciany 8l
1.08 NATRYSKI | WC DAMSKIE
KIESZENIOWA SUSZARKA DO RAK
1]
pojemnik na papier toaletowy duzy, z tworzywa i stali ni j, tworzywo ABS o j fakturze, powi ia stalowa, design, do $ciany
2
kosz na $mieci w kabinie toalety, otwierany stalowym iskiem p ym, poj $¢ 51, wy y ze ni j matowej, ze ieciem pokrywy, zony jest w
wewnetrzne, wyjmowane wiaderko z patakiem, niewidoczne mocowanie worka, nierysujaca podstawa bezpieczna dla podtogi, solidny uchwyt do przenoszenia 2
kosz na odpady, urzadzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymatosci, nowoczesny design,
mocowany do $ciany 1
wieszak na recznik nascit z mosigdzu cl 27 i i, L = 545 mm, montowane przed drzwiami wahadfowymi
2|
dozownik mydta w ptynie, pojemnos¢ zbiornika 800 ml, mydto uzupetniane z kanistra, w kolorze biatym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydta, wykonany z wysokiej jakosci tworzywa
ABS, zamykany na kluczyk 2
lustro ok. 160 /80 cm (dopasowac do wielkosci ptytek), wklejane w ptytki, krawed? fazowana
1]
109 NATRYSKI | WC MESKIE rlic!zownlk mydta w plynie, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymatosci, nowoczesny design, mocowany do
$ciany 3|
KIESZENIOWA SUSZARKA DO RAK
1]
pojemnik na papier toaletowy duzy, z tworzywa i stali ni j, tworzywo ABS o j fakturze, powi ia stalowa, design, do $ciany
2
kosz na odpady, urzadzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymatosci, nowoczesny design,
mocowany do éciany 1
szafa ubraniowa, podwojna typu ,S”, z HPL, zamek podpiety pod system ESOK ryglujacym drzwi w 3. punktach, konstrukcja monolityczna, drzwi osadzone na zawiasach schowanych w obudowie,
komory wyposazone w drazek wraz z haczykami do zawieszania odziezy oraz lusterko, wym. poj. modutu ,stupka” 300/500/1800mm 11
kabina przebieralni, z laminatu HPL, wym. 232/182 cm, h=205cm, z taweczka, jedne drzwi z HPL
1.10 SZATNIA ON 4
wieszak na recznik nasci 2 mosiadzu cf 23 i, L= 245 mm, w kabinie przebieralni
1]
wozek basenowy dla ON
3
wieszak na recznik nasci 2 mosiadzu cf 23 i, L= 245 mm, w kabinie przebieralni
1]
lustro w ramie ze stali ni j, 61/91 cm
1]
porecz stata, scienna przy umywalce
1]
porecz stata, Scienna przy toalecie
1]
porecz uchylna, écienna przy toalecie
1]
porecz scienna przy prysznicu, dt. 610 mm, ¢ 40 mm
111 NATRYSK | WC ON 4
siedzisko prysznicowe
1]
dozownik mydta w plynie, pojemnos¢ zbiornika 800 ml, mydtfo uzupetniane z kanistra, w kolorze biatym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydta, wykonany z wysokiej jakosci tworzywa
|ABS, zamykany na kluczyk 2




dozownik mydfa w plynie, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wi Sci design, do

$ciany 2
KIESZENIOWA SUSZARKA DO RAK
1]
pojemnik na papier toaletowy duzy, z tworzywa i stali ni j, tworzywo ABS o j fakturze, i ia stalowa, design, do $ciany
1]
kosz na odpady, urzadzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymatosci, nowoczesny design,
mocowany do $ciany 1
metalowa szafka na $rodki czystosci, do celéw gospodarczych, do przechowywania odziezy, srodkow czystosci, wiader, szczotek, itp., wymiary (wys/szer/gt) 1800/600/500 mm, wyposazenie 4 potki
1]
na reczniki i j $¢ do 500 szt. iko y y z tworzywa ABS, w okienko zliwiajace kontrolg ilosci ikow w poj iku, zamykany na kluczyk,
kolor biaty 1|
112 POM. PORZADKOWE
wézek na akcesoria do ia, stelaz cf na kétkach ych, dwa wiadra o poj éci 13 litréw, dwa wiadra o pojemnoéci 20 litréw, prasa do wyciskania mopéw, koszyk
metalowy, uchwyt do worka na odpady o poj. 120 litréw 1
kosz na smieci, i y stalowym iskiem ps j $¢ 121, wy Y z€ i j laki j, kolor biaty, ze ieciem pokrywy, pokrywa z funkcja "zawsze
otwarte", z jest w wi j W|aderko z pafakiem, niewidoczne mocowanie worka nierysujaca podstawa bezpieczna dla podtogi, solidny uchwyt do przenoszenia 11
113 KLATKA SCHODOWA
KRZESLO OBROTOWE, NA STELAZU METALOWYM
2
BIURKO wys. 74cm
1]
zestaw komputerowy — wg proj. elektr.
1]
uchwyt , mocowny w miejscu pod blatem, szeroki zakres regulacji w pionie i w poziomie tak, aby mozna byto sabilnie zamontowa¢ dowolna stacje komputerowa
typu midi 1
szafa aktowa - wym.: 80x43x188cm, d6t i gora drzwi plytowe, biata obudowa, biate pétki, drzwi okleina kolor dab naturalny
1]
KONTENER KN1
2|
wieszak stojacy, wy yz3 ych rurek laki h ze soba tworzac stozek wysokosci catkowitej 167 cm (+/-2cm), rurki min 22mm, w gérnej czesci wieszaka
POMIESZCZENIE rurki rozchodzg sie na zewnatrz tworzac miejsca na powieszenie ubrar — kolorystyka do wyboru przez Inwestora 1|
114 SEDZIOW / TRENEROW |21 HPT ZameR 13 RIiT TYBTUJACy T arZWI W3- PUNRTACc, KOMSTIORE]S aTZTWI OSaazone i w ROMOTY POSTata)s
dodatkowa przegrode oddzielajaca czesé "czysta” od "brudnej”, komory wyposazone w drazek wraz z haczykami do zawieszania odziezy oraz lusterko, wym. 500/250/1800mm, kolor RAL
7042/7035 we rusunku 5|
kosz na smieci, i y stalowym iski j $¢ 5l., wy y ze ni j matowej, ze igciem pokrywy, 2 jestw
z patakiem, niewi i worka nlerysujaca podstawa bezpieczna dla podtogi, solidny uchwyt do przenoszenia, wym. df. 60 cm, wys. 85 cm, szer. 62 cm 1|
lustro 120/120 cm, wklejane w ptytki, krawedz fazowana
1]
dozownik mydta w ptynie, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymatosci, nowoczesny design, mocowany do
Sciany, 1
pojemnik na reczniki papierowe, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do sciany,
1]
pojemnik na papier toaletowy na duzj rolke, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o j fakturze, powi ia stalowa, design, do éciany,
1]
kosz na $mieci w kabinie toalety, otwi stalowym iski ym, poj $¢ sl., wy y ze ni j matowej, ze ieciem pokrywy, zony jest w
wewnetrzne, wyjmowane wiaderko z patakiem, niewidoczne mocowanie worka, nierysujaca podstawa bezpieczna dla podtogi, solidny uchwyt do przenoszenia, 1
regat magazynowy, ze stali nierdzewnej, wys. 180 cm, di. 100 cm, gh. 50 cm, cztery pétki, o udzwigu 200 kg kazda
1]
1.15 MAGAZYN szafa magazynowa, ze stali nierdzewnej, wys. 180 cm, df. 100 cm, cztery potki, o udzwigu 200 kg, zamykana na zamek, dwa komplety kluczy
1]
kosz na makarony i pasy wypornosciowe z wysokiej jakosci drutu w wytrzymatej powtoce, wyposazony w kétka, miesci 40 makaronéw lub paséw wypornosciowych
1]
TETTISKG OparCIET, Wy W TEThICE WTYSKOWS 7 WySOKTE] JakOSCT oI SPONTa KONSTFURC]a WSPOTCZa pod oparce
6 tylna éciang , iecza przed wrzucaniem $mieci pod krzesto przy zamocowaniu do betonowych stopni, miejsce na metalowy nitowany numer, powierzchnia siedziska
otadka i zanewni ieczen raz komfart 1> or. i ie krawedzi dn nodinga ooy usvein 2 kotké 50,
HALA BASENU
1.16 odnosnik dla ON
SPORTOWEGO s i
tablica informacyjna — wg proj. elektrycznego
1]
regat magazynowy, ze stali nierdzewnej, wys. 180 cm, di. 100 cm, gh. 50 cm, cztery pétki, o udzwigu 200 kg kazda
2
szafa magazynowa, ze stali nierdzewnej, wys. 180 cm, df. 100 cm, cztery potki, o udzwigu 200 kg, zamykana na zamek, dwa komplety kluczy
2|
117 MAGAZYN duzy kosz na kétkach, zamykana klapa, dla klubéw i szkétek ptywackich, wym.: 915x610x660 mm.
1]
pojemnik na wszelkiego rodzaju sprzet, dla szkétek ptywackich/klubéw z wytrzymatego tworzywa, z uchwytami, wym. (ér. / wys.): 67 cm / 76 cm
1]
kosz na makarony i pasy wypornosciowe z wysokiej jakosci drutu w wytrzymatej powtoce, wyposazony w kétka, miesci 40 makaronéw lub paséw wypornosciowych
1]
regat magazynowy, ze stali nierdzewnej, wys. 180 cm, dt. 100 cm, gt. 50 cm, cztery potki, o udzwigu 200 kg kazda
1]
118 MAGAZYN szafa magazynowa, ze stali nierdzewnej, wys. 180 cm, df. 100 cm, cztery pétki, o udzwigu 200 kg, zamykana na zamek, dwa komplety kluczy
1]
kosz na makarony i pasy wypornosciowe z wysokiej jakosci drutu w wytrzymatej powtoce, wyposazony w kétka, miesci 40 makaronéw lub paséw wypornosciowych
1]
przewijak dla matego dziecka
1]
wieszak na recznik nascit z mosigdzu cl z3 i, L=245mm
1]
lustro ok. ér. 80 cm, montowane na plytki, krawed? fazowana
1]
krzesto z tworzywa w caloci ze spieni poli i wibknem szklanym, barwione na kolor (do uzgodnienia na etapie realizacji), wymiary (tolerancja +/-2cm):
POMIESZCZENIA wysokos¢ 77cm, szerokosé 50cm, glebokos¢ 45cm 1
1.19
RODZICA Z DZIECKIEM  |dozownik mydta w plynie, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej $ci, i design,
mocowany do $ciany 1
pojemnik na reczniki papierowe, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do sciany
1]
pojemnik na papier toaletowy na duzj rolke, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o j fakturze, powi ia stalowa, design, do éciany
1]
kosz na odpady, urzadzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymatosci, nowoczesny design,
mocowany do éciany 1
TEZaK, TATeTTaT: Z WySOKTE] JakOSCT STOpT TeToag TERKTE, 3 Zarazem Darazo WyTrZyimaTe, oparcre WS POZYCJacH, STEazISKo Wy DaTazo (TWare]
tekstyliny o splocie 4x4, o odp. ogn. B3, z wykoriczeniem wierzchnim odpornym na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV, kolor: stelaz - antracyt, tekstylina — czarna, dtugos¢: 206 cm,
475 cm i 46 S cm waza: 10 ke oruhaéé rur A0v20x1 5/ S0x18¢1 2 mm 10
zieleri sztuczna, 6m’ .
HALA BASENU tablica informacyjna — wg proj. elektrycznego
REKREACYINEGO Vina = we prol- elektryczneg i
rower ingowy z mozliwosci ia do ingéw pod woda
S|
regat wg rys. szczegétowych
2
TE7aK, TATETTaT 7 WySOKTE] JaKoSCT STopT ™eToag TERKIE, 3 ZaTazem Darazo Wy rZyImaTe, OpaTcre WS POZYCIaCn, SIEazISKe Wy DaTaz0 TTWaTe]
tekstyliny o splocie 4x4, o odp ogn. B3, z wykoriczeniem wierzchnim odpornym na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV, kolor: stelaz - antracyt, tekstylina — czarna, dfugosé: 206 cm,
9)
120 Ffavbery OTaNa SPOANTa KONSTTURC]a WSPOTCZa pod oparce
tvlna $ciang , i przed iem $mieci pod krzesto przv zamocowaniu do betonowych stopni, miejsce na metalowy nitowany numer, powwerzchma siedziska
tadka i zanewnia araz kamfort 113 ia nrze: i ie krawedsi da nadinga nrzv wsvein 2 katkdy a2 4
zieleri sztuczna, 6m’ .

CZESC HALI DLA DZIECI

wodny plac zabaw:

- zjezdzalnia "Wschod-zachod"




- motyl

- kaskada wodna (przelewy)

mebel baru — wg rys. szczegdtowego proj. wnetrz

st6t barowy — nogi stolika z drzewa bukowego, blat z ptyty MDF pomalowanej na biaty kolor, srednica 80 cm, wys. 74 cm, rozstaw ndg 72 cm, gr. blatu 18 mm, $rednica nogi: 41-50mm, meble
odporne na wilgo¢

5
121 BAR - CZESC SUCHA krzesto barowe — cztero-nozny stelaz drewniany - buk, siedzisko o nietypowym ksztafcie, wys. 83 cm, wys. 43 cm, gt. siedziska 40 cm, szer. siedziska 46cm, wys. oparcia 41 cm, rozstaw podstawy
. (stelaza) 40x40 cm, materialy: siedzisko - PP, kolor bialy, drewno lite, stal malowana, meble odporne na wilgo¢ 20|
hocker barowy — cztero-nozny stelaz drewniany — buk, siedzisko o nietypowym ksztafcie, wys. 115 cm, szeroko$¢ 46 cm, gt. 54 cm, materialy: siedzisko - PP, kolor biaty, drewno lite, stal malowana,
meble odporne na wilgo¢ 5)
kosz na odpady, urzadzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymatosci, nowoczesny design,
mocowany do éciany,
ZAPLECZA
1.21 wyposazenie wg technologii kuchni — w zakresie ajenta
?®  |macazynowe sary  |"*P € € !
ZAPLECZA SOCJALNE I~ -
1.21b wyposazenie w zakresie ajenta
BARU
mebel baru — wg rys. szczegotowego proj. wnetrz
st6t barowy — nogi stolika z drzewa bukowego, blat z ptyty MDF pomalowanej na bialy kolor, $rednica 80 cm, wys. 74 cm, rozstaw nég 72 cm, gr. blatu 18 mm, érednica nogi: 41-50mm, meble
odporne na wilgo¢ 3
121c BAR - CZESC MOKRA krzesto barowe — cztero-nozny stelaz drewniany - buk, siedzisko o nietypowym ksztalcie, wys. 83 cm, wys. 43 cm, gt. siedziska 40 cm, szer. siedziska 46cm, wys. oparcia 41 cm, rozstaw podstawy
. (stelaza) 40x40 cm, materiaty: siedzisko - PP, kolor bialy, drewno lite, stal malowana, meble odporne na wilgo¢ 12
hocker barowy — cztero-nozny stelaz drewniany — buk, siedzisko o nietypowym ksztatcie, wys. 115 cm, szerokosc 46 cm, gt. 54 cm, materialy: siedzisko - PP, kolor biaty, drewno lite, stal malowana,
meble odporne na wilgo¢ 5
kosz na odpady, urzadzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymatosci, nowoczesny design,
mocowany do ciany,
st6t barowy — nogi stolika z drzewa bukowego, blat z ptyty MDF pomalowanej na biaty kolor, $rednica 80 cm, wys. 74 cm, rozstaw nég 72 cm, gr. blatu 18 mm, érednica nogi: 41-50mm, meble
odporne na warunki atmosferyczne 4
krzesto barowe — cztero-nozny stelaz drewniany - buk, siedzisko o nietypowym ksztatcie, wys. 83 cm, wys. 43 cm, gt. siedziska 40 cm, szer. siedziska 46cm, wys. oparcia 41 cm, rozstaw podstawy
(stelaza) 40x40 cm, materiaty: siedzisko - PP, kolor bialy, drewno lite, stal malowana, meble odporne na warunki atmosferyczne 16
TARAS WIDOKOWY
sofa ogrodowa okragta z zadaszeniem w zestawie z okraglym i4 ji i i, dach ie, wymiary sofy: 97x154x98cm
3
kosz na smieci, i y stalowym p ym, poj $¢ 5l., wy y ze ni matowej, ze igciem pokrywy, 2 jest w wewnetrzne, wyjmowane
z patakiem, niewi ie worka, nierysujaca podstawa bezpieczna dla podtogi, solidny uchwyt do przenoszenia
RAZEM
I PIETRO
Nrpom. | Nazwa pomieszczenia Wyposazenie Cena Wartos¢
llos¢ _|netto netto
kosz na odpady, wykonany z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetne] fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytr i, design, do
2.01 KOMUNIKACIA cci 2
Sciany,
siedzisko ji z oparciem, wy w technice wtryskowa z wysokiej jakosci stabilizowanego polipropylenu, solidna spodnia konstrukcja wsporcza pod siedziskiem, oparcie z
2.02 WIDOWNIA 6 tylna $ciang , i przed iem $mieci pod krzesto przy zamocowaniu do betonowych stopni, miejsce na metalowy nitowany numer, powierzchnia siedziska 160
2.03 KLATKA SCHODOWA
BIURKO PROSTE - 200x80x74cm 1
KRZEStO OBROTOWE
2
KONTENER KN1
2
2.04 POMIESZCZENIE
. KOMENTATOROW uchwyt , mocowny w miejscu pod blatem, szeroki zakres regulacji w pionie | w poziomie tak, aby mozna bylo sabilnie zamontowa¢ dowolna stacje komputerowa
typu midi 1
zestaw komputerowy — mg proj. elektr.
1
kosz na $mieci, otwi: stalowym ) sl wy y ze ni j, matowej, ze ieciem pokrywy, zony jest w
wiaderko z patakiem, niewidoczne mocowanie worka, nierysujaca podstawa bezpieczna dla podtogi, solidny uchwyt do przenoszenia 1
regat magazynowy, ze stali nierdzewnej, wys. 180 cm, dt. 100 cm, gt. 50 cm, cztery potki, o udzwigu 200 kg kazda
5
2.05 MAGAZYN
szafa magazynowa, ze stali nierdzewnej, wys. 180 cm, dt. 100 cm, cztery potki, o udzwigu 200 kg, zamykana na zamek, dwa komplety kluczy
2
PRZESTRZEN
2.06
TECHNICZNA
KIESZENIOWA SUSZARKA DO RAK
1
lustro 45x110 cm, wklejane w plytki, krawedz fazowana
1
dozownik mydta w plynie, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej w i design, do
Sciany, 1
pojemnik na reczniki papierowe, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do sciany,
2.08 'WC DAMSKIE 1
pojemnik na papier toaletowy Na duza rolke, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o j fakturze, powi ia stalowa, design, do $ciany,
2
kosz na $mieci w kabinie toalety, otwierany stalowym przyciskiem pt ym, $¢ 51., wy y ze ni j matowej, ze szczelnym zamknigciem pokrywy, wyposazony jest w
wewnetrzne, wyjmowane wiaderko z patakiem, niewidoczne mocowanie worka, nierysujaca podstawa bezpieczna dla podtogi, solidny uchwyt do przenoszenia, 2
kosz na odpady, urzadzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymatosci, nowoczesny design,
mocowany do iciany, 1
KIESZENIOWA SUSZARKA DO RAK
1
lustro 45x110 cm, wklejane w plytki, krawed? fazowana
1
dozownik mydta w ptynie, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymatosci, nowoczesny design, mocowany do
Sciany, 1
2.09 WC MESKIE —— rm— — - - - - - P
pojemnik na reczniki papierowe, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o fakturze, stalowa, design, do éciany,
1
pojemnik na papier toaletowy Na duza rolke, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, i ia stalowa, design, do $ciany,
1
kosz na odpady, urzadzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymatosci, nowoczesny design,
mocowany do iciany, 1
RAZEM

OGOLEM




