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PRZEDMIAR ROBOT

TEMAT: CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE ,,RELAKS” W ZDUNSKIEJ WOLI - Il ETAP

INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGO | KANALIZACJI W ZDUNSKIEJ WOLI Sp. z o.0.
z siedziba w Zdunskiej Woli przy ul. Krélewskiej 15, 98-220 Zduriska Wola

LOKALIZACJA: ZDUNSKA WOLA, ul. Kobusiewicza; dz. nr. 198/8, 199, 200, 201, 202, 203;
Obr. ewid. 101901_1.0014, 015, nr 14, 15; Jedn. ewid. 101901_1, Miasto Zduriska Wola

BRANZA: ZAGOSPODAROWANIE TERENU | ARCHITEKTURA

Ostrow Wielkopolski, styczen 2017r.



PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE "RELAKS" W ZDUNSKIEJ WOLI - Il ETAP

ADRES INWESTYCJI :  ZDUNSKA WOLA, ul. Kobusiewicza; dz. nr. 198/8, 199, 200, 201, 202, 203; Obr. ewid. 101901_1.
0014, 015, nr 14, 15; Jedn. ewid. 101901_1, Miasto Zduriska Wola

INWESTOR : MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGO | KANALIZACJI W ZDUNSKIEJ WOLI Sp. z 0.0.

ADRES INWESTORA :  z siedzibg w Zdunskiej Woli przy ul. Krélewskiej 15, 98-220 Zduriska Wola

BRANZA . Roboty budowlane i zagospodarowanie terenu

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Stownie:



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

KOD CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych , sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych
obiektéw budowlanych

45212212-5 Roboty budowlane w zakresie budowy basenéw ptywackich

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Kosztorys zostat opracowany metodg kalkulacji uproszczonej na podstawie $rednich cen R, M i S obowigzujgcych na rynku lokal-
nym, a w przypadku ich braku na podstawie wydawnictwa SEKOCENBUD za IV kwartat 2016r.

Przyjete parametry cenotworcze:

- stawkarg 10 zt dla rob6t budowlanych inwestycyjnych

- koszty posrednie w wysokosci 60,00% dla robot inwestycyjnych

- zysk w wysokosci 10,00% dla robot inwestycyjnych

- koszty zakupu materiatow w wysokosci do 6 % wliczone do ceny netto materiatow.

Kosztorys sporzadzono w oparciu o powszechnie stosowane katalogi naktadéw rzeczowych, a w przypadku ich braku kalkulacje
wiasne w oparciu o analize rynku lokalnego oraz wytyczne producentéw zastosowanych systeméw.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa: CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE RELAKS W ZDUNSKIEJ WOLI - I
ETAP .

Adres:
ZDUNSKA WOLA, ul. Kobusiewicza; dz. nr. 198/8, 199, 200, 201, 202, 203;
Obr. ewid. 101901_1.0014, 015, nr 14, 15; Jedn. ewid. 101901_1, Miasto Zdunska Wola

Inwestor:
MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W ZDUNSKIEJ WOLI Sp. z o.o.
z siedzibg w Zdunskiej Woli przy ul. Krélewskiej 15, 98-220 Zdunska Wola

Budynek krytej ptywalni

Zaprojektowano budynek trzykondygnacyjny o zwartej bryle. Dach obiektu sko$ny wielospadkowy .

Budynek usytuowano w zachodniej czesci dziatki . Wejscie gtéwne zaprojektowano w narozniku pétnocno - zachodnim obiektu .
Orientacja budynku i potozenie gtéwnych funkcji uzytkowych uwzglednia optymalnie kierunki oswietlenia stonecznego. Wejscia,
ciggi technologiczne i komunikacyjne w budynku zaprojektowano tak, aby unikng¢ ich krzyzowania. Od strony wschodniej zapro-
jektowano dostawy techniczne oraz wigzace sie z nimi pomieszczenia techniczne. Od strony potudniowej budynku zlokalizowano
hale basenowg rekreacyjng a od strony wschodniej hale basenu sportowego z duzymi przeszkleniami, tworzac w ten sposéb dob-
re warunki o$wietlenia hal, pozyskania biernej energii stonecznej oraz atrakcyjne powigzanie widokowe z otaczajgcym terenem.
Pomieszczenia techniczne zlokalizowane bedg w przyziemiu w centralnej czesci budynku.

W ksztattowaniu wnetrza kierowano sie czytelnoscig uktadu funkgji i ich dostepnoscia.

Miejscem skupiajacym wszystkie publiczne drogi komunikacyjne jest hol. Na parterze z hallu dostepna jest strefa administracji ,
pomieszczen na wynajem , szatnii toalet . Na pietrze zlokalizowano punkt rozliczen - wejscie w obszar basenowo-szatniowy ,
oraz bar . Z hallu na pietrze jest widoczna hala basenu rekreacyjnego .

W strefie szatniowo-basenowej zaprojektowano szatnie koedukacyjne, a takze szatnie grupowe i dla oséb niepetnosprawnych z
szafkami i przebieralniami przejsciowymi.

W szatni koedukacyjnej przewidziano tacznie 112 szafek typu "S", w szatni dla ON 11 szafek typu "S", a w szatni dla grup 15i 12
szafek typu "S" oraz 16 przebieralni (w tym 2 wiekszych - rodzinnych), jedna przebieralnia dla os6b niepetnosprawnych i dodatko-
wo 4 w aneksie szatni dla grup zorganizowanych.

Do szatni bezposrednio przylegajg pomieszczenia natryskow i toalet skad przechodzi sie przez brodziki dezynfekcji stop do hali
basenu rekreacyjnego.

Hale basenowe zostaty podzielone na:

- rekreacyjng z basenem rekreacyjnym, brodzikiem dla dzieci i wodnym placem zabaw

- basenu sportowego z basenem sportowym o wymiarach 25x16m;

Hale wydzielone sg od siebie fasadami co pozwala zachowa¢ komfort akustyczny i réznicowac poziomy temperatury powietrza .
Wydzielenie umozliwi tez niezalezne uzytkowanie hal.

Pomieszczenie ratownikow zostato zaprojektowane przy hali rekreacyjnej. Przy hali basenu sportowego zaprojektowano pomiesz-
czenie dla treneréw i sedzidw, a takze matg widownie dla 47 os6b na poziomie plazy basenu sportowego.

W centralnej czesci hali basenowej umieszczono niecke rekreacyjng (pow. lustra wody 227,50 m2) z wieloma atrakcjami wodnymi:
dzika rzeka, grota sztucznej fali, lezankami z masazami, masazami poziomymi i pionowymi, taweczkami, gejzerem powietrznym.
W odrebnej, wydzielonej czesci basenu o wymiarach 6 / 12,5 m zaprojektowano ruchome dno . Ten element pozwoli na wielofun-
kcyjne uzytkowanie tej cze$ci basenu - nauke ptywania dla ré6znych grup wiekowych, zajecia rehabilitacyjne, treningi itp. W pobli-
zu niecki rekreacyjnej umieszczono baseny z hydromasazem oraz miejsca wypoczynku na lezakach. Przed fasadg szklang hali
basenu rekreacyjnego zaprojektowano taras zewnetrzny - dostepny poprzez wyjscie z przedsionkiem .

W czesci wschodniej hali rekreacyjnej zaprojektowano obszar dla dzieci . Bedzie tam znajdowat sie brodzik dla dzieci ( pow. lus-
tra wody 70,29 m2) oraz wodny plac zabaw z kilkoma atrakcjami. Przy brodziku zaprojektowano zjezdzalnie typu: szeroka i typu

Z hali basenu rekreacyjnego wewnetrzng klatkg schodowg zaprojektowano zej$cie do strefy SPA na parterze.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Strefa SPA zostata zaprojektowana jako niezalezny kompleks punktem obstugi i kontroli strefy.

Zaprojektowane wyposazenie saunowe i wypoczynkowe pozwoli kazdemu uzytkownikowi znalez¢ odpowiadajgce atrakcje. Strefa
SPA posiada rowniez cze$¢ zewnetrzng - ogrod saunowy z saung zewnetrzng typu Kelo , basenem schtadzajgcym oraz przestrze-
nig relaksacyjno-wypoczynkowa. W ogrodzie saunowym projektuje sie pergole drewniang na stupach ( catos¢ z drewna egzo-
tycznego ) .

Wykaz atrakcji SPA podano na odpowiednich rysunkach i w opisie .

W obiekcie przewiduje sie zespét gastronomiczny: bar "suchy™ dostepny z holu wejSciowego i bar "mokry" dostepny z hali baseno-
wej.

Na Il pietrze zaprojektowano widownie dla 147 oséb z zespotem sanitarnym, pomieszczenia dla komentatoréw oraz strefe tech-
niczng wentylatorni.

Na kondygnacji parteru zaprojektowano pomieszczenia techniczne, administracje, pomieszczenia socjalne i inne niezbedne do
funkcjonowania obiektu.

Uktad funkcjonalny rozmieszczenia pomieszczen pokazano na rzutach poszczegélnych kondygnaciji.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NETTO BUDYNKU.

Powierzchnie netto budynku
parter 2356,71 m2

pietro 2627,04 m2

Il pietro 464,85 m2
Tarasy 116,59 m2

Razem: 5448,60m2
Zestawienie powierzchni wszystkich pomieszczen zawarto na rysunkach kondygnacji.
Powierzchnia zabudowy: 3 064,02 m2
Maksymalna szeroko$¢ budynku: 72,70 m
Maksymalna dtugo$¢ budynku: 4920 m
Wysokos$¢ budynku: 11,99 m
Kubatura obiektu: 28 925,00 m3
llo$¢ kondygnacji nadziemnych 3
llo$¢ kondygnacji podziemnych brak
INSTALACJE WEWNETRZNE:

Budynek zostanie wyposazony w instalacje:

- wodno - kanalizacyjng

- centralnego ogrzewania z sieci cieptowniczej
- technologii uzdatniania wody basenowej

- wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta
- elektryczng wysokopragdowg i niskoprgdowg
- dzwig osobowy wewnetrzny

- oddymianie p.pozarowe

Projekty instalacji stanowig odrebne opracowania.
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM
1/ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1|Mata architektura
1.2|Ogrodzenia
1.2.1|Ogrodzenie panelowe
1.3/ Zielen
1.3.1|Trawniki
1.3.2|Nasadzenia
1.4|Skarpa wzmocniona geokratg
1.5/NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
1.5.1|Nawierzchnie utwardzone - chodniki
1.5.2|Drogi jezdne i miejsca parkingowe
RAZEM
Stownie:
-4 -
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OBMIAR
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1 Mata architektura
1/KNR 2-02 Wykonaie i montaz stojaka na rowery szt.
d.1.1]1220-01
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2 tawka zewnetrzna szt
d.1.1|wycena indywi-
dualna
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
3 Kosz na $mieci szt
d.1.1|wycena indywi-
dualna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
4 Dostawa i montaz - boks $mietnikowy kpl.
d.1.1|wycena indywi-
dualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Ogrodzenia
1.21 Ogrodzenie panelowe
5/KNR 2-02 Montaz ptotu panelowego m
d.1.2.1/1804-1
117,00 m 117,000
RAZEM 117,000
6/KNR 2-02 Furtka w systemie ogrodzenia panelowego kpl.
d.1.2.1/1808-0
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7|/KNR 2-02 Brama systemowa do ogrodzenia panelowego kpl.
d.1.2.1/1808-0
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Zielen
1.31 Trawniki
8/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim - humus z m3
d.1.3.1]0218-03 ukopu
poz.10*0,10 m3 807,733
RAZEM 807,733
9/KNR 2-21 Podorywka mechaniczna ptugiem przyczepnym w gruncie kat. 11l ha
d.1.3.1/0204-04
poz.10/100000 ha 0,081
RAZEM 0,081
10/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. 1l z nawoze- m?2
d.1.3.1/0401-05 niem
8077,33 m?2 8077,330
RAZEM 8077,330
1.3.2 Nasadzenia
11|/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewéw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. 11l z szt.
d.1.3.2|0323-04 zaprawg dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.5 m
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
12|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim szt.
d.1.3.2/0302-04 w gruncie kat. 11l z catkowitg zaprawa dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.3 m
150 szt. 150,000
RAZEM 150,000
13/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim szt.
d.1.3.2/0302-07 w gruncie kat. Il z catkowitg zaprawa dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 1.0/0.7 m
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
1.4 Skarpa wzmocniona geokrata
14|/KNR 2-01 Formow.i zageszcz.nasypéw zap6r ziemnych o wys.do 10 m z ziemi dostar-| m3
d.1.4/0408-02 czonej samochodami przy uzyciu spycharki 110 kW (150 KM) kat.gr.IlI-IV -
skarpa przy budynku (ziemia z ukopu)
(65,00+39,00)*10,00*2,00 m3 2080,000
85,00*22,00*2,00 ms3 3740,000
RAZEM 5820,000
15/KNR 9-11 Wzmacnianie powierzchni skarp geokratami o wysokosci 10 cm m?2
d.1.4/0402-02
(65,00+39,00)*10,00 m?2 1040,000
(65,00+39,00)*2*2,00 m?2 416,000
(85,00+22,00)*2*2,00 m?2 428,000
RAZEM 1884,000
1.5 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
1.5.1 Nawierzchnie utwardzone - chodniki
16/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2 | \




OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
d.1.5.1/0101-01 0101- |gruncie kat. |-V gtebokosci 36 cm
02
1217,75 m?2 1217,750
RAZEM 1217,750
17|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-| m?2
d.1.5.1/0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-11
poz.16 m2 1217,750
RAZEM 1217,750
18/KNR 2-31 Warstwa mrozoochronna z piasku - 15 cm grubo$¢ warstwy po zageszcze- m?2
d.1.5.1/0105-03 0105- |niu
04
poz.16 m2 1217,750
RAZEM 1217,750
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- m?2
d.1.5.1/0114-05 + KNR|czeniu 10 cm
2-31 0114-06
poz.16 m2 1217,750
RAZEM 1217,750
20|NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej kostki brukowe;j gr. m?2
d.1.5.1]0511-02 6 cm
poz.16 m2 1217,750
RAZEM 1217,750
21|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypet- m
d.1.5.1]0407-03 nieniem spoin piaskiem
1590,00 m 1590,000
RAZEM 1590,000
22|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.5.1/0402-04
0,04*poz.21 m3 63,600
RAZEM 63,600
1.5.2 Drogi jezdne i miejsca parkingowe
23|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w m?2
d.1.5.2/0101-01 0101- |gruncie kat. |-V gtebokosci 58 cm
02
1858,95<parking> m?2 1858,950
49,23<parking dla ON> m?2 49,230
142,23<parking dla autobuséw> m?2 142,230
2319,59<jezdnia> m?2 2319,590
241,63<plac gospodarczy> m2 241,630
RAZEM 4611,630
24|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyj-| m?2
d.1.5.2/0103-04 ne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.23 m?2 4611,630
RAZEM 4611,630
25/KNR 2-31 Warstwa mrozoochronna z piasku - 25 cm grubo$¢ warstwy po zageszcze- m?2
d.1.5.2|0105-03 0105- |niu
04
poz.23 m2 4611,630
RAZEM 4611,630
26|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- m?2
d.1.5.2/0114-05 0114- |czeniu 20 cm
06
poz.23 m?2 4611,630
RAZEM 4611,630
27|NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej kostki brukowej gr. m?2
d.1.5.2/0511-02 8cm
poz.23 m?2 4611,630
RAZEM 4611,630
28|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce pias- m
d.1.5.2|0403-01 kowej
1700,00 m 1700,000
RAZEM 1700,000
29|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.5.2/0402-04
0,045*poz.28 m3 76,500
RAZEM 76,500
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Lp. Podstawa Opis Jedn Obmiar Cena jedn. Wartos¢
.obm.
1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1 Mata architektura
1/KNR 2-02 Wykonaie i montaz stojaka na rowery szt. 4,000
d.1.1/1220-01
analogia
2 tawka zewnetrzna szt 6,000
d.1.1)wycena indywi-
dualna
3 Kosz na $mieci szt 3,000
d.1.1)wycena indywi-
dualna
4 Dostawa i montaz - boks Smietnikowy kpl. 1,000
d.1.1)wycena indywi-
dualna
Razem dziat: Mata architektura
1.2 Ogrodzenia
1.21 Ogrodzenie panelowe
5|KNR 2-02 Montaz ptotu panelowego m 117,000
d.1.2.1]1804-1
6/KNR 2-02 Furtka w systemie ogrodzenia panelowego kpl. 1,000
d.1.2.1]1808-0
7|KNR 2-02 Brama systemowa do ogrodzenia panelowego kpl. 1,000
d.1.2.1/1808-0
Razem dziat: Ogrodzenie panelowe
Razem dziat: Ogrodzenia
1.3 Zielen
1.31 Trawniki
8/KNR 2-21 Roz&cielenie ziemi urodzajnej spycharkami na m3 807,733
d.1.3.1]0218-03 terenie ptaskim - humus z ukopu
9/KNR 2-21 Podorywka mechaniczna ptugiem przyczepnym | ha 0,081
d.1.3.1]0204-04 w gruncie kat. Ill
10|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na m2 8077,330
d.1.3.1]0401-05 gruncie kat. Ill z nawozeniem
Razem dziat: Trawniki
1.3.2 Nasadzenia
11|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie | szt. 20,000
d.1.3.2|0323-04 ptaskim w gruncie kat. Il z zaprawg dotow;
Srednica/gteboko$¢ : 0.5 m
12|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewéw lisciastych form na- szt. 150,000
d.1.3.2/0302-04 turalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill z
catkowitg zaprawg dotéw; Srednica/gtebokosé¢ :
0.3m
13|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form na- szt. 10,000
d.1.3.2/0302-07 turalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. Il z
catkowitg zaprawg dotoéw; srednica/gtebokos¢ :
1.0/0.7 m
Razem dziat: Nasadzenia
Razem dziat: Zielen
1.4 Skarpa wzmochiona geokrata
14/KNR 2-01 Formow.i zageszcz.nasypéw zapoér ziemnych o | m3 5820,000
d.1.4/0408-02 wys.do 10 m z ziemi dostarczonej samochoda-
mi przy uzyciu spycharki 110 kW (150 KM) kat.
gr.lll-1V - skarpa przy budynku (ziemia z ukopu)
15|KNR 9-11 Wzmacnianie powierzchni skarp geokratami o m2 1884,000
d.1.4/0402-02 wysokosci 10 cm
Razem dzial: Skarpa wzmocniona geokratg
1.5 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
1.5.1 Nawierzchnie utwardzone - chodniki
16| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- m2 1217,750
d.1.5.1|/0101-01 0101- |kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |-V gte-
02 bokosci 36 cm
17/ KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2 1217,750
d.1.5.1|0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grun-
cie kat. I-Il
18 KNR 2-31 Warstwa mrozoochronna z piasku - 15 cm gru- m2 1217,750
d.1.5.1|/0105-03 0105- |bo$¢ warstwy po zageszczeniu
04
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2 1217,750
d.1.5.1|0114-05 + KNR|dolna o grubosci po zageszczeniu 10 cm
2-31 0114-06

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 22276




Lp. Podstawa Opis Jedn Obmiar Cena jedn. Wartos¢
.obm.
20/NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z m2 1217,750
d.1.5.1]0511-02 betonowej kostki brukowej gr. 6 cm
21/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m 1590,000
d.1.5.1|0407-03 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin pias-
kiem
22/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 63,600
d.1.5.1/0402-04
Razem dziat: Nawierzchnie utwardzone - chodniki
1.5.2 Drogi jezdne i miejsca parkingowe
23/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- m2 4611,630
d.1.5.2|/0101-01 0101- |koSci jezdni i chodnikédw w gruncie kat. |-V gte-
02 bokosci 58 cm
24 /KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod- m2 4611,630
d.1.5.2/0103-04 foza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV
25/KNR 2-31 Warstwa mrozoochronna z piasku - 25 cm gru- m2 4611,630
d.1.5.2|/0105-03 0105- |bo$¢ warstwy po zageszczeniu
04
26|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2 4611,630
d.1.5.2|0114-05 0114- |dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
06
27/NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z m?2 4611,630
d.1.5.2/0511-02 betonowej kostki brukowej gr. 8 cm
28 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m 1700,000
d.1.5.2/0403-01 15x30 cm na podsypce piaskowej
29/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 76,500
d.1.5.2|/0402-04

Razem dziat: Drogi jezdne i miejsca parkingowe

Razem dziat: NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

Razem dziat: ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 22276




ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartosé

.[robocizna

r-g

12901,4123

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 22276




ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|azofoska t 0,4039
2.|betonowa kostka brukowa gr. 8 cm m2 4703,8626
3.|betonowa kostka brukowa gr.6 cm m2 1242,1050
4.|Brama systemowa do ogrodzenia panelowego szt 1,0000
5.|cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0,5100
6.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm Kl.II m3 5,6040
7.|Dostawa i montaz - boks $mietnikowy szt 1,0000
8.|drzewa lisciaste form naturalnych szt. 10,5000
9.|Furtka w systemie ogrodzenia panelowego szt 1,0000

10.|geokraty m?2 2072,4000
11.|klamry z pretéw stalowych szt. 5011,4400
12.|Kosz na $mieci szt 3,0000
13.|krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 1734,0000
14. krzewy iglaste szt. 21,0000
15.|krzewy lisciaste szt 157,5000
16.|tawka zewnetrzna szt 6,0000
17.|mieszanka betonowa m3 145,7040
18.|nasiona traw kg 161,5466
19.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 1621,8000
20.|piasek m3 1721,2051
21.|ptot panelowy m 117,0000
22.|szpilki stalowe szt. 6876,6000
23.|tluczen kamienny niesortowany t 2214,6600
24 .|Wykonaie i montaz stojaka na rowery w konstrukcji stalowej szt 4,0000
mocowany do podstawy betonowej
25.|ziemia urodzajna (humus) m3 10,7200
26. materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:

-10 -
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1./brona m-g 0,0915
2.|ciagnik gasienicowy 74 kW (100 KM) m-g 84,9720
3.|ciagnik kotowy m-g 0,6213
4.|ptug do orki (bez ciggnika) m-g 0,5297
5./réwniarka samojezdna m-g 19,1332
6.|samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 1,8840
7.|spycharka gagsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 277,1332
8.|$rodek transportowy m-g 3,0854
9.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 156,3720
10.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 69,9627
11.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2476572
12.|walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 66,1956
13.|walec wibracyjny ciagniony gtadki 12 t m-g 84,9720
14.|zageszczarka wibracyjna spalinowa m-g 465,6305
RAZEM
Stownie:
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