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wysoko$¢ montazu 0,3 metra

podwdjne gniazdo 230V 16A w ramce

gniazdo 230V 16A
hermetyczne IP44 w ramce

Zestaw gniazd 2x230V + 1x400V 16A w obudowie
podtynkowej IP55 zamykanej na klucz.

koryta kablowe typu K300, K200, K100 H60
grubos¢ blachy min. 0.75mm

rura ostonowa prowadzona w posadzce
- typ na rysunku

punkt elektryczno-logiczny nascienny p/t
2xgniazda ~230V ogolne, 2xgniazda ~230V
dedykowane, 2xRJ45 - szczegot 1

przeciwpozarowy wytacznik prgdu - odcina zasilanie dl3
poszczegolnych urzadzen w budynku za wyjatkiem
urzgdzen przeciwpozarowych.

potaczenie LgYzo 4mm2 z LWP

ztgcze kontrolne uziemienia niecki
- potgczy¢ z uziomem

lokalna szyna wyréwnawcza potencjatu - szyne
podtgczy¢ do najblizszej rozdzielnicy przewodem
LgY 6mm2. Do szyny nalezy podtaczy¢ metalowe
przewody wodne za pomocg Lg6 4mm2

gniazdo z wytgcznikiem 0-1 IP 44
16A 3P+Z+N 400V + 2 gniazda 230V

n
%igxﬂ-nﬁlulmmm*»x

wypust jednofazowy ~230V 16A

Wypust kablowy ~230V z zapasem 30cm - urzgdzenie
dezodoryzacyjne montowaé na $cianie nad drzwiami w
odlegtosci 10 cm od futryny wewngtrz pomieszczenia.

wypust tréjfazowy ~400V 16A

bednarka FeZn 30x4 - zainstalowac¢ natynkowo,
pomalowaé na zé6to-zielono do bednarki podtgczyé
wszystkie metalowe czesci przewodzgce przewodem
LgY 4mm2. Bednarke potgczy¢ z uziemieniem obiektu.

zcH

zestaw gniazd podtogowych punkt elektryczno-logiczny
2xgniazda ~230V ogolne, 2xgniazda ~230V
dedykowane, 2xRJ45 - szczegot 2

UWAGA: Przejscia kabli przez $ciany stref pozarowych nalezy
zabezpieczyé masg ognioodporng o odpornosci ogniowej $ciany.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|
I
I
(I
I
H / ([
Tuleja wtykowa dzwigu :i%: I
\ o
oot 0| |
Gejzer powietrzny 1o
©
] (I
B
/ = (I
o |- =
=18 I
gL o
/ - WT=1.20m Lo
(I
I
‘ I
LA Masaz kardy | Mosaz
\\\ \\\ szeroki waski
\ \\ g
\ / \|/ POLWYSEP
N \/ NN H £0.00
ey
= }
1
I
I
I
I
I
(I
I
I
I
I
I
I
(I
I
=
4
Q)
4
i i { i i i i il il
—_
—_
—_
—_
—_

E

nrpom. nazwa pomieszczenia powierzchnia
netto [mz]
2.01 KOMUNIKACIA 61,1
2.02 WIDOWNIA 135,17
2.03 KLATKA SCHODOWA 16,88
POMIESZCZENIE

2.04 |KOMENTATOROW 19,06
2.05 MAGAZYN 9,45
2.06 PRZESTRZEN TECHNICZNA 204,67
2.08 WC MESKIE 10,79
2.09 WC DAMSKIE 7,73
RAZEM 464,85

OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM PRZY DOTYKU :

BEZPOSREDNIM: IZOLACJA CZESCI CZYNNYCH

POSREDNIM: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

OCHRONA UZUPELNIAJACA: WYLACZNIKI ROZNICOWOPRADOWE
POLACZENIA WYROWNAWCZE

UWAGA:

- WSZYSTKIE ELEMENTY PROJEKTOWE NALEZY ZWERYFIKOWAC | UZUPELNIC NA|
ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO;

- EWENTUALNE KOLIZJE URZADZEN, KONSTRUKCJI NALEZY ROZWIAZAC |
WYELIMINOWAC NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO;

- WSZYSTKIE SZCZEGOLY | DETALE KONIECZNE DO PRAWIDEOWEJ REALIZACJI
OBIEKTU NALEZY OPRACOWAC NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO;

— PROJEKT BUDOWLANY —

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

Piotr Dominiczak & Mariusz Szczuraszek

tyczen 2017r.

"RELAKS" W ZDUNSKIEJ WOL

ul. Kobusiewicza, 98-220 Zdunska Wola
dz. nr. 198/8, 199, 200, 201, 202, 203
Obr. ewid. 101901_1.0014, 015, nr 14, 15;

CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE

Jedn. ewid. 101901 _1, Miasto Zdunska Wola

rys. nr

IEO4

Instalacja zasialnia gniazd
230/400V i urzgdzen
- pietro Il.

skala

1:100

BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. Wojciech Gasiorek

PROJEKTANT nr ewid. WKP/0392/PWOE/12
upr. do proj i

Y 74 w
zakresie sieci, Inﬂcﬁacjl i urzqdzen elekirycznych i
elektroenergetycznych

mgr inz. Krzysztof Kazimierz Just

SPRAWDZAJACY |1 \" ewid. WKP,/0175/POOE,/09
do

elekirycznych i elektroenergetycznych

g w
:;ocjalnoscl instalacyjnej w'xai(mlo sieci, instalacji i urzqdzen

OPRACOWAL mgr inz. Adam Niezgédka




