OSWIADCZENIE

Zgodnie z aktualng tre$cig obowigzujacej ustawy Prawo Budowlane art.20
oswiadczam, ze projekt budowlany wezla cieplnego (czgs$é: technologia
I automatyka) dla Centrum Rekreacyjno-Sportowego ,,Relaks” w Zdunskiej Woli
zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej 1 jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

mgr inz. Barttomiej Uscinski
MAZ/0477/POQOS/10

Zgodnie z aktualng trescig obowigzujacej ustawy Prawo Budowlane art.20
oswiadczam, ze projekt budowlany wezta cieplnego (cze$¢: technologia
I automatyka) dla Centrum Rekreacyjno-Sportowego ,,Relaks” w Zdunskiej Woli
zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej 1 jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

mgr inz. Justyna Wcislinska
MAZ/0520/POOS/06



INFORMACJA BIOZ

Opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
Z dnia 23 czerwca 2003r.
W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia

STRONA TYTULOWA

Nazwa i adres obiektu: Centrum Rekreacyjno-Sportowe
,Relaks” w Zdunskiej Woli
Ul. Kobusiewicza, 98-220 Zdunska
Wola; dz. nr. 198/8, 199, 200, 201, 202,
203; Obr. ewid. 101901 1.0014, 015,
nr 14, 15; Jedn. ewid. 101901 1,
Miasto Zdunska Wola

Inwestor: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW | KANALIZACJI W
ZDUNSKIEJ WOLI Sp. z 0.0. z siedzibg
w Zdunskiej Woli przy ul. Krélewskiej
15, 98-220 Zdunska Wola

Projektant: mgr inz. Barttomiej Uscinski
01-310 Warszawa
ul. Roztogi 14/30
nr upr. MAZ/0477/POOS/10



CZESC OPISOWA

. ZAKRES I KOLEINOSC REALIZACJI ROBOT

A. Organizacja placu budowy.

B. Wykonanie robot demontazowych opisanych w projekcie.
C. Wykonanie robot montazowych opisanych w projekcie.

. WYKAZ OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Pomieszczenie wezta cieplnego w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego w
Zdunskiej Woli

. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI / TERENU MOGACE
STWORZYC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI.
Nie dotyczy
. SKALA, RODZAJ, MIEJSCE I CZAS WYSTAPIENIA PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN.
Przewidywane zagrozenie moze wystapic:
A. Od pracujacego sprzetu budowlanego i transportowego.
B. W wyniku upadku montowanych i demontowanych elementdw instalacji wezta
cieplnego oraz narzgdzi (uderzenia spadajacymi przedmiotami).
C. W wyniku poparzenia podczas prac spawalniczych i zgrzewalniczych.
SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
Przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow
dotyczacy:
D. Zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia.
E. Koniecznos$¢ stosowania srodkow ochrony indywidualne;.
F. Wiasciwego uzywania narze¢dzi.
G. Sposob komunikacji umozliwiajagcego szybka ewakuacje w przypadku
wystapienia pozaru, awarii 1 innych zagrozen.
. SRODKI ~ TECHNICZNE I  ORGANIZACYJNE  ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM.
Prowadzenie robot zgodnie z przepisami BHP.
Uzywanie sprawnego technicznie sprz¢tu i narzedzi.
Stosowanie srodkéw ochrony osobiste;.
Zapewnienie srodkow tacznosci pracownikow z nadzorem.
Zapewnienie sprawnego, posiadajagcego instrukcje uzywania, sprzetu
ratunkowego.
Kontrola uzywanego sprzetu 1 narzedzi.

moow>
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego 4-funkcyjnego wezta cieplnego

1 TECHNOLOGIA WEZLA

1.1 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

0 Warunkow technicznych przytaczenia wezta cieplnego do sieci cieptowniczej — MSC Zdunska
Wola,

0 Obowigzujacych norm i wytycznych projektowania,

O Ustalen z projektantami branzowymi odnosnie zasilanych z wezta instalacji CO, CT, CWU i CWB.

1.2 Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany 4-funkcyjnego indywidualnego wezta
cieplnego w uktadzie roéwnolegtym. Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie wraz z regulacja
automatycznag:

O wezla przylaczeniowego,

O wezla c.o. —centralnego ogrzewania

0 wezla c.w.u. — cieptej wody uzytkowe;j

O wezla c.t.- ciepla technologicznego na potrzeby wentylacji

O wezta c.w.b. — podgrzew wody basenowej
Przed wykonaniem wezta, nalezy wykona¢ projekt wykonawczy wezta (zawierajacy szczegdtowy dobor
urzadzen i armatury w wezle, oraz obliczenia hydrauliczne) iuzgodni¢ zastosowane rozwigzania z MSC
Zdunska Wola.

2 Zatozenia do projektu wezta cieplnego
2.1 Bilans cieplny wezta

Bilans cieplny wezta (zgodnie z projektami poszczegolnych instalacji w zakresie zapotrzebowania na
moc i wymaganych parametrow temperaturowych). Moce przyjete do projektu sa niezgodne z
Warunkami technicznymi przylaczenia wezla cieplnego do sieci cieplowniczej wydanymi przez
MSC w Zdunskiej Woli. Przed przystapieniem do projektu wykonawczego, nalezy wystapi¢ o
korekte warunkow.

O Zapotrzebowanie ciepta dla c.o. Qco. =65 kKW
O Zapotrzebowanie ciepta dla c.t. Qct =238 kW
- moc na potrzeby wentylacji
Q Zapotrzebowanie maksymalne dla c.w.b. Q cwb. max. = 500 kW

- moc do podgrzewu wody basenowej w trakcie napelniania basenu, realizowana przez
wymiennik c.w.u.

Q Zapotrzebowanie $rednie dla c.w.b. Qcwb. sr. = 215 KW
- moc do biezacego podgrzewu wody w trakcie normalnej eksploatacji basenu
Q Zapotrzebowanie maksymalne dla c.w.u. Q cw.u. max= 503 kKW
-maksymalne zapotrzebowanie na c.w.u.
Q Zapotrzebowanie $rednie dla c.w.u. Qecwu sr= 251 KW



-Srednie zapotrzebowanie na c.w.u.

Parametry wody - zima:

Q woda sieciowa zasilanie 120 °C

o woda instalacyjna c.o. 80/60 °C
o woda instalacyjna c.t. 80/60 °C
Q przyjeto nowe parametry inst. c.w.b. 55/40 °C

Parametry wody - lato:
O woda sieciowa zasilanie 65°C

3 Roboty przygotowawcze w pomieszczeniu wezta

Zgodnie z projektem architektonicznym wezet cieplny zlokalizowano w pomieszczeniu numer 0.25
0 powierzchni 32,8m? i wysokosci 3,25m.

Przed przystapieniem do prac instalacyjnych nalezy przystosowaé pomieszczenie wezta tak, aby
spetnione zostaty warunki zawarte w normie: PN-B-02423: 1999. Prace przygotowawcze w zakresie
robot budowlanych, wod-kan, elektryki oraz wentylacji uj¢te powinny by¢ w projektach poszczegolnych
branz.

4 Rozwigzania techniczne wezla cieplnego

Projektuje si¢ wezet 4-funkcyjny w ukladzie rownoleglym, z automatyczng regulacja
stalowartosciowa temperatury c.w.U. i C.w.b. i nadazna dla temperatury zasilania c.o. i C.t..

Po stronie sieciowej dla kazdej z funkcji przewidziano montaz regulatora roéznicy ci$nienia z
ogranicznikiem przeptywu, cieplomierza oraz zaworu regulacyjnego z sitownikiem.

Parametry instalacji c.o. i c.t regulowane s3 wzgledem temperatury zewnetrznej zgodnie z
nastawiong krzywg grzewczg. Dla instalacji c.w.u. i c.w.b. parametry czynnika na wyj$ciu z wymiennika
sg state.

Wezel c.o. zasila instalacj¢ c.0. wykonang w uktadzie zamknigtym pompowym, wyposazong w
dwie pompy obiegowe gltéwne, oraz jedng pompe ogrzewania podtogowego. Obnizenie temperatury na
potrzeby ogrzewania podtogowego odbywa sie¢ poprzez zestaw z zaworem mieszajacym trojdrogowym
zamontowanym na rozdzielaczu.

Wezet c.t. zasila instalacj¢ ciepta technologicznego na potrzeby wentylacji, w pomieszczeniu wezta
zaprojektowano 2 pompy obiegowe.

Wezet c.w.u. zasila instalacj¢ cieptej wody uzytkowej na potrzeby tazienek i WC w budynku. Ze
wzgledu na wymagang bezawaryjnosci projektuje si¢ dwie pompy cyrkulacyjne. W wezle
zaprojektowano 10001 zbiornik cieptej wody uzytkowej wyposazony w grzatki elektryczne o mocy
12kW w celu umozliwienia przeprowadzenia dezynfekcji termicznej w okresie letnim, dodatkowa
funkcjg zbiornika jest kompensacja nagtych skokdéw zuzycia cieptej wody. Wymiennik cieptej wody
wykorzystywany jest dodatkowo w czasie napetniania basenu do podgrzewu wody wodociggowej, ktora
napetniany jest basen, w tym celu przewidziano za wymiennikiem odejscie przewodu cieplej wody do
napetniania basenu.

Wezet c.w.b. zasila instalacje¢ podgrzewu cieptej wody basenowej w trakcie normalnej eksploatacji
obiektu. Instalacja ta jest posrednim zamkni¢tym uktadem podgrzewu wody basenowej i zasila
wymienniki ciepta, przez ktore przeptywa woda basenowa. Dobor wymiennikéw w uktadzie wtornym
podgrzewu wody basenowej poza zakresem opracowania (zgodnie z projektem technologii basenowe;j).
W projekcie wezta przewidziano rozdzielacz z odejsciami na 5 obiegdéw wyposazonych w zawory



regulacyjne z sitownikiem (sterowanie zaworami realizowane przez uktad automatyki technologii
basenowej), oraz doporowadzenie rurociggéow do wymiennikow technologii basenowej w przestrzeni
podbasenia. Armatura i osprz¢t przy wymiennikach technologii basenowej oraz ich dobdr zgodnie z
projektem branzowym.

4.1.1 Wezet przytagczeniowy

Projektuje si¢ wezet przylaczeniowy od pierwszych zawordéw odcinajacych w pomieszczeniu
wezla. Projektowana $rednica wezta przytaczeniowego dnl100.

Przewody prowadzi¢: powrdt: 0,75 m od §ciany, na wysokosci 60cm oraz zasilanie: 0,5 m od $ciany
130cm nad podtoga. Odlegtos$¢ przewodu zasilajacego od powrotnego — 25 cm (W rzucie poziomym).
Na przewodzie zasilajacym zamontowa¢ odmulacz magnetyczny oraz filtr siatkowy o gestosci
4000czek/cm?. Na przewodzie powrotnym zamontowa¢ zawOr zwrotny.

Szczegdlowy dobor urzadzen; zgodnie ze schematem wezta przylaczeniowego.

4.1.2 Wezetl centralnego ogrzewania

CZESC SIECIOWA:

Dobrano wymiennik ptytowy, lutowany miedzig 0 mocy 65kW. Uktad kroécoéw i konstrukcja
wsporcza wg. DTR producenta. [lo$¢ czynnika grzewczego doprowadzanego do wymiennika bedzie
regulowana zaworem regulacyjnym dn20 z sitownikiem wyposazonym w funkcje STW. Na gatezi CO
zaprojektowano regulator roznicy ci$nienia z ogranicznikiem przeptywu dnl5, oraz ultradzwigkowy
przetwornik przeptywu Qn=1,5m3/h wraz z przelicznikiem, licznik nalezy wyposazy¢ w modut
komunikacyjny MODBUS.

CZESC INSTALACYJNA:
Woda w instalacji c.0. powinna odpowiada¢ Normie PN-93/C-04607. Projektuje si¢ napetnianie

oraz uzupetnianie ztadu instalacji poprzez dopust z m.s.c. Na przewodzie o $rednicy dn20 zamontowaé
zawory odcinajace do wspawania, filtr siatkowy 400 oczek/cm2 z wktadem magnetycznym dn20,
reduktor cisnienia dn20 nastawa 4bary, zawor zwrotny grzybkowy dn20 oraz wodomierz do wody
cieplej (Q3=2,5m3/h). Projektowany dopust nalezy doposazy¢ w zawor bezpieczenstwa dnl5
montowany na rozdzielaczu, nastawa 4 bary. Dopust wykona¢ jako wspodlny dla instalacji c.o., c.t. i
c.w.b., dla kazdej instalacji zamontowac¢ oddzielny zawor odcinajacy.

Jako pompy obiegowe instalacji c.o. dobrano 2 bezdtawnicowe, elektroniczne pompy (Q=3,3m3/h,
dP=84kPa). Pompy nalezy zamontowa¢ do rozdzielaczy pompowych pomigdzy rozdzielaczami
powrotem z instalacji a wymiennikiem.. Przed pompami nalezy umiesci¢ filtr siatkowy z wkladem
magnetycznym o gestosci 400oczek/cm?,

Stabilizacja ci$nienia - poprzez przeponowe naczynie wzbiorcze V=140dm?®. Zabezpieczenie przed
wzrostem ci$nienia membranowym zaworem bezpieczenstwa firmy dn32 4,0bar.

Z rurociagoéw sieciowych i instalacyjnych wykona¢ odwodnienia (w najnizszych czesciach) oraz
odpowietrzenia (w najwyzszych).

Szczegdlowe miejsca montazu i zestawienie dobranych elementéw wezta — zgodnie z rysunkowg

cze$cig opracowania.

4.1.3 Wezet cieptej wody uzytkowej

CZESC SIECIOWA:



Na potrzeby instalacji cwu dobrano wymiennik ptytowy, lutowany miedzig 0 mocy 503kW. Uktad
kroéedw 1 konstrukeja wsporcza wg. DTR producenta.

Ilo§¢ czynnika grzewczego doprowadzanego do wymiennika bedzie regulowana zaworem
regulacyjnym dn50 z sitownikiem wyposazonym w funkcje STB. Na gatezi CWU zaprojektowano
regulator réznicy ci$nienia z ogranicznikiem przeplywu dn40, oraz ultradzwigkowy przetwornik
przeplywu wraz z przelicznikiem, licznik nalezy wyposazy¢ w modut komunikacyjny MODBUS.

CZESC INSTALACYJNA:
W obiegu c.w.u. stosuje si¢ dwie bezdtawnicowe, elektroniczne pompy cyrkulacyjne wykonane ze

stali nierdzewnej (Q=3,65m3/h, dP=48kPa). Pomp¢ nalezy zamontowaé przed wymiennikiem, na
poziomym odcinku przewodu cyrkulacyjnego. Instalacja c.w. wyposazona jest w tzw. ’spinke”, taczaca
zbiornik wody cieplej z przewodem cyrkulacyjnym. Cze$¢ wody cieptej powraca, poprzez pompe
cyrkulacyjng do wymiennika c.w. W celu zréwnowazenia obiegdw zastosowano rgczne zawory
rownowazace: z kro¢cami pomiarowymi dn20 (montowany na spince) oraz z zaworem do poboru
probek dn32.

W celu zwigkszenia zladu instalacji c.w.u. i umozliwienia pokrycia naglych wzrostéw rozbioru
wody cieplej, zaprojektowano pionowy zbiornik c.w.u. o pojemnosci 10001. Do zbiornika podtgczono
przewdd cyrkulacyjny tzw. ,,spinke” zapewniajacy ciagta cyrkulacje wody w zbiorniku. Aby umozliwic¢
termiczng dezynfekcje instalacji w okresie letnim, w zbiorniku projektuje si¢ dwie grzatki elektryczne
o mocy 6kW kazda. Za wymiennikiem cieptej wody wykonac odejscie. Odejscie to nalezy wpiac¢ do
instalacji napetniania basenu (w projekcie technologii basenowej), umozliwiajac napetnianie basenu
czesciowo podgrzang woda.

Na przewodzie wody zimnej zamontowac¢ filtr magnetyczny oraz zawor antyskazeniowy typu EA,
dn50. Pomiar zuzycia cieptej wody uzytkowej realizowa¢ za pomocg wodomierza wody zimnej 0
przeptywie nominalnym 25m3/h, umieszczonego przed wymiennikiem na przewodzie wody zimnej.
Wszystkie zastosowane w wezle urzadzenia sa dostosowane do prowadzenie termicznej dezynfekcji
instalacji.

4.1.4 Wezel ciepta technologicznego

CZESC SIECIOWA:
Dobrano wymiennik ptytowy, lutowany miedziag, 0 mocy 238kW. Uktad kroé¢cow i konstrukcja

wsporcza wg. DTR producenta.

Ilo§¢ czynnika grzewczego doprowadzanego do wymiennika bedzie regulowana zaworem
regulacyjnym dn50 z sitownikiem wyposazonym w funkcj¢ STW. Na galezi CT zaprojektowano
regulator réznicy ci$nienia z ogranicznikiem przeplywu dn25, oraz ultradzwigkowy przetwornik
przeptywu o przeptywie nominalnym 6m3/h wraz z przelicznikiem ciepta, licznik nalezy wyposazy¢ w
modut komunikacyjny MODBUS.

CZESC INSTALACYJNA:

Jako pompy obiegowe instalacji c.t. dobrano 2 bezdtawnicowe, elektroniczne pompy (Q=12,1m3/h,
dP=94kPa). Pompy nalezy podtaczy¢ do rozdzielaczy pompowych na powrocie z instalacji c.t. Miedzy
rozdzielaczem c.t. a pompami nalezy umiesci¢ filtr siatkowy z wkladem magnetycznym o gestosci
4000czek/cm2.

Stabilizacja ci$nienia odbywac si¢ bgdzie przeponowe przy pomocy naczynia wzbiorczego o
pojemnosci 300dm3. Zabezpieczenie przed wzrostem ci$nienia membranowym zaworem
bezpieczenstwa firmy dn40, nastawa 4bar.



Z rurociggdéw sieciowych i instalacyjnych wykona¢ odwodnienia (w najnizszych czg¢éciach) oraz
odpowietrzenia (W najwyzszych).

Szczegdlowe miejsca montazu i zestawienie dobranych elementéw wezta — zgodnie z rysunkowa
czgS$cig opracowania.

4.1.5 Wezet cieptej wody basenowej

CZESC SIECIOWA:
Dobrano wymiennik ptytowy, lutowany miedzia, 0 mocy 215kW. Uktad kroccow i konstrukcja

wsporcza wg. DTR producenta.

Ilo§¢ czynnika grzewczego doprowadzanego do wymiennika bedzie regulowana zaworem
regulacyjnym dn50 z sitownikiem wyposazonym w funkcj¢ STW. Na galezi CT zaprojektowano
regulator réznicy ci$nienia z ogranicznikiem przeptywu dn40, oraz ultradzwigkowy przetwornik
przeptywu o przeptywie nominalnym 15m3/h wraz z przelicznikiem energii, licznik nalezy wyposazy¢
w modut komunikacyjny MODBUS.

CZESC INSTALACYJNA:
Po stronie instalacyjnej dobrano 3 bezdtawnicowe, elektroniczne, pompy obiegowe (Q=7,19m3/h,

dP=78kPa). Ze wzgl¢du na konieczno$¢ pracy instalacji c.w.b. w szerokim zakresie przeplywow pompy
dobrano w uktadzie dwoch pomp uruchamianych w kaskadzie i trzeciej zapasowej. Na rozdzielaczach
instalacyjnych na zasilaniu zaprojektowano zawory regulacyjne z sitownikiem. Automatyka sterujaca
sitownikami zgodnie z projektem technologii basenowej. Przewody z wezta nalezy doprowadzi¢ do
wymiennikow w przestrzeni podbasenia (dobory armatury, wymiennikow i osprzetu zgodnie z
projektem technologii basenowej).

Stabilizacja ci$nienia odbywac si¢ begdzie przeponowe przy pomocy naczynia wzbiorczego O
pojemno$ci 200dm3. Zabezpieczenie przed wzrostem ciSnienia membranowym zaworem
bezpieczenstwa dn40, 4bar.

Z rurociggow sieciowych i instalacyjnych wykona¢ odwodnienia (w najnizszych czes$ciach) oraz
odpowietrzenia (w najwyzszych).

Szczegdlowe miejsca montazu i zestawienie dobranych elementéw wezta — zgodnie z rysunkowa
czescig opracowania.

4.2 Rurociagi i armatura

0 Rury po stronie sieciowej, na dopuscie wody do instalacji ¢.0. oraz po stronie instalacji
c.0., c.w.b. i c.t. — przewodowe ze stali niestopowych, gatunku P235GH wg PN-EN
10217-2:2004/A2:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych — \Warunki
techniczne dostawy — Czes¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane
elektryczne z okresleniem wlasciwosci w temperaturze podwyzszonej, ze $wiadectwem
odbioru jakosciowego ZETOM, piaskowane i dwukrotnie malowane.

a Rury po stronie instalacji c.w. —polipropylenowe, PN20, zgrzewane.

0 Po stronie wody sieciowej zastosowano armatur¢ kulowg, kolnierzowa lub do wspawania
(w zaleznosci od $rednic i miejsc montazu), przystosowang do pracy przy nadcisnieniu
16bar i temperaturze 120°C.

O Po stronie instalacji wewnetrznej €.0., C.W.b., C.w. i c.t zastosowano armature kulowa
gwintowang i kolnierzowa na cis$nienie co najmniej PN 16 i temperature 100°C.
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4.3 lzolacja cieplna

Przewody wody sieciowej po wykonaniu powlok malarskich antykorozyjnych zaizolowaé
otulinami poliuretanowymi, odpornymi na temperaturg 120°C.

Przewody instalacji odbiorczej c.w. i c.0., ct. i cw.b. po wykonaniu powtok malarskich
antykorozyjnych, nalezy zaizolowac otulinami poliuretanowymi, lub welng mineralng, odpornymi na
temperaturg 100°C, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U.
02.75.690 z dnia 14 czerwca 2009 r.).

GRUBOSC IZOLACJI TERMICZNYCH PRZEWODOW INSTALACJI

Rury stalowe czarne
(przewodowe ze szwem z atestem ZETOM wg PN-EN
10217-2-2004/A1:2006)
) Srednica nominalna |  Grubo$¢ izolacji
" ] )

1 15 20

2 20 20

3 25 30

4 32 40

5 40 40

6 50 50

7 65 70

8 80 80

9 100 100
Rury polipropylenowe (PP-4 PN20)
Srednica rury x grubosé Grubos¢ izolacji
- [mm] [mm]

1 20% 2,8 20
2 25x 3,5 20
3 32 x 4,4 20
4 40x 5,5 30
5 50 x 6,9 30
6 63 x 8,6 40
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Wymienniki zaizolowa¢ lupkami poliuretanowymi z atestem temperatury. Rurociggi oznakowac
zgodnie z PN - 70 / N — 01270.

4.4 Powtoki antykorozyjne

Rurociagi i konstrukcje wsporcze oczy$ci¢ do drugiego stopnia czystosci i pomalowa¢ dwukrotnie
emulsja; kreodurowa, syntetyczna, czerwona, tlenkowa zgodnie z instrukcjag KOR-3A.

4.5 Warunki techniczne wykonania i odbioru wezfa cieplnego

Pomieszczenie wezta cieplnego powinno by¢ wykonane zgodnie z normag PN-B-02423:1999 +Apl 2000.
Zamontowang instalacje nalezy dokladnie przeplukaé¢ 3-krotnie woda wodociagowa o predkosci
przeptywu Vmin = 1,5 m/s. Nastepnie wykona¢ probe cisnieniowa na zimno. Po probie ci$nieniowej
nalezy wykona¢ regulacje instalacji.

Odbidr i wykonanie modutu c.o.; c.t.,, c.w.b. i c.w. wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Weztow Cieptowniczych - COBRTI INSTAL, zeszyt 8-2003. WTWiO jest
zalecany do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.

UWAGA! Wykaz norm podano w zataczniku nr 1.

4.6 Proby cisnienia

Po zmontowaniu elementéw wezla, a przed malowanie i izolacjg przewodow, nalezy przeprowadzi¢
probe na szczelno$¢ 1 wytrzymato$¢. Cisnienie probne:

O po stronie sieciowej ppr = 1,25 pr = 1,25*1,6= 2,0 MPa
po stronie instal. c.o. ppr = pr+0,2 = 0,35 + 0,2 = 0,55MPa
po stronie instal. c.t. ppr = pr+0,2 = 0,35 + 0,2= 0,55 MPa
po stronie instal. c.w.b  ppr = pr+0,2 = 0,35 + 0,2= 0,55 MPa
po stronie instal. c.w.  ppr= 1,5 pr=1,5*%0,6 = 0,9 MPa, nie mniej niz 1,0MPa
Cisnienie robocze przy Tmax dla instalacji c.o., c.t. i c.w.b. wynosi 0,35MPa. Cisnienie
otwarcia zaworu 0,4MPa.

4.7 Wytyczne branzowe

000 D

4.7.1 Wytyczne elektryczne

Nalezy wykona¢ nastepujacy zakres prac (zgodnie z osobny opracowaniem):
O zasili¢ pompy c.o.

zasili¢ pompy c.t.

zasili¢ pompy cyrkulacji c.w.,

zasili¢ pompy c.w.b.

zasili¢ grzatki elektryczne w zbiorniku c.w.u.

zamontowac rozdzielnice zasilang wtasciwym kablem 5-zytowym,

zamontowac wylgcznik roznicowopradowy,

wykona¢ instalacje uziemiajgca,

wykona¢ automatyke wezta,

wykona¢ prawidtowe o$wietlenie pomieszczenia.

00000000 O0OO0

wykonat potaczenie wyréwnawcze.
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5 AUTOMATYKA

5.1 Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt automatycznej regulacji indywidualnego wezta
cieplnego. Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie uktadu regulacji automatycznej dla wezla
przytaczeniowego oraz dla weztow c.o., c.w.b., C.t i c.w.u. Po stronie sieciowej regulacja wezta odbywac
si¢ poprzez stabilizacj¢ ci$nienia dyspozycyjnego dla kazdej gatezi poprzez regulator rownicy ci$nienia
z ogranicznikiem przeptywu, oraz przez regulacje ilosci czynnika doprowadzanego do kazdego z
wymiennikéw poprzez zawor regulacyjny. Automatyka sterujgca pracg zaworow na rozdzielaczu
instalacyjnym c.w.b., nie wchodzi w zakres opracowania, sitowniki zaworéw potaczy¢ z automatyka
technologii basenowej.

5.2 Rozwiagzania projektowe

5.2.1 Obwdd regulatora réznicy cisnienia z ogranicznikiem przeptywu
dla gatezi c.o. (A-1)

Jako element regulacyjny zaprojektowano regulator roznicy cis$nienia z ogranicznikiem przeptywu
dn15. Dostawa regulatora po stronie dostawcy ciepta.

5.2.2 Obwdd regulatora réznicy cisnienia z ogranicznikiem przeptywu
dla gatezi c.w.u. (A-2)
Jako element regulacyjny zaprojektowano regulator réznicy cis$nienia z ogranicznikiem przeptywu
dn40. Dostawa regulatora po stronie dostawcy ciepta.

5.2.3 Obwdd regulatora réznicy cisnienia z ogranicznikiem przeptywu
dla gatezi c.t. (A-3)
Jako element regulacyjny zaprojektowano regulator rdznicy ci$nienia z ogranicznikiem przeptywu
dn25. Dostawa regulatora po stronie dostawcy ciepta.

5.2.4 Obwdd regulatora réznicy cisnienia z ogranicznikiem przeptywu
dla gatezi c.w.b. (A-4)
Jako element regulacyjny zaprojektowano regulator réznicy ci$nienia z ogranicznikiem przeptywu
dn40. Dostawa regulatora po stronie dostawcy ciepta.

5.2.5 Obwdd (A-2.1) - regulacja temperatury c.o.

Uktad pelni nastepujace funkcje:

o reguluje temperature zasilania instalacji c.o. w funkcji temperatury zewnetrznej (regulacja nadazna),

o ogranicza temperatur¢ powrotu wody sieciowej,

o posiada funkcj¢ awaryjnego zamykania (temperatura zamkniecia 85°C).

W sktad uktadu wchodzi:

o elektroniczny regulator— wspolny dla obiegu c.o., i C.w.U.. —wyposazony w moduty komunikacyjne
RS i WEBMODUL — zgodnie z wymaganiami dostawcy ciepla

o zawor regulacyjny dn20,
o sitownik elektryczny z awaryjng funkcjg bezpieczenstwa,

13



O O O O

O O O O O

O

o O

O O O O O O

O O O

termostat bezpieczenstwa STW,

czujnik temperatury zewnetrznej Pt1000,

czujnik temperatury instalacji c.0. Pt1000,

czujnik temperatury powrotu wody sieciowej z obiegu c.o. Pt1000.

5.2.6 Obwdd (A-3.1) - regulacja temperatury c.w.

Uklad pelni nastepujace funkcje:

reguluje stalowarto$ciowa temperature zasilania instalacji c.w.

posiada funkcje awaryjnego zamykania — STB (nastawa 65 °C).

W sktad uktadu wchodzi:

elektroniczny regulator — wsp6lny dla obiegu c.o., 1 c.w.u.. —wyposazony w moduty komunikacyjne
RS i WEBMODUL - zgodnie z wymaganiami dostawcy ciepta

zawor regulacyjny dn50,

sitownik elektryczny z awaryjna funkcja bezpieczenstwa,
termostat bezpieczenstwa STB,

czujnik temperatury instalacji c.w. Pt1000,

czujnik temperatury instalacji cyrkulacji. Pt1000,

5.2.7 Obwdd (A-4.1) - regulacja temperatury c.t.

Uklad pelni nastepujace funkcje:

reguluje temperaturg zasilania instalacji c.t. w funkcji temperatury zewnetrznej (regulacja
nadazna),

ogranicza temperatur¢ powrotu wody sieciowe;.

posiada funkcje awaryjnego zamykania (temperatura zamknigcia 85°C).
W sktad uktadu wchodzi:

elektroniczny regulator— wspolny dla obiegu c.t., i c.w.b. — wyposazony w moduty komunikacyjne
RS i WEBMODUL - zgodnie z wymaganiami dostawcy ciepta

zawor regulacyjny dn32,

sitownik elektryczny z awaryjna funkcja bezpieczenstwa,
termostat bezpieczenstwa STW,

czujnik temperatury zewnetrznej Pt1000,

czujnik temperatury instalacji c.t. Pt1000,

czujnik temperatury powrotu wody sieciowej z obiegu c.t. Pt1000.

5.2.8 Obwdd (A-5.1) - regulacja temperatury c.w.b.

Uktad pelni nastepujace funkcje:
reguluje temperature zasilania instalacji c.w.b. (regulacja stalowartosciowa),

ogranicza temperatur¢ powrotu wody sieciowe;j.

posiada funkcje awaryjnego zamykania (temperatura zamknigcia 60°C).
W sktad uktadu wchodzi:
elektroniczny regulator— wspdlny dla obiegu c.t., i ¢.w.b. — wyposazony w moduty komunikacyjne
RS i WEBMODUL — zgodnie z wymaganiami dostawcy ciepta

zawor regulacyjny dn50,
sitownik elektryczny z awaryjng funkcjg bezpieczenstwa,
termostat bezpieczenstwa STW,
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o czujnik temperatury zewngtrznej Pt1000,
o czujnik temperatury instalacji c.w.b. Pt1000,
o czujnik temperatury powrotu wody sieciowej z obiegu c.w.b. Pt1000.

5.2.9 Obwdd (A-6) - pomiar ilosci ciepta na potrzeby c.w.u.

Pomiar odbywa si¢ za pomoca ultradzwigkowego cieptomierza, w sktad ktorego wchodza nastepujace
zespoty:
a Ultradzwickowy przetwornik przeptywu Qn=15m3/h do pomiaru catkowitej objetosci
wody sieciowej przeplywajacej przez wezel,
0 czujnik Pt500 do pomiaru temperatury wody zasilajacej,
czujnik Pt500 do pomiaru temperatury wody powrotnej,
O elektroniczny przelicznik, umozliwiajacy odczyt iloSci ciepta oraz ilosci przeptywajacej
wody sieciowej — montowany na $cianie, wyposazony w ztgcze M-BUS

O

5.2.10 Obwéd (A-7) - pomiar ilosci ciepta na potrzeby c.o.

Pomiar odbywa si¢ za pomoca ultradzwigkowego cieptomierza, w sktad ktorego wchodzg nastepujace
zespoty:
0 Ultradzwigkowy przetwornik przeptywu Qn=1,5m3/h do pomiaru catkowitej objetosci
wody sieciowe] przeptywajacej przez wezel,
0 czujnik Pt500 do pomiaru temperatury wody zasilajacej,
czujnik Pt500 do pomiaru temperatury wody powrotnej,
O elektroniczny przelicznik, umozliwiajacy odczyt iloSci ciepta oraz iloSci przeptywajacej
wody sieciowej — montowany na $cianie, wyposazony w ztgcze M-BUS

O

5.2.11 Obwaéd (A-8) - pomiar ilosci ciepta na potrzeby c.t.

Pomiar odbywa si¢ za pomocg ultradzwigckowego cieptomierza, w sktad ktorego wchodza nastepujace
zespoty:
Q Ultradzwigkowy przetwornik przeptywu Qn=6m3/h do pomiaru catkowitej objetosci
wody sieciowe] przeptywajacej przez wezel,
O czujnik Pt500 do pomiaru temperatury wody zasilajacej,
czujnik Pt500 do pomiaru temperatury wody powrotnej,
O elektroniczny przelicznik, umozliwiajgcy odczyt iloSci ciepta oraz ilosci przeptywajacej
wody sieciowej — montowany na $cianie, wyposazony w ztacze M-BUS

O

5.2.12 Obwaéd (A-9) - pomiar ilosci ciepta na potrzeby c.w.u.

Pomiar odbywa si¢ za pomocg ultradzwigkowego cieptomierza, w sktad ktorego wchodzg nastepujace
zespoty:
a Ultradzwigkowy przetwornik przeptywu Qn=15m3/h do pomiaru catkowitej objetosci
wody sieciowej przeptywajacej przez wezet,
O czujnik Pt500 do pomiaru temperatury wody zasilajacej,
czujnik Pt500 do pomiaru temperatury wody powrotnej,
O elektroniczny przelicznik, umozliwiajacy odczyt ilosci ciepta oraz ilosci przeptywajacej
wody sieciowej — montowany na $cianie, wyposazony w ztacze M-BUS

O
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5.3 Wytyczne montazu urzgdzen automatycznej regulacji

Regulator réznicy cisnien nalezy montowa¢ w miejscu pokazanym na rysunku. Zawory regulacyjne

begda zamontowane w poszczegolnych obiegach wezta; zgodnie z DTR Producenta oraz rysunkowa

czgS$cig opracowania.

Licznik ciepta zamontowac¢ tak, aby nie byl narazony na zalanie woda przez urzadzenia nad nim

(np. filtr, odmulacz). Zachowac¢ odleglos¢ trzech $rednic przewodu od czujnika temperatury do filtra.

Regulator elektroniczny nalezy mocowac na $cianie wezta cieplnego na wysokosci umozliwiajacej

tatwy dostep do regulatora i jego obstuge. Miejsce montazu pokazano w czesci rysunkowe;.

Czujnik temperatury powietrza zewngtrznego powinien by¢ zamontowany na poéinocnej lub

p6tnocno-wschodniej $cianie budynku na wysokosci ok. 3 m od poziomu gruntu. Czujnik powinien by¢

oddalony minimum 1 m od okien i wylotoéw wentylacyjnych, zgodnie z rysunkowa cze$cig opracowania.

Automatyka wezla cieplnego obejmuje nastepujace uktady:

a

automatyczng stabilizacj¢ roéznicy cisnienia dyspozycyjnego na wylocie sieci cieplnej
oraz ograniczenie wielko$ci przeptywu wody sieciowej do wartosci zadanej (przeptyw
limitowany),

automatyczng regulacje stalowarto§ciowa temperatury c.w. z ogranicznikiem
(bezpiecznikiem) temperatury na wyjsciu z wymiennika - typ STB (do 65°C),
automatyczng regulacje nadgzng temperatury zasilania instalacji c.0. w funkcji
temperatury zewnetrznej z ogranicznikiem (bezpiecznikiem) temperatury na wyjsciu z
wymiennika - typ STW (do 85°C),

automatyczng regulacj¢ nadazng temperatury =zasilania instalacji c.t. w funkcji
temperatury zewnetrznej z ogranicznikiem (bezpiecznikiem) temperatury na wyjsciu z
wymiennika - typ STW (do 85°C),

automatyczna regulacje stalowarto$ciowa temperatury zasilania instalacji c.w.b z
ogranicznikiem (bezpiecznikiem) temperatury na wyjsciu z wymiennika - typ STW (do
60°C),

oraz regulacj¢ temperatury wody sieciowej na powrocie z wymiennika c.o., c.t i c.w.b.
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UWAGA:
Rysunki oraz czes¢ opisowa stanowia catos¢ opracowania.

Wszystkie nazwy wiasne materialéw i urzadzen stosowane w niniejszym
projekcie podane zostaly, jako wzorcowe i nalezy czyta¢ je razem ze
sformutowaniem ,,lub rownowazne”. Za urzadzenie rbwnowazne moze zostac
uznane wylacznie takie, ktére zapewnia wilasciwosci dziatania i eksploataciji
zgodne z wymaganiami projektu i Inwestora oraz zostanie prawidiowo

dobrane/przeliczone, co musi potwierdzi¢ projektant niniejszego opracowania.

Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach
oraz pokazane narysunkach, a nie ujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane
jako wymagane.

Wykonawca, lub podmiot przystepujacy do przetargu/ztozenia oferty
powinien zapoznac sie z caloscig dokumentaciji i ja zaakceptowa¢. Wykonawca
zobowigzuje sie do wykonania kompletnej i prawidlowo dzialajgcej instalacji
zgodnie ze sztuka budowlana.

W przypadku watpliwosci, co do interpretacji niniejszej dokumentacji,
powinno wyjasni¢ sie je z Jednostka Projektowa przed przystgpieniem do
realizacji zaméwienia.

Projekt budowlany ze wzgledu na swéj stopien szczegotowosci nie moze
by¢ podstawa do wykonania wezta cieplnego. Przed przystapieniem do budowy
wezta nalezy wykonaé¢ dokumentacje wykonawczg wezta cieplnego (z
przedstawieniem szczegétowych doboréw urzadzen i obliczeniami

hydraulicznymi) oraz uzgodnié¢ t¢ dokumentacje z MSC Zdunska Wola.
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6 ZALACZNIKI
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6.1.1 Uprawnienia projektanta

WAZOWIECKR
DKREGOWA
it K5 psicA
INIYKIERDW
FUDOWNICTWA

sygn, akt, MAZ/TI31/520/10 /5 Warszawa, dnia 28 grudnia 2010 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust, | 3 ae, 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000 r, o samorzidach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U, z 2001 r. Nr § poz. 42 z pdzn, zm.), art. 12 ust, |
pkt T35, ust. 3, art. 13 ust. | pkt [, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipea 1994 1, — Prawo bodowlane
(tekst jedn.: Dz.U, z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdén. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 25 st |
rozporzadzenia Ministra Transportus i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkeji
technicznych w budownictwic {Dz.U. Nr 83 poz. 578 pbin. zm,)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZynicrow Budownictwa:
nadaje
Panu Bartlomiejowi Piotrowi Uscifiskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 23 marca 1983 roku w Warszawie, synowi Piotra

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0477/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodel instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szezegdolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust, 1 pkt 1§35, art. 13 ust. 1 pkt 1§ ust, 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymicniony specjalno$ciy, niniejsze uprawnienia stanowisg
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych 1 sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 516,

I1. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodzicinych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyZze] wymienionej
specjalnosc.

I1L. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
Kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.
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UZASADNIENIE
W zwiazku 2 uwzghednieniem w calosci 2adania  strony, na podstawic ant, 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyinezo odstgpuje si¢ od uzasadnini decyzji,

POUCZENIE
I Zgodnie z arr, 12w, 7 ustawy — Prawa budowlane, podsiawg do wykarmywania samodsielnyeh funkcfi
technicznych w budownicowie stanowi wpiz do censealnego refestrw, prowadzanege prees Gldwanego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cxlonkiw wladciwef izby samorzquly zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolamie do Krajewej Komisii Kwalifikacyjne Polskici Izby Inzynierow
Budaanictwa w Warszawie za porednictaem Okeggowe] Komisii Kwalifikacyine Mazowieckiey (hrggaeg Izby
Intynierdw Budownictwa w Waeszawle, w terminie 14 dni od dnia Jef dorgezenia

Skiud Orzekajycy
1/ mgr inz. Krzysztof Lataszek

2/ mgr ink Irena Churska
3 mgr ink Zygmunt Garwolinski

OXreymup:
|, P Bartlomig Protr Uscirki
ul. Rozkogi 14 m %0
01310 Warszywa
2. GRdwny Inspektor Nadzor Budowlanego
3ooh
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POLSKDA
| I B A
INZIYNIERG W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

MAZ-HI5-IMB-ZGF *

Pan BARTEOMIE] PIOTR USCINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0117/11

adres zamieszkania ul. ROZLOGI 14 m_30, 01-310 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-03-01 do 2017-02-28.

zaiwiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-17 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

(Zzodmie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektropicenym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dare w postaci

elekironiczre] cpatrzone bezpisczrym podpizem elektronicznym weryfikowsmym przy pomocy weinego bwalfikowan ego cerbyfiketu sy
risamowaine pod wzglgdem skutkiw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami winsnorgczngmi.]

* Weryfikecjs ponrewnasci danych w Rinijszym zaswind ceniu moing sorawdzic T pomocy numeny wenyfikecyjnego Taswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Infynierdw Budownictwa www_piin.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wiaécwe] Okregowe]j lzoy Infynierow
EBudownictwa.

21



6.1.2 Uprawnienia sprawdzajacego

MAZOWIECKA
OKBREGOWA
L% Bk
INZYNIEROW
BUDDWNICTWA

svgn. akt. MAZ/7131/ 431 /06 /S Warszawa, dnia 29 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart, 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektoéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. | pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt I, § 15, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwic (Dz.U. Nr 86 poz. 578). Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa stwierdza, ze:

Pani Justyna Wecislinska
magister inZynier
urodzona dnia 30 sierpnia 1977 roku w Radomiu , corka Mieczyslawa

uzyskala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0520/POOS/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegolowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art, 12 ust, 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg¢ czlonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okrggowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 15, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyZej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego.,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

1I. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymieniongj
specjalnosci.

IT1. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 Kkwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wilasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.

Ourzymuja:
1. Pani Justyna Wcislinska
ul. Stryjenskich 6 m. 124
02-791 Warszawa
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala
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® POLSKA

= | I B A
[

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-RTY-Z4Q-YQQ *

Pani JUSTYNA WCISLINSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0086/07

adres zamieszkania ul. STRYJENSKICH 6/124, 02-791 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-27 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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6.1.3

Wykaz przywotanych norm i przepisow.

ZALACZNIK NR 1

1. PN-B-02423:1999+Ap1:2000 Cieptownictwo — Wezly cieptownicze — Wymagania i
badania przy odbiorze

2. PN-EN 10216-2+A2:2009 Rury stalowe bez szwu do zastosowan ci$nieniowych -
Warunki techniczne dostawy - Czes¢ 2: Rury ze stali niestopowych z okreslonymi
wtasnosciami w temperaturze podwyzszonej

3. PN-EN 10217-2:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowan ciénieniowych -
Warunki techniczne dostawy - Czes$¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych
zgrzewane elektrycznie z okreslonymi wtasciwo$ciami w temperaturze podwyzszonej

4. PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach — Dopuszczalne wartosci poziomu dZzwieku w pomieszczeniach

5. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania

6. PN-EN 1717 — Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegajgcych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny

7. PN-EN 13190:2004 Termometry wskazéwkowe

8. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewodéw,
armatury i urzadzen - Wymagania i badania odbiorcze

9. PN-EN SO 8501-1:2008 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Czes¢ 1: Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podiozy stalowych oraz podiozy
stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok

10. PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce
jakosci wody

11. Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2006 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. 2002 nr
75 poz. 690. z pozniejszymi zmianami
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6.1.4 Grubosci izolacji przewoddéw po stronie sieciowej

Zatgcznik 1 Grubosci wyrobow przeznaczonych do  izolowania wodnych rurociggow
ciepfowniczych

1. Zalecane grubosci g, mm izolacji o wspotczynniku Ag = 0,035 W/mK

Tabela 1. Rurociggi w kanofoch nieprzechodnich | w budynkach oraz instalogje co. | cw.u. w pomieszczeniach
ogrzewanych z temperaturg obliczeniowy t; =12 °C

BN d.[mm) 0°C 100 °C 130°C
15 213 15 20 30
20 26,9 15 0 30
25 318 15 20 0
32 Az 4 15 5 5
40 483 15 25 a0
50 60,3 20 25 40
B5 76,1 20 30 45
BO ] 25 a5 50
100 114,3 15 a0 55
125 133 30 45 &0
150 159 5 45 B5
200 219,1 a0 50 ]
250 273 A0 55 75
300 3239 a5 B0 BD
400 406,4 50 I a0
500 508 60 &0 100
B0 610 B0 ] 110
700 711 0 a5 115
200 813 i) a5 115
00 914 ] 100 125
1000 1016 75 105 125

Tabela 2. Przewody (w tym instolocfe co. i cw.w) w pomieszczeniach ogrzewanych @ temperaturg obliczeniowg
ti < 12°C oraz w pomieszczeniach nieogrzewanych 2 temperaturg obliczeniowg H > -2 °C

N d.[mm] 70 °C 100 °C 130 °C
15 213 30 30 35
20 2649 30 30 35
25 318 30 30 40
32 424 30 35 45
40 483 30 35 45
&0 60,3 35 a5 ]
BS 76,1 a0 40 55
&0 Ba9 ad 45 ]
100 114,3 a5 50 BS
125 133 50 B0 5
150 159 U1 B0 75
200 219,1 B5 BS BS
250 273 b5 0 BS
300 3239 i 75 a5
400 406,4 75 a0 105
500 S08 85 100 115
B0 610 a5 110 130
700 711 0 a5 115
800 813 Fli] a5 115
900 914 70 100 125
1000 1016 5 105 125
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6.1.5 Zestawienie materiatow

Zestawienie materiatow technologia i automatyka

uwagi/potaczenia/min.

symbol lokalizacja nazwa ilos¢
parametry
STRONA SIECIOWA
zawor kulowy cieptowniczy do wspawania PN16. 1200C
wezet DN100 - pierwszy zawoér w P e '
1.1 : . . .| 2szt. zawory w zakresie projektu
przytaczeniowy | pomieszczeniu wezia- w zakresie . .
. . przytacza, zgodnie z warunkami
projektu przylgcza cieplnego
12 |prz ivgfa?:iow y | manometr tarczowy z kurkiem 121 Zakres 0-2,5MPa, PN16, 1200C
) P ygaiezie y manometrycznym Szt. ' ' ’
wezet
1.3 przytaczeniowy/ | termometr techniczny 6 szt. zakres 0-1500C, PN16
gatezie
14 wezet magnetoodmulacz sieciowy, 1 szt potaczenie spawane, PN16,
' przytaczeniowy | dn100 ' 1200C
15 wezet filtr siatkowy 400 oczek/cm2 1 szt potaczenie kotnierzowe, PN 16,
' przytaczeniowy | sieciowy dn100 ' 1200C
1.6 przy’r;vc?zzeeriiowy zawor zwrotny klapowy dn100 1 szt. potaczenie kférgce)rcz owe, PN16,
wezei_ zawor kulowy (spust powietrza) .
1.7 | przytaczeniowy/ dn15 5 szt. do wspawania, PN16, 1200C
gatezie
wezet zawor kulowy 10
1.8 przytaczeniowy/ | (odwodnienie/ptukanie do wspawania, PN16, 1200C
gatezie wymiennikéw) dn20 szt.
2.0 CO sie¢ zawor kulowy dn25 2 szt. do wspawania PN16, 1200C
2.2 CWU siec zawor kulowy dn65 2 szt. do wspawania PN16, 1200C
23 CT sie¢ zawor kulowy dn40 2 szt. do wspawania PN16, 1200C
25 CWB sie¢ zawor kulowy dn65 2 szt. do wspawania PN16, 1200C
2.7 CO sie¢ v(;);rgéir\l/\r;lk plytowy lutowany 1szt. wraz z podporami i izolacjg
2.8 CWU sieé gfg&%’:(w ptytowy lutowany 1szt. | wraz z podporami i izolacjg
2.9 CT sie¢ gfg\,‘g&r\‘,{f ptytowy lutowany 1szt. | wraz z podporami i izolacjg
3.0 CWB sieé gfg'l%’:(w ptytowy lutowany 1szt. | wraz z podporami i izolacjg
STRONA INSTALACJI C.O.
3.1 CO instal Zag\lgr bezpieczenstwa dn32 1szt. gwintowany, otwarcie 6,0 bar
3.2 CO\;\?I;/\?rLleltCa'lr/C termometr techniczny szz% 0-1000C
3.3 CO\;\?I;/\?rLleltCa'lr/C zawor kulowy, spustowy dn25 9 szt. gwintowany, PN10, 1000C
3.4 Coﬁg\grﬁzg{/c odpowietrznik dn15 14szt. gwintowany, PN10, 1000C
35 CO/CWU/CT/C | manometr tarczowy z kurkiem 2657t 0-1.0 Moa. PN10
' WB instal manometrycznym ' 0 Vipa,
3.5a CO\;\(/:E\”/\grl]JS/gll'/C manometr kontaktowy 5szt. 0-1,0 Mpa, PN10
3.6 CO instal zawor kulowy dn32 4szt. giwntowany, PN10, 1000C
3.7 CO instal zawor zwrotny grzybkowy dn32 2szt. gwintowany, PN10, 1000C
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pompa obiegowa c.o.,

3.8 CO instal bezdtawnicowa, elektroniczna, 2szt. kotnierzowa, PN10, 1000C
Q=3,3m3/h, dP=84 kPa
filtr siatkowy z wktadem
3.9 CO instal magnetycznym, 400 ocz/cm2 1 szt kotnierzowy, PN10, 1000C
dn32
3.10 CO instal zawor kulowy, dn32 2 szt. kotnierzowy, PN10, 1000C
. rozdzielacz pompowy z rur
3.11 CO instal czarnych 60,3x3,2mm 1=0,7m 2szt. spawany, PN10, 1000C
3.12 CO instal zawor kulowy, spustowy dn20 8 szt. gwintowany, PN10, 1000C
3.13 CO instal zawor kulowy, dn15 39szt. gwintowany, PN10, 1000C
. przeponowe naczynie wzbiorcze z zaworem do oprdzniania, 6bar,
3.14 COinstal V=140I, z zaworem kotpakowym 1szt. 1000C
3.15 CO instal zawor kulowy, dn32 1szt. kotnierzowy, PN10, 1000C
3.16 CO instal zawor kulowy, dn32 2szt. kotnierzowy, PN10, 1000C
3.17 CO instal zawor rownowazacy, z kroccami 1szt. kotnierzowy, PN10, 1000C
pomiarowymi dn25
3.18 CO instal grupa pompowa z zaworem 1szt.
mieszajgcym
pompa obiegowa ogrzewania
3.19 COinstal | Podiogowego, bezdiawnicowa, | o kotnierzowa, PN10, 1000C
elektroniczna, Q=3m3/h,
dP=60kPa
rozdzielacz systempwy
3.20 CO instal zintegrowany c.o., $rednice 1szt. kotnierzowa, PN10, 1000C
odejs¢ zgodnie ze schematem.
STRONA INSTALACJI C.W.U
4.1 CWU instal éi‘gfr bezpieczenstwa, dn25 1szt. gwintowany, otwarcie 6 bar
4.2 CWU instal | zawor kulowy, odcinajacy dn50 4szt. gwintowany, PN10, 1000C
4.3 CWU instal | zawdr kulowy, odcinajacy dn25 4s7t. gwintowany, PN10, 1000C
pompa cyrkulacyjna c.w.u,
4.4 CWU instal bezdtawnicowa, e_IeI_(tronlczna,. 2szt. gwintowany, PN10, 1000C
wykonana ze stali nierdzewnej,
Q=3,65m3/h, dP=48kPa
45 CWU instal | Titr do wody z wktadem 1szt. gwintowany, PN10, 1000C
magnetycznym dn32
4.6 CWU instal | 28WOr rownowazacy, z kréccami | o, gwintowany, PN10, 1000C
pomiarowymi dn20
4.7 CWU instal | 22WOr rownowazcy dn32 z 1szt. gwintowany, PN10, 1000C
zaworem do poboru prébek wody
4.8 CWU instal | zawor zwrotny grzybkowy, dn25 | 4szt. gwintowany, PN10, 1000C
4.9 CWU instal | zawdr zwrotny grzybkowy, dn20 1szt. gwintowany, PN10, 1000C
. rozdzielacz pompowy z rur
4.10 CWU instal czarnych 60,3x3,2mm 1=0,7m 2szt. spawany, PN10, 1000C
4.11 CWU instal | zawdr kulowy, odcinajacy dn32 1szt. gwintowany, PN10, 1000C
412 CWU instal zawor kulowy, odcinajacy dn20 1szt. gwintowany, PN10, 1000C
4.13 CWU instal Sﬂ‘ggr antyskazeniowy kl. EA, 1szt. gwintowany, PN10, 1000C
4.14 CWU instal wodomierz, Q3=25m3/h 1szt. kotnierzowy, PN16, 500C
415 | CWuUinstal |iir do wody z wktadem 1szt. kolnierzowy, PN10, 1000C
magnetycznym dn50
4.16 CWU instal Zbiomnik kompensujgcych 1szt. gwintowany, PN10, 950C

V=1000I
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Grzatka elektryczna 400V, 6kW,

4.17 CWU instal 15" 2szt.
STRONA INSTALACJI C.T.
51 CT instal Zz\;vror bezpieczenstwa, dn40 1szt. gwintowany, otwarcie 6bar
5.2 CT instal przepustnica migdzykolnierzowa, 4szt. | miedzykotnierzowa, PN10, 1000C
reczna, dn65
5.3 CT instal zawor zwrotny grzybkowy, dn65 2szt. kotnierzowy, PN10, 1000C
pompa obiegowa c.t.,
5.4 CT instal bezdtawnicowa, elektroniczna, 2szt. kotnierzowa, PN10, 1000C
Q=12,1m3/h, dP=94 kPa
. rozdzielacz pompowy z rur
55 CT instal czamych 114,3x4mm 1=0,7m 2szt. spawany, PN10, 1000C
filtr siatkowy z wktadem
5.6 CT instal magnetycznym, 400 ocz/cm2, 1 szt. kotnierzowy, PN10, 1000C
dn65
5.8 CT instal zawor kulowy, dn65 5szt. kotnierzowy, PN10, 1000C
rozdzielacz kompaktowy,
5.9 CT instal sinusoidalny, srednice kré¢cow 1szt. PN10, 1000C
zgodnie ze schematem
. przeponowe naczynie wzbiorcze, z zaworem do oprdzniania, 6bar,
5.10 CTinstal V=300l z zaworem kotpakowym 1szt 1000C
511 CT instal zawor kulowy, dn65 1szt. kotnierzowy, PN10, 1000C
5.12 CT instal zawor kulowy, dn65 1szt. kotnierzowy, PN10, 1000C
5.13 CTinstal |ZAWOr rownowazacy, z kréccami | o, kotnierzowy, PN10, 1000C
pomiarowymi dn50
5.14 CTinstal |Z3WOr rownowazacy, z kréccami | o, kotnierzowy, PN10, 1000C
pomiarowymi dn50
STRONA INSTALACJI C.W. B.
6.1 CWB instal |zawoér bezpieczenstwa dn40 4bar | 1szt. gwintowany, otwarcie 6bar
62 | CwBinstal |Przepustnica migdzykotnierzowa, | ¢ i | mieqzykotnierzowa, PN10, 1000C
reczna, dn50
6.3 CWB instal | zawér zwrotny grzybkowy, dn50 3szt. kotnierzowy, PN10, 1000C
pompa obiegowa c.w.b.,
6.4 CWB instal bezdtawnicowa, elektroniczna, 3szt. kotnierzowa, PN10, 1000C
Q=7,19m3/h, dP=78kPa
. rozdzielacz pompowy z rur
6.5 CWB instal czarnych 114,3x4mm 1=0,9m 2szt. spawany, PN10, 1000C
filtr siatkowy z wkitgdem
6.6 CWB instal magnetycznym, 400 ocz/cm2 1 szt. kotnierzowy, PN10, 1000C
dn65
6.8 CWB instal | zawor kulowy, dn65 5szt. kotnierzowy, PN10, 1000C
rozdzielacz kompaktowy,
6.9 CWB instal sinusoidalny, srednice kréécow 1szt. PN10, 1000C
zgodnie ze schematem
. przeponowe naczynie wzbiorcze, z zaworem do oprdzniania, 6bar,
6.10 CWB instal V=200I z zaworem kotpakowym 1szt 1000C
6.11 CWB instal | zawor kulowy, dn20 1szt. kotnierzowy, PN10, 1000C
6.12 CWB instal zawor kulowy, dn25 2szt. kotnierzowy, PN10, 1000C
6.13 CWB instal | zawor kulowy, dn40 1szt. kotnierzowy, PN10, 1000C
6.14 CWB instal zawor kulowy, dn32 1szt. kotnierzowy, PN10, 1000C
zawor regulacyjny i rownowazacy
6.15 CWB instal niezalezny od cisnienia dn15 z 1szt. gwintowany, PN10, 1000C

sitownikiem
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zawor regulacyjny i rownowazacy
6.16 CWB instal niezalezny od cisnienia dn20 z 2szt. gwintowany, PN10, 1000C
sitownikiem
zawor regulacyjny i rownowazacy
6.17 CWB instal niezalezny od cisnienia dn32 z 1szt. gwintowany, PN10, 1000C
sitownikiem
zawor regulacyjny i rownowazacy
6.18 CWB instal niezalezny od cisnienia dn25 z 1szt. gwintowany, PN10, 1000C
sitownikiem
DOPUST WODY DO INSTALACJI
7.1 dopust Eg\:\;or bezpieczenstwa, dn15 4.0 3szt. gwintowany, otwarcie 4,0 bary
7.2 dopust zawor kulowy, dn20 5szt. Spawany, PN16, 120°C
7.3 dopust zawor zwrotny grzybkowy, dn15 1szt. Gwintowany, PN16, 120°C
wodomierz wody cieptej, , o
7.4 dopust 03=2,5m3/h 1szt. Gwintowany, PN16, 90°C
7.5 dopust reduktor cisnienia, dn20, 4 bary 1szt. Spawany, PN16, 90°C
7.6 dopust | fitr dn20 z wkiadem 1szt. Kolnierzowy, PN16, 120°C
magnetycznym
AUTOMATYKA WEZLA
OBWOD REGULACJI ROZNICY CISNIENIA CO
regulator réznicy cisnien z przytacza gwintowane z
A-1 CO sie¢ oaranicznikiem oprzeotywu. dni5 1szt. | koncowkami do wspawania, PN16,
9 przeptywd, 1200C, dostarcza dostawca ciepta,
OBWOD REGULACJI ROZNICY CISNIENIA CWU
regulator réznicy cisnien z przytacza gwintowane z
A-2 CWU sie¢ oaranicznikiem przeotywu dn40 1szt. | koncowkami do wspawania, PN16,
9 przeptyw 1200C, dostarcza dostawca ciepta,
OBWOD REGULACJI ROZNICY CISNIENIA CT
regulator réznicy ci$nien z przytacza gwintowane z
A-3 CT sie¢ oaranicznikiem orzeothwu dn25 1szt. | koncowkami do wspawania, PN16,
9 przeptyw 1200C, dostarcza dostawca ciepta,
OBWOD REGULACJI ROZNICY CISNIENIA CWB
regulator réznicy cidnien z przytacza gwintowane z
A-4 CWB sie¢ oaranicznikiem przeotywu dn40 1szt. | koncéwkami do wspawania, PN16,
9 przeptyw 1200C, dostarcza dostawca ciepta,
OBWOD REGULACJI TEMPERATURY CO
A1 sciana elektroniczny regulator 1 s7t IP 40 montaz w szafce IP54 +
’ pogodowy (dla c.o. i c.w.u.) ' modut RS+ WEBMODUL
A2 1a Sciana elektroniczny regulator 1 szt IP 40 montaz w szafce IP54 +
' pogodowy (dla c.t. i c.w.b.) ' modut RS+ WEBMODUL
A-2.2 CO sie¢ zawor regulacyjny c.o., dn20 1szt. do wspawania, PN16, 1200C
) s sitownik elektryczny z awaryjng
A23 CO sie¢ funkcjg bezpieczenstwa STW 1szt IP 44
) CoL czujnik temperatury instalacji CO
A-2.4 | CO sie¢, instal i powrotu do sieci Pt1000 2szt. IP 44
A-2.5 CO instal termostat bezpieczehstwa STW 1szt. IP 44
) , czujnik temperatury zewnetrznej
A-2.6 elewacja P11000 2szt. IP 44
OBWOD REGULACJI TEMPERATURY CWU
A-3.1 CWU sie¢ zawor regulacyjny CWU,dn50 ‘ 1szt. ‘ do wspawania, PN16, 1200C
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sitownik elektryczny z awaryjng

A-3.2 CWU sie¢ funkcjg bezpieczenstwa STB 1szt. IP 44
) . . . | czujnik temperatury instalaciji
A-3.3 | CWU instal/sie¢ CWU Pt1000 2szt. IP 44
A-34 CWU instal termostat bezpieczenstwa STB 2szt. IP 44
OBWOD REGULACJI TEMPERATURY CT
A-4.1 CT sie¢ zawor regulacyjny Ct, dn32 1szt. do wspawania, PN16, 1200C
) . sitownik elektryczny z awaryjng
A-4.2 CT sie¢ funkcjg bezpieczenstwa STW 1szt. IP 44
czujnik temperatury instalacji CT
A-4.3 CT instal i powrotu po stronie sieciowej 2szt. IP 44
Pt1000
A-4.4 CT instal termostat bezpieczehstwa STW 1szt. IP 44
OBWOD REGULACJI TEMPERATURY CWB
A-5.1 CWB sie¢ zawor regulacyjny CWB dn50 1szt. do wspawania, PN16, 1200C
) . sitownik elektryczny z awaryjng
A-5.2 CWB sie¢ funkcjg bezpieczenstwa STW Iszt. P44,
czujnik temperatury instalacji
A-5.3 CWB instal |CWB i powrotu po stronie 2szt. IP 44
sieciowej Pt1000
A-5.4 CWB instal |termostat bezpieczehstwa STW 1szt. IP 44
OBWOD POMIARU ENERGII CIEPLNEJ DLA CWU
Ultradzwickowy przetwornik potgczenie kotnierzowe, PN16,
A-6.1 CWU sie¢ rzent E DNy58 Qn=15m3/h 1szt. | 1200C, wyposazony w ztgcze M-
przeptywd, BUS, dostarcza dostawca ciepfa,
A-6.2 CWU siec przelicznik energii cieplnej 1szt. zamontowac na sclanie, IP44,
dostarcza dostawca ciepta
A-6.3 CWU sie¢ czujnik temperatury Pt500 2szt. | |P44, dostarcza dostawca ciepta
OBWOD POMIARU ENERGII CIEPLNEJ DLA CO
potgczenie gwintowane + koncowki
) " ultradzwiekowy przetwornik do wspawania, PN16, 1200C,
ATl CO siec przeptywu, DN15 Qn=1,5m3/h 1szt wyposazony w ztgcze M-BUS,
dostarcza dostawca ciepta,
A-7.2 CO sie¢ przelicznik energii cieplnej 1szt. zamontowac na sclanie, IP44,
dostarcza dostawca ciepta
A-7.3 CO sie¢ czujnik temperatury Pt500 2szt. | IP44, dostarcza dostawca ciepta
OBWOD POMIARU ENERGII CIEPLNEJ DLA CT
Ultradzwiekowy przetwornik potaczenie gwintowane + koncowki
A-8.1 CT sie¢ r7ept 3 DNy22 Qn=6m3/h 1szt. do wspawania, PN16, 1200C,
przeptywu, dostarcza dostawca ciepta,
A-8.2 CT sie¢ przelicznik energii cieplnej 1szt. zamontowac na sclanie, IP44,
dostarcza dostawca ciepta
A-8.3 CT sie¢ czujnik temperatury Pt500 2szt. | |P44, dostarcza dostawca ciepta
OBWOD POMIARU ENERGII CIEPLNEJ DLA CWB
potgczenie kotnierzowe, PN16,
) " ultradzwiekowy przetwornik 1200C, wyposazony w ztgcze
A9.1 CWB siec przeptywu DN50 Qn=15m3/h 1szt MODBUS, dostarcza dostawca
ciepfa,
A-9.2 CWB sie¢ przelicznik energii cieplnej 1szt. zamontowac na sclanie, IP44,
dostarcza dostawca ciepta
A-9.3 CWB sie¢ czujnik temperatury Pt500 2szt. | IP44, dostarcza dostawca ciepta
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6.1.6 Zestawienie rur

*Uwaga: w zestawieniu uwzgledniono szacunkowe dtugosci przewodow do zasilania
wymiennikow c.w.b w przestrzeni podbasenia, oraz przewodu do napelniania basenu ciepta
woda.

Rury stalowe czarne — sieciowe oraz instalacyjne w
obrebie wezla
(przewodowe ze szwem z atestem ZETOM wg PN-EN
10217-2-2004/A1:2006)

Srednica DN Srednica zew x $cianka dhugos¢

mm m
100 114,3x3,6 6
65 76,1x3,2 95
40 48,3x3,2 11
32 42,4x3,2 14
25 33,7x3,2 14
20 26,9x3,2 40
15 21,3x3,2 45

Rury stalowe czarne — tranzyt do wymiennikow c.w.b.
(wg PN-EN 10217-2-2004/A1:2006)

40 48,3x3,2 74
32 42,4x3,2 o4
25 33,7x3,2 180
20 26,9x3,2 76,5
Rury polipropylenowe (PP, PN20)
Srednica DN Srednica zew x $cianka dhugosé
mm m
75 63x8,6 15
40 40x5,5 15
32 32x4,4 5
25 25x3,5 8
Rury polipropylenowe (PP, PN20)
63 | 63x8,6 | 45
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