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ll. CZESC OPISOWA - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji.
CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE RELAKS W ZDUNSKIEJ WOLI

2. Adres:
ZDUNSKA WOLA, ul. Kobusiewicza; dz. nr 198/8, 199, 200, 201, 202, 203;
Obr. ewid. 101901_1.0014, 015, nr 14, 15; Jedn. ewid. 101901_1, Miasto Zdunnska Wola

3. Inwestor:
MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W ZDUNSKIEJ WOLI Sp. z 0.0.
z siedzibg w Zdunskiej Woli przy ul. Krélewskiej 15, 98-220 Zduriska Wola

4. Wiasnos$¢ terenu:
Inwestor

5. Opracowanie projektu:
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
P.DOMINICZAK & M.SZCZURASZEK

6. Podstawa opracowania:
* umowa z Inwestorem,
*mapa syt. 1:500
* Decyzja Lokalizacji Celu Publicznego
* Program Funkcjonalno-Uzytkowy
* opis potrzeb i wymagan Zamawiajacego
* Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia na wykonanie dokumentaciji projektowe;j

7. Zagospodarowanie dziafki.
7.1. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Teren dziatki inwestycyjnej zlokalizowany jest przy ul. Kobusiewicza w Zduriskiej Woli.
Teren jest niezabudowany , posiada dostep do drogi publicznej .

Na terenie znajdujg sie nastepujace elementy zagospodarowania: ogrodzenia , korty tenisowe , trybuna

murowana terenowa, boisko do siatkéwki plazowej , elementy matej architektury , nasyp ziemny .

7.2. Stan projektowany.

Na przedmiotowym terenie planuje si¢ budowe budynku krytej ptywalni, drog wewnetrznych, parkingow,
chodnikéw oraz infrastruktury technicznej — zgodnie z rysunkiem Projektu Zagospodarowania Terenu.
Projektowany budynek usytuowano w p&nocno-zachodniej cze$ci dziatek objetych opracowaniem. Budynek

usytuowano optymalnie wzgledem stron $wiata oraz kierunkéw dojécia i dojazdu z miasta i parkingu.

Poziom kondygnacji +£0.00 zaprojektowano na rzednej 176,60 m n.p.m. Na etapie Projekiu Wykonawczego

przyjeta rzedng nalezy zweryfikowac .
Gtowny wjazd na teren dziatki i dojazd do obiektu zaprojektowano od ulicy Kobusiewicza.

W ramach uktadu komunikacyjnego zaprojektowano dojscie piesze do budynku, uktad jezdni, chodniki oraz

parkingi dla samochodéw :

- 155 miejsca parkingowe

- 3 miejsca dla 0sdb niepetnosprawnych
- 2 miejsc dla BUS
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Plac wejsciowy zlokalizowano przy p&tnocno-zachodnim narozniku budynku, przed gtdwnym wejsciem do
budynku.

Po stronie wschodniej budynku zaprojektowano plac gospodarczy. Stuzy on dostawom technicznym i
gospodarczym dla obiektu.

Przy placu gospodarczym zlokalizowano boks Smietnikowy .

Na czesci obrysu obiektu elewacji kondygnacja parteru jest obsypana terenem tworzgcym skarpe .

Planuje sie zagospodarowanie dziatki zielenig niska i wysoka oraz elementami matej architektury. Elementy te
zostang zaprojektowane na etapie Projektu Wykonawczego. Planuje si¢ wyposazenie terenu w oSwietlenie
zewnetrze parkowe i uliczne oraz odwodnienie placow i drég poprzez instalacje kanalizacji deszczowej ( etap
Projektu Wykonawczego )

PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DO POTRZEB 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Z zakresie zagospodarowania terenu :

1. parkingi z miejscami dla niepetnosprawnych potozonymi w bezposrednim sasiedztwie budynku

2. komunikacja po terenie — chodniki o nachyleniu umozliwiajgcym swobodne poruszanie si¢ 0s6b
niepetnosprawnych. Zastosowanie linii fakturowych, oznakowania i tablic informacyjnych, pod$wietlen.

3. czytelne rozplanowanie drdg dojscia i wejs¢ gtéwnych do obiektow

W zakresie budynku Centrum Rekreacyjno — Sportowego

1. czytelny uktad funkcjonalny pozwalajacy na tatwa identyfikacje przestrzeni

2. domofony przy wejsciach gtéwnych i pomocniczych, oznakowania i tablice informacyjne

3. wejscia, korytarze, szerokosci drzwi, windy, platformy przychodowe - dostosowane dla 0s6b
poruszajacych sie na wozkach

4. szatnie i pomieszczenia natryskow - wspdlne oraz wydzielone wytacznie dla 0séb niepetnosprawnych

5. dodatkowe porecze w basenach i urzadzeniach wodnych, masazach i lezankach

6. odpowiednie urzadzenia sanitarne, pochwyty, porecze

7.3. Opis rozbiorek
Na przedmiotowym terenie znajdujq sie elementy przeznaczone do rozbiorek i usunigcia . Sg to :
ogrodzenia , korty tenisowe , trybuna murowana , boisko do siatkowki plazowej , elementy matej
architektury .
Materiat pozyskany z rozbiorek nalezy zutylizowac, przewiez¢ na odpowiednie sktadowiska.
Roboty rozbidrkowe , demontazowe - zwigzane z naruszeniem konstrukcji nalezy wykonywaé zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, pod nadzorem uprawnionego
kierownika robét i inspektora nadzoru budowlanego.
Na przedmiotowym terenie wystepujg nasypy ziemne — ktore w zakresie kolidujgcym z obiektem wg rys.
PZT nalezy usung¢ . Uzyskany materiat ziemny nalezy przemiescic we wskazanym na PZT miejscu tworzac
nowy ksztait nasypow .
Szczeqoty prac rozbidrkowych — wg projektu rozbidrek w projekcie wykonawczym.

7.4. Planowane uzbrojenie techniczne budynku

Przewiduje si¢ podtgczenie projektowanego budynku zgodnie z warunkami technicznymi do nastepujgcych
sieci:

- wodociggowe;j z istniejacej sieci miejskiej

- kanalizacji sanitarnej

- kanalizacji deszczowej

- energetycznej

- budynek bedzie ogrzewany za pomoca ciepta z sieci miejskiej na podstawie wydanych warunkéw technicznych

- zabezpieczenie p.poz zapewniajg projektowane hydranty p.poz, w liczbie 2 szt., w odlegtosci nie wiekszej niz

75mi 150 m od budynku.

Projekty przytaczy beda stanowi¢ odrebne opracowania.

Przebiegi wszystkich projektowanych sieci na przedmiotowym terenie pokazano na zbiorczej planszy sieci.
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Projekty innych przytaczy i instalacji zewnetrznych ( poza dziatkg inwestycyjng ) nie sa objete niniejszym
opracowaniem PB . Zostang one wykonane na etapie Projekiu \Wykonawczego .

Projekt przytacza elekiroenergetycznego na podstawie warunkéw technicznych i po zawarciu umowy
przytaczeniowej zostanie wykonany przez Gestora sieci na etapie Projektu Wykonawczego .

Projekty innych przytaczy — Ksi wody (poza dziatkg inwestycyjng ) nie sg objete niniejszym opracowaniem PB .
Nalezy je wykona¢ na etapie Projektéw Wykonawczych (PW )

Szczegotowe rozwigzania techniczne zawarte zostang w poszczegéinych Projektach Wykonawczych

branzowych.

8. BILANS TERENU

Powierzchnia zakresu opracowania 17 287,43 100,00 %
Powierzchnia zabudowy 3064,02 17,72 %
Powierzchnia tarasow 92,35 0,53 %
Schody zewnetrzne 41,32 0,24 %
Powierzchnie utwardzone — chodniki 1217,75 7,04 %
Powierzchnie utwardzone - parkingi 1858,95 10,75 %
Powierzchnie utwardzone - parkingi ON 49,23 0,28 %
Powierzchnie utwardzone — parkingi dla autobusow 142,23 0,82 %
Powierzchnie utwardzone — jezdnia 2319,59 13,42 %
Powierzchnie utwardzone — plac gospodarczy 241,63 1,40%
Powierzchnia biologicznie czynna 8077,33 46,72 %
Patio saun 164,53 0,95 %
Mata architektura 18,50 0,11 %
RAZEM 17287,43 100,00

Bilans powierzchni zawarto réwniez na rysunku planu zagospodarowania terenu.

9. ILOSC MIEJSC PARKINGOWYCH - 160m.p., w tym:
- dla samochoddw osobowych — 155 m.p. -
- dla 0s6b niepetnosprawnych — 3 m.p.
- dla autobuséw - 2 m.p.

llo§¢ miejsc parkingowych spetnia wymogi zapisane w Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego — min.

1m.p./40 m2 powierzchni uzytkowej o funkcji ustugowej - j:

Pow. uzytkowa o funkgji ustugowej - pow. uzytkowa podstawowa + pomocnicza = 3 773,14 m?

3773,14 m2: 40 = ~95m.p. Zaprojektowano 160 m.p. — warunek spetniony.

10. OPIS SZCZEGOLOWY ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA

10.1. Nawierzchnie utwardzone chodnikéw , placu wejScioweqo i drogowe - wykonac¢ zgodnie z projektem
branzy drogowej na etapie PW.

Gtowne wejscie zlokalizowane w pdtnocno-zachodnim narozniku budynku. Place wej$ciowe , chodniki i inne
tereny utwardzone poza drogami wykona¢ z ptytek betonowych antyposlizgowych, mrozoodpornych, o niskiej
nasigkliwo$ci.

Nalezy stosowat ptyty o wymiarach 21,9/32,9/54,9 x 32,9 cm i gr. 6cm, uktadane na przemian, w kolorystyce:
jasnoszare + ciemnoszare

Stosowa¢ wzor uktadania piyt:

CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE RELAKS W ZDUNSKIEJ WOLI
styczen 2017 5
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Parametry techniczne piyt:

Zgodnos¢ z norma: PN-EN 1339:2003/AC:2006;
Waga: 135 kg/mz;
Bez fazy;
Powierzchnia rustykalna;
Powierzchnia Srutowana i szczotkowana;
Wytrzymato$¢ charakterystyczna na zginanie [Mpa] : 2 3,5;
Charakterystyczne obcigzenie niszczace [kN] = 3,0;
Odpornos¢ na warunki atmosferyczne: klasa 3 ozn. D;
Odporno$¢ na Scieranie: klasa 4 ozn. |;
Nasigkliwos¢ [%]: < 6;
Wymiary nominalne - dopuszczalne odchytki [mm]
- dtugosé i szeroko$é: £2;
- grubosc: +3;
e Wymiary nominalne - przekatne [mm]: klasa 2 ozn. K;
o Stosowac kostki/ptyty z systemem ochronnym, redukujacym przeptyw ptynow, ograniczenie
powstawania plam, wykwitow i zazielen.

Stosowac systemowe obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100cm koloru szarego ustawione na tawie z
oporem z betonu C12/15. Na schodach terenowych stosowaé systemowe rozwigzania danego producenta
kostek / ptyt betonowych. W miejscach tego wymagajacych stosowaé¢ skarpowanie o nachyleniu 1:2.

Drogi, miejsca parkingowe wykonac z kostek betonowych drogowych mrozoodpornych, o niskiej nasigkliwosci.

Krawezniki drég i parkingdw od strony terendw trawiastych wykona¢ jako krawezniki betonowe z fazowang
krawedzig. Przy projektowanym sptywie wody na teren, stosowaé kraweznik opuszczony. Place przy
jezdniach z kostki betonowej — stosowac¢ kraweznik betonowy, fazowany.

Stosowac spadki normowe zapobiegajace tworzeniu si¢ zastoin wody.

Przy uktadaniu nawierzchni uwzgledni¢ otworowania na oprawy montowane w nawierzchni — wg projektu
branzy elektrycznej.

Szczegbtowe rozwigzania wg odrebnego opracowania — Projekt Wykonawczy (PW) .

Przy wejSciach do budynku (w miejscach wskazanych na rzutach kondygnacji) stosowaC zewnetrzne i
wewnetrzne wycieraczki wpuszczane. Stosowa¢ maty wejsciowe w min. 13 mm zagtebieniu, bieznik
dywanowy nylonowy, szyny aluminium walcowane czarne, poduszki winylowe, ciggte. Listwy winylowe z
otworami. Wycieraczki rolowane z mozliwoscig czyszczenia pod spodem. Dla odwodnienia wpuszczonych
wycieraczek zewnetrznych zastosowac rurki ( saczki) odprowadzajace wode.
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Teren wokdt budynku wyposazy¢ w elementy matej architektury — stojaki dla roweréw — 40 stanowisk, tawki,
kosze na odpady, oswietlenie strefy wejSciowej. Projekty matej architektury — na etapie Projektu
Wykonawczego (PW)

Taras zewnetrzny na catej dlugo$ci fasady szklanej przy hali basenu rekreacyjnego — deski z drewna

egzotycznego na legarach, warstwy wg opisu.

10.2. Murki oporowe., schody zewnetrzne oraz inne betonowe elementy terenowe wa detali
rysunkowych - na etapie Projektu Wykonawczego (PW) - konstrukcja Zzelbetowa z betonu

architektonicznego.

Technologia wykonania elementéw zelbetowych/betonowych z betonu architektonicznego”, utwardzonego,
odpornego na warunki atmosferyczne klasy: B35.

Beton wykonywac w wytwormni betonu towarowego wg odpowiedniej receptury dla betonu architektonicznego.
Doktadny sktad mieszanki ustalic z dystrybutorem plastyfikatora po ustaleniu wyboru zaktadu produkujgcego
beton. W przypadku prowadzenia robot w warunkach obnizonych temperatur zmienic recepture w uzgodnieniu z
projektantem konstrukcji.

Elementy zelbetowe wykonywac w typowych zinwentaryzowanych deskowaniach drobnowymiarowych o gtadkiej
powierzchni. Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na staranne zageszczenie mieszanki betonowej oraz
stosowanie Srodkéw zapobiegajgcych przyleganiu betonu do form w celu uzyskania gtadkiej faktury $ciany. Nie
stosowac $rodka antyadhezyjnego na bazie olejow mineralnych (zaleca sie $rodek na bazie oleju parafinowego).
Stosowac odpowiednig technologie uktadania, zageszczania i pielegnacji betonu.

Betonowanie nalezy prowadzic w taki sposéb by nie dopuéci¢ do rozsegregowania sktadnikéw mieszanki
betonowej w trakcie jej uktadania. W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowej nalezy zapewnic
odpowiedniq | stosowng do warunkéw atmosferycznych pielegnacje $wiezego betonu. Rozformowania
elementoéw Zelbetowych i usunigcia podpdr montazowych mozna dokonac dopiero po uzyskaniu przez beton
minimum 75% projektowanej wytrzymatosci.

Nalezy nanie$ natryskiem preparat pielegnacyjny w ilosci ok. 150 g/m2 (preparat na bazie mikrowoskéw
zastepujacy folig).

10.3. Ogrodzenia

Lokalizacja wg oznaczenia na PZT - zachodnia granica dziatki .

Ptot panelowy systemowy z pretow zgrzewanych prostych — h =1,8 m z pretami pionowymi 5mm i pretami
poziomymi 2x6mm. Stosowac¢ fundamenty dla stupkéw wylewane & 30cm

Dla ogrodzenia 1,8 m wykona¢ cokoty prefabrykowane.

Wykona¢ systemowe furtki i bramy. Elementy ogrodzenia malowac proszkowo w kolorze szarym. ll0S¢ i
lokalizacja zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

10.4 Balustrady zewnetrzne

Balustrady petnoszklane mocowac na systemowych tacznikach wykonanych ze stali nierdzewnej w klasie 316L
lub 317L. Elementy szklane z szyb bezpiecznych hartowanych klejonych, z fazowang krawedzia.

Inne balustrady — ze stali nierdzewnej , pochwyty z drewna egzotycznego .

Wszystkie balustrady musza spetia¢ warunki PN przenoszenia sit poziomych. Mocowanie balustrad w miare
mozliwosci do ptaszczyzn pionowych $cian i policzkdw.

10.5 Napisy informacyjne i reklamowe

Na terenie inwestycji zlokalizowane zostang tablice informacyjne, projekty na etapie PW
Wszelkie napisy informacyjne i reklamowe na zewnatrz obiektu, wykona¢ w uzgodnieniu z projektantem obiektu
na etapie nadzoru autorskiego.

10.6. Skarpy ziemne — wzmocnione geokrata. Gémy poziom skarpy przy hali basenowej wykona¢ z piyt
betonowych jak w strefie wejsciowej.
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Budynek ptywalni nalezy otoczy¢ opaskq z otoczakow ograniczong kraweznikiem szer. 50 cm w miejscach, gdzie
przylega do terendw trawiastych. Otoczaki $rednicy max. 5cm w kolorze biatym. Na podbudowie betonowej gr. 15
cm. Utozonej ze spadkiem od budynku .

Uwaga! Przed wykonaniem niwelacji terenu do zadanych pozioméw sprawdzi¢ zgodnos$¢ projektowanych
pozioméw placow, budynkéw i innych elementéw projektu ( w tym - wpusty )
Wszystkie elementy zagospodarowania zostang opracowane na etapie PW .

11. BOKS SMIETNIKOWY:
Przy placu gospodarczym zlokalizowano boks $mietnikowy. Boks $mietnikowy wykona¢ z betonu
architektonicznego

12. ELEMENTY WYPOSAZENIA ZEWNETRZNEGO

tawka, konstrukcja stalowa, siedzisko z laminatow 6 szt.
kosz na $mieci, konstrukcja stalowa, str. zewn. z gestej siatki stalowej, 3 szt.
UWAGA!

- elementy wyposazenia i wykonczenia niedoprecyzowane w projekcie budowlanym wykona¢ w podwyzszonym
standardzie - typ rodzaj i forme przedstawi¢ do akceptaciji Inwestora i autoréw projektu budowlanego;

- autorzy dokumentacji dopuszczajg zastosowanie materiatbw i systemow o parametrach réwnowaznych badz
lepszych od zastosowanych i opisanych w dokumentaciji projektowej.

- w wykonaniu stosowa¢ materiaty odpowiednie dla obiektéw uzytecznosci publicznej;

13. ZIELEN ZEWNETRZNA
Stan istniejacy:
Teren jest pokryty zielenig niska , krzewami oraz pojedynczymi drzewami .
Na etapie PW nalezy wykonac Projekt Zieleni , uwzgledniajacy charakter poszczegdinych czesci terenu:
reprezentacyjny plac wejsciowy, zieler na parkingach, akcenty kolorystyczne i wysoko$ciowe.
Wykonanie trawnikéw:
Przed nawiezieniem humusu nalezy zniwelowac teren do zadanych w projekcie poziomow, usuwajac gruz i
inne zanieczyszczenia podioza. Nastepnie wytyczy¢ miejsca gdzie bedg przebiega¢ chodniki. Z tych miejsc
usuwamy warstwe ziemi urodzajnej i wykorzystujemy jg na terenie przeznaczonym pod roéliny, a catos¢
réwnamy.
Przygotowanie gleby pod wysiew trawy:
Przed siewem nawozimy 10 cm warstwe humusu na catg powierzchnie. Jezeli pH podtoza jest nizsze niz 7-6,5
to dajemy nawoz6w wapniowo - magnezowych lub wapniowych w dawce nie przekraczajacej jednorazowo 15-
20 g CaO/ha, jezeli zastosowane wapnowanie nie zblizy pH do optymalnego to nalezy powtérzy¢ wapnowanie
jesienig (powierzchniowo). Dodajemy réwniez nawozéw wielosktadnikowych w ilosci 2-3kg/m? a cato$¢
glebogrzyzowaé lub przeorac.
Nastepnie wyrownujemy powierzchnie bronujac. Trawe siejemy od potowy maja do pazdziernika w ilosci 25-
30g/m2. Siew wykonujemy recznie, w celu rbwnomiernego rozsiania przemieszczamy si¢ z jednego korca
trawnika do przeciwlegtego a nastepnie prostopadle do tego kierunku. Nastepnie delikatnie bronujemy i
watujemy. Tak przygotowany trawnik podlewamy i utrzymujemy w wysokiej wilgotnosci do momentu
przekorzenienia sie trawy.
Sadzenie drzew i krzewdw:

krzewdw. wiekszo$¢ roslin zaprojektowanych nie ma wysokich wymagarn co do podtoza. Wymagane ph 4,5 -
6,5 nalezy je doprowadzi¢ do niego wapnujac lub zakwaszajac. Ziemie, w ktdrg sadzimy jatowce, sosny i
Swierki rozluzniamy dodajac drobno mielonej kory sosnowej 2l/ro$ling, dodajemy réwniez torf kwasny ok.
lrodline. Pod pozostate rosliny stosujemy 2| torfu pod rosling, do catosci dodajemy wielosktadnikowe
nawozy bezchlorkowe w ilosci 2-3kg/10m2. Cato$C glebogryzujemy a nastepnie bronujemy. Tak
przygotowane podtoze pozostawiamy na ok. 1 tydzien. Rodliny sadzimy zgodnie z projektem nie
zapominajgc 0 wykonaniu mis, co utatwi ich podlewanie w okresie przyjmowania sie roslin. Miejsca
sadzenia roélin $cidlkujemy ok. 5-10cm warstwg kory sosnowej grubo mielonej, co pozwala utrzymaé
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wiekszg wigotnos¢ i zmniejszy¢ zachwaszenie w misach drzew i krzewéw nowoposadzonych. Posadzenie
drzew nalezy wykonaé z palikowaniem trzema stupami z poprzeczkami na jedno drzewo.

14. Na dziatce nie ma obiektow podlegajacych ochronie Wojewodzkiego Oddziatu Stuzby Ochrony Zabytkéw.
15. Ochrona przeciwpozarowa obiektu
Zostanie wykonana zgodnie z przepisami i na podstawie operatu pozarowego — pkt. V.

16. Obszar oddziatywania obiektu:

Lp. Podstawa formalno-prawna Nr§, art., Uwagi
wigczenia do obszaru
objetego oddziatywaniem

1. §12 zachowujac odlegtos¢ 4m od $cian z oknami - obszar

(odlegto$ci) oddziatywania nie wykracza poza obszar dziatki w zakresie
przedmiotowej inwestycji;

2. §13 budowa budynku krytej ptywalni nie powoduje przestaniania
(przestanianie) dziatek sasiednich;

3. §19,20 projektowane parkingi zachowujg normowg odlegtos¢ od
(parkingi) granicy dziatki budowlanej - min. 6 m;

projektowane parkingi zachowujg normowg odlegtos¢ od
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi —min. 10m;

4. §23.1i2 boks Smietnikowy — odlegto$¢ od pomieszczen
(Smietnik) przeznaczonych na pobyt ludzi - nie dotyczy — brak w/w
pomieszczen;
5. § 36 nie dotyczy;

(szczelne zbiorniki
na nieczystosci)

6. § 37 nie dotyczy;
Rozporzadzenie Ministra (przeptywowe, 4
. szczelne osadniki
Infrastruktury w sprawie .
\ . .. [podziemne)
7 wargnkow techmcznych, jaklr.n. § 38 s dotvezy
| powinny odpowiada¢ budynki i . yezy,

ich usytuowanie (odleg.llt()’sc |
(Dz.U.2002.75.690 ze psadnikow Bota,
zmianami) apaczy olejow

mineralnych i

ttuszczu,

neutralizatorow

Sciekow i innych

podobnych

zbiornikow)

8. §60 nowoprojektowane pomieszczenia (przeznaczone na pobyt
(nastonecznienie | ludzi) majg zapewnione o$wietlenie Swiattem dziennym; przy
pomieszczen) czym stosunek powierzchni okien, liczonej w $wietle

oscieznic, do powierzchni podtogi wynosi co najmniej 1:8;
okna tych pomieszczen nie sg przestaniane przez inne
budynki;

9. §271.2 nie dotyczy;

(odlegtosci od
lasow)

10. § 271,272, 273 projektowany budynek nie powoduje ograniczen dla
(odlegtosci p.poz.) | zabudowy budynkédw na sasiednich dziatkach budowlanych;

11. | Ustawa o drogach publicznych jart. 43 projektowany budynek zachowuje wyznaczone odlegtosci;

(Dz. U. 2015.460) (odlegtosci)
12. | Rozporzadzenie Ministra Spraw § 38 na elewacjach, w miejscach wskazanych w operacie p.poz. i
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Wewnetrznych i Administracji  |(pasy p.poz.) na rzutach kondygnacji zaprojektowano pasy
z dnia 7 czerwca 2010r. miedzykondygnacyjne i pasy pionowe wydzielenia ppoz.
W sprawie ochrony - jako materiat termoizolacyjny zastosowano wetne
przeciwpozarowej budynkow, mineralng;
innych obiektow budowlanych i
terendw
(Dz.U.2010.109.719)
13. | Rozporzadzenie Ministra Spraw § 10 zaprojektowano hydranty zewnetrzne w odlegtoéci 5-75 m
Wewnetrznych i Administracji  |(hydranty) oraz w odlegtosci do 150 m od budynku;
14. | zdnia 24 lipca 2009r. §12-§15 droga p.poz. z mozliwoscig przejazdu — wg proj. PZT;

W sprawie przeciwpozarowego |(drogi pozarowe)
zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych

(Dz. U. 2009.124.1030)

15. | Rozporzadzenie Ministra nie dotyczy;
Srodowiska

z dnia 22 marca 2006r.

W sprawie szczegotowych
zasad zabezpieczenia
przeciwpozarowego lasow
(Dz. U. Nr 58, poz. 405 i Nr 82,
poz. 573)

Zakres oddziatywania inwestycji nie wykracza poza granice dziatek 198/8, 199, 200, 201, 202, 203 oraz

granice opracowania.
Przedmiotowa inwestycja nie powoduje oddzialywania wykraczajacego poza obrys dziatek 198/8, 199, 200,

201, 202, 203. Brak jest podstaw do ustanowienia stron postepowania.

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z DLCP.

17. Uwagi koricowe

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami.

Prace budowlane, a w szczegdinosci konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem autorskim i nadzorem
uprawnionego kierownika budowy.

Wszystkie stosowane wyroby i produkty budowlane muszg spetniaé wymagania wynikajace z obowigzujacych
przepisow.

Autorzy dokumentacji dopuszczajg zastosowanie materiatow i systemow o parametrach réwnowaznych badz
lepszych od zastosowanych i opisanych w dokumentacji projektowej ich zastosowanie wymaga
przeprowadzenia procedury stwierdzajacej rownowaznos¢ i zatwierdzenia przez Inwestora.

AUTORZY OPRACOWANIA: SPRAWDZAJACY:
arch. Piotr Dominiczak arch. Mariusz Szczuraszek arch. Agnieszka Przysada
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IV. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. Przedmiot inwestycji. )
CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE RELAKS W ZDUNSKIEJ WOLI ]

2. Adres:
ZDUNSKA WOLA, ul. Kobusiewicza; dz. nr. 198/8, 199, 200, 201, 202, 203;
Obr. ewid. 101901_1.0014, 015, nr 14, 15; Jedn. ewid. 101901_1, Miasto Zduriska Wola
3. Inwestor:
MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W ZDUNSKIEJ WOLI Sp. z 0.0.
z siedzibg w Zdunskiej Woli przy ul. Krolewskiej 15, 98-220 Zdunska Wola
4. Wiasnos¢ terenu:
Inwestor
5. Opracowanie projektu:
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
P.DOMINICZAK & M.SZCZURASZEK
6. Podstawa opracowania:
* umowa z Inwestorem,
*mapa syt. 1:500
* Decyzja Lokalizacji Celu Publicznego
* Program Funkcjonalno-Uzytkowy
* opis potrzeb i wymagan Zamawiajacego
* Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia na wykonanie dokumentaciji projektowe;j

CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - FUNKCJONALNE

Budynek krytej ptywalni

Zaprojektowano budynek trzykondygnacyjny o zwartej bryle. Dach obiektu skosny wielospadkowy .

Budynek usytuowano w zachodniej cze$ci dziatki . Wejscie gtdwne zaprojektowano w narozniku p&tnocno -
zachodnim obiektu .

Orientacja budynku i potozenie gtéwnych funkcji uzytkowych uwzglednia optymalnie  kierunki o$wietlenia
stonecznego. Wejscia, ciggi technologiczne i komunikacyjne w budynku zaprojektowano tak, aby unikng¢ ich
krzyzowania. Od strony wschodniej zaprojektowano dostawy techniczne oraz wigzace si¢ z nimi pomieszczenia
techniczne. Od strony potudniowej budynku zlokalizowano hale basenowg rekreacyjng a od strony wschodniej hale
basenu sportowego z duzymi przeszkleniami, tworzac w ten sposéb dobre warunki o$wietlenia hal, pozyskania
biernej energii stonecznej oraz atrakcyjne powigzanie widokowe z otaczajacym terenem. Pomieszczenia techniczne
Zlokalizowane bedg w przyziemiu w centralnej czeci budynku.

W ksztattowaniu wnetrza kierowano sig czytelnoscig uktadu funkcii i ich dostepnoscia.

Miejscem skupiajacym wszystkie publiczne drogi komunikacyjne jest hol. Na parterze z hallu dostepna jest strefa
administracji , pomieszczen na wynajem , szatnii toalet . W hallu przewiduje sie rowniez lokalizacje portierni — jako
przestrzenie wydzielonej - przegrodami szklanymi i drzwiami .

Na pietrze zlokalizowano punkt rozliczen — wejécie w obszar basenowo-szatniowy , oraz bar . Z hallu na pietrze jest
widoczna hala basenu rekreacyjnego .

W strefie szatniowo-basenowej zaprojektowano szatnie koedukacyjne, a takze szatnie grupowe i dla oséb
niepetnosprawnych z szafkami i przebieralniami przejsciowymi.

W szatni koedukacyjnej przewidziano facznie 112 szafek typu ,S”, w szatni dla ON 11 szafek typu ,S”, aw szatni dla
grup 15 i 12 szafek typu ,S” oraz 16 przebieralni (w tym 2 wigkszych — rodzinnych), jedna przebieralnia dla os6b
niepetnosprawnych i dodatkowo 4 w aneksie szatni dla grup zorganizowanych.
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Do szatni bezposrednio przylegajg pomieszczenia natryskow i toalet skad przechodzi sie przez brodziki dezynfekcji
stop do hali basenu rekreacyjnego.
Hale basenowe zostaly podzielone na:

- rekreacyjng z basenem rekreacyjnym, brodzikiem dla dzieci i wodnym placem zabaw

- basenu sportowego z basenem sportowym o wymiarach 25x16m;
Hale wydzielone sg od siebie fasadami co pozwala zachowa¢ komfort akustyczny i réznicowaé poziomy temperatury
powietrza . Wydzielenie umozliwi tez niezalezne uzytkowanie hal.
Pomieszczenie ratownikow zostalo zaprojektowane przy hali rekreacyjnej. Przy hali basenu sportowego
zaprojektowano pomieszczenie dla treneréw i sedziow, a takze malg widownie dla 47 oséb na poziomie plazy
basenu sportowego.
W centralnej czeSci hali basenowej umieszczono niecke rekreacyjng (pow. lustra wody 227,50 m2) z wieloma
atrakcjami wodnymi: dzikq rzeka, grotg sztucznej fali, lezankami z masazami, masazami poziomymi i pionowymi,
taweczkami, gejzerem powietrznym. W odrebnej, wydzielonej czesci basenu o wymiarach 6 / 12,5 m zaprojektowano
ruchome dno . Ten element pozwoli na wielofunkcyjne uzytkowanie tej czesci basenu — nauke ptywania dla réznych
grup wiekowych, zajecia rehabilitacyjne, treningi itp. W poblizu niecki rekreacyjnej umieszczono baseny z
hydromasazem oraz miejsca wypoczynku na lezakach. Przed fasadg szklang hali basenu rekreacyjnego
zaprojektowano taras zewnetrzny - dostepny poprzez wyjscie z przedsionkiem .
W czesci wschodniej hali rekreacyjnej zaprojektowano obszar dla dzieci . Bedzie tam znajdowat sie brodzik dla
dzieci ( pow. lustra wody 70,29 m2) oraz wodny plac zabaw z kilkoma atrakcjami. Przy brodziku zaprojektowano
zjezdzalnie typu: szeroka i typu ,ston”.

Z hali basenu rekreacyjnego wewnetrzng klatka schodowa zaprojektowano zejscie do strefy SPA na parterze.

Strefa SPA zostata zaprojektowana jako niezalezny kompleks punktem obstugi i kontroli strefy.

Zaprojektowane wyposazenie saunowe i wypoczynkowe pozwoli kazdemu uzytkownikowi znalez¢ odpowiadajace
atrakcje. Strefa SPA posiada réwniez cze$¢ zewnetrzng - ogréd saunowy z saung zewnetrzng typu Kelo , basenem
schtadzajacym oraz przestrzenig relaksacyjno-wypoczynkowg. W ogrodzie saunowym projektuje sie pergole
drewniang na stupach ( cato$¢ z drewna egzotycznego ) .

Wykaz atrakcji SPA podano na odpowiednich rysunkach i w opisie .

W obiekcie przewiduje sie zespot gastronomiczny: bar ,suchy” dostepny z holu wejsciowego i bar ,mokry” dostepny
z hali basenowe;j.

Na Il pietrze zaprojektowano widownie dla 147 osdb z zespotem sanitarnym, pomieszczenia dla komentatoréw oraz
strefe techniczng wentylatorni.

Na kondygnacji parteru zaprojektowano pomieszczenia techniczne, administracje, pomieszczenia socjalne i inne
niezbedne do funkcjonowania obiektu.

Ukfad funkcjonalny rozmieszczenia pomieszczen pokazano na rzutach poszczegolnych kondygnacii.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NETTO BUDYNKU.

Powierzchnie netto budynku

parter 2356,71 m2

pietro 2627,04 m2

Il pietro 464,85 m2

Tarasy 116,59 m2

Razem: 5448,60m?
Zestawienie powierzchni wszystkich pomieszczen zawarto na rysunkach kondygnacii.
Powierzchnia zabudowy: 3 064,02 m2
Maksymalna szerokos¢ budynku: 72,70 m
Maksymalna dtugo$¢ budynku: 49,20 m
Wysoko$¢ budynku: 11,99 m
Kubatura obiektu: 28 925,00 m3
llo$¢ kondygnacji nadziemnych 3
llo§¢ kondygnacji podziemnych brak
INSTALACJE WEWNETRZNE:
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Budynek zostanie wyposazony w instalacje:

- wodno - kanalizacyjng

- instalacje zmiekczaczy wody — 2 stacje dla zespotow natryskow i umywalni basenowych i szatniowych oraz dia
elementéw zespotu SPA  (taznia parowa , biosauna )

- centralnego ogrzewania z sieci cieptowniczej

- technologii uzdatniania wody basenowej

- wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta

- elekiryczng wysokopradowg i niskopradowg

- dzwig osobowy wewnetrzny

- oddymianie p.pozarowe

Projekty instalacji stanowig odrebne opracowania.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA | ENERGETYCZNA OBIEKTU.

Budynek wykonany zostanie z materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Projektowane ocieplenie
spetnia warunki ustalone w obowigzujgcych przepisach.

Szczegbtowy opis — Charakterystyka Energetyczna Budynku - znajduje sie w odrebnym opracowaniu.

Wartos¢ wspétczynnika przenikania ciepta U dla podstawowych przegrod:

Przegroda wartos¢ U [W/(mZK)]
Podioga na gruncie pom. suche 0,187
Posadzka na gruncie - pom. mokre 0,187
Podtoga pom. techn. 0,187
Podtoga na gruncie 53,5 cm 0,176
posadzka na stropie pom. suche 0,327
strop hali basenowej 0,428
Strop zewngtrzny 57,5 cm 0,146
Posadzka w barze na frafo 0,170
Dach na dzwigarach drewnianych 0,136
Dach zielony 0,174
Sciana wewnetrzna zelbet w frafo 0,249
Sciana wewnetrzna silikatw trafo 0,251
Sciana zewnetrzna przy gruncie 41,5 cm 0,162
Sciana zewnetzna 0,192
Sciana zewnetrzna 48,4 cm 0,089
Drzwi zewnetrzne petne 0,700
Kurtyny szklane trzyszybowe 0,700

Odprowadzenie $ciekéw bytowych do sieci kanalizacyjnej. Woda z sieci miejskiej. Odpady state beda gromadzone
w pojemnikach i wywozone na podstawie umowy z miejskim zaktadem oczyszczania na wysypisko migjskie.
Budynek ogrzewany bedzie z wtasnej kottowni.
Wobec powyzszego obiekt pozostaje bez negatywnego wplywu na srodowisko a jego wykorzystanie nie
wplywa na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA OBIEKTU.
zostanie wykonana zgodnie z przepisami i na podstawie operatu pozarowego.

DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
Budynek dostosowano do obstugi oséb niepetnosprawnych poprzez zaprojektowanie:
- strefy wejsciowej zewnetrznej — prowadzace linie fakturowe nawierzchni ( naprowadzajace osoby piesze ) .

dzwigu przy klatce schodowej, oddzielnych bramek wejSciowych w punktach rozliczeniowych, toalet dla oséb
niepetnosprawnych, niezaleznych szatni w cze$ci basenowej, przebieralni z miejscami dla wymiany wézkéw prywatnych na
basenowe oraz dzwigdw przy nieckach basenowych. Wejscie giéwne do budynku dostepne jest bezposrednio z poziomu ,0,00".

CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE RELAKS W ZDUNSKIEJ WOLI
styczen 2017 13



PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Piotr DOMINICZAK & Mariusz SZCZURASZEK
Ostrow Wielkopolski , ul. Waryriskiego 21/2, tel. 62 736 66 64

2. OPIS SZCZEGOLOWY

PODSTAWOWE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE.

2.1. Roboty ziemne - wykona¢ zgodnie z opisem konstrukcyjnym oraz zaleceniami zawartymi w badaniach
geotechnicznych gruntu.

Poziom budynku: (+0,00) = 176,6,00 m n.p.m.

Poziom najnizej posadowionej posadzki budynku: +0,00 = 176,60m n.p.m. (dodatkowo zaprojektowano
przegtebienia miejscowe w przestrzeni podbasenia — kanaty podposadzkowe br. elektrycznej i sanitarnej, przestrzen
dla instalacji technologii basenowe;).

Poziom posadowienia ptyty fundamentowej budynku i roboty ziemne - wg projektu konstrukcyjnego.

Warunki gruntowo-wodne wg dokumentacji geologiczno - inzynierskiej firmy Geo Sonda z marca.2016r.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych wykonawca zobowigzany jest do przyjecia metody wykonania wykopu, jego
zabezpieczenia i odwodnienia. Dno wykopu nalezy poddac odbiorowi geotechnicznemu, ktéry nalezy zleci¢ na etapie
prowadzenia prac ziemnych.

Przed rozpoczeciem prac fundamentowych konieczne jest zweryfikowanie projektu konstrukcyjnego —
wykonawczego przez firme odpowiedzialng za montaz niecek ze stali nierdzewnej. W tawach i $cianach
fundamentowych pozostawi¢ przepusty na przejscia instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych — ich przebiegi
wq projektow branzowych.

2.2. Fundamenty oraz sposéb posadowienia budynku
Wszystkie roboty konstrukcyjine nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg branzy konstrukcyjnej — przy
zachowaniu podanej tam kolejno$ci dziafan.

Uwagi ogolne:
1. Stosowaé technologie uszczelnien gwarantujacg szczelno$¢ na wszystkich ptaszczyznach i przebiciach przez nie.

2. Prace prowadzi¢ pod nadzorem konsultanta wybranego systemu izolacyjnego.

3. Zachowac ciggtos¢ wszystkich izolacji

4. Przed wykonaniem prac nalezy sprawdzi¢ dokumentacje wielobranzowg w celu zlokalizowania wszystkich przebic.
5. Przejscia rur przez mury fundamentowe lub inne elementy nalezy uszczelni¢ wodoszczelnie z wykonaniem
zaokraglen na potaczeniach - rozwigzania systemowe.

2.3. Sciany fundamentowe i inne podziemne

.

Sciany zewnetrzne wykona¢ jako monolityczne Zelbetowe z betonu wodoszczelnego. Klasy betonu wg projektu
konstrukcyjnego. We wskazanych w projekcie konstrukcyjnym miejscach — murowane z bloczkéw betonowych,
tynkowane. Przewiduje sie wykonanie jzolacji wodoszczelnej typu ciezkiego - ciggtej na wszystkich ptaszczyznach
muréw, podtdg, przejS¢ instalacji itp.- podziemnych czesci  budynku. Plaszczyzny przewidziane do zaizolowania
zagruntowa¢ odpowiednim $rodkiem - z przyjetego systemu (producenta) izolacji.

Krawedzie potaczenia $cian i fundamentéw zaokragli¢ szpachlg wyréwnawcza, Izolacje pionowa na murach potaczy¢
z izolacjg posadzek kondygnaciji parteru, lub w przypadku Scian zewnetrznych - z izolacjg poziomg wykonang ok. 30
cm ponad projektowanym poziomem terenu. |zolacje poziomg ponad projektowanym poziomem terenu wykonac jak
izolacje pionowa,

Wykonane wodoszczelne izolacje pionowe zabezpieczy¢ we wskazanych miejscach przyklejanymi ptytami
fazowanymi ocieplenia 20 cm - polistyren ekstrudowany Do klejenia stosowaé odpowiedni $rodek przeznaczony do
podtozy mineralnych i bitumicznych.

Polistyren zabezpieczy¢ membrang drenujgcg, montowang pionowo, do S$ciany budynku, bedaca lekkim,
przestrzennym i elastycznym geokompozytem, z rdzeniem wypetnionym strukturg z wiokien polipropylenowych
potaczonych dodatkowo warstwg geowtdkniny, na styku potgczern kolejnym pasem materiatu dodatkowo
zabezpieczony 100 mm zaktadem z geowtdkniny uniemoZliwiajacym przedostawanie sie do $rodka czastek podtoza.
Izolacje poziomg pod stropami parteru wykonaé jak na $cianie.

2.3.1. Sciany podziemne kanatéw instalacyjnych
Przewiduje sie wykonanie na wszystkich czesciach podziemnych budynku izolacji wodoszczelnej typu ciezkiego -
cigate] na wszystkich ptaszczyznach murow, podtdg. przejsé instalacii itp. - podziemnych cze$ci budynku.
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Sciany wykonaé jako monolityczne zelbetowe z betonu wodoszczelnego — biata wanna. Klasy betonu oraz klasy
szczelnoSci - wg projektu konstrukcyjnego. Wskazane na rysunkach $ciany - ocieplone - polistyrenem
ekstrudowanym 15 cm (XPS 250), izolacja wodoszczelna typu ciezkiego.

Izolacje poziomg ptyt zelbetowych biatej wanny - mate bentonitowg taczy¢ z izolacjg ptaszczyzny pionowej za
pomoca systemowej tasmy klejacej zamykajacej flizelinowej na bazie butylo-kauczukowe;j.

Ptaszczyzny przewidziane do zaizolowania zagruntowaC odpowiednim $rodkiem — z przyjetego systemu
(producenta) izolacji.

Mury fundamentowe murowane - otynkowa¢ tynkiem cem-wap. Na murach fundamentowych od zewnafrz uktada¢
izolacje.

Doszczelnienie przebit przez Sciany zelbefowe.

Przepusty przez podziemne $ciany zelbetowe uszczelni¢ wg wybranego systemu:

1. W wolng przestrzen, pomiedzy $ciang zelbetowa a rurg z PCV lub stalowg wprowadzi¢ pianke poliuretanowa - zywice iniekcyjng o
wiasciwo$ciach pienigcych do uszczelniania przeciekajacych rys i spoin w betonie i murze.

2. Doszczelni¢ uszczelkg - gumowym pierscieniem uszczelniajgcym

3. Obwod rury otulinowej na potaczeniu ze $ciang zelbetowg (w wyzlobieniu) zabezpieczy¢ sztywna, cienkowarstwowa zaprawa
uszczelniajaca, stosowang jako uszczelnienie przeciwwilgociowe i przeciwwodne.

4. Rure stalowg lub PCV zmatowi¢ i zagruntowa¢ komponentem ptynnym do zaprawy uszczelniajacej oraz dodatek uelastyczniajacy do
zapraw klejowych

5. Na $ciang zelbetowa z wywinigciem na rure natozy¢ elastyczng, mineralng mase uszczelniajaca przezbrojong fizeling wzmacniajaca.
lzolacje elastyczna, cienkowarstwowg zaprawg uszczelniajaca, bezszwowa i bezspoinowa, mostkujaca rysy elastyczng powlokg
uszczelniajaca natozy¢ w iloéci: min. 4,5 kg/m? (grubo$¢ 2,5mm zwigzanej warstwy) — izolacja typu ciezkiego,

Nalezy unika¢ nanoszenia zaprawy w jednym zabiegu ilosci wigkszych niz 2 kg/m2

2.3.2. Zbiorniki dla TWB ( wyréwnawcze oraz inne )

W podbaseniu ( przestrzen techniczna ) zbiorniki wyréwnawcze oraz inne wykonac jako zelbetowe z pokrywami
samonosnymi z ptyt z zebrami usztywniajacymi spawanymi— catoS¢ polipropylen . W Scianach zbiornikow wykonac
okna z szybami - bulaje pozwalajace na wglad do wnetrza .

2.4. Sciany nadziemne

Sciany zewnetrzne : ,

- na konstrukcji zelbetowych stupéw, wypetnienie murowane lub $ciany monolityczne wylewane Zelbetowe. Sciany
murowane w systemie z bloczkéw wapienno — piaskowych, klasa bloczkéw wg projektu konstrukcyjnego na zaprawie
cienkowarstwowej wg instrukgji producenta. Stosowa¢ zbrojenie fug poziomych zgodnie z instrukcjg producenta.
Grubosci Scian wg projektu konstrukcyjnego. W trakcie murowania i wylewania $cian wykonywac bruzdy, wneki i
przejscia instalacyjne — po sprawdzeniu lokalizacji w projektach branzy sanitarnej i elektrycznej.

- w konstrukcji drewna klejonego , z warstwami sklejki , ptyt wodoodpornych cementowo- wtokowych i izolacji
termicznych , paraizolacyjnych i przeciwwodnych .

Na tawie fundamentowej wymurowac jedng warstwe z bloczkéw betonowych B-20 na zaprawie marki 10 gr. 12cm w
celu wyréwnania poziomu uktadania poziomej izolacji przeciwwodne;.

Na murach fundamentowych/czesci podziemnych budynku - do poziomu 50cm nad poziomem terenu, od zewnatrz
ukfada¢ izolacje wodochronng wg technologii podanej dla Scian podziemnych

2.4.1 Sciany nadziemne trojwarstwowe

Wykona¢ z bloczkow wapienno — piaskowych klasy min. 15 na zaprawie cementowo - wapiennej wg instrukii
producenta. Miejscami trzpienie zelbetowe wg proj. konstrukcyjnego. Stosowac zbrojenie fug poziomych zgodnie z
instrukcig _producenta.

W trakcie murowania i wylewania scian wykonywac¢ bruzdy, wneki i przejScia instalacyjne - po sprawdzeniu
lokalizacji w projektach branzy sanitarnej i elektryczne;j.

Od zewnatrz $ciany ocieplic izolacjq termiczng gr. 25 cm — wetna mineralna.

2.4.2. Wytyczne do wykonania i odbioru fasady wentylowanej bezspoinowej tynkowanej na gtadko ($rednia
uziamienia tynku 0,1 mm - pasta)
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Informacje ogdline.

Zaprojektowano system wentylowej elewacji bezspoinowej, ktorej panele bezspoinowo mocowane sg do stalowo-
aluminiowej podkonstrukcji i powlekane s warstwami wierzchnimi gtadkimi o uziarnieniu $rednim 0,1 mm
catopowierzchniowo o odpowiednich parametrach wytrzymatosciowych.

Obrdbki otwordw i krawedzi elewacii:

Oscieza otwordw i krawedzie elewacji (np. attyka) s zamkniete przy zastosowaniu obrobek blacharskich takich
elementéw, przy czym zalecane rozwigzanie stanowig w takim przypadku elementy z powlekanej blachy aluminiowe;
lub stalowej blachy nierdzewnej. W taki sam sposob nalezy wykona¢ ewentualne obrobki blacharskie parapetéw
zewnetrznych. Ze wzgledu na roznorodno$¢ mozliwych rozwigzan, obrobki blacharskie powinny by¢ kazdorazowo,
indywidualnie wykonane przez firme wykonujaca zakres prac obejmujgcy montaz elewacji wentylowane;.

A. Stalowy wspornik
podkonstrukg;ji

z granulatu
szklanego

A. Profil typu , T”

D. Masa zbrojaca

B. Warstwa ocieplenia bezcementowa

pianka izolacyjna . .
< E. Siatka zbrojaca

systemowa

[ C. Plyta podtynkowa

Sciana / podtoze \

Rysunek 1.

F. Powloka koncowa
- tynk gtadki
(uziarnienie srednie
0,1 mm) malowana
farba systemowa

Konstrukcja systemu elewacji wentylowanej bezspoinowej \

A. Podkonstrukcja: Podkonstrukcja ze wspornikow stalowych i profili aluminiowych do mocowania piyt
podtynkowych. Kotwienie w nosnym podtozu dopuszczonymi do stosowania tgcznikami.

B. Termoizolacja: ptyty termoizolacyjne z pianki izolacyjnej. Grubo$¢ okre$lona w projekcie.

C. Piyta podtynkowa z granulatu z wtornego szklta Plyta podtynkowa z granulatu szklanego, obustronnie
wzmocniona siatkg, grubo$¢ 12 mm, format 1,20 x 0,80 m lub 1,20 x 2,40 m.

D. Masa zbrojaca: Organicznie wigzana, gotowa do uzycia masa klejaca i zbrojaca. Wysoka elastyczno$e,
odporno$¢ na powstawanie rys do 3%, wysoka odpornos¢ na oddziatywania mechaniczne.

E. Siatka zbrojaca: Odporna na alkalia siatka zbrojaca, stato$¢ wymiaréw przy optymalnej zdolnoSci przenoszenia
obcigzen.

F. Powloka koncowa: Bezcementowa, gotowa pasta wierzchnia. Powierzchnia gtadka, brak widocznego
uziarnienia. Kolor powtoki: RAL 9003. Malowana farbg o podwyzszonej hydrofobowosci z efektem szybkiego
wysychania nawet w warunkach podwyzszonej wilgotnosci.

UWAGA!
Elewacje wykona¢ w wyzej opisany sposob - jako rozwigzanie kompletne systemowe jednego producenta /
dostawcy systemu . Nie dopuszcza sie taczenia komponentow kilku dostawcow .

Wszystkie obudowy budynku we wszystkich ptaszczyznach ($ciany, dach, przeszklenia i na potaczeniach
tych ptaszczyzn) wykonaé szczelnie - wymagana klasa szczelnosci 1.5.
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Nalezy wykona¢ prébe szczelnosci budynku.

2.4.3. Sciany wewnetrzne

Bloczki cem- piaskowe grubosci 25i 12 cm lub Sciany Zelbetowe — zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej.
Sciany wewnetrzne wykoriczy¢ tynkiem cementowo - wapiennym. W pomieszczeniach ,mokrych” tynkiem
specjalnym do pomieszczen mokrych oraz ptytkami ceramicznymi do wysoko$ci podanej w projekcie wnetrz , ( jezeli
nie tam nie podano to min. 2m)

Wszystkie Sciany z silikatu nalezy zazbroi¢ w fugach zgodnie z instrukcjg producenta.

Scianki dziatowe w toaletach, natryskach itp. nie posiadajace na rysunkach wymiaru grubosci - wykona¢ jako
systemowe z kompaktowego laminatu wysokocisnieniowego gr. 10mm (z dystansem od podtogi 15 cm), kolorystyka
wg projektu aranzacji wnetrz.

W hali basenowej oraz pomieszczeniach narazonych na zawilgocenia — natryski szatnie do obudowy lekkiej
stosowac ptyty wodoodporne cementowe, zabezpieczone pod malowaniem wykariczajacym folig w ptynie.

Na czesci Scian wewnetrznych planuje sie okfadziny ceramiczne, HPL oraz inne - wg odrebnego opracowania -
projektu wnetrz — na etapie PW

UWAGA: Scianki dzialowe gr. 12cm murowaé 30cm powyzej poziomu sufitow, powyzej tego poziomu,
wydzielenia pomieszczen wykonaé w systemie $cian lekkich np. GK na ruszcie stalowym.

UWAGA!
Wszystkie obudowy budynku we wszystkich ptaszczyznach ($ciany, dach, przeszklenia i na potaczeniach

tych ptaszczyzn) wykonaé szczelnie — wymagana klasa szczelnosci 1.5
Nalezy wykona¢ probe szczelnosci budynku.

2.5. Wentylacja budynku: mechaniczna i grawitacyjna wspomagana mechanicznie. Przewody wentylacji
mechanicznej — wg projektu branzy sanitarnej. Przewody wentylacji obudowa¢ zgodnie z projektem sanitarnym i
rysunkami. Piony obudowac $cianami o odpornosci ogniowej zgodnie z aneksem ochrony p.poz.

Przewody wentylacji grawitacyjnej z pomieszczer magazynow stacji uzdatniania rury odpomne na korozje, ponad
dachem wywietrzaki systemowe.

Szachty na przewody wentylacji mechanicznej izolowane przeciwwilgociowo i termicznie - ocieplone od wewnatrz —
zgodnie z projektem br. sanitarne;.

Na kanafach wentylacji mechanicznej biegnacych w otwartych przestrzeniach uzytkowych obiektu wykona¢ obudowy
z ptyt wodoodpornych cementowych, zabezpieczy¢ folig w ptynie i wykoriczy¢ zgodnie z projektem wnetrz. Stosowac
ruszty pod plyty zabezpieczony antykorozyjnie do klasy C4.

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych w czesci ogéinodostepnej stosowaé wentylacje mechaniczng
wlaczang automatycznie za pomoca czujek obecnosci.

Wykonaé zabudowy klap odcinajacych p.poz na kanatach wentylacji mechanicznej.
W przypadku przejScia kanatéw, rur i kabli z pomieszczenn wydzielonych pozarowo przez murowane i
wylewane przegrody - uszczelni¢ odpowiednim Srodkiem posiadajacym atest przeciwpozarowy.

Kominy wentylacyjne

Przewody wentylacyjne —pustaki ceramiczne lub silikatowe 19cm, obmurowane cegtg petng 6/12 cm, ponad dachem
tynkowane, od gory przykryte ptytg zelbetowa obudowang blachg powlekana.

Wentylatory i wywietrzaki dachowe wg projektu branzy sanitarnej.

Zewnetrzne czerpnie i wyrzutnie na poziomie terenu wykonaé ze stali nierdzewnej osadzone na kanatach
zelbetowych. Kanaly izolowa¢ przeciwwilgociowo i termicznie.

Pod elementy wentylacji zlokalizowane na dachu wykona¢ podstawy stalowe mocowane do konstrukcji dachu za
pomocg systemowych tacznikéw nierdzewnych Podstawy ocynkowane zabezpieczone antykorozyjnie i malowane
na kolor szary . Wykonczenie zewnetrzne wg PW .

2.6. Stupy i ramy, podciagi i nadproza — zelbetowe wylewane —wg proj. konstrukcyjnego.
Uwaga, w trakcie deskowania podciagéw pozostawi¢ miejsca - otwory (przejécia) dla przeprowadzenia instalacji —
zgodnie z projektem br. konstrukeyjnej, elekirycznej i sanitarnej.
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Czes¢ stupdw wolnostojacych na halach basenowych i w strefie komunikacji ogdlnodostepnej nalezy wykonaé w
technologii betonu architektonicznego - ich lokalizacja przedstawiona zostata na rzutach proj. wnetrz.

W Scianach Zelbetowych, gdzie montowane sg urzadzenia wymagajace podej$¢ kablowych lub instalacyjnych —
nalezy przed wylaniem wewnatrz elementu w szalowaniu umiesci¢ kable lub instalacje w rurce ochronnej - w
uzgodnieniu z odpowiednig branza.

2.7. Stropy —zelbetowe wylewane — wg proj. konstrukcyjnego

Ptyty zelbetowe plazy basenowych —wykonac z betonu hydrotechnicznego, klasy wg projektu konstrukgji.

Uwaga, w trakcie wykonywania stropéw pozostawi¢ miejsca - otwory (przejscia) dla przeprowadzenia
instalacji — elektrycznej i sanitarnej.

Wszystkie _bruzdy i przebicia _wykonaé  zgodnie z  odpowiednimi __ projektami branzowymi.
Instalacie przebiegajace nad sufitami _podwieszanymi uktada¢ w_sposéb umozliwiajacy uktadanie sufitow
podwieszanych na maksymalnej wysokosci. W _przypadku niemozliwosci wykonania_sufitbw podwieszanych na
okreslonym w projekcie wnetrz poziomie, nalezy wezwaé projektanta kolidujgcych instalacji przed jej potozeniem.

Na etapie wykonywania wylewki betonowej poziomej uwzgledni¢ niezbedne zagtebienia dla prowadzenia instalacii.

2.7.1. Wience - Zelbetowe wylewane wg projektu konstrukcji.

2.8. Dachy: warstwy dachéw wykona¢ wg zestawienia na rysunkach przekrojéw
Przekrycie dachu wykona¢ w jednolitym systemie posiadajacym aprobate techniczng stwierdzajaca
spetnienie wymagan klasy odpornosci ogniowej RE30 oraz NRO.

Dachy na hali basenowej na dzwigarach drewnianych z drewna klejonego $wierkowego klasy jak w projekcie
konstrukcyjnym. Wszystkie faczniki drewnianych dzwigaréw, ptatwi — ukryte. Nie dopuszcza sie stosowania
zewnetrznych obejm.

Konstrukcje drewniane powinny by¢ zabezpieczone do zastosowania w warunkach basenowych. W szczegélino$ci
wazne jest zabezpieczenie w okresie przed wbudowaniem i w trakcie budowy. Technologia przygotowania i
wbudowania tych elementow przez wykonawce musi uwzglednia okreSlony przez Zamawiajacego okres
bezusterkowej trwato$ci elementdw.

- DACH NA DZWIGARACH DREWNIANYCH D1
- lakierowana membrana hydroizolacyjna PCV, gr. 1.5mm z podbitka z filcu, kolor: biaty RAL 9016 typu traffic white
- klej kontaktowy na bazie kauczuku nitrylowego
- izolacja termiczna (pianka PIR, ptyty z felcem o wym. 60x120cm, grubo$¢ - 18cm)
- klej poliuretanowy wigzacy pod wptywem wilgoci
- samoprzylepna paroizolacja bitumiczna, zbrojona matg szklang, z ekranem aluminiowym z wierzchu
- $rodek gruntujgcy na bazie syntetycznej gumy
- sklejka bukowa wg projektu konstrukcji zabezpieczona przeciwwodnie — impregnacja.
- dzwigary i ptatwie drewno klejone Swierkowe wg proj. konstrukciji; pfatwie dostosowane do krzywizny dachu
- sufit dzwigkochtonny z wetny szklanej podwieszony z dystansem na podkonstrukcji rozpigtej miedzy elementami
drewnianymi. Typy sufitéw podane w projekcie wnetrz na etapie PW

Na ciggach technologicznych komunikacyjnych dachu, dodatkowo naklei¢ membrang ochronng szer. 120 cm.

Wszystkie elementy stalowe w obrebie hali basenowej zabezpieczy¢ w klasie C4.
Podczas catego procesu budowlanego nalezy minimalizaowaé ilo$¢ przebi¢ przez pokrycie dachu.

- DACH PLASKIZIELONY:
Wszystkie warstwy w jednym systemie wybranego producenta izolacji i warstw dachéw zielonych

- trawa z rolki

- substrat trawnikowy min. 14 cm z systemem nawadniania kropelkowego

- systemowa geokrata

- widknina filtracyjna — polipropylenowa, mechanicznie wzmocniona geowtoknina z wtokien ciagtych, ze sprawdzona
wodoprzepuszczalnoscig wg FLL, gramatura 105 [g/m2], grubos¢ 1,1 [mm], kolor biaty
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- mata drenazowa 2,5cm z gteboko ttoczonego tworzywa HDPE z funkcjqg magazynowania wody z systemem
kanatowym do drenazu oraz otworami dyfuzyjnymi i kanatami odwadniajacymi. Max odporno$¢ na $ciskanie bez
wypetnienia: 161 [Kpa] z wypetnieniem 175[Kpa]

-geowtdknina (polipropylen + poliester), gramatura 125 g/m2, gr. 0,75 mm

- styrodur XPS 250 profilujacy spadek 15-25 cm

- wielowarstwowa, syntetyczna membrana dachowa (FPO) gr. 2,0 mm, z wktadkg z widkniny szklanej odporna na
dziatanie UV

- warstwa wyréwnawcza — polipropylenowa o gramaturze 300 g/m2, gr. 1,9mm

- strop zelbetowy - wg proj. konstr.

Wszystkie detale potaczenia attyk, opierzenia, zatamania detale wykona¢ wg przyjetego systemu w uzgodnieniu z
konsultantem technicznym firmy.

Dachy nalezy wyposazy¢ w plotki przeciw$niegowe podgrzewane oraz w stopnie i tawy kominiarskie — dojscia do
czerpni wentylacyjnych. Instalacja odgromowa wg proj. instalacji elekirycznych.

Stosowac punktowe mocowanie dla 0sob przebywajacych na dachu, np. w trakcie od$niezania.

Stosowaé przepusty attykowe, kosze zlewowe i rynny w wykonaniu podgrzewanym.

Odwodnienia dachéw — system odwodnienia podcisnieniowego oraz w pozostatych przypadkach - rynny, rury
spustowe, koryta rynnowe z blach tytan-cynk.

Wzdiuz wszystkich koryt zlewowych przewiduje sie utozenie liniowo elektrycznych kabli grzewczych. Wpusty
odwadniajace typowe podgrzewane, rowniez dla instalacji podcisnieniowe;.

Koryta oraz krawedzie dachu zabezpieczy¢ podgrzewanymi ptotkami Snieznymi.

UWAGA!
Wszystkie obudowy budynku we wszystkich ptaszczyznach ($ciany, dach, przeszklenia i na potaczeniach

tych ptaszczyzn) wykonaé szczelnie — wymagana klasa szczelnosci 1.5
Nalezy wykona¢ prébe szczelnosci budynku.

2.9. Schody

Schody wewnetrzne Zelbetowe: obtozone ptytami gresowymi (faczna grubo$¢ z uszczelnieniami — 3 cm), plytkami
ceramicznymi wg projektu wnetrz. Boki biegow schodowych oraz podstopnice réwniez obtozone ptytkami jak
stopnice - wg projektu wnetrz.

Schody zlokalizowane w hali basenowejiw SPA wytozone nawierzchnig antyposlizgowg klasy C.

Ptytki uktadac ze spadkami w sposob zapobiegajacy tworzeniu sie zastoin wody.

2.10. Balustrady - stosowa¢ rozwigzania systemowe, spetniajagce warunki przenoszenia sit poziomych i inne
okreslone w PN . Szczegdtowe opracowanie — na etapie PW

Obszary pomieszczen technicznych - balustrady stalowe systemowe, ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej
malowanej proszkowo .

Balustrady w pozostatych cze$ciach obiektu - balustrady stalowe systemowe, ze stali nierdzewnej , pochwyty z
drewna egzotycznego .

Elementy balustrad wszelkich schodow i podestow w obszarze hali basenowej - z rur @ 50 mmm ze stali nierdzewne;
odpornej nawarunki basenowe 317TL

Balustrada szklana systemowa mocowana do czota schodéw ( schody w hallu wejSciowym ) — szklana, systemowa,
mocowanie systemowe do belki policzkowej, element maskujagcy mocowanie do Zelbetu wykonane ze stali
nierdzewnej satynowanej, elementy szklane - z szyb bezpiecznych hartowanych 12.12.4 VSG, pochwyt — drewno
egzotyczne, np. Tatajuba. Wszystkie krawedzie szklanych elementéw fazowane.

Wszystkie typy balustrad i ich detali na etapie realizacji podlegaja uzgodnieniu przez autoréw dokumentaciji.

2.11. Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne, termiczne i akustyczne.

Wszystkie elementy budynku wykonaé w sposdb wykluczajacy mostki termiczne.

Budynek krytej ptywalni i jej obudowy wykonaé jako szczelne bez mostkdw termicznych i mozliwo$ci przenikania
powietrza z wewnatrz na zewnatrz i odwrotnie. Uszczelnienia na styku ptaszczyzn réznych materiatow wykona¢ za
pomoca uszczelnien systemowych wybranego systemodawcy.
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Izolacje wykona¢ pod nadzorem konsultanta technicznego dla wybranego systemu co zagwarantuje odpowiednig
jakos¢ rozwiazan i spetnienie_ wymogow ochrony, réwniez p.poz. dla danych przegréd. W przypadku przejscia
kanatéw, rur i kabli z pomieszczen wydzielonych pozarowo przez murowane i wylewane przegrody — uszczelni¢
odpowiednim $rodkiem posiadajacym wiasciwy atest p.poz.

W pomieszczeniach rozdzielni elektrycznych (0.38a, 0.38b, 0,38c) wykonac¢ na Scianach zewnetrznych od wnetrza
pomieszczen i pod stropem dodatkowa_izolacje termiczna — styropian grubo$ci: na stropie 15 cm, na Scianach 15
cm. Wykonczeniowo klej + siatka + malowanie.

Stosowac wszystkie elementy jednego wybranego systemu.
Nie taczy¢ materiatéw réznych systemoéw uszczelnien.

2.11.1. lzolacje przeciwwilgociowe i wodoszczelne:

Dla podziemnej czesci budynku
Dla wszystkich elementéw budynku ponizej poziomu istniejgceqo terenu przewiduje sie wykonanie izolacii
wodoszczelnej typu ciezkiego - ciggtej na posadzkach i murach podziemnych czesci budynku.

Projektuje sie mate bentonitowg uktadang na zaktady. Wielko$¢ zaktadu min. 10 ¢cm. Podtoze powinna stanowié
warstwa chudego betonu (wg proj. konstrukcji). Uktadana na powierzchni poziomej mata bedzie wyprowadzana na
powierzchnie pionowe w celu zespolenia z izolacjq pionowa w technologii jednego systemodawcy. lzolacjg pionowg
ciezka wykonang z bitumicznej masy uszczelniajgcej dwusktadnikowej stosowanej w technologii grubowarstwowe;
na siatce z wiokna szklanego (ciezar 165 g/m2) odpornej na alkalia 0 wymiarze oczek 4x4 mm taczy¢ poprzez
systemowg tasme klejacq zamykajacg z flizeling na bazie butylo-kauczukowej. Aby zabezpieczy¢ sie przed
rozchyleniem lub zanieczyszczeniem zaktaddéw w trakcie robét zbrojarskich i betoniarskich zaleca sie zszycie
zaktadow przy uzyciu specjalnego zszywacza. Mate instaluje si¢ ciemniejszg strong (geotkaning) od strony
izolowanego elementu konstrukcji.

Krawedzie potaczenia $cian i fundamentéw zaokragli¢ szpachlg wyrbwnawczg z trasem. Plaszczyzny pionowe
przewidziane do zaizolowania zagruntowa¢ bitumicznym podktadem gruntujigcym w formie koncentratu
wodorozcienczalnego nie zawierajgcego rozpuszczalnikow na bazie emulsji bitumicznej. Jako wiasciwej izolacji
pionowej Scian fundamentowych stosowac izolacje typu cigzkiego bitumiczng mase uszczelniajacq dwusktadnikowg
odporng na radon stosowang w technologii grubowarstwowej z wtopieniem siatki z wtokna szklanego (ciezar 165
a/m2) odpornej na alkalia o wymiarze oczek 4x4 mm. Sciane przed potozeniem szpachli zagruntowa¢ bitumicznym
podktadem gruntujgcym w formie koncentratu wodorozcieficzalnego nie zawierajacego rozpuszczalnikéw na bazie
emulsji bitumiczne;.

Wykonane izolacje pionowe zabezpieczy¢ ptytami fazowanymi ocieplenia (polistyren ekstrudowany — np. Styrodur
3035 CS) za pomocq bitumicznej masy uszczelniajacej dwuskiadnikowej szczelnej dla radonu stosowanej w
technologii grubowarstwowej do klejenia ptyt ochronnych.

Polistyren zabezpieczy¢ matg ochronng do uszczelnier bitumicznych o witasciwosciach drenazowo-ochronnych z
filtrem flizelinowm z polipropylenu i polietylenu.

Doszczelnienie przebi¢ przez przegrody Zelbetowe.

Przepusty przez podziemne przegrody Zelbetowe uszczelni¢ wg wybranego systemu

1. Przebicia rur instalacyjnych osadzi¢ na epoksydowej zaprawie dwusktadnikowej lub szybkowigzacej cementowe;
zaprawie wodoszczelnej do zamocowan (czas uzycia 4-6 min.)

2. Przechodzacq rure instalacyjng zagruntowac preparatem epoksydowym

3. Wykonujemy wyoblenie (faseta) za pomocg szpachli wyréwnawczej z trasem.

4. Nastepnie naktadamy bitumiczng mase uszczelniajgcq dwusktadnikowg szczelng dla radonu w technologii
grubowarstwowej w co najmniej dwéch warstwach wraz z matg ochronng do uszczelnien bitumicznych o
wiasciwosciach drenazowo-ochronnych z filtrem flizelinowm z polipropylenu i polietylenu.

Typy $ciani izolacji podano na rysunkach szczegé6towych.

2.11.2 Izolacje hali basenu, natryskéw, pomieszczen saun i innych stref mokrych:
Stosowac wszystkie elementy jednego wybranego systemu.
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Stosowane materiaty i produkty wykona¢ w $cistej wspotpracy z konsultantem technicznym danego systemu, ktéry
zagwarantuje szczelno$¢ zastosowanych rozwigzan oraz spetnienie wymogéw p.poz dla danych przegréd.
Nie taczy¢ materiatéw réznych systeméw uszczelnien.

al hala basenowa, natryski, WC, szatnie basenowe i inne pomieszczenia dostepne z hali basenowej, SPA -
izolacja wodoszczelna w systemie jak pod plytki basenowe.

Jastrychy wykonywaC uwzgledniajac koniecznie poziomy i spadki. Do prac jastrychowych stosowaé zaprawe
szybkowigzaca, do jastrychow z kruszywem 0-4 mm. Do prac wyrdwnawczych uzywaé szpachléwek stabilnych
szpachli do napraw jastrychow. Uwzgledni¢ koniecznie dylatacje w jastrychu.

1. Uksztattowac dylatacje konstrukcyjne oraz uszczelni¢ wpusty podtogowe.

2. Wykona¢ uszczelnienie zespolone mineralne z uzyciem zaprawy uszczelniajgcej elastycznej jednosktadnikowej o
wiasciwosciach mostkowania peknie¢ - minimalna grubosS¢ wyschnigtego uszczelniania 2mm i wkleic na
ewentualnych dylatacjach oraz we wszystkich narozach elastyczng tame uszczelniajacq z flizeling oraz uszczelki
Scienne. Uszczelnienie musi by¢ wyprowadzone w catosci stref mokrych oraz na podtodze, natomiast w pozostatych
miejscach wyciagniety cokolik na wysokos¢ 15 cm.

3. Mocowanie ptytek wykonaC przy pomocy zapraw klejowych mineralnych o podwyzszonych parametrach C2
elastyczng zaprawe klejowa wzmocniong widknami z zachowaniem petnego pokrycia spodu plytki klejem.

4. Fugowac fugg cementowg wysokowytrzymatg szybkowigzaca o parametrach wytrzymatosci na $ciskanie = 45
N/mm2 i na $cieranie < 250 mm3W miejscach dylatacji stosowa¢ fugi silikonowe. W miegjscach narazonych na
wieksze obcigzenia mechaniczne, chemiczne i wymywanie stosowaé fuge epoksydowa.

b/ lzolacje i roboty glazurnicze we wszystkich pozostatych pomieszczeniach mokrych typu toalety, WC,
gospodarcze, kuchnie: izolacja wodoszczelna w systemie fazienkowym

- grunt gteboko penetrujacy na przeszlifowanych powierzchniach $cian i podtég

- hydroizolacja z zaprawy uszczelniajacej elastycznej jednosktadnikowej o wtasciwosciach mostkowania peknie¢ o
minimalnej grubo$ci 2 mm po wyschnieciu lub uszczelniajgca masa przeciwwilgociowa nanosi¢ 2 warstwy o tacznej
grubo$ci min 0,5 mm.

- przejScia instalacyjne uszczelni¢ zaprawa z zywicy epoksydowej zmieszang z piaskiem kwarcowym o uziarnieniu
0,1-0,5 mm (w stosunku 1:3 objetosciowo lub 1:4 wagowo).

- w narozach stosowa¢ wzmocnionq flizeling, elastyczna, nieprzepuszczajacq wody tasme uszczelniajacq wtopiong
w pierwszg warstwe hydroizolacji

- wysokoelastyczna zaprawa klejowa (potptynna) pod ptytki C2 - do podtog lub elastyczng zaprawe klejowg do $cian
wzmocniong wtdknami z zachowaniem petnego pokrycia spodu ptytki klejem.

- fuga cementowa wysokowytrzymata szybkowigzaca o parametrach wytrzymatosci na Sciskanie = 45 N/mm2 i na
Scieranie<250mm?3w miejscach dylatacji stosowac silikon sanitarny.

c/ Doszczelnienia potaczen réznych materiatow

Wszystkie potaczenia roznych materiatdw miejsca przejécia rur instalacyjnych przez $ciany, stropy itp. jak réwniez
montaz wszelkiego rodzaju odptywdw, opraw o$wietleniowych w basenach, spustow itp. nalezy wykona¢ korek z
zywicy epoksydowej. Wszelkie powierzchnie na kiore bedg naktadane produkty na bazie zywic epoksydowych
powinny by¢ suche, mocne i pozbawione wszelkich zanieczyszczen.

Plytki na plazy uktada¢ w sposob zapewniajacy odptyw wody ze wszystkich obszarow plazy - nie dopuszcza
sie powstawania obszaréw zalanych woda nie odptywajaca do kratek lub odptywéw liniowych. Pas
plytek plazy wzdtuz rynien przelewowych basenéw utozyé w sposéb uniemozliwiajacy zalewanie wodaz
basenéw - ze spadkami w kierunku rynny przelewowej.

d/ Izolacje i roboty glazurnicze basenu schiadzajacego (basen w niecce zelbetowej z wyktadzing z plytek
basenowych)

. Przygotowanie podtoza

1. Oczysci¢ mechanicznie niecke basenowa z mleczka cementowego i odkurzy¢
catg powierzchnie.

2. Dokonac ogledzin powierzchni niecki pod katem pekniec, rys, nierownosci
i chtonnoséci podioza.

3. Ewentualne szczeliny w podtozu, poszerzy¢ do szerokosci min. 2 mm. Nastepnie
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wypetni¢ je dwuskfadnikowa, szybkowigzaca, ptynng zywicg akrylowg do trwatego wypetniania rys i peknie¢ w
jastrychach pochodzenia mineralnego i betonie.

4. Przed naniesieniem zaprawy wyrdwnawczej, catq powierzchnie niecki sukcesywnie zagruntowaC dyspersjg na
bazie zywic syntetycznych do wytwarzania warstwy kontaktowej na podtozach mineralnych pod szpachle i tynki
oraz do ulepszenia zapraw budowlanych. Stosowana metodg ,Swiezo na $wiezo” lub nanie$¢ warstwe
kontaktowg z wysokoplastycznej zaprawy klejowej. Szpachle wyrbwnawczg nanosi¢ przed wyschnieciem gruntu
po ok. 5-20 minutach, lub na utwardzonej warstwie grzebieniowej wykonanej z zaprawy klejowej dzien wczesniej.
Uwaga: w przypadku silnie chtonnego podtoza przed naniesieniem warstwy kontaktowej z zaprawy klejowej
zagruntowa¢ podtoze szybkoschngcym podktadem gruntujgcym do podtozy chtonnych.

5. Wyréwnanie powierzchni mozna wykonaé szybkowigzaca szpachlg wyréwnawcza i renowacyjng o klasyfikacji CS

IV wg normy PN-EN 998-1.
W przypadku drobnych nieréwnosci w zakresie od 1-10 mm zalecamy stosowa¢ szpachle do napraw, natomiast
przy wiekszych nierownosciach zastosowa¢ szybkowigzaca szpachle wyrdwnawcza i renowacyjng w zakresie
grubo$ci warstw 3-30 mm lub szpachle wyréwnawczg z trasem w grubo$ciach warstw 2-20 mm. W przypadku
wiekszych nieréwno$ci mozna zastosowa¢ réwniez szpachle do napraw zmieszang z ostrym piaskiem ptukanym
0-2 mm i cementem portlandzkim 32,5 w proporcji 1:1:1. Tak wykonang zaprawe mozna stosowa¢ w zakresie
grubo$ci warstw od 6-40 mm.

|zolacje dachéw wykona¢ wg pkt 2.8

2.11.3. Paroizolacje

Pod ocieplenia na stropodachu utozy¢ szczelne powtoki paroizolacyjne wg opisdw poszczegolnych obszaréw dachu.
Pod ocieplenia na stropach i posadzce piwnicy stosowac paraizolacje wg opiséw warstw. W obszarach pomieszczen
mokrych - plaze, natryski, szatnie SPA) stosowa¢ samoprzylepna, klejong na zimno, elastyczna, mostkujaca rysy
izolacje bitumiczng, modyfikowang polimerami do wytwarzania elastycznych uszczelnieri budowlanych, zgodnie z
normg DIN 18195 cz. 4 i 5. Podtoze zagruntowa¢ podktadem gruntujgcym pod izolacje samoprzylepna,
szybkoschnagy, nie zawierajacy rozpuszczalnikéw.

2.11.4. Doszczelnienie i potaczenie réznych materiatéw

UWAGA!
Wszystkie obudowy budynku we wszystkich ptaszczyznach ($ciany, dach, przeszklenia i na potaczeniach

tych ptaszczyzn) wykonaé szczelnie — wymagana klasa szczelnosci 1.5
Nalezy wykona¢ prébe szczelnosci budynku.

Potgczenia roznych materiatdw: plytki-zekot, ptytki-aluminium, drewno-zelbet, drewno-aluminium, itp. Wypeti¢
elastyczng masg uszczelniajacg odporng na chlor i grzybobdjcza wg pkt 2.11.4.1. i ponizszego opisu:

Ptaszczyzny bezpo$rednio przylegajace do siebie powinny byé czyste, odttuszczone i zagruntowane zywicq
bezrozpuszczalnikowg, przezroczysta, dwusktadnikowa zywicq epoksydowg o matej lepkosci w przypadku betonu i
jednokomponentowy, rozpuszczalnikowy $rodek gruntujacy do podtozy niechtonnych typu stal, stal szlachetna, szkto,
PCV, ceramika szkliwiona do stosowania w celu poprawy przyczepnosci pod nastepujace masy uszczelniajace.

SPOSOB WYKONANIA:

Po zagruntowaniu betonu bezrozpuszczalnikowa, przezroczysty, dwusktadnikowg zywicg epoksydowg o matej
lepkosci i wykonaniu posypki z piasku kwarcowego, nalezy odczeka¢ 16 godz. i po tym czasie mozna uszczelniaé
potaczenie zywica - elastyczng, dwusktadnikowa masg uszczelniajgca. Zywice naktadamy szpachelkg w
uszczelniang szczeling lub wypetniamy nig otwér i wciskamy w te mase np. przepust lub koryto odwodnienia
liniowego. Wypchniety nadmiar materiatu usuwamy z taczonych powierzchni a catos¢ przesypujemy piaskiem
kwarcowym, ktory po stwardnieniu zywicy zmiatamy. Tak powstate potaczenie stanowi wiadciwe podioZze pod np.
dalsze warstwy izolacji powlokowej - elastyczna, cienkowarstwowa zaprawa uszczelniajgca, zapewniajaca
wodoszczelno$¢. Potaczenie takie jest odporne rowniez na drgania wywotane dynamiczng pacg pomp toczacych np.
wode do basenu. Produktem tym mozna uszczelnia¢ i osadza¢ o$wietlenia basenowe, spusty, przelewy, itp.

2.11.5. lzolacje termiczne, akustyczne i przeciwpozarowe
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Na stropach pomieszczen suchych stosowac jako izolacje termiczng i akustyczng styropian EPS100 — wg opiséw
warstw.

Na stropach pomieszczen mokrych stosowac jako izolacje termiczng i akustyczng styrodur —wg opisow warstw.

W miejscach zastosowania ogrzewania podtogowego ocieplenie wg zastosowanego systemu ogrzewania (patrz
projekt C.O. i opisy warstw): 3,5 cm izolacji systemowej ogrzewania podtogowego + 3 cm styroduru. Na te warstwy
na rurach ogrzewania podtogowego utozy¢ 6,5 cm posadzki betonowej w technologii ogrzewania podtogowego (patrz
projekt C.0.)

|Izolacja termiczna w warstwach podtdg na gruncie - polistyren ekstradowany - 10 cm.

Stropodachy izolowaé termicznie i przeciwwilgociowo zgodnie z opisem pkt. 2.8

Sciany zewnetrzne izolowaé zgodnie z opisem pkt. 2..2

Pod poziomg izolacje termiczng uklada¢ paroizolacie. Na pozioma izolacje termiczng uktada¢ folie budowlang
zgrzewang zabezpieczajgca przed zalaniem wodg w czasie wylewania betonu - jastrychdw.

Pod urzadzeniami (centralami wentylacyjnymi i urzadzeniami technologii wody - wg lokalizacji na proj. konstr.i
technologii wody) zamiast warstw posadzki wykona¢ podstawe - fibrobeton - wg proj. konstrukcii.

W przypadku przejscia kanatow, rur i kabli z pomieszczen wydzielonych pozarowo przez murowane i wylewane
przegrody - uszczelni¢ odpowiednim $rodkiem posiadajacym wiasciwy atest przeciwpozarowy — do wymaganej klasy
odpornosSci p.pozarowej.

Wszystkie przej$cia techniczne i sanitarne przez stropy oraz przez mury uszczelnié do wymaganej klasy p.poz
zgodnie z aneksem ochrony p.poz.
Zabezpieczenia przeciwpozarowe zgodnie z aneksem ochrony przeciwpozarowe.

Do odbioru budynku po zakonczonej realizacji nalezy przedstawi¢ atesty materiatéw i wszystkich uzytych
srodkow impregnacyjnych i wykonczeniowych.
Zestawienie warstw w przegrodach. — wg rysunkéw przekrojow.

3. STOLARKA FASADOWA, OKIENNA | DRZWIOWA.

3.1. Stolarka drzwiowa wewnetrzna i zewnetrzna: dobdr typéw w zaleznosci od lokalizacji w strefach suchych i
mokrych.

Stosowa¢ drzwi obiektowe atestowane - zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej i projektem wnetrz.
Stosowa¢ kompletne zestawy drzwiowe z oScieznicami w kolorze drzwi - zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej i
projektem wnetrz.

Drzwi wykona¢ wg zestawienia stolarki drzwiowej i projektu wnetrzw PW.

W pomieszczeniach biurowych i ustugowych stosowac uszczelki wyciszajgce EPDM.

Stosowa¢ klamki ze stali nierdzewnej z rozetg i wkiadka bebenkowa. Zawiasy trzyczesciowe ocynkowane z
tozyskiem kulkowym.

Drzwi do kabin WC, cianki przebieralni - systemowe z kompaktowego laminatu wysokoci$nieniowego (z dystansem
od podtogi 15 cm).

Drzwi wewnetrzne: petne lub przeszklone - szczegé6towe zestawienie wg projektu wykonawczego.

Drzwi zewnetrzne - stalowe - ocieplone, antywtamaniowe, ocynkowane i malowane wielowarstwowo zgodnie z
zestawieniem stolarki.

Drzwi zewnetrzne: aluminiowe, przeszklone - szczegétowe zestawienie wg projektu wykonawczego.

Drzwi wejéciowe do budynku i inne tatwo dostepne z terenu montowaé w wykonaniu antywtamaniowym w klasie P2.
Wskazane na rzutach drzwi fasad przesuwnych wyposazy¢é w drzwi automatycznie rozsuwane wyposazone w
system p.poz automatycznego otwierania w przypadku pozaru i zaniku napiecia oraz akumulator umozliwiajacy
otwarcie drzwi po zaniku napiecia. Drzwi te potaczy¢ z sygnalizacjg pozaru w budynku.
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Uwagi ogdlne:
Wskazane na rzutach i aneksie p.poz. elementy stolarki zamontowa¢ w odpowiednim wykonaniu :

przeciwpozarowym , dymoszczelny ,.akustycznym (dB42), antypanicznym,
W drzwiach o wymogach p.poz oraz toaletach nalezy zastosowa¢ drzwi samozamykajace sie, zgodnie z
zestawieniem stolarki.

Drzwi na drogach ewakuacji musza zapewniaé wymagane $wiatto przej$cia opisane na rzutach.
Uwagi szczegdtowe dotyczace drzwi:
1. wszystkie drzwi musza posiadac po trzy komplety kluczy patentowych,
2. drzwi dymoszczelne i ognioodporne muszg posiada¢ wiasciwe atesty,
3. drzwi dymoszczelne i ognioodporne montowa¢ zgodnie z instrukcjg  producenta,
4. wszystkie otwory drzwiowe zabezpieczyC przed zbyt szerokim otwieraniem si¢ poprzez montaz odbojow
gumowych,
5. drzwi otwierane pod katem 180° — z blokowaniem w pozycji peinego otwarcia.
6. wszystkie przeszklenia drzwi wykonac z szyb bezpiecznych.
7. w drzwiach o wymogach p.poz. oraz toaletach nalezy zastosowaC drzwi samozamykajace sie, zgodnie z
zestawieniem stolarki.
8. drzwi wejsciowe do budynku montowac w wykonaniu antywtamaniowym

We wszystkich drzwiach z wyjatkiem pomieszczen technicznych, zapleczy, pomocniczych i biurowych stosowac
samozamykacze szynowe.
Dobér typow w zalezno$ci od lokalizacji w strefach suchych i mokrych.

Przed wykonaniem (zaméwieniem) drzwi nalezy wykonac¢ obliczenia statyczne potwierdzajace prawidtowos§é
doboru elementéw konstrukcyjnych, mocowar i przeszklen.

Przed montazem stolarki drzwiowej firma dostarczajaca i montujaca, zobowiazana jest uzgodni¢ projekt
warsztatowy z autorami dokumentacii.

Uwaga: Zamowienia stolarki drzwiowej dokona¢ po sprawdzeniu wszystkich wymiarow na budowie

3.1.1. Drzwi zewnetrzne, aluminiowe, przeszklone

Stosowac system o parametrach nie gorszych jak podano, pozwalajacy na uzyskanie bardzo dobrych parametrow
izolacyjnosci cieplnej, akustycznej, ochrony przed wiatrem i wodg oraz bezpieczenstwa. System z przektadkami
pomiedzy profilami aluminiowymi dla uzyskania bardzo dobrych warto$ci izolacyjnosci termicznej. Role izolacji
termicznej spetniajg komorowe izolatory termiczne wraz z wypetnieniem.

System zapewniajacy mozliwo$¢ stworzenia konstrukcji o duzych powierzchniach i uzyskania bardzo dobrej wartosci
wspotczynnika przenikania ciepta na poziomie Uf=0,9W/m2K.

Gtebokos¢ konstrukcyjna - profil oscieznicy i skrzydta - 77 mm

Przepuszczalno$¢ powietrza klasa 4 wg PN 12207

Wodoszczelnose E900 wg PN-EN 12208

Wspétczynnik przenikania ciepta Uf=0,9W/m2K wg PN-EN ISO 10077-2
Izolacyjnos$¢ akustyczna 36-45 dB wg PN-EN ISO 140-3
Odporno$¢ na wtamanie RC2

Kolorystyka RAL 9006

a)  Ksztattowniki aluminiowe, z ktorych sg wykonywane o$cieznice, stupki, szczebliny i ramy skrzydet wyciskane
ze stopu aluminium AIMgSiO.5 F22 zgodnie z normami:

. PN-EN 573-3:2009 - stop

. PN-EN 12020-2:2008 - tolerancje

. PN-EN 755-9:2008-wtasnosci wytrzymatosciowe

b)  Profile termicznie izolowane systemowe zdwoch czesci aluminiowych, wewnetrznej i zewnetrznej,
oddzielonych od siebie taSmami izolacyjnymi. Cze$¢ wewnetrzng i zewnetrzng stanowig najczesciej profile
o przekroju skrzynkowym. Role izolacji termicznej w profilach spetniajg taSmy izolacyjne z poliamidu 6.6 GF 25
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wzmocnionego wioknem szklanym wraz z piankami poliuretanowymi PIR umieszczonymi w komorze
utworzonej przez wiw tadmy izolacyjne oraz przez $cianki aluminiowych czesci profilu
c)  gtebokosc profili futrynowych oraz skrzydet drzwiowych wynosi 77 mm,
d)  szeroko$¢ widokowa ztozenia futryny i skrzydta drzwiowego wynosi: 144,9 mm
119.9

66.7 5, 48.2
sl

18.14053.x 17 18.24098.x
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41.7 !5|

144.9

e) szeroko$¢ widokowa ztozenia skrzydta czynnego i biernego w drzwiach dwuskrzydtowych wynosi 163,4 mm

1829078

|
'_
_—
|
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|

f)  szerokos¢ profilu poprzeczki w drzwiach wynosi 102,1 mm

a
A0 |5
1634

22 26.1 26.1 22

g) profile przyszybowe o zwigkszonej odpornosci na wiamanie, przyjete ze wzgledu na sztywno$¢ o wysokosci 22
mm, dobierane w zaleznosci od grubosci wypetnienia
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PROFILE ZATRZASKOWE 0 ZWIEKSZONEJ
DOPORKOSCI MA WEAMANIE

dolny profil drzwi tzw. ,.kopniak” o szeroko$ci 152,1 mm.
Projektuje sie drzwi bezprogowe. Szczelnos¢ przy posadzce zapewnia opadajgcy doszczelniacz progowy.

18.34652.x
152.1

127.1

108.0323.6

P e

o

108.5601.%
zewnetrzny wymiar drzwi jednoskrzydtowych wynosi 211 mm + szeroko$¢ Swiatta przejScia drzwi mierzona od
futryny do skrzydta drzwiowego otwartego do kata 90 stopni
Zewnetrzny wymiar drzwi dwuskrzydtowych wynosi 288 mm + szeroko$¢ Swiatta przej$ciadrzwi (mm) mierzona
miedzy skrzydtami drzwiowymi otwartymi do kata 90 stopni
Wysoko$¢ drzwi wynosi 67 mm + wysoko$¢ $wiatta przejscia drzwi
wspdtczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji nie wyzszy niz U=0,87 W/m2K
infiltracja powietrza w klasie 4, wg PN-EN 1026:2001,
szczelnos¢ na przenikanie wody w klasie E750, wg PN-EN 1027:2001,
odporno$¢ na uderzenia w klasie 5, wg PN-EN 13049:2004
odporno$¢ na uderzenie wiatrem w klasie C5 wg PN-EN 12211:2011
uderzenie bezpieczenstwa +/- 3000 Pa wg PN-EN 12211:2011
potaczenia elementéw wykonywaé przy pomocy zagniatania lub skrecania przy zastosowaniu systemowych
elementoéw ztacznych z dodatkowym klejeniem (jezeli jest wymagane),
kolor profili oraz oku¢ wg zestawienia $lusarki,
powtoki lakierowane proszkowo powinny by¢ wykonywane zgodnie ze standardami Qualicoat i spetniat
nastepujace wymagania:
grubo$¢ nie mniej niz 60um oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-EN ISO 2808:2000,
twardo$¢ wzgledna nie mniej niz 0,7 bedaca ilorazem czasu ttumienia wahadta na badanej powtoce wg PN-EN
ISO 1522:2001 do czasu ttumienia na ptytce szklanej,
odporno$¢ na odrywanie od podtoza — stopier 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:1999,
odporno$¢ na dziatanie mgty solnej - stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania mgty solnej oznaczana wg
PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001,
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odporno$¢ na dziatanie cieczy — stan powloki bez zmian po 1000 h dziatania wody destylowanej w
temperaturze 23 °C i 40°C, po 500 h dziatania roztwordw 1% NaOH, 1% HCI, 1% H2S04 , 5% CH3COOH oraz
po 1000 h dziatania roztworéw 0,1% NaOH, 0,1% HCI, 0,1% H2SO04 , 1% NH4O0H, 3% NaCl - wg PN-EN ISO
2812-1:2001.

lakiernia powinna udzieli¢ przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienno$¢ koloru,

nalezy zastosowac profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugiecie profila aluminiowego nie
przekraczato 1/300 rozpigto$ci oraz ugiecie zadnej krawedzi szkta nie byto wigksze niz 8 mm,

szklenie: dwukomorowe szyby zespolone, bezpieczne o wspétczynniku przenikania ciepta U=0,4 lub U=0,5
W/m2K. Przyjeto zastosowanie cieptych ramek dystansowych.

elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagan jw., taczniki z aluminium lub stali nierdzewnej,

uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru termoplastycznego TPE,

spetniajgce wymagania normy EN 12365-1:2003,
z) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,

Montaz stolarki:
Stosowaé profesjonalny montaz szczelny drzwi zewnetrznych: uszczelnienie paroizolacyjne od wewnetrznej strony

pomieszczen (elastyczne folie paroszczelne) pianka poliuretanowa wypetniajgco i uszczelnienie paroprzepuszczalne

na zewnatrz stolarki.

3.1.2. Zestawienie drzwi

Drzwi wewnetrzne

Typ Opis drzwi Nr pomieszczen, w ktdrych
drzwi drzwi wystepuja
D1 drzwi petne, PARTER
wykonczenie skrzydta i oscieznicy: okleina CPL HQ; 0.10/0.13, 0.10/0.14, 0.10/0.11,
konstrukcja skrzydta: ptyta widrowa petna, wzmocniona 0.10/0.09
sklejka; tacznie 4 szt.
skrzydto w wersji przylgowej; PIETRO
zawiasy skrzydta: obiektowe, wzmocnione; 1.02/1.04, 1.03/1.07, 1.01/1.05
grubos¢ skrzydta: 40mm;
typ osScieznica: drewniane, regulowane z wytogami 6¢cm; tacznie 3 szt.
w pomieszczeniach biurowych i ustugowych uszczelki Il PIETRO
wyciszajgce EPDM;
uszczelka progowa: brak;
klamka: INOX stal nierdzewna - rozeta bezpieczna;
D2 drzwi petne, z otworami wentylacyjnymi: tuleja stal PARTER

nierdzewna;

wykonczenie skrzydta i oscieznicy: okleina CPL HQ;
konstrukcja skrzydta: ptyta widrowa petna, wzmocniona
sklejka;

skrzydto w wersji przylgowe;j;

zawiasy skrzydta: obiektowe, wzmocnione;

grubos¢ skrzydta: 40mm;

typ oScieznica: drewniane, regulowane z wytogami 6¢cm;
w pomieszczeniach biurowych i ustugowych uszczelki
wyciszajgce EPDM;

klamka: INOX stal nierdzewna - rozeta bezpieczna;
stosowac samozamykacze;

0.02/0.02a, 0.10/0.15, 0.15,
0.07/0.04, 0.07/0.05, 0.05x3,
0.06x3, 0.07/0.06, 0.02a
tacznie 13 szt.

PIETRO

Il PIETRO
2.08x2, 2.09, 2.09/2.02,
2.08/2.02

tacznie 5 szt.
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D4 drzwi wodoodporne, odporne na warunki basenowe, PARTER
konstrukcja skrzydta: rama konstrukcyjna z odpornego 0.35a, 0.35a/0.35
chemicznie i 28gresywnych28nego tworzywa;
wypetnienie skrzydta: pianka poliuretanowa twarda; tacznie 2 szt.
elementy skrzydta tgczone klejem odpornym na dziatanie
wody i czynnikow 28gresywnych chemicznie;
rama i wypetnienie obtozona dwustronnie HPL;
skrzydto w wersji przylgowe;j; PIETRO
wykonczenie skrzydta: okleina HPL — 1,5 mm; 1.07x3, 1.07/1.10, 1.16/1.14,
dwa zawiasy ze stali nierdzewnej; 1.15/1.20, 1.05/1.06, 1.05,
zawiasy trzyczesciowe z tozyskiem kulkowym; 1.18/1.20
okno okragte (,,bulaj”) — szklenie: szyba hartowana
matowa; tacznie 9 szt.
zamek patentowy ze stali nierdzewnej;
oscieznica katowa, z blachy stalowej, obustronnie
ocynkowanej; IT PIETRO
osScieznica wyposazona w dwa zawiasy czopowe, uszczelke
gumowa, szes¢ dybli montazowych;
osScieznica lakierowana proszkowo farba podktadowg;
klamki ze stali nierdzewnej z rozetg pod wktadke
bebenkowsg;
uszczelki EPDM;
D5 drzwi wodoodporne, odporne na warunki basenowe, PARTER
drzwi z otworami wentylacyjnymi - tuleja - stal nierdzewna; | 0.35a x2, 0.35, 0.35d x3,
konstrukcja skrzydta: rama konstrukcyjna z odpornego 0.35c x3

chemicznie i trudnozapalnego tworzywa;

wypetnienie skrzydta: pianka poliuretanowa twarda;
elementy skrzydta tgczone klejem odpornym na dziatanie
wody i czynnikow agersywnych chemicznie;

rama i wypetnienie obtozona dwustronnie HPL;

skrzydto w wersji przylgowe;j;

wykonczenie skrzydta: okleina HPL - 1,5 mm;

dwa zawiasy ze stali nierdzewnej;

zawiasy trzyczesciowe z tozyskiem kulkowym;

okno okragte ("bulaj") - szklenie: szyba hartowana matowa;
zamek patentowy ze stali nierdzewne;j;

oscieznica katowa, z blachy stalowej, obustronnie
ocynkowanej;

osScieznica wyposazona w dwa zawiasy czopowe, uszczelke
gumowa, szes¢ dybli montazowych;

osScieznica lakierowana proszkowo farba podktadowg;
klamki ze stali nierdzewnej z rozetg pod wktadke
bebenkowsg;

uszczelki EPDM;

tacznie 9 szt.

PIETRO

1.08x2, 1.09x2, 1.10/1.12,
1.10/1.11, 1.14x2, 1.05x2,
1.20/1.19

tacznie 11 szt.

Il PIETRO

CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE RELAKS W ZDUNSKIEJ WOLI

styczen 2017

28




PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Piotr DOMINICZAK & Mariusz SZCZURASZEK
Ostrow Wielkopolski , ul. Waryriskiego 21/2, tel. 62 736 66 64

D6 drzwi petne, odporne na uderzenia, skrzydto w wersji PARTER
przylgowe;j; 0.10/0.16, 0.18/0.23, 0.18/0.21,
wykonczenie skrzydta: okleina HPL, 0,7 mm; 0.18/0.20, 2.20/0.19, 0.18/0.19,
panel ochronny gérny i dolny; 0.37/0.17
konstrukcja skrzydta: rama konstrukcyjna z klejonki drewna
iglastego, obtozona obustronnie ptytg HDF, wzmocniona tacznie 7 szt.
wewnetrznym ramiakiem;
wypetnienie skrzydta: ptyta wiérowa otworowa;
profil krawedzi skrzydta: "K" - boczne zabezpieczone
listwami ze stali nierdzewnej; PIETRO
trzy wzmocnione zawiasy czopowe;
osScieznica wyposazona w trzy zawiasy czopowe, uszczelke
gumowa, sze$¢ dybli montazowych; Il PIETRO
oscieznica metalowa, katowa, z blachy stalowej, 2.04/2.05
obustronnie ocynkowanej, o gr. 1,2mm;
oscieznica lakierowana proszkowo farba podktadowg na tacznie 1 szt.
kolor wg proj. wnetrz w PW;
zamek na klucz zwykty;
rozeta bezpieczna;

D7 drzwi petne, odporne na uderzenia, z otworami PARTER
wentylacyjnymi, 0.21/0.22,0.23/0.24, 0.24/0.22
skrzydto w wersji przylgowe;j;
wykonczenie skrzydta: okleina HPL, 0,7 mm; tacznie 3 szt.
panel ochronny gérny i dolny z otworami wentylacyjnymi;
konstrukcja skrzydta: rama konstrukcyjna z klejonki drewna
iglastego, obtozona obustronnie ptytg HDF, wzmocniona
wewnetrznym ramiakiem; PIETRO
wypetnienie skrzydta: ptyta wiérowa otworowa;
profil krawedzi skrzydta: "K" - boczne zabezpieczone
listwami ze stali nierdzewnej;
trzy wzmocnione zawiasy czopowe;
oscieznica wyposazona w trzy zawiasy czopowe, uszczelke
gumowa, szes¢ dybli montazowych; Il PIETRO
oscieznica metalowa, katowa, z blachy stalowej,
obustronnie ocynkowanej, o gr. 1,2mm;
osScieznica lakierowana proszkowo farba podktadowg na
kolor wg proj. wnetrz w PW;
zamek na klucz zwykty z blokadg tazienkowsg;
rozeta bezpieczna;

D8 drzwi petne, p.poz. El 30, PARTER

wykonczenie skrzydta: CPL HQ, gr. 0,7 mm;

konstrukcja skrzydta: rama konstrukcyjna z tarcicy drewna
egzotycznego, poszycie skrzydta ptytg HDF;

wypetnienie: warstwowa ptyta widérowa;

profil krawedzi skrzydta: boki oraz géra oklejone tasmg
obrzezowa w kolorze skrzydta;

skrzydto w wersji przylgowe;j;

w skrzydle uszczelka puchngca pod wptywem wysokiej
temperatury;

0.18/0.31, 0.37/0.33, 0.27/0.26,
0.27/0.30, 0.18/0.27, 0.31

tacznie 6 szt.

PIETRO
1.13/1.03

tacznie 1 szt.
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uszczelka progowa ruchoma w skrzydle;

trzy zawiasy, zamek patentowy, rozeta bezpieczna;
stosowac samozamykacze;

oscieznica MDF 100 mm; w oScieznicy uszczelka
ognioodporna;

drzwi i odcieznica muszg posiadac atesty p.poz.;

Il PIETRO
2.03/2.04, 2.01/2.03

D9

drzwi petne, p.poz. El 60,
wykonczenie skrzydta: CPL HQ, gr. 0,7 mm;

konstrukcja skrzydta: rama konstrukcyjna z klejonki drewna
iglastego,

poszycie skrzydta ptytg HDF;

wypetnienie: ognioodporna warstwowa ptyta;

profil krawedzi skrzydta: boki oraz géra oklejone tasmg
obrzezowa w kolorze skrzydta;

skrzydto w wersji przylgowe;j;

w skrzydle uszczelka puchngca pod wptywem wysokiej
temperatury;

cztery zawiasy, zamek patentowy, rozeta bezpieczna;
stosowac samozamykacze;

oscieznica drewniana 100 mm;

w oscieznicy uszczelka ognioodporna;

drzwi i oscieznica muszg posiadac atesty p.poz.;

PARTER
0.18/0.25, 0.37/0.38a,
0.31/0.29, 0.31

tacznie 4 szt.

PIETRO

Il PIETRO

D10

drzwi petno szklane, wewnetrzne,

szyba: bezpieczna, hartowana, gr. 4 mm, mleczna, biata,;
klamki i zawiasy ze stali nierdzewnej;

zamki pokojowe ze stali nierdzewnej;

osScieznica ze stali nierdzewnej - klasa odpornosci C4 - na
cata szerokosé muru;

okucia np. DORMA TWIN;

NA DRZWIACH DO NATRYSKOW Z SZATNI NAPIS NA SZKLE
KOLOR: BIALY, H LITER 20 cm

PARTER

PIETRO
1.07/1.08, 1.07/1.09
tacznie 5 szt.

Il PIETRO

D11

drzwi petne, dymoszczelne,

wykonczenie skrzydta i oscieznicy: okleina CPL HQ;
konstrukcja skrzydta: ptyta widrowa petna, wzmocniona
sklejka;

skrzydto w wersji przylgowe;j;

zawiasy skrzydta: obiektowe, wzmocnione;

grubos¢ skrzydta: 40mm;

typ oScieznica: drewniane, regulowane z wytogami 6¢cm;
w pomieszczeniach biurowych i ustugowych uszczelki
wyciszajgce EPDM;

uszczelka progowa: brak;

klamka: INOX stal nierdzewna - rozeta bezpieczna;

PARTER
0.10/0.18, 0.07/0.18

PIETRO

Il PIETRO

D12

wewnetrzna ze stali nierdzewnej kwasoodporne, EI60;
drzwi stalowe, wewnetrzne ze stali nierdzewne;j
kwasoodpornej;

zawiasy trzyczesciowe z tozyskiem kulkowym;

skrzydto i oscieznica - kolor: RAL 9006;

wypetnienie: ognioodporna warstwowa ptyta;

PARTER
0.31/0.33,0.31/0.34, 0.31/0.32
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profil krawedzi skrzydta: boki oraz géra oklejone tasmg
obrzezowa w kolorze skrzydta;

skrzydto w wersji przylgowe;j;

w skrzydle uszczelka puchngca pod wptywem wysokiej
temperatury;

klamki ze stali nierdzewnej z rozetg pod wktadke
bebenkowsg;

uszczelki EPDM;

cztery zawiasy, zamek patentowy, rozeta bezpieczna;
stosowac samozamykacze;

w oscieznicy uszczelka ognioodporna;

drzwi i odcieznica muszg posiadac atesty p.poz.;

PIETRO

Il PIETRO

Drzwi wewnetrzne dwuskrzydiowe

Typ
drzwi

Opis drzwi

Nr pomieszczen, w ktdrych
drzwi wystepuja

Dd1

dwuskrzydtowe, aluminiowe, przeszklone, El 60,

z kontrolg dostepu

typ oscieznicy: aluminiowa, prosta

wielkosci uzytk. 90+40/205 cm

otwor w $cianie 150/220 cm (spr. u producenta)
wykonane z profili aluminiowych potgczonych ze sobg
przektadka termiczng z poliamidu zbrojonego wtdknem
szklanym, tworzgcych profil trzykomorowy, komory profili
wypetnione wktadami silikatowo-cementowymi i
specjalnymi przektadkami dla uzyskania niezbednej izolacji
termicznej podczas pozaru

szyba: bezpieczna, EI60

uszczelka: puchngca pod wptywem wysokiej temperatury
zawiasy: malowane proszkowo, w kolorze stolarki,
trzyczesciowe z tozyskiem kulkowym

zamek: dostosowany pod wktadke patentowa

klamka: INOX stal nierdzewna - rozeta bezpieczna

drzwi i odcieznica muszg posiadac atesty p.poz.

stosowa¢ samozamykacze

wyposazenie dodatkowe: trwata numeracja, RKZ (regulator
kolejnosci zamykania)

PARTER
0.35

PIETRO

Il PIETRO

Dd2

typ: dwuskrzydtowe, stalowe, petne, nieocieplone, EI30;
typ oScieznicy: stalowa, katowa

wielkosci uzytk. min. 90+70/205 cm

otwor w $cianie 190/220 cm (spr. u producenta)

rama skrzydta: ksztattowniki aluminiowe, nieocieplone
wypetnienie skrzydta: panele stalowe,

panel stalowy: bez przettoczen

rama i skrzydto malowane proszkowe

uszczelnienie gumowe na catym obwodzie

zamek: z wktadka patentowa, antywtamaniowa, trzy

PARTER
0.31

PIETRO
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klucze,

klamka: w kolorze drzwi

wyposazenie dodatkowe: bolec przeciwwywazeniowy,
zawiasy: trzyczesciowe z tozyskiem kulkowym, malowane
proszkowo, w kolorze stolarki;

zamek z kontrolg dostepu;

Il PIETRO

Dd3

typ: dwuskrzydtowe, stalowe, petne, nieocieplone, EI30, z
kontrolg dostepu;

typ oScieznicy: stalowa, katowa

wielkosci uzytk. min. 90+80/205 cm

otwor w $cianie 200/220 cm (spr. u producenta)

rama skrzydta: ksztattowniki aluminiowe, nieocieplone
wypetnienie skrzydta: panele stalowe,

panel stalowy: bez przettoczen

rama i skrzydto malowane proszkowe

uszczelnienie gumowe na catym obwodzie

zamek: z wktadka patentowa, antywtamaniowa, trzy
klucze,

klamka: w kolorze drzwi

wyposazenie dodatkowe: bolec przeciwwywazeniowy,
zawiasy: trzyczesciowe z tozyskiem kulkowym, malowane
proszkowo, w kolorze stolarki;

zamek z kontrolg dostepu;

PARTER
0.31/0.27

PIETRO

Il PIETRO

Dd4

typ: dwuskrzydtowe, aluminiowe, wewnetrzne
wielkosci uzytk. 90+50/205 cm

otwor w $cianie 160/220 cm (spr. u producenta)
szyba: bezpieczna, hartowana, gr. 4 mm;
zawiasy ze stali nierdzewnej;

zamki pokojowe ze stali nierdzewnej;

uszczelki EPDM;

zawiasy trzyczesciowe z tozyskiem kulkowym;
zamek z kontrolg dostepu;

PARTER
0.36/0.37

PIETRO

Il PIETRO

Dd5

drzwi dwuskrzydtowe, wodoodporne, odporne na warunki
basenowe, np. system PORTA AQUA,;

z dZwignig antypaniczng;

konstrukcja skrzydta: rama konstrukcyjna z odpornego
chemicznie i trudnozapalnego tworzywa;

wypetnienie skrzydta: pianka poliuretanowa twarda;
elementy skrzydta tgczone klejem odpornym na dziatanie
wody i czynnikow agersywnych chemicznie;

rama i wypetnienie obtozona dwustronnie HPL;

skrzydto w wersji przylgowe;j;

wykonczenie skrzydta: okleina HPL - 1,5 mm;

dwa zawiasy ze stali nierdzewnej;

zawiasy trzyczesciowe z tozyskiem kulkowym;

zamek patentowy ze stali nierdzewne;j;

PARTER

PIETRO
1.16/1.17
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oscieznica katowa, z blachy stalowej, obustronnie
ocynkowanej;

osScieznica wyposazona w dwa zawiasy czopowe, uszczelke
gumowa, szes¢ dybli montazowych;

oscieznica lakierowana proszkowo farba podktadowg;
klamki ze stali nierdzewnej z rozetg pod wktadke
bebenkowsg;

uszczelki EPDM;

Il PIETRO

Drzwi zewnetrzne

Typ Opis drzwi Nr pomieszczen, w ktdrych

drzwi drzwi wystepuja

Dz1 typ: zewnetrzna, jednoskrzydtowa, stalowa, petna, 0.38a
ocieplona;
klamki ze stali nierdzewnej z rozetg pod wktadke
bebenkowsg;
wielkosci uzytk. 100/220 cm
otwor w $cianie 125/230 cm (spr. u producenta)
uszczelki EPDM;
zawiasy trzyczesciowe ocynkowane z tfozyskiem kulkowym;
antywtamaniowa;
zamek z kontrolg dostepu;

Dz2 typ: aluminiowa, zewnetrzna; 0.27
drzwi zewnetrzne, dwuskrzydtowe, aluminiowe, profile
rozdzielane termicznie, ocieplone, z naswietlem;
wielkosci uzytk. 100+100/240 cm
otwor w $cianie 234/245 cm (spr. u producenta)
klamki ze stali nierdzewnej z rozetg pod wktadke
bebenkowsg;
uszczelki EPDM;
zawiasy trzyczesciowe ocynkowane z tozyskiem kulkowym;
antywtamaniowa;
zamek z kontrolg dostepu;

Dz3 zewnetrzna ze stali nierdzewnej kwasoodporne; 0.34
drzwi stalowe, wewnetrzne ze stali nierdzewne;j
kwasoodpornej;
wypetnienie styropian;
wielkosci uzytk. 100/220 cm
otwor w $cianie 120/240 cm (spr. u producenta)
klamki ze stali nierdzewnej z rozetg pod wktadke
bebenkows;
uszczelki EPDM;
zawiasy trzyczesciowe z tozyskiem kulkowym;
skrzydto i oscieznica - kolor: RAL 9006;
zamek z kontrolg dostepu;

Dz4 typ: zewnetrzna, dwuskrzydtowa, stalowa, petna, 0.31

ocieplona;

klamki ze stali nierdzewnej z rozetg pod wktadke
bebenkowsg;

wielkosci uzytk. 90+80/220 cm

otwor w $cianie 195/230 cm (spr. u producenta)
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uszczelki EPDM;

zawiasy trzyczesciowe ocynkowane z tozyskiem kulkowym:;
antywtamaniowa;

zamek z kontrolg dostepu;

Dz5 typ: zewnetrzna, dwuskrzydtowa, stalowa, petna, 0.38b, 0.38c
ocieplona;

klamki ze stali nierdzewnej z rozetg pod wktadke
bebenkowsg;

wielkosci uzytk. 90+70/220 cm

otwor w $cianie 190/230 cm (spr. u producenta)

uszczelki EPDM;

zawiasy trzyczesciowe ocynkowane z tozyskiem kulkowym:;
antywtamaniowa;

zamek z kontrolg dostepu;

Dz6 typ: aluminiowa, zewnetrzna; 0.36
drzwi zewnetrzne, dwuskrzydtowe, aluminiowe, profile
rozdzielane termicznie, ocieplone, z naswietlem;

wielkosci uzytk. 90+50/220 cm

otwor w $cianie 160/230 cm (spr. u producenta)

klamki ze stali nierdzewnej z rozetg pod wktadke
bebenkowsg;

uszczelki EPDM;

zawiasy trzyczesciowe ocynkowane z tfozyskiem kulkowym;
antywtamaniowa;

zamek z kontrolg dostepu;

UWAGI OGOLNE:

- SWIATLO PRZEJSCIA PO OTWARCIU SKRZYDLA MIN. 91 CM, W PRZYPADKU DRZWI DWUSKRZDLOWYCH
WARUNEK TEN MUSI SPELNIAC SKRZYDLO PODSTAWOWE

- WSZYSKIE DRZWIMUSZA POSIADAC PO TRZY KOMPLETY KLUCZY

- MONTOWAC ODBOJE GUMOWE

- DRZWI SPECJALNE (P.POZ., DYMOSZCZELNE) MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | BYC
MONTOWANE ZGODNIE Z INSTRUKCJA PRODUCENTA

- WSZYSTKIE WYMIARY (ZWLASZCZA WYMAGANE OTWORY W SCIANIE) SPRAWDZIC NA ETAPIE
MUROWANIA SCIAN U PRODUCENTA DRZWI

Przeszklenia:
Wszystkie przeszklenia okien wykonac jako szyby zespolone, niskoemisyjne;
Przeszklenia w klasie bezpieczenstwa P2

Wytyczne ogolne ppoz:

Dla wskazanych w zestawieniach pozycji stolarki i Slusarki nalezy bezwzgledne zachowa¢ zadane wymagania
przeciwpozarowe.

Wszelkie pozycje stolarki i $lusarki o klasie odpornosci pozarowej musza bezwzglednie posiadac atesty i certyfikaty
ITB dla drzwi przeciwpozarowych o danej klasie. Certyfikat obejmuje réwniez okucia.

3.2. ZEWNETRZNE FASADY | DRZWI W FASADACH, STOLARKA OKIENNA, WEWNETRZNE ALUMINIOWE
SCIANKI SZKLANE, SWIETLIKI

Zewnetrzne fasady i drzwi w fasadach - aluminiowe — przeszklenie 3-szybowe, zespolone, bezpieczne, profile
rozdzielane termicznie, antywtamaniowe, zgodnie z zestawieniem stolarki w projekcie wykonawczym;

Wewnetrzne fasady - aluminiowe, — przeszklenie 3-szybowe, zespolone , bezpieczne , ppoz — w wymaganej klasie
Elwg zestawienia stolarki w projekcie wykonawczym.
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Dla_wszystkich fasad przed produkcia nalezy wykona¢ warsztatowe obliczenia statyczne potwierdzajace
prawidtowos¢ doboru elementdw aluminiowych i przeszklen.
Projekt warsztatowy fasad podlega zatwierdzeniu przez autoréw niniejszej dokumentacii.

W czesci basenowej profile peanodowane w klasie C4 oraz malowane elektrostatycznie, proszkowo zgodnie z
ZUAT-15/111.11/2005 dla kateqorii korozyino$ci C4 wg PN-EN ISO 12944-2 potwierdzone badaniem LO 905/06.

Montaz stolarki:

Stosowaé profesjonalny montaz szczelny fasad: uszczelnienie paroizolacyjne od wewnetrznej strony
pomieszczen (elastyczne folie paroszczelne) pianka poliuretanowa wypetniajaco i uszczelnienie
paroprzepuszczalne na zewnatrz stolarki.

Przed wykonaniem (zamdwieniem) fasad wewnetrznych, zewnetrznych, systeméw przesuwnych nalezy
wykonac¢ obliczenia statyczne potwierdzajace prawidtowos$¢ doboru elementow konstrukcyjnych, mocowan i
przeszklen.

Przed montazem fasad wewnetrznych, zewnetrznych, systemow przesuwnych firma dostarczajaca i
montujaca, zobowiazana jest uzgodnic projekt warsztatowy z autorami dokumentaciji.

Uwaga: Zamoéwienia stolarki dokona¢ po sprawdzeniu wszystkich wymiaréw na budowie

UWAGA!
Wszystkie obudowy budynku we wszystkich ptaszczyznach ($ciany, dach, przeszklenia i na potaczeniach

tych ptaszczyzn) wykonaé szczelnie — wymagana klasa szczelnosci 1.5
Nalezy wykona¢ prébe szczelnosci budynku.

3.2.1. Swietliki

Konstrukcja aluminiowa, zgodnie z zestawieniem stolarki w projekcie wykonawczym; przeszklenia trzyszybowe |,
bezpieczne .

Dla_wszystkich Swietlikow przed produkcjg nalezy wykona¢ warsztatowe obliczenia statyczne potwierdzajace
prawidtowo$¢ doboru elementéw aluminiowych i przeszklen.

a) wykonanie NRO

b) na elementy $lusarki stosowa¢ ksztattowniki ze stopéw aluminium EN AW-6060 lub EN AW-6063 wg
PN-EN 573-3:2004, stan T66 wg PN-EN 515:1996; wiasnosci wytrzymatoSciowe wg PN-EN 755-9:2002;
tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004,

c) szerokos¢ profili stupowych i ryglowych 50 mm - zaréwno od strony wewnetrznej, jak i zewnetrznej,

d) wysoko$¢ pionowej zewnetrznej listwy dekoracyjnej wraz z zewnetrzng uszczelkg dociskowg 26 mm

PRZEKROJ PRZEZ StUP

e) rygle konstrukcji o szerokosci 50 mm i gtebokosci dobranej przy zatozeniu, ze w fasadzie majg by¢
zamontowane okna strukturalne wychyine lub rownolegle wysuwane. Wysokos¢ uszczelki podszybowej 4,2 mm.
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f) wysokoS¢ poziomej zewnetrznej listwy dekoracyjnej wraz z zewnetrzng uszczelkq dociskowg 24 mm

PRZEKROJ PRZEZ POPRZECZKE,

g) izolatory montowane w fasadzie w wariancie Hl wykonane z ksztattek poliuretanowych
h) odpornos¢ konstrukciji na obcigzenie wiatrem: 1800 Pa, wg PN-EN 13116:2004,

i) izolacyjno$¢ akustyczna Ry = 40 dB, wg PN-EN-20140-3:1999wg PN-EN-20140-3:1999,
j) infiltracja powietrza w klasie AE 1200 wg PN-EN 12152:2004,

k) szczelno$¢ na przenikanie wody w klasie RE 1200 wg PN-EN 12154:2004,

) kolor profili oraz oku¢ wg zestawienia stolarki,

m) powtoki lakierowane proszkowo powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- grubo$¢ nie mniej niz 60um oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-EN ISO 2808:2000,

- twardo$¢ wzgledna nie mniegj niz 0,7 bedaca ilorazem czasu ttumienia wahadta na badanej powtoce wg PN-
EN ISO 1522:2001 do czasu tlumienia na ptytce szklanej,

- odporno$¢ na odrywanie od podtoza - stopier 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:1999,

- odporno$¢ na dziatanie mgty solnej - stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania mgty solnej oznaczana wg
PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001,

- odporno$¢ na dziatanie cieczy — stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania wody destylowanej w
temperaturze 23 “C i 40°C, po 500 h dziatania roztworéw 1% NaOH, 1% HCI, 1% H2SOs, 5% CH3COOH
oraz po 1000 h dziatania roztworéw 0,1% NaOH, 0,1% HCI, 0,1% H2S0s, 1% NH4OH, 3% NaCl - wg PN-EN
ISO 2812-1:2001,

- lakiernia powinna udzieli¢ przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienno$¢ koloru,

n) nalezy zastosowac¢ profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugiecie profilu aluminiowego nie
przekraczato 1/200 rozpietosci, lecz nie wiecej niz 15mm oraz ugiecie zadnej krawedzi szyby zespolonej nie byto
wieksze niz 8 mm,

0) szklenie: dwukomorowe szyby zespolone o wspdtczynniku przenikania ciepta (dla szyby ustawionej pionowo)
U=0,4 W/m2K.

p) uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru termoplastycznego TPE,
spetniajgce wymagania normy EN 12365-1:2003,

q) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego, wszystkie styki konstrukcji aluminiowej z
konstrukcjq stalowa odizolowac¢ przektadka z PCV lub EPDM.

Montaz stolarki:

Stosowac profesjonalny montaz szczelny Swietlikow: uszczelnienie paroizolacyjne od wewnetrznej strony
pomieszczen (elastyczne folie paroszczelne) pianka poliuretanowa wypetniajaco i uszczelnienie
paroprzepuszczalne na zewnatrz stolarki.

3.2.2. Wewnetrzne i zewnetrzne konstrukcje o odpornosci ogniowej El 15, El 30, EI 60

Stosowa¢ system o parametrach nie gorszych jak podano, do wykonywania przeciwpozarowych $cian i drzwi o
klasach odpornosci ogniowej od El 15 do El 60, stosowane jako przegrody budowlane zewnetrzne i wewnetrzne,
profile termoizolowane sktadajace si¢ z dwdch czesci aluminiowych oddzielonych od siebie tasmami izolacyjnymi.
Role izolacji w profilach spetniaja tasmy z poliamidu wzmocnionego widknem szklanym o szerokosci 32 mm. Profile
konstrukcyjne - stopnien wypetnienia komor ksztattownikéw aluminiowych wktadami izolacyjnymi, ognioochronnymi
w zaleznosci od klasy odpornosci ogniowe;.
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System sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).

Przepuszczalno$é powietrza klasa 2 wg PN-EN 12207

Wodoszczelno$¢ klasa 3A wg PN-EN 12208

Klasyfikacja ogniowa klasa EI 30, EI 60 wg PN-B-02851-1, PN-EN 13501-2
Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem klasa C1 wg PN-EN 12210

Izolacyjnos$¢ akustyczna Rw = 35+40 dB wg PN-EN ISO 140-3

Grubos¢ konstrukcyjna drzwi profil oscieznicy i skrzydta 74,8 mm

Wszystkie fasady zewnetrzne w_zestawach trzyszybowych (U przeszklenia = 0,6 W/m2*K), warto$¢
usredniona dla calego okna U = 0,8 WimZ*K.

Wszystkie fasady wewnetrzne na styku pomieszczen o réznych temperaturach wewnetrznych (np. wokot hali
basenowej) wykonaé w zestawach trzyszynowych

We wskazanych w PW migjscach stosowa¢ wewnetrzne bezszprosowe $Sciany catoszklane (bez widocznych
pionowych profili miedzy taflami szkta) gwarantujace zgodnie z aneksem p.poz. zabezpieczenie przeciwpozarowe w
klasie EI15, E1 30 i EI60.

a) na elementy $lusarki stosowaé ksztattowniki ze stopéw aluminium EN AW-6060 wg PN-EN 573-3:2004, stan
T66 wg PN-EN 515:1996; wtasnosci wytrzymatosciowe wg PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-
2:2004,

b) wewnetrzne komory profili wypetniajg wkiady gipsowe o grubosci 15mm. Narozniki aluminiowe ostaniane sg
ptytami silikatowo-cementowymi o grubosci 8 mm. Podktadki pod szyby powinny by¢ wykonane z twardego
drewna.

c) gtebokos¢ profili wynosi maksymalnie 75 mm,

139.4

e) szerokoS¢ ztozenia skrzydfa czynnego i biernego wynosi maksymalnie 168 mm
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t)

74.8

167.4

ze wzgledu na projektowane otwory drzwiowe szerokos¢ drzwi jednoskrzydtowych wynosi maksymalnie 201
mm + projektowana szeroko$¢ Swiatta przejscia drzwi (mm)mierzona pomigdzy futryng i skrzydtem drzwi
otwartym do kata 90 stopni

ze wzgledu na projektowane otwory drzwiowe szerokos¢ drzwi dwuskrzydtowych wynosi maksymalnie 270

mm + projektowana szeroko$¢ Swiatta przejScia drzwi mierzona pomiedzy skrzydtami otwartymi do kata 90

stopni.

ze wzgledu na projektowane otwory drzwiowe wysoko$¢ drzwi wynosi maksymalnie 66 mm + projektowana

wysokos¢ Swiatta przejscia drzwi.

izolacyjno$¢ termiczna dla ztozen profili aluminiowych:U<2,60 W/ m2K,

izolacyjnos¢ akustyczna Rw konstrukcji : minimum 25 dB

szczelnos¢ konstrukcii:

- wspolczynnik infiltracji powietrza wg PN EN ISO 12207:2001:a<0,1 m3/(m-h-daPa23),

- wodoszczelnos¢ wedtug PN EN 12208:2001 - klasa 3A, cisnienie strumienia Ap=100Pa,

trwatos¢ mechaniczna w klasie 6 wg PN-EN 12400:2004, co odpowiada prawidtowosci dziatania po

wykonaniu 200 000 cykli otwierania i zamykania,

potaczenia elementéw wykonywaé przy pomocy zagniatania lub skrecania przy zastosowaniu systemowych

elementoéw ztacznych z dodatkowym klejeniem (jezeli jest wymagane),

kolor profili oraz oku¢ wg zestawienia stolarki,

powtoki lakierowane proszkowo powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- grubos¢ nie mnigj niz 60pum oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-EN ISO 2808:2000,

- twardo$¢ wzgledna nie mniej niz 0,7 bedaca ilorazem czasu ttumienia wahadta na badanej powtoce wg
PN-EN ISO 1522:2001 do czasu ttumienia na ptytce szklanej,

- odporno$¢ na odrywanie od podioza - stopien 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:1999,

- odporno$¢ na dziatanie mgty solnej - stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania mgty solnej
oznaczanawg PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001,

- odporno$¢ na dziafanie cieczy — stan powloki bez zmian po 1000 h dziatania wody destylowanej w
temperaturze 23°C i 40°C, po 500 h dziatania roztworéw 1% NaOH, 1% HCI, 1% H2SO: , 5%
CH3COOH oraz po 1000 h dziatania roztworéw 0,1% NaOH, 0,1% HCI, 0,1% H,SO4, 1% NHsOH, 3%
NaCl - wg PN-EN ISO 2812-1:2001,
lakiernia powinna udzieli¢ przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienno$¢ koloru,

szklenle szyba zespolona w uktadzie EI 30 PYROBEL / 16 / 44.2 VSG bezpieczna klasy P2.

nalezy zastosowa¢ profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugigcie profilu aluminiowego nie

przekraczato 1/300 rozpietosci,

elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagan jw., taczniki z aluminium lub stali nierdzewnej,

uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM, spetniajgce wymagania normy

EN 12365-1:2006,

okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,

Montaz stolarki:
Stosowaé profesjonalny montaz szczelny fasadzewnetrznych: uszczelnienie paroizolacyjne od wewnetrznej strony

pomieszczen (elastyczne folie paroszczelne) pianka poliuretanowa wypetniajgco i uszczelnienie paroprzepuszczalne

na zewnatrz stolarki.

3.2.3. Konstrukcje wewnetrzne bezklasowe i dymoszczelne
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Stosowa¢ system o parametrach nie gorszych jak podano, do wykonywania przegrod i konstrukcji do zabudowy
wewnetrznej bez izolacji termicznej, ale rowniez w wykonaniu dymoszczelnym, dajacym mozliwo$¢ wykonania
konstrukcji tukowych, scian pod dowolnym katem, konstrukcji o duzych gabarytach, drzwi otwieranych do wewnarz i
na zewnatrz, catoszklanych, jedno- i dwuskrzydtowych.

Przepuszczalno$é powietrza klasa 2 wg PN-EN 1227

Sita operacyjna klasa 2 wg PN-EN 12217

Trwato$¢ mechaniczna klasa 5 wg PN-EN 12400
Dymoszczelnos¢ klasa Sa, Sm wg PN-EN 13501-2
Izolacyjnos¢ akustyczna Rw=22-32 dB wg PN-EN ISO 140-3

a) na elementy Slusarki stosowa¢ ksztattowniki ze stopéw aluminium EN AW-6060 lub EN AW-6063 wg
PN-EN 573-3:2004, stan T66 wg PN-EN 515:1996; wtasnosci wytrzymatoSciowe wg PN-EN 755-9:2002;
tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004,

b) gtebokos¢ profili futrynowych i skrzydet wynosi 50mm. Profile futryny i skrzydta drzwiowego licujgq sie
zaréwno od strony wewnetrznej jak i zewnetrznej

[T

01.24096.x

c) szerokoS¢ ztozenia futryny i skrzydta drzwiowego wynosi 137,5 mm

1575

d) szeroko$¢ ztozenia skrzydfa czynnego i biernego drzwi wynosi 172 mm

01.24082.x

e) zewnetrzny wymiar szerokosci drzwi jednoskrzydtowych wynosi 165 mm + projektowana szeroko$¢ Swiatta
przejsciadrzwi, dla skrzydta otwartego do kata 90 stopni.

CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE RELAKS W ZDUNSKIEJ WOLI
styczen 2017 39



PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Piotr DOMINICZAK & Mariusz SZCZURASZEK
Ostrow Wielkopolski , ul. Waryriskiego 21/2, tel. 62 736 66 64

f) Zewnetrzny wymiar szerokosci dla drzwi dwuskrzydtowych wynosi 206 mm + projektowana szeroko$¢
Swiatla przejScia drzwi dla skrzydet otwartych do kata 90 stopni.

) zewnetrzny wymiar wysokosci drzwi wynosi 62 mm + wysoko$¢ $wiatta przej$cia drzwi.

) widokowa szeroko$¢ poprzeczki drzwiowej oraz poprzeczki okna statego wynosi 85,8 mm

=i (o]

50

85.8 |

i) widokowa szeroko$¢ futryny okna statego wynosi 47,3 mm

(7

!

o
| 41.3

50

01.11047.x

j) integralng czeScig systemu jest rozwigzanie okna podnoszonego okna podawczego, w ktérym mozliwe jest
zastosowanie przeciwwag utatwiajgcych podnoszenie i opuszczanie skrzydta okiennego
k) gtebokos¢ profili okna podawczego wynosi 21,8 mm, a jego wysokosé to 56,2 mm

96.2

218

50

) szeroko$¢ ztozenia profili li skrzydta czynnego i biernego wynosi 63,7 mm

ET:_
U

577

63.7

m) izolacyjno$¢ akustyczna wg PN-EN ISO 140-3 min:
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- Rw=22dB dla okien i drzwi z szybg pojedynczag grubosci 6mm,
- w =32 dB dla Scianek dziatowych z szybg pojedyncza grubosci 6mm,
n) szczelno$¢ konstrukcji
- wspbtczynnik infiltracji powietrza wedtug PN EN 12207:2001: a<0,1 m¥(m-h-daPa2?) co najmniej klasa 2
o) trwatos¢ mechaniczna w klasie 5 wg PN-EN 12400:2004, co odpowiada prawidtowo$ci dziatania po
wykonaniu 100 000 cykli otwierania i zamykania
p) potaczenia elementow wykonywaé przy pomocy zagniatania lub skrecania przy zastosowaniu systemowych
elementéw ztgcznych z dodatkowym klejeniem (jezeli jest wymagane),

q) kolor profili oraz oku¢ wg zestawienia stolarki,
r) powioki lakierowane proszkowo powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- grubos¢ nie mnigj niz 60pm oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-EN ISO 2808:2000,

- twardo$¢ wzgledna nie mniej niz 0,7 bedaca ilorazem czasu ttumienia wahadta na badanej powtoce wg
PN-EN ISO 1522:2001 do czasu ttumienia na ptytce szklanej,

- odporno$¢ na odrywanie od podioza - stopien 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:1999,

- odporno$¢ na dziatanie mgty solnej - stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania mgty solnej
oznaczana wg PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001,

- odporno$¢ na dziafanie cieczy — stan powloki bez zmian po 1000 h dziatania wody destylowanej w
temperaturze 23°C i 40°C, po 500 h dziatania roztworéw 1% NaOH, 1% HCI, 1% H2SO: , 5%
CH3COOH oraz po 1000 h dziatania roztworéw 0,1% NaOH, 0,1% HCI, 0,1% H,SO4, 1% NHsOH, 3%
NaCl - wg PN-EN ISO 2812-1:2001,

- lakiernia powinna udzieli¢ przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmiennos¢ koloru,

s) nalezy zastosowaC profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugiecie profilu aluminiowego nie
przekraczato H/400 (H-wysokos¢ Scianki),

t) szklenie: szyby pojedyncze 44.2 VSG klasy P2A

u) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagan jw., taczniki z aluminium lub stali nierdzewnej,

v) uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru termoplastycznego TPE,

spetniajgce wymagania normy EN 12365-1:2003,

w) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,
X) Przyjety system musi umozliwia¢ wykonanie certyfikowanych konstrukcji dymoszczelnych

Przed wykonaniem (zamdwieniem) fasad wewnetrznych, zewnetrznych, systeméw przesuwnych nalezy
wykona¢ obliczenia statyczne potwierdzajace prawidtowos$¢ doboru elementow konstrukcyjnych, mocowan i

przeszklen.

Przed montazem fasad wewnetrznych, zewnetrznych, systemow przesuwnych firma dostarczajaca i
montujaca, zobowiazana jest uzgodnic projekt warsztatowy z autorami dokumentaciji.

Uwaga: Zamoéwienia fasad dokonaé po sprawdzeniu wszystkich wymiaréw na budowie

Montaz stolarki:

Stosowaé profesjonalny montaz szczelny fasad: uszczelnienie paroizolacyjne od wewnetrznej strony pomieszczen
(elastyczne folie paroszczelne) pianka poliuretanowa wypetniajgco i uszczelnienie paroprzepuszczalne na zewnatrz
stolarki.

3.2.4. Okna

Stolarka okienna - aluminiowe — przeszklenie 3-szybowe, zespolone, bezpieczne, profile rozdzielane termicznie,
antywtamaniowe, zgodnie z zestawieniem stolarki w projekcie wykonawczym;

Standard wykoriczenia okien systemowy — wysoki standard, okucia obwiedniowe, zawiasy regulowane, regulacja
docisku skrzydta, system drenazowy.

Wszystkie okna w zestawach trzyszybowych (U przeszklenia = 0,6 W/m?*K), warto$¢ usredniona dla catego okna U
= 0,8 W/m2*K.
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Kolorystyka elementéw aluminiowych stolarki okiennej, fasad i drzwi w fasadach: RAL 9006.

Okna z klamkami powyzej wysokosci 210cm od posadzki wyposazy¢ w okucia umozliwiajace otwieranie ich z wys.
ok. 100cm

W pomieszczeniach bez wentylacji mech. wykona¢ nawiewniki wentylacyjne, zwykte, w kolorze ram;

Uszczelki EPDM, okucia obwiedniowe, zawiasy regulowane, regulacja docisku skrzydta, system drenazowy, klocki
podpierajace skrzydto okienne;

Klamki w kolorze aluminium lub stal - satyna lub dobor na etapie nadzoru autorskiego;

Przed wykonaniem (zaméwieniem) okien nalezy wykonac¢ obliczenia statyczne potwierdzajace prawidtowosé
doboru elementéw konstrukcyjnych, mocowar i przeszklen.

Przed montazem okien firma dostarczajaca i montujaca, zobowigzana jest uzgodni¢ projekt warsztatowy z
autorami dokumentacji.

Uwaga: Zamowienia stolarki okiennej dokona¢ po sprawdzeniu wszystkich wymiarow na budowie

Montaz stolarki:

Stosowaé profesjonalny montaz szczelny okien: uszczelnienie paroizolacyine od wewnetrznej strony pomieszczen
(elastyczne folie paroszczelne) pianka poliuretanowa wypetniajgco i uszczelnienie paroprzepuszczalne na zewnatrz
stolarki.

4. DZWIG | PLATFORMA SCHODOWA

4.1. Dzwig osobowy wewnetrzny, lokalizacja w hallu gldwnym.

Dzwig hydrauliczny, z podszybiem betonowym, konstrukcja nosna szybu stalowa, obudowana szybami
bezpiecznymi. Wykonanie szybu w wysokim standardzie. Profile stalowe malowane proszkowo, kolor RAL 9006.
Pokrycie $cian i daszku szybami hartowanymi klejonymi z fazowanymi krawedziami, mocowane na wspornikach ze
stali nierdzewnej.

Inne elementy wykoniczenia dzwigu — ramki dystansowe, taczniki itp. w wysokim standardzie, ze stali nierdzewnej.
Dzwig spetniajacy wymagania prawa budowlanego dostepnosci dla 0sob niepetnosprawnych. Umozliwia swobodne
manewrowanie wozkiem w kabinie. Wymiary kabiny: szer. x gt. = 1,4 x 1,4 m, drzwi o szer. 0,9 m. Dzwig powinien
spetnia¢ wymagania polskich norm.

Dane techniczne dzwigu

* Typ - osobowy

* Udzwig - 1000 kg

* Predkos$¢ - 0,6 m/s

* lo8¢ przystankow - 2

* llos¢ dojsc- 2

*Hp-3,65m

* Kabina - przelotowa o wymiarach 1100 x 2100 x 2170 mm

* Drzwi szybowe - 900 x 2000 mm automatyczne teleskopowe przeszklone
* Drzwi kabinowe- 900 x 2000 mm automatyczne teleskopowe przeszklone
« Sterowanie - mikroprocesorowe zbiorcze w dot

* Naped - hydrauliczny

* Zasilanie - prad trojfazowy 3 x 380/400 V 50 Hz £ 5% - pojedyncza faza 220/230 V 50 Hz + 5%
* Moc silnika - 14,7 kW

* Temperatura - od 5°C do 40°C

* llo¢ startow - 42 /h

* Maszynownia — dolna boczna w szafie —w pom. 01.01

+ Wymagane parametry szybu:

* Szyb - 1700 x 2610 mm (wymiary wewnetrzne)

* Podszybie - 1300 mm

* Nadszybie - 3400 mm
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Wykonanie dzwigu

* Kabina przeszklona szktem bezpiecznym 2 Sciany

+ Szkielet kabiny stal nierdzewna INOX

* Cokdt przypodtogowy nierdzewny INOX

* Lustro - BRAK

* Porecz okragta nierdzewna $rednicy 30mm

* Podloga gumowa - kolor czarny

+ OSwietlenie jarzeniowe posrednie

* Sufit kolor ciemnoszary

* Panel sterowania ze stali nierdzewnej zamocowany w $cianie bocznej wyposazony w: przyciski z opisem Brailla
+ Kolumna naprzeciw panelu dyspozycji nierdzewna INOX

* Pigtrowskazywacz w kabinie w panelu dyspozyciji

* Pietrowskazywacze na przystanku podstawowym w kasecie dyspozyciji

+ O$wietlenie awaryjne 2h po zaniku zasilania

* Kasety wezwan z blachy nierdzewnej

* Drzwi szybowe i kabinowe stal nierdzewna INOX

+ DZwig wyposazony w uktad awaryjnego zjazdu po zaniku zasilania i otwarcia drzwi.

* Interfon kabina maszynownia z mozliwoscig podtaczenia do linii telefonicznej zewnetrznej. W telefonie mozna
zakodowac trzy kolejne numery do stuzb konserwatorskich i ratowniczych.

« funkcja p.poz

Przed wybudowaniem szybu dobraé dzwig.

4.2. PLATFORMA SCHODOWA

Platforma schodowa o prostoliniowym torze jazdy, dla 0s6b na wozkach inwalidzkich. Posiada sterowanie radiowe,
nowoczesne mechanizmy zabezpieczajace uzytkownikow i osoby postronne.

Wyposazenie minimalne wymagane:

- opcje sterowania zabezpieczajgce przed uzyciem przez osoby nieupowaznione, sterowanie przez ciggte trzymanie
przycisku

- wyjmowany kluczyk

- przycisk stop

- mechanizm zabezpieczajacy przed niekontrolowanym zjazdem platformy
- ogranicznik predkosci

- listwy zabezpieczajace

- uchwyt na platformie

- elektryczne wigczniki krancowe

- mechanizmy anty-kolizyjne oraz anty-uderzeniowe

- zasilanie awaryjne w przypadku zaniku napiecia

- automatycznie sktadany podest

- sygnat dzwiekowy w czasie jazdy

- sygnat Swietiny
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Minimalna szerokosé 1320
schodéw z zakretami

Dopuszczalny kat Od O do 50°

nachylenia
Minimalne wymiary

toru LD
Minimalne wymiary

ze zlozonym 430
podestem

Wymiary podestu 1250x800
Udzwig w przypadku

kata nachylenia do 230 kg
45°

Udzwig w przypadku 200 kg
kata nachylenia

powyzej 45°

Predkosé 8 m / min.
Zasilanie 230 Volts
Pobér mocy 1 kW

4.3. Podno$nik basenowy

W halach basenowych zlokalizowano miejsca montazu mobilnego podnosnika basenowego do transportu 0séb

niepetnosprawnych.

Cechy:

- stal nierdzewna

- 0$ obrotu 360 °

- ergonomiczny

- mobilny

- zasilany akumulatorem
- latwy w obstudze

- max. udzwig 135 kg

- baterie 2x12V — 7 Ah

- wbudowana fadowarka

5. NIECKI BASENOWE

5.1. BASEN SPORTOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ
Niecka basenu sportowego z wyposazeniem instalacyjnym, sportowym.

Materiat: Stal nierdzewna 1.4404

Maksymalna zawarto$¢ chlorkéw (CI-):
w wodzie o temperaturze do 30°C wynosi:
w wodzie o temperaturze do 35°C wynosi:

Wymiary (ksztatt wg rys):
maksymalna dtugos¢:
maksymalna szerokos¢:
gtebokos¢ wody od:
opadajaca do:

Catkowita pow. lustra wody:

500mg/l
400mg/l
25,02 m
16,00 m
1,20 m
1,80 m
400,32 m2
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5.2. BASEN REKREACYJNY WEWNETRZNY ZE STALI NIERDZEWNEJ POLACZONY Z BASENEM
SZKOLENIOWO-TRENINGOWYM, WYPOSAZONYM W RUCHOME DNO

Niecka basenu wielofunkcyjnego z wyposazeniem instalacyjnym i rekreacyjnym oraz z ruchomym dnem.

Konstrukcja i materiat jak opisano powyzej.

Materiat: Stal nierdzewna 1.4404
Maksymalna zawartos¢ chlorkéw (Cl-):

w wodzie o temperaturze do 30°C wynosi:  500mg/I
w wodzie o temperaturze do 35°C wynosi:  400mg/|

Wymiary (ksztatt wg rys):

maksymalna dtugo$¢: 19,56 m
maksymalna szeroko$¢: 13,66 m
gteboko$¢ wody od: 1,10 m
opadajgca do: 220 m
ruchome dno pracuje w zakresie: 0d 0,00 mdo 1,60 m
catkowita pow. lustra wody: 227,50 m?

5.3. BRODZIK DLA DZIECI WEWNETRZNY ZE STALI NIERDZEWNEJ
Niecka brodzika dla dzieci, z wyposazeniem instalacyjnym oraz atrakcjami. Konstrukcja i materiat jak opisano
pOWYZe;j.

Materiat: Stal nierdzewna 1.4404
Maksymalna zawartos¢ chlorkéw (Cl-):

w wodzie o temperaturze do 30°C wynosi:  500mg/I
w wodzie o temperaturze do 35°C wynosi:  400mg/|

Wymiary:

maksymalna dtugos$c¢: 13,78 m
maksymalna szeroko$¢: 5,87 m
gtebokos¢ wody od: 0,30 m
opadajgca do: 0,25m
catkowita pow. lustra wody: 70,29 m?
Atrakcje:

- Jezwodny g 256 mm

- Pingwin tryskajacy woda z pompka reczng

- Foczka tryskajaca wodg,

- Zjezdzalnia dla dzieci ,Stor” z przediuzkg

- Zjezdzalnia dia dzieci , szeroka , wymiary wg rysunku .

5.4. WODNY PLAC ZABAW DLA DZIECI

Wymiary:

maksymalna dtugo$¢: 13,42 m
maksymalna szerokos¢: 745m
catkowita pow.: 76,40 m2

Urzadzenia zabawowe - powinny posiada¢ certyfikaty zgodno$ci z normami europejskimi EN 1176. Urzadzenia
muszg by¢ trwate i odporne na dziatanie warunkow uzytkowania w wodzie oraz na akty wandalizmu. Konstrukcje
wsporcze ze stali nierdzewnej 316 LMN

- zjezdzalnia "Wschéd-zachéd" — wykonana z laminatu poliestrowo-szklanego z konstrukcjg wsporcza wykonang
ze stali nierdzewnej 316 LMN. Zjezdzalnia zasilana jest woda, ktora tryska przez 6 bocznych ,satelit’, wykonanych z
laminatu poliestrowo-szklanego.

CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE RELAKS W ZDUNSKIEJ WOLI
styczen 2017 45



PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Piotr DOMINICZAK & Mariusz SZCZURASZEK
Ostrow Wielkopolski , ul. Waryriskiego 21/2, tel. 62 736 66 64

- motyl — atrakcja tryskajaca woda, ktorej stup wykonany jest z laminatu poliestrowo-szklanego z ostong, a stelaz
motyla wykonany jest ze stali nierdzewnej 316 LMN.

- kaskada wodna (przelewy) — 3 zbiorniki, przez ktére przelewa si¢ woda wykonane sg z laminatu poliestrowo-
szklanego w 3 roznych kolorach. Ich podpory rowniez wykonane sg z laminatu. Kran zasilajacy kaskade wykonany
jest ze stali nierdzewnej 316 LMN i wyposazony jest w zawor z kierownicg gumowa, pozwalajaca dzieciom zakrecac
i odkrecac kran

- grzyb wodny — wykonany w cato$ci z laminatu poliestrowo-szklanego o $rednicy ok. 2m

- stupek wodny-stup wykonany z laminatu poliestrowo-szklanego w jednolitym kolorze

- zjezdzalnia Ston - wykonana z laminatu poliestrowo-szklanego z unikatowa grafikg recznie malowang

- zjezdzalnia szeroka — wykonana z laminatu poliestrowo-szklanego — zaréwno $lizg jak i schody z powierzchnig
anty-poslizgowa, Posiada konstrukcje wsporcza ze stali nierdzewnej 316 LMN

Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa wg PN-EN 1177- nawierzchnia poliuretanowa bezspoinowa, wylewana, w
kolorach - wg proj. wnetrz w PW, o gr. 90mm, o amortyzacji upadku nie mniejszej niz 2,4 m. Nawierzchnia o
strukturze fatwej w utrzymaniu i pielegnacji, cechujaca sie duzg wytrzymatoScig i elastycznoscig, odporna na
zmienne warunki atmosferyczne, dziatanie wody (przepuszczalna dla wody) oraz niskie i wysokie temperatury.
Nawierzchnia sktada sie z dwdch warstw - z granulatu SBR (dolna warstwa) i EPDM (gérnawarstwa). Granulaty
potaczone klejem poliuretanowym. Oba granulaty ktadzione sg na mokro na miejscu przeznaczenia.

5.5. BUDOWA BASENOW ZE STALI NIERDZEWNEJ
Zastosowano w projekcie niecki stalowe. Niecki wykona¢ wg projektu branzowego.

Materiat:

Nierdzewna stal szlachetna, materiat nr 1.4404 o ile w obrebie poszczegdinych pozycji nie wymaga sie odrebnie
innych materiatow

Sktad chemiczny (w %) stali wykorzystanych w projekcie:

Oznaczenie C Si Mn P S N Cr Mo Ni
stali wegiel | krzem | mangan | fosfor siarka azot chrom | molibden | nikiel
1.1 14404 0.03 1.0 20 0.045 0.015 0.011 11% 55 25 13.0
16.5- 2.5 10.5-
2.| 14436 0.05 1.0 20 0.045 0.015 0.011 185 30 13.0

Grubos$¢ materiatu: wymagania minimalne

- Sciana: 25mm

— konstrukcje usztywniajace: 20mm

- rynna: 2,0 mm

- dno: 1,5mm

Powierzchnia:

2. blachy $cian do dna: od strony wody szlifowane

3. rynna: stal walcowana, gtadka jasna

4. dno: stal walcowana, gtadkie jasna

5. spainy: tylko w obszarze obrzeza basenu szlifowane

W zakresie firmy montujacej niecki beda wszelkiego rodzaju prace zwigzane z montazem niecki basenu, wszelkiego
rodzaju atrakcji oraz elementow wyposazenia, elementy hydrauliki i wyposazenia niezbedne do funkcjonowania
basenu (odptywy rynien przelewowych, punkty pomiaru zawartosci chloru w wodzie, odptywy denne, montaz
reflektoréw, gtosnikéw podwodnych itp.)

Niecki basenu zostang wykonane, jako konstrukcja samono$na. Nie wymagajgca konstrukcji Zelbetowej $cian
bocznych. Dno basenu jest uktadane na podsypce zwirowej i ptycie Zelbetowe.

Niezbedne czynnosci do wykonania przed montazem basenu:

- badanie gruntu i wody:
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— przestanie analizy wody, ktdrg basen bedzie napetniany
— przekazanie probki klinca (podsypka pod dnem niecki)
— przekazanie probki zwiru, piasku, ktérym bedg obsypane z zewnatrz niecki basenowe

Przed montazem basenu:

Wykona¢ fundamenty i ich uzbrojenie wedtug danych dotyczacych obcigzen, z uwzglednieniem miejscowych warunkdw
gruntowych, jak i wykona¢ plany realizacji przez konstruktora lub tez mistrza budowlanego. Fundamenty te powinny
zapewniac catkowitg stabilno$¢ niecki basenowej i zabezpiecza¢ ja przed mozliwoscig osiadania. Tolerancja krawedzi
przelewowej powinna by¢ utrzymana w przedziale + 2 mm.

Wykona¢ wymagane fundamenty dodatkowe (na potrzeby zainstalowania hydrauliki basenowej, atrakcji, brodzikéw do
ptukania stop i innych elementéw wyposazenia) zgodnie z wytycznymi rysunkowymi.

Nawiez¢ i zagesci¢ odpowiednio grube warstwy (wg rysunkow szczego6towych dostawcy basenu) ttucznia o ziarnistosci 16-
32 mm ze zdolno$cig do odprowadzania wody. Potozenie na tym drobnego klinca o ziarnistosci 4-12,8 mm na grubosci ok.
5 cm, oddzielenie witdkning polipropylenowa, zageszczenie i wyréwnanie zgodnie z wymaganym nachyleniem dna
(dostosowane w czasie do przebiegu montazu). Na powierzchni o wiekszym nachyleniu warstwe tg (z powodu mozliwosci
osuwania sig) nalezy zastapi¢ chudym betonem.

Piasek, zwir i warstwa wyréwnujaca przy Scianach basenu musza by¢ pozbawione ziemi, domieszek zawierajacych metale
lub tez sktadnikéw reagujacych z kwasami.

W _przypadku zastosowania niecek inneqo producenta niz _zaprojektowane, konieczne jest dostosowanie
zamiennika do niniejszego projektu w zakresie - architektury, konstrukcji, technologii wody, inst. elektrycznych i

sanitarnych.
Zmiana przedmiotowego produktu wymaga wykazania rownowaznosci proponowanego zamiennika.

5.6. BASEN Z RUCHOMYM DNEM

Wyposazenie obiektu w basen z ruchomym dnem zmierza nie tylko do zaspokojenia potrzeb okreslonych przez inwestora,
ale takze do zapewnienia jego funkcjonalnoSci w catym okresie uzytkowania. Bierze pod uwage zmiany liczby
uzytkownikéw, ich preferencji, stylu zycia, takze zmiany demograficznej mozliwo$¢ pojawienia sie konkurencji w
sasiedztwie.

Ruchome dno to wielofunkcyjny element dodatkowego, specjalistycznego wyposazenia basendw. Mechanizm ten pozwala
na dostosowywanie basenu do rdznego rodzaju zaje¢ wymagajacych

okre$lonej gtebokosci wody.

Zastosowanie w basenie ptywackim ruchomego dna daje mozliwos¢ przeprowadzenia w tej samej niecce wszelkiego
rodzaju zajeC ptywackich, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych. Dzieki umieszczeniu tego urzadzenia w projekcie, basen
bedzie w dalszym ciggu posiadat funkcje ptywacka, ale oprécz tego - dzieki mozliwosci szybkiej, ptynnej regulacii
gteboko$ci wody — pozwoli na efektywne prowadzenie nauki ptywania dla wszystkich grup wiekowych. Wszystkie zajecia
rekreacyjne (np. Aqua-aerobik, Aqua-spinning, sitownia wodna)wymagajace specyficznych warunkdw i okreslonej
gtebokosci wody bedg mogty by¢ prowadzone w tej samej niecce. W zalezno$ci od rodzaju zaje¢ i powierzchni ruchomego
dna, zajecia moga by¢ prowadzone dla grup od kilkunastu do kilkudziesigciu oséb.

Ruchome dno moze by¢ wykorzystywane takze do bardziej wyszukanych form aktywnosci (np. taniec w basenie, wodny
plac zabaw dla dzieci). Po wysunieciu ponad poziom plazy basenowej otrzymujemy suchg platforme, ktéra moze stuzyé
jako miejsce zaje¢ nie zwigzanych z wodg (sala do fitnessu, parkiet taneczny).

Osobny rodzaj zaje¢ moze by¢ adresowany do specyficznych grup klientdw, takich jak kobiety w cigzy, rodzice z matymi
dzie¢mi, seniorzy, osoby wymagajace rehabilitacji ruchowej. Dostosowujac basen do potrzeb tych klientéw mozna liczyé
na wypetnienie mniej popularnych godzin w grafiku ptywalni.

Obiekt zapewniajacy tak roznorodne formy spedzania czasu bedzie miat duzo wyzsza frekwencje niz tradycyjna ptywalnia,
a to z kolei wptynie na rentowno$¢ przedsiewziecia. Basen wielofunkcyjny gwarantuje atrakcyjno$¢ obiektu przez caty
okres jego eksploataciji i pozwala elastycznie reagowaé na zmieniajace sie potrzeby lokalnej spoteczno$ci, a operatorowi
zapewnia przychody na poziomie nieosiggalnym dla konkurencii.

Dodatkowg korzy$cig dla inwestora i operatora obiektu jest brak koniecznosci budowy i utrzymania osobnej niecki do nauki
ptywania. Natomiast poprzez wykorzystanie ruchomego dna jako przykrycia basenu w godzinach nocnych, kazdego dnia
oszczedza sie energie elektryczng, wode i chemie basenowa.

Zdjecia przyktadowej niecki z dnem ruchomym :
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Regulowana gtebokos¢ wody: 0,00 - 1,60 m

Ruchome dno powinno by¢ zaprojektowane i wykonane jako rama stalowa z zamocowanymi elementami
wyporno$ciowymi, pokryta antyposlizgowymi panelami poliestrowymi o grubo$ci min. 20 mm z wybarwionymi w laminacie
liniami wyznaczajacymi tory w kolorze czarnym RAL 9004. Ruchome dno musi posiada¢ min. 3 otwory rewizyjne,
umoZzliwiajace bezpieczny dostep pod platforme ruchomego dna w celu dokonania przegladu i konserwacji. Wszystkie
stalowe cze$ci ruchomego dna, uzywane w cze$ci mokrej niecki musza by¢ wykonane ze stali nierdzewnej 316L trawionej
i pasywowanej. Wysoko$C konstrukcyjna ruchomego dna wynosi min. 600 mm. Ruchome dno musi mie¢ udzwig
przynajmniej 650 N/m2.

System poruszania ruchomym dnem musi zapewni¢ stabilne unieruchomienie platformy na kazdej gtebokosci i nie
podlega¢ wptywom sit powodowanych przez ruch fal czy uzytkownikéw basenu. Wszystkie mocowania elementdw
ruchomego dna do dna niecki basenowej muszg by¢ uzgodnione przez architekta/konstruktora z producentem ruchomego
dna. Mozliwo$¢ poruszania dnem musi by¢ zapewniona bez umieszczania jakiegokolwiek dodatkowego wyposazenia. Nie
dopuszcza sie umieszczania jakichkolwiek silnikéw elektrycznych w strefie mokrej niecki basenowej, nawet o matym
natezeniu pradu.

Konstrukcja ruchomego dna musi zapewnia¢ mozliwo$¢ przeprowadzenia prac gwarancyjnych, serwisowych lub
konserwacyjnych bez konieczno$ci spuszczania wody z basenu.

Dno musi poruszac sie ptynnie i z fatwoscia, z predkoscig ok. 30 cm/minute. W ruchomym dnie musi zosta¢ umieszczony
gretting na odpowiednio duzej powierzchni, aby zapewni¢ statg cyrkulacje wody.
Projekt technologii uzdatniania wody musi bra¢ pod uwage obecnos¢ ruchomego dna w niecce.

Producent ruchomego dna musi wykonaC szczegGtowe oszacowanie ryzyk zwigzanych z montazem i uzytkowaniem
ruchomego dna tak, aby nie wptywaty one na bezpieczeristwo uzytkownikéw i operatora. Nawet w przypadku nagtego
uszkodzenia jakiegokolwiek elementu, ruchome dno nie moze stanowi¢ zagrozenia dla uzytkownikow i operatora.

W sytuacji awaryjnej ruchome dno powinno zatrzymac sie w ptaszczyznie réwnolegtej do ptaszczyzny plazy basenowe; i
zachowac stabilno$c¢.

Ruchome dno musi by¢ skonstruowane w taki sposéb, aby utrzyma¢ wszystkie obcigzenia wynikajace z jego uzytkowania,
a réwnoczesnie zachowa¢ tolerancje diugosci / szeroko$ci w kazdym kierunku. Musi réwniez stanowi¢ stabilng,
bezpieczna platforme dla uzytkownika. Przy projektowaniu ruchomego dna nalezy uwzgledni¢ obcigzenia od ewentualnych
dodatkowych narzedzi, uzywanych do jego montazu (wéozki przewozace, dzwigi montowane na miejscu budowy, inne).

Ruchome dno musi by¢ wykonane z najwyzszego gatunku materiatéw w oparciu o konstrukcie ramowg ze stali
nierdzewnej pokrytej ptytami z laminatu.
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W ramach prac projektowych powinno by¢ uwzglednione doprowadzenie zasilania oraz bezposredniej linii
telefonicznej/modemowej ze statym adresem IP do miejsc podiaczenia elementow elektronicznych ruchomego dna,
zgodnie ze wskazaniami producenta ruchomego dna (tj. wySwietlaczy gteboko$ci wody, szafki sterujacej) oraz modemu.
Potozenie okablowania elektrycznego oraz linii telefonicznejimodemowej bedzie w zakresie prac Generalnego Wykonawcy.
Wybrane przez projektanta i wykonane przez Generalnego Wykonawce uszczelnienie niecki basenowej musi uwzglednia¢
montaz ruchomego dna.

W ramach prac projektowych nalezy skoordynowac prace zwigzane z nieckg basenowa, technologia oczyszczania wody (w
tym réwniez orurowania, umiejscowienia dysz doprowadzajacych / odprowadzajacych wode z niecki) oraz systemem
ruchomego dna tak, aby wykluczy¢ wszelkie ewentualne kolizie oraz zapewni¢ klarowny podziat prac pomiedzy pdzniejszymi
dostawcami urzadzer i technologii.

Projektant jest zobowigzany dostarczyc¢ liste prac budowlanych, ktdre powinny by¢ zakoriczone przed wejsciem dostawcy
ruchomego dna na budowe oraz liste dodatkowych wymagan niezbednych do prawidtowej instalacji ruchomego dna, jesli
takie istnieja.

Sterowanie

Sterowane za pomoca systemu kontroli wyposazonego w sterownik oraz wyswietlacz.

Ruchome dno powinno by¢ kontrolowane przy uzyciu technologii systemowej tak, zeby mozna byto nim operowaé z
poziomu plazy basenowej za pomocg wodoodpornego panelu kontrolnego z ekranem dotykowym. Sterowanie ruchomym
dnem powinno pozwala¢ na ptynne regulowanie gtebokosci wody (tzn., zeby w kazdym momencie operator mogt ustawic¢
dowolng gteboko$¢ wody, w odréznieniu od systemdw gdzie niezbedne jest zdefiniowanie uzytkowanych gtebokosci wody
przed odbiorem urzadzenia). Dostep do sterowania ruchomym dnem powinien by¢ ograniczony poprzez uzycie systemu
haset.

Standardowa jednostka sterujgca dla ruchomego dna powinna zawiera¢ minimum:

o jeden panel kontrolny z ekranem dotykowym

jeden sygnalizator ostrzegawczy $wietino-dzwigkowy

dwa wyswietlacze gtebokosci wody

dwa wyswietlacze “zakaz skokow”

modem zintegrowany w szafie sterujacej

Wyswietlacze gteboko$ci wody i wySwietlacz “zakaz skokéw” powinny uzywaé 24V diod LED.

Zakres prac obejmuje projekt, wykonanie, dostawe i instalacje ruchomego dna Ruchome musi by¢ zaprojektowane,
wykonane i zainstalowane zgodnie z wymaganiami aktualnej normy PN-EN 13451: czes¢ Wszelkie elementy mocujace
zintegrowane z ruchomym dnem muszq spetnia¢ wymogi odpowiednich czesci normy PN EN 13451: czesci 1 do 11
wigcznie. Producent jest zobligowany do dostarczenia produktu zgodnego z odpowiednimi przepisami bezpieczenstwa
oraz z wymogami PZP (Polskiego Zwiazku Ptywackiego) i FINA (Federation Internationale de Natation Amateur). Musi
posiada¢ Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny. Urzadzenie nie moze wywiera wptywu na jako$¢ wody
basenowej, nie moze zaktdca¢ procesow dezynfekcji i obiegu wody w basenie.

6. Wanny z hydromasazem

W sasiedztwie niecki rekreacynej zlokalizowano dwie wanny z hydromasazem , w SPA jedng takq samg wanne .
powierzchnia lustra wody 6,56 m?2

Wanna okragta, $rednica: 293 cm

Opis :

Okragta, elegancka wanna, przeznaczona dla 10 os6b. Relaksujacy masaz zapewniony jest tu przez 16 dysz masazu
wodnego i 18 dysz masazu powietrznego. Wanna wyposazona jest w pie¢ odptywow dennych, jeden wlot wody z filtra,
cztery regulatory powietrza oraz dwa wigczniki pneumatyczne. Moze pomiesci¢ 2000 | wody.
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DANE TECHNICZNE

Ilost miejsc siedzacych /

10 (10/0)
lezgcych .

Pojemnoss 2000 |

Waga bez wody 385 kg

Objatosc do trasportu 18,24 m-

TEvietlenie - N
5 30 W
transformator

Ilose regulatorcw i
powistrza

o2t dys=z masazu : :
; 18 (260)
powietrznego

Ilost dys= masazu
16
wodnego

Ilost odplywdw dennych 3

Ilosc dysz naphywowsych

Ilost prayciskaw

pneumatycznych

Montaz wg projektu architektury, proj. sanitarnych i elektrycznych, wykonczenie wg rysunkéw wnetrz w projekcie
wykonawczym. O$wietlenie podwodne lampami LED .

Przed montazem urzadzenia zweryfikowa¢ wytyczne dostawcy urzadzenia i konfrontowa¢ z projektami branzowymi. W
razie koniecznosci dostosowa¢ do wymogow.

1.KOMPLEKS SAUNOWY

1) taznia parowa.

Gtebokos¢: ok. 330 cm

Szeroko$¢: ok. 540cm

Wysokos¢: ok. 225 cm

Podane wymiary obejmujg odlegtosci do Scian i sufitow w miejscu montazu dla parametrow technicznych odpowiednich do
potrzeb.

przyktadowe zdjecia

Konstrukcja kabiny:

Sciany, sufit oraz dolna czesé kabiny i wszystkich czesci wbudowanych wykonane sg z odpornych na wilgo¢, bardzo
stabilnych i termoizolacyjnych lekkich elementéw konstrukcyjnych z obustronnym uzbrojeniem siatkgq i powtoka
cementowa,

Siedzenia:

Rozmieszczenie siedzen - w ksztalcie litery U, bez oparcia, 1-stopniowe.

Wyktadzina podtogi:

Na styku miedzy przygotowang w miejscu montazu wylewka cementowg i Scianami kabiny oraz cokotem tawki
umieszcza si¢ taSmy uszczelniajace, chronigce przed wnikaniem wilgoci.

Warunkiem fachowego wykonania wykfadziny podtogi jest uszczelnienie budynku przez GW zgodnie z normg DIN
18195 oraz wykonanie wylewki cementowej z dopuszczonym przez nadzor budowlany uszczelnieniem gornym dla
klasy obcigzen A2 — znak U wedtug abP. Przed montazem obiektu w stanie surowym GW winien wykona¢ zgodnie
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ze wskazaniami producenta uszczelnienie géme na catej przestrzeni ustawienia tazni wraz z pomieszczeniem
technicznym i zadbac o jego osuszenie.

Przed montazem obiektu w stanie surowym GW winien wykonac zgodnie ze wskazaniami producenta uszczelnienie
gorne na catej przestrzeni ustawienia fazni wraz z pomieszczeniem technicznym i zadbac o jego osuszenie.
Kominek parowy:

Dekoracyjny kominek parowy umieszczony na Scianie kabiny z wktadkami ze stali szlachetnej — wylot pary. Para
prowadzona przewodami z pomieszczenia technicznego do kominka parowego. Maksymalna dtugos¢ przewodow —
8m.

Sufit:

Powierzchnia sufitu prosta, pokryta specjalnym tynkiem odpornym na wilgo¢ i pomalowana na jednolity kolor jasny.
Samonosna konstrukcja termoizolacyjna, nieprzystosowana do wchodzenia.

Oswietlenie:

Gwiezdziste niebo w kolorze biatym 80 sztuk, dodatkowo 4 sztuki paroszczelnych lampek mocowanych pod
siedziskiem, z biatym pierScieniem nasadkowym i mlecznymi szybkami szklanymi. Lampki niskiego napigcia, zarowki
20 wat, elektroniczny transformator w pomieszczeniu technicznym.

Armatura weza:

2 weze do wody w kolorze biatym, z zaworem odcinajgcym, umocowany na $cianie kabiny, do zmywania siedzen
zimng wodg doprowadzong przez GW.

Drzwi:

Cafe ze szkla bezpiecznego ESG (przezroczyste) o grubosci 8 mm, odrzwia z niepaczacego sie aluminium, bez
progu. Zaokraglony, poziomy uchwyt drzwi aluminiowy. Wysuniecie drzwi na wymiar wskazany przez GW.
Zewnetrzne wymiary ramy: 100 x 198,8 cm (szer. x wys.).

Urzadzenia techniczne:

Technika naparowywania:

Wytwornica pary do niezaleznego od jakosci wody wytwarzania pary, z elementami ogrzewania oporowego.
Moc przytaczowa: 18 kW

Wydajno$¢ pary: 24 kg/h

Wymiary: 50 x 109 x 44 cm (szer. x gteb. x wys.)

Przytacze wody: 2" z zaworem katowym

Cisnienie sieci: 0,5 - 10 bar, maks. 40°C

Przytacze Sciekow : DN 40

.. zdjecie parownika

Obudowa z powlekanej blachy stalowej, cylinder pary i elementy ogrzewania oporowego z odpornej na korozje stali
szlachetnej, wktadka z poliamidu petnigca role folii przechwytujacej wapno oraz zbiormik na wapno, utatwiajacy
konserwacje i usuwanie osadu wapiennego, elektronowa regulacja poziomu wody w cylindrze pary.

Wytwornica przystosowana jest do przytgczenia do standardowej sieci wody uzytkowe;.

W celu doktadnego dostosowania wydajnosci pary do wielko$ci tazni i ilosci powietrza odlotowego moZliwa jest
ptynna regulacja wytwornicy pary w granicach od 0 do 100 % wydajnosci.

Sterowanie mikroprocesorowe:

W wytwornicy pary zintegrowana jest ptytka procesora z mikroprocesorem do wszystkich funkcji regulacji i
sterowania. Obstuga przez uzytkownika za posrednictwem krytej folig klawiatury z wy$wietlaczem nastepujgcych
funkcji: godzina, temperatura zadana/aktualna, czas nagrzewania, dawkowanie $rodka zapachowego, odwapnianie,
godzina startu, informacja o usterkach, programowanie czasu, menu serwisowe. Mozliwo$¢ bezposredniego
przylaczenia zdalnego wskazywania, zdalnego wtgczania oraz silnika nastawczego przepustu powietrza odlotowego.
Automatyczne dawkowanie srodka zapachowego obejmuje:
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Pompe dozujaca 24 V, zestaw weza ssgcego i cidnieniowego, 5 litrdw koncentratu eukaliptusowego w ramach
wyposazenia wyjéciowego.

Urzadzenie dawkujgce jest czeScig sktadowg catego opisanego wyzej systemu technicznego oraz systemu
sterowania i moze by¢ wykorzystywane tylko w powigzaniu z tymi systemami.

Powietrze odlotowe:

Odsysanie pod tawka poprzez zawor talerzowy z tworzywa sztucznego i wentylator rurowy z regulacja. Przewod
prowadzony do wysokosci ok. 2,00 m powyzej poziomu podtogi, dalsze prowadzenie przez GW. Rozmiar rury NW
150 mm.

Doplyw powietrza:

Powietrze doprowadzane kratg wpustowa z tworzywa sztucznego w suficie kabiny. Kolor biaty.

Ogrzewanie wodne siedzen:

Ogrzewanie siedzisk obejmuje zgodny z normg DIN uktad paroszczelnych rurek z tworzywa sztucznego. Urzadzenie
rozdzielcze obwodu grzejnego: stacja mieszania wody — z pompg sterowang elektrycznie, termostatem
i ogranicznikiem temperatury bezpieczenstwa, do przytgczenia do istniejgcego w miejscu montazu systemu
ogrzewania cieptg wodg z obiegiem przednim i powrotnym. Mozliwo$¢ przytaczenia istniejacego w miejscu montazu
obwodu grzejnego podtogi (wykonanego przez GW) z odrebng regulacjq temperatury, w celu dostosowania
ogrzewania podfogi do optymalnego klimatu pomieszczenia.

Ogrzewanie:

Obieg przedni i powrotny: przewody rurkowe %" z réznicq cisnien 0,4 bar przy 400 I/h, wyjSciowo przylaczone w
stanie gotowosci eksploatacyjnej do kazdego urzadzenia rozdzielczego obwoddw grzejnych, temperatura
poczatkowa przez caty rok 50°C, nie sterowana temperaturg zewnetrzna. W przypadku, kiedy w miejscu montazu nie
ma zasilania wodg cieptg o temperaturze poczatkowej 50°C przez caty rok, istnieje mozliwo$¢ opcjonalnego
dostarczenia stacji grzewczych o napedzie elektrycznym do systemu rurek ztworzywa sztucznego, lub
elektrycznego ogrzewania powierzchniowego. Ponadto za doptatg istnieje moZliwo$¢ rozdzielenia systemow
ogrzewania poprzez wymienniki ciepta.

Mozaika szklana:

Sciany wraz z robocizng; wyktadzina Scian z plytek szklanych lub kamionkowych. Spoinowanie specjaing zaprawg
do spoin. Siedziska z ptyt granitowych. Spoinowanie specjaing zaprawag do spoin. Wyktadzina podtogi wraz z
robocizna; wyktadzina podtogowa z antypos$lizgowych ptytek. Wypetnienie spoin specjalng zaprawg do spoinowania.
Za doptatg ptytki poza kategorig standard.

Instalacja alarmowa:

Przycisk alarmu wewnatrz kabiny. Alarm wraz z jego montazem w gestii GW!

SWIADCZENIA GW:

Doprowadzenie i przytaczenie wszelkich koniecznych przewodéw zasilajacych i odprowadzajacych bezposrednio do
elementéw technicznych zgodnie z planem technicznym. Prad i wode na potrzeby budowy nalezy udostepni¢
nieodptatnie.

Zapotrzebowanie na prad:

Wszystkie przewody nalezy zabezpieczy¢ odrebnie zgodnie z normg VDE DIN 0100 za posrednictwem wytacznikow
ochronnych i Fl, IDN<0,03 A oraz bezposrednio przytaczy¢ za posrednictwem podrozdzielni GW do elementow
konstrukcyjnych w odnosnych pomieszczeniach technicznych.

W pomieszczeniu technicznym winna znajdowac sie szyna wyréwnujaca potencjaty.

Ustalajac przekrdj przewodow nalezy uwzgledni¢ ich diugo$¢ oraz temperature otoczenia w oparciu o norme VDE
DIN 0100, czesS¢ 430 523.

Oswietlenie awaryjne:

Cate o$wietlenie awaryjne winien wykona¢ GW.

Woda:

Scieki:

Kratki podtogowe: rozmieszczenie i iloS¢ zgodnie z projektem technicznym, z zamknieciem chronigcym przed
wydostawaniem sig woni, zamontowane fachowo

i uszczelnione zgodnie z normg DIN, wraz z kotnierzem umozliwiajgcym przytaczenie do uszczelnienia gornego w
miejscu montazu.

Podloga:

Konstrukcja podtogi z gotowg warstwg rozktadu obcigzen z wylewki cementowej, wilgo¢ zwigzana < 2 % ‘CM.
Warstwy izolujace pod wylewkg winny by¢ przystosowane do odbioru obcigzen siedzen, tawek i in. wyposazenia.
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Uszczelnienie budynku zgodnie z norma DIN 18195 oraz z dopuszczonym przez nadzér budowlany uszczelnieniem
gérnym dla klasy obcigzen A2 — znak U wedtug abP. Przed montazem obiektu w stanie surowym nalezy wykona¢
zgodnie ze wskazaniami producenta uszczelnienie gorne na catej przestrzeni ustawienia fazni wraz z
pomieszczeniem technicznym i zadbac o jego osuszenie.

Odrebny obieg ogrzewania podtogowego wraz z przytaczem do urzadzenia rozdzielczego obiegow grzewczych.
Kratki podtogowe uszczelnione zgodnie z norma DIN, spadek w wylewce cementowej 2 % w promieniu ok. 50 cm
wokot kratek.

Powierzchnie pod Scianami i siedzeniami do ustawiania wyposazenia winny by¢ gtadkie i poziome.

Po zakoriczeniu prac powierzchnie podiogi na zewnatrz nalezy zgodnie ze szczeg6towymi wskazaniami Wykonawcy
sauny fachowo zréwnac z poziomem powierzchni podtogi wewnatrz kabiny.

Otwory w budynku:

Przebicia w $Scianach i suficie oraz otwory rdzeniowe i uszczelnienie budynku winny by¢ wykonane zgodnie
z projektem technicznym wedtug normy DIN 18195, przy uwzglednieniu obowigzujacych w kazdym przypadku
Wymogow ochrony przeciwpozarowe;.

Powietrze odlotowe:

Dalsze prowadzenie powietrza odlotowego od punkiu przekazania na wysokosci 2,00 m powyzej gornej krawedzi
podtogi, odpornymi na wilgo¢ i skropliny, szczelnymi rurkami HT (NW 150 mm) mozliwie najkrotszg drogg na
zewnatrz. Maksymalna diugo$¢ przewodow — 6 m. W przypadku dtuzszych przewodéw GW winien zabezpieczy¢ w
miejscu montazu dodatkowe wentylatory.

Uwaga:

Powietrze odprowadzane z fazni parowej zawiera wilgo¢ i substancie zapachowe. Odprowadzanie skroplin i
uktadanie przewodow winno by¢ zgodne z miejscowymi wymogami.

Doplyw powietrza:

Doprowadzanie $wiezego powietrza, dostajacego sie swobodnie w rejon sufitu powyzej kabiny, z co najmniej 4-
krotng wymiang powietrza na godzing. Maksymalna dopuszczalna temperatura powietrza = 25°C.

Pomieszczenie techniczne:

To pomieszczenie przylegte do tazni parowej, o wystarczajgco duzej powierzchni do ustawienia w nim urzadzen
technicznych. Doprowadzanie $Swiezego powietrza, z co najmniej 4-krotng wymiang powietrza na godzine.
Maksymalna dopuszczalna temperatura powietrza = 25°C.

Zewnetrzna obudowa kabiny:

Zewnetrzna obudowa kabiny w miejscu montazu, wolnostojaca tacznie z adaptacjg do $cian i sufitbw w miejscu
montazu. Wykonanie np. z opornych na wilgo¢ ptyt budowlanych lekkich, obmurza itp. Wykoriczenie Scian od
zewnatrz fazni nalezy do GW

2) Saunasucha PROFI.

Gtebokos¢: ok. 350 cm

Szerokos¢: ok. 530cm

Wysokos¢: ok. 236 cm

We wszystkich kabinach saunowych, podane wymiary sg przyblizonymi wymiarami montazowymi z doliczeniem
niezbednych odstepow od Scian. Wymiary wewnetrzne sg o 20 cm mniejsze.

Specyfikacja

Konstrukcja kabiny:

Kabina - kompletna z elementéw ze stabilng konstrukcjg podstawy na krawedziakach z drewna, potaczenie
czopowane i klejone, bez wypaczen. Sufit wykonany w technologii energooszczednej EcoPlus (U=0,33W/m2K),
podwajnie izolowany i specjalnie wzmocniony. Dodatkowo rewizja w suficie sauny 60cm x 60cm mocowana na 4
wkrety z kwasowki.

Pokrycie wewnetrzne:

Do wewnetrznego wytozenia $cian i sufitu beda wykorzystane profile desek o tagodnych liniach ze szczegdinie
dtugimi wypustami i glebokimi rowkami ze $wierku skandynawskiego recznie ciosanego.
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rzykiabwe zdjecie sauny

Pokrycie zewnetrzne:

Wykonczenie Scian zewnetrznych w ptycie widrowej. Wysuniecie drzwi umozliwia indywidualne wykonczenie przez
GW widocznych $cian zewnetrznych.

Urzadzenie grzewcze:

Piec 25 kW, piec stojacy, ze znakiem jakosci VDE, z bardzo duzym pojemnikiem na kamienie na ok. 100 kg.
Oryginalnych firskich kamieni, dla wyjatkowo dtugiej kumulacji ciepfa i intensywnych naparéw. Zintegrowany reling.
Dodatkowo specjaine kamienie omurowane wokét pieca.

Sterowanie:

Sterowanie sauny 18029 z atestem VDE, mikroprocesorem i duzym dotykowym ekranem z wySwietlaczem (152 x 84
mm), ze wskaznikiem wszystkich parametrow roboczych, 3 standardowymi programami regulacji i jednym
programem indywidualnym oraz 24 godzinnym programatorem, z elektroniczna regulacja temperatury, wtacznikiem i
wytacznikiem przyciskowym S$wiatta, klawiaturg do indywidualnych ustawien parametréw roboczych, skrzynka
stycznikowa.

Izolacja cieplna:

Wysokowartosciowa, niezmurszata, niepalna z duzym wspotczynnikiem izolacji, wyklejona na catej powierzchni.
Drzwi:

Drzwi bez progu majg masywng rame blokowg z potrojng zaktadka, szerokos¢ 100 cm. Ptyta drzwi wykonana ze
szkta bezpiecznego, przezroczystego, hartowanego. Nierdzewne okucia i stabilne rolkowe zamknigcie gwarantuje
tatwe i szczelne zamykanie drzwi. Uchwyt drzwiowy alu/buk.

Miejsce do lezenia:

Miejsce do lezenia jest w stosownym stopniu uformowane, dzigki czemu tworzy odpowiednie miejsce do lezenia i
siedzenia, utatwia utrzymanie czystosci. Powierzchnia do lezenia wykonana jest z odpowiedniego miekkiego drewna
Abachi posiadajacego certyfikat FSC nie posiadajacego zadr i sekdw, wytrzymujacego obcigzenie ponad 200 kg /m
biezacy. Kazda pojedyncza listwa o grubo$ci 25 mm jest przyklejona i przymocowana od spodu kilkoma Srubami
mosieznymi. Przestony miedzy miejscami do lezenia.

Oparcia:

Oparcia dla ochrony $cian sauny przed zabrudzeniem przymocowane sg w gomej czesci siedziska wzglednie
miejsca do lezenia. Wykonane z drewna Abachi nie posiadajgcego zadr i sekow.

Cokot:

Obiegowa impregnowana na szaro rama cokotu umozliwia dopasowanie do nieréwnosci podiogi. Cokét jest
potaczony z elementami $ciany przez gteboki rowek i wypust. Obiegajacy profi gumowy uniemozliwia
przedostawanie sie wilgoci od podtoza.

Wyposazenie:

e podgtowki, po 1 szt. na jedno miejsce do lezenia, sg wykonane z migkkiego drewna Abachi

termometr do sauny, obudowa aluminiowa z chromowanym pier§cieniem szklanym

lampy w saunie, specjalnie uformowane (dziurki), z zaréwka zapewnia bardzo przyjemne o$wietlenie

zegary piaskowe (klepsydry), czas do ok. 15min

kubetek (ceber) z drewna, ok. 51, chochla z drewna

e  duza tablica regut kapieli (A3) w ramie z drewna, dobrze zabezpieczona

Instalacja alarmowa:

Wewnetrzny przycisk alarmowy. Instalacja alarmowa z centralka po stronie GW.

System wentylacyjny:

Wiot powietrza poprzez otwor w cokole. Wylot powietrza poprzez Scienny element wentylacyjny izolowany termicznie
podtaczony rurg o $rednicy 150 mm do wentylatora osiowego.
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Podloga:
Wykoniczenie w ptytkach ceramicznych przed rozpoczeciem montazu - po stronie GW . Ptaska i réwna powierzchnia
podtogi, bez ogrzewania podtogowego.

3) Saunasucha PROFI.

Gtebokos¢: ok. 350 cm

Szerokos¢: ok. 700cm

Wysokos¢: ok. 236 cm

We wszystkich kabinach saunowych, podane wymiary sg przyblizonymi wymiarami montazowymi z doliczeniem
niezbednych odstepow od Scian. Wymiary wewnetrzne sg o 20 cm mniejsze.

Specyfikacja

Konstrukcja kabiny:

Kabina - kompletna z elementéw ze stabilng konstrukcjg podstawy na krawedziakach z drewna, potaczenie
czopowane i klejone, bez wypaczen. Sufit wykonany w technologii energooszczednej EcoPlus (U=0,33W/m2K),
podwadjnie izolowany i specjalnie wzmocniony. Dodatkowo rewizja w suficie sauny 60cm x 60cm mocowana na 4
wkrety z kwasowki.

Pokrycie wewnetrzne:

Do wewnetrznego wytozenia Scian i sufitu beda wykorzystane profile desek o tagodnych liniach ze szczegdlnie
dtugimi wypustami i gtebokimi rowkami ze Swierku skandynawskiego recznie ciosanego.

rzykiawe zdjecie sauny

Pokrycie zewnetrzne:

Wykonczenie Scian zewnetrznych w ptycie widrowej. Wysuniecie drzwi umozliwia indywidualne wykonczenie przez
GW widocznych $cian zewnetrznych.

Urzadzenie grzewcze:

Piec 30 kW, piec stojacy, ze znakiem jakosci VDE, z bardzo duzym pojemnikiem na kamienie na ok. 100 kg.
Oryginalnych firskich kamieni, dla wyjatkowo dtugiej kumulacji ciepfa i intensywnych naparéw. Zintegrowany reling.
Dodatkowo specjaine kamienie omurowane wokét pieca.

Sterowanie:

Sterowanie sauny 18029 z atestem VDE, mikroprocesorem i duzym dotykowym ekranem z wySwietlaczem (152 x 84
mm), ze wskaznikiem wszystkich parametrow roboczych, 3 standardowymi programami regulacji i jednym
programem indywidualnym oraz 24 godzinnym programatorem, z elektroniczna regulacja temperatury, wtacznikiem i
wytacznikiem przyciskowym $wiatta, klawiaturg do indywidualnych ustawien parametrow roboczych, skrzynka
stycznikowa.

lzolacja cieplna:

Wysokowartosciowa, niezmurszata, niepalna z duzym wspotczynnikiem izolacji, wyklejona na catej powierzchni.
Drzwi:

Drzwi bez progu majg masywng rame blokowg z potrojng zaktadka, szerokos¢ 100 cm. Ptyta drzwi wykonana ze
szkta bezpiecznego, przezroczystego, hartowanego. Nierdzewne okucia i stabilne rolkowe zamknigcie gwarantuje
tatwe i szczelne zamykanie drzwi. Uchwyt drzwiowy alu/buk.

Miejsce do lezenia:

Miejsce do lezenia jest w stosownym stopniu uformowane, dzigki czemu tworzy odpowiednie miejsce do lezenia i
siedzenia, utatwia utrzymanie czystosci. Powierzchnia do lezenia wykonana jest z odpowiedniego miekkiego drewna
Abachi posiadajacego certyfikat FSC nie posiadajacego zadr i sekdw, wytrzymujacego obcigzenie ponad 200 kg /m
biezacy. Kazda pojedyncza listwa o grubo$ci 25 mm jest przyklejona i przymocowana od spodu kilkoma Srubami
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mosieznymi. Przestony miedzy miejscami do lezenia.

Oparcia:

Oparcia dla ochrony $cian sauny przed zabrudzeniem przymocowane sg w gomej czesci siedziska wzglednie
miejsca do lezenia. Wykonane z drewna Abachi nie posiadajacego zadr i sekow.

Cokot:

Obiegowa impregnowana na szaro rama cokotu umozliwia dopasowanie do nieréwnosci podtogi. Cokét jest
potaczony z elementami $ciany przez gteboki rowek i wypust. Obiegajacy profi gumowy uniemozliwia
przedostawanie sie wilgoci od podtoza.

Wyposazenie:

e podgtowki, po 1 szt. na jedno miejsce do lezenia, sg wykonane z migkkiego drewna Abachi

termometr do sauny, obudowa aluminiowa z chromowanym pier§cieniem szklanym

lampy w saunie, specjalnie uformowane (dziurki), z zaréwka zapewnia bardzo przyjemne o$wietlenie

zegary piaskowe (klepsydry), czas do ok. 15min

kubetek (ceber) z drewna, ok. 51, chochla z drewna

e  duza tablica regut kapieli (A3) w ramie z drewna, dobrze zabezpieczona

Instalacja alarmowa:

Wewnetrzny przycisk alarmowy. Instalacja alarmowa z centralka po stronie GW

System wentylacyjny:

Wiot powietrza poprzez otwor w cokole. Wylot powietrza poprzez Scienny element wentylacyjny izolowany termicznie
podtaczony rurg o $rednicy 150 mm do wentylatora osiowego.

Podloga:

Wykoriczenie w ptytkach ceramicznych przed rozpoczeciem montazu - po stronie GW Ptaska i réwna powierzchnia
podtogi, bez ogrzewania podtogowego.

4) Zespot natryskow schiadzajacych

Wymiary zewnetrzne:

Wysokos¢: 250 cm

Konstrukcja kabiny:

Sciany, sufit oraz dolna cze$¢ kabiny i wszystkich czeSci wbudowanych wykonane sg z odpornych na wilgo¢, bardzo
stabilnych i termoizolacyjnych lekkich elementow konstrukcyjnych.

Wykladzina podiogi:

Na styku miedzy przygotowang w miejscu montazu wylewka cementowq i Scianami kabiny oraz cokotem tawki
umieszcza si¢ taSmy uszczelniajace, chronigce przed wnikaniem wilgoci.

Warunkiem fachowego wykonania wykfadziny podtogi jest uszczelnienie budynku przez GW zgodnie z normg DIN
18195 oraz wykonanie wylewki cementowej z dopuszczonym przez nadzor budowlany uszczelnieniem gornym dla
klasy obcigzen A2 — znak U wedtug abP. Przed montazem obiektu w stanie surowym GW winien wykona¢ zgodnie
ze wskazaniami producenta uszczelnienie géme na catej przestrzeni ustawienia tazni wraz z pomieszczeniem
technicznym i zadbac o jego osuszenie.

Sufit:

Powierzchnia sufitu ptaska, pokryta specjalnym tynkiem odpornym na wilgo¢ i pomalowana na jednolity kolor.
Samonosna konstrukcja termoizolacyjna, nie przystosowana do wchodzenia.

Oswietlenie:

2 halogeny na 1 natrysk

Mozaika szklana:

Sciany wraz z robocizna; wykfadzina $cian z ptytek szklanych. Spoinowanie specjalng zaprawg do spoin.

Siedzenia wraz z robocizna; siedziska wytozone ptytkami. Spoinowanie specjalng zaprawg do spoin.

Wyktadzina podtogi wraz z robocizng; wyktadzina podtogowa z antyposlizgowych ptytek dostarczonych przez GW.
Wypetnienie spoin specjalng zaprawg do spoinowania.

Instalacja alarmowa:

Opcjonalnie . Alarm wraz z jego montazem — po stronie GW

SWIADCZENIA GW:

Doprowadzenie i przytaczenie wszelkich koniecznych przewoddw zasilajacych i odprowadzajgcych bezposrednio do
elementéw technicznych zgodnie z projektem technicznym. Prad i wode na potrzeby budowy nalezy udostepni¢
nieodptatnie.
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Zapotrzebowanie na prad:

Wszystkie przewody nalezy zabezpieczy¢ odrebnie zgodnie z normg VDE DIN 0100 za posrednictwem wytacznikow
ochronnych i Fl, IDN<0,03 A oraz bezposrednio przytaczy¢ za posrednictwem podrozdzielni GW do elementow
konstrukcyjnych w odnosnych pomieszczeniach technicznych.

W pomieszczeniu technicznym winna znajdowac sie szyna wyréwnujaca potencjaty.

Ustalajac przekrdj przewodow nalezy uwzgledni¢ ich diugo$¢ oraz temperature otoczenia w oparciu o norme VDE
DIN 0100, czesc¢ 430 523.

Oswietlenie awaryjne:

Cate o$wietlenie awaryjne winien wykona¢ GW.

Scieki:

Kratki podtogowe: rozmieszczenie i iloS¢ zgodnie z projektem technicznym, z zamknieciem chronigcym przed
wydostawaniem sie woni, zamontowane fachowo

i uszczelnione zgodnie z normg DIN, wraz z kotnierzem umozliwiajgcym przytaczenie do uszczelnienia gornego w
miejscu montazu.

Podloga:

Konstrukcja podtogi z gotowg warstwg rozktadu obcigzen z wylewki cementowej, wilgo¢ zwigzana < 2 % ‘CM.
Warstwy izolujace pod wylewkg winny by¢ przystosowane do odbioru obcigzen siedzen, tawek i in. wyposazenia.
Uszczelnienie budynku zgodnie z norma DIN 18195 oraz z dopuszczonym przez nadzér budowlany uszczelnieniem
gérnym dla klasy obcigzen A2 - znak U wedtug abP. Przed montazem obiektu w stanie surowym nalezy wykona¢
zgodnie ze wskazaniami producenta uszczelnienie gorne na catej przestrzeni ustawienia fazni wraz z
pomieszczeniem technicznym i zadbac o jego osuszenie.

Odrebny obieg ogrzewania podtogowego wraz z przytaczem do urzadzenia rozdzielczego obiegow grzewczych.
Kratki podtogowe uszczelnione zgodnie z normg DIN, spadek w wylewce cementowej 2 % w promieniu ok. 50 cm
wokot kratek.

Powierzchnie pod Scianami i siedzeniami do ustawiania wyposazenia winny by¢ gtadkie i poziome.

Po zakonczeniu prac powierzchnig podiogi na zewnatrz nalezy zgodnie ze szczegdtowymi wskazaniami fachowo
zréwnac z poziomem powierzchni podtogi wewnarz kabiny.

Otwory w budynku:

Przebicia w $Scianach i suficie oraz otwory rdzeniowe i uszczelnienie budynku winny by¢ wykonane zgodnie
z projektem technicznym wedtug normy DIN 18195, przy uwzglednieniu obowigzujacych w kazdym przypadku
Wymogow ochrony przeciwpozarowe;.

Powietrze odlotowe:

Dalsze prowadzenie powietrza odlotowego od punkiu przekazania na wysokosci 2,00 m powyzej gornej krawedzi
podfogi, odpornymi na wilgo¢ i skropliny, szczelnymi rurkami HT (NW 150 mm) mozliwie najkrotszg drogg na
zewngtrz. Maksymalna diugo$¢ przewodow — 6 m. W przypadku dtuzszych przewodéw GW winien zabezpieczy¢ w
miejscu montazu dodatkowe wentylatory.

Uwaga:

Powietrze odprowadzane z tazni parowej zawiera wilgo¢ i substancie zapachowe. Odprowadzanie skroplin i
uktadanie przewodow winno by¢ zgodne z miejscowymi wymogami.

Doptyw powietrza:

Doprowadzanie $wiezego powietrza, dostajacego sie swobodnie w rejon sufitu powyzej kabiny, z co najmniej 4-krotng
wymiang powietrza na godzine. Maksymalna dopuszczalna temperatura powietrza = 25°C.

Pomieszczenie techniczne:

To pomieszczenie przylegte do tazni parowej, o wystarczajaco duzej powierzchni do ustawienia w nim urzadzen
technicznych. Doprowadzanie $wiezego powietrza, z co najmniej 4-krotng wymiang powietrza na godzine. Maksymalna
dopuszczalna temperatura powietrza = 25°C.

Zewnetrzna obudowa kabiny:

Zewnetrzna obudowa kabiny w miejscu montazu, wolnostojgca facznie z adaptacjg do $cian i sufitow w miejscu montazu.
Wykonanie np. z opornych na wilgo¢ ptyt budowlanych lekkich, obmurza itp. Wykoriczenie $cian od zewnatrz natryskow
nalezy do GW!

Armatura:

1 x korpus okragty: kubetek na 10l zimnej wody,

1 x korpus okragty: waz Kneipp’a z zaworem ZW, kaskada na zimng wode z zaworem, dysza prysznicowa 240 z baterig
termostatowg i zaworem odcinajacym,

1 x korpus okragty: prysznic wrazen.
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zdjecie przyktadowe sufitu zdjecie przyktadowe przycisku

5) taweczka podgrzewana z brodzikami do ogrzewania stép

Dtugos$¢: ok. 300 cm

taweczka do siedzenia, z oparciem i brodzikami na wode, do podgrzewania stép. Konstrukcja z lekkich elementéw odpornych na
wilgo¢, bardzo stabilnych i cechujacych sie wysokimi parametrami termoizolacyjnymi. Ogrzewanie wodne. Wytozone
mozaikg. Cokot wytozony mozaika. 3 zbiorniki do podgrzewania stop do montazu przypodtogowego, z izolacjg termiczna, z
zaworem rury stojakowej. Wykonane z akrylu sanitarnego, w kolorze biatym.

6) Sanarium PROFI.

Wymiary zewnetrzne wraz z dylatacjami:

Gtebokos¢: 0k.400 cm

Szerokos¢: 0k.450 cm

Wysokos¢: 0k.236 cm

We wszystkich kabinach saunowych, podane wymiary sg przyblizonymi wymiarami montazowymi z doliczeniem
niezbednych odstepéw od Scian. Wymiary wewnetrzne sq o 20 cm mniejsze. W przypadku systemu grzewczego
BONATHERM nalezy uwzglednic szyb cieptego powietrza.

Specyfikacja

Konstrukcja kabiny:

Kabina - kompletna z elementdw ze stabilng konstrukcjg podstawy na krawedziakach z drewna, potaczenie czopowane i
klejone, bez wypaczen. Sufit specjalnie wzmocniony.

Pokrycie wewnetrzne i zewnetrzne:

Do wewnetrznego wytozenia Scian i sufitu beda wykorzystane profile paneli fornirowanych z jodty kanadyjskiej Hemlock.
Wykonczenie $cian zewnetrznych w ptycie wiérowej - wodoodpornej. Wysuniecie drzwi umozliwia indywidualne
wykoniczenie przez GW widocznych $cian zewnetrznych.

Jodta kanadyjska panele

Sanarium Profi Bonatherm:
Elektryczny piec saunowy, moc 21 kW, atest VDE, dla oszczednosci miejsca ustawiony pod tawami, z

wielkopowierzchniowym wylotem powietrza, kapturem przewodu powietrza oraz dodatkowym deflektorem powietrza, z
pojemnikiem na kamienie i kamieniami.

Zewngtrzny agregat naparowujacy przytaczany do pieca saunowego Bonatherm. Parownik przytacza sie bezposrednio do
wodociggu. Napetnianie i oproznianie zbiornika na wode odpada.

Moc przytaczowa: 15 kW

Wydajnos¢ pary: 20 kg/h

Wymiary: 44 x 50 x 109 cm (gteb. x szer. x wys.)

Waga netto/brutto: 36/51 kg
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Przytacze wody: 2" z zaworem katowym

Ciénienie sieci: 0,5 — 10 bar, maks. 40°C

Przytacze $ciekow: DN 40

Sterownik:

Regulacja klimatu: Sterownik 18033 do SANARIUM®, z mikroprocesorem i pod$wietlanym, dotykowym ekranem Display
(152 x 84 mm), programy standardowe i indywidualne, elektroniczna regulacja temperatury i wilgotnosci powietrza,
preselekcja 24-godzinna. Wytacznik Swiatta i wentylacji, automatyczne dosuszanie oraz mozliwo$¢ przytaczenia do
stykowego uktadu potaczen bezpieczenstwa.

Pomieszczenie techniczne:

To pomieszczenie przylegte do sauny, o wystarczajaco duzej powierzchni do ustawienia w nim urzadzen technicznych.
Doprowadzanie $wiezego powietrza, z co najmniej 4-krotng wymiang powietrza na godzine. Maksymalna dopuszczalna
temperatura powietrza = 25°C.

Izolacja cieplna:

Wysokowarto$ciowa, niezmurszata, niepalna z duzym wspdtczynnikiem izolacji, wyklejona na catej powierzchni.

Drzwi:

Cate ze szkta bezpiecznego ESG (przezroczyste) o grubosci 8 mm, zawiasy z niepaczacego sie aluminium, obustronnie
pomalowane na kolor wg prébnika RAL, bez progu. Powierzchnia powlekana proszkowo, uchwyt drzwi buk/alu.
Wysuniecie drzwi na wymiar wskazany przez GW.

Zewngtrzne wymiary ramy drzwi: 90 x 198,8 cm (szer. x wys.).

Miejsce do lezenia:

Miejsce do lezenia jest w stosownym stopniu uformowane, dzieki czemu tworzy odpowiednie miejsce do lezenia i
siedzenia, utatwia utrzymanie czystosci. Powierzchnia do lezenia wykonana jest z odpowiedniego z drewna Abachi nie
posiadajacego zadr i sekdw, wytrzymujacego obcigzenie ponad 200 kg /m biezacy. Kazda pojedyncza listwa o grubosci 25
mm jest przyklejona i przymocowana od spodu kilkoma $rubami mosieznymi. Przestony miedzy miejscami do lezenia.
Uktad tawek trzystopniowy.

Oparcia:

Oparcia dla ochrony scian sauny przed zabrudzeniem przymocowane sq w gornej czesci siedziska wzglednie miejsca do
lezenia. Wykonane z drewna Abachi nie posiadajacego zadr i sekéw.

Cokot:

Obiegowa impregnowana na szaro rama cokotu umozliwia dopasowanie do nieréwnosci podtogi. Cokét jest potaczony z
elementami $ciany przez gteboki rowek i wypust. Obiegajacy profil gumowy uniemozliwia przedostawanie si¢ wilgoci od
podtoza.

Wyposazenie:

podgtéwki, po 1 szt. na jedno miejsce do lezenia, sg wykonane z miekkiego drewna Abachi

termometr do sauny posiada $r. skali 130 mm, obudowa aluminiowa z chromowanym pierscieniem szklanym

lampy w saunie, specjalnie uformowane (dziurki), z Zaréwka zapewnia bardzo przyjemne o$wietlenie

zegary piaskowe 2szt.(klepsydry), czas do ok. 15min

duza tablica regut kapieli (A3) w ramie z drewna, dobrze zabezpieczona

Instalacja alarmowa:

Wewnetrzny przycisk alarmowy. Instalacja alarmowa po stronie GW.

System wentylacyjny:

Wiot powietrza poprzez otwér w cokole. Wylot powietrza poprzez Scienny element wentylacyjny izolowany termicznie
podtaczony rurg o $rednicy 150 mm do wentylatora osiowego.

Uwaga!

Powietrze odprowadzane z sauny z funkcjq Sanarium zawiera wilgoc i substancje zapachowe. Odprowadzanie skroplin i
uktadanie przewodéw winno by¢ zgodne z migjscowymi wymogami. Do dalszej konsultacii.

Podtoga:

Wykonanie po stronie GW - ptytki. Ptaska i réwna powierzchnia podtogi, bez ogrzewania podtogowego.

7) Studnia lodowa (Eisbrunnen)

Atrakcjg kazdego kompleksu SPA jest niewatpliwie studnia lodowa. Tak jak relaksacyjne jest ciepto sauny, badz tazni
parowej, tak samo od$wiezajace i zapewniajace dobre samopoczucie dla kazdego organizmu jest zimno studni lodowej.
Szybkie schtadzanie bowiem, najlepiej zaraz po kapieli w saunie, nie tylko odzywia, lecz réwniez zapewnia obkurczanie
sie naczyn krwionosnych.

Studnia napetniana jest rozdrobnionym lodem przez maszyne wytwarzajacq 16d. Loéd wyrzucany jest z rury ze stali
szlachetnej.

Cieszy sie bardzo duzym zainteresowaniem. ldealne rozwigzanie do chtodzenia po pobycie w saunie.
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Wyposazenie:

Wymiary: ok. 100 x 60 x 120 cm.

Preparator lodu: usytuowany na podstawie ze stali szlachetnej, 16d dozowany jest do misy przez dekoracyjny element
wylotowy.

Obudowa zbiornika:

Wykfadzina z ptytek. Spoinowanie specjalng zaprawg do spoin.

Preparator ptatkéw lodu, chtodzony woda:

Produkcja lodu ok. 35 lub 70 kg/dzien przy temp. wody 15°C i temp. pomieszczenia 21°C.

Swiadczenia GW:

Doprowadzenie i przytaczenie wszelkich koniecznych przewoddw zasilajacych iodprowadzajacych bezposrednio do
elementdw technicznych zgodnie z projektem technicznym

Prad i wode na potrzeby budowy nalezy udostepni¢ nieodptatnie.

Doprowadzenie 230V/16A, 1N~16A zabezpieczone przez FI IDN<=0,03 A.

Woda zasilajaca R1/2", z zaworem kulowym w dostepnym miejscu.

Zapotrzebowanie na wode do chtodzenia = 110 I/h

Zapotrzebowanie na wode do produkciji lodu 10,5 I/h przy 15°C

Przytacze $ciekowe NW 50 ze ztgczka.

Wentylacja pomieszczenia technicznego.

Otwory w budynku:

Przebicia w $cianach i suficie oraz otwory technologiczne i uszczelnienie budynku winny by¢ wykonane zgodnie
z projektem technicznym wedtug normy DIN 18195, przy uwzglednieniu obowigzujacych w kazdym przypadku wymogow
ochrony przeciwpozarowe;.

7) IR - kabina na podczerwien

Wymiary zewnetrzne wraz z dylatacjami:

Gtebokos¢: 0k.280 cm

Szerokos¢: ok.270 cm

Wysokos¢: 0k.236,5 cm

We wszystkich kabinach saunowych, podane wymiary sg przyblizonymi wymiarami montazowymi z doliczeniem
niezbednych odstepdéw od Scian. Wymiary wewnetrzne sg o 20 cm mniejsze.

Siedziska z automatycznym wigczeniem podczerwieni. Gdy tylko osoba usigdzie, nastapi uruchomienie programu. Aby
promienie podczerwieni mogty w petni rozwingC swoje kojace dziatanie, cztery bardzo czute czujniki w promienniku
podczerwieni mierza przez caty program temperature skory i dopasowujq intensywno$¢ promieniowania do ciata —
delikatnie i w petni automatycznie. Opatentowany niskotemperaturowy promiennik ceramiczny to wysokiej jakosci
rozwigzanie, ktore spetnia tez wytyczne stowarzyszenia RAL Stowarzyszenie Jako$ci Kabin na Podczerwien.

Podtoze: ptytki potozone przez GW

Obudowa wewnetrzna $cian:

Sciany powyzej siedzisk wykoriczone tupkiem. Blendy miedzy fotelami od posadzki do wysokosci foteli wykonczone w
ptycie fornirowej z debu lakierowanego jak na zdjgciu powyzej.

S

ciany powyzej siedzisk wykorniczone tupkiem.

tupek

Wewnetrzna lewa, prawa i frontowa $ciana wykoriczona w ukfadzie poziomym.

Zeantrzn ciany auny wykohczone ptycie. ]

—_
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Siedzisko:  siedzisko, szerokos$¢ 60 cm doliczajac, wysokos¢ siedziska ok. 45 cm.

Nowo rozwinieta technologia promiennika na podczerwien z zintegrowang niskotemperaturowym promiennikiem na
podczerwien. Powierzchnia siedziska z lakierowanego bezbarwnie litego drewna debowego. Oparcia i zagtéwki wykonane
z dopasowanych do debu elementdw fornirowanych z prawdziwego drewna, lakierowanych na czarny kolor. Zintegrowana,
w petni automatyczna regulacja intensywnosci ciepta z poczwérnym czujnikiem.

Zamontowany w $cianie kabiny zintegrowany promiennik frontowy.

*Przyktadowe zdjecia promiennika zlokalizowanego w siedzisku z czujnikami i promiennika frontowego

Zintegrowany siedmiosegmentowy wySwietlacz wskazujacy czas pozostaty i intensywno$¢ grzatki na podczerwien
(grzejacej plecy).

Pobor mocy — grzatka grzejaca plecy max. 400W/grzatke

Pobér mocy — grzatka frontowa max. 500W/grzatke

Zaopatrzenie w napiecie elektryczne: 1 NPE, 230 V, 50/60 Hz (dla kazdego z trzech siedzisk)

Odpowietrzenie: zintegrowany w elemencie $ciennym KANALSYSTEM

Sufit:

Obnizony z nisza i o$wietleniem LED wykonany z ptyt fornirowych z debu.

Drzwi:

Drzwi bez progu, z bezpiecznego szkta przezroczystego hartowanego w ramie alumiowej. Nierdzewne okucia i stabilne
rolkowe zamkniecie gwarantuje tatwe i szczelne zamykanie drzwi. Uchwyt drzwiowy Alu/buk.

Pokrycie zewnetrzne:

Po stronie GW

Instalacja alarmowa:

Wewnetrzny przycisk alarmowy. Instalacja alarmowa z centralka po stronie GW!

System wentylacyjny:

Wiot powietrza poprzez otwér w cokole. Wylot powietrza poprzez Scienny element wentylacyjny izolowany termicznie
podtaczony rurg o $rednicy 150 mm do wentylatora osiowego.

Podtoga:

Po stronie GW - ptaska i réwna powierzchnia wykonczona ptytkami, bez ogrzewania podtogowego.

8) Saunasucha PROFI zewnetrzna - typu KELO

UWAGA! WG technologii sauny wewnetrznej, po stronie GW - konstrukcja budynku , wymurowanie $cian, dachu i
przygotowanie posadzki.

Gtebokos¢: ok. 480 cm

Szeroko$¢: ok. 550cm

Wysokos¢: ok. 236 cm

We wszystkich kabinach saunowych, podane wymiary sg przyblizonymi wymiarami montazowymi z doliczeniem
niezbednych odstepéw od Scian. Wymiary wewnetrzne sg o0 20 cm mniejsze.

Specyfikacja

Konstrukcja kabiny:

Kabina - kompletna z elementdw ze stabilng konstrukcjg podstawy na krawedziakach z drewna, potaczenie czopowane i
klejone, bez wypaczen. Sufit wykonany w technologii energooszczednej EcoPlus (U=0,33W/m2K), podwajnie izolowany i
specjalnie wzmocniony.

Pokrycie wewnetrzne:

Do wewnetrznego wytozenia Scian i sufitu beda wykorzystane profile desek o tagodnych liniach ze szczegélnie diugimi
wypustami i gtebokimi rowkami ze $wierku skandynawskiego recznie ciosanego, dekoracyjne deski.
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Przyktadowe zdjecie sauny

Pokrycie zewnetrzne:

Wykonczenie $cian zewnetrznych w plycie widrowej. Wysuniecie drzwi umozliwia indywidualne wykonczenie przez GW
widocznych $cian zewnetrznych.

Urzadzenie grzewcze:

Piec 30 kW, piec stojacy, ze znakiem jakosci VDE, z bardzo duzym pojemnikiem na kamienie na ok. 100 kg. Oryginalnych
fihskich kamieni, dla wyjatkowo dtugiej kumulacji ciepta i intensywnych naparéw. Zintegrowany reling. Dodatkowo
specjalne kamienie omurowane wokét pieca.

Sterowanie:

Sterowanie sauny 18029 z atestem VDE, mikroprocesorem i duzym dotykowym ekranem z wy$wietlaczem (152 x 84 mm),
ze wskaznikiem wszystkich parametrow roboczych, 3 standardowymi programami regulacji i jednym programem
indywidualnym oraz 24 godzinnym programatorem, z elektroniczna regulacja temperatury, wtacznikiem i wytgcznikiem
przyciskowym $wiatta, klawiaturg do indywidualnych ustawien parametréw roboczych, skrzynka stycznikowa.

Izolacja cieplna:

Wysokowarto$ciowa, niezmurszata, niepalna z duzym wspdtczynnikiem izolacji, wyklejona na catej powierzchni.

Drzwi:

Drzwi bez progu majg masywng rame blokowg z potrdjng zaktadka, szerokos¢ 100 cm. Piyta drzwi wykonana ze szkia
bezpiecznego, przezroczystego, hartowanego. Nierdzewne okucia i stabilne rolkowe zamkniecie gwarantuje fatwe i
szczelne zamykanie drzwi. Uchwyt drzwiowy alu/buk.

Miejsce do lezenia:

Miejsce do lezenia jest w stosownym stopniu uformowane, dzieki czemu tworzy odpowiednie miejsce do lezenia i
siedzenia, utatwia utrzymanie czystosci. Powierzchnia do lezenia wykonana jest z odpowiedniego migkkiego drewna
Abachi posiadajacego certyfikat FSC nie posiadajacego zadr i sekdw, wytrzymujacego obcigzenie ponad 200 kg /m
biezacy. Kazda pojedyncza listwa o grubosSci 25 mm jest przyklejona i przymocowana od spodu kilkoma $rubami
mosieznymi. Przestony miedzy miejscami do lezenia.

Oparcia:

Oparcia dla ochrony scian sauny przed zabrudzeniem przymocowane sq w gornej czesci siedziska wzglednie miejsca do
lezenia. Wykonane z drewna Abachi nie posiadajacego zadr i sekéw.

Cokot:

Obiegowa impregnowana na szaro rama cokotu umozliwia dopasowanie do nieréwnosci podtogi. Cokét jest potaczony z
elementami $ciany przez gteboki rowek i wypust. Obiegajacy profil gumowy uniemozliwia przedostawanie sie wilgoci od
podtoza.

Wyposazenie:

e podgtowki, po 1 szt. na jedno miejsce do lezenia, sg wykonane z migkkiego drewna Abachi

termometr do sauny, obudowa aluminiowa z chromowanym pierscieniem szklanym

lampy w saunie, specjalnie uformowane (dziurki), z Zaréwka zapewnia bardzo przyjemne o$wietlenie

zegary piaskowe (klepsydry), czas do ok. 15min

kubetek (ceber) z drewna, ok. 51, chochla z drewna

e  duza tablica regut kapieli (A3) w ramie z drewna, dobrze zabezpieczona

Instalacja alarmowa:

Wewnetrzny przycisk alarmowy. Instalacja alarmowa z centralkg po stronie GW.

System wentylacyjny:

Wiot powietrza poprzez otwér w cokole. Wylot powietrza poprzez Scienny element wentylacyjny izolowany termicznie
podtaczony rurg o $rednicy 150 mm do wentylatora osiowego.

Przedsionek:

Gtebokos¢: ok. 170 cm

Szerokos¢: ok. 550cm

Wysokos¢: ok. 246 cm

Podtoga:
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Wykonczenie w ptytkach ceramicznych przed rozpoczeciem montazu - po stronie GW! Ptaska i rdwna powierzchnia
podtogi, bez ogrzewania podtogowego.

9.1) Zespot 3 natryskow okragtych — w tym 1 wrazen, 1 wiaderko, 1 kaskada i dysza prysznicowa.

Wymiary zewnetrzne:

Wysokos¢: 250 cm

Konstrukcja kabiny:

Sciany, sufit oraz dolna czesé kabiny i wszystkich czesci wbudowanych wykonane sg z odpornych na wilgo¢, bardzo
stabilnych i termoizolacyjnych lekkich elementéw konstrukcyjnych.

Wyktadzina podtogi:

Na styku miedzy przygotowang w miejscu montazu wylewka cementowa i Scianami kabiny oraz cokotem tawki umieszcza
sie taSmy uszczelniajace, chronigce przed wnikaniem wilgoci.

Warunkiem fachowego wykonania wyktadziny podtogi jest uszczelnienie budynku przez GW zgodnie z normg DIN 18195
oraz wykonanie wylewki cementowej z dopuszczonym przez nadzor budowlany uszczelnieniem gornym dla klasy obcigzen
A2 - znak U wedtug abP. Przed montazem obiektu w stanie surowym inwestor winien wykona¢ zgodnie ze wskazaniami
producenta uszczelnienie gorne na catej przestrzeni ustawienia tazni wraz z pomieszczeniem technicznym i zadbac o jego
osuszenie.

Sufit:

Powierzchnia sufitu ptaska, pokryta specjalnym tynkiem odpornym na wilgo¢ i pomalowana na jednolity kolor. Samono$na
konstrukcja termoizolacyjna, nie przystosowana do wchodzenia.

Oswietlenie:

2 halogeny na 1 natrysk

Mozaika szklana:

Sciany wraz z robocizna; wyktadzina $cian z ptytek szklanych. Spoinowanie specjalng zaprawa do spoin.

Siedzenia wraz z robocizng; siedziska wytozone ptytkami. Spoinowanie specjalng zaprawa do spoin.

Wyktadzina podtogi wraz z robocizna: wyktadzina poditogowa z antyposlizgowych ptytek dostarczonych przez inwestora.
Wypetnienie spoin specjalng zaprawg do spoinowania.

Instalacja alarmowa:

Przycisk alarmu wewnatrz kabiny. Alarm wraz z jego montazem w gestii inwestora!

SWIADCZENIA GW:

Doprowadzenie i przytaczenie wszelkich koniecznych przewoddw zasilajacych iodprowadzajacych bezposrednio do
elementéw technicznych zgodnie z projektem technicznym. Prad i wode na potrzeby budowy nalezy udostepni¢
nieodptatnie.

Zapotrzebowanie na prad:

Wszystkie przewody nalezy zabezpieczy¢ odrebnie zgodnie z normg VDE DIN 0100 za posrednictwem wytacznikow
ochronnych i FI, IDN<0,03 A oraz bezposrednio przytaczy¢ za posrednictwem podrozdzielni inwestora do elementéw
konstrukcyjnych w odno$nych pomieszczeniach technicznych.

W pomieszczeniu technicznym winna znajdowac sie szyna wyréwnujaca potencjaty.

Ustalajac przekrdj przewodow nalezy uwzgledni¢ ich dtugos¢ oraz temperature otoczenia w oparciu o norme VDE DIN
0100, czes¢ 4301 523.

Oswietlenie awaryjne:

Cate o$wietlenie awaryjne winien wykonac¢ inwestor.

Scieki:

Kratki poditogowe: rozmieszczenie i ilo$¢ zgodnie z projektem, z zamknigciem chronigcym przed wydostawaniem sie woni,
zamontowane fachowo

i uszczelnione zgodnie z normg DIN, wraz z kotnierzem umozliwiajacym przytaczenie do uszczelnienia gornego w miejscu
montazu.

Podtoga:

Konstrukcja podtogi z gotowa warstwg rozktadu obcigzen z wylewki cementowej, wilgo¢ zwigzana < 2 % ‘CM. Warstwy
izolujgce pod wylewka winny by¢ przystosowane do odbioru obcigzen siedzen, tawek i in. wyposazenia.

Uszczelnienie budynku zgodnie z normg DIN 18195 oraz z dopuszczonym przez nadzér budowlany uszczelnieniem
gornym dla klasy obciazen A2 — znak U wedtug abP. Przed montazem obiektu w stanie surowym nalezy wykonaé
zgodnie ze wskazaniami producenta uszczelnienie gorne na catej przestrzeni ustawienia tazni wraz z
pomieszczeniem technicznym i zadbad o jego osuszenie.

Odrebny obieg ogrzewania podtogowego wraz z przytaczem do urzadzenia rozdzielczego obiegéw grzewczych.
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Kratki podtogowe uszczelnione zgodnie z norma DIN, spadek w wylewce cementowej 2 % w promieniu ok. 50 cm wokot
kratek.

Powierzchnie pod $cianami i siedzeniami do ustawiania wyposazenia winny by¢ gtadkie i poziome.

Po zakoriczeniu powierzchnie podtogi na zewnatrz nalezy zgodnie ze szczegdtowymi wskazaniami dostawcy fachowo
zrownac z poziomem powierzchni podtogi wewnatrz kabiny.

Otwory w budynku:

Przebicia w $cianach i suficie oraz otwory rdzeniowe i uszczelnienie budynku winny by¢ wykonane zgodnie z projektem
technicznym wedtug normy DIN 18195, przy uwzglednieniu obowigzujacych w kazdym przypadku wymogow ochrony
przeciwpozarowej.

Powietrze odlotowe:

Dalsze prowadzenie powietrza odlotowego od punktu przekazania na wysokosci 2,00 m powyzej gornej krawedzi podtogi,
odpornymi na wilgo¢ i skropliny, szczelnymi rurkami HT (NW 150 mm) mozliwie najkrotszg drogg na zewnatrz.
Maksymalna dtugo$¢ przewodow — 6 m. W przypadku dtuzszych przewoddw inwestor winien zabezpieczy¢ w miejscu
montazu dodatkowe wentylatory.

Uwaga:

Powietrze odprowadzane z fazni parowej zawiera wilgo¢ i substancje zapachowe. Odprowadzanie skroplin i uktadanie
przewod6éw winno by¢ zgodne z miejscowymi wymogami.

Doptyw powietrza:

Doprowadzanie $wiezego powietrza, dostajacego sie swobodnie w rejon sufitu powyzej kabiny, z co najmniej 4-krotng
wymiang powietrza na godzine. Maksymalna dopuszczalna temperatura powietrza = 25°C.

Pomieszczenie techniczne:

To pomieszczenie przylegte do tazni parowej, o wystarczajaco duzej powierzchni do ustawienia w nim urzadzen
technicznych. Doprowadzanie $wiezego powietrza, z co najmniej 4-krotng wymiang powietrza na godzing. Maksymalna
dopuszczalna temperatura powietrza = 25°C.

Zewnetrzna obudowa kabiny:

Zewnetrzna obudowa kabiny w miejscu montazu, wolnostojgca facznie z adaptacjg do $cian i sufitow w miejscu montazu.
Wykonanie np. z opornych na wilgo¢ ptyt budowlanych lekkich, obmurza itp. Wykoriczenie $cian od zewnatrz natryskow
nalezy do inwestora!

Armatura:

1 x korpus okragty: kubetek na 10l zimnej wody,

1 x korpus okragty: waz Kneipp’a z zaworem ZW, kaskada na zimng wode z zaworem, dysza prysznicowa 240 z baterig
termostatowg i zaworem odcinajacym,

1 x korpus okragty: prysznic wrazen.

zdjecie przyktadowe sufitu zdjecie przyktadowe przycisku

9.2) Zespot 2 natryskow - kazdy zawierajacy: kaskada i dysza prysznicowa

zawor otwierajacy z wytacznikiem czasowym + regulacja ciepto/zimno na oba wyptywy, osobne kabiny wydzielone
$ciankami, pozostate warunki wykonania jak w p-kcie 9.1).

10) Niecka basenu schtadzajacego — wewnetrzna, zelbetowa
wykonczenie mozaika ceramiczna i szklana, nawierzchnia schodéw antypos$lizgowa, oswietlenie podwodne LED RGB,
naptyw i odptyw wody uzdatnianej i schtadzanej, przelewy liniowe;

11) Niecka basenu schtadzajacego - zewnetrzna
Niecka basenu schtadzajgcego z wyposazeniem instalacyjnym. Konstrukcja i materiat jak opisano powyzej.

Materiat: Stal nierdzewna 1.4404

Maksymalna zawarto$¢ chlorkow (CI-):
w wodzie o temperaturze do 30°C wynosi:  500mg/l

CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE RELAKS W ZDUNSKIEJ WOLI
styczen 2017 64



PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Piotr DOMINICZAK & Mariusz SZCZURASZEK
Ostrow Wielkopolski , ul. Waryriskiego 21/2, tel. 62 736 66 64

w wodzie o temperaturze do 35°C wynosi:  400mg/l

Wymiary (ksztatt wg rys):

maksymalna dtugosc: 585m
maksymalna szerokos¢: 218m
gtebokos¢ wody od: 1,20 m
opadajgca do: 1,20 m
catkowita pow. lustra wody: 12,75 m?

8. OPIS BUDOWLANY - PRACE WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE

8.1. Sciany, cokoty wykoriczyé zgodnie z pkt. 2.4.; pozostate elementy zgodnie z rysunkami detali wg PW.

8.2. Wokeét budynku wykonac opaske z otoczakow zakoriczong kraweznikiem.

8.3. Zewnetrzne posadzki przy wejsciach z ptyt mrozoodpornych antyposlizgowych.
Przy wszystkich wejsciach stosowac zewnetrzne i wewnetrzne wycieraczki wpuszczane systemowe ..

8.4. Schody i pochylnie zewnetrzne wykona¢ z ptyt mrozoodpornych antyposlizgowych. Schody zewnetrzne wykonac
z zastosowaniem ksztattek stopnicowych i cokotowych lub z betonu architektonicznego .

8.5. Zewnetrzne detale: balustrady — systemowe, stal nierdzewna.

8.6. Rynny i rury spustowe systemowe, podcisnieniowe. Rynny, koryta i wpusty nalezy wykonac jako podgrzewane.

9. OPIS BUDOWLANY -PRACE WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

9.1.1 Sciany :
- w pomieszczeniach technicznych i magazynowych piwnicy Sciany z silikatow nalezy licowac i bezposrednio
malowac farbami emulsyjnymi,
- w pozostatych pomieszczeniach suchych wykona¢ tynki wewnetrzne gipsowe — cienkowarstwowe, malowane
farbami emulsyjnymi lub sylikonowymi.
- W pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (hala basenu, sauna, natryski, szatnie) stosowa¢ tynki
cementowo- wapienne kategorii Ill lub gotowe zaprawy tynkarskie cementowo-wapienne. Zaleca sie, aby do
wykonywania tynkow przystapi¢ po okresie osiadania, skurczu i schniecia muréw i innych elementéw
betonowych. Podtoza pod tynki powinny byC trwate, sztywne, réwne. Tynkowane powierzchnie powinny by¢
wolne od kurzu, ttuszczéw, smaréw, farb, naddatkow zaprawy murarskiej itp. Na podtoza silnie i $rednio
chlonne  wykonaé obrzutke cementowg lub  gruntowaé  Srodkiem  bezrozpuszczalnikowym,
paroprzepuszczalnym, na bazie dyspersji zywic syntetycznych o wysokiej odpornosci na srodowisko zasadowe,
do powierzchni chtonnych, zwigkszajgcym trwato$¢ wyprawy tynkarskiej, do zastosowan wewnetrznych.
Przy tynkowaniu muréw wykonanych z réznych materiatow wykona¢ obrzutke cementowg lub zagruntowac
Srodkiem gruntujgcym do betonu - mieszaning piasku kwarcowego oraz dyspersji tworzyw sztucznych,
poprawiajacym przyczepno$¢ wyprawy tynkarskiej do podtoza. Nadmiernie suche podtoza zwilzy¢ woda.
— &ciany w hali basenu - ptytki ceramiczne, powyzej farby akrylowe wg kolorystyki i uktad wg projektu wnetrz w
projekcie wykonawczym.
W hali basenowej i saunach obudowy wentylacji i inne elementy zabudowy lekkiej wykonaé z
wodoodpornych ptyt cementowo-witéknowych.
-w toaletach i natryskach, na catej wysokosci ptytki ceramiczne na bloczkach sylikatowych.
- w pomieszczeniach kuchennych i porzadkowych, szatniach plytki ceramiczne w pasch wzdtuz urzadzen
technologicznych i punktéw poboru wody.
- Sciany pomieszczen do przechowywania chemikaliow oraz pomieszczen kuchennych wykonac jako
chemoodporme
-Sciany w przestrzeniach pod basenem licowa¢i pozostawi¢ bez malowania.

Kolorystyka i uktad oktadzin wg projektu aranzacji wnetrz w projekcie wykonawczym.

Potaczenia Scian systemowych, zabudowy lekkiej z konstrukcjg drewniang oraz innymi elementami statymi
uszczelni¢ sylikonem elastycznym odpornym na plesn i zagrzybienie.

Potaczenia plaszczyzn wylozonych plytkami w obrebie hali basenu wykonczy¢ ksztattkami
systemowymi ceramicznymi.
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Szczegotowe okreslenie rodzaju oktadzin okreslono w tabeli na rzutach kondygnacii.

Kolorystyka i uktad oktadzin wg projektu aranzacji wnetrz w projekcie wykonawczym.

Sciany malowane i tynkowane w przestrzeniach komunikacji publicznej zabezpieczyé poprzez montaz odbojnic z
drewna okleinowanego w kolorze drzwi. Stosowa¢ odbojnice wysokosci 30 cm. Montowac je na wysokosci 80
cm od posadzki — dolna krawedz.

MALOWANIE $CIAN

FARBY:
Celem wykonania trwatych powtok malarskich przyja¢ schematy wykonywania i materiaty powtok malarskich
zaleznie od pomieszczen jak przedstawiono ponizej:

CIAGI KOMUNIKACYJNE
- wodorozcienczalny, transparentny koncentrat gruntujacy i uszczelniajacy (rozcienczany w proporcji 1:4 z
woda), na bazie kopolimeréw akrylowych, do wnetrz i fasad
- farba lateksowa, matowa, Il klasa odpornosci na szorowanie, antyrefleksyjna, o duzej odpornosci na $rodki
czyszczace i dezynfekujace lub opcja mocniejsza — farba lateksowa, satynowa, | klasa odpornosci na
szorowanie, bezrozpuszczalnikowa (wysoce ekologiczna), odporna na S$rodki dezynfekcyjne, tatwa w
czyszczeniu, polecana na powierzchnie narazone na intensywng eksploatacje

HALA BASENOWA
Sciany powyzej ptytek:
- wodorozcienczalny, transparentny koncentrat gruntujacy i uszczelniajacy (rozcienczany w proporcji 1:4 z
woda), na bazie kopolimeréw akrylowych, do wnetrz i fasad
- silikonowana farba do elewacji i wnetrz, matowa, o niskiej chtonno$ci wody (klasa W3 wg EN 1062-3),
zawierajaca Srodki zabezpieczajace przed rozwojem plesni, grzybow i bakterii.

LAZIENKI, UMYWALNIE
Sciany powyzej ptytek:
- wodorozcienczalny, transparentny koncentrat gruntujacy i uszczelniajacy (rozcienczany w proporcji 1:4 z
woda), na bazie kopolimeroéw akrylowych, do wnetrz i fasad
- silikonowana farba do elewacji i wnetrz, matowa, o niskiej chtonnosci wody (klasa W3 wg EN 1062-3),
zawierajgca $rodki zabezpieczajace przed rozwojem plesdni, grzybéw i bakterii.

SZATNIE, PRZEBIERALNIE
- wodorozcienczalny, transparentny koncentrat gruntujacy i uszczelniajacy (rozcienczany w proporcji 1:4 z
woda), na bazie kopolimerow akrylowych, do wnetrz i fasad
- farba lateksowa, satynowa, | klasa odporno$ci na szorowanie, bezrozpuszczalnikowa (wysoce ekologiczna),
odporna na $rodki dezynfekcyjne, tatwa w czyszczeniu, polecana na powierzchnie narazone na intensywng
eksploatacje

BIURA, POM. RATOWNIKOW | INSTRUKTOROW
- wodorozcienczalny, transparentny koncentrat gruntujacy i uszczelniajacy (rozcienczany w proporcji 1:4 z
woda), na bazie kopolimerow akrylowych, do wnetrz i fasad
- klej do tapet z witékna szklanego na bazie polioctanu winylu, przeznaczony do klejenia i gruntowania
przyklejonych tapet, o wysokiej zdolnoSci wypetniania i duzej sile klejenia, dajacy mozliwo$¢ zabarwienia pod
kolor farby nawierzchniowej
- tapeta z widkna szklanego, odporna mechanicznie, niepalna
- farba lateksowa, satynowa, | klasa odporno$ci na szorowanie, bezrozpuszczalnikowa (wysoce ekologiczna),
odporna na $rodki dezynfekcyjne, tatwa w czyszczeniu, polecana na powierzchnie narazone na intensywng
eksploatacje
Klasy odpornoéci podane wg normy PN-EN 133000
UWAGA: Farby w pomieszczeniach mokrych winny byé odporne na korozje biologiczng
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PLYTKI
- Sciany w hali basenu - plytki gresowe do wysokosci okreslonej w czesci rysunkowej PW , powyzej
stosowac farby akrylowo-lateksowe wg kolorystyki i uktad wg czesci rysunkowej w projekcie wykonawczym.
- W toaletach i natryskach, ptytki gresowe do na petng wysoko$¢ do poziomu sufitu
- W pomieszczeniach kuchennych i porzadkowych, szatniach ptytki gresowe/ceramiczne oraz farby akrylowo-
lateksowe zgodnie ze wskazaniem w czesci rysunkowej. W pasch wzdtuz urzadzen technologicznych i
punktéw poboru wody winny by¢ zabezpieczone wodoodpornym ,fartuchem”.
- Sciany pomieszczen do przechowywania chemikaliow oraz wykona¢ jako chemoodporne

Ptaszczyzny niewyptytkowane malowa¢ odpowiednimi do rodzaju pomieszczenia farbami. Rodzaj
wykonczenia Scian zawarto w tabeli - zestawienie wykorczenia powierzchni.

We wszystkich pomieszczeniach, gdzie na posadzkach stosowane sg ptytki i gdzie Sciany sg tynkowane na
Scianach stosowa¢ ptytke cokotowg — wysokosci min. 10cm. Cokoty z piytek nalezy wykona¢ jako
,wpuszczane” w Sciany tynkowane, w celu zlicowania ich ptaszczyzny z ptaszczyzng wykonczonej Sciany.
Stosowac technologie uktadania i kleje odpowiednie do rodzaju plytek.

UWAGA:

1. W pomieszczeniach basenu oraz we wszystkich innych mokrych stosowac ptytki w klasie B. W miejscach
zagrozonych poslizgnieciem stosowac zgonie z normg plytki w klasie C ( schody , obszary podestéw przy
schodach )

2. Wszystkie potaczenia ptytek w naroznikach przez szlifowanie do zaokraglenia w "¢wieréwatek" lub innego
wynikowego kata

3. Dobdr plytek jest rozwigzaniem autorskim zwigzanym z wyborem formatu, faktury i koloru i nie powinien
by¢ zmieniany. Stosowa¢ minimalng szeroko$¢ fugi.

ZABUDOWY / OBUDOWY
Ptyty wodoodporne warstwowo — cementowych. Potgczenia $cian systemowych, zabudowy lekkiej z
konstrukcjg drewniang oraz innymi elementami statymi uszczelni¢ odpowiednim materiatem elastycznym
odpornym na plesn i zagrzybienie.

BETON ARCHITEKTONICZNY:
W holu wejsciowym i na halach basenowych stupy wykona¢ w technologii betonu architektonicznego,
zgodnie z ponizszym opisem z uwzglednieniem wysokiej estetyki ich wykonania, wg lokalizacji zgodnie z
projektem wnetrz. Uwaga! Zgodnie z projektem branzy elekirycznej uwzgledni¢ na etapie szalowania
instalacje — kable zatopione wewnatrz stupow.
Jesdli w czesci rysunkowej nie wskazano inaczej na styku z posadzkg wykona¢ cokét wys. Min. 10cm z
przylegtej ptytki podtogowe;.

Technologia wykoriczenia ptaszczyzn w technologii betonu_,architektonicznego” utwardzonego:

Beton wykonywac w wytworni betonu towarowego wg odpowiedniej receptury dla betonu architektonicznego.
Doktadny sktad mieszanki ustali¢ z dystrybutorem plastyfikatora po ustaleniu wyboru zaktadu produkujacego
beton. W przypadku prowadzenia rob6t w warunkach obnizonych temperatur zmieni¢ recepture w
uzgodnieniu z projektantem konstrukcji.

Elementy Zelbetowe wykonywa¢ w typowych zinwentaryzowanych deskowaniach drobnowymiarowych o
gfadkiej powierzchni. Szczegblng uwage nalezy zwrécic na staranne zageszczenie mieszanki betonowej oraz
stosowanie Srodkow zapobiegajgcych przyleganiu betonu do form w celu uzyskania gfadkiej faktury $ciany.
Nie stosowac Srodka antyadhezyjnego na bazie olejow mineralnych ( zaleca sie Srodek na bazie oleju
parafinowego ) Stosowac odpowiednig technologie uktadania, zageszczania i pielegnacji betonu.
Betonowanie nalezy prowadzic¢ w taki sposob by nie dopuscic do rozsegregowania sktadnikow mieszanki
betonowej w trakcie jej uktadania. W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowej nalezy zapewnic
odpowiednig | stosowng do warunkow atmosferycznych pielegnacje $wiezego betonu. Rozformowania
elementow Zelbetowych i usuniecia podp6r montazowych mozna dokonac dopiero po uzyskaniu przez beton
minimum 75% projektowanej wytrzymatoSci.

Nalezy nanies¢ natryskiem preparat pielegnacyjny w ilosci ok. 150 g/m2 (preparat na bazie mikrowoskéw
zastepujacy folie )
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HPL:
W czesciach reprezentacyjnych tj. holach zgodnie z lokalizacjg w cze$ci rysunkowej wykona¢ oktadziny z
laminatu wysokoci$nieniowego warstwowego wodoodpornego HPL. Montaz ukryty w uktadzie wynikajacym z
czesci rysunkowe;.

9.1.2 Sufity:

Sufity w pomieszczeniach bez sufitbw podwieszanych, tynkowaé tynkiem cementowo-wapiennym. szpachlowaé i
malowac farbami. Przygotowanie podtozy pod tynki jak dlia $cian. Nad sufitami podwieszonymi stropy pozostawi¢ bez
wykonczenia. Wykona¢ sufity podwieszane wg rysunkéw szczegotowych projektu wnetrz w projekcie wykonawczym.

Typy i uklad sufitéw podwieszanych zamiesci¢ na rzutach projektu wnetrz w projekcie wykonawczym.
W pomieszczeniach ,mokrych” (w bezposrednim sasiedztwie hali basenu) oraz na hali basenu stosowaé
konstrukcje antykorozyjng Connect C3.

SUFITY PODWIESZONE
Zaleca sie stosowa¢ nastepujace typy sufitow podwieszanych lub produkty o odpowiadajacych wiasnosciach
techniczno — uzytkowych:

Hol, komunikacja, szatnie

format: 600x600, 600x1200 lub 1200x1200,
grubosc¢ piyt: 20 mm
materiat: sprasowana wetna szklana z powtoka Akutex T
krawedz: E - krawedz z uskokiem szerokosci E 24, malowana
konstrukcja: Connect T24, konstrukcja nosna ukryta
masa: wraz z konstrukcjg ok. 3,0-4,0 kg/m2
pochtanianie dzwieku:  klasa A (wg ISO 11654) dla catkowitej wysokosci konstrukcyjnej 200 mm
dostep: tatwodemontowalne
odporno$¢ na wilgo¢: wilgotnos¢ wzgledna 95% przy temp. 30°C

wspotcz. rozprosz. $wiatta:  87% (kolor biaty 010)
wspdtcz. odbicia Swiatta: 84% (kolor biaty 010)
odpornos¢ ogniowa: niepalne, nie kapigce i nie odpadajgce pod wptywem ognia

Komunikacja, administracja

format: 600x600

grubos$¢ piyt: 20 mm lub 25 mm

materiat: sprasowana wetna szklana z powtokg Akutex T

krawedz: E - krawedz z uskokiem szeroko$ci E 24, malowana

konstrukcja: Connect T24, konstrukcja no$na znajduje sie ok. 14 mm nad dolng krawedzig
ptyty

masa: wraz z konstrukcjg ok. 4,0 kg/m2

pochtanianie dzwieku:  klasa A (wg ISO 11654) dla catkowitej wysokosci konstrukcyjnej 200 mm

dostep: tatwodemontowalne

odporno$¢ na wilgoé: wilgotnos¢ wzgledna 95% przy temp. 30°C

wspotcz. rozprosz. $wiatta: ~ 87% (kolor biaty 010)
wspdtcz. odbicia Swiatta: 84% (kolor biaty 010)
odpornosé ogniowa: niepalne, nie kapiace i nie odpadajace pod wptywem ognia

Hala basenu rekreacyjnego, ptywackiego oraz przestrzen holi - systemowy sufit podwieszany,
dzwiekochtonny, z prasowanej welny szklanej, kolor biaty, zielony, grafitowy RAL 7024, zgodnie z
rysunkiem sufitu. Plyty mocowane do deskowania réwnolegle do ptaszczyzny dachu w sposob
odzwierciedlajacy krzywizne dachu, system mocowania w klasie C3 dodatkowo zabezpieczony
antykorozyjnie np. przez natrysk FLUIDOL ML - np. ECOPHON SOLO RECTANGLE (ptyty docinane do
projektowanego wymiaru)

format: WG CZESCIRYSUNKOWEJ w projekcie wykonawczym
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grubosé piyt: 40 mm

materiat: rdzen ptyty wykonany jest z wetny szklanej o wysokiej gestosci, w technologii
3RD. ptyta jest pokryta powtokg Akutex™ FT z obydwu stron.

krawedz: sufit bezkrawedziowy, taczenia formatéw wykonac na gtadko

konstrukcja: trzy opcje montazu: przy uzyciu Connect Regulowanych wieszakéw ciegnowych,

Connect sztywnego wieszaka Ilub mocowan bezposrednich, w halach
basenowych zastosowac rozwigzanie antykorozyjne.
masa: w formacie 2400x1200x40 mm o wadze 11,5 kg.
dostep: tatwodemontowalne
odporno$¢ na wilgo¢: wilgotnos¢ wzgledna 95% przy temp. 30°C
wspoicz. odbicia Swiatta: 85% (NCS: S 0500-N) z czego ponad 99% to $wiatto rozproszone
odpornosé ogniowa: niepalne, nie kapiace i nie odpadajace pod wptywem ognia

Komunikacja, administracja

format: szer. 60cm

grubo$¢ piyt: 20 mm

materiat: sprasowana wetna szklana z powtokg Akutex T

krawedz: E - krawedz z uskokiem szerokosci E 24, malowana

konstrukcja: Connect T24, konstrukcja no$na znajduje si¢ ok. 14 mm nad dolng krawedzig
ptyty

masa: wraz z konstrukcja ok. 3,0-4,0 kg/m2

pochtanianie dzwieku:  klasa A (wg ISO 11654) dla catkowitej wysokosci konstrukcyjnej 200 mm

dostep: tatwodemontowalne

odporno$¢ na wilgo¢: wilgotno$¢ wzgledna 70% przy temp. 25°C

wspotcz. rozprosz. $wiatta: ~ 87% (kolor biaty 010)
wspoicz. odbicia Swiatta: 85% (kolor biaty 010)
odpornosé ogniowa: niepalne, nie kapigce i nie odpadajace pod wptywem ognia

Natryski, zaplecze kuchenne

format: 600x600, 600x1200

grubosc¢ piyt: 15 mm

materiat: sprasowana wetna szklana z powtokg Akutex T,

konstrukcja: Connect T24, konstrukcja no$na widoczna

pochtanianie dzwieku:  klasa A (wg ISO 11654) dla catkowitej wysokosci konstrukcyjnej 200 mm

dostep: demontowalne pojedyncze pityty przeznaczony do czestego mycia i/lub
dezynfekgiji.

W_pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (lokalizacja wskazana w czesci rysunkowej)
stosowaC tynki cementowo-wapienne kategorii Il lub gotowe zaprawy tynkarskie cementowo-
wapienne np. Knauf MTCW-L. Zaleca sie, aby do wykonywania tynkéw przystapi¢ po okresie
osiadania, skurczu i schniecia muréw i innych elementéw betonowych. Podtoza pod tynki powinny by¢
trwate, sztywne, réwne. Tynkowane powierzchnie powinny by¢ wolne od kurzu, tuszczéw, smardw,
farb, naddatkow zaprawy murarskiej itp. Na podtoza silnie i $rednio chtonne wykona¢ obrzutke
cementowa lub gruntowa¢ $rodkiem np. KNAUF Grundiermittel. Przy tynkowaniu muréw wykonanych z
roznych materiatow wykona¢ obrzutke cementowg lub zagruntowaé Srodkiem np. KNAUF
Betonkontakt. Nadmiernie suche podtoza zwilzy¢ woda,

Sanitariaty, podniebienie antresoli hali basenu rekreacyjnego, w czesci spa, w pomieszczeniach
mokrych - ptyta wtékno cementowa np. AQUAPANEL INDOOR - 1,25 c¢m, na ruszcie zabezpieczonym
antykorozyjnie. Potgczenia miedzy ptytami wykonane za pomocg masy szpachlowej i taSmy zbrojace;.

format: dtugos¢ 90-300 cm, szerokosé 90, 120

grubosc¢ piyt: 12,5 mm

materiat: ptyta wtdkno-cementowa

konstrukcja: ptyty mocowane do szkieletu metalowego zabezpieczonego antykorozyjnie

CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE RELAKS W ZDUNSKIEJ WOLI
styczen 2017 69



PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Piotr DOMINICZAK & Mariusz SZCZURASZEK
Ostrow Wielkopolski , ul. Waryriskiego 21/2, tel. 62 736 66 64

SUFIT DREWNIANY
Sufit drewniany systemowy listwowy azurowy kolor: OKUME. Listwy taczone za pomocg drewnianego
lub elastycznego preta. Rozstaw listew powinien umozliwia¢ montaz opraw o$wietleniowych miedzy
nimi.Drewniane profile potaczone ze sobg za pomocg drewnianego lub elastycznego preta.

format: listwy 2x5,5 cm w odstepach 3 cm

materiat: panele drewniane lakierowane z 4 stron, zaimpregnowane Srodkiem
zwiekszajacym odpornosé ogniowg

konstrukcja: wieszaki stalowe ocynkowane, klipsy mocujgce ze stali weglowej -

demontowane, dzwigar stalowy ocynkowany

BETON KONSTRUKCYJNY
W podbaseniu powierzchnie konstrukcyjne bez tynku zabezpieczy¢ farbg emulsyjng w kolorze biatym

NADWIESZENIA ELEWACJI
Wykonczenie elementow elewacji wg projektu architektonicznego PW

MALOWANIE SUFITOW

FARBY:
Celem wykonania trwatych powtok malarskich przyja¢ schematy wykonywania i materiaty powtok malarskich zaleznie
od pomieszczen jak przedstawiono ponizej:

CIAGI KOMUNIKACYJNE
Sufity: (w przypadku braku sufitu podwieszanego)
- wodorozcienczalny, transparentny koncentrat gruntujacy i uszczelniajacy (rozciefczany w proporcji 1:4 z wodg), na
bazie kopolimerow akrylowych, do wnetrz i fasad
- farba lateksowa matowa, o podwyzszone; sile krycia, bezrozpuszczalnikowa, Il klasa odpornosci na szorowanie

HALA BASENOWA

Sufity powyzej plytek:

- wodorozcienczalny, transparentny koncentrat gruntujacy i uszczelniajacy (rozcieczany w proporcji 1:4 z wodg), na
bazie kopolimerow akrylowych, do wnetrz i fasad

- silikonowana farba do elewacji i wnetrz, matowa, o niskiej chfonno$ci wody (klasa W3 wg EN 1062-3), zawierajaca
Srodki zabezpieczajace przed rozwojem plesni, grzybow i bakterii.

LAZIENKI, UMYWALNIE

Sufity powyzej plytek:

- wodorozcienczalny, transparentny koncentrat gruntujacy i uszczelniajacy (rozcieczany w proporcji 1:4 z wodg), na
bazie kopolimerow akrylowych, do wnetrz i fasad

- silikonowana farba do elewacji i wnetrz, matowa, o niskiej chfonno$ci wody (klasa W3 wg EN 1062-3), zawierajaca
srodki zabezpieczajace przed rozwojem plesni, grzybow i bakterii.

BIURA, POM. RATOWNIKOW | INSTRUKTOROW

Sufity: (w przypadku braku sufitu podwieszanego)

- wodorozcienczalny, transparentny koncentrat gruntujacy i uszczelniajacy (rozciericzany w proporciji 1:4 z woda),
na bazie kopolimeréw akrylowych, do wnetrz i fasad

- farba lateksowa matowa, o podwyzszone;j sile krycia, bezrozpuszczalnikowa, Il klasa odpornosci na szorowanie

Klasy odpornosci podane wg normy PN-EN 133000
UWAGA: Farby w pomieszczeniach mokrych winny by¢ odporne na korozje biologiczng

9.1.3 Posadzki:
PLYTKI GRESOWE, ODWODNIENIA:
Stosowat ptytki ceramiczne i granitogresy wg rysunkéw projektu wnetrz w projekcie wykonawczym.
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Na hali basenowej, saunach oraz na zapleczach sanitarnych basenu - tacznie z korytarzem bosej stopy stosowaé
ptytki podtogowe o odpowiedniej fakturze zapewniajacej wymagana antyposlizgowos$é.

Stosowaé ptytki z materiatu o wtasnosciach bakteriobdjczych, grzybobéjczych i hydrofilnych o odpowiedniej fakturze
zapewniajacej antyposlizgowos¢ B i C.

Pod natryskami oraz na hali basenowej i w SPA stosowa¢ systemowe odptywy liniowe - wbudowane w
powierzchnie podtogi, maskownica gorna z miejscem do wklejenia glazury takiej jak pozostata czes¢
posadzki, z fabrycznie wklejonej membranie- nalezy zapewni¢ 100% wodoszczelnosé. Odplywy muszag
posiadaé¢ mozliwo$¢ demontazu pokrywy i czyszczenia .

Na potaczeniach ptaszczyzn stosowaé zaokraglone, systemowe ksztaltki ceramiczne, w kolorystyce jak sasiadujgce
ptytki. Na schodach stosowaé systemowe ksztaltki schodowe, z zaokraglong krawedzia, o nawierzchni
antyposlizgowej, w klasie C. W przypadku ptyt granitowych — stosowaé stopnice z fazowang krawedzig i paskiem
faktury antyposlizgowej - ptomieniowane;j.

Na potaczeniach ptaszczyzn stosowaé ksztattki ceramiczne. Stosowac phytki spetniajace nastepujace parametry:
odporno$¢ na zrywanie 0.5 N/mm2 odporno$¢ na zamarzanie 0.5 N/mm?2, wytrzymato$¢ na temperature +70°C,
odporno$¢ na oddziatywanie wody chlorowej 0.5 N/mm?2, odporno$¢ na oddziatywanie wody wapiennej 12pH,
szczelno$¢ na dziatanie wody po 7 dniach przy 1,5 bar, pokrywanie rys i peknie¢ do 0,75 mm. Kolorystyka typ i ukfad
wg. projektu aranzacji wnetrz w projekcie wykonawczym.

Plytki w pomieszczeniach mokrych — pomieszczenia sanitarne, szatnie itp. uktada¢ w sposéb zapewniajacy
odpltyw wody ze wszystkich obszaréw — nie dopuszcza si¢ powstawania obszarow zalanych woda nie
odptywajaca do kratek lub odptywéw liniowych. Pas plytek plazy wzdtuz rynien przelewowych utozyé¢ w
sposob uniemozliwiajacy zalewanie woda z basenow - ze spadkami w kierunku rynny przelewowej. Projekt
odwodnieni szczeg6towo wg projektu branzy sanitarnej.

We wszystkich pomieszczeniach wykona¢ na $cianach bez wykoriczenia plytkg cokoly min. 10 cm z materiatu
tozsameqo jak na posadzce wkute w Sciane. W pomieszczeniach kuchni i ich zapleczy przy potaczeniach écian z
posadzkami wykona¢ zaokraglenie o promieniu 6 cm.

WYKLADZINY:

W pomieszczeniach biurowych stosowaé wyktadziny dywanowe o wysokiej odpornosci na $cieranie i zabrudzenia, o
gestosci min. 850 g/m2. Wykfadzina petelkowa w ptytkach o wym. 50x50cm o bardzo funkcjonalnej i zwartej
strukturze. Widkno barwione w masie. Wyktadzina gesta — minimalna ilo$¢ peczkéw 1580 / dm2. Plytki uktadac z
przesunieciem %2, z wzorem uktadanym jednokierunkowo.

COKOLY:

We wszystkich pomieszczeniach wykonaé na Scianach cokoty min. 7 cm z materiatu tozsameqo jak na posadzce. W
pomieszczeniach kuchni i ich zapleczy przy potaczeniach Scian z posadzkami wykona¢ zaokraglenie o promieniu 6
cm.

9.2. Inne elementy wykonczenia wnetrz :
Podokienniki wewnetrzne — konglomerat kamienny
Podokienniki_zewnetrzne - z blachy tytan-cynk patynowanej.
Elementy oswietlenia - typy i montaz zgodnie z projektem br. elekirycznej.
Elementy wyposazenia sanitarnego i wentylacyjnego - typy i montaz zgodnie z projektem br. sanitarnej.
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9.3.

Stosowac balustrady w typach wg rysunkéw detali - PW (w tym z wypetieniem catych ptaszczyzn szktem
bezpiecznym) i pochwytem na wys. 110 cm.

Siedziska trybun faweczki i siedziska w strefie dzieciecej stosowac foteliki z tworzywa sztucznego
posiadajgcego atesty do zastosowan w budynkach uzyteczno$ci publicznej. Wykonanie i mocowanie
antywandaliczne.

Szafki ubraniowe w szatniach nalezacych do systemu ESOK: z laminatu kompaktowego HPL z zamkami
elektronicznymi, podwaojne typu ,,S”, ,I". llosci wg rysunkow i tabeli wyposazenia wnetrz. Pod szafki z HPL-u
typu S, | we wskazanych lokalizacjach nalezy przewidzie¢ cokoty - wylewke z betonu do poz. +0,15 - wzgledem
poziomu posadzki, wykofczone ptytkg zgodnie z cze$cig rysunkowa, na nich ustawia¢ szafki.

Kabiny przejsciowe - wykonane z laminatu typu HPL gr. 12 mm, z dystansem od podtogi ok. 15 c¢cm, drzwi
obustronne, wsporniki mocujgce aluminiowe malowane proszkowo, kabiny muszg posiada¢ rygle blokujgce
drzwi wg rysunku szczegdtowego. Szczegbtowe wymiary i kolory kabin wg projektu wnetrz. Kabiny
wyposazone w lustro i wieszaki. Elementy metalowe zawiaséw i inne — ukryte lub fazowane.

Szafki szklane na halach basenowych, przy SPA i natryskach — potki wykonane ze szkta hartowanego -
wystajace krawedzie zaokraglone, elementy drewniane zabudowy meblarskiej z ptyt typu HPL lub z drewna
egzotycznego wg rysunkow

Meble kasy, baréw, lady recepcji SPA — wykonane zgodnie z rysunkami szczegétowymi PW w podobnym
charakterze. Z laminatu HPL oraz materiatow umozliwiajacych wykonanie zaproponowanych krzywizn.
Wszystkie elementy wykonczenia wnetrz na drogach ewakuacyjnych musza spetniaé warunek nie
rozprzestrzeniania ognia.

Elektroniczny system obstugi klienta basenu kryteqo ESOK

10.

Przyjeto elektroniczny system obstugi klienta sktadajacy sie z:

- zespotu kasowego obstugiwanego przez dwie osoby (2 komputery, 2 drukarki fiskalne, 1 drukarka do raportéw,
2 czytniki personalizacyjne) —zgodnie z proj. teletechnicznym.

- kotowrotow stalowych ze stali nierdzewne;j

- bramek dla niepetnosprawnych otwieranej ryglem elektronicznym

- szafek podwojnych z laminatu HPL wyposazonych w zamki sterowane elektronicznie, samokodujace

- szafek pojedynczych z laminatu HPL wyposazonych w zamki sterowane sterowanych elektronicznie,
samokodujace

- czytnikéw elektronicznych otwierajacych szafki (po cztery na kazda szatni¢ + niepetnosprawni)

- elektronicznych identyfikatorow dystansowych wielokrotnego zapisu w formie:

- identyfikatoréw sylikonowych z zatopionym mikroprocesorem do zapinania na reke

- kart przeznaczonych dla obstugi tech., personelu itp. oraz klientéw abonamentowych

- czytnikéw dystansowych stuzacych do odczytywania i zapisywania danych zawartych na identyfikatorach i
sterowania urzadzeniami dostepu.

Szczegoty systemu —w opisie br. elektrycznej 0 instalacje teletechniczne i niskopradowe.

WARUNKI UZYTKOWANIA POMIESZCZEN | INNE SZCZEGOLY WYPOSAZENIA:

A. Materialy wybuchowe oraz $rodki zrace, trujace i inne zagrazajgce zdrowiu lub Zyciu nalezy przechowywac w
zamknigtym pomieszczeniu specjalnie przystosowanym do tego celu z zachowaniem obowigzujacych przepisow.
B. Migjsca pracy oraz pomieszczenia, do ktdrych wzbroniony jest dostep osobom nie zatrudnionym, powinny by¢
odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed swobodnym dostepem 0sdb nie uprawnionych.

C. Balustrady schodowe o wys. min. 1.10 m do wierzchu porgczy osadzone w stopniach schodowych lub w
Scianach zewnetrznych kotwione w wiencach ( uwaga: ptaszczyzny balustrady wykonane z rur w_uktadzie
poziomym zabezpieczy¢ od strony dostepu ludzi ptaszczyzng szyby bezpiecznej lub siatki stalowej (rama z siatkg
stalowg - oczka 2/2 cm). Prze$wity w elementach balustrady mniejsze niz 12 cm. Balustrady w Swietle okien i
fasad wykona¢ jako demontowalne w celu umozliwienia mycia szyb.

Wszystkie schody wewnetrzne i zewnetrzne o wysokosci wyzszej niz 0,5 m. nalezy zaopatrzy¢ w balustrady od
strony przestrzeni otwartej. W projektowanym obiekcie przewiduje sie montaz typowych firmowych balustrad -
wszystkie powinny spetnia¢ warunek przenoszenia sit poziomych okreslonych w Polskich Normach.( dobér
ksztattu i typu na etapie nadzoru autorskiego).
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Przy balustradach i Scianach przylegtych do brodzika dia osdb niepetnosprawnych nalezy zastosowac
obustronne porecze ze stali nierdzewnej, umieszczone na wysokoéci 0,75 i 0,90 od ptaszczyzny ruchu, odstep
pomiedzy balustradami od 1,0 m. do 1,1m.
D. Mieszacz centralnej wody cieptej i zimnej dla natryskowni nalezy usytuowac poza jej obrebem i zabezpieczyé¢
przed dostepem 0sdb niepowotanych.
E. Pomieszczenia sanitarne, wyposazy¢ w suszarki do rak, pojemniki na reczniki, papier toaletowy i mydto,
szczotki do mycia toalet. Szatnie i korytarz basenu, wg rysunku, wyposazy¢ w suszarki do wioséw. W toaletach
dla niepetnosprawnych zamontowac konieczne pochwyty ruchome i stafe.

11. WYTYCZNE DLA ZARZADZAJACEGO OBIEKTEM

Zarzadzajgcy zobowigzany jest do:
- oznakowania ptywalni zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 6 maja 1997 Dz.U.Nr 57, poz.358,
- zamieszczenia regulaminu korzystania z obiektu (zgodnego z powotanym rozporzadzeniem),
o zapewnienia zatrudnienia odpowiedniej ilosci ratownikow,
e wyposazenia obiektu w sprzet ratowniczy (kota ratunkowe z linkg lub pasy ratownicze min 3szt,
zerdzie o diugosci co najmniej 4m min 2szt) , sprzet medyczny, leki i artykuty sanitarne,
e zapewnienia bezpo$redniej tacznosci telefonicznej z pogotowiem i najblizsza jednostka polici,
e wyposazenia niecek w oznaczenia gtebokosci,
e zorganizowania stanowiska ratowniczego wyposazonego w sprzet do nurkowania (maska, rurka, ptetwy) ,
radiotelefon, rzutke ratownicza, sprzet medyczny pierwszej pomocy oraz sygnat dzwiekowy przyzywajacy
ratownika,
e pomieszczenia ajentow wymagaja stosownych uzgodnien bhp i sanepid po szczegdtowym okres$leniu funkc;i

12. UWAGI KONCOWE

1. Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami;

2. Projekt Budowlany rozpatrywa¢ tacznie z pozostalymi opracowaniami opisujacymi przedmiot
zamowienia;

3. Rozbieznosci w opracowaniach nie moga by¢ interpretowane na niekorzy$é Inwestora;

4. Projekty wykonawcze zawierajace elementy zabezpieczen p.poz nalezy uzgodnic¢ z rzeczoznawca;

5. Generalny wykonawca jest zobowiazany wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe
konieczne do oddania obiektu do uzytkowania i wtasciwego funkcjonowania;

6. Projekty wykonawcze powinny stanowi¢ rozwiniecie projektu budowlanego z jednoczesng weryfikacja
rozwiazan w nim zawartych;

7. Projekty wykonawcze nalezy zweryfikowa¢ i zatwierdzi¢ pod wzgledem zgodnosci z projektem
budowlanym. Weryfikacji dokonuja autorzy projektu budowlanego. Zatwierdza Inwestor;

8. Wszystkie materialy i technologie nie opisane w projekcie budowlanym przed zastosowaniem w
projekcie wykonawczym i wbudowaniem wymagaja akceptacji autorow projektu budowlanego i
Inwestora;

9. Wszystkie stosowane wyroby i produkty budowlane musza spelniaé wymagania wynikajace z
obowiazujacych przepisow;

10.Projekt branzy architektonicznej rozpatrywa¢ tacznie z pozostalymi opracowaniami opisujacymi
przedmiot zaméwienia;

11. Autorzy dokumentacji dopuszczaja zastosowanie materiatow i systemow o parametrach rownowaznych
badz lepszych od zastosowanych i opisanych w dokumentacji projektowej;

12.Prace budowlane, a w szczegélnosci konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem autorskim i
nadzorem uprawnionego kierownika budowy;

AUTORZY OPRACOWANIA: SPRAWDZAJACY:
arch. Piotr Dominiczak arch. Mariusz Szczuraszek arch. Agnieszka Przysada

CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE RELAKS W ZDUNSKIEJ WOLI
styczen 2017 73



PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Piotr DOMINICZAK & Mariusz SZCZURASZEK
Ostrow Wielkopolski , ul. Waryriskiego 21/2, tel. 62 736 66 64

V. OPERAT PRZECIWPOZAROWY

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
dla CRS RELAKS ul. Kobusiewicza, 98-220 Zduriska Wola

Podstawy opracowania

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (j.t. DZ. U. z 2015, poz. 1422.).

2) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (DZ.U. 2009 r. Nr 124, poz.1030).

3) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéow budowlanych i terenéw (DZ. U. 2010 r. Nr 109, poz. 719).
1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji

Powierzchnia zabudowy -3064,02 m?
Powierzchnia uzytkowa —5448,60 m2

» przyziemia —2356,71 m?

» |pietra - 2627,04 m?

» |l pietra - 464,85 m?
Kubatura -28925,00 m3
llo$¢ kondygnacji nadziemnych -3
llo§¢ kondygnacji podziemnych - brak
Wysoko$¢ budynku -11,99m
Grupa wysokosci budynku — budynek niski (N)

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialéw niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb
charakterystyke pozaréw przyjetych do celow projektowych

Sposréd materiatéw palnych w obiekcie znajduja sie migdzy innymi takie materiaty:

v materialy wykonane z drewna (m. in. meble pomieszczen socjalnych, administracyjnych, szatniowych,
przestrzeni saunowej, SPA),

v wyktadziny dywanowe i PCV (wyktadziny podtogowe pomieszczen),

v' papier wykorzystywany do biezacej dziatalnosci administracyjne;j.

Wyzej wymienione materiaty nie sg zaliczane do tatwopalnych, nie ulegajg samozapaleniu i nie tworza
stezen wybuchowych. Temperatura zapalenia tych materiatéw wynosi powyzej 200°C.

W pomieszczeniach na przyziemiu (strefa pozarowa PM) znajdujg sie pomieszczenia chemii basenowej. W
tej czeSci znajduje sie m.in. podchloryn sodu. Podchloryn sodu (nazwa systematyczna: chloran(l) sodu, NaClO) -
nieorganiczny zwigzek chemiczny, sol sodowa kwasu podchlorawego (chlorowego(l)). Zwiazek ten jest trwaty tylko w
roztworach wodnych. Jest substancjq odkazajaca (np. wode w basenach), poniewaz wykazuje silne wiasciwosci
utleniajace. Otrzymuije sie go najczeSciej nasycajgc chlorem roztwér wodorotlenku sodu. Jest sktadnikiem czynnym
wielu wybielaczy. Stosowany do dezynfekcji uje¢ wody. Podchloryn sodu nie zalicza sie do cieczy tatwopalnych, nie
ulega samozapaleniu i nie tworzqg stezen wybuchowych. Wtasciwosci podchlorynu sodu:

Lp. | Wskaznik Jedn. Ciecz
Podchloryn sodu

1. Gestos¢ glem? 1,07-1,14

2. Temperatura topnienia C 18

3. Temperatura wrzenia C 101

3. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach,
ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen

Budynek przeznaczony na cele rekreacyjno-basenowe z czeScig administracyjno- socjalng, przestrzenig

sauni podbaseniemkwalifikuje sie do kategorii ZL | zagrozenia ludzi. W budynku wystepujg pomieszczenia

przeznaczone dla ponad 50 os6b. Na poziomie Il pigtra przewidziano trybuny (nr 2.02) hali basenu sportowego dia
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maksymalnie 170 osob.Na poziomie | pietra przewidziano: hale basenu sportowego (nr 1.16) dla
maksymalnie100 osob, hale basenowa rekreacyjng (nr 1.20) dla maksymalnie do 300 osdb, szatnige koedukacyjng
(nr 1.07) dla maksymalnie do 300 osdb. Drzwi z pomieszczen dla ponad 50 oséb otwierajg si¢ na zewnatrz tych
pomieszczen. Dla pomieszczen w ktdrych przewiduje sie pobyt ponad 50 0s6b zapewniono co najmniej dwa wyjscia
oddalone od siebie o co najmniej 5 m. Pozostate pomieszczenia w budynku przeznaczone do jednoczesnego
przebywania do 50 0s6b. tacznie w budynku wraz z pracownikami przebywa¢ bedzie max. do 1000 os6b.

Podbasenie (zakwalifikowane go kategorii ZL) zlokalizowane na przyziemiunie przeznaczone na staty pobyt
ludzi. Przebywanie os6b w przestrzeni podbasenia zwigzane jest jedynie z dozorem technicznym i czynnosciami
konserwacyjnymi urzgdzen tam zlokalizowanych.

4. Przewidywana gestos$¢ obciazenia ogniowego

Budynek zaliczony do kategorii obiektéw ZL — nie wyznacza sie gestosci obcigzenia ogniowego. Na
przyziemiuprzewidziano pomieszczenia chemii basenowej (pom. nr 0.32, 0.33, 0.34), wezet cieplny (pom. nr 0.25),
rozdzielnia elektryczna (pom. nr 0.38a), trafostacja (pom. nr 0.38b i 0.38c), pom. hydroforni (pom. nr
0.29)zakwalifikowane do kategorii PM — gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza 500 MJ/m2,

W pomieszczeniu wezta ciepinego nie przewiduje sie kottdbw z komorg spalania, ogrzewanie budynku
zapewnione poprzez cieplik z sieci migjskiej.

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W obiekcie nie przewiduje sie¢ technologii mogacej tworzy¢ mieszaniny wybuchowe w warunkach
stosowania, tak wiec brak jest stref zagrozenia wybuchem.

6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementow budowlanych

Dla budynku niskiego zakwalifikowanego do kategorii ZL | zagrozenia ludzi wymagana klasa ,B” odporno$ci
pozarowej. Poszczegdine elementy konstrukcyjne budynku zaprojektowano wedtug nastepujacych parametréw:
gtéwna konstrukcja nosna — R 120,
stropy - REI60,REI120 dla stropu oddzielenia ppoz. pomiedzy PM a ZL,

§ciana wewnetrzna— EI 30,

§ciana zewnetrzna - EI 60 w pasie miedzy kondygnacyjnym o szerokosci pasa 0,8 m,

konstrukcja dachu — R30,

przekrycie dachu — RE 30; wymagane przekrycie nierozprzestrzeniajace ognia NRO.

Wszystkie elementy budynku nalezy wykonac jako nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).Przekrycie dachu
budynku nalezy wykona¢ jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO) w klasie RE 30. Swietliki dachowe nalezy
wykonac jako nierozprzestrzeniajgce ognia.

Klatka schodowa (osie 1-4/J-L) obudowana $cianami w klasie REI 60 odpornosci ogniowej i zamknieta na
poszczegdinych kondygnacjach drzwiami w klasie EI 30 odporno$ci ogniowej. Na poziomie przyziemia klatka
schodowa taczy sie z komunikacjg nr 0.27. Obudowa komunikacji nr 0.27 w klasie REI 60, wszelkie drzwi na tg
komunikacie w klasie EI30. Klatka schodowa wyposazona w urzadzenia stuzace do usuwania dymu. Biegi
i spoczniki schodow wykonane z materiatow niepalnych, w klasie odpornosci ogniowej co najmniej R 60.

Schody wewnetrzne prowadzace:z poziomu Il pietra na | pietro (nr 2.01); z hali basenowej rekreacyjnej (nr
1.20) na poziomie | pietra na poziom przyziemia (osie 11-13/L-M); z holu nr 1.01 na poziomie | pigtra na poziom
przyziemia (osie 4-8/A-B) oraz klatki schodowej (osie 1-4/J-L) wykonane z materiatéw niepalnych, w klasie
odporno$ci ogniowej co najmniej R 60.

Schody zewnetrzne (ewakuacyjne) prowadzace z hali basenu sportowego nr 1.16 na poziomie | pietra na
poziom gruntu — od strony wschodniej wykonane z materiatéw niepalnych, w klasie odporno$ci ogniowej co najmniej
R 60.

VVVVYY

Pomieszczenia wentylatorni zlokalizowane na przyziemiu oraz pom. wentylatorni nr 2.06 zlokalizowane na |l
pietrze wydzielone $cianami w klasie El 60 odpornosci ogniowej. Drzwi do wentylatorni w klasie El 30 odpornosci
ogniowej.

Wszystkie Scianki wewnetrzne (z wylaczeniem wymagan dla $cianek zawartych w §212 ust. 5
rozporzadzenia [1]) nalezy wykona¢ w klasie EI 30 odpornosci ogniowej. Parametr EI 30 dotyczy m.in. fasady
szklanej stanowigcej obudowe komunikacji (nr 2.01) od hali basenu rekreacyjnego (nr 1.20), przeszklenia pomiedzy
trybunami (nr 2.02) a komunikacja nr 2.01 (drzwi w fasadzie bezklasowe), przeszklenia pomiedzy trybunami (nr 2.02)
a pom. komentatoréw (nr 2.04), fasady szklanej pomigdzy trybunami (nr 2.02) a komunikacjq przy klatce schodowej
(osie 1-4/J-L) —na poziomie Il pietra, przeszklenia stanowigcego obudowe wiatrotapu od hali basenowej rekreacyjnej
(nr 1.20) —wyjscie na zewnetrzny plac, fasady szklanej pomigdzy halg basenowg rekreacyjng (nr 1.20) a pom. baru
suchego (nr 1.21), fasady szklanej stanowigcej obudowe holu kasowego (nr 1.01) od strony baru suchego nr 1.21
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(drzwi w fasadzie bezklasowe),przeszklenia pomiedzy halg basenu sportowego (nr 1.16) a komunikacjg nr 1.03
(drzwi w przeszkleniu bezklasowe), fasady szklanej pomiedzy pom. ratownikéw (nr 1.06) a hala basenu
rekreacyjnego nr 1.21 (drzwi w fasadzie bezklasowe)oraz fasady szklanej stanowigcej obudowg komunikacji nr
1.030d szatni koedukacyjnej nr 1.07(drzwi w fasadzie bezklasowe) — na poziomie | pietra,fasady szklanej
stanowigcej obudowe holu gtéwnego (nr 0.01) od pom. komercyjnego nr 0.03 (drzwi w fasadzie bezklasowe), fasady
szklanej stanowigcej obudowe komunikacji nr 0.10 od sekretariatu nr 0.12 (drzwi w fasadach bezklasowe).

Korytarze na poziomie | pietra i przyziemia stanowigce droge ewakuacyjng przewidziano podzieli¢ na
odcinki nie dtuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegréd z drzwiami dymoszczelnymi. Przegroda dymoszczelna z
drzwiami dymoszczelnymi na poziomie | pietra zlokalizowana pomiedzy komunikacjg 1.03 a 1.02, przyziemia
zlokalizowana pomiedzy komunikacjg nr 0.10 a nr 0.18 oraz pomiedzy komunikacja nr 0.07 a nr 0.18.

Przestrzen obejmujaca pomieszczenia SPA (strefa pozarowa nr 1) zlokalizowane na poziomie przyziemia
wydzielone od pozostatej czesci budynku Scianami w klasie REI 120 odpornosci ogniowej, drzwi do tej strefy
pozarowej w klasie El 60 (na przyziemiu osie: ~ 13-14/L-M). Nad strefa pozarowg obejmujaca pomieszczenia SPA
przewidziano strop w klasie REI 60, elementy nosne stropu R 60. Od strony potudniowej na granicy stref pozarowych
pomiedzy strefg nr 1 a nr 7 przewidziano pas o szerokosci 4 m w klasie REI 120 wykonany z materiatéw niepalnych
na cafej wysokosci kondygnacji (doprowadzony do pasa miedzykondygnacyjnego). Od strony wschodniej na granicy
stref pozarowych pomiedzy strefa nr 6 a nr 7 przewidziano pas o szerokosci 2 m w klasie EI 60 wykonany z
materiatow niepalnych na catej wysokosci kondygnacji (doprowadzony do pasa miedzykondygnacyjnego).

Pomieszczenia chemii basenowej nr 0.32, 0.33 i 0.34 (strefa pozarowa nr 2) zlokalizowane na przyziemiu
wydzielone od pozostatej czeSci budynku Scianami w klasie REI120 odpornoéci ogniowej, drzwi do tych
pomieszczen w klasie El 60. Nad pomieszczeniami chemii basenowej przewidziano strop w klasie REI 120, elementy
no$ne stropu R 120. Ponadto w celu wydzielenia pomieszczenia chemii nr 0.34 od reszty budynku zapewniono na
catej szerokosci i wysokosci (do pasa miedzykondygnacyjnego) pom. chemii (elewacja potudniowa) Sciane
oddzielenia przeciwpozarowego w klasie REI 120 wykonang z materiatu niepalnego.

Pomieszczenie wezta cieplnego nr 0.25 (strefa pozarowa nr 3) zlokalizowane na poziomie przyziemia
wydzielone od pozostatej czesci budynku Scianami w klasie REI 120 odporno$ci ogniowej, drzwi do wezta cieplnego
w klasie EI 60. Nad pomieszczeniem wezta cieplnego przewidziano strop w klasie REI 120, elementy nodne stropu R
120.

Pomieszczenie rozdzielni elektrycznej nr 0.38a (strefa pozarowa nr 5) zlokalizowane na poziomie
przyziemia wydzielone od pozostatej czesci budynku $cianami w klasie REI 120 odpornosci ogniowej, drzwi z
komunikacji nr 0.37 do rozdzielni elekirycznej w klasie El 60. Nad pomieszczeniem rozdzielni elekirycznej
przewidziano strop w klasie RE| 120, elementy noéne stropu R 120.Sciana oddzielenia przeciwpozarowego od
strony komunikacji (nr 0.37) i wiatrotapy (nr 0.36) oraz trafostacji (nr 0.38b) wyprowadzona o co najmniej 0,3 m poza
lico Sciany zewnetrznej (elewacja zachodnia). Sciana oddzielenia ppoz. i wyprowadzenia wykonane z materiatow
niepalnych.

Pomieszczenie hydroforni nr 0.29 (strefa pozarowa nr 6) zlokalizowane na poziomie przyziemia wydzielone
od pozostatej czesci budynku scianami w klasie REI 120 odporno$ci ogniowej, drzwi do hydroforni w klasie E| 60.
Nad pomieszczeniem hydroforni przewidziano strop w klasie REI 120, elementy no$ne stropu R 120.

Pomieszczenia trafostacji nr 0.38b i 0.38c (strefa pozarowa nr 4) zlokalizowane na poziomie przyziemia
wydzielone od pozostatej czesci budynku $cianami w klasie REI 120 odpornosci ogniowej. Nad pomieszczeniem
trafostacji przewidziano strop w klasie REI 120, elementy no$ne stropu R 120. Sciany i stropy nalezy zabezpieczy¢
przed przedostawaniem sig cieczy i gazow.Ponadto nalezy zachowa¢ odlegtos¢ pozioma i pionowg od pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi co najmniej 2,8 m. Sciana oddzieleniaprzeciwpozarowego od strony rozdzielni
elektrycznej (nr 0.38a) wyprowadzona o co najmniej 0,3 m poza lico $ciany zewnetrznej (elewacja zachodnia).
Sciana oddzielenia ppoz. i wyprowadzenie wykonane z materialow niepalnych. Od strony potudniowej na granicy
stref pozarowych pomiedzy strefg nr 4 a nr 7 przewidziano pas o szerokosci 2 m w klasie EI60 wykonany z
materiatow niepalnych na catej wysokosci kondygnacji (doprowadzony do pasa miedzykondygnacyjnego).

Elementy oddzielenia przeciwpozarowego wykonane z materiatéw niepalnych (wetna).

Elementy wykoriczenia wnetrz

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapiacych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia. W pomieszczeniach zlokalizowanych w strefie pozarowej ZL
Izabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobow tatwo zapalnych, ktorych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Na drogach ewakuacyjnych stosowanie
materiatow i wyrobow budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.
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Siedziska widowni hali basenowej (na poziomie |l pietra oraz | pigtra) wykonane z materiatéw niepalnych lub
trudno zapalnych, nie kapigcych, nie wydzielajacych intensywnego dymu.Materiat ten nie moze wydziela¢ substancii
szkodliwych dla zdrowia, powinien nadawaé si¢ do utylizacji, by¢ odporny na udary, uderzenia i pekniecia. Siedzenia
powinny posiada¢ odpowiednie atesty (palnosci, wytrzymatosci, ergonomii itp.) wymagane przepisami prawa.

7. Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

W budynku wystepujg nastepujace strefy pozarowe:

1) strefa pozarowa nr 1 - (ZL Ill) - obejmujaca pomieszczenia SPA zlokalizowane na przyziemiu o powierzchni
377,45 m2.

2) strefa pozarowa nr 2 — (PM) — obejmujaca pomieszczenia chemii basenowej (nr 0.32, 0.33 i 0.34)
Zlokalizowane na poziomie przyziemia o powierzchni 32,89 m2.

3) strefa pozarowa nr 3 — (PM) — obejmujaca pomieszczenie wezta cieplnego(nr 0.25) zlokalizowane na
poziomie przyziemia o powierzchni 32,8 m2.

4) strefa pozarowa nr 4 — (PM) — obejmujgca pomieszczenia trafostacji (nr 0.38b i 0.38c) zlokalizowang na
poziomie przyziemia o powierzchni 19,64 m2.

5) strefa pozarowa nr 5 — (PM) — obejmujaca rozdzielnie elektryczng (nr 0.38a) zlokalizowang na poziomie
przyziemia o powierzchni 18,31 m2.

6) strefa pozarowa nr 6 — (PM) — obejmujaca hydrofornig (nr 0.29) zlokalizowang na poziomie przyziemia o
powierzchni 5,9 m2,

7) strefa pozarowa nr 7 — (ZL I) - pozostata przestrzer budynku obejmujaca poziom przyziemia (m.in.
przestrzen podbasenia, wentylatorownia, przestrzen administracyjna, przestrzen komercyjna), poziom |
pietra (m.in. hala basenowa rekreacyjna, hala basenowasportowa, zaplecze szatniowe basenéw, natryski
itp., przestrzen barowa) i poziom Il pigtra (m.in. trybuny hali basenowej sportowej zaplecze higieniczno-
sanitarne, pomieszczenia komentatoréw, wentylatorownia)o powierzchni 4961,61 m2.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku niskiego zakwalifikowanego do kategorii ZL |
zagrozenia ludzi wynosi 8000 m2. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku niskiego
zakwalifikowanego do kategori PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2 wynosi 10 000 m2.
Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych sg zachowane.

8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych

Budynek zlokalizowany w miejscowosci Zduriska Wola przy ul. Kobusiewicza. Budynek wolnostojacy,
zlokalizowany w odlegtosci co najmniej 9,5 m od granicy dziatki. Od strony zachodnieji potudniowej znajdujg sie
budynki i obiekty Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji. Budynek zlokalizowany w odlegtosci co najmniej 20 m od
budynkéw MOSIR. Od strony pdtnocnej przebiega ul. Kobusiewicza.

9. Warunki i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb
Poziom Il pietra

Z trybun (nr 2.02) hali basenu sportowego przeznaczonych dla maksymalnie 170 oséb ewakuacja
zapewniona na zasadzie przejScia i dalej do dwdch wyjs¢ prowadzacych na zewnatrz pomieszczenia. Wyjscia
oddalone od siebie 0 co najmniej 5 m, otwierane na zewnafrz pomieszczenia.Pierwsze wyjScie ewakuacyjne
zapewnione na komunikacje i dalej zapewniono dwa kierunki ewakuacji: do klatki schodowej (osie 1-4/J-L)
obudowanej $cianami REI 60, zamknigtej drzwiami EI 30 i oddymianej lub komunikacjg (nr 2.01) na | pigtro i dalej
schodami wewnetrznymi na poziom przyziemia i dalej do wyjscia na zewnatrz budynku(o$ 1a/A-C) poprzez wiatrotap
(nr 0.01a). Drugie wyjscie ewakuacyjne zapewnione na komunikacje (nr 2.01) i dalej zapewniono dwa kierunki
ewakuacji: komunikacjg do klatki schodowej (osie 1-4/J-L) lub komunikacjg (nr 2.01) na | pigtro i dalej schodami
wewnetrznymi na poziom przyziemia i dalej do wyjScia na zewnatrz budynku (0§ 1a/A-C) poprzez wiatrotap
(nr 0.01a).Drzwi na poziomie przyziemia prowadzace do wiatrotapu (nr 0.01a)oraz drzwi z wiatrotapu (nr 0.01a)na
zewnatrz budynku (0$ 1a/A-C) o facznej szerokosci co najmniej 1,8 m.

Z pomieszczenia komentatorow wraz z zapleczem (2.04 i 2.05) ewakuacja zapewniona bezposrednio do
klatki schodowej (osie 1-4/J-L) prowadzacej na poziom przyziemia i dalej poprzez komunikacje (nr 0.27) na zewnafrz
budynku (drzwi w osi 1/I-J).

Klatka schodowa (osie 1-4/J-L) obudowana $cianami REI 60, zamknieta drzwiami EI30 i oddymiana
prowadzi na poziom przyziemia i dalej poprzez komunikacje (nr 0.27) na zewnatrz budynku (drzwi w osi 1/I-J). Na
poziomie przyziemia klatka schodowa faczy sie z komunikacjg nr 0.27. Drzwi prowadzace z komunikacji nr 0.27 na
zewnatrz budynku o tacznej szerokosci co najmniej 2,0 m, szeroko$¢ nieblokowanego skrzydta co najmniej 0,9 m.

Poziom | pietra
Hala basenu sportowego nr 1.16
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Hala basenu sportowego (nr 1.16) przeznaczona maksymalnie do 100 oséb, wobec czego nalezy zapewni¢
co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m. Ewakuacja z hali basenu sportowego
(nr 1.16) zapewniona na zasadzie przejScia do dwoch wyj$¢ ewakuacyjnych. Wyjscia oddalone od siebie o co
najmniej 5 m, otwierane na zewnatrz pomieszczenia. Kazde wyjScie o szerokoci co najmniej 0,9 m. Pierwsze
wyjécie ewakuacyjne z hali basenowej (0§ S/13-14) o szerokoSci nieblokowanego skrzydta co najmniej0,9 m
prowadzi bezpoSrednio na zewnatrz budynku i dalej schodami zewnetrznymi na poziom gruntu. Drugie wyjscie
ewakuacyjne (0$ L/1-2) o szerokoci nieblokowanego skrzydta co najmniej 0,9 m, prowadzi na komunikacje (nr 1.03)
i dalej klatkg schodowg (osie 1-4/J-L) na poziom przyziemia, gdzie zapewniono wyjscie na zewnatrz budynku (o$ 1/I-
J).Dtugos$¢ przejscia w hali basenu sportowego nie przekracza 40 m, szeroko$¢ przejscia co najmniej 0,9 m.

Hala basenu rekreacyjnego nr 1.20

Hala basenu rekreacyjnego (nr 1.20) przeznaczona maksymalnie do 300 osob, wobec czego nalezy
zapewni¢ co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie 0 co najmniej 5 m. Wymagana szeroko$¢ wyjs¢
ewakuacyjnych z uwzglednieniem wspétczynnika 0,6 m na kazde 100 os6b powinna wynosi¢ co najmniej 1,8 m.
Ewakuacja z hali basenu rekreacyjnego (nr 1.20) zapewniona na zasadzie przej$cia do dwdch wyjs¢ ewakuacyjnych.
Wyjscia oddalone od siebie o co najmniej 5 m, otwierane na zewnatrz pomieszczenia. Kazde wyjscie o szeroko$ci co
najmniej 0,9 m. Pierwsze wyjscie poprzez wiatrotap do wyjscia prowadzacego na zewnatrz budynku (0$ 15-16/K-L).
Drzwi z hali basenu rekreacyjnego (nr 1.20) do wiatrotapu o szeroko$ci co najmniej 0,9 m. Drzwi na zewnatrz
budynku z wiatrotapu (0$ 16/K-L) o szeroko$ci co najmniej 1,2 m, szeroko$¢ nieblokowanego skrzydta 0,9 m.Drugie
wyjscie ewakuacyjne prowadzi poprzez przejscie przez bar — cze$¢ mokra (nr 1.21c) do wyjscia prowadzacego na
zewnatrz budynku (o$ 16/C-D). Drzwi pomiedzy halg basenu rekreacyjnego (nr 1.20) a barem mokrym (nr 1.21c)
oraz z baru mokrego (nr 1.21c) na zewnatrz budynku o szeroko$ci co najmniej 0,9 m. Drzwi pomiedzy halg basenu
rekreacyjnego (nr 1.20) a barem mokrym (nr 1.21c) oraz drzwi z baru mokrego (nr 1.21c) na zewnafrz budynku
rozsuwane, sterowane przez system sygnalizacji pozarowej. Dtugo$¢ przej$cia w hali basenu rekreacyjnego nie
przekracza 40 m, szeroko$¢ przejécia co najmniej 0,9 m.

Z pomieszczenia baru mokrego (nr 1.21c) ewakuacja zapewniona na zasadzie przejscia i dalej do wyjscia
na zewnafrz budynku (o$ 16/C-D). Wyjscie (o$ 16/C-D) o szerokosci co najmniej 0,9 m. Pomieszczenie baru
mokrego (nr 1.21c) przeznaczone dla nie wiecej niz 50 0séb.

Z pomieszczenia baru suchego(nr 1.21) ewakuacja zapewniona na zasadzie przej$cia do wyjscia na hol
kasowy(nr 1.01) i dalej zapewniono dwa kierunki ewakuacji. Pierwszy kierunek ewakuacji prowadzi poprzez hol
kasowy(nr 1.01), schody wewnetrzne (osie 4-8/A-B) na poziom przyziemia i dalej holem gtéwnym (nr 0.01), przez
wiatrotap (nr 0.01a) do wyj$cia na zewnatrz budynku (0$ 1a/A-C). Drugi kierunek ewakuacji prowadzi poprzez hol
kasowy(nr 1.01), komunikacje zakasowa(nr 1.02 i 1.03) do klatki schodowej (osie 1-4/J-L) prowadzacej na poziom
przyziemia i dalej poprzez komunikacje (nr 0.27) na zewnatrz budynku (drzwi w osi 1/I-J). Pomieszczenie baru
suchego (nr 1.21) przeznaczone dla nie wiecej niz 50 oséb.

Z pomieszczen natryskow meskich i damskich (nr 1.08 i 1.09)ewakuacja zapewniona na zasadzie przejscia
poprzez szatnie koedukacyjng (nr 1.07)prowadzacg na komunikacje (nr 1.03). Po wyjsciu na komunikacje nr 1.03
zapewniono dwa kierunki ewakuaciji. Pierwszy kierunek ewakuacji prowadzi poprzez komunikacje (nr 1.03, 1.02, hol
kasowy nr 1.01, schody wewnetrzne (osie 4-8/A-B) na poziom przyziemia i dalej holem gtownym (nr 0.01), wiatrotap
(nr 0.01a) do wyjscia na zewnatrz budynku (drzwi w osi 1a/A-B). Drugi kierunek ewakuacji prowadzi komunikacje (nr
1.03) do klatki schodowej (osie 1-4/J-L) prowadzacej na poziom przyziemia i dalej poprzez komunikacje (nr 0.27) na
zewnatrz budynku (drzwi w osi 1/I-J). Pomieszczenie natryskow przeznaczone dla nie wigcej niz 50 osob. Diugosé
przejscia nie przekracza 40 m, szeroko$¢ przejscia co najmniej 0,9 m.

Szatnia koedukacyjna nr 1.07

Szatnia koedukacyjna (nr 1.07) przeznaczona maksymalnie do 300 oséb, wobec czego nalezy zapewni¢ co
najmniej dwa wyjScia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m. Wymagana szeroko$¢ wyjs¢
ewakuacyjnych z uwzglednieniem wspétczynnika 0,6 m na kazde 100 os6b powinna wynosi¢ co najmniej 1,8 m. Z
szatni koedukacyjnej zapewniono dwa wyjécia ewakuacyjne o tacznej szeroko$ci co najmniej 1,8 m.

Ewakuacja z szatni koedukacyjnej (nr 1.07) zapewniona na zasadzie przejscia do dwoch wyjsé
ewakuacyjnych (0$:3/F-H oraz 3/H-J) prowadzacych na komunikacje nr 1.03. Wyjscia oddalone od siebie o co
najmniej 5 m, otwierane na zewnatrz pomieszczenia. Kazde wyjscie o szerokosci co najmniej 0,9 m. Po wyjéciu na
komunikacje (nr 1.03) zapewniono dwa kierunki ewakuacji.Pierwszy kierunek ewakuacji prowadzi poprzez
komunikacje (nr 1.03, 1.02, hol kasowy nr 1.01, schody wewnetrzne (osie 4-8/A-B) na poziom przyziemia i dalej
holem gtéwnym (nr 0.01), wiatrotap (nr 0.01a) do wyjscia na zewnatrz budynku (drzwi w osi 1a/A-B). Drugi kierunek
ewakuacji prowadzi komunikacje (nr 1.03) do klatki schodowej (osie 1-4/J-L) prowadzacej na poziom przyziemia i
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dalej poprzez komunikacje (nr0.27) na zewnatrz budynku (drzwi w osi 1/lJ). Pomieszczenie natryskow
przeznaczone dla nie wiecej niz 50 osdb. Diugo$¢ przejscia nie przekracza 40 m, szeroko$C przejscia co najmniej
0,9m.

Poziom przyziemia

Z podbaseniao powierzchni powyzej 300 m2 ewakuacja zapewniona na zasadzie przejscia i dalej do
trzechwyjs¢. Wyjécia oddalone od siebie o co najmniej 5 m, kazde z wyjS¢ o szerokosci co najmniej 0,9
m.Podbasenie nie przeznaczone na staly pobyt ludzi. Przebywanie oséb w przestrzeni podbasenia zwigzane jest
jedynie z dozorem technicznym i czynnoSciami konserwacyjnymi urzadzen tam zlokalizowanych. Pierwsze wyjscie
(0$: 13-14/S) prowadzi bezposrednio na zewnetrz budynku. Drzwi o szerokosci co najmniej 0,9 m. Drugie wyjscie
prowadzi na komunikacje (nr 0.27) i dalej do wyj$cia prowadzacego na zewnatrz budynku (0$:1/I-J).Trzecie wyjscie
(08 13-14/D) prowadzi na komunikacje (nr 0.37) i dalej poprzez wiatrotap (nr 0.36) do wyjScia na zewnafrz
budynku.Drzwi z wiatrofapu na zewnafrz budynku o tacznej szeroko$ci co najmniej 1,2 m, szerokos¢ nieblokowanego
skrzydta co najmniej 0,9 m.

Wysoko$¢ holu gtéwnego (nr 0.01) co najmniej 3,3 m. Drzwi z holu gtéwnego (nr 0.01) do wiatrotapu (nr
0.01a) oraz z wiatrotapu (nr 0.01) na zewnatrz budynku o tacznej szeroko$ci co najmniej 1,8 m.Drzwi z holu
gtownego (nr 0.01) do wiatrotapu (nr 0.01a) oraz z wiatrotapu (nr 0.01) na zewnatrz budynku sterowane przez
system sygnalizacji pozarowej.

Zprzestrzeni komercyjnej (nr 0.03) o powierzchni ponizej 300 m2i przeznaczonej dla nie wiecej niz 50 0séb
ewakuacja zapewniona bezposrednio na komunikacje(nr. 0.37) i dalej poprzez wiatrotap (nr 0.36) do wyjscia na
zewnatrz budynku.Drzwi z wiatrotapu na zewnatrz budynku o facznej szerokoSci co najmnigj 1,2 m, szeroko$¢
nieblokowanego skrzydta co najmniej 0,9 m.

Ze wszystkich pomieszczen znajdujgcych sie w przestrzeni administracyjno-socjalnej ewakuacja
zapewniona bezposrednio na komunikacje i dalej zapewniono dwa kierunki ewakuacji. Pierwszy kierunek ewakuadii
prowadzi poprzez komunikacje (nr 0.10, 0.08), hol gtéwny (nr 0.01), poprzez wiatrotap (nr 0.01a)do wyjscia
prowadzacego na zewnatrz budynku (0$ 1a/A-B). Drugi kierunek ewakuacji prowadzi poprzez komunikacje (nr 0.10,
0.18 i 0.27) do wyjscia prowadzacego na zewnatrz budynku (0$ 1/I-J). W przestrzeni administracyjno-socjalnej nie
wystepuja pomieszczenia dla wigcej niz 50 osob.

Strefa SPA nr 0.35

Z przestrzeni SPA o powierzchni powyzej 300 m2ewakuacja zapewniona na zasadzie przejscia przez nie
wiecej niz 3 pomieszczenia do dwdch wyjs¢ ewakuacyjnych. Pierwsze wyjscie prowadzi przez wiatrotap na zewnatrz
budynku z wykorzystaniem drzwi zlokalizowanych w osiach 18/P-R. Drzwi w osi 18/P-R prowadzace z wiatrotapu na
zewnatrz budynku w tacznej szerokosci 1,2 m. Drzwi sterowane przez system sygnalizacji pozarowej. Drugie wyjscie
ewakuacyjne prowadzi do sasiedniej strefy pozarowe;j (strefa pozarowa nr 8 — ZL 1). Drzwi (13-14/L-M) na granicy
stref pozarowych o tacznej szerokosci 1,2 m, szerokos¢ nieblokowanego skrzydta 0,9 m. Przestrzer/strefaSPA nr
0.35 przeznaczona dla nie wigcej niz 50 osob.

Parametry schodéw w budynku

Szeroko$¢ uzytkowa biegu schodéw wewnetrznych (prowadzacych z poziomu Il pietra na | pietro (nr 2.01);
z hali basenowej rekreacyjnej (nr 1.20) na poziomie | pigtra na poziom przyziemia(osie 11-12/L-M); z holu nr 1.01 na
poziomie | pigtra na poziom przyziemia (osie 4-8/A-B) oraz klatki schodowej (osie 1-4/J-L) nie jest mniejsza niz 1,20
m. Szeroko$¢ uzytkowa spocznikéw jest mniejsza niz 1,50 m, a maksymalna wysokos$¢ stopni wynosi do 0,175 m.
Maksymalna liczba stopni w jednym biegu nie przekracza 17.

Szeroko$¢ uzytkowa biegu schodéw zewnetrznych — ewakuacyjnych — (prowadzacych z hali basenu
sportowego nr 1.16 na poziomie |pietra na poziom gruntu — od strony wschodniej —nie jest mniejsza niz 1,20 m.
Szeroko$¢ uzytkowa spocznikéw schoddw nie jest mniejsza niz 1,50 m, a maksymalna wysoko$¢ stopni wynosi —
0,175 m. Maksymalna liczba stopni w jednym biegu nie przekracza 10.

Parametry dojs¢ i przej$¢ ewakuacyjnych w budynku

Szeroko$¢ poziomych drég wynosi co najmniej 1,4 m lub 1,2 m w przypadku, gdy droga ewakuacyjna stuzy
do ewakuacji do 20 oséb.Dlugosé dojsé ewakuacyjnych przy jednym kierunku ewakuacji nie przekracza 10 m (w
strefie pozarowej ZL 1). Przy zapewnieniu dwdch kierunkéw ewakuacji (w strefie pozarowej ZL 1) dlugo$¢ dojs¢
ewakuacyjnych nie przekracza¢ bedzie 40 m dla dojécia krétszego i 80 m dla dojscia diuzszego. Diugo$¢ dojscia
ewakuacyjnego po wydzielonej Scianami w klasie REI 60 odpornoéci ogniowej, zamykanej drzwiami EI 30 oraz
oddymianej klatce schodowej nie liczy sie. Szeroko$¢ przejs¢ ewakuacyjnych wynosi co najmniej 0,9 m. Diugos¢
przejcia nie przekracza 40 m (w strefie pozarowej ZL 1) lub 100 m (w strefie PM). Przejscia prowadzg przez nie
wiecej niz 3 pomieszczenia.
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Wszystkie kotowrotki/bramki zlokalizowane na drodze ewakuacyjnej sterowane przez system sygnalizacii
pozarowej, szerokoS¢ przejécia w $wietle co najmniej 1,2 m. Drzwi rozsuwane na drodze ewakuacyjnej sterowane
przez system sygnalizacji pozarowej.Zwolnieniem blokady kontroli dostepu drzwi odbywa sie za pomocg
systemu sygnalizacji pozarowe;j.

Wyjscia ewakuacyjne z budynku muszg mie¢ swobodne dojscia do terenéw zewnetrznych o charakterze
ogblnodostepnym (chodniki publiczne, place itp.). Dotyczy to m.in. wyj$¢ ktére prowadzg na zewnetrzne schody i
dalej na poziom gruntu oraz wyj$¢ prowadzacych na ogréd saunowy/SPA.

10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej
Instalacja piorunochronna

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje piorunochronng wykonang zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.
Przej$cia instalacyjne

Przej$cia instalacji przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢é do klasy
odporno$ci ogniowej elementow przez ktory przechodza w zakresie parametru El (szczelno$¢, izolacyjnos¢
ogniowa). Przej$cia instalacyjne przez $ciany i stropy pomieszczen ,zamknietych’(ti. wentylatorowni na poziomie
przyziemia i Il pietra, obudowanej i oddymianej klatki schodowej) o $rednicy wigkszej niz 0,04 m dla ktérych
wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REI 60 nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci
ogniowej elementow przez ktéry przechodza w zakresie parametru El (szczelno$¢, izolacyjno$¢ ogniowa).

Instalacje elektryczne

Wszystkie przewody i kable wraz z mocowaniami, stosowane w systemach zasilania i sterowania
urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ ciggtoS¢ dostawy energii elekirycznej w
warunkach pozaru przez czas co najmniej 90 minut.

Wentylacja

Przewody wentylacyjne nalezy zaprojektowaC z materiatdbw niepalnych, a ich palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz palne oktadziny przewodow wentylacyjnych moga byC stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni z materiatdw zapewniajacych nierozprzestrzenianie ognia. Odlegtos¢ nieizolowanych przewodow
wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Drzwiczki rewizyjne
stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych.

Elastyczne elementy taczace, stuzace do potgczenia sztywnych przewoddw wentylacyjnych z elementami
instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatorow, powinny by¢ wykonane z materiatbw co najmniej trudno
zapalnych, posiada¢ dtugos¢ nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny byC prowadzone przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego. Elastyczne elementy tgczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny
by¢ wykonane z materiatow co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugosé nie powinna przekraczac 0,25 m.

Przewody wentylacyjne przechodzace przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego oraz $ciany i strop
pomieszczenia ,zamknigtego” (tj. wentylatorowni na poziomie przyziemia i |l pietra, obudowanej i oddymianej klatki
schodowej) nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajace w klasie odpornosci ogniowej EIS (szczelnosé,
izolacyjno$¢ ogniowa oraz dymoszczelno$¢) elementu przez ktéry przechodzg przewody wentylacyjne.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej
powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu,
dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i
przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen

11.1.  Hydranty wewnetrzne

Caty budynek (wraz z podbaseniem)przewidziano wyposazy¢w hydranty wewnetrzne o $rednicy 25 mm. W
budynku przewidziano zastosowa¢ szafki hydrantowe z wezem potsztywnym 30 m obejmujacym swym zasiegiem
cafq powierzchnie obszaru chronionego. Zawory odcinajgce hydrantéw usytuowane na wysokosci 1,35 + 0,1 m.
Efektywny zasieg rzutu pradéw gasniczych wynosi 3 m. Catkowity zasieg hydrantu wewnetrznego wynosi 33 m.
Wydajnos¢ na wylocie z pradownicy co najmniej 1,0 dm?/s.

Nalezy zapewniC jednoczesno$¢ poboru z dwéch sasiednich hydrantow wewnetrznych. Dla hydrantow
wymagany uktad obwodowy z dwustronnym zasilaniem obwodu. Hydranty zabezpieczy¢ przed odwodnieniem na
wypadek awarii sieci bytowej poprzez zastosowanie zaworu pierwszenstwa na instalacji wody pitnej w celu odciecia
wody pitnej w przypadku zadziatania instalacji hydrantowej lub w inny sposéb wg branzy instalacyjnej. Hydranty
wewnetrzne wg odrebnego opracowania projektowego.

11.2.  Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
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W catym budynku nalezy przewidzie¢ awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne. Natezenie oSwietlenia na drodze
ewakuacyjnej o szeroko$ci do 2 m, mierzone w jej osi przy podtodze, nie moze by¢ nizsze niz 1 Ix. Dla o$wietlenia
urzadzen przeciwpozarowych nalezy zapewni¢ minimainy poziom natezenia oSwietlenia co najmniej 5 Ix. Minimalny
czas dziatania o$wietlenia ewakuacyjnego nie moze by¢ krétszy niz 1 godzina. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego
rozmie$ci¢ z zachowaniem natezenia oswietlenia. Po zewnetrznej stronie budynku przy wyjSciach ewakuacyjnym
nalezy rowniez zapewni¢ oprawe o$wietlenia awaryjnego. Awaryjne odwietlenie ewakuacyjne wykona¢ wediug
Polskiej Normy. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne wg odrebnego opracowania projektowego.

11.3.  System usuwania dymu i ciepta z klatki schodowej

Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia wadciwych warunkow ewakuacji z budynku nalezy przewidzie¢
wyposazenie klatki schodowej (osie 1-4/J-L) w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania
dymu. System oddymiania klatki schodowej wg odrebnego opracowania projektowego.

Powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej wraz z komunikacjg nr 0.27(na przyziemiu) wynosi Ar=43,26 m2.
Powierzchnia czynna klapy dymowej wynosi 5 % powierzchni rzutu poziomego klatki schodowe;:

_ 80/ % _ 80/ % 2 _ 2
Projektuie sie Kiape A, =5%* A, =5%%*43,26m" =2,17m
dymowg jednoskrzydtowa o wymiarach 150x210 cm, wysokosci podstawy klapy 50 cm. Klapa z funkcjg wytazu.
Klapa dymowa wyposazona w owiewki przeciwwiatrowe oraz sitownik elekiryczny 5 A. Powierzchnia czynna klapy
dymowej wynosi Ac= 2,25 m2. Powierzchnia geometryczna klapy wynosi Ag= 3,15 m2.

Powierzchnia otworu dolotowego jest o 30 % wigksza od powierzchni geometrycznej urzadzen

oddymiajacych. Wymagana powierzchnia geometryczna otworu dolotowego (Aq) wynosi:

4, =A4,*30%+ A, =3,15+30%*3,15=4,095m"

Powierzchnia otworu dolotowego powinna wynosi¢ co najmniej 4,095 m2.
Napowietrzanie realizowane za pomoca;

— Drzwi prowadzacych z komunikacji nr 0.27 na zewnatrz budynku. Drzwi o wymiarach co najmniej
2,0x2,10 m; powierzchnia geometryczna drzwi wynosi 4,20 m2. Powierzchnia przejscia (otworu) pomigdzy
klatka schodowa a komunikacjg nr 0.27 wynosi o najmniej4,2 m2.Do napowietrzania wykorzystuje sie oba
skrzydta drzwiowe. Kazde ze skrzydet wyposazone w sitowniki elektryczny 24 V np. DDS 54/500 D+H
Polska. Drzwi wyposazone w zamek rolkowy umozliwiajacy automatyczne ich otwarcie. Drzwi po otwarciu
utrzymywane w pozycji otwartej. Skrzydta bieme drzwi napowietrzajacych wyposazone w elektrozwory 24V
umoZliwiajgce zwolnienie blokady drzwi i prawidtowe ich otwarcie na peten wysuw sitownika. Drzwi
wyposazone w modut sekwencyjnego otwierania drzwi.

11.4.  System sygnalizacji pozarowej

System sygnalizacji pozarowej przewiduje sie w catym budynku. System sygnalizacji pozaru ma dodatkowo
za zadanie sterowanie:

— otwarciem drzwi rozsuwanych stanowigcych wyjscia ewakuacyjne — wskazanych w czesci graficznej jako

wyjscia ewakuacyjne,

— dezaktywacjg bramek/kotowrotkéw kontrolnych na drogach ewakuacyjnych wskazanych w czesci graficznej,

— zamknigciem przeciwpozarowych klap odcinajacych,

— systemem oddymiania w klatce schodowej (osie 1-4/J-L),

— wylgczeniem wentylacji mechanicznej bytowej i klimatyzacji,

— odblokowaniem kontroli dostepu drzwi,

— wylgczenie systemu nagtosnienia,

— uruchomieniem sygnalizatorow akustycznych,

— sprowadzeniem wind na najnizszg kondygnacje nadziemng (przyziemie) i pozostawienie ich drzwi w

pozycji otwartej.

System sygnalizacji pozarowej wymaga odrebnego opracowania projektowego. Projekt powinien
przewidywa¢ wspdtprace wszystkich urzadzen przeciwpozarowych. Reczny ostrzegacz pozarowy nie moze byé
elementem wykonawczym do zainicjowania wszelkich procedur wysterowania poszczegdlnych urzadzen za
wyjatkiem: uruchomienia systemu otwierania drzwi rozsuwanych przewidzianych jako wyjscia ewakuacyjne,
dezaktywacjq bramek/kotowrotkdw kontrolnych na drogach ewakuacyjnych, odblokowaniem kontroli dostepu drzwi
wskazanych w cze$ci graficznej oraz wytaczeniem systemu nagto$nienia.

11.5.  Przeciwpozarowy wylacznik pradu
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Dla budynku nalezy przewidzie¢ przeciwpozarowy wytacznik pradu zlokalizowany przy gtéwnym wejsciu do

budynku. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu odcina zasilanie dia poszczegdlnych urzadzen w budynku za wyjatkiem
urzadzen przeciwpozarowych.

Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru

Zalozenia scenariusza pozarowego

W budynku przewidziano nastepujgce systemy, urzadzenia i elementy przeciwpozarowe:

— awaryjne oswietlenie ewakuacyjne,

— hydranty wewnetrzne o $rednicy 25 mm,

— system sygnalizacji pozarowej,

— system usuwania dymu i ciepta z klatki schodowej(osie 1-4/J-L),
— przeciwpozarowe klapy odcinajgce na granicy stref pozarowych,
— przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Do zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku wykorzystuje sie rowniez gasnice przenosne.
W odniesieniu do przedmiotowego budynku ustala sie nastepujace zatozenia scenariusza

pozarowego:

1)

2)
3)
4)

5)

6)
7)
8)

9)

Ustala sig, ze system sygnalizacji pozarowej bedzie petnit funkcje nadrzedng wstosunku do pozostatych
instalacji. Urzadzeniem inicjujacym realizacje procedurobrony budynku jest centrala sygnalizacji
pozarowej, ktéra za posrednictwemczujek pozarowych wykrywa zagrozenie pozarem i identyfikuje
miejsce wystapienia tego zagrozenia (w budynku przewidziano zastosowa¢ adresowalny system sygnalizacji
pozarowe;).

Sterowanie otwarciem drzwi rozsuwanych odbywa si¢ za pomocg systemu sygnalizacji pozarowej
(alarmu Il stopnia).

Zwolnienie blokady kotowrotéw i bramek odbywa sie za pomoca systemu sygnalizacji pozarowe;j
(alarmu Il stopnia).

Sterowanie zamknigciem przeciwpozarowych klap odcinajacych w przewodach wentylacyjnych na
granicy stref pozarowych odbywa si¢ za pomocg systemu sygnalizacji pozarowej (alarmu Il stopnia).
Uruchomienie systemu oddymiania klatki schodowej odbywa si¢ za pomocg systemu sygnalizacji
pozarowej. Uruchomienie systemu oddymiania w klatce schodowej odbywa sie w przypadku wykrycia pozaru
w catym obiekcie (alarmu Il stopnia).

Sterowanie wytgczeniem central wentylacyjnych/klimatyzacyjnych odbywa sie za pomocg systemu
sygnalizacji pozarowej (alarmu Il stopnia).

Sterowanie zwolnieniem blokady kontroli dostepu drzwi odbywa sie za pomoca systemu sygnalizacji
pozarowej (alarmu Il stopnia).

Wytaczenie systemu nagto$nienia odbywa sie za pomocg systemu sygnalizacji pozarowej (alarm I
stopnia).

Uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych odbywa sie za pomocq systemu sygnalizacji pozarowe;j
(alarmu Il stopnia).

10) Awaryjne osSwietlenie ewakuacyjne dziala niezaleznie w odniesieniu do innych systemow

przeciwpozarowych. Po zaniku napiecia podstawowego nastepuje automatyczne zatgczenie awaryjnego
o$wietlenia ewakuacyjnego. System sygnalizacji pozarowej nie jest elementem wykonawczym
zatgczajacym awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne powinno dziatac
przez co najmniej 1 godzing od zaniku oswietlenia podstawowego.

11) Wytaczenie zasilania za pomocg przeciwpozarowego wytacznika pradu nie powoduje wytgczenia

poszczegolnych systeméw przeciwpozarowych.

12) Zasilanie dla budynku moze wytaczy¢ jedynie dowddca jednostki strazy pozarnej przybytej na miejsce

zdarzenia. Po przybyciu jednostek Panstwowej Strazy Pozarnej dowodca dziatan gasniczych decyduje o
konieczno$ci wytaczenia pradu w obiekcie za pomocg przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

13) Winda po wykryciu pozaru przez system sygnalizacji pozarowej zostaje sprowadzona na najnizszg

kondygnacje nadziemng (poziom przyziemia). Podczas ewakuacji nie nalezy uzywaé¢ wind.
W przypadku wystagpienia zagrozenia zdrowia lub zycia osob przebywajacych w budynku nalezy

przeprowadzi¢ ewakuacje. Decyzje o przeprowadzeniu ewakuacji podejmuje Wtasciciel budynku lub osoba przez
niego wyznaczona. Najwazniejszym elementem ewakuacji jest zawsze zycie i zdrowie ludzkie, dlatego tez w
pierwszej kolejnosci nalezy ewakuowac ludzi, a w drugiej sprzet i mienie.

12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy
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Caly budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy z uwzglednieniem, ze jednostka masy $rodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m2 powierzchni strefy
pozarowej ZL oraz na kazde 300 m2 powierzchni strefy pozarowej PM.

Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, a w szczegolnosci:

» przy wejsciach do budynku lub strefy pozarowe;j,
» przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,
» na korytarzach oraz ciggach komunikacyjnych.
Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy uwzgledni¢ nastepujgce warunki:
» odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie

moze by¢ wieksza niz 30 m,

» do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szerokoSci co najmnigj 1 m,

» umieszcza¢ w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz na oddziatywanie Zrodet ciepta.
13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, a w

szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia

pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan

Dla budynku droga pozarowa jest wymagana. Droga pozarowa zapewniona poprzez zjazd od ul.
Kobusiewicza i dalej z wykorzystaniem drog dojazdowych parkingu (wzdtuz dwéch bokéw budynku — od strony
potnocnej i wschodniej). Uktad drogi pozarowej zapewnia przejazd dookota parkingéw bez konieczno$ci zawracania i
ponowny wyjazd na ul. Kobusiewicza. Dla budynku o trzech kondygnacjach nadziemnych i wysokosci nie wiekszej
niz 12 m przewidziano zastosowa¢ dopuszczenie zakladajace potaczenie z droga pozarowag wyjscia z budynku
utwardzonym dojsciem o szeroko$ci minimalnej 1,5 m i dtugo$ci nie wigkszej niz 30 m, w sposdb zapewniajacy
dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej.Szerokos$¢ drogi pozarowej co
najmniej 4 m. Droga pozarowa (od strony poinocnej i wschodniej) w odlegtosci 5+15 m od $cian budynku. Droga
pozarowa powinna umozliwiaC przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN.
Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie mniejszy niz 11 m. Droga pozarowa w odlegtosci co
najmniej 5 m od $cian projektowanego budynku.

Wymagana ilo8¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla  budynku  wynosi
20 dmd/s tacznie z co najmniej dwoch hydrantéw o $rednicy 80 mm. Pierwszy hydrant — projektowany DN 80
zZlokalizowany w odleglosci 5-75 m od Scian budynku Drugi hydrant — projektowany DN 80 zlokalizowany w
odlegtosci do 150 m. Wydajnos¢ kazdego hydrantu co najmniej 10 dmd/s.

AUTORZY OPRACOWANIA: SPRAWDZAJACY:
arch. Piotr Dominiczak arch. Mariusz Szczuraszek arch. Agnieszka Przysada
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VL. WYTYCZNE BIOZ W BRANZY BUDOWLANEJ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO (na podstawie Dz. U. Nr 120, poz.1126 z 2003r.)

1. DANE O OBIEKCIE
Przedmiot inwestycii )
CENTRUM REKREACY JNO-SPORTOWE RELAKS W ZDUNSKIEJ WOLI

Adres
ZDUNSKA WOLA, ul. Kobusiewicza; dz. nr. 198/8, 199, 200, 201, 202, 203;

Obr. ewid. 101901_1.0014, 015, nr 14, 15; Jedn. ewid. 101901_1, Miasto Zdunska Wola

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, OBIEKTY ISTNIEJACE - WG PROJEKTU
ARCHITEKTURY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

2.1. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Teren zlokalizowany jest przy ul. Kobusiewicza w Zduriskiej Woli. Teren opada w kierunku pdétnocno-zachodnim. Teren
inwestycji jest cze$ciowo zabudowany:

- w czesci zachodniej - korty tenisowe odkryte i pod namiotem - do likwidacji;

- w czesci potudniowo-zachodniej — budynek inwentarski;

- w czesci pdinocnej — rdwnolegle do ul. Kobusiewicza — mur wys. ok. 2m oraz widownia murowana — do rozbidrki;

- w czesci pdinocnej — budynek inwentarski — do rozbiérki;

- w czesci zachodniej teren znajdujg sie ogrodzenia wydzielajace korty tenisowe — do demontazu;

Teren inwestycji jest nieogrodzony i w czesci zadrzewiony i zakrzewiony.

2.2. Stan projektowany.

Na przedmiotowym terenie planuje sie budowe budynku krytej ptywalni, drég wewnetrznych, parkingéw, chodnikéw oraz
infrastruktury technicznej - zgodnie z rysunkiem Projektu Zagospodarowania Terenu.

Projektowany budynek usytuowano w pétnocno-zachodniej czesci dziatek objetych opracowaniem. Budynek usytuowano
optymalnie wzgledem stron $wiata oraz kierunkéw dojécia i dojazdu z miasta i parkingu.

Ze wzgledu na niekorzystne warunki gruntowe obiekt wyniesiono wzgledem terenu. Poziom +0.00 dostosowano optymalnie do
poziomu ul. Kobusiewicza izaprojektowano na 176,60 mn.p.m.

Gtoéwny wjazd na teren dziafki i dojazd do obiektu zaprojektowano od ulicy Kobusiewicza.

W ramach ukladu komunikacyjnego zaprojektowano dojécie piesze do budynku, ukiad jezdni, chodniki oraz parkingi dla
samochodéw osobowych w liczbie:

- 155 miejsca parkingowe

- 3 miejsca dla 0séb niepetnosprawnych

- 9 miejsc dla BUS

Plac wejsciowy zlokalizowano przy pdinocno-zachodnim narozniku budynku, przed gtdwnym wejsciem do budynku. NajScie z
ulicy Kobusiewicza na wejscie gtowne jest zaakcentowane reprezentacyjnym placem wejsciowym.

Po wschodniej strnie budynku plywalni zaprojektowano plac parkingowy dla samochodéw osobowych oraz autobuséw, do
ktérego zapewniono wjazd z ulicy Kobusiewicza.

Po stronie wschodniej budynku zaprojektowano plac gospodarczy. Stuzy on dostawom technicznym i gospodarczym dla obiektu.
Przy placu gospodarczym zlokalizowano boks $mietnikowy wraz z pomieszczeniem agregatu pradotworczego — do realizacji w
kolejnych etapach realizacji.

Od strony potudniowo-zachodniej, utworzono trawiaste tarasy, a takze zlokalizowano ogrod.

Planuje sie zagospodarowanie dziaki zielenig niska, i wysoka, utwardzeniami komunikacji pieszej i drogowej oraz elementami
matej architektury. Planuje sie wyposazenie terenu w o$wietlenie zewnetrze parkowe i uliczne oraz odwodnienie placéw i drég
poprzez projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej do kanalizacji miejskie;.

Szczegdtowe zagospodarowanie terenu w zakresie rozmieszczenia urzadzen i ich wymiaréw zawiera projekt zagospodarowania
terenu.

2.3. Opis rozbiorek
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Na przedmiotowym terenie znajdujq sie obiekly przeznaczone do rozbiorki. Sq to budynek inwentarski, mury, widownia, korty
tenisowe, ogrodzenia siatkowe kortow.

Materiat pozyskany z rozbiérek nalezy wykorzysta¢ do podbudowy pod budynek ptywalni, a pozostate niewykorzystane materiaty
nalezy zutylizowac¢, odstawia¢ na odpowiednie sktadowiska jak ztomowisko, odpady szklane.

Roboty wyburzeniowe, demontazowe - wszystkie roboty wyburzeniowe zwigzane z naruszeniem konstrukcji nalezy wykonywac
zgodnie z dokumentacjg — przy zachowaniu podane] tam kolejnosci dziatan.

Szczeqdty prac rozbiorkowych — wg projektu rozbiérek w projekcie wykonawczym.

Usung¢ kolidujaca zieler oraz utwardzenia terenu.

2.4, Planowane uzbrojenie techniczne budynku

Przewiduje sie podtaczenie projektowanego budynku zgodnie z warunkami technicznymi do nastepujacych sieci:

- wodociggowe;j z istniejacej sieci miejskiej

- kanalizacji sanitarne;

- kanalizacji deszczowe;

- energetycznej

- budynek bedzie ogrzewany za pomoca ciepta dostarczanego z sieci miejskiej na podstawie wydanych warunkéw technicznych.
- zabezpieczenie p.poz zapewniajg projektowane hydranty p.poz, w liczbie 2 szt, w odlegtosci nie wiekszej niz 75 mi 150 m od
budynku.

Projekty przytaczy beda stanowi¢ odrebne opracowania.

Projekty przylaczy i sieci_elektroenergetycznych oraz_gazowej na podstawie ustalen i umoéw przytaczeniowych zostang
wykonane przez _dostawcoéw mediow.
Przebiegi wszystkich projektowanych sieci na przedmiotowym terenie pokazano na zbiorczej planszy sieci.

Szczegdtowe rozwigzania techniczne zawarte zostang w poszczegdlnych projektach branzowych.
Projekty przytaczy i instalacji zewnetrznych (poza budynkiem) nalezy wykona¢ i uzgodni¢ w niezbednym zakresie na etapie
projektdw wykonawczych.

3. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozenia oraz miejsce i
czas ich wystapienia:
3.1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegbinie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczensiwa i zdrowia ludzi, a w szczegoéinosci przysypania ziemig lub upadku z wysoko$ci:
a) wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez oparcia i glebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopéw o
bezpiecznym nachyleniu $cian o gteboko$ci wiekszej niz 3,0 m. — przygotowanie podioza, roboty ziemne, wymiana podioza
gruntowego i fundamentowanie, realizacja $cian piwnic.
b) roboty, przy ktdrych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 50 m — montaz elementéw
konstrukcyjnych stropdw i dachu, realizacja $cian parteru i pietra, przygotowanie deskowan dla stupéw, stropéw i belek
c) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow - przygotowanie deskowan systemowych wielkogabarytowych, montaz
elementow konstrukcyjnych stropow i dachu.
3.2. Roboty budowlane przy prowadzeniu ktorych wystepuje dziatanie substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych
zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.
a) Roboty prowadzone w temperaturze ponizej —10°C - przy robotach prowadzonych w warunkach zimowych
b) NaraZenie na dziatanie substancji stanowigcych domieszki do betondw, rozpuszczalnikéw farb, i substancji uzywanych do
izolacji i ochrony antykorozyjnej elementow budynku
3.3. Roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow prefabrykowanych, ktérych masa
przekracza 1 t. — montaz gtéwnych belek stropowych i gtéwnej konstrukcji dachu — masy poszczegdlnych elementéw podano na
rysunkach dokumentacji wykonawcze;.

4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych:

- roboty budowlane prowadzone przez wykwalifikowanych pracownikéw przeszkolonych w zakresie zasad BHP posiadajacych
aktualne badania lekarskie dopuszczajgce do pracy na odpowiednich stanowiskach.

5. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen:

- na terenie poses;ji istnieje mozliwos¢ telefonicznego wezwania ekip ratunkowych na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
oraz istnieje mozliwo$¢ przeprowadzenia sprawnej akcji ratunkowe;.
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AUTORZY OPRACOWANIA: SPRAWDZAJACY:
arch. Piotr Dominiczak arch. Mariusz Szczuraszek arch. Agnieszka Przysada

VI. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z ustawg PRAWO BUDOWLANE ogtoszonym w Dz. U., poz. 290, z dnia 8 marca 2016r., art.20, ust.4.

projektanci niniejszym oswiadczaja, ze projekt budowlany obiektu:

TEMAT: CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE RELAKS W ZDUNSKIEJ WOLI

INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W ZDUNSKIEJ WOLI
Sp.zo.o.
z siedzibg w Zdunskiej Woli przy ul. Krélewskiej 15, 98-220 Zduriska Wola

LOKALIZACJA: ZDUNSKA WOLA, ul. Kobusiewicza; dz. nr. 198/8, 199, 200, 201, 202, 203;
Obr. ewid. 101901_1.0014, 015, nr 14, 15; Jedn. ewid. 101901_1, Miasto Zdurnska Wola

zostat sporzadzony zgodnie z nalezyta starannoscia, obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami, zasadami

wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

AUTORZY OPRACOWANIA: SPRAWDZAJACY:
arch. Piotr Dominiczak arch. Mariusz Szczuraszek arch. Agnieszka Przysada
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VIIl. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW
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URZAD WOIEWODZKI Kalisz, dn. 15 lutego 1993r.
62-800 w Kaliszg

UAN.7342-98/92

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych .
w budownictwie

Na podstawie §2 ust.1 pkt 1, §4, §7 i §13 ust.1 pkt 1
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych
funkecji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.46
z pdZniejszymi zmianami) stwierdza sie, ze:

Pan Piotr Wojciech DO MINICZAK
magister inzynier architekt

urodzony dnia 09 stycznia 1962r. w Pleszewie posiada
przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania
samodzielnej funkcji

projektan t a

w specjalnoSci architektoniczne]
w zakresie architektury

Pan Piotr Wojciech DO M I NI CZ AK
Jjest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektdw w zakresie rozwigzah:
a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,
b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektdw budowlanych
0 powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych
i schematach technicznych, z wytgczeniem konstrukeji
fundamentdw giebokich i trudniejszych konstrukcji
statycznie niewyznaczalnych;

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcygjnych
elementdw budowlanych oraz oceniania i badania stanu
technicznego obiektdw budowlanych w budownictwie
Jednorodzinnyg, zagrodowym oraz innych budynkdéw o kubatu-
rze do 1000 m” - z wytgczeniem konstrukcji fundamentdw
giebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie nie-
wyznaczalnych.

S

T 7 up. Wei 'MW
N N (14 To—

GLOWKY ARCHITFET WOIEWERITWM

Dyickoor Weédsialn
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PRACOWNIA ARCHITEKTONICZN i
A . A Piotr DOMINICZAK i
Ostrow Wielkopolski , ul. Waryriskiego 21/2, tel. 62 736 66 64 & Maruse SZCZURASZEK

Wroclaw, dnia ¥ Tezeowea 1999

\OJEWODA DOLNOSLASK!

ABGP.I-U-1.7342-369/93

DECYZJA

Na podstéwie art. 104 § 112 Kodeksu Posxepowarrxi_a‘ Adm_inistracyjnego i an. 13
ust. 1 pkt 1, art. 14 ust 1 pkt 1 ustawy Z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 88, poz. 414 2 poin. wm.), po przeprowadzeniu
postepowania k\_:valifikacyinego oraz na podstawie ocen.y z egzaminu na
Uprawnienia pudowlane zloionego przed powolang przeze mnie komisja

nadaje

Panu Maruszowi Andrzejowi Szcruraszkowi

mgr inz. architektowi
urodzonemu dnia 15 maja 1970 . w

Ostrowie Wielkopolskim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 9/99/DUW

do projektowania w specjalnoéci architektonicznej
bez ograniczed

UZASADNIENIE"

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powolang przez

Wojewode Dolnoslaskiego Zarzadzeniem z dnia 17 marca 1995 r. posiadania
przez

Pana Mariusza Andaefa Szczuraszka wymaganego prawem wyksztalcenia
oraz praktyki zawo :

dowej koniecznej do uzyskania uprawnied budowlanych w
w/w specjalnosci

i po uzyskaniu pozytywnych wynikéw egzaminu na
uprawnienia budowlane, ozeczono jak w sentencii.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru

Budowlanego w terminie 4 dni pd dafy otrzymania decyzji za posrednictwem
Wojewody Dolnoslgskiego. ‘

Otrzymuja:

1. Pan Mariusz Szczuraszek
ul. Sienkiewicza 87/1
50-385 Wroctaw

2. Gtéwny [nspektor
‘Nadzoru Budowlanego

g.afa .
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UREAD WOJEWODL
w Kaliszu

Kalisz, dnia 10 grudnia 1998 roku

NB/U/ - 7342 1 44 | 98
DECYZJA Nr 40/98

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust, 1 pkt 1, ust 3 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414) oraz § 9 ust1
rezporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 30 grudnia
1984 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8
z 1995r. poz. 38), w zwiazku z art. 104 § 112 KPA, po rozpatrzeniu wniosky
Pani Agnieszki Marii Przysady =z dnia 15.09.1998r., na podstawie dokumentéw
stwierdzajacych wymagane wyksztaicenie | praktyke zawodows oraz na podstawis
pozytywnej oceny z egzaminuy na uprawnienia budowlane, ztozonego w dniy
3 grudnia 1998r. przed Komisja do oceny przygotowania zawodowego osdb
ubiegajgcych sie o uzyskanie uprawnien budowlanych powoiana Zarzadzenism
Wojewody Kaliskiego Nr 93 z dnia 11.09.1995r. (z pdzniejszymi zmianami),

nadaje

Pani Agnieszce Marii Przysadzie
magister inzynier architekt
ur. dn. 27 grudnia 1969 roku w Ostrowie Wikp

UPRAWNIENIA BUDOWLANE i
Do PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powoiana przez
Wojewode Kaliskiego Zarzadzeniem Nr 93 Z dnia 11.09.1995r. = péZniejszymi
zmianami, posiadania przez Panig Agnieszke Marie Przysade wymaganego prawem
wykszialcenia - Politechniki Wroctawskiej, Wydziatu Architektury oraz praktyki
zawodows] konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w wiw specjalnosci
i po uzyskaniu w dniy 3 grudnia 1998 rokuy ‘Pozytywnege wyniku egzaminy
na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji decyzji.

‘ Qd niniejszej decyzji przyshiguje prawo wniesienia odwolania do Gtéwnego
Inspekiora Nadzory Budowlanego w Warszawie ul. Krucza 38/42 w terminie 14 dni
liczae od daty otrzymania decyzji za podrednictwem Wojewody Kaliskiego.

Otrzymuia;

1. Pani Agnieszka Maria Przysada
63-400 Ostréw Wikp, ul, Kunickiege 34

2. Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanegs
00-512 Warszawa, ul. Krucza 38442

3. a/a STWIERDZA sie, ze cucyzi ninigjsza .
lest prawornocnz | padiegs wykonaniu

z dnlem ‘Z,LSA?;J\"QE% v -: :

St tnspektor Wojewédzki

Iy 1‘\‘(1&2&\ .
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