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PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
|
KANALIZACJI SANITARNEJ
TEMAT: CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE ,RELAKS” W ZDUNSKIEJ
WOLI
INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOi. | KANALIZACJI W
ZDUNSKIEJ WOLI Sp. z 0.0.
z siedzibg w Zdunskiej Woli przy ul. Krélewskiej 15, 98-220 Zdunska
Wola
LOKALIZACJA: ZDUNSKA WOLA, ul. Kobusiewicza; dz. nr. 198/8, 199, 200, 201, 202, 203;
obr. ewid. 101901_1.0014, 015, nr 14, 15; Jedn. ewid. 101901_1, Miasto Zdunska Wola
S$t-803/87
P&v%leﬁ“T mgr inZ. do projektowania w specjalnosci styczen
i Krystyna Matuszak instalacyjno-inzynierynej w zakresie 2017r.
instalacji sanitarnych
MAZ/0434/PWOS/08
mgr inz do projektowania bez ograniczen w
SPRAWDZAJACY o specjalnosci instalacyjnej w zakresie styczen
WOD - KAN Marcin Fuz|  jec, instalacii i urzadzeri cieplnych, | 2017r.

wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Ostréw Wielkopolski, styczen 2017r.
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. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
1.1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Obiekt: Budynek garazowo — warsztatowy Nr 15
Lokalizacja: teren Biura Ochrony Rzadu , ul. Podchorgzych 38, 00-463 Warszawa

Dziatajac w oparciu o przepisy Prawa budowlanego? o$wiadczam, Ze projekt budowlany

+INSTALACJA WODOCIAGOWA
I
KANALIZACJI SANITARNEJ”
w budynku CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO ,,RELAKS”
w Zduniskiej Woli

jest kompletny i zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

. mgr inZ.
Projektant Krystyna MATUSZAK St-803/87
mgr inZ.
Sprawdzelacy | o r MAZ/0434 PWOS-08

' USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane, art. 20, pkt 8
(Dz. U. z dnia 30.04.2004 r. Nr 93, poz. 888)
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|.2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

URZAD Warseawa, 1987=1 1_-{){(
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

WYDZIAL PLAMOWANIA PRZESTRIENNEGO
URBAMISTYKI, ARCHITEETURY | MADZORU BUDOWLANEGOD

Hr ewideneylny St—EGS,H’B?

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie

Ma podstawie art. 1B ust. 5 i art. 57 usf. 3 ustawy z dnia 24 patdziernika 1974 r.

= Prawe budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz §.

2 ust.l pkt 1, § 5 ust.1 pkt 1, § 7, § 13 ust.1 pktm

rozp, N‘-lnlilm Gospodarki anenowni i Ochrony srodowuku z dma 20 Iuhgn 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budewnictwie (Dz. U. Nr B, poz. 46).

STWIERDZIAM

K.RYETYNA Ll R Es A N E K c.Faliksa
ja Ob, o= VT i el

: ....!.'.‘.!!.HE‘.-.E.‘.-‘E."' ...1!'! ?}' nier inzynierii srodowiska

wrodzony(a) dnia_.

posiada przygofowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkeik. .
projaktanta oraz kiaruwnikn budowy i rubdt

w specjalnodei.. =1
sanitarnych:

1/ do sporzadzanis projektdw instaslacji sanitarnych,

S5 e el e

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowanis budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentdédw instelacji oraz oceniania i badanis stenu techniczne-

go w zakresie instalacji senitarnych.-

LASTEPC A
RAGIELEERS ARGHI|Ey




PROJEKT BUDOWLANY CZESC OPISOWA

| Dokumenty formalno-prawne

==

POLSKA
I 2 B A
INCYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zadwiadcrenie
o numerze werydikacyingm:

MAZ-241-910-50F *

Pani KRYSTYMNA MATUSZAK o numerze ewidencyjnym MAZAS/7553/01

adres zamieszkania ZEROMSKIEGO 5 m 40, 01-887 WARSZAWA

Jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowe) lzby In2ynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilme).

Miniejsze raswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31,

Zatwladczenle zostalo wygenerowane elektronlcznie | opatrzone bezplecznym podplisem elektronlcznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwallfilkowansgo certyfikatu w dnlu 2016-12-27 roku przez:

Miecrystaw Grodzki, Preewodniczacy Rady Mazowleckie] Okregowe| lzby Inynierdw Budownictwa.

{Zgodnle art. 5 wst 2 ustawy 2 dnla 1B wrzednia 2001 r. o podalske elektroniczrym {0 W, 2001 Nr 130 por. 1450 dane w postac
elektronicing] opatrzone bezpéecanym podplsem elektroniconym wendikowanym prry pomocy wainepo kwalfibowanego cenyfiatu s
réwmowatne pod wIglgoem ki [ i o opatanym podpesami whasnargoznymi.b

* Werylikacjg poprasnoicl danych w ninlgjszym zadwisdoreniy mo2na sprawdzit za pomocy numend wergfllkacynegs mbsladczenia na
stropke Polskie] lzby Inzynierdw Budownichwa www.plib.org.pl lub kontakiujae s 2 blurem wiadchwe] Clrggowe] laby Intynierde
Budpawnactwa.
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
E1 I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn, akt MAZ/7131-7132/ 524 /08 /S Warszawa, dnia 30 grudnia 2008 r,
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | iart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U, z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn, zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1,3 i 4, arl. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. | pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Marcin Fuz
magister inzynier
urodzony dnia 8 wrze$nia 1976 roku w Plocku, syn Romana

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0434/PWOS/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szezegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.,
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skilad Orzekajgcy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZz Irena Churska
3/ mgr inZ. Krzysziof Booss
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-2PT-PP6-UIT *

Pan MARCIN FUZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0146/09

adres zamieszkania ul. ZIELONA 57, 09-401 P£OCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-19 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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IIl. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1.1.PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji wodno — kanalizacyjnych na potrzeby
budowy nowoprojektowanego Centrum Rekreacyjno —Sportowego RELAKS w Zduriskiej Woli.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentaciji technicznej nastepujacych instalacii:

= Projekt budowalny instalacji wodociggowej;

= Projekt budowlany instalacji kanalizacji sanitarnej;

= Proekt budowalkny instalacji przeciwpozarowej;

1.2. LOKALIZACJA

Inwestycja zlokalizowana jest Zdunskiej Woli przy ul. Kobusiewicza na dziatkach ew. nr 200, 201, 202, 203, 204,
205, 206 o powierzchni 2,56ha.

1.3.PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa do opracowania projektu sa;

— Ustalenia z Inwestorem;

— Wizja lokalna - listopad 2016r.;

— Mapa zasadnicza sytuacyjno — wysoko$ciowa;

— Decyzja Lokalizacji Celu Publicznego;

— Warunki Techniczne na podiaczenie do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej ,Centrum
Rekreacyjno-sportowego RELAKS w Zdurskiej Woli z dn. 13.10.2016r. L.dz.139/16;

—  Projekt architektoniczny;

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia na wykonanie dokumentacji projektowej;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (j. t. Dz. U. Nr 169, poz. 1596 z 2003r z p6zn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw;

— Aktualne Normy;

|1.4.ZAGOSPODAROWANIE TERENU ISTNIEJACE

Teren przeznaczony pod inwestycje jest nie zagospodarowany i nie ogrodzony. Opada w kierunku pétnocno-
zachodnim. Cze$ciowo zabudowany. Istniejaca zabudowa przeznaczona jest do likwidacji. Przez dziatki objete
opracowaniem przebiega kanat kanalizacji deszczowej DN500 przeznaczony do przetozenia zgodnie z warunkami
technicznymi na zadanie przebudowy kanalizacji deszczowej DN500 przy ul. T. Kobusiewicza w Zdunskiej woli,
znak sprawy IT.08.630.1.40.2016 MSz z dnia 12.12.2016r.

1.5.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na terenie objetym opracowaniem planuje sie budowe krytej ptywalni, drég wewnetrznych, parkingéw, chodnikéw.
Projektowany budynek usytuowano w pétnocno-zachodniej czesci dziatek objetych. Obiekt wzniesiono wzgledem
terenu, poziom +0,00 = 176,60m n.p.m. dostosowano optymalnie do poziomu ul. Kobusiewicza. Po stronie
wschodniej projektowanego obiektu przewidziano parking dla samochodéw osobowych i autobuséw, zapewniono
wjazd od ul. Kobusiewicza.

I1.5.1.  PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Zdonie z warunkami technicznymi wydanymi przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggoéw i Kanalizacji w
Zdunskiej Woli Spotka Z 0.0. budynek bedzie zasilany w wode z istniejacego wodociagu @ 100 w ulicy
Kobusiewicza poprzez przytacze wodociggowe przebiegajace bezposrednio do projektowanego budynku. W
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pomieszczeniu wlotu wody nr 0.29 zaprojektowano zestaw wodomierzowy z zaworem antyskarzeniowym oraz
zestaw podnoszenia cisnienia dla instalacji. Na trasie przytacza nie przewiduje sie studni wodomierzowe.
Projekt przytacza wodociggowego objety jest odrebnym opracowaniem.

[1.5.2.  PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki gospodarczo bytowe z projektowanego obiektu budowlanego bedq odprowadzone projektowanym
przytaczem kanalizacji sanitarnej. Projekt przytacza kanalizacji sanitarnej jest objety odrebnym opracowaniem.
Projekt zagospodarowania terenu przewiduje wiaczenie przytgcza kanalizacji sanitarnej do istniejacej studni
kanalizacyjnej zlokalizowanej w ul. Kobusiewicza o rzednej dna 171,85. Na trasie przytacza przewidziano dwie
studnie @1200. Pierwsza w odlegto$¢ 2,0m od granicy dziatki — S1 oraz studnie na zatamaniu trasy przytacza w
odlegtosci ok. 15,3 m od $ciany projektowanego budynku S2.

11.6.INSTALACJA WEWNETRZNA PRZECIWPOZAROWA

Zaprojektowano instalacje ppoz z hydrantami wewnetrznymi HP25 - DN25. Hydrant wewnetrzny zawieszany z
wezem potsztywnym 25mm o diugosci 30m z miejscem na gasnice. Dodatkowa szafka na gasnice umieszczona
obok zwijadta. Hydranty zlokalizowano na kazdej kondygnacji projektowanego obiektu budowlanego. Lokalizacje
szafek hydrantowych przyjeto wg projektu architektonicznego i wytycznych rzeczoznawcy ppoz. Lokalizacja
hydrantow zapewnia peten zasieg gaszenia pozaru w obrebie wydzielonej strefy pozarowe;.

Woda na cele przeciwpozarowe pobierana bedzie z sieci wodociggowej 100 w ul. Kobusiewicza, poprzez
projektowane przytacze wodociggowe, objete oddzielnym opracowaniem. Gwarantowane ci$nienie 0,29 MPa w
sieci wodociggowej @100 w ul. Kobusiewicza nie zapewni wymaganego ci$nienia 0,2 MPa na najbardziej
niekorzystnym hydrancie. W zwigzku z powyzszym w pomieszczeniu wlotu wody zaprojektowano zestaw hydrofory
do podnoszenia cisnienia. Maksymalne ciSnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej nie
powinno przekracza¢ 1,2 MPa. Przewiduje sie jednoczesng prace dwdch hydrantéw. Zapewniono zasilanie
hydrantéw przez 1 godzine. Projektowana instalacja bedzie instalacjq nawodniong. W celu zabezpieczenia
instalacji przed niekontrolowanym wyptywem wody z instalacji bytowo - gospodarczej projektuje sie zawor
priorytetu. Zawor priorytetu nalezy zamontowac na przewodzie zasilajgcym instalacje bytowa budynku.

Instalacje hydrantowa zaprojektowano z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych ze szwem gwintowanych $rednich
wg PN-74/H-74200. Potaczenia wykona¢ przy pomocy gwintowanych facznikébw nakrecanych na faczone
przewody. Potaczenia gwintowane nalezy wykonac jako wytrzymate i absolutnie szczelnie.

Przewody rozprowadzajace prowadzi¢ pod stropem przyziemia w przestrzeni instalacyjnej powyzej stropu
podwieszonego. Przewody zasilajgce instalacje hydrantowg zaprojektowano w uktadzie obwodowym z
dwustronnym zasileniem z pomieszczenia wlotu wody. Piony zasilajgce hydranty na najwyzszej kondygnacii
nalezy ze spigé ze sobg w ukiad obwodowy. Podejscia pod zawory odcinajace hydrantéw na wyzszych
kondygnacjach wykona¢ jako piony w przestrzeni komunikacyjne oraz przewody rozprowadzajace prowadzone
pod stropem kondygnacji — w przestrzeni instalacyjne powyzej stropu powieszonego. Zawory odcinajace
hydrantéw nalezy montowa¢ na wysokosci +1,35 nad wykoriczong posadzka.

1.7.INSTALACJE WEWNETRZNE WODOCIAGOWE

Projekt zostat opracowany zgodnie z obowigzujaca normg PN-B-01706:1992

[1.7.1.  INSTALACJA ZIMNEJ WODY

Zgodnie z warunkami technicznymi budynek zasilany bedzie w wode z istniejacego wodociggu @100
zZlokalizowanego w ul. Kobusiewicza poprzez projektowane przytacze.

Woda zima na cele socjalne bedzie doprowadzona do umywalek, zlewozmywakdw, misek ustepowych, pisuardw,
natryskow, zaworow ze ztaczka do weza oraz urzadzen technologii basenowe;.

Przewody pionowe oraz poziomy rozprowadzajgce instalacji wodociagowej wykona¢ z polipropylenu PP-RCT
PN10. Potaczenia wykona¢ za pomocg ztaczek i zgrzewania polifuzyjnego.

Gtéwne poziomy rozprowadzajace prowadzone sg pod stropem przyziemia w strefie instalacyjnej — przestrzen
sufitu podwieszonego. Piony wodociggowe oraz podejscia pod poszczegdlne przybory prowadzi¢ podtynkowo, w
bruzdach $ciennych lub obudowane. Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych zabezpieczyé piankg
przystosowang do uktadania w zaprawie cementowo wapienne;.
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Rozmieszczenie podpér rurociagéw nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur, przy pomocy
elementow systemowych.

W celu utrzymania parametréw wody do celéw ppoz w pomieszczeniu wlotu wody, na przewodzie zasilajacym
instalacje wodociaggowa, zamontowac zawdr pierwszenstwa/priorytetu. Nalezy zamontowa¢ zawor nie wymagajacy
dostarczenia energii elekirycznej. Zadaniem zaworu jest odciecie wody instalacji bytowo — gospodarczej gdy
nastapi spadek cisnienia w instalacji ppoz. Instalacje zimnej wody zaprojektowano w uktadzie jednostrefowym.
Woda na cele technologii basenowej dostarczana bedzie do wyznaczonych punktéw zgodnie z technologig
basenu, DN50 i zakoriczona zaworem kulowym. Zimna woda dostarczana bedzie do wezta cieplnego.
Przewidziano zestaw podnoszenia cisnienie firmy WILO montowany w pomieszczeniu wioty wody.

11.7.2.  INSTALACJA WODY CIEPLEJ | CYRKULACJI

Ciepta woda przygotowywana bedzie centralnie w projektowanym wezle cieplnym. Wezet zlokalizowany jest w
najnizszej kondygnacji budynku w pomieszczeniu nr 0.25. Temperatura cieptej wody uzytkowej Tews = 60°C.
Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ okresowego przegrzewu.

Woda ciepta doprowadzona bedzie do umywalek, natryskéw, i zlewdw. Przewody rozprowadzajace cieptej wody
wykona¢ z rur trojwarstwowych z polipropylenu PP-RCT stabilizowane wktadka aluminiowg PN10. Pofaczenia
wykona¢ za pomocy ztgczek i zgrzewania polifuzyjnego. Przewody prowadzi¢ pod stropem przyziemia,
analogicznie do przewodow zimnej wody.

Podejscia pod piony wodociagowe wyposazy¢ w zawory odcinajace. Wszystkie podejscia pod przybory poprzedzié
zaworem odcinajacym.

Zaprojektowano instalacje cyrkulacji wody cieptej. Na przewodach cyrkulacji zamontowa¢ zawory regulacyjne
termostatyczne do c.w.u.

11.7.3.  URZADZNIA SANITARNE | ARMATURA

Wszystkie natryski wyposazy¢ w armature z czasowym wytacznikami i oszczednymi wylewkami 8 -12 I/min oraz
mozliwoscig regulacji temperatury wody.

Na podejéciach pod wszystkie piony zimnej i cieptej wody zamontowaé zawory odcinajgce kulowe PN10.
Wszystkie przybory sanitarne poprzedzi¢ zaworami odcinajacymi.

Armatura odcinajaca nie stuzy jako armatura regulacyjna.

Uwaga:

W pomieszczeniach przeznaczonych na wynajem nalezy zabezpieczy¢ instalacje wodociagowa przed
wtornym zanieczyszczeniem wody. Nalezy zamontowaé zawory antyskarzeniowe dostosowane do
przysztego przeznaczenia technologicznego pomieszczen.

1.8.OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA WODY DLA BUDYNKU
8.1, ZAPOTRZEBOWANIE ZIMNEJ WODY

Zapotrzebowanie wody zimnej na cele socjalne:
= maksymalne obcigzenie basenu: max — 197 os6b/h — 3152 osdb/dobe
= ilos¢ osob korzystajacych ze Spa: max — 30 os6b/h — 480 osdb/dobe
= czas pracy basenu: 16h
Do obliczen przyjeto zatozenia:
Osoby korzystajace z basenu i ze spa korzystaja z natryskow dwa razy. Zapotrzebowanie na jedna kapiel
przyjmuije sie na poziomie 60l
Dobowe maksymalne:
Qd = (3152+480) x 60 x 2 = 435 840 dm3/d = 435,9 m¥/d
Dobowe srednie, zatozenie obcigzenie basenu 0,5 przez 16h
Qsr =218 m¥d
Godzinowe maksymalne:
Qh =(197 +30) x 60 x 2 = 27 240 dm?h

Zapotrzebowanie wody zimnej dla Niecki basenowej:
= zapotrzebowanie wody godzinowe w trakcie napetniania niecki wynosi:
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Qn=10mdh
czas napetniania niecki 100 godzin.
= Zapotrzebowanie dobowe wody uzupetniajacej wynosi:
Quq= 47 m¥/dobe
w tym uzupetnianie po ptukaniu filtrdw wynosi 270 m3
Zapotrzebowanie wody zimnej do mycia posadzki wokét niecki basenu:
Normatyw zuzycia wody wynosi 2 I/m2 .
Zapotrzebowanie wody na cele instalacji hydrantowej wewnetrznej:
Zapotrzebowanie wody dla jednego hydrantu wewnetrznego DP25 - 1,0 I/s
Przewidziano jednoczesnos¢ uzycia dwéch hydrantdw wewnetrznych :
Qppoz = 2,0 I/S
[1.8.2.  WYZNACZENIE PRZEPLYWU OBLICZENIOWEGO
Lp. Nazwa przyboru q[Vs] Dn [mm]| H [Mpa]| llo§¢| qn[l/s]
1. Umywalki 0,14 20 0,2 27 3,78
2. Zlew 0,14 15 0,2 7 0,98
3. Natrysk 0,20 20 0,2 25 5
4. Miski ustepowe 0,13 20 0,2 24 3,12
5. Zawory ze zlaczka 0,30 15 0,05 9 2,7
6. Pisuar 0,30 20 0,2 4 1,2
7.1 Uzupetnianie niecki basenu sportowego 0,5
17,28

Do wyznaczenia przeptywu obliczeniowego zastosowano wzér q = (> qn)*0,366

Obliczeniowy przeptyw wody wynosi q = 2,83 I/s
Zapotrzebowanie wody na cele wewnetrznej instalacji przeciwpozarowej q = 2l/s

[1.8.3. DOBOR WODOMIERZA

Zapotrzebowanie wody dla budynku:
q=2,831/s =10,19 m¥h

Wymagana przepustowos¢ wodomierza
qw=1.5xq¢

qw = 15,27 m¥h

Dobrano wodomierz sprzezony o parametrach:

Nominalny strumien objetosci-  Qp = 15md/h,
Maksymalny strumien objeto$¢i - Qs =70 mé/h,
3

I1.8.4. ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLEJ WODY

Zapotrzebowanie cieptej wody uzytkowej obliczono w oparciu o przeptyw obliczeniowy
Qcwu =5,2m3h
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11.9. KANALIZACJA
[1.9.1.  KANALIZACJA SANITARNA

Kanalizacja sanitarna bedzie dobiera¢ cieki z przyborow sanitarnych

Scieki sanitarne odprowadzane beda przykanalikiem do istniejacej kanalizacji @500 w ul. Kobusiewicza.
Zaprojektowano instalacje z rur kanalizacyjnych z polipropylenu systemu WAVIN AS niskoszumowych. taczonych
mufami nasadowymi. Gtéwne przewody prowadzone w gruncie, pod posadzka, wykona¢ z rur z PVC
przystosowalnych do uktadania w gruncie.

Piony kanalizacyjne odpowietrzone bedg wywiewka ponad dach. Piony, ktére nie sg wyprowadzona ponad dach
nalezy wyposazy¢ w zawory napowietrzajace. Wszystkie podejscia pod przybory nalezy zasyfonowaé. U
podstawy, kazdy pion nalezy wyposazy¢ w czyszczak.

Montaz uchwytoéw statych i przesuwnych zgodnie z zaleceniami producenta rur. Unika¢ powstawania naprezen
podczas montazu.

[1.9.2. KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA PODBASENIA

Scieki poptuczne z filtréw odprowadzane beda do kanalizacji poprzez 3 studzienki zrzutowe zlokalizowane w
poblizu filtréw. Poptuczyny odprowadzane bedg oddzielng kanalizacjg sanitarng do

11.10. OBLICZENIA ILOSCI SCIEKOW

Scieki technologiczne odprowadzane do kanalizaci:
= Scieki z oprézniania niecek basenowych: 970 m? — opréznianie jeden raz w roku
= |I8¢ wody ,uzupetniajace]” : 47 m3/d
= Scieki z ptukania filtrow tacznie: 290 m¥/ tydzien.
Czas ptukania wynosi 8min. Filtry ptukane sg dwa razy w tygodniu. Kazdy filtr ptukany jest oddzielnie.
Ptukania nie moze zostaé przerwane.
Scieki socjalno bytowe zrzucane do kanalizacji s réwne iloéci zapotrzebowania wody zimnej
Qmax =435,9 m¥dobe
Qsr  =218,0 m¥dobe

I.11. Uwaal

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe.

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zapoznaC sie z cato$cig dokumentacji projektowej wiacznie z projektami
branzowymi i innymi istotnymi dla realizacji dokumentami.

Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze.

Nalezy sygnalizowa¢ jednostce projektowania wystapienie kolizji i zagrozen dla prawidiowej realizacji inwestyciji
przed przystapieniem do robot.

Wszystkie materiaty i rozwigzania powinny posiada¢ wymagane prawem atesty, badania i certyfikaty.

Przy wykonywaniu robét nalezy stosowac sie do przepiséw prawa, norm i instrukcji producentow i dostawcow
materiatow budowlanych.

Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlana.

Opracowat
Matuszak KRYSTYNA
nr upr. St-803/8
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lll. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY PRACY

[I.1. LOKALIZACJA | NAZWA UZYTKOWNIKA

Obiekt:  Centrum Rekreacyjno — sportowe RELAKS

Adres:  98-220 Zdunska Wola,

Inwestor: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Zdunskiej Woli Spétka z o . o.
ul. Krolewska 15, 98-220 Zduriska Wola

Projektant: mgr inz. Krystyna Matuszak, nr upr. St-803/87

lll.2. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe:

= instalacji kanalizacji sanitarne;

= instalacji wodociggowe;j;

= instalajci przeciwpozaroweyj;
Prace zwigzane z montazem instlacji sanitarnych nie wymagajg opracowania planu BIOZ.
Wysokos¢ monrazowa do 5m, gtebokos¢ wykopdw do 1,2m

11.2.1. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Zagospodarowanie placu budowy wykonac przed rozpoczeciem robét budowlanych w zakresie:

ogrodzenie ternu;

wywieszenie wymaganych przepisami tablic informacyjnych;

wykonania drog , wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych

doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

urzadzenia pomieszczen higieniczno —sanitarnych

zapewnienia facznosci telefonicznej

urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.
Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i
maszyn budowlanych.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na
terenie budowy.

Szerokos$¢ drdg komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkéw
transportowych i uzytkowanego sprzetu technicznego.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym.

Nie wolno na nich sktadowaé materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje sie recznego przenoszenia
ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Strefa niebezpieczna w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna wydzielona i
oznakowana w sposdb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Strefa ta powinna wynosi¢ 1/10 wysokosci , z ktorej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejcia ,
przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.
Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikdw energii.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do

sktadania materiatow.

[11.2.2. ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych:
= upadek pracownika z wysokosci;
= przygniecenie pracownika;
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Roboty montazowe konstrukcji powinny by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz" przez
pracownikow zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen
technicznych.

Zabronione jest w szczegoInoSci:

przechodzenia os6b w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a  podwoziem Zurawia lub
wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

sktadowania materiatéw i wyrobow pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub

materiatow pomiedzy torowiskiem zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego  tymczasowymi
zabezpieczeniami.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysoko$ci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi
lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustrada lub w inny sposéb, przed upadkiem z wysokosci.

1.2.3.  ROBOTY WYKONCZENIOWE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykoriczeniowych:

upadek pracownika z wysokosci przy wykonywaniu rob6t zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),
uderzenie spadajagcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego przy
budowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j).

Roboty wykoniczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestow
roboczych oraz rusztowan.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z odpowiednio dobranych rusztowan

l1.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STANOWIACE ZAGROZENIA
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
Nie wystepuja elemnty stanowigce zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia.

l1l.4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

Pracownicy na terenie budowy powinni by¢ przeszkoleni zgodnie z warunkami Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U.
Nr 180, poz. 1860 z pdzn. zm.). Osoby organizujace i nadzorujace prace budowlane zobowigzane sg do
przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego — przydzielajac prace nalezy:

= omowi¢ sposoby jej wykonania;

= wskaza¢ przewidywane zagrozenia;

= wskaza¢ dostepne $rodki przeciwdziataniu zagrozeniom,;
Odbycie szkolenia powinno by¢ udokumentowane.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

= wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

= obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

= postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

= udzielania pierwszej pomocy.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bhp.
Bezpos$redni nadzér nad bezpieczerstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robét) oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowigzkow.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkdéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych Srodkdw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

lI.5. UwAGI:
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Niezaleznie od powyzszych wskazan, kierownik budowy opracowywujac plan BIOZ zobowigzany jest
uwzgledni¢ wymogi przepisdw:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (j.t. Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003r., z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pozdziernika 2002 r w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw
podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczefwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 ze zm. Nr 82, poz 930 z
2000r. i Nr 56, poz. 462 z 2009r.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajéw prac, ktére
muszg by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62, poz. 288);

Innych przepiséw z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy tematycznie zwigzanych z zakresem
wykonywanych robét i zastosowanego wyposazenia technicznego budowy.

Jezeli na terenie budowy jednocze$nie wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przezz rdznych
pracodawcéw, nalezy zapewni¢ nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy wedtug warunkdéw art. 208
Kodeksu pracy.

Opracowat

Krystyna Matuszak
nr upr. St-803/8
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PROJEKT BUDOWLANY

CZESC OPISOWA

0 Spis Rysunkéw

SPIS RYSUNKOW

1. S-01 - Instalacja wodociggowa Rzut przyziemia

2. S-02 - Instalacja wodociggowa Rzut pietra |

3. S-03 - Instalacja wodociagowa Rzut pietra I

4. S-04 - Instalacja kanalizacji sanitarnej Rzut przyziemia
5. S-05 - Instalacja kanalizacji sanitarnej Rzut pietra |

6. S-06 - Instalacja kanalizacji sanitarnej Rzut pietra Il

7. S-07 - Instalacja kanalizacji sanitarnej Rzut dachu
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