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3. Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu

OSWIADCZENIE

projektanta o sporzgdzeniu projekiu budowlanego
zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Ja nizej podpisany Wojciech Ggsiorek
Numer uprawnien: WKP/0392/PWOE/12
Numer przynalezno$ci do izby: WKP/IE/0084/13

PO zApOozNaAnNiu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 290) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

o$wiadczam, Zze projekt budowlany dotyczqgcy :

Centrum rekreacyjno-sportowe ,,RELAX" w Zduniskiej Woli
Zdunska Wola, ul. Kobusiewicza; dz. Nr 198/8, 199, 200, 202, 203; obr. ewid.
101901_1.0014, 015, nr 14, 15; Jedn. ewid. 101901_1, Miasto Zdunska Wola

opracowana dla:
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociqgdw i Kanalizacji w Zduriskiej Woli Sp. Z 0.0. z siedzibg
w Zdunskiej Woli przy ul. Krélewskiej 15, 98-220 Zduriska Wola

sporzqdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2016-10-13 Przygodzice

(podpis)

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwosé danych zamieszczonych powyzej.
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4. Decyzja projektanta

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-335/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 1 i2 oraz ust. 3 i4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Wojciech Gasiorek

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 04 sierpnia 1983 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0392/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

 Przewodniczacy
Okregowej Klomisji Kwalifikacyjnej WOIIB

i“\\ t’\, | \

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan
Wojciech Gasiorek jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz =z instalacjami i urzadzeniami technicznymi _zasilania
i sterowania, w tym Kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy |
Okregowej Komisji KwaJiﬁkachnej

N }\ L
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: i’ \,\
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski......... ﬁ\ Y . -

[
Cztonek Komisji —mgr inz. Szczepan Mikurenda:.............. .7.;{i.[.['.(.i ......

Otrzymuja:
1. Pan Wojciech Gasiorek

63-421 Przygodzice, ul. Szkolna 3
2.0krggowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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5. Zaswiadczenie projektanta

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-1EF-A4H-CKK *

Pan Wojciech Gasiorek o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0084/13

adres zamieszkania ul. Szkolna 3, 63-421 Przygodzice

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-18 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
ré zne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sp dzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www._piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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6. Oswiadczenie sprawdzajgcego o sprawdzeniu projektu
OSWIADCZENIE

sprawdzajgcego o sprawdzeniu projektu budowlanego zamiennego
zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Ja nizej podpisany: Krzysztof Kazimierz Just
Numer uprawnien: WKP/0175/POOE/09
Numer przynaleznosci do izby: WKP/JAT/CVI/5IF

PO zApOozZNAnNiu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 1409) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczgcy :

Centrum rekreacyjno-sporfowe ,,RELAX" w Zduriskiej Woli
Zdunska Wola, ul. Kobusiewicza; dz. Nr 198/8, 199, 200, 202, 203; obr. ewid.
101901_1.0014, 015, nr 14, 15; Jedn. ewid. 101901_1, Miasto Zdunska Wola

opracowana dla:
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociqgdw i Kanalizacji w Zduriskiej Woli Sp. Z 0.0. z siedzibg
w Zdunskiej Woli przy ul. Krélewskiej 15, 98-220 Zduriska Wola

sprawdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2016-10-13 Przygodzice

(podpis)
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwosé danych zamieszczonych powyzej.
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7. Decyzja sprawdzajgcego
—m . WIELKOPOLSKA

_|i OKREGOWA

‘ S 1ZBA

/|| BubowNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOITB-OKK-EP-0054-94/2009 Poznad, dnia 10 czerweca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia lSMhMr.onmornMuwodwychudainMw.
WWWM&U.:MIr.&SmQ:pMnm)imI2ut.lphl.m.12
wst. 3 i4, art. 13 ust. 1 pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolily:Dr.U.zMr.erSGpoa.llllzpoh.m)ngumIm@om&aﬁluhmmmi
Budomkmz&ﬁa”kwiunh%r.wmwimﬁehychﬁﬂcjimmhwmnmmz
U. Nr 83 poz. 578 z péén. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Krzysztof Kazimierz Just

kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 21 maja 1974 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0175/POOE/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednicniem w calodci 7adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
odnmdnktﬁaéecyqji.hhsmdanychwuidhdowhycbmkmmmmmkdwyzjt

Pouczenie
lmqummimwwmmwmm
mmmwmm-mwmmmmm

2.0d niniejszej decyzji shizy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjncj Polskiej lzby Inzynicrow
MhnmehumewwKuﬁﬁxﬂmw
MWWWWWUB—'hMudMﬁM

Skiad crzekajacy
Ob  Komisii K i{: |
Przewodniczacy — dr in2. Daniel Pawlicki: ...

4 1

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfski.........

Czlonek Komisji — mgr in2. Szczepan Mikurenda:..
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8.Zaswiadczenie sprawdzajgcego

® POLSKA
I Z B A

\§
S
= INZYNIEROW

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-JAT-CVI-5IF *

Pan Krzysztof Kazimierz Just o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0390/08

adres zamieszkania ul. Slusarska 4, 63-400 Ostréw Wielkopolski

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-25 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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9.0pis techniczny - zagospodarowanie terenu

. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych

Temat:

Centrum rekreacyjno-sportowe ,,RELAX" w Zduniskiej Woli

Lokalizacja:

Zdunska Wola, ul. Kobusiewicza; dz. Nr 198/8, 199, 200, 202, 203; obr. ewid. 101901_1.0014, 015, nr 14, 15; Jedn.
ewid. 101901_1, Miasto Zduriska Wola

Inwestor:

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji w Zdunskiej Woli Sp. Z o.0. z siedzibq w Zdunskiej Woli przy
ul. Krélewskiej 15, 98-220 Zdunska Wola

e  Stanistniejgcy

Teren objety inwestycjq jest cze$ciowo zagospodarowany. Na dziatce znajduje linia kablowa nN ktdérg nalezy
zdemontowad.

. Stan projektowy

Demontaz — nalezy zdemontowac linie kablowa nN wg. rysunku IE-PZT.

Zasilanie obiektu — Obiekt bedzie zasilony ze ztqcza kablowego SN (wg. osobnego opracowania i
postepowania administracyjnego. Przytqcze w zakresie dostawcy energii). Lokalizacje ztgcza kablowo ZK-SN
przedstawiono na rysunku. Od ztgcza kablowego nalezy poprowadzi¢ kabel typu 3xXRUHAKXS 1x120/50.
Kabel prowadzi¢ pod terenem utwardzonym w rurach ochronnych SRS110 w ziemi. Kabel w budynku utozy¢
w kanale podposadzkowym do rozdzielnicy SN (Projekt trafostacji wg. osobnego opracowania i
postepowania administracyjnego). Podczas prac ziemnych zachowacd szczegding ostroznosé. Projektowana
abonencka stacja transformatorowa wg. odrebnego opracowania i postepowania administracyjnego.

Oéwietlenie terenu - oswietlenie $ciezek zaprojektowano stupami h=ém z oprawg B, oswietlenie
parkingu stupami o wysokosci 8m z dwoma oprawami B:

Widok oprawy Opis oprawy

Az - oprawa liniowa LED 28W 2847In IP65 montowana

w podtozu lub w Scianie.

L=1306mm

B - oprawa oéwietleniowa Mustang 40 (MS-90282-T4-
W40)

24 LED 58W 5063Im 4000K A++, montowana na stupie
okragtym prostym, malownym w kolorze czarnym (wg
rysunku), gr. $cianki 4mm, fundament B-80.

Wysokos¢ stupa na parkingu - 8m.

Wysokos¢ stupa na ciezce - 6m.

Zasilane kablem YKY 5xé6mm?2.

C 1- projektor LED 39W 3104Im 4000K 61 stopni IPé5 —
montowane na stupach h=ém oraz na uchwycie do
ziemi.

Instalacje oswietlenia terenu zasilic kablem YKY 5xémm2. Skrzyzowania i zblizenia z innymi
urzqadzeniami wykona¢ godnie z normg N-SEP-E-004. Przy stupach oswietlenia zewnetrznego nalezy
pozostawi¢ 1,5m zapasu z kazdej strony. Kabel prowadzi¢ w rurze ochronnej typu DVR. W stupie utozy¢ przdd
YDY 3x2,5 mm?2 dla kazdej oprawy osobny. Obwody zabezpieczyé za pomocq ztgczek kablowych 1ZK z
bezpiecznikami DO1 6A. Przy stupie nalezy wbi¢ uziom pretowy typu GALMAR i potgczy¢é go metalicznie za
pomocg ztqcza kontrolnego z stupem oswietleniowym. Warto$¢ uziemienia nie moze przekraczac 30Q.
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Linie kablowe niskiego napiecia uktadaé w ziemi na gtebokosci minimum 70cm na podsypce
piaskowej co najmniej 10cm. Utozony kabel nalezy zasypac¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm, a
nastepnie warstwq rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15cm, a nastepnie folig z tworzywa sztucznego
koloru niebieskiego o grubosci min. 0,5mm. Kable prowadzi¢ w rurach ochronnych.

Wszelkie prace ziemne nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci w poblizu
istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
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10. Opis techniczny - instalacja elekiryczna
e Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych
Temat:
Centrum rekreacyjno-sportowe ,,RELAX" w Zduniskiej Woli
Lokalizacja:
Zdunska Wola, ul. Kobusiewicza; dz. Nr 198/8, 199, 200, 202, 203; obr. ewid. 101901_1.0014, 015, nr 14, 15; Jedn.
ewid. 101901_1, Miasto Zduriska Wola
Inwestor:
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji w Zdunskiej Woli Sp. Z o.0. z siedzibq w Zdunskiej Woli przy
ul. Krélewskiej 15, 98-220 Zdunska Wola

. Podstawa opracowania.

- uzgodnienia z Inwestorem dotyczgce budowy obiektu,

- umowa z sieciq elektroenergetyczng,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- wytyczne architektoniczne,

- aktualne normy i przepisy budowlane zwarte w rozporzgdzeniu ministra infrastruktury z dnia 5.07.2013 w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad budynkiiich usytuowanie

. Zakres opracowania.

Zakresem niniejszego opracowania objeto:

- linia kablowa od ztgcza kablowe ZK-SN do rozdzielnicy SN
- kabel z transformatora do rozdzielnicy gtéwnej RG

- schemat blokowy zasilania obiektu,

- przeciwpozarowy wytgcznik prgdu,

- instalacja o$wietlenia podstawowego,

- instalacja o$wietlenia awaryjnego,

- instalacje gniazd wtykowych 230V/400V,

- instalacja potgczeh wyréwnawczych,

- ochrone od porazen prgdem elektrycznym — samoczynne wytgczenie zasilania,
- instalacja uziemiajgca i odgromowa,

. Zasilanie obiektu

Obiekt bedzie zasilony ze ztqcza kablowego SN (wg. osobnego opracowania i postepowania
administracyjnego, przytgcze w zakresie dostawcy energii). Proponowang lokalizacje ztqcza kablowo ZK-SN
przedstawiono na rysunku IE-PZT. Od ztgcza kablowego nalezy poprowadzi¢ kabel typu 3xXRUHAKXS
1x120/50. Kabel prowadzi¢ pod terenem utwardzonym w rurach ochronnych SRS110 w ziemi. Kabel w
budynku utozy¢ w kanale podposadzkowym do rozdzielnicy SN (Projekt trafostacji wg. osobnego
opracowania i postepowania administracyjnego). Podczas prac ziemnych zachowacd szczegding ostroznoscé.
Projektowana abonencka stacja fransformatorowa wg. odrebnego opracowania i postepowania
administracyjnego.

Z projektowanego transformatora o mocy do 800kVA (wg. osobnego opracowania i postepowania
administracyjnego) nalezy wyprowadzi¢ most szynowy 1250A i wprowadzi¢ na wytqgcznik gtéwny 1250A w
projektfowanej rozdzielnicy RG.

. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Dla budynku zaprojektowano przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zainstalowany przy wejsciu gtdwnym.
Przycisk zabudowac¢ w skrzynce koloru czerwonego, z opisem ,Przeciwpozarowy Wytgcznik Prgdu.”. Uzy¢
kabla HDGs 2x1,5mm?2. Uzycie proj. przycisku spowoduje odciecie prgdu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem
obwoddéw zasilajgcych instalacje i urzgdzenie, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru
(centrala CSP i COD).

Obwody zasilania centrali CSP (centrala sygnalizacji pozaru) i COD (centrala oddymiania) wykonaé
kabelm HDGs 3x2,5mm2 sprzed wytgcznika gtownego. Obok przycisku PWP nalezy zainstalowad tez
przeciwpozarowy wytgcznik UPS-a.

. Rozdzielnica gtéwna RG
Rozdzielnica gtéwna 1250A sktadac sie bedzie z modutdéw stojgcych a o wymiarach 600x2000x400.
Projektuje sie Baterie kondensatoréw 200kVAR.
Wewngtrz obudowy umieszczona bedzie aparatura modutowa:
- roztgcznik gtdwny z mozliwosciq zainstalowania wyzwalacza wzrostowego,
- roztqczniki bezpiecznikowe
- sygnalizacja obecno$ci napiecia zasilania
- analizator sieci
- ochronniki
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-wytgczniki nadmiarowo prgdowe i réznicowo-prgdowe dla poszczegdinych obwoddw.
Rozdzielnica gtéwna zbudowana bedzie z nastepujacych podt

- pole zasilajgce

- pole gniazda

- pole oswietlenie

- pole urzgdzenie technologiczne

- bateria kondensatorow

Typy i parametry aparatéw opisano na schematach rozdzielnic. Nalezy stosowaé aparaty
renomowanych producentéw (EATON, Schneider, Schrack, Hager, Legrand). W przypadku stosowania
aparatdw zamiennych wzgledem wskazanych w projekcie, nalezy stosowaé aparaty o parametrach nie
gorszych niz wskazane w projekcie.

. Wytyczne do systemu BMS

W systemie BMS bedzie monitorowana aparatura elekiryczna odpowiedzialna za zabezpieczenie
nadprgdowe oraz réznicowoprogdowe obwoddéw zasilania we wszystkich rozdzielniach. Aparatura
zabezpieczajgca powinna zostaé wyposazona w  styki pomocnicze, ktérych zaciski powinny by
wyprowadzone na szyne ztgczkami ZUG.

Dodatkowo w systemie BMS bedzie monitorowana jako$¢ dostarczanego prgdu z Zaktadu Energetycznego.
W rozdzielnicy gtdwnej RG nalezy zainstalowac analizator prgdu np. z interfejsem komunikacyjnym Ethernet z
mozliwoscig komunikacji z BMS za pomocg protokotu Modbus IP. Monitoringiem bedq objete takze wszystkie
liczniki energii elekirycznej na rozptywach, umozZliwiagjgc petng kontrole aktualnego zuzycia energii
elekirycznej.

System BMS wg. odrebnego opracowania.

W systemie BMS bedzie monitorowana aparatura elekiryczna odpowiedzialna za zabezpieczenie
nadprgdowe oraz réznicowoprogdowe obwoddw zasilania we wszystkich rozdzielniach. Aparatura
zabezpieczajgca powinna zostaé wyposazona w styki pomocnicze, ktérych zaciski powinny byé
wyprowadzone na szyne ztgczkami ZUG.

Dodatkowo w systemie BMS bedzie monitorowana jako$¢ dostarczanego prgdu z Zaktadu Energetycznego.
W projekcie instalacji elektrycznej nalezy przewidzie¢ w tym celu montaz analizatora prgdu w rozdzielni
gtéwnej RGNN np z interfejsem komunikacyjnym Ethernet z mozliwosciq komunikacji z BMS za pomocg
protokotu Modbus IP.

Monitoringiem bedqg objete takze wszystkie liczniki energii elekirycznej na rozptywach, umozliwiajgc petng
konfrole aktualnego zuzycia energii elekiryczne;j.

Rozdzielnice strefowe o$wietlenia wewnetrznego oraz zewnetrznego bedq wyposazone w automatyke
sterowania obwoddw wraz z monitoringiem stanu zabezpieczeh. W projekcie instalacji elekirycznej nalezy
przewidzie¢ w tym celu montaz dodatkowych stycznikow (dla kazdego obwodu sterowanego),. Zaciski
sterujgce stycznikdw powinny by¢ wyprowadzone na szyne zbiorczg ztgczkami ZUG w taki sposdb aby mozna
byto nimi sterowac z nadrzednej rozdzielnicy automatyki w standardzie 24V.

Rozdzielnica nadrzedna bedzie komunikowac sie z serwerem BMS protokotem BACnet IP, umozliwiajac
nastepujgce funkcje automatyki sterowania strefowego:

a) sterowanie i monitorowanie stanu zatgczenia o$wietlenia zewnetrznego,

b) sterowanie i monitorowanie stanu zatgczenia o$wietlenia wewnetrznego hali,

c) sterowanie i monitorowanie stanu zatgczenia o$wietlenia komunikaciji ogdinej z mozliwoscig
automatycznego zatgczania obwoddw sygnatem czujnika obecnosci,

d) sterowanie i monitorowanie stanu zatgczenia oswietlenia pomieszczen sanitarnych z mozliwosciq
automatycznego zatgczania obwoddw sygnatem czujnika obecnosci,

e) monitoring oraz sterowanie obwodami o$wietlenia na stacji operatorskiej BMS.

Rozdzielnica automatyki

e Trasy kablowe

Trasy kablowe wykona¢ korytami kablowymi o grubosci blachy min. 0,75mm2. Szeroko$¢ koryt przed-
stawiona na rysunkach. W obiekcie przewidziano kanat pionowy do prowadzenia kabli — szacht kablowy.

Przejscia instalacji przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczyé do klasy
odpornosci ogniowej elementéw przez ktéry przechodzg w zakresie parametru El (szczelnose, izolacyjnosé
ogniowa). Przejscia przez ciany i stropy pomieszczeh ,,zamknietych” o srednicy wiekszej niz 0,04 m dla ktdrych
wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REI 60 nalezy zabezpieczy¢é do klasy odpor-
nosci ogniowej elementéw przez ktdry przechodzq w zakresie parametru El (szczelnosé, izolacyjnosé ognio-
wa).

e Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego

Srednie natezenie oéwietlenia ogdinego dla pomieszczeh przyjeto zgodnie z normg PN-EN 12464-1.
Oséwietlenie zasilane jest ze zrédta prgdu przemiennego 230VAC. Instalacje oéwietleniowq wykonaé
przewodami YDY 3x1,5mmz2, YDY 3x2,5mm?2. Instalacje o$wietleniowqg prowadzi¢ pod tynkiem, w korytkach
kablowych lub w rurkach elektroinstalacyjnych typu RB. W pomieszczeniach stosowac oprawy i osprzet o
odpowiednim stopniu szczelnosci. Oswietlenie terenu zainstalowane na elewacji, sterowane przez zegar
astronomiczny. Sterowanie oswietleniem na halach basenowych poprzez tablice sterowania oswietlenia TSO,
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ktérqg nalezy zainstalowaé w pomieszczeniu ratownikow.

Oséwietlenie ewakuacyjne wykonac przewodem typu YDY 3x1,5mm2. W przypadku drég ewakuacyjnych
o szerokosci do 2m, srednie natezenie oswietlenia na podtozu wzdtuz srodkowej linii tej drogi powinno by¢ nie
mniejsze niz 1 Ix. W strefie otwartej nie mniej niz 0,5 Ix. Jedli punkty pierwszej pomocy oraz urzgdzenia
przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajduje sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to
powinny one by¢ tak o$wietlone, aby natezenie o$wietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej
5 Ix. Oprawy ewakuacyjne powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP oraz mie¢ potrzymanie na
czas 1 godzin.

System sterowania natezeniem odwietlenia - zostat zaprojektowany na halach basenu rekreacyjnego i
sportowego oraz pomieszczeniach hollu wejsciowego, pomieszczeniach strefy SPA. Sterowanie natezeniem
odbywad sie bedzie przy uzyciu paneli Sciemniajgcych zainstalowanych w pomieszczeniu ratownikéw,
kasach, pomieszczeniu komentatoréw, pomieszczeniu obstugi SPA.

Opis systemu:

System ES-CTlI DALl — system sterowania oprawami oswietlenia podstawowego i awaryjnego. Protokdt
komunikacyjny spetniajgcy wymagania norm I[EC 62386-202, IEC 62386-101, IEC 62386-102. Integracja opraw
awaryjnych i oswietlenia podstawowego na magistralach komunikacyjnych. Przeprowadzanie konfiguracii,
uzyskanie informaciji o stanie systemu i raportéw z testéw dokonuije sie z poziomu urzgdzen ( smartfon, tablet,
PC z zainstalowanym oprogramowaniem) ES-CTI DALl automatycznie generuje dziennik zdarzeh zgodny z
aktualnymi postanowieniami normy PN-EN 50172 System wykonuje testy, wedtug ustalonego harmonogramu
okreslajacego date i czas wykonania: test funkcyjny i autonomiczny.

System posiada 3 porty po 64 oprawy, kazdy port ma dwa kanaty wejsciowe. Miedzynarodowy  protokdt
sterowania oswietleniem DALI. Dostep do systemu z dowolnej jednostki sterujgcej. Wbudowana pamieé
FLASH do zapisywania konfiguracji systemu i dziennika zdarzenh. Dostep do dziennika zdarzeh przez pendrive,
przegladarke www, druk na drukarce sieciowe;j.

Pojedyncza centralka obstuguje do 192 opraw, monitorowanie opraw - GLOBAL ID urzgdzen, podziat
urzqadzeh na grupy funkcyjne, blokada pracy awaryjnej systemu, tryb spoczynkowy grupy opraw lub
pojedynczej oprawy, mozliwos$¢ blokowania pojedynczej oprawy, funkcja identyfikacji opraw, automatyczne
wczytywanie opraw, automatyczne wczytywanie jednostek sterujgcych, monitorowanie stanu baterii,
tadowarki, zZrédta $wiatta. Dowolne programowanie czasdw testow funkcyjnych i autonomii. System w petni
konfigurowalny przez aplikacje WEB.

Kontrola zabezpieczajgca oprawy przed gtebokim roztadowaniem opraw awaryjnych.

Zestawienie opraw:

Symbol

oprawy Widok oprawy Opis oprawy

Oprawa zwieszana LED 45W, OBUDOWA: profil aluminiowy,
lakierowany, DYFUZOR: PC, przezroczysty, strumien $wiatta
4500lm, wymiary 1025x80x30, INNE: podsufitka, przewdd
zasilajgcey i zwieszaki o dtugosci 1,5m w komplecie z oprawa.
Trwato$¢ eksploatacyjna LED L80B50 - 50000h, zakres
tolerancji temperatury barwowej SDMC-3, grupa ryzyka w

Al zakresie bezpieczenstwa fotobiologicznego.lP20

Oprawa zwieszana LED 87W, OBUDOWA: profil aluminiowy,
lakierowany, DYFUZOR: PC, przezroczysty, strumien $wiatta
8900Im, wymiary 2025x80x30, INNE: podsufitka, przewdd
zasilajacy i zwieszaki o dtugosci 1,5m w komplecie z oprawa.
Trwato$¢ eksploatacyjna LED L80B50 - 50000h, zakres
tolerancji temperatury barwowej SDMC-3, grupa ryzyka w

A2 zakresie bezpieczenstwa fotobiologicznego.lP20
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B1

Oprawa dostropowa LED w kolorze czarnym, wykonanie
profil aluminiowy, wymiary 1035x64x62, moc oprawy 21W,
strumien $wiatta oprawy 2100im, dyfuzor: PC opalowy,
zdalne sterowanie strumieniem S$wiatta DAL,  Trwato$é
eksploatacyjna LED L80B50 - 127000h, zakres toleranciji
temperatury barwowej SDMC-3, grupa ryzyka w zakresie
bezpieczenstwa fotobiologicznego.IlP44

B2

Oprawa dostropowa LED w kolorze czarnym, wykonanie
profil aluminiowy, wymiary 1535x64x62, moc oprawy 32W,
strumien $wiatta oprawy 3250im, dyfuzor: PC opalowy,
zdalne sterowanie strumieniem S$wiatta DAL,  Trwato$é
eksploatacyjna LED L80B50 - 127000h, zakres toleranciji
temperatury barwowej SDMC-3, grupa ryzyka w zakresie
bezpieczenstwa fotobiologicznego.lP44

B3

Oprawa dostropowa LED w kolorze czarnym,, wykonanie
profil aluminiowy, wymiary 2035x64x62, moc oprawy 43W,
strumien $wiatta oprawy 4300im, dyfuzor: PC opalowy,
zdalne sterowanie strumieniem S$wiatta DAL,  Trwato$é
eksploatacyjna LED L80B50 - 127000h, zakres toleranciji
temperatury barwowej SDMC-3, grupa ryzyka w zakresie
bezpieczenstwa fotobiologicznego.IP44

Cl

Oprawa LED montowana na stropie w kolorze czarnym,
wykonanie profil aluminiowy, wymiary 1030x44x50, moc
oprawy 21W, strumien $wiatta oprawy 2050Ilm, IP44, dyfuzor:
PC opalowy, zdalne sterowanie strumieniem Swiatta DAL,
Trwato$¢ eksploatacyjna LED L80B50 - 127000h, zakres
tolerancji temperatury barwowej SDMC-3, grupa ryzyka w
zakresie bezpieczenstwa fotobiologicznego

C2

Oprawa LED montowana na stropie w kolorze czarnym,
wykonanie profil aluminiowy, wymiary 1535x44x50, moc
oprawy 32W, strumien $wiatta oprawy 3250im, IP44, dyfuzor:
PC opalowy, zdalne sterowanie strumieniem Swiatta DAL,
Trwato$¢ eksploatacyjna LED L80B50 - 127000h, zakres
tolerancji temperatury barwowej SDMC-3, grupa ryzyka w
zakresie bezpieczenstwa fotobiologicznego
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C3

Oprawa LED montowana na stropie w kolorze czarnym,
wykonanie profil aluminiowy, wymiary 2035x44x50, moc
oprawy 43W, strumien $wiatta oprawy 4300Im, IP44, dyfuzor:
PC opalowy, zdalne sterowanie strumieniem Swiatta DAL,
Trwato$¢ eksploatacyjna LED L80B50 - 127000h, zakres
tolerancji temperatury barwowej SDMC-3, grupa ryzyka w
zakresie bezpieczenstwa fotobiologicznego

Oprawa nastropowa LED, wykonanie obudowa PC szary,
wymiary 1287x136x126, moc oprawy 50W, strumien Swiatta
oprawy 6100im, IP65, dyfuzor: PC opalowy,  Trwatosc
eksploatacyjna LED L80B50 - 69000h, zakres toleranciji
temperatury barwowej SDMC-3, grupa ryzyka w zakresie
bezpieczenstwa fotobiologicznego

Oprawa kubetkowa zwieszana LED 14W 1107Im 400K
srednica 102mm. Kgt 36 stopni. Szczelnos¢ IP44.

Oprawa nastropowa LED, wykonanie = OBUDOWA:
aluminiowa, lakierowana, wymiary 150x150x250, moc
oprawy 20W, strumien $wiatta oprawy 1500lm, P44,
DYFUZOR: mikropryzmatyczny, ODBLYSNIK:  aluminiowy,
btyszczgcy Trwatosé eksploatacyjna LED L70B50 - 50000h,
zakres folerancji temperatury barwowej SDMC-3

Oprawa dostropowa LED, obudowa aluminiowa, ozdobny
ring z tworzywa sztucznego, wymiary 240x123, moc oprawy
22W, strumien Swiatta oprawy 1900im, P44, dyfuzor:
mrozony, ODBLYSNIK: blacha aluminiowa MIRO, matowy
Trwato$¢ eksploatacyjna LED L80B50 - 74000h, zakres
tolerancji temperatury barwowej SDMC-3, grupa ryzyka w
zakresie bezpieczenstwa fotobiologicznego
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Oprawa dostropowa LED, OBUDOWA: profil aluminiowy,
anodowany, wymiary 595x595x13,5, moc  oprawy 40W,
strumien $wiatta oprawy 5700Im, IP20, DYFUZOR: opalowy,
réwnomiernie rozpraszajgcy Swiatto Trwatose eksploatacyjna
LED L70B50 - 50000hZASILACZ: elektroniczny, na zewngtrz
oprawy

H1

Oprawa dostropowa LED, OBUDOWA: profil aluminiowy,
anodowany, wymiary 1197x297x13,5, moc oprawy 40W,
strumien $wiatta oprawy 4000Im, IP20, DYFUZOR: opalowy,
rébwnomiernie rozpraszajgcy Swiatto , Trwatosé
eksploatacyjna LED L70B50 - 50000h ZASILACZ: elekironiczny,
na zewngtrz oprawy

3 x oprawa ogrodowa z ptytg podstawowq do lamp z
frzonkiem przykrecanym E 27 o rdéinych rozmiarach:-1x
oprawa 75W @350mm-1x oprawa 150W @450mm-1x oprawa
150W  @630mm.Stopien ochrony IP 54. Kula z tworzywa
sztucznego, biata. Klasa odpornosci |. Ptyta podstawkowa
za stali sziachetne;j.

Oprawa dostropowa LED, OBUDOWA: blacha stalowa,
laokierowana, DYFUZOR: szkto hartowane, przezroczyste,
ODBLYSNIK: tworzywo, metalizowany, wymiary 140x107, moc
oprawy 23W, strumien $wiatta oprawy 1980Im, IP54, rozsyt
60st, Trwato$¢ eksploatacyjna LED L80B50 - 67000h, zakres
tolerancji temperatury barwowej SDMC-3, grupa ryzyka w
zakresie bezpieczenstwa fotobiologicznego

Oprawa dostropowa LED, OBUDOWA: blacha stalowa,
laokierowana, DYFUZOR: szkto hartowane, przezroczyste,
ODBLYSNIK: tworzywo, metalizowany, wymiary 140x107, moc
oprawy 23W, strumien $wiatta oprawy 1980Im, IP54, rozsyt
60st, Trwato$¢ eksploatacyjna LED L80B50 - 67000h, zakres
folerancji  temperatury barwowej SDMC-3, Zasilacz
elektroniczny poza oprawqg, grupa ryzyka w  zakresie
bezpieczenstwa fotobiologicznego
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Oprawa zwieszana LED w kolorze czarnym, wykonanie
cisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo oraz
profil z ekstrudowanego aluminium, Srednica 450mm , moc
oprawy 125W, strumien S$wiatta oprawy 13600Im, [Pé5,
dyfuzor: szkto hartowane, matowe, regulowane potozenie
ptatkdw umozliwia dostosowanie oprawy do rdéznych
wymagan oéwietleniowych; Trwato$¢ eksploatacyjna LED
L8OB50 - 100000h, zakres tolerancji temperatury barwowej
SDMC-3, grupa ryzyka w zakresie bezpieczenstwa
fotobiologicznego

Oprawa nascienna LED w kolorze czarnym, wykonanie
cisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo oraz
profil z ekstrudowanego aluminium , moc oprawy 23W,
strumien  Swiatta oprawy 3400lm, IP65, dyfuzor: szkto
hartowane, matowe, regulowane potozenie ptatkdow
umotzliwia dostosowanie oprawy do rdéznych wymagah
oswietleniowych;  zasilaczelektroniczny DALl wewngtrz
oprawy Trwato$¢ eksploatacyjna LED L80B50 - 100000h,
zakres tolerancji temperatury barwowej SDMC-3, grupa
ryzyka w zakresie bezpieczenstwa fotobiologicznego

Oprawa dostropowa LED, OBUDOWA: blacha stalowa,
laokierowana, DYFUZOR: szkto hartowane, przezroczyste,
ODBLYSNIK: tworzywo, metalizowany, wymiary 80x92, moc
oprawy 10W, IP65, rozsyt é0st, Trwatos¢ eksploatacyjna LED
L8OB50 - 50000h, zakres tolerancji temperatury barwowej
SDMC-3, grupa ryzyka w zakresie bezpieczenstwa
fotobiologicznego

Oprawa wbudowana w $ciane w kolorze czarnym, LED 15W
4000K 110ImOprawa do montazu w $cianie lub schodach
OBUDOWA: aluminiowa, lakierowana, ramka z lamelkami ,
aluminiowymi kierunkujgcymi padanie Swiatta,
wandaloodporna, DYFUZOR: poliweglan, opalowy ZASILACZ:
elektroniczny, wewnatrz oprawy. IP54
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Projektor LED 100W 11100Im do montazu na écianie w kolorze
czarnym, stropie, stupie, do podtoza na fundamencie lub
innych elementéw konstrukcyjnych  OBUDOWA: odlew
aluminiowy, lakierowany DYFUZOR: szkto hartfowane,
przezroczyste ZRODLO: diody LED, trwato$é eksploatacyjna
ponad 50 000 godzin pracy, zakres tolerancji temperatury
barwowej SDMC-3, grupa ryzyka w zakresie bezpieczenstwa
fotobiologicznego. IP65

Projektor LED 58W 5255Im do montazu na $cianie w kolorze
czarnym, wymiar 450 x 322 x 90 OBUDOWA: odlew
aluminiowy, lakierowany DYFUZOR: szkto hartfowane,
wysokiej  jakosci  soczewki:  diody LED, trwatosé
eksploatacyjna ponad 50 000 godzin pracy, zakres toleranciji
temperatury barwowej SDMC-3, grupa ryzyka w zakresie
bezpieczenstwa fotobiologicznego. IP65

R1

Projektor do montazu na dowolnej statej powierzchni w
kolorze czarnym. OBUDOWA: odlew aluminiowy,
lakierowany DYFUZOR: szkto hartowane, przezroczyste.
Zasilacz elekironiczny , wewngtrz oprawy. Zrédto $wiatta:
diody LED 2I12W 16700lm [IP65 230V AC, trwatosc

R2 eksploatacyjna ponad 50 000 godzin pracy

Oprawa montowana w podtozu, Obudowa aluminiowa.
Zasilacz elektroniczny,l wewngtrz oprawy. Dyfuzor, szkto
hartowane, opalowe. Zrédto $wiatta LED 3W 4000K 230V AC

Op IP67, trwatos¢ eksploatacyjna ponad 50 000 godzin pracy

Oprawa montowana w podtozu, Obudowa aluminiowa w
kolorze czarnym. Zasilacz elektroniczny, wewnaqtrz oprawy.
Dyfuzor:. szkto hartowane, opalowe. Zrédto swiatta LED 3W
4000K 230V AC IP67, trwatose eksploatacyjna ponad 50 000
godzin pracy

Oprawa LED montowana na $cianie w kolorze czarnym,
OBUDOWA: profil aluminiowy, anodowany, DYFUZOR: PC,
opal, wymiary 530x54x50, moc oprawy 11W, strumien
Swiatta oprawy 1000Im, IP44, Trwatos¢ eksploatacyjna LED
L8OB50 - 69000h, zakres tolerancji temperatury barwowej
SDMC-3, grupa ryzyka w zakresie bezpieczenstwa
fotobiologicznego
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Oprawa nascienna LED 23W 4000K 2200Im
Kierunek $wiatta géra IP44.

Vi
Oprawa zwieszana LED 20W 4000K. Oprawa wykonana z
aluminium i stali nierdzewnej. Stopien szczelnosci IP64. Szkto
fréjwarstwowe.

X

Oprawy awaryjne oéwietlenia ewakuacyjnego.

M1

Oprawa natynkowa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjne-
go - kierunkowa. Obudowa z tworzywa sztucznego przezro-
czystego. Akumulator hermetyczny, bezobstugowe z ukta-
dem automatycznego tadowania, zabezpieczone przed
catkowitym roztadowaniem. Zrédto $wiatta LED 1,2W 230V
AC CTIIP40 + test. DALI.

M2

Oprawa nastropowa awaryjnego oswietlenia ewakuacyj-
nego - kierunkowa. Obudowa z tworzywa sztucznego. Aku-
mulator hermetyczny, bezobstugowe z uktadem automa-
tycznego tadowania, zabezpieczone przed catkowitym
roztadowaniem. Zrédto $wiatta LED 1,2W 230V AC CTI IP40 +
test. DALI.

M3

Oprawa natynkowa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjne-
go - kierunkowa. Obudowa z tworzywa sztucznego przezro-
czystego, przystosowana do niskich temperatur (-20°). Aku-
mulator hermetyczny, bezobstugowe z uktadem aut. tado-
wania, zabezpieczone przed catkowitym rozt. Zrédto swiatta
LED 1,2W 230V AC TCIN CTI IP65 + test. DALI.
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Oprawa nastropowa awaryjnego oswietlenia ewakuacyj-
nego. Obudowa z tworzywa sztucznego przezroczystego.
Akumulator hermetyczny, bezobstugowe z uktadem auto-
matycznego tadowania, zabezpieczone przed catkowitym
roztadowaniem. Zrédto éwiatta LED 4x1W 230V AC HO CTl
IP65 + test. DALI

AW

Oprawa dostropowa awaryjnego oswietlenia ewakuacyj-
nego. Obudowa z tworzywa sztucznego. Akumulator herme-

/ tyczny, bezobstugowe z uktadem automatycznego tado-
Vi wania, zabezpieczone przed catkowitym roztadowaniem.
Zrédto $wiatta LED 4x1W 230V AC IP44 + test. DALL

Oprawa natynkowa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjne-
go - kierunkowa. Obudowa z tworzywa sztucznego przezro-
czystego. Akumulator hermetyczny, bezobstugowe z ukta-
dem automatycznego tadowania, zabezpieczone przed
catkowitym roztadowaniem. Zrédto $wiatta LED 1,2W 230V
AC CTIIP65 + test. DALI.

MTIP

Oprawa nastropowa awaryjnego oswietlenia ewakuacyj-
nego - kierunkowa. Obudowa z tworzywa sztucznego. Aku-
mulator hermetyczny, bezobstugowe z uktadem automa-
tycznego tadowania, zabezpieczone przed catkowitym
roztadowaniem. Zrédto wiatta LED 1,2W 230V AC CTI IP65 +
test. DALI.

M2IP

. Instalacja gniazd wtyczkowych 230/400V i urzgdzen.

Obwdd gniazd 230V zasilane bedzie z oddziatowych tablic rozdzielczych przewodami typu YDY
3x2,5mm?2, uktadanymi w korytach, rurkach ochronnych lub p/t. Obwody 400V bedq zasilane przewodami eg
schematow. Obwody gniazd 230/400V zabezpieczyé wytgcznikami nadmiarowo prgdowymi i wytgcznikami
réznicowoprgdowymi o prgdzie réznicowym 30mA, wg rysunkdw. W pomieszczeniach sanitarnych stosowaé
osprzet szczelny IP44. Instalacje zasilania gniazd wykonac¢ zgodnie z rysunkami.

Nalezy zasili¢ tablice technologii TT oraz tablice wentylatorowi TW1 i TW2 wg schematu blokowego. Z
rozdzielnicy gtdwnej nalezy zasili¢ Agregat Wody Lodowej. Na dachu nalezy przewidzie¢ obwody zasilajgce
podgrzewanie rynien, ptotkdw Sniegowych. Nalezy zasilic tablice wynikdw. W toaletach dla
niepetnosprawnych nalezy przewidzie¢ obwdd zasilajgcy instalacje przywotawczg. Szczegdty zasilania szaf
technologicznych, wentylacyjnych oraz obliczenia techniczne doboru WLZ zostang przedstawione w
projekcie wykonawczym.

. Instalacja potgczen wyréwnawczych.

Instalacja elekiryczna zaprojektowana zostata w uktadzie TNS. Przewdd ochronny musi posiadac
ciggto$¢ metaliczng (nie moze by¢ roztgczalny zadnym wytgcznikiem). Ochronie podlegajg wszystkie czesci
urzqadzen elektrycznych, ktére normalnie nie znajdujg sie pod napieciem, a przerzut napiecia na te
urzqdzenia, w przypadkach awaryjnych, moze stworzy¢ niebezpieczehnstwo porazenia. Nalezy pamietac, aby
dla uktadu sieciowego TNS, byty spetnione warunki:

-wszystkie czesci przewodzgce powinny by¢ potqgczone do tego samego uziemienia,

- za wytgcznikiem réznicowoprgdowym nie wolno uziemia¢ przewodu N ani tgczy¢ go z

przewodem PE.

W obiekcie nalezy stosowac potgczenia wyrdbwnawcze tqgczgc wszystkie czesci przewodzgce obce ze sobq
oraz z przewodami ochronnymi. Lokalne szyny wyréwnawcze (GSW) umiesci¢é w rozdzielnicach
oddziatowych. Do szyny GSW podtqczyé:

- przewody uziemiajqce,

- przewody ochronne PE,

-metalowe rury oraz metalowe urzgdzenia wewnetrzne instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o,

-metalowe elementy konstrukcyjne obiektu,

*miejscowe szyny wyrbwnawcze,
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Wszystkie potgczenia przewoddw biorgcych udziat w ochronie przeciwporazeniowej nalezy wykonaé w
sposodb trwaty i zabezpieczy¢ od skutkdw korozji. Wszystkie przewody biorgce udziat w ochronie powinny mieé
barwe zgodnie z normg. Ochrone dodatkowq przed porazeniem prgdem elekirycznym zapewniq wytgczniki
przeciwporazeniowe o prgdzie réznicowym 30mA. W pomieszczeniach sanitariatdw nalezy przy instalowaniu
gniazd, tgcznikéw i opraw oswietleniowych przestrzegac wymiardw stref ochronnych.

W pomieszczeniu pomp nalezy zainstalowaé natynkowo bednarke 30x4 i potgczy¢ jg z uziemieniem.

. Instalacja uziemiajgca i odgromowa.

Jako przewdd odprowadzajgcy poziomy wykorzystany zostanie pret stalowy ocynkowany FeZn ¢ 8mm
montowany na dachu. Drut nalezy montowaé za pomocqg odpowiednich uchwytéw dopasowanych do
pokrycia dachowego. Na dachu projektuje sie maszty odgromowe h=4m. Strefy ochronne na dachu
wyznaczono w klasie LPS Il

Do przewodu odprowadzajgcego poziomego zostang podtgczone z zachowaniem ciggtosci
metalicznej przewody odprowadzajgce. Przewdd odprowadzajgcy potaczyé na gdérze ze stupem
konstrukcyjnym zelbetowym (marka lub bednarka 25x4 w stupie). Dolng czes¢ stupa konstrukcyjnego (marka
lub bednarka 25x4 w stupie) potgczyé z uziomem bednarkg FeZn 25x4 poprzez ztqcze kontrolne. Ztqcze
kontrolne powinno mie¢ dwie $ruby o gwincie co najmniej Mé lub jedng $rube o gwincie M10. Ztqcze
zabudowac¢ w obudowie do gruntu.

Uziemienie wykona¢ bednarkg FeZn 30x4mm. Uziemienie fundamentowe. Zastosowacé kratownice, ta-
Sme prowadzi¢ pod filig, chudym betonem. Potgczy¢ wszystkie stupy wskazane na rysunku. Bednarke wypro-
wadzi¢ do ztgcz kontrolnych. Potgczenia z uziomem wykonaé poprzez spawanie, a miejsca spawania zabez-
pieczy¢ przed korozjg. W pomieszczeniach technicznych wyprowadzi¢ wypust bednarki umoZliwiajgcy pod-
taczenie lokalnej szyny wyréwnania potencjatu. Rezystancja uziomu dla potrzeb instalacji odgromowej nie
moze przekroczy¢ wartosci 10 Q.

. Obliczenia techniczne

Lp]Potaczenia Pi Kz cosF Pz Ib In Typ kabla Iz War 1 War 2

Jednostka kw kW A A A |lb=< In=< Iz 1,6 In=<|1,45 1z
Tablica saun TS 133,1 0,75 0,95 105,1 | 159,8 | 250 5xYKXS 1x120mm2 369 159,8 250 369 400 535,05 |TAK
Tablica technologi TT 156,2 0,75 0,95 156,2 | 237,6 | 250 5xYKXS 1x120mm2 369 237,6 250 369 400 535,05 |TAK
Tablica biura TB 16,0 0,80 0,95 12,8 19,5 63 YKY 5x16mm2 85 19,5 63,0 85,0 100,8 1233 |TAK
Tablica cieplik TC 4,0 0,80 0,95 3,2 4,9 16 YKY 5x6mm2 45 4,9 16,0 45,0 25,6 65,3 |TAK
Tablica ustugowa TU1 16,0 1,00 0,95 16,0 24,3 63 YKY 5x16mm2 85 24,3 63,0 85,0 100,8 123,3 |TAK
Tablica ustugowa TR 25,0 1,00 0,95 25,0 38,0 63 YKY 5x25mm2 112 38,0 63,0 112,0 100,8 162,4 |TAK
Tablica serwerowni Tser 6,0 0,50 0,95 3,0 4,6 16 YKY 5x6mm2 45 4,6 16,0 45,0 25,6 65,3 |TAK
Tablica pigtro 1 56,0 0,41 1,0 23,0 35,0 63 YKY 5x25mm2 112 35,0 63,0 112,0 100,8 162,4 |TAK
Tablica wentylatomi 1 108,86 1,00 0,95 |108,86| 1656 | 200 YKXS 5x70mm2 256 165,6 200 256 320 371,2 |TAK
Tablica wentylatomi 2 18,32 1 0,95 16,55 | 25,175| 63 YKY 5x25mm2 112 |25,1749] 63 112 100,8 162,4 |TAK
Tablica NG 20,0 0,40 0,95 8,0 12,2 40 YKY 5x10mm2 63 12,2 40,0 63,0 64,0 914 |TAK
Oswietlenie 30,0 0,70 0,95 21,0 31,9
Instalacja podgrzewania koryt 12,0 0,40 0,95 4,8 7,3
Rezerwa 20,0 1,00 0,95 20,0 30,4
Razem RG 621,5 0,84 0,95 523,5 | 796,3 | 800 most szynowy 1250A 1250 | 796,3 | 800,0 | 1250,0 | 1280,0 | 1812,5 |TAK

k - wspoétczynnik jednoczesnosci

Pi - Moc zainstalowana

Pz - moc szczytowa

Ib - Prad obcigzenie

In - Prad nastawczy aparatu

Iz - Obcigzalno$¢ diugotrwata przewodu

12 - Najmniejszy prad powodujgcy zadziatanie (cztonu przecigzeniowego) zabezpieczenia nadpradowego, czyli jego gérnym pragdem pobierczym
12=x*In gdzie :

x=1,45 - dla instalacyjnych wytgcznik6w nadpradowych (<1h)

x=1,6 - dla bezpiecznikéw gG o pradzie znamionowym 16A i wigkszym (<1-4h)
x=1,9 - Dla bezpiecznikéw gG o pradzie znamionowym 6 i 10A (<1h)
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12. Opis techniczny - instalacja teletechniczna

. UWAGI OGOLNE.
Stosowanie w dokumentaciji wykonawczej symboli i nazw wtasnych urzgdzen, okresla poziom technologii
i urzgdzen dostawcdw i oznacza, ze w przetargu na wykonawstwo inwestycji nie mogqg by¢ zaoferowane
technologie, urzgdzenia i materiaty o nizszym standardzie i gorszych parametrach technicznych niz
wymienione w opisie i projekcie. Oferent, ktéry proponuje inne technologie, urzgdzenia i materiaty
obowiqzany jest wykazac ich jako$¢ w analizie poréwnawcze;.
Jako urzgdzenia i materiaty réwnorzedne mogg by¢ traktowane te, ktdére posiadajg w stosunku do
projektowanych:
* Nie nizszq jokos¢, estetyke i parametry
e Wymiary gabarytowe niewnoszqgce zmian w dokumentacji,
¢ Nie nizszq zywotnos¢ w uzytkowaniu,
* Nie nizszqg gwarancje i rekojmie,
* Nie gorszy serwis istniejgcy w Polsce,
Oferent proponujacy, urzgdzenia lub materiaty zamienne, odmienne od tych opisanych projektem jest
zobowigzany przedstawi¢ analize poréwnawczq, ktéra musi by¢ zatwierdzona przez Inwestora i projektanta.
Wykonawca sktadajgcy oferte na wykonawstwo inwestycji powinien szczegdtowo zapoznac sie z
kompletng dokumentacjg i wszelkie ewentualne niejasnosci wyjasnic w trybie sktadania pytan, aby na
podstawie odpowiedszi i wyjasnien ujgé wszystkie niezbedne koszty realizacyjne, rozruch, konfiguracje, testy i
dopuszczenie do uzytkowania.

Il. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawy techniczne stanowiq:
v" Podktady architektoniczno-budowlane
v' Ustalenia miedzybranzowe

Ill. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowany budynek basenu wraz z czesciq socjalno-szatniowq i techniczng sktada sie z 3 poziomdw:

. podbasenia z czescig administracyjng i techniczng przeznaczonq dla rozdzielnic elektrycznych, ser-
werowni, wezta cieplnego, pomieszczen gospodarczych przeznaczonych do przechowywania ele-
mentéw technologii wody, pomieszczen biurowych a takze z czedcig przeznaczonqg dla klientéw w
postaci miedzy innymi: saun.

. poziomu 0 z przeznaczonego w przewazajqcej czesci dla klientdw czyli zespotu szatni, strefy niecki
basenowej gtéwnej, strefy niecki basenu rekreacyjnego.

. Poziomu +1 z czescig przemystowq zwiqzang z zespotem wentylatornii oraz widowniqg przeznaczong
dla klientéw obiektu.

Projekt swym zakresem obejmuje instalacje teletechniczne wewnetrzne i zewnetrzne zapewniajqce
bezpieczehnstwo przebywajgcych klientdéw oraz nadzér nad poprawnosciq dziatania obiektu przez
wytypowany personel.

IV. SYSTEM TELEINFOMATYCINY LAN i WI-FI.
e  PRZIEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji okablowania strukturalnego. Dokumentacje
opracowano zgodnie ze wskazdwkami i zaleceniami Inwestora, z uwzglednieniem elastycznosci systemu oraz
wymaganh nowoczesnych urzgdzen transmisji danych.

Podstawg do opracowania zagadnieh zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg normy okablowania
strukturalnego.

Normy europejskie dotyczqce okablowania strukturalnego — wymagan ogdlinych i specyficznych dla danego
srodowiska:

ISO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic cabling for customer premises

PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Cze$¢ 1: Wymagania
ogdine

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011E Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Cze$¢ 2:
Budynki biurowe;

Normy europejskie pomocnicze - w zakresie instalacii:

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011E Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Cze$¢ 1 - Specyfikacja i
zapewnienie jakosci;

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011E Technika informatyczna. Instalacja okablowania -Cze$¢ 2 - Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewngtrz budynkéw;

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -Czes¢ 3 - Planowanie i wykonawstwo
instalacji na zewngtrz budynkéw;

PN-EN 50346:2004/A2:2010P Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego
okablowania
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PN-EN 50310:2012P Stosowanie potgczeh wyrbwnawczych i uziemiajgcych

W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze wydanie cytowanej
normy.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ instalacje okablowania zgodnie z wymaganiami norm obowigzujgcych
w czasie realizacji zadania, przy uwzglednieniu wszystkich wymagan opisanych w dokumentacji projektowej
a zdefiniowane przez dokumenty wskazane powyze;j.

System okablowania oraz wydajnos¢ komponentéw na etapie oddania instalacji do uzytku musi pozostac w
zgodzie z wymaganiami norm PN-EN50173-1:2011 1 ISO/IEC11801:2011.

Instalacja sieci komputerowej:

W obiekcie projektuje sie sie¢ komputerowq, ktéra wykonana bedzie jako nieekranowana sie¢ okablowania
strukturalnego klasy E (komponenty kategorii 6), poprowadzona kablem kategorii 6 o pasmie przenoszenia
350MHz. Instalacja ta petni¢ bedzie funkcje okablowania dla potrzeb:

- instalacji telefonicznej,

- sieci dostepu do Internetu przewodowego,

- sieci dostepu do Internetu bezprzewodowego,

- sieci komputerowej dla potrzeb administracyjnych,

- sieci komputerowej dla potrzeb instalacji teletechnicznych takich jak instalacja CCTV

e ROIWIAZANIA SICIEGOLOWE

. Projektuje sie rozwigzanie, ktére ma pochodzi¢ od jednego dostawcy systemu okablowania struktu-
ralnego i by¢ objete jednolitg i spdjng gwarancjg systemowaq, gwarancjg parametréw tgcza/kanatu
oraz gwarancja wieczystq aplikacji, na okres minimum 25 lat obejmujgc wszystkie elementy pasyw-
ne foru fransmisyjnego.

. Wszystkie podsystemy, fj. system okablowania logicznego i telefonicznego muszg by¢é opracowane
(tj. zaprojektowane, wykonane i wdrozone do oferty rynkowej) przez producenta, jako kompletne
rozwiqzania, celem uzyskania maksymalnych zapasdw fransmisyjnych (margineséw pracy). Niedo-
puszczalne jest stosowanie rozwiqzanh sktadanych ,Mix&Match” od réznych dostawcdw komponen-
téw (rézne Zrédta dostaw kabli, modutdéw gniazd RJ45, paneli, kabli krosowych, itd.).

e  Producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego musi spetniac najwyzsze wymagania
w zakresie zarzgdzania potwierdzone nastepujgcym certyfikatem: ISO 9001.

. Wszystkie komponenty systemu okablowania majg by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych
norm wg.:
ISO/IEC 11801: 2010 wyd.2,
PN-EN 50173-1:2013
EN-50173-1: 2011,
|IEC 60754-2, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1.

. Producent systemu musi przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ wszystkich elementow
fransmisyjnych systemu z wymienionymi w powyzszym punkcie normami.

. llo$¢ i lokalizacje gniazd oraz punktéw dystrybucyjnych przyjeto na podstawie aktualnych, dla daty
wykonywania dokumentacji, wytycznych Uzytkownika i projektu aranzacji wnetrz. W przypadku
zmiany tej koncepciji, ostateczna i precyzyjna lokalizacja gniazd logicznych powinna by¢ ustalona
miedzy Uzytkownikiem, a Wykonawcq w trakcie realizaciji,

. W obiekcie projektuje sie instalacje teletechniczng, ktéra wykonana bedzie jako nieekranowana
sie¢ okablowania strukturalnego klasy E (komponenty minimum kategorii 6), poprowadzona ka-
blem o pasmie przenoszenia 350MHz. Konstrukcja kabla pozwala osiggng¢ wysokie parametry
fransmisyjne, oraz zmniejszy¢ przestuchy NEXT i PSNEXT. Kabel musi spetniaé wymagania stawiane
komponentom przez najnowsze normy.

e Konfiguracja logiczna sieci w systemie gwiazdy lub hierarchicznej gwiazdy.
e OPIS STRUKTURY SYSTEMU OKABLOWANIA MIEDZIANEGO

Projektuje sie kabel kat. 6 o konstrukcji U/UTP (kabel nieekranowany). Minimalne wymagania elementéw
okablowania strukturalnego to Kategoria 6 (komponenty) /Klasa E (wydajno$¢ catego systemu).

Kabel musi spetnia¢ wymagania ponizszych norm:
- PN-EN 50173-1:2013
-EN 50173-1:2011
-1SO/IEC 11801 Edition 2.2
- ANSI/TIA-568-C.0
- ANSI/TIA-568-C.1
- ANSI/TIA-568-C.2
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- IEC 60754-2

Do kazdego portu RJ45 punktu logicznego nalezy doprowadzi¢ kabel skretkowy 4-parowy, ktdry nalezy
rozprowadzi¢ zgodnie z trasami pokazanymi na planach (podktadach budowlanych). Kazdy kabel
skretkowy, 4-parowy nalezy zakohczyé na pojedynczym module RJ45 (gniezdzie RJ45). Nie dopuszcza sie
rozdziatu jednego kabla 4-parowego na wiekszg ilo$¢ portdw (nie dopuszcza sie wktadek i przejscidwek
rozdzielajgcych). Ze wzgledu na przyjete wymiary przepustdw kablowych oraz zaprojektowane tfrakty
prowadzenia kabli i zwigzane z tym przeswity, wymagane jest zastosowanie medium tfransmisyjnego o
maksymalnej srednicy zewnetrznej 5,2mm. Nie dopuszcza sie kabli o wiekszej srednicy zewnetrznej. Kabel ten
ma zapewniaé pozytywne parametry transmisyjne w catym pasmie minimum 350MHz. Projektowany kabel
musi posiada¢ zewnetrzng powtoke LSOH niewydzielajgcg szkodliwych toksyn podczas spalania. W celu
odréznienia kabli okablowania strukturalnego od kabli innych instalacji teletechnicznych powtoka kabla ma
posiadac kolor fioletowy.

Cechy kabla:
e  Konstrukcja U/UTP
Powtoka bezhalogenowa w kolorze fioletowym.
Zgodny z kategoriq é
Znacznik dtugosci od, 305do 0, co Tm.
Testowany do 350 MHz
Wewnetrzny separator par
Srednica zewnetrzna: max 5,2 mm
Srednica przewodnika: 23 AWG

Wymaga sie, aby wewngtrz kabla znajdowat sie separator rozdzielajgcy pary w kablu. Separator odpowiada
ze utrzymanie odpowiedniej pozycji par i ich odlegtoici wzgledem siebie, eliminujgc przestuchy wewnatrz
kabla. Podczas instalacji nalezy pamieta¢ o odpowiednich promieniach giecia kabla. Instalacja ze zbyt
matym promieniem giecia kabla moze doprowadzi¢ do pogorszenia wiasciwosci transmisyjnych w torze.
Kable nalezy zakonczye na nieekranowanych panelach kategorii 6.

Panel musi spetnia¢ wymagania kategorii 6 (klasy E) wg ponizszych norm:

- PN-EN 50173-1:2013

-EN 50173-1:2011

-ISO/IEC 11801 Edition 2.2

- ANSI/TIA-568-C.0

- ANSI/TIA-568-C.1

- ANSI/TIA-568-C .2

Panel powinien posiada¢ 24 porty i wysoko$¢ 1U. Ztgcze szczelinowe powinno posiadac¢ oznaczenia
kolorystyczne utatwiajgce przytqgczenie kabla w sekwencji 568B lub 568A. Panel musi posiadacé zintegrowanq
prowadnice kabli przychodzgcych, co zapewni swobodne uchwycenie kabli i eliminacje naprezen
zwigzanych z wagqg doprowadzonych kabli. Ponad to panel musi byé oznaczony logo wybranego
producenta. Wraz z panelem musi by¢ dostarczony komplet elementéw mocujacych kable do panela tj.
opaski kablowe plastikowe. Patchpanel musi byé wyposazony w gwintowane przytqgcze linki uziemienia
panela. Wszystkie zainstalowane panele muszg by¢ podtgczone poprzez ww. przytqgcze do szyny uziemienia
szafy.

Modut musi spetnia¢ wymagania kategorii 6 (klasy E) wg ponizszych norm:

- PN-EN 50173-1:2013

-EN 50173-1:2011

-ISO/IEC 11801 Edition 2.2

- ANSI/TIA-568-C.0

- ANSI/TIA-568-C.1

- ANSI/TIA-568-C .2

Nalezy uzy¢é modutdw zarabianych narzedziowo w celu zapewnienia powtarzalnosci parametrow
potgczeniowych. Narzedziowa metoda zarabiania modutdéw pozwala na doktadne wykonanie potgczen,
gwarantujgc rozszycie kabla na module w sposéb catkowicie zgodny z zaleceniem producenta. Wymaga sie
zastosowania standardowego narzedzia uderzeniowego do ztgczy IDC typu 110 lub narzedzia do ztqczy
LSA+. Maksymalny rozplot pary transmisyjnej nie moze by¢ wiekszy niz émm od ztqcza.

Modut musi by¢ zgodny ze standardem Keystone. Ztqcza IDC modutdw powinny mie¢ mozliiwose
podtgczenia zyt o AWG 22-26. Niezbednym elementem kazdego modutu jest plastikowa zadlepka
montowana bezpoérednio na module (nie w gniezdzie) w celu zabezpieczenia przed zabrudzeniami, ktdre
mogaq spowodowacd pogorszenie parametrow transmisyjnych modutu. Modut powinien posiadaé oznaczenia
kolorystyczne utatwiajqce przytgczenie kabla w sekwencji 568B lub 568A.

Punkt logiczny PL (punkt dostepowy abonencki) oparty zostanie na typowym rozwigzaniu podtynkowym. llos¢
stanowisk roboczych zostata dobrana na podstawie zatozen oraz zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia
fj.:

6 gniazda RJ45 kat 6 UTP dla stanowisk obstugi klienta (4xLAN, 2xESOK)

2 gniazda RJ45 kat 6 UTP dla stanowisk administracyjnych (2xLAN)

2 gniazda RJ45 kat 6 UTP dla stanowisk personelu zarzgdzajgcego i konfrolujgcego

2 gniazda RJ45 kat 6 UTP dla urzgdzeh Wi-Fi
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Punkty abonenckie uzytkownikdéw bedq sktadac sie z dwdch gniazd RJ45, nieekranowanych, kategorii 6.
Gniazda bedqg montowane w standardzie gniazd 22,5x45mm. Do kazdego ztgcza RJ45 nalezy doprowadzi¢
jeden kabel kat. 6 UTP. Dla gniazd montowanych w meblach, biurkach przewiduje sie zastosowanie kanatéw
PCV np. DLP 80x50mm umozliwiajgcych za pomocg ramek montazowych, zamocowanie gniazd 22,5x45mm
wraz z osprzetem elekirycznym, takim jak gniozda elekiryczne 230V i gniazda dedykowane DATA 230V.
Dostawa i montaz gniazd elektrycznych po stronie branzy elekirycznej.

e Wysoko$¢ montazowq dla gniazd w meblach nalezy dobraé¢ w zaleznosci od specyfiki mebla.

e Wysoko$¢ montazowq dla punktdéw nasciennych ustala sie na 30cm od wykohczonej podtogi.

. Gniazda dla Access Pointéw montowac ponad poziomem sufitu podwieszanego

Projekt swym zakresem bedzie wskazywat miejsca, w ktdrych uzytkownik obiektu (klient) bedzie miat dostep
do bezprzewodowego Internetu. W tym celu wytypowane zostaty strefy rekreacyjne, w ktdérych bez narazenia
na uszkodzenia mozna uzytkowac telefony komérkowe, smartfony, tablety i inne urzgdzenia przenoéne tj.:
. Hol gtdwny z recepcjg na poziomi 0
Bar na poziomi 0
Ogdlnodostepne ciagi komunikacyjne na poziomi -1 0 przeznaczone dla klientéw
Szatnie na poziomie 0
Strefa SPA i wypoczynku na poziomie -1
Widownia poziom +1

Sterownie i komunikacja tgcznosci bezprzewodowej zostanie oparta na oprogramowaniu dostawcy
rozwigzanh sprzetowych, ktére zostanie zainstalowane na serwerze ulokowanym w serwerowni.
Wymagania min dotyczgce AP wewnetrznego

e Porty 1x 10/100
¢ Standard 802.11 b/g/n
e Czestotliwos¢ [GHz] 2,4Ghz lub 5Ghz

Wymagania dotyczgce serwera Wi-Fi

. Procesor np. Intel Xeon

e Wielko$¢ pamieci [MB] min. 8192

. Montaz: RACK

e  Wysokos¢: 1U
Dla Gtdwnego Punktu Dystrybucyjnego umieszczonego w pomieszczeniu serwerowni, projektuje sie dwie szafy
stojgce RACK 19" o wysokosci 42U, szerokosci 800mm i gtebokosci od 800mm, przeznaczone do montazu
osprzetu pasywnego jak i aktywnego dla wszelakich instalacji teletechnicznych wystepujgcych na obiekcie.
Szafy muszg charakteryzowacé sie wytrzymatqg, skrecang konstrukcjg, ktéra umozliwia demontaz szafy i
instalacje jej w trudno dostepnych pomieszczeniach. Demontaz szafy musi byé mozliwy bez specjalistycznych
narzedzi. W celu umozliwienia uzytkownikowi montazu urzgdzeh o zréznicowanych wymiarach 19" belki
montazowe muszg mie¢ mozliwos¢ ptynnej regulacji gtebokosci. Ostony boczne i tylna zdejmowane za
pomocg zamkdéw z funkcjg ' obrotu. Drzwi szafy muszg umozliwiaé bezproblemowqg zmiane strony
mocowania. Szafa posiadac bedzie 2 przepusty kablowe w ptycie gérnej i doinej. Ponadto ptyta gérna szafy
musi umozliwia¢ montaz panelu wentylacyjnego 4-wentylatorowego z termostatem lub bez, zapewniajgcego
wymiane powietrza w szafie oraz efektywne chtodzenie zainstalowanego osprzetu aktywnego. Stopien
szczelnosci szafy minimum IP 20 zgodnie z normg 60529 EN. Szafa musi by¢ wyposazona cokdt o wysokosci
100mm. Szafe teleinformatyczng GPD nalezy wyposazy¢é w panel wentylacyjny 4 wentylatorowy z
termostatem i listwy zasilajgce dla urzgdzen aktywnych.

¢ GWARANCJA

Wymagana gwarancja ma by¢ ustugg serwisowq oferowang Uzytkownikowi kohcowemu. Dostawca systemu
okablowania strukturalnego powinien zapewni¢ 25 letniq gwarancje, na wszystkie podsystemy okablowania
poziomego oraz okablowania magistralnego. Gwarancja na system miedziany i $wiattowodowy powinna
by¢ udzielana na system, jako catosc.

e  TESTY KONCOWE

Po zakonczeniu prac instalacje nalezy poddac¢ pomiarom i badaniom sprawdzajgcym.

Wykonawstwo pomiardw powinno by¢ zgodne z normg PN-EN 50346:2004/A1+A2:2009. Pomiary sieci
Swiattowodowej powinny by¢é wykonane zgodnie z normg PN-EN 14763-3:2009/A1:2010. Pomiary nalezy
wykona¢ dla wszystkich interfejséw okablowania poziomego oraz szkieletowego.

Nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktdéry posiada wgrane oprogramowanie umozliwiajgce
pomiar parametréw wedtug aktualnie obowigzujgcych norm. Sprzet pomiarowy musi posiada¢ aktualny
certyfikat potwierdzajgcy doktadnos¢ jego wskazah.

Analizator okablowania wykorzystany do pomiardw musi charakteryzowaé sie przynajmniej IV klasg
doktadnoici wg IEC 61935-1/Ed. 3.

W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej tqcza statego (ang.
,Permanent Link") — przy wykorzystaniu odpowiednich adapterdw pomiarowych specyfikowanych przez
producenta sprzetu pomiarowego.

W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykonac¢ w konfiguracji pomiarowej kanatu razem z kablami
krosowymi (ang. ,,channel”) — przy wykorzystaniu odpowiednich adapteréw pomiarowych specyfikowanych
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przez producenta sprzetu pomiarowego. Kable krosowe, ktére zostaty uzyte do przeprowadzenia pomiaréw
nalezy przekazac inwestorowi.
Wymagane parametry testu dla kabli miedzianych:
- Wire Map - mapa potgczen,
- Length — dtugos¢,
- Propagation delay — opdznienie propagacii,
- Delay skew — opdznienie skrosne,
- NEXT — near end cross-talk,
- PSNEXT — Power sum next,
- ACR - attenuation to crosstalk radio,
- PSACR - Power sum ACR,
- ELFEXT,
- PSELFEXT,
- Insertion loss — straty wirgceniowe,
- Return loss — straty odbiciowe.

Uwaga:

Testy koricowe powinny by¢ wykonywane tylko po faktycznym ukonczeniu realizacji. Nie nalezy akceptowad
zadnych wynikéw mieszczqgcych sie w marginesie btedu. Wyniki testow nalezy przekazaé Inwestorowi przed
wykonaniem weryfikacji koncowej systemu.

e  ZALECENIA INSTALACYJNE

- Trasy kablowe - pionowe nalezy wykona¢ z trwatych elementéw (drabinek) umozliwiajgcych
przymocowanie kabli oraz zachowanie odpowiednich promieni giecia kabli na zakretach. Rozmiary
(pojemnosc) kanatdéw kablowych nalezy dobra¢ uwzgledniajgc maksymalng liczbe kabli zaprojektowanych
w danym miejscu instalacji przy uwzglednieniu, co najmniej 20% wolnej przestrzeni na potrzeby ewentualnej
rozbudowy systemu. Zajeto$¢ swiatta kanatdw kablowych przez kable obliczono w miejscach zakretéw — dla
maksymalnej znamionowej srednicy kabla - przy catkowitym wypetnieniu swiatta kanatu kablami na zakrecie,
kanat bedzie wéwczas na prostym odcinku wypetiony w 40%. Przy realizacji tras kablowych pod potrzeby
okablowania nalezy wzig¢é pod uwage wymagania normy PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 dotyczqgce
réwnolegtego prowadzenia réznych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilajgcej i zapewni¢ zachowujgc
odpowiednie odlegtosci pomiedzy okablowaniem.

- Okreslajgc trasy dla kabli logicznych uwzgledniono konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnos¢ z innymi
instalacjami i urzadzeniami; trasa przebiega wzdtuz linii prostych rownolegtych i prostopadtych do $cian i
stropdw zmieniajgc swoj kierunek tylko w zaleznosci od potrzeb (tynki, rozgatezienia, podejscia do urzgdzen),
frasa przebiegu jest przy tym tatwo dostepna do konserwacii i remontéw, a jej wytyczanie uwzglednia
miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Trasa kablowa zostata uwzgledniona pod wzgledem
konstrukcji w czesci elekirycznej. Nalezy przestrzegacé utrzymania jednakowych wysokosci zamocowania
wspornikdw i odlegtosci miedzy punktami podparcia.

- Maksymalna dtugo$¢ kabla instalacyjnego skretkowego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda
kohcowego) nie moze w zadnym przypadku przekroczy¢ 90 metrdw.

- Okablowanie powinno by¢ ciggte na catej dtugosci toru bez ztgcz i spawdw od stanowiska roboczego do
panela rozdzielczego.

- Wszystkie cztery pary kazdego kabla powinny by¢ zakohczone w pojedynczym module.

- Wymaga sie standardowej sekwencji potgczen T568B.

- Proces montazu ma gwarantowadé najwyzszg powtarzalnosé¢. Maksymalny rozplot pary transmisyjnej na
ztgczu modularnym RJ45 nie moze by¢ wiekszy niz 6 mm

- Kazdy kabel powinien mie¢ trwate oznaczenie na dwdch koncach przy zakohczonych modutach wg.
przyjetego systemu numeraciji.

- Wszystkie ekrany kabli telekomunikacyjnych i transmisji danych oraz zwigzane z nimi urzqadzenia powinny by¢
poprawnie uziemione w punktach dystrybucyjnych zgodnie z wymaganiami odnosnych norm.

- Kazdy stelaz szafy powinien by¢ podtgczony do listwy uziemiajgcej zgodnie z wymogami norm.

- Odpowiednie bariery ogniowe powinny by¢ zastosowane dla kabli przechodzgcych przez $ciany i
przegrody stanowiqce rozdzielnie stref ogniowych budynku. Nieuzywane szachty i piony technologiczne
powinny by¢ zabezpieczone przed przenikaniem ognia.

- Instalacja powinna by¢ przeprowadzona w sposdb profesjonalny uzywajgc do tego celu najlepszych
urzqdzen i narzedzi oraz korzystajqc z instalatorskiego doswiadczenia.

- Wszystkie instalowane kable powinny by¢ poprawnie umieszczone w rurkach kablowych, na drabinkach
kablowych, w rynienkach lub w kanatach instalacyjnych. Jesli zastosowanie elementéw ochronnych dla
medium transmisyjnego jest niemozliiwe, pojedyncze kable mogg by¢ formowane w wiqgzki, starannie
prowadzone, poprawnie ostoniete, przymocowane i zabezpieczone za pomocq opasek kablowych do
konstrukcji nosnej budynku.

- Okablowanie powinno by¢ prowadzone w sposdb uporzadkowany i zgodnie z wytycznymi producenta.
Wszystkie uzywane opaski kablowe powinny by¢ rzepowe i recznie zaciskane tylkko w punktach gdzie nie ma
zagiec i skrecen.

- Jedli uzywana jest rurka ostonowa, maksymalna liczba zagie¢ wiekszych niz 90° miedzy punktami
przeciggania nie powinna przekraczac 2.

- Wszystkie kable $wiattowodowe i miedziane powinny by¢ instalowane i mocowane zgodnie z wytycznymi
producenta. Podczas uktadania kabli instalator powinien dbac o to, aby kabel nie byt narazony na nacisk i
zagiecia.
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- Po instalacji kabla, instalator powinien sie upewnicé, ze wszystkie czesci kabla sq prawidtowo zamocowane i
nie ma zadnych naprezen wzdtuz drogi prowadzenia kabla i na jego kohcach.
- Szczegding uwage nalezy zachowad przy uktadaniu kabli kat.6 i swiattowodowych, aby zachowac ich
promien giecia zgodnie z wytycznymi producenta kabli oraz kable kategorii 6 nie powinny mie¢ mniejszego
promienia zgiecia niz 8x srednica kabla podczas instalacii i 4x Srednica kabla podczas eksploatacji, kable
Swiattowodowe nie powinny mie¢ promienia mniejszego niz 10x jego $rednica.

e URZIADIENIA AKTYWNE DLA SIECI.
Wymagania dotyczqce przetgcznika sieciowego dla punktdw LAN.

e  Gniazda sieciowe: 24x 10/100/1000

e  Gniazda sieciowe dodatkowe: 2x Combo (RJ-45/SFP)

. Montaz: Rack 19

. Zarzgdzanie Przeglgdarka WWW

. Porty PoE: NIE
Wymagania dotyczqce przetgcznika sieciowego dla punktdw AP.

e  Gniazda sieciowe: 24x 10/100/1000

e  Gniazda sieciowe dodatkowe: 2x Combo (RJ-45/SFP)

. Montaz: Rack 19

. Zarzgdzanie Przeglgdarka WWW

. Porty PoE: TAK
Wymagania dla centrali telefonicznej:
Projektowana centrala telefoniczna bedzie centralg hybrydowq, w ktérej zastosowano jednorodng platforme
IT wykorzystujgcq technologie VolP, GSM i TDM. Doskonata jakos¢ i elastyczno$é, jakie noszg rozwigzania
projektowanej centrali umozliwiajg zaprojektowania bezpiecznych rozwigzan sieciowych. Projekt przewiduje
dostawe centrali, ktéra w wersji podstawowej umozliwia konfiguracje:

do 64 analogowych linii miejskich

do 64 tqgczy ISDN BRA (2B+D) — miejskie

do 2 tgczy ISDN PRA (30B+D)

do 128 analogowych portdw wewnetrznych

do 124 cyfrowych portéw systemowych (w tym IP)
do 1000 abonentéw SIP (VolP)

do 100 translaciji SIP (VolP)

do 32 portéw GSM

Zasilacze awaryjne do podirzymania pracy urzgdzeh zamontowanych w szafach dedykowanych dla
systemow LAN, ESOK, CCTV. Wyklucza sie podtrzymanie pracy urzqdzeh dedykowanych dla systemdw WI-Fl,
nagtoénienia.

. Moc wyjsciowa pozorna [VA]: 3000

. Moc wyjsciowa czynna [W]: 1950

e Topologia: VI (line-interactive)

e liczba faz napiecia (wej / wyj) : 1/1

. Typ obudowy : Rack

e Znamionowe napiecie wejsciowe (wartos¢ skuteczna) [V]: ~ 230

e Czestotliwo$¢ znamionowa napiecia wejsciowego [Hz]: 50

Wybér dostawcy ustug internetowych i telefonicznych, rodzaj ustug oraz urzgdzenie dostepowe typu router
nie jest objete tematem niniejszej dokumentacji i znajdujq sie w gestii Inwestora.

Wszelkie zmian zwiqzane ze zmiang lokalizacji urzadzen lub zmiang funkcjonalnosci rozwigzania wymagaijqg
konsultacji i zgody projektanta branzowego.

V. SYSTEM MONITORINGU - CCTV

W obiekcie projektuje sie instalacje kolorowego systemu telewizji dozorowej w technologii cyfrowej IP.

Dozorem, za posrednictwem punktéw kamerowych, objete zostang:
e  Wejscie gtébwne z holem i recepcjqg

Niecka basenu rekreacyjnego
Niecka basenu sportowego
Ciggi komunikacyjne,
Szatnie basenowe
Wyjscia ewakuacyjne z budynku
Parkingi

Podglad obszardw wewnetrznych i zewnetrznych jest projektowany w oparciu o kamery koputkowe oraz

o kamery state, kierunkowe. Zaleca sie wykorzystanie kamer wewnetrznych koputkowych o rozdzielczosci
2MPix oraz kamer zewnetrznych kierunkowych o rozdzielczo$ci 8MPix. Wyjatek dla kamer wewnetrznych 2MPix
stanowig kamery zamontowane przy kasach i punktach rozliczania klientow gdzie wymagane sg kamery min
4Mpix. Okablowanie kamer bedzie zakohczone na dedykowanych patchpanelach UTP w jednej z szaf
teleinformatycznych. Jako punkty kohcowe do kamer z przewiduje sie gniazdo UTP kat 6 w wykonaniu
natynkowym. Puszke z gniazdem RJ45 montowac¢ nie dalej niz Tm od miejsca montazu kamery. Kamere z
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gniazdem RJ45 potqczy¢ za pomocaq patchkorda RJ45-RJ45.

O komunikacje systemu CCTV zadba dedykowany wideoserwer zainstalowany w  szafie
teleinformatycznej w pomieszczeniu serwerowni. Funkcjonalno$s¢ systemu CCTV bedzie polegaé na
podglgdzie zdarzen zapisanych na dyskach twardych wideorejestratora o pojemnosci tqcznej wynoszgcej
24TB oraz na mozliwosci podglgdu ON-LINE (na zywo). W tym celu instalacje wzbogacono o stanowisko
podgladu, na ktdérych zostang udostepnione wybrane obrazy z kamer. Stacje podglgdu wyposazono w 2
monitory 27" LCD. Stacje ulokowano w pomieszczeniu technika obiektu. Dostawa i wykonanie okablowania
musi spetnia¢ te same normy, jakie okresla projekt dla instalacji LAN oraz zaleca sie ze wzgleddw
gwarancyjnych i estetycznych, aby okablowanie jak i elementy pasywne zwigzane z okablowaniem byty
tego samego producenta. Od systemu wymaga sie archiwizacji strumienia wideo przez okres min 14 dni.
Projekt przewiduje zapis ciggty obrazu z kamer przez 16 godzin dziennie w trybie pracy obiektu oraz przez 8
godzin dziennie w trybie nocnym poprzez prace w trybie ALARMU (wzbudzenia).

Od wymienionego wideoserwera, stacji podglgdu oraz kamer wymaga sie aby wspdtpracowaty z
technologig NMS. Jest fo zestaw precyzyjnie dobranych i skomponowanych ze sobqg elementéw - jednostek
serwerowych, kamer, wideoserwerdw, stacji operatorskich, klawiatur oraz aplikacji producenta nadzorujgcej
poprawnos¢ pracy systemu i rejestracii obrazu.

Wszelkie zmian zwiqgzane ze zmiang lokalizacji urzadzen lub zmiang funkcjonalnosci rozwigzania wymagaijq
konsultacji i zgody projektanta branzowego.
VI. SYSTEM ROZGEASZANIA PRZEWNODOWEGO - NAGLOSNIENIE

e  PRZIEDMIOT OPRACOWANIA:

System nagto$nienia obiektu zostanie zaprojektowany jako system wielostrefowy z mozliwoscig
odtwarzania réznego podktadu muzycznego w kazdej niezaleznej strefie oraz przekazywanie komunikatéw
stownych do wybranej strefy lub do wszystkich stref z mikrofonu pulpitowego. Mikrofon zostanie dodatkowo
wyposazony w odtwarzacz komunikatéw zapisywanych na karcie SD max 32Gb format zapisu MP3. Mikrofon
zostanie zainstalowany w recepciji, doktadnq lokalizacje mikrofonu ustalona zostanie przy aranzacji wnetrza.

Jednostka centralna — matryca audio 8x8 (wej/wyj) bedzie odpowiedzialna za dystrybucje sygnatéw
audio do wzmacniaczy mocy typu VX danej strefy zamontowanch w szafie teletechnicznej w pomieszczeniu
serwerowni. Matfryce audio bedzie mozna nadzorowaé z aplikacji zainstalowanej na komputerze PC w
recepciji lub dowolnym urzgdzeniu mobilnym pracujgcym w tej samej sieci co matryca 8x8 (wej/wyj).

Zarzqdzanie pracg wzmacniaczy mocy powinno moc sie odbywacd za pomocq sieci LAN i aplikaciji
VTX producenta. Catos¢ systemu nagto$nienia zostanie zrealizowana w technice 100V.

Podktad muzyczny w danej strefie bedzie odiwarzany z odtwarzaczy strumieniowych - kontrola
urzgdzenia z poziomu aplikacji zainstalowanej na komputerze PC w recepciji.

Do nagtodnienia stref  szatni, komunikacyjnych itp. projektuje sie dwa rodzaje gto$nikdw
dwudroznych zawierajace odpowiednio 6,5-calowy, 8-calowy przetwornik niskotonowy oraz w kazdym z nich
1-calowy wysokotonowy o swobodnie regulowanym kgcie nachylenia. Mozliwe jest dzieki temu ustawienie
promieniowania dzwiekdw wysokiej czestotliwosci w pozgdanym kierunku. spetniajgce normy dla urzgdzen
instalowanych na obiektach basenowych. Do nagtosnienia strefy basenowej wybrano zwieszakowe kolumny
gtosnikowe o mocy 125W charakteryzujgce sie pasmem przenoszenia w granicach 80Hz - 22kHz.
Umiejscowienie gtosnikdw zwieszanych z sufitu spowoduje efektywne nagto$nienie niecki basenowej |
przeprowadzanych na niej zawoddw sportowych. Kolumny te powinny posiada¢ konstrukcje zespotu
gtosnikowego o nazwie BroadBeam. Zastosowanie dyfuzora BroadBeam zapewnia duzo szerszq
charakterystyke kierunkowqg gtosnika. Projektowane gto$niki majg by¢ przeznaczone do instalacji w halach
basenowych | charakteryzowaé sie odpornosciq na bezposrednie dziatanie wody i opardw chemii
basenowe;j.

Zgodnie z wytyczymi project nagto$nienia przewodowego swoim opracowaniem obejmie réniez
pomieszczenie komentatoréw. W pomieszczeniu komentatoréw na poziomie +2 zostanie zainstalowany
zestaw dwdch mikrofondw bezprzewodowych. Sygnat z mikrofondw moze by¢é miksowany z podktadem
muzycznym w wybranej strefie lub ustawiony jako priorytetowy.

Dodatkowo project przewiduje mozliwos¢ lokalnej regulacji natezenia dzwieku dla stref baru
suchego i saun.

Wszelkie zmian zwiqzane ze zmiang lokalizacji urzadzen lub zmiang funkcjonalnosci rozwigzania wymagaijq
konsultacji i zgody projektanta branzowego.

VIl. SYSTEM SSWiN

Wybrane pomieszczenia projektowanego budynku basenowego bedg wyposazone w  System
Sygnalizacji Wtamania i Napadu z centralg alarmowq w pomieszczeniu serwerowni. Gtownym elementem
konfrolujgcym bezpieczenstwo pomieszczen bedq czujniki w postaci czujek ruchu oraz czujniki dualne
posiadajgce dodatkowo modut ,zbicia szyby”. Dodatkowym elementem wspomagajgcym prace czujnikdw
bede kontaktrony magnetyczne umieszczone na kazdym skrzydle drzwi znajdujgcych sie w elewacji budynku
na poziomie 0. Dodatkowym elementem systemu SSWIN bedzie radiowa komunikacja dwukierunkowa z
czujnikami kurtynowymi zamontowanymi na niecce basenu wewnetrznego. Komunikacja radiowa zniweluje
koniecznos¢ rozprowadzenia okablowania w wielkopowierzchniowym otwartym pomieszczeniu.

. O komunikacje bezprzewodowq z czujnikami bateryjnymi zadba modut transmisji bezprzewodowej
zamontowany przy pomieszczeniu frenerdw.

System przewiduje zastosowanie manipulatora, umozliwicjgcego cato$ciowe uzbrojenie/rozbrojenie
systemu. Manipulator gtéwny bedzie zamontowany w wiatrotapie wejscia gtéwnego

O zdarzeniu majgcym miejsce podczas funkcjonowania systemu alarmowego bedq informowac syreny
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akustyczne dziatajg w okre$lonym czasie oraz sygnaty optyczne nadawane przez sygnalizatory do momentu
rozbrojenia systemu lub skasowania alarmu. Sygnalizatory nalezy ustawi¢ tak, aby cze$¢ sygnatowa
wytgczyta sie po okreslonym czasie natomiast cze$é optyczna zostata wytqgczona przez skasowanie alarmu za
pomocg klawiatury systemowe;j.

Dla punktéw obstugi klientéw (kasy) przewidziano przycisk uruchamiajgcy tzw. alarm cichy i powodujgcy
przyjazd ochrony (wymagana umowa z lokalnym dostarczycielem ustug ochrony). Instalacja SSWIN zostanie
rozbudowana o modut GSM lub modut tgczno$ci analogowej w ramach umowy abonamentowej z lokalnym
dostarczycielem ustug ochrony.

Ze wzgledu na powierzchnie obiektu i duzg liczebnos¢ chronionych obiektéw i pomieszczen system
SSWIN musi by¢ podzielony na kilkka czesci. Kazda z tych niz wyposazona jest w obudowe z zasilaczem
stanowigcqg rowniez obudowe dla ekspandera wejs¢ oraz akumulatora podtrzymujgcego. Wielko$¢ obudowy
zasilacza dobra¢ dla akumulatora min 17Ah.

Sposdb zasilenia centrali i podcentrali systemu SSWIN - okreslony w projekcie branzy elekirycznej.

Wszelkie zmian zwiqgzane ze zmiang lokalizacji urzadzen lub zmiang funkcjonalnosci rozwigzania wymagaijq
konsultacji i zgody projektanta branzowego.

VIIl. SYSTEM KD
ZALOZENIA
System kontroli dostepu swym zakresem bedzie obejmowat wewnetrzne przejscia wybranych ciggach
komunikacyjnych oraz wybrane pomieszczenia techniczne i biurowe.
. Modut administracyjny — umozliwia dostep pracownikom do dedykowanych dla nich stref, pomiesz-
czenh technicznych, gabinetdw.

System KD zainstalowany zostanie na:
. Waznych pomieszczeniach technicznych
. Pomieszczeniach biurowych
e Przejsciach komunikacyjnych

System KD realizuje szereg funkcji obstuga czytnika wejsciowego,
. Obstuga dzwonka do drzwi,
Obstuga kieszeni na karte,
Sterowanie klimatyzacja,
Otwarcie drzwi wejsciowych,
Generowanie alarméw np.: ,wejscie sitowe", ,zbyt dtugo otwarte drzwi”, ,alarm zbyt dtugo
otwartego okna” itp.,

OPIS SYSTEMU
System wyposazony zostanie w elementy:
- Kontrolery AHC lub rébwnowazny
- Czytniki zblizeniowe nascienne AHP-RE lub rbwnowazny
- Panel sterowania klimatyzacjg
- Zasilacze buforowe 12V 10A
- Modut komunikaciji sieciowej AHG lub réwnowazny
- Modut rozszerzen przekaznikowych AHE lub rGwnowazny
- Elektrozaczep 12V DC EL1-005 lub réGwnowazny
- kontaktron wpuszczany w drzwi / okna

W kazdych drzwiach chronionych Systemem KD zostang zamontowane gatki jednostronne lub dwustronne w
zaleznosci od typu przejscia (dostawa i montaz po stronie dostawcy stolarki drzwiowe;j).

Elementy wykonawcze czesci biurowej takie jak kontrolery, moduty, zasilacze zlokalizowane bedg w szafce
elektrycznej lub w szafie serwerowe;j.

Panele nascienne montowadé na puszkach elektroinstalacyjnych fi 60.

ELEMENTY SYSTEMU AUTOMATYKI | KD

Kontroler AHC realizuje w sposéb autonomiczny funkcje obstugi pomieszczenia, zarzgdza urzqgdzeniami
nalezgcymi do grupy widocznych dla uzytkownika (seria AHP) oraz fzw. modutami rozszerzeh. Kontroler
posiada wbudowane wejscia oraz wyjscia w podstawowym zakresie.
Charakterystyka:
e Inferfejs komunikacyjny RS485
Sze$¢ dwustanowych linii wejciowych (normalnie otwarta / normalnie zwarta)
Jedno wyjscie przekaznikowe (2A/30V styki NO/NC)
Jedno wyjscie przekaznikowe (6A/230VAC styki NO/NC)
Dwa dwustanowe wyjscia franzystorowe typu ,,otwarty kolektor” (1A/12VDC)
Zegar czasu rzeczywistego (RTC) podtrzymywany bateryjnie (1 x CR2032)
Sygnalizator akustyczny (buzzer)
Dwukolorowa LED sygnalizacyjna
Obudowa z tworzywa sztucznego na szyne DIN 35mm
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. Podtgczenie za pomocq roztgczalnych wiykdw

Dane techniczne:

Parametr Wartosé
Znamionowe napiecie zasilania 12V DC
Pobdr prgdu 100mA
Klasa srodowiska Il klasa
Warunki korzystania Wewnetrzne
Temperatura pracy 0oC - +50°C

Wilgotno$¢ pracy

15- 95 % bez kondensacji pary wodnej

Odlegtosc

Do 1000 m od modutu komunikacji sieciowej (AHG), do 300 m od
urzgdzen serii AHP

Sygnalizator $wietiny

Dwukolorowy LED

Dzwiek Sygnalizator akustyczny (buzzer)
Zegar Zegar czasu rzeczywistego (RTC)
Bateria (do zegara) 1 x CR2032
Wejscia 6 x dwustanowe linie wejsciowe (NO/NC)
Wyijscia 1 x przekaznikowe 2A/30V styki NO/NC,
1 x przekaznikowe 6A/230VAC styki NO/NC,
2 x tranzystorowe 1A/12VDC
Obudowa Tworzywo sztuczne, kolor jasnoszary
Montaz Na szynie DIN 35mm

Podtgczenie

Wtyki: 15EDGK-3.5/2P, 15EDGK-3.5/3P, 15EDGK-3.5/4P, 15EDGK-
3.5/6P, 15EDGK-3.5/8P, 2EDGK-5.0-03P 14

Wymiary

105 x 20 x_62 mm (szer. x wys. x gt.)

Waga

160g

Modut rozszerzen przekaznikowych AHE zapewnia sterowanie zewnetrznymi elementami takimi jok
urzqdzenia klimatyzacyjne, obwody zasilania bqdz oswietlenia, elektrozamki drzwi lub minibaru oraz umozliwia
pobieranie informacji o stanach np. z czujnikdbw otwarcia drzwi lub okien.

Charakterystyka:

. Interfejs komunikacyjny RS485,

Dane techniczne:

Sze§¢ dwustanowych linii wejsciowych (normalnie otwarta / normalnie zwartal),
Szes¢ wyjs¢ przekaznikowych (6A/230VAC styki NO/NC),

Sygnalizator akustyczny (buzzer),

Dwukolorowa LED sygnalizacyjna,

Obudowa z tworzywa sztucznego na szyne DIN 35mm,

Podtgczenie za pomocq roztgczalnych wtykdw.

Parametr Wartosé
Znamionowe napiecie zasilania 12V DC
Pobdr prgdu 250mA
Klasa srodowiska Il klasa
Warunki korzystania Wewnetrzne
Temperatura pracy 0°oC - +50°C

Wilgotno$¢ pracy

15 - 95 % bez kondensacji pary wodnej

Sygnalizator $wietiny

Dwukolorowy LED

Dzwiek Sygnalizator akustyczny (buzzer)

Wejscia 6 x dwustanowe linie wejsciowe (NO/NC)
Wyjscia 6 x przekaznikowe 6A/230VAC styki NO/NC
Obudowa Tworzywo sztuczne, kolor jasnoszary
Montaz Na szynie DIN 35mm

Podtgczenie

Wtyki: 1 x 15EDGK-3.5/2P; 1 x 15EDGK-3.5/3P; 1 x 15EDGK-3.5/8P; 6 x
2EDGK-5.0-03P14

Wymiary

105 x 90 x_62 mm (szer. x wys. x gt.)

Waga

205g

Modut komunikacji sieciowej AHG umozliwia potqczenie systemu zewnetrznego z kontrolerami AHC w
zakresie przesytania danych uprawnionych kart, konfiguracii, zmiany standéw, aktualizacji oprogramowania

uktadowego (firmware).
Charakterystyka:

o Interfejs komunikacyjny RS485,

Interfejs komunikacyjny Ethernet (RJ45),

Sygnalizator akustyczny (buzzer),

Dwukolorowa LED sygnalizacyjna,

Obudowa z tworzywa sztucznego na szyne DIN 35mm,
Podtgczenie za pomocq roztgczalnych wtykdw.
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Dane techniczne:

Parametr Wartosé

Znamionowe napiecie zasilania 12V DC

Pobdr prgdu 110mA

Klasa srodowiska Il klasa

Warunki korzystania Wewnetrzne

Temperatura pracy 0oC - +50°C

Wilgotno$¢ pracy 15- 95 % bez kondensacji pary wodnej
Odlegtoé¢ od kontrolera Do 1000 m

Sygnalizator $wietiny

Dwukolorowy LED

Dzwiek Sygnalizator akustyczny (buzzer)

Obudowa Tworzywo sztuczne, kolor jasnoszary

Montaz Na szynie DIN 35mm

Podtgczenie Wiyki: 1 x 15EDGK-3.5/2P; 1 x 15EDGK-3.5/6; 1 x RJ45T
Wymiary 105 x 90 x 62 mm (szer. x wys. x gt.)

Waga 145g

Panel sterowania klimatyzacjg AHP-AC z wyswietlaczem temperatury to urzgdzenie peryferyjne stosowane w
systemach automatyki. Urzadzenie to wspdtpracuje z kontrolerem AHC oraz zewnetrznym czujnikiem
temperatury. Umozliwia odczyt aktualnej temperatury oraz wtqczanie ogrzewania lub chtodzenia w
pomieszczeniu. Na panelu przednim znajduje sie graficzny wyswietlacz oraz cztery podswietlane przyciski
dotykowe stuzgce do wigczenia panelu, zmiany biegdédw klimatyzatora oraz ustawiania wymaganej

temperatury w pomieszczeniu.
Charakterystyka:

. Graficzny wyswietlacz OLED 128 x 64 punkty,

Cztery podéwietlane przyciski dotykowe,

Wspdtpraca z zewnetrznym czujnikiem temperatury,
Wspobtpraca z kontrolerem hotelowym AHC,

Sygnalizator akustyczny (buzzer),

Obudowa z tworzywa sztucznego,

Montaz na standardowej puszce elekiroinstalacyjnej fi 60mm,

. Podtgczenie za pomocq wtyku RJ45.

Dane techniczne:

Parametr Wartosé

Znamionowe napiecie zasilania 12V DC

Pobér prgdu Sredni 100mA

Klasa srodowiska Il klasa

Warunki korzystania Wewnetrzne

Temperatura pracy 0oC - +50°C

Wilgotno$¢ pracy 15- 95 % bez kondensacji pary wodnej
Odlegtoé¢ od kontrolera Do 300 m.

Wyswietlacz

Graficzny OLED 128 x 64 punkty

Przyciski 4 x przycisk dotykowy, podswietlany

Dzwiek Sygnalizator akustyczny (buzzer)

Obudowa Tworzywo sztuczne

Montaz Natynkowo na puszce elektroinstalacyjnej fi 60mm
Podtgczenie Wiyk RJ45

Wymiary 128 x 85 x_27 mm (szer. x wys. x gt.)

Waga 145g

Czytnik wejsciowy AHP-RE to urzgdzenie stuzgca do sterowania dostepem do pomieszczen. Czytnik ten ma
zastosowanie w systemach automatyki. Wspdtpracuje z kontrolerem AHC. Urzgdzenie AHP-RE wyposazone
jest w czytnik kart zblizeniowych MIFARE 13.56MHz oraz przycisk dzwonka.

Charakterystyka:

e  Obstuga kart zblizeniowych MIFARE 13.56MHz,

Dane techniczne:

Dotykowy przycisk zatqgczajgcy sygnat dzwonka do drzwi,
Wspobtpraca z kontrolerem hotelowym AHC,

Sygnalizator akustyczny (buzzer),

Obudowa z tworzywa sztucznego,

Montaz na standardowej puszce elekiroinstalacyjnej fi 60mm,
Podtgczenie za pomocq wtyku RJ45.

Parametr Wartosé

Znamionowe napiecie zasilania 12V DC

Pobor prgdu Sredni 100mA

Klasa srodowiska Il klasa

Warunki korzystania Wewnetrzne

Temperatura pracy 0°oC - +50°C

Wilgotno$¢ pracy 15 - 95 % bez kondensacji pary wodnej
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Obstugiwane karty

MIFARE 13.56MHz

Zasieg odczytu karty Ok.5cm
Odlegtoé¢ od kontrolera Do 300 m
Przyciski 1 X przycisk dotykowy, podswietlany
Sygnalizator $wietiny 3 x podéwietlany piktogram
Dzwiek Sygnalizator akustyczny (buzzer)
Obudowa Tworzywo sztuczne
Montaz Natynkowo na puszce elektroinstalacyjnej fi 60mm
Podtgczenie Wiyki RJ45
Wymiary 128 x 85 x_27 mm (szer. x wys. x gt.)
Waga 140g

OKABLOWANIE

Do okablowania urzgdzen KD przewidziano zastosowanie nastepujgcych typdw kabli:
e Magistrala komunikacyjna — UTP 4x2x0,5
¢ Magistrala zasilajgca — OMY 3x2,5
. Potgczenia urzgdzenh peryferyjnych — UTP 4x2x0,5
. Podtgczenie klimakonwektora — YStY 8x1

Kable instalowane powinny by¢ na korytach o przeznaczeniu do instalacji niskoprgdowych, w listwach

instalacyjnych lub rurkach PCV.

WYMAGANIA PLATFORMY SPRZETOWEJ SAH

Wykaz gtéwnych urzgdzen, ktére powinny by¢é dostarczone w ramach budowy szczelnego systemu SAH:

a) Przelgcznik sieciowy:
. Porty: 24 porty RJ45 10/100/1000Mb/s
e Zasilanie 100~240VAC, 50/60Hz
. Montaz: RACK
b) Serwer bazodanowy
e Serwer w obudowie RACK
e Wysokos$¢ 1U
e  Procesor min 2 x Intel® Xeon® MHz, Pamie¢ cache 20 MB, QPI8.00 GT/s
e  Pamie¢ min RAM 32 GB,
. Poziomy RAID 0,1,5,10,50
. Dyski twarde 3,5 cala w obudowach typu Hot-Plug
c) Stanowisko obstugi klienta - terminal POS
. Intel® min Core i5
. Pamie¢ operacyjna  min 4GB
. Twardy dysk SSD
. Ekran dotykowy LCD 17" TFT-LCD
. Rozdzielczos¢ 1280 X 1024
d) Drukarka raportéw — Laserowe urzgdzenie do druku faktur i raportow:
. Drukarka mono A4
. Szybko$¢ drukowania A4: min 40 str./
. Interfejs: : np. USB 2.0 oraz ETH 10/100
e) Zasilacz awaryjny UPS - nowoczesny zasilacz UPS

. Moc wyjsciowa pozorna [VA]: 800
Moc wyjsciowa czynna [W]: 500

Topologia : VFD (offline)

Typ obudowy :

Liczba faz napiecia (wej / wyj) :
Tower

1/1

Wszelkie zmian zwiqzane ze zmiang lokalizacji urzadzen lub zmiang funkcjonalnosci rozwigzania wymagaijqg
konsultacji i zgody projektanta branzowego.

IX. SYSTEM PRZYWOLAWCZY

Obiekt zostanie wyposazony w prosty system przywotawczy, informujgcy personel prowadzqcy i
nadzorujgcy o konieczno$ci udzielenia pomocy. System ten bedzie umozliwiat osobom przebywajgcym
w saunach wezwanie pomocy. Sauny zostang fabrycznie wyposazone w przycisk wywotawczy,
dziatajgcy na zasadzie zwarcia. Dzieki zastosowaniu w pomieszczeniu personelu (recepcji saun)
specjalnej wersji centralki, mozliiwe jest bezposrednie dotgczenie przyciskéw do centralki i optyczne
(numer pomieszczenia) sygnalizowanie wezwah. W zalezno$ci od wymagan, kasowanie wezwah moze
by¢ realizowane jednym, centralnym przyciskiem kasujgcym bezposrednio przy centralce (kasuje
wszystkie wezwania) lub indywidualnymi przyciskami kasujgcymi w pomieszczeniach (kasujg tylko
wezwanie pochodzgce z tego pomieszczenia i wymagajqg przybycia personelu do miejsca wezwania).
Ze wzgledu na fakt ze wskazane sauny bedq fabrycznie wyposazone jedynie w przycisk przywotawczy,

na obiekcie zostanie zastosowany wariant pierwszy - z kasowaniem centralnym.

Wskazane sauny wyposazone w przycisk przywotawczy:
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. Sauna IFRA RED

. Sauna Parowa

e  Sauna Sucha Finska

e  Sauna Sucha Finska

. Biosauna

. Sauna Zewnetrzna KELO
DANE TECHNICZNE:

e Pojemnoé¢: do 16 pomieszczenh z zewnetrznego zasilacza stabilizowanego 12V/1A
Gabaryty: 270x195x55mm,

Obudowa natynkowa z tworzywa ABS pokryta folig klawiaturowq.
Wyijscie dla dodatkowych opcjonalnych sygnalizatoréw akustycznych,
Wejscie dla centralnego przycisku kasujgcego.

Zasilanie: z zewnetrznego zasilacza stabilizowanego 12V/1A

Wytqcznik zasilania urzgdzenh systemu.

Diody $wiecgce z polami na numery pomieszczen (16),

Dwa sygnalizatory akustyczne,

Tryb pracy nocnej.

Wspotpraca z typowymi przyciskami osprzetu elektrycznego

Istniejgce, fabrycznie zamontowane przyciski w saunach potgczy¢ z centralkg za pomocq okablowania np.
UTP kat 5e lub YTKSY 4x0,5 mm2 zgodnie z wymaganiami producenta.

Wszelkie zmian zwiqzane ze zmiang lokalizacji urzadzen lub zmiang funkcjonalnosci rozwigzania wymagaijqg
konsultacji i zgody projektanta branzowego.

X. SYSTEM RTV SAT

W budynku planuje sie instalacje systemu telewizji hotelowej. Zastosowane rozwigzania firmy DIPOL

pozwolg na duzg dowolnos¢ przy wyborze sposobu dostarczania ustug telewizyjnych.
Proponuije sie instalacje w oparciu o zestaw anten RTV-SAT umoZliiwiajgcego odbidr duzej liczby atrakcyjnych
kanatéw telewizyjnych. Zestaw antenowy zostanie umiejscowiony na dachu obiektu, przymocowany do
masztu o wysoko$¢ 2mb. Anteny montowaé na state na systemowych konstrukcjach. System mocowan
uzgodni¢ z konstruktorem oraz z wykonawcq izolacji wodoszczelnej dachu. Konstrukcje wsporcze winny
zapewni¢ bezpieczng eksploatacje w Il strefie wiatrowej. Nie zaleca sie montazu anten poza dachem
budynku. Anteny chroni¢ przed wytadowaniami atmosferycznymi.

Okablowanie z anten DVB-T i SAT nalezy wykonaé przewodem ekranowanym, Zzelowanym
odpornym na promieniowanie. Magistrale (miedzy antenami, a wzmacniaczem oraz wzmacniaczem, a
multiswitchami) uktada¢ przewodem typu RG. Nalezy stosowaé wysokiej jakosci przewdd koncentryczny
dedykowany zaréwno do instalacji indywidualnych jak i zbiorczych, w instalacjach naziemnej telewizi
cyfrowej DVB-T, radia FM/DAB oraz systemach multiswitchowych (telewizja naziemna DVB-T oraz satelifarna
DVB-$/S2). Kabel powinien by¢ zelowany i wykonany w ptaszczu PE (powtoka polietylenowa).

Cechy wyrdznigjqgce:

e 7godny ze standardem class A,
Zgodny z wymaganiami rozporzgdzenia MTBIGM,
Spetnia wymogi normy na przyspieszone starzenie IEC68-2 cze$¢ 3,
Miedziany rdzeh min. 1,13 mm,
Niska ftumiennoscé,
Znakomite dopasowanie,
Wysoka skutecznos$¢ ekranowania - w wiekszosci zakresu spetnia wymadg class A+,

e  81% pokrycie oplotem
Warto$¢ pokrycia przewodu oplotem (81%) pozostaje w zgodzie z wymogami rozporzgdzenia Ministerstwa
Transportu  Budownictwa i Gospodarki Morskiej] w  sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynkiiich usytuowanie.
Wysokiej jakosci, podwdjnie ekranowany kabel koncentryczny powinien posiadaé zyte wewnetrzng
wykonang z drutu miedzianego o Srednicy 1,13 mm, co sprawi, ze kabel bedzie posiadat bardzo dobre
parametry ttumiennosciowe.

W miejscach wyznaczonych przez projekt montowaé gniazda telewizyjne kohcowe RTV/SAT. Montaz
gniazd i prowadzenie przewoddw w pokojach koordynowaé z branig elekiryczng i pozostatg branzqg
teletechniczng. Gniazda RTV/SAT nalezy umiesci¢ we wspdinej ramce wraz z gniazdami RJ45 oraz gniazdami
elektrycznymi 230V. Rozdziat sygnatdéw wykonac za pomocg 12 wyjsciowego multiswitcha radialnego.

Projekt swym zakresem obejmuje réwniez dostawe i montaz w wyznaczonych punktach
kohcowych odbiornikédw RTV  wyposazonych w tunery DVB-T i DVB-S umozliwiajgce odbidr
ogdlnodostepnych kanatdéw zardéwno telewizji cyfrowej naziemnej jok i telewizji satelitarnej ogdlnodostepne;.
Dopuszcza sie rozwigzanie w postaci dostawy do kazdego z odbiornikdw tunera zewnetrznego,
podtgczonego z odbiornikiem za pomocg ztgcza HDMI. Projekt przewiduje dostawe odbiornikéw 5 sztuk LCD
o rozmiarach 43 cale w punktach:

. Bar suchy
Bar mokry
Recepcja gtdéwna
Recepcja gtdéwna
Pokdj kierownika
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XI.  SYSTEM OBSLUGI KLIENTA - IDEAESOK

Dla zautomatyzowania korzystania z obiektdw rekreacyjnych, hal widowiskowych itp., pobierania i
rozliczania optat za rdéine ptatne atrakcje, korzystanie z szatni (szafek ubraniowych) zaprojektowano
niezalezny system specyficzny dla tego typu obiektu.

Elektroniczny System Obstugi Klienta IdeaESOK jest narzedziem przeznaczonym do sprawnej obstugi oraz
rozliczania klientdw indywidualnych i grup zorganizowanych. Klient moze korzysta¢ z réznych form ptatnosci,
jak: gotéwka, elektroniczna karta statego klienta, przelew, karta ptatnicza i inne. Optaty za korzystanie z ustug
zalezne sg od wielu czynnikdw, na przyktad, od: czasu pobytu na strefach, typu klienta, pory dnia, dni
tygodni. Aplikacja jest rowniez w petni dostosowana do obstugi sprzedazy jednorazowe;j (tzw. zdarzeh - Klient
ptaci jedng stawke niezaleznie od czasu trwania ustugi) oraz sprzedazy asortymentowej (na przyktad
produktdéw i ustug dostepnych w tzw. opcjonalnym mokrym barze). Dodatkowo aplikacja obstuguje
dodatkowe udogodnienia, takie jak: wypozyczalnia sprzetu, recznikdw, szlafrokdw, czepkdw etc.

System obstugi klienta IdeaESOK jest zintegrowanym i wielozadaniowym systemem zarzgdzania
obiektami sportowo - rekreacyjnymi. Pozwala nie tylko na petng obstuge klientdéw korzystajgcych z ustug
rekreacyjnych, ale rowniez dostarcza odpowiednie raporty z poszczegdinych ustug. |deaESOK dziata w
popularnych systemach operacyjnych Windows zapewniajgc niezawodnosé, bezpieczehstwo danych oraz
ochrone przed niepowotanym dostepem.

Oprogramowanie systemu ,,|deaESOK"” opiera sie na renomowanym systemie obstugi baz danych.
Waznqg cechq systemu jest mozliwo$¢ prognozowania obcigzenia w przysztosci na podstawie zgromadzonych
danych z przesztosci. ,,|deaESOK" posiada budowe modutowq oraz jest systemem otwartym tzn. uzytkownik
moze konfigurowac system wg wtasnych wymagan. Idea ta pozwala na roztozenie w czasie komputeryzacii
catego obiektu rekreacyjnego bez ponoszenia dodatkowych kosztdw. Poszczegdlne moduty komunikujq sie
ze sobg zapewniajqc sprawny i jednoznaczny przeptyw informacji.

e  OPIS FUNKCJONALNY SYSTEMU.

Zadaniem Systemu Obstugi Klienta jest rozliczanie osdéb korzystajgcych z réznych ustug, jakie oferuje
obiekt. Rozliczeniu moze podlegac czas pobytu na: nieckach basenowych, w saunie, gabinetach odnowy i
innych, takze wypozyczenie i zwrot asortymentu. Informacje zbierane sqg z urzqadzen rejestrujgcych - czytnikdw
stanowigcych system sterujgcy i gromadzone w komputerowej bazie danych na serwerze. Ideq
funkcjonowania modutu jest naliczanie optat za rzeczywisty czas frwania ustugi. Na podstawie
zdefiniowanych cennikdw i przyjetych taryf oraz zarejestrowanego czasu ustugi, wyliczana jest automatycznie
wysokos$¢ optaty w kasie.

Nosnikiem informacji jest transponderowy uktad zblizeniowy w postaci paska na reke, karty itp.,
nazywany identyfikatorem. Sg to elektroniczne uktady zblizeniowe, ktérymi postuguije sie klient korzystajgc z
réznych stref obiektu. W przypadku opisywanego obiektu jest to pasek na reke. Jest to rozwigzanie
praktyczne, proste i wygodne dla klienta. Dodatkowo pasek transponderowy pozwala na otwieranie szafki
basenowej, bezgotéwkowe rozliczanie, kontrole czasu pobytu, itp. Dostarczone rozwigzanie musi posiadac
szyfrowanie danych zapisywanych na fransponderze w celu, zapewnienia jok najwyzszego stopnia
bezpieczenstwa.

Urzqdzenia rejestrujgce to sterowniki mikroprocesorowe wyposazone w czytniki zblizeniowe. W zaleznosci
od przeznaczenia zastosowano sterowniki bramkowe, reczne, szafkowe oraz inne szczegdlnego
przeznaczenia. Urzgdzenia te stuzg do identyfikacji niepowtarzalnego kodu transpondera i w zaleznosci od
potrzeb, do zapisu danych w systemie informatycznym. Sterowniki wykorzystujg najnowszg technologie
fransponderowq, ktéra charakteryzuje sie duzg niezawodnosciqg i prostotq obstugi, a bezdotykowy odczyt
podwyzsza trwatosé¢ uzywanych elementédw. Stosowane bramki mechaniczne: kotowroty fréjramienne oraz
bramki uchylne a takze kontrola dostepu w postaci zamkéw elektromagnetycznych sterujg ruchem klientéw i
fizycznie oddzielajg od siebie ptatne strefy na obiekcie.

e  WYMAGANIA PLATFORMY KOMUNIKACYJNEJ IDEAESOK

Wykaz gtéwnych interfejséw komunikacyjnych i czytnikéw, ktére powinny by¢é dostarczone w ramach
budowy szczelnego systemu IDEAESOK:
. Czytnik kasowy tfransponderowy
Sterownik bramkowy
Czytnik bramkowy
Wyswietlacz Stanu Konta
Sterownik STOPCZAS

a) Czytnik kasowy fransponderowy
Stuzy do odczytywania informacji zakodowanej w fransponderze znajdujgcym sie w kartach zblize-
niowych oraz identyfikatorach z fransponderowych. Komunikacja pomiedzy transponderem a czyt-
nikiem jest szyfrowana, aby uniemozliwi¢ ,klonowanie"” transponderdw.

b) Sterownik bramkowy
Urzgdzenie pozwalajgce sterowac otwarciem bramek stuzgcych do konftroli ruchu klienta. Pozwala
kontrolowac¢ prace bramek otwierajgcych sie w jednym lub w dwdch kierunkach.

c) Czyinik transponderowy bramkowy / Czytnik Stop Czas
Stuzy do odczytywania informacji zakodowanej w fransponderze znajdujgcym sie w kartach zblize-
niowych oraz identyfikatorach transponderowych. Montowane na bramce lub $cianie. Wspdtpracu-
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d)

je ze Sterownikiem bramkowym lub KD. W wersji ,,Stop Czas" pozwala wstrzymaé uptyw czasu klien-
tom oczekujgcym w kolejce na rozliczenie.

Wyswietlacz stanu konta

Nascienne urzqadzenie stuzgce do odczytywania informacji zakodowanej w transponderze, znajdu-
jacym sie w kartach zblizeniowych oraz identyfikatorach transponderowych oraz wyswietlenia da-
nych dotyczgcych ewentualnych doptat ze strony klienta i/lub czasu pobytu na basenie.

WYMAGANIA PLATFORMY SPRZETOWEJ IDEAESOK

Wykaz gitéwnych urzqdzen, kitére powinny byé dostarczone w ramach budowy szczelnego systemu
IDEAESOK:

f)

9)

h)

m)

n)

o)

Przetgcznik sieciowy:

. Porty: 24 porty RJ45 10/100/1000Mb/s
. Zasilanie 100~240VAC, 50/60Hz

. Montaz: RACK

Serwer bazodanowy

Serwer w obudowie RACK

Wysokos¢ 1U

Procesor min 2 x Intel® Xeon® MHz, Pamie¢ cache 20 MB, QPI8.00 GT/s
Pamie¢ min RAM 32 GB,

Poziomy RAID 0,1,5,10,50

Dyski twarde 3,5 cala w obudowach typu Hot-Plug

Stanowisko obstugi klienta - terminal POS

. Intel min. Core i5

. Pamie¢ operacyjna  min. 4GB

. Twardy dysk SSD

. Ekran dotykowy LCD 17" TFT-LCD

. Rozdzielczosé 1280 X 1024

Drukarka raportéw - Laserowe urzgdzenie do druku faktur i raportéw:
. Drukarka mono A4

. Szybko$¢ drukowania A4: min 40 str./
. Interfejs: : np. USB 2.0 oraz ETH 10/100
Drukarka fiskalna — urzgdzenie do drukowania paragondw, posiadajgce odpowiednie certyfikaty i
dopuszczenia do sprzedazy na terenie danego kraju.
Szuflada kasowa — urzgdzenie wspdtpracujgce z drukarkg fiskalng, przeznaczone do przechowywa-
nia wptywdw pienieznych w postaci bilonu i banknotéw a takze paragondw, potwierdzen przele-
wowych i innych dokumentéw.
Zasilacz awaryjny UPS - nowoczesny zasilacz UPS z mikroprocesorowq kontrolg parametrow funkcjo-
nalnych.

. Moc wyjsciowa pozorna [VA]: min 800

e liczba faz napiecia (wej / wyj) : 1/1

. Typ obudowy :  Tower
Bramki przejsciowe — Bramki ograniczajgce ruch klienta, ukierunkowujgce go miejsc i urzgdzen de-
dykowanych, stuzgce do zmian stref a w zwiqzku z tym — ptatnosci za ustugi. Nalezy stosowaé bramki
wyposazone w Serwo naped umozliwiajgcy wspomaganie przejscia, z zainstalowang antypanikg i
systemem opadania ramion. Nalezy stosowaé bramki zbudowane ze stali nierdzewnej polerowane;j
lub szlifowanej a gdzie to konieczne - wzmacniane molibdenem, odporne na srodowisko wilgotne.
Stosowac bramki zasilane niskim napieciem 24V. Zasilacze 24V ze wzgleddw bezpieczehnstwa wy-
nie$¢ poza obszar ogdinodostepny dla klientéw. Zaleca sie ze wzgleddw gwarancyjnych o codzien-
ng pielegnacje dostarczonych bramek i wygrodzeh molibdenowych zwtaszcza tych stojgcych na
zewnatrz i przy nieckach basenowych za pomocg ptyndw przeznaczonych do pielegnacii urzgdzen
wykonanych ze stali nierdzewne;.
Wrzutomat - Urzgdzenie wspomagajgce proces rozliczania klientéw opuszczajgcych obiekt. Weryfi-
kacja klienta odbywa sie na zasadzie wniesionej optaty wstepnej. Urzgdzenie weryfikuje czas pobytu
klienta z czasem wykupionym i steruje bramkq wyjsciowq, umozliwiajgc opuszczenie obiektu przez
klienta lub sugerujgc wykonanie doptaty. Obudowa wrzutomatu gwarantuje wysokg odpornos$é na
uszkodzenia Urzqgdzenie wyposazone w wyswietlacz typu OLED 4 linie 20-znakowe, czytnik weryfikacji
uprawnienh dziatajgcy w technologii RFID Q5 i piktogramy informacyjne, podswietlanie diodami LED.
Bezprzewodowy Zamek Elekironiczny z kluczem transponderowym - Zamki bateryjne wandalo-
odporne odczytujgce transponder Q5 przeznaczone sg do ryglowania szafek ubraniowych zbudo-
wanych z ptyty HPL

Wszelkie zmian zwiqzane ze zmiang lokalizacji urzadzen lub zmiang funkcjonalnosci rozwigzania wymagaijqg
konsultacji i zgody projektanta branzowego.
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e OPIS RUCHU KLIENTA.

Obstuga systemu z punktu widzenia klienta zostata maksymalnie uproszczona. Wchodzgc na obiekt klient
otrzymuje w kasie identyfikator w postaci paska na reke, wyposazony w fransponder Q5, dziatajgcy w
technologii 125kHz. Rozwigzanie takie nie utrudnia korzystania z ustug i jednocze$nie gwarantuje wysoki
poziom bezpieczenstwa, gdyz niewielki zasieg dziatania transpondera Q5 wynoszgcy okoto 5cm uniemozliwia
znalezienie przez czytnik w swym polu dziatania kolejnego transpondera. Klient w kasie gtéwnej dokonuje
sugerowanq optate wstepng (uzalezniong od przewidywanego czasu korzystania z atrakcji basendw).
Otrzymuje pasek na reke z wbudowanym identyfikatorem. Po przytozeniu do czytnika znajdujgcego sie na
bramce wejsciowej umozliwia jej otwarcie. Dla oséb niepetnosprawnych przewidziano bramke sterowang
uchylng. W tym momencie nastepuje rozpoczecie cyklu wejsciowego. Klient moze przebywac w strefie
pomiedzy bramkg wejsciowg a nieckg basenowq przez okreslony darmowy czas, ktéry jest zdefiniowany w
systemie na skorzystanie z szatni i przygotowanie sie do korzystania z basendw (np. 5 minut). Po przekroczeniu
tego czasu system rozpocznie naliczanie minutowe. Otrzymany pasek z identyfikatorem stuzy rowniez do
obstugi szafek basenowych dziatajgcych w pomieszczeniu szatni gtdwnej. Ryglowanie szafki odbywa sie
poprzez przytozenie paska fransponderowego do zamka wyposazonego w  indywidualny czytnik
fransponderowy oraz diode potwierdzajgcq prawidtowe zamkniecie szafki.

W trakcie pobytu w sirefie basenowej klient ma mozliwo$¢ na biezgco monitorowaé stan swojego
rachunku oraz czas, za jaki zaptaci przy wyjsciu. Stuzy do tego odpowiednio przygotowany czytnik zwany
Wyswietlaczem Stanu Konta.

W trakcie pobytu w strefie basenowej klient ma mozliwoéé skorzystac z ustug tzw. baru mokrego.
Oznacza to, ze klient ma mozliwos¢ zakupienia positku, napoju, gadzetu w sposéb bezgotdwkowy zas
wartos$¢ transakcji zostanie dopisana do konta danego transpondera.

W trakcie korzystania z ustug basenowych klient moze skorzysta¢ z saun i pomieszczeh
relaksacyjnych, zlokalizowanych na parterze budynku. Nalezy pamietaé, ze ustugi te sg dodatkowo ptatne,
zatem klient musi posiada¢ wiedze, ze po przekroczeniu bramki znajdujgcej sie przy schodach prowadzgcych
do sekcji saun, wchodzi w strefe zréznicowang cenowo w stosunku do strefy podstawowej basenowej. Za
bramkaq znajduje sie recepcja saun, w ktérej ulokowane bedzie dodatkowe stanowisko informacyjne systemu
ESOK, umozliwiajgce sprawdzenie przeprowadzonych zabiegdw, mozliwos¢ zarezerwowania kolejnych itd.

Po skorzystaniu z ustug klient udaje sie do szatni gdzie przyktada transponder do zamka zamontowanego
na szafce zgodnej z numerem paska. Po przebraniu sie klient udaje sie w strone kas celem przeprowadzenia
procesu sprawdzajgcego. Proces wyjsciowy zostat ustalony w dwojaki sposéb. Klient, ktdry kontrolowat czas
pobytu i zdaje sobie sprawe, ze poniesiona optata wstepna jest adekwatna do wykorzystanego czasu udaje
sie do ,potykacza paskdw” zwanego potocznie wrzutomatem. Urzgdzenie to sprawdza stan transpondera,
odbiera od klienta pasek oraz otwiera bramke wyjsciowqg umozliwiajgc opuszczenie obiektu. Z wrzutomatu
mogaq réwniez skorzystac osoby, ktére nie kontrolowaty swojego czasu pobytu na basenie. Jezeli nalezno$e
jest wieksza niz optata wstepna poniesiona przez klienta wowczas wrzutomat nie otworzy bramki wyjsciowe;j i
zasugeruje dokonanie optaty dodatkowej w kasie. Dla oséb, ktdére pozostajg wierne tradycyjnym sposobom
sprawdzania stanu optat pozostaje do dyspozyciji tradycyjne stanowisko kasowe. Po dokonaniu optaty w
kasie, personel otwiera drugg z bramek wyjsciowych i umozliwia klientowi opuszczenie obiektu.

Sekcje wyjscia bedzie wzbogacona o modut czytnika STOPCZAS. Urzadzenie jest przeznaczone dla oséb
korzystajgcych z tradycyjnego sposobu rozliczenia pobytu na obiekcie. Po przystawieniu do czytnika paska z
fransponderem system wstrzymuje naliczanie pobytu i umozliwia odczekanie do momentu rozliczenia przez
kasjera/kasjerke.

Optaty kohcowe readlizowane sq jedynie w recepcji gtdwnej obiektu. Zaleca sie, aby informacje
zwigzane z optatami wynikajgcymi ze zmian stref a takze cennik ustug znajdowat sie w widocznym miejscu w
holu gtdwnym obiektu.

Obiekt nalezy wyposazyé w jednolity system umozliwiajgcy prowadzenie magazynowo-rozliczeniowe
tfowardw i ustug oferowanych catosciowo w projektowanym w obiekcie. W tym celu zostaty wytypowane
miejsca, w ktérych nalezy przewidzie¢ stanowiska komputerowe ESOK:

e  Recepcja gtdwna 2 szt.

Recepcja saun 1 szt.
Bar mokry 1 szt.
Bar suchy 1 szt.
Zaplecze baru 1 szt.
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Xil. SYSTEM TABLIC BASENOWYCH

Projektuje sie dostawe tablic informujgcych klienta o:
1. Biezgcym czasie/dacie

Temperaturze wody w basenie rekreacyjnym

Temperaturze wody w basenie sportowym

Temperaturze powietrza wewnetrznego

2
3.
4,
5. Temperaturze powietrza zewnetrznego

Przyktadowy wyglad tablicy z wyswietlaczem dwdch temeperatur.

Tablice informacyjne posiadajgce wyswietlacze dedykowane do konkretnych pomieszczeh nalezy
zamontowac:

e W holu gtéwnym

e Niecka basenu rekreacyjnego

. Niecka basenu sportowego

Tablice nalezy zsynchronizowac¢ z serwerem IDEAESOK za pomocq protokotu TCP/IP. Okablowanie wykonac
przy pomocy skretki UTP nieekranowej kat 6. Zasilanie elekiryczne tablicy poza zakresem niniejszego projektu.

Podstawowe parametry:

Wysokos¢ cyfry: 120 mm

Kolor znakdw: czerwony

Wyswietlanie: zalezne od lokalizacji

Zasilanie 230V AC

Ustawianie czasu TCP z systemu nadrzednego (IDEAESOK)

Wszelkie zmian zwiqzane ze zmiang lokalizacji urzadzen lub zmiang funkcjonalnosci rozwigzania wymagaijqg
konsultacji i zgody projektanta branzowego.

Xill. WYTYCZNE SZAFEK BASENOWYCH

Projekt przewiduje dostarczenie wraz z systemem IDEAESOK szafek wykonanych w technologii HPL.

Wymiary korpusu pojedynczej szafki:

e 350x500%1800mm+200mm ndzki w przypadku szafki 25

e 250x500%1800mm-+200mm ndzki w przypadku szafki I.

e Wysokos$¢ catkowita w obu przypadkach: 2000mm.
Konstrukcje nosnqg szafek stanowiq profile aluminiowe 30x30mm, anodowane w kolorze naturalnym C-0 (jasno
szary). Boki szafek oraz plecy wykonane sq z ptyty HPL o grubosci 3mm, natomiast pozostate elementy z ptyty
o grubosci 10mm. Wszystkie elementy ztgczne wykonane ze stali nierdzewnej. Nogi pod szafkami i tawkami
wykonane z profili aluminiowych 30x30mm, anodowanych w kolorze naturalnym C-0. tawka przyszafkowa o
gtebokosci 200mm. Szafka posiada podwdjny wieszak na bokach. Wentylacja wykonana w spodzie, potce
oraz daszku szafki. W przypadku segmentdéw ustawionych do siebie plecami szafki mogg by¢é wykonywane z
pojedynczymi wspdlnymi plecami, co zapewnia lepszg stabilno$¢ segmentu oraz utatwia dostep przy
sprzgtaniu. Zawiasy z osiq obrotu widoczng z zewnatrz wykonane ze stopu nierdzewnego, umozliwiajgce kgt
otwarcia 180 stopni. Numeracja w formie naklejanej wykonana po dostawie i rozstawieniu szafek lub
frezowanej. Rodzaj zastosowanej numeraciji zalezy od kolorystyki HPL korpusu i frontéw. Szafki wyposazone w
zamek elektroniczny ESOK. (ze wzgledu na zachowanie gwarancji szafki dostarcza wykonawca systemu
IDEAESOK bedgcy jednoczesnie dostawcg zamkdédw). Pozostate szafki i zabudowy HPL - po stronie
wyposazenia obiektu (ARCHITEKTURA).

Wszelkie zmian zwiqzane ze zmiangq lokalizacji urzgdzen lub zmianqg funkcjonalnosci rozwigzania wymagajq
konsultacji i zgody projektanta branzowego.
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XIV. BMS.

Obiekt bedzie wyposazony w nowoczesny system wizudlizacji parametréw BMS, oferujgcy zakres ustug moni-
toringu oraz kontroli, oraz rejestracji danych pomiarowych.

System bedzie integrowacé otwarte protokoty komunikacyjne, umozliwiajgc tgczenie réznych urzgdzeh auto-
matyki budynkéw w centralnym systemie nadzoru.

Zakres opracowania

Zakresem projektu BMS jest okreslenie niezbednych wymagan dotyczgcych funkcjonalnosci oprogramowa-
nia, komunikacji z urzgdzeniami automatyki, dodatkowego sprzetu dla nadrzednego systemu nadzoru oraz
projektowanych podsystemdw teletechnicznych. System BMS obejmuje swoim zakresem nastepujace insta-
lacje:

Instalacja wentylacii,

Stacji uzdatniania wody basenowej,
Wezta cieplnego

Przytqcza energetycznego

Podczas projektowania przyjeto zasade, ze wszystkie podsystemy wchodzgce w sktad BMS powinny praco-
wacé w sposdb autonomiczny tzn. posiadaé mozliwose niezaleznej realizacji wszystkich przeznaczonych im
funkcji. Poza tym zatozono, ze wszystkie podsystemy bedq standardowo wyposazenie w mozliwosé komuni-
kaciji z systemem nadrzednym BMS.

. WYTYCZINE WYKONANIA INSTALACJI
Magistrala BACnet MS/TP (RS485)

Magistrala BACnet MS/TP (RS485) ma by¢ prowadzona w oparciu o wymagania dla standardu elekirycznego
EIA-422. Zaleca sie, aby wszystkie urzqadzenia stuzgce do sterowania i automatycznej regulacji posiadaty
certyfikat BTL. W trakcie uktadania okablowania oraz podtgczania urzqgdzeh nalezy przestrzegaé nastepujg-
cych zalecen:

. W ramach jednego segmentu sieci nalezy tgczyé maksymalnie do 32 urzgdzeh BACnet MS/TP.

. Magistrala powinna by¢ prowadzona jednym przewodem tego samego typu na catej dtugosci i nie
powinna mie¢ rozgatezien.

. Maksymalna dtugosé przewodu magistrali nie powinna przekraczaé 1200m.

. Nie nalezy tgczy¢ magistrali z przewoddw ekranowanych i nieekranowanych.

Jako przewdd magistralny zalecana jest skretka 24AWG o reaktancji pojemnosciowe]j bocznika wynoszqce;j
16pF/ft oraz impedancjg charakterystyczng wynoszgca 100Q. W tym celu mozna zastosowaé kabel np.:
JY(St) Y 2x2x0.8

Magistrala LonWorks FTT-10

Magistrala LON moze by¢ prowadzona w oparciu o standard elekiryczny FTT-10A lub LPT-10. W trakcie ukta-
dania okablowania oraz podtgczania urzqadzeh nalezy przestrzegac nastepujacych zalecen:

W ramach jednego segmentu sieci nalezy tqczyé maksymalnie do 64 urzadzen.

Urzqdzenia z transceiverami LPT-10 mogg by¢ podtgczone w ramach tego samego segmentu z urzgdzeniami
FTT-10A.

Magistrala powinna by¢ prowadzona jednym przewodem tego samego typu na catej dtugosci.

Do prowadzenia wykonania segmentu magistrali LON nalezy uzy¢ kabli Belden 8471 lub Belden, 85102 przy
czym maksymalna dtugo$¢ magistrali terminowanej na obu kohcach wynosi 2700m. Dla przewodu JY(St) Y
2x2x0.8 Odpowiednio 600m. W przypadku tqgczenia urzgdzeh w dowolnej topologii, maksymalne odlegtosci sq
liczone miedzy skrajnymi urzadzeniami i tak odpowiednio dla kabli Belden 85102 oraz Belden 8471 bedzie to
500m a dla przewodu JY (St) Y 2x2x0.8 Bedzie to 320m. We wszystkich przypadkach dowolnej topologii catko-
wita dtugos$¢ okablowania nie moze przekraczaé 500m

Sie¢ strukturalna Ethernet
Sie¢ Ethernet (wykonana w kategorii 6) bedzie stanowi¢ gtdwnag infrastrukture komunikacyjng dla systemu

BMS, bedgc nadrzedng sieciqg dla wszystkich magistral obiektowych wystepujacych w budynku. W pomiesz-
czeniu GPD na potrzeby BMS nalezy przewidzie¢ dodatkowe miejsce na wyposazenie w postaci:
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Szafa GPD:
Lp. Nazwa Jedn. llo§¢
1 Przetgcznik 24p. 1Gb/s Szt. 1
2 Panel krosowy Szt. 1
3 Uchwyty kablowe Szt. 1
4 Potka na drobne urzgdzenia Szt. 1
5 Listwa zasilajgca 8x230V Szt. 1
[ Serwer BMS Szt. 1

Istniejacq szafe wyposazono w zasilacz awaryjny do ochrony serwera BMS w razie awarii zasilania oraz w celu
ochrony przed zaktéceniami sieci zasilajagcej. W szafie GPD bedq montowane przetgczniki oraz panele kro-
sowe przeznaczonych dla innych podsystemdw, przy czym przetqcznik przeznaczony dla systemu BMS nie
moze by¢ wykorzystywany do tgczenia innych urzgdzen.

Po utozeniu okablowania oraz rozszyciu przewoddw na panelach krosowych, wykonawca zobowigzany jest
do wykonania pomiardéw przepustowosci sieci do standardu 1Gb/s a nastepnie dostarczeniu protokotéw do
inwestora i dotgczeniu ich do dokumentacji powykonawczej. Rozdzielnice automatyki lub rozdzielnice PPD
oddalone od GPD powyzej 90m nalezy tgczy¢ swiattowodem. Uktadanie $wiattowodu na obiekcie powinno
odby¢ sie z godnie z zaleceniami producenta.

. WYTYCIZINE DLA SYSTEMU BMS
System BMS bedzie realizowad nastepujgce funkcjonalnosci na obiekcie:

Gromadzenie danych z czujnikdéw temperatury, miernikdw zuzycia energii elekirycznej, analizatoréw, ciepto-
mierzy i wodomierzy,

Wizualizacja stanu zawordéw oraz pomp (dane bedq pochodzi¢ z kontrolerdw automatyki poszczegdinych
podsystemdw technologicznych),

Wizualizacja ilosci doptywajqcej do obiektu energii (PEC, ZE),

Wizualizacja iloéci doptywajgcych do obiektu mediéw (wodociagi, gazociqgi),

Generowanie raportdw oraz wizualizacja wielkosci

Zdalny podglad przez Internet z poziomu przegladarki internetowej www, dla oséb posiadajgcych odpo-
wiednie uprawnienia,

Mozliwos¢ uruchomienia oraz wydruku raportdw zdalnie przez Internet z poziomu przegladarki internetowe;j,

SERWER BMS$S

Zadaniem serwera jest integracja urzadzen pomiarowych oraz automatyki obiektowej w celu gromadzenia
danych i udostepniania niezbednych informacji operatorom, stuzbom serwisowym oraz ochronie budynku.
Serwery BMS dostarczajg stabiing oraz skalowalng platforme komunikacyjng, oferujgc integratorom mozli-
wos¢ tgczenia wielu standarddw sieci, stosowanych w automatyce budynkowej, takich jak np.: BACnet,
LonWorks, M-Bus itp., oraz urzgdzeh komunikujgcych sie przy pomocy interfejsow szeregowych np. RS232,
RS485 lub USB.

STACJE ROBOCIZE

Dostep do ustug serwera BMS odbywa sie przy pomocy przegladarek internetowych. Operatorzy lub pro-
cownicy ochrony mogaq tqczy¢ sie z komputerdw stacjonarnych, znajdujgcych sie w zasiegu lokalnej sieci
LAN.

ROwnoczesnie przez Internet mogq tgczy¢ sie do serwera stuzby serwisowe lub niezalezne grupy inzynieréw w
celu podgladu parametréw; przy czym wszyscy uzytkownicy podlegajg Scistym uprawnieniom nadanym
przez administratora.

WYTYCINE DLA WEZLA CIEPLNEGO

Sterownik automatyki wezta cieplnego powinien zapewni¢ jego autonomiczng prace oraz umozliwiac inte-
gracje z systemem BMS w budynku przy uzyciu otwartego protokotu komunikacyjnego BACnet IP. Wezet
cieplny musi by¢ wyposazony we wtasny cieptomierz na potrzeby BMS niezaleznie od cieptomierza PEC.

WYTYCINE DLA UKLADU WENTYLACIJI

Opis dziatania centfral wentylacyjnych nie jest przedmiotem tego opracowania. System BMS przewiduje
jedynie integracje z systemem automatyki central za pomocg magistrali LON lub BACnet.

TECHNOLOGIA UZDATNIANIA WODY
Instalacja automatyki wezta CO nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. Nalezy zapewni¢ mozliwo$e

integracji automatyki wezta CO za pomocq sterownikdw wyposazonych w interfejs magistrali LON lub BAC-
net. Przewody magistral sygnatowych nalezy doprowadzi¢ do gtéwnej szafy BMS.
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ENERGIA ELEKTRYCZNA

Zuzycie energii elekirycznej bedzie monitorowane oraz rejestrowane w bazie danych systemu BMS. W projek-
cie instalacji elektrycznej nalezy przewidzie¢ w tym celu montaz analizatora prgdu w rozdzielni gtéwnej RGNN
np. z interfejsem komunikacyjnym RS485 w celu monitorowania jako$ci dostarczanej energii oraz ogdlnego
pomiaru zuzycia energii elektrycznej niezbednego do okreslenia bilansu energetycznego obiektu.

WODA TECHNOLOGICINA

Zuzycie wody bedzie monitorowane i rejestrowane w bazie danych systemu BMS. Wodomierze na zasilaniu
gtéwnym oraz strefowe bedg wyposazone w naktadkowe interfejsy komunikacyjne w standardzie M-Bus.

ESOK

System |deaESOK bedzie przesytat do systemu BMS podstawowe informacje dotyczgce chwilowego obcig-
zenia obiektu w postaci zajetosci szafek basenowych, ilosci osdb przebywajgcych w danym momencie w
poszczegdlnych strefach obiektu.

Wszelkie zmian zwiqzane ze zmiang lokalizacji urzadzen lub zmiang funkcjonalnosci rozwigzania wymagaijq
konsultacji i zgody projektanta branzowego.

XV. SYSTEM OCHRONY POZAROWEJ SAP
e  NORMY | PRZEPISY

. PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania, projektowania,
odbioru, eksploataciji i konserwacji

. PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Centrale sygnalizacji pozarowej; ze zmiang
A1:2007

. PN-EN 54-3:2014 Systemy sygnalizacji pozarowej. Pozarowe urzgdzenia alarmowe — Sygnalizatory
akustyczne

. PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ciepta — Czujki punktowe

. PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czujki punktowe; dziatajgce z wy-
korzystaniem $wiatta rozproszonego, $wiatta przechodzgcego lub jonizacji; ze zmiang A2:2009

. PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ptomienia — Czujki punktowe; ze zmiang
A1:2006

. PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Reczne ostrzegacze pozarowe; ze zmiang
A1:2006

. PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czujki liniowe dziatajgce z wyko-
rzystaniem wigzki $wiatta przechodzgcego

. PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizaciji pozarowej. Urzgdzenia wejscia/wyjscia; ze zmiang AC:2007

. Wytyczne Inwestora

. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie

wykazu wyrobdw stuzqgcych zapewnieniu bezpieczehstwa publicznego lub ochronie zdrowia i
zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw do uzytkowania (Dz.
U. Nr 143, poz. 1002 z pdzn. zm.)

Uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczenh pozarowych

Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP - 02:2010

Dokumentacja techniczno-ruchowa centrali sygnalizacji pozarowej

Karty katalogowe i instrukcje zastosowanych urzadzen

e  PRZIEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie instalacji systemu sygnalizacji pozarowej w
budynku basenowego w Zdunskiej Woli.Z uwagi na przeznaczenie projektowany system musi by¢ objety
minimum 5 letnig gwarancjg producenta.

e  ZAKRES OPRACOWANIA

Przewiduje sie catkowitqg ochrone obiektu systemem detekcji i sygnalizacji pozaru (SSP). Ochrong objete
zostang wszystkie pomieszczenia — z wytgczeniem pomieszczeh sanitarnych.

Dla klatek schodowych przewidziano system sterowania oddymianiem.

Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie bedqg nadzorowane przez czujki pozarowe oraz reczne
ostrzegacze pozarowe. Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego oraz uzyskanie maksymalnie
skutecznej ochrony, przewiduje sie zastosowanie jako podstawowych czujek dymu, charakteryzujgcych sie
wysokqg skutecznoscig w wykrywaniu pozaréw. Wszystkie uzyte urzqdzenia powinny by¢ wyposazone w
dwustronne izolatory zwarcé.

e  FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ SYSTEM SSP

Dla obiektu przewiduje sie nastepujgce sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP:
Sygnalizacja akustyczno-optyczna standw na centrali,

Uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie,

Wyjscia sterujgce do konftroli dostepu,

Wyjscie sterujgce do wind,

Transmisja sygnatéw do PSP.

Wysterowanie elementéw systemu ESOK

O O O O O O
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Wyjscia sterujgce i monitoring do klap pozarowych

Wyjscia sterujgce do central wentylacyjnych

Wyijscia sterujgce do bram ppoz

Monitoring zasilaczy przeciwpozarowych

Wysterowanie wybranych elementéw instalacji elektrycznej

Wysterowanie otwarciem drzwi rosuwanych stanowigcych wyjscia ewakuacyjne (na drogach
ewakuacyjnych)

o  Wysterowanie systemu oddymiania klatki schodowej

o  Wysterowanie wytgczeniem systemu rozgtaszania przewodowego - nagtoénienia

O O O O O O

Instalacja sygnalizacji pozarowej zostata zaprojektowana w oparciu o centrale mikroprocesorowq
wspodtpracujgcg z adresowalnymi elementami liniowymi.

Centrala sygnalizaciji pozarowej POLON 4900 umozliwia osiggniecie bardzo wysokiej czutosci i niezawodnej
pracy instalacji. Centrala sygnalizacji pozarowej POLON 4900 posiada nastepujace cechy funkcjonalne:
o pracuje w systemie adresowalnym, tzn. umozliwia identyfikacje numeru i rodzaju elementu zainsta-
lowanego na petli dozorowej,
o ma wbudowang pamiec zdarzen i alarmow,
o ma duzy, czytelny wyswietlacz LCD umozliwiajgcy uzyskanie petnej informaciji, dotyczqcej stanu sys-
temu oraz zaistniatych zdarzen,
o  ma wbudowanq drukarke umozliwiajgcg wydruk pamieci zdarzen,
o umotzliwia podtgczenie adresowalnych elementéw liniowych, stuzgcych do sterowania i konftroli
urzqgdzen dodatkowych, wspdtpracujgcych z systemem ppoz.,
o umotzliwia podtgczenie adresowalnych elementdw liniowych z odgatezieniami bocznymi dla czujek
konwencjonalnych,
umozliwia blokowanie sygnatéw alarméw pozarowych,
wspodtpracuje z urzgdzeniami monitoringu pozarowego,
umozliwia potgczenie kiku central w sie¢, tym samym zwiekszajgc mozliwosci systemu,
umozliwia wykonanie testowania lub blokowania elementdéw oraz przygotowanie odpowiedniego
raportu,
o umotzliwia podtgczenie do systemu komputerowego w celu przedstawienia stanu centrali w formie
graficznej na ekranie monitora.

O O O O

e ORGANIZACJA ALARMOWANIA:

W obiekcie przyjmuje sie organizacje ogding dwustopniowq alarmowania.

Zaktada sie catodobowq obstuge obiektu.

Czasy opdznien T1, T2, T3 nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i ustawi¢ tak, aby byty moZliwie najkrétsze. Proponuje
sie ustawienie czasow:

T1 = 30 s na pierwsze potwierdzenie alarmu przez obstuge centrali,

T2 = 3 min czas na sprawdzenie przez obstuge zdarzenia pozarowego,

T3 = 3 min 30 s czas opdznieh uruchomienia pozarowych urzadzen alarmowych .

UWAGAI! Na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system sygnalizaciji pozarowej, w
przypadku wystgpienia jakichkolwiek dodatkowych przestrzeni lub stref nieujetych w niniejszej dokumentacii
nalezy uzgodnic¢ z projektantem i nastepnie zabezpieczy¢ je bezwzglednie odpowiednimi detektorami.

e  ZALOIZENIA DO SCENARIUSZIA POIAROWEGO:
Cenftrala sygnalizacji pozarowej powinna sygnalizowaé alarm | stopnia w przypadku zadziatania jednej z
czujek pozarowych.

ALARM | STOPNIA:

o Przeszkolony personel (obstuga) powinna zidentyfikowac (odczytac) miejsce wystqpienia alarmu,
wyciszy¢ sygnalizacje wewnetrzng w centrali, zawiesi¢ ogtoszenie alarmu o czas na zweryfikowanie
zagrozenia pozarowego (prawdziwe lub fatszywe) np. na 180 sekund. W przypadku zweryfikowania
alarmu jako fatszywy, alarm w centrali nalezy skasowaé, w przypadku potwierdzenia prawdziwosci
alarmu nalezy bezzwtocznie zainicjowad alarm Il przez wcisniecie przycisku ROP.

ALARM Il STOPNIA:
Centrala powinna sygnalizowaé alarm Il stopnia w przypadku:
o  przekroczenia kryterium czasowego podanego powyzej,
o  wcisniecia przez uzytkownika przycisku ROP,
o zadziatania dwdch lub wiecej detektordw,
o  przyjecia alarmu pozarowego z urzgdzenh kontrolno-sterujgcych.
Dwa ostatnie punkty dotyczqg przypadku z odpowiednio ustawionym wariantem alarmowania w strefie.

e LOKALIZACJA CENTRALI:

Centrala pozarowa bedzie zamontowana w okolicy punktu kasowego na poziomie +1.

W projektowanej instalaciji sygnalizacji pozarowej przewiduje sie zastosowanie 5 linii dozorowych typu A / B
centrali, na ktérych zainstalowane bedq adresowalne czuiki, reczne ostrzegacze pozarowe, liniowe moduty
kontrolno-sterujgce  przeznaczone do  uruchamiania, sterowania  urzgdzeniami  alarmowymi i
przeciwpozarowymi oraz do monitorowania urzqgdzeh zwigzanych z bezpieczenstwem pozarowym obiektu.

43
Centrum rekreacyjno-sportowe ,RELAX" w Zdunskiej Woli



PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Piotr DOMINICZAK & Mariusz SZCZURASZEK
Ostrow Wielkopolski , ul. Warynskiego 21/2, tel. 62 736 66 64, 62 592 35 35

Projektowana instalacja SSP opierac sie bedzie na urzgdzeniach:
o optycznych czujkach dymu

wielostanowych czujkach ciepta,

wielosensorowych czujkach dymu,

adresowalnych, recznych ostrzegaczach pozarowych,

adresowalnych sygnalizatorach akustycznych,

adresowalnych modutach wejsc / wyjse,

wskaznikach zadziatania.

elementach kontrolno-sterujgcych

elementach sterujgcych

zasilaczach

O O O O O O O O ©°

Uzyte urzadzenia posiadajg aktualne certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia (dla urzqadzen, ktére tego
wymagajq) pozwalajgce na ich stosowanie w ochronie przeciwpozarowej na terenie RP.

e  ZASILANIE SYSTEMU

Centfrala zostata zasilona z wydzielonego obwodu elekirycznego sprzed gtéwnego wytqcznika
przeciwpozarowego prqgdu, do ktérego nie nalezy podtgczaé zadnych innych urzgdzeh. Na wypadek
awarii zasilania gtéwnego system zostanie wyposazony w zasilanie rezerwowe w postaci akumulatoréw o
pojemnosci 2x 40 Ah.

Pojemno$¢ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego centrali POLON 4900 bedzie umozliwiata
utrzymanie instalacji w stanie pracy przez co najmniej 72 h, oraz zapewnieni alarmowanie jeszcze co
najmniej przez 30 min.

Do akumulatoréw nie nalezy podtgczac¢ innych odbiornikdw energii, niebedgcych elementem sytemu
sygnalizacji pozaru.

e INSTALACJE

Linie dozorowe zostaty wykonane telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o izolacji PVC i uniepalnionej
powtoce PVC w kolorze czerwonym, ekranowanym, do zastosowan w systemach przeciwpozarowych typu
YnTKSYekw 1x2x0,8.

Linie sterowania klap ppoz. w instalacjach oddymiania zostaty wykonane ognioodpornym,
bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpozarowych koloru czerwonego typu
HTKSHekw 1x2x1,5 o klasie odpornosci ogniowej PH?0.

Linie monitorowania klap ppoz. w instalacjach oddymiania zostaty wykonane ognioodpornym,
bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpozarowych koloru czerwonego typu
HTKSHekw 1x2x1 o klasie odpornosci ogniowej PH?0.

Linie sterowania elementami automatyki budynkowej (wentylacja, windy, drzwi) zostaty wykonane
ognioodpornym, bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpozarowych koloru
czerwonego typu HTKSHekw 1x2x1,5 o klasie odpornosci ogniowej PH90. Kable posiadajg aktualne
certyfikaty.

e MONTAZ URZADIEN I INSTALACJI

Montaz urzgdzeh i wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowqg
urzqdzenh przez wykwalifikowanego instalatora.

Przy montazu urzgdzen nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:

o  czujki wraz z gniazdami nalezy instalowaé na sufitach w miejscach oznaczonych w dokumentaciji,

o odlegtoé¢ instalowania czujek nie powinna by¢é mniejszej niz 0,5 m od Scian, przewoddw
energetycznych, zarowych opraw oswietleniowych,

o czuiki powinny by¢ instalowane w taki sposéb aby widoczna byta dioda LED sygnalizujgca
zadziatanie,

o w pomieszczeniach, gdzie wystepuja podciqgi, belki lub przebiegajg pod stropem kanaty
wentylacyjne, w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odlegto$¢ instalowania czujek od
tych elementéw nie powinna by¢é mniejsza niz 0,5 m,

o odlegtos¢ instalowanie nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otwordéw wlotowych i wylotowych
wentylacji oraz klimatyzaciji,

o sufity perforowane, przez ktére jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny byé
zakryte w promieniu min. 0,6 m wokdt czujki,

o czujek nie nalezy instalowa¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajgcej gazy i opary zrgce oraz
zapylenie,

o dodatkowe wskazniki zadziatania powinny by¢ instalowane w najblizszej moZliwej odlegtoéci od
czujki, w miejscach gdzie bedq dobrze widoczne,

o W uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwos¢ przesuniecia punktowej czuiki w stosunku do
potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wdwczas przyjaé ogding zasade, by
odlegto$¢ pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie byta
wieksza niz maksymalne zasiegi czujek czyli 7,5 m dla czujek dymu, 5 m dla czujek ciepta,

o dopuszcza sie zmiane kolejnosci tgczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie zmiany
nalezy umiesci¢ w dokumentaciji powykonawcze;j,

o reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowaé na $cianach, na wysokosci od 1,2 m do 1,6 m od
poziomu podtogi w taki sposdb, aby byty dobrze widoczne i dostepne,

o  przewody instalacji SSP nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,3 m od kabli innych instalacji, w
szczegdlnosci zasilajacych i biegngcych réwnolegle. Przeciecia zespotdéw kablowych, ktérych nie
mozna unikng¢, wykonac pod kgtem 90 stopni,
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o tgczenie przewoddw nalezy wykonywac tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach modutdw;
nalezy unika¢ dodatkowych potgczeh w puszkach instalacyjnych. Przejscia przez sciany winny byé
wykonane w rurkach instalacyjnych,

o ekran przewoddw musi by¢ potgczony miedzy sobg w poszczegdlnych punktach montazowych
(np. w gniazdach, w specjalnym ztgczu). Przed instalacjg czujek pozarowych nalezy sprawdzié
ciggto$¢ zyt i ekranu oraz opornos¢ i pojemnosc kabli linii dozorowej, ktdre nie mogqg przekroczyé
wartosci wtasciwych dla systemu,

o przewody instalacji sygnalizacji pozaru nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w $cianach,
sufitach lub w specjalnych frasach kablowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

o przed montazem zweryfikowacé i potwierdzi¢ u Inwestora szczegdtowe rozplanowanie tras
kablowych innych instalaciji,

o wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej, zgodnej z wymagang klasq PH.

e KONCEPCJA ZABEZPIECZENIA OBIEKTU

Projekt Systemu Sygnalizacji Pozarowej (SSP) wykonano zgodnie z zatozeniami zawartymi w projekcie
budowlanym. Wykonana instalacja oparta jest na urzgdzeniach systemu sygnalizacji pozarowej POLON 4000
oraz wspdtpracujgcymi z nimi uniwersalnymi centralami oddymiajgcymi UCS 6000 produkcji POLON-ALFA.

Zaprojektowano adresowalne petle dozorowe nadzorowane przez centrale sygnalizacji pozarowej
Uniwersalne centrale sterujgce UCS-6000, za posrednictwem modutu MKA-60 zainstalowanego wewnaqtrz
centrali, bedg pracowacé bezposrednio na petlach dozorowych centrali POLON 4900 jako elementy
adresowalne, przez co tworzq z systemem sygnalizacji pozarowej jednq spdjng catosé. Jest to mozliwe dzieki
unikalnemu protokotowi komunikacyjnemu ACOM 6.0 umozliwiajgcemu szybkg komunikacje central UCS
6000 z centralami systemu POLON 4000.

Funkcje detekcji pozaru zrealizowano poprzez zastosowanie pozarowych czujek dymu oraz recznych
ostrzegaczy pozarowych. Funkcje sterownicze zrealizowano za posrednictwem elementdw kontrolno-
sterujgcych oraz uniwersalnych central sterujgcych, instalowanych na petlach dozorowych. Wszystkie
elementy adresowalne petlowe wyposazone sqg w izolatory zwaré, zabezpieczajace system przed
uszkodzeniem, oraz automatycznqg adresacje z poziomu centrali.

e WYKAZ ELEMENTOW STEROWANYCH ZA POMOCA SAP
Bramki TRIPOD

Bramki uchylne

Drzwi automatyczne

Przejscie z kontrolg dostepu

Rozdzielnice elektryczne wentylacyjne

Centrale wentylacyjne

Windy

Centrale oddymiajgce

e  ELEMENTY WCHODZACE W SKLAD SYSTEMU

Cenfrale:
e  POLON 4900 - cenfrala sygnalizacji pozarowej przeznaczona do stosowania:
. UCS 6000 - wuniwersalna centrala sterujgca przeznaczona do uruchamiania urzgdzeh

przeciwpozarowych, stuzgcych do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego.

Czuiki:

DPR-4046 — czujka wielosensorowa wyposazona w sensory dymu i ptomienia,
DUR-4046 — optyczna czujka dymu,

DOT-4046 - wielosensorowa czujka dymu i ciepta,

Reczne ostrzegacze pozarowe:
ROP-4001M/ROP-4001MH - reczny ostrzegacz pozarowy do zastosowah wewngirz oraz na zewnaqtrz
budynkdw,

Sygnalizatory adresowalne:
SAL-4001 - adresowalny sygnalizator akustyczny,

Elementy kontrolno-sterujgce:

EKS-4001 / EKS-4001W - element kontrolno-sterujgcy,
EWS-4001 - element wielowyjsciowy sterujgcy (8 wyjsé),
EWK-4001 - element wielowejsciowy kontrolny (8 wejs&),

Przyciski:
PO-43 - reczne przyciski oddymiania,
PP-62 — przyciski przewietrzania,

e  OPIS DOBRANYCH URZADZEN

POLON 4900 - cenfrala sygnalizacji pozarowej, przeznaczona do :
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o sygndlizowania o zrédle pozaru, wykrytym przez wspdtpracujgce ostrzegacze pozarowe
(automatyczne ireczne),

o wskazania miejsca zagrozonego pozarem, wysterowania przeciwpozarowych  urzgdzen
zabezpieczajgcych,

o przekazania informacji o pozarze do wtasciwych stuzb, np. PSP.

Przystosowana jest do pracy ciggtej w pomieszczeniach o matym zapyleniu, w zakresie temperatur od - 5 °C
do + 40 °C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza do 80 % przy + 40 °C.

Wykonana jest w postaci metalowej szafki, przeznaczonej do instalowania na scianie przy pomocy specjalnej
ramy. Drzwi szafki, bedgce jednoczesnie ptytq czotowq centrali, sg zamykane na zamek bebenkowy. Na
drzwiach cenftrali rozmieszczone sq wszystkie elementy sygnalizacyjne i manipulacyjne. Wewnagtrz centrali na
dnie po lewej stronie mozna umiesci¢ pare akumulatoréw 12 V o pojemnosci 17 Ah. Opcjonalnie moze by¢
wyposazona w pojemnik P AR-4800, o wymiarach pozwalajgcych na umieszczenie
2 szt. akumulatoréw 12 V o pojemnosci do 44 Ah. Wyposazona jest w 4 lub 8 petli adresowalnych
z moZliwosciqg zainstalowania do 127 elementdw adresowalnych w kazdej petli. Dodatkowo kontrolowane jest
i sygnalizowane przekroczenie dopuszczalnych parametréw rezystancji i pojemnosci przewoddw linii
dozorowej. W centrali mozna dokonac¢ konfiguraciji do 1024 strefy dozorowe, ktérym mozna przyporzgdkowaé
dowolne komunikaty  uzytkownika, sktadajgce sie z  dwdch 32 znakowych  linii  tekstu.
W przypadku alarmu komunikaty te pojawig sie na wyswietlaczu centrali, pozwalajgc obstudze na szybkqg
i precyzyjng lokalizacje zrédta pozaru. Dla kazdej strefy dozorowej mozna zaprogramowacé jeden z 17
wariantéw alarmowania umozliwiajgcych:

o alarmowanie zwykte jedno i dwustopniowe,
alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 40/60 jedno i dwustopniowe,
alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 60/480 jedno i dwustopniowe,
alarmowanie z koincydencjg dwuczujkowq jedno i dwustopniowe,
alarmowanie z koincydencjg grupowo-czasowq jedno i dwustopniowe,
alarmowanie jedno i dwustopniowe interaktywne,
alarmowanie dwustopniowe ze wspdtzaleznoscig grupowaq,
alarmowanie jednostopniowe w trybie pracy ,,Personel nieobecny”.

O O O O O O O

Centrala posiada:

o 4 poziomy dostepu obstugi,

o mozliwos¢ przywracania fabrycznych haset dostepu bez uzycia dodatkowych urzadzen,
zabezpieczen lub innych haset,

o pamie¢ wewnetrzng o pojemnosci do 2000 zdarzeh i 9999 alarmow,

o mozliwos¢ podtgczenia do 16 terminali wyniesionych TSR-4000,

o mozliwos¢ potgczenia ze sobg do 31 central POLON 4500 i/lub POLON 4900 tworzgcych sie¢
pierscieniowq o strukturze hierarchicznej pozwalajgcg na obstuzenie instalacii liczgcej ponad 31 000
elementéw adresowalnych,

o  mozliwos$¢ podtgczenia komputera w celu wizuadlizacji stanu centrali w formie graficznej na ekranie
komputera poprzez protokdt PMC-4000 / ModBus RTU / BACnet MS/TP przy pomocy odpowiedniego
oprogramowania.

Wyposazenie centrali:
o 15 nadzorowanych przekaznikéw z bezpotencjatowymi stykami przetgcznymi 1 A /30 V,
1 przekaznik uszkodzeniowy z bezpotencjatowymi stykami przetgcznymi 1 A/ 30V,
2 nadzorowane linie sygnatowe 0,5 A / 24V,
6 nadzorowanych linii sygnatowych 0,1 A/ 24V,
8 nadzorowanych linii kontrolnych,
2 porty szeregowe RS232 oraz jeden RS485,
1 port USB do konfiguraciji systemu,
1 port PS/2 do podtgczenia klawiatury lub czytnika koddw kreskowych,
wbudowana drukarka termiczna.

O O O O O O O O

UCS 6000 — uniwersalna centrala sterujgca, przeznaczona do:
Uruchamiania urzqadzen przeciwpozarowych, stuzgcych do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego
(klapy przeciwpozarowe oddymiajgce i odcinajqce), oraz dziennego przewietrzania.

Przystosowana jest do pracy ciggtej w pomieszczeniach o matym zapyleniu, w zakresie temperatur
od-10°C do + 55 °C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza do 80 % przy + 55 °C.
Umozliwia:
o wykrywanie pozaru (zadymienia),
o uruchamianie automatyczne lub reczne urzgdzen przeciwpozarowych, instalowanych w systemach
oddymiania,
o  sygndlizowanie akustyczne i optyczne standw pracy urzgdzeh (alarm, uszkodzenie),
o automatyczng kontrole zadziatania urzqdzeh przeciwpozarowych i wykonawczych (sitowniki,
elektromagnesy, wentylatory itp.) systemu oddymiania,
o automatyczng kontrole wtasnych uktaddw i obwoddw centrali,
o przekazywanie podstawowych informaciji do systemdédw nadrzednych (np. systemu POLON 4000,
systemu IGNIS 1000/2000 lub innych) o alarmie, uszkodzeniu, stanie urzgdzen przeciwpozarowych
i wykonawczych,
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o mozliwos¢ utworzenia powigzah uruchomienia wyjs¢ w ramach analizy stanu wejs¢ alarmowych
i rozkazéw sterujgcych systemu POLON 4000 w ramach potgczenia ACOM 6.0.

Moze pracowac indywidualnie jako jedno lub wielostrefowy uniwersalny sterownik oddymiania lub
w adresowalnych liniach / petlach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000.
W ramach pracy na adresowalnej linii dozorowej centrala posiada obustronne izolatory zwaré. Ze wzgledu na
réznorodnos$¢ zasilania i sterowania sitownikdw i napeddw elekirycznych urzqdzen przeciwpozarowych
przewidziano sterowanie sitownikdw dwukierunkowych, dwuprzewodowych lub trzyprzewodowych,
sitownikdw ze sprezyng powrotng, trzymaczy drzwiowych oraz elektrozaczepdw. Centrala wspdtpracuje
z recznymi przyciskami oddymiania PO-6éX oraz przyciskami przewietrzania PP-6X.

Posiada mozliwo$¢ wspdtpracy z automatykg pogodowq réznych producentdw. Modutowa budowa centrali
pozwala na wykorzystanie szeregu uniwersalnych wejs¢ i wyjs¢ do podtgczenia zewnetrznych instalacii
systemu oddymiania. Centrala posiada wewnetrzng pamiec zdarzeh, moze zarejestrowac do 1000 wpisdw.
Konfigurowana przez port USB.

DPR-4046 - czujka wielosensorowa, adresowalna, przeznaczona do wykrywania poczgtkowego stadium
rozwoju pozaru, podczas ktérego pojawia sie dym lub ptomien i dym; w przypadku pojawienia sie ptomienia
zastosowany w czujce fotodetektor przyspiesza zadziatanie tej czujki. Charakteryzuje sie znaczng odpornosciq
na ruch powietrza i na zmiany ci$nienia, moze wspdtpracowaé w adresowalnych petlowych liniach
dozorowych cenftral sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000. Czujka wyposazona jest w wewnetrzny
izolator zwaré, instalowana jest
w gniezdzie G-40; wykrywa pozary testowe od TF1 do TF5 oraz TF8.

Czujka ma mozliwos¢ czyszczenia lub wymiany labiryntu.

DUR-4046 - optyczna czuika dymu, adresowalna, przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu,
towarzyszacego powstawaniu wiekszosci pozardw. Umozliwia wykrycie pozaru w jego poczgtkowym stadium,
gdy materiat jeszcze sie tli, co nastepuje na ogdt ditugo przed wybuchem otwartego ptomienia i
zauwazalnym wzrostem temperatury, charakteryzuje sie znaczng odpornosciq na wiatr, na zmiany cisnienia i
kondensacje pary wodnej, ma duzg czuto$¢ na dym. Moze wspdtpracowaé w adresowalnych petlowych
liniaoch dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000. Czuika wyposazona jest w
wewnetrzny izolator zwaré. Instalowana jest w gniezdzie G-40. Wykrywa pozary testowe od TF1 do TF5 oraz TF8.
Czujka ma mozliwos¢ czyszczenia lub wymiany labiryntu.

DOT-4046 - wielosensorowa czujka dymu i ciepta, adresowalna, przeznaczona do wykrywania
poczgtkowego stadium rozwoju pozaru, podczas ktdérego pojawia sie dym i/lub nastepuje wazrost
temperatury. Charakteryzuje sie znaczng odpornosciq na ruch powietrza i na zmiany cis$nienia. Moze
pracowac¢ w adresowalnych petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON
4000. Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwaré. Instalowana jest w  gniezdzie
G-40. Wykrywa pozary testowe od TF1 do TFé oraz TF8.

Czujka ma mozliwos¢ czyszczenia lub wymiany labiryntu.

ROP-4001M —reczny ostrzegacz pozarowy jest przeznaczony do pracy w adresowalnych petlach dozorowych
central sygnalizaciji pozarowej systemu POLON 4000. Jest przeznaczony
do przekazywania informacji o zauwazonym pozarze poprzez reczne uruchomienie. Ostrzegacze wyposazone
sg w wewnetrzne izolatory zwaré, przewidziany jest do instalowania wewnatrz obiektéw, temperatura pracy —
25°C do + 55 °C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40 °C, szczelno$¢ obudowy IP 30.

ROP-4001MH - reczny ostrzegacz pozarowy jest przeznaczony do pracy w adresowalnych petlach
dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000. Jest przeznaczony
do przekazywania informacji o zauwazonym pozarze poprzez reczne uruchomienie. Ostrzegacze wyposazone
sg w wewnetrzne izolatory zwaré, ostrzegacz o podwyzszonej szczelnosci przewidziany jest do instalowania na
zewnatrz obiektéw, temperatura pracy — 40 °C do + 70 °C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40 °C,
szczelno$¢ obudowy IP 55.

SAL-4001 - adresowalny sygnalizator akustyczny, przeznaczony do pracy wewngtrz pomieszczen,
dedykowany jest do pracy w adresowalnej linii dozorowej centrali sygnalizacji pozarowej systemu POLON
4000. Sygnalizator akustyczny moze by¢ zasilany czterema sposobami:
o  zasilanie wytgcznie z linii dozorowej,
o zasilanie dodatkowq bateriqg,
o  zasilanie z zewnetrznego zasilacza 24 V,
o zasilanie ze wszystkich Zrédet jednoczednie.
Wybrany sposdb zasilania ma wptyw na to, ktére zrédta zasilania majg byé kontrolowane.
W zaleznosci od sposobu zasilania zmienia sie poziom dzwieku emitowany przez sygnalizator
od 85 dB przy zasilaniu tylko z linii dozorowej, poprzez 94 dB przy zasilaniu bateryjnym, do 100 dB przy
zasilaniu z zasilacza 24 V. Przewidziany jest do instalowania na $cianie lub suficie za pomocaq gniazda
G-408S. Wyposazony jest w wewnetrzne izolatory zwarc.
Temperatura pracy - 10 °C do + 55 °C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40 °C.

EKS-4001 - element kontrolno-sterujacy, przeznaczony do:
o sterowania automatycznych urzgdzen zabezpieczajgcych, przeciwpozarowych,
o  konftroli zadziatania ww. urzadzen,
o sterowanie sygnalizatorami,
o  konftroli stanu dowolnych urzadzen.
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Przeznaczony jest do pracy w petlach dozorowych central POLON 4000, jako element wejscia/wyjscia, o
jednym wyjsciu sterujgcym i dwdch wejsciach kontrolnych, przystosowany do pracy wewngtrz i na zewngtrz
obiektéw w zakresie temperatur od - 25 °C do + 55 °C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40 °C,
obcigzalnos¢ stykdw wyjsciowych przekaznika 2 A / 30 V, programowane czasy opdznienia zadziatania (2 s,
305, 60s, 90 s), programowalny czas sprawdzenia zadziatania sterowanego urzqdzenia (bez okredlenia, 40 s,
70 s, 130 s), szczelnos¢ obudowy IP 65, bistabilny przekaznik wyjsciowy z zatrzaskiem stanu, element
wyposazony jest w wewnetrzne izolatory zwarc.

EKS-4001W - element kontrolno-sterujgcy, przeznaczony do:

o sterowania automatycznych urzgdzen zabezpieczajgcych, przeciwpozarowych,

o  konftroli zadziatania ww. urzadzen,

o sterowanie sygnalizatorami,

o  konftroli stanu dowolnych urzadzen.
Wyjscia umozliwiajg sterowanie urzgdzeniami zasilanymi napieciem do 250 VAC lub 220 VDC.
Wejscia  niskonapieciowe  (NN) elementu  EKS-4001W  umoZliwiajg podtgczenie niezaleznych,
bezpotencjatowych zestykdw normalnie zwartych albo normalnie rozwartych.
Wejscia wysokonapieciowe (WN) elementu EKS-4001W umozliwiajg podtgczenie niezaleznych, zestykdw przy
napieciu do 230 VAC lub 220 VDC.
Przeznaczony jest do pracy w petlach dozorowych central POLON 4000, jako element wejscia/wyjscia, o
jednym wyjsciu sterujgcym i dwdch wejsciach kontrolnych, przystosowany do pracy wewngtrz i na zewngtrz
obiektéw w zakresie temperatur od - 25 °C do + 55 °C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40 °C,
obcigzalnos¢ stykdw wyjsciowych przekaznika 2 A / 250 VAC / 220 VDC max. Moc 62,5 VA / 60 W,
programowane czasy opdznienia zadziatania (2 s, 30 s, 60 5,90 s), programowalny czas sprawdzenia
zadziatania sterowanego urzqdzenia (bez okredlenia, 40 s, 70 s, 130 s), szczelno$¢ obudowy IP 66, bistabilny
przekaznik wyjsciowy z zatrzaskiem stanu, element wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwaré.

EWS-4001 - element wielowyjsciowy sterujgcy (8 wyjs¢), przeznaczony do sterowania automatycznych
przeciwpozarowych urzgdzen zabezpieczajgcych lub urzgdzeh sygnalizacyjnych, przewidziany jest do pracy
w adresowalnych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000, przystosowany jest
do pracy wewnatrz i na zewngtrz obiektéw (szczelnos¢ obudowy IP 65), temperatura pracy od — 25 °C do +
55 °C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40 °C, obcigzalno$¢ stykdw wyjsciowych przekaznika 2 A / 30V,
bistabilny przekazniki wyjsciowe z zatrzaskami stanu, element wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwaré.

EWK-4001 - element wielowejiciowy kontrolny (8 wejs¢), przeznaczony do konfroli stanéw
przeciwpozarowych urzgdzeh zabezpieczajgcych (np. drzwi przeciwpozarowych, klap dymowych) oraz
alarmowanie pozarowe za pomocqg podtgczonych stykdw NO/NC, przewidziany jest do pracy
w adresowalnych petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000,
element wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwaré, przystosowany jest do pracy wewngtrz i na zewngtrz
obiektéw (IP 65), temperatura pracy od — 25 °C do + 55 °C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40 °C.

PO-63 - reczny przycisk oddymiania, przeznaczony jest do wspdtpracy z uniwersalng centralg
UCS 6000, stuzy do uruchomienia stanu alarmu w cenfrali oraz jego kasowania (wbudowany
w  PO-63 mikroprzycisk). Wyposazony jest w trzy diody sygndlizacyjne  (URUCHOMIENIE,
OK - DOZOR, USIKODIENIE). Liczba mozliwych do podtgczenia réwnolegte zewnetrznych przyciskdw
oddymiania do jednego modutu MGL-60 - 8 szt. Przeznaczony jest do montazu natynkowego i wtynkowego w
instalacjach wewnagtrz obiektéw, ramka maskujgca RM-60-O
do montazu natynkowego nie wchodzi w sktad przycisku i nalezy ja zamawia¢ osobno. Temperatura pracy
od - 25 °C do + 55 °C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40 °C. tgczenie z centralg przy pomocy 6
zytowego przewodu.

PP-62 - reczny przycisk przewietrzania (wtynkowy), przeznaczony jest do recznego sterowania (otwierania i
zamykania) oknami lub klapami wentylacyjnymi w systemach oddymiania budynku. Przeznaczony do
wspotpracy z uniwersalng centralg sterujgcg UCS 6000. tgczenie z centralg przy pomocy 3 zytowego
przewodu.

e  ODBIOR PRAC
Przed przekazaniem systemu do eksploatacji Wykonawca powinien przekazad:
o dokumentacje powykonawczg zawierajgcq zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi i
uzgodnionymi zmianami powstatymi w czasie wykonawstwa,
o wazine Swiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jézefowie na zastosowane urzgdzenia
lub certyfikaty,
o  protokoty z pomiaréw.
oraz dokonac¢ prébnego uruchomienia systemu.
Uruchamiajgcy powinien sprawdzi¢ czy:
o sposdb wykonania instalacji jest zadawalajqcy,
metody, materiaty i elementy zostaty uzyte zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisy) sg zgodne z instalacjq,
wszystkie czujki i reczne ostrzegacze pozarowe sq sprawne,
informacje przekazywane przez CSP sq prawidtowe i spetnigjg wymagania zawarte w
dokumentacji,
wszystkie potgczenia do stacji odbiorczej sygnatéw lub PSP sg prawidtowe,
o  wszystkie urzgdzenia alarmowe dziatajg zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie.

O O O O

[e]
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e  ZALECENIA DLA UZYTKOWNIKA
W pomieszczeniu ochrony lub innym gdzie zostata zainstalowana centrala sygnalizacji pozarowej nalezy
umiescic:

o instrukcje obstugi centrali,

o instrukcje postepowania w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego lub uszkodzenia,

o  plan sytuacyjny z zaznaczeniem doj$¢ do pomieszczen,

o  ksiazke przeglgddw okresowych,

o wykaz oséb powiadamianych.
Uzytkownik powinien dopilnowaé, aby Wykonawca przeprowadzit odpowiednie szkolenie osdb zajmujacych
sie systemem SAP.
Po przekazaniu systemu do eksploatacji nalezy zleci¢ statq konserwacje urzgdzen i instalacji, wymdg taki jest
zapisany w specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2006.

e KONSERWACJA | UTRZYMANIE SYSTEMU

Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 ponizej przedstawiono warunki eksploatacii
systemu SSP. Wymagania te okredlajg ramowy i szczegdtowy zakres prac konserwacyjnych oraz obstugi
technicznej.

Obstuga codzienna:

Uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby codziennie byto sprawdzane:

o czy kazda centralg, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie od stanu
dozorowania jest odnotowane w ksiqzce pracy i, czy we wiasciwy sposdb zostata zawiadomiona
firma prowadzgca konserwacje,

o czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie dziatania,

o czy jesli instalacja byta wytgczona, sprawdzana lub wyciszana, to to zostata przywrécona do
stanu dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.
Obstuga miesieczna:
Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic aby:

o zapasy papiery, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajace,

o  przeprowadzono préby rozruchu kazdego awaryjnego zespotu prgdotwérczego, ktdry powinien
spetniac oraz sprawdzono zapas paliwa — i w razie potrzeby — uzupetniono,

o  przeprowadzono test wskaznikdw a kazdy fakt niesprawnosci wskaznika zostat odnotowany.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.

Obstuga kwartalna:
Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnié, aby specjalista:

o  sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjgt niezbedne dziatania, aby doprowadzi¢ do
prawidtowej pracy instalacji,

o spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czuiki lub recznego ostrzegacza pozarowego w
kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowej prawidtowo odbiera i
wyswietla okreslone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzgdzenia
ostrzegawcze i pomocnicze,

o  sprawdzit, czy monitoring uszkodzeh centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje prawidtowo,

o W miare mozliwosci spowodowat zadziatanie kazdego tgcza do strazy pozarnej lub do zdalnego
centfrum statej obserwacji,

o przeprowadzit wszystkie inne kontrole i préby, okreSlone przez wykonawce, dostawce lub
producenta,

o dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakie§ zmiany budowlane Ilub w jego
przeznaczeniu, ktére mogty by wptyngé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych i —jesli tak — dokonat ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidtowosé powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.

Obstuga roczna:
Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic, aby specjalista:

o  przeprowadzit proby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,

o sprawdzt kazdg czuike na poprawnosé dziatania zgodnie z zaleceniami producenta (chociaz
kazda czujka powinna by¢ sprawdzana raz w roku, dopuszcza sie sprawdzanie kolejnych 25%
czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej),

o sprawdzt zdolno$¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich  funkcji
pomocniczych,

o sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i sprzet sg sprawne, nieuszkodzone i
odpowiednio zabezpieczone,

o dokonat ogledzin, czy w budynku nastgpity jakie$ zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu,
ktére mogtyby wptyngé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz
sygnalizatorow akustycznych. Ogledziny powinny takze potwierdzi¢, czy pod kazdg czujkg jest
utrzymana wolna przestrzen co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie reczne
ostrzegacze pozarowe sq dostepne i widoczne,

o  sprawdziti przeprowadzi¢ proby wszystkich baterii akumulatorow.

Kazda zauwazona nieprawidtowosé powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.

e DOKUMENTACJA:
Po zakonhczeniu przeglgdu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za przeprowadzenie proby
powinna dostarczyé osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru, protokdt stwierdzajgcy, ze proby
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wymienione w instrukcji zostaty wykonane i, ze o wykrytych wadach zostata powiadomiona osoba
odpowiedzialna.

Wszelkie zmian zwiqzane ze zmiang lokalizacji urzadzen lub zmiang funkcjonalnosci rozwigzania wymagaijq
konsultacji i zgody projektanta branzowego.

XVI. GWARANCJA INSTALACJI TELETECHNICZNYCH.
Dostarczonego urzgdzenia podlegajg maks. 24 miesiecznej gwarancji. Gwarancji nie podlegajg materiaty
eksploatacyjne i materiaty naturalnie zuzywajqce sie takie jak:

tonery do drukarek laserowych

bebny $wiattoczute w drukarkach laserowych

ogniwa w zasilaczach UPS

paski fransponderowe

karty fransponderowe

baterie w zamkach szafkowych

akumulatory podtrzymujqgce zasilanie w centralkach KD, SAP i SSWiN
itp

Ze wzgledu na warunki panujace w obiekcie dostarczony sprzet nie moze by¢ objety dtuzszg gwarancja.
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13. Uwagi ogdlne

Catos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, normami oraz Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych tom V. Przed oddaniem do eksploatacii
nalezy wykonac¢ niezbedne pomiary wszystkich obwoddw odbiorczych ( opornosci izolacji, skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej, pomiardw uziemien, pomiaréw napiec i obcigzen, pomiardw natezenia
oéwietlenia oraz badania wytgcznikdw réznicowopradowych i tablic elektrycznych po ich wykonaniu).
Szczegdtowe rozwigzania zostang przedstawione w projekcie wykonawczym. Projekt wykonawczy uzgodnic z
rzeczoznawcg do spraw pozarowych.

- WSZYSTKIE ELEMENTY PROJEKTOWE NALEZY ZWERYFIKOWAC | UZUPELNIC NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAW-
CIEGO;

- EWENTUALNE KOLIZJE URZADZEN, KONSTRUKCJI NALEZY ROZWIAZAC | WYELIMINOWAC NA ETAPIE PROJEKTU
WYKONAWCZEGO;

- WSZYSTKIE SZCZEGOLY | DETALE KONIECZNE DO PRAWIDLOWEJ REALIZACJI OBIEKTU NALEZY OPRACOWAC NA
ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO;

PROJEKTANT:

mgr inz. Wojciech Ggsiorek

WKP/0392/PWOE/12

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeh w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Krzysztof Kazimierz Just

WKP/0175/POOE/09

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

OPRACOWAL.:
mgr inz. Adam Niezgddka
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14. Informacje dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych
Temat:
Centrum rekreacyjno-sportowe ,,RELAX" w Zduniskiej Woli

Lokalizacja:
Zdunska Wola, ul. Kobusiewicza; dz. Nr 198/8, 199, 200, 202, 203; obr. ewid. 101901_1.0014, 015, nr 14, 15; Jedn.
ewid. 101901_1, Miasto Zduriska Wola

Inwestor:
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji w Zdunskiej Woli Sp. Z o.0. z siedzibq w Zdunskiej Woli przy
ul. Krélewskiej 15, 98-220 Zdunska Wola

Opracowat:
Wojciech Ggsiorek
63-421 Przygodzice
Ul. Wysocka 27

Data opracowania:
Przygodzice, 2016-10-13
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1) Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiek-
tow:
- zasilanie obiektu
- przeciwpozarowy wytgcznik prgdu,
- rozdzielnica gtéwna RG,
- instalacje gniazd wtykowych 230V/400V
- instalacja o$wietlenia
- ochrone od porazen prgdem elektrycznym — samoczynne wytgczenie zasilania,
- przeciwpozarowy wytgcznik prgdu,
- instalacja potagczeh wyréwnawczych
- instalacja uziemiajgca i odgromowa

2)  Wykazistniejgcych obiektdéw budowlanych;
Brak.

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzac zagrozenie bez-
pieczenstwa i zdrowia ludzi.

Teren budowy nalezy wygodzi¢ zachowujgc szczegdlng staranno$é, tak aby uniemozliwi¢ dostep osdb
postronnych. Ponadto w rejonie planowanych prac znajduje sie czynne budynki oraz ulica i cigg pieszy.

4)  Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robdt budowla-
nych.

- Prace na wysokosci, z rusztowan lub z podnosnikéw
- Prace transportowe wykonywane na placu budowy
- Prace pomiarowe i rozruchowe przy napieciach niebezpiecznych dla cztowieka

5)  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach elektroinstalacyjnych powinni posiada¢ okreslone umiejetnosci
pozwalajgce na wykonywanie prac elekfroinstalacyjnych oraz posiadaé  $wiadectwa ukohczenia
okresowych szkoleh w zakresie BHP, postepowania w przypadku pozaru i niesienia pierwszej pomocy.
Kierownik budowy przed przystgpieniemm do pracy powinien zapoznaé pracownikdw z zakresem prac
przewidzianych do realizacji na kazdym etapie inwestyciji.

Kierownik budowy przed przystgpieniem do pracy powinien zapozna¢ pracownikdw z

drogami ewakuacyjnymi, miejscami w ktérych zgromadzono $rodki i sprzet gasniczy, srodki opatrunkowe.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bhp
dotyczqce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikdw,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakohczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenie dla zycia i zdrowia pracownikéw.

6) Wskazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczehstwom wynika-
jacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedz-
twie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkg ewakuacje na wy-
padek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wyznaczenie miejsc magazynowania i sktadowania materiatdw budowlanych ze szczegdinym
uwzglednieniem materiatdw palnych, wybuchowych i niebezpiecznych oraz tras napowietrznych linii
elektroenergetycznych.

Wyznaczenie drég komunikacji i ewakuacyjnych z placu budowy i wnetrza budynku.

Wyznaczenie miejsc, w ktérych zgromadzono $rodki i sprzet gasniczy, srodki opatrunkowe.

Zastosowanie ogrodzenia placu budowy zapobiegajgcego wstepowi oséb postronnych w trakcie
prowadzenia prac i w dniach wolnych.

Zastosowanie ogrodzenia wykopdw, barier na rusztowaniach i dachu budynku lub osobistego
sprzetu ochronnego do prac na wysokosciach. Zastosowanie oéwietlenia placu budowy i pomieszczen
wewnetrznych zapewniajgcego bezpieczne warunki pracy.

Zastosowanie podstawowej i dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej instalacji elekirycznych
placu budowy.

Zapewnienie narzedzi i urzadzen posiadajgcych stosowne atesty i dopuszczenia do
prac na placu budowy.

Ograniczenie prac na zewngtrz budynku w trudnych warunkach atmosferycznych.

Zapewnienie poprawnego os$wietlenia miejsc pracy wewngtrzi na zewnatrz budynku.

Wyposazenie pracownikdw w sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci .

Wykonanie nad przejsciami daszkéw i oston.

W miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotdéw z wysokosci, wyznaczy¢ strefe niebezpiecznaq,
odpowiednio jg ogrodzi¢ i oznakowad.

Stosowanie do pionowego transportu materiatdw na wysokosciach, urzgdzen stabilnie i pewnie
zamocowanych, a pracownicy obstugujgcy winni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej (sprzet
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chronigcy przed upadkiem z wysokosci, hetm ochronny).

UWAGA : Wszelkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.Nr 47 poz.401), pod nadzorem osoby uprawnionej.
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15. Rysunki
Zagospodarowanie terenu

Schemat blokowy

Instalacja zasilania gniazd 230/400V i urzqgdzeh — przyziemie
Instalacja zasilania gniazd 230/400V i urzgdzeh — pietro 1
Instalacja zasilania gniazd 230/400V i urzqgdzeh — pietro 2
Instalacja o$wietlenia — przyziemie

Instalacja o$wietlenia — pietro 1

Instalacja o$wietlenia — pietro 2

Instalacja uziemiajgca - rzut fundamentéw

Instalacja odgromowa — dach

Centrum rekreacyjno-sportowe ,RELAX" w Zdunskiej Woli

rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.

[E-PZT
IE-O1
I[E-02
IE-03
IE-04
I[E-05
IE-06
IE-07
IE-08
IE-09

55



