Przedmiar robot

Obiekt CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE , RELAKS” W ZDUNSKIEJ WOLI
Kod CPV 45111291-4, 45212212-5, 45212000-6, 45112720-8, 45112700-2
Budowa ZDUNSKA WOLA, ul. Kobusiewicza

dz. nr. 198/8, 199, 200, 201, 202, 203
Obr. ewid. 101901 _1.0014, 015, nr 14, 15
Jedn. ewid. 101901 1, Miasto Zdunska Wola

Inwestor MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGO I KANALIZACJI W ZDUNSKIEJ WOLI
Sp. z 0.0. z siedziba w Zdunskiej Woli przy ul. Krolewskiej 15, 98-220 Zdunska

Biuro kosztorysowe  Elcelprojekt Wojciech Gasiorek ul. Szkolna 3, 63-421 Przygodzice

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312310-3 Ochrona odgromowa

Sporzadzit  Wojciech Gasiorek

Przygodzice 12.01.2017
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9.0pis techniczny - zagospodarowanie terenu

" Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych

Temat:

Centrum rekreacyjno-sportowe "RELAX" w Zdunskiej Woli

Lokalizacja:

Zdunska Wola, ul. Kobusiewicza; dz. Nr 198/8, 199, 200, 202, 203; obr. ewid. 101901 _1.0014, 015, nr 14, 15; Jedn. ewid. 101901 1, Miasto Zdunska Wola
Inwestor:

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Zdunskiej Woli Sp. Z o.0. z siedziba w Zduniskiej Woli przy ul. Krolewskiej 15, 98-220 Zdunska Wola

" Stan istniejacy
Teren objety inwestycja jest czg§ciowo zagospodarowany. Na dziatce znajduje linia kablowa nN ktora nalezy zdemontowac.

" Stan projektowy

Demontaz - nalezy zdemontowac linie kablowa nN wg. rysunku IE-PZT.

Zasilanie obiektu - Obiekt bedzie zasilony ze zacza kablowego SN (wg. osobnego opracowania i postgpowania administracyjnego. Przytacze w zakresie
dostawcy energii). Lokalizacj¢ ztacza kablowo ZK-SN przedstawiono na rysunku. Od ztacza kablowego nalezy poprowadzi¢ kabel typu 3xXRUHAKXS
1x120/50. Kabel prowadzi¢ pod terenem utwardzonym w rurach ochronnych SRS110 w ziemi. Kabel w budynku utozy¢ w kanale podposadzkowym do
rozdzielnicy SN (Projekt trafostacjii wg. osobnego opracowania i postgpowania administracyjnego). Podczas prac ziemnych zachowac¢ szczegolna
ostrozno$¢. Projektowana abonencka stacja transformatorowa wg. odrgbnego opracowania i postegpowania administracyjnego.

Oswietlenie terenu - oswietlenie $ciezek zaprojektowano stupami h=6m z oprawa B, o$wietlenie parkingu stupami o wysokos$ci 8m z dwoma oprawami B:

Widok oprawy Opis oprawy
Az - oprawa liniowa LED 28W 2847In IP65 montowana w podtozu lub w $cianie.
B - oprawa o$wietleniowa Mustang 40 (MS-90282-T4-W40)
24 LED 58W 50631m 4000K A-++, montowana na stupie okragltym prostym, malownym w kolorze czarnym (wg rysunku), gr. §cianki 4mm, fundament B-80.
Wysokos¢ stupa na parkingu - 8m.
Wysokos¢ stupa na $ciezce - 6m.
Zasilane kablem YKY 5x6mm?2.

C 1- projektor LED 39W 31041m 4000K 61 stopni IP65 - montowane na stupach h=6m oraz na uchwycie do ziemi.

Instalacjg¢ o$wietlenia terenu zasili¢ kablem YKY 5x6mm?2. Skrzyzowania i zblizenia z innymi urzadzeniami wykona¢ godnie z norma N-SEP-E-004. Przy
stupach o$wietlenia zewnetrznego nalezy pozostawi¢ 1,5m zapasu z kazdej strony. Kabel prowadzi¢ w rurze ochronnej typu DVR. W stupie utozy¢ przod
YDY 3x2,5 mm?2 dla kazdej oprawy osobny. Obwody zabezpieczy¢ za pomoca ztaczek kablowych IZK z bezpiecznikami DO1 6A. Przy stupie nalezy wbi¢
uziom pretowy typu GALMAR i polaczy¢ go metalicznie za pomoca zlacza kontrolnego z stupem oswietleniowym. Wartos¢ uziemienia nie moze przekracza¢
307.

Linie kablowe niskiego napigcia uktada¢ w ziemi na glebokosci minimum 70cm na podsypce piaskowej co najmniej 10cm. Utozony kabel nalezy zasypaé¢
warstwa piasku o grubosci co najmniej 10cm, a nastgpnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15cm, a nastgpnie folig z tworzywa sztucznego
koloru niebieskiego o grubosci min. 0,5mm. Kable prowadzi¢ w rurach ochronnych.

Wszelkie prace ziemne nalezy wykonywac z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego.
0

10. Opis techniczny - instalacja elektryczna

" Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych

Temat:

Centrum rekreacyjno-sportowe "RELAX" w Zdunskiej Woli

Lokalizacja:

Zdunska Wola, ul. Kobusiewicza; dz. Nr 198/8, 199, 200, 202, 203; obr. ewid. 101901 _1.0014, 015, nr 14, 15; Jedn. ewid. 101901 1, Miasto Zdunska Wola
Inwestor:

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Zduniskiej Woli Sp. Z o.0. z siedziba w Zduniskiej Woli przy ul. Krolewskiej 15, 98-220 Zdunska Wola

" Podstawa opracowania.

- uzgodnienia z Inwestorem dotyczace budowy obiektu,

- umowa z siecig elektroenergetyczna,

- uzgodnienia mi¢gdzybranzowe,

- wytyczne architektoniczne,

- aktualne normy i przepisy budowlane zwarte w rozporzadzeniu ministra infrastruktury z dnia 5.07.2013 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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"' Zakres opracowania.

Zakresem niniejszego opracowania objgto:

- linia kablowa od ziacza kablowe ZK-SN do rozdzielnicy SN
- kabel z transformatora do rozdzielnicy gléwnej RG

- schemat blokowy zasilania obiektu,

- przeciwpozarowy wytacznik pradu,

- instalacja o$wietlenia podstawowego,

- instalacja o$wietlenia awaryjnego,

- instalacj¢ gniazd wtykowych 230V/400V,

- instalacja potaczen wyréwnawczych,

- ochrong od porazen pradem elektrycznym - samoczynne wylgczenie zasilania,
- instalacja uziemiajaca i odgromowa,

"' Zasilanie obiektu

Obiekt bedzie zasilony ze ztacza kablowego SN (wg. osobnego opracowania i postgpowania administracyjnego, przytacze w zakresie dostawcy energii).
Proponowang lokalizacje ztacza kablowo ZK-SN przedstawiono na rysunku IE-PZT. Od ztacza kablowego nalezy poprowadzi¢ kabel typu 3xXRUHAKXS
1x120/50. Kabel prowadzi¢ pod terenem utwardzonym w rurach ochronnych SRS110 w ziemi. Kabel w budynku utozy¢ w kanale podposadzkowym do
rozdzielnicy SN (Projekt trafostacji wg. osobnego opracowania i postgpowania administracyjnego). Podczas prac ziemnych zachowac¢ szczegolna
ostrozno$¢. Projektowana abonencka stacja transformatorowa wg. odrgbnego opracowania i postegpowania administracyjnego.

Z projektowanego transformatora o mocy do 800k VA (wg. osobnego opracowania i postgpowania administracyjnego) nalezy wyprowadzi¢ most szynowy

1250A i wprowadzi¢ na wytacznik glowny 1250A w projektowanej rozdzielnicy RG.

" Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Dla budynku zaprojektowano przeciwpozarowy wytacznik pradu zainstalowany przy wejsciu gtdéwnym. Przycisk zabudowaé w skrzynce koloru czerwonego, z

opisem "Przeciwpozarowy Wylacznik Pradu.". Uzy¢ kabla HDGs 2x1,5mm?2. Uzycie proj. przycisku spowoduje odcigcie pradu do wszystkich obwodow, z
wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacj¢ i urzadzenie, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru (centrala CSP i COD).

Obwody zasilania centrali CSP (centrala sygnalizacji pozaru) i COD (centrala oddymiania) wykona¢ kabelm HDGs 3x2,5mm?2 sprzed wylacznika glownego.

Obok przycisku PWP nalezy zainstalowac¢ tez przeciwpozarowy wytacznik UPS-a.

" Rozdzielnica gléwna RG

Rozdzielnica gtéwna 1250A sktada¢ si¢ bedzie z modutdéw stojacych a o wymiarach 600x2000x400. Projektuje si¢ Bateri¢ kondensatorow 200k VAR.

Wewnatrz obudowy umieszczona bedzie aparatura modutowa:

- roztaeznik gtdéwny z mozliwoscia zainstalowania wyzwalacza wzrostowego,
- roztaczniki bezpiecznikowe

- sygnalizacja obecno$ci napigcia zasilania

- analizator sieci

- ochronniki

-wylaczniki nadmiarowo pradowe i roznicowo-pradowe dla poszczegdlnych obwodow.
Rozdzielnica gtéwna zbudowana bedzie z nastgpujacych pot

- pole zasilajace

- pole gniazda

- pole o$wietlenie

- pole urzadzenie technologiczne

- bateria kondensatorow

Typy i parametry aparatow opisano na schematach rozdzielnic. Nalezy stosowa¢ aparaty renomowanych producentéw (EATON, Schneider, Schrack, Hager,
Legrand). W przypadku stosowania aparatow zamiennych wzglgdem wskazanych w projekcie, nalezy stosowac aparaty o parametrach nie gorszych niz

wskazane w projekcie.

" Wytyczne do systemu BMS

W systemie BMS bedzie monitorowana aparatura elektryczna odpowiedzialna za zabezpieczenie nadpradowe oraz réznicowoproadowe obwodow zasilania
we wszystkich rozdzielniach. Aparatura zabezpieczajaca powinna zosta¢ wyposazona w styki pomocnicze, ktorych zaciski powinny by¢ wyprowadzone na

szyng ztaczkami ZUG.

Dodatkowo w systemie BMS bedzie monitorowana jako$¢ dostarczanego pradu z Zaktadu Energetycznego. W rozdzielnicy gtéwnej RG nalezy zainstalowaé

analizator pradu np. z interfejsem komunikacyjnym Ethernet z mozliwoscig komunikacji z BMS za pomoca protokotu Modbus IP. Monitoringiem bgda objete

takze wszystkie liczniki energii elektrycznej na rozptywach, umozliwiajac pelna kontrole aktualnego zuzycia energii elektrycznej.

System BMS wg. odrgbnego opracowania.

W systemie BMS bedzie monitorowana aparatura elektryczna odpowiedzialna za zabezpieczenie nadpradowe oraz réznicowoproagdowe obwodow zasilania
we wszystkich rozdzielniach. Aparatura zabezpieczajaca powinna zosta¢ wyposazona w styki pomocnicze, ktorych zaciski powinny by¢ wyprowadzone na

szyng ztaczkami ZUG.

Dodatkowo w systemie BMS bedzie monitorowana jako$¢ dostarczanego pradu z Zaktadu Energetycznego. W projekcie instalacji elektrycznej nalezy

przewidzie¢ w tym celu montaz analizatora pradu w rozdzielni gtéwnej RGNN np z interfejsem komunikacyjnym Ethernet z mozliwoscia komunikacji z BMS

za pomocg protokotu Modbus IP.
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Monitoringiem beda objete takze wszystkie liczniki energii elektrycznej na rozptywach, umozliwiajac petng kontrole aktualnego zuzycia energii elektryczne;j.
Rozdzielnice strefowe oswietlenia wewngtrznego oraz zewngtrznego beda wyposazone w automatyke sterowania obwodéw wraz z monitoringiem stanu
zabezpieczen. W projekcie instalacji elektrycznej nalezy przewidzie¢ w tym celu montaz dodatkowych stycznikow (dla kazdego obwodu sterowanego),.
Zaciski sterujace stycznikow powinny by¢ wyprowadzone na szyng¢ zbiorcza ztaczkami ZUG w taki sposob aby mozna byto nimi sterowac z nadrzgdne;j
rozdzielnicy automatyki w standardzie 24V.

Rozdzielnica nadrzedna bedzie komunikowa¢ si¢ z serwerem BMS protokotem BACnet IP, umozliwiajac nastgpujace funkcje automatyki sterowania
strefowego:

a) sterowanie i monitorowanie stanu zalaczenia o§wietlenia zewngtrznego,

b) sterowanie i monitorowanie stanu zatgczenia o$wietlenia wewnetrznego hali,

¢) sterowanie i monitorowanie stanu zataczenia o$wietlenia komunikacji ogolnej z mozliwo$cig automatycznego zataczania obwoddw sygnatem czujnika
obecnosci,

d) sterowanie i monitorowanie stanu zatgczenia o$wietlenia pomieszczen sanitarnych z mozliwoscig automatycznego zataczania obwodow sygnatem
czujnika obecnosci,

¢) monitoring oraz sterowanie obwodami o$wietlenia na stacji operatorskiej BMS.

Rozdzielnica automatyki

" Trasy kablowe

Trasy kablowe wykona¢ korytami kablowymi o grubosci blachy min. 0,75mm2. Szerokos$¢ koryt przedstawiona na rysunkach. W obiekcie przewidziano kanat
pionowy do prowadzenia kabli - szacht kablowy.

Przejscia instalacji przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej elementow przez ktory przechodza w
zakresie parametru EI (szczelno$c, izolacyjnosé ogniowa). Przejscia przez $ciany i stropy pomieszezen "zamknigtych" o $rednicy wigkszej niz 0,04 m dla
ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowe;j jest nie nizsza niz EI60 lub REI 60 nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej elementow przez ktory
przechodza w zakresie parametru EI (szczelnosé, izolacyjnos¢ ogniowa).

" Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego

Srednie natgzenie oswietlenia ogolnego dla pomieszczen przyjeto zgodnie z norma PN-EN 12464-1. Oswietlenie zasilane jest ze zrodta pradu przemiennego
230VAC. Instalacj¢ o$wietleniowa wykona¢ przewodami YDY 3x1,5mm2, YDY 3x2,5mm?2. Instalacj¢ o$wietleniowa prowadzi¢ pod tynkiem, w korytkach
kablowych lub w rurkach elektroinstalacyjnych typu RB. W pomieszczeniach stosowa¢ oprawy i osprzgt o odpowiednim stopniu szczelnosci. Oswietlenie
terenu zainstalowane na elewacji, sterowane przez zegar astronomiczny. Sterowanie o$wietleniem na halach basenowych poprzez tablicg sterowania
os$wietlenia TSO, ktora nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu ratownikow.

Oswietlenie ewakuacyjne wykona¢ przewodem typu YDY 3x1,5mm2. W przypadku drog ewakuacyjnych o szerokosci do 2m, $rednie natgzenie oswietlenia
na podtozu wzdtuz srodkowej linii tej drogi powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix. W strefie otwartej nie mniej niz 0,5 Ix. Jesli punkty pierwszej pomocy oraz
urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajduje si¢ na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one by¢ tak oswietlone, aby
natezenie o$wietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5 Ix. Oprawy ewakuacyjne powinny posiada¢ s$wiadectwo dopuszczenia CNBOP oraz
mieé¢ potrzymanie na czas 1 godzin.

System sterowania natgzeniem o$wietlenia - zostal zaprojektowany na halach basenu rekreacyjnego i sportowego oraz pomieszczeniach hollu wejsciowego,
pomieszczeniach strefy SPA. Sterowanie natgzeniem odbywac si¢ bedzie przy uzyciu paneli $ciemniajacych zainstalowanych w pomieszczeniu ratownikow,
kasach, pomieszczeniu komentatoréw, pomieszczeniu obstugi SPA.

Opis systemu:

System ES-CTI DALI - system sterowania oprawami oswietlenia podstawowego i awaryjnego. Protokot komunikacyjny spetniajacy wymagania norm IEC
62386-202, IEC 62386-101, IEC 62386-102. Integracja opraw awaryjnych i o§wietlenia podstawowego na magistralach komunikacyjnych. Przeprowadzanie
konfiguracji, uzyskanie informacji o stanie systemu i raportow z testow dokonuje si¢ z poziomu urzadzen ( smartfon, tablet, PC z zainstalowanym
oprogramowaniem) ES-CTI DALI automatycznie generuje dziennik zdarzen zgodny z aktualnymi postanowieniami normy PN-EN 50172 System wykonuje
testy, wedlug ustalonego harmonogramu okreslajacego date i czas wykonania: test funkcyjny i autonomiczny.

System posiada 3 porty po 64 oprawy, kazdy port ma dwa kanaty wejsciowe. Migdzynarodowy protokot sterowania o$wietleniem DALIL Dostgp do systemu
z dowolnej jednostki sterujacej. Wbudowana pamig¢ FLASH do zapisywania konfiguracji systemu i dziennika zdarzen. Dostgp do dziennika zdarzen przez
pendrive, przegladarke www, druk na drukarce sieciowe;.

Pojedyncza centralka obstuguje do 192 opraw, monitorowanie opraw - GLOBAL ID urzadzen, podziat urzadzen na grupy funkcyjne, blokada pracy awaryjnej
systemu, tryb spoczynkowy grupy opraw lub pojedynczej oprawy, mozliwos¢ blokowania pojedynczej oprawy, funkcja identyfikacji opraw, automatyczne
wczytywanie opraw, automatyczne wezytywanie jednostek sterujacych, monitorowanie stanu baterii, fadowarki, zrodta $wiatta. Dowolne programowanie
czasow testow funkcyjnych i autonomii. System w petni konfigurowalny przez aplikacj¢ WEB.

Kontrola zabezpieczajaca oprawy przed glebokim roztadowaniem opraw awaryjnych.

Zestawienie opraw:

Symbol oprawy Widok oprawy Opis oprawy

Al

Oprawa zwieszana LED 45W, OBUDOWA: profil aluminiowy, lakierowany, DYFUZOR: PC, przezroczysty, strumien $wiatta 45001m, wymiary 1025x80x30,
INNE: podsufitka, przewdd zasilajacy i zwieszaki o dtugosci 1,5m w komplecie z oprawa. Trwatos¢ eksploatacyjna LED L80B50 - 50000h, zakres tolerancji
temperatury barwowej SDMC-3, grupa ryzyka w zakresie bezpieczenstwa fotobiologicznego.IP20

A2

Oprawa zwieszana LED 87W, OBUDOWA: profil aluminiowy, lakierowany, DYFUZOR: PC, przezroczysty, strumien $wiatta 89001m, wymiary 2025x80x30,
INNE: podsufitka, przewdd zasilajacy i zwieszaki o dtugosci 1,5m w komplecie z oprawa. Trwatos¢ eksploatacyjna LED L80B50 - 50000h, zakres tolerancji
temperatury barwowej SDMC-3, grupa ryzyka w zakresie bezpieczenstwa fotobiologicznego.IP20

Bl

Oprawa dostropowa LED w kolorze czarnym, wykonanie profil aluminiowy, wymiary 1035x64x62, moc oprawy 21 W, strumien $wiatta oprawy 21001m,
dyfuzor: PC opalowy, zdalne sterowanie strumieniem $wiatta DALI, Trwato$¢ eksploatacyjna LED L80B50 - 127000h, zakres tolerancji temperatury barwowej
SDMC-3, grupa ryzyka w zakresie bezpieczenstwa fotobiologicznego.IP44

B2
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Oprawa dostropowa LED w kolorze czarnym, wykonanie profil aluminiowy, wymiary 1535x64x62, moc oprawy 32W, strumien $wiatta oprawy 32501m,
dyfuzor: PC opalowy, zdalne sterowanie strumieniem $wiatta DALI, Trwato$¢ eksploatacyjna LED L80B50 - 127000h, zakres tolerancji temperatury barwowej
SDMC-3, grupa ryzyka w zakresie bezpieczenstwa fotobiologicznego.IP44

B3

Oprawa dostropowa LED w kolorze czarnym,, wykonanie profil aluminiowy, wymiary 2035x64x62, moc oprawy 43W, strumien $wiatta oprawy 43001m,
dyfuzor: PC opalowy, zdalne sterowanie strumieniem $wiatta DALI, Trwato$¢ eksploatacyjna LED L80B50 - 127000h, zakres tolerancji temperatury barwowej
SDMC-3, grupa ryzyka w zakresie bezpieczenstwa fotobiologicznego.IP44

Cl

Oprawa LED montowana na stropie w kolorze czarnym, wykonanie profil aluminiowy, wymiary 1030x44x50, moc oprawy 21W, strumien $wiatta oprawy
20501m, IP44, dyfuzor: PC opalowy, zdalne sterowanie strumieniem swiatta DALI, Trwatos¢ eksploatacyjna LED L80BS0 - 127000h, zakres tolerancji
temperatury barwowej SDMC-3, grupa ryzyka w zakresie bezpieczenstwa fotobiologicznego

C2

Oprawa LED montowana na stropie w kolorze czarnym, wykonanie profil aluminiowy, wymiary 1535x44x50, moc oprawy 32W, strumien $wiatta oprawy
32501m, IP44, dyfuzor: PC opalowy, zdalne sterowanie strumieniem swiatta DALI, Trwatos¢ eksploatacyjna LED L80BS0 - 127000h, zakres tolerancji
temperatury barwowej SDMC-3, grupa ryzyka w zakresie bezpieczenstwa fotobiologicznego

C3

Oprawa LED montowana na stropie w kolorze czarnym, wykonanie profil aluminiowy, wymiary 2035x44x50, moc oprawy 43W, strumien $wiatta oprawy
43001m, IP44, dyfuzor: PC opalowy, zdalne sterowanie strumieniem $wiatta DALI, Trwatos¢ eksploatacyjna LED L80B50 - 127000h, zakres tolerancji
temperatury barwowej SDMC-3, grupa ryzyka w zakresie bezpieczenstwa fotobiologicznego

D

Oprawa nastropowa LED, wykonanie obudowa PC szary, wymiary 1287x136x126, moc oprawy 50W, strumien $wiatta oprawy 6100lm, IP65, dyfuzor: PC
opalowy, Trwato$¢ eksploatacyjna LED L80B50 - 69000h, zakres tolerancji temperatury barwowej SDMC-3, grupa ryzyka w zakresie bezpieczenstwa
fotobiologicznego

E

Oprawa kubetkowa zwieszana LED 14W 11071m 400K srednica 102mm. Kat 36 stopni. Szczelno$¢ IP44.

F

Oprawa nastropowa LED, wykonanie OBUDOWA: aluminiowa, lakierowana, wymiary 150x150x250, moc oprawy 20W, strumien $wiatta oprawy 15001m,
P44, DYFUZOR: mikropryzmatyczny, ODBLYSNIK: aluminiowy, blyszczacy Trwatosé eksploatacyjna LED L70B50 - 50000h, zakres tolerancji temperatury
barwowej SDMC-3

G

Oprawa dostropowa LED, obudowa aluminiowa, ozdobny ring z tworzywa sztucznego, wymiary 240x123, moc oprawy 22W, strumien $wiatla oprawy 1900Im,
P44, dyfuzor: mrozony, ODBEYSNIK: blacha aluminiowa MIRO, matowy , Trwatosé eksploatacyjna LED L80B50 - 74000h, zakres tolerancji temperatury
barwowej SDMC-3, grupa ryzyka w zakresie bezpieczenstwa fotobiologicznego

H

Oprawa dostropowa LED, OBUDOWA: profil aluminiowy, anodowany, wymiary 595x595x13,5, moc oprawy 40W, strumien $wiatla oprawy 57001m, IP20,
DYFUZOR: opalowy, rownomiernie rozpraszajacy swiatto Trwatos¢ eksploatacyjna LED L70B50 - 50000hZASILACZ: elektroniczny, na zewnatrz oprawy

H1

Oprawa dostropowa LED, OBUDOWA: profil aluminiowy, anodowany, wymiary 1197x297x13,5, moc oprawy 40W, strumien $wiatla oprawy 40001m, IP20,
DYFUZOR: opalowy, rownomiernie rozpraszajacy swiatto , Trwatos¢ eksploatacyjna LED L70B50 - 50000h ZASILACZ: elektroniczny, na zewnatrz oprawy
I

3 x oprawa ogrodowa z ptyta podstawowa do lamp z trzonkiem przykrecanym E 27 o réznych rozmiarach:-1x oprawa 75W ?350mm-1x oprawa 150W ?
450mm-1x oprawa 150W ?630mm.Stopien ochrony IP 54. Kula z tworzywa sztucznego, biata. Klasa odpornosci I. Ptyta podstawkowa za stali szlachetnej.

J

Oprawa dostropowa LED, OBUDOWA: blacha stalowa, lakierowana, DYFUZOR: szkto hartowane, przezroczyste, ODBLYSNIK: tworzywo, metalizowany,
wymiary 140x107, moc oprawy 23 W, strumien $wiatta oprawy 19801m, IP54, rozsyt 60st, Trwatos¢ eksploatacyjna LED L80BS50 - 67000h, zakres tolerancji
temperatury barwowej SDMC-3, grupa ryzyka w zakresie bezpieczenstwa fotobiologicznego

K

Oprawa dostropowa LED, OBUDOWA: blacha stalowa, lakierowana, DYFUZOR: szkto hartowane, przezroczyste, ODBLYSNIK: tworzywo, metalizowany,
wymiary 140x107, moc oprawy 23 W, strumien $wiatta oprawy 1980lm, IP54, rozsyt 60st, Trwatos¢ eksploatacyjna LED L80BS50 - 67000h, zakres tolerancji
temperatury barwowej SDMC-3, Zasilacz elektroniczny poza oprawa, grupa ryzyka w zakresie bezpieczenstwa fotobiologicznego

M

Oprawa zwieszana LED w kolorze czarnym, wykonanie cisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo oraz profil z ekstrudowanego aluminium,
srednica 450mm , moc oprawy 125W, strumien $wiatta oprawy 13600Im, IP65, dyfuzor: szkto hartowane, matowe, regulowane potozenie ptatkow umozliwia
dostosowanie oprawy do roznych wymagan o$wietleniowych; Trwato$¢ eksploatacyjna LED L80B50 - 100000h, zakres tolerancji temperatury barwowej
SDMC-3, grupa ryzyka w zakresie bezpieczenstwa fotobiologicznego

N

Oprawa nascienna LED w kolorze czarnym, wykonanie cisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo oraz profil z ekstrudowanego aluminium , moc
oprawy 23 W, strumien §wiatta oprawy 34001m, IP65, dyfuzor: szkto hartowane, matowe, regulowane potozenie ptatkéw umozliwia dostosowanie oprawy do
roéznych wymagan o$wietleniowych; zasilaczelektroniczny DALI wewnatrz oprawy Trwatos¢ eksploatacyjna LED L80BS50 - 100000h, zakres tolerancji
temperatury barwowej SDMC-3, grupa ryzyka w zakresie bezpieczenstwa fotobiologicznego

L

Oprawa dostropowa LED, OBUDOWA: blacha stalowa, lakierowana, DYFUZOR: szkto hartowane, przezroczyste, ODBLYSNIK: tworzywo, metalizowany,
wymiary 80x92, moc oprawy 10W, IP65, rozsyt 60st, Trwalo$¢ eksploatacyjna LED L80BS50 - 50000h, zakres tolerancji temperatury barwowej SDMC-3,
grupa ryzyka w zakresie bezpieczenstwa fotobiologicznego

P

Oprawa wbudowana w $cian¢ w kolorze czarnym, LED 15W 4000K 110lmOprawa do montazu w $cianie lub schodach OBUDOWA: aluminiowa, lakierowana,
ramka z lamelkami , aluminiowymi kierunkujacymi padanie $wiatta, wandaloodporna, DYFUZOR: poliwgglan, opalowy ZASILACZ: elektroniczny, wewnatrz
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oprawy. [P54

R

Projektor LED 100W 11100lm do montazu na $cianie w kolorze czarnym, stropie, stupie, do podtoza na fundamencie lub innych elementéw konstrukcyjnych
OBUDOWA: odlew aluminiowy, lakierowany DYFUZOR: szkto hartowane, przezroczyste ZRODLO: diody LED, trwatos¢ eksploatacyjna ponad 50 000 godzin
pracy, zakres tolerancji temperatury barwowej SDMC-3, grupa ryzyka w zakresie bezpieczenstwa fotobiologicznego. IP65

R1

Projektor LED 58W 5255Im do montazu na $cianie w kolorze czarnym, wymiar 450 x 322 x 90 OBUDOWA: odlew aluminiowy, lakierowany DYFUZOR: szklo
hartowane, wysokiej jakosci soczewki: diody LED, trwatos¢ eksploatacyjna ponad 50 000 godzin pracy, zakres tolerancji temperatury barwowej SDMC-3,
grupa ryzyka w zakresie bezpieczenstwa fotobiologicznego. IP65

R2

Projektor do montazu na dowolnej statej powierzchni w kolorze czarnym. OBUDOWA: odlew aluminiowy, lakierowany DYFUZOR: szklo hartowane,
przezroczyste. Zasilacz elektroniczny , wewnatrz oprawy. Zrodto $wiatta: diody LED 212W 167001m IP65 230V AC, trwatosé eksploatacyjna ponad 50 000
godzin pracy

Op

Oprawa montowana w podfozu, Obudowa aluminiowa. Zasilacz elektroniczny, wewnatrz oprawy. Dyfuzor, szkto hartowane, opalowe. Zrodto $wiatta LED 3W
4000K 230V AC IP67, trwatos¢ eksploatacyjna ponad 50 000 godzin pracy

T
Oprawa montowana w podtozu, Obudowa aluminiowa w kolorze czarnym. Zasilacz elektroniczny, wewnatrz oprawy. Dyfuzor:. szklo hartowane, opalowe.
Zrodto $wiatta LED 3W 4000K 230V AC IP67, trwato$c eksploatacyjna ponad 50 000 godzin pracy

6]

Oprawa LED montowana na $cianie w kolorze czarnym, OBUDOWA: profil aluminiowy, anodowany, DYFUZOR: PC, opal, wymiary 530x54x50, moc oprawy
11W, strumien $wiatta oprawy 1000Im, IP44, Trwato$¢ eksploatacyjna LED L80B50 - 69000h, zakres tolerancji temperatury barwowej SDMC-3, grupa ryzyka
w zakresie bezpieczenstwa fotobiologicznego

A%t

Oprawa nascienna LED 23W 4000K 2200lm

Kierunek $wiatta gora 1P44.

X

Oprawa zwieszana LED 20W 4000K. Oprawa wykonana z aluminium i stali nierdzewnej. Stopien szczelnosci IP64. Szkto trojwarstwowe.

Oprawy awaryjne o$wietlenia ewakuacyjnego.
M1

Oprawa natynkowa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego - kierunkowa. Obudowa z tworzywa sztucznego przezroczystego. Akumulator hermetyczny,
bezobstugowe z uktadem automatycznego tadowania, zabezpieczone przed catkowitym roztadowaniem. Zrodto $wiatta LED 1,2W 230V AC CTI IP40 + test.
DALL

M2

Oprawa nastropowa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego - kierunkowa. Obudowa z tworzywa sztucznego. Akumulator hermetyczny, bezobstugowe z
ukfadem automatycznego tadowania, zabezpieczone przed catkowitym roztadowaniem. Zrodto $wiatta LED 1,2W 230V AC CTI IP40 + test. DALL

M3

Oprawa natynkowa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego - kierunkowa. Obudowa z tworzywa sztucznego przezroczystego, przystosowana do niskich
temperatur (-20°). Akumulator hermetyczny, bezobstugowe z ukladem aut. tadowania, zabezpieczone przed catkowitym rozt. Zrodto $wiatta LED 1,2W 230V
AC TCIN CTIIP65 + test. DALL

AW

Oprawa nastropowa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Obudowa z tworzywa sztucznego przezroczystego. Akumulator hermetyczny, bezobstugowe z
ukfadem automatycznego tadowania, zabezpieczone przed catkowitym roztadowaniem. Zrodto $wiatta LED 4x1W 230V AC HO CTI IP65 + test. DALL
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A%
Oprawa dostropowa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Obudowa z tworzywa sztucznego. Akumulator hermetyczny, bezobstugowe z uktadem
automatycznego tadowania, zabezpieczone przed catkowitym roztadowaniem. Zrodto éwiatta LED 4x1W 230V AC P44 + test. DALL

MI1IP

Oprawa natynkowa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego - kierunkowa. Obudowa z tworzywa sztucznego przezroczystego. Akumulator hermetyczny,
bezobstugowe z uktadem automatycznego tadowania, zabezpieczone przed catkowitym roztadowaniem. Zrédto $wiatta LED 1,2W 230V AC CTI IP65 + test.
DALL

M2IP

Oprawa nastropowa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego - kierunkowa. Obudowa z tworzywa sztucznego. Akumulator hermetyczny, bezobstugowe z
ukfadem automatycznego tadowania, zabezpieczone przed catkowitym roztadowaniem. Zrodto $wiatta LED 1,2W 230V AC CTI IP65 + test. DALL

" Instalacja gniazd wtyczkowych 230/400V i urzadzen.

Obwad gniazd 230V zasilane bedzie z oddzialowych tablic rozdzielczych przewodami typu YDY 3x2,5mm?2, uktadanymi w korytach, rurkach ochronnych lub
p/t. Obwody 400V beda zasilane przewodami eg schematow. Obwody gniazd 230/400V zabezpieczy¢ wytacznikami nadmiarowo pradowymi i wylacznikami
réznicowopradowymi o pradzie réznicowym 30mA, wg rysunkow. W pomieszczeniach sanitarnych stosowac osprzet szczelny IP44. Instalacje zasilania

gniazd wykona¢ zgodnie z rysunkami.

Nalezy zasili¢ tablice technologii TT oraz tablice wentylatorowi TW1 i TW2 wg schematu blokowego. Z rozdzielnicy glownej nalezy zasili¢ Agregat Wody
Lodowe;j. Na dachu nalezy przewidzie¢ obwody zasilajace podgrzewanie rynien, ptotkow $niegowych. Nalezy zasili¢ tablice wynikow. W toaletach dla
niepelnosprawnych nalezy przewidzie¢ obwod zasilajacy instalacj¢ przywotawcza. Szczegoty zasilania szaf technologicznych, wentylacyjnych oraz

obliczenia techniczne doboru WLZ zostang przedstawione w projekcie wykonawczym.

" Instalacja potaczen wyréwnawczych.

Instalacja elektryczna zaprojektowana zostata w uktadzie TNS. Przewo6d ochronny musi posiada¢ ciaglos¢ metaliczng (nie moze by¢ roziaczalny zadnym
wylacznikiem). Ochronie podlegaja wszystkie czgsci urzadzen elektrycznych, ktére normalnie nie znajduja si¢ pod napigciem, a przerzut napigcia na te
urzadzenia, w przypadkach awaryjnych, moze stworzy¢ niebezpieczenstwo porazenia. Nalezy pamigta¢, aby dla uktadu sieciowego TNS, byty spetnione
warunki:

- wszystkie czesci przewodzace powinny by¢ potaczone do tego samego uziemienia,

- za wylacznikiem roznicowopradowym nie wolno uziemia¢ przewodu N ani taczy¢ go z

przewodem PE.

W obiekcie nalezy stosowac potaczenia wyrownawcze taczac wszystkie czgsei przewodzace obee ze sobg oraz z przewodami ochronnymi. Lokalne szyny
wyroéwnawcze (GSW) umiesci¢ w rozdzielnicach oddziatowych. Do szyny GSW podiaczy¢:

- przewody uziemiajace,

- przewody ochronne PE,

- metalowe rury oraz metalowe urzadzenia wewnetrzne instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o,

- metalowe elementy konstrukcyjne obiektu,

* MiejSCOWe Szyny wyrownawcze,

Wszystkie potaczenia przewodow bioracych udziat w ochronie przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ w sposob trwaty i zabezpieczy¢ od skutkow korozji.
Wszystkie przewody biorace udziat w ochronie powinny mie¢ barwg zgodnie z norma. Ochrong dodatkowa przed porazeniem pradem elektrycznym zapewnia
wylaczniki przeciwporazeniowe o pradzie roznicowym 30mA. W pomieszczeniach sanitariatow nalezy przy instalowaniu gniazd, tacznikow i opraw
o$wietleniowych przestrzega¢ wymiarow stref ochronnych.

W pomieszczeniu pomp nalezy zainstalowa¢ natynkowo bednarke 30x4 i potaczy¢ ja z uziemieniem.

" Instalacja uziemiajaca i odgromowa.

Jako przewdd odprowadzajacy poziomy wykorzystany zostanie pret stalowy ocynkowany FeZn ? 8mm montowany na dachu. Drut nalezy montowac za
pomoca odpowiednich uchwytow dopasowanych do pokrycia dachowego. Na dachu projektuje si¢ maszty odgromowe h=4m. Strefy ochronne na dachu
wyznaczono w klasie LPS III.

Do przewodu odprowadzajacego poziomego zostang podtaczone z zachowaniem ciaglo$ci metalicznej przewody odprowadzajace. Przewod odprowadzajacy
potaczy¢ na gorze ze stupem konstrukcyjnym zelbetowym (marka lub bednarka 25x4 w stupie). Dolng czgé¢ stupa konstrukcyjnego (marka lub bednarka
25x4 w stupie) potaczy¢ z uziomem bednarka FeZn 25x4 poprzez ztacze kontrolne. Ztacze kontrolne powinno mie¢ dwie $ruby o gwincie co najmniej M6 lub
jedna $rubg o gwincie M 10. Ztacze zabudowac¢ w obudowie do gruntu.

Uziemienie wykona¢ bednarka FeZn 30x4mm. Uziemienie fundamentowe. Zastosowa¢ kratownicg, tasme¢ prowadzi¢ pod filia, chudym betonem. Potaczy¢
wszystkie stupy wskazane na rysunku. Bednarke wyprowadzi¢ do ztacz kontrolnych. Potaczenia z uziomem wykona¢ poprzez spawanie, a miejsca
spawania zabezpieczy¢ przed korozja. W pomieszczeniach technicznych wyprowadzi¢ wypust bednarki umozliwiajacy podtaczenie lokalnej szyny
wyréwnania potencjatu. Rezystancja uziomu dla potrzeb instalacji odgromowej nie moze przekroczy¢ wartosci 10 ?.

" Obliczenia techniczne
0

12. Opis techniczny - instalacja teletechniczna

I. UWAGI OGOLNE.

Stosowanie w dokumentacji wykonawczej symboli i nazw wiasnych urzadzen, okresla poziom technologii i urzadzen dostawcow i oznacza, ze w przetargu na
wykonawstwo inwestycji nie moga by¢ zaoferowane technologie, urzadzenia i materiaty o nizszym standardzie i gorszych parametrach technicznych niz
wymienione w opisie i projekcie. Oferent, ktory proponuje inne technologie, urzadzenia i materiaty obowiazany jest wykazac¢ ich jako$¢ w analizie
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poréwnawczej.

Jako urzadzenia i materiaty rownorzgdne moga by¢ traktowane te, ktore posiadaja w stosunku do projektowanych:

o Nie nizsza jako$¢, estetyke i parametry

o Wymiary gabarytowe niewnoszace zmian w dokumentacji,

o Nie nizsza zywotnos¢ w uzytkowaniu,

o Nie nizsza gwarancj¢ i rekojmig,

o Nie gorszy serwis istniejacy w Polsce,

Oferent proponujacy, urzadzenia lub materialy zamienne, odmienne od tych opisanych projektem jest zobowiazany przedstawi¢ analiz¢ porOwnawcza, ktora
musi by¢ zatwierdzona przez Inwestora i projektanta.

Wykonawca sktadajacy ofert¢ na wykonawstwo inwestycji powinien szczegdtowo zapoznac si¢ z kompletng dokumentacja i wszelkie ewentualne niejasnosci
wyjasni¢ w trybie sktadania pytan, aby na podstawie odpowiedzi i wyjasnien ujaé wszystkie niezbedne koszty realizacyjne, rozruch, konfiguracjg, testy i
dopuszczenie do uzytkowania.

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawy techniczne stanowia:
" Podktady architektoniczno-budowlane
" Ustalenia migdzybranzowe

III. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowany budynek basenu wraz z czg$ciag socjalno-szatniows i techniczng sktada si¢ z 3 poziomow:

" podbasenia z czg$cig administracyjng i techniczng przeznaczong dla rozdzielnic elektrycznych, serwerowni, wezta cieplnego, pomieszczen gospodarczych
przeznaczonych do przechowywania elementéw technologii wody, pomieszczen biurowych a takze z czescia przeznaczong dla klientow w postaci migdzy
innymi: saun.

" poziomu 0 z przeznaczonego w przewazajacej cz¢sei dla klientow czyli zespotu szatni, strefy niecki basenowej gtownej, strefy niecki basenu
rekreacyjnego.

" Poziomu +1 z czgscig przemystowa zwigzang z zespotem wentylatornii oraz widownia przeznaczong dla klientow obiektu.

Projekt swym zakresem obejmuje instalacje teletechniczne wewnetrzne i zewngetrzne zapewniajace bezpieczenstwo przebywajacych klientow oraz nadzor
nad poprawnoscia dziatania obiektu przez wytypowany personel.

IV. SYSTEM TELEINFOMATYCZNY LAN i WI-FI.
" PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji okablowania strukturalnego. Dokumentacj¢ opracowano zgodnie ze wskazowkami i zaleceniami
Inwestora, z uwzglednieniem elastycznosci systemu oraz wymagan nowoczesnych urzadzen transmisji danych.

Podstawa do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg normy okablowania strukturalnego.

Normy europejskie dotyczace okablowania strukturalnego - wymagan ogoélnych i specyficznych dla danego $rodowiska:
ISO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic cabling for customer premises

PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Cz¢$¢ 1: Wymagania ogo6lne

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011E Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czg$¢ 2: Budynki biurowe;

Normy europejskie pomocnicze - w zakresie instalacji:

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011E Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Czg§¢ 1 - Specyfikacja i zapewnienie jakosci;

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011E Technika informatyczna. Instalacja okablowania -Czg$¢ 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow;
PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -Czg$¢ 3 - Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow;

PN-EN 50346:2004/A2:2010P Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania

PN-EN 50310:2012P Stosowanie potaczen wyrownawczych i uziemiajacych

W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze wydanie cytowanej normy.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ instalacj¢ okablowania zgodnie z wymaganiami norm obowigzujacych w czasie realizacji zadania, przy uwzglednieniu
wszystkich wymagan opisanych w dokumentacji projektowej a zdefiniowane przez dokumenty wskazane powyzej.

System okablowania oraz wydajno$¢ komponentéw na etapie oddania instalacji do uzytku musi pozosta¢ w zgodzie z wymaganiami norm PN-EN50173-
1:2011 i ISO/IEC11801:2011.

Instalacja sieci komputerowej:

W obiekcie projektuje si¢ sie¢ komputerowa, ktora wykonana bedzie jako nieekranowana sie¢ okablowania strukturalnego klasy E (komponenty kategorii 6),
poprowadzona kablem kategorii 6 o pasmie przenoszenia 350MHz. Instalacja ta petni¢ bedzie funkcje okablowania dla potrzeb:

- instalacji telefonicznej,

- sieci dostepu do Internetu przewodowego,

- sieci dostepu do Internetu bezprzewodowego,

- sieci komputerowej dla potrzeb administracyjnych,

- sieci komputerowej dla potrzeb instalacji teletechnicznych takich jak instalacja CCTV
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" ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE

" Projektuje si¢ rozwigzanie, ktore ma pochodzi¢ od jednego dostawcy systemu okablowania strukturalnego i by¢ objete jednolita i spojna gwarancja
systemowa, gwarancja parametrow lacza/kanatu oraz gwarancja wieczysta aplikacji, na okres minimum 25 lat obejmujac wszystkie elementy pasywne toru
transmisyjnego.

" Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania logicznego i telefonicznego musza by¢ opracowane (tj. zaprojektowane, wykonane i wdrozone do oferty
rynkowej) przez producenta, jako kompletne rozwigzania, celem uzyskania maksymalnych zapasow transmisyjnych (marginesow pracy). Niedopuszczalne
jest stosowanie rozwigzan sktadanych "MixMatch" od réznych dostawcow komponentéw (rézne zrodta dostaw kabli, modutow gniazd RJ45, paneli, kabli
krosowych, itd.).

" Producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego musi spetnia¢ najwyzsze wymagania w zakresie zarzadzania potwierdzone nastgpujacym
certyfikatem: ISO 9001.

" Wszystkie komponenty systemu okablowania maja by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm wg.:
ISO/IEC 11801: 2010 wyd.2,

PN-EN 50173-1:2013

EN-50173-1: 2011,

IEC 60754-2, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1.

" Producent systemu musi przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ wszystkich elementéw transmisyjnych systemu z wymienionymi w powyzszym
punkcie normami.

" Tlos¢ i lokalizacje gniazd oraz punktow dystrybucyjnych przyjeto na podstawie aktualnych, dla daty wykonywania dokumentacji, wytycznych Uzytkownika
i projektu aranzacji wnetrz. W przypadku zmiany tej koncepcji, ostateczna i precyzyjna lokalizacja gniazd logicznych powinna by¢ ustalona migdzy
Uzytkownikiem, a Wykonawca w trakcie realizacji,

" W obiekcie projektuje si¢ instalacje teletechniczna, ktora wykonana bedzie jako nieekranowana sie¢ okablowania strukturalnego klasy E (komponenty
minimum kategorii 6), poprowadzona kablem o pasmie przenoszenia 350MHz. Konstrukcja kabla pozwala osiagnaé wysokie parametry transmisyjne, oraz
zmniejszy¢ przestuchy NEXT i PSNEXT. Kabel musi spetnia¢ wymagania stawiane komponentom przez najnowsze normy.

" Konfiguracja logiczna sieci w systemie gwiazdy lub hierarchicznej gwiazdy.
" OPIS STRUKTURY SYSTEMU OKABLOWANIA MIEDZIANEGO

Projektuje si¢ kabel kat. 6 o konstrukcji U/UTP (kabel nieekranowany). Minimalne wymagania elementow okablowania strukturalnego to Kategoria 6
(komponenty) /Klasa E (wydajno$¢ catego systemu).

Kabel musi spetnia¢ wymagania ponizszych norm:
-PN-EN 50173-1:2013

-EN 50173-1:2011

-ISO/IEC 11801 Edition 2.2

- ANSI/TIA-568-C.0

- ANSI/TIA-568-C.1

- ANSI/TIA-568-C.2

-1EC 60754-2

Do kazdego portu RJ45 punktu logicznego nalezy doprowadzi¢ kabel skrgtkowy 4-parowy, ktory nalezy rozprowadzi¢ zgodnie z trasami pokazanymi na
planach (podktadach budowlanych). Kazdy kabel skrgtkowy, 4-parowy nalezy zakonczy¢ na pojedynczym module RJ45 (gniezdzie RJ45). Nie dopuszcza sig
rozdziatu jednego kabla 4-parowego na wigksza ilo$¢ portow (nie dopuszcza si¢ wktadek i przejsciowek rozdzielajacych). Ze wzgledu na przyjete wymiary
przepustow kablowych oraz zaprojektowane trakty prowadzenia kabli i zwigzane z tym przeswity, wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego o
maksymalnej §rednicy zewnetrznej 5,2mm. Nie dopuszcza si¢ kabli o wigkszej srednicy zewngtrznej. Kabel ten ma zapewnia¢ pozytywne parametry
transmisyjne w catym pasmie minimum 350MHz. Projektowany kabel musi posiada¢ zewngetrzng powtoke LSOH niewydzielajaca szkodliwych toksyn
podczas spalania. W celu odrdznienia kabli okablowania strukturalnego od kabli innych instalacji teletechnicznych powtoka kabla ma posiada¢ kolor
fioletowy.

Cechy kabla:

" Konstrukcja U/UTP

" Powloka bezhalogenowa w kolorze fioletowym.
" Zgodny z kategoria 6

" Znacznik dhugoscei od, 305 do 0, co Im.

" Testowany do 350 MHz

" Wewngtrzny separator par

" Srednica zewnetrzna: max 5,2 mm

" Srednica przewodnika: 23 AWG

Wymaga si¢, aby wewnatrz kabla znajdowat si¢ separator rozdzielajacy pary w kablu. Separator odpowiada ze utrzymanie odpowiedniej pozycji par i ich
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odleglosci wzglgdem siebie, eliminujgc przestuchy wewnatrz kabla. Podczas instalacji nalezy pamigta¢ o odpowiednich promieniach gigcia kabla. Instalacja
ze zbyt matym promieniem gigcia kabla moze doprowadzi¢ do pogorszenia wiasciwosci transmisyjnych w torze. Kable nalezy zakonczy¢ na
nieekranowanych panelach kategorii 6.

Panel musi spelnia¢ wymagania kategorii 6 (klasy E) wg ponizszych norm:

-PN-EN 50173-1:2013

-EN 50173-1:2011

-ISO/IEC 11801 Edition 2.2

- ANSI/TIA-568-C.0

- ANSI/TIA-568-C.1

- ANSI/TIA-568-C.2

Panel powinien posiada¢ 24 porty i wysokos¢ 1U. Ziacze szczelinowe powinno posiada¢ oznaczenia kolorystyczne utatwiajace przytaczenie kabla w
sekwencji 568B lub 568A. Panel musi posiada¢ zintegrowang prowadnicg kabli przychodzacych, co zapewni swobodne uchwycenie kabli i eliminacje
naprezen zwigzanych z waga doprowadzonych kabli. Ponad to panel musi by¢ oznaczony logo wybranego producenta. Wraz z panelem musi by¢
dostarczony komplet elementow mocujacych kable do panela tj. opaski kablowe plastikowe. Patchpanel musi by¢ wyposazony w gwintowane przytacze linki
uziemienia panela. Wszystkie zainstalowane panele musza by¢ podtaczone poprzez ww. przytacze do szyny uziemienia szafy.

Modut musi spetnia¢ wymagania kategorii 6 (klasy E) wg ponizszych norm:

-PN-EN 50173-1:2013

-EN 50173-1:2011

-ISO/IEC 11801 Edition 2.2

- ANSI/TIA-568-C.0

- ANSI/TIA-568-C.1

- ANSI/TIA-568-C.2

Nalezy uzy¢ modutéw zarabianych narzgdziowo w celu zapewnienia powtarzalnosci parametréw potaczeniowych. Narzedziowa metoda zarabiania modutow
pozwala na doktadne wykonanie potaczen, gwarantujac rozszycie kabla na module w sposob catkowicie zgodny z zaleceniem producenta. Wymaga si¢
zastosowania standardowego narzedzia uderzeniowego do ztaczy IDC typu 110 lub narzedzia do ztaczy LSA+. Maksymalny rozplot pary transmisyjnej nie
moze by¢ wigkszy niz 6mm od ztacza.

Modut musi by¢ zgodny ze standardem Keystone. Ztacza IDC modutéw powinny mie¢ mozliwos¢ podtaczenia zyt o AWG 22-26. Niezbednym elementem
kazdego modutu jest plastikowa zaslepka montowana bezposrednio na module (nie w gniezdzie) w celu zabezpieczenia przed zabrudzeniami, ktore moga
spowodowac pogorszenie parametréw transmisyjnych modutu. Modut powinien posiada¢ oznaczenia kolorystyczne utatwiajace przytaczenie kabla w
sekwencji 568B lub S568A.

Punkt logiczny PL (punkt dostgpowy abonencki) oparty zostanie na typowym rozwiazaniu podtynkowym. Ilo$¢ stanowisk roboczych zostata dobrana na
podstawie zalozen oraz zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia tj.:

" 6 gniazda RJ45 kat 6 UTP dla stanowisk obstugi klienta (4xLAN, 2xESOK)

" 2 gniazda RJ45 kat 6 UTP dla stanowisk administracyjnych (2xLAN)

" 2 gniazda RJ45 kat 6 UTP dla stanowisk personelu zarzadzajacego i kontrolujacego

" 2 gniazda RJ45 kat 6 UTP dla urzadzen Wi-Fi

Punkty abonenckie uzytkownikow beda sktadac si¢ z dwoch gniazd RJ45, nieekranowanych, kategorii 6. Gniazda bgda montowane w standardzie gniazd
22,5x45mm. Do kazdego ztacza RJ45 nalezy doprowadzi¢ jeden kabel kat. 6 UTP. Dla gniazd montowanych w meblach, biurkach przewiduje si¢
zastosowanie kanatow PCV np. DLP 80x50mm umozliwiajacych za pomoca ramek montazowych, zamocowanie gniazd 22,5x45mm wraz z osprz¢tem
elektrycznym, takim jak gniazda elektryczne 230V i gniazda dedykowane DATA 230V. Dostawa i montaz gniazd elektrycznych po stronie branzy
elektrycznej.

" Wysoko$¢ montazowa dla gniazd w meblach nalezy dobra¢ w zaleznosci od specyfiki mebla.

" Wysoko$¢ montazowa dla punktéw nasciennych ustala si¢ na 30cm od wykonczonej podtogi.

" Gniazda dla Access Pointéw montowa¢ ponad poziomem sufitu podwieszanego

Projekt swym zakresem bedzie wskazywal miejsca, w ktorych uzytkownik obiektu (klient) bedzie miat dostgp do bezprzewodowego Internetu. W tym celu
wytypowane zostaly strefy rekreacyjne, w ktorych bez narazenia na uszkodzenia mozna uzytkowacé telefony komorkowe, smartfony, tablety i inne urzadzenia
przenosne tj.:

" Hol glowny z recepcja na poziomi 0

" Bar na poziomi 0

" Ogodlnodostepne ciagi komunikacyjne na poziomi -1 i 0 przeznaczone dla klientow

" Szatnie na poziomie 0

" Strefa SPA i wypoczynku na poziomie -1

" Widownia poziom +1

Sterownie i komunikacja tacznosci bezprzewodowej zostanie oparta na oprogramowaniu dostawcy rozwiazan sprzgtowych, ktore zostanie zainstalowane na
serwerze ulokowanym w serwerowni.

Wymagania min dotyczace AP wewngtrznego

" Porty 1x 10/100

" Standard 802.11 b/g/n

" Czgstotliwos¢ [GHz] 2,4Ghz lub 5Ghz

Wymagania dotyczace serwera Wi-Fi

" Procesor np. Intel Xeon

" Wielko$¢ pamigci [MB] min. 8192

" Montaz: RACK
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" Wysokos¢ : 1U

Dla Glownego Punktu Dystrybucyjnego umieszczonego w pomieszczeniu serwerowni, projektuje si¢ dwie szafy stojace RACK 19" o wysokosci 42U,
szerokosci 800mm i gigbokosci od 800mm, przeznaczone do montazu osprzgtu pasywnego jak i aktywnego dla wszelakich instalacji teletechnicznych
wystgpujacych na obiekcie. Szafy musza charakteryzowac si¢ wytrzymata, skrgcang konstrukcja, ktéra umozliwia demontaz szafy i instalacje jej w trudno
dostgpnych pomieszczeniach. Demontaz szafy musi by¢ mozliwy bez specjalistycznych narzgdzi. W celu umozliwienia uzytkownikowi montazu urzadzen o
zroznicowanych wymiarach 19" belki montazowe musza mie¢ mozliwos¢ ptynnej regulacji glgbokosci. Ostony boczne i tylna zdejmowane za pomoca
zamkow z funkcja ? obrotu. Drzwi szafy musza umozliwia¢ bezproblemowa zmiang strony mocowania. Szafa posiada¢ bedzie 2 przepusty kablowe w ptycie
gornej i dolnej. Ponadto plyta gorna szafy musi umozliwia¢ montaz panelu wentylacyjnego 4-wentylatorowego z termostatem lub bez, zapewniajacego
wymiane powietrza w szafie oraz efektywne chtodzenie zainstalowanego osprzetu aktywnego. Stopien szczelnosci szafy minimum IP 20 zgodnie z norma
60529 EN. Szafa musi by¢ wyposazona coko6t o wysokosci 100mm. Szafg teleinformatyczng GPD nalezy wyposazy¢ w panel wentylacyjny 4 wentylatorowy
z termostatem i listwy zasilajace dla urzadzen aktywnych.

" GWARANCJA

Wymagana gwarancja ma by¢ ustuga serwisowa oferowana Uzytkownikowi koncowemu. Dostawca systemu okablowania strukturalnego powinien zapewni¢
25 letnig gwarancje, na wszystkie podsystemy okablowania poziomego oraz okablowania magistralnego. Gwarancja na system miedziany i Swiattowodowy
powinna by¢ udzielana na system, jako catosc.

"TESTY KONCOWE

Po zakonczeniu prac instalacj¢ nalezy podda¢ pomiarom i badaniom sprawdzajacym.
Wykonawstwo pomiaréw powinno by¢ zgodne z normg PN-EN 50346:2004/A1+A2:2009. Pomiary sieci §wiattowodowej powinny by¢ wykonane zgodnie z
norma PN-EN 14763-3:2009/A1:2010. Pomiary nalezy wykona¢ dla wszystkich interfejséw okablowania poziomego oraz szkieletowego.

Nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktory posiada wgrane oprogramowanie umozliwiajace pomiar parametréw wedtug aktualnie obowiazujacych
norm. Sprzgt pomiarowy musi posiada¢ aktualny certyfikat potwierdzajacy doktadnos¢ jego wskazan.

Analizator okablowania wykorzystany do pomiarow musi charakteryzowac si¢ przynajmniej I'V klasa doktadnosci wg IEC 61935-1/Ed. 3.

W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykonaé w konfiguracji pomiarowej facza statego (ang. "Permanent Link") - przy wykorzystaniu odpowiednich
adapterow pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzgtu pomiarowego.

W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykonaé w konfiguracji pomiarowej kanatu razem z kablami krosowymi (ang. "channel") - przy wykorzystaniu
odpowiednich adapterow pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzgtu pomiarowego. Kable krosowe, ktore zostaty uzyte do przeprowadzenia
pomiarow nalezy przekaza¢ inwestorowi.

Wymagane parametry testu dla kabli miedzianych:

- Wire Map - mapa potaczen,

- Length - dtugosc,

- Propagation delay - opdznienie propagacji,

- Delay skew - opoznienie skrosne,

- NEXT - near end cross-talk,

- PSNEXT - Power sum next,

- ACR - attenuation to crosstalk radio,

- PSACR - Power sum ACR,

- ELFEXT,

- PSELFEXT,

- Insertion loss - straty wtraceniowe,

- Return loss - straty odbiciowe.

Uwaga:
Testy koncowe powinny by¢ wykonywane tylko po faktycznym ukonczeniu realizacji. Nie nalezy akceptowaé zadnych wynikow mieszczacych si¢ w
marginesie btgdu. Wyniki testow nalezy przekaza¢ Inwestorowi przed wykonaniem weryfikacji koncowej systemu.

" ZALECENIA INSTALACYJNE

- Trasy kablowe - pionowe nalezy wykonac¢ z trwatych elementow (drabinek) umozliwiajacych przymocowanie kabli oraz zachowanie odpowiednich promieni
gigcia kabli na zakrgtach. Rozmiary (pojemno$¢) kanatow kablowych nalezy dobra¢ uwzgledniajac maksymalng liczbe kabli zaprojektowanych w danym
miejscu instalacji przy uwzglednieniu, co najmniej 20% wolnej przestrzeni na potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu. Zajetos¢ swiatta kanatéw kablowych
przez kable obliczono w miejscach zakr¢tow - dla maksymalnej znamionowej $rednicy kabla - przy catkowitym wypelnieniu $wiatta kanatu kablami na
zakrecie, kanat bgdzie wowczas na prostym odcinku wypetiony w 40%. Przy realizacji tras kablowych pod potrzeby okablowania nalezy wzia¢ pod uwage
wymagania normy PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 dotyczace rownolegtego prowadzenia roznych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilajacej i zapewnic¢
zachowujac odpowiednie odlegtosci pomiedzy okablowaniem.

- Okreslajac trasy dla kabli logicznych uwzgledniono konstrukcj¢ budynku oraz bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami i urzadzeniami; trasa przebiega wzdtuz
linii prostych rownolegtych i prostopadtych do $cian i stropéw zmieniajac swoj kierunek tylko w zaleznosci od potrzeb (tynki, rozgatezienia, podejscia do
urzadzen), trasa przebiegu jest przy tym tatwo dostgpna do konserwacji i remontow, a jej wytyczanie uwzglednia miejsca mocowania konstrukeji wsporczych
instalacji. Trasa kablowa zostata uwzgledniona pod wzgledem konstrukcji w czgsci elektrycznej. Nalezy przestrzegaé utrzymania jednakowych wysokosci
zamocowania wspornikow i odlegtosci miedzy punktami podparcia.

- Maksymalna dtugos¢ kabla instalacyjnego skretkowego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda koncowego) nie moze w zadnym przypadku przekroczy¢ 90
metrow.
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- Okablowanie powinno by¢ ciagte na calej dtugosci toru bez ztacz i spawow od stanowiska roboczego do panela rozdzielczego.

- Wszystkie cztery pary kazdego kabla powinny by¢ zakonczone w pojedynczym module.

- Wymaga si¢ standardowej sekwencji potaczen T568B.

- Proces montazu ma gwarantowa¢ najwyzsza powtarzalnos¢. Maksymalny rozplot pary transmisyjnej na ztaczu modularnym RJ45 nie moze by¢ wigkszy
niz 6 mm

- Kazdy kabel powinien mie¢ trwale oznaczenie na dwoch koncach przy zakonczonych modutach wg. przyjetego systemu numeracji.

- Wszystkie ekrany kabli telekomunikacyjnych i transmisji danych oraz zwigzane z nimi urzadzenia powinny by¢ poprawnie uziemione w punktach
dystrybucyjnych zgodnie z wymaganiami odno$nych norm.

- Kazdy stelaz szafy powinien by¢ podtaczony do listwy uziemiajacej zgodnie z wymogami norm.

- Odpowiednie bariery ogniowe powinny by¢ zastosowane dla kabli przechodzacych przez $ciany i przegrody stanowigce rozdzielnie stref ogniowych
budynku. Nieuzywane szachty i piony technologiczne powinny by¢ zabezpieczone przed przenikaniem ognia.

- Instalacja powinna by¢ przeprowadzona w sposob profesjonalny uzywajac do tego celu najlepszych urzadzen i narzgdzi oraz korzystajac z instalatorskiego
dos$wiadczenia.

- Wszystkie instalowane kable powinny by¢ poprawnie umieszczone w rurkach kablowych, na drabinkach kablowych, w rynienkach lub w kanatach
instalacyjnych. Jesli zastosowanie elementow ochronnych dla medium transmisyjnego jest niemozliwe, pojedyncze kable moga by¢ formowane w wiazki,
starannie prowadzone, poprawnie ostonigte, przymocowane i zabezpieczone za pomoca opasek kablowych do konstrukcji nosnej budynku.

- Okablowanie powinno by¢ prowadzone w sposob uporzadkowany i zgodnie z wytycznymi producenta. Wszystkie uzywane opaski kablowe powinny by¢
rzepowe i recznie zaciskane tylko w punktach gdzie nie ma zagiec i skrecen.

- Je$li uzywana jest rurka ostonowa, maksymalna liczba zagig¢ wigkszych niz 90? migdzy punktami przeciagania nie powinna przekraczac 2.

- Wszystkie kable §wiattowodowe i miedziane powinny by¢ instalowane i mocowane zgodnie z wytycznymi producenta. Podczas uktadania kabli instalator
powinien dbac¢ o to, aby kabel nie byt narazony na nacisk i zagigcia.

- Po instalacji kabla, instalator powinien si¢ upewnic, ze wszystkie czgsci kabla sa prawidlowo zamocowane i nie ma zadnych napre¢zen wzdhuz drogi
prowadzenia kabla i na jego koncach.

- Szczegodlng uwage nalezy zachowac przy uktadaniu kabli kat.6 i $wiattowodowych, aby zachowac¢ ich promien gigcia zgodnie z wytycznymi producenta
kabli oraz kable kategorii 6 nie powinny mie¢ mniejszego promienia zgiecia niz 8x $rednica kabla podczas instalacji i 4x srednica kabla podczas eksploatacji,
kable swiattowodowe nie powinny mie¢ promienia mniejszego niz 10x jego $rednica.

" URZADZENIA AKTYWNE DLA SIECI.

Wymagania dotyczace przelacznika sieciowego dla punktow LAN.

" Gniazda sieciowe: 24x 10/100/1000

" Gniazda sieciowe dodatkowe: 2x Combo (RJ-45/SFP)

" Montaz: Rack 19

"' Zarzadzanie Przegladarka WWW

" Porty PoE: NIE

Wymagania dotyczace przetacznika sieciowego dla punktow AP.

" Gniazda sieciowe: 24x 10/100/1000

" Gniazda sieciowe dodatkowe: 2x Combo (RJ-45/SFP)

" Montaz: Rack 19

"' Zarzadzanie Przegladarka WWW

" Porty PoE: TAK

Wymagania dla centrali telefonicznej:

Projektowana centrala telefoniczna bedzie centrala hybrydowa, w ktorej zastosowano jednorodng platforme IT wykorzystujaca technologi¢ VoIP, GSM i TDM.
Doskonata jakos$¢ i elastycznosé, jakie nosza rozwiazania projektowanej centrali umozliwiaja zaprojektowania bezpiecznych rozwigzan sieciowych. Projekt
przewiduje dostawe centrali, ktora w wersji podstawowej umozliwia konfiguracje:

" do 64 analogowych linii miejskich

" do 64 taczy ISDN BRA (2B+D) - miejskie

" do 2 Iaczy ISDN PRA (30B+D)

" do 128 analogowych portow wewngtrznych

" do 124 cyfrowych portéw systemowych (w tym IP)
" do 1000 abonentow SIP (VoIP)

" do 100 translacji SIP (VoIP)

" do 32 portow GSM

Zasilacze awaryjne do podtrzymania pracy urzadzen zamontowanych w szafach dedykowanych dla systeméw LAN, ESOK, CCTV. Wyklucza si¢
podtrzymanie pracy urzadzen dedykowanych dla systemoéw WI-FI, naglo$nienia.

" Moc wyjsciowa pozorna [VA]: 3000

" Moc wyjsciowa czynna [W]: 1950

" Topologia : VI (line-interactive)

" Liczba faz napigcia (wej / wyj) : 1/ 1

" Typ obudowy : Rack

" Znamionowe napiecie wejsciowe (wartos¢ skuteczna) [V]: ~ 230

" Czgstotliwos¢ znamionowa napiecia wejsciowego [Hz]: 50

Wybdr dostawcy ustug internetowych i telefonicznych, rodzaj ustug oraz urzadzenie dostgpowe typu router nie jest objete tematem niniejszej dokumentacji i
znajduja si¢ w gestii Inwestora.
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Wszelkie zmian zwigzane ze zmiang lokalizacji urzadzen lub zmiang funkcjonalno$ci rozwigzania wymagaja konsultacji i zgody projektanta branzowego.
V. SYSTEM MONITORINGU - CCTV

W obiekcie projektuje si¢ instalacj¢ kolorowego systemu telewizji dozorowej w technologii cyfrowej IP. Dozorem, za posrednictwem punktow kamerowych,
objete zostang:

" Wejscie glowne z holem i recepcja

" Niecka basenu rekreacyjnego

" Niecka basenu sportowego

" Ciagi komunikacyjne,

" Szatnie basenowe

" Wyjscia ewakuacyjne z budynku

" Parkingi

Podglad obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych jest projektowany w oparciu o kamery koputkowe oraz o kamery state, kierunkowe. Zaleca si¢
wykorzystanie kamer wewngtrznych koputkowych o rozdzielczosci 2MPix oraz kamer zewnetrznych kierunkowych o rozdzielczosci 8MPix. Wyjatek dla
kamer wewnetrznych 2MPix stanowia kamery zamontowane przy kasach i punktach rozliczania klientow gdzie wymagane sa kamery min 4Mpix.
Okablowanie kamer bedzie zakonczone na dedykowanych patchpanelach UTP w jednej z szaf teleinformatycznych. Jako punkty koncowe do kamer z
przewiduje si¢ gniazdo UTP kat 6 w wykonaniu natynkowym. Puszke z gniazdem RJ45 montowa¢ nie dalej niz Im od miejsca montazu kamery. Kamer¢ z
gniazdem RJ45 potaczy¢ za pomoca patchkorda RJ45-RJ45.

O komunikacj¢ systemu CCTV zadba dedykowany wideoserwer zainstalowany w szafie teleinformatycznej w pomieszczeniu serwerowni. Funkcjonalno$¢
systemu CCTV bedzie polega¢ na podgladzie zdarzen zapisanych na dyskach twardych wideorejestratora o pojemnosci tacznej wynoszacej 24TB oraz na
mozliwosci podgladu ON-LINE (na zywo). W tym celu instalacj¢ wzbogacono o stanowisko podgladu, na ktorych zostang udostgpnione wybrane obrazy z
kamer. Stacj¢ podgladu wyposazono w 2 monitory 27" LCD. Stacje ulokowano w pomieszczeniu technika obiektu. Dostawa i wykonanie okablowania musi
spetnia¢ te same normy, jakie okresla projekt dla instalacji LAN oraz zaleca si¢ ze wzgledow gwarancyjnych i estetycznych, aby okablowanie jak i elementy
pasywne zwiazane z okablowaniem byly tego samego producenta. Od systemu wymaga si¢ archiwizacji strumienia wideo przez okres min 14 dni. Projekt
przewiduje zapis ciagly obrazu z kamer przez 16 godzin dziennie w trybie pracy obiektu oraz przez 8 godzin dziennie w trybie nocnym poprzez prace w trybie
ALARMU (wzbudzenia).

Od wymienionego wideoserwera, stacji podgladu oraz kamer wymaga si¢ aby wspotpracowaty z technologia NMS. Jest to zestaw precyzyjnie dobranych i
skomponowanych ze soba elementow - jednostek serwerowych, kamer, wideoserwerdw, stacji operatorskich, klawiatur oraz aplikacji producenta nadzorujacej
poprawnos$¢ pracy systemu i rejestracji obrazu.

Wszelkie zmian zwigzane ze zmiang lokalizacji urzadzen lub zmiang funkcjonalno$ci rozwigzania wymagaja konsultacji i zgody projektanta branzowego.
VI. SYSTEM ROZGELASZANIA PRZEWODOWEGO - NAGLOSNIENIE

" PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

System naglosnienia obiektu zostanie zaprojektowany jako system wielostrefowy z mozliwoscia odtwarzania réznego podktadu muzycznego w kazdej
niezaleznej strefie oraz przekazywanie komunikatow stownych do wybranej strefy lub do wszystkich stref z mikrofonu pulpitowego. Mikrofon zostanie
dodatkowo wyposazony w odtwarzacz komunikatéw zapisywanych na karcie SD max 32Gb format zapisu MP3. Mikrofon zostanie zainstalowany w recepcji,
doktadna lokalizacj¢ mikrofonu ustalona zostanie przy aranzacji wngtrza.

Jednostka centralna - matryca audio 8x8 (wej/wyj) bedzie odpowiedzialna za dystrybucj¢ sygnaléw audio do wzmacniaczy mocy typu VTX danej strefy
zamontowanch w szafie teletechnicznej w pomieszczeniu serwerowni. Matrycg audio bedzie mozna nadzorowa¢ z aplikacji zainstalowanej na komputerze PC
w recepcji lub dowolnym urzadzeniu mobilnym pracujacym w tej samej sieci co matryca 8x8 (wej/wyj).

Zarzadzanie pracq wzmacniaczy mocy powinno moc si¢ odbywac za pomoca sieci LAN i aplikacji VTX producenta. Cato$¢ systemu naglosnienia zostanie
zrealizowana w technice 100V.

Podktad muzyczny w danej strefie bedzie odtwarzany z odtwarzaczy strumieniowych - kontrola urzadzenia z poziomu aplikacji zainstalowanej na
komputerze PC w recepcji.

Do naglo$nienia stref szatni, komunikacyjnych itp. projektuje si¢ dwa rodzaje glosnikow dwudroznych zawierajace odpowiednio 6,5-calowy, 8-calowy
przetwornik niskotonowy oraz w kazdym z nich 1-calowy wysokotonowy o swobodnie regulowanym kacie nachylenia. Mozliwe jest dzigki temu ustawienie
promieniowania dzwigkow wysokiej czestotliwosci w pozadanym kierunku. spetniajace normy dla urzadzen instalowanych na obiektach basenowych. Do
nagto$nienia strefy basenowej wybrano zwieszakowe kolumny glosnikowe o mocy 125W charakteryzujace sie pasmem przenoszenia w granicach 80Hz -
22kHz. Umiejscowienie glosnikow zwieszanych z sufitu spowoduje efektywne nagtosnienie niecki basenowej I przeprowadzanych na niej zawodow
sportowych. Kolumny te powinny posiada¢ konstrukcje zespotu gltosnikowego o nazwie BroadBeam. Zastosowanie dyfuzora BroadBeam zapewnia duzo
szersza charakterystyke kierunkowa glosnika. Projektowane gtosniki maja by¢ przeznaczone do instalacji w halach basenowych I charakteryzowac si¢
odpornoscia na bezposrednie dziatanie wody i oparow chemii basenowej.

Zgodnie z wytyczymi project naglosnienia przewodowego swoim opracowaniem obejmie roniez pomieszczenie komentatorow. W pomieszczeniu
komentatoréw na poziomie +2 zostanie zainstalowany zestaw dwoch mikrofonéw bezprzewodowych. Sygnat z mikrofonéw moze by¢ miksowany z
podktadem muzycznym w wybrane;j strefie lub ustawiony jako priorytetowy.

Dodatkowo project przewiduje mozliwos¢ lokalnej regulacji natgzenia dzwigku dla stref baru suchego i saun.

Wszelkie zmian zwigzane ze zmiang lokalizacji urzadzen lub zmiang funkcjonalno$ci rozwigzania wymagaja konsultacji i zgody projektanta branzowego.
VIL. SYSTEM SSWiN

Wybrane pomieszczenia projektowanego budynku basenowego beda wyposazone w System Sygnalizacji Wiamania i Napadu z centralg alarmowa w
pomieszczeniu serwerowni. Glownym elementem kontrolujacym bezpieczenstwo pomieszczen bgda czujniki w postaci czujek ruchu oraz czujniki dualne
posiadajace dodatkowo modut "zbicia szyby". Dodatkowym elementem wspomagajacym prace czujnikow bede kontaktrony magnetyczne umieszczone na
kazdym skrzydle drzwi znajdujacych si¢ w elewacji budynku na poziomie 0. Dodatkowym elementem systemu SSWiN bedzie radiowa komunikacja
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dwukierunkowa z czujnikami kurtynowymi zamontowanymi na niecce basenu wewnetrznego. Komunikacja radiowa zniweluje koniecznos$¢ rozprowadzenia
okablowania w wielkopowierzchniowym otwartym pomieszczeniu.

. O komunikacje¢ bezprzewodowa z czujnikami bateryjnymi zadba modut transmisji bezprzewodowej zamontowany przy pomieszczeniu trenerow.

System przewiduje zastosowanie manipulatora, umozliwiajacego calosciowe uzbrojenie/rozbrojenie systemu. Manipulator gtéwny bedzie zamontowany w
wiatrotapie wejécia gtownego

O zdarzeniu majacym miejsce podczas funkcjonowania systemu alarmowego beda informowac syreny akustyczne dzialaja w okreslonym czasie oraz
sygnaty optyczne nadawane przez sygnalizatory do momentu rozbrojenia systemu lub skasowania alarmu. Sygnalizatory nalezy ustawi¢ tak, aby czes¢
sygnatowa wylaczyla si¢ po okreslonym czasie natomiast czg$¢ optyczna zostata wyltaczona przez skasowanie alarmu za pomocg klawiatury systemowe;.

Dla punktow obstugi klientow (kasy) przewidziano przycisk uruchamiajacy tzw. alarm cichy i powodujacy przyjazd ochrony (wymagana umowa z lokalnym
dostarczycielem ustug ochrony). Instalacja SSWiN zostanie rozbudowana o modut GSM lub modut tacznosci analogowej w ramach umowy abonamentowej z
lokalnym dostarczycielem ustug ochrony.

Ze wzgledu na powierzchnig obiektu i duza liczebnos¢ chronionych obiektow i pomieszczen system SSWiN musi by¢ podzielony na kilka czgsci. Kazda z
tych niz wyposazona jest w obudowg z zasilaczem stanowiaca rowniez obudowe dla ekspandera wejs¢ oraz akumulatora podtrzymujacego. Wielkos¢
obudowy zasilacza dobra¢ dla akumulatora min 17Ah.

Sposob zasilenia centrali i podcentrali systemu SSWIN - okreslony w projekcie branzy elektrycznej.
Wszelkie zmian zwigzane ze zmiang lokalizacji urzadzen lub zmiang funkcjonalno$ci rozwigzania wymagaja konsultacji i zgody projektanta branzowego.

VIII. SYSTEM KD

ZALOZENIA

System kontroli dostgpu swym zakresem bedzie obejmowat wewnetrzne przejscia wybranych ciagach komunikacyjnych oraz wybrane pomieszczenia
techniczne i biurowe.

" Modut administracyjny - umozliwia dostgp pracownikom do dedykowanych dla nich stref, pomieszczen technicznych, gabinetow.

System KD zainstalowany zostanie na:

" Waznych pomieszczeniach technicznych
" Pomieszczeniach biurowych

" Przejsciach komunikacyjnych

System KD realizuje szereg funkcji obstuga czytnika wejsciowego,
" Obstuga dzwonka do drzwi,

Obstuga kieszeni na karte,

Sterowanie klimatyzacja,

Otwarcie drzwi wejsciowych,

Generowanie alarmow np.: "wejscie sitowe", "zbyt dtugo otwarte drzwi", "alarm zbyt dtugo otwartego okna" itp.,

OPIS SYSTEMU

System wyposazony zostanie w elementy:

- Kontrolery AHC lub réwnowazny

- Czytniki zblizeniowe nascienne AHP-RE lub réwnowazny
- Panel sterowania klimatyzacja

- Zasilacze buforowe 12V 10A

- Modut komunikacji sieciowej AHG lub rownowazny

- Modut rozszerzen przekaznikowych AHE lub rownowazny
- Elektrozaczep 12V DC EL1-005 lub réwnowazny

- kontaktron wpuszczany w drzwi / okna

W kazdych drzwiach chronionych Systemem KD zostang zamontowane gatki jednostronne lub dwustronne w zaleznosci od typu przejscia (dostawa i montaz
po stronie dostawcy stolarki drzwiowej).

Elementy wykonawcze czgsci biurowe;j takie jak kontrolery, moduty, zasilacze zlokalizowane beda w szafce elektrycznej lub w szafie serwerowe;.
Panele nascienne montowac na puszkach elektroinstalacyjnych fi 60.
ELEMENTY SYSTEMU AUTOMATYKI I KD

Kontroler AHC realizuje w sposob autonomiczny funkcje obstugi pomieszczenia, zarzadza urzadzeniami nalezacymi do grupy widocznych dla uzytkownika
(seria AHP) oraz tzw. modutami rozszerzen. Kontroler posiada wbudowane wejscia oraz wyjscia w podstawowym zakresie.
Charakterystyka:

" Interfejs komunikacyjny RS485

" Szes¢ dwustanowych linii wejsciowych (normalnie otwarta / normalnie zwarta)

" Jedno wyjscie przekaznikowe (2A/30V styki NO/NC)

" Jedno wyjscie przekaznikowe (6A/230VAC styki NO/NC)

" Dwa dwustanowe wyjscia tranzystorowe typu "otwarty kolektor" (1A/12VDC)

"' Zegar czasu rzeczywistego (RTC) podtrzymywany bateryjnie (1 x CR2032)

" Sygnalizator akustyczny (buzzer)

" Dwukolorowa LED sygnalizacyjna

" Obudowa z tworzywa sztucznego na szyn¢ DIN 35mm
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" Podlaczenie za pomocg roztaczalnych wtykow

Dane techniczne:

Parametr Warto$¢

Znamionowe napiecie zasilania 12V DC

Pobor pradu 100mA

Klasa $rodowiska II klasa

Warunki korzystania Wewngtrzne

Temperatura pracy 00C - +500C

Wilgotnos¢ pracy 15 - 95 % bez kondensacji pary wodnej
Odlegtos¢ Do 1000 m od modutu komunikacji sieciowej (AHG), do 300 m od urzadzen serii AHP
Sygnalizator $wietlny Dwukolorowy LED

Dzwigk Sygnalizator akustyczny (buzzer)

Zegar Zegar czasu rzeczywistego (RTC)

Bateria (do zegara) 1 x CR2032

Wejscia 6 x dwustanowe linie wejsciowe (NO/NC)
Wyijscia 1 x przekaznikowe 2A/30V styki NO/NC,

1 x przekaznikowe 6A/230VAC styki NO/NC,

2 x tranzystorowe 1A/12VDC

Obudowa Tworzywo sztuczne, kolor jasnoszary

Montaz Na szynie DIN 35mm

Podtaczenie Wtyki: 15EDGK-3.5/2P, ISEDGK-3.5/3P, 1SEDGK-3.5/4P, 15EDGK-3.5/6P, ISEDGK-3.5/8P, 2EDGK-5.0-03P14

Wymiary 105 x 90 x 62 mm (szer. X wys. X gt.)
Waga 160g

Modut rozszerzen przekaznikowych AHE zapewnia sterowanie zewngtrznymi elementami takimi jak urzadzenia klimatyzacyjne, obwody zasilania badz
os$wietlenia, elektrozamki drzwi lub minibaru oraz umozliwia pobieranie informacji o stanach np. z czujnikow otwarcia drzwi lub okien.

Charakterystyka:

" Interfejs komunikacyjny RS485,

" Szes¢ dwustanowych linii wejsciowych (normalnie otwarta / normalnie zwarta),
"' Szes¢ wyjs¢ przekaznikowych (6A/230VAC styki NO/NC),

" Sygnalizator akustyczny (buzzer),

" Dwukolorowa LED sygnalizacyjna,

" Obudowa z tworzywa sztucznego na szyn¢ DIN 35mm,

" Podlaczenie za pomoca roztaczalnych wtykow.

Dane techniczne:

Parametr Warto$¢

Znamionowe napiecie zasilania 12V DC

Pobor pradu 250mA

Klasa $rodowiska II klasa

Warunki korzystania Wewngtrzne

Temperatura pracy 00C - +500C

Wilgotnos¢ pracy 15 - 95 % bez kondensacji pary wodnej
Sygnalizator $wietlny Dwukolorowy LED

Dzwigk Sygnalizator akustyczny (buzzer)

Wejscia 6 x dwustanowe linie wejsciowe (NO/NC)
Wyjscia 6 x przekaznikowe 6A/230VAC styki NO/NC
Obudowa Tworzywo sztuczne, kolor jasnoszary
Montaz Na szynie DIN 35mm

Podtaczenie Wtyki: 1 x 15SEDGK-3.5/2P; 1 x 1SEDGK-3.5/3P; 1 x 15SEDGK-3.5/8P; 6 x 2EDGK-5.0-03P14

Wymiary 105 x 90 x 62 mm (szer. X wys. X gt.)
Waga 205¢g

Modut komunikacji sieciowej AHG umozliwia potaczenie systemu zewngtrznego z kontrolerami AHC w zakresie przesytania danych uprawnionych kart,

konfiguracji, zmiany standw, aktualizacji oprogramowania uktadowego (firmware).
Charakterystyka:

" Interfejs komunikacyjny RS485,

" Interfejs komunikacyjny Ethernet (RJ45),

" Sygnalizator akustyczny (buzzer),

" Dwukolorowa LED sygnalizacyjna,

" Obudowa z tworzywa sztucznego na szyn¢ DIN 35mm,

" Podlaczenie za pomoca roztaczalnych wtykow.

Dane techniczne:

Parametr Wartos¢

Znamionowe napiecie zasilania 12V DC
Pobor pradu 110mA
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Klasa $rodowiska II klasa

Warunki korzystania Wewngtrzne

Temperatura pracy 00C - +500C

Wilgotnos¢ pracy 15 - 95 % bez kondensacji pary wodnej
Odlegtos¢ od kontrolera Do 1000 m

Sygnalizator $wietlny Dwukolorowy LED

Dzwigk Sygnalizator akustyczny (buzzer)

Obudowa Tworzywo sztuczne, kolor jasnoszary

Montaz Na szynie DIN 35mm

Podtaczenie Wtyki: 1 x 15EDGK-3.5/2P; 1 x 15SEDGK-3.5/6; 1 x RJ45T
Wymiary 105 x 90 x 62 mm (szer. X wys. X gt.)

Waga 145¢g

Panel sterowania klimatyzacja AHP-AC z wyswietlaczem temperatury to urzadzenie peryferyjne stosowane w systemach automatyki. Urzadzenie to
wspotpracuje z kontrolerem AHC oraz zewngtrznym czujnikiem temperatury. Umozliwia odczyt aktualnej temperatury oraz wiaczanie ogrzewania lub
chtodzenia w pomieszczeniu. Na panelu przednim znajduje si¢ graficzny wyswietlacz oraz cztery podswietlane przyciski dotykowe stuzace do wiaczenia
panelu, zmiany biegéw klimatyzatora oraz ustawiania wymaganej temperatury w pomieszczeniu.

Charakterystyka:

" Graficzny wyswietlacz OLED 128 x 64 punkty,

" Cztery podswietlane przyciski dotykowe,

" Wspotpraca z zewngtrznym czujnikiem temperatury,

" Wspotpraca z kontrolerem hotelowym AHC,

" Sygnalizator akustyczny (buzzer),

" Obudowa z tworzywa sztucznego,

" Montaz na standardowej puszce elektroinstalacyjnej fi 60mm,
" Podtaczenie za pomoca wtyku RJ45.

Dane techniczne:

Parametr Warto$¢

Znamionowe napiecie zasilania 12V DC

Pobor pradu Sredni 100mA

Klasa $rodowiska II klasa

Warunki korzystania Wewngtrzne

Temperatura pracy 00C - +500C

Wilgotnos¢ pracy 15 - 95 % bez kondensacji pary wodnej
Odlegtos¢ od kontrolera Do 300 m.

Wyswietlacz Graficzny OLED 128 x 64 punkty
Przyciski 4 x przycisk dotykowy, podswietlany

Dzwigk Sygnalizator akustyczny (buzzer)

Obudowa Tworzywo sztuczne

Montaz Natynkowo na puszce elektroinstalacyjnej fi 60mm
Podtaczenie Wtyk RJ45

Wymiary 128 x 85 x 27 mm (szer. x wys. x gt.)

Waga 145¢g

Czytnik wejsciowy AHP-RE to urzadzenie stuzaca do sterowania dostgpem do pomieszczen. Czytnik ten ma zastosowanie w systemach automatyki.
Wspoélpracuje z kontrolerem AHC. Urzadzenie AHP-RE wyposazone jest w czytnik kart zblizeniowych MIFARE 13.56MHz oraz przycisk dzwonka.

Charakterystyka:

" Obsluga kart zblizeniowych MIFARE 13.56MHz,

" Dotykowy przycisk zataczajacy sygnat dzwonka do drzwi,

" Wspoétpraca z kontrolerem hotelowym AHC,

" Sygnalizator akustyczny (buzzer),

" Obudowa z tworzywa sztucznego,

" Montaz na standardowej puszce elektroinstalacyjnej fi 60mm,
" Podtaczenie za pomoca wtyku RJ45.

Dane techniczne:

Parametr Warto$¢

Znamionowe napiecie zasilania 12V DC

Pobor pradu Sredni 100mA

Klasa $rodowiska II klasa

Warunki korzystania Wewngtrzne

Temperatura pracy 00C - +500C

Wilgotnos¢ pracy 15 - 95 % bez kondensacji pary wodnej
Obstugiwane karty MIFARE 13.56MHz

Zasigg odczytu karty Ok. 5 cm

Odlegtos¢ od kontrolera Do 300 m

Przyciski 1 x przycisk dotykowy, podswietlany
Sygnalizator $wietlny 3 x pod$wietlany piktogram
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Dzwigk Sygnalizator akustyczny (buzzer)

Obudowa Tworzywo sztuczne

Montaz Natynkowo na puszce elektroinstalacyjnej fi 60mm
Podtaczenie Wtyki RJ45

Wymiary 128 x 85 x 27 mm (szer. x wys. x gt.)

Waga 140g

OKABLOWANIE

Do okablowania urzadzen KD przewidziano zastosowanie nast¢pujacych typow kabli:
" Magistrala komunikacyjna - UTP 4x2x0,5

" Magistrala zasilajaca - OMY 3x2,5

" Polaczenia urzadzen peryferyjnych - UTP 4x2x0,5

" Podtaczenie klimakonwektora - YStY 8x1

Kable instalowane powinny by¢ na korytach o przeznaczeniu do instalacji niskopradowych, w listwach instalacyjnych lub rurkach PCV.
WYMAGANIA PLATFORMY SPRZETOWEJ SAH

Wykaz gtownych urzadzen, ktore powinny by¢ dostarczone w ramach budowy szczelnego systemu SAH:
a) Przetacznik sieciowy:

" Porty: 24 porty RJ45 10/100/1000Mb/s

" Zasilanie 100~240VAC, 50/60Hz

" Montaz: RACK

b) Serwer bazodanowy

" Serwer w obudowie RACK

" Wysokos¢ 1U

" Procesor min 2 x Intel® Xeon® MHz, Pamigé¢ cache 20 MB, QPI8.00 GT/s
" Pami¢¢ min RAM 32 GB,

" Poziomy RAID 0,1,5,10,50

" Dyski twarde 3,5 cala w obudowach typu Hot-Plug

c) Stanowisko obstugi klienta - terminal POS

"Intel® min Core i5

" Pamig¢ operacyjna min 4GB

" Twardy dysk SSD

" Ekran dotykowy LCD 17" TFT-LCD

" Rozdzielczo$¢ 1280 X 1024

d) Drukarka raportow - Laserowe urzadzenie do druku faktur i raportow:
" Drukarka mono A4

" Szybko$¢ drukowania A4: min 40 str./

" Interfejs: : np. USB 2.0 oraz ETH 10/100

e) Zasilacz awaryjny UPS - nowoczesny zasilacz UPS

" Moc wyjsciowa pozorna [VA]: 800

" Moc wyjsciowa czynna [W]: 500

" Topologia : VED (offline)

" Liczba faz napigcia (wej / wyj) : 1/ 1

" Typ obudowy : Tower

Wszelkie zmian zwigzane ze zmiang lokalizacji urzadzen lub zmiang funkcjonalno$ci rozwigzania wymagaja konsultacji i zgody projektanta branzowego.

IX. SYSTEM PRZYWOLAWCZY

Obiekt zostanie wyposazony w prosty system przywotawczy, informujacy personel prowadzacy i nadzorujacy o koniecznosci udzielenia pomocy. System ten

bedzie umozliwial osobom przebywajacym w saunach wezwanie pomocy. Sauny zostang fabrycznie wyposazone w przycisk wywotawczy, dziatajacy na
zasadzie zwarcia. Dzigki zastosowaniu w pomieszczeniu personelu (recepcji saun) specjalnej wersji centralki, mozliwe jest bezposrednie dotaczenie
przyciskow do centralki i optyczne (numer pomieszczenia) sygnalizowanie wezwan. W zaleznosci od wymagan, kasowanie wezwan moze by¢ realizowane
jednym, centralnym przyciskiem kasujacym bezpos$rednio przy centralce (kasuje wszystkie wezwania) lub indywidualnymi przyciskami kasujacymi w
pomieszczeniach (kasuja tylko wezwanie pochodzace z tego pomieszczenia i wymagaja przybycia personelu do miejsca wezwania). Ze wzgledu na fakt ze
wskazane sauny beda fabrycznie wyposazone jedynie w przycisk przywotawczy, na obiekcie zostanie zastosowany wariant pierwszy - z kasowaniem

centralnym.

Wskazane sauny wyposazone w przycisk przywotawczy:
" Sauna IFRA RED

" Sauna Parowa

" Sauna Sucha Finska

" Sauna Sucha Finska

" Biosauna

" Sauna Zewngtrzna KELO

DANE TECHNICZNE:
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" Pojemnos¢: do 16 pomieszczen z zewngtrznego zasilacza stabilizowanego 12V/1A
" Gabaryty: 270x195x55mm,

" Obudowa natynkowa z tworzywa ABS pokryta folig klawiaturowa.

" Wyjscie dla dodatkowych opcjonalnych sygnalizatorow akustycznych,
" Wejscie dla centralnego przycisku kasujacego.

" Zasilanie: z zewnetrznego zasilacza stabilizowanego 12V/1A

" Wytacznik zasilania urzadzen systemu.

" Diody $wiecace z polami na numery pomieszczen (16),

" Dwa sygnalizatory akustyczne,

" Tryb pracy nocnej.

" Wspodtpraca z typowymi przyciskami osprzetu elektrycznego

Istniejace, fabrycznie zamontowane przyciski w saunach potaczy¢ z centralka za pomoca okablowania np. UTP kat Se lub YTKSY 4x0,5 mm?2 zgodnie z
wymaganiami producenta.

Wszelkie zmian zwigzane ze zmiang lokalizacji urzadzen lub zmiang funkcjonalno$ci rozwigzania wymagaja konsultacji i zgody projektanta branzowego.
X.SYSTEM RTV SAT

W budynku planuje si¢ instalacje systemu telewizji hotelowej. Zastosowane rozwigzania firmy DIPOL pozwola na duza dowolno$¢ przy wyborze sposobu
dostarczania ustug telewizyjnych.

Proponuje si¢ instalacj¢ w oparciu o zestaw anten RTV-SAT umozliwiajacego odbior duzej liczby atrakcyjnych kanatéw telewizyjnych. Zestaw antenowy
zostanie umiejscowiony na dachu obiektu, przymocowany do masztu o wysoko$¢ 2mb. Anteny montowac na stale na systemowych konstrukcjach. System
mocowan uzgodni¢ z konstruktorem oraz z wykonawca izolacji wodoszczelnej dachu. Konstrukcje wsporcze winny zapewnié¢ bezpieczna eksploatacje w 1T
strefie wiatrowej. Nie zaleca si¢ montazu anten poza dachem budynku. Anteny chroni¢ przed wytadowaniami atmosferycznymi.

Okablowanie z anten DVB-T i SAT nalezy wykona¢ przewodem ekranowanym, zelowanym odpornym na promieniowanie. Magistralg (migdzy antenami, a
wzmacniaczem oraz wzmacniaczem, a multiswitchami) uktada¢ przewodem typu RG. Nalezy stosowa¢ wysokiej jakosci przewod koncentryczny
dedykowany zaréwno do instalacji indywidualnych jak i zbiorczych, w instalacjach naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T, radia FM/DAB oraz systemach
multiswitchowych (telewizja naziemna DVB-T oraz satelitarna DVB-S/S2). Kabel powinien by¢ zelowany i wykonany w ptaszczu PE (powloka polietylenowa).
Cechy wyrodzniajace:

" Zgodny ze standardem class A,

"' Zgodny z wymaganiami rozporzadzenia MTBiGM,

" Spetnia wymogi normy na przyspieszone starzenie IEC68-2 czgs¢ 3,

" Miedziany rdzen min. 1,13 mm,

" Niska thumienno$¢,

" Znakomite dopasowanie,

" Wysoka skuteczno$¢ ekranowania - w wigkszosci zakresu spelnia wymog class A+,

" 81% pokrycie oplotem

Wartos¢ pokrycia przewodu oplotem (81%) pozostaje w zgodzie z wymogami rozporzadzenia Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wysokiej jakosci, podwojnie ekranowany kabel koncentryczny powinien posiadac zyle wewngtrzna wykonang z drutu miedzianego o srednicy 1,13 mm, co
sprawi, ze kabel bedzie posiadat bardzo dobre parametry thumiennosciowe.

W miejscach wyznaczonych przez projekt montowa¢ gniazda telewizyjne koncowe RT V/SAT. Montaz gniazd i prowadzenie przewodoéw w pokojach
koordynowac¢ z branza elektryczna i pozostata branza teletechniczng. Gniazda RT V/SAT nalezy umiesci¢ we wspolnej ramce wraz z gniazdami RJ45 oraz
gniazdami elektrycznymi 230V. Rozdziat sygnatow wykona¢ za pomocg 12 wyjsciowego multiswitcha radialnego.

Projekt swym zakresem obejmuje rowniez dostawe i montaz w wyznaczonych punktach koncowych odbiornikoéw RTV wyposazonych w tunery DVB-T i DVB-
S umozliwiajace odbior ogdlnodostepnych kanatlow zaréwno telewizji cyfrowej naziemnej jak i telewizji satelitarnej ogdlnodostepnej. Dopuszcza si¢
rozwigzanie w postaci dostawy do kazdego z odbiornikow tunera zewngtrznego, podtaczonego z odbiornikiem za pomoca ztacza HDMI. Projekt przewiduje
dostawe odbiornikow 5 sztuk LCD o rozmiarach 43 cale w punktach:

" Bar suchy

" Bar mokry

" Recepcja glowna

" Recepcja glowna

" Pokdj kierownika

XI. SYSTEM OBSLUGI KLIENTA - IDEAESOK

Dla zautomatyzowania korzystania z obiektow rekreacyjnych, hal widowiskowych itp., pobierania i rozliczania optat za rozne ptatne atrakcje, korzystanie z
szatni (szafek ubraniowych) zaprojektowano niezalezny system specyficzny dla tego typu obiektu.

Elektroniczny System Obstugi Klienta IdeaESOK jest narzgdziem przeznaczonym do sprawnej obstugi oraz rozliczania klientow indywidualnych i grup
zorganizowanych. Klient moze korzysta¢ z ré6znych form ptatnosci, jak: gotowka, elektroniczna karta statego klienta, przelew, karta platnicza i inne. Optaty
za korzystanie z ustug zalezne sa od wielu czynnikow, na przyktad, od: czasu pobytu na strefach, typu klienta, pory dnia, dni tygodni. Aplikacja jest rOwniez
w pelni dostosowana do obstugi sprzedazy jednorazowej (tzw. zdarzen - Klient ptaci jedng stawke niezaleznie od czasu trwania ustugi) oraz sprzedazy
asortymentowej (na przyktad produktéw i ustug dostgpnych w tzw. opcjonalnym mokrym barze). Dodatkowo aplikacja obstuguje dodatkowe udogodnienia,
takie jak: wypozyczalnia sprzetu, recznikow, szlafrokow, czepkow ete.

System obstugi klienta IdeaESOK jest zintegrowanym i wielozadaniowym systemem zarzadzania obiektami sportowo - rekreacyjnymi. Pozwala nie tylko na
pelna obstuge klientow korzystajacych z ustug rekreacyjnych, ale rowniez dostarcza odpowiednie raporty z poszczegdlnych ustug. IdeaESOK dziata w
popularnych systemach operacyjnych Windows zapewniajac niezawodnos¢, bezpieczenstwo danych oraz ochrong przed niepowotanym dostgpem.
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Oprogramowanie systemu "IdeaESOK" opiera si¢ na renomowanym systemie obstugi baz danych. Wazna cecha systemu jest mozliwo$¢ prognozowania
obcigzenia w przysztosci na podstawie zgromadzonych danych z przesztosci. "IdeaESOK" posiada budowg modutowsa oraz jest systemem otwartym tzn.
uzytkownik moze konfigurowaé system wg wiasnych wymagan. Idea ta pozwala na roztozenie w czasie komputeryzacji catego obiektu rekreacyjnego bez
ponoszenia dodatkowych kosztow. Poszczegdlne moduty komunikuja si¢ ze soba zapewniajac sprawny i jednoznaczny przeptyw informacji.

" OPIS FUNKCJONALNY SYSTEMU.

Zadaniem Systemu Obstugi Klienta jest rozliczanie osob korzystajacych z réznych ustug, jakie oferuje obiekt. Rozliczeniu moze podlega¢ czas pobytu na:
nieckach basenowych, w saunie, gabinetach odnowy i innych, takze wypozyczenie i zwrot asortymentu. Informacje zbierane sa z urzadzen rejestrujacych -
czytnikow stanowigcych system sterujacy i gromadzone w komputerowej bazie danych na serwerze. Idea funkcjonowania modutu jest naliczanie optat za
rzeczywisty czas trwania ushugi. Na podstawie zdefiniowanych cennikow i przyjetych taryf oraz zarejestrowanego czasu ustugi, wyliczana jest automatycznie
wysoko$¢ optaty w kasie.

Nosnikiem informacji jest transponderowy uktad zblizeniowy w postaci paska na reke, karty itp., nazywany identyfikatorem. Sa to elektroniczne uktady
zblizeniowe, ktorymi postuguje si¢ klient korzystajac z roznych stref obiektu. W przypadku opisywanego obiektu jest to pasek na reke. Jest to rozwigzanie
praktyczne, proste i wygodne dla klienta. Dodatkowo pasek transponderowy pozwala na otwieranie szafki basenowej, bezgotowkowe rozliczanie, kontrolg
czasu pobytu, itp. Dostarczone rozwigzanie musi posiadac¢ szyfrowanie danych zapisywanych na transponderze w celu, zapewnienia jak najwyzszego
stopnia bezpieczenstwa.

Urzadzenia rejestrujace to sterowniki mikroprocesorowe wyposazone w czytniki zblizeniowe. W zaleznosci od przeznaczenia zastosowano sterowniki
bramkowe, rgczne, szafkowe oraz inne szczegdlnego przeznaczenia. Urzadzenia te stuza do identyfikacji niepowtarzalnego kodu transpondera i w zaleznosci
od potrzeb, do zapisu danych w systemie informatycznym. Sterowniki wykorzystuja najnowsza technologi¢ transponderowa, ktora charakteryzuje si¢ duza
niezawodno$cia i prostota obstugi, a bezdotykowy odczyt podwyzsza trwatos¢ uzywanych elementéw. Stosowane bramki mechaniczne: kotowroty
trojramienne oraz bramki uchylne a takze kontrola dostgpu w postaci zamkow elektromagnetycznych steruja ruchem klientow i fizycznie oddzielajg od siebie
platne strefy na obiekcie.

" WYMAGANIA PLATFORMY KOMUNIKACYJNEJ IDEAESOK

Wykaz gtownych interfejsoéw komunikacyjnych i czytnikéw, ktére powinny by¢ dostarczone w ramach budowy szczelnego systemu IDEAESOK:
" Czytnik kasowy transponderowy

" Sterownik bramkowy

" Czytnik bramkowy

" Wyswietlacz Stanu Konta

" Sterownik STOPCZAS

a) Czytnik kasowy transponderowy

Stuzy do odczytywania informacji zakodowanej w transponderze znajdujacym si¢ w kartach zblizeniowych oraz identyfikatorach z transponderowych.
Komunikacja pomigdzy transponderem a czytnikiem jest szyfrowana, aby uniemozliwi¢ "klonowanie" transponderow.

b) Sterownik bramkowy

Urzadzenie pozwalajace sterowa¢ otwarciem bramek stuzacych do kontroli ruchu klienta. Pozwala kontrolowa¢ pracg bramek otwierajacych si¢ w jednym lub
w dwoch kierunkach.

¢) Czytnik transponderowy bramkowy / Czytnik Stop Czas

Stuzy do odczytywania informacji zakodowanej w transponderze znajdujacym si¢ w kartach zblizeniowych oraz identyfikatorach transponderowych.
Montowane na bramce lub $cianie. Wspotpracuje ze Sterownikiem bramkowym lub KD. W wersji "Stop Czas" pozwala wstrzymac¢ uptyw czasu klientom
oczekujacym w kolejce na rozliczenie.

d) Wyswietlacz stanu konta

Nascienne urzadzenie stuzace do odczytywania informacji zakodowanej w transponderze, znajdujacym si¢ w kartach zblizeniowych oraz identyfikatorach
transponderowych oraz wyswietlenia danych dotyczacych ewentualnych doptat ze strony klienta i/lub czasu pobytu na basenie.

"WYMAGANIA PLATFORMY SPRZETOWEJ IDEAESOK

Wykaz gtownych urzadzen, ktére powinny by¢ dostarczone w ramach budowy szczelnego systemu IDEAESOK:
) Przetacznik sieciowy:

" Porty: 24 porty RJ45 10/100/1000Mb/s

" Zasilanie 100~240VAC, 50/60Hz

" Montaz: RACK

g) Serwer bazodanowy

" Serwer w obudowie RACK

" Wysokos¢ 1U

" Procesor min 2 x Intel® Xeon® MHz, Pamigé¢ cache 20 MB, QPI8.00 GT/s
" Pami¢¢ min RAM 32 GB,

" Poziomy RAID 0,1,5,10,50

" Dyski twarde 3,5 cala w obudowach typu Hot-Plug

h) Stanowisko obstugi klienta - terminal POS

"Intel min. Core i5

" Pamig¢ operacyjna min. 4GB

" Twardy dysk SSD

" Ekran dotykowy LCD 17" TFT-LCD

" Rozdzielczo$¢ 1280 X 1024

i) Drukarka raportow - Laserowe urzadzenie do druku faktur i raportow:
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" Drukarka mono A4

" Szybko$¢ drukowania A4: min 40 str./

" Interfejs: : np. USB 2.0 oraz ETH 10/100

j) Drukarka fiskalna - urzadzenie do drukowania paragondw, posiadajace odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do sprzedazy na terenie danego kraju.

k) Szuflada kasowa - urzadzenie wspolpracujace z drukarka fiskalna, przeznaczone do przechowywania wplywow pieni¢znych w postaci bilonu i banknotéw a
takze paragondw, potwierdzen przelewowych i innych dokumentow.

1) Zasilacz awaryjny UPS - nowoczesny zasilacz UPS z mikroprocesorowa kontrola parametréw funkcjonalnych.

" Moc wyjsciowa pozorna [VA]: min 800

" Liczba faz napigcia (wej / wyj) : 1/ 1

" Typ obudowy : Tower

m) Bramki przejsciowe - Bramki ograniczajace ruch klienta, ukierunkowujace go miejsc i urzadzen dedykowanych, stuzace do zmian stref a w zwiazku z tym
- ptatnosci za ustugi. Nalezy stosowaé bramki wyposazone w Serwo naped umozliwiajacy wspomaganie przejscia, z zainstalowang antypanika i systemem
opadania ramion. Nalezy stosowa¢ bramki zbudowane ze stali nierdzewnej polerowanej lub szlifowanej a gdzie to konieczne - wzmacniane molibdenem,
odporne na srodowisko wilgotne. Stosowa¢ bramki zasilane niskim napigciem 24V. Zasilacze 24V ze wzglgdéw bezpieczenstwa wynies¢ poza obszar
ogolnodostepny dla klientow. Zaleca si¢ ze wzgledow gwarancyjnych o codzienng pielegnacj¢ dostarczonych bramek i wygrodzen molibdenowych zwlaszcza
tych stojacych na zewnatrz i przy nieckach basenowych za pomoca ptynéw przeznaczonych do pielggnacji urzadzen wykonanych ze stali nierdzewne;.

n) Wrzutomat - Urzadzenie wspomagajace proces rozliczania klientdw opuszczajacych obiekt. Weryfikacja klienta odbywa si¢ na zasadzie wniesionej oplaty
wstepnej. Urzadzenie weryfikuje czas pobytu klienta z czasem wykupionym i steruje bramka wyjsciowa, umozliwiajac opuszczenie obiektu przez klienta lub
sugerujac wykonanie doptaty. Obudowa wrzutomatu gwarantuje wysoka odporno$¢ na uszkodzenia Urzadzenie wyposazone w wyswietlacz typu OLED 4 linie
20-znakowe, czytnik weryfikacji uprawnien dziatajacy w technologii RFID Q5 i piktogramy informacyjne, pod$wietlanie diodami LED.

0) Bezprzewodowy Zamek Elektroniczny z kluczem transponderowym - Zamki bateryjne wandalo-odporne odczytujace transponder Q5 przeznaczone sa do
ryglowania szafek ubraniowych zbudowanych z ptyty HPL

Wszelkie zmian zwigzane ze zmiang lokalizacji urzadzen lub zmiang funkcjonalno$ci rozwigzania wymagaja konsultacji i zgody projektanta branzowego.
?

" OPIS RUCHU KLIENTA.

Obstuga systemu z punktu widzenia klienta zostata maksymalnie uproszczona. Wchodzac na obiekt klient otrzymuje w kasie identyfikator w postaci paska
na r¢ke, wyposazony w transponder Q5, dziatajacy w technologii 125kHz. Rozwigzanie takie nie utrudnia korzystania z ushug i jednoczes$nie gwarantuje
wysoki poziom bezpieczenstwa, gdyz niewielki zasigg dziatania transpondera Q5 wynoszacy okoto S5cm uniemozliwia znalezienie przez czytnik w swym polu
dziatania kolejnego transpondera. Klient w kasie gtownej dokonuje sugerowang optate wstepna (uzalezniong od przewidywanego czasu korzystania z atrakcji
basenow). Otrzymuje pasek na reke z wbudowanym identyfikatorem. Po przytozeniu do czytnika znajdujacego si¢ na bramce wejsciowej umozliwia jej
otwarcie. Dla 0sob niepelnosprawnych przewidziano bramke sterowang uchylng. W tym momencie nastgpuje rozpoczecie cyklu wejsciowego. Klient moze
przebywac w strefie pomigdzy bramka wejsciowa a niecka basenowa przez okreslony darmowy czas, ktory jest zdefiniowany w systemie na skorzystanie z
szatni i przygotowanie si¢ do korzystania z basenéw (np. 5 minut). Po przekroczeniu tego czasu system rozpocznie naliczanie minutowe. Otrzymany pasek

z identyfikatorem stuzy rowniez do obstugi szafek basenowych dziatajacych w pomieszczeniu szatni gtownej. Ryglowanie szafki odbywa si¢ poprzez
przylozenie paska transponderowego do zamka wyposazonego w indywidualny czytnik transponderowy oraz diod¢ potwierdzajaca prawidtowe zamknigcie
szafki.

W trakcie pobytu w strefie basenowej klient ma mozliwo$¢ na biezaco monitorowac stan swojego rachunku oraz czas, za jaki zaptaci przy wyjsciu. Stuzy do
tego odpowiednio przygotowany czytnik zwany Wyswietlaczem Stanu Konta.

W trakcie pobytu w strefie basenowej klient ma mozliwos¢ skorzysta¢ z ustug tzw. baru mokrego. Oznacza to, ze klient ma mozliwo$¢ zakupienia positku,
napoju, gadzetu w sposob bezgotowkowy za$ wartos¢ transakcji zostanie dopisana do konta danego transpondera.

W trakcie korzystania z ustug basenowych klient moze skorzysta¢ z saun i pomieszczen relaksacyjnych, zlokalizowanych na parterze budynku. Nalezy
pamigtac, ze ustugi te sa dodatkowo ptatne, zatem klient musi posiada¢ wiedzg, ze po przekroczeniu bramki znajdujacej si¢ przy schodach prowadzacych

do sekeji saun, wehodzi w strefe zroznicowana cenowo w stosunku do strefy podstawowej basenowej. Za bramka znajduje si¢ recepcja saun, w ktorej
ulokowane bedzie dodatkowe stanowisko informacyjne systemu ESOK, umozliwiajace sprawdzenie przeprowadzonych zabiegdéw, mozliwos¢ zarezerwowania
kolejnych itd.

Po skorzystaniu z ustug klient udaje si¢ do szatni gdzie przyktada transponder do zamka zamontowanego na szafce zgodnej z numerem paska. Po

przebraniu si¢ klient udaje si¢ w strong kas celem przeprowadzenia procesu sprawdzajacego. Proces wyjsciowy zostal ustalony w dwojaki sposob. Klient,
ktory kontrolowat czas pobytu i zdaje sobie sprawe, ze poniesiona optata wstgpna jest adekwatna do wykorzystanego czasu udaje si¢ do "potykacza

paskow" zwanego potocznie wrzutomatem. Urzadzenie to sprawdza stan transpondera, odbiera od klienta pasek oraz otwiera bramke wyjsciowa umozliwiajac
opuszczenie obiektu. Z wrzutomatu moga rowniez skorzysta¢ osoby, ktore nie kontrolowaty swojego czasu pobytu na basenie. Jezeli nalezno$¢ jest wigksza
niz optata wstgpna poniesiona przez klienta wowczas wrzutomat nie otworzy bramki wyjsciowe;j i zasugeruje dokonanie optaty dodatkowej w kasie. Dla 0sob,
ktore pozostaja wierne tradycyjnym sposobom sprawdzania stanu optat pozostaje do dyspozycji tradycyjne stanowisko kasowe. Po dokonaniu optaty w

kasie, personel otwiera druga z bramek wyj$ciowych i umozliwia klientowi opuszczenie obiektu.

Sekcje wyjscia bedzie wzbogacona o modut czytnika STOPCZAS. Urzadzenie jest przeznaczone dla osob korzystajacych z tradycyjnego sposobu

rozliczenia pobytu na obiekcie. Po przystawieniu do czytnika paska z transponderem system wstrzymuje naliczanie pobytu i umozliwia odczekanie do
momentu rozliczenia przez kasjera/kasjerke.

Optaty koncowe realizowane sa jedynie w recepcji gtownej obiektu. Zaleca sig, aby informacje zwigzane z optatami wynikajacymi ze zmian stref a takze
cennik ustug znajdowat si¢ w widocznym miejscu w holu gtéwnym obiektu.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w jednolity system umozliwiajacy prowadzenie magazynowo-rozliczeniowe towarow i ustug oferowanych catosciowo w
projektowanym w obiekcie. W tym celu zostaty wytypowane miejsca, w ktorych nalezy przewidzie¢ stanowiska komputerowe ESOK:

" Recepcja glowna 2 szt.

" Recepcja saun 1 szt.

" Bar mokry 1 szt.

" Bar suchy 1 szt.

" Zaplecze baru 1 szt.
?
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XII. SYSTEM TABLIC BASENOWYCH

Projektuje si¢ dostawe tablic informujacych klienta o:
1. Biezacym czasie/dacie

2. Temperaturze wody w basenie rekreacyjnym

3. Temperaturze wody w basenie sportowym

4. Temperaturze powietrza wewnetrznego

5. Temperaturze powietrza zewngtrznego

Przyktadowy wyglad tablicy z wyswietlaczem dwoch temeperatur.

Tablice informacyjne posiadajace wyswietlacze dedykowane do konkretnych pomieszczen nalezy zamontowac:
" W holu gtéwnym

" Niecka basenu rekreacyjnego

" Niecka basenu sportowego

Tablice nalezy zsynchronizowac¢ z serwerem IDEAESOK za pomoca protokotu TCP/IP. Okablowanie wykona¢ przy pomocy skretki UTP nieekranowe;j kat 6.
Zasilanie elektryczne tablicy poza zakresem niniejszego projektu.

Podstawowe parametry:

Wysokos¢ cyfry: 120 mm

Kolor znakow: czerwony

Wyswietlanie: zalezne od lokalizacji

Zasilanie 230 VAC

Ustawianie czasu TCP z systemu nadrzgdnego (IDEAESOK)

Wszelkie zmian zwigzane ze zmiang lokalizacji urzadzen lub zmiang funkcjonalno$ci rozwigzania wymagaja konsultacji i zgody projektanta branzowego.
XIII. WYTYCZNE SZAFEK BASENOWYCH

Projekt przewiduje dostarczenie wraz z systemem IDEAESOK szafek wykonanych w technologii HPL. Wymiary korpusu pojedynczej szafki:

" 350x500x1800mm+200mm noézki w przypadku szafki 2S

" 250x500x1800mm+200mm noézki w przypadku szafki 1.

" Wysokos¢ catkowita w obu przypadkach: 2000mm.

Konstrukcje nosna szafek stanowia profile aluminiowe 30x30mm, anodowane w kolorze naturalnym C-0 (jasno szary). Boki szafek oraz plecy wykonane sg z
ptyty HPL o grubosci 3mm, natomiast pozostale elementy z ptyty o grubosci 10mm. Wszystkie elementy ztaczne wykonane ze stali nierdzewnej. Nogi pod
szafkami i tawkami wykonane z profili aluminiowych 30x30mm, anodowanych w kolorze naturalnym C-0. Lawka przyszafkowa o glgbokosci 200mm. Szafka
posiada podwdjny wieszak na bokach. Wentylacja wykonana w spodzie, potce oraz daszku szafki. W przypadku segmentow ustawionych do siebie plecami
szafki moga by¢ wykonywane z pojedynczymi wspolnymi plecami, co zapewnia lepsza stabilno$¢ segmentu oraz utatwia dostep przy sprzataniu. Zawiasy z
osig obrotu widoczng z zewnatrz wykonane ze stopu nierdzewnego, umozliwiajace kat otwarcia 180 stopni. Numeracja w formie naklejanej wykonana po
dostawie i rozstawieniu szafek lub frezowanej. Rodzaj zastosowanej numeracji zalezy od kolorystyki HPL korpusu i frontéw. Szafki wyposazone w zamek
elektroniczny ESOK. (ze wzgledu na zachowanie gwarancji szafki dostarcza wykonawca systemu IDEAESOK bedacy jednoczesnie dostawca zamkow).
Pozostate szafki i zabudowy HPL - po stronie wyposazenia obiektu (ARCHITEKTURA).

Wszelkie zmian zwigzane ze zmiang lokalizacji urzadzen lub zmiang funkcjonalno$ci rozwigzania wymagaja konsultacji i zgody projektanta branzowego.
0

XIV. BMS.

Obiekt bedzie wyposazony w nowoczesny system wizualizacji parametréw BMS, oferujacy zakres ustug monitoringu oraz kontroli, oraz rejestracji danych
pomiarowych.

System bedzie integrowac otwarte protokoty komunikacyjne, umozliwiajac faczenie roznych urzadzen automatyki budynkéw w centralnym systemie nadzoru.
Zakres opracowania

Zakresem projektu BMS jest okreslenie niezbednych wymagan dotyczacych funkcjonalnosci oprogramowania, komunikacji z urzadzeniami automatyki,
dodatkowego sprzetu dla nadrzednego systemu nadzoru oraz projektowanych podsystemow teletechnicznych. System BMS obejmuje swoim zakresem
nastepujace instalacje:

Instalacja wentylacji,

Stacji uzdatniania wody basenowej,
Wezta cieplnego

Przylacza energetycznego

Podczas projektowania przyjeto zasade, ze wszystkie podsystemy wchodzace w sktad BMS powinny pracowa¢ w sposob autonomiczny tzn. posiadaé¢
mozliwos¢ niezaleznej realizacji wszystkich przeznaczonych im funkcji. Poza tym zatozono, ze wszystkie podsystemy beda standardowo wyposazenie w
mozliwos¢ komunikacji z systemem nadrzednym BMS.
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"WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACIJI
Magistrala BACnet MS/TP (RS485)

Magistrala BACnet MS/TP (RS485) ma by¢ prowadzona w oparciu o wymagania dla standardu elektrycznego EIA-422. Zaleca sig, aby wszystkie urzadzenia
stuzace do sterowania i automatycznej regulacji posiadaty certyfikat BTL. W trakcie uktadania okablowania oraz podtaczania urzadzen nalezy przestrzegaé
nastepujacych zalecen:

"W ramach jednego segmentu sieci nalezy taczy¢ maksymalnie do 32 urzadzen BACnet MS/TP.

" Magistrala powinna by¢ prowadzona jednym przewodem tego samego typu na catej dugosci i nie powinna mie¢ rozgatezien.
" Maksymalna dtugos¢ przewodu magistrali nie powinna przekracza¢ 1200m.

" Nie nalezy taczy¢ magistrali z przewodow ekranowanych i nieekranowanych.

Jako przewdd magistralny zalecana jest skretka 24 AWG o reaktancji pojemnosciowej bocznika wynoszacej 16pF/ft oraz impedancja charakterystyczna
wynoszaca 100?. W tym celu mozna zastosowac¢ kabel np.: JY(St) Y 2x2x0.8

Magistrala LonWorks FTT-10

Magistrala LON moze by¢ prowadzona w oparciu o standard elektryczny FTT-10A lub LPT-10. W trakcie uktadania okablowania oraz podtaczania urzadzen
nalezy przestrzegaé nastgpujacych zalecen:

W ramach jednego segmentu sieci nalezy taczy¢ maksymalnie do 64 urzadzen.
Urzadzenia z transceiverami LPT-10 moga by¢ podtaczone w ramach tego samego segmentu z urzadzeniami FTT-10A.
Magistrala powinna by¢ prowadzona jednym przewodem tego samego typu na catej dtugosci.

Do prowadzenia wykonania segmentu magistrali LON nalezy uzy¢ kabli Belden 8471 lub Belden, 85102 przy czym maksymalna dtugos¢ magistrali
terminowanej na obu koncach wynosi 2700m. Dla przewodu JY(St) Y 2x2x0.8 Odpowiednio 600m. W przypadku taczenia urzadzen w dowolnej topologii,
maksymalne odlegtosci sa liczone migdzy skrajnymi urzadzeniami i tak odpowiednio dla kabli Belden 85102 oraz Belden 8471 bedzie to 500m a dla
przewodu JY(St) Y 2x2x0.8 Bedzie to 320m. We wszystkich przypadkach dowolnej topologii catkowita dlugo$¢ okablowania nie moze przekracza¢ 500m

Sie¢ strukturalna Ethernet

Sie¢ Ethernet (wykonana w kategorii 6) bgdzie stanowi¢ gléwna infrastruktur¢ komunikacyjna dla systemu BMS, bedac nadrzedna siecia dla wszystkich
magistral obiektowych wystgpujacych w budynku. W pomieszczeniu GPD na potrzeby BMS nalezy przewidzie¢ dodatkowe miejsce na wyposazenie w
postaci:

Szafa GPD:

Lp. Nazwa Jedn. Ilos¢

1 Przetacznik 24p. 1Gb/s Szt. 1

2 Panel krosowy Szt. 1

3 Uchwyty kablowe Szt. 1

4 Potka na drobne urzadzenia Szt. 1
5 Listwa zasilajaca 8x230V Szt. 1
6 Serwer BMS Szt. 1

Istniejaca szafe wyposazono w zasilacz awaryjny do ochrony serwera BMS w razie awarii zasilania oraz w celu ochrony przed zaktoceniami sieci zasilajacej.
W szafie GPD bgda montowane przetaczniki oraz panele krosowe przeznaczonych dla innych podsystemow, przy czym przelacznik przeznaczony dla
systemu BMS nie moze by¢ wykorzystywany do taczenia innych urzadzen.

Po utozeniu okablowania oraz rozszyciu przewodow na panelach krosowych, wykonawca zobowigzany jest do wykonania pomiaréw przepustowosci sieci do
standardu 1Gb/s a nastgpnie dostarczeniu protokoléw do inwestora i dotaczeniu ich do dokumentacji powykonawczej. Rozdzielnice automatyki lub
rozdzielnice PPD oddalone od GPD powyzej 90m nalezy taczy¢ swiattowodem. Uktadanie $wiattowodu na obiekcie powinno odby¢ si¢ z godnie z zaleceniami
producenta.

"WYTYCZNE DLA SYSTEMU BMS

System BMS bedzie realizowa¢ nastepujace funkcjonalnosci na obiekcie:

Gromadzenie danych z czujnikow temperatury, miernikOw zuzycia energii elektrycznej, analizatorow, cieptomierzy i wodomierzy,
Wizualizacja stanu zaworoéw oraz pomp (dane beda pochodzi¢ z kontroleréw automatyki poszczegdlnych podsystemow technologicznych),

Wizualizacja iloci doptywajacej do obiektu energii (PEC, ZE),
Wizualizacja ilosci doptywajacych do obiektu mediow (wodociagi, gazociagi),
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Generowanie raportOw oraz wizualizacja wielkosci
Zdalny podglad przez Internet z poziomu przegladarki internetowej www, dla 0sob posiadajacych odpowiednie uprawnienia,
Mozliwos$¢ uruchomienia oraz wydruku raportow zdalnie przez Internet z poziomu przegladarki internetowej,

SERWER BMS

Zadaniem serwera jest integracja urzadzen pomiarowych oraz automatyki obiektowej w celu gromadzenia danych i udostgpniania niezbgdnych informacji
operatorom, stuzbom serwisowym oraz ochronie budynku. Serwery BMS dostarczaja stabilng oraz skalowalng platforme komunikacyjna, oferujac
integratorom mozliwos¢ taczenia wielu standardow sieci, stosowanych w automatyce budynkowej, takich jak np.: BACnet, LonWorks, M-Bus itp., oraz
urzadzen komunikujacych si¢ przy pomocy interfejsow szeregowych np. RS232, RS485 lub USB.

STACJE ROBOCZE

Dostep do ustug serwera BMS odbywa si¢ przy pomocy przegladarek internetowych. Operatorzy lub pracownicy ochrony moga taczyc¢ si¢ z komputerow
stacjonarnych, znajdujacych si¢ w zasiggu lokalnej sieci LAN.

Rownoczesnie przez Internet moga faczy¢ si¢ do serwera stuzby serwisowe lub niezalezne grupy inzynierow w celu podgladu parametréw; przy czym
wszyscy uzytkownicy podlegaja $cistym uprawnieniom nadanym przez administratora.

WYTYCZNE DLA WEZEA CIEPLNEGO

Sterownik automatyki wezta cieplnego powinien zapewni¢ jego autonomiczng pracg¢ oraz umozliwia¢ integracje z systemem BMS w budynku przy uzyciu
otwartego protokotu komunikacyjnego BACnet IP. Wezet cieplny musi by¢ wyposazony we wlasny cieplomierz na potrzeby BMS niezaleznie od cieptomierza
PEC.

WYTYCZNE DLA UKLADU WENTYLACIJI

Opis dziatania central wentylacyjnych nie jest przedmiotem tego opracowania. System BMS przewiduje jedynie integracje z systemem automatyki central za
pomoca magistrali LON lub BACnet.

TECHNOLOGIA UZDATNIANIA WODY

Instalacja automatyki wezta CO nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ integracji automatyki wezta CO za pomoca
sterownikow wyposazonych w interfejs magistrali LON lub BACnet. Przewody magistral sygnatowych nalezy doprowadzi¢ do gléwnej szafy BMS.

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Zuzycie energii elektrycznej bedzie monitorowane oraz rejestrowane w bazie danych systemu BMS. W projekcie instalacji elektrycznej nalezy przewidzie¢ w
tym celu montaz analizatora pradu w rozdzielni gléwnej RGNN np. z interfejsem komunikacyjnym RS485 w celu monitorowania jakosci dostarczanej energii
oraz ogdlnego pomiaru zuzycia energii elektrycznej niezbednego do okreslenia bilansu energetycznego obiektu.

WODA TECHNOLOGICZNA

Zuzycie wody bedzie monitorowane i rejestrowane w bazie danych systemu BMS. Wodomierze na zasilaniu gléwnym oraz strefowe bgda wyposazone w
naktadkowe interfejsy komunikacyjne w standardzie M-Bus.

ESOK

System IdeaESOK bedzie przesytat do systemu BMS podstawowe informacje dotyczace chwilowego obciazenia obiektu w postaci zajgtosci szafek
basenowych, ilosci 0sob przebywajacych w danym momencie w poszczegdlnych strefach obiektu.

Wszelkie zmian zwigzane ze zmiang lokalizacji urzadzen lub zmiang funkcjonalno$ci rozwigzania wymagaja konsultacji i zgody projektanta branzowego.

XV. SYSTEM OCHRONY POZAROWEJ SAP

"NORMY I PRZEPISY

" PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

" PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Centrale sygnalizacji pozarowej; ze zmiang A1:2007

" PN-EN 54-3:2014 Systemy sygnalizacji pozarowej. Pozarowe urzadzenia alarmowe - Sygnalizatory akustyczne

" PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ciepta - Czujki punktowe

" PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu - Czujki punktowe; dziatajace z wykorzystaniem $wiatta rozproszonego, Swiatta
przechodzacego lub jonizacji; ze zmiang A2:2009

" PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ptomienia - Czujki punktowe; ze zmiang A1:2006

" PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Reczne ostrzegacze pozarowe; ze zmiang A1:2006

" PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu - Czujki liniowe dzialajace z wykorzystaniem wiazki $wiatta przechodzacego

" PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Urzadzenia wej$cia/wyjscia; ze zmiang AC:2007

" Wytyczne Inwestora

" Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143,
poz. 1002 z pdzn. zm.)

" Uzgodnienia z rzeczoznawca ds. zabezpieczen pozarowych
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" Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP - 02:2010
" Dokumentacja techniczno-ruchowa centrali sygnalizacji pozarowej
" Karty katalogowe i instrukcje zastosowanych urzadzen

" PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie instalacji systemu sygnalizacji pozarowej w budynku basenowego w Zdunskiej Woli.Z uwagi na
przeznaczenie projektowany system musi by¢ objety minimum 5 letnig gwarancja producenta.

" ZAKRES OPRACOWANIA

Przewiduje si¢ calkowita ochrone obiektu systemem detekcji i sygnalizacji pozaru (SSP). Ochrong objete zostana wszystkie pomieszczenia - z wytaczeniem
pomieszczen sanitarnych.

Dla klatek schodowych przewidziano system sterowania oddymianiem.

Wszystkie objete ochrona pomieszczenia i przestrzenie beda nadzorowane przez czujki pozarowe oraz reczne ostrzegacze pozarowe. Ze wzgledu na
charakter zagrozenia pozarowego oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony, przewiduje si¢ zastosowanie jako podstawowych czujek dymu,
charakteryzujacych si¢ wysoka skutecznoscia w wykrywaniu pozarow. Wszystkie uzyte urzadzenia powinny by¢ wyposazone w dwustronne izolatory

zwaré.

" FUNKCIJE REALIZOWANE PRZEZ SYSTEM SSP

Dla obiektu przewiduje si¢ nastgpujace sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP:
o Sygnalizacja akustyczno-optyczna stanéw na centrali,

o Uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie,

0 Wyjscia sterujace do kontroli dostgpu,

o Wyjscie sterujace do wind,

o Transmisja sygnatéw do PSP.

o Wysterowanie elementow systemu ESOK

0 Wyjscia sterujace i monitoring do klap pozarowych

o Wyjscia sterujace do central wentylacyjnych

0 Wyjscia sterujace do bram ppoz

0 Monitoring zasilaczy przeciwpozarowych

o Wysterowanie wybranych elementow instalacji elektrycznej

o Wysterowanie otwarciem drzwi rosuwanych stanowigcych wyjscia ewakuacyjne (na drogach ewakuacyjnych)
o Wysterowanie systemu oddymiania klatki schodowej

o Wysterowanie wylaczeniem systemu rozglaszania przewodowego - nagtosnienia

Instalacja sygnalizacji pozarowej zostata zaprojektowana w oparciu o centrale mikroprocesorowa wspolpracujaca z adresowalnymi elementami liniowymi.

Centrala sygnalizacji pozarowej POLON 4900 umozliwia osiagnigcie bardzo wysokiej czutosci i niezawodnej pracy instalacji. Centrala sygnalizacji pozarowej

POLON 4900 posiada nastgpujace cechy funkcjonalne:

o0 pracuje w systemie adresowalnym, tzn. umozliwia identyfikacj¢ numeru i rodzaju elementu zainstalowanego na petli dozorowej,

0 ma wbudowang pamie¢ zdarzen i alarmow,

oma duzy, czytelny wyswietlacz LCD umozliwiajacy uzyskanie petnej informacji, dotyczacej stanu systemu oraz zaistniatych zdarzen,
o ma wbudowang drukarke¢ umozliwiajaca wydruk pamigci zdarzen,

o umozliwia podtaczenie adresowalnych elementow liniowych, stuzacych do sterowania i kontroli urzadzen dodatkowych, wspotpracujacych z systemem
ppoz.,

o umozliwia poditgczenie adresowalnych elementéw liniowych z odgat¢zieniami bocznymi dla czujek konwencjonalnych,

o umozliwia blokowanie sygnatow alarméw pozarowych,

o wspolpracuje z urzadzeniami monitoringu pozarowego,

o umozliwia potaczenie kilku central w sie¢, tym samym zwigkszajac mozliwosci systemu,

o umozliwia wykonanie testowania lub blokowania elementéw oraz przygotowanie odpowiedniego raportu,

o umozliwia podtaczenie do systemu komputerowego w celu przedstawienia stanu centrali w formie graficznej na ekranie monitora.

" ORGANIZACJA ALARMOWANIA:

W obiekcie przyjmuje si¢ organizacj¢ ogolng dwustopniowa alarmowania.

Zaktada si¢ catodobowa obstuge obiektu.

Czasy opoznien T1, T2, T3 nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i ustawic tak, aby byty mozliwie najkrotsze. Proponuje si¢ ustawienie czasow:
T1 =30 s na pierwsze potwierdzenie alarmu przez obstuge centrali,

T2 = 3 min czas na sprawdzenie przez obstuge zdarzenia pozarowego,

T3 =3 min 30 s czas op6znien uruchomienia pozarowych urzadzen alarmowych .

UWAGA! Na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system sygnalizacji pozarowej, w przypadku wystapienia jakichkolwiek dodatkowych
przestrzeni lub stref nieujetych w niniejszej dokumentacji nalezy uzgodni¢ z projektantem i nastepnie zabezpieczy¢ je bezwzglednie odpowiednimi
detektorami.

" ZALOZENIA DO SCENARIUSZA POZAROWEGO:
Centrala sygnalizacji pozarowej powinna sygnalizowa¢ alarm I stopnia w przypadku zadziatania jednej z czujek pozarowych.

ALARM I STOPNIA:
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o Przeszkolony personel (obstuga) powinna zidentyfikowa¢ (odczytac) miejsce wystapienia alarmu, wyciszy¢ sygnalizacj¢ wewngtrzng w centrali, zawiesi¢
ogloszenie alarmu o czas na zweryfikowanie zagrozenia pozarowego (prawdziwe lub fatszywe) np. na 180 sekund. W przypadku zweryfikowania alarmu jako
falszywy, alarm w centrali nalezy skasowa¢, w przypadku potwierdzenia prawdziwosci alarmu nalezy bezzwlocznie zainicjowa¢ alarm II przez wcisnigcie
przycisku ROP.

ALARM II STOPNIA:

Centrala powinna sygnalizowa¢ alarm II stopnia w przypadku:

o przekroczenia kryterium czasowego podanego powyzej,

o wcisnigcia przez uzytkownika przycisku ROP,

o0 zadziatania dwoch lub wigceej detektorow,

0 przyjecia alarmu pozarowego z urzadzen kontrolno-sterujacych.

Dwa ostatnie punkty dotycza przypadku z odpowiednio ustawionym wariantem alarmowania w strefie.

" LOKALIZACJA CENTRALI:

Centrala pozarowa bedzie zamontowana w okolicy punktu kasowego na poziomie +1.

W projektowanej instalacji sygnalizacji pozarowej przewiduje si¢ zastosowanie 5 linii dozorowych typu A / B centrali, na ktorych zainstalowane bgda
adresowalne czujki, reczne ostrzegacze pozarowe, liniowe moduty kontrolno-sterujace przeznaczone do uruchamiania, sterowania urzadzeniami alarmowymi
i przeciwpozarowymi oraz do monitorowania urzadzen zwigzanych z bezpieczenstwem pozarowym obiektu.

Projektowana instalacja SSP opiera¢ si¢ bedzie na urzadzeniach:
o optycznych czujkach dymu

o wielostanowych czujkach ciepta,

o wielosensorowych czujkach dymu,

o adresowalnych, recznych ostrzegaczach pozarowych,
o adresowalnych sygnalizatorach akustycznych,

o adresowalnych modutach wejs¢ / wyjsc,

o wskaznikach zadziatania.

o elementach kontrolno-sterujacych

o elementach sterujacych

o zasilaczach

Uzyte urzadzenia posiadaja aktualne certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia (dla urzadzen, ktore tego wymagaja) pozwalajace na ich stosowanie w ochronie
przeciwpozarowej na terenie RP.

" ZASILANIE SYSTEMU

Centrala zostata zasilona z wydzielonego obwodu elektrycznego sprzed glownego wytacznika przeciwpozarowego pradu, do ktorego nie nalezy podlaczaé
zadnych innych urzadzen. Na wypadek awarii zasilania glownego system zostanie wyposazony w zasilanie rezerwowe w postaci akumulatorow o

pojemnosci 2x 40 Ah.

Pojemnos$¢ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego centrali POLON 4900 bedzie umozliwiata utrzymanie instalacji w stanie pracy przez co najmniej 72 h,
oraz zapewnieni alarmowanie jeszcze co najmniej przez 30 min.

Do akumulatoréw nie nalezy podtacza¢ innych odbiornikow energii, niebgdacych elementem sytemu sygnalizacji pozaru.

"INSTALACIJE

Linie dozorowe zostaty wykonane telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o izolacji PVC i uniepalnionej powtoce PVC w kolorze czerwonym, ekranowanym,
do zastosowan w systemach przeciwpozarowych typu YnTKSYekw 1x2x0,8.

Linie sterowania klap ppoz. w instalacjach oddymiania zostalty wykonane ognioodpornym, bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji
przeciwpozarowych koloru czerwonego typu HTKSHekw 1x2x1,5 o klasie odpornosci ogniowej PH90.

Linie monitorowania klap ppoz. w instalacjach oddymiania zostaty wykonane ognioodpornym, bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji
przeciwpozarowych koloru czerwonego typu HTKSHekw 1x2x1 o klasie odpornosci ogniowej PH90.

Linie sterowania elementami automatyki budynkowej (wentylacja, windy, drzwi) zostaly wykonane ognioodpornym, bezhalogenowym kablem
telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpozarowych koloru czerwonego typu HTKSHekw 1x2x1,5 o klasie odpornosci ogniowej PH90. Kable posiadaja
aktualne certyfikaty.

" MONTAZ URZADZEN I INSTALACII

Montaz urzadzen i wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora.
Przy montazu urzadzen nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

o czujki wraz z gniazdami nalezy instalowa¢ na sufitach w miejscach oznaczonych w dokumentacji,

o odlegltoé¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejszej niz 0,5 m od $cian, przewoddw energetycznych, zarowych opraw oswietleniowych,

o czujki powinny by¢ instalowane w taki sposob aby widoczna byta dioda LED sygnalizujaca zadziatanie,

o w pomieszczeniach, gdzie wystgpuja podciagi, belki lub przebiegaja pod stropem kanaty wentylacyjne, w odlegltosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu,
odleglos¢ instalowania czujek od tych elementow nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m,

o odlegto$¢ instalowanie nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otworéw wlotowych i wylotowych wentylacji oraz klimatyzacji,

o sufity perforowane, przez ktore jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny by¢ zakryte w promieniu min. 0,6 m wokot czujki,

o czujek nie nalezy instalowa¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajacej gazy i opary zrace oraz zapylenie,

o dodatkowe wskazniki zadziatania powinny by¢ instalowane w najblizszej mozliwej odleglosci od czujki, w miejscach gdzie beda dobrze widoczne,

o w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwos$¢ przesunigcia punktowej czujki w stosunku do potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak
wowczas przyjac ogolng zasade, by odlegtos¢ pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie byta wigksza niz
maksymalne zasiegi czujek czyli 7,5 m dla czujek dymu, 5 m dla czujek ciepta,

o dopuszcza si¢ zmiang kolejnosci taczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie zmiany nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej,
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o0 reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowaé na $cianach, na wysokoscei od 1,2 m do 1,6 m od poziomu podtogi w taki sposob, aby byty dobrze
widoczne i dostgpne,

o przewody instalacji SSP nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,3 m od kabli innych instalacji, w szczegolnosci zasilajacych i biegnacych rownolegle.
Przecigcia zespotow kablowych, ktorych nie mozna uniknaé¢, wykona¢ pod katem 90 stopni,

o taczenie przewodow nalezy wykonywac tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach modutow; nalezy unika¢ dodatkowych potaczen w puszkach
instalacyjnych. Przejscia przez $ciany winny by¢ wykonane w rurkach instalacyjnych,

o ekran przewodow musi by¢ potaczony miedzy soba w poszczegdlnych punktach montazowych (np. w gniazdach, w specjalnym ztaczu). Przed instalacja
czujek pozarowych nalezy sprawdzi¢ ciggto$¢ zyt i ekranu oraz opornos¢ i pojemnos¢ kabli linii dozorowe;j, ktore nie moga przekroczy¢ wartosci wiasciwych
dla systemu,

o przewody instalacji sygnalizacji pozaru nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w $cianach, sufitach lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,

o przed montazem zweryfikowac i potwierdzi¢ u Inwestora szczegétowe rozplanowanie tras kablowych innych instalacji,

o wszystkie przejscia kablowe migdzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci
ogniowej, zgodnej z wymagana klasa PH.

" KONCEPCJA ZABEZPIECZENIA OBIEKTU
Projekt Systemu Sygnalizacji Pozarowej (SSP) wykonano zgodnie z zalozeniami zawartymi w projekcie budowlanym. Wykonana instalacja oparta jest na

urzadzeniach systemu sygnalizacji pozarowej POLON 4000 oraz wspotpracujacymi z nimi uniwersalnymi centralami oddymiajacymi UCS 6000 produkecji
POLON-ALFA.

Zaprojektowano adresowalne petle dozorowe nadzorowane przez centralg sygnalizacji pozarowej

Uniwersalne centrale sterujace UCS-6000, za posrednictwem modulu MKA-60 zainstalowanego wewnatrz centrali, beda pracowa¢ bezposrednio na petlach
dozorowych centrali POLON 4900 jako elementy adresowalne, przez co tworza z systemem sygnalizacji pozarowej jedna spojna catosc. Jest to mozliwe
dzigki unikalnemu protokotowi komunikacyjnemu ACOM 6.0 umozliwiajacemu szybka komunikacje central UCS 6000 z centralami systemu POLON 4000.
Funkcje detekcji pozaru zrealizowano poprzez zastosowanie pozarowych czujek dymu oraz recznych ostrzegaczy pozarowych. Funkcje sterownicze
zrealizowano za posrednictwem elementéw kontrolno-sterujacych oraz uniwersalnych central sterujacych, instalowanych na petlach dozorowych. Wszystkie
elementy adresowalne petlowe wyposazone sa w izolatory zwaré, zabezpieczajace system przed uszkodzeniem, oraz automatyczng adresacj¢ z poziomu
centrali.

"WYKAZ ELEMENTOW STEROWANYCH ZA POMOCA SAP
" Bramki TRIPOD

" Bramki uchylne

" Drzwi automatyczne

" Przejscie z kontrolg dostepu

" Rozdzielnice elektryczne wentylacyjne

" Centrale wentylacyjne

" Windy

" Centrale oddymiajace

"ELEMENTY WCHODZACE W SKLAD SYSTEMU

Centrale:

" POLON 4900 - centrala sygnalizacji pozarowej przeznaczona do stosowania:

" UCS 6000 - uniwersalna centrala sterujaca przeznaczona do uruchamiania urzadzen przeciwpozarowych, stuzacych do oddymiania grawitacyjnego i
mechanicznego.

Czujki:

DPR-4046 - czujka wielosensorowa wyposazona w sensory dymu i ptomienia,
DUR-4046 - optyczna czujka dymu,

DOT-4046 - wielosensorowa czujka dymu i ciepta,

Reczne ostrzegacze pozarowe:
ROP-4001M/ROP-4001MH - r¢czny ostrzegacz pozarowy do zastosowan wewnatrz oraz na zewnatrz budynkow,

Sygnalizatory adresowalne:
SAL-4001 - adresowalny sygnalizator akustyczny,

Elementy kontrolno-sterujace:

EKS-4001 / EKS-4001W - element kontrolno-sterujacy,
EWS-4001 - element wielowyjsciowy sterujacy (8 wyjsc),
EWK-4001 - element wielowejsciowy kontrolny (8 wejsc),

Przyciski:
PO-63 - rgczne przyciski oddymiania,

PP-62 - przyciski przewietrzania,

" OPIS DOBRANYCH URZADZEN
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POLON 4900 - centrala sygnalizacji pozarowej, przeznaczona do :

o sygnalizowania o zrédle pozaru, wykrytym przez wspolpracujace ostrzegacze pozarowe (automatyczne i rgczne),
o wskazania miejsca zagrozonego pozarem, wysterowania przeciwpozarowych urzadzen zabezpieczajacych,

o przekazania informacji o pozarze do wiasciwych stuzb, np. PSP.

Przystosowana jest do pracy ciaglej w pomieszczeniach o matym zapyleniu, w zakresie temperatur od - 5 °C do + 40 °C i przy wilgotnoéci wzglednej
powietrza do 80 % przy + 40 °C.

Wykonana jest w postaci metalowej szafki, przeznaczonej do instalowania na $cianie przy pomocy specjalnej ramy. Drzwi szafki, bedace jednoczesnie ptyta
czotowa centrali, s3 zamykane na zamek begbenkowy. Na drzwiach centrali rozmieszczone sg wszystkie elementy sygnalizacyjne i manipulacyjne.
Wewnatrz centrali na dnie po lewej stronie mozna umiesci¢ par¢ akumulatoréw 12 V o pojemnosci 17 Ah. Opcjonalnie moze by¢ wyposazona w pojemnik
PAR-4800, o wymiarach pozwalajacych na umieszczenie

2 szt. akumulatoréw 12 V o pojemnosci do 44 Ah. Wyposazona jest w 4 lub 8 petli adresowalnych

z mozliwoscig zainstalowania do 127 elementow adresowalnych w kazdej petli. Dodatkowo kontrolowane jest i sygnalizowane przekroczenie dopuszczalnych
parametrow rezystancji i pojemnosci przewodow linii dozorowej. W centrali mozna dokonac¢ konfiguracji do 1024 strefy dozorowe, ktorym mozna
przyporzadkowa¢ dowolne komunikaty uzytkownika, sktadajace si¢ z dwoch 32 znakowych linii tekstu.

W przypadku alarmu komunikaty te pojawia si¢ na wyswietlaczu centrali, pozwalajac obstudze na szybka

i precyzyjna lokalizacje zrodta pozaru. Dla kazdej strefy dozorowej mozna zaprogramowac jeden z 17 wariantow alarmowania umozliwiajacych:

o alarmowanie zwykle jedno i dwustopniowe,

o alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 40/60 jedno i dwustopniowe,

o alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 60/480 jedno i dwustopniowe,

o alarmowanie z koincydencja dwuczujkowa jedno i dwustopniowe,

o alarmowanie z koincydencja grupowo-czasowa jedno i dwustopniowe,

o alarmowanie jedno i dwustopniowe interaktywne,

o0 alarmowanie dwustopniowe ze wspotzaleznoscia grupowa,

o alarmowanie jednostopniowe w trybie pracy "Personel nieobecny".

Centrala posiada:

0 4 poziomy dostepu obstugi,

0 mozliwo$¢ przywracania fabrycznych haset dostepu bez uzycia dodatkowych urzadzen, zabezpieczen lub innych haset,

0 pamie¢ wewngtrzng o pojemnosci do 2000 zdarzen i 9999 alarmow,

0 mozliwo$¢ podiaczenia do 16 terminali wyniesionych TSR-4000,

0 mozliwo$¢ polaczenia ze soba do 31 central POLON 4500 i/lub POLON 4900 tworzacych sie¢ pierscieniowa o strukturze hierarchicznej pozwalajaca na
obstuzenie instalacji liczacej ponad 31 000 elementow adresowalnych,

0 mozliwo$¢ podiaczenia komputera w celu wizualizacji stanu centrali w formie graficznej na ekranie komputera poprzez protokot PMC-4000 / ModBus RTU /
BACnet MS/TP przy pomocy odpowiedniego oprogramowania.

Wyposazenie centrali:

0 15 nadzorowanych przekaznikow z bezpotencjatowymi stykami przetacznymi 1 A/ 30V,
o 1 przekaznik uszkodzeniowy z bezpotencjalowymi stykami przetacznymi 1 A/ 30V,

0 2 nadzorowane linie sygnatowe 0,5 A/ 24V,

0 6 nadzorowanych linii sygnatowych 0,1 A/24V,

o 8 nadzorowanych linii kontrolnych,

0 2 porty szeregowe RS232 oraz jeden RS485,

o 1 port USB do konfiguracji systemu,

o 1 port PS/2 do podiaczenia klawiatury lub czytnika kodéw kreskowych,

o wbudowana drukarka termiczna.

UCS 6000 - uniwersalna centrala sterujaca, przeznaczona do:
Uruchamiania urzadzen przeciwpozarowych, stuzacych do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego (klapy przeciwpozarowe oddymiajace i odcinajace),
oraz dziennego przewietrzania.

Przystosowana jest do pracy ciagtej w pomieszczeniach o matym zapyleniu, w zakresie temperatur

od - 10 °C do + 55 °C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza do 80 % przy + 55 °C.

Umozliwia:

o wykrywanie pozaru (zadymienia),

o uruchamianie automatyczne lub rgczne urzadzen przeciwpozarowych, instalowanych w systemach oddymiania,

o sygnalizowanie akustyczne i optyczne stanow pracy urzadzen (alarm, uszkodzenie),

o automatyczna kontrole¢ zadziatania urzadzen przeciwpozarowych i wykonawczych (sitowniki, elektromagnesy, wentylatory itp.) systemu oddymiania,
o automatyczng kontrole whasnych uktadow i obwodow centrali,

o przekazywanie podstawowych informacji do systeméw nadrzgdnych (np. systemu POLON 4000, systemu IGNIS 1000/2000 lub innych) o alarmie,
uszkodzeniu, stanie urzadzen przeciwpozarowych

i wykonawczych,

0 mozliwo$¢ utworzenia powigzan uruchomienia wyj$¢ w ramach analizy stanu wej$¢ alarmowych

irozkazow sterujacych systemu POLON 4000 w ramach potaczenia ACOM 6.0.

Moze pracowa¢ indywidualnie jako jedno lub wielostrefowy uniwersalny sterownik oddymiania lub
w adresowalnych liniach / petlach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000.
W ramach pracy na adresowalnej linii dozorowej centrala posiada obustronne izolatory zwar¢. Ze wzgledu na réznorodnosc¢ zasilania i sterowania sitownikow i
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napedow elektrycznych urzadzen przeciwpozarowych przewidziano sterowanie sitownikow dwukierunkowych, dwuprzewodowych lub trzyprzewodowych,
sitownikow ze sprezyna powrotna, trzymaczy drzwiowych oraz elektrozaczepow. Centrala wspotpracuje

z r¢cznymi przyciskami oddymiania PO-6X oraz przyciskami przewietrzania PP-6X.

Posiada mozliwo$¢ wspotpracy z automatyka pogodowa roznych producentow. Modutowa budowa centrali pozwala na wykorzystanie szeregu uniwersalnych
wejs¢ 1 wyjs¢ do podltaczenia zewnetrznych instalacji systemu oddymiania. Centrala posiada wewngtrzng pamig¢ zdarzen, moze zarejestrowa¢ do 1000
wpisow. Konfigurowana przez port USB.

DPR-4046 - czujka wielosensorowa, adresowalna, przeznaczona do wykrywania poczatkowego stadium rozwoju pozaru, podczas ktorego pojawia si¢ dym lub
plomien i dym; w przypadku pojawienia si¢ ptomienia zastosowany w czujce fotodetektor przyspiesza zadziatanie tej czujki. Charakteryzuje si¢ znaczna
odpornoscig na ruch powietrza i na zmiany cisnienia, moze wspotpracowaé w adresowalnych petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej
systemu POLON 4000. Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwar¢, instalowana jest

w gniezdzie G-40; wykrywa pozary testowe od TF1 do TF5 oraz TF8.

Czujka ma mozliwos$¢ czyszczenia lub wymiany labiryntu.

DUR-4046 - optyczna czujka dymu, adresowalna, przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu, towarzyszacego powstawaniu wigkszosci pozarow.
Umozliwia wykrycie pozaru w jego poczatkowym stadium, gdy material jeszcze si¢ tli, co nastgpuje na ogét dtugo przed wybuchem otwartego ptomienia i
zauwazalnym wzrostem temperatury, charakteryzuje si¢ znaczng odpornoscia na wiatr, na zmiany cisnienia i kondensacj¢ pary wodnej, ma duza czuto$¢ na
dym. Moze wspotpracowa¢ w adresowalnych pgtlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000. Czujka wyposazona jest w
wewngtrzny izolator zwar¢. Instalowana jest w gniezdzie G-40. Wykrywa pozary testowe od TF1 do TF5 oraz TF8.

Czujka ma mozliwos$¢ czyszczenia lub wymiany labiryntu.

DOT-4046 - wielosensorowa czujka dymu i ciepta, adresowalna, przeznaczona do wykrywania poczatkowego stadium rozwoju pozaru, podczas ktérego
pojawia si¢ dym i/lub nastgpuje wzrost temperatury. Charakteryzuje si¢ znaczna odpornoscia na ruch powietrza i na zmiany cisnienia. Moze pracowaé¢ w
adresowalnych petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000. Czujka wyposazona jest w wewngtrzny izolator zwarc.
Instalowana jest w gniezdzie

G-40. Wykrywa pozary testowe od TF1 do TF6 oraz TF8.

Czujka ma mozliwos$¢ czyszczenia lub wymiany labiryntu.

ROP-4001M - reczny ostrzegacz pozarowy jest przeznaczony do pracy w adresowalnych petlach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu

POLON 4000. Jest przeznaczony

do przekazywania informacji o zauwazonym pozarze poprzez r¢czne uruchomienie. Ostrzegacze wyposazone sa w wewnetrzne izolatory zwar¢,

przewidziany jest do instalowania wewnatrz obiektow, temperatura pracy - 25 °C do + 55 °C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40 °C, szczelnos¢ obudowy
IP 30.

ROP-4001MH - reczny ostrzegacz pozarowy jest przeznaczony do pracy w adresowalnych petlach dozorowych central sygnalizacji pozarowe;j systemu
POLON 4000. Jest przeznaczony

do przekazywania informacji o zauwazonym pozarze poprzez r¢czne uruchomienie. Ostrzegacze wyposazone s3 w wewnetrzne izolatory zwar¢, ostrzegacz

o podwyzszonej szczelnosci przewidziany jest do instalowania na zewnatrz obiektow, temperatura pracy - 40 °C do + 70 °C i wilgotnosci wzglednej do 95 %
przy 40 °C, szczelnos¢ obudowy IP 55.

SAL-4001 - adresowalny sygnalizator akustyczny, przeznaczony do pracy wewnatrz pomieszczen, dedykowany jest do pracy w adresowalnej linii dozorowej
centrali sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000. Sygnalizator akustyczny moze by¢ zasilany czterema sposobami:

o zasilanie wylacznie z linii dozorowej,

o zasilanie dodatkowa bateria,

o zasilanie z zewngtrznego zasilacza 24 V,

o zasilanie ze wszystkich zrodet jednoczesnie.

Wybrany sposob zasilania ma wptyw na to, ktore zrodta zasilania maja by¢ kontrolowane.

W zaleznosci od sposobu zasilania zmienia si¢ poziom dzwigku emitowany przez sygnalizator

od 85 dB przy zasilaniu tylko z linii dozorowej, poprzez 94 dB przy zasilaniu bateryjnym, do 100 dB przy zasilaniu z zasilacza 24 V. Przewidziany jest do
instalowania na $cianie lub suficie za pomoca gniazda G-40S. Wyposazony jest w wewnetrzne izolatory zwar¢.

Temperatura pracy - 10 °C do + 55 °C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40 °C.

EKS-4001 - element kontrolno-sterujacy, przeznaczony do:

o sterowania automatycznych urzadzen zabezpieczajacych, przeciwpozarowych,

o kontroli zadziatania ww. urzadzen,

o sterowanie sygnalizatorami,

o kontroli stanu dowolnych urzadzen.

Przeznaczony jest do pracy w petlach dozorowych central POLON 4000, jako element wejscia/wyjscia, o jednym wyjsciu sterujacym i dwoch wejsciach
kontrolnych, przystosowany do pracy wewnatrz i na zewnatrz obiektoéw w zakresie temperatur od - 25 °C do + 55 °C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40
°C, obcigzalnos¢ stykow wyjsciowych przekaznika 2 A/ 30 V, programowane czasy opoznienia zadziatania (2 s, 30 s, 60 s, 90 s), programowalny czas
sprawdzenia zadzialania sterowanego urzadzenia (bez okreslenia, 40 s, 70 s, 130 s), szczelno$¢ obudowy IP 65, bistabilny przekaznik wyjsciowy z
zatrzaskiem stanu, element wyposazony jest w wewngtrzne izolatory zwarc.

EKS-4001W - element kontrolno-sterujacy, przeznaczony do:

o sterowania automatycznych urzadzen zabezpieczajacych, przeciwpozarowych,

o kontroli zadziatania ww. urzadzen,

o sterowanie sygnalizatorami,

o kontroli stanu dowolnych urzadzen.

Wyjscia umozliwiaja sterowanie urzadzeniami zasilanymi napigciem do 250 VAC lub 220 VDC.
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Wejscia niskonapieciowe (NN) elementu EKS-4001W umozliwiaja podtaczenie niezaleznych, bezpotencjatowych zestykow normalnie zwartych albo
normalnie rozwartych.

Wejscia wysokonapigciowe (WN) elementu EKS-4001W umozliwiaja podtaczenie niezaleznych, zestykow przy napigeiu do 230 VAC lub 220 VDC.
Przeznaczony jest do pracy w petlach dozorowych central POLON 4000, jako element wejscia/wyjscia, o jednym wyjsciu sterujacym i dwoch wejsciach
kontrolnych, przystosowany do pracy wewnatrz i na zewnatrz obiektoéw w zakresie temperatur od - 25 °C do + 55 °C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40
°C, obcigzalnos¢ stykow wyjsciowych przekaznika 2 A /250 VAC /220 VDC max. Moc 62,5 VA / 60 W, programowane czasy opoznienia zadzialania (2 s,
30 s, 60 5,90 s), programowalny czas sprawdzenia zadziatania sterowanego urzadzenia (bez okreslenia, 40 s, 70 s, 130 s), szczelnos¢ obudowy IP 66,
bistabilny przekaznik wyjsciowy z zatrzaskiem stanu, element wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwarc.

EWS-4001 - element wielowyjsciowy sterujacy (8 wyjs¢), przeznaczony do sterowania automatycznych przeciwpozarowych urzadzen zabezpieczajacych lub
urzadzen sygnalizacyjnych, przewidziany jest do pracy w adresowalnych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000,
przystosowany jest do pracy wewnatrz i na zewnatrz obiektow (szczelnos¢ obudowy IP 65), temperatura pracy od - 25 °C do + 55 °C i wilgotnosci wzglednej
do 95 % przy 40 °C, obcigzalnos¢ stykow wyjsciowych przekaznika 2 A/ 30V, bistabilny przekazniki wyj$ciowe z zatrzaskami stanu, element wyposazony
jest w wewngtrzny izolator zwaré.

EWK-4001 - element wielowejsciowy kontrolny (8 wejs¢), przeznaczony do kontroli standw przeciwpozarowych urzadzen zabezpieczajacych (np. drzwi
przeciwpozarowych, klap dymowych) oraz alarmowanie pozarowe za pomoca podtaczonych stykoéw NO/NC, przewidziany jest do pracy

w adresowalnych petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000, element wyposazony jest w wewnetrzny izolator
zwar¢, przystosowany jest do pracy wewnatrz i na zewnatrz obiektow (IP 65), temperatura pracy od - 25 °C do + 55 °C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy
40 °C.

PO-63 - rgczny przycisk oddymiania, przeznaczony jest do wspotpracy z uniwersalng centrala

UCS 6000, stuzy do uruchomienia stanu alarmu w centrali oraz jego kasowania (wbudowany

w PO-63 mikroprzycisk). Wyposazony jest w trzy diody sygnalizacyjne (URUCHOMIENIE,

OK - DOZOR, USZKODZENIE). Liczba mozliwych do podtaczenia rownolegte zewngtrznych przyciskow oddymiania do jednego modutu MGL-60 - 8 szt.
Przeznaczony jest do montazu natynkowego i wtynkowego w instalacjach wewnatrz obiektow, ramka maskujaca RM-60-O

do montazu natynkowego nie wchodzi w sktad przycisku i nalezy ja zamawia¢ osobno. Temperatura pracy od - 25 °C do + 55 °C i wilgotnosci wzglednej do
95 % przy 40 °C. Laczenie z centralg przy pomocy 6 zylowego przewodu.

PP-62 - rgczny przycisk przewietrzania (wtynkowy), przeznaczony jest do recznego sterowania (otwierania i zamykania) oknami lub klapami wentylacyjnymi
w systemach oddymiania budynku. Przeznaczony do wspodlpracy z uniwersalng centralg sterujaca UCS 6000. Laczenie z centrala przy pomocy 3 zylowego
przewodu.

" ODBIOR PRAC

Przed przekazaniem systemu do eksploatacji Wykonawca powinien przekazac:

o dokumentacj¢ powykonawcza zawierajaca zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi i uzgodnionymi zmianami powstatymi w czasie
wykonawstwa,

o wazne $§wiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jozefowie na zastosowane urzadzenia lub certyfikaty,
o protokoty z pomiarow.

oraz dokona¢ probnego uruchomienia systemu.

Uruchamiajacy powinien sprawdzi¢ czy:

0 sposob wykonania instalacji jest zadawalajacy,

o metody, materiaty i elementy zostaty uzyte zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

o dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisy) sa zgodne z instalacja,

o wszystkie czujki i r¢czne ostrzegacze pozarowe sa sprawne,

o informacje przekazywane przez CSP sa prawidlowe i spetniaja wymagania zawarte w dokumentacji,

o wszystkie potaczenia do stacji odbiorczej sygnatow lub PSP sa prawidlowe,

o wszystkie urzadzenia alarmowe dziataja zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie.

" ZALECENIA DLA UZY TKOWNIKA

W pomieszczeniu ochrony lub innym gdzie zostata zainstalowana centrala sygnalizacji pozarowej nalezy umiescié:

o instrukcj¢ obstugi centrali,

o instrukcj¢ postepowania w przypadku wystapienia alarmu pozarowego lub uszkodzenia,

o plan sytuacyjny z zaznaczeniem doj$¢ do pomieszczen,

o ksiazke przegladow okresowych,

o wykaz 0sob powiadamianych.

Uzytkownik powinien dopilnowa¢, aby Wykonawca przeprowadzit odpowiednie szkolenie 0sob zajmujacych si¢ systemem SAP.

Po przekazaniu systemu do eksploatacji nalezy zlecic¢ stata konserwacj¢ urzadzen i instalacji, wymog taki jest zapisany w specyfikacji technicznej PKN-
CEN/TS 54-14:2006.

" KONSERWACJA T UTRZYMANIE SYSTEMU

Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 ponizej przedstawiono warunki eksploatacji systemu SSP. Wymagania te okreslaja ramowy i
szczegdtowy zakres prac konserwacyjnych oraz obstugi technicznej.

Obstuga codzienna:

Uzytkownik lub whasciciel powinien zapewni¢, aby codziennie byto sprawdzane:

o czy kazda centrala, tablica i panel wskazuja stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie od stanu dozorowania jest odnotowane w ksiazce pracy i, czy we
wilasciwy sposob zostata zawiadomiona firma prowadzaca konserwacje,

o czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podj¢to odpowiednie dziatania,

o czy jesli instalacja byta wytaczona, sprawdzana lub wyciszana, to to zostata przywrdcona do stanu dozorowania.
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Kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna by¢ odnotowana w ksiazce pracy i mozliwie szybko usunigta.

Obstuga miesigczna:

Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢ aby:

0 zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajace,

o przeprowadzono proby rozruchu kazdego awaryjnego zespotu pradotworczego, ktory powinien spetniac oraz sprawdzono zapas paliwa - i w razie potrzeby -
uzupehiono,

o przeprowadzono test wskaznikow a kazdy fakt niesprawnosci wskaznika zostat odnotowany.

Kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna by¢ odnotowana w ksiazce pracy i mozliwie szybko usunigta.

Obstuga kwartalna:

Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub wlasciciel powinien zapewni¢, aby specjalista:

o sprawdzit wszystkie zapisy w ksiazce pracy i podjal niezbedne dziatania, aby doprowadzi¢ do prawidlowej pracy instalacji,

o spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub rgcznego ostrzegacza pozarowego w kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji
pozarowej prawidtowo odbiera i wyswietla okreslone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzadzenia ostrzegawcze i
pomocnicze,

o sprawdzil, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje prawidtowo,

o w miar¢ mozliwosci spowodowat zadziatanie kazdego tacza do strazy pozarnej lub do zdalnego centrum staltej obserwacji,

o przeprowadzit wszystkie inne kontrole i proby, okreslone przez wykonawce, dostawcg lub producenta,

o dokonat rozpoznania, czy w budynku nastapity jakie$ zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, ktore mogly by wptyna¢ na rozmieszczenie czujek i
recznych ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych i - jesli tak - dokonat ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna by¢ odnotowana w ksiazce pracy i mozliwie szybko usunigta.

Obstuga roczna:

Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wlasciciel powinien zapewni¢, aby specjalista:

o przeprowadzit proby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalne;j,

o sprawdzit kazda czujke na poprawno$¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta (chociaz kazda czujka powinna by¢ sprawdzana raz w roku, dopuszcza
si¢ sprawdzanie kolejnych 25% czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej),

o sprawdzit zdolno$¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji pomocniczych,

o sprawdzil wzrokowo, czy wszystkie potaczenia kablowe i sprzgt sa sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone,

o dokonat ogledzin, czy w budynku nastapity jakie$ zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, ktore mogtyby wpltynac na rozmieszczenie czujek i
recznych ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych. Ogledziny powinny takze potwierdzi¢, czy pod kazda czujka jest utrzymana wolna
przestrzen co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie rgczne ostrzegacze pozarowe sa dostepne i widoczne,

o sprawdzit i przeprowadzi¢ proby wszystkich baterii akumulatorow.

Kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna by¢ odnotowana w ksiazce pracy i mozliwie szybko usunigta.

" DOKUMENTACIJA:

Po zakonczeniu przegladu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za przeprowadzenie proby powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z
potwierdzeniem odbioru, protokot stwierdzajacy, ze proby wymienione w instrukcji zostaty wykonane i, ze o wykrytych wadach zostata powiadomiona osoba
odpowiedzialna.

Wszelkie zmian zwigzane ze zmiang lokalizacji urzadzen lub zmiang funkcjonalno$ci rozwigzania wymagaja konsultacji i zgody projektanta branzowego.

XVI. GWARANCJA INSTALACJI TELETECHNICZNYCH.

Dostarczonego urzadzenia podlegaja maks. 24 miesiecznej gwarancji. Gwarancji nie podlegaja materialy eksploatacyjne i materialy naturalnie zuzywajace si¢
takie jak:

" tonery do drukarek laserowych

" bebny $wiattoczute w drukarkach laserowych

" ogniwa w zasilaczach UPS

" paski transponderowe

" karty transponderowe

" baterie w zamkach szafkowych

" akumulatory podtrzymujace zasilanie w centralkach KD, SAP i SSWiN

"itp

Ze wzgledu na warunki panujace w obiekcie dostarczony sprzgt nie moze by¢ objety dtuzsza gwarancja.
0

13. Uwagi ogolne

Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych tom V. Przed oddaniem do eksploatacji nalezy wykona¢ niezbedne pomiary wszystkich obwodow odbiorczych ( opornosci izolacji,

skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, pomiarow uziemien, pomiaréw napiec i obcigzen, pomiarow natg¢zenia o$wietlenia oraz badania wytacznikow
réznicowopradowych i tablic elektrycznych po ich wykonaniu).

Szczegodtowe rozwigzania zostang przedstawione w projekcie wykonawczym. Projekt wykonawczy uzgodni¢ z rzeczoznawca do spraw pozarowych.

- WSZYSTKIE ELEMENTY PROJEKTOWE NALEZY ZWERYFIKOWAC I UZUPEENIC NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO;

- EWENTUALNE KOLIZJE URZADZEN, KONSTRUKCJI NALEZY ROZWIAZAC 1 WYELIMINOWAC NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO;
-WSZYSTKIE SZCZEGOLY I DETALE KONIECZNE DO PRAWIDELOWEJ REALIZACIT OBIEKTU NALEZY OPRACOWAC NA ETAPIE PROJEKTU
WYKONAWCZEGO;
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Demontaz istniejacej linii o$wietlenia
1 KNNR 9 0801/08 Demontaz kabla 2kg/m w gruncie kategorii III-IV
m 133,000
2 KNNR9 1001/07 Demontaz stupéw oswietleniowych o masie do 100kg
szt 5,000
Zasilanie obiektu (Kabel SN od zlacza ZK-SN do RGSN, nast¢pnie do RGNN)
3 KNNR50701/02 Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii 111
m3 24,480
4 KNNR 50706/01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m
m 68,000
5  KNNR 50705/01 Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm
m 24,000
6  KNNR 50713/04 Uktadanie kabli o masie do 5,5kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych
m 12,000
7  KNNR 50707.1/05 Reczne uktadanie kabli o masie do 5,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folig kalandrowana z PCW
uplastycznionego
m 66,000
8  KNNR 50702/02 Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kategorii IT1
m3 24,480
Stacja transforamtorowa
9  KNNR 50728/04 Montaz gtowic matogabarytowych na kablach 3 zytowych o przekroju do 120mm?2 na napigcie do 30kV
szt 1,000
10 KNNR 50728/04 Montaz gtowic matogabarytowych na kablach 3 zytowych o przekroju do 120mm?2 na napigcie do 30kV
szt 3,000
11 WEASNA MONTAZ TRANSFORMATORA
kpl 1,000
12 WEASNA MONTAZ ROZDZIELNICY SN
kpl 1,000
13 WEASNA MONTAZ tablicy pomiarowej
kpl 1,000
14 kalkulacja wlasna Montaz mostu szynowego
kpl 1,000
15  WEASNA PROBY I POMIARY DOKUMENTACJA DO PODLACZENIA ZAKELADU ENERGETYCZNEGO I
URUCHOMIENIA STACIJI, INSTRUKCJA WSPOLPRACY, PROJEKT WYKONAWCZY Z UZGODNENIAMI
kpl 1,000
16 ~ Wiasna Sprzet BHP i niezbedne wyposazenie stacji
1,000
Zasilanie urzadzein przeciwpozrowych (PWP, PW UPS, COD, CSP, ZASILACZE P.POZ., POMPA P.POZ.)
17  KNNR 5 1207/01 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle
m 80,000
18  KNNR 50205/01 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach
na podtozu innym niz betonowe
m 80,000
19  KNNR 50205/01 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach
na podtozu innym niz betonowe
m 145,000
20 KNNR 50205/02 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 12,5mm?2 pod tynkiem w gotowych bruzdach
na podtozu innym niz betonowe
m 59,000
21  KNNR 50406/01 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg
szt 2,000
22 KNNR 5 0406/01 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg
szt 2,000
23 KNNR 5 1203/08 Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodow kabelkowych o przekroju do 2,5mm?2
szt 54,000
Rozdzielnica gléwna i WLZ
24 KNNR 5 0405/10 Montaz konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 300kg przez przykregcenie do gotowego podtoza RG
szt 1,000
25 KNNR 5 0405/10 Montaz konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 300kg przez przykrecenie do gotowego podtoza BK
szt 1,000
26  KNNR 5 0405/09 Montaz konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 150kg przez przykrecenie do gotowego podtoza T'1
szt 1,000
27  KNNR 5 0405/09 Montaz konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 150kg przez przykre¢cenie do gotowego podtoza TS
szt 1,000
28  KNNR 5 0404/03 Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 30kg TSer
szt 1,000
29  KNNR 5 0404/03 Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 30kg TC
szt 1,000
30 KNNR 5 0404/03 Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 30kg TW1

szt

1,000
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31 KNNR 5 0404/03 Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 30kg TW2
szt 1,000
32 KNNR 5 0404/03 Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 30kg TSz
szt 1,000
33  KNNR 5 0404/03 Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 30kg TB
szt 1,000
34  KNNR 50404/03 Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 30kg UPS
szt 1,000
35 KNNR 50716/02 Ukladanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych T1
m 90,000
36 KNNR 50716/02 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych TSer
m 85,000
37 KNNR 50716/02 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych TC
m 48,000
38 KNNR 50716/02 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych TW1
m 53,000
39 KNNR 50716/02 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych TW2
m 92,000
40 KNNR 50716/02 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych WINDA
m 45,000
41  KNNR 50716/02 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych TT
m 5,000
42 KNNR 50716/02 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych TS
m 50,000
43 KNNR 5 0716/02 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych TSz
m 28,000
44  KNNR 5 0716/02 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych TB
m 52,000
Trasy kablowe
45  KNNR 5 1209/07 Przebijanie otworéow dtugoscei do 2 cegiel (odpowiednio dla $rednic 25mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm) w
$cianach lub stropach ceglanych
otwor 48,000
46  KNR 2-15u2 0317/03 Przejscia ogniowe dla rur o $rednicy zewnetrznej 110mm
szt 28,000
47  KNNR 5 1101/02 Przykrecenie konstrukeji wsporczych o masie do 1kg do gotowego podtoza - 2 mocowania
szt 515,000
48  KNNR 5 1104/04 Montaz elementow konstrukcyjnych (uchwytow, konsolek, haczykow) za pomoca przykrecania do gotowego
podioza w $cianie - 2 mocowania
szt 315,000
49  KNNR 5 1105/04 Montaz przez przyspawanie drabinek kablowych prostych, naroznych, redukcyjnych o szerokosci do 200mm
m 20,000
50 KNNR 5 1105/05 Montaz przez przyspawanie drabinek kablowych prostych, naroznych, redukcyjnych o szerokosci do 300mm
m 250,000
51 KNNR 5 1105/06 Montaz przez przyspawanie drabinek kablowych prostych, naroznych, redukcyjnych o szerokosci do 600mm
m 85,000
52 KNNR 50705/01 Utozenie rur ostonowych z PCW pod posadzka
m 55,000
53 KNNR 50705/01 Utozenie rur ostonowych z PCW pod posadzka
m 35,000
Instalacja gniazd 230V/400V
54  KNNR 50205/01 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych bruzdach
na podtozu innym niz betonowe
m 2.200,000
55 KNNR 50205/02 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 12,5mm?2 pod tynkiem w gotowych bruzdach
na podtozu innym niz betonowe
m 250,000
56 KNNR 50301/02 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkow
plastykowych osadzonych w cegle
szt 177,000
57 KNNR 50302/01 Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o $rednicy do 60mm
szt 177,000
58 KNNR 5 0308/03 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych podwojnych
2-biegunowych do 10A/2,5mm?2
szt 39,000
59 KNNR 50308/01 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych koncowych 2-biegunowych
do 10A/2,5mm?2 - PEL
szt 35,000
60 KNNR 50308/01 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych koncowych 2-biegunowych
do 10A/2,5mm?2 - ZGP
szt 10,000
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61 KNNR 50308/05 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykrecanych
2-biegunowych do 16A/2,5mm?2
szt 84,000
62  KNNR 5 0308/08 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym wodoszczelnych przykrecanych
3-biegunowych do 32A/10mm?2
szt 2,000
63  KNNR 5 1203/01 Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewoddéw pojedynczych o przekroju do 2,5mm?2
szt 1.062,000
Instalacja zasilania urzadzen wentylacyjnych (bez okablowania AKPiA)
64 KNNR 50716/03 Uktadanie kabli o masie do 1,5kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych - N1/W1
m 25,000
65 KNNR 50716/02 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych - N2/W2
m 25,000
66  KNNR 50716/02 Ukladanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych - N3/W3, N4/W4, N§/W8
m 64,000
67  KNNR 50205/02 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 12,5mm?2 pod tynkiem w gotowych bruzdach
na podtozu innym niz betonowe - N5/W5, W6, W5a, N7/W7,W9, W10, N11/W11,N12/W12, W13
m 165,000
Instalacja zasilania technologii basenu (bez okablowania od szaf technologicznych do urzadzen)
68 KNNR 50716/03 Uktadanie kabli o masie do 1,5kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych Obieg 2 (SZS2)
m 60,000
69  KNNR 50716/02 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych Obieg 1 (SZS1)
m 35,000
70  KNNR 50716/02 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych Obieg 3 (SZS3)
m 45,000
71  KNNR 50716/02 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych Obieg 4 (SZS4)
m 85,000
72 KNNR 50716/02 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych Obieg 5 (SZS5)
m 60,000
73 KNNR 50716/02 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych Obieg 6 (SZS6)
m 70,000
Instalacja zasilania technologii saun
74  KNNR 50716/02 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych Sauna sucha PROFI zew.
m 5,000
75 KNNR 50716/02 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych Laznia parowa
m 35,000
76  KNNR 50716/02 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych Sauna profi (piec)
m 37,000
77 KNNR 50716/02 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i kanalach elektroinstalacyjnych Sauna profi (agregat pary)
m 37,000
78 KNNR 50716/02 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych Wytwornica pary sauny
parowej
m 35,000
79 KNNR 50716/02 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych Studnia lodu
m 24,000
80 KNNR 50716/02 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych Sauna IR
m 66,000
Instalacja zasilania kabli grzejnych i plotkéw podgrzewanych
81 KNNR 50205/01 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych bruzdach
na podtozu innym niz betonowe
m 150,000
82  KNNR 5 0205/03 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 30mm?2 pod tynkiem w gotowych bruzdach
na podtozu innym niz betonowe
m 100,000
83  KNNR 5 0205/03 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 30mm?2 pod tynkiem w gotowych bruzdach
na podtozu innym niz betonowe
m 100,000
84  KNNR 5 1203/05 Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodow pojedynczych o przekroju do 50mm?2
szt 60,000
85 KNNR 50213/01 Instalacja termoelektryczna z elastycznych elementow grzewczych - przewod mocowany na listwach
montazowych
szt 1,000
86 KNNR 50213/01 Instalacja termoelektryczna z elastycznych elementow grzewczych - przewod mocowany na listwach
montazowych
szt 1,000
87 KNNR 50213/01 Instalacja termoelektryczna z elastycznych elementéw grzewczych - przewdd mocowany na listwach
montazowych
szt 1,000
88 KNNR 50213/01 Instalacja termoelektryczna z elastycznych elementow grzewczych - przewod mocowany na listwach
montazowych
szt 2,000
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89 KNNR 50213/01 Instalacja termoelektryczna z elastycznych elementow grzewczych - przewod mocowany na listwach
montazowych
szt 150,000
90 KNNR 50406/01 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg
szt 1,000
91 KNNR 5 0406/01 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg
szt 2,000
92  KNNR 5 0406/01 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg
szt 1,000
Instalacja o$wietlenia podstawowego i awaryjnego (bez o$wietlenia niecek basenowych)
93  KNNR 51207/01 Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
m 7.376,000
94  KNNR 50205/01 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych bruzdach
na podtozu innym niz betonowe
m 5.803,000
95 KNNR 50205/01 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych bruzdach
na podtozu innym niz betonowe
m 1.473,000
96 KNNR 50301/02 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzgtu przez przykrecenie do kotkow
plastykowych osadzonych w cegle
szt 17,000
97  KNNR 50302/01 Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o srednicy do 60mm
szt 17,000
98 KNNR 5 0306/02 Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego
szt 5,000
99  KNNR 5 0306/03 Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej facznika $wiecznikowego
szt 2,000
100 KNNR 50307/01 Montaz przycisku jednobiegunowego
szt 14,000
101 KNNR 5 0307/02 Montaz tacznika Swiecznikowego
szt 6,000
102 KNNR 5 0406/01 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg
szt 47,000
103 KNNR 50502/01 Montaz opraw o$wietleniowych zarowych przykrecanych (zwyktych) - AZ
kpl 6,000
104 KNNR 50501/01 Montaz opraw o$wietleniowych zarowych zawieszanych (zwyktych) - A2
kpl 3,000
105 KNNR 5 0503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych A2 DALI
kpl 5,000
106 KNNR 5 0503/02 Montaz opraw oswietleniowych swietlowkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych B1
kpl 22,000
107 KNNR 5 0503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych B1 AW
kpl 15,000
108 KNNR 5 0503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych B2
kpl 6,000
109 KNNR 5 0503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych B2 AW
kpl 2,000
110 KNNR 5 0503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych B3
kpl 23,000
111 KNNR 5 0503/02 Montaz opraw oswietleniowych swietlowkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych B3 AW
kpl 20,000
112 KNNR 5 0503/02 Montaz opraw oswietleniowych swietlowkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych C1
kpl 17,000
113 KNNR 5 0503/02 Montaz opraw oswietleniowych swietlowkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych C1 DALI
kpl 2,000
114 KNNR 5 0503/02 Montaz opraw oswietleniowych swietlowkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych C1 AW
kpl 3,000
115 KNNR 5 0503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych C2
kpl 70,000
116 KNNR 5 0503/02 Montaz opraw oswietleniowych swietlowkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych C2 AW
kpl 4,000
117 KNNR 5 0503/02 Montaz opraw oswietleniowych swietlowkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych C3
kpl 32,000
118 KNNR 5 0503/02 Montaz opraw oswietleniowych swietlowkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych C3 DALI
kpl 49,000
119 KNNR 5 0503/02 Montaz opraw oswietleniowych swietlowkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych C3 AW
kpl 42,000
120 KNNR 5 0503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych C3 DALI AW
kpl 17,000
121 KNNR 5 0503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych D
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kpl 56,000
122 KNNR 5 0503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych D AW

kpl 43,000
123 KNNR 5 0503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych F

kpl 1,000
124 KNNR 5 0503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych G

kpl 63,000
125 KNNR 5 0503/02 Montaz opraw oswietleniowych swietlowkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych G AW

kpl 23,000
126 KNNR 5 0503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych H

kpl 1,000
127 KNNR 5 0503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych H AW

kpl 1,000
128 KNNR 5 0503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych I

kpl 3,000
129 KNNR 5 0503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych L

kpl 29,000
130 KNNR 5 0503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych M

kpl 7,000
131 KNNR 5 0503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych N

kpl 15,000
132 KNNR 5 0503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych H1

kpl 3,000
133 KNNR 5 0503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych H1 AW

kpl 1,000
134 KNNR 5 0503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych P

kpl 15,000
135  KNNR 5 0503/02 Montaz opraw oswietleniowych swietlowkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych R1

kpl 16,000
136 KNNR 5 0503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych R2

kpl 24,000
137 KNNR 5 0503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych Op

kpl 19,000
138 KNNR 5 0503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych T

kpl 9,000
139 KNNR 5 0503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych U

kpl 22,000
140 KNNR 5 0503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych V1

kpl 10,000
141 KNNR 5 0503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych X

kpl 4,000
142 KNNR 5 0503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych EW M1

kpl 26,000
143 KNNR 5 0503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych EW M2

kpl 98,000
144 KNNR 5 0503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych EW M3

kpl 10,000
145 KNNR 5 0503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych AW AW

kpl 26,000
146 KNNR 5 0503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych EW M1 IP

kpl 13,000
147 KNNR 5 0503/02 Montaz opraw oswietleniowych swietlowkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych EW M2 IP

kpl 3,000
148 KNNR 5 0503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych LED paski

m 180,000
149 KNNR 5 0406/01 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg

szt 7,000
150 KNNR 5 1203/01 Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodow pojedynczych o przekroju do 2,5mm?2

szt 5.532,000

Sterowanie oprawami po protokole DALI

151 KNNR 50406/01 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg

szt 8,000
152 KNNR 5 0406/01 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg

szt 5,000
153  KNNR 5 0406/01 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg

szt 5,000
154 KNNR 5 0205/01 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych bruzdach

na podtozu innym niz betonowe
m 2.900,000
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155 KNNR 5 1203/01 Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodow pojedynczych o przekroju do 2,5mm?2
szt 1.640,000
156 kalkulacja whasna uruchominie systemu DALI
r-g 1,000
Instalacja odgromowa i uziemiajaca
157 KNNR 5 0601/05 Montaz instalacji odgromowej z przewodéw naprezanych poziomych
m 560,000
158 KNNR 5 0615/02 Montaz iglic typu 10-5,0 o masie do 42kg na zerdzi, wiezy stalowej w pozycji lezacej
kpl 2,000
159 KNNR 50611/07 Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodow wyréwnawczych na $cianie lub konstrukcji
zbrojenia - pret o $rednicy do 10mm
szt 34,000
160 KNNR 50611/09 Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodow wyréwnawczych na dachu - bednarka o przekroju
do 120mm?2
szt 20,000
161 KNNR 5 0605/02 Montaz uzioméw poziomych w fundamencie
m 1.400,000
162 KNNR 50612/06 Montaz ztaczy kontrolnych w przewodach wyréwnawczych potaczonych ptaskownik ptaskownik-ptaskownik
szt 20,000
Instalacja polaczen wyréwnawczych
163 KNNR 5 0406/01 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg
szt 25,000
164 KNNR 51207/01 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle
m 360,000
165 KNNR 50205/01 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych bruzdach
na podtozu innym niz betonowe
m 700,000
166 KNNR 5 0205/01 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych bruzdach
na podtozu innym niz betonowe
m 280,000
167 KNNR 5 0602/04 Montaz przewodow uziemiajacych i wyréwnawczych utozonych luzem w budynkach
m 240,000
168 KNNR 5 0602/03 Montaz przewoddéw uziemiajacych i wyrownawczych mocowanych na kotkach wstrzeliwanych w budynkach
m 160,000
169 KNNR 5 1203/03 Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodow pojedynczych o przekroju do 6mm?2
szt 312,000
Instalacja o$wietlenia zewnetrznego
170  KNR 2-01 0701.2/02 Regczne kopanie rowow kablowych o ggbokosci do 0,8m i szerokosci dna do 0,4m w gruncie kategorii 111
m 405,000
171 KNNR 50706/01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m
m 810,000
172 KNNR 5 0705/01 Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm
m 24,000
173  KNNR 5 0705/01 Utlozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm
m 202,000
174 KNNR 5 0713/03 Uktadanie kabli o masie do 3kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych
m 519,000
175 KNNR 50713/02 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych
m 75,000
176 KNNR 5 0606/01 Montaz uzioméw o dtugosci 3m ze stali profilowanej miedziowanej metoda udarowa w gruncie kategorii I-I1
szt 5,000
177 KNR 2-01 0704.3/02 Regczne zasypywanie rowow kablowych o glebokosci do 0,8m i szerokosci dna do 0,4m w gruncie kategorii
111
m 405,000
178 KNNR 5 1001/03 Montaz i stawianie supoéw oswietleniowych o masie do 480kg h=8m
szt 6,000
179 KNNR 5 1001/02 Montaz i stawianie supéw oswietleniowych o masie do 300kg h=6m
szt 13,000
180 KNNR 5 1008/01 Montaz opraw stylowych na murkach, fundamentach, elementach ogrodzenia Az
kpl 10,000
181 KNNR 5 1008/01 Montaz opraw stylowych na murkach, fundamentach, elementach ogrodzenia B pojedyncza
kpl 13,000
182 KNNR 5 1008/01 Montaz opraw stylowych na murkach, fundamentach, elementach ogrodzenia B podwdjna
kpl 6,000
183 KNNR 5 1008/01 Montaz opraw stylowych na murkach, fundamentach, elementach ogrodzenia C
kpl 10,000
184 KNNR 5 1203/03 Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodow pojedynczych o przekroju do 6mm?2
szt 564,000
Pomiary odbiorcze
185 KNNR 5 1303/01 Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodow obwodu 1-fazowego
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Przedmiar Strona 37/78
CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE ,,RELAKS” W ZDUNSKIEJ WOLI
Nr  Podstawa, opis robot Jm Tlos¢
pomiar 1,000
186 KNNR 5 1303/02 Pomiar rezystancji izolacji przewodow obwodu 1-fazowego - za kazdy nastepny pomiar
pomiar 238,000
187 KNNR 5 1303/03 Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodow obwodu 3-fazowego
pomiar 1,000
188 KNNR 5 1303/04 Pomiar rezystancji izolacji przewodow obwodu 3-fazowego - za kazdy nast¢pny pomiar
pomiar 49,000
189 KNNR 5 1305/01 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania - pierwsza proba dziatania wylacznika
roéznicowo-pradowego
proba 1,000
190 KNNR 5 1305/02 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania - nastgpna proba dziatania wyltacznika
roéznicowo-pradowego
proba 209,000
191 KNNR 5 1304/01 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar
szt 1,000
192 KNNR 5 1304/02 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - za kazdy nastgpny pomiar
szt 25,000
193 KNNR 5 1304/03 Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar
szt 1,000
194 KNNR 5 1304/04 Badania i pomiary instalacji odgromowej - za kazdy nastgpny pomiar
szt 20,000
Instalacja elektryczna w lokalu uslugowym 0.03
195 KNNR 50716/02 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych TU1
m 35,000
196 KNNR 5 0404/03 Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 30kg TU1
szt 1,000
197 KNNR 50308/01 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych koncowych 2-biegunowych
do 10A/2,5mm?2 - PEL
szt 5,000
198 KNNR 50301/02 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkow
plastykowych osadzonych w cegle
szt 5,000
199 KNNR 50302/01 Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o $rednicy do 60mm
szt 5,000
200 KNNR 50308/03 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych podwojnych
2-biegunowych do 10A/2,5mm?2
szt 5,000
201 KNNR 50205/01 Uktadanie przewodoéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych bruzdach
na podtozu innym niz betonowe
m 100,000
202 KNNR 50503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych H
kpl 9,000
203 KNNR 50503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych H AW
kpl 4,000
204 KNNR 50302/01 Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o $rednicy do 60mm
szt 6,000
205 KNNR 50306/02 Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego
szt 6,000
206 KNNR 5 0205/01 Uktadanie przewodoéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych bruzdach
na podtozu innym niz betonowe
m 130,000
207 KNNR 5 1303/01 Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwodu 1-fazowego
pomiar 1,000
208 KNNR 5 1303/02 Pomiar rezystancji izolacji przewodow obwodu 1-fazowego - za kazdy nastgpny pomiar
pomiar 10,000
209 KNNR 5 1303/03 Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwodu 3-fazowego
pomiar 1,000
210 KNNR 5 1303/04 Pomiar rezystancji izolacji przewodow obwodu 3-fazowego - za kazdy nastgpny pomiar
pomiar 33,000
211 KNNR 5 1305/01 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania - pierwsza proba dziatania wylacznika
roéznicowo-pradowego
proba 1,000
212 KNNR 5 1305/02 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania - nastgpna proba dzialania wytacznika
roéznicowo-pradowego
proba 10,000
Instalacja elektryczna w lokalu uslugowym 1.21a (bar)
213 KNNR 50716/02 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych TU2
m 48,000
214 KNNR 5 0404/03 Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 30kg TU2
szt 1,000
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Przedmiar Strona 38/78
CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE ,,RELAKS” W ZDUNSKIEJ WOLI
Nr  Podstawa, opis robot Jm Tlos¢
215 KNNR 50301/02 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkow
plastykowych osadzonych w cegle
szt 28,000
216 KNNR 50302/01 Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o $rednicy do 60mm
szt 28,000
217 KNNR 5 0308/03 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych podwojnych
2-biegunowych do 10A/2,5mm?2
szt 28,000
218 KNNR 50308/08 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym wodoszczelnych przykrecanych
3-biegunowych do 32A/10mm?2
szt 2,000
219 KNNR 5 0205/01 Uktadanie przewodoéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych bruzdach
na podtozu innym niz betonowe
m 340,000
220 KNNR 50205/01 Uktadanie przewodoéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych bruzdach
na podtozu innym niz betonowe
m 24,000
221 KNNR 5 0503/02 Montaz opraw oswietleniowych swietlowkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych C3
kpl 16,000
222  KNNR 5 0503/02 Montaz opraw oswietleniowych swietlowkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych C3 AW
kpl 6,000
223  KNNR 5 0503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych D
kpl 3,000
224 KNNR 5 0503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych D AW
kpl 2,000
225 KNNR 50501/01 Montaz opraw o$wietleniowych zarowych zawieszanych (zwyktych) E
kpl 12,000
226 KNNR 50503/02 Montaz opraw oswietleniowych swietlowkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych F
kpl 7,000
227 KNNR 5 0503/02 Montaz opraw oswietleniowych swietlowkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych F AW
kpl 2,000
228 KNNR 5 0503/02 Montaz opraw oswietleniowych swietlowkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych G
kpl 3,000
229 KNNR 5 0503/02 Montaz opraw oswietleniowych swietlowkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych G AW
kpl 1,000
230 KNNR 50302/01 Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o $rednicy do 60mm
szt 8,000
231 KNNR 50306/02 Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego
szt 8,000
232  KNNR 50406/01 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg
szt 2,000
233 KNNR 5 0205/01 Uktadanie przewodoéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych bruzdach
na podtozu innym niz betonowe
m 416,000
234 KNNR 5 1303/01 Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwodu 1-fazowego
pomiar 1,000
235 KNNR 5 1303/02 Pomiar rezystancji izolacji przewodow obwodu 1-fazowego - za kazdy nastgpny pomiar
pomiar 28,000
236 KNNR 5 1303/03 Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwodu 3-fazowego
pomiar 1,000
237 KNNR 5 1303/04 Pomiar rezystancji izolacji przewodow obwodu 3-fazowego - za kazdy nastgpny pomiar
pomiar 2,000
238 KNNR 5 1305/01 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania - pierwsza proba dziatania wyltacznika
roéznicowo-pradowego
proba 1,000
239 KNNR 5 1305/02 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania - nastg¢pna proba dzialania wytacznika
roéznicowo-pradowego
proba 28,000
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Kosztorys Strona 39/78
CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE ,,RELAKS” W ZDUNSKIEJ WOLI
Nr  Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Demontaz istniejacej linii o$wietlenia
1 KNNR 9 0801/08 Demontaz kabla 2kg/m w gruncie kategorii III-IV
133 m
Robocizna
Robotnicy r-g 1,02
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0149
Ciagnik kotowy m-g 0,0044
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0044
Zuraw samochodowy m-g 0,0044
2 KNNR9 1001/07 Demontaz stupéw oswietleniowych o masie do 100kg
5 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 4,13
Sprzet
Koparka gasienicowa m-g 0,04
Zuraw samochodowy m-g 0,06
Srodek transportowy m-g 0,06
Zasilanie obiektu (Kabel SN od zlacza ZK-SN do RGSN, naste¢pnie
do RGNN)
3 KNNR50701/02 Regczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii
111
24,48 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 2,24
4 KNNR 50706/01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o
szerokosci do 0,4m
68 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0126
Materialy
Piasek m3 0,056
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochod samowytadowczy m-g 0,008
5 KNNR 50705/01 Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do
140mm
24 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,128
Materialy
Rury SRS110 m 1,04
Materialy pomocnicze % 2,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,014
Zuraw samochodowy m-g 0,007
6 KNNR 5 0713/04 Uktadanie kabli o masie do 5,5kg/m w rurach,
pustakach lub kanatach zamknigtych
12 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,445
Materialy
Kabel 3x XRUHAKXS 1x120/50 12/20kV m 3,12
Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,07
Opaski kablowe OKi szt 0,08
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0067
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0046
Ciagnik kotowy m-g 0,0046
Zuraw samochodowy m-g 0,0046
7  KNNR 50707.1/05 Reczne uktadanie kabli o masie do 5,5kg/m w
rowach kablowych z przykryciem folig kalandrowana z PCW
uplastycznionego
66 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,307
Materialy
Kabel 3x XRUHAKXS 1x120/50 12/20kV m 1,04
Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,02
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Kosztorys

CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE ,,RELAKS” W ZDUNSKIEJ WOLI

Strona 40/78

Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Opaski kablowe OKi

Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm
Materialy pomocnicze

Sprzet

Srodek transportowy

Przyczepa do przewozenia kabli
Ciagnik kotowy

Zuraw samochodowy

szt
m2
%

m-g
m-g
m-g
m-g

0,1
0,42
2,5

0,0149
0,0046
0,0046
0,0046

KNNR 5 0702/02 Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie
kategorii 111

24,48 m3
Robocizna
Robotnicy

Stacja transforamtorowa

KNNR 5 0728/04 Montaz gtowic matogabarytowych na kablach 3
zytowych o przekroju do 120mm?2 na napigcie do 30kV

1 szt
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Glowice olejowe wnetrzne matogabarytowe - KONTOWA
Zaciski stacyjne AL
Uchwyty kablowe uniwersalne (UKU)
Opaski kablowe OKi
Materialy pomocnicze
Sprzet
Srodek transportowy

g

szt
szt
szt
szt
%

10,4

KNNR 5 0728/04 Montaz gtowic matogabarytowych na kablach 3
zytowych o przekroju do 120mm?2 na napigcie do 30kV

3 szt
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Glowice olejowe wngtrzne matogabarytowe - prosta
Zaciski stacyjne AL
Uchwyty kablowe uniwersalne (UKU)
Opaski kablowe OKi
Materialy pomocnicze
Sprzet
Srodek transportowy

szt
szt
szt
szt
%

m-g

10,4

11

WEASNA MONTAZ TRANSFORMATORA
1 kpl
Robocizna
Robocizna
Materialy
Transformator do 800k VA suchy zywiczny niskostratny

g

kpl

WEASNA MONTAZ ROZDZIELNICY SN
1 kpl
Robocizna
Robocizna
Materialy
MONTAZ ROZDZIELNICY SN 3 polowa LPT

kpl

64

WEASNA MONTAZ tablicy pomiarowej
1 kpl

Robocizna

Robocizna

Materialy

Uktad pomiarowy posredni

g

kpl

24

kalkulacja wlasna Montaz mostu szynowego
1 kpl

Robocizna

Robocizna

Materialy

Montaz mostu szynowego 1250A

g

szt

105

WELASNA PROBY I POMIARY DOKUMENTACJA DO
PODLACZENIA ZAKEADU ENERGETYCZNEGO I
URUCHOMIENIA STACIJI, INSTRUKCJA WSPOLPRACY,
PROJEKT WYKONAWCZY Z UZGODNENIAMI

1 kpl
Robocizna
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Kosztorys Strona 41/78
CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE ,,RELAKS” W ZDUNSKIEJ WOLI
Nr  Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Robocizna r-g 540
Materialy
PROBY I POMIARY DOKUMENTACJA DO PODEACZENIA kpl 1
ZAKLADU ENERGETYCZNEGO I URUCHOMIENIA STACII,
INSTRUKCJA WSPOLPRACY, PROJEKT WYKONAWCZY Z
UZGODNENIAMI
16 ~ Wiasna Sprzet BHP i niezbedne wyposazenie stacji
1
Robocizna
Robocizna r-g 20
Materialy
Sprzet BHP i niezb¢dne wyposazenie stacji kpl 1
Zasilanie urzadzen przeciwpozrowych (PWP, PW UPS, COD, CSP,
ZASILACZE P.POZ., POMPA P.POZ.)
17  KNNR 5 1207/01 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle
80 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0798
18  KNNR 50205/01 Uktadanie przewodow kabelkowych o facznym
przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu
innym niz betonowe
80 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0546
Materialy
Przewod HDGs 2x1,5 PH90 m 1,04
Materialy pomocnicze % 2,5
19  KNNR 50205/01 Uktadanie przewodow kabelkowych o facznym
przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu
innym niz betonowe
145 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0546
Materialy
Przewod HDGs 3x2,5 PH90 m 1,04
Materialy pomocnicze % 2,5
20  KNNR 50205/02 Uktadanie przewodow kabelkowych o facznym
przekroju zyt do 12,5mm?2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na
podtozu innym niz betonowe
59 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0704
Materialy
Przewod HDGs 5x2,5 PH90 m 1,04
Materialy pomocnicze % 2,5
21  KNNR 50406/01 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg
2 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63
Materialy
Przeciwpozarowy wylacznik pradu szt 1
22 KNNR 5 0406/01 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg
2 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63
Materialy
Przeciwpozarowy wytacznik UPS szt 1
23 KNNR 5 1203/08 Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodow
kabelkowych o przekroju do 2,5mm?2
54 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,02
Rozdzielnica gléwna i WLZ
24 KNNR 5 0405/10 Montaz konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie
do 300kg przez przykrecenie do gotowego podioza RG
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 3,33
Materialy
Rozdzielnica gtéwna RG komplet z TT, TNG szt 1
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CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE ,,RELAKS” W ZDUNSKIEJ WOLI

Kosztorys

Strona 42/78

Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

25

KNNR 5 0405/10 Montaz konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie
do 300kg przez przykregcenie do gotowego podioza BK

1 szt
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Rozdzielnica gtéwna BK komplet

szt

3,33

26

KNNR 5 0405/09 Montaz konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie
do 150kg przez przykrecenie do gotowego podtoza T1

1 szt
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Tablica rozdzielcza T1

szt

2,13

27

KNNR 5 0405/09 Montaz konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie
do 150kg przez przykrecenie do gotowego podtoza TS

1 szt
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Tablica rodzielcza saun TS

szt

2,13

28

KNNR 5 0404/03 Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do
30kg TSer

1 szt
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Tablice rozdzielcze Tser

szt

3,28

29

KNNR 5 0404/03 Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do
30kg TC

1 szt
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Tablice rozdzielcze TC

szt

3,28

30

KNNR 5 0404/03 Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do
30kg TW1

1 szt
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Tablice rozdzielcze TW1

szt

3,28

31

KNNR 5 0404/03 Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do
30kg TW2

1 szt
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Tablice rozdzielcze TW2

szt

3,28

32

KNNR 5 0404/03 Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do
30kg TSz

1 szt
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Tablica TSz

szt

3,28

33

KNNR 5 0404/03 Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do
30kg TB

1 szt
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Tablica TB

szt

3,28

34

KNNR 5 0404/03 Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do
30kg UPS

1 szt
Robocizna
Robotnicy
Materialy
UPS 10KVA 6 min

szt

3,28
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Kosztorys Strona 43/78
CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE ,,RELAKS” W ZDUNSKIEJ WOLI
Nr  Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materiaty Sprzet
35 KNNR 50716/02 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i
kanatach elektroinstalacyjnych T'1
90 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,155
Materialy
Kabel YKY 5x25mm2 m 1,04
Materialy pomocnicze % 2,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0067
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0044
Ciagnik kotowy m-g 0,0044
Zuraw samochodowy m-g 0,0044
36 KNNR 50716/02 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i
kanatach elektroinstalacyjnych TSer
85 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,155
Materialy
Kabel YKY 5x6mm?2 m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0067
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0044
Ciagnik kotowy m-g 0,0044
Zuraw samochodowy m-g 0,0044
37 KNNR 50716/02 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i
kanatach elektroinstalacyjnych TC
48 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,155
Materialy
Kabel YKY 5x6mm?2 m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0067
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0044
Ciagnik kotowy m-g 0,0044
Zuraw samochodowy m-g 0,0044
38 KNNR 50716/02 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i
kanatach elektroinstalacyjnych TW1
53 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,155
Materialy
Kabel YKY 5x70mm2 m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0067
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0044
Ciagnik kotowy m-g 0,0044
Zuraw samochodowy m-g 0,0044
39  KNNR 50716/02 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i
kanatach elektroinstalacyjnych TW2
92 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,155
Materialy
Kabel YKY 5x25mm2 m 1,04
Materialy pomocnicze % 2,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0067
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0044
Ciagnik kotowy m-g 0,0044
Zuraw samochodowy m-g 0,0044
40 KNNR 50716/02 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i
kanatach elektroinstalacyjnych WINDA
45 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,155
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Kosztorys Strona 44/78
CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE ,,RELAKS” W ZDUNSKIEJ WOLI
Nr  Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Materialy
Kabel YKY 5x10mm2 m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0067
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0044
Ciagnik kotowy m-g 0,0044
Zuraw samochodowy m-g 0,0044
41  KNNR 50716/02 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i
kanatach elektroinstalacyjnych TT
5m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,155
Materialy
Kabel YKXS 1x120mm?2 m 1,04
Materialy pomocnicze % 2,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0067
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0044
Ciagnik kotowy m-g 0,0044
Zuraw samochodowy m-g 0,0044
42 KNNR 50716/02 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i
kanatach elektroinstalacyjnych TS
50 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,155
Materialy
Kabel YKXS 1x120mm?2 m 1,04
Materialy pomocnicze % 2,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0067
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0044
Ciagnik kotowy m-g 0,0044
Zuraw samochodowy m-g 0,0044
43 KNNR 5 0716/02 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i
kanatach elektroinstalacyjnych TSz
28 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,155
Materialy
Kabel YKY 5x16mm2 m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0067
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0044
Ciagnik kotowy m-g 0,0044
Zuraw samochodowy m-g 0,0044
44  KNNR 5 0716/02 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i
kanatach elektroinstalacyjnych TB
52 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,155
Materialy
Kabel YKY 5x16mm2 m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0067
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0044
Ciagnik kotowy m-g 0,0044
Zuraw samochodowy m-g 0,0044
Trasy kablowe
45  KNNR 5 1209/07 Przebijanie otworow dtugosci do 2 cegiet
(odpowiednio dla $rednic 25mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm) w
$cianach lub stropach ceglanych
48 otwor
Robocizna
Robotnicy r-g 1,05
46  KNR 2-15u2 0317/03 Przejscia ogniowe dla rur o $rednicy zewnetrznej

110mm
28 szt
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Kosztorys Strona 45/78
CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE ,,RELAKS” W ZDUNSKIEJ WOLI
Nr  Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Robocizna
Robotnicy r-g 0,91
Materialy
Przejscia p.poz szt 1
47  KNNR 5 1101/02 Przykrecenie konstrukcji wsporczych o masie do 1kg
do gotowego podtoza - 2 mocowania
515 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0977
Materialy
Konstrukcja wsporcza szt
Materialy pomocnicze % 2,5
48  KNNR 5 1104/04 Montaz elementow konstrukcyjnych (uchwytow,
konsolek, haczykow) za pomocg przykrecania do gotowego podtoza w
$cianie - 2 mocowania
315 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0788
Materialy
Uchwyty szt
Materialy pomocnicze % 2,5
49  KNNR 5 1105/04 Montaz przez przyspawanie drabinek kablowych
prostych, naroznych, redukcyjnych o szerokosci do 200mm
20 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,168
Materialy
Korytko K200H60 gr=0,75 m
Materialy pomocnicze % 2,5
50 KNNR 5 1105/05 Montaz przez przyspawanie drabinek kablowych
prostych, naroznych, redukcyjnych o szerokosci do 300mm
250 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,2
Materialy
Korytko K300H60 gr=0,75 m
Materialy pomocnicze % 2,5
51 KNNR 5 1105/06 Montaz przez przyspawanie drabinek kablowych
prostych, naroznych, redukcyjnych o szerokosci do 600mm
85 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,242
Materialy
Koryto K600H60 gr.=0,75mm m
Materialy pomocnicze % 2,5
52 KNNR 50705/01 Utozenie rur ostonowych z PCW pod posadzka
55 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,128
Materialy
Rury ICTA32 m 1,04
Materialy pomocnicze % 2,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,014
Zuraw samochodowy m-g 0,007
53 KNNR 50705/01 Utlozenie rur ostonowych z PCW pod posadzka
35 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,128
Materialy
Rury DVR75 m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,014
Zuraw samochodowy m-g 0,007
Instalacja gniazd 230V/400V
54  KNNR 50205/01 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym

przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu
innym niz betonowe

2200 m
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Kosztorys Strona 46/78
CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE ,,RELAKS” W ZDUNSKIEJ WOLI
Nr  Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0546
Materialy
Przewdd kabelkowy YDY 3x2,5mm?2 m 1,04
Materialy pomocnicze % 2,5
55 KNNR 50205/02 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym
przekroju zyt do 12,5mm?2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na
podtozu innym niz betonowe
250 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0704
Materialy
Przewod YDY 5x2,5mm2 m 1,04
Materialy pomocnicze % 2,5
56 KNNR 50301/02 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny -
mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkow plastykowych
osadzonych w cegle
177 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,109
Materialy
Kotki rozporowe plastykowe szt
Materialy pomocnicze % 2,5
57 KNNR 50302/01 Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych
podtynkowych o $rednicy do 60mm
177 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,084
Materialy
Puszki izolacyjne podtynkowe pojedyncze o $rednicy do 60mm szt 1,02
Materialy pomocnicze % 2,5
58 KNNR 5 0308/03 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze
stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych podwojnych
2-biegunowych do 10A/2,5mm?2
39 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,341
Materialy
Gniazda podtynkowe 2-biegunowe szt 1,02
Materialy pomocnicze % 2,5
59 KNNR 50308/01 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze
stykiem ochronnym podtynkowych koncowych 2-biegunowych do
10A/2,5mm?2 - PEL
35 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,179
Materialy
Gniazdo 2xRJ45 kat. 6 szt 1
Gniazdo dedykowana DATA k. czerwony szt 2
Gniazdo ogolne k.biaty szt 2
Ramka 5 szt 1,02
Materialy pomocnicze % 2,5
60 KNNR 50308/01 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze
stykiem ochronnym podtynkowych koncowych 2-biegunowych do
10A/2,5mm?2 - ZGP
10 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,179
Materialy
Gniazdo 2xRJ45 kat. 6 K45 szt 1
Gniazdo dedykowana DATA k. czerwony K45 szt 2
Gniazdo ogolne k.biaty K45 szt 2
Puszka podlogowa 8 modutowa szt 1,02
Materialy pomocnicze % 2,5
61 KNNR 50308/05 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze
stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykrgcanych 2-biegunowych do
16A/2,5mm?2
84 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,263

Materialy
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Kosztorys Strona 47/78
CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE ,,RELAKS” W ZDUNSKIEJ WOLI
Nr  Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe szt 1,02
Materialy pomocnicze % 2,5
62  KNNR 5 0308/08 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze
stykiem ochronnym wodoszczelnych przykrgcanych 3-biegunowych do
32A/10mm?2
2 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,307
Materialy
Gniazda wodoszczelne 3-biegunowe szt 1,02
Materialy pomocnicze % 2,5
63  KNNR 5 1203/01 Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodow
pojedynczych o przekroju do 2,5mm?2
1062 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0158
Instalacja zasilania urzadzen wentylacyjnych (bez okablowania
AKPiA)
64 KNNR 50716/03 Uktadanie kabli o masie do 1,5kg/m w korytach i
kanatach elektroinstalacyjnych - N1/W1
25 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,204
Materialy
Kabel YKY 5x50mm2 m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0067
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0044
Ciagnik kotowy m-g 0,0044
Zuraw samochodowy m-g 0,0044
65 KNNR 50716/02 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i
kanatach elektroinstalacyjnych - N2/W2
25 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,155
Materialy
Kabel YKY 5x25mm2 m 1,04
Materialy pomocnicze % 2,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0067
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0044
Ciagnik kotowy m-g 0,0044
Zuraw samochodowy m-g 0,0044
66  KNNR 50716/02 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i
kanatach elektroinstalacyjnych - N3/W3, N4/W4, N8/W8
64 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,155
Materialy
Kabel YDY 5x6mm2 m 1,04
Materialy pomocnicze % 2,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0067
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0044
Ciagnik kotowy m-g 0,0044
Zuraw samochodowy m-g 0,0044
67 KNNR 50205/02 Ukladanie przewodow kabelkowych o facznym
przekroju zyt do 12,5mm?2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na
podiozu innym niz betonowe - N5/W5, W6, W5a, N7/W7,W9, W10,
N11/WI11,N12/W12, W13
165 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0704
Materialy
Przewod YDY 5x2,5mm2 m 1,04
Materialy pomocnicze % 2,5
Instalacja zasilania technologii basenu (bez okablowania od szaf
technologicznych do urzadzen)
68 KNNR 50716/03 Uktadanie kabli o masie do 1,5kg/m w korytach i

kanatach elektroinstalacyjnych Obieg 2 (SZS2)
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Kosztorys Strona 48/78
CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE ,,RELAKS” W ZDUNSKIEJ WOLI
Nr  Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materiaty Sprzet
60 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,204
Materialy
Kabel YKY 5x70mm2 m 1,04
Materialy pomocnicze % 2,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0067
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0044
Ciagnik kotowy m-g 0,0044
Zuraw samochodowy m-g 0,0044
69  KNNR 50716/02 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i
kanatach elektroinstalacyjnych Obieg 1 (SZS1)
35 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,155
Materialy
Kabel YKY 5x16mm2 m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0067
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0044
Ciagnik kotowy m-g 0,0044
Zuraw samochodowy m-g 0,0044
70  KNNR 50716/02 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i
kanatach elektroinstalacyjnych Obieg 3 (SZS3)
45 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,155
Materialy
Kabel YKY 5x10mm2 m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0067
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0044
Ciagnik kotowy m-g 0,0044
Zuraw samochodowy m-g 0,0044
71  KNNR 50716/02 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i
kanatach elektroinstalacyjnych Obieg 4 (SZS4)
85 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,155
Materialy
Kabel YKY 5x10mm2 m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0067
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0044
Ciagnik kotowy m-g 0,0044
Zuraw samochodowy m-g 0,0044
72 KNNR 50716/02 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i
kanatach elektroinstalacyjnych Obieg 5 (SZSS5)
60 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,155
Materialy
Kabel YKY 5x10mm2 m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0067
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0044
Ciagnik kotowy m-g 0,0044
Zuraw samochodowy m-g 0,0044
73 KNNR 50716/02 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i
kanatach elektroinstalacyjnych Obieg 6 (SZS6)
70 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,155
Materialy
Kabel YKY 5x6mm?2 m 1,04
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Kosztorys Strona 49/78
CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE ,,RELAKS” W ZDUNSKIEJ WOLI
Nr  Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Materialy pomocnicze % 2,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0067
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0044
Ciagnik kotowy m-g 0,0044
Zuraw samochodowy m-g 0,0044
Instalacja zasilania technologii saun
74  KNNR 50716/02 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i
kanatach elektroinstalacyjnych Sauna sucha PROFI zew.
5m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,155
Materialy
Kabel YKY 5x16mm2 m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0067
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0044
Ciagnik kotowy m-g 0,0044
Zuraw samochodowy m-g 0,0044
75 KNNR 50716/02 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i
kanatach elektroinstalacyjnych Laznia parowa
35 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,155
Materialy
Kabel YKY 5x10mm2 m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0067
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0044
Ciagnik kotowy m-g 0,0044
Zuraw samochodowy m-g 0,0044
76 ~ KNNR 50716/02 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i
kanatach elektroinstalacyjnych Sauna profi (piec)
37 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,155
Materialy
Kabel YKY 5x16mm2 m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0067
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0044
Ciagnik kotowy m-g 0,0044
Zuraw samochodowy m-g 0,0044
77 KNNR 50716/02 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i
kanatach elektroinstalacyjnych Sauna profi (agregat pary)
37 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,155
Materialy
Kabel YDY 5x6mm2 m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0067
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0044
Ciagnik kotowy m-g 0,0044
Zuraw samochodowy m-g 0,0044
78 KNNR 50716/02 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i
kanatach elektroinstalacyjnych Wytwornica pary sauny parowej
35 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,155
Materialy
Kabel YKY 5x2,5mm?2 m 1,04
Materialy pomocnicze % 2,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0067
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0044
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Kosztorys Strona 50/78
CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE ,,RELAKS” W ZDUNSKIEJ WOLI
Nr  Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Ciagnik kotowy m-g 0,0044
Zuraw samochodowy m-g 0,0044
79 KNNR 50716/02 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i
kanatach elektroinstalacyjnych Studnia lodu
24 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,155
Materialy
Kabel YKY 3x2,5mm?2 m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0067
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0044
Ciagnik kotowy m-g 0,0044
Zuraw samochodowy m-g 0,0044
80 KNNR 50716/02 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i
kanatach elektroinstalacyjnych Sauna IR
66 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,155
Materialy
Kabel YKY 3x2,5mm?2 m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0067
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0044
Ciagnik kotowy m-g 0,0044
Zuraw samochodowy m-g 0,0044
Instalacja zasilania kabli grzejnych i plotkéw podgrzewanych
81 KNNR 50205/01 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym
przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu
innym niz betonowe
150 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0546
Materialy
Przewod YDY 3x2,5mm2 m 1,04
Materialy pomocnicze % 2,5
82  KNNR 50205/03 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym
przekroju zyt do 30mm?2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu
innym niz betonowe
100 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,084
Materialy
Przewod YDY 3x6mm?2 m 1,04
Materialy pomocnicze % 2,5
83  KNNR 50205/03 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym
przekroju zyt do 30mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu
innym niz betonowe
100 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,084
Materialy
Przewod YTKSY 2x2x0,8mm2 m 1,04
Materialy pomocnicze % 2,5
84  KNNR 5 1203/05 Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodow
pojedynczych o przekroju do SOmm?2
60 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0378
85 KNNR 50213/01 Instalacja termoelektryczna z elastycznych elementow
grzewczych - przewod mocowany na listwach montazowych
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,231
Materialy
Statooporowy przewod grzejny 20W/m diugos¢ 57m m 1,04
Materialy pomocnicze % 2,5
86 KNNR 50213/01 Instalacja termoelektryczna z elastycznych elementow

grzewczych - przewod mocowany na listwach montazowych
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Kosztorys Strona 51/78
CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE ,,RELAKS” W ZDUNSKIEJ WOLI
Nr  Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materiaty Sprzet
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,231
Materialy
Statooporowy przewod grzejny 20W/m diugos¢ 78m m 1,04
Materialy pomocnicze % 2,5
87 KNNR 50213/01 Instalacja termoelektryczna z elastycznych elementow
grzewczych - przewod mocowany na listwach montazowych
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,231
Materialy
Statooporowy przewod grzejny 20W/m diugos¢ 102m m 1,04
Materialy pomocnicze % 2,5
88 KNNR 50213/01 Instalacja termoelektryczna z elastycznych elementow
grzewczych - przewod mocowany na listwach montazowych
2 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,231
Materialy
Statooporowy przewod grzejny 20W/m diugos¢ 118m m 1,04
Materialy pomocnicze % 2,5
89 KNNR 50213/01 Instalacja termoelektryczna z elastycznych elementow
grzewczych - przewod mocowany na listwach montazowych
150 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,231
Materialy
Listwy montazowe do koryt dachowych szt
Materialy pomocnicze % 2,5
90 KNNR 50406/01 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63
Materialy
Sterownik automatyczny szt 1
91 KNNR 50406/01 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg
2 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63
Materialy
Czujnik wilgoci do rynien szt 1
92  KNNR 5 0406/01 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63
Materialy
Zewngtrzny czujnik temperatury powietrza w hermetycznej obudowie szt 1
Instalacja o$wietlenia podstawowego i awaryjnego (bez o$wietlenia
niecek basenowych)
93  KNNR 51207/01 Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
7376 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0798
94  KNNR 50205/01 Uktadanie przewodow kabelkowych o facznym
przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu
innym niz betonowe
5803 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0546
Materialy
Przewod YDY 3x1,5mm2 m 1,04
Materialy pomocnicze % 2,5
95 KNNR 50205/01 Uktadanie przewodow kabelkowych o facznym
przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu
innym niz betonowe
1473 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0546

Materialy
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Kosztorys Strona 52/78
CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE ,,RELAKS” W ZDUNSKIEJ WOLI
Nr  Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Przewod YDY 3x2,5mm2 m 1,04
Materialy pomocnicze % 2,5
96 KNNR 50301/02 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny -
mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkow plastykowych
osadzonych w cegle
17 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,109
Materialy
Kotki rozporowe plastykowe szt
Materialy pomocnicze % 2,5
97 KNNR 50302/01 Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych
podtynkowych o srednicy do 60mm
17 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,084
Materialy
Puszki izolacyjne podtynkowe pojedyncze o $rednicy do 60mm szt 1,02
Materialy pomocnicze % 2,5
98 KNNR 5 0306/02 Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku
1-biegunowego
5 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,158
Materialy
Laczniki instalacyjne szt 1,02
Materialy pomocnicze % 2,5
99  KNNR 5 0306/03 Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej tacznika
$wiecznikowego
2 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,189
Materialy
Laczniki instalacyjne szt 1,02
Materialy pomocnicze % 2,5
100 KNNR 50307/01 Montaz przycisku jednobiegunowego
14 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,231
Materialy
Laczniki bryzgoszczelne szt 1,02
Materialy pomocnicze % 2,5
101 KNNR 5 0307/02 Montaz tacznika swiecznikowego
6 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,294
Materialy
Laczniki bryzgoszczelne szt 1,02
Materialy pomocnicze % 2,5
102 KNNR 5 0406/01 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg
47 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63
Materialy
Czujka ruchu szt 1
103 KNNR 5 0502/01 Montaz opraw o$wietleniowych zarowych
przykrecanych (zwyktych) - AZ
6 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,47
Materialy
Az - oprawa liniowa LED 28W 2847In IP65 montowana w podtozu lub szt 1
$cianie.
Materialy pomocnicze % 2,5
104 KNNR 50501/01 Montaz opraw o$wietleniowych zarowych
zawieszanych (zwyklych) - A2
3 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,47

Materialy
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Kosztorys Strona 53/78
CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE ,,RELAKS” W ZDUNSKIEJ WOLI
Nr  Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materiaty Sprzet
A2 - Oprawa zwieszana LED, OBUDOWA: profil aluminiowy, szt 1
lakierowany, DYFUZOR: PC, przezroczysty, strumien $wiatta 89001m,
wymiary 2025x80x30, INNE: podsufitka, przewdd zasilajacy i zwieszaki
o dtugosci 1,5m w komplecie z oprawa. Trwatos¢ eksploatacyjna LED
L80B50 - 50000h, zakres tolerancji temperatury barwowej SDMC-3,
grupa ryzyka w zakresie bezpi
Materialy pomocnicze % 2,5
105 KNNR 50503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do
3x40W w sufitach podwieszanych A2 DALI
5 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63
Materialy
A2 - Oprawa zwieszana LED, OBUDOWA: profil aluminiowy, szt 1
lakierowany, DYFUZOR: PC, przezroczysty, strumien $wiatta 89001m,
wymiary 2025x80x30, INNE: podsufitka, przewdd zasilajacy i zwieszaki
o dtugosci 1,5m w komplecie z oprawa. Trwatos¢ eksploatacyjna LED
L80B50 - 50000h, zakres tolerancji temperatury barwowej SDMC-3,
DALI
Materialy pomocnicze % 2,5
106 KNNR 50503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do
3x40W w sufitach podwieszanych B1
22 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63
Materialy
B1 - Oprawa dostropowa LED w kolorze czarnym, wykonanie profil szt
aluminiowy, wymiary 1035x64x62, moc oprawy 21W, strumien $wiatta
oprawy 2100lm
Materialy pomocnicze % 2,5
107 KNNR 5 0503/02 Montaz opraw oswietleniowych swietléwkowych do
3x40W w sufitach podwieszanych B1 AW
15 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63
Materialy
B1 AW - Oprawa dostropowa LED w kolorze czarnym, wykonanie profil szt 1
aluminiowy, wymiary 1035x64x62, moc oprawy 21W, strumien $wiatta
oprawy 2100lm. Oprawa z wbudowanym modutem awaryjnym 1g,
certyfikat CNBOP.
Materialy pomocnicze % 2,5
108 KNNR 5 0503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do
3x40W w sufitach podwieszanych B2
6 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63
Materialy
B2 - Oprawa dostropowa LED w kolorze czarnym, wykonanie profil szt 1
aluminiowy, wymiary 1535x64x62, moc oprawy 32W, strumien $wiatta
oprawy 32501m, dyfuzor: PC opalowy, zdalne sterowanie strumieniem
$wiatta DALI, Trwatos¢ eksploatacyjna LED L80B50 - 127000h, zakres
tolerancji temperatury barwowej SDMC-3, grupa ryzyka w zakresie
P44
Materialy pomocnicze % 2,5
109 KNNR 5 0503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do
3x40W w sufitach podwieszanych B2 AW
2 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63
Materialy
B2 AW - Oprawa dostropowa LED w kolorze czarnym, wykonanie profil szt 1
aluminiowy, wymiary 1535x64x62, moc oprawy 32W, strumien $wiatta
oprawy 3250lm. Oprawa z wbudowanym modutem awaryjnym 1g,
certyfikat CNBOP
Materialy pomocnicze % 2,5
110  KNNR 5 0503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do
3x40W w sufitach podwieszanych B3
23 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63

Materialy
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Kosztorys Strona 54/78
CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE ,,RELAKS” W ZDUNSKIEJ WOLI
Nr  Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materiaty Sprzet
B3 - Oprawa dostropowa LED w kolorze czarnym,, wykonanie profil szt 1
aluminiowy, wymiary 2035x64x62, moc oprawy 43W, strumien $wiatta
oprawy 43001m, dyfuzor: PC opalowy, zdalne sterowanie strumieniem
$wiatta DALI, Trwatos¢ eksploatacyjna LED L80B50 - 127000h, zakres
tolerancji temperatury barwowej SDMC-3, grupa ryzyka P44
Materialy pomocnicze % 2,5
111 KNNR 5 0503/02 Montaz opraw oswietleniowych swietlowkowych do
3x40W w sufitach podwieszanych B3 AW
20 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63
Materialy
B3 AW - Oprawa dostropowa LED w kolorze czarnym,, wykonanie profil szt 1
aluminiowy, wymiary 2035x64x62, moc oprawy 43W, strumien $wiatta
oprawy 43001lm, grupa ryzyka IP44. Oprawa z wbudowanym modutem
awaryjnym lg, certyfikat CNBOP
Materialy pomocnicze % 2,5
112 KNNR 5 0503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do
3x40W w sufitach podwieszanych C1
17 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63
Materialy
C1 - Oprawa LED montowana na stropie w kolorze czarnym, wykonanie szt 1
profil aluminiowy, wymiary 1030x44x50, moc oprawy 21W, strumien
$wiatta oprawy 20501m, IP44, dyfuzor: PC opalowy, Trwatos¢
eksploatacyjna LED L80B50 - 127000h, zakres tolerancji temperatury
barwowej SDMC-3
Materialy pomocnicze % 2,5
113 KNNR 5 0503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do
3x40W w sufitach podwieszanych C1 DALI
2 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63
Materialy
C1 - Oprawa LED montowana na stropie w kolorze czarnym, wykonanie szt 1
profil aluminiowy, wymiary 1030x44x50, moc oprawy 21W, strumien
$wiatta oprawy 20501m, IP44, dyfuzor: PC opalowy, zdalne sterowanie
strumieniem §wiatta DALI, Trwato$¢ eksploatacyjna LED L80BS50 -
127000, zakres tolerancji temperatury barwowej SDMC-3
Materialy pomocnicze % 2,5
114 KNNR 5 0503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do
3x40W w sufitach podwieszanych C1 AW
3 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63
Materialy
C1 AW- Oprawa LED montowana na stropie w kolorze czarnym, szt 1
wykonanie profil aluminiowy, wymiary 1030x44x50, moc oprawy 21W,
strumien $wiatta oprawy 20501m, IP44, dyfuzor: PC opalowy, Trwatos¢
eksploatacyjna LED L80B50 - 127000h, zakres tolerancji temperatury
barwowej SDMC-3. Oprawa z wbudowanym modutem awaryjnym 1g,
certyfikat CNBOP
Materialy pomocnicze % 2,5
115 KNNR 5 0503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do
3x40W w sufitach podwieszanych C2
70 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63
Materialy
C2 -Oprawa LED montowana na stropie w kolorze czarnym, wykonanie szt 1
profil aluminiowy, wymiary 1535x44x50, moc oprawy 32W, strumien
$wiatta oprawy 32501m, IP44, dyfuzor: PC opalowy, zdalne sterowanie
strumieniem §wiatta DALI, Trwato$¢ eksploatacyjna LED L80B50 -
127000, zakres tolerancji temperatury barwowej SDMC-3
Materialy pomocnicze % 2,5
116 KNNR 5 0503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do
3x40W w sufitach podwieszanych C2 AW
4 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63

Materialy
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Kosztorys Strona 55/78
CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE ,,RELAKS” W ZDUNSKIEJ WOLI
Nr  Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materiaty Sprzet
C2 AW -Oprawa LED montowana na stropie w kolorze czarnym, szt 1
wykonanie profil aluminiowy, wymiary 1535x44x50, moc oprawy 32W,
strumien $wiatta oprawy 32501m, IP44, dyfuzor: PC opalowy, zdalne
sterowanie strumieniem $wiatta DALI, Trwatos¢ eksploatacyjna LED
L80B50 - 127000h. Oprawa z wbudowanym modutem awaryjnym 1g,
certyfikat CNBOP.
Materialy pomocnicze % 2,5
117 KNNR 5 0503/02 Montaz opraw oswietleniowych swietléwkowych do
3x40W w sufitach podwieszanych C3
32 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63
Materialy
C3 - Oprawa LED montowana na stropie w kolorze czarnym, wykonanie szt 1
profil aluminiowy, wymiary 2035x44x50, moc oprawy 32W, strumien
$wiatta oprawy 43001m, P44, dyfuzor: PC opalowy, zdalne sterowanie
strumieniem §wiatta DALI, Trwato$¢ eksploatacyjna LED L80B50 -
127000, zakres tolerancji temperatury barwowej SDMC-3
Materialy pomocnicze % 2,5
118 KNNR 5 0503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do
3x40W w sufitach podwieszanych C3 DALI
49 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63
Materialy
C3 DALI - Oprawa LED montowana na stropie w kolorze czarnym, szt 1
wykonanie profil aluminiowy, wymiary 2035x44x50, moc oprawy 32W,
strumien $wiatta oprawy 43001m, IP44, dyfuzor: PC opalowy, zdalne
sterowanie strumieniem $wiatta DALI, Trwatos¢ eksploatacyjna LED
L80B50 - 127000h, zakres tolerancji temperatury barwowej SDMC-3,
DALI
Materialy pomocnicze % 2,5
119 KNNR 5 0503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do
3x40W w sufitach podwieszanych C3 AW
42 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63
Materialy
C3 AW - Oprawa LED montowana na stropie w kolorze czarnym, szt 1
wykonanie profil aluminiowy, wymiary 2035x44x50, moc oprawy 32W,
strumien $wiatta oprawy 43001m, IP44, dyfuzor: PC opalowy, zdalne
sterowanie strumieniem $wiatta DALI, Trwatos¢ eksploatacyjna LED
L80B50 - 127000h. Oprawa z wbudowanym modutem awaryjnym 1g,
certyfikat CNBOP.
Materialy pomocnicze % 2,5
120 KNNR 5 0503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do
3x40W w sufitach podwieszanych C3 DALI AW
17 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63
Materialy
C3 DALI - Oprawa LED montowana na stropie w kolorze czarnym, szt 1
wykonanie profil aluminiowy, wymiary 2035x44x50, moc oprawy 32W,
strumien $wiatta oprawy 43001m, IP44, dyfuzor: PC opalowy, zdalne
sterowanie strumieniem $wiatta DALI, Trwatos¢ eksploatacyjna LED
L80B50 - 127000h, DALI, Oprawa z wbudowanym modutem
awaryjnym lg, certyfikat CNBOP.
Materialy pomocnicze % 2,5
121  KNNR 5 0503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do
3x40W w sufitach podwieszanych D
56 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63
Materialy
D - wymiary 1287x136x126, moc oprawy 50W, strumien $wiatta szt 1
oprawy 61001m, IP65, dyfuzor: PC opalowy, Trwatos¢ eksploatacyjna
LED L80BS50 - 69000h, zakres tolerancji temperatury barwowej
SDMC-3,
Materialy pomocnicze % 2,5
122 KNNR 5 0503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do
3x40W w sufitach podwieszanych D AW
43 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63

Materialy
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Kosztorys
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Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

D AW - wymiary 1287x136x126, moc oprawy S0W, strumien $wiatta
oprawy 61001m, IP65, dyfuzor: PC opalowy, Trwatos¢ eksploatacyjna
LED L80BS50 - 69000h, zakres tolerancji temperatury barwowej
SDMC-3. Oprawa z wbudowanym modutem awaryjnym 1g, certyfikat
CNBOP.

Materialy pomocnicze

szt

%

2,5

123

KNNR 5 0503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do
3x40W w sufitach podwieszanych F

1 kpl
Robocizna
Robotnicy
Materialy
F - Oprawa nastropowa LED, wykonanie OBUDOWA: aluminiowa,
lakierowana, wymiary 150x150x250, moc oprawy 20W, strumien
swiatta oprawy 15001m, IP44, DYFUZOR: mikropryzmatyczny,
ODBLYSNIK: aluminiowy, btyszczacy Trwatos¢ eksploatacyjna LED
L70B50 - 50000h, zakres tolerancji temperatury barwowej SDMC-3
Materialy pomocnicze

g

szt

%

0,63

2,5

124

KNNR 5 0503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do
3x40W w sufitach podwieszanych G

63 kpl
Robocizna
Robotnicy
Materialy

G - Oprawa dostropowa LED, obudowa aluminiowa, ozdobny ring z
tworzywa sztucznego, wymiary 240x123, moc oprawy 22W, strumien
$wiatta oprawy 1900Im, IP44, dyfuzor: mrozony, ODBLY SNIK: blacha
aluminiowa MIRO, matowy , Trwatos¢ eksploatacyjna LED L80B50 -
74000h, zakres tolerancji temperatury barwowej SDMC-3,

Materialy pomocnicze

g

szt

%

0,63

2,5

125

KNNR 5 0503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do
3x40W w sufitach podwieszanych G AW

23 kpl
Robocizna
Robotnicy
Materialy

G AW - Oprawa dostropowa LED, obudowa aluminiowa, ozdobny ring z
tworzywa sztucznego, wymiary 240x123, moc oprawy 22W, strumien
$wiatta oprawy 19001m, IP44, dyfuzor: mrozony, ODBLY SNIK: blacha
aluminiowa MIRO, matowy , Trwatos¢ eksploatacyjna LED L80B50 -
74000h, zakres tolerancji temperatury barwowej SDMC-3,

Materialy pomocnicze

g

szt

%

0,63

2,5

126

KNNR 5 0503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do
3x40W w sufitach podwieszanych H

1 kpl
Robocizna
Robotnicy
Materialy

H1 - Oprawa dostropowa LED, OBUDOWA: profil aluminiowy,
anodowany, wymiary 595x595x13,5, moc oprawy 40W, strumien
$wiatta oprawy 3200lm, IP20, DYFUZOR: opalowy, rownomiernie
rozpraszajacy $wiatlo Trwatos¢ eksploatacyjna LED L70B50 -
50000hZASILACZ: elektroniczny, na zewnatrz oprawy

Materialy pomocnicze

g

szt

%

0,63

2,5

127

KNNR 5 0503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do
3x40W w sufitach podwieszanych H AW

1 kpl
Robocizna
Robotnicy
Materialy

H1 AW- Oprawa dostropowa LED, OBUDOWA: profil aluminiowy,
anodowany, wymiary 595x595x13,5, moc oprawy 40W, strumien
$wiatta oprawy 3200lm, IP20, DYFUZOR: opalowy, rownomiernie
rozpraszajacy $wiatlo Trwatos¢ eksploatacyjna LED L70B50 -
50000hZASILACZ: elektroniczny. Oprawa z wbudowanym modutem
awaryjnym lg, certyfikat CNBOP.

Materialy pomocnicze

szt

%

0,63

2,5

128

KNNR 5 0503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do
3x40W w sufitach podwieszanych I

3 kpl
Robocizna
Robotnicy
Materialy

I - Kule z ptyta podstawowa E27 IP65; 1 lampa 75W f1350mm; 2 lampa
150W f1450mm; 3 lampa 150W fi630mm

g

szt

0,63
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Materialy pomocnicze

%

2,5

129

KNNR 5 0503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do
3x40W w sufitach podwieszanych L

29 kpl
Robocizna
Robotnicy
Materialy

L - Oprawa dostropowa LED, OBUDOWA: blacha stalowa, lakierowana,
DYFUZOR: szkfo hartowane, przezroczyste, ODBLYSNIK: tworzywo,
metalizowany, wymiary 80x92, moc oprawy 10W, IP65, rozsyt 60st,
Trwato$¢ eksploatacyjna LED L80BS50 - 50000h, zakres tolerancji
temperatury barwowej SDMC-3,

Materialy pomocnicze

szt

%

0,63

2,5

130

KNNR 5 0503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do
3x40W w sufitach podwieszanych M

7 kpl
Robocizna
Robotnicy
Materialy
M - Oprawa zwieszana LED w kolorze czarnym, wykonanie cisnieniowy
odlew aluminiowy malowany proszkowo oraz profil z ekstrudowanego
aluminium, $rednica 450mm , moc oprawy 125W, strumien $wiatta
oprawy 136001m, IP65, dyfuzor: szkto hartowane, matowe, regulowane
potozenie ptatkoéw umozliwia dostosowanie oprawy do réznych wymagan
o$wietleniowych;
Materialy pomocnicze

g

szt

%

0,63

2,5

131

KNNR 5 0503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do
3x40W w sufitach podwieszanych N

15 kpl
Robocizna
Robotnicy
Materialy

N - PARK FLOWER MIDI 1 WALL.LED 840 3400lm MAT 32W RAL
7042 struktura, pétmat DRV

Materiaty pomocnicze

szt

%

0,63

2,5

132

KNNR 5 0503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do
3x40W w sufitach podwieszanych H1

3 kpl
Robocizna
Robotnicy
Materialy

H1 - Oprawa dostropowa LED, OBUDOWA: profil aluminiowy,
anodowany, wymiary 1197x297x13,5, moc oprawy 40W, strumien
$wiatta oprawy 40001m, IP20, DYFUZOR: opalowy, rownomiernie
rozpraszajacy $wiatlo , Trwalo$¢ eksploatacyjna LED L70B50 - 50000h
ZASILACZ: elektroniczny, na zewnatrz oprawy

Materialy pomocnicze

g

szt

%

0,63

2,5

133

KNNR 5 0503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do
3x40W w sufitach podwieszanych H1 AW

1 kpl
Robocizna
Robotnicy
Materialy

H1 AW - Oprawa dostropowa LED, OBUDOWA: profil aluminiowy,
anodowany, wymiary 1197x297x13,5, moc oprawy 40W, strumien
$wiatta oprawy 4000lm, IP20, DYFUZOR: opalowy, rownomiernie
rozpraszajacy $wiatlo , Trwalo$¢ eksploatacyjna LED L70B50 - 50000h
ZASILACZ: elektroniczny. Oprawa z wbudowanym modutem
awaryjnym lg, certyfikat CNBOP

Materialy pomocnicze

g

szt

%

0,63

2,5

134

KNNR 5 0503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do
3x40W w sufitach podwieszanych P

15 kpl
Robocizna
Robotnicy
Materialy

P - oparawa wbudowana w §ciane LED 15 W 4000K 110lm Oprawa do
montazu na $ciani lub schodach. IP44

Materiaty pomocnicze

szt

%

0,63

2,5

135

KNNR 5 0503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do
3x40W w sufitach podwieszanych R1

16 kpl
Robocizna
Robotnicy

g

0,63
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Kosztorys Strona 58/78
CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE ,,RELAKS” W ZDUNSKIEJ WOLI
Nr  Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Materialy
R1 - Projektor LED 58W 5255Im do montazu na $cianie w kolorze szt 1
czarnym, wymiar 450 x 322 x 90 OBUDOWA: odlew aluminiowy,
lakierowany DYFUZOR: szklo hartowane, wysokiej jakosci soczewki:
diody LED, trwato$¢ eksploatacyjna ponad 50 000 godzin pracy, zakres
tolerancji temperatury barwowej SDMC-3, grupa ryzyka IP65
Materialy pomocnicze % 2,5
136 KNNR 5 0503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do
3x40W w sufitach podwieszanych R2
24 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63
Materialy
R2 - Projektor LED 58W 5255Im do montazu na $cianie w kolorze szt 1
czarnym, wymiar 450 x 322 x 90 OBUDOWA: odlew aluminiowy,
lakierowany DYFUZOR: szklo hartowane, wysokiej jakosci soczewki:
diody LED, trwatos¢ eksploatacyjna ponad 50 000 godzin pracy, zakres
tolerancji temperatury barwowej SDMC-3, grupa ryzyka IP65
Materialy pomocnicze % 2,5
137 KNNR 5 0503/02 Montaz opraw oswietleniowych swietlowkowych do
3x40W w sufitach podwieszanych Op
19 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63
Materialy
T - Oprawa montowana w podtozu, Obudowa aluminiowa. Zasilacz szt 1
elektroniczny, wewnatrz oprawy. Dyfuzor, szkto hartowane, opalowe.
Zrodto swiatta LED 3W 4000K 230V AC IP67, trwatos¢ eksploatacyjna
ponad 50 000 godzin pracy
Materialy pomocnicze % 2,5
138 KNNR 5 0503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do
3x40W w sufitach podwieszanych T
9 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63
Materialy
T - Oprawa montowana w podtozu, Obudowa aluminiowa w kolorze szt 1
czarnym. Zasilacz elektroniczny, wewnatrz oprawy. Dyfuzor:. szkto
hartowane, opalowe. Zrodto $wiatta LED 3W 4000K 230V AC 1P67,
trwato$¢ eksploatacyjna ponad 50 000 godzin pracy
Materialy pomocnicze % 2,5
139  KNNR 5 0503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do
3x40W w sufitach podwieszanych U
22 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63
Materialy
U - Oprawa LED montowana na $cianie w kolorze czarnym, szt 1
OBUDOWA: profil aluminiowy, anodowany, DYFUZOR: PC, opal,
wymiary 530x54x50, moc oprawy 11W, strumien $wiatla oprawy
10001m, IP44, Trwato$¢ eksploatacyjna LED L80B50 - 69000h, zakres
tolerancji temperatury barwowej SDMC-3, grupa ryzyka P44
Materialy pomocnicze % 2,5
140 KNNR 5 0503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do
3x40W w sufitach podwieszanych V1
10 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63
Materialy
V - oprawa nascienna LED 23W 4000K 22001m IP44 kierunek $wiatta szt 1
gora. Kolor czarny.
Materialy pomocnicze % 2,5
141 KNNR 5 0503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do
3x40W w sufitach podwieszanych X
4 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63
Materialy
X - Oprawa zwieszana LED 20W 4000K. Oprawa wykonana z szt 1
aluminium i stali nierdzewnej. Stopien szczelnosci IP64. Szkto
trojwarstwowe
Materialy pomocnicze % 2,5
142 KNNR 5 0503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do

3x40W w sufitach podwieszanych EW M1
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Kosztorys Strona 59/78
CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE ,,RELAKS” W ZDUNSKIEJ WOLI
Nr  Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materiaty Sprzet
26 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63
Materialy
EW M1 - Oprawa natynkowa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego - szt 1
kierunkowa. Obudowa z tworzywa sztucznego przezroczystego.
Akumulator hermetyczny, bezobstugowe z ukladem automatycznego
fadowania, zabezpieczone przed catkowitym roztadowaniem. Zrodto
$wiatta LED 1,2W 230V AC CTI IP40 + test. DALL
Materialy pomocnicze % 2,5
143 KNNR 5 0503/02 Montaz opraw oswietleniowych swietléwkowych do
3x40W w sufitach podwieszanych EW M2
98 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63
Materialy
EW M2 - Oprawa nastropowa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego - szt 1
kierunkowa. Obudowa z tworzywa sztucznego. Akumulator hermetyczny,
bezobstugowe z ukladem automatycznego fadowania, zabezpieczone
przed catkowitym roztadowaniem. Zrédto $wiatta LED 1,2W 230V AC
CTIIP40 + test. DALL
Materialy pomocnicze % 2,5
144 KNNR 5 0503/02 Montaz opraw oswietleniowych swietlowkowych do
3x40W w sufitach podwieszanych EW M3
10 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63
Materialy
EW M3 - Oprawa natynkowa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego - szt 1
kierunkowa. Obudowa z tworzywa sztucznego przezroczystego,
przystosowana do niskich temperatur (-20°). Akumulator hermetyczny,
bezobstugowe z ukiadem aut. fadowania, zabezpieczone przed
catkowitym rozl. Zrodlo swiatta LED 1,2W 230V AC TCIN CTI IP65 +
test. DALL
Materialy pomocnicze % 2,5
145 KNNR 5 0503/02 Montaz opraw oswietleniowych swietlowkowych do
3x40W w sufitach podwieszanych AW AW
26 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63
Materialy
AW AW - Oprawa nastropowa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. szt 1
Obudowa z tworzywa sztucznego przezroczystego. Akumulator
hermetyczny, bezobstugowe z uktadem automatycznego tadowania,
zabezpieczone przed catkowitym roztadowaniem. Zrodto swiatta LED
4x1W 230V AC HO CTI IP65 + test. DALIL
Materialy pomocnicze % 2,5
146 KNNR 5 0503/02 Montaz opraw oswietleniowych swietléwkowych do
3x40W w sufitach podwieszanych EW M1 IP
13 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63
Materialy
EW M1 IP - Oprawa natynkowa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego szt 1
- kierunkowa. Obudowa z tworzywa sztucznego przezroczystego.
Akumulator hermetyczny, bezobstugowe z ukladem automatycznego
fadowania, zabezpieczone przed catkowitym roztadowaniem. Zrodto
$wiatta LED 1,2W 230V AC CTI IP65 + test. DALL
Materialy pomocnicze % 2,5
147 KNNR 5 0503/02 Montaz opraw oswietleniowych swietléwkowych do
3x40W w sufitach podwieszanych EW M2 IP
3 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63
Materialy
EW M2 IP - Oprawa nastropowa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego szt 1
- kierunkowa. Obudowa z tworzywa sztucznego. Akumulator
hermetyczny, bezobstugowe z uktadem automatycznego tadowania,
zabezpieczone przed catkowitym roztadowaniem. Zrodto swiatta LED
1,2W 230V AC CTIIP65 + test. DALL
Materialy pomocnicze % 2,5
148 KNNR 5 0503/02 Montaz opraw oswietleniowych swietléwkowych do

3x40W w sufitach podwieszanych LED paski
180 m
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CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE ,,RELAKS” W ZDUNSKIEJ WOLI

Kosztorys

Strona 60/78

Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Tasma LED 24V DC IP68 4000K 60szt./m 15.6W/m 135lm/W
Materialy pomocnicze

g

%

0,63

149

KNNR 5 0406/01 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg
7 szt

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Zasilacz do paskow LED

szt

150

KNNR 5 1203/01 Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodow
pojedynczych o przekroju do 2,5mm?2
5532 szt
Robocizna
Robotnicy

0,0158

Sterowanie oprawami po protokole DALI

151

KNNR 5 0406/01 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg
8 szt
Robocizna
Robotnicy
Materialy
DIGIDIM DALI ROUTER (product supplied without Designer software)

szt

0,63

152

KNNR 5 0406/01 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg
5 szt

Robocizna

Robotnicy

Materialy

MULTI-SENSOR

g

szt

0,63

153

KNNR 5 0406/01 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg
5 szt

Robocizna

Robotnicy

Materialy

7 BUTTON MODULE (4 SCENE + RAISE/LOWER + OFF) 135
WHITE

szt

0,63

154

KNNR 5 0205/01 Uktadanie przewodow kabelkowych o facznym
przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu
innym niz betonowe

2900 m
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Przewod YDY 2x1,5mm2
Materialy pomocnicze

0,0546

1,04
2,5

155

KNNR 5 1203/01 Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodow
pojedynczych o przekroju do 2,5mm?2
1640 szt
Robocizna
Robotnicy

rg

0,0158

156

kalkulacja wiasna uruchominie systemu DALI
1rg

Robocizna

Robocizna

210

Instalacja odgromowa i uziemiajaca

157

KNNR 5 0601/05 Montaz instalacji odgromowej z przewodow
naprezanych poziomych
560 m
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Prety ocynkowane
Wsporniki naciggowe
Wsporniki przelotowe
Materiaty pomocnicze

0,286

1,04
0,0808
0,0909

2,5

158

KNNR 5 0615/02 Montaz iglic typu 10-5,0 o masie do 42kg na zerdzi,
wiezy stalowej w pozycji lezacej
2 kpl
Robocizna
Robotnicy

1,9
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CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE ,,RELAKS” W ZDUNSKIEJ WOLI

Kosztorys

Strona 61/78

Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Materialy
Iglice
Materialy pomocnicze

szt
%

159

KNNR 5 0611/07 Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub
przewodow wyréwnawczych na $cianie lub konstrukcji zbrojenia - pret o
srednicy do 10mm

34 szt
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Ztacze krzyzowe 4-otworowe

g

szt

0,269

160

KNNR 5 0611/09 Laczenie przewoddw instalacji odgromowej lub
przewodow wyréwnawczych na dachu - bednarka o przekroju do
120mm2

20 szt
Robocizna
Robotnicy
Sprzet
Spawarka

g

m-g

0,32

0,16

161

KNNR 5 0605/02 Montaz uzioméw poziomych w fundamencie
1400 m

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Bednarka ocynkowana

Materialy pomocnicze

g

%

1,04
2,5

162

KNNR 5 0612/06 Montaz ztaczy kontrolnych w przewodach
wyrownawczych potaczonych ptaskownik ptaskownik-ptaskownik

20 szt
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Zacza
Materiaty pomocnicze

szt
%

0,449

Instalacja polaczen wyréwnawczych

163

KNNR 5 0406/01 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg
25 szt

Robocizna

Robotnicy

Materialy

szyna wyréwnawcza

g

szt

0,63

164

KNNR 5 1207/01 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle
360 m

Robocizna

Robotnicy

rg

0,0798

165

KNNR 5 0205/01 Uktadanie przewodow kabelkowych o facznym
przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu
innym niz betonowe

700 m
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Przewod LgY 4mm?2
Materialy pomocnicze

g

%

0,0546

1,04
2,5

166

KNNR 5 0205/01 Uktadanie przewodow kabelkowych o facznym
przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu
innym niz betonowe

280 m
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Przewod LgY 6mm?2
Materiaty pomocnicze

g

%

0,0546

1,04
2,5

167

KNNR 5 0602/04 Montaz przewodow uziemiajacych i wyrownawczych
utozonych luzem w budynkach

240 m
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Bednarka ocynkowana
Sruby z nakretkami i podktadkami

0,105

1,04
0,006
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Kosztorys Strona 62/78
CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE ,,RELAKS” W ZDUNSKIEJ WOLI
Nr  Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Materialy pomocnicze % 2,5
Sprzet
Spawarka m-g 0,0294
168 KNNR 5 0602/03 Montaz przewoddéw uziemiajacych i wyrownawczych
mocowanych na kotkach wstrzeliwanych w budynkach
160 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,29
Materialy
Bednarka ocynkowana m 1,04
Kotki do wstrzeliwania z nabojem szt 1,11
Ztacza kontrolne szt 0,02
Sruby z nakretkami i podktadkami kg 0,006
Materialy pomocnicze % 2,5
Sprzet
Spawarka m-g 0,0294
169 KNNR 5 1203/03 Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodow
pojedynczych o przekroju do 6mm?2
312 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0231
Instalacja o$wietlenia zewnetrznego
170 KNR 2-01 0701.2/02 Regczne kopanie rowow kablowych o gtebokosci
do 0,8m i szerokosci dna do 0,4m w gruncie kategorii ITI
405 m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,7448
171 KNNR 50706/01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o
szerokosci do 0,4m
810 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0126
Materialy
Piasek m3 0,056
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochod samowytadowczy m-g 0,008
172 KNNR 5 0705/01 Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do
140mm
24 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,128
Materialy
Rury SRS110 m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,014
Zuraw samochodowy m-g 0,007
173  KNNR 5 0705/01 Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do
140mm
202 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,128
Materialy
Rury SRS75 m 1,04
Materialy pomocnicze % 2,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,014
Zuraw samochodowy m-g 0,007
174 KNNR 5 0713/03 Uktadanie kabli o masie do 3kg/m w rurach,
pustakach lub kanatach zamknigtych
519 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,212
Materialy
Kabel YKY 5x6mm?2 m 1,04
Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,0531
Opaski kablowe OKi szt 0,08
Materialy pomocnicze % 2,5

Sprzet
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Kosztorys Strona 63/78
CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE ,,RELAKS” W ZDUNSKIEJ WOLI
Nr  Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0067
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0045
Ciagnik kotowy m-g 0,0045
Zuraw samochodowy m-g 0,0045
175 KNNR 50713/02 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w rurach,
pustakach lub kanatach zamknigtych
75 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,127
Materialy
Kabel YKY 3x4mm?2 m 1,04
Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,04
Opaski kablowe OKi szt 0,08
Materialy pomocnicze % 2,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0067
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0044
Ciagnik kotowy m-g 0,0044
Zuraw samochodowy m-g 0,0044
176  KNNR 5 0606/01 Montaz uzioméw o dtugosci 3m ze stali profilowanej
miedziowanej metoda udarowa w gruncie kategorii I-I1
5 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,86
Materialy
Uziom stalowy miedziowany dt. 1,5m szt 2
Ztaczka pretow szt 1
Grot stalowy szt 1
Materialy pomocnicze % 2,5
Sprzet
Mtot udarowy elektryczny m-g 0,51
177 KNR 2-01 0704.3/02 Regczne zasypywanie rowow kablowych o
glebokosci do 0,8m i szerokosci dna do 0,4m w gruncie kategorii 111
405 m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,4118
178 KNNR 5 1001/03 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie
do 480kg h=8m
6 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 6,34
Materialy
Stupy stalowe h=8m z fundamentem szt 1
Plyty chodnikowe 50x50x10cm szt 1
Cement portlandzki 35 kg 60
Zwir do betonéw m3 0,147
Piasek do betonow m3 0,073
Tabliczki bezpiecznikowe stupowe szt 1
Materialy pomocnicze % 2,5
Sprzet
Koparka przedsigbierna 0,15m3 m-g 0,08
Zuraw samochodowy m-g 1,42
Srodek transportowy m-g 0,45
Przyczepa dtuzycowa m-g 0,4
179 KNNR 5 1001/02 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie
do 300kg h=6m
13 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 5,16
Materialy
Stupy stalowe h=6m z fundamentem szt 1
Plyty chodnikowe 50x50x10cm szt 1
Cement portlandzki 35 kg 36
Zwir do betonéow m3 0,088
Piasek do betonow m3 0,044
Tabliczki bezpiecznikowe stupowe szt 1
Materialy pomocnicze % 2,5
Sprzet
Koparka przedsigbierna 0,15m3 m-g 0,08
Zuraw samochodowy m-g 1,21
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CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE ,,RELAKS” W ZDUNSKIEJ WOLI

Kosztorys

Strona 64/78

Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Srodek transportowy
Przyczepa dtuzycowa

m-g
m-g

0,45
0,4

180

KNNR 5 1008/01 Montaz opraw stylowych na murkach, fundamentach,
elementach ogrodzenia Az

10 kpl
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Az - oprawa liniowa LED 28W 2847In IP65 montowana w podtozu lub
Scianie.
Materiaty pomocnicze
Sprzet
Srodek transportowy

g
kpl
%

m-g

1,2

2,5

0,02

181

KNNR 5 1008/01 Montaz opraw stylowych na murkach, fundamentach,
elementach ogrodzenia B pojedyncza

13 kpl
Robocizna
Robotnicy
Materialy

B (pojedyncza) - Oprawa oswietleniowa Mustang 40
(MS-90282-T4-W40) 24 LED 58W 50631m 4000K A++, montowana na
stupie okragltym prostym, malownym w kolorze czarnym (wg rysunku),
gr. $cianki 4mm, fundament B-80.

Materialy pomocnicze
Sprzet
Srodek transportowy

kpl

%

m-g

1,2

2,5

0,02

182

KNNR 5 1008/01 Montaz opraw stylowych na murkach, fundamentach,
elementach ogrodzenia B podwdjna

6 kpl
Robocizna
Robotnicy
Materialy

B (podwdjna) - Oprawa oswietleniowa Mustang 40
(MS-90282-T4-W40) 24 LED 58W 50631m 4000K A++, montowana na
stupie okragltym prostym, malownym w kolorze czarnym (wg rysunku),
gr. Scianki 4mm, fundament B-80.

Materialy pomocnicze
Sprzet
Srodek transportowy

g

kpl

%

1,2

2,5

0,02

183

KNNR 5 1008/01 Montaz opraw stylowych na murkach, fundamentach,
elementach ogrodzenia C

10 kpl
Robocizna
Robotnicy
Materialy

C - Oprawa do montazu w podtozu i na stupie. Zrodto $wiatta: LED 17W
4000K 25°12001m 230V AC IP67.

Materialy pomocnicze
Sprzet
Srodek transportowy

kpl

%

1,2

2,5

0,02

184

KNNR 5 1203/03 Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodow
pojedynczych o przekroju do 6mm?2
564 szt
Robocizna
Robotnicy

0,0231

Pomiary odbiorcze

185

KNNR 5 1303/01 Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodow
obwodu 1-fazowego

1 pomiar
Robocizna
Robotnicy

0,63

186

KNNR 5 1303/02 Pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwodu
1-fazowego - za kazdy nastepny pomiar

238 pomiar
Robocizna
Robotnicy

rg

0,42

187

KNNR 5 1303/03 Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodow
obwodu 3-fazowego

1 pomiar
Robocizna
Robotnicy

0,83



Rodos 6.0.22.0 [8326] - Rekomendacja SKB

Kosztorys Strona 65/78
CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE ,,RELAKS” W ZDUNSKIEJ WOLI
Nr  Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materiaty Sprzet
188 KNNR 5 1303/04 Pomiar rezystancji izolacji przewodow obwodu
3-fazowego - za kazdy nastepny pomiar
49 pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 0,58
189 KNNR 5 1305/01 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania -
pierwsza proba dziatania wytacznika réznicowo-pradowego
1 proba
Robocizna
Robotnicy r-g 0,33
190 KNNR 5 1305/02 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania -
nastgpna proba dziatania wytacznika réznicowo-pradowego
209 proba
Robocizna
Robotnicy r-g 0,27
191 KNNR 5 1304/01 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego
lub roboczego - pierwszy pomiar
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,24
192 KNNR 5 1304/02 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego
lub roboczego - za kazdy nastgpny pomiar
25 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,56
193 KNNR 5 1304/03 Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy
pomiar
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,26
194 KNNR 5 1304/04 Badania i pomiary instalacji odgromowej - za kazdy
nastgpny pomiar
20 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,56
Instalacja elektryczna w lokalu uslugowym 0.03
195 KNNR 50716/02 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i
kanatach elektroinstalacyjnych TU1
35 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,155
Materialy
Kabel YKY 5x16mm2 m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0067
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0044
Ciagnik kotowy m-g 0,0044
Zuraw samochodowy m-g 0,0044
196 KNNR 5 0404/03 Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do
30kg TU1
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 3,28
Materialy
Tablica TU1 szt 1
197 KNNR 50308/01 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze
stykiem ochronnym podtynkowych koncowych 2-biegunowych do
10A/2,5mm?2 - PEL
5 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,179
Materialy
Gniazdo 2xRJ45 kat. 6 szt 1
Gniazdo dedykowana DATA k. czerwony szt 2
Gniazdo ogolne k.biaty szt 2
Ramka 5 szt 1,02
Materialy pomocnicze % 2,5
198 KNNR 50301/02 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny -

mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkow plastykowych
osadzonych w cegle
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CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE ,,RELAKS” W ZDUNSKIEJ WOLI

Kosztorys

Strona 66/78

Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

5 szt
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Kotki rozporowe plastykowe
Materialy pomocnicze

g

szt
%

199

KNNR 50302/01 Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych
podtynkowych o srednicy do 60mm

5 szt
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Puszki izolacyjne podtynkowe pojedyncze o $rednicy do 60mm
Materialy pomocnicze

szt
%

0,084

1,02
2,5

200

KNNR 5 0308/03 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze
stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych podwojnych
2-biegunowych do 10A/2,5mm?2
5 szt
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Gniazda podtynkowe 2-biegunowe
Materialy pomocnicze

g

szt
%

0,341

1,02
2,5

201

KNNR 5 0205/01 Uktadanie przewodow kabelkowych o facznym
przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu
innym niz betonowe

100 m
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Przewdd kabelkowy YDY 3x2,5mm?2
Materiaty pomocnicze

g

%

0,0546

1,04
2,5

202

KNNR 5 0503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do
3x40W w sufitach podwieszanych H

9 kpl
Robocizna
Robotnicy
Materialy

H1 - Oprawa dostropowa LED, OBUDOWA: profil aluminiowy,
anodowany, wymiary 595x595x13,5, moc oprawy 40W, strumien
$wiatta oprawy 3200lm, IP20, DYFUZOR: opalowy, rownomiernie
rozpraszajacy $wiatlo Trwatos¢ eksploatacyjna LED L70B50 -
50000hZASILACZ: elektroniczny, na zewnatrz oprawy

Materialy pomocnicze

szt

%

0,63

2,5

203

KNNR 5 0503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do
3x40W w sufitach podwieszanych H AW

4 kpl
Robocizna
Robotnicy
Materialy

H1 AW- Oprawa dostropowa LED, OBUDOWA: profil aluminiowy,
anodowany, wymiary 595x595x13,5, moc oprawy 40W, strumien
$wiatta oprawy 3200lm, IP20, DYFUZOR: opalowy, rownomiernie
rozpraszajacy $wiatlo Trwatos¢ eksploatacyjna LED L70B50 -
50000hZASILACZ: elektroniczny. Oprawa z wbudowanym modutem
awaryjnym lg, certyfikat CNBOP.

Materialy pomocnicze

szt

%

0,63

2,5

204

KNNR 5 0302/01 Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych
podtynkowych o srednicy do 60mm

6 szt
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Puszki izolacyjne podtynkowe pojedyncze o $rednicy do 60mm
Materialy pomocnicze

g

szt
%

0,084

1,02
2,5

205

KNNR 5 0306/02 Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku
1-biegunowego
6 szt
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Laczniki instalacyjne

szt
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Kosztorys Strona 67/78
CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE ,,RELAKS” W ZDUNSKIEJ WOLI
Nr  Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Materialy pomocnicze % 2,5
206 KNNR 5 0205/01 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym
przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu
innym niz betonowe
130 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0546
Materialy
Przewdd kabelkowy YDY 3x1,5mm?2 m 1,04
Materialy pomocnicze % 2,5
207 KNNR 5 1303/01 Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodow
obwodu 1-fazowego
1 pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63
208 KNNR 5 1303/02 Pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwodu
1-fazowego - za kazdy nastepny pomiar
10 pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 0,42
209 KNNR 5 1303/03 Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodow
obwodu 3-fazowego
1 pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 0,83
210 KNNR 5 1303/04 Pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwodu
3-fazowego - za kazdy nastepny pomiar
33 pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 0,58
211 KNNR 5 1305/01 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania -
pierwsza proba dziatania wytacznika roznicowo-pradowego
1 proba
Robocizna
Robotnicy r-g 0,33
212 KNNR 5 1305/02 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania -
nastgpna proba dziatania wytacznika réznicowo-pradowego
10 proba
Robocizna
Robotnicy r-g 0,27
Instalacja elektryczna w lokalu uslugowym 1.21a (bar)
213 KNNR 50716/02 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i
kanatach elektroinstalacyjnych TU2
48 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,155
Materialy
Kabel YKY 5x25mm2 m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0067
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0044
Ciagnik kotowy m-g 0,0044
Zuraw samochodowy m-g 0,0044
214 KNNR 5 0404/03 Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do
30kg TU2
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 3,28
Materialy
Tablica TU2-TR szt 1
215 KNNR 50301/02 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny -
mocowanie osprzetu przez przykregcenie do kotkoéw plastykowych
osadzonych w cegle
28 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,109
Materialy
Kotki rozporowe plastykowe szt 2
Materiaty pomocnicze % 2,5
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CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE ,,RELAKS” W ZDUNSKIEJ WOLI

Kosztorys

Strona 68/78

Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

216

KNNR 5 0302/01 Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych
podtynkowych o srednicy do 60mm

28 szt
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Puszki izolacyjne podtynkowe pojedyncze o $rednicy do 60mm
Materialy pomocnicze

szt
%

0,084

1,02
2,5

217

KNNR 5 0308/03 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze
stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych podwojnych
2-biegunowych do 10A/2,5mm?2
28 szt
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Gniazda podtynkowe 2-biegunowe
Materiaty pomocnicze

szt
%

0,341

1,02
2,5

218

KNNR 5 0308/08 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze
stykiem ochronnym wodoszczelnych przykrgcanych 3-biegunowych do
32A/10mm2

2 szt
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Gniazda wodoszczelne 3-biegunowe
Materialy pomocnicze

szt
%

0,307

1,02
2,5

219

KNNR 5 0205/01 Uktadanie przewodow kabelkowych o facznym
przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu
innym niz betonowe

340 m
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Przewdd kabelkowy YDY 3x2,5mm?2
Materialy pomocnicze

0,0546

1,04
2,5

220

KNNR 5 0205/01 Uktadanie przewodow kabelkowych o facznym
przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu
innym niz betonowe

24 m
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Przewdd kabelkowy YDY 5x2,5mm?2
Materialy pomocnicze

0,0546

1,04
2,5

221

KNNR 5 0503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do
3x40W w sufitach podwieszanych C3

16 kpl
Robocizna
Robotnicy
Materialy
C3 - Oprawa LED montowana na stropie w kolorze czarnym, wykonanie
profil aluminiowy, wymiary 2035x44x50, moc oprawy 32W, strumien
$wiatta oprawy 43001m, IP44, dyfuzor: PC opalowy, zdalne sterowanie
strumieniem §wiatta DALI, Trwato$¢ eksploatacyjna LED L80B50 -
127000, zakres tolerancji temperatury barwowej SDMC-3

Materialy pomocnicze

g

szt

%

0,63

2,5

222

KNNR 5 0503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do
3x40W w sufitach podwieszanych C3 AW

6 kpl
Robocizna
Robotnicy
Materialy
C3 AW - Oprawa LED montowana na stropie w kolorze czarnym,
wykonanie profil aluminiowy, wymiary 2035x44x50, moc oprawy 32W,
strumien $wiatta oprawy 43001m, IP44, dyfuzor: PC opalowy, zdalne
sterowanie strumieniem $wiatta DALI, Trwatos¢ eksploatacyjna LED
L80B50 - 127000h. Oprawa z wbudowanym modutem awaryjnym 1g,
certyfikat CNBOP.
Materialy pomocnicze

szt

%

0,63

2,5

223

KNNR 5 0503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do
3x40W w sufitach podwieszanych D

3 kpl
Robocizna
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Kosztorys Strona 69/78
CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE ,,RELAKS” W ZDUNSKIEJ WOLI
Nr  Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Robotnicy r-g 0,63
Materialy
D - wymiary 1287x136x126, moc oprawy 50W, strumien $wiatta szt 1
oprawy 61001m, IP65, dyfuzor: PC opalowy, Trwatos¢ eksploatacyjna
LED L80BS50 - 69000h, zakres tolerancji temperatury barwowej
SDMC-3,
Materialy pomocnicze % 2,5
224 KNNR 50503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do
3x40W w sufitach podwieszanych D AW
2 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63
Materialy
D AW - wymiary 1287x136x126, moc oprawy S0W, strumien $wiatta szt 1
oprawy 61001m, IP65, dyfuzor: PC opalowy, Trwatos¢ eksploatacyjna
LED L80BS50 - 69000h, zakres tolerancji temperatury barwowej
SDMC-3. Oprawa z wbudowanym modutem awaryjnym 1g, certyfikat
CNBOP.
Materialy pomocnicze % 2,5
225 KNNR 50501/01 Montaz opraw o$wietleniowych zarowych
zawieszanych (zwyktych) E
12 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,47
Materialy
E - Oprawa kubetkowa zwieszana ELD 14W 11071m 4000K $rednica szt 1
102mm kat 36 stopni
Materialy pomocnicze % 2,5
226 KNNR 50503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do
3x40W w sufitach podwieszanych F
7 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63
Materialy
F - Oprawa nastropowa LED, wykonanie OBUDOWA: aluminiowa, szt 1
lakierowana, wymiary 150x150x250, moc oprawy 20W, strumien
swiatta oprawy 15001m, IP44, DYFUZOR: mikropryzmatyczny,
ODBLYSNIK: aluminiowy, btyszczacy Trwatos$¢ eksploatacyjna LED
L70B50 - 50000h, zakres tolerancji temperatury barwowej SDMC-3
Materialy pomocnicze % 2,5
227 KNNR 5 0503/02 Montaz opraw oswietleniowych swietlowkowych do
3x40W w sufitach podwieszanych F AW
2 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63
Materialy
F AW - Oprawa nastropowa LED, wykonanie OBUDOWA: aluminiowa, szt 1
lakierowana, wymiary 150x150x250, moc oprawy 20W, strumien
swiatta oprawy 15001m, IP44, DYFUZOR: mikropryzmatyczny,
ODBLYSNIK: aluminiowy, btyszczacy Trwatos¢ eksploatacyjna LED
L70B50 - 50000h. Oprawa z wbudowanym modutem awaryjnym 1g,
certyfikat CNBOP.
Materialy pomocnicze % 2,5
228 KNNR 50503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do
3x40W w sufitach podwieszanych G
3 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63
Materialy
G - Oprawa dostropowa LED, obudowa aluminiowa, ozdobny ring z szt 1
tworzywa sztucznego, wymiary 240x123, moc oprawy 22W, strumien
$wiatta oprawy 19001m, IP44, dyfuzor: mrozony, ODBLY SNIK: blacha
aluminiowa MIRO, matowy , Trwatos¢ eksploatacyjna LED L80B50 -
74000h, zakres tolerancji temperatury barwowej SDMC-3,
Materialy pomocnicze % 2,5
229 KNNR 50503/02 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do
3x40W w sufitach podwieszanych G AW
1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63

Materialy
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Kosztorys Strona 70/78
CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE ,,RELAKS” W ZDUNSKIEJ WOLI
Nr  Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materiaty Sprzet
G AW - Oprawa dostropowa LED, obudowa aluminiowa, ozdobny ring z szt 1
tworzywa sztucznego, wymiary 240x123, moc oprawy 22W, strumien
$wiatta oprawy 19001m, IP44, dyfuzor: mrozony, ODBLY SNIK: blacha
aluminiowa MIRO, matowy , Trwatos¢ eksploatacyjna LED L80B50 -
74000h, zakres tolerancji temperatury barwowej SDMC-3,
Materialy pomocnicze % 2,5
230 KNNR 50302/01 Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych
podtynkowych o srednicy do 60mm
8 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,084
Materialy
Puszki izolacyjne podtynkowe pojedyncze o $rednicy do 60mm szt 1,02
Materialy pomocnicze % 2,5
231 KNNR 50306/02 Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku
1-biegunowego
8 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,158
Materialy
Laczniki instalacyjne szt 1,02
Materialy pomocnicze % 2,5
232 KNNR 50406/01 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg
2 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63
Materialy
Czujka ruchu szt 1
233 KNNR 50205/01 Uktadanie przewodoéw kabelkowych o tacznym
przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu
innym niz betonowe
416 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0546
Materialy
Przewdd kabelkowy YDY 3x1,5mm?2 m 1,04
Materialy pomocnicze % 2,5
234 KNNR 5 1303/01 Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodow
obwodu 1-fazowego
1 pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63
235 KNNR 5 1303/02 Pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwodu
1-fazowego - za kazdy nastepny pomiar
28 pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 0,42
236 KNNR 5 1303/03 Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodow
obwodu 3-fazowego
1 pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 0,83
237 KNNR 5 1303/04 Pomiar rezystancji izolacji przewodow obwodu
3-fazowego - za kazdy nastepny pomiar
2 pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 0,58
238 KNNR 5 1305/01 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania -
pierwsza proba dziatania wytacznika roznicowo-pradowego
1 proba
Robocizna
Robotnicy r-g 0,33
239 KNNR 5 1305/02 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania -
nastgpna proba dziatania wytacznika réznicowo-pradowego
28 proba
Robocizna
Robotnicy r-g 0,27
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Tabela elementéw

CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE ,,RELAKS” W ZDUNSKIEJ WOLI

Strona 71/78

Nr

Opis robot

Wartos¢

Demontaz istniejacej linii o§wietlenia

Zasilanie obiektu (Kabel SN od ztacza ZK-SN do RGSN, nastgpnie do RGNN)

Stacja transforamtorowa

Zasilanie urzadzen przeciwpozrowych (PWP, PW UPS, COD, CSP, ZASILACZE P.POZ., POMPA P.POZ.)

Rozdzielnica gtowna i WLZ

Trasy kablowe

Instalacja gniazd 230V/400V

Instalacja zasilania urzadzen wentylacyjnych (bez okablowania AKPiA)

Instalacja zasilania technologii basenu (bez okablowania od szaf technologicznych do urzadzen)

Instalacja zasilania technologii saun

Instalacja zasilania kabli grzejnych i ptotkow podgrzewanych

Instalacja o$wietlenia podstawowego i awaryjnego (bez oswietlenia niecek basenowych)

Sterowanie oprawami po protokole DALI

Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Instalacja potaczen wyrownawczych

Instalacja o$wietlenia zewngtrznego

Pomiary odbiorcze

Instalacja elektryczna w lokalu ustugowym 0.03

Instalacja elektryczna w lokalu ustugowym 1.21a (bar)

Razem
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Zestawienie robocizny Strona 72/78
CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE ,,RELAKS” W ZDUNSKIEJ WOLI
Lp  Nazwa Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
1 Robocizna r-g 1.027,000
2 Robotnicy gr.I r-g 468,423
3 Robotnicy r-g 5.618,497

Razem

7.113,920
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Zestawienie materialow

CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE ,,RELAKS” W ZDUNSKIEJ WOLI

Strona 73/78

Lp

Nazwa

Jm

Tlos¢

Cena

Wartos¢

1

7 BUTTON MODULE (4 SCENE + RAISE/LOWER + OFF) 135 WHITE

szt

5,000

2

A2 - Oprawa zwieszana LED, OBUDOWA: profil aluminiowy, lakierowany, DYFUZOR:
PC, przezroczysty, strumien §wiatta 89001lm, wymiary 2025x80x30, INNE: podsufitka,
przewod zasilajacy i zwieszaki o dlugosei 1,5m w komplecie z oprawa. Trwatos¢
eksploatacyjna LED L80B50 - 50000h, zakres tolerancji temperatury barwowej SDMC-3,
DALI

szt

5,000

A2 - Oprawa zwieszana LED, OBUDOWA: profil aluminiowy, lakierowany, DYFUZOR:
PC, przezroczysty, strumien §wiatta 89001lm, wymiary 2025x80x30, INNE: podsufitka,
przewod zasilajacy i zwieszaki o dlugosei 1,5m w komplecie z oprawa. Trwato$¢
eksploatacyjna LED L80B50 - 50000h, zakres tolerancji temperatury barwowej SDMC-3,
grupa ryzyka w zakresie bezpi

szt

3,000

AW AW - Oprawa nastropowa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Obudowa z
tworzywa sztucznego przezroczystego. Akumulator hermetyczny, bezobstugowe z uktadem
automatycznego tadowania, zabezpieczone przed catkowitym roztadowaniem. Zrodto
$wiatta LED 4x1W 230V AC HO CTI IP65 + test. DALL.

szt

26,000

Az - oprawa liniowa LED 28W 2847In IP65 montowana w podtozu lub $cianie.

kpl

10,000

Az - oprawa liniowa LED 28W 2847In IP65 montowana w podtozu lub $cianie.

szt

6,000

B (podwdjna) - Oprawa oswietleniowa Mustang 40 (MS-90282-T4-W40) 24 LED 58W
50631m 4000K A++, montowana na stupie okragltym prostym, malownym w kolorze
czarnym (wg rysunku), gr. $cianki 4mm, fundament B-80.

kpl

6,000

B (pojedyncza) - Oprawa oswietleniowa Mustang 40 (MS-90282-T4-W40) 24 LED 58W
50631m 4000K A++, montowana na stupie okragltym prostym, malownym w kolorze
czarnym (wg rysunku), gr. $cianki 4mm, fundament B-80.

kpl

13,000

B1 - Oprawa dostropowa LED w kolorze czarnym, wykonanie profil aluminiowy, wymiary
1035x64x62, moc oprawy 21W, strumien $wiatta oprawy 2100lm

szt

22,000

10

B1 AW - Oprawa dostropowa LED w kolorze czarnym, wykonanie profil aluminiowy,
wymiary 1035x64x62, moc oprawy 21W, strumien §wiatta oprawy 2100lm. Oprawa z
wbudowanym modutem awaryjnym 1g, certyfikat CNBOP.

szt

15,000

B2 - Oprawa dostropowa LED w kolorze czarnym, wykonanie profil aluminiowy, wymiary
1535x64x62, moc oprawy 32W, strumien §wiatta oprawy 32501m, dyfuzor: PC opalowy,
zdalne sterowanie strumieniem $wiatta DALI, Trwato$¢ eksploatacyjna LED L80BS50 -
127000, zakres tolerancji temperatury barwowej SDMC-3, grupa ryzyka w zakresie IP44

szt

6,000

12

B2 AW - Oprawa dostropowa LED w kolorze czarnym, wykonanie profil aluminiowy,
wymiary 1535x64x62, moc oprawy 32W, strumien §wiatta oprawy 3250lm. Oprawa z
wbudowanym modutem awaryjnym 1g, certyfikat CNBOP

szt

2,000

13

B3 - Oprawa dostropowa LED w kolorze czarnym,, wykonanie profil aluminiowy, wymiary
2035x64x62, moc oprawy 43W, strumien $wiatta oprawy 43001m, dyfuzor: PC opalowy,
zdalne sterowanie strumieniem $wiatta DALI, Trwato$¢ eksploatacyjna LED L80BS50 -
127000, zakres tolerancji temperatury barwowej SDMC-3, grupa ryzyka IP44

szt

23,000

14

B3 AW - Oprawa dostropowa LED w kolorze czarnym,, wykonanie profil aluminiowy,
wymiary 2035x64x62, moc oprawy 43 W, strumien $wiatta oprawy 43001lm, grupa ryzyka
IP44. Oprawa z wbudowanym modutem awaryjnym 1g, certyfikat CNBOP

szt

20,000

15

Bednarka ocynkowana

1.872,000

16

C - Oprawa do montazu w podfozu i na stupie. Zrodto swiatta: LED 17W 4000K 25°
1200Im 230V AC IP67.

kpl

10,000

17

C1 - Oprawa LED montowana na stropie w kolorze czarnym, wykonanie profil
aluminiowy, wymiary 1030x44x50, moc oprawy 21W, strumien $wiatta oprawy 20501m,
P44, dyfuzor: PC opalowy, Trwatos¢ eksploatacyjna LED L80BS0 - 127000h, zakres
tolerancji temperatury barwowej SDMC-3

szt

17,000

18

C1 - Oprawa LED montowana na stropie w kolorze czarnym, wykonanie profil
aluminiowy, wymiary 1030x44x50, moc oprawy 21W, strumien $wiatta oprawy 20501m,
1P44, dyfuzor: PC opalowy, zdalne sterowanie strumieniem §wiatta DALI, Trwalo$¢
eksploatacyjna LED L80B50 - 127000h, zakres tolerancji temperatury barwowej SDMC-3

szt

2,000

19

C1 AW- Oprawa LED montowana na stropie w kolorze czarnym, wykonanie profil
aluminiowy, wymiary 1030x44x50, moc oprawy 21W, strumien $wiatta oprawy 20501m,
1P44, dyfuzor: PC opalowy, Trwatos¢ eksploatacyjna LED L80BS0 - 127000h, zakres
tolerancji temperatury barwowej SDMC-3. Oprawa z wbudowanym modutem awaryjnym
1g, certyfikat CNBOP

szt

3,000

20

C2 AW -Oprawa LED montowana na stropie w kolorze czarnym, wykonanie profil
aluminiowy, wymiary 1535x44x50, moc oprawy 32W, strumien $wiatta oprawy 32501m,
P44, dyfuzor: PC opalowy, zdalne sterowanie strumieniem §wiatta DALI, Trwalo$¢
eksploatacyjna LED L80B50 - 127000h. Oprawa z wbudowanym modutem awaryjnym
1g, certyfikat CNBOP.

szt

4,000

21

C2 -Oprawa LED montowana na stropie w kolorze czarnym, wykonanie profil aluminiowy,
wymiary 1535x44x50, moc oprawy 32W, strumien $wiatta oprawy 32501m, P44,
dyfuzor: PC opalowy, zdalne sterowanie strumieniem $wiatta DALI, Trwatos¢
eksploatacyjna LED L80B50 - 127000h, zakres tolerancji temperatury barwowej SDMC-3

szt

70,000

22

C3 - Oprawa LED montowana na stropie w kolorze czarnym, wykonanie profil
aluminiowy, wymiary 2035x44x50, moc oprawy 32W, strumien $wiatta oprawy 43001m,
1P44, dyfuzor: PC opalowy, zdalne sterowanie strumieniem §wiatta DALI, Trwalo$¢
eksploatacyjna LED L80B50 - 127000h, zakres tolerancji temperatury barwowej SDMC-3

szt

48,000

23

C3 AW - Oprawa LED montowana na stropie w kolorze czarnym, wykonanie profil
aluminiowy, wymiary 2035x44x50, moc oprawy 32W, strumien $wiatta oprawy 43001m,
1P44, dyfuzor: PC opalowy, zdalne sterowanie strumieniem $wiatta DALI, Trwalo$¢
eksploatacyjna LED L80B50 - 127000h. Oprawa z wbudowanym modutem awaryjnym
1g, certyfikat CNBOP.

szt

48,000
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24

C3 DALI - Oprawa LED montowana na stropie w kolorze czarnym, wykonanie profil
aluminiowy, wymiary 2035x44x50, moc oprawy 32W, strumien $wiatta oprawy 43001m,
1P44, dyfuzor: PC opalowy, zdalne sterowanie strumieniem §wiatta DALI, Trwalo$¢
eksploatacyjna LED L80B50 - 127000h, DALI, Oprawa z wbudowanym modutem
awaryjnym lg, certyfikat CNBOP.

szt

17,000

25

C3 DALI - Oprawa LED montowana na stropie w kolorze czarnym, wykonanie profil
aluminiowy, wymiary 2035x44x50, moc oprawy 32W, strumien $wiatta oprawy 43001m,
1P44, dyfuzor: PC opalowy, zdalne sterowanie strumieniem §wiatta DALI, Trwalo$¢
eksploatacyjna LED L80B50 - 127000h, zakres tolerancji temperatury barwowej SDMC-3,
DALI

szt

49,000

26

Cement portlandzki 35

kg

828,000

27

Czujka ruchu

szt

49,000

28

Czujnik wilgoci do rynien

szt

2,000

29

D - wymiary 1287x136x126, moc oprawy S0W, strumien $wiatta oprawy 61001lm, IP65,
dyfuzor: PC opalowy, Trwatos¢ eksploatacyjna LED L80B50 - 69000h, zakres tolerancji
temperatury barwowej SDMC-3,

szt

59,000

30

D AW - wymiary 1287x136x126, moc oprawy SOW, strumien $wiatta oprawy 61001m,
IP65, dyfuzor: PC opalowy, Trwatos¢ eksploatacyjna LED L80B50 - 69000h, zakres
tolerancji temperatury barwowej SDMC-3. Oprawa z wbudowanym modutem awaryjnym
1g, certyfikat CNBOP.

szt

45,000

31

DIGIDIM DALI ROUTER (product supplied without Designer software)

szt

8,000

32

E - Oprawa kubetkowa zwieszana ELD 14W 11071m 4000K $rednica 102mm kat 36
stopni

szt

12,000

33

EW M1 - Oprawa natynkowa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego - kierunkowa.
Obudowa z tworzywa sztucznego przezroczystego. Akumulator hermetyczny, bezobstugowe
z uktadem automatycznego tadowania, zabezpieczone przed catkowitym roztadowaniem.
Zrodto $wiatta LED 1,2W 230V AC CTI IP40 + test. DALL

szt

26,000

34

EW M1 IP - Oprawa natynkowa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego - kierunkowa.
Obudowa z tworzywa sztucznego przezroczystego. Akumulator hermetyczny, bezobstugowe
z uktadem automatycznego tadowania, zabezpieczone przed catkowitym roztadowaniem.
Zrodto $wiatta LED 1,2W 230V AC CTI IP65 + test. DALL

szt

13,000

35

EW M2 - Oprawa nastropowa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego - kierunkowa.
Obudowa z tworzywa sztucznego. Akumulator hermetyczny, bezobstugowe z uktadem
automatycznego tadowania, zabezpieczone przed catkowitym roztadowaniem. Zrodto
$wiatta LED 1,2W 230V AC CTI IP40 + test. DALL

szt

98,000

36

EW M2 IP - Oprawa nastropowa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego - kierunkowa.
Obudowa z tworzywa sztucznego. Akumulator hermetyczny, bezobstugowe z uktadem
automatycznego tadowania, zabezpieczone przed catkowitym roztadowaniem. Zrodto
$wiatta LED 1,2W 230V AC CTI IP65 + test. DALL

szt

3,000

37

EW M3 - Oprawa natynkowa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego - kierunkowa.
Obudowa z tworzywa sztucznego przezroczystego, przystosowana do niskich temperatur
(-20°). Akumulator hermetyczny, bezobstugowe z uktadem aut. tadowania, zabezpieczone
przed catkowitym rozt. Zrodto $wiatta LED 1,2W 230V AC TCIN CTI IP65 + test. DALIL

szt

10,000

38

F - Oprawa nastropowa LED, wykonanie OBUDOWA: aluminiowa, lakierowana, wymiary
150x150x250, moc oprawy 20W, strumien $wiatla oprawy 15001m, IP44, DYFUZOR:
mikropryzmatyczny, ODBEY SNIK: aluminiowy, blyszczacy Trwato$é eksploatacyjna
LED L70B50 - 50000h, zakres tolerancji temperatury barwowej SDMC-3

szt

8,000

39

F AW - Oprawa nastropowa LED, wykonanie OBUDOWA: aluminiowa, lakierowana,
wymiary 150x150x250, moc oprawy 20W, strumien §wiatta oprawy 15001m, IP44,
DYFUZOR: mikropryzmatyczny, ODBEYSNIK: aluminiowy, byszczacy Trwato§é
eksploatacyjna LED L70B50 - 50000h. Oprawa z wbudowanym modutem awaryjnym 1g,
certyfikat CNBOP.

szt

2,000

40

Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm

27,720

41

G - Oprawa dostropowa LED, obudowa aluminiowa, ozdobny ring z tworzywa sztucznego,
wymiary 240x123, moc oprawy 22W, strumien $wiatta oprawy 19001m, IP44, dyfuzor:
mrozony, ODBEYSNIK: blacha aluminiowa MIRO, matowy , Trwato$é eksploatacyjna
LED L80B50 - 74000h, zakres tolerancji temperatury barwowej SDMC-3,

szt

66,000

42

G AW - Oprawa dostropowa LED, obudowa aluminiowa, ozdobny ring z tworzywa
sztucznego, wymiary 240x123, moc oprawy 22W, strumien §wiatta oprawy 19001m, P44,
dyfuzor: mrozony, ODBEYSNIK: blacha aluminiowa MIRO, matowy , Trwatosé
eksploatacyjna LED L80B50 - 74000h, zakres tolerancji temperatury barwowej SDMC-3,

szt

24,000

43

Glowice olejowe wngtrzne matogabarytowe - KONTOWA

szt

1,000

44

Glowice olejowe wngtrzne matogabarytowe - prosta

szt

3,000

45

Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe

szt

85,680

46

Gniazda podtynkowe 2-biegunowe

szt

73,440

47

Gniazda wodoszczelne 3-biegunowe

szt

4,080

48

Gniazdo 2xRJ45 kat. 6 K45

szt

10,000

49

Gniazdo 2xRJ45 kat. 6

szt

40,000

50

Gniazdo dedykowana DATA k. czerwony K45

szt

20,000

51

Gniazdo dedykowana DATA k. czerwony

szt

80,000

52

Gniazdo ogolne k.biaty K45

szt

20,000

53

Gniazdo ogolne k.biaty

szt

80,000

54

Grot stalowy

szt

5,000

55

H1 - Oprawa dostropowa LED, OBUDOWA: profil aluminiowy, anodowany, wymiary
1197x297x13,5, moc oprawy 40W, strumien $wiatla oprawy 4000lm, IP20, DYFUZOR:
opalowy, réwnomiernie rozpraszajacy $wiatto , Trwatos¢ eksploatacyjna LED L70B50 -
50000h ZASILACZ: elektroniczny, na zewnatrz oprawy

szt

3,000
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56 H1 - Oprawa dostropowa LED, OBUDOWA: profil aluminiowy, anodowany, wymiary szt 10,000

595x595x13,5, moc oprawy 40W, strumien §wiatta oprawy 32001m, IP20, DYFUZOR:

opalowy, rownomiernie rozpraszajacy $wiatto Trwatos¢ eksploatacyjna LED L70B50 -

50000hZASILACZ: elektroniczny, na zewnatrz oprawy
57 H1 AW - Oprawa dostropowa LED, OBUDOWA: profil aluminiowy, anodowany, wymiary szt 1,000

1197x297x13,5, moc oprawy 40W, strumien $wiatta oprawy 4000lm, IP20, DYFUZOR:

opalowy, rownomiernie rozpraszajacy $wiatto , Trwato$¢ eksploatacyjna LED L70B50 -

50000h ZASILACZ: elektroniczny. Oprawa z wbudowanym modutem awaryjnym 1g,

certyfikat CNBOP
58 H1 AW- Oprawa dostropowa LED, OBUDOWA: profil aluminiowy, anodowany, wymiary szt 5,000

595x595x13,5, moc oprawy 40W, strumien §wiatta oprawy 32001m, IP20, DYFUZOR:

opalowy, rownomiernie rozpraszajacy $wiatto Trwatos¢ eksploatacyjna LED L70B50 -

50000hZASILACZ: elektroniczny. Oprawa z wbudowanym modutem awaryjnym 1g,

certyfikat CNBOP.
59 I - Kule z ptyta podstawowa E27 IP65; 1 lampa 75W fI350mm; 2 lampa 150W 1450mm; 3 szt 3,000

lampa 150W fi630mm
60 Iglice szt 2,000
61 Kabel 3x XRUHAKXS 1x120/50 12/20kV m 106,080
62  Kabel YDY 5x6mm?2 m 105,040
63  Kabel YKXS 1x120mm2 m 57,200
64  Kabel YKY 3x2,5mm?2 m 93,600
65  Kabel YKY 3x4mm2 m 78,000
66  Kabel YKY 5x10mm?2 m 280,800
67  Kabel YKY 5x16mm?2 m 199,680
68  Kabel YKY 5x2,5mm?2 m 36,400
69  Kabel YKY 5x25mm?2 m 265,200
70  Kabel YKY 5x50mm2 m 26,000
71 Kabel YKY 5x6mm?2 m 750,880
72 Kabel YKY 5x70mm2 m 117,520
73 Kotki do wstrzeliwania z nabojem szt 177,600
74 Kotki rozporowe plastykowe szt 454,000
75 Konstrukcja wsporcza szt 515,000
76  Korytko K200H60 gr=0,75 m 20,000
77  Korytko K300H60 gr=0,75 m 250,000
78  Koryto K600H60 gr.=0,75mm m 85,000
79 L - Oprawa dostropowa LED, OBUDOWA: blacha stalowa, lakierowana, DYFUZOR: szt 29,000

szkto hartowane, przezroczyste, ODBLY SNIK: tworzywo, metalizowany, wymiary 80x92,

moc oprawy 10W, IP65, rozsyt 60st, Trwatos¢ eksploatacyjna LED L80BS50 - 50000h,

zakres tolerancji temperatury barwowej SDMC-3,
80 Listwy montazowe do koryt dachowych szt 150,000
81 Laczniki bryzgoszczelne szt 20,400
82  Laczniki instalacyjne szt 21,420
83 M - Oprawa zwieszana LED w kolorze czarnym, wykonanie ci$nieniowy odlew szt 7,000

aluminiowy malowany proszkowo oraz profil z ekstrudowanego aluminium, $rednica

450mm , moc oprawy 125W, strumien $wiatta oprawy 136001m, IP65, dyfuzor: szkto

hartowane, matowe, regulowane potozenie ptatkéw umozliwia dostosowanie oprawy do

roznych wymagan o$wietleniowych;
84 Montaz mostu szynowego 1250A szt 1,000
85  MONTAZ ROZDZIELNICY SN 3 polowa LPT kpl 1,000
86  MULTI-SENSOR szt 5,000
87 N -PARKFLOWER MIDI 1 WALL.LED 840 3400lm MAT 32W RAL 7042 struktura, szt 15,000

polmat DRV
88 Opaski kablowe OKi szt 59,080
89 P - oparawa wbudowana w $ciane LED 15 W 4000K 110lm Oprawa do montazu na $ciani szt 15,000

lub schodach. 1P44
90 Piasek do betonow m3 1,010
91 Piasek m3 49,168
92 Plyty chodnikowe 50x50x10cm szt 19,000
93 Prety ocynkowane m 582,400
94  PROBY I POMIARY DOKUMENTACJA DO PODEACZENIA ZAKLADU kpl 1,000

ENERGETYCZNEGO I URUCHOMIENIA STACJIL, INSTRUKCJA WSPOLPRACY,

PROJEKT WYKONAWCZY Z UZGODNENIAMI
95 Przeciwpozarowy wylacznik pradu szt 2,000
96 Przeciwpozarowy wytacznik UPS szt 2,000
97 Przejscia p.poz szt 28,000
98  Przewod HDGs 2x1,5 PH90 m 83,200
99  Przewod HDGs 3x2,5 PH90 m 150,800
100 Przewod HDGs 5x2,5 PH90 m 61,360
101 Przewod kabelkowy YDY 3x1,5mm?2 m 567,840
102 Przewod kabelkowy YDY 3x2,5mm?2 m 2.745,600
103 Przewod kabelkowy YDY 5x2,5mm?2 m 24,960
104  Przewod LgY 4mm?2 m 728,000
105  Przewod LgY 6mm?2 m 291,200
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106 Przewdod YDY 2x1,5mm?2 m 3.016,000
107  Przewdd YDY 3x1,5mm?2 m 6.035,120
108  Przewdod YDY 3x2,5mm?2 m 1.687,920
109 Przewdod YDY 3x6mm?2 m 104,000
110 Przewdd YDY 5x2,5mm?2 m 431,600
111 Przewdd YTKSY 2x2x0,8mm?2 m 104,000
112 Puszka podtogowa 8 modutowa szt 10,200
113 Puszki izolacyjne podtynkowe pojedyncze o srednicy do 60mm szt 245,820
114 RI1 - Projektor LED 58W 5255Im do montazu na $cianie w kolorze czarnym, wymiar 450 x szt 16,000

322 x 90 OBUDOWA: odlew aluminiowy, lakierowany DYFUZOR: szkto hartowane,

wysokiej jakosci soczewki: diody LED, trwato$¢ eksploatacyjna ponad 50 000 godzin

pracy, zakres tolerancji temperatury barwowej SDMC-3, grupa ryzyka IP65
115 R2 - Projektor LED 58W 5255Im do montazu na $cianie w kolorze czarnym, wymiar 450 x szt 24,000

322 x 90 OBUDOWA: odlew aluminiowy, lakierowany DYFUZOR: szkto hartowane,

wysokiej jakosci soczewki: diody LED, trwato$¢ eksploatacyjna ponad 50 000 godzin

pracy, zakres tolerancji temperatury barwowej SDMC-3, grupa ryzyka IP65
116 Ramka5 szt 40,800
117  Rozdzielnica gtéwna BK komplet szt 1,000
118  Rozdzielnica gtéwna RG komplet z TT, TNG szt 1,000
119  Rury DVR75 m 36,400
120 Rury ICTA32 m 57,200
121 Rury SRS110 m 49,920
122 Rury SRS75 m 210,080
123 Stupy stalowe h=6m z fundamentem szt 13,000
124 Stupy stalowe h=8m z fundamentem szt 6,000
125  Sprzet BHP i niezbgdne wyposazenie stacji kpl 1,000
126 Statooporowy przewod grzejny 20W/m dlugos¢ 102m m 1,040
127  Stalooporowy przewod grzejny 20W/m dlugos¢ 118m m 2,080
128  Stalooporowy przewod grzejny 20W/m dlugos¢ 57m m 1,040
129  Statooporowy przewod grzejny 20W/m diugos¢ 78m m 1,040
130  Sterownik automatyczny szt 1,000
131  szyna wyréwnawcza szt 25,000
132 Sruby z nakretkami i podktadkami kg 2,400
133 T - Oprawa montowana w podtozu, Obudowa aluminiowa w kolorze czarnym. Zasilacz szt 9,000

elektroniczny, wewnatrz oprawy. Dyfuzor:. szkto hartowane, opalowe. Zrodto swiatta LED

3W 4000K 230V AC IP67, trwalo$¢ eksploatacyjna ponad 50 000 godzin pracy
134 T - Oprawa montowana w podtozu, Obudowa aluminiowa. Zasilacz elektroniczny, szt 19,000

wewnatrz oprawy. Dyfuzor, szkto hartowane, opalowe. Zrdodto swiatta LED 3W 4000K

230V AC IP67, trwatos¢ eksploatacyjna ponad 50 000 godzin pracy
135  Tablica rodzielcza saun TS szt 1,000
136  Tablica rozdzielcza T1 szt 1,000
137  Tablica TB szt 1,000
138  Tablica TSz szt 1,000
139  Tablica TU1 szt 1,000
140  Tablica TU2-TR szt 1,000
141  Tablice rozdzielcze TC szt 1,000
142 Tablice rozdzielcze Tser szt 1,000
143 Tablice rozdzielcze TW1 szt 1,000
144  Tablice rozdzielcze TW2 szt 1,000
145  Tabliczki bezpiecznikowe stupowe szt 19,000
146  Tasma LED 24V DC IP68 4000K 60szt./m 15.6W/m 1351lm/W m 180,000
147  Transformator do 800k VA suchy zywiczny niskostratny kpl 1,000
148 U - Oprawa LED montowana na $cianie w kolorze czarnym, OBUDOWA: profil szt 22,000

aluminiowy, anodowany, DYFUZOR: PC, opal, wymiary 530x54x50, moc oprawy 11W,

strumien $wiatta oprawy 10001m, IP44, Trwatos¢ eksploatacyjna LED L80BS0 - 69000h,

zakres tolerancji temperatury barwowej SDMC-3, grupa ryzyka P44
149 Uchwyty kablowe uniwersalne (UKU) szt 4,000
150  Uchwyty szt 315,000
151  Uklad pomiarowy posredni kpl 1,000
152 UPS 10KVA 6 min szt 1,000
153  Uziom stalowy miedziowany dt. 1,5m szt 10,000
154 V- oprawa nascienna LED 23W 4000K 22001m IP44 kierunek $wiatta gora. Kolor czarny. szt 10,000
155  Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 32,719
156  Wsporniki naciggowe szt 45,248
157  Wsporniki przelotowe szt 50,904
158 X - Oprawa zwieszana LED 20W 4000K. Oprawa wykonana z aluminium i stali szt 4,000

nierdzewnej. Stopien szczelnosci IP64. Szklo trojwarstwowe
159  Zaciski stacyjne AL szt 12,240
160  Zasilacz do paskow LED szt 7,000
161  Zewngtrzny czujnik temperatury powietrza w hermetycznej obudowie szt 1,000
162 Ztacza kontrolne szt 3,200
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Zestawienie materialow

Strona 77/78
CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE ,,RELAKS” W ZDUNSKIEJ WOLI
Lp  Nazwa Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
163 Ziacza szt 20,000
164  Ztacze krzyzowe 4-otworowe szt 34,000
165  Ztaczka pretow szt 5,000
166 Zwir do betondw m3 2,026

Razem




Rodos 6.0.22.0 [8326] - Rekomendacja SKB

Zestawienie sprzetu

CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE ,,RELAKS” W ZDUNSKIEJ WOLI

Strona 78/78

Lp  Nazwa Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
1 Ciagnik kotowy m-g 9,502
2 Koparka gasienicowa m-g 0,200
3 Koparka przedsigbierna 0,15m3 m-g 1,520
4 Mtot udarowy elektryczny m-g 2,550
5 Przyczepa dluzycowa m-g 7,600
6 Przyczepa do przewozenia kabli m-g 9,502
7 Samochod samowytadowczy m-g 7,024
8 Spawarka m-g 14,960
9 Srodek transportowy m-g 32,433
10 Zuraw samochodowy m-g 36,432

Razem

121,723




