Zdunska Wola, dnia 16 kwietnia 2018 r.

Znak sprawy: 09/2018

WYTYCZNE
do opracowanie projektow wykonawczych

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA :

Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego RELAKS w Zdunskiej Woli

A. Stolarka fasadowa i drzwiowa

a. przy wejsciu gtéwnym powiekszyé, w miare mozliwosci, odlegtos¢ pomiedzy podwéjnymi
drzwiami rozsuwanymi (rekaw powietrzny) aby w okresie zimowym uzyska¢ wtasciwg
kolejnos¢ otwierania sie tych drzwi, wewnatrz rekawa powietrznego na drzwiach
wejsciowych zewnetrznych zamontowacd kurtyne powietrzng,

b. wszystkie osScieznice stalowe w pomieszczeniach mokrych nalezy przed montazem
dodatkowo zabezpieczy¢ zywicg w miejscach styku z posadzka,

B. Wanny z hydromasazem
a. wyeliminowad oswietlenie halogenowe w wannach na rzecz o$wietlenia LED,

b. konstrukcje pod osadzenie i mocowanie wanien wykonac ze stali nierdzewnej odpornej
na warunki basenowe,

C. Saunarium

a. we wszystkich kabinach saun, taini parowej, natryskach, basenach schtadzajgcych
wyeliminowaé oswietlenie halogenowe na rzecz o$wietlenia typu LED,

b. zaprojektowad dla kazdej z saun, fazni i natryskédw indywidualne aranzacje i wyposazenie
do akceptacji Inwestora,

c. zwiekszyé ilos¢ miejsc siedzgcych w saunie IR poprzez zmiane rodzaju i ilosci siedzisk,

d. zmienié usytuowanie $cianek dziatowych w pomieszczeniach 035c i 035d oraz w recepcji
dla bardziej racjonalnego wykorzystania przestrzeni saunarium,

D. Elektroniczny System Obstugi Klienta
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a. zwiekszyé ilos¢ stanowisk kasjerow z 2 do 3

E. Doprojektowaé¢ obok gtdwnych drzwi wejsciowych do obiektu pomieszczenie portierni,
wydzielenie przegrodami szklanymi i drzwiami,

Projekt Budowlany — Projekty branzowe
F. Wezet cieplny
a. zastosowac wymienniki skrecane co umozliwi ich czyszczenie chemiczne i mechaniczne,
G. Centralne ogrzewanie

a. instalacje c.o. i ciepta technicznego poza weztem cieplnym zaprojektowaé z
polipropylenu stabilizowanego zgrzewanego polifuzyjnie,

H. Sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna

a. zaprojektowac obejscie zaworu priorytetu aby zabezpieczy¢ sie przed nagtym odcieciem
wody przy spadku cisnienia,

b. zamontowa¢ na poziomach poszczegdlnych stref (c.w.u., woda technologiczna
dopuszczana do niecek basenowych) zawordw odcinajacych co daje mozliwo$¢ odciecia
kazdej ze stref w przypadku koniecznosci wykonania czynnosci naprawczych,

c. zaprojektowa¢ w hali basenowej po obydwu jej stronach zawordw czerpalnych
do czynnosci techniczno-porzadkowych, dotyczy to réwniez podbasenia,

d. w przypadku wykorzystywania wody wodociggowej do innych celéw niz technologiczne
doprojektowac dodatkowy uktad opomiarowany,

e. zaprojektowac uktad chemicznego zabezpieczenia przed Legionella,
f. szafki hydrantowe w hali basenowej wykonac ze stali nierdzewnej,

g. szafki z mieszaczami i zaworami w pomieszczeniach mokrych wykonaé ze stali
nierdzewnej,

h. nalezy ze szczegdlng dbatoscia zaprojektowaé umiejscowienie kratek sciekowych
w pomieszczeniach technicznych dostosowujac je do rozmieszczenia urzgdzen (centrale
wentylacyjne, pompy, filtry)

I.  Wentylacja

a. zaprojektowac bardzo dobrg izolacje kanatéw wentylacyjnych szczegdlnie w centrali na Il
pietrze (mata komora wstepna-czerpnia powietrza),

b. wykonac izolacje kanatdw w szychtach betonowych i pod sufitem podwieszonym,

c. w pomieszczeniach WC, chemii i podbasenia zastosowaé wentylatory ze stali
nierdzewnej,
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d. czujnik temperatury powietrza zamontowaé w kanale wywiewnym i wykorzysta¢ do
sterowania temperaturg powietrza w pomieszczeniach,

J.  Technologia basenowa

a. sprawdzi¢ przed dobrem pomp poprawnos¢ przyjetych wartosci oporéw stupa wody,
praktyka w uzytkowaniu niecek stalowych wskazuje, ze w projektowanych nieckach
powinna sie miesci¢ w granicach 5 do 6m,

b. nalezy zaprojektowad przepustnice na dojsciu wody do niecek zaréwno na atrakcjach jak
i na dojsciach do kanatéw doptywowych,

c. zawory zwrotne i odcinajgce przy dmuchawach atrakcji powietrznych zamontowac przed
zasyfonowaniem jak najblizej niecki,

d. zlikwidowa¢ w projekcie rdéinice pomiedzy projektem instalacji wodociggowej i
kanalizacji, a projektem technologii wody basenowej co do sposobu zrzutu $ciekdw
poptucznych do kanalizacji ( trzy studnie osadowe lub zbiornik retencyjny),

e. w przypadku przewidywanej przez Inwestora mozliwosci odprowadzenia wadd
poptucznych do rzeki zastosowaé dodatkowy uktad typu filtr, pompa, licznik impulsowy,
pompa przerzucajaca scieki do kanalizacji deszczowej,

f.  nalezy rozwazy¢ zmiane technologii przygotowania i uzdatniania wody w wannach SPA
poprzez wyeliminowanie jednego uktadu uzdatniania wody co daje znaczne oszczednosci
przy zachowaniu sprawnosci catego ukfadu. Z uwagi na takie same parametry fizyko-
chemiczne jak rowniez te samg funkcje uktadéw celowe jest zastosowanie wspdlnego dla
trzech wanien ukfadu uzdatniania zgodnie z ponizszym opisem:

i. Filtracja prowadzona jest w ukfadzie zamknietym =zbiornika przelewowego
sktadajgcego sie z 2 segmentdéw - zbiornikdw potgczonych rurg by-pass. Pompy
uktadu filtracji zasysajg wode obiegowg ze zbiornika ,brudnego” (segment A).
Uzdatniona woda zrzucana jest do czesci ,,czystej” zbiornika (Segment B),

ii. Pompy uktadéw obiegowych poszczegdlnych wanien zasysajg wode z czesci
czystej”. Woda z rynien przelewowych wanien SPA sptywa z przerwg powietrzng
do czesci brudnej zbiornika przelewowego,

iii. Zbiornik wyréwnawczy wyposazony jest w system sond automatycznie
regulujgcych poziom wody w zbiorniku. Do zbiornika doprowadzona jest woda
uzupetniajgca. Uktad sond i regulator poziomu wody steruje zaworem z napedem
elektrycznym automatycznie uzupetniajgcym ubytki wody basenowej, wodg
swiezg,

iv. Ze zbiornika wyréwnawczego woda zasysana jest przez pompy obiegowe i dalej
ttoczona poprzez filtry,
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v. przeanalizowaé zasadnos$¢ zmiany systemu zasilania zabawek wodnego placu
zabaw, zaproponowany w projekcie polega na zasilaniu zabawek z rury ttoczacej
wode do niecki brodzika, ponadto zamiast oddzielnej pompy dla kazdej zabawki
mozna z powodzeniem zastosowac jedna pompe z rozdzielaczem i zaworami
regulujgcymi przeptywy — rozwigzanie tanisze i réwnie skuteczne.

K. Niecki basenowe

a. nalezy przeprojektowaé zakonczenie elementéw lezanek powietrznych usytuowanych
w wodzie-wyeliminowac plexi na rzecz rur ze stali nierdzewnej o odlegtosciach pomiedzy
nimi umozliwiajacych sprzatanie brudéw oraz zabezpieczajgcych przed zastoinami,

b. nalezy przewidzie¢ w projekcie mozliwosé zabezpieczenia niecki zewnetrznego basenu
schtadzajgcego przed zamarzaniem w okresie zimowym,
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