nrpom. nazwa pomieszczenia powierzchnia
netto [mZ]
PROJEKTANT mgr Inz. Wojclech Ggslorek
nr ewid. WKP/0392/PWOE/12
2.01 KOMUNIKACJA 61,1 upr. do proj 1
2.02 WIDOWNIA 135,17 sleol, alac]l 1 elekiryoznych |
elektroenergetycznych
2.03 KLATKA SCHODOWA 16,88
mgr Inz. Krzysztof Kazimierz Just
POMIESZCZENIE SPRAWDZAJACY 1" awid. WKP/0175/POOE/09
2.04 KOMENTATOROW 19,06 p do p 0 ”bu graniczen w
2.05 MAGAZYN 9,45 elekirycznych | cllldmm:’gdyeznyeh mlesh
2.06 PRZESTRZEN TECHNICZNA 204,67
2.08 WC MESKIE 10,79 OPRACOWAL Inz. Adam Niezgdk
2.09 WC DAMSKIE 7,73 mgr inz. Adam Niezgbdka
RAZEM 464,85
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Tablica sterowania o$wietlenie
na halach basenu sportowego.
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LEGENDA

SYMBOL OPIS TECHNICZNY SYMBOL OPIS TECHNICZNY
A1 Oprawa zwieszana LED 4500Im 45W kierunek wiatla - gora. | oprawy na halach basenowych w kolorze czamym. Pozostale w miarg
— OBUDOWA: profil aluminiowy, lakierowany DYFUZOR: PC, mozliwo$ci zamawiac w kolorze czarnym.
przezroczysty ZRODO: modut LED, trwalo$é eksploatacyjna | Typ oprawy dostropowa/nastropowa nalezy dopasowaé do rodzaju sufitu w
ponad 50 000 godzin pracy, CRI >80, SDCM3 ZASILACZ: projekcie wykonawczym.
elektroniczny, zintegrowany z modutem LED, L=1025mm.
DALI.
A2 Oprawa zwieszana LED 8900Im 87W kierunek $wiatta - géra. Oprawa wbudowana w $ciane LED 15W 4000K
| OBUDOWA: profil aluminiowy, |lakierowany DYFUZOR: PC, 110lmOprawa do montazu w $cianie lub schodach
przezroczysty ZRODO: modut LED, trwaloéé eksploatacyjna P OBUDOWA: aluminiowa, lakierowana, ramka z lamelkami
ponad 50 000 godzin pracy, CRI >80, SDCM3 ZASILACZ: - aluminiowymi kierunkujgcymi padanie $wiatla,
elektroniczny, zintegrowany z modutem LED, L=2025mm. wandaloodporna, DYFUZOR: poliweglan, opalowy
DALI. ZASILACZ: elektroniczny, wewnatrz oprawy |P44.
Oprawa dostropowa LED 2000Im 21W Projektor LED 100W 11100Im do montazu na scianie,
OBUDOWA: profil aluminiowy, anodowany DYFUZOR: stropie, slupie, do podloza na fundamencie lub innych
B1 PMMA, opalowy ZRODLO: modut LED, trwalo$é R elemen-téw konstrukcyjnych OBUDOWA: odlew aluminiowy,
= eksploatacyjna 59 000 godzin pracy dla L90B50, CRI>80, m lakierowany DYFUZOR: szklo hartowane, przezroczyste
SDCM3 ZASILACZ: elektroniczny, wewnatrz oprawy ZRODLO: diody LED, trwalosc eksploatacyjna ponad 50 000
L=1050mm. Szczelno$¢ |P44. godzin pracy. IP65.
Oprawa dostropowa LED 3100Im 32W Projektor do montazu na dowolnej stalej powierzchni.
OBUDOWA: profil aluminiowy, anodowany DYFUZOR: OBUDOWA: odlew aluminiowy, lakierowany DYFUZOR:
B2 PMMA, opalowy ZRODLO: modut LED, trwalo$é R1 szklo hartowane, przezroczyste. Zasilacz elektroniczny ,
=== |eksploatacyjna 59 000 godzin pracy dia L90B50, CRI>80, wewnatrz oprawy. Zrodlo $wiatta: diody LED 58W 5800im IP
SDCM3 ZASILACZ: elektroniczny, wewnatrz oprawy 65 230V AC 4000K A++, trwalosc eksploatacyjna ponad 50
L=1555mm.Szczelno$¢ IP44. 000 godzin pracy. Sterowanie DALI.
Oprawa dostropowa LED 4100Im 43W Projektor do montazu na dowolnej stalej powierzchni.
OBUDOWA: profil aluminiowy, anodowany DYFUZOR: R2 OBUDOWA: odlew aluminiowy, lakierowany DYFUZOR:
B3 PMMA, opalowy ZRODLO: modut LED, trwato$é szklo hartowane, przezroczyste. Zasilacz elektroniczny ,

eksploatacyjna 59 000 godzin pracy dla L90B50, CRI>80,
SDCM3 ZASILACZ: elektroniczny, wewnatrz oprawy
L=2055mm.Szczelno$¢ IP44.

wewnatrz oprawy. Zrédlo $wiatta: diody LED 212W 16700im
IP 65 230V AC, trwatosc eksploatacyjna ponad 50 000
godzin pracy. Sterowanie DALI.

Oprawa nastropowa LED 2000im 21W 1P44
OBUDOWA: profil aluminiowy, anodowany DYFUZOR:

Oprawa montowana w podiozu.Profil aluminiowy. Zasilacz
elektroniczny, wewnatrz oprawy. Dyfuzor:.szklo hartowane,

c1 PMMA, opalowy ZRODLO: modut LED, trwalo$é Op P o
—_— eksploatacyjna 59 000 godzin pracy dla L9OB50, CRI>80, ° opalowe. Zrédio $wiatlta LED 3W 4000K 230V AC IP67,
SDCM3 ZASILACZ: elektroniczny, wewnatrz oprawy trwatosc eksploatacyjna ponad 50 000 godzin pracy
L=1050mm. Oprawy w cze$ci saun wypsazone w DALI. IP44.
Oprawa nastropowa LED 3100im 32W IP44
OBUDOWA: profil aluminiowy, anodowany DYFUZOR: Stupek o$wietleniowy. OBUDOWA: odlew aluminiowy,
c2 PMMA, opalowy ZRODLO: modut LED, trwalo$é T anadowany. DYFUZOR: tworzywo sztuczne przezroczyste.
s======= |eksploatacyjna 59 000 godzin pracy dla L90B50, CRI>80, ° Zrodlo $wiatla: diody LED 6,2W 520im IP 65 230V AC
SDCM3 ZASILACZ: elektroniczny, wewnatrz oprawy 4000K, trwalosc eksploatacyjna ponad 50 000 godzin pracy.
L=1555mm. Oprawy w cze$ci saun wypsazone w DALI. IP44.
Oprawa nastropowa LED 4100im 43W IP44 Oprawa montowana na $cianie.Profil aluminiowy,
OBUDOWA: pro| aluminiowy, anodowany DYFUZOR: anadowany. Zasilacz elektroniczny, wewnatrz oprawy.
C3 PMMA, opalowy ZRODEO: modul LED, trwalosé u Dyfuzor PMMA, opalowy. Zrédio $wiatta LED 11W 4000K
S |eksploatacyjna 59 000 godzin pracy dla L90BS0, CRI>80, f— 1000Im 230V AC IP44, trwalosc eksploatacyjna ponad 50
SDCM3 ZASILACZ: elektroniczny, wewnatrz oprawy 000 godzin pracy
L=2055mm. Oprawy w cze$ci saun wypsazone w DALI. IP44.
Oprawa nastropowa LED, wykonanie obudowa PC szary,
wymiary 1287x136x126, moc oprawy 50W, strumien $wiatta é Oprawa nascienna LED 23W 4000K 2200Im IP44.
D oprawy 6100Im, I1P65, dyfuzor: PC opalowy, Trwalo$é Kierunek $wiatta géra.
eksploatacyjna LED L8OBS50 - 69000h, zakres tolerancji %
temperatury barwowej SDMC-3, grupa ryzyka w zakresie -0- Oprawa zwieszana (kula) LED 20W 4000K 1P44.
bezpieczenstwa fotobiologicznego
AW Oprawa wyposazona w modut baterii 1g. Oprawa musi
Fe Oprawa kubetkowa zwieszana LED 14W 1107Im 4000K ( posiada¢ certyfikat CNBOP.
$rednica 102mm. Kat 36 stopni. Szczelno$¢ IP44.
Oprawa nastropowa LED, wykonanie OBUDOWA: Oprawa dostropowa awaryjnego o$wietlenia
aluminiowa, lakierowana, wymiary 150x150x250, moc ewakuacyjnego. Obudowa z tworzywa sztucznego
oprawy 20W, strumien $wiatta oprawy 1500Im, 1P44, AW .P przezroczystego. Akumulator hermetyczny,
Fﬂ DYFUZOR: mikropryzmatyczny, ODBLYSNIK: aluminiowy, bezobstugowe z ukltadem automatycznego tadowania,
blyszczgcy Trwalo$¢ eksploatacyjna LED L70B50 - 50000h, zabezpieczone przed catkowitym roztadowaniem.
zakres tolerancji temperatury barwowej SDMC-3 Zrédio $wiatta LED 1W 230V AC CTI IP40. DALI.
Oprawa dostropowal ED 22W 1900Im.4000K _IP‘f4_ i Oprawa natynkowa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
G OBUDOWA: blacha aluminiowa, plastikowy pier§cien - kierunkowa . Obudowa z tworzywa sztucznego
® DYFUZOR: tworzywo, opalowe M1 przezroczystego. Akumulator hermetyczny, bezobslugowe z
ODBLYSNIK: aluminiowy, matowy EWms ukladem automatycznego tadowania, zabezpieczone przed
ZASILACZ: elektroniczny, poza oprawa, polgczony na state calkowitym roztadowaniem. Zrédlo $wiatta LED 1,2W 230V
przewodem di. L=0,5m AC CTI IP40 + test. DALI.
H Oprawa dostropowa 600x600 LED 40W 3200im 4000K Oprawa n.astropo“_la awaryjnego oswietlenia
OBUDOWA: profil aluminiowy M2 ewakuacyjnego - kierunkowa . Obudowa z tworzywa
& DYFUZOR: opalowy, réwnomiernie rozpraszajgcy $wiatlo EWee sztucznege. Akumulator hermetyczpy, bezob.slugowez
ZASILACZ: elektroniczny, na zewnatrz oprawy ukladem automatycznego Iadowanlla, zabezpieczone
P44 przed catkowitym roztadowaniem. Zrédio $wiatla LED
1,2W 230V AC CTI P40 + test. DALI.
Oprawa natynkowa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
Kula z plyts podstawowg E27 IP65. - kierunkowa . Obudowa z tworzywa sztucznego
1lampa 75W fi350mm M3 przezroczystego, przystosowana do niskich temperatur
I O 2 lampa 150W f.i450mm EWe= (=20°). Akumulator hermetyczny, bezobstugowe z ukladem
3 lampa 150W fi630mm aut. fadowania, zabezpieczone przed catkowitym rozt. Zrodio
Swiatla LED 1,2W 230V AC TCIN CTI IP65 + test. DALI.
Oprawa nastropowa awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego. Obudowa z tworzywa sztucznego
Az Az - oprawa liniowa LED 28W 2847In IP65 montowana w AW przezroczystego. Akumulator hermetyczny, bezobslugowe
e podiozu lub Scianie. [ -] z ukladem automatycznego tadowania, zabezpieczone
przed catkowitym roztadowaniem. Zrédlo $wiatta LED 4x1W
230V AC HO CTI 1P65 + test. DALI.
Oprawa dostropowalLED 22W 1900im 4000K P44 Oprawa dostropowa awaryjnego owietlenia
OBUDOWA: blacha aluminiowa, plastikowy pierscien ewakuacyjnego - kierunkowa. Obudowa z tworzywa
Ke DYFUZOR: tworzywo, opalowe L sztucznego. Akumulator hermetyczny, bezobslugowe z
,.129[)0 ODBLYSNIK: aluminiowy, matowy ukladem automatycznego tadowania, zabezpieczone
ZASILACZ: elektroniczny, poza oprawa, polaczony na state przed catkowitym roztadowaniem. Zrédlo $wiatla LED
przewodem di. L=0,5m 1,2W 230V AC IP65 + test. DAL,
Oprawa natynkowa awaryjnego o$wietlenia
M1 IP ewakuacyjnego - kierunkowa . Obudowa z tworzywa
Le Oprawa podtynkowa dostropowa IP65 LED 4000K 3W = sztucznego przezroczystego. Akumulator hermetyczny,
waski kgt rozsytu do 45 stopni. bezobstugowe z ukltadem automatycznego tadowania,
zabezpieczone przed catkowitym rozladowaniem. Zrédio
$wiatla LED 1,2W 230V AC CTI 1P65 + test. DALI.
M Oprawa zwieszana LED 130W 12500im |P44 Oprawa nastropowa awaryjnego o$wietlenia
OBUDOWA: cisnieniowy odlew aluminiowy malowany ewakuacyjnego - kierunkowa . Obudowa z tworzywa
proszkowo oraz profil z ekstrudowanego aluminium M2 IP sztucznego. Akumulator hermetyczny, bezobstugowe z
DYFUZOR: mikropryzmatyczny. ZRODLO: modut LED, = uktadem automatycznego tadowania, zabezpieczone
trwatosc eksploatacyjna ponad 100 000 godzin pracy dla przed catkowitym roztadowaniem. Zrédlo $wiatla LED
L80B50. Kolor czarny. Regulowane platki. Sterowanie DALI. 1,2W 230V AC CTI IP65 + test. DALI.
Kinkiet LED 23W 2200Im |P44 Czujnik poziomu o$wietlenia 312 DALI ,montaz dostropowy,
OBUDOWA: cisnieniowy odlew aluminiowy malowany %ﬁ funkcja oszczedzania energii { wykorzystanie $wiatla
N proszkowo oraz profil z ekstrudowanego aluminium dziennego), funkcja podtrzymywania, integracja z BMS
@ DYFUZOR: mikropryzmatyczny ZRODLO: modut LED,
trwatosc eksploatacyjna ponad 100 000 godzin pracy dla m- czujnik ruchu i obecnos$ci sufitowy
L80B50. Kolor czarny. Regulowane platki. Sterowanie DALI.
Panel sterujgcy oprawami z mozliwoscig sciemniania
o Oprawa dostropowa 600x1200 LED 40W 3200Im 4000K IPD po protokole DALI. Szczegdty panelu przedstawione

OBUDOWA: profil aluminiowy
DYFUZOR: opalowy, réwnomiernie rozpraszajgcy $wiatlo
ZASILACZ: elektroniczny, na zewngtrz oprawy

na schemacie rozdzielnic.

przeciwpozarowy wytacznik pradu - odcina zasilanie
dla poszczegdinych urzadzen w budynku za
wyjatkiem urzadzen przeciwpozarowych.

d &

facznik pojedynczy (hermetyczny 1P44)

P

facznik schodowy (hermetyczny 1P44)

Y

facznik podwdjny (hermetyczny IP44)

XX

facznik krzyzowy (hermetyczny 1P44)

OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM PRZY DOTYKU :

BEZPOSREDNIM: IZOLACJA CZESCI CZYNNYCH
POSREDNIM: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
OCHRONA UZUPEtNIAJACA: WYLACZNIKI ROZNICOWOPRADOWE

POtACZENIA WYROWNAWCZE
UWAGA:

-WSZYSTKIE ELEMENTY PROJEKTOWE NALEZY ZWERYFIKOWAC | UZUPELNIC NA
ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO;
- EWENTUALNE KOLIZJE URZADZEN, KONSTRUKCJI NALEZY ROZWIAZAC |
WYELIMINOWAC NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO;

- WSZYSTKIE SZCZEGOLY | DETALE KONIECZNE DO PRAWIDLOWE.J REALIZACJI
OBIEKTU NALEZY OPRACOWAC NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO;

— PROJEKT BUDOWLANY ——

Piotr Dominiczak & Mariusz Szczuraszek
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Styczen 2017r.
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"RELAKS" W ZDUNSKIEJ WOLI

ul. Kobusiewicza, 98-220 Zduniska Wola I E O 7
dz. nr. 198/8, 199, 200, 201, 202, 203

Obr. ewid. 101901 _1.0014, 015, nr 14, 15;
Jedn. ewid. 101901 1, Miasto Zduniska Wola
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