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. OPIS

1. Dane ogdlne:
Inwestycja: )
CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE ,RELAKS” W ZDUNSKIEJ WOLI

Adres i lokalizacja inwestyciji:
ul. Kobusiewicza, 98-220 ZDUNSKA WOLA
dz. nr. 198/8, 199, 200, 201, 202, 203
jedn. ewid. 101901_1, obr. ewid. 101901_1.0014, 015, nr 14, 15, miasto Zduriska Wola

Inwestor :
MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W ZDUNSKIEJ WOLI Sp. z 0.0.
z siedzibg w Zduniskiej Woli
Ul. Krolewska 15
98-220 ZDUNSKA WOLA

Opracowanie projektu :
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
P. DOMINICZAK & M. SZCZURASZEK

2. Przedmiot i zakres opracowania:
Przedmiotem inwestycji jest budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego ,Relaks” w Zdunskiej Woli.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego branzy konstrukcyjno -
budowlanej oraz wykonanie dokumentacji rysunkowej w zakresie konstrukcyjno-budowlanym dla
stadium Projektu Budowlanego.

3. Podstawa opracowania.
Podstawa opracowania niniejszego projektu sa;
1) Normy i instrukcje

PN-82/B-02000 ,Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci”.

PN-82/B-02001 ,Obcigzenia budowli. Obcigzenia state”.

PN-82/B-02003 ,Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe”.

PN-80/B-02010 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem”.(+zmiana
PN-80/B-02010/Az1)

PN-77/B-02011 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem”.(+zmiana)
PN-B-03002:2007 ,Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie”

PN-B-03264:2002 ,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie”.

PN-B-03150:2000 ,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie ”.(+zmiana
PN-B-03150:2000/Az3)

PN-81/B-03020 ,Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”.
PN-83/B-03010 ,Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”

Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano montazowych.

2) Literatura techniczna.
3) Projekt wykonawczy branzy architektonicznej oraz instalacyjnej
4) Dokumentacja geotechniczna wykonana przez firme¢ GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
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4, WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Na podstawie badan geotechnicznych przeprowadzonych przez firm¢ GEO-SONDA Pracownia
Geologiczna s.c.. udokumentowano warunki gruntowo - wodne do gtebokosci 6,0 m p.p.t.

41 Lokalizacja i morfologia terenu badan

Zgodnie z dziesietnym podziatem regionalnym Polski wg Kondrackiego obszar badan znajduje sie w
potnocnej czesci mezoregionu Wysoczyzny taskiej, zbudowanej z glin morenowych i piaskow
fluwioglacjalnych zlodowacenia Warty. Obszar ten podlegat, w warunkach klimatu peryglacjalnego okresu
poznego plejstocenu (zlodowacenia battyckiego), procesom denudacyjnym a u schytku plejstocenu i w
holocenie - erozyjnej a pozniej akumulacyjnej dziatalnosci rzek - w efekcie ktorych to procesow
uksztattowana zostata jego wspotczesna rzezba powierzchni. Teren badan zostat silnie przeksztatcony
przez czlowieka.

Rzedne terenu w rejonie wykonywanych otworéw wahajg sie w granicach 177,30-178,50 m n.p.m.

Pod wzgledem administracyjnym teren badan potozony jest w Zdunskiej Woli, w wojewodztwie todzkim.

4.2 Warunki hydrogeologiczne

W okresie prowadzonych badan, tj. w marcu 2016 r., w strefie gteboko$ci rozpoznanej wykonanymi
wierceniami, tj. maks. 6,0 m p.p.t., wode gruntowg nawiercono we wszystkich wykonanych otworach.
Rozpoznana warstwa wodono$na zalicza sie¢ do wdd przypowierzchniowych wodonosnego poziomu
czwartorzedu o swobodnym zwierciadle.

Poziomy wody gruntowej w poszczegolnych otworach zestawiono w tabeli ponizej:

glebokose zanerciadla
Humer nawierconezo’ ustalonego
otworn zwierciadla wody
mp.pt.
oWl 340
owo2 3.80
OWin3 240

Warstwe wodono$ng tworzy seria piaszczystych osadéw wodnolodowcowych. Zasilanie rozpoznanego
poziomu wodono$nego odbywa sie przez bezpo$rednig infiltracje opaddéw atmosferycznych i wod
roztopowych, w zwigzku z czym po roztopach lub po dtugotrwatych opadach deszczu nalezy sig liczy¢ z
podwyzszeniem ich stanu o ok. 0,5 — 1 m w stosunku do stanu zaobserwowanego w trakcie badan , tj. w
marcu 2016 r.

4.3 Warunki geotechniczne

Podioze badanego obszaru tworza, wystepujace pod warstwg nasypow antropogenicznych, grunty
mineralne rodzime, nie skaliste — grunty niespoiste (piasek pylasty, piasek Sredni i piasek gruboziarnisty)
oraz zalegajace lokalnie w OW03 grunty spoiste — polodowcowe piaski gliniaste z domieszka zwirdw.
Podfoze gruntowe wystepujace ponizej warstwy nasypdw, podzielono na warstwy geotechniczne. Jako
podstawe podziatu przyjeto w pierwszej kolejnoSci geneze i stratygrafie utwordw, wydzielajac nastepnie
w obrebie danej grupy gruntéw warstwy roznigce sie litologig i wartosciami wiodacych cech
geotechnicznych.

WartoSci charakterystyczne wiodacych parametréw geotechnicznych dla wydzielonych warstw okreslono
na podstawie badan polowych oraz analizy makroskopowej gruntow.

W przypadku gruntdw spoistych jako ceche wiodaca przyjeto warto$¢ charakterystyczng stopnia
plastycznosci 1L, a w przypadku gruntdw niespoistych — warto$¢ charakterystyczng stopnia
zageszczenia Ip().

Krétka charakterystyka wydzielonych warstw przedstawia sie nastepujaco:
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warstwa la:  nalezg do niej wodnolodowcowe piaski pylaste z domieszkg piaskow Srednioziarnistych.
Sg one $rednio zageszczone, wilgotne i nawodnione, o wartosci charakterystyczne;
stopnia zageszczenia Ip™ = 0,50. Jest to warstwa nosna.

warstwa Ib:  wliczono do niej wodnolodowcowe piaski srednioziarniste z domieszka zwirdw, piaskéw
drobnoziarnistych i piaskow pylastych oraz piaski gruboziarniste z domieszka zwirdw. Sg,
one mato wilgotne, wilgotne i nawodnione, S$rednio zageszczone, o wartosci
charakterystycznej stopnia zageszczenia ID (n)=0,50. Sa_to grunty no$ne.

Utwory warstw la i lb zalegajg powszechnie w badanym podtozu tworzac ciagty warstwe, do gtebokosci
wykonanych badan nie osiggnieto ich spagu.

warstwa llb:  obejmuje polodowcowe piaski gliniaste z domieszkg zwiréw. Sg one mato wilgotne w
stanie twardoplastycznym, o wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosci
IL(n) =0,20. Grunty tej warstwy zalegaja w rejonie otworu OW03 od gtebokoséci 0,9 do 1,2
m p.p.t. Jest to warstwa nosna pod warunkiem jej niezawilgocenia i nienaruszenia

struktury gruntu.

warstwa XI:  obejmuje warstwe antropogenicznych nasypéw niekontrolowanych. Nasypy te wystepujg
na badanym terenie do gtebokosci ok. 0,2-1,2 m p.p.t. Ze wzgledu na zawarto$¢
organicznego humusu grunty te zakwalifikowane zostaty jako nasypy niebudowlane. Jest
to warstwa nieno$na.

Warto$ci charakterystyczne parametrow geotechnicznych dla poszczegoinych warstw geotechnicznych
rodzimych gruntéw mineralnych podano w Tabeli nr 1 opracowania.

Szczegotowy uktad wydzielonych warstw przedstawiony zostat na przekrojach geotechnicznych - Zat. nr
2.1-2.3 opracowania.

4.4 Whioski i zalecenia

44.1. W podtozu gruntowym projektowanego basenu przy ul. Kobusiewicza w Zdunskiej Woli, do
gtebokosci rozpoznanej wykonanymi wierceniami, tj. maks. 6,0 m p.p.t., ponizej przypowierzchniowe;
warstwy nasypdw niebudowlanych (warstwa Xl), zalegajg mineralne grunty rodzime, nieskaliste: gtownie
niespoiste — piaski pylaste (warstwa la), piaski Srednioziarniste i piaski gruboziarniste (warstwa Ib).
Lokalnie w rejonie otworu OW03 w strefie gtebokosci 0,9-1,3 m p.p.t. nawiercono soczewke gruntow
spoistych — polodowcowych piaskow gliniastych (warstwa Ilb).

4.4.2. Wystepujace na badanym obszarze rodzime grunty mineralne sg nosne. Do gruntéw nienosnych
zaliczono nasypy niebudowlane warstwy XI stwierdzone we wszystkich badanych otworach. Grunty
nieno$ne nalezy wymieni¢ catkowicie na zageszczony grunt mineralny — piasek lub drobng pospotke.
Grunty nasypowe nie moga by¢ ponownie wykorzystane do zasypki wykopu. Zasypke nalezy wykonac
gruntem mineralnym, sypkim (piaskiem lub drobng pospétka), zageszczanym warstwami co ok. 30 cm.

4.4.3. W okresie prowadzonych badan, tj. w marcu 2016 r., w strefie gteboko$ci rozpoznanej wykonanymi
wierceniami, tj. maks. do 6,0 m p.p.t., woda gruntowa wystepowata powszechnie. Zwierciadto wody
otworow ma charakter swobodny i w okresie prowadzonych badan wystepowato na gtebokoéci od 2,40
m p.p.t. (w otworze OWO03) w wschodniej czesci badanego obszaru, do 3,40-3,80 m p.p.t. w czesci
zachodniej i potudniowo-zachodnie (otworach OW01 i OW02). Nalezy zaznaczy¢ ze duze rdznice w
gtebokosci lustra wody wynikajg z wyzszych rzednych terenu w czesci zachodniej. W marcu 2016 . lustro
wody gruntowej stabilizowato sie na rzednych : 174,90 - 174,60 m n.p.m. Nalezy zaznaczy¢, ze po
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roztopach lub po dlugotrwatych opadach deszczu trzeba sie spodziewa podwyzszeniem poziomu wody
gruntowej o ok. 0,5 - 1 m w stosunku do stanu zaobserwowanego w trakcie badan.

444. W Swietle ,Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25.04.2012 r. w sprawie ustalanie geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych”
projektowany basen nalezy zaklasyfikowa¢ do drugiej kategorii geotechnicznej. Na etapie dalszych
prac nalezy przewidzie¢ uzupetniajace badania obejmujgce wykonanie dodatkowych otworéw i sondowan
gruntu w lokalizacji projektowanego obiektu oraz opracowac na ich podstawie dokumentacje badan
podioza gruntowego. W przypadku stwierdzenia zlozonych warunkéw gruntowych, wynikajacych z
posadowienia niecki basenu ponizej poziomu wody gruntowej, konieczne bedzie réwniez opracowanie
dokumentacji geologiczno-inzynierskie;.

445 W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podioza
gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 nie dopuszczajac do naruszenia jego struktury,
nadmiernego nawilgocenia lub przemarznigcia.

Obiekt posadawia sie bezposrednio na tawach i stopach fundamentowych.

5. ROBOTY ZIEMNE PRZYGOTOWAWCZE

Roboty ziemne polega¢ bedg na uksztattowaniu terenu pod planowany obiekt zgodnie z planem
zagospodarowania. Poszczegdlne rzedne uksztattowania terenu zawarte sg w dokumentacii
architektoniczne;.

Wszystkie prace ziemne powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z normg PN-B-06050:1999 Geotechnika.
Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

Poziom posadowienia fundamentdw znajduje sie ponizej strefy przemarzania, ktéra wynosi dla tego
obszaru Hz=1,0m ppt.

W przypadku wykonywania zasypek piaszczystych fundamentow oraz ewentualnej wymiany gruntow w
miejscu wystepowania migzszej warstwy gruntdw nienosnych ubytek nalezy uzupetni¢ zasypka
piaszczystg zageszczong mechanicznie do stopnia zageszczenia Is(n) = 0,97 zgodnie z PN-B-06050.
Wymiana gruntu powinna by¢ wykonana przy obnizonym zwierciadle wody gruntowej, gdyz zageszczanie
gruntu w Srodowisku wodnym jest mato efektywne.

W przypadku posadowienia fundamentéw w poziomie gruntéw spoistych bardzo podatnych na zmiany
wilgotnosci, uplastyczniajacych sie pod wplywem zwiekszonej wilgotnosci zachodzi konieczno$é
niezwykle starannego prowadzenia robét ziemnych i fundamentowych zapewniajacych zachowanie
naturalnej struktury gruntu i podtoza, ktére bedg decydowaé w szczegdlnosci o bezpiecznej i bezawaryjnej
eksploataciji obiektow istniejacych i projektowanych.

Nalezy przestrzega¢ nastepujacych zalecen:

- wykopy nalezy prowadzi¢ tak aby zachowac warstwe ochronng gruntu o migzszosci 0,1m ponad
projektowanym poziomem posadowienia i usunag jg recznie topatami bezposrednio przed przystapieniem
do wylewania chudego betonu,

- wykopy chroni¢ przed doptywem wody opadowej i z saczen. Wode gromadzacq sie w dnie wykopu
odprowadzi¢ drenazem do studzienki zbiorczej usytuowanej w narozach i wypompowa¢ poza obszar
wykopu,

- z dna wykopu nalezy usung¢ wszelkie naruszone i rozmoczone partie gruntu zastepujac je chudym
betonem,

- fundamenty uktada¢ na warstwie chudego betonu o grubosci 0,10m na wyréwnane dno wykopu,

- ze wzgledu na podatnos¢ gruntdw na rozmakanie, natychmiast po wykonaniu fundamentow nalezy je
niezwlocznie obsypac gruntem sypkim warstwami ubijanymi,
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- w przypadku wystepowania gniazd nasypdéw niebudowlanych wystepujacych ponizej poziomu
posadowienia nalezy wybrac i zastgpi¢ je chudym betonem,

- roboty ziemne prowadzi¢ w okresach suchych z dodatnimi temperaturami. Pozostawienie otworu
niezabezpieczonego wykopu na okres zimowy jest niedopuszczalne. Przemarznigte lub rozmoczone
ewentualnie w dnie wykopu grunty nalezy wybrac i zastgpi¢ materiatem odpowiednio wytrzymatym.
Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i PN/B-03020.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w_sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dn. 25.04.2012r. (Dz. U.
poz. 463) pod wzgledem stopnia skomplikowania warunkéw gruntowo-wodnych, dokumentowany teren
miesSci sie w kategorii prostych warunkdw. Projektowany obiekt nalezy do Il kat. geotechniczne.

Wytyczne wykonania fundamentéw

W przypadku wystapienia w_poziomie posadowienia nasypdw, lub gruntéw spoistych w stanie
plastycznym nalezy je wybra¢ w catosci i wymieni¢ na podsypke z gruntow piaszczystych zageszczong
do wskaznika zageszczenia Js min_=0,97.

Pod wszystkimi fundamentami nalezy wykona¢ podbeton o grubosci min. 10 cm. Wszystkie prace
nalezy wykonywac pod statg kontrolg stuzb geotechnicznych.

6. ZALOZENIA ORAZ OPISY SCHEMATOW PRZYJETYCH DO OBLICZEN
Do obliczen przyjeto | strefe obcigzenia wiatrem wg PN-77/B-02011/Az1 oraz Il strefe obcigzenia
$niegiem wg PN-80/B-02010/Az1. Obcigzenia state wg PN-82/B-02001 przyjeto zgodnie z
wytycznymi architektonicznymi.

Wartosci obcigzen przyjetych do obliczen:
State:
- dla dachu: 0,5kN/m2
- dla stropu: 2,5kN/m2
Zmienne:
- obcigzenie sniegiem (Il strefa): 0,72kN/m2
- obcigzenie wiatrem (I strefa)
- §ciana nawietrzna (parcie): 0,39kN/m2
- ciana zawietrzna (ssanie): -0,17kN/m2
- uzytkowe:
- stropy miedzykondygnacyjne: 2,0kN/m2
- przestrzen techniczna: 5,0kN/m2
- zastepcze od Scianek dziatowych: 1,25kN/m2
- technologiczne dla dachu: 0,5kN/m2
- technologiczne skupione - cztowiek z narzedziami: 1,5kN

Schemat statyczny przyjety do obliczen gtéwnej konstrukcji_hali basenowe;:

Uktad ramowy w rozstawie co maks. 5,50m. Dzwigar dachowy z drewna klejonego przyjeto jako
belke jednoprzestowg przegubowo zamocowang na stupach. Stupy utwierdzone w fundamencie oraz
podparte przesuwnie na wysokosci stropow.
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Rys.1 Schemat statyczny uktadu ramowego w 0si 4.

Rys.2 Schemat statyczny uktadu ramowego w 0si J.

Schemat statyczny przyjety do obliczer gtéwnej konstrukcji w czesci socjalnej i komunikacyjne:
Uktad ramowy w rozstawie co maks. 6,05m. Dzwigar dachowy z drewna klejonego przyjeto jako
belke dwuprzestowg przegubowo zamocowang na stupach. Stupy utwierdzone w fundamencie oraz
podparte przesuwnie na wysokosci stropow.

o] 2 o]
v 2

Rys.3 Schemat statyczny uktadu ramowego w osi B.
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Belki:

Ptatwie zadaszenia zaprojektowano jako belki swobodnie podparte jednoprzestowe.
Nadproza i podciggi zelbetowe zaprojektowano jako belki swobodnie podparte (jedno- lub
wieloprzestowe).

Schody:

Schody zaprojektowano jako nieprzesuwnie oparte na fundamencie i utwierdzone w stropie.

Stropy miedzy kondygnacyjne:

Przyjeto schemat jako ptyte utwierdzong na $cianach.

7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

a.

Fundamenty:

Zaprojektowano fundamenty z betonu klasy oraz C30/37 W8 . Zbrojenie zaprojektowano
stalg A-IlIN zgodnie z projektem wykonawczym. Poziom posadowienia fundamentow
budynku zgodnie z rys. KB.1 Fundamenty nalezy wykona¢ na 10cm chudym betonie.
Strefa przemarzania -1,0m p.p.t.

Przej$cie instalacji w fundamentach nalezy wykonaé tak by nie przecina¢ zbrojenia faw
fundamentowych. W sytuaciji kolizji tawy z instalacjg nalezy wykona¢ lokalne pogtebienie
taw fundamentowych.

Potaczenia Zelbetowych Scian fundamentowych z ptyta denng nalezy wykona¢ jako
szczelne stosujgc uszczelnienie systemowe dla potaczen ptyta-Sciana zgodnie z
wybranym dostawca uszczelnien.

Piyte fundamentowa_pod projektowang winde (lokalizacja oraz ksztatt) nalezy przed
wykonaniem potwierdzi¢ z dostawca urzadzenia.

Kanaly technologiczne:

Zaprojektowano kanaty z betonu klasy C30/37 W8. Zbrojenie zaprojektowano stalg
A-llIN. Zbrojenie oraz poziom posadowienia kanatéw zgodnie z rysunkami projektu
wykonawczego.

Potacznia Scianek kanatdw z piyta denng_nalezy wykona jako szczelne stosujac
uszczelnienie systemowe dla potaczen ptyta-§ciana zgodnie z wybranym dostawcg
uszczelnien.

Sciany fundamentowe:

Sciany fundamentowe zaprojektowano jako zelbetowe oraz murowane z bloczkéw
betonowych klasy C20/25 na zaprawie cementowej kl. M10.

Otworowanie $cian pod instalacje technologiczne nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
wykonawczym oraz projektami branzowymi.

Potacznia Scian zelbetowych z ptytg dennag_nalezy wykonac jako szczelne stosujgc
uszczelnienie systemowe dla potaczen ptyta-§ciana zgodnie z wybranym dostawca
uszczelnien.

Sciany nadziemia:
Sciany nadziemia zaprojektowano jako murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych
oraz monolityczne zelbetowe z betonu C25/30 oraz C30/37 o grubosci 25¢cm. Zbrojenie

zaprojektowano stalg A-llIN zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego. Otworowanie
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Scian pod instalacie technologiczne nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi oraz projektami branzowymi.

W elewacji potnocnej Sciany pietra zaprojektowano w konstrukcji lekkiej drewnianej
zgodnie z projektem wykonawczym.

Sciany nadziemia w_trakcie prac wykonawczych przed wykonaniem konstrukgii
drewnianej dachu nalezy zabezpieczy¢ przed utratg statecznosci.

e. Stupy i rdzenie:

Stupy gtéwne oraz rdzenie hali basenowej zaprojektowano z betonu klasy C30/37 oraz
w czesci socjalnej i komunikacyjnej z betonu C25/30. Elementy zelbetowe zbrojone stalg
A-llIN zgodnie z projektem wykonawczym.

Rdzenie Zelbetowe w $cianach murowanych fgczy¢ ze sciang za pomocq strzepi
zachowujgc minimalny przekroj stupa jak na rysunkach konstrukcyjnych oraz
zazebionych min. 5¢cm i wysokosci bloczka.

W stupach na ktorych opierajg sie elementy stalowe (podciagi) oraz drewniane (ptatwie,
dzwigary) nalezy przed betonowaniem wykona¢ marki i gtowice stalowe zgodnie z
projektem wykonawczym oraz projektem warsztatowym dostawcy dzwigardw.

f. Wience, nadproza i podciagi:

Zaprojektowano wierice, nadproza i podciggi zelbetowe zbrojone stalg AllIN zgodnie z
rysunkami projektu wykonawczego. Czes¢ nadprozy zaprojektowano w postaci
prefabrykatow typu L19. Nadproza i podciagi zelbetowe zaprojektowano w hali
basenowej z betonu klasy C30/37 oraz w czesci socjalnej i komunikacyjnej z betonu
C25/30.

W wieicach na ktérych opierajq sie elementy drewniane (ptatwie) nalezy przed
betonowaniem wykona¢ marki stalowe zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego.

g. Stropy zelbetowe:
Stropy  zaprojektowano jako prefabrykowano-monolityczne  ptyty jedno- i
dwukierunkowozbrojone typu Filigran. Strop nad parterem oraz pigtrem zaprojektowano
jako piyte Zelbetowg o grubosci 18, 20, 24 i 30cm w hali basenowej z betonu klasy
C30/37 oraz w czesci socjalnej i komunikacyjnej z betonu C25/30.
Zbrojenie zaprojektowano stalg A-1lIN zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego.
Nad kondygnacjq parteru wykona¢ dylatacje ptyty stropowej w miejscach wskazanych
narys. K.2.
Otworowanie stropow pod instalacje technologiczne nalezy wykona¢ zgodnie z
projektem wykonawczym oraz projektami branzowymi.

h. Biegi schodowe oraz trybuny
Zaprojektowano schody klatki wewnetrznej jako zelbetowe w hali basenowej z betonu
klasy C30/37 oraz w czesci socjalnej i komunikacyjnej z betonu C25/30.
Zbrojenie zaprojektowano stalg AllIN zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego.
Ptyty schodéw zewnetrznych opartych na $cianach Zelbetowych zaprojektowano z
betonu klasy C30/37, zbrojonych stalg AllIN zgodnie z projektem wykonawczym.
Trybuny zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne z betonu C30/37. Zbrojenie
zaprojektowano stalg A-IlIN zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego.

i. Niecki basenowe
Stalowe niecki basenu wg odrgbnych wytycznych producenta niecek. Dla celow
projektowych postuzono sie wytycznymi uzyskanymi od firmy BERNDORF BADERBAU.
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Posadowienie stalowych niecek basenowych zaprojektowano na ptytach zelbetowych z
betonu hydrotechnicznego wodoszczelnego C30/37 W8. Beton nadlewany na budowie
podczas montazu niecek, jego zbrojenie oraz bezposrednig podbudowe niecek
stalowych z klinca wykona¢ wg szczegdtowych wytycznych dostawcy niecek.

Piyty Zelbetowe stanowigce konstrukcie wsporcze dla niecek basenowych realizowaé po
ich akceptaciji przez wybranego dostawce niecek basenowych.

j- Fasady:
Uktad fasad w budynku oparty jest na rozwigzaniach systemowych. Elementy nosne
fasad (stupki, rygle) kotwione bedg do gtéwnych elementéw nosnych budynku. Stupki
fasady sg elementami samono$nymi mocowanymi w poziomie stropu i dachu.
Fasady opierajq sie na zelbetowych podwalinach szer. 25cm wykonanych na gruncie na
wczesniej wykonanym chudym betonie. GtebokoS¢ posadowienia podwalin min. 1,0m

p.p.t.

k. Szyb windowy:
Szyb windowy nalezy wykonac w konstrukcji stalowej z profili zimnogigtych zamknietych
o przekroju RK 100x100x5 ze stali St3. Konstrukcje szybu nalezy wykonaé zgodnie z
rysunkiem warsztatowym po uzgodnieniu z dostawcg dzwigu.

l. Stropodach hali basenowe;j:
Stropodach hali basenowej wsparty na drewnianych dzwigarach. Dzwigary oraz ptatwie
zadaszenia zaprojektowano z drewna klejonego klasy GL28h. Ze wzgledu na
zrdznicowany ksztatt pokrycia dachowego na rysunku K.4 podano minimalne wymiary
dzwigarow i ptatwi drewnianych. Ostateczny ksztatt dzwigardw i ptatwi nalezy opracowac
na etapie projektu wykonawczego. Gdrne krawedzie ptatwi oraz dzwigaréw ze wzgledu
na zroznicowany ksztatt pokrycia dachowego nalezy wyprofilowa¢ tak, by dostosowaé
ich spadek do ksztattu dachu. Przy profilowaniu nalezy zachowa¢ minimalne wysoko$ci
elementow konstrukcyjnych podanych na rysunku K.4. Rozstaw dzwigarow i ptatwi wg
rys. K.4. Ksztatt dachu oraz warstwy pokrycia dachu wg projektu architektury. Oparcie
dzwigaréw na stupach Zelbetowych na podporach stalowych zgodnie z wytycznymi
dostawcy dzwigaréw. W cze$ci basenowej nalezy dzwigary opiera¢ za pomocg gtowic
stalowych. Oparcia ptatwi bezposrednio na elementach Zelbetowych (stupy, Sciany,
wience) wykona¢ za pomocg stalowych marek zakotwionych w elementach zelbetowych
zgodnie z wytycznymi dostawcy konstrukcji drewnianej dachu oraz projektem
wykonawczym. Przy projektowaniu dzwigaréw przyjeto ich wstepne ugiecie min. 50mm.
Ze wzgledu na brak informacji o wykonawcy konstrukcji dachowej z drewna klejonego,
przedstawia sie generalne zatozenia do konstrukcji dachu. Elementy uszczegdtowiajgce
jak np. potaczenia (zalezne od stosowanych przez wykonawcow systemdw) nalezy
opracowac w projekcie wykonawczym oraz technologicznym.
Projekt technologiczny:
- musi uwzgledniaé przyjete obcigzenia (state, Sniegiem, wiatrem, obcigzeniem
technologicznymi),
- nalezy przedstawi¢ do akceptaciji projektantom architektury oraz konstrukcji budynku.
Konstrukcje drewniang dachu nalezy zabezpieczy¢ ppoz do klasy R30.
Przed wykonaniem konstrukcji dachu nalezy zamontowa¢ urzadzenia wielkogabarytowe
technologii. Montaz i lokalizacja urzadzen zgodnie z projektem branzowym.
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m. Elementy zewnetrzne:
Elementy zewnetrzne tzw. mata architektura, murki oporowe, schody zewnetrzne, tawki
wykona¢ z betonu architektonicznego klasy C30/37 wg rysunkéw szczegdtowych
projektu wykonawczego.

8. ZABEZPIECZENIA PPOZ. KONSTRUKCJI

Dla budynku niskiego zakwalifikowanego do kategorii ZL | zagrozenia ludzi wymagana klasa ,B”
odpornosci pozarowe;.

Poszczegolne elementy konstrukcyjne budynku zaprojektowano wedtug nastepujacych
parametrow:

— gtdwna konstrukcja nosna -R 120,
— stropy - REI 60,

— REI 120 dla stropu oddzielenia ppoz.
— Sciana wewnetrzna - EI30,

— $ciana zewnetrzna — EI 60 w pasie migdzy kondygnacyjnym o szeroko$ci pasa 0,8 m,
— konstrukcja dachu - R 30,

— przekrycie dachu — RE 30; wymagane przekrycie nierozprzestrzeniajace ognia NRO.

9. ZABEZPIECZENIA PRZECIWWILGOCIOWE ELEMENTOW ZELBETOWYCH STYKAJACYCH SIE
Z GRUNTEM

10.

1.

Elementy zelbetowe (fundamenty, $ciany fundamentowe) stykajace sie z gruntem nalezy izolowaé
przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne smarowanie hydroizolacyjng masq asfaltowg na zimno oraz
poprzez zastosowanie systemowych rozwigzan uszczelniajgcych z mas bentonitowych. Szczegdtowe
wytyczne izolacji wg. projektu branzy architektonicznej.

PIELEGNACJA MIESZANKI BETONOWEJ

Wymagana jest petna kontrola cato$ci procesu betonowania (plan robét), poczawszy od sprawdzenia
deskowania, po petny monitoring wtasciwosci dostarczanej na plac budowy mieszanki betonowe;.
Przerwy robocze przewiduje sie miedzy innymi po wykonaniu faw i stép fundamentowych w miejscu
montazu uszczelnienia oraz w poziomach spodu belek zelbetowych.

Przerwy robocze w betonowaniu pityt wykona¢ wg. rozwigzan systemowych np. Recostal lub
Streckmetall. Przerwa robocza dotyczy betonu nie zbrojenia. Betonowanie prowadzi¢ przy zachowaniu
zasad sztuki budowlanej. Po zabetonowaniu danej dziatki roboczej, sasiednig dziatke mozna
betonowac dopiero po uptywie 9 dni.

Nalezy prowadzi¢ odpowiednig pielegnacjie utozonej mieszanki betonowej. Nalezy zastosowac
warstwe szczepng uktadang przed kolejnym etapem betonowania. Nalezy prowadzi¢ pielegnacje
betonu, beton nalezy chroni¢ przed wysychaniem i szybka utratg ciepta oraz nastonecznieniem.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE STALI

Zgodnie z PN- EN ISO 12944-2 (tab.1) obiekt zalicza si¢ do kategorii agresywno$ci Srodowiska C4
(duza agresywno$¢ srodowiska). Wszystkie elementy konstrukcji stalowej wykonywane w warunkach
warsztatowych winny by¢ poddane doktadnemu oczyszczeniu z rdzy i zanieczyszczen do stopnia
czystosci Sa2’2 wg PN-EN ISO 12944-4 obrébka strumieniowa.
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12.

Proponuje sie zabezpieczenie antykorozyjne powlokq malarskg zestawem farb ziozony z
dwusktadnikowej farby epoksydowej, stanowigcej warstwe gruntujgcg oraz emalii epoksydowej
chemoodporne;.

Po zmontowaniu konstrukcji ubytki farb w elementach stalowych malowanych uzupetnic.

UWAGI KONCOWE

Powyzszy opis techniczny i wytyczne dotyczace realizacji obejmujg najwazniejsze elementy
konstrukcyjne projektowanych obiektow.

Niniejszy projekt konstrukcji krytej ptywalni nalezy rozpatrywaé tacznie z projektem
architektonicznym oraz projektami instalacji i opiniami odpowiednich rzeczoznawcow zatgczonymi
do projektu budowlanego. Podstawg do realizacji obiektu jest petna kompletna dokumentacja
wykonawcza wszystkich branz.

Zmiany w zakresie konstrukcji oraz zastosowanych materiatow i technologii nalezy uzgadnia¢ z
wiasciwymi projektantami.

Wykonawstwo rob6t budowlanych realizowane musi by¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Prawa Budowlanego oraz BHP, przy czym nalezy sig¢ stosowa¢ do wszystkich uznanych regut sztuki
budowlanej, a cato$¢ realizacji musi odpowiada¢ najnowszemu poziomowi techniki budowlane;.
Nalezy przestrzega¢ wszystkich ustalen zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowe.

W przypadku zaistnienia nowych, nieprzewidzianych wczesniej okoliczno$ci majacych wptyw na
prowadzone prace budowlane nalezy skontaktowac sie z autorami niniejszego opracowania.

Cato$¢ obliczen statycznych i wymiarowanie elementéw znajduje sie w archiwum biura
projektowego.

Opracowata:

mgr inz. llona Cybel



