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1. Charakterystyka basenodw.

Opis Powierzchnia | Obj. Obcigzenie | Temp. | Wydatek llosé
lustra basenu max. wody wody wymian
wody/gteb. [os/h] uzdatn. wody
[m?] / [m] [m?] [°’C] [m®/h]

OBIEG 1 400/ 1.80 ok. 600 88 26-28 188 7.5 w/24h

Basen pltywacki

OBIEG 2 ok. 233/ 0.90 — ok. 230 86 30-32 282 () 29 w/24h

Basen rekreacyjny ze | 1.20

strefa do nauki

ptywania

OBIEG 3 ok. 49/ 0.20 — ok. 20 20 32-34 66 ok. 2 w/1lh

Brodzik, wodny plac 0.40

zabaw

OBIEG 4 ok. 15/ 0.90 ok. 2 x 12 24-36 66 ok. 20

Wanny z 1.6=3.2 w/1lh

hydromasazem

OBIEG 5 ok. 7.5/ 0.90 ok. 1.6 6 24-36 33 ok. 20

Wanna z w/1lh

hydromasazem

(strefa SPA)

OBIEG 6 ok. 12.5/1.20 ok. 15 6 12-15 15 ok. 1w/h

Baseny schiadzajgce

po saunie

(wewnetrzny i

zewnetrzny)

(*) uwzgledniono dodatek na urzadzenia rekreacyjne przy zatozeniu $redniego wspotczynnika frekwenciji 0.3.

2. Dane technologiczne instalacji uzdatniania wody basenowej .

WyszczegOdlnienie Wartos¢

Filtry wielowarstwowe

Predkos¢ filtracji ok. 30 m/h

Dawka koagulanta - polichlorek glinu 0.5-1.0 ml/m3 wody

Dawka chloru (przy dozowaniu podchlorynu sodu) 0.5-2,0 g Cl2/m? wody

Dawka korektora pH do ustalenia w trakcie rozruchu

Dawka srodka wspomagajgcego koagulacje 0.6 — 1.0 ml/m® wody obiegowe;j

Dawka utleniacza 0.1 — 0,3 ml/m3 wody obiegowe;j

Dawka promieni UV 600 J/m?

Predkos¢ ptukania filtréw wodg 50 m/h

Predkos¢ ptukania filtrow powietrzem 60 m/h

Czestotliwos¢ ptukania filtrow kazdy filtr minimum dwa razy w tygodniu
Uwaqi:

Instalacja uzdatniania wody basenowej pracuje w ruchu ciggtym. W trybie pracy normalnej przewiduje sie
zatrzymanie pracy instalacji w czasie ptukania filtra — przerwa ok. 0.5 h.
Wspotczynnik wykorzystania obiektu: 0.98 w skali roku.

3. Opis procesu uzdatniania wody.

3.1 Spos6b uzdatniania wody: filtrowanie wstepne przez tapacz widkien, wspomaganie koagulaciji,
koagulacja, filtrowanie przez filtry wielowarstwowe, naswietlanie promieniami UV, ogrzewanie, korekta
pH, dezynfekcja podchlorynem sodu, utlenianie.

Proces uzdatniania wody basenowej spetnia wymagania normy DIN 19643, a takze Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dn. 9.11.2015 w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na
ptywalniach.

3.2 Filtrowanie wstepne
Filtrowanie wstepne odbywa sie przy uzyciu tapaczy widkien, w ktére wyposazone sg pompy obiegowe.
Wychwytujg one wieksze zanieczyszczenia mechaniczne i zabezpieczajg pompy przed
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zanieczyszczeniem i uszkodzeniem. Konstrukcja pomp umozliwia tatwy dostep do tapaczy wiokien i
szybkie ich oczyszczenie.

3.3 Koagulacja

Rodzaj koagulanta polichlorek glinu

Dawka koagulanta 0.5-1.0 ml/m?

Miejsce dozowania za pompami wody obiegowej, przed filtrami
Sposéb dozowania za pomocg pompy dozujgcej

3.4 Wspomaganie koagulacji

Rodzaj srodka wspomagajgcego koagulacje wg. technologii dostawcy systemu uzdatniania wody
Miejsce dozowania za pompami wody obiegowej, przed filtrami

Sposéb dozowania za pomocg pompy dozujgcej

3.5 Filtrowanie przez filtry wielowarstwowe
Filtrowanie przez zloze wielowarstwowe ma za zadanie usuniecie z wody obiegowej
zanieczyszczen mechanicznych, zawiesiny i czastek koloidowych. Efektywnosc filtrowania jest
zwiekszona przez proces koagulacii i wspomagania koagulacji. Wysokos¢ ztoza wynosi 1.2 m.

Charakterystyka ztoza filtracyjnego:

- potwierdzona mozliwo$¢ mechanicznej filtracji i wyptukania = 82% zanieczyszczen wielkosSci
5um w wodzie filtrowanej

- zdoInos¢ do wyptukania minimum 90% zanieczyszczen przy spadku cisnienia nie wiekszym niz
0.5 bar pod koniec cyklu filtracyjnego przy plukaniu wstecznym o predkosci 45 m/h i czasie
ptukania nie dluzszym niz 4 minuty; po ptukaniu wstecznym rdznica cisnien nie powinna byé
wieksza niz 1,5 Bar.

- odpornos¢ na zanieczyszczenie biologiczne i zapewnienie stabilnego procesu filtracji
mechanicznej, gwarantowana odpornos¢ na zbrylanie sie przez co najmniej 5 lat eksploataciji.

- zawartosc¢ biatego szkfa nie wigksza niz 5%

Ztoze filtracyjne powinno posiada¢ certyfikat na uzywanie go do uzdatniania wody do picia
zgodnie z Regulacjg 31 prawodawstwa unijnego dotyczgcego wody do picia lub/i posiadaé
certyfikat NSF 61 i by¢ wyprodukowane zgodnie ze standardami ISO 9001.

Ekspansja ztoza mniejsza niz 15-20% przy predkosci 45m/h w temperaturze 20 st. C

Filtry i ztoze sg dopuszczone do kontaktu z wodg pitng i posiadajg atest PZH.

Fizyczne parametry zloza filtracyjnego:

- twardosé > 7 mohs

- sferycznosé >0.8

- kragtosc¢ >0.6

- wspoétczynnik jednorodnosci : <15-17
- proporcje wymiarow ziarna 2t024

- czystosc¢ > 99.95%

- zanieczyszczenie organiczne < 50ppm

Warstwy i granulacja ztoza:

20% - zielone szkio - 1,0 - 2,0 mm

70% - zielone szkio - 0,4 - 1,0 mm

10% - wegiel aktywny z orzecha kokosowego typu CC 8x16 - 1,18 - 2,36mm 0 gestosci nasypowej
500 kg/m?

Ptukanie poszczegoinych filtrow bedzie sterowane automatycznie, nie rzadziej niz 2 razy w
tygodniu (chyba ze wczesniej spadek cisnienia na ztozu osiggnie wartos¢ Ap= 0.5 bar).

Program ptukania:
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Powietrze do plukania podawane jest za pomocg wentylatora bocznokanatowego.

Woda do ptukania filtrow pobierana jest przez pompy obiegowe ze zbiornika przelewowego.
llos¢ wody pobieranej do ptukania filtrow jest ujeta w bilansie wody potrzebnej do uzupetnienia,
ktora zgodnie z normg DIN 19643 jest proporcjonalna do ilosci os6b korzystajgcych z basenu i
wynosi 30dm?/osobe.

Woda do ptukania filtrow pobierana jest ze zbiornika przelewowego i odprowadzana do kanalizaciji
sanitarnej.
Program ptukania filtréw:
1 faza: obnizenie poziomu wody do krawedzi przelewu,
2 faza: ptukanie wodg, predkos¢ 50m/h — 3 min.
3 faza: ptukanie powietrzem, predkosc¢ ptukania 60m/h — 5 min.
4 faza: odpowietrzenie ztoza 2 min.
5 faza: ptukanie wodg, predkos¢ 50m/h — 3-5 min.
6 faza: odprowadzenie pierwszego filtratu — 0,5-1 min.
7 faza: zakonczenie plukania, przetgczenie w tryb pracy.
Nalezy zastosowac filtry w wykonaniu zgodnym z normami DIN 19643 i DIN 19605 (,petny
DIN”

3.6 Podgrzewanie
Podgrzewanie wody obiegowej odbywa sie w wymiennikach ciepta zasilanych wodg goraca.

3.7 Dozowanie srodka utleniajgcego

Rodzaj srodka utleniajgcego wg. technologii dostawcy systemu uzdatniania wody
Miejsce dozowania do rurociggu wody obiegowej za filtrem
Sposéb dozowania za pomocg pompy dozujgcej

3.8 Korekta pH

Rodzaj korektora kwas siarkowy

Dawka korektora do ustalenia w czasie eksploataciji

Miejsce dozowania do rurociggu wody obiegowej za filtrem

Sposob dozowania za pomocg dozownika z pompg sterowang automatycznie
Dozowniki sg zlokalizowane w pomieszczeniu korektora pH.

3.9 Dezynfekcja

Rodzaj srodka dezynfekcyjnego podchloryn sodu 13% (handlowy)

Srednia dawka $rodka dezynfekcyjnego -0.5-2.0 g Clo/m3

Miejsce dozowania - do rurociggu wody obiegowej za filtrem

Sposéb dozowania - za pomocg dozownika z pompg sterowang automatycznie

Stezenie chloru w wodzie basenowej — wielko$¢ wymagana: 0.3 — 0.6 (mg chloru/dm? wody)
Stezenie chloru w wodzie brodzikach do st6p — wielko$¢ wymagana: 1.0 — 2.0 (mg chloru/dm?® wody)
Rzeczywiste dobowe zapotrzebowanie chloru zostanie ustalone w czasie rozruchu technologicznego.

3.10 Ukfad sterowania

Uktad sterowania realizuje wszystkie wynikajgce z technologii regulacje i blokady. Zlokalizowany jest
wewnatrz szafy zasilajgco sterowniczej.

Podstawowe pomiary to:

a. Kontrola ilosci wody uzupetnianej (wodomierz),

b. Pomiar przeptywu wody obiegowej w basenie (przeptywomierz cieczowy)
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¢. Sygnalizacja poziomu w zbiorniku przelewowym

. przy poziomie H wylgczany jest zawdr wody uzupeltniajgcej
. przy poziomie L zatgczany jest zawoér wody uzupetniajgcej
. przy poziomie LL automatyka wytgcza pompy wody obiegowej; ponowne zatgczenie moze miec

miejsce po osiggnieciu poziomu L

d. Lokalne wskazanie cisnienia za filtrem

. straty cisnienia na ztozu, kontrola pracy filtra

wyposazenie fabryczne filtra

e. Lokalne wskazanie cisnienia przed filtrem

. okreslenie straty cisnienia na ztozu, kontrola pracy filtra wyposazenie fabryczne filtra
f. Pomiar potencjatu redox

Pomiar i regulacja pH wody basenowej

. pomiar pH

. regulacja wydajnosci dozownika

g. Pomiar i regulacja stezenia wolnego chloru w wodzie w niecce basenowej
. pomiar stezenia wolnego chloru

. regulacja wydajnosci dozownika

h. Pomiar stezenia chloru zwigzanego

i. Pomiar i regulacja temperatury wody wlotowej do niecki basenowej
. pomiar temperatury

. regulacja temperatury wody basenowej

3.11 Uzupetnianie wodg ,swiezg”

Objetos¢ swiezej wody uzupetniajgcej obiegi wynosi 0.03 m3/osobe. Catkowitg wymiane wody w
basenach uzaleznia sie w od czystosci $cian, dna i przelewdw niecek.

Woda uzupetniajgca pobierana jest z sieci wodociggowej i z przerwg powietrzng kierowana do
odpowiednich zbiornikéw przelewowych.

4. WYTYCZNE UZYTKOWANIA.

4.1 Czyszczenie basenow

W celu prawidtowej eksploatacji basendéw oraz spetnienia norm jakosci wody nalezy zachowac
odpowiedni rezim czystosci niecki basenowej w trakcie jej uzytkowania. Kanaty przelewowe, kratki
przelewowe oraz powierzchnie ,przybasenia”’ nalezy codziennie czysci¢. Dno basenu nalezy czyscic¢
€0 najmniej raz w tygodniu, a sciany raz na dwa tygodnie. Do czyszczenia basenu nalezy stosowac
“odkurzacz” podwodny umozliwiajgcy doktadne oczyszczenie scian i dna basenu bez koniecznosci
spuszczania wody. W powyzszych warunkach woda w basenie bedzie wymieniana nie czesciej niz
jeden raz w roku. Wnetrze zbiornikow przelewowych musi by¢ gruntownie myte raz na p6t roku.

4.2 Dezynfekcja stop

Z instalacji uzdatniania wody basenowej zasilane sg brodziki do stép zlokalizowane w przejsciach do
.Strefy czystej” basendéw. Woda zasilajgca brodziki do stop podlega ,dochlorowaniu” przy uzyciu zestawu
dozujgcego roztwér srodka dezynfekcyjnego. Woda z brodzikéw odprowadzana jest do kanalizacji
sanitarnej.

4.3 Droga transportowa

Do budynku chemikalia dostarczane bedg z zewnatrz drogq transportowg przez parking. Zabrania sie
transportu chemikalibw inng drogg. Nalezy przewidzie¢ droge transportowg dla filtrow — @2000,
H=2500mm.
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4.4 Personel obstugujacy

Do obstugi urzadzen stacji uzdatniania wody basenowej przewiduje sie 2 osoby na zmiane, przeszkolone
w zakresie obstugi urzgdzen technologicznych i pracy z chemikaliami.

Pozgdane jest sSrednie wyksztalcenie techniczne (elektryk, mechanik). Konieczne przeszkolenie
prowadzone bedzie w czasie rozruchu instalacji przez dostawcéw. Instalacja uzdatniania wody nie
wymaga cigglego nadzoru i jej obstuge mozna potgczy¢ z obstugg innych instalacji obiektu. Obiekt zostat
wyposazony w zaplecze socjalne dla pracownikow obstugi technicznej.

4.5 Poziom hafasu i drgah
Urzadzenia przewidziane w instalacji uzdatniania wody basenowej sg urzgdzeniami wysokiej jakosci i
zapewniajg hiski poziom drgan i hatasu.

4.6 Odpady state

Odpady state w procesie uzdatniania wody basenowej to: opakowania po chemikaliach - wymienne
pojemniki z tworzywa sztucznego i worki papierowe. Odpady state poza wymiennymi opakowaniami
beda wywozone na wysypisko smieci. Opakowania po chemikaliach beda przechowywane w
magazynie do czasu odbioru przez firme serwisujgca instalacje. Przewiduje sie wymiane zt6z
filtracyjnych co 10 lat.

5. WYMAGANIA BRAN ZOWE.

5.1 Wymagania dla instalacji wod-kan.

a. Rurociggi wody napetniajgcej i uzupetniajacej (wodociggowej) nalezy doprowadzi¢ do
zbiornikéw przelewowych konczgc zaworami odcinajgcymi.

b. Maksymalne obcigzenie basendéw - 197 os./h

Frekwencja dzienna - 0.5, praca basenu przez 16h.

Wymagana minimalna llo$¢ wody uzupetniajgcej - 1576 oséb dziennie x 30l/osobe = ok. 47 m?
wody Swiezej na dobe

Dopuszczane jest ok. 47x7=329 m* wody na tydzien (woda wodociggowa) — w tym uzupetianie po
ptukaniu filtréw 270 m3.

Do napetnienia basendéw i instalacji uzdatniania wody potrzeba ok. 970 m® wody wodociggowe;j.
Przy napetnianiu przez 100 godz. wymagana wydajnos¢ to ok. 10 m3/h,

c. Maksymalny wydatek zrzutu poptuczyn z filtréw wynosi Qmax= 157 m%nh. Filtry ptukane sg w
godzinach nocnych. Dokladny czas i czestotliwos$¢ ptukania filtréw zostanie ustalony w czasie
rozruchu technologicznego. Poptuczyny z filtréw zrzucane sg do kanalizacji sanitarnej. Kazdy filtr
ptukany jest oddzielnie 2 razy w tygodniu. Ptukanie nie moze zostac przerwane.
llosci poptuczyn z filtréw:

Obieg 1 (2 x filtr @2000) — 4 x 21 m* (157 m®h, zrzut w ciggu 8 minut)=84 m?
Obieg 2 (3 x filtr @2000) — 6 x 21 m3 (157 m®h, zrzut w ciggu 8 minut)=126 m?
Obieg 3 (2 x filtr @1200) — 4 x 7.5 m3 (56 m3/h, zrzut w ciggu 8 minut)=30 m?
Obieg 4 (2 x filtr @1200) — 4 x 7.5 m? (56 m%h, zrzut w ciggu 8 minut)=30 m?
Obieg 5 (1 x filtr @1200) — 2 x 7.5 m*® (56 m3/h, zrzut w ciggu 8 minut)=15 m?
Obieg 6 (1 x filtr @800) - 2 x 5.0 m* (25m?h, zrzut w ciggu 6 minut)=5m?3
tgcznie 290 md/tydz.
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d. Woda z oprézniania basenéw i instalacji uzdatniania wody ok. 970 m?® - opréznianie jeden raz w
roku.

e. Wymagania jakosciowe wody napetniajgcej i uzupetiajgcej

Jakos¢ wody napeltniajgcej i uzupetniajgcej dla obiegéw basenowych musi spetnia¢ wymagania

stawiane przez ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie

jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2007 r.

5.2 Wymagania dla instalacji ciepta technologicznego

Uwaga: nalezy zapewni¢ bezwzglednie caloroczng dostawe ciepta.

Zasilanie wymiennikbw wodg gorgcg oraz zawory regulacyjne - poza zakresem branzy technologii
basenowe.

Regulacja temperatury wody w hiecce basenowej lezy po stronie automatyki instalacji technologii
basenowe;.

Zawor regulacyjny powinien zamykac¢ sie samoczynnie w przypadku zaniku zasilania elektrycznego.
Regulacja temperatury w niecce z doktadnoscig +- 0.5 stopnia.

Maksymalna temperatura wody podgrzanej w wymienniku nie moze przekracza¢ 50 °C. Parametry pracy
wymiennikow:

Oznaczenie Maksymalna Moc cieplna

Technologiczne moc cieplna eksploatacyjna

wymiennika ciepta | (przy napetnianiu woda wodociggowa) (maksymalna)
[kw] [kw]

WC1 290 60

WC2 200 80

WC3 90 30

WC4 90 30

WC5 90 15

tgczne maksymalne zapotrzebowanie eksploatacyjne - 215 kW

5.3 Wymagania dla instalacji elektrycznych

Instalacja elektryczna obejmuje doprowadzenie zasilania do szaf zasilajgco sterujgcych.

Szafy z uktadem elektrycznym i uktadem AKPIA sg integralng czescig instalacji technologicznych i
dostarczone bedag przez wykonawce tych instalacji (,0bstugujace” system uzdatniania wody basenowej i
urzadzenia atrakcji wodnych).

System sterowania (w tym urzgdzenia kontrolno pomiarowe) zostanie wyposazony w mozliwos¢
zdalnego monitorowania podstawowych parametréw pracy instalacji uzdatniania wody basenowe;.

Dla kazdego obiegu wodnego wyodrebniono 2 rodzaje zapotrzebowania:

A - dla pracy ciggte] 24h/24h (instalacja uzdatniania wody)

B - dla pracy okresowej 12h/24h (urzagdzenia rekreacji wodnej - atrakcje basenowe).

Obieg 1 (SZS1)

A—-19 kW

B - 3.7 kW

Moc zainstalowana tgcznie — 22.7 kW

Obieg 2 (SZS2)

A—27.5kW

B — 65.4 kW

Moc zainstalowana tgcznie — 92.9 kW
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Obieg 3 (SZS3)

A—6 kW

B — 5.3 kw

Moc zainstalowana tgcznie — 11.3 kW

Obieqg 4 (SZS4)

A—6 kW

B — 8.9 kw

Moc zainstalowana tgcznie — 14.9 kW

Obieg 5 (SZS5)

A—-6 kW

B -5.2 kW

Moc zainstalowana tgcznie — 11.2 kW
Wszystkie urzgdzenia 3-fazowe.

Obieg 6 (SZS6)

A-3.2kW

Moc zainstalowana fgcznie — 3.2 kW
Wszystkie urzgdzenia 3-fazowe.

6. WYMAGANIA DLA POMIESZCZE N TECHNOLOGII BASENOWEJ.
Pomieszczenie stacji uzdatniania wody (filtry, zbiorniki przelewowe, pompy itp.)

- pomieszczenie z posadzkg tatwo zmywalng z odprowadzeniem do kan. sanitarnej (kanaly zrzutowe

sciekow, kratki sciekowe — ,porzgdkowe”)
- wentylacja 2 w/h

Magazyn — pomieszczenie dozowania korektora pH

- wentylacja mechaniczna 5w stale dziatajgca

- kanalizacja bezodptywowa — neutralizator $ciekow kwasnych

- kanalizacja sanitarna

- zlew kwasoodporny + woda zimna + zawor z korncoéwka do weza
- natrysk ratunkowy z wodg zimng (przy wejsciu do pomieszczenia)
- drzwi otwierane na zewnatrz

- posadzka kwasoodporna

- 2 X gniazdo podwajne 230V

Magazyn — pomieszczenie dozowania podchlorynu sodu

- wentylacja mechaniczna 5w stale dziatajgca

- kanalizacja sanitarna

- Zlew kwasoodporny + woda zimna + zawor z koncowkg do weza,
- drzwi otwierane na zewnatrz

- posadzka kwasoodporna

- 2 X gniazdo podwojne 230V

Magazyn koagulanta
- kanalizacja sanitarna
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- Zlew kwasoodporny + woda zimna + zawor z koncowkg do weza,
- posadzka kwasoodporna
- 2 X gniazdo podwojne 230V

Pomieszczenia magazynowe chemikalibw spetniajg wymagania zawarte w Rozp. Min. Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie BHP przy stosowaniu $rodkéw chemicznych do uzdatniania
wody i oczyszczania $ciekoéw — Dz.Ust. nr 21 poz. 73 z 27.01.94r.

7. WYMAGANIA DLA RUROCI AGOW | ARMATURY
Rurociggi : - PVC PN10, klejone, do wody pitnej
Zawory odcinajgce: - dla DN10-40 z PVC kulowe z napedem recznym, dla DN 50 i wigkszych

przepustnice (zawory klapowe) z PVC z napedem recznym
Orurowanie czotowe filtrow - przepustnice (zawory klapowe) z PVC z napedem recznym
Zawory zwrotne : dla DN 10-40 PVC kulowe PVC, dla wiekszych — klapowe PVC

Uszczelnienia : EPDM, VITON

Potgczenia kotnierzowe : PN10

Potaczenia klejone : PN10 klej agresywny do PVC
Potgczenia gwintowane : uszczelnienie teflonowe
Izolacja: brak
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8. Specyfikacja aparatow instalacji uzdatniania wod

Obieg 1 - Basen ptywacki

y basenowej i wyposa zenia basendw.

SYMBOL

OPIS

ILOSC

P1.1
P1.2

Pompa monoblokowa, odsrodkowa, pionowa

wody obiegowej wyposazona w filtr wstepny (tapacz wtosow),
Q=94m3/h-14.0mH-0, N=7.5 kW, 1450min-, 400/230V, 50Hz,
st. ochrony IP55, ptynna regulacja obrotéw silnika pompy
(falownik)

Wykonanie materiatowe: korpus-zeliwo, wirnik-brgz, wal-stal
1.4571

2

F1.1
F1.2

Filtr pionowy, wielowarstwowy @2000, H.=2600mm, F=3.14 m?,
PN=2.5bar, - dno dyszowe, ilos¢ dysz 251 szt.,

- 5 zaworéw klapowych do sterowania pracg i ptukaniem z
sitownikami elektrycznymi

- wypetnienie ,aktywowanym” ztozem szklanym (zielone szkio) z
warstwg 100mm wegla aktywnego (Hca.=1200mm),

- zawOr odpowietrzajgcy 2"

- tablica manometréw (0-2.5bar) z zaworami do poboru probek,
- 2 x wlaz DN400 (dennica gérna i czes¢ cylindryczna), wziernik
DN200,

- spust DN50

- kréciec do ptukania powietrznego DN50

- kréciec doprowadzenia wody surowej DN200

- kréciec odprowadzenia wody przefiltrowanej DN200

- wewnetrzny stozkowy lej gorny

- wykonanie zywica poliestrowa wzmacniana wibknem szklanym,
wykonanie ,metodg nawijania krzyzowego”

- sterownik automatycznego sterowania pracg filtra

DM1

Dmuchawa bocznokanatowa do wzruszania ztoza (ptukania
powietrznego) Qmax=320m?h, N=3kw, 400V

- kpl. orurowania i armatury

UWAGA: montaz dmuchawy nie nizej niz 1m nad posadzkg
zawor zwrotny na przewodzie ttocznym, rurowa petla powietrzna
(Im ponad lustro wody)

uvil

Lampa UV, $rednioci$nieniowa, dawka e=600 J/m? (przy
T10=95%),

przytgcze Dn200, wyk. mat. Stal 316L dla przeptywu Q=188 m3h

N=3.0 kW, 230V, 50Hz, st. ochrony IP55.

WC1

Wymiennik ciepta ptytowy lutowany, materiat stal 316 L
Moc cieplna eksploatacyjna 60kW, maksymalna moc cieplha
290kW

MS1

Mieszacz statyczny
dla wydajnosci instalacji Q=188 m3/h
wykonanie materiatowe stal 316L
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RB1

Urzadzenie kontrolno-pomiarowe - regulator basenowy (pH-
pomiar/regulacja, Cl-pomiar/regulacja, Redox-pomiar, chlor
zwigzany pomiar), N=15W, 230V/50Hz, st. ochrony IP65 z
kompletem wyposazenia, wbudowany rejestrator danych z
wizualizacjg ekranowsg i archiwizacjg, wyposazenie w karte
pamieci SD i czytnik kart pamieci; interfejs LAN

CH1

Stacja dozowania podchlorynu sodu NaOCI
elektromagnetyczna pompa dozujgca

dla wydajnosci instalacji Q=188 m3h
zbiornik podchlorynu sodu o poj. V=0.2m3

CH1-B

Stacja dozowania podchlorynu sodu NaOCI
elektromagnetyczna pompa dozujgca

dla wydajnosci instalacji Q=1 m?h (instalacja brodzikéw do st6p)
zbiornik podchlorynu sodu o poj. V=0.1m?3

PH1

Stacja dozowania korektora pH
elektromagnetyczna pompa dozujgca
dla wydajnosci instalacji Q=188 m3h
zbiornik korektora pH o poj. V=0.2m3

KO1

Stacja dozowania koagulanta
elektromagnetyczna pompa dozujgca

dla wydajnosci instalacji Q=188 m3/h
zbiornik z PE o poj. V=0.1m?3z mieszadtem

WKO1

Stacja dozowania srodka wspomagajacego koagulacje
elektromagnetyczna pompa dozujgca

dla wydajnosci instalacji Q=188 m3h

zbiornik z PE o poj. V=0.1m®z mieszadtem

UTL1

Stacja dozowania srodka utleniajgcego
elektromagnetyczna pompa dozujgca

dla wydajnosci instalacji Q=188 m3/h
zbiornik z PE o poj. V=0.1m?3z mieszadtem

RP1

Regulator poziomu, z kompletem sond pomiarowych i zaworem
do uzupetniania wody 2" z napedem elektrycznym.

ZP1

Zelbetowy zbiornik przelewowy V=48 m?® — wyposazenie technol.

- pokrywa zbiornika z ptyt PP gr. 10mm, z usztywnieniem z PP

- komplet kr6¢cow do zabetonowania w $cianach i dnie zbiornika

- wkaz gérny 70x70cm

- wziernik boczny typ ,okno podwodne” — do zabetonowania w
Scianie zbiornika 50x50cm

ZPP

Zelbetowy zbiornik retencyjny poptuczyn V=49 m® — wyposazenie
technol.

- pokrywa zbiornika z ptyt PP gr. 10mm, z usztywnieniem z PP

- komplet kréécow do zabetonowania w scianach i dnie zbiornika
- wkaz gérny 70x70cm, wziernik boczny typ ,,okno podwodne” — do
zabetonowania w Scianie zbiornika 50x50cm

R1.1-
R1.10

Oswietlenie podwodne
Reflektor 23x3w typ LED z zasilaczem

10

SZS1

Szafa zasilajgco-sterujgca z okablowaniem i wyposazeniem

Komplet wyposazenia sportowego

=

Komplet orurowania i armatury
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Obieg 2 - Basen rekreacyjny ze stref g do nauki ptywania

SYMBOL OPIS ILOSC
P2.1 Pompa monoblokowa, odsrodkowa, pionowa 3
pP2.2 wody obiegowej wyposazona w filtr wstepny (fapacz wioséw),

P2.3 Q=94m%h-14.0mH,0O, N=7.5 kW, 1450min, 400/230V, 50Hz,
st. ochrony IP55, ptynna regulacja obrotéw silnika pompy (falownik)
Wykonanie materiatowe: korpus-zeliwo, wirnik-brgz, wat-stal

1.4571
F2.1 Filtr pionowy, wielowarstwowy @2000, H.=2600mm, F=3.14 m?, 3
F2.2 PN=2.5bar, - dno dyszowe, ilos¢ dysz 251 szt.,
F2.3 - 5 zaworéw klapowych do sterowania pracg i ptukaniem z

sitownikami elektrycznymi

- wypetnienie ,aktywowanym” ztozem szklanym (zielone szkio) z
warstwg 100mm wegla aktywnego (Hca.=1200mm),

- zawor odpowietrzajgcy 2"

- tablica manometréw (0-2.5bar) z zaworami do poboru probek,
- 2 x wlaz DN400 (dennica gérna i czes¢ cylindryczna), wziernik
DN200,

- spust DN50

- kréciec do ptukania powietrznego DN50

- kréciec doprowadzenia wody surowej DN200

- kréciec odprowadzenia wody przefiltrowanej DN200

- wewnetrzny stozkowy lej gérny

- wykonanie zywica poliestrowa wzmacniana wibknem szklanym,
wykonanie ,metodg nawijania krzyzowego”

- sterownik automatycznego sterowania pracg filtra

DM2 Dmuchawa bocznokanatowa do wzruszania ztoza (ptukania 1
powietrznego) Qmax=320m?%h, N=3kw, 400V

- kpl. orurowania i armatury

UWAGA: montaz dmuchawy nie nizej niz 1m nad posadzkg
zawor zwrotny na przewodzie ttocznym, rurowa petla powietrzna
(Im ponad lustro wody)

uv2 Lampa UV, $redniocisnieniowa, dawka e=600 J/m? (przy T10=95%), 1
przytgcze Dn250, wyk. mat. Stal 316L dla przeptywu Q=282m%h
N=4.0 kW, 230V, 50Hz, st. ochrony IP55.

WC2 Wymiennik ciepta ptytowy lutowany, materiat stal 316 L 1
Moc cieplna eksploatacyjna 80kW, maksymalna moc cieplna
200kwW

MS2 Mieszacz statyczny 1

dla wydajnosci instalacji Q=282 m3/h
wykonanie materialowe stal 316L

RB2 Urzadzenie kontrolno-pomiarowe - regulator basenowy (pH- 1
pomiar/regulacja, Cl-pomiar/regulacja, Redox-pomiar, chlor
zZwigzany pomiar), N=15W, 230V/50Hz, st. ochrony IP65 z
kompletem wyposazenia, wbudowany rejestrator danych z
wizualizacjg ekranowsg i archiwizacjg, wyposazenie w karte pamieci
SD i czytnik kart pamieci; interfejs LAN
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CH2

Stacja dozowania podchlorynu sodu NaOCI
elektromagnetyczna pompa dozujgca

dla wydajnosci instalacji Q=282 m3h

zbiornik podchlorynu sodu o poj. V=0.2m3 — 1 szt.

PH2

Stacja dozowania korektora pH
elektromagnetyczna pompa dozujgca

dla wydajnosci instalacji Q=282 m3/h
zbiornik korektora pH o poj. V=0.2m® — 1 szt.

KO2

Stacja dozowania koagulanta
elektromagnetyczna pompa dozujgca

dla wydajnosci instalacji Q=282 m3h

zbiornik koagulanta o poj. V=0.1m?3z mieszadtem

WKO2

Stacja dozowania srodka wspomagajacego koagulacje
elektromagnetyczna pompa dozujgca

dla wydajnosci instalacji Q=282 m3/h

zbiornik z PE o poj. V=0.1m?3z mieszadtem

UTL2

Stacja dozowania srodka utleniajgcego
elektromagnetyczna pompa dozujgca

dla wydajnosci instalacji Q=282 m3h
zbiornik z PE 0 poj. V=0.1m?3z mieszadtem

RP2

Regulator poziomu, z kompletem sond pomiarowych i zaworem do
uzupetniania wody 2” z napedem elektrycznym.

P2

Zelbetowy zbiornik przelewowy V=49 m? — wyposazenie technol.

- pokrywa zbiornika z ptyt PP gr. 10mm, z usztywnieniem z PP

- komplet kr6¢cow do zabetonowania w $cianach i dnie zbiornika -

wiaz gorny 70x70cm

- wziernik boczny typ ,okno podwodne” — do zabetonowania w
Scianie zbiornika 50x50cm

LP2.1
LP2.2
LP2.3

Lezanka powietrzna 3 - stanowiskowa

Dmuchawa bocznokanatowa, Qmax=320m3/h, N=4kW, 400V

- kpl. orurowania i armatury

UWAGA: montaz dmuchawy nie nizej niz 1m nad posadzkg
zawor zwrotny na przewodzie ttocznym, rurowa petla powietrzna
(Im ponad lustro wody)

LP2.4

Lezanka powietrzna 2 - stanowiskowa

Dmuchawa bocznokanatowa, Qmax=190m3/h, N=3kW, 400V

- kpl. orurowania i armatury

UWAGA: montaz dmuchawy nie nizej niz 1m nad posadzkg
zawor zwrotny na przewodzie ttocznym, rurowa petla powietrzna
(Im ponad lustro wody)

SP2

tweczka powietrzna 4 - stanowiskowa

Dmuchawa bocznokanatowa, Qmax=320m3/h, N=4kW, 400V

- kpl. orurowania i armatury

UWAGA: montaz dmuchawy nie nizej niz 1m nad posadzkg
zawor zwrotny na przewodzie ttocznym, rurowa petla powietrzna
(Im ponad lustro wody)
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GP2

Gejzer powietrzny

Dmuchawa bocznokanatowa, Qmax=190m3/h, N=1.5kW, 400V

- kpl. orurowania i armatury

UWAGA: montaz dmuchawy nie nizej niz 1m nad posadzkg
zawor zwrotny na przewodzie ttocznym, rurowa petla powietrzna
(Im ponad lustro wody)

MKS2

Masaz karku szeroki

Pompa monoblokowa, odsrodkowa, pozioma,

Q=60m3h-10 mH,0, N=3kW, 1450min‘t, 400/230V, 50Hz,

st. ochrony IP55, ptynna regulacja obrotéw silnika pompy (falownik)
Wykonanie materiatowe: korpus-zeliwo, wirnik-brgz, wat-stal
1.4571

MKW?2

Armatka wodna — masaz karku waski

Pompa monoblokowa, odsrodkowa, pozioma,

Q=30m?3/h-10 mH,0O, N=2.2kW, 1450min™, 400/230V, 50Hz,

st. ochrony IP55, ptynna regulacja obrotow silnika pompy (falownik)
Wykonanie materiatowe: korpus-zeliwo, wirnik-brgz, wat-stal
1.4571

MWS2

Masaz wodny scienny 4 - stanowiskowy

Pompa monoblokowa, odsrodkowa, pozioma,

Q=50m?3/h-10 mH,O, N=3kW, 1450min, 400/230V, 50Hz,

st. ochrony IP55, ptynna regulacja obrotow silnika pompy (falownik)
Wykonanie materiatowe: korpus-zeliwo, wirnik-brgz, wat-stal
1.4571

MWSD2

Masaz wodny Scienno-denny, 2 — stanowiskowy (2 x dysza
denna+2 x dysza $cienna)

Pompa monoblokowa, odsrodkowa, pozioma,

Q=50m?3/h-10 mH,O, N=3kW, 1450min, 400/230V, 50Hz,

st. ochrony IP55, ptynna regulacja obrotow silnika pompy (falownik)
Wykonanie materiatowe: korpus-zeliwo, wirnik-brgz, wat-stal
1.4571

RR2.1
RR2.2

Rwaca rzeka

Pompa monoblokowa, odsrodkowa, pozioma,

Q=300m?%/h-10 mH,O, N=15kW, 1450min, 400/230V, 50Hz,

st. ochrony IP55, ptynna regulacja obrotow silnika pompy (falownik)
Wykonanie materiatowe: korpus-zeliwo, wirnik-brgz, wat-stal
1.4571

R2.1-
R2.10

Oswietlenie podwodne
Reflektor 23x3w typ LED z zasilaczem

10

SZS2

Szafa zasilajgco-sterujgca z okablowaniem i wyposazeniem

Komplet orurowania i armatury
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Obieg 3 — Brodzik, wodny plac zabaw

SYMBOL OPIS ILOSC
P3.1 Pompa monoblokowa, odsrodkowa, pionowa 2
P3.2 wody obiegowej wyposazona w filtr wstepny (fapacz wioséw),

Q=33m?%h-14.0mH,0O, N=2.2 kW, 1450min, 400/230V, 50Hz,

st. ochrony IP55, ptynna regulacja obrotéw silnika pompy (falownik)
Wykonanie materiatowe: korpus-zeliwo, wirnik-brgz, wat-stal
1.4571

F3.1 Filtr pionowy, wielowarstwowy @1200, Hc=2350mm, F=1.13 m?, 2
F3.2 PN=2.5bar, - dno dyszowe, ilos¢ dysz 68 szt.,

- 5 zaworéw klapowych do sterowania pracg i ptukaniem z
sitownikami elektrycznymi

- wypetnienie ,aktywowanym” ztozem szklanym (zielone szkio) z
warstwg 100mm wegla aktywnego (Hca.=1200mm),

- zawOr odpowietrzajgcy 2"

- tablica manometréw (0-2.5bar) z zaworami do poboru probek,

- 2 x wlaz DN300 (dennica gbrna i czesc¢ cylindryczna), wziernik
DN200,

- spust DN50

- kréciec do ptukania powietrznego DN50

- kréciec doprowadzenia wody surowej DN125

- kréciec odprowadzenia wody przefiltrowanej DN125

- wewnetrzny stozkowy lej gorny

- wykonanie zywica poliestrowa wzmacniana wibknem szklanym,
wykonanie ,metodg nawijania krzyzowego”

- sterownik automatycznego sterowania pracg filtra

DM3 Dmuchawa bocznokanatowa do wzruszania ztoza (ptukania 1
powietrznego) Qma=190m?h, N=1.5kW, 400V

- kpl. orurowania i armatury

UWAGA: montaz dmuchawy nie nizej niz 1m nad posadzkg
zawor zwrotny na przewodzie ttocznym, rurowa petla powietrzna
(Im ponad lustro wody)

uvs3 Lampa UV, $redniocisnieniowa, dawka e=600 J/m? (przy T10=95%), 1
przytgcze Dn125, wyk. mat. Stal 316L dla przeptywu Q=66 m*/h
N=1.0 kW, 230V, 50Hz, st. ochrony IP55.

WC3 Wymiennik ciepta ptytowy lutowany, materiat stal 316 L 1
Moc cieplna eksploatacyjna 30kW, maksymalna moc cieplna 90kW
MS3 Mieszacz statyczny 1

dla wydajnosci instalacji Q=66 m®h
wykonanie materialowe stal 316L

RB3 Urzadzenie kontrolno-pomiarowe - regulator basenowy (pH- 1
pomiar/regulacja, Cl-pomiar/regulacja, Redox-pomiar, chlor
zZwigzany pomiar), N=15W, 230V/50Hz, st. ochrony IP65 z
kompletem wyposazenia, wbudowany rejestrator danych z
wizualizacjg ekranowg i archiwizacjg, wyposazenie w karte pamieci
SD i czytnik kart pamieci; interfejs LAN
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CH3

Stacja dozowania podchlorynu sodu NaOCI
elektromagnetyczna pompa dozujgca

dla wydajnosci instalacji Q=66 m®h

zbiornik podchlorynu sodu o poj. V=0.1m3

PH3

Stacja dozowania korektora pH
elektromagnetyczna pompa dozujgca
dla wydajnosci instalacji Q=66 m3/h
zbiornik korektora pH o poj. V=0.1m?

KO3

Stacja dozowania koagulanta
elektromagnetyczna pompa dozujgca

dla wydajnosci instalacji Q=66 m®h

zbiornik koagulanta o poj. V=0.1m?3z mieszadtem

WKO3

Stacja dozowania srodka wspomagajacego koagulacje
elektromagnetyczna pompa dozujgca

dla wydajnosci instalacji Q=66 m3/h

zbiornik z PE o poj. V=0.1m?3z mieszadtem

UTL3

Stacja dozowania srodka utleniajgcego
elektromagnetyczna pompa dozujgca

dla wydajnosci instalacji Q=66 m®h
zbiornik z PE 0 poj. V=0.1m?3z mieszadtem

RP3

Regulator poziomu, z kompletem sond pomiarowych i zaworem do
uzupetniania wody 1” z napedem elektrycznym.

ZP3

Zelbetowy zbiornik przelewowy V=10.5 m® — wyposazenie technol.

- pokrywa zbiornika z ptyt PP gr. 10mm, z usztywnieniem z PP

- komplet kr6¢cow do zabetonowania w $cianach i dnie zbiornika -

wiaz gorny 70x70cm

- wziernik boczny typ ,okno podwodne” — do zabetonowania w
Scianie zbiornika 50x50cm

R1.1-
R1.10

Oswietlenie podwodne
Reflektor 3x3w typ LED z zasilaczem

ZW3.1-
ZW3.5

Pompa do zasilania zabawki wodnej, korpus poliestrowy,

szenia h=7 m st. wody, o mocy 0,24kW

sterowanie DMX, o wydajnosci Qmax=10m%/h przy wysokosci podno-

JW3

Jez wodny w brodziku

Pompa monoblokowa, odsrodkowa, pozioma,
Q=10m?%h-11.0mH20, N=0.5kW, 1450min-1, 400/230V, 50Hz,

st. ochrony IP55, ptynna regulacja obrotéw silnika pompy (falownik)
Wykonanie materiatowe: korpus-zeliwo, wirnik-brgz, wat-stal 1.4571

ZWB3

Zabawka wodna w brodziku

Pompa monoblokowa, odsrodkowa, pozioma,
Q=10m3h-11.0mH20, N=0.5kW, 1450min-1, 400/230V, 50Hz,

st. ochrony IP55, plynna regulacja obrotéw silnika pompy (falownik)

SZS3

Szafa zasilajgco-sterujgca z okablowaniem i wyposazeniem dla
urzgdzen rekreacji wodnej brodzika i wodnego placu zabaw

Komplet orurowania i armatury
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Obieg 4 —wanna z hydromasa zem (2 szt.)

SYMBOL

OPIS

ILOSC

P4.1
P4.2

Pompa monoblokowa, odsrodkowa, pionowa

wody obiegowej wyposazona w filtr wstepny (fapacz wioséw),
Q=33m3%h-14.0mH,O, N=2.2 kW, 1450min, 400/230V, 50Hz,

st. ochrony IP55, ptynna regulacja obrotow silnika pompy (falownik)
Wykonanie materiatowe: korpus-zeliwo, wirnik-brgz, wat-stal
1.4571

F4.1
F4.2

Filtr pionowy, wielowarstwowy @1200, H.=2350mm, F=1.13 m?,
PN=2.5bar, - dno dyszowe, ilos¢ dysz 68 szt.,

- 5 zaworéw klapowych do sterowania pracg i ptukaniem z
sitownikami elektrycznymi

- wypetnienie ,aktywowanym” ztozem szklanym (zielone szkio) z
warstwg 100mm wegla aktywnego (Hcax.=1200mm),

- zawor odpowietrzajacy 2"

- tablica manometréw (0-2.5bar) z zaworami do poboru probek,
- 2 x wkaz DN300 (dennica gorna i czes¢ cylindryczna), wziernik
DN200,

- spust DN50

- kréciec do ptukania powietrznego DN50

- kréciec doprowadzenia wody surowej DN125

- kréciec odprowadzenia wody przefiltrowanej DN125

- wewnetrzny stozkowy lej gorny

- wykonanie zywica poliestrowa wzmacniana wioknem szklanym,
wykonanie ,metodg nawijania krzyzowego”

- sterownik automatycznego sterowania pracg filtra

DM4

Dmuchawa bocznokanatowa do wzruszania ztoza (ptukania
powietrznego) Qmax=190m3h, N=1.5kW, 400V

- kpl. orurowania i armatury

UWAGA: montaz dmuchawy nie nizej niz 1m nad posadzkg
zawor zwrotny na przewodzie ttocznym, rurowa petla powietrzna
(Im ponad lustro wody)

uv4

Lampa UV, $redniocisnieniowa, dawka e=600 J/m? (przy T10=95%),
przytgcze Dn125, wyk. mat. Stal 316L dla przeptywu Q=66m3/h
N=1.0 kW, 230V, 50Hz, st. ochrony IP55.

WC4

Wymiennik ciepta ptytowy lutowany, materiat stal 316 L
Moc cieplna eksploatacyjna 30kW, maksymalna moc cieplna 90kW

MS4

Mieszacz statyczny
dla wydajnosci instalacji Q=66 m3/h
wykonanie materiatowe stal 316L

RB4

Urzadzenie kontrolno-pomiarowe - regulator basenowy (pH-
pomiar/regulacja, Cl-pomiar/regulacja, Redox-pomiar, chlor
zwigzany pomiar), N=15W, 230V/50Hz, st. ochrony IP65 z
kompletem wyposazenia, wbudowany rejestrator danych z
wizualizacjg ekranowsg i archiwizacjg, wyposazenie w karte pamieci
SD i czytnik kart pamieci; interfejs LAN
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CH4

Stacja dozowania podchlorynu sodu NaOCI
elektromagnetyczna pompa dozujgca

dla wydajnosci instalacji Q=66 m®h

zbiornik podchlorynu sodu o poj. V=0.1m3

PH6

Stacja dozowania korektora pH
elektromagnetyczna pompa dozujgca
dla wydajnosci instalacji Q=66 m3/h
zbiornik korektora pH o poj. V=0.1m?

KO4

Stacja dozowania koagulanta
elektromagnetyczna pompa dozujgca

dla wydajnosci instalacji Q=66 m®h

zbiornik koagulanta o poj. V=0.1m?3z mieszadtem

WKO4

Stacja dozowania srodka wspomagajacego koagulacje
elektromagnetyczna pompa dozujgca

dla wydajnosci instalacji Q=66 m3/h

zbiornik z PE o poj. V=0.1m?3z mieszadtem

uTL4

Stacja dozowania srodka utleniajgcego
elektromagnetyczna pompa dozujgca

dla wydajnosci instalacji Q=66 m®h
zbiornik z PE 0 poj. V=0.1m?3z mieszadtem

RP4

Regulator poziomu, z kompletem sond pomiarowych i zaworem do
uzupetniania wody 1” z napedem elektrycznym.

ZP4

Zelbetowy zbiornik przelewowy V=10.5 m® — wyposazenie technol.

- pokrywa zbiornika z ptyt PP gr. 10mm, z usztywnieniem z PP

- komplet kr6¢cow do zabetonowania w $cianach i dnie zbiornika -

wiaz gorny 70x70cm

- wziernik boczny typ ,okno podwodne” — do zabetonowania w
Scianie zbiornika 50x50cm

MP4.1
MP4.2

Masaz powietrzny w wannie

Dmuchawa bocznokanatowa, Qmax=190m3/h, N=1.5kW, 400V

- kpl. orurowania i armatury

UWAGA: montaz dmuchawy nie nizej niz 1m nad posadzkg
zawor zwrotny na przewodzie ttocznym, rurowa petla powietrzna
(Im ponad lustro wody)

MW4.1
MWwW4.2

Masaz wodny w wannie

Pompa monoblokowa, odsrodkowa, pozioma,
Q=40m3h-13.0mH,0, N=2.2kW, 1450min, 400/230V, 50Hz,

st. ochrony IP55, ptynna regulacja obrotéw silnika pompy (falownik)
Wykonanie materiatowe: korpus-zeliwo, wirnik-brgz, wat-stal 1.457

SZS4

Szafa zasilajgco-sterujgca z okablowaniem i wyposazeniem

Komplet orurowania i armatury
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Obieg 5 — Wanna z hydromasa zem w strefie SPA

SYMBOL OPIS ILOSC
P5.1 Pompa monoblokowa, odsrodkowa, pionowa 2
P5.2 wody obiegowej wyposazona w filtr wstepny (fapacz wioséw),

Q=16.5m%h-14.0mH,0, N=1.1 kW, 1450min‘t, 400/230V, 50Hz,

st. ochrony IP55, ptynna regulacja obrotéw silnika pompy (falownik)
Wykonanie materiatowe: korpus-zeliwo, wirnik-brgz, wat-stal
1.4571

F5 Filtr pionowy, wielowarstwowy @1200, Hc=2350mm, F=1.13 m?, 1
PN=2.5bar, - dno dyszowe, ilos¢ dysz 68 szt.,

- 5 zaworéw klapowych do sterowania pracg i ptukaniem z
sitownikami elektrycznymi

- wypetnienie ,aktywowanym” ztozem szklanym (zielone szkio) z
warstwg 100mm wegla aktywnego (Hca.=1200mm),

- zawOr odpowietrzajgcy 2"

- tablica manometréw (0-2.5bar) z zaworami do poboru probek,

- 2 x wlaz DN300 (dennica gbrna i czesc¢ cylindryczna), wziernik
DN200,

- spust DN50

- kréciec do ptukania powietrznego DN50

- kréciec doprowadzenia wody surowej DN125

- kréciec odprowadzenia wody przefiltrowanej DN125

- wewnetrzny stozkowy lej gorny

- wykonanie zywica poliestrowa wzmacniana wibknem szklanym,
wykonanie ,metodg nawijania krzyzowego”

- sterownik automatycznego sterowania pracg filtra

DM5 Dmuchawa bocznokanatowa do wzruszania ztoza (ptukania 1
powietrznego) Qma=190m?h, N=1.5kW, 400V

- kpl. orurowania i armatury

UWAGA: montaz dmuchawy nie nizej niz 1m nad posadzkg
zawor zwrotny na przewodzie ttocznym, rurowa petla powietrzna
(Im ponad lustro wody)

uv5 Lampa UV, $redniocisnieniowa, dawka e=600 J/m? (przy T10=95%), 1
przytgcze Dn80, wyk. mat. Stal 316L dla przeptywu Q=33m%h
N=1.0 kW, 230V, 50Hz, st. ochrony IP55.

WC5 Wymiennik ciepta ptytowy lutowany, materiat stal 316 L 1
Moc cieplna eksploatacyjna 15kW, maksymalna moc cieplna 90kW
MS5 Mieszacz statyczny 1

dla wydajnosci instalacji Q=33 m%h
wykonanie materialowe stal 316L

RB5 Urzadzenie kontrolno-pomiarowe - regulator basenowy (pH- 1
pomiar/regulacja, Cl-pomiar/regulacja, Redox-pomiar, chlor
zZwigzany pomiar), N=15W, 230V/50Hz, st. ochrony IP65 z
kompletem wyposazenia, wbudowany rejestrator danych z
wizualizacjg ekranowg i archiwizacjg, wyposazenie w karte pamieci
SD i czytnik kart pamieci; interfejs LAN
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CH5

Stacja dozowania podchlorynu sodu NaOCI
elektromagnetyczna pompa dozujgca

dla wydajnosci instalacji Q=33 m%h

zbiornik podchlorynu sodu o poj. V=0.1m3

PH5

Stacja dozowania korektora pH
elektromagnetyczna pompa dozujgca
dla wydajnosci instalacji Q=33 m®/h
zbiornik korektora pH o poj. V=0.1m?

KOS5

Stacja dozowania koagulanta
elektromagnetyczna pompa dozujgca

dla wydajnosci instalacji Q=33 m®nh

zbiornik koagulanta o poj. V=0.1m?3z mieszadtem

WKO5

Stacja dozowania srodka wspomagajacego koagulacje
elektromagnetyczna pompa dozujgca

dla wydajnosci instalacji Q=33 m®/h

zbiornik z PE o poj. V=0.1m?3z mieszadtem

UTLS5

Stacja dozowania srodka utleniajgcego
elektromagnetyczna pompa dozujgca

dla wydajnosci instalacji Q=33 m%nh
zbiornik z PE 0 poj. V=0.1m?3z mieszadtem

RP5

Regulator poziomu, z kompletem sond pomiarowych i zaworem do
uzupetniania wody 1” z napedem elektrycznym.

ZP5

Zelbetowy zbiornik przelewowy V=8.5 m® — wyposazenie technol.

- pokrywa zbiornika z ptyt PP gr. 10mm, z usztywnieniem z PP

- komplet kr6¢cow do zabetonowania w $cianach i dnie zbiornika -

wiaz gorny 70x70cm

- wziernik boczny typ ,okno podwodne” — do zabetonowania w
Scianie zbiornika 50x50cm

MPS5

Masaz powietrzny w wannie

Dmuchawa bocznokanatowa, Qmax=190m3/h, N=1.5kW, 400V

- kpl. orurowania i armatury

UWAGA: montaz dmuchawy nie nizej niz 1m nad posadzkg
zawor zwrotny na przewodzie ttocznym, rurowa petla powietrzna
(Im ponad lustro wody)

MW5

Masaz wodny w wannie

Pompa monoblokowa, odsrodkowa, pozioma,
Q=40m3h-13.0mH,0, N=2.2kW, 1450min, 400/230V, 50Hz,

st. ochrony IP55, ptynna regulacja obrotéw silnika pompy (falownik)
Wykonanie materiatowe: korpus-zeliwo, wirnik-brgz, wat-stal 1.457

SZS5

Szafa zasilajgco-sterujgca z okablowaniem i wyposazeniem

Komplet orurowania i armatury
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Obieg 6 — Baseny schtadzaj gce po saunie (wewn etrzny i zewn etrzny)

SYMBOL OPIS ILOSC
P6.1 Pompa monoblokowa, odsrodkowa, pionowa 2
P6.2 wody obiegowej wyposazona w filtr wstepny (fapacz wioséw),

Q=7.5m?%h-14.0mH,0, N=0.55 kW, 1450min‘t, 400/230V, 50Hz,

st. ochrony IP55, ptynna regulacja obrotéw silnika pompy (falownik)
Wykonanie materiatowe: korpus-zeliwo, wirnik-brgz, wat-stal
1.4571

F6 Filtr pionowy, wielowarstwowy @800, H;=2250mm, F=0.5m?, 1
PN=2.5bar, - dno dyszowe, ilos¢ dysz 30 szt.,

- 5 zawordéw klapowych do sterowania pracg i ptukaniem z
sitownikami elektrycznymi

- wypetnienie ,aktywowanym” ztozem szklanym (zielone szkio) z
warstwg 100mm wegla aktywnego (Hca.=1200mm),

- zawOr odpowietrzajgcy 2"

- tablica manometréw (0-2.5bar) z zaworami do poboru probek,

- wtaz DN300 (dennica goérna), wziernik DN200,

- spust DN50

- kréciec do ptukania powietrznego DN50

- kréciec doprowadzenia wody surowej DN80

- krociec odprowadzenia wody przefiltrowanej DN8O

- wewnetrzny stozkowy lej gorny

- wykonanie zywica poliestrowa wzmacniana wioknem szklanym,
wykonanie ,metodg nawijania krzyzowego”

- sterownik automatycznego sterowania pracg filtra

WC6 Agregat schtadzajgcy 1
do chtodzenia wody na bazie sprezarki typu scroll, ze skraplaczem
chltodzonym powietrzem i parownikiem

- czynnik chtodniczy - R407C

- wydajnos¢ chtodnicza 5.92 kW

- moc wejsciowa 1.98kW

- czynnik chtodzony: woda 12/7°C

- temp. zewnetrzna 32°C

- zakres pracy urzadzenia -18 / + 45°C

- zasilanie 400V/3ph/50Hz

- ilo$¢ obiegdéw chtodniczych 1

- wymiary zewn.(dt./ szer./ wys.): 1180/ 427/ 914 mm

- ciezar (puste urzagdzenie): 0k.110 kg

- typ stali wymiennika 1.4401

- typ stali przytgczy 1.4404

MS6 Mieszacz statyczny 1
dla wydajnosci instalacji Q=15 m%h
wykonanie materiatowe stal 316L

RB6 Urzgdzenie kontrolno-pomiarowe - regulator basenowy (pH- 1
pomiar/regulacja, Cl-pomiar/regulacja, Redox-pomiar, chlor
zZwigzany pomiar), N=15W, 230V/50Hz, st. ochrony IP65 z
kompletem wyposazenia, wbudowany rejestrator danych z
wizualizacjg ekranowg i archiwizacjg, wyposazenie w karte pamieci
SD i czytnik kart pamieci; interfejs LAN
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CH6

Stacja dozowania podchlorynu sodu NaOCI
elektromagnetyczna pompa dozujgca

dla wydajnosci instalacji Q=15 m%nh

zbiornik podchlorynu sodu o poj. V=0.1m3

PH6

Stacja dozowania korektora pH
elektromagnetyczna pompa dozujgca
dla wydajnosci instalacji Q=15 m%/h
zbiornik korektora pH o poj. V=0.1m?

KO6

Stacja dozowania koagulanta
elektromagnetyczna pompa dozujgca

dla wydajnosci instalacji Q=15 m®h

zbiornik koagulanta o poj. V=0.1m?3z mieszadtem

WKO6

Stacja dozowania srodka wspomagajacego koagulacje
elektromagnetyczna pompa dozujgca

dla wydajnosci instalacji Q=15 m%/h

zbiornik z PE o poj. V=0.1m*z mieszadtem

UTL6

Stacja dozowania srodka utleniajgcego
elektromagnetyczna pompa dozujgca

dla wydajnosci instalacji Q=15 m®h
zbiornik z PE o poj. V=0.1m*z mieszadtem

SZS6

Szafa zasilajgco-sterujgca z okablowaniem i wyposazeniem

Komplet orurowania i armatury

Urzadzenia wspdlne dla wszystkich obiegéw wodnych

FOT

Fotometr wieloparametrowy, pomiary: Cl (wolny), Cl (zwigzany), pH,
zasadowosc, twardos$¢, zelazo

OoP

Odkurzacz podwodny automatyczny, system skanowania
powierzchni czyszczenia, zroznicowane cykle pracy 4/6/8 godzinne,
pilot zdalnego sterowania z diodowym sygnalizatorem petnego
worka na zanieczyszczenia, wydajnos¢ wodna 16m3/h, kabel o
dtugosci 30m

PR-CH

Pompa reczna do chemikaliow beczkowa, tworzywowa

Basenowy podnosnik dla niepetnosprawnych, naped elektryczny
(akumulatorowy)
montaz w tulei posadzkowej (3 tuleje montazowe), wykonanie odporr]

na korozje
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