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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru instalacji kanalizacji z rur PVC kanalizacji sanitarnej w budynku Centrum

Rekreacyjno-Sportowego ,RELAKS” w Zdunskiej Woli

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace

na celu wykonanie i odbiér robot instalacji kanalizacji z rur PVC, i instalacji kanalizacji
technologicznej z rur zeliwnych kielichowych kotnierzowych.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robét:

¢ montaz kanalizacji sanitarnej i technologicznej

o montaz urzgdzen i armatury

e  badanie i regulacja instalacji

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Polskimi Normami.

Instalacja kanalizacyjna — zespdt powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do
odprowadzania sciekéw z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej
zewnetrznej lub do innego odbiornika

Przyboér sanitarny — urzadzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeh
ptynnych powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych
Podejscie — przewdd tgczacy przybdr sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub
przewodem odptywowym

Przewéd spustowy (pion) — przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekow z podejsé
kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego

Przewéd odplywowy (poziom) — przewdd stuzgcy do odprowadzania Sciekéw z pionéw do
podtgczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika

Wpust — urzadzenie stuzgce do zbierania sciekdw z powierzchni odwadnianych i
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odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej.

Przewéd wentylacyjny kanalizacji — przewodd tgczgcy instalacje kanalizacyjng Sciekéw
bytowo-gospodarczych z atmosferg, stuzgcy do wentylowania tej instalacji oraz wyréwnania
cidnienia.

Zamkniecie wodne (syfon) — urzadzenie montowane bezposrednio pod przyborem lub
wbudowany w celu zabezpieczenia przed wydostaniem sie gazéw z instalacji do
pomieszczen.

Czyszczak (rewizja) — element instalacji umozliwiajgcy dostep do wnetrza przewodu
kanalizacyjnego w celu jego czyszczenia.

Studzienka — komora umozliwiajgca dostep do urzgdzen podziemnych

2. MATERIALY
Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed

zastosowaniem wyrobu akceptacje Inwestora.

2.1. Rury przewodowe
Do budowy instalacji kanalizacji sanitarnej stosuje sie nastepujgce materiaty:

e rury z nieplastifikowanego polichlorku winylu PVC uktfadanych w ziemi i zwykte, tgczone
na uszczelki gumowe.

o ksztaltki systemowe PVC

e uszczelki systemowe

e rury zeliwne kielichowe tgczone na sznur konopny i cement (rozdzielnia ciepta)

2.2. Przybory sanitarne i wpusty
e miski ustepowe

o umywalki

e wpusty podtogowe

e odwodnienie liniowe korytka z odptywem w dnie
e zlewy technologiczne

e pisuary

e zawory ze zlgczkg do weza

2.3. Skltadowanie
Rury PVC
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Rury powinny by¢ dostarczane na budowe pakowane w wigzki zabezpieczone na dole i na
go6rze drewnianymi klapkami, a catos¢ otoczona tasmg tworzywowa.

Rury nalezy sktadowaé na odpowiednio gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepow i
nieréwnosci tak, aby nie uszkodzi¢ kielichdw i bosych koncow rur. Rury w przypadku
diuzszego skfadowania na powietrzu nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieni stonecznych.

Ksztaltki powinny by¢ pakowane w kartony. Kartony z ksztattkami nalezy w czasie

sktadowania chronic przed wilgocia.

Przybory sanitarne

Przybory sanitarne powinny by¢ dostarczane na budowe pakowane w kartony.

Kartony z przyborami nalezy skfadowa¢ na odpowiednio gtadkiej powierzchni, wolnej od
ostrych wystepow i nieréwnosci tak, aby nie uszkodzi¢ kartondw. Kartony ustawi¢ grupami
obok siebie w jednej warstwie.

Kartony z przyborami nalezy w czasie sktadowania chroni¢ przed wilgocig i przechowywaé

pod dachem do czasu rozpakowania.

3. SPRZET

W gestii wykonawcy instalacji.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonania robét, zaréowno w miejscu tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku

materiatow, sprzetu itp.

4. TRANSPORT

4.1. Rury z PVC
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignig z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Wolno stosowac liny
metalowe lub tancuchy pod warunkiem zastosowania otulin z gumy lub tworzywa. Nie nalezy
zaczepia¢ hakéw o kohncéwki rur. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej
Srednicy wewnatrz rur o wigkszej $rednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjg¢ rury
"wewnetrzne". Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z

uzyciem podnosnika widtowego.
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Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur nalezy przy transporcie zachowywaé nastepujgce

dodatkowe wymagania:

e przewdz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

e wysokosc¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 2 warstw,

e rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i
klinow pod tancuchy spinajgce boczne sciany skrzyn samochodu,

e przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac¢ ani przetaczac¢ po pochyini,

e przy dtugosciach wiekszych niz dlugos¢ pojazdu, wielkos¢ zwisu rur nie moze
przekraczaé | m.

e pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie maksymalnie 2m

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem

ostroznosci jak dla rur.

4.2. Przybory sanitarne i wpusty
Przybory sanitarne i wpusty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy

je ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed

mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoéine
Wykonawca przedstawi Inwestorowi/Generalnemu Wykonawcy do akceptacji projekt

organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedzie

wykonana kanalizacja.

5.2. Roboty przygotowawcze
Roboty instalacyjne nalezy prowadzi¢ w fazie robo6t wykonczeniowych, przy temperaturze

otoczenia minimum +5°C.

Punkty na osi trasy przewodéw uktadanych pod posadzkg nalezy oznaczyC za pomoca
drewnianych palikow, tzw. kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na
kazdym zatamaniu trasy. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢, co najmniej 3 punkty.
Dokona¢ trasowania pozostatych przewodéw instalacji kanalizacyjnych. Przed
przystgpieniem do budowy kanalizacji nalezy udrozni¢ istniejgce odcinki kanalizacji, do

ktérych przewidziano podtgczenie projektowanych kanatéw.
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5.3. Roboty montazowe
Rure, ktéra jest przycinana na placu budowy nalezy najpierw oczysci¢, a potem wyznaczy¢

miejsce jej przeciecia. Podczas ciecia nalezy korzysta¢ z pity o drobnych zebach, a przede
wszystkim nalezy pamieta¢ o zachowaniu kata prostego. Aby zachowac¢ kat prosty nalezy
korzysta¢ ze skrzynki uciosowej lub owing¢ rure kartkg papieru. Przed wykonaniem
potgczenia przyciety bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadziorow i zukosowaé pod katem 15° za
pomocg pilnika. W zadnym wypadku nie nalezy przycina¢ ksztattek.

Aby wykonaé potgczenie, nalezy posmarowaé bosy koniec srodkiem poslizgowym na bazie
silikonu, nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢ rure
pisakiem na krawedzi kielicha i wysungc jg na odlegtos¢ 10mm. Do wciskania bosego kornca
rury przy srednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy urzgdzen mechanicznych.
Potwierdzenie prawidtowego wykonania potgczenie powinno by¢ osiggniecie dtugosci wcisku
oraz wspotosiowosc¢ tgczonych elementow.

Podobne wymagania odnoszg sie do tgczenia bosych odcinkéw rur za pomoca tgcznika
nasuwanego z uszczelnieniem. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to, aby koniec bosy rury

posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.

5.4. Prowadzenie przewodoéw
Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami do gory w kierunku przeciwnym do

przeptywu sciekow. Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ pod przewodami wody, gazu i
centralnego ogrzewania oraz przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢ przewodéw z
PVC od przewodow cieplnych powinna wynosi¢ 0,1m. w przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest
mniejsza nalezy zastosowaé izolacje termiczng. Przewody kanalizacyjne mogg by¢
prowadzone po Scianach albo w bruzdach pod warunkiem zastosowania rozwigzania
zapewniajgcego swobodne wydluzanie przewodow. W miejscu gdzie przewody
kanalizacyjne przechodzg przez sciany lub stropy, pomiedzy sciankg rur a krawedzig otworu
w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen wypetniona
materiatem plastycznym utrzymujgcym stale stan plastyczny. Przewody spustowe (piony)
powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne ponad dach do wysokosci 0,5 do 1,0 m
ponad dach. Odgatezienia przewodow odptywowych powinny by¢ wykonane za pomoca

trojnikdéw o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°.

5.5. Mocowanie przewodéw
Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub

obejm w sposdb zapewniajgcy trwaty i tatwy montaz przewoddéw. Sposdb mocowania

powinien zapewni¢ odizolowanie przewodéw od przegrod budowlanych i ograniczenie

ST - Centrum Rekreacyjno — S portowe ,Relaks” W Zdunskiej Woli



rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw po przewodach. Pomiedzy obejmg a przewodem
nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocowac rure pod
kielichem. Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodoéw poziomych wynosza:

- dla rur o srednicy od 50 do 110 mm -1,0 m

- dla rur o srednicy wiekszej niz 110 mm — 1,25 m

Kompensacja wydtuzen termicznych przewodoéw z PVC tgczonych za pomocg pierscienia
gumowego powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur
i ksztattek luzu kompensacyjnego oraz wtasciwg lokalizacje mocowan statych i przesuwnych.
Rewizje zamontowane na przewodach kanalizacyjnych powinny mie¢ otwory zamykane
szczelnymi pokrywami w sposob zabezpieczajacy przed przedostawaniem sie gazéw z

instalacji do pomieszczen.

5.6. Montaz przyborow sanitarnych
Przybory sanitarne powinny by¢ zamontowane w sposob zapewniajgcy tatwy dostep w celu

utrzymania czystosci oraz konserwacji lub wymiany przyboréw, syfonéw i podejs¢
kanalizacyjnych.

Wysoko$¢ ustawienia mierzona od posadzki do gornej krawedzi przyboru powinna byé
nastepujaca:

e umywalki-0,75do 0,8 m

e miski ustepowe 0,4m

e pisuary - 0,65 m

o zlewy-0,6do0,8m

5.7. Préba szczelnosci
Prébe szczelnosci przeprowadza sie przez ogledziny po napetnieniu wodg instalacji.

Prébe przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-81/B-10700.00 punkt 2.9.2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-
10700.00 punkt 2.9.2. i 3.2.4.2.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek prowadzi¢
badania ponownie.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac badanie:
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» Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych

badz wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej

zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

+ Zgodnosci zastosowania materiatbw i wyrobow gotowych z odpowiednimi przepisami
panstwowymi

+ Jakosci wykonania robot montazowych, ze szczegdlnym uwzglednieniem

- usytuowania, spadkéw, potgczen, kompensacji i mocowania przewodow,

- przejs¢ przez przegrody budowlane

- wysokosci ustawienia i dostepu do armatury i przyboréw sanitarnych

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg kanalizaciji jest | metr (m) rury, dla kazdego typu, $rednicy.

Jednostkg obmiarowg dla przyboréw sanitarnych i wpustow jest 1 sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

. Dokumentacja projektowa powykonawcza z
naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét

* Dziennik Budowy;

» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (atesty i dopuszczenia, deklaracje
zgodnosci);

* protokoty odbioréw czesciowych

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbiér czesciowy
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

* Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét jak w pkt. 8.0
* Dziennik Budowy;

» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

Zakres

Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
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» jakosci wbudowanych materiatbw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji

Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

* utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym dla przewodéw ukfadanych pod
posadzka;

* dlugosci i Srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia rur

* szczelnosci przewodéw

» materiatow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST,

uzycia wiasciwych materiatow, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi

wymaganiami okreslonymi w pkt.6.0.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do

Dziennika Budowy.

8.2. Odbiér techniczny koincowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

» dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;
* protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych;
* protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

 Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatow;

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

» zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

* protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcag usuniecia usterek;

« aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

* protokoty badan szczelnosci catej instalaciji.

9. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

PN-92-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700/01 Instalacie  wewnetrzne  wodociggowe i  kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.00 Instalacie  wewnetrzne  wodociggowe i  kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i

badania.
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PN-EN 1453-1:2002 | Systemy przewodéw rurowych  z tworzyw sztucznych o
Sciankach strukturalnych, do odprowadzania nieczystosci i
Sciekdw ( o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowili.

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC). Czes¢ 1:

Wymagania dotyczgce rur i systemu.

1304435:1991 Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

stosowane w systemach odwadniajgcych i kanalizacyjnych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéow z tworzyw

sztucznych-Polska

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej |

Klimatyzacji- Warszawa 1994r

Rozporzadzeni, normy i zalecenia do udzielania aprobat technicznych
o Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. ( Dz.U.Nr 106/00 poz.1126, Nr109/00
poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz.844) i
poprawki z 11 czerwca 2002r (Dz.U. Nr 91/2002, poz. 811)

e Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych dnia 28
marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonaniu robot

budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13/72 p0z.93)

UWAGA:
Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajacym z dostosowywania do
przepisow Unii Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualizacje

wymienionych rozporzadzen, norm i przepisow.
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