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& - WSZYSTKIE ELEMENTY PROJEKTOWE NALEZY ZWERYFIKOWAC | UZUPEENIC NA ETAPIE PROJEKTU

P9
| UWAGI
WYKONAWCZEGO;
7
7
7
|

wpust dachowy - EWENTUALNE KOLIZJE URZADZEN, KONSTRUKCJI NALEZY ROZWIAZAC | WYELIMINOWAC NA ETAPIE
- PROJEKTU WYKONAWCZEGO;

odcisnieniowy - WSZYSTKIE SZCZEGOLY | DETALE KONIECZNE DO PRAWIDEOWEJ REALIZACJI OBIEKTU NALEZY

ogrzewany OPRACOWAC NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO;

- RYSUNKI NIE ZAWIERAJA WSZYSTKICH POZYCJI KONSTRUKCYJNYCH, WSZYSTKICH KRATEK,

ZtACZEK, BRUZD INSTALACYJNYCH ORAZ PRZEBIEGU INSTALACJI BRANZOWYCH; NA ETAPIE

PROJEKTU WYKOANWCZEGO NALEZY SKOORDYNOWAC WSZYSTKIE BRANZE;

* ® ,

i ; : - PRZEBIEG INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ WG OPRACOWANIAWYKONANNEGO PRZEZ
R e \A “““““ \@ PROJEKTANTA BR. SANITARNEJ NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO;

, - POZYCJE KONSTRUKCYJNE WERYFIKOWAC Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI;

1y - WSZYSTKIE BRUZDY | PRZEBICIA WYKONAC ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI;

! - OTWORY W POSADZCE PLAZY WYKONAC PO WERYFIKACJI WYMIAROW URZADZEN WPUSZCZANYCH

‘ | (JACCUSI, BASENU HAMOWNEGO | BRODZIKA DLA DZIECI),

! - ZAPROJEKTOWANE RUCHOME DNO W BASENIE REKREACYJNYM WG ODREBNEGO OPRACOWANIA;

\ ! - NA WSZYSTKIE OKNA/FASADY W HALI BASENOWEJ NALEZY ZAPEWNIC NAWIEW POWIETRZEM Z

f
otki $niegowe |
F, ﬁ ogrzewane i
~ Klapa pddymiajqca o pow.czynnej 2,25m2 i

wytaz ”%%oé\

B »

klapa w.ﬂas%o przez system sygnalizacji pozarowej

“‘Jﬁh \\\\\\\\\ \@ WENTYLACJI;
| - WNEKI NA HYDRANTY - WYMIAR | USYTUOWANIE USTALIC Z PRODUCENTEM/DOSTAWCA;
I - PRZY WYMIARACH STOLARKI W NAWIASACH KWADRATOWYCH PODANO POZIOM SPODU NADPROZA;
- WSZYSTKIE DRZWI MONTOWAC TAK, ABY ZAPEWNIALY SZEROKOSC PRZEJSCIA MIN. 91cm;
| - WSZYSTKIE SLUPY (ICH OSTRE KRAWEDZIE) WYOBLIC;
,\ , - OZNACZENIA WYSOKOSCI OTACZAJACEGO TERENU | ELEMENTOW WERYFIKOWAC Z PROJEKTEM
\ , DROGOWYM NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO;
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\ || , , i - NA DACHU WYKONAC PODGRZEWANE WPUSTY DACHOWE,KORYTA, PLOTKI SNIEGOWE | INNE
/ ! DETALE, WG PROJ. WYKONAWCZEGO;
: - WYRZUTNIE DACHOWE | INNE ELEMENTY WENTYLACJI WYKONAC WG BRANZOWEGO PROJ.
WYKONAWCZEGO;
- INSTALACJE ODGORMOWA WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRANZY ELEKTRYCZNEJ.
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