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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany wentylacji mechanicznej w ,CENTRUM
REKREACYJNO-SPORTOWYM ,RELAKS” w Zdunskiej Woli. Opracowanie obejmuje swoim zakre-
sem wentylacje mechaniczng pomieszczen wyszczegoélnionych w punkcie 2.1.3 niniejszego opisu
technicznego.

1.2. Rozwigzania techniczne
1.2.1. Zespot wentylacji hali basenowej i natryskéw przy basenie rekreacyjnym— zespot N1/W1

Zespdt ma za zadanie utrzymywanie statych parametrow (temperatura i wilgotno$é) w hali
basenowej przez caty rok, niezaleznie od warunkéw zewnetrznych. Zaprojektowano wentylacje po-
mieszczenia z recyrkulacjg powietrza ( ilos¢ powietrza zewnetrznego stanowi okoto 35% powietrza
obiegowego). Proces ten bedzie w petni zautomatyzowany dzieki odpowiedniej automatyce dostar-
czonej wraz z centralg wentylacyjna.

Nalezy zwroci¢ uwage, ze wentylacja hali basenowej powinna dziata¢ w sposéb ciagty, takze
w okresie nie uzytkowania basenu, dla ochrony budynku przed nadmiernym zawilgoceniem. Jedynym
okresem, w czasie ktérego mozna wytgczy¢ wentylacje jest okres diuzszego opréznienia niecki base-
nowej z wody w czasie prac remontowych czy tez konserwacyjnych. W czasie okresowej wymiany
wody, bez dtuzszych przerw remontowych, wentylacja takze powinna dziata¢, co najwyzej z obnize-
niem temperatury nawiewanego powietrza.

Wymiane powietrza zorganizowano w ten sposéb, ze nawiew odbywa sie do dolnej strefy
wzdtuz Scian zewnetrznych - na okna. Wycigg powietrza odbywa sie z gornej strefy hali, z jej najwyz-
szego punktu i to powietrze jest czesciowo zawracane do nawiewu. Czes¢ powietrza jest wyciggana
poprzez pomieszczenia natryskow w zapleczu sanitarno - szatniowym hali basenowe;j.

W pomieszczeniu hali basenowej bedzie utrzymywane podcisnienie powietrza w stosunku do
pomieszczen przylegtych.

Powietrze nawiewne bedzie filtrowane w filtrze kieszeniowym wchodzgcym w komplet centrali
nawiewno - wyciggowe;.

Dla zmniejszenia kosztéw eksploatacyjnych pracy wentylacji w centrali wentylacyjnej zastoso-
wano odzysk ciepta na wymienniku krzyzowym oraz na rewersyjnej pompie ciepta. Rewersyjna pom-
pa ciepta umozliwia, oprécz odzysku ciepta, chtodzenie powietrza w okresach ekstremalnych tempe-
ratur letnich.

1.2.2. Zespot wentylacji hali basenowej i natryskow przy basenie sportowym— zespot N2/\W2

Zespot ma za zadanie utrzymywanie statych parametrow (temperatura i wilgotnos¢) w hali
basenowej przez caty rok, niezaleznie od warunkéw zewnetrznych. Zaprojektowano wentylacje po-
mieszczenia z recyrkulacjg powietrza ( ilos¢ powietrza zewnetrznego stanowi okoto 35% powietrza
obiegowego). Proces ten bedzie w petni zautomatyzowany dzieki odpowiedniej automatyce dostar-
czonej wraz z centralg wentylacyjna.

Nalezy zwrdci¢ uwage, ze wentylacja hali basenowej powinna dziata¢ w sposdb ciggtly, takze
w okresie nie uzytkowania basenu, dla ochrony budynku przed nadmiernym zawilgoceniem. Jedynym
okresem, w czasie ktérego mozna wytgczyé wentylacje jest okres diuzszego opréznienia niecki base-
nowej z wody w czasie prac remontowych czy tez konserwacyjnych. W czasie okresowej wymiany
wody, bez dtuzszych przerw remontowych, wentylacja takze powinna dziata¢, co najwyzej z obnize-
niem temperatury nawiewanego powietrza.

Wymiane powietrza zorganizowano w ten sposéb, ze nawiew odbywa sie do dolnej strefy
wzdtuz Scian zewnetrznych - na okna. Wycigg powietrza odbywa sie z gérnej strefy hali, z jej najwyz-
szego punktu i to powietrze jest czesciowo zawracane do nawiewu.

W pomieszczeniu hali basenowej bedzie utrzymywane podcisnienie powietrza w stosunku do
pomieszczeh przylegtych.

Powietrze nawiewne bedzie filtrowane w filtrze kieszeniowym wchodzgcym w komplet centrali
nawiewno - wyciggowe;.
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Dla zmniejszenia kosztéw eksploatacyjnych pracy wentylacji w centrali wentylacyjnej zastoso-
wano odzysk ciepta na wymienniku krzyzowym oraz na rewersyjnej pompie ciepta. Rewersyjna pom-
pa ciepta umozliwia, oprocz odzysku ciepta, chtodzenie powietrza w okresach ekstremalnych tempe-
ratur letnich.

1.2.3. Zespdt nawiewny i wyciggowy z szatni przy basenach i pracowniczych — zespot N7/ W7

Wentylacja tych pomieszczen bedzie realizowana jednym zespotem nawiewno - wyciggowym.
System bedzie pracowat na petnej wymianie powietrza, bez recyrkulacji i bedzie miat za zadanie
usuwanie zyskow ciepta i wilgoci z tych pomieszczen. Dla zmniejszenia kosztéw eksploatacyjnych
pracy wentylacji w centrali wentylacyjnej zastosowano odzysk ciepta na wymienniku krzyzowym.

Powietrze nawiewne bedzie podgrzewane w okresie sezonu grzewczego do odpowiedniej
temperatury po uprzednim jego oczyszczeniu w filtrach wiékninowych.

Powietrze bedzie nawiewane do pomieszczen anemostatami sufitowymi umieszczonymi w
panelach sufitu podwieszonego. Wycigg powietrza bedzie sie odbywat kratkami takze umieszczonymi
w gorne;j strefie tych pomieszczen.

1.2.4. Zespoty wyciggowe pomieszczen podchlorynu sodu i korektora ph — W9, W10

Powietrze do tych pomieszczen bedzie nawiewane statycznie z podbasenia, kratkami umiesz-
czonymi w gornej ich strefie. Z pomieszczen powietrze bedzie usuwane po 50% kratkami zlokalizo-
wanymi w gornej i dolnej strefie tych pomieszczen, przy czym w pomieszczeniu korektora ph kratka
dolna bedzie zlokalizowana w poblizu wanny technologicznej i na wysokosci 0.5 m nad podtogg. Po-
wietrze wyciggowe bedzie w 100% usuwane na zewnatrz wentylatorami dachowymi.

1.2.5. Zespoty nawiewno - wyciggowe obstugujgce pomieszczenia zaplecza socjalnego, za-
plecza magazynowego, komunikacji, podbasenia — N4/W4, N5/W5, N8/W8,

Generalng zasadg jest nawiew powietrza w tych pomieszczeniach do ich gornej strefy oraz
wycigg takze z gornej strefy. Zaprojektowano uktady z petng wymiang powietrza, bez recyrkulacji lecz
z odzyskiem ciepta na wymiennikach krzyzowych. W pomieszczeniu komentatoréw, serwerowni oraz
gabinetu dyrektora zaprojektowano dodatkowo klimatyzatory typu split.

Powietrze nawiewne bedzie oczyszczane w filtrach tkaninowych i ogrzewane do wymaganej
temperatury w okresie grzewczym.

Wentylatory central obstugujgcych te pomieszczenia zaprojektowano w wykonaniu z progra-
mowalnym czasem dziatania i jego intensywnosci, co umozliwi zmniejszenie intensywnosci wentylacji
tych pomieszczeh na czas przerw w ich eksploatacji. Zainstalowany w kazdej centrali timer bedzie
przetgczat bieg wentylatoréw na nizszA predkos¢ obrotowg w okresie po za eksploatacjg tych po-
mieszczen.

1.2.6. Zespdt nawiewno — wyciggowy obstugujgcy powierzchnie komercyjng — zespot
N12/W12

Dla tej powierzchni zarezerwowano odrebny zespot wentylacyjny, zas szczegdtowe rozprowa-
dzenie kanatéw bedzie zaprojektowane w ramach wynajecia tej powierzchni.
System bedzie pracowat na petnej wymianie powietrza, bez recyrkulacji i bedzie miat za zadanie
usuwanie zyskow ciepta i wilgoci z tych pomieszczen. Dla zmniejszenia kosztéw eksploatacyjnych
pracy wentylacji w centrali wentylacyjnej zastosowano odzysk ciepta na wymienniku krzyzowym.

Powietrze nawiewne bedzie podgrzewane w okresie sezonu grzewczego do odpowiedniej
temperatury po uprzednim jego oczyszczeniu w filtrach widkninowych.

Powietrze bedzie nawiewane do pomieszczen anemostatami sufitowymi umieszczonymi w
panelach sufitu podwieszonego. Wycigg powietrza bedzie sie odbywat kratkami takze umieszczonymi
w gorne;j strefie tych pomieszczen.

1.2.7. Zespot nawiewno — wyciggowy obstugujgcy powierzchnie baru suchego - N11/W11
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Dla tej powierzchni zarezerwowano odrebny zespdt wentylacyjny, zas szczegdtowe rozprowa-
dzenie kanatéw bedzie zaprojektowane w ramach wynajecia tej powierzchni.
System bedzie pracowat na petnej wymianie powietrza, bez recyrkulacji i bedzie miat za zadanie
usuwanie zyskow ciepta i wilgoci z tych pomieszczen. Dla zmniejszenia kosztéw eksploatacyjnych
pracy wentylacji w centrali wentylacyjnej zastosowano odzysk ciepta na wymienniku krzyzowym.

Powietrze nawiewne bedzie podgrzewane w okresie sezonu grzewczego do odpowiedniej
temperatury po uprzednim jego oczyszczeniu w filtrach wiékninowych.

Powietrze bedzie nawiewane do pomieszczen anemostatami sufitowymi umieszczonymi w
panelach sufitu podwieszonego. Wycigg powietrza bedzie sie odbywat kratkami takze umieszczonymi
w gornej strefie tych pomieszczen.

1.2.8. Wentylacja mechaniczna w.c. — zespot W6 i W6a

Pomieszczenia w.c. w catym budynku bedg obstugiwane przez zespotywyciggowe z wentyla-
torem dachowym. Powietrze bedzie wyciggane z gérnej strefy tych pomieszczen za$ nawiew bedzie
statyczny poprzez kraty transferowe umieszczone w drzwiach lub scianach do tych pomieszczen.
Generalnie powietrza bedzie naptywato z komunikacji lub szatni i natryskow.

1.2.9. Zespdt nawiewno wyciggowy obstugujgcy powierzchnie SPA - N3/W3

Dla tej powierzchni zarezerwowano odrebny zespot wentylacyjny, zas szczegotowe rozprowa-
dzenie kanatéw bedzie zaprojektowane w projekcie wykonawczym w oparciu o wytyczne konkretnego
dostawcy urzgdzeh.

Zespot ma za zadanie utrzymywanie statych parametrow (temperatura i wilgotnosé) w hali
basenowej przez caty rok, niezaleznie od warunkéw zewnetrznych. Zaprojektowano wentylacje po-
mieszczenia z recyrkulacjg powietrza ( iloS¢ powietrza zewnetrznego stanowi okoto 35% powietrza
obiegowego). Proces ten bedzie w petni zautomatyzowany dzieki odpowiedniej automatyce dostar-
czonej wraz z centralg wentylacyjna.

Dla zmniejszenia kosztow eksploatacyjnych pracy wentylacji w centrali wentylacyjnej
zastosowano odzysk ciepta na wymienniku krzyzowym oraz na rewersyjnej pompie ciepta. Rewersyj-
na pompa ciepta umozliwia, oprdcz odzysku ciepta, chtodzenie powietrza w okresach ekstremalnych
temperatur letnich.

1.2.8. Zespot wyciggowy obstugujgcy pomieszczenie przytgcza elektrycznego — W13

Zesp6t ma za zadanie odprowadzenie zyskéw ciepta emitowanych przez urzgadzenia elek-
tryczne.

Zaprojektowano nawiew statyczny, z zewnatrz, poprzez krate w drzwiach do pomieszczenia -
patrz projekt architektoniczny. Wycigg z gornej strefy realizowany wentylatorem osiowym sterowanym
termostatem wg nastepujgcego scenariusza: gdy temperatura w pomieszczeniu nie przekracza +30°C
wentylator unieruchomiony, gdy temperatura wzrasta powyzej granicznej nastepuje zatagczenie wenty-
latora, gdy temperatura spada ponizej granicznej wentylator zostaje unieruchomiony.

1.3. Materiaty

Wszystkie kanaty zespotdw nawiewnych zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej. Ze-
spot wyciggowy obstugujgcy magazyny technologiczne (korektor pH i podchloryn) zaprojektowano z
winiduru z uwagi na korozyjnosc¢ zawartych w wycigganym powietrzu oparéw. Do nawiewu i wyciggu
powietrza zastosowano generalnie centrale nawiewno-wyciggowe z odzyskiem ciepta na wymienni-
kach krzyzowych oraz dodatkowo na rewersyjnej pompie ciepta dla zespotdw obstugujgcych hale
basenowe i SPA. W tych ostatnich zespotach przewidziano takze recyrkulacje powietrza. W zespo-
tach obstugujgcych WC zaprojektowano wentylatory promieniowe, dachowe. Takie same wentylatory
bedg wyciaggaty powietrze z magazynéw chemicznych, jednak w wykonaniu kwasoodpornym. Jako
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elementy nawiewne zastosowano kratki nawiewne i nawiewniki sufitowe z nawiewem wirowym. Jako
elementy wywiewne zastosowano kratki wentylacyjne jak wyzej.

Nawiew do hal basenowych bedzie sie odbywat nawiewnikami szczelinowymi w wykonaniu ciggtym,
przy czym dla basenu sportowego bedg to nawiewniki dwu szczelinowe za$ dla basenu rekreacyjne-
go cztero szczelinowe. Dokfadny wykaz zastosowanych urzadzen i materiatéw zostanie opracowany
w ramach projektu wykonawczego.

1.4. Sterowanie i automatyka

Automatyka obrébki powietrza wentylacyjnego i sterowanie poszczegdlnymi zespotami wenty-
lacyjnymi bedzie dostarczona w ramach kontraktu na dostawe central nawiewnych i wyciggowych.
Automatyka obrébki powietrza bedzie polegata w przypadku wszystkich zespotéw nawiewnych na:

- utrzymywaniu zatozonej temperatury powietrza (a takze wilgotnosci w przypadku nawiewu do hali
basenowej),

- zapobieganiu zamrozenia nagrzewnic powietrza w przypadku nieodpowiedniej podazy energii ciepl-
nej,

- sygnalizowaniu zabrudzenia filtrow powietrza,

- sygnalizowaniu awarii wentylatora i braku przeptywu powietrza.

Sterowanie bedzie umozliwiato wigczanie i wytgczanie poszczegolnych zespotdw wentylacyj-
nych z tablic usytuowanych w wentylatorniach i pomieszczeniu operatora, z wyjgtkiem zespotéw W9 i
W10, ktére bedg wigczane przyciskami przy wejsciu do magazynéw kwasu i podchlorynu oraz W13
sterowanego termostatem.

Automatyka, zaprojektowana dla poszczegdlnych zespotow wentylacyjnych, bedzie umozliwia-
ta takze sterowanie zespotami wentylacyjnymi z miejsc wskazanych przez uzytkownika, a takze wpie-
cie do systemu monitoringu catego budynku.

1.5. Zabezpieczenia ppoz.

Zespoty wentylacyjne, ktérych kanaty przechodzg przez przegrody oddzielenia pozarowego
pomiedzy poszczegolnymi strefami pozarowymi, bedg wyposazone w klapy przeciwpozarowe o od-
pornosci ogniowej EI 120 lub El 60 w zaleznosci od odpornosci przegrody pozarowej w ktorej bedg
zainstalowane. Klapy bedg montowane, w zaleznosci od warunkéw miejscowych, bgdz bezposrednio
w przegrodzie oddzielenia pozarowego, bgdZz w pewnym od niej oddaleniu, przy czym odcinek kanatu
od klapy do przegrody bedzie obtozony materiatem ognioodpornym o odpornosci ogniowej El 120.
Szczegdbtowo zostanie to rozwigzane w fazie Projektu Wykonawczego. Czesé kanatdw wentylacyj-
nych przechodzgcych przez strefy pozarowe ktorych nie obstugujg bedzie obtozone oktadzinami o
odpornoéci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej scianek oddzielenia pozarowego. Klapy pozarowe
bedg sterowane z centralki pozarowej.

1.6. Gtosnosc¢ zespotdéw wentylacyjnych

Wszystkie zespoty wentylacyjne, po ich ostatecznym uksztattowaniu w projekcie wykonaw-
czym i policzeniu ich gtosnosci, zostang wyciszone do gtodnosci nie przekraczajgcej dozwolonej dla
danej kategorii pomieszczenia, ktére obstugujg. Takze czerpnie i wyrzutnie powietrza do otoczenia
bedg wyciszone do gtosnosci dopuszczalnej dla sasiednich budynkéw. Wyciszenie bedzie zrealizo-
wane typowymi ttumikami akustycznymi kanatowymi i kulisowymi w komorach czerpnych.

Przyjeto nastepujgce dopuszczalne wartosci rwnowaznego poziomu dzwieku A w dB dla wentylo-
wanych pomieszczen wg PN-87/B-02151/02:

- sala basenowa -50dB (A)

- sale odnowy biologicznej -50dB (A)

- pomieszczenia zaplecza sanitarnego budynku -50dB (A)

- pozostate pomieszczenia -55dB (A)

Przyjeto nastepujgce wartosci max. gtosnosci :
- czerpnia terenowa (15 m od najblizszego budynku) -60dB (A)
- wyrzutnia terenowa (15 m od sagsiedniego budynku) -60dB (A)
wyrzutnie i czerpnie central dachowych -65dB (A)
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Wartosci te zostaty okreslone dla warunku dopuszczalnego natgzenia hatasu na $cianie sgsiednich
budynkéw: 55 dB (A) w dzien i 45 dB (A) nocg wg Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska z
dnia 14.06.°07 r. — Dz. U. Nr 120 poz. 826.

1.7. Uwagi koncowe

Po zakonczeniu catego montazu wentylacji w budynku nalezy przeprowadzi¢ jej regulacje hy-
drauliczng, celem uzyskania zatozonych w projekcie ilosci powietrza nawiewnego i wyciggowego.
Regulacje mozna przyjaé za zakonczong, gdy wartosci pomierzone réznig sie od zatozonych w pro-
jekcie o nie wiecej niz 10%. Dodatkowym warunkiem jest zachowanie zatozonych w projekcie podci-
$nien i nadcisnieh i odpowiednie uksztattowanie strug nawiewanego powietrza, szczegdlnie w hali
basenowej i sportowej. Strugi powietrza nawiewnego muszg by¢ tak uksztaltowane aby w strefie
przebywania ludzi predkos¢ przeptywu powietrza nie przekraczata 0.15 m/s w przypadku hali base-
nowej i 0.30 m/s w pozostatych pomieszczeniach. W pomieszczeniach strugi nawiewne powinny byc¢
tak uksztattowane, aby nie wchodzity w strefe przebywania ludzi a jednocze$nie pokrywaty prawie
catg powierzchnie pomieszczen.

Wyniki regulacji i pomiaréw powinny by¢ zakonczone protokotem podpisanym przez wyko-
nawce i inspektora nadzoru.

2. OBLICZENIA

2.1. Obliczenia ilosci powietrza wentylacyjnego
2.1.1. Obliczenie ilosci powierza dla hali basenu sportowego
Powierzchnia basenu

Basen sportowy Fo=400 m?

Temperatura wody w basenie sportowym T,=+26°C

Parametry powietrza w hali basenowej

Lato Zima
Two = +28°C Two = +28°C
Qwb = 60% Qwb = 55%

Parametry powietrza zewnetrznego:

Zima Lato
T,,=-20°C T.=+30°C
¢0z= 100% ¢0z2= 45%
Xzz = 0.80 g/kg X2=11.90 g/kg

Zyski wilgoci z basenu sportowego
Wp = 20*400%(37,78 — 22,7) = 120 640 g/h

llo$¢ powietrza obiegowego w hali basenowej
L = 120640/[(14.3-9)*1.2] = 19 000 m%/h

2.1.2. Obliczenie ilosci powietrza dla hali basenu rekreacyjnego
Powierzchnia basenu
Baseny rekreacyjne Fo=284 m?

Temperatura wody w basenie sportowym T,=+30°C
Parametry powietrza w hali basenowej

Lato Zima
Twp = +32°C Twbp= +32°C
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(pwb = 60% (pwb = 55%
Parametry powietrza zewnetrznego:
Zima Lato
Tzz= 'ZOOC Tzl =+ 3000
(pzz = 1000/0 (pzl = 45%

xzz= 0.80 g/kg x2=11.90 g/kg
Zyski wilgoci z basenu rekreacyjnego
W, = 28*284%(42,42 — 22,7) = 156 800 g/h
Suma wilgoci z atrakgciji
W, =26 000 g/h

llos¢ powietrza obiegowego w hali basenowej

L = (156800 + 0,7*26000)/[(14.3-9)*1.2] = 28 000 m%h

2.1.3. llosci powietrza dla pozostatych pomieszczen zostaty ustalone na podstawie krotnosci wymian
dla nich lub tez na podstawie wytycznych technologicznych. Wyniki tych obliczeh zostaty przed-
stawione w ponizszej tabeli.

2.1.4. Zestawienie ilosci powietrza dla poszczegdlnych pomieszczen

Nr. Kubatu- [ Temp Nawiew Wyciag Nr
ra Zespotu
Pom. Nazwa pomieszczenia m3 °C n Ln n Lw
wh| m¥h |wh| m¥h
PARTER

0.01 [ Hall gtéwny 325 20 4 1300 - - N8/ W8
0.02 | Szatnia 63 20 4 250 - - N8/ W8
0.02a | Zaplecze 12 20 - - 4 50 W6
0.03 | Powierzchnia komercyjna 500 20 5 2400 5 2400 | N12/W12
0.04 | WC niepetnosprawnych 13 20 - - 4 50 W6
0.05| WC meskie 35 20 - - 3 100 W6
0.06 | WC damskie 33 20 - - 3 100 W6
0.09 | Pom.pomocnicze 44 20 185 - - N5/W5
0.10 | Komunikacja 80 20 - - 9 760 N5/ W5
0.11 [ Pom. pomocnicze 18 20 - - 3 50 N5/W5
0.12 | Sekretariat 28 20 4 120 - - N5/W5
0.13 | Pokdj dyrektora 65 20 4 260 - - N5/W5
0.14 | Pokdj biurowy 47 20 4 150 - - N5/W5
0.15 [ WC pracownikow 18 20 - - 3 50 W6
0.16 | Pom. socjalne 30 20 4 120 - - N5/ W5
0.18 | Komunikacja 150 20 - - 3 480 N5/W5
0.19| Pom. pomocnicze 43 20 4 170 - - N5/W5
0.20 [ Pom. technika 54 20 3 160 - - N5/W5
0.21 | Szatnia pracown. damska 22 24 7 150 - - N7/ W7
0.22 | WC pracown. damskie 25 24 - - 6 150 N7/W7
W6

0.23 | Szatnia pracown. meska 22 24 7 150 - - N7/ W7
0.24 | WC pracown. meskie 25 24 - - 6 150 N7/W7
W6

0.25| Wezet cieplny 100 12 - - 4 400 N4/W4
0.27 | Komunikacja 60 20 - - 2 120 N5/W5
0.30 | Serwerownia 35 20 4 120 - - N5/ W5
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Nr. Kubatu- | Temp Nawiew Wyciag Nr
ra Zespotu
Pom. Nazwa pomieszczenia m3 °C Ln n Lw
wh| m¥h |wh| m¥h
0.31 | Podbasenie 1800 14 2 3600 2 3600 N4/ W4
0.33 | Pom. chemii basenowej 24 12 - - 5 120 W10
0.34 | Pom. chemii basenowej 36 12 - - 5 180 W9
0.35 | Strefa SPA 1000 25 5 5000 5 5000 N3/W3
0.35a | Pom. obstugi SPA 60 25 - - - 50 W6A
0.35b | Pom. porzadkowe SPA 12 25 - - - 50 We6b
0.35c | WC damskie SPA 27 25 - - 50 W6a
0.35d | WC meski SPA 36 25 - - - 100 W6a
0.38b | Pom. transformatora 30 - - -1 13 400 W13
| PIETRO
1.01 | Hall kasowy 205 20 4 800 - - N8/ W8
1.02 | Komunikacja zakasowa 213 20 4 900 - - N8/W8
1.03 | Komunikacja 248 20 4 1000 4 1000 N8/W8
1.04 | Pom. pomocnicze 25 20 - - 2 50 W8
1.05 | Zaplecze socj. ratownikow 52 24 2 80 2 80 N7/W7
1.06 | Pomieszczenie ratownikow 70 24 4 290 4 290 N7/W7
1.07 | Szatnia koedukacyjna 480 24 4 1880 4 1880 N7/ W7
1.08 | Natryski i WC meskie 73 32 - - 1200 +| W1 + W6
100
1.09 | Natryski i WC damskie 73 32 - - 41 1200 +| W1+ W6
100
1.10 | Szatnia ON 81 24 320 2 170 N7/W7
1.11 | Natryski i WC ON 20 24 - - 5 100 W6
1.12 | Pom. porzagdkowe 10 - - - 5 50 W6
1.14 | Pom. sedzioéw i treneréw 49 24 4 200 4 200 N7/W6
1.15 | Magazyn 37 24 4 150 - - N7
1.16 | Hala basenu sportowego 4800 28 4| 19000 4 19000 N2/W2
1.17 | Magazyn 61 - | Pomieszczenia bedg podtgczone do ze-
1.18 | Magazyn 22 - | spotu obstugujgcego SPA po jego zago-
1.19 | Pom. dla matki z dzieckiem 22 25 | spodarowaniu w PW - po 4 w/h
1.20 [ Hala basenu rekreacyjnego 6000 32| 46| 26700 4.6 28000 N2/W2
1.21 | Bar czesc¢ sucha 270 20 5 1300 3 1300 N11/W11
1.21C | Bar cze$¢ mokra 180 32 7 1300 7 1300 N2/wW2
I PIETRO
2.01 | Komunikacja 300 20 - -1 3250 W7
2.02 | Widownia 500 28 - - 6 2900 N4
2.04 | Pom. komentatoréw 85 20| 3,3 280 - - N5
2.05 | Magazyn 40 20 - - 7 280 W5
2.08 | WC damskie 30 26 - - 3 100 W6
2.09 | WC meskie 28 26 - - 3 100 W6

2.2. Sumaryczne zapotrzebowanie ciepta
>Q = 236,4 kW

2.3. Sumaryczna moc zainstalowana
2P =120 kW

2.4. Dobor wentylatorow

Zespot N1/WA1
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Centrala nawiewno wyciggowa z odzyskiem ciepta na wymienniku krzyzowym i rewersyjnej pompie
ciepta, z czesciowag recyrkulacjg powietrza, w wykonaniu basenowym i automatykg utrzymujgca za-
programowane parametry cieplno - wilgotnosciowe w hali basenowej. Centrala wyposazona w pro-
gramator czasowy umozliwiajgcy przejscie pracy centrali w stan ochrony ustroju budowlanego w
okresie przerw w eksploatacji basenu.

Zespot N2/W2
Centrala nawiewno wyciggowa z odzyskiem ciepta na wymienniku krzyzowym i rewersyjnej pompie
ciepta, z czedciowa recyrkulacjg powietrza, w wykonaniu basenowym i automatykg utrzymujgcg za-
programowane parametry cieplno - wilgotnosciowe w hali basenowej. Centrala wyposazona w pro-
gramator czasowy umozliwiajgcy przejscie pracy centrali w stan ochrony ustroju budowlanego w
okresie przerw w eksploatacji basenu.

Zespot N3/W3
Centrala nawiewno wyciggowa z odzyskiem ciepta na wymienniku krzyzowym i rewersyjnej pompie
ciepta, z czesciowg recyrkulacjg powietrza, w wykonaniu basenowym i automatykg utrzymujgcag za-
programowane parametry cieplno - wilgotnosciowe w hali basenowej. Centrala wyposazona w pro-
gramator czasowy umozliwiajgcy przejscie pracy centrali w stan ochrony ustroju budowlanego w
okresie przerw w eksploatacji basenu.

Zespot N4/W4
Centrala nawiewno — wyciggowa z odzyskiem ciepta na rekuperatorze krzyzowym, z programatorem
czasowym

Zespot N5/W5
Centrala nawiewno — wyciggowa z odzyskiem ciepta na rekuperatorze krzyzowym, z programatorem
czasowym

Zespoty W6 i W6a
Wentylatory dachowe promieniowe z panelami sterowniczymi

Zespot N7/W7
Centrala nawiewno — wyciggowa z odzyskiem ciepta na rekuperatorze krzyzowym, z programatorem
czasowym

Zespot N8/W8
Centrala nawiewno — wyciggowa z odzyskiem ciepta na rekuperatorze krzyzowym, z programatorem
czasowym

Zespoty W9 i W10
Wentylatory dachowe promieniowe w wykonaniu kwasoodpornym z panelami sterowniczymi

Zespot N11/W11
Centrala nawiewno — wyciggowa z odzyskiem ciepta na rekuperatorze krzyzowym, z programatorem
czasowym

Zespot N12/W12
Centrala nawiewno — wyciggowa z odzyskiem ciepta na rekuperatorze krzyzowym, z programatorem
czasowym

Zespot W13
Wentylator $cienny osiowy sterowany czujnikiem temperatury
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3. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE | IZOLACJE TERMICZNE

3.1. Zabezpieczenia antykorozyjne
Kanaty wentylacyjne sg wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i nie wymagajg dodatko-
wych zabezpieczen antykorozyjnych.

3.2. Izolacje termiczne
Odcinki kanatéw wentylacyjnych zespotéw nawiewnych od komory czerpnej do central wenty-
lacyjnych w wentylatorniach nalezy zaizolowac¢ termicznie materiatem izolacyjnym o zamknie-
tych komorach grubosci 60 mm z ptaszczem z folii aluminiowe.

Nalezy takze zaizolowa¢ tym samym materiatem wszystkie kanaty zespotdw nawiewno - wy-
ciggowych montowane w piwnicy budynku ale o grubosci 30 mm, poza kanatami obstuguja-
cymi te pomieszczenia.

4. ZAGADNIENIA BHP i PPOZ.

1. Wszystkie prace montazowe i préby nalezy wykonywac zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wy-
konania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych" - czes¢ Il - "Roboty Instalacji Sanitarnych i
Przemystowych"

2. W czasie wykonywania prac montazowych nalezy przestrzegaé¢ przepisow w zakresie bezpieczen-
stwa i higieny pracy.

3. Nalezy przestrzega¢ wszystkich instrukcji producentéw materiatdbw uzywanych w czasie montazu
instalaciji.

4. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo pracy podczas ewentualnych prac spawal-
niczych. Wszystkie elementy tatwopalne nalezy odsung¢ na bezpieczng odlegtos¢ lub skutecznie
ostoni¢, przekucia przez stropy i przez $ciany zastania¢ kocami azbestowymi i zawsze mie¢ pod
rekg wiadro z wodg lub gasnice. Po zakonczeniu prac spawalniczych w tych pomieszczeniach na-
lezy prowadzi¢ dyzury - ok. 4 godz. od zakohczenia spawania.
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