
TS - tablica saun5xYKXS 1x120mm2
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TW2 - tablica wentylatorni 2 - wyłącznienie przes CSPYKY 5x25mm2

YKXS 5x70mm2 TW1 - tablica wentylatorni 1 - wyłączenie przez CSP

TU2 - tablica usługowa 2 restauracja

YKY 5x25mm2

UWAGA:

- WSZYSTKIE ELEMENTY PROJEKTOWE NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ I UZUPEŁNIĆ NA 
ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO;

- EWENTUALNE KOLIZJE URZĄDZEŃ, KONSTRUKCJI NALEŻY ROZWIĄZAĆ I 

WYELIMINOWAĆ NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO;

- WSZYSTKIE SZCZEGÓŁY I DETALE KONIECZNE DO PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI 

OBIEKTU NALEŻY OPRACOWAĆ NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO;

CSP TC - tablica cieplik

TB - tablica biura

BK 200kVA

TT

YKY 5x16mm2

YKY 5x16mm2

YKY 5x6mm2
TSer - tablica serwerownia

YKY 5x6mm2

Tablica technologii

4xYKXS 1x120mm2
+1x120mm2

Winda YKY 5x6mm2

T1 - tablica rozdzielcza piętro I

YKY 5x16mm2 TSz - tablica saun zewnętrznych

POMPA 1,5kW

HDGs 5x2,5mm2

YKY 5x25mm2

TNG UPS

P.W.UPS

YKY 5x16mm2ZLOKALIZAOWANY 

PRZY WEJŚCIU 

GŁÓWNYM

UPS-y w SZAFIE 
TELEINFORMATYCZNEJ

ZLOKALIZAOWANY 

PRZY WEJŚCIU 

GŁÓWNYM

P.W.P
HDGs 2x1,5mm2

ZASILACZE P.POŻ. 
KLAP P.POŻ.COD

HDGs 3x2,5mm2
HDGs 3x2,5mm2
HDGs 3x2,5mm2

-

ELEKTRYCZNA

Schemat blokowy zasilania 

IE01ul. Kobusiewicza, 98-220 Zduńska Wola

dz. nr. 198/8, 199, 200, 201, 202, 203

Obr. ewid. 101901_1.0014, 015, nr 14, 15;

Jedn. ewid. 101901_1, Miasto Zduńska Wola 

T1
do 800kVA
Suchy żywiczny
niskostratny

Rozdzielnica SN

Projektowana abonencka stacja transfomatorowa
wg. odrębnego opracowania i postępowania
administracyjnego
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ZLOKALIZAOWANY 

PRZY WEJŚCIU DO 
POM. RG

P.W.P

ZLOKALIZAOWANY 

PRZY WEJŚCIU DO 
POM. RG

P.W.UPS

UWAGA: Dla budynku należy przewidzieć przeciwpożarowy wyłącznik prądu zlokalizowany 
przy głównym wejściu do budynku. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcina zasilanie dla 
poszczególnych urządzeń w budynku za wyjątkiem urządzeń przeciwpożarowych.
Odbiory zasilane sprzed wyłącznika głównego zaznaczone kolorem czerwonym.


