Specyfikacja szaf sterowniczych pompowni Scieckéw w MPWiK Zdunska Wola

Funkcje rozdzielnicy

zabezpieczenie pomp przed przeciazeniem . zwarciem oraz suchobiegiem
sterowanie praca pomp: automatyczne, reczne lub odstawienie pompy
awaryjne sterowanie praca pomp poprzez dwa wylaczniki ptywakowe

Elementy szafy sterowniczej

obudowa szafy sterowniczej z alucynku , klasa ochrony IP65, z drzwiami wewnetrznymi, do wkopanja. Wymiary
obudowy dostosowane do zainstalowane; aparatury.

sterownik Homer HEXE220C012-01 (lub réwnowazny) |

radiomodemu Satelline 3AS na czestotliwosé 433,45 MHz (lub réwnowazny)
antena kierunkowa

przew6d antenowy RG213

zabezpieczenie przepigciowe wejécia antenowego radiomodemu

wylacznik glowny zasilania 3x400 V — przelacznik agregat -0- sieé 4 polowy
wiyka do podlaczenia agregatu 32A 400VAC montowana na obudowie
gniazdo serwisowe 230V/16A

gniazdo serwisowe 400VAC 16A

zabezpieczenie zwarciowe: osobno dla ukladu sterowania, zasilacza, grzatki
wylaczniki silnikowe, funkcja zwarciowa i przecigzeniowa

zabezpieczenie przepieciowe klasy B+C/4 oraz k1. D/2

wylacznik réznicowo-pradowy dla kazdej pompy oddzielnie i oddzielnie dla pozostalych obwodéw
czujnik kolejnosci i zaniku fazy

zasilacz buforowy 24 V DC 2A z akumulatorami 2 x7Ah

sonda hydrostatyczna do pomiaru ciaglego poziomu sciekéw , 0-4m, 4-20mA, SG-258
plywakowe sygnalizatory poziomu 2 kpl. , kabel neoprenowy

przelaczniki rodzaju sterowania Auto-0- Reka

grzalka z termostatem 50W

licznik czasu pracy —funkcja realizowana przez sterownik;

licznik ilosci zalgczen —funkcja realizowana przez sterownik;

sygnalizator optyczny i akustyczny awarii

wylaczniki kraficowe do szaf oraz klap/wlazéw

przycisk spompowania $ciekéw ponize; suchobiegu,

lampki pracy i awarii pomp oraz poprawnosci zasilania

oswietlenie wewnetrzne szafy sterowniczej

armatura z linka i obciaznikiem do powieszenia sygnalizatorow

przekladnik pradowy z przetwornikiem w Jjednej fazie kazdej pompy
oswietlenic LED 55W na stupie o wysoko$ci 4+6m zaleznie od lokalizacji
wpigcie do wizualizacji InTouch 21014 R2 na trzech stacjach roboczych




