Opis techniczny - pompownia $ciekow

Zakres prac

¢ podtgczenie przewoddw elektrycznych i sterowniczych do rozdzielni zasilajgco-sterujgcej
¢ sprawdzenie dziatania poszczegdlnych podzespotéw urzadzenia

¢ zaprogramowanie parametréw pracy urzadzenia

e pomiary elektryczne zgodnie z aktualnymi przepisami prawa

¢ wykonanie i dostawe kompletnej monolitycznej pompowni

Prace zwigzane z roztadunkiem i posadowieniem pompowni oraz wykonaniem instalacji
zasilajgco-ttocznej, teleinformatycznej i elektrycznej nie sg objete niniejszg oferta.

Wyposazenie dodatkowe
e dostawa wyposazenia dodatkowego do miejsca uzgodnionego z zamawiajgcym:

Parametry doboru

¢ rodzaj pompowanego medium: SANITARNE
¢ wydajnos¢ Qmaxh [m3/h]: 14,22
e wymagana wysokos¢ podnoszenia pomp Hp [m]: 6,63

Zakres oferty

Pompy

e producent:

o typ: NF 65-220/014 LG-165
e rodzaj: ZATAPIALNE
e ptaszcz zewnetrzny:

e typ wirnika:

e wolny przelot [mm]: 65

e liczba pomp: 2

e moc elektryczna P1 [kW]: 1,85

e moc na wale silnika P2 [kW]: 1,3

e prad znamionowy In [A]: 3,54

* max czestotliwos¢ pracy: 50
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Elementy konstrukcyjne/mechaniczne

e taficuch do opuszczania i wyciggania pompy

¢ prowadnice rurowe pomp

e orurowanie wewngtrz pompowni 65 [mm]

e zawOr zwrotny kulowy 65 [mm)]

e zasuwa odcinajgca klinowa obstugiwana z poziomu pokrywy 65 [mm]
e system zamykania zasuw z poziomu terenu typu Instalcompact
e klucz do zasuw

e system podpdr i zamocowan

e drabinka do dna zbiornika z wysuwanym podchwytem

e przyfacze do ptukania z nasadg do przytgczenia weza

e deflektor 110/ 160 / 200/ 250 / 315

e system wentylacji grawitacyjnej, nawiewno-wywiewne;j

stal 1.4301
stal 1.4301
stal 1.4301
zeliwo
zeliwo

stal 1.4301
stal 1.4301
stal 1.4301
stal 1.4301
stal 1.4301
stal 1.4301
PVC




Opis techniczny - pompownia $ciekow

Rozwigzania konstrukcyjne
e wszystkie spoiny sg wykonane w technologii wtasciwej dla stali nierdzewnej (metoda TIG,
przy uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu CNC)
¢ w celu zapewnienia wysokiej jakosci urzadzenia i minimalizacji zagrozen korozyjnych,
kotnierzowe piony ttoczne wykonane sg metodg obrdbki plastycznej poprzez giecie i wyoblanie
e spoiny powinny spetnia¢ wymogi klasy C wg. PN-EN ISO 5817. Wszystkie spoiny sg wykonane
w technologii wtasciwej dla stali nierdzewnej:
- metoda TIG, przy uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej
przy wykonaniu orurowania
- metoda TIG, przy uzyciu automatu CNC przy wykonaniu pozostatego wyposazenia - drabinki,
podpory, podest
e prace spawalnicze wykonane zgodnie z normg EN ISO 3834 2
¢ piony ttoczne, giete tgczone kotnierzami wewngatrz pompowni sg wykonane ze stali
nierdzewnej 1.4301 wg PN-EN 10088-1
¢ trojnik ortowy zapewniajgcy minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze stali
nierdzewnej 1.4301 wg PN-EN 10088-1
¢ prowadnice pomp, potgczenia srubowe, elementy kotwigce konstrukcje no$ne i wsporcze
do obudowy wykonane sg ze stali nierdzewnej 1.4301 wg PN-EN 10088-1
e armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kotnierzowe z kulg gumowang pokryte s3 trwatg
farbg epoksydowa odporng na dziatanie sciekéw
¢ zasuwy odcinajgce klinowe zamontowane sg na poziomym odcinku rurociggéw ttocznych,
aby umozliwi¢ ich otwieranie i zamykanie z poziomu terenu bez koniecznosci wchodzenia do
komory pompowni zastosowano przegub specjalnej konstrukcji z stali nierdzewnej
1.4301 wg PN-EN 10088-1 (rozwigzanie zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438)
e drabinka umozliwia zejscie na dno zbiornika i posiada szeroko$¢ zgodng z norma
PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm), wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301 wg PN-EN 10088-1
¢ pompownia jest wyposazona we wtaz na ptycie obudowy, ktéry zapewnia swobodny montaz
i demontaz pomp (zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438),
(gérne uchwyty prowadnic pomp znajdujg sie w Swietle wiazu)
¢ w celu uniemozliwienia pojawienia sie réznych potencjatéw i niebezpiecznych napiec¢
na przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikéw pomp),
zastosowano pofaczenia wyréwnawcze, ktdrych przewody nalezy prowadzi¢ od punktu
do punktu z koicowym podtgczeniem do gtdwnej szyny ekwipotencjalnej
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Elementy obudowy pompowni sciekéw

¢ zbiornik pompowni POLIMEROBETON
e Srednica wewnetrzna zbiornika [mm] 1200

¢ wysokos¢ catkowita zbiornika [mm] 3580

e wiaz klasy D400 zeliwo

Rozwigzania konstrukcyjne obudowy pompowni sciekéw
Majac na uwadze zapewnienie najwyzszego standardu ochrony przed skazeniami
oraz spetnienie wymogoéw przepiséw prawa: "Prawo ochrony srodowiska", "Prawo wodne",
"Ustawa o ochronie gruntéw rolnych i leSnych" producent pompowni dostarcza obudowy
polimerobetonowe wykonane w technologii bezotworowej. Technologia ta zapewnia
najwyzszy stopien ochrony przed wyciekami zagrazajgcymi wodom gruntowym i sSrodowisku.
e obudowa o parametrach technicznych:

- wytrzymatos$¢ na Sciskanie min. 90 Mpa

- wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu min. 18 MPa

- odpornos¢ chemiczna (pH 1-10)

- ciezar wiasciwy 2200-2300 kg/m3
e posiada aprobate techniczng lub znak CE
e technologia bezotworowa zapewnia catkowitg szczelnos¢ obudowy i

w najwiekszym stopniu zabezpiecza przed skazeniami sSrodowiska
e otwory pod rurociagi i przejscia kablowe sg wykonane jako szczelne
¢ $rednica obudowy zapewnia mozliwos¢ swobodnego montazu
¢ $rednica obudowy zapewnia mozliwos¢ swobodnego montazu
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Elementy rozdzielni sterujacej z uktadem sterowania
Wyposazenie szafy wedtug"Specyfikacja monitoring Przepompownia ul. Wyszynskiego ZD"

Przepompownie nalezy wpigc do istniejacego systemu monitoringu MPWIK Zdunska Wola




