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Wielko§é @ wirnika Spr. Qgpe maks. przeplyw [P, Siln. P, {lnom. = Spr. Mat.-Nr. MPG
[%] [I/s] [kwl |[kw] |[A] [A] [%] [kl
ULG
F 65-220/004 LG-112 0] 112 38,0 8,0 0,80 1,23 2,75 17,4 65,0 39100097 18 49
F 65-220/004 LG-125 @) 125 44,2 10,0 0,80 1,23 2,75 17,4 65,0 39100099 18 49
F 65-220/004 LG-135 ® 135 45,5 11,0 0,80 1,23 2,75 17,4 65,0 39100101 18 49
F 65-220/004 LG-145 @ 145 52,1 13,0 0,80 1,23 2,75 17,4 65,0 39100103 18 49
F 65-220/004 LG-155 Q 155 55,0 14,0 g&) 1,23 2,75 17,4 6_5,0 39100105 18 49
F 65-220/014 LG-165 ® 165 56,0 15,0 1,30 1,94 3,54 17,4 67,0 39100107 18 50
F 65-220/014 LG-175 @ 175 57,2 17,0 1,30 1,94 3,54 17,4 67,0 391001@ 18 50
F 65-220/024 LG-185 185 56,7 18,0 1,80 2,56 4,25 17,4 70,3 39100111 18 51
F 65-220/024 LG-195 ® 195 56,0 19,0 1,80 2,56 4,25 17,4 70,3 39100113 18 51
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