Przedmiar rob6t + Kosztorys nakfadczy
Kanalizacja Sanitarna w ul. WYSZYNSKIEGO / TWARDOWSKIEGO w Zdunskiej Woli

Data: 2020-01-10
Budowa: 98-220 Zdunska Wola, obreb 13,
ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego dz. nr 14/3, 399/3, 401/3, 403/3
ul. ks. Jana Twardowskiego dz. nr 407/3, 16/8, 416/7, 418/7, 405/26, 14/8, 403/8
Obiekt: Kanalizacja sanitarna
Zamawiajacy: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Zdunskiej Woli Spotka z o.0.
ul. Krélewska 15, 98-220 Zdunska Wola
Jednostka opracowujgca kosztorys: Pracownia Projektowa IZAS S.C. 98-200 Sieradz, ul. Torunska 9

Kosztorys opracowali:
mgr inz. Stawomir Dobek,
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Zuzia (C) DataComp 1994-2008(lic. 29184)

Ogodlna charakterystyka obiektow lub robot
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z si  egaczami do granic dziatek
KANALIZACJA SANITARNA

Sie¢ i siegacze

Dlugo $¢ sieci kanalizacji sanitarnej -443,2 m.

Dilugo $¢ siegaczy do granic dziatek -1454m

llos¢ siegaczy do granicy dziatek -szt. 24

Srednica - Dn160, Dn200,
Materiat sieci gtéwne i przyt aczne - PCV-U klasy S
Zagtebienie maksymalne - 3,46 m.p.p.t.
Projektowany spadek -0,5+4,0 %

Kolektor ttoczny

Srednica - Dn75,

Materiat - PEHD

grupa konstrukcyjna -,9" ,POZOSTALE” (podziemne bez o budowy z tworzywa).

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

PODSTAWA OPRACOWANIA :

- Projekt techniczny

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t

- Wizja lokalna w terenie wraz z pomiarami

- Uzgodnienia,

- 1ZCCPB Il kw. 2019 r. Secocenbud oraz cenniki prod ucentow,
- Obowi gzujace KNR-y z uzupetnieniami,

- Rozporz adzenie Ministra Infrasturktury z dnia 18.05.2004 r.  w sprawie metod i podstaw sporz adzania kosztorysu
inwestorskiego Dz. U., nr 130, poz.1389

- Stawka r-g wg stawek lokalnych

- Kosztorys opracowano metod g kalkulacji szczeg6towej

Przedmiar robét

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t llos¢ ‘ Krot. ‘ Jedn.
1 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ Z SI EGACZAMI DO GRANIC DZIALKI
1.1 KNR 201/119/3
Tyczenie trasy kanalizacji
R=0,955 M=1,000 S=1,000
(305,2+24,1+111,2+3,0)/1000 = 0,443500
(9,3+6,8+9,5+6,8+6,8+1,0+6,5+6,5+
3,5+6,5+6,5+3,5+3,5+6,5+4,0+5,0+
3,5+6,5+7,9+5,3+8,3+9,7+7,5+4,5)/
1000 = 0,145400
95,0/1000 = 0,095000
0,684 0,684 km
1.2 KNR 231/804/3
Rozebranie nawierzchni, z thucznia mechanicznie
nawierzchnia na odcinku od S6 w
kierunku S7 w pasie o szerokosci 1,0m 40,35*1,0 = 40,350000
nawierzchnia na odcinku od S6 w
kierunku S5 w pasie o szerokosci 2,0m 34,25*2,0 = 68,500000
nawierzchnia na odcinku od S3 w
kierunky S5 w pasie o szerokosci 0,5m 53,0*0,5 = 26,500000
nawierzchnia na odcinku od S3 w
kierunku S2 w pasie o szerokosci 2,0m 4,7*2,0 = 9,400000
nawierzchnia na odcinku od T2 w
kierunku S1 w pasie o szerokosci 0,5m 22,65*0,5 = 11,325000
nawierzchnia na odcinku od S1 w
kierunku S20 w calej szerokosci pasa  41,6*3,5 = 145,600000
301,675 301,675 m2
1.3 KNR 231/804/4
Rozebranie nawierzchni, z tlucznia mechanicznie, potracenie za kazdy dalszy 1-cm grubosci 301,675| -5,000m2
1.4 KNR 401/108/9
Wywo0z gruzu i materiatow z rozborki samochodami na odlegto$é 10-km - naktad za 1 km - przyjeto
50% nawierzchni do wywozu
301,675*0,1*0,5 = 15,083750
15,084 15,084 m3
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t llos¢ Krot. | Jedn.
1.5 KNR 401/108/10
Wywéz gruzu samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1-km 15,084 9,00 m3
1.6 Kalkulacja indywidualna - przyjecie materiatow z rozbidrki na wysypisku 15,084 m3

1.7 KNR 201/310/2
Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5-m ze ztozeniem urobku na odkiad,
wykopy o gtebokosci do 1.5-m, kategoria gruntu Ill - wykopy reczne w miejscach kolizji
36*0,6*1,0+14*1,0%1,5 = 42,600000
42,60 42,60 m3

1.8 KNR 201/221/4
Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka 0,25-m3, grunt kategorii
1
2,5*2,5*3,60 = 22,500000
22,50 22,50 m3

1.9 KNR 201/201/5
Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
do 1-km, koparka 0,25-m3, grunt kategorii Il
67,786+1,131%(2,15+1,86+2,32+2,44+
2,6+2,41+2,13+1,61+1,70+1,78+1,70+

2,15+2,31)+0,283*1,55+2,543*3,46 = 107,741390
443,5*0,031+145,4*0,021+0,044*95 = 20,981900
128,723 128,723 m3

1.10 KNR 201/215/4
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,25-m3, grunt
kategorii Ill
443,5*1,0*0,5+145,4*0,9*0,46+95*
0,9*0,38 = 314,435600
314,436 314,436 m3

1.11 KNRW 201/802/2

Wykopy z zasypaniem w gruncie kategorii lll, 0 $cianach zabezpieczonych obudowg OW Wronki -

typ boksowy, gtebokos$¢ do 2,5-m, wykop szerokosci 1,0-2,0-m
(19,6*2,31+20,7%2,26+22,7*2,31+
34,3*2,16+23,4*2,19+11,3*2,44+17,7*
2,50+22,7%4,49+24,7*2,35+36,8*1,97+
24,1*2,21+49,8*2,01+22,4*1,93+23,9*
2,01+15,1*2,35+3,0*1,62)*1,0 = 859,090000
(33,0%1,77+9,3*1,93+6,8*1,52+9,5*
1,87+6,8*2,1+6,8*1,9+1,0*1,39+6,5*
2,29+6,5*2,38+3,5*2,53+6,5*2,15+6,5*
2,09+3,5*2,14+3,5*1,69+6,5*1,61+4,0*
1,85+5,0*1,85+3,5*1,78+6,5*1,79+7,9*
1,8+5,3*1,58+8,3%2,18+9,7*2,15+2,9*

2,33+4,6*2,11+4,5*2,11)*0,9 = 311,135400
-(22,50+128,723+314,436) = -465,659000
2*0,5*2%(2,24+2,15+1,86+2,32+2,44+
2,41+2,13+1,62+1,78+1,70+2,15+
2,31) = 50,220000
754,786 754,786 m3

1.12 KNRW 201/807/2
Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii |-, o $cianach zabezpieczonych obudowg OW Wronki -
typ stupowy, gtebokos$¢ do 4,8-m, wykop szerokosci 1,0-2,0-m

(23,9*2,62+47,4*2,61)*1,0 = 186,332000
2*0,5*2*2,60 = 5,200000
191,532 191,532 m3

1.13 KNR 401/208/2
Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton zwirowy, grubosé do
20-cm 2 szt

1.14 KNR 401/210/7
Wykucie bruzd, pochyte, beton zwirowy, przekréj do 0,023-m2
3*0,6 = 1,800000
1,80 1,80 m

1.15 KNR 405/310/2
Wiaczenie do istniejgcego uktadu kanalizaciji - tylko robocizna analogia 3 szt

1.16 KNR 405/402/2
Podtoza betonowe i obetonowanie kanatéw, podtoza betonowe o grubosci 10-cm - profilowanie dna
studni wlaczeniowej analogia
1,131*0,5*3 = 1,696500
1,696 1,697 m2

1.17 KNR 401/206/1
Zabetonowanie otworéw w scianach studni, otwory do 0,1-m2, glebokos$¢ do 10-cm 3 szt

1.18 KNR 228/501/4 (1)
Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 10-cm, piasek
443,5*1,0+145,4*0,9+95,0*0,9+2,0*
1,09 = 677,860000
677,860 677,860 m2

1.19 KNR 201/236/1
Dodatkowa stabilizacja podsypki - grunt sypki kategorii I-111
677,86*0,1 = 67,786000
67,786 67,786 m3
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t llos¢ Krot. | Jedn.

1.20 KNR 228/503/1 (1)
Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-150-mm
9,3+6,8+9,5+6,8+6,8+1,0+6,5+6,5+
3,5+6,5+6,5+3,5+3,5+6,5+4,0+5,0+

3,5+6,5+7,9+5,3+8,3+9,7+7,5+4,5 = 145,400000
145,4 145,4 m
1.21 KNR 228/503/2 (1)
Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-200-mm
305,2+24,1+111,2+3,0 = 443,500000
443,5 443,5 m
1.22 KNR 228/510/2
Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn-150-mm - tréjniki 1 szt
1.23 KNR 228/510/2
Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn-150-mm - kolana 7 szt
1.24 KNR 228/510/2
Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn-150-mm - zaslepki 24 szt
1.25 KNR 228/510/3
Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn-200-mm - tréjniki 5 szt
1.26 KNR 228/406/5
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie Fi-1200-mm, glebokos$¢ 2,0-m 12 szt
1.27 KNR 228/406/6
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie Fi-1200-mm, za kazde nastepne 0,5-m 9 05m

1.28 KNR 228/408/3 (1)
Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o $rednicy 425-mm z gotowych elementéw z tworzywa
sztucznego, glebokos¢ do 2,0-m, kineta 160-mm - studnie docelowo w terenach utwardzonych 1 szt

1.29 KNR 228/409/1
Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy 600-mm, o giebokosci do 2,40-m - studnia
rozprezna 1 szt

1.30 KNR 228/408/5
Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o $rednicy 425-mm z gotowych elementéw z tworzywa
sztucznego, dodatek za kazdy 1,0-m réznicy giebokosci 1 m

1.31 Kalkulacja indywidualna - dostawa i montaz przepompowni $ciekéw zgodnie ze STWIOR 1 kpl

1.32 KNR 220/202/1
Rura ochronna Dn200 w wykopie - analogia

R=0,500 M=1,000 S=1,000 2,0 m
1.33 KNR 228/403/4 (1)

Przecigganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych, rurociag Dn-150-mm 2,0 m
1.34 KNR 218/804/1 (1)

Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn-150-mm 145,4 m
1.35 KNR 218/804/2 (1)

Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn-200-mm 443,5 m

1.36 KNRW 218/109/2
Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-75-mm - kolektor ttoczny
95,0+1,5 = 96,500000
96,50 96,50 m

1.37 KNRW 218/704/1
Proba wodna szczelnosci kolektora ttocznego z rur PEHD - rurocigg dtugosci do 200-m 1 préba

1.38 KNR 201/119/3
Inwentaryzacja powykonawcza kanalizaciji
R=0,955 M=1,000 S=1,000 0,684 km

1.39 KNR 228/501/8
Obsypka rurociagu gruntem z wykopu z jego przesianiem
443,5*1,0*0,5+145,4*0,9*0,46+95*
0,9*0,38 = 314,435600
314,436 314,436 m3

1.40 KNR 201/236/3
Zageszczanie zasypanego wykopu zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-l11 314,436 m3

1.41 KNR 201/233/2
Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 55-kW (75-KM), grunt kategorii lll
684,0*3,0 = 2 052,000000
2052,0 2052,0 m2

1.42 KNR 201/505/1
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-111
R=0,955 M=1,000 S=1,000 2052,0 m2

1.43 KNR 231/204/3
Odtowrzenie - Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z thucznia, grubo$¢ warstwy po
uwatowaniu 10-cm - thuczen pochodzenia magmowego o frakcjach 4-31,5mm - przyjeto 50%
matariatow z rozbiérki do daleszgo wykorzystania
R=1,000 M=0,500 S=1,000 301,675 m2

1.44 KNR 231/204/4
Odtworzenie - Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z tlucznia, potracenie za kazdy
1-cm réznicy grubosci warstwy - przyjeto 50% matariatéw z rozbiérki do daleszgo wykorzystania
R=1,000 M=0,500 S=1,000 301,675, -3,00 m2

1.45 KNR 231/204/5
Odtworzenie - Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gorna z tlucznia, grubo$¢ warstwy po
uwatowaniu 7-cm - thuczen pochodzenia magomwego o frakcjach 0-31,5mm 301,675 m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t llos¢ Krot. | Jedn.

1.46 KNR 231/204/6
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gérna z tlucznia, potracenie za kazdy dalszy 1-cm
grubosci warstwy 301,675| -4,000m2

1.47 KNR 231/201/3
Odtworzenie - Nawierzchnie drég ziemnych i poboczy

443,5*3 = 1 330,500000
1330,5 1330,5 m2
1.48 Kalkulacja indywidualna - inspekcja TV wykonanego gtéwnego kanatu kanalizacyjnego Dn200 443,5 m
1.49 Kalkulacja indywidualna - pomiar wskaznika zageszczenia gruntu - przyjeto 1 pomiar dla odcinkéw
na kazdej ulicy 4 szt
1.50 Kalkulacja indywidaualna - zabezpieczenie przewodow telekomunikacyjnych i energetycznych rurami
ostonowymi dwudzielnymi typu AROT 36 szt

Przedmiar robét + kosztorys naktadczy

Opis pozycji Jedn. Norma llos¢ Cena Wartos¢ jednostkowa
podstawy naktadéw - -
wyliczenie ilosci robot Robomzna‘ Materialy ‘ Sprzet

1 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ Z SI EGACZAMI DO GRANIC DZIALKI

1.1 KNR 201/119/3
Tyczenie trasy kanalizacji

0,684 km
Robotnicy grupa | r-g 117 111,73500
Stupki drewniane iglaste Fi 70 mm m3 0,104 0,10400
Samochod dostawczy do 0.9:t (1) m-g 75 7,50000
1.2 KNR 231/804/3
Rozebranie nawierzchni, z thucznia mechanicznie
301,675 m2
Robotnicy grupa Il r-g 0,2321 0,23210
Spycharka gasienicowa 74-kW (100-KM) (1) m-g 0,0079 0,00790
Zrywarka przyczepna m-g 0,0079 0,00790
1.3 KNR 231/804/4
Rozebranie nawierzchni, z thucznia mechanicznie, potracenie za kazdy dalszy 1-cm grubosci
301,675 m2
krotnos¢ -5,00
Robotnicy grupa Il r-g 0,0153 -0,07650
Spycharka gasienicowa 74-kW (100-KM) (1) m-g 0,0003 -0,00150
Zrywarka przyczepna m-g 0,0003 -0,00150

1.4 KNR 401/108/9
Wywéz gruzu i materiatdw z rozborki samochodami na odlegto$¢ 10-km - naktad za 1 km - przyjeto 50% nawierzchni do wywozu

15,084 m3
Robotnicy grupa | r-g ‘ 1,39‘ 1,39000‘ ‘
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,72 0,72000
1.5 KNR 401/108/10
Wyw0z gruzu samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1-km
15,084 m3

krotnos¢ 9,00
Samochéd skrzyniowy do 5-t (1) |m-g | 0,02 0,18000] |

1.6 Kalkulacja indywidualna - przyjecie materiatow z rozbidrki na wysypisku
15,084 m3
Koszt przyjecie materiatéw z rozbidrki na wysypisku |m3 | 1] 1,00000] | |

1.7 KNR 201/310/2
Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5-m ze ztozeniem urobku na odktad, wykopy o gtebokosci do 1.5-m,
kategoria gruntu Il - wykopy reczne w miejscach kolizji

42,60 m3
Robotnicy grupa | Ir-g | 2,3016] 2,30160] | |
1.8 KNR 201/221/4
Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,25-m3, grunt kategorii Il
22,50 m3
Robotnicy grupa | r-g 0,1124 0,11240
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym
0.25-m3 (1) m-g 0,0782 0,07820

1.9 KNR 201/201/5
Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,25-m3, grunt

kategorii Il
128,723 m3
Robotnicy grupa | r-g 0,2183 0,21830
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym
0.25-m3 (1) m-g 0,0792 0,07920
Samochdéd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 0,2058 0,20580
1.10 KNR 201/215/4
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,25-m3, grunt kategorii Ill
314,436 m3
Robotnicy grupa | r-g 0,1284 0,12840
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym
0.25-m3 (1) m-g 0,0495 0,04950
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Opis pozycji Jedn. Norma llos¢ Cena Wartos¢ jednostkowa
podstawy naktadéw - -
wyliczenie ilosci robot Robomzna‘ Materiaty ‘ Sprzet

1.11 KNRW 201/802/2
Wykopy z zasypaniem w gruncie kategorii lll, 0 $cianach zabezpieczonych obudowa OW Wronki - typ boksowy, gtebokos¢ do 2,5-m,
wykop szerokosci 1,0-2,0-m

754,786 m3
Robotnicy r-g 0,491 0,49100
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym
1.00-m3 (1) m-g 0,123 0,12300
Samochd6d samowytadowczy 10-15-t (1) m-g 0,152 0,15200
Zageszczarka wibracyjna-spalinowa 70-90-m3/h m-g 0,056 0,05600
Obudowa OW Wronki - typ boksowy m-g 0,163 0,16300

1.12 KNRW 201/807/2
Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii |-, o $cianach zabezpieczonych obudowa OW Wronki - typ stupowy, gtebokos$¢ do 4,8-m,
wykop szerokosci 1,0-2,0-m

191,532 m3
Robotnicy r-g 0,664 0,66400
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym
1.00-m3 (1) m-g 0,178 0,17800
Samocho6d samowytadowczy 10-15-t (1) m-g 0,138 0,13800
Zageszczarka wibracyjna m-g 0,076 0,07600
Obudowa OW Wronki - typ stupowy m-g 0,22 0,22000
1.13 KNR 401/208/2
Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton Zwirowy, grubo$¢ do 20-cm
2 szt
Robotnicy grupa | Ir-g | 0,72 0,72000] | |
1.14 KNR 401/210/7
Wykucie bruzd, pochyte, beton zwirowy, przekréj do 0,023-m2
1,80 m
Robotnicy grupa | Ir-g | 4,19] 4,19000] |
1.15 KNR 405/310/2
Wiaczenie do istniejacego uktadu kanalizacji - tylko robocizna analogia
3 szt
Robotnicy budowlani r-g 1,11 1,11000
Sprzet inny (Robocizna) % 3,8

1.16 KNR 405/402/2
Podtoza betonowe i obetonowanie kanatdw, podtoza betonowe o grubosci 10-cm - profilowanie dna studni wiaczeniowej analogia

1,697 m2
Robotnicy budowlani r-g 1,8 1,80000
Beton zwykly C12/15 (B 15) m3 0,114 0,11400
Materialy inne (Materialy) % 3,8
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,01 0,01000
1.17 KNR 401/206/1
Zabetonowanie otworéw w $cianach studni, otwory do 0,1-m2, gieboko$¢ do 10-cm
3 szt
Betoniarze grupa Il r-g 0,87 0,87000
Ciesle grupa Il r-g 0,55 0,55000
Robotnicy grupa | r-g 0,15 0,15000
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow t 0,003 0,00300
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 19-25 mm m3 0,0018 0,00180
Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste -
korowane m3 0,0027 0,00270
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,02 0,02000
Piasek do betonow zwyktych naturalny m3 0,005 0,00500
Woda m3 0,03 0,03000
Zwir do betonéw zwyklych wielofrakcyjny m3 0,008 0,00800
Materialy inne (Materialy) % 2
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,02 0,02000
Zuraw okienny przenosny 0.15-t m-g 0,05 0,05000
1.18 KNR 228/501/4 (1)
Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 10-cm, piasek
677,860 m2
Robotnicy r-g 0,245 0,24500
Piasek naturalny do nawierzchni drogowych m3 0,122 0,12200
Materialy inne (Materialy) % 25
1.19 KNR 201/236/1
Dodatkowa stabilizacja podsypki - grunt sypki kategorii I-11
67,786 m3
Robotnicy grupa | r-g ‘ 0,1337‘ 0,13370‘ ‘ ‘
Ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,0704 0,07040
1.20 KNR 228/503/1 (1)
Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-150-mm
1454 m
Robotnicy r-g 0,307 0,30700
Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 160/4,7 mm |m 1,04 1,04000
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych
PVC, 160mm szt 0,175 0,17500
Materialy inne (Materialy) % 25
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Opis pozycji Jedn. Norma llos¢ Cena Wartos¢ jednostkowa
podstawy naktadéw - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna ‘ Materiaty ‘ Sprzet
1.21 KNR 228/503/2 (1)
Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-200-mm
4435 m
Robotnicy r-g 0,367 0,36700
Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 200/5,9 mm |m 1,04 1,04000
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych
PVC, 200 mm szt 0,175 0,17500
Materialy inne (Materiaty) % 25
1.22 KNR 228/510/2
Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn-150-mm - tréjniki
1 szt
Robotnicy r-g 0,5 0,50000
Ksztaltki PCV kanalizacji zewnetrznej 160mm - trojniki szt 1,04 1,04000
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych
PVC, 160mm szt 1,05 1,05000
Materialy inne (Materiaty) % 25
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0034 0,00340
Przyczepa skrzyniowa 4.5-t m-g 0,0034 0,00340
1.23 KNR 228/510/2
Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn-150-mm - kolana
7 szt
Robotnicy r-g 0,5 0,50000
Ksztaltki PCV kanalizacji zewnetrznej 160mm - kolana szt 1,04 1,04000
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych
PVC, 160mm szt 1,05 1,05000
Materialy inne (Materiaty) % 25
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0034 0,00340
Przyczepa skrzyniowa 4.5-t m-g 0,0034 0,00340
1.24 KNR 228/510/2
Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn-150-mm - zaslepki
24 szt
Robotnicy r-g 0,5 0,50000
Ksztaltki PCV kanalizacji zewnetrznej 160mm - korki
zaslepiajace szt 1,04 1,04000
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych
PVC, 160mm szt 1,05 1,05000
Materialy inne (Materialy) % 2,5
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0034 0,00340
Przyczepa skrzyniowa 4.5t m-g 0,0034 0,00340
1.25 KNR 228/510/3
Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn-200-mm - trojniki
5 szt
Robotnicy r-g 0,62 0,62000
Ksztaltki PCV kanalizacji zewnetrznej 200mm - tréjniki szt 1,04 1,04000
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych
PVC, 200 mm szt 1,05 1,05000
Materialy inne (Materialy) % 2,5
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0066 0,00660
Przyczepa skrzyniowa 4.5t m-g 0,0066 0,00660
1.26 KNR 228/406/5
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie Fi-1200-mm, giebokos¢ 2,0-
12 szt
Robotnicy r-g 26 26,00000
Podstawa studni betonowej z wyksztatcong kineta Fi
1200 szt 1 1,00000
Krag betonowy o wysokosci 500-mm, Fi-1200-mm szt 4,2 4,20000
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka
betonowa) m3 0,537 0,53700
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,033 0,03300
Roztwor asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 19,79 19,79000
Stopnie wlazowe zeliwne szt 6 6,00000
Wiaz kanatowy zeliwny ciezki klasa D okragty 600 - wtaz
zeliwno betonowy szt 1 1,00000
Pierscien odcigzajacy dla studni Fi 1200 mm szt 1 1,00000
Pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi-1200-mm szt 1 1,00000
Materialy inne (Materiaty) % 3
Samochdd skrzyniowy 5-10-t (1) m-g 2,46 2,46000
Zuraw samochodowy 5-6-t (1) m-g 1,88 1,88000
1.27 KNR 228/406/6
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie Fi-1200-mm, za kazde nastepne 0,5-m
905m

Robotnicy

Krag betonowy o wysokosci 500-mm, Fi-1200-mm
Zaprawa cementowa M7 (m.50)

Roztwér asfaltowy izolacyjny "Abizol P"

Stopnie wlazowe Zeliwne

r-g
szt
m3
kg

szt

2,4
1,05
0,006
6,12
15

2,40000
1,05000
0,00600
6,12000
1,50000
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Opis pozycji Jedn. Norma llos¢ Cena Wartos¢ jednostkowa
podstawy naktadéw - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna | Materiaty Sprzet
Materialy inne (Materialy) % 3
Samochadd skrzyniowy 5-10-t (1) m-g 0,28 0,28000
Zuraw samochodowy 5-6-t (1) m-g 0,46 0,46000

1.28 KNR 228/408/3 (1)
Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o srednicy 425-mm z gotowych elementéw z tworzywa sztucznego, gtebokos¢ do 2,0-m, kineta
160-mm - studnie docelowo w terenach utwardzonych

1 szt

Robotnicy r-g 6,8 6,80000

Kineta studni rewizyjnych 425 trzon 160 szt 1 1,00000

Uszczelka do rury karbowanej szt 1 1,00000

Rura karbowana Fi 425 m 2,16 2,16000

Rura teleskopowa na trzony studzienne szt. 1 1,00000

Uszczelka manszetowa szt 1 1,00000

Wiaz zeliwny do rury teleskopowej 425 typu

przejazdowego szt 1 1,00000

Materialy inne (Materiaty) % 3

Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,52 0,52000

1.29 KNR 228/409/1

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy 600-mm, o giebokosci do 2,40-m - studnia rozprezna

1 szt

Robotnicy r-g 134 13,40000

Podstawy studni z tworzyw sztucznych Dn600 - podstawa

studni rozpreznej szt 1 1,00000

Nadstawka studni z tworzyw sztudznych Dn600 szt 1 1,00000

Wiaz kanatowy teleskopowy typu przejazdowego szt 1 1,00000

Pierscienie podtrzymujacy wpust Fi-500 szt 1 1,00000

Pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi-500-mm szt 1 1,00000

Uszczelki wlotu studzienki kanalizacyjnej z tworzyw szt 2 2,00000

Uszczelki wylotu studzienki kanalizacyjnej z tworzyw szt 1 1,00000

Uszczelki taczace elementy studzienki kanalizacyjnej z

tworzyw szt 1 1,00000

Materialy inne (Materiaty) % 3

Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,47 0,47000

Przyczepa skrzyniowa 4.5-t m-g 0,47 0,47000

1.30 KNR 228/408/5
Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o $rednicy 425-mm z gotowych elementéw z tworzywa sztucznego, dodatek za kazdy 1,0-m
réznicy gtebokosci

Im
Robotnicy r-g 0,8 0,80000
Rura karbowana Fi 425 m 1,08 1,08000
Materialy inne (Materialy) % 3
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,03 0,03000
1.31 Kalkulacja indywidualna - dostawa i montaz przepompowni $ciek6w zgodnie ze STWIOR
1 kpl
Przepompownia $ciekow wraz z uktadem automatyki i
sterowania - dostawa i montaz kpl 1 1,00000
1.32 KNR 220/202/1
Rura ochronna Dn200 w wykopie - analogia
20m
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych Il r-g 0,462 0,23100
Spawacze grupa ll r-g 0,285 0,14250
Robotnicy grupa | r-g 0,319 0,15950
Rura stalowa z/s przewod.CZ 219,1/5,6 mm m 1,015 1,01500
Materialy inne (Materiaty) % 6,3
Samochdd skrzyniowy 5-10-t (1) m-g 0,0388 0,03880
Przyczepa diuzycowa do samochodu, do 4.5-t m-g 0,0388 0,03880
Zuraw samochodowy 4-t (1) m-g 0,0559 0,05590
Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0,157 0,15700
1.33 KNR 228/403/4 (1)
Przeciaganie rurociagdéw przewodowych w rurach ochronnych, rurociag Dn-150-mm
20m
Robotnicy r-g 0,35 0,35000
Wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym do
1.6t m-g 0,17 0,17000
Samochod dostawczy do 0.9:t (1) m-g 0,01 0,01000
1.34 KNR 218/804/1 (1)
Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn-150-mm
145,4 m
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych Il r-g 0,1856 0,18560
Robotnicy grupa | r-g 0,0928 0,09280
Deski iglaste obrzynane klasa Il m3 0,00003 0,00003
Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste -
korowane Fi-6-20 cm m3 0,00064 0,00064
Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych, Fi
150-mm szt 0,022 0,02200
Woda m3 0,05 0,05000
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Opis pozycji Jedn. Norma llos¢ Cena Wartos¢ jednostkowa
podstawy naktadéw - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna | Materiaty Sprzet
Materialy inne (Materialy) % 2,5
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,0316 0,03160

1.35 KNR 218/804/2 (1)
Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn-200-mm

4435 m
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych Il r-g 0,1856 0,18560
Robotnicy grupa | r-g 0,0928 0,09280
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.IlI m3 0,00003 0,00003
Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste -
korowane Fi-6-20 cm m3 0,00064 0,00064
Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych, Fi
200-mm szt 0,022 0,02200
Woda m3 0,09 0,09000
Materialy inne (Materiaty) % 25
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,0316 0,03160
1.36 KNRW 218/109/2
Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-75-mm - kolektor ttoczny
96,50 m
Robotnicy r-g 0,257 0,25700
Rura PE-HD PN10 SDR17 Dn 75/4,5mm m 1,02 1,02000
Materialy inne (Materialy) % 15
Samochdd skrzyniowy (1) m-g 0,0142 0,01420
Prosciarka do rur PE m-g 0,0425 0,04250
1.37 KNRW 218/704/1
Proba wodna szczelnosci kolektora ttocznego z rur PEHD - rurocigg dtugosci do 200-m
1 préba
Robotnicy r-g 8,74 8,74000
Krawedziaki iglaste nasycone klasa Il m3 0,03 0,03000
Bale ig.ob.-wym.nas.50-100mm k.l,dI2,4-6,3 m3 0,02 0,02000
Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste -
korowane m3 0,02 0,02000
Klamry ciesielskie z pretéw stalowych, typ U kg 6,2 6,20000
Woda przemystowa m3 3,53 3,53000
Rura stal.z/s gwint.OC sredn. 60,3/3,6 mm m 15 1,50000
Krdciec zeliwny cisnieniowy przejsciowy kotnierzowy FW,
Fi-100 mm szt 0,1 0,10000
Tuleja PVC dla luznych kotnierzy stalowych, Fi-110-mm szt 0,2 0,20000
Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych, Fi
100-mm szt 1 1,00000
Sruby stalowe $redniodoktadne M16 z nakretkami i
podktadkami kg 2,7 2,70000
Kotnierz stalowy zaslepiajacy 1,6MPa 100 mm szt 0,2 0,20000
Zawor wodny przelotowy z kurkiem spustowym zeliwny
ocynkowany M125 50 szt 0,1 0,10000
Zawor zwrotny grzybkowy kotnierzowy zeliwny prosty
1.6-MPa, nr kat.287, Fi-50-mm szt 0,05 0,05000
Materialy inne (Materialy) % 2,5
Samochdd skrzyniowy (1) m-g 3,16 3,16000
1.38 KNR 201/119/3
Inwentaryzacja powykonawcza kanalizacji
0,684 km
Robotnicy grupa | r-g 117, 111,73500
Samochdd dostawczy do 0.9:t (1) m-g 75 7,50000
1.39 KNR 228/501/8
Obsypka rurociggu gruntem z wykopu z jego przesianiem
314,436 m3
Robotnicy r-g | 2.9 2,90000] |
1.40 KNR 201/236/3
Zageszczanie zasypanego wykopu zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-11
314,436 m3
Robotnicy grupa | r-g 0,1022 0,10220
Zageszczarka wibracyjna-spalinowa kroczaca 100-m3/h  |m-g 0,031 0,03100
1.41 KNR 201/233/2
Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 55-kW (75-KM), grunt kategorii Il
2052,0 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,139 0,13900
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,0025 0,00250
Zrywarka przyczepna m-g 0,0008 0,00080
1.42 KNR 201/505/1
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-111
2052,0 m2
Robotnicy grupa | Ir-g | 0,1 0,09550] | |

1.43 KNR 231/204/3

Odtowrzenie - Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z tlucznia, grubo$é warstwy po uwatowaniu 10-cm - tluczen

pochodzenia magmowego o frakcjach 4-31,5mm - przyjeto 50% matariatéw z rozbiérki do daleszgo wykorzystania

301,675 m2
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Opis pozycji Jedn. Norma llos¢ Cena Wartos¢ jednostkowa
podstawy naktadéw - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna | Materiaty Sprzet
Brukarze grupa Il r-g 0,0803 0,08030
Robotnicy grupa | r-g 0,0803 0,08030

Thuczen kamienny do nawierzchni drogowych, famany
sortowany o frakcjach 4-31,5mm pochodzenia

magmowego t 0,252 0,12600
Woda m3 0,01 0,00500
Materialy inne (Materialy) % 0,5

Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 0,0283 0,02830

1.44 KNR 231/204/4
Odtworzenie - Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z tlucznia, potracenie za kazdy 1-cm réznicy grubosci warstwy -
przyjeto 50% matariatéw z rozbiérki do daleszgo wykorzystania

301,675 m2
krotnosc¢ -3,00

Brukarze grupa Il r-g 0,003 -0,00900

Robotnicy grupa | r-g 0,003 -0,00900

Thuczen kamienny do nawierzchni drogowych, tamany

sortowany o frakcjach 4-31,5mm pochodzenia

magmowego t 0,0212 -0,03180
Woda m3 0,001 -0,00150
Materialy inne (Materiaty) % 0,5

Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 0,0014 -0,00420

1.45 KNR 231/204/5
Odtworzenie - Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gorna z ttucznia, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 7-cm - tluczen
pochodzenia magomwego o frakcjach 0-31,5mm

301,675 m2
Brukarze grupa Il r-g 0,094 0,09400
Robotnicy grupa | r-g 0,094 0,09400
Thuczen kamienny do nawierzchni drogowych, tamany
sortowany o frakcjach 0-31,5mm pochodzenia
magmowego t 0,1484 0,14840
Woda m3 0,007 0,00700
Materialy inne (Materiaty) % 0,5
Walec statyczny samojezdny 15-t (1) m-g 0,0224 0,02240
1.46 KNR 231/204/6
Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gérna z tlucznia, potracenie za kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy
301,675 m2
krotnosc¢ -4,00
Brukarze grupa Il r-g 0,0038 -0,01520
Robotnicy grupa | r-g 0,0038 -0,01520
Thuczen kamienny do nawierzchni drogowych, tamany
sortowany 40-60-mm t 0,0212 -0,08480
Woda m3 0,001 -0,00400
Materialy inne (Materialy) % 0,5
Walec statyczny samojezdny 15-t (1) m-g 0,0014 -0,00560

1.47 KNR 231/201/3
Odtworzenie - Nawierzchnie drég ziemnych i poboczy

1330,5 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,0495 0,04950
Piasek naturalny do nawierzchni drogowych m3 0,0871 0,08710
Woda m3 0,014 0,01400
Materialy inne (Materialy) % 0,5
Brona (bez ciagnika) m-g 0,0173 0,01730
Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,0173 0,01730
Walec statyczny ciggniony gtadki 3-5-t m-g 0,0173 0,01730
1.48 Kalkulacja indywidualna - inspekcja TV wykonanego gtéwnego kanatu kanalizacyjnego Dn200
4435 m
Inspekcja TV wykonanego kanatu kanalizacyjnego |mb | 1] 1,00000]
1.49 Kalkulacja indywidualna - pomiar wskaznika zageszczenia gruntu - przyjeto 1 pomiar dla odcinkéw na kazdej ulicy
4 szt
Pomiar zageszczenia gruntu |szt | 1] 1,00000] |
1.50 Kalkulacja indywidaualna - zabezpieczenie przewodow telekomunikacyjnych i energetycznych rurami ostonowymi dwudzielnymi typu
AROT
36 szt
robocizna r-g 0,2 0,20000
Rura oslonowa do kabli dwudzielna AROT kpl 1 1,00000
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu Jedn. llos¢
1.|Bale ig.ob.-wym.nas.50-100mm K.1,dI2,4-6,3 . . . . .. .o m3 0,02
2.[Beton ZWyKIY CL12/15 (B 15) . . o o vttt it et e et e e e m3 0,19346
3.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) . ... ... ... . .. m3 6,444
4.|Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkOw . . . . .. ... o t 0,009
5.|Deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLIIL . . ... ..o m3 0,01331
6. Deski iglaste obrzynane Klasa [l . . . . . ... e m3 0,00436
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Lp. Nazwa materiatu Jedn. llos¢
7.|Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubos$ci 19-25 mm . . ... ..o m3 0,0054
8.|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - kKorowane . . .. ... m3 0,0281
9.|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane Fi-6-20cm ........ ... ... .. i m3 0,3769

10.|Gwozdzie budowlane okragte gote . . . ... ..o e kg 0,06

11.|Inspekcja TV wykonanego kanatu kanalizacyjnego . . . . .. ..o e mb 443,5

12.|Kineta studni rewizyjnyCh 425 trzon 160 . . . . . ..ottt szt 1

13.|Klamry ciesielskie z pretow stalowych, typ U . . . .. .o kg 6,2

14.|Kotnierz stalowy zaslepiajacy 1,6MPa 100 MM . . .. ..ottt e e e szt 0,2

15.|Koszt przyjecie materiatow z rozbiorki na WySypiSKU . . . . . ..o e m3 15,084

16.|Krawedziaki iglaste nasycone Klasa Il . . . .. ... . o m3 0,03

17.|Krag betonowy o0 wysokosci 500-mm, Fi-1200-MM . . . ..ottt e szt 59,85

18.|Krdciec zeliwny ci$nieniowy przejsciowy kotnierzowy FW, Fi-100mm . .. ... ..ot szt 0,1

19.|Ksztattki PCV kanalizacji zewnetrznej 160mm - Kkolana . . . ... szt 7,28

20.|Ksztattki PCV kanalizacji zewnetrznej 160mm - korki zaslepiajace . . .. .. ... .o szt 24,96

21.|Ksztattki PCV kanalizacji zewnetrznej 160mm - trOjniki . . . . ..o e szt 1,04

22.|Ksztattki PCV kanalizacji zewnetrznej 200mm - trojniki . .. ... oo szt 5,2

23.|Nadstawka studni z tworzyw sztudznych Dn600 . . . . ... .o szt 1

24.|Piasek do betondw zwyklych naturalny . . . ... ..o m3 0,015

25.|Piasek naturalny do nawierzchni drogowycCh . . ... ... m3 198,58547

26.|Pierscienie podtrzymujacy WPUSE Fi-B00 . . . . ..ot szt 1

27.|Pierscien odcigzajacy dla studni Fi 1200 MM . . . ..ottt e e e szt 12

28.|Podstawa studni betonowej z wyksztatcong kinetg Fi 1200 . . ... .. ..ot szt 12

29.|Podstawy studni z tworzyw sztucznych Dn600 - podstawa studni rozpreznej . .. ...t ... szt 1

30.|Pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi-1200-mMmM . . . ..ottt e e szt 12

31.|Pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi-500-mMm . . ... ... e szt 1

32.|Pomiar ZageSzZCzZenia GrUNTU . . . . o\ vttt e e et e e e e e e e e szt 4

33.|Przepompownia $ciek6w wraz z uktadem automatyki i sterowania - dostawaimontaz. .. ................... kpl 1

34.|Roztwor asfaltowy izolacyjny "Abizol P . . . .. kg 292,56

35.|Rura karbowana Fi 425 . . .. ... m 3,24

36.|Rura oslonowa do kabli dwudzielna AROT . . . ... kpl 36

37.|Rura PE-HD PN10 SDR17 DN 75/4,5MM . . . o oottt et e e e e et e e e m 98,43

38.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 160/4,7 MM . . . ...ttt e m 151,216

39.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 200/5,9 mm . . . .. ... i m 461,24

40. |Rura stal.z/s gwint.OC sredn. 60,3/3,6 MM . . .. ..ottt e et m 15

41.|Rura stalowa z/s przewod.CZ 219,10/ 5,6 MM . . . . ..ottt e e e m 2,03

42.|Rura teleskopowa na trzony StUZIENNE . . . . . ..ottt e szt. 1

43.|Stupki drewniane iglaste Fi 70 MM . . ... oo m3 0,07114

A4, |StopNie WIAZOWE ZEIIWNE . . . . o . ottt e e et e e szt 85,5

45.|Sruby stalowe $redniodoktadne M16 z nakretkami i podktadkami. ... ... kg 2,7

46. | Thuczen kamienny do nawierzchni drogowych, famany sortowany 40-60-mm . .. ..., t -25,58204

47.|Thuczen kamienny do nawierzchni drogowych, tamany sortowany o frakcjach 0-31,5mm pochodzenia

MAGMOWEGO .+« « . v e ettt e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e t 44,76857
48.| Thuczen kamienny do nawierzchni drogowych, tamany sortowany o frakcjach 4-31,5mm pochodzenia
MAGMOWEGO .+« « . v e ettt e et et e e e e e e e e e e e e e e e e t 28,41778

49.|Tuleja PVC dla luznych kotnierzy stalowych, Fi-110-mm . .. ... .o e e szt 0,2

50.|Uszczelka do rury Karbowane] . . . .. ..ot szt 1

51.|Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 160mm . .. ... ...t szt 59,045

52.|Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 200 mm . .. ...t szt 82,8625

53.|Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych, Fi 100-mm .. ... ... e szt 1

54.|Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotierzowych, Fi 150-mm ... ... ... szt 3,1988

55.|Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych, Fi 200-mm .. ... ... szt 9,757

56.|USZCZEIKA MANSZEIOWA . . . . o o oottt ettt ettt et e e e e e e e szt 1

57.|Uszczelki taczace elementy studzienki kanalizacyjnej z tworzyw . . . .. ... .o szt 1

58.|Uszczelki wlotu studzienki kanalizaCyjnej Z tWOrzyW . . . . . ..o v ittt e szt 2

59.|Uszczelki wylotu studzienki kanalizaCyjnej Z tWOrzyw . . . . . .. .ottt szt 1

60.| Wtaz kanatowy teleskopowy typu przejazdowego . . . . ..o vttt et e szt 1

61.|Wiaz kanatowy zeliwny ciezki klasa D okragty 600 - wlaz zeliwno betonowy . . ... ....... ... ... ... ... ... .. szt 12

62.|Wtaz zeliwny do rury teleskopowej 425 typu przejazdowego . . .. ..ot ittt e szt 1

B3, WA . . .ottt e m3 67,8629

64. |WOda PrZemMYSIOWE . . . . o oottt e e e m3 3,53

65.|Zaprawa cementowa M7 (M.50) . . . . ..ot m3 0,45

66.| Zawdr wodny przelotowy z kurkiem spustowym zeliwny ocynkowany M12550 ... ......... ... ...covvin... szt 0,1

67.|Zawor zwrotny grzybkowy kotnierzowy zeliwny prosty 1.6-MPa, nr kat.287, Fi-50-mm ... ................... szt 0,05

68. | Zwir do betondw zwyklych WIelofraKCyjNy . . . ..ottt et e e e e m3 0,024

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jedn. llos¢
1.|Betoniarka wolnospadowa elekiryCzna . . . . ... ..ot m-g 0,06
2.1Brona (bez Ciggnika) . . . . . oot m-g 23,01765
3.[Ciagnik kotowy 29-37 KW 40-50 KM (1) . .« v ottt e e e e e e m-g 0,6118
4.|Ciagnik kotowy 37 KW (50 KM) (1) . . o oo ottt et e e e e e e e e e e m-g 23,01765
5.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0.25:m3 (1) . ... ..ottt m-g 27,51894
6.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 1.00-m3 (1) . . . ..ot vttt m-g 126,93138
7.|Obudowa OW Wronki - typ BOKSOWY . . . . ..o m-g 123,03012
8.|Obudowa OW WronkKi - typ SHUPOWY . . . . oot e e e e e e m-g 42,13704
9. | Prosciarka do rUr PE . . . .. e m-g 4,10125
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Lp. Nazwa sprzetu Jedn. llos¢
10.|Przyczepa dtluzycowa do samochodu, do 4.5:-1 . . . ... . o m-g 0,0776
11.[Przyczepa SKrzyniowa 4.5t . . . ..ot m-g 0,6118
12.|Samochdd dostawezy do 0.9:1 (1) . . . .o oot ittt e e e m-g 10,28
13.|Samochdd samowytadowCzy 10-15-1 (1) . . o v ot vttt e e e e e e m-g 141,15889
14.|Samochdd samowytadowezy do 5t (1) . . . oo ottt m-g 26,49119
15.1SamochOd SKIZyMIOWY (1) . . . oottt et e e e e e e e e e m-g 4,5303
16.|Samochdd sKrzyniowy 5-10-1 (1) . . . o oottt e e e m-g 32,1176
17.1SamochOd SKrzyniowy do 5t (1) . . oo v vttt et m-g 32,75181
18.|Spawarka elektryczna wirujaca 300 A . . . ..ot m-g 0,314
19.|Spycharka gasienicowa 55kW (7T5KM) (1) . . . o oottt e m-g 5,13
20.|Spycharka gasienicowa 74-KW (100-KM) (L) . . . o oo e et e e e e e e e m-g 1,93072
21.|Ubijak spalinowy 200 Kg . . . ..ot m-g 4,77213
22.|Walec statyczny ciggniony gladki 3-5:-t . . . .. ... m-g 23,01765
23.|Walec statyczny samojezdny 10-t (1) . . . ..o vttt et e e m-g 7,27036
24.|Walec statyczny samojezdny 151 (1) . . ..ottt e m-g 5,06814
25.|Wciagarka mechaniczna z napedem elektrycznym do 1.6-t . . . .. ...ttt m-g 0,34
26.|Zageszczarka WIbraCyjna . . . . . ..o o m-g 14,55643
27.|Zageszczarka wibracyjna-spalinowa 70-90-m3/h . . .. ..o m-g 42,26802
28.|Zageszczarka wibracyjna-spalinowa kroczaca 100-m3/h . . . ... .o m-g 9,74752
20| ZryWarka PrZYCZEPNA . .« . o vt ettt e e e e e m-g 3,57232
30.[Zuraw okienny przenosny 0.15:T . . . ...\ttt ettt e e e e m-g 0,15
31| Zuraw samochodOWY 4+t (1) . . ..o ottt et ettt et e e e e e m-g 0,1118
32.|Zuraw samoChOdOWY 5-6-1 (1) . . .ottt et e et e e e e e e e e e e m-g 26,7
Razem m-g (z doktadno $cig do zaokr agle h): 763,39411

Tabela wartosci elementéw scalonych

Nazwa elementu Wartos¢ z
narzutami

1 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ Z SIEGACZAMI DO GRANIC DZIALKI
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