projektowat:

Zatozenia do obliczenia pompowni sciekow

1.
2.
3.

Rodzaj doptywajacych sciekow
Maksymalny doptyw sciekéw

$cieki bytowe

Q = 0,96 m3/h

Najnizej usytuowany rurociag doprowadzajacy scieki

- srednica
- materiat / ci$nienie nominalne
- rzedna dna rurociggu na wlocie do pompowni

. Rurociag tloczny pompowni

- Srednica
- materiat / ci$nienie nominalne
- dtugos¢ rurociggu (do odbiornika)
- rzedna dna rurociagu
- ha wylocie z pompowni
- ha wlocie do odbiornika lub w najwyzszym
punkcie na trasie do odbiornika
- straty ci$nienia przy obl. przeptywie sciekow Q ¢
- hadcisnienie w odbiorniku sciekow

. Rzedna terenu w miejscu posadowienia
. Komora pompowni

- rzedna zwierciadta wdd gruntowych

- miejsce montazu szafki sterowniczej

- odlegtos¢ szafki sterowniczej od pompowni

- kat pomiedzy rurociggiem doptywowym i ttocznym
- usytuowanie pompowni

. Uwagi
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Ddop = 200,00 (200x5,9) mm
PVC-U kI S kan.
Hdop = 173,12 m n.p.m
Dy = 75,00 (75x4,3) mm
PE 80 PN 7,5 SDR 17,6
ly = 96,00 m

#, ps = 173,77 m n.p.m
Ht{’ pt ~ 175,45 m n.p.m
Ahy, = 0,02 m
Py = 0,00 MPa
Ht = 175,30 m n.p.m
ngr = 0,00 m n.p.m
na ptycie pompowni

0,00 m

o = 0,00 °

W ciagu komunikacyjnym

Hdop / 7




projektowat:

Charakterystyki pompowni

1. Wykres pracy pompowni
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2. Charakterystyka mocy P2
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3. Charakterystyka sprawnosci
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projektowat:

Wyniki obliczen
1. Punkt pracy pompy
- rzeczywista wydajno$é pompowni

QP
- rzeczywista wysokos¢ podnoszenia pompy Hp =
- wspotczynnik bezpieczenstwa k =Q,/Q
- wysoko$¢ strat cinienia w rurociggu ttocznym (dla Qp)
- W pompowni A hyps
- za pompownig Ahy
- catkowite Ahye =
- srednia geometryczna wysokos¢ podnoszenia pomp Hsfﬂ =
- predkos¢ przeptywu Sciekow
- w pionach ttocznych Vptt =
- w rurociggach ttocznych za pompownig Virtt =
2. Rzedne
- posadowienia pompowni pr =
- dna komory pompowni Hqg =
- terenu w miejscu posadowienia H, =
- pokrywy pompowni H pok =
- wlotu rurociagu doptywowego do pompowni Hiop =
- minimalnego poziomu $ciekéw HMin =
- maksymalnego poziomu $ciekéw H;nax =
- alarmowego poziomu sciekéw H, =
3. Wysokosé
- retencyjna komory pompowni h, =
- martwa hm =
- pokrywy ponad terenem hpok =
4. Objetos¢
- retencyjna komory pompowni vV, =
- martwa Vo =
5. Rzeczywista maksymalna czestotliwos¢ wigczen pomp MNaxr —
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14,22 m3/h
6,63 m
14,81

0,34 m
3,41 m
3,75 m
2,88 m

0,97 m/s
1,14 m/s

171,72 m n.p.m.
171,84 m n.p.m.
175,30 m n.p.m.
175,30 m n.p.m.
173,12 m n.p.m.
172,42 m n.p.m.
172,72 m n.p.m.
173,02 m n.p.m.

0,30 m
0,58 m
0,00 m

0,34 m°
0,66 m°
1,30 1/h



projektowat:

Dane techniczne dobranej pompowni
1. Typ pompowni

2. Pompy
- typ wirnika vortex
- typ
- napiecie zasilania 400,00 V
- znamionowa moc silnika P2 1,30 kW
- prad znamionowy 3,54 A
- obroty silnika 1450,00 1/min
- srednica krééca ttocznego pompy 65,00 mm
- wolny przelot pompy 65,00 mm
- masa pompy 50,00 kg
- liczba i przekroj kabli zasilajacych 4x1,50 mm2
- liczba i przekroéj kabli zabezpieczajgcych 0x 0,00 mm2
- $rednica rurociggow tlocznych w pompowni 65,00 mm

3. Obudowa z pokrywa

- typ obudowy Obudowa z polimerobetonu
- srednica wewnetrzna 1,20 m

- Srednica zewnetrzna 1,28 m

- wysoko$¢ obudowy 3,58 m

- orientacyjna masa (bez pokrywy) 1684 kg

- grubos¢ Scianki 40 mm

- grubos¢ dna 120 mm

- typ pokrywy Pokrywa polimerobetonowa

4. Uwagi






