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Dla potrzeb: na czas budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci do granic
posesji w ul. Twardowskiego w Zdunskiej Woli

Lokalizacja: Zdunska Wola, ul. Twardowskiego.

Inwestor: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Krélewska 15, 98-220 Zdunska Wola

Opracowal: Maria Oginska zam. Zdufiska Wola, ul. Sktodowskiej 4 m 21

Tel. 510368531



UZGODNIENIA: {Jrzad Miasta
7 dufiska Wola

ul. Stefana Ziotnickiego 12
ag.220 Zdunhska Wola
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Materiaty :

B Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2017 r. poz.
2222 z p6Zn. zm )

B Ustawa prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r ( Dz. U 22017 poz
1260z pézn. zm)

B Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywanie
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. 2017 poz. 784) z p6zn. zm..

B Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szezegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. 2017 poz. 1062) z p6zn. zm..

OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem opracowania jest projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci kanalizacji
sanitarnej ul. Twardowskiego w Zdunskiej Woli

Migjsca robdt na czas budowy nalezy wygrodzi¢ zaporami drogowymi U-20aib.
Roboty przeprowadzi¢ etapami przy oznakowaniu przy zamknieciu ulicy z zastosowaniem
znakéw D-4 1 B-1

Roboty nalezy oznakowa¢é zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

Po zakoficzeniu rob6t uporzadkowaé, odtworzyé pas drogowy ,usungé oznakowanie
1 zglosi¢ do odbioru zarzadey drogi .

Realizacja robdt grudzien 2019 r

Opis techniczny drogi.

Zarzadca drogi Prezydent Miasta Zdufiska Wola. Ulica o nawierzchni thiczniowej bez
ciggdw pieszych.



Znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu:

1. zapora drogowa bialo czerwona U-20a, U-20b, w/g potrzeb
2. znaki ostrzegawcze A-14 5 szt
3. Swiatla ostrzegawcze czerwone pulsujace w/g potrzeb
4. znaki zakazu B-1 5 szt
5. znaki drogowe informacyjne D-4b 4 szt
6. znaki drogowe informacyjne D-4a 2 szt

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia miejsca robét na drodze
powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy oraz utrzymane w nalezytym
stanie przez okres trwania robét.

Znaki i urzadzenia winny by¢ wykonane z materialéw odblaskowych i by¢ widoczne od
zmroku do $witu z odleglo$ci co najmniej 150 m przy os$wietleniu ich $wiattami
drogowymi.

Zapory drogowe zabezpieczajace miejsce robGt nalezy umieszczaé na wysokosci od 0,9 m
do 1,1 m mierzagc do poziomu nawierzchni drogi do gérnej krawedzi zapér. W terenie
zabudowanym nalezy zwrécié uwagg, aby zapora nie ograniczata kierujacym widocznosci
innych uczestnikéw ruchu. W takich sytuacjach dopuszcza si¢ umieszczanie zapory na
wysokosci ponizej 0,9 m.

Zapory drogowe U-20 zastosowane do wygradzania czgsci jezdni powinny mieé lica
wykonane z folii odblaskowej i moga by¢ wyposazone w elementy odblaskowe oraz lampy
ostrzegawcze.

W przypadku wykopéw w jezdni glebszych niz 0,5 m lub pozostawienia na jezdni maszyn
drogowych, za zaporami drogowymi ustawionymi prostopadle do osi jezdni nalezy
stosowaé ostony energochtonne lub pryzmy piasku. Zapory drogowe U-20 zastosowane do
wygradzania czedci jezdni powinny byé zawsze wyposazone w elementy odblaskowe i
lampy ostrzegawcze.

Zapory drogowe powinny by¢ pokryte po obu stronach pasami biatymi i czerwonymi na
przemian. Wszystkie zapory rozpoczynaja si¢ i koricza polem czerwonym.

Zalgczony plan sytuacyjny ma charakter schematyczny, projektowane oznakowanie nalezy
wdrozy¢ zachowujagc odpowiednie parametry odleglosci i wymiary zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami: Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.
U. z 2017 1. poz. 2222 z p6ézn. zm )Prawo o ruchu drogowym (Dz. U 2017 poz 1260 z
pdzn. zm.); Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad
tym zarzadzeniem (Dz. U. 2017 poz. 784). z pézn. zm.; Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzef bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunk6w ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2017 poz. 1062). z pézn. zm.




