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OPIS TECHNICZNY
Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami do granic posesji
w ul. Kardynata Stefana Wyszyniskiego i ks. Jana Twardowskiego w Zdunskiej Woli
98-220 Zduriska Wola, obreb 13
ul. Kardynata Stefana Wyszyniskiego dz. nr 14/3, 399/3, 401/3, 403/3
ul. ks. Jana Twardowskiego dz. nr 407/3, 16/8, 416/7, 418/7, 405/26, 14/8, 403/8

1. Podstawowe parametry techniczne projektowanych obiektow

Siec¢ i siegacze

Dtfugosc sieci kanalizacji sanitarnej -443,2 m.
Dtugosc siegaczy do granic dziatek -145,4m

llos¢ siegaczy do granicy dziatek -szt. 24
Srednica - 4160, @200,
Materiat sieci gtowne i przytgczne - PCV-U klasy S
Zagtebienie maksymalne -2,60 m.p.p.t.
Projektowany spadek -0,5:4,0%
Kolektor ttoczny

Srednica - @75,
Materiat - PEHD

grupa konstrukcyjna -,9” ,POZOSTALE” (podziemne

bez obudowy, z tworzywa).

2. Kategoria obiektu budowlanego

Kategoria obiektu budowlanego - XXVI
Wspdtczynnik kategorii obiektu (k) -8,0
Wspoftczynnik wielkosci obiektu (w) -1,0

3. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Oddziatywania zwiqzane z fazq budowy inwestycji bedq miaty charakter odwracalny
i bedg wystepowac w krotkim czasie ( okres budowy). Wielkosc¢ tych oddziatywan nie
spowoduje trwatych skutkdw w srodowisku. Po zakoriczeniu budowy nie bedg wystepowac
negatywne oddziatywania dla srodowiska i zdrowia ludzi.

Projektowane roboty bedq miaty minimalny wptyw na srodowisko naturalne poza
okresem budowy, kiedy podczas pracy maszyn moze wystgpic zapylenie (rejon robédt), a takze
hatas. Prace te prowadzone bedq w dzien, tak wiec hatas nie powinien by¢ bardzo ucigzliwy.

W trakcie robot, ktore powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami BHP oraz Planu
BIOZ wyeliminowane bedzie do niezbednego minimum zagrozenie terenu, gdyz Wykonawca
zapewni odpowiedniq sprawnos¢ maszyn i urzqdzen. Rejon przewidziany dla remontéw
napraw sprzetu zabezpieczony bedzie szczelnymi foliami, uniemozliwiajgcymi zanieczyszczenie
gruntu w przypadku wycieku substancji ropopochodnych. Wszelkie zanieczyszczenia winny by¢
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usuwane, a grunt ,skazony” odwozony w miejsce przewidziane na odpady. Po wykonaniu

robot teren nalezy przywrdcic¢ do stanu pierwotnego. Nie przewiduje sie, aby przedsiewziecie

to mogto miec istotne negatywne oddziatywanie na obszary chronione prawem polskim.

4. Podstawa opracowania, zakres projektu, materialy wyjsciowe

Projekt opracowano na podstawie umowy zawartej pomiedzy Miejskim
Przedsiebiorstwem Wodociggow i Kanalizacji w Zduriskiej Woli Sp. z o.0., ul. Krélewska 15,
98-220 Zduniska Wola, a Projektantem - Pracowniq Projektowq ,1ZAS” S.C. Izabela Dobek,
Stawomir Dobek, z/s 98-200 Sieradz, ul. Toruriska 9.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego na wykonanie
kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami do granic posesji.

Materiaty wyjsciowe do projektu:

* Mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celdw projektowych w skali 1:500 z geodezyjng
inwentaryzacjq urzqdzen nad- i podziemnych;

* Warunki techniczne znak L.dz. 944/19 z dnia 05.08.2019 r. wydane przez Miejskie
Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji w Zduriskiej Woli Sp. zo .o.,

* Katalogi branzowe z zakresu objetego opracowaniem.

5. Zgodnosc z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego

Wszystkie dziatki, w obrebie ktorych prowadzona bedzie inwestycja objete sq Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zduriska Wola.
Miejscowy Plan jest ogdlnodostepny na stronie internetowe;j .

http://zdunskawola.intergis.pl/

Nr Nazwa ulicy / Symbol terenu zgodnie z Wrtasciciel
Lp. Obreb dziatki dziatki miejscowym planem /Wtadajgcy
ul. Kardynata KDL - tereny drég publicznych Miasto Zdunriska Wola.
13 14/3 Stefana fokalnych 98-220 2d-Wola
1 Wyszyniskiego Paprocka, Gfowna, Boczna ul. Ztotnickiego 12
(XLVI/409/05) '
ul. Kardynata KDL - tereny drog publicznych Miasto Zdunska Wola.
13 399/3 Stefana lokalnych 98-220 Zd-Wola
2 Wyszyriskiego Paprocka, Gtowna, Boczna ul. Ztotnickiego 12
(XLVI/409/05) :
ul. Kardynata KDL - tereny drég publicznych Miasto Zduriska Wola.
13 401/3 Stefana lokalnych 98-220 Zd-Wola
3 Wyszyriskiego Paprocka, Gtéwna, Boczna ul. Ztotnickiego 12
(XLVI/409/05) '
ul. Kardynata KDL - tereny drog publicznych Miasto Zdunska Wola.
13 403/3 Stefana lokalnych 98-220 Zd-Wola
4 Wyszyriskiego Paprocka, Gtowna, Boczna ul. Ztotnickiego 12
(XLVI/409/05) :
KDD - teren.y drog publicznych Miasto Zduriska Wola.
5 13 407/3 ul. ks. Jana dojazdowych 98-220 Zd-Wola
Twardowskiego Paprocka, Gtowna, Boczna ul. Ztotnickieao 12
(XLVI/409/05) : g




Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami do granic posesji w ul. Kardynata Stefana Wyszyriskiego i ks. Jana
Twardowskiego w Zduriskiej Woli 98-220 Zduriska Wola, obreb 13 ul. Kardynata Stefana Wyszyriskiego dz. nr 14/3, 399/3, 401/3, 403/3
ul. ks. Jana Twardowskiego dz. nr 407/3, 16/8, 416/7, 418/7, 405/26, 14/8, 403/8

ul. ks. Jana KDD - te:j:.);zdggg/pcuhb//czny ch Miasto Zduriska Wola.
6 13 16/8 - fs. Jan jazeowy 98-220 Zd-Wola
Twardowskiego Paprocka, Gtowna, Boczna ul. Ziotnickieao 12
(XLVI/409/05) : g
ul. ks. Jana KDD - te:::.);j;;)g/p:hbhczny ch Miasto Zduriska Wola.
7 13 416/7 . Jan jazaowy 98-220 Zd-Wola
Twardowskiego Paprocka, Gtéwna, Boczna ul. Ziotnickieao 12
(XLVI/409/05) : g
I ks. Jana KDD - te:j:.);zdggg/pcuhb//czny ch Miasto Zduniska Wola.
8 13 418/7 ul- ks. Jan jazaowy 98-220 Zd-Wola
Twardowskiego Paprocka, Gtowna, Boczna ul. Ztotnickieao 12
(XLVI/409/05) : g
ul. ks. Jana KDD - te:::.);j;;)g/p:hbhczny ch Miasto Zduriska Wola.
9 13 405/26 - fe.Jan jazaowy 98-220 Zd-Wola
Twardowskiego Paprocka, Gtéwna, Boczna ul. Ziotnickieao 12
(XLVI/409/05) : g
I ks. Jana KDD - te:j:.);zdggg/pcuhb//czny ch Miasto Zduriska Wola.
10 13 14/8 ul- ks. Jan jazaowy 98-220 Zd-Wola
Twardowskiego Paprocka, Gtowna, Boczna ul. Ztotnickieao 12
(XLVI/409/05) : g
ul. ks. Jana KDD - te:::.);j;;)g/p:hbhczny ch Miasto Zdunska Wola.
11 13 403/8 1. Jan jazaowy 98-220 Zd-Wola
Twardowskiego Paprocka, Gtéwna, Boczna ul. Ziotnickieao 12
(XLVI/409/05) : g

6. Kanalizacja sanitarna

6.1. Kanalizacja grawitacyjna

Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna wraz z odcinkami do granic posesji
(przykanaliki) zlokalizowana bedzie w granicach administracyjnych drog miejskich.
W ramach przedsiewziecia przewiduje sie utozenie kolektorow gtéownych o sptywie
grawitacyjnymi @200, a takze sieci przytgcznych @ 160 grawitacyjnych do granic posesji.
Planowana inwestycja przewidywana jest do realizacji w systemie technologicznym ,
opartym na elementach skfadowych z tworzyw sztucznych. Jest to kompletny system
kanalizacyjny, sktadajqcy sie z rur, ksztatftek kanalizacyjnych, uszczelek. Przy montazu

rurociggow nalezy, wiec stosowac sie do instrukcji projektowo-wykonawczej i eksploatacyjnej

kanalizacji z rur PVC producenta rur.
Rury i ksztattki kolektordw grawitacyjnych_ do wykonania kolektorow zbiorczych ze

splywem grawitacyjnym projektuje sie z rury z elementow kielichowych @ 160 — 200 PVC-U

klasy S (szereg SN8; SDR 34), tgczonych na uszczelke dwuwargowq. Sieci przytgczne

przechodzqce pod drogami prostopadle do osi projektuje sie rowniez z elementdw o

podwyzszonej wytrzymatosci (klasa S — wykonanie lite).
Nie przewiduje sie stosowania rur klasy N.

Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowano studzienki wtazowe w wykonaniu
z kregéw zelbetowych @ 1200 szczelne, zwiericzone wtazami zeliwno-betonowymi klasy D400

wraz z pierscieniem odcigzajgcym. Studzienki wtazowe przewiduje sie w punktach
potgczeniowych kolektorow zbiorczych i na zatamaniach ich tras.
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Zastosowane studzienki prefabrykowane winny spetnia¢ wymogi PN-EN-1917:2002 +
EN 1917/AC:2008 .

Dla przykanalikdow oznaczonych symbolami $12.4 oraz $12.5 z uwagi na zageszczenie
istniejgcych sieci zaprojektowano studnie witgczeniowq S12.3 o Srednicy @425 w wtazem typu
przejazdowego z wtazem zeliwnym w klasie obcigzenia D400.

Sieci przytgczne (przykanaliki). Zrealizowana siec¢ kolektorow umozliwi wykonanie
odptywdw kanalizacyjnych z poszczegdlnych zabudowan oraz podtgczenie istniejgcych,
lokalnych szamb. Wszystkie sieci przewiduje sie z rur o srednicy @160, a witgczenie do
kolektora lub sieci przytqcznej poprzez studzienki rewizyjne oraz trojniki.

6.2. Przepompownia
Obliczenia ilosci sciekdw doptywajgcych grawitacyjnie do pompowni PS

Zatozenia:
1) ilosci mieszkaricow przyjeto dla 8 budynkow mieszkalnych, przyimujqgc 4
M/posesje
8x4,0=32M
jednostkowgq ilos¢ sciekow od mieszkancow przyjeto w wysokosci -
Qj =120i/M/d.
2) wskazniki nierdwnosci przyjeto nastepujgce - Nd =2,0, Nh =2,5;
Dobowa ilos¢ sciekow:
Qd =32M x 0,12/M/d = 3,84 m3/d
Srednia godzinowa ilos¢ $ciekdw:
Qh sr=3,84 m3/d x 2,0 / 24h =0,32 m3/h
Maksymalna godzinowa ilos¢ sciekow:
Qhmax =0,32 m3/hx2,5=16,63m3/h
Sekundowa ilos¢ sciekow :
Qs =0,8m3/h/3,6=0221/s
Minimalny naptyw sciekdw na pompownie z zapasem + 20% wynosi:
e q=0,221/s *1,2=0,27l/s =0,96m>3/h
Wysokos¢ podnoszenia H=6,63mH,0

Dla projektowanego odcinka sieci grawitacyjnej S10-S12 w punkcie oznaczonym
symbolem P projektuje sie przepompownie sciekow firmy INSTAL COMPACT zgodnie ze
specyfikacjg zamieszczonq za opisem technicznym.

6.3. Kanalizacja ttoczna
Dla projektowanej przepompowni sciekow wykonac nalezy kolektor ttoczny od

wysokosci przepompowni P do wysokosci projektowanej studzienki rozpreznej oznaczonej na
rysunkach symbolem SR. Dla wykonania kolektora zastosowac rury PEHD Dn75 SDR17.
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Kolektor ttoczny poddac probom szczelnosci zgodnie z wymaganiami PN-B-10725/1997.
Zaleca sie stosowac norme europejskq EN805: 1996, ktora dotyczy przeprowadzenia prob
szczelnosci rurociggow PE. Proby szczelnosci dokonac na cisnienie probne minimum 1,0 MPa.
Badanie szczelnosci przeprowadzic tak aby przewdd nie byt nastoneczniony oraz aby
temperatura powierzchni zewnetrznej przewodu wynosita nie mniej niz 1°C. Prébe szczelnosci
kolektora poprzedzi¢ ptukaniem rurociggu.

7. Wytyczne wykonania i realizacji robot
7.1. Ogdlne warunki wykonawstwa

Po uzyskaniu stosownego zezwolenia miejsca robot ziemnych i montazowych w obrebie
drog nalezy zabezpieczyc front robdt poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier
ostrzegawczych i oswietlenie — zgodnie z projektem organizacji robot. Dla potrzeb przejsc i
dojazddéw wykonac¢ mostki zabezpieczone barierkami. Uszkodzone w czasie realizacji robot
urzqdzenia i np. ogrodzenia — przywrocic do stanu pierwotnego. W przypadku koniecznosci
przetozenia istniejgcego uzbrojenia planowany zakres przektadki kazdorazowo nalezy
uzgadniac z dysponentem uzbrojenia (przed przystgpieniem do robdt i po wykonaniu — do
odbioru).

W zwigzku z lokalizacjq sieci na znacznych gtebokosciach i to w uzytkowanych drogach
- roboty ziemne pod rurociqg grawitacyjny projektuje sie w wykopie szalowanym grodzicami
stalowymi lub przy uzyciu obudowy do wykopdw budowlanych (np. KRINGS — umozliwia
prowadzenie prac na gtebokosci ponad 5,0 m przy max szerokosci wykopu do 3,6 m). Urobek
ziemi, w przypadku braku miejsca do sktadowania obok wykopu i koniecznos¢ wymiany
gruntu zasypowego dla umozliwienia wtasciwego zageszczenia, przewiduje sie
przetransportowac w miejsce wskazane przez Inwestora. Do podsypki i zasypki stosowac zwir,
pospotke lub piasek.

Tam gdzie jest to mozliwe wykopy wykonac jako skarpowe nie umocnione,
wykonywane sprzetem mechanicznym na odktfad. Zasypka warstwami z zageszczaniem.

Roboty bedq prowadzone krétkimi odcinkami tak, aby byfo mozliwe skuteczne
potencjalnego odwodnienia wykopow.

Catosc¢ robot prowadzi¢ zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi Wykonania Robodt. —cz. Il
- Instalacja sanitarne i przemystowe” oraz obowiqgzujgcymi przepisami BHP.

7.2. Szczegotowe warunki wykonawstwa
7.2.1. Roboty przygotowawcze

Materiaty pochodzgce z rozbidrek nawierzchni (podbudowy drdg), nie do wykorzystania
w robotach odtworzeniowych, usunqgc¢ i wywiezé w miejsce wskazane przez Inwestora.

Postepowanie winno by¢ przeprowadzone zgodnie z Ustawq z dnia 27 kwietnia 2001 roku
(Dz.U. NR 62 z 2001 r., poz.628 z péZniejszymi zmianami).
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7.2.2. Odwodhnienie i odprowadzenie wody z wykopdw

W przypadku pojawienia sie wody gruntowej w wykopie sposéb odwodnienia ustali¢ na
budowie uzalezniajgc go od ilosci naptywajqgcej wody. Dopuszcza sie zarowno odwodnienie
powierzchniowe jak i wgtebne realizowane przy pomocy zestawdw z igtofiltrami.

7.2.3. Wykopy

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw prowadzic¢ zgodnie z , Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych”, ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz normq BN-83/8836-02.

Wykopy przewiduje sie wykonywac przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego. Wczesniej,
sposobem recznym wykonac odkrywki miejsc kolizji z istniejgcym, zidentyfikowanym
uzbrojeniem podziemnym. Odkryte uzbrojenie odpowiednio zabezpieczyc, np. przez
podwieszenie, podparcie, ostoniecie. MozZliwa jest rowniez kombinacja tych zabezpieczen.

W kazdym przypadku decydujqcy gtos w kwestii sposobu zabezpieczenia nalezy do dysponenta

odkrytego uzbrojenia lub za jego zgodq do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dystans robot

zmechanizowanych do odkrytego uzbrojenia podziemnego winien by¢ uzalezniony od
umiejetnosci operatora sprzetu, jednak dla bezpieczeristwa zblizenie nie powinno by¢ mniejsze
niz 0,8 = 0,7 m. W catym terenie objetym niniejszym projektem, przy wykonywaniu robot
ziemnych nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc ze wzgledu na mozliwosc¢ napotkania nie
namierzonego uzbrojenia podziemnego.

Przy odspajaniu gruntu nalezy kierowac sie nastepujgcymi requtami:

¢ wykopy rozpoczyna¢ od najnizszego punktu dla danego odcinka dla zapewnienia
grawitacyjnego odptywu wody gruntowej w dét, wzdtuz dna;

" zaleca sie aby spod wykopu wykonywanego sposobem recznym pozostawic na rzednej
0 5 cm wyizszej w stosunku do projektowanej;

«* zaleca sie aby spod wykopu wykonywanego sprzetem mechanicznym zatrzymac na
rzednej o 20 cm wyzszej od projektowanej, a pozostawionq warstwe ziemi usungc¢
sposobem recznym;

" dno wykopu oczyscic¢ z kamieni, korzeni, ewentualnego gruzu, wyrownac, a nastepnie
wykonac warstwe podtoza pod rurociqg;

" nie wolno dopuscic¢ do naruszenia naturalnego podtoza dna wykopu, zatem roboty

ziemne nalezy wykonywac mozliwie szybko, ale z nalezytg starannosciq, nie

przetrzymywac zbyt dtugo otwartego wykopu, nie dopuszczac do rozpulchnienia,
uwodnienia czy nawet zamarzniecia gruntu w podtozu;

roboty ziemne zaleca sie wykonywac w okresie bezdeszczowym;

w przypadku naruszenia gruntu rodzimego nalezy usung¢ go z dna wykopu i zastgpic

wzmocnionym podtozem w postaci zageszczonej tawy piaskowej o migzszosci 20 cm;

tak samo nalezy postgpi¢ w przypadku przegtebienia wykopu w stosunku do
projektowanego posadowienia kanatu;

) )
0’0 0’0
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D)

% rurocigg po utozeniu winien przylega¢ scisle do uprzednio wyprofilowanego podtoza na
catej dtugosci i co najmniej % obwodu; nie dopuszcza sie profilowania za pomocg
podktadek z drewna, kamieni, gruzu, itp.

7.2.4. Uktadanie rurociggow w wykopie

Gfowne ciqgi zlokalizowano w pasach drogowych. Tam gdzie nie jest to mozZliwe, ze
wzgledu na brak miejsca na sktadowanie urobku obok wykopu oraz koniecznosc zastosowania
gruntu zasypowego o parametrach umozliwiajgcych jego zageszczenie, projektuje sie
przetransportowanie wybranej ziemi do miejsca wskazanego przez Inwestora.

Dla zapewnienia rdwnomiernego osiadania i zapobiezenia przemieszczaniu elementow
uktadanych rurociggdw wzgledem siebie projektuje sie na catej dtugosci podsypke z materiatu
sypkiego nie zawierajgcego frakcji pylastych, zageszczong minimum do I; = 0,95.

Po utozeniu rurociqg obsypac piaskiem lub pospotkq do wysokosci, co najmniej 20 cm
ponad wierzch rury .Wykonac proby szczelnosci i dokonac odbioru robot zanikajgcych, tqcznie
z pomiarem geodezyjnym. Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw (proby i odbidr) przystqgpic do
zasypania wykopu do powierzchni terenu.

Zasypki wykopow do wysokosci 30cm powyzej wierzchu przewodu lub jego obudowy
nalezy zasypywac gruntem piaszczystym lub pospotkq o ziarnach nie wiekszych niz 20 mm. Do
zasypki nie uzywac zuzla, gruntu kamienistego lub innych materiatow, ktore mogq uszkodzic¢
przewdd. Gdy materiat zasypowy jest zbyt suchy, stosowac nawilzanie zageszczanych warstw
przez polewanie wodq. W przypadku gruntu zbyt mokrego — materiat zasypowy przesuszy¢ w
sposob naturalny.

Zasypke nalezy uktadac warstwami, rownomiernie zageszczajqc po obu stronach
przewodu. Zgodnie z PN-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania zasypka powinna uzyskac do gtebokosci 1,2 m wskaznik zageszczenia co najmniej
1,00. Na wiekszej gtebokosci dopuszcza sie wskaznik 0,97 pod warunkiem zastosowania
srodkow tagodzqgcych skutki osiadan (np. uzycie kruszyw dobrze zageszczalnych, wbudowania
zbrojenia z geotekstyliow, ulepszenie mechaniczne lub spoiwami).

Do zageszczania obsypki uzywac zageszczarek ptytowych o dziataniu wstrzgsowym
(do 1,0 KN) lub zageszczarek wibracyjnych o maksymalnym obcigzeniu roboczym 0,3 KN.
Warstwy zasypki do poziomu 1,0 m nad wierzch rury mozna ubijac¢ urzqdzeniami wiekszymi, a
wiec zageszczarkami wstrzgsowymi do 5,0 KN lub sredniej wielkosci wibracyjnymi (ciezar
roboczy > 0,6 KN). Do zageszczania pozostatej czesci wykopow (przykrycie powyzej 1,0 m)
dopuszcza sie zastosowanie sprzetu ciezkiego.

Nalezy uwazac, by nie spowodowac przemieszczania przewodu.

Rurociggi uktadac dopiero po stosownym zageszczeniu podtoza, a sposob tgczenia rur i
metodyka ich montazu winna by¢ zgodna z instrukcjg producenta zastosowanego systemu.

Po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej, celem sprawdzenia poprawnosc jej
wykonania, dokonac inspekcji TV .
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7.2.5. Montaz studni

Studnie nalezy tak montowad, aby unikngc na ile to mozliwe ich osiadania a obcigzenia
mogty by¢ bezpiecznie przejmowane i przenoszone przez podfoze.

Kazda dolna czesc studni, ksztattka jak rowniez uszczelki przed umieszczeniem ich w
wykopie muszq byc sprawdzone ze wzgledu na mozliwe uszkodzenia. Przy wszelkich
operacjach podnoszenia nalezy wykorzystywac srodki ochrony osobistej, jak kask, rekawice
ochronne, odziez ochronng, obuwie ochronne. Obecnos¢ ludzi w obszarze niebezpiecznym jest
zabroniona.

Dostarczone dolne czesci studni nalezy roztadowywac przy uzyciu wtasciwych urzqdzen
dzwigowych (np. samochodowy, koparka), ktore sq wyposazone w tagodny podnosnik i
stopniowe opuszczanie, aby zapobiec uderzeniom przy podnoszeniu, opuszczaniu lub
naktadaniu elementdw. Nie nalezy przekraczac nosnosci wybranego urzqdzenia dzwigowego

Przy opuszczaniu dolnej czesci studni do wykopu mogq byc¢ wykorzystywane wytgcznie
atestowane, bezpieczne zawiesia taricuchowe, wzglednie linowe, ktére mozna wykorzystywac
w potqgczeniu z dostarczonymi petlami transportowymi, aby zapewnic zarowno
bezpieczenstwo pracy, jak i unikngc uszkodzenia dolnej czesci studni. Rowniez w tym
przypadku nie moze by¢ przekroczona nosnos¢ wybranego urzqgdzenia dZzwigowego.

Podczas przytqczania dolnych czesci studni do wykonanego rurociggu utozonego na
podfozu gruntowym, moze wystqgpic¢ miejscowy wzrost naprezen. Dlatego w czasie
przytgczania dolnej czesci studni do rurociggu podtoze pod przytqczang rurq/kréécem powinno
byc¢ prawidtowo zageszczone do poziomu o 5 cm nizszego niz planowany poziom utozenia
rury/krocca. Znizenie poziomu wykonania podsypki pod rurg/kréccem, do ktorej przytqgczana
jest studnia zapewnia swobode przemieszczania sie w pionie rury/krécca.

Podczas opuszczania do wykopu, zawieszongq studnie nalezy wprowadzi¢ do bosego
korica wczesniej potozonej rury, do momentu az bedzie ona swobodnie i centrycznie
wprowadzona w skos uszczelki lub przejscia. Natomiast w celu zagwarantowania
kontrolowanego potgczenia studni i rury nalezy stosowac przewidziane do tego celu
urzgdzenia (sitowniki, wciggarki, itp.). Unika sie w ten sposdb sciecia elementow
uszczelniajgcych oraz odtamania bosego korca rury.

Niedopuszczalne jest dociskanie dolnej czesci studni do utoZzonej uprzednio rury przy
pomocy tyzki koparki poniewaz powstaje niekontrolowanym rozktad sit, ktory moze skutkowac
uszkodzeniem elementu.

Podczas montazu dolnej czesci studni nalezy zachowac¢ minimalny 5 mm odstep
pomiedzy dolnq czescig a rurq na spoine zderzeniowq. W celu zagwarantowania szczelnosci
potgczenia, maksymalna szerokosc spoiny zderzeniowej nie powinna przekraczac przy rurach
betonowych i zelbetowych < DN600 — 20 mm,

Korekty wzajemnego pofozenia poprzez naciskanie, przesuwanie lub uderzenia za
pomocq tyzki koparki lub innego sprzetu ciezkiego sq niedozwolone i prowadzq do uszkodzen
studni i rur.

Prace montazowe mogq by¢ wykonywane przy ujemnej temperaturze do -5°C ze
wzgledu na konieczng elastycznosc zintegrowanych i dostarczanych luzem uszczelek, zgodnie
z instrukcjg montazu producenta uszczelek.
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7.2.6. Kolizje z kablami i rurociggami

Ze wzgledu na gtebokosci wykopow przy realizacji robdt nieuniknione sq kolizje z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym. Bedq to kable telekomunikacyjne i Swiatfowodowe,
kable energetyczne.

Prace w rejonie kolizyjnym prowadzic recznie, a istniejgce kable i rurociqgi zabezpieczyc
na czas robot. Skrzyzowane, odkryte kable na odcinku o dtugosci okofo 1,5 m ostoni¢ rurami
dwudzielnymi Arot. Szczegotowe warunki prowadzenia prac nalezy uzgodnic
z dysponentem uzbrojenia przed rozpoczeciem robot.

7.2.7. Odtworzenie drég

Po zakonczeniu robot zasypowych nalezy sprawdzic stopien zageszczenia gruntu
zgodnie z obowigzujgcymi normami. Zgodnie z Decyzjq Prezydenta miasta Zduriska Wola po
zakoniczanych pracach zwigzanych z wykonaniem zadania nawierzchnie drog nalezy
odtworzyc do stanu pierwotnego. W przypadku ztego stanu technicznego elementdw pasa
drogowego nalezy uwzgledni¢ wymiane materiatdow na nowe.

Wymiane ttucznia wykonac z materiatow pochodzenia magmowego o konstrukcji :

- 7,0cm kamienia tamanego o frakcjach 4-31,5mm

- 3,0cm kamienia tamanego o frakcjach 0-31,5mm

7.2.8. Szczegdlne zabezpieczenia robot ziemnych

W trakcie prowadzenia robdt przygotowawczych i ziemnych nalezy stosowac sie do

ponizszych zalecen dotyczqcych czynnosci zabezpieczajgcych:

* przy natrafieniu na przedmioty zabytkowe lub szczqtki archeologiczne nalezy
niezwtocznie zawiadomic o tym Inwestora oraz odpowiednie stuzby konserwatorskie,
wstrzymujgc roboty na obszarze wykopalisk do momentu podjecia stosownej decyzji;

* wprzypadku napotkania przedmiotdw niebezpiecznych lub trudnych do identyfikacji
(np. pociski, bomby lotnicze, zapalniki, beczki lub inne pojemniki z ptynami
tatwopalnymi itp.) nalezy wszelkie roboty w obrebie odkrycia natychmiast przerwac,
miejsce niebezpieczne wygrodzi¢ i oznakowac ostrzegawczo, powiadomic policje oraz
stosowne wtadze administracyjne, na terenie ktdrych nastgpito odkrycie; wznowienie
prac moze nastqgpic po uzyskaniu zgody w/w organdw i zgodnie z obowiqzujgcymi w
tym zakresie przepisami;

* wprzypadku natrafienia w obrebie prowadzonych robot ziemnych na urzqdzenia
podziemne (instalacje, wodociqgi, kanalizacje, kable energetyczne, drenaz, itp.), nie
przewidziane w niniejszej dokumentacji technicznej, roboty nalezy przerwac,
powiadomic Inwestora i nadzdr autorski; wznowienie robot - po uzgodnieniu trybu
postepowania z administratorami odkrytych urzqdzen;

* wprzypadku natrafienia w trakcie wykonywania robot ziemnych na nie przewidziane
w dokumentacji technicznej warunki wodno-gruntowe, uniemozliwiajgce lub w
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znacznym stopniu utrudniajgce prowadzenie robot nalezy niezwtocznie powiadomic
Inwestora i nadzor autorski celem podjecia odpowiednich decyzji;

* przy wykonywaniu wykopow w miejscach dostepnych dla oséb postronnych, plac
budowy zabezpieczyc¢ barierkami ochronnymi o wysokosci 1,1 m nad poziom terenu,
umieszczonymi wokot wykopow w odlegfosci min. 1.0 m od krawedzi; barierki ochronne
winny byc¢ oswietlone po zmierzchu czerwonymi swiattami i wyposazone w stosowne
tablice ostrzegawcze.

8. Uwagi koricowe

Realizacja projektu jest mozliwa po zgtoszeniu robot budowlanych w Starostwie
Powiatowym w Zduriskiej Woli lub uzyskaniu pozwolenia na budowe.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zleci¢ geodezyjne wytyczenie trasy sieci, zgtosic¢
rozpoczecie robot do instytucji wymienionych w zgtoszeniu, a takze z wyprzedzeniem
informowac wtascicieli dziatek, u ktorych majg byc¢ prowadzone roboty.

W czasie wykonywania robot przestrzegac¢ uwarunkowania zawarte w uzgodnieniach
branzowych.

W obrebie punktow osnowy geodezyjnej wykopy wykonac wytgcznie sposobem
recznym. Tyczenia punktow osnowy geodezyjnej oraz punktow charakterystycznych
kanalizacji dokona¢ mogq wytqcznie stuzby geodezyjne uprawnione do tego typu prac.

* Wszystkie zmiany winny by¢ naniesione na dokumentacji kolorem czerwonym
i zaopiniowane przez autora projektu.

* Szczegotowy zakres prac do wykonania przedstawia kosztorys inwestorski oraz
naktadczy z przedmiarem robot.

* Wszystkie wskazania z nazwy: wyrobow, urzqdzen i armatury uzyte w dokumentacji
technicznej nalezy rozumiec jako okreslenie wymaganych parametrow technicznych lub
standarddw jakosciowych. Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert rownowaznych z
zastrzezeniem, Ze przyjete do wyceny materiaty nie odbiegajq jakosciq i standardem od
przyjetych w dokumentacji.

* Integralng czesci projektu jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt,
ktora zawiera szczegotowy opis materiatow oraz zasady wykonania inwestycji.

projektant :
mgr inz. Stawomir Dobek
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
OPRACOWANA NA PODSTAWIE ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY
Z DNIA 23-06-2003 R. DZ.U. 120 POZ. 1126 Z 10-07-2003

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami do granic posesji w ul. Kardynata Stefana
Wyszynskiego i ks. Jana Twardowskiego w Zdunskiej Woli 98-220 Zduriska Wola, obreb 13

ul. Kardynata Stefana Wyszynriskiego dz. nr 14/3, 399/3, 401/3, 403/3,

ul. ks. Jana Twardowskiego dz. nr 407/3, 16/8, 416/7, 418/7, 405/26, 14/8, 403/8

Nazwa i adres Inwestora :

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji w Zdunskiej Woli Sp. z o.0.

98-220 Zduniska Wola, ul. Krolewska 15;

Imie i nazwisko projektanta opracowujgcego informacje :

mgr inz. Stawomir Dobek

1. Zakres robét

Zamierzone przedsiewziecie inwestycyjne to budowa sieci kanalizacji sanitarnej
2. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych zadan

Przewiduje sie jednoetapowe wykonanie robdt budowlanych.
3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych na terenie Inwestycji

Uzbrojenie zewnetrzne — wodociagi, linie energetyczne, kanalizacja

Drogi utwardzone oraz nieutwardzone (pobocze)

4. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Uzbrojenie zewnetrzne w szczegdlnosci linie energetyczne doziemne,

5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdt budowlanych, rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania

Przewidywane zagrozenia :

» mozliwos¢ porazenia pragdem elektrycznym w przypadku zerwania istniejgcych kabli
elektrycznych ziemnych oraz linii napowietrznych, mozliwos¢ osuniecia ziemi podczas
wykonywania wykopdw oraz wykonywania prac w wykopach otwartych, mozliwos¢
upadku z wysokosci do wykopow otwartych

Miejsce wystepowania zagrozenia :

» praca w wykopach zewnetrznych wykonywana sposobem mechanicznym i recznym dla celéw
wykonania kanalizacji sanitarnej, montaz studni.
6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
Kierownik budowy opracowujgc plan BIOZ winien uwzgledni¢ wymienione w punkcie 5
zagrozenia w odniesieniu do przewidzianych technologii wykonawstwa roboét i srodkéw
technicznych do ich realizacji.
Kierownik opracuje tematyke szkolen ogdlnych i stanowiskowych dla pracownikow.
7. Wskazania Srodkéw technicznych i organizacyjnych

Kierownik budowy przystepujac do realizacji robot i przygotowania harmonogramu, zapewni
technologie i srodki techniczne i organizacyjne do realizacji zadania w sposob wykluczajgcy
zaistnienie niebezpieczenistwa wynikajacego z wykonywania robot budowlanych, w tym zapewni
bezpieczng i sprawng komunikacje, tgcznosé, dla umozliwienia szybkiej ewakuacji i zaalarmowania
odpowiednich stuzb na wypadek pozaru, awarii, innych zagrozen.

Informacje te winny znalez¢ sie w planie BIOZ, opracowanym przez osobe przyjmujaca

obowiazki kierownika budowy obiektu



