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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
1. CZESC OGOLNA

11.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rolbét

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych jest stosowana jako
dokument zamowien publicznych oraz staje sie zatgcznikiem do umowy na realizacje
robot.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t budowlanych w ramach zadania:

ARANZACJA WNETRZ CZESCI RESTAURACYJNEJ W BUDYNKU CENTRUM
REKREACYJNO SPORTOWEGO "RELAKS" W ZDUNSKIEJ WOLI

SALA FITNESS W BUDYNKU CENTRUM REKREACYJNO SPORTOWEGO
"RELAKS" W ZDUNSKIEJ WOLI

1.3. Zakres robét budowlanych objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania i odbioru robdt wymienionych w

pkt. 1.2.
1.3.1. Klasyfikacja robot wedlug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszanych
45431000-7 Ktadzenie plytek

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych
45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate

1.3.2. Zakres robét do wykonania

Zadanie obejmuje wykonanie robdt wykonczeniowych polegajacych na aranzacji
przestrzeni restauracyjnej na fragmencie | pietra budynku CSR "Relaks". Prace
okreslone w projekcie budowlanym i wykonawczym polegaja na:

- wykuciu otworéw w $cianach wraz z wykonaniem nadprozy

- wykonaniu oktadzin $ciennych z ptyt g-k na stelazu i mocowanych na klej

- wykonaniu $cianek dziatowych z ptyt g-k

- wykonaniu sufitbw podwieszanych rastrowych i z ptyt g-k

- zabezpieczeniu ogniochronnym elementéw drewnianych

- wykonaniu naroznikow wklestych

- pokrywaniu scian ptytkami, ptytami laminowanymi

- wykonaniu gtadzi

- malowaniu

- montazu oécieznic drewnianych i skrzydet drzwiowych

- montazu drzwi wewnetrznych aluminiowych automatycznie przesuwnych

Przed przystgpieniem do prac nalezy opracowa¢ i uzgodni¢ z Inwestorem
harmonogram uwzgledniajgcy etapowanie robot umozliwiajace pracownikom i dzieciom
dostep do budynku.
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1.4. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych protokolarnie
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi i niniejszg specyfikacje techniczng. Wykonawca nie bedzie
wykorzystywat placu budowy do innych celéw niz prace wynikajgce z umowy o wykonanie
rob6t budowlanych.

1.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu wykonywania robot
budowlanych wraz z bezposrednim sgsiedztwem oraz zgromadzonych na nim
materiatdw przed dostepem osob trzecich w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce oraz srodki niezbedne do ochrony roboét, wygody spotecznosci i
innych.

W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu, wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren wykonywania robét budowlanych, w sposdb uzgodniony z
przedstawicielem Zamawiajgcego.

Wijazdy i wyjazdy z terenu wykonywania robot budowlanych przeznaczone dla
pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji robot, wykonawca odpowiednio oznakuje
w sposoéb uzgodniony z przedstawicielem Zamawiajgcego.

Koszt zabezpieczenia terenu robot nie podlega odrebnej zaptacie — jest czeScig
wynagrodzenia wykonawcy.

1.6. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty budowlane w sposdb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla uzytkownikéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy w sasiedztwie wykonywania robo6t budowlanych, spowodowane jego

dziatalnoscia.

1.7.  Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania robot budowlanych, wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu wykonywania robét budowlanych oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a
wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegoélny wzglad na $rodki ostroznosci
i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru,

d) zanieczyszczeniem gleby substancjami ropopochodnymi.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
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Wykonawca bedzie utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw
sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie wykonywania robé6t budowlanych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skfadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw
od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

1.10. Gospodarka odpadami
Wykonawca zobowigzany jest na biezgco pozbywacé sie w sposob legalny wszelkich
odpadow wytworzonych w toku prac optacajac wszelkie zwigzane z tym koszty.

1.11. Zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania dla swoich potrzeb wtasnego zaplecza
socjalnego zgodnie z przepisami ochrony p-poz, PIP, Sanepid i BHP.

W zakres prac Wykonawcy wchodzi utrzymywanie czystosci w obrebie swojego zaplecza.
Wykonawca zapewni dla swoich potrzeb kontener na odpady i Smieci, ktéry bedzie
regularnie oprézniat na swoj koszt.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie Wyroby

Budowlane:

— nowe i nieuzywane

— 0 wihasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych,
okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane ,

— dopuszczone do obrotu powszechnego Iub jednostkowego stosowania w
budownictwie, zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych

— zgodne z wymaganiami okreslonymi w ST.

Wykonawca powinien na zadanie przedstawiciela Zamawiajgcego przedstawic
szczegoOtowe informacje o zrodle produkcji oraz zakupu wyrobéw budowlanych i
urzgdzen przewidzianych do realizacji robot, ktére winny by¢ wtasciwie oznaczone,
posiadajgce znak unijny CE, certyfikat zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, a
takze inne prawnie okreslone dokumenty.

Kierownik Budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania robét przechowywac
dokumenty stanowigce podstawe do ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace
wyroboéw budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

UWAGA:
Wszelkie wskazanie w przedmiarach z nazwy wyroby nalezy rozumieé jako
okreslenie wymaganych parametrow technicznych i standardow jakosciowych.
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Zamawiajacy dopuszcza wykonanie prac innymi materialami z zastrzezeniem ze nie
odbiegajg one jakoscig i standardem od przyjetych w kosztorysie.

2.1. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatbw na terenie
robot w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem robo6t w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie wbudowane
materialy i zamontowane urzadzenia w ramach realizacji inwestycji, od daty
rozpoczecia robot do daty odbioru kohcowego i przejecia przez Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Materiaty do czasu koncowego odbioru w nalezytym
stanie.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce ww. wymaganiom zostanag przez Wykonawce wywiezione z
terenu robot, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli
Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych robét niz te, dla
ktorych zostaty zakupione to koszt tych materiatdbw zostanie przewartosciowany przez
Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i wskazaniach
Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisamidotyczgcymi jego uzytkowania z odpowiednimi dokumentami
dopuszczajgcymi sprzet do uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do

robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatow, sprzetu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggty bedzie
o takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé przystosowane do rodzaju
przewozonych materiatdw, urzadzen itp.Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i wskazaniach Zamawiajgcego w
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terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.Wykonawca bedzie
usuwaé¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu roboét.

Przy transporcie nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy, a przy zatadunku, transporcie i wytadunku recznym — aktualnych przepiséw
dotyczacych recznego przenoszenia ciezarow.

4.1. Transport poziomy

Wykonawca ma obowigzek uzywac tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie
nie spowodujg uszkodzen przewozonych materiatow i elementow (szczegolnie
wielkogabarytowych) oraz urzadzen.

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot
powinny zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w ST.

4.2. Transport pionowy

Wykonawca ma obowigzek uzywac¢ tylko takich $rodkéw transportu pionowego, jakie
nie spowodujg uszkodzen przenoszonych materiatow i urzgdzen.

Liczba i rodzaje $rodkow transportu powinny zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymiw ST.

5. WYMGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania roboét.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
roboét bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, opisie
przedmiotu zamoéwienia i w STWIOR, a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatbw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestig.
Polecenia przedstawiciela Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane przez wykonawce
w czasie okreslonym przez Zamawiajacego, pod grozba zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Wykonawca wykona poszczegodlne rodzaje robdt zgodnie ze sztukg budowlang,
dokumentacjg projektowg, przepisami oraz obowigzujgcymi normami.

5.2. Podstawa wykonania robot

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ na podstawie nastepujacych dokumentacii
projektowych:

- przedmiardw robdt,

- niniejszg Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

Prace nalezy wykonywac zgodnie z:

- umowa,

- obowigzujgcymi przepisami prawa,

- sztuka budowlana,
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- poleceniami Zamawiajgcego

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych" wyd.
ARKADY, Warszawa 1990.

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych — seria zeszytow
wydanych przez ITB

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze
dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga uzupetnien Wykonawca
przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do
akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

5.3. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, ktérg Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy
bedzie zawiera¢ nastepujgce czesci:

- przedmiary robét,

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot.

5.4. Zgodnos¢ Robot ze ST

Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig
cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub opuszczen w dostarczonej Dokumentagji
Projektowej (specyfikacja techniczna i przedmiar robof), a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian Ilub
poprawek. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z

Dokumentacjg Projektows.
Dane okreslone w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg

odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub
roboty nie bedg w petni zgodne ze ST i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na
koszt wykonawcy.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady konftroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pethg kontrole roboét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do robot.

Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie przekazywaé wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych, sprzetu, zaopatrzenia, Ilub pracy
personelu. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wplyng¢ ujemnie na
wyniki badan, przedstawiciel Zamawiajacego natychmiast wstrzyma uzycie do robot
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

6.2. Dokumenty dopuszczajace
Deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
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jakosci  materiatow Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z
przedstawicielem Zamawiajgcego. Dokumenty te winny by¢é udostepnione na kazde
zyczenie Zamawiajgcego.

6.3. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz wymienionych wyzej nastepujgce dokumenty:
- Protokoty przekazania terenu robét
- Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
- Protokoty odbioru robét
- Protokoty narad i ustalen
- Korespondencje na budowie

6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedag przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawione do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
przedmiarem robo6t i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych w
jednostkach ustalonych w przedmiarze robét o ile bedzie to wymagane w dokumentach
kontraktowych.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela
Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze
robét nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji przedstawiciela Zamawiajgcego na

pismie.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed Czesciowym lub Koncowym Odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robot Zanikajacych i
Ulegajacych Zakryciu przeprowadza sie w czasie wykonywania Robot, przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

W zaleznosci od ustalen z Zamawiajgcym zawartych w dokumentach kontraktowych
oraz odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, roboty podlegaja nastepujgcym
etapom odbioru, dokonywanym przez przedstawiciela Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy:

— odbior robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
— odbidr czesciowy,

— odbior koncowy,

— przejecie i przekazanie do eksploatacji.

OPRACOWANIE: SSPECKON” i_jFojekty i Nadzory Budowlane mgr inz. Jarostaw Snowarski
tel. 795-88-29-37 e-mail: biuro@speckon.pl www.speckon.pl



Odbiér roboét nastgpi po stwierdzeniu ich wykonania zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg wymieniong w pkt. 5.3. oraz wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie
pomiary i kontrole jako$ci miaty wynik pozytywny.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Zasady | podstawy pfatnosci sg szczegotowo sprecyzowane w postanowieniach
Umowy. Podstawg do wystawienia faktury bedzie bezusterkowy protokét odbioru robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Aktualne przepisy:

— Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. roku o normalizacji

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym

— Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami.

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowe;

— Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy .

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach |

— Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska '

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci

— Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gornicze

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

— Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r.

— Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno -
kartograficznych oraz czynnoéci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzagdzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania
wyrobdéw budowlanych oznakowaniem CE.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeé$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotow uzgadniania Dokumentacji Projektowej

— Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20
czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U.
99.74.836).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych

— Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca
1999 r. w sprawie standardéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii
oraz krajowego systemu informacji o terenie.

— Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r. w
sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia,
wydzielanych przez materiaty budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi

— PN-92/N 01256.01: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

—  PN-93/N 01256.03: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

—  PN-N-01256-3/A1:1997: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy

—  PN-93/N-01256.03/Az2:2001: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom 1
Budownictwa ogdlne, wyd. Arkady 1989r.

— Seria zeszytow [TB "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych"

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST) w réznych
miejscach powolujg sie na przepisy, normy miedzynarodowe (ISO), polskie normy
zharmonizowane (PN-EN), polskie normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy
je traktowa¢ jako integralng czesé i nalezy je czytac tacznie z zatgczonymi warunkami,
jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony
z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania
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przepisow prawnych, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w
bezpieczny sposoéb, $cisle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN) i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce. Wykonaweca jest zobowigzany do przestrzegania
innych przepisow i norm krajowych, ktére obowiazujg w zwigzku z wykonaniem robot
objetych Kontraktem i stosowania ich postanowieri na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot.

Zdunska Wola, marzec 2021r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST - 01 ROBOTY MALARSKIE

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z robotami malarskimi zwigzanymi z zadaniami
o ARANZACJA WNETRZ CZESC|I RESTAURACYJNEJ W BUDYNKU CENTRUM
REKREACYJNO SPORTOWEGO "RELAKS" W ZDUNSKIEJ WOLI

e SALA FITNESS W BUDYNKU CENTRUM REKREACYJNO SPORTOWEGO
"RELAKS" W ZDUNSKIEJ WOLI
1.1. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.2. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja. wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie malowania powierzchni wewnetrznych. W zakres tych robdt wechodzg
czynnosci ujete w zatgczniku do niniejszej specyfikadji:

- zabezpieczenie powierzchni narazonych na zachlapanie w tym podtdg i okien np folia,

- zagruntowanie podtoza,

- malowanie farbg emulsyjng wraz z przygotowaniem powierzchni z szpachlowaniem
powierzchni gipsem

- malowanie farba olejng elementéw metalowych

oraz zakres robot ujety w przedmiarach robét i dokumentacji budowlanej

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robot, ich zgodnos$c z
przedmiarem ST zawierajgcg ogolne wymagania wykonania i odbioru robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

2. Materiaty
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania podano w ST. Materiaty
stosowane do wykonania rob6t malarskich wewnatrz budynkéw:
— farby dyspersyjne wg PN-C-81914 lub PN-EN 13300
—— farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
wg PN-C-81901
— emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe wg PN-C-81607
— lakiery olejno-zywiczne ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
wg PN-C-81800
— lakiery wodorozcienczalne wg PN-C-81802
Materialy do malowania powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami badZz posiadaé
rekomendacje techniczng ITB

Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to: rozpuszczalniki do lakierow,

emalii, spirytus, rozciefczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie, $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania
zanieczyszczen podioza, $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow, kity i masy szpachlowe do
naprawy podfoza. Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wiasnosci techniczne okreslone
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych przez producenta i
aprobate technicznag.



Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcy
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 "Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko
wodociagowa woda pitna. Spoiwa bezwodne

- pokost Iniany,

- pokost syntetyczny,

muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajgce
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgdz PN.

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sig gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong
wodg w stosunku 1 :3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie
powtoki malarskiej, Mydto szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmnigejszenia
jego wsigkliwoséci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet
Do wykonania robot nalezy stosowaé:
— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
— pedzle i watki,
— mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
sktadnikow
— farb i kompozydji,
— agregaty malarskie ze sprezarkami, drabiny i rusztowania.

4. Transport

Materialy do robot malarskich w opakowaniach nie wymagajg specjalnych urzadzen i
srodkow transportowych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w
sposob wykluczajgcy uszkodzenie opakowan. Do transportu farb i innych materiatow w
postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywac¢ samochodow
zamknietych.

Magazynowanie

Materiaty do robot malarskich nalezy skladowa¢ na budowie w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby
lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowaé zgodnie z wymaganiami normy PN-
89/C81400 "Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

5. Wykonanie robét

Warunki przystgpienia do robot

Do wykonania robdt malarskich nalezy przystgpic po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajgcych robot budowlanych oraz przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i
kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie cian i sufitow mozna wykonywac po:

— catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tji. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzgdzen
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz
armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

— wykonaniu podtozy pod wykfadziny podtogowe, utozeniu poditég drewnianych, tzw.
biatych,

— catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp.
jesli stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.




Drugie malowanie mozna wykonywac po:
— wykonaniu tzw. biatlego montazu,
— utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew

5.1 Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu.
Wystajace lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farbg
antykorozyjng. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawa
cementowa lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne. Wilgotnos¢
podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie powtoka
malarska, nie moze przekraczaé wartosci podanych w karcie technicznej. Powierzchnia
betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny byé usunigte przez wypetnienie odpowiednig
zaprawg i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitow oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywaé $ladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkow
nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

3) Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna
przekracza¢ wartosci podanych kartach technicznych.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone

antykorozyjnie.
Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

Podtoza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam fttuszczu |
oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty ptyt powinny byé naprawione masg szpachlowa, na ktérg wydana
jest aprobata techniczna.

Podtoza z ptyt widknisto - mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wigkszg niz 4% oraz
powierzchnie dokfadnie odkurzong, bez plam tluszczu, wykwitow, rdzy i innych
zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie powinny wystawa¢ poza lico piyty, a ich gtowki
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.2. Warunki prowadzenia robét

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z
dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C, w
temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza
nie przewyzszyta 20°C.

Wilgotno$¢ podfoza nie powinna przekracza¢ 4% masy w przypadku farb emulsyjnych, 6%
masy w przypadku farb na spoiwach mineralnych. Prace malarskie na elementach
metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.
Przy wykonaniu prac malarskich w 'pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewnic
odpowiednia  wentylacje. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami



rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych Zrédet ognia, narzedzi oraz
silnikéw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ Zrédtem pozaru.

Elementy, ktére w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczyé i ostoni¢ przed zabrudzeniami farbami. Prace malarskie nalezy
prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby/kartg techniczng ktéra powinna zawierac:

- informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i przypadkach, kiedy nalezy go stosowag,

- sposo6b przygotowania farby do malowania,

- spos6b nakfadania farby, w tym informacja o narzedziach( np. pedzle, watki, agregaty
malarskie),

- krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?

- czas miedzy nakfadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odno$nie mycia narzedzi.

- zalecenia w zakresie bhp.

5.3. Wykonanie robot malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢. kiedy podtoza spetniaja wymagania podane
wczesniej, a warunki prowadzenia robét wymagania okreslone wczeéniej Prace malarskie
nalezy prowadzi¢ -zgodnie z instrukcjg producenta farb. zawierajaca informacje wymienione
wczesnieg

Wymagania dotyczace powtok malarskich

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego
podfoza.

Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz
farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda. Powtoki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodg ze $rodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam. przeswitow i sladéw pedzla.

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza.

Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity
podtoza. Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia sie powlok,

¢) odstawania powtok od podtoza.

5.4. Przygotowanie podtozy

- podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapiennag.

- powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutow, naciekow
zaprawy itp.

- odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-
wapienna,

- nieréwnos$ci nhalezy usung¢ poprzez zeszlifowanie,

- powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996/Ap1:2002, dla danego typu farby podktadowe;.

5.5. Gruntowanie

- do gruntowania pod tapety nalezy stosowa¢ roztwory poprawiajgce wtasciwosci podtoza
oraz zwiekszajgce przyczepnosc.

- nie zaleca sie gruntowania powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych pod malowanie
farbami emulsyjnymi o ile swiadectwo dopuszczenia farby emulsyjnej nie podaje inaczej.

- na chtonnych podtozach nalezy stosowac srodki gruntujace zgodnie z instrukcjg producenta
farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.



6. Kontrola jakosci robét

6.1. Badania przed przystapieniem do robot malarskich

Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz
materiatow, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac¢ w
nastepujgcych terminach:

— dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

— dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie wszystkich poditoza powinno by¢ przeprowadzane po wykonaniu elementéw
przeznaczonych do malowania. Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

— podiozy betonowych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czystosé
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotno$¢ podioza, zabezpieczenie
elementow metalowych,

— tynkéw zwyklych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, réwnosé¢ i wyglad
.powierzchni z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czystos¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementow
metalowych, wilgotnos¢ tynku,

— plyt gipsowo-kartonowych i witéknisto-mineralnych - wilgotnosé, wyglad i czystosé
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykéw oraz
zabezpieczenie wkretow,

— elementéw metalowych - czystos¢ powierzchni.

Doktadnos¢ wykonania murow nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Réwnos$é powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-
10100. Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceniaé wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w
rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem
powierzchni metalowych) nalezy oceniac przez przetarcie powierzchni suchg, czystg rekg. W
przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku
watpliwosci nalezy pobraé prébke podioza i okreslic wilgotnos¢ metodg suszarkowo-
wagowg. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi wczesniej,
dnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodno$ci wykonanych robét malarskich z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i instrukcjami producentow farb. Badania
te w szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonanych robét w zakresie
gruntowania podtoza i naktadania, powtok malarskich.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badanie powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakorczeniu ich wykonania dla
farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wczesniej niz po 14
dniach. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od 5°C przy
wilgotnoéci powietrza mniejszej od 65%. Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego, sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku, sprawdzenie
odpornosci na wycieranie, sprawdzenie przyczepnosci powtoki , sprawdzenie odpornosci na
zmywanie. Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione
zostaty wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robot malarskich, w szczegolnosci w
zakresie:

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw. - prawidtowoéci przygotowania podtozy.

- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.



Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym z odlegto$ci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym
barwy i potysku wyschnigtej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie. kilku krotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki.

d) Powloke nalezy uznac za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity Slady
farby.

e) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

na podiozach mineralnych i mineralno-widknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacigc
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strong, a nastepnie przetarciu
pedzlem nacietej powloki; przyczepnosé powtoki nalezy uznac za dobrg, jezeli zaden i
kwadracikéw nie wypadnie,

f) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastgpnie doktadne sptukanie jej wodg za
pomoca miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznaé za odporng na zmywanie, jezeli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana
powloka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang prze$wity podioza. Wyniki badan
powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. Obmiar robot

7.1. Jednostki i zasady obmiarowania

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedtug
rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otworéw i miejsc nie
malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5m?. Malowanie opasek i wytogow osciezy
oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinieciu. Powierzchnig
dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza sie w
metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu. Malowanie rur o
srednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dtugosci. Malowanie rur o wiekszych
$rednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni w
rozwinieciu. Jednostkg obmiarowg robot jest: metr kwadratowy powierzchni zamalowanej
wraz z przygotowaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.
llosé robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Zamawiajgcego.

7.2. Odbidr robot

Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST " Wymagania ogélne". Roboty podlegajg
warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej. Odbiér podtoza Odbior podtozy musi
byé dokonany przed rozpoczeciem rob6t malarskich. W trakcie odbioru nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione wczesniej. Wyniki badan nalezy poréwnaé z
wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi wezesniej Jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane prawidtowo, t].
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do robét malarskich.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usunigcia
nieprawidtowoéci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badanie podiozy. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem
podtozy oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

7.3. Odbiodr robot malarskich



Wykonawca roboét obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robat,

— szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu uzytych. materiatéw i wyrobow budowlanych,
do obrotu i powszechnego zastosowania

— protokoty odbioru podtozy,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie przediozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi wczesniej w ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi wczeéniej oraz dokonac oceny wizualnej. Roboty malarskie powinny
by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby
jeden wynik badan byt negatywny powloka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan: jezeli to mozliwe nalezy ustali¢
zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci powfoki z wymaganiami okreslonymi
wczesniej i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru. Jezeli odchylenia powtoki malarskiej nie
zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika Inspektor nadzoru moze wyrazic zgode na
dokonanie odbioru i obnizenia wartosci wynagrodzenia uzgodnione z Wykonawcg. Gdy nie
sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych robot malarskich, wykonaé je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru. W
przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z
czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego |
Wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot malarskich z

zamowieniem.

Protokot odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

8. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci ujeta jest w umowie zawartej pomiedzy inwestorem a wykonawca.

9. Przepisy zwigzane

PN-70/B-10100 PN-EN I1SO 2409:1999 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze. Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

PN-EN 13300:2002 PN-C-81914:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy
powlokowe na wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST - 02 ROBOTY MURARSKIE | SUFIT PODWIESZANY

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z robotami malarskimi zwigzanymi z zadaniami

e ARANZACJA WNETRZ CZESC| RESTAURACYJNEJ W BUDYNKU CENTRUM

REKREACYJNO SPORTOWEGO "RELAKS" W ZDUNSKIEJ WOLI
e SALA FITNESS W BUDYNKU CENTRUM REKREACYJNO SPORTOWEGO
"RELAKS" W ZDUNSKIEJ WOLI

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy |
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie tynkow wewnetrznych oktadzin wewnetrznych z ptytek ceramicznych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w OST.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosc z
dokumentacjg projektowg, SST, WTWO i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczace robét podano w OST.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano OST.
Przy wykonywaniu robot objetych niniejsza specyfikacja techniczng szczegétowsg wystepuja
nizej wymienione materiaty podstawowe:

2.1. Tynki.

Zaprawy do wykonywania tynkéw zwyktych — zgodnie z wymaganiami normowymi

Woda.

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowaé mozna wode odpowiadajgca
wymaganiom normy. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wytgcznie wode
wodociggowg pitna.

Piasek.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopany bez domieszek
organicznych. Piasek powinien mie¢ rézne frakcje:

- piasek drobnoziarnisty — 0,25+0,5 mm

- piasek srednioziarnisty — 0,5+1,0 mm

- piasek gruboziarnisty — 1,0+2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.

Cement.

Cement winien odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002 ,Cement. Czgs¢ 1.
Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow powszechnego uzytku.”

Wapno.

Wapno budowlane powinno odpowiada¢ normie PN-EN 459-1:2003 ,Wapno budowlane.
Czesé¢ 1. Skiad, definicje, wymagania i kryteria zgodnosci”. Do zapraw nalezy stosowac
wapno suchogaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego,



ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
ziaren obcych.

Srednia gruboé¢ tynku powinna wynosié 10 mm (min. 8 mm) Uziarnienie: do 1,2 mm, Czas
schniecia: $rednio ok. 14 dni ( w zaleznosci od gruboéci tynku, wilgotnosci powietrza w
pomieszczeniu, temperatury powietrza i wentylacji)

2.2 Sufit podwieszany

Wykonany z ptyt montowany na konstrukcji z profili stalowych. Plyty mineralne o
charakterystycznych parametrach okreslonych w dokumentacji projektowej. Konstrukcja
sufitu podwieszanego systemowa z ocynkowanej stali malowanej proszkowo. Materiaty
nalezy przechowywa¢ w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych przez
opadami atmosferycznymi.

3. Sprzet

Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej OST. Przy

wykonywaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje

nastepujacy sprzet: mieszarka do zapraw, betoniarka wolnospadowa, zbiornik na wode,

rusztowania, narzedzia i sprzet do robot tynkarskich. Do wykonania prac oktadzinowych z

plyt nalezy stosowac sprzet odpowiedni do tego rodzaju robét. Sprzet wykorzystywany przez

wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetniaé wymagania w zakresie BHP.

Uzywany przez Wykonawce sprzet nie moze powodowac niekorzystnego wptywu na jakosc

robot. Stosuje sie nastepujgce narzedzia:

— pita stacjonarna, wolnoobrotowa, o brzeszczocie z zebami z naktadka z weglikow
spiekanych, lub szybkoobrotowa, z diamentowym brzeszczotem, bez zgbow

- pita tarczowa manualna (z prowadnicg), wolnoobrotowa, o brzeszczocie z zgbami z
nakladkg z weglikow spiekanych, lub szybkoobrotowa, z diamentowym
brzeszczotem, bez zebdéw

— wyrzynarka o brzeszczocie z zebami z naktfadkg z weglikow spiekanych

— frezarka

— ptétno szmerglowe lub klocek &cierny

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng OST

4.2. Szczegdtowe wymagania dotyczace transportu

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami
normowymi. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ specjalnym pojazdem,
gips do szpachlowania, tynk strukturalny workowane moze przewozi¢ srodkami transportu |
w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem. Kruszywa mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w specyfikacji technicznej

OST.

Prace tynkarskie

Tynki zwykle stanowig warstwe ochronna, wyréwnawczg lub ksztattujgcg forme
architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktorej
wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom normowym Tynki zwykte ze
wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj poditoza, rodzaj zaprawy, ilos¢ warstw i technike
wykonania powinny odpowiadaé normie PN-70/B-10100 p. 3 Roboty tynkowe. Tynki zwykte.
,Wymagania i badania przy odbiorze". Przy wykonaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzegac
zasad podanych w normie PN-70/B-10100. Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN- 70/B-10100 p. 3.3.2. Zaprawe o zadanej



marce i wytrzymatosci wykonaé ze sktadnikow odpowiadajgcym wymogom normowym oraz
wedtug zatwierdzonej receptury.

Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych, wykonywania gtadzi gipsowych
tynku strukturalnego powinny by¢ zakornczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne. Zaleca sie przystapienie do wykonywania tych robét po okresie osiadania i skurczu
murow tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykonywa¢
w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0°C. W przypadku tynkéw zawilgoconych nalezy je osuszy¢ lampami benzynowymi.
Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwaoch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur
$wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia,
zwilzane wodg.

Przygotowanie podloza

Podtoza dla tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100
Spoiny w murach ceglanych

W $&cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin na
gtebokosci 5-10 mm. Jezeli mur wykonany jest na spoine petng nalezy je wyskroba¢ na
gtebokos¢ j.w. lub zastosowaé specjalne $rodki zapewniajgce nalezytg przyczepnosé tynku
do podtoza. Bezposrednio przed tynkowaniem poditoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami
oraz usungé plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢
10-proc. roztworem szarego mydta. Nadmiernie sucha powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢
woda.

Wykonanie tynkow zwykiych

Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych zgodne z danymi
okreslonymi w tal. 4 normy PN-70/B-10100. Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich
kategorii oraz od podktadu powinny byé zgodne z normg PN-70/B-10100. Tynki zwykte
kategorii Il i Ill nalezg do odmian powszechnie stosowanych w sposéb standardowy. Tynki
zwykle kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych. Tynk tréjwarstwowy powinien sie
sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi tynkéw wewnetrznych. Tynki nalezy wykona¢ wedtug
pasow i listew kierunkowych, Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-
wapienne: w tynkach nie narazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4. narazonych na
zawilgocenie - w proporcji 1:1:2.

6. Kontrola jakosci

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej OST.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, kruszyw,
wapna, wody, gipsu, przeznaczonych do wykonania robot i przedstawic wyniki
Zamawiajgcemu do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

- Czestotliwo$é oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy w szczegolnosci
jej jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow, prawidtowosci przygotowania podtozy,

- kontroli odchylen powierzchni i krawedzi (kategoria lll, tabela nr:5 PN-70/B-10100)

- przyczepnosci tynkow i gtadzi do podtoza,

- grubosci tynku i gtadzi

- wygladu powierzchni tynku i gtadzi,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku oraz gtadzi,

- wykonczenie tynku i gtadzi na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

6.4. Kontrola jakosci robot zwigzanych z oktadzinami §cian z plytek ceramicznych polega na:
a) sprawdzeniu nalezytego przylegania do podktadu poprzez opukanie w dowolnie
wybranych miejscach. Gluchy dzwiek $wiadczy o nieprzyleganiu oktadziny do podktadu.



b) Sprawdzeniu prawidtowosci przebiegu spoin poprzez wyciggnigcie cienkiego sznurka
wzdtuz dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiaru odchylen z doktadnoscig
do 0,5 mm.

c) Sprawdzeniu prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni oktadziny poprzez przytozenie w
prostopadiych do siebie kierunkach taty kontrolnej o diugo$ci 2 m i pomiaru wielkosci
przeswitu za pomoca ebert owej go z doktadnoscig do 0,5 mm.

d) Wizualnej kontroli wygladu i wypetnienia spoin, a przypadku budzgcym watpliwosci przez
pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm

7.0bmiar robot

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w OST. Powierzchnie tynkéw i gladzi
oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugos$ci w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu. Powierzchnig tynkow i
gtadzi stropow ptaskich mierzy sie w metrach w Swietle scian surowych na ptaszczyzng
poziomg i oblicza w metrach kwadratowych ich rzutu.

8. Odbiér robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w OST.

8.2. Szczegobtowe zasady odbioru

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposérednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg przetargows, projektowg i
uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 daty
pozytywne wyniki. Uksztattowanie powierzchni, krawgdzie, przeciecia powierzchnie scienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja przetargowa. Dopuszczalne odchylenia dla tynkow
przedstawiaja sie nastepujaco:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigcej niz 3 na catej diugosci faty
kontrolnej 2m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

a) pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wigcej niz 6 mm pomieszczeniach powyzej
3,5 m wysokosci

b) poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itd.)

Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji - nie
wieksze niz3 mmna 1 m

Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia,

9. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci ujeta jest w umowie zawartej pomiedzy inwestorem a wykonawcs.

10. Dokumenty odniesienia

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Czeséc¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
PN-EN 197-1:2002 Cement. Czesé¢ 1. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnie uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy.



PN-75/B-10121 Oktadziny z plytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-ISO 13006:2001 Piytki i plyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie

PN-EN 12808-2:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek - Czesé 2: Oznaczanie i odpornosci na
scieranie

PN-EN 12808-3:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek - Cze$¢ 3. Oznaczanie wytrzymatosci
na zginanie i $ciskanie

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek - Definicje i wymagania techniczne

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST - 03 SCIANY Z PLYT GK, OKLADZINY SCIENNE.

1: WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robé6t zwigzanych z robotami malarskimi zwigzanymi z zadaniami

e ARANZACJA WNETRZ CZESCI RESTAURACYJNEJ W BUDYNKU CENTRUM

REKREACYJNO SPORTOWEGO "RELAKS" W ZDUNSKIEJ WOLI
e SALA FITNESS W BUDYNKU CENTRUM REKREACYJNO SPORTOWEGO
"RELAKS" W ZDUNSKIEJ WOLI

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w
punkcie 1.1. :
1.3.  Zakres robot objetych Specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
montazem $cianek dziatowych oraz innych elementéw wykonczeniowych z ptyt gipsowo-
kartonowych oraz ptytek ceramicznych $ciennych w obiektach kubaturowych.
1.4. Podstawowe pojecia.
Podstawowe okreslenia zgodnie z ST ,WWymagania ogdlne".
1.5  Ogdlne wymaganie dotyczgce robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za sposob przeprowadzenia prac montazowych, za ich
zakres zgodnie z Przedmiarem Robét, ST oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Piyty gipsowo-kartonowe

Wszystkie pltyty gipsowo-kartonowa zaliczane sg do kategorii materiatdow niepalnych.
Wspotczynnik wydtuzenia liniowego w funkcji zmian temperatury wynosi 5x10° na °C.
Wspbtezynnik wydtuzenia liniowego w funkcji zmian wilgotnosci wzglednej wynosi 7x10° na
% wilgotnosci powietrza. Plyta gipsowo-kartonowa powstata na skutek trwatego potaczenia
rdzenia gipsowego z oktadzina kartonowg. Specjalny wielowarstwowy karton spetnia role
zbrojenia, przejmujgcego naprezenia rozciggajace powstajgce przy zginaniu piyty.
Roéwnoczesnie karton ten posiada znikomy opér dyfuzyjny, aby umozliwi¢ dyfuzje gazow
przez piyte. W trakcie produkcji kartonu nastepuje ukierunkowanie widkien celulozy.
Wiekszo$¢ widkien ma orientacje réwnolegta do diugosci wstegi.. Wptywa to na istotne
zréznicowanie wytrzymatosci ptyty. Oznacza to, ze pltyta zginana w kierunku prostopadtym
do diugosci jest trzy razy stabsza niz zginana wzdtuz dtugosci. Karton jest trwale sklejony z
rdzeniem gipsowym nie tylko na obydwu stronach piyty, ale pokrywa réwniez dwie krawedzie
podiuzne. Przez srodek plyty na jej ,lewe]" stronie biegnie napis podajgcy: producenta,
rodzaj ptyty, grubosé oraz doktadng date wraz z godzing i minutg zaformowania. Na stronie
licowej sg nadrukowane mate punkty, wskazujgce o podiuzng ptyty. Rozstaw miedzy nimi
wynosi ok. 250 mm. Obecnos$¢ nadrukowanych punktéw utatwia prawidtowe rozmieszczenie
wkretéw mocujgcych bez dodatkowego trasowania. Rodzaje krawedzi plyt a/ krawedzie
skosne AK b/ krawedzie potokragte HRK ¢/ krawedzie pdtokragte sptaszczone HRAK d/
krawedzie proste SK Rodzaje piyt:

al Plyta zwykta do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz
70%.

b/ Plyta o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wody, ktérg mozna zastosowaé w
pomieszczeniach okresowo wilgotnych (okres podwyzszonej wilgotnosci nie powinien
przekraczac¢ wiecej niz 12 godzin). Piyta ma ograniczong chtonnos¢ wody (przy zanurzeniu)
do 10% poprzez dodatek silikonu do rdzenia gipsowego.




¢/ Plyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegroéd ogniowych. Posiada dodatek
wiokna szklanego w rdzeniu gipsowym. Maksymalna wilgotno$¢ powietrza 70%.

d/ Ptyta wodoodporna i ognioochronna, taczgca w sobie cechy GKF i GKBI..

- Plyty produkowane sg w nastepujgcych grubosciach: 6.5, 9.5,12.5, 15, 20, i 25 mm.

Masy szpachlowe i kleje gipsowe Stosowaé szpachle i gipsy klejowe produkcji firmy, ktora
wykonata piyty gipsowo-kartonowe uzyte na budowie. Akcesoria. Przy stosowaniu ptyt
gipsowo-kartonowych uzywac jedynie specjalistycznych akcesorii: tasma papierowa
perforowana, tasma samoprzylepna- siateczkowg, taéma narozna z wkiadkg narozna,
naroznik perforowany 25x25 mm, poétnaroznik aluminiowy 13x23x5, Naroznik metalowy
siateczkowy, naroznik perforowany z PCV do formowania tukéw, blachowkrety do blach o
grubosci do 0,75 mm, blachowkrety do blach o grubosci do 0,75-2,25 mm, blachowkrety do
mocowania blach grubych, blachowkrety mocujace ptyty g-k do drewna, profil ,U", profil ,C",
profil ,U" naciety, profil kapeluszowy, profil oscieznicowy, detal stuzgcy do stabilizacji profili
,UA" do podtogi i sufitu, profil sufitowy gtowny CD 60x27, profil sufitowy przyscienny UD
27x28, profil giety, facznik krzyzowy 60/60, tacznik wzdtuzny, tgcznik poprzeczny
jednostkowy, taczniki poprzeczny dwustronny, wieszak gorny noniusza, wieszak gérny do
przediuzacza, element bezposredniego mocowania profila/listwy drewnianej, element bezp.
mocowania profila CD/27 uniwersalny, ptaski Scienne plytki ceramiczne - w sanitariatach -
wg specyfikacji przedstawionej przez Inwestora.

3: SPRZET
Wynikajacy z rozwigzan technologicznych systemowych.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdbw powinny odbywaé sie tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom
przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie elementy zaprojektowane z zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych wykonac
zgodnie z dokumentacjg $cisle przestrzegajgc wytycznych technologicznych opracowanych
przez producenta materiatéw.

Podstawowe czynnos$ci zwigzane z przygotowaniem robot obejmujg przygotowanie
pomieszczen poprzez zapewnienie odpowiednich warunkéw cieplno-wilgotnosciowych
(temperatura nie nizsza niz 5°C, wilgotnos¢ wzgledna powietrza <70%) oraz przygotowanie
wyrobow do montazu (ptyty g-k nie uszkodzone, profile metalowe odpowiednio oznaczone,
kleje, gipsy, gtadzie, masy, wetna mineralna oraz akcesoria powinny by¢ przechowywane
zgodnie z zaleceniami producenta.

5.1.  Budowanie konstrukgji $ciany:

Montaz szkieletu $ciany rozpoczyna sie od mocowania do podtoza (podtogi i sufitu)
elementéw poziomych - profili ,U" przy pomocy kotkéw rozporowych. Maksymalny rozstaw
miedzy kotkami - 800 mm. Dilugos¢ kotka nalezy tak dobra¢ aby byt w petni zakotwiony w
betonie o wytrzymatosci minimum B15. Scianki powinny by¢ stawiane w danym
pomieszczeniu na ostatniej wylewce. Dla zapewnienia szczelnosci akustycznej sciany nalezy
po skrajne profile zaréwno poziome i pionowe (przylegajgce do stropu, podfogi i $cian
bocznych) podiozy¢é tasme izolacji akustycznej wykonang z elastycznej pianki
poliuretanowej. W miejscach potgczen w ksztatcie litery ,T' mocujacy profil ,U" do podioza,
nalezy pozostawi¢ odstep, umozliwiajgcy pdzniejsze wstawienie ptyt gipsowo-kartonowych.
Profile ,C" docina sie na diugosci odpowiadajgcg wysokosci pomieszczenia, pomniejszajgc
ja 0 ok. 1 m. Stupki - profile ,C" skrajne mocuje sie do &cian bocznych kotkami rozporowymi
o rozstawie maksymalnym co 80 cm.. Profile ,C" ustawione wzdluz przebiegu nie sg
mocowane mechanicznie dom profili ,U". Daje to mozliwo$é biezacego korygowania ich
potozenia w miare mocowania ptyt g-k do rusztu. Gdy zachodzi koniecznos¢ przediuzenia
profila ,C", nalezy dotozy¢ drugi odcinek, stosujgc zaktadke o diugosci co najmniej 30 cm.



Potgczenia te nie moga znajdowaé sie na jednakowej wysokosci, w przypadku profili
ustawionych sgsiadujgco. Oscieznice stalowe powinny byé wyposazone w specjalne
strzemiona umozliwiajgce zamocowanie ich do profila przyoscieznicowego. W przypadku
mocowania na $cianie obcigzen wiekszych niz 30 kg, musi zosta¢ wykonane przeniesienie
obcigzenia na ruszt $ciany (deska lub grubsza sklejka). W przypadku obcigzen
mimo$rodowych wprowadzajacy moment wywracajgcy wyzszy niz 300 Nm, musi byc
zastosowana konstrukcja rusztu (profile ,C" wsuniete jeden w drugi, tworzgce profile
zamkniete).Wiszgce urzadzenia sanitarne moga by¢é mocowane do Sciany przy
wykorzystaniu specjalnych wspornikow. Styki poziome dwdch sgsiednich ptyt winny byc
przesuniete wzgledem siebie w pionie przynajmniej o 55 cm. Réwnocze$nie nalezy
przestrzegajgc wymogu, aby odcinek plyty montowany bezposrednio przy podtodze byt nie
krétszy niz 1 m, a przy suficie 0,5 m. Nie stanowi btedu montowanie ptyt na $cianie diugoscia
w kierunku poziomym. Zastosowanie tego rozwigzania jest uzasadnione wtedy, gdy
wysokosé pomieszczenia jest wielokrotnoscig szerokosci ptyty (x 1200 mm). Pokrywanie
rusztu ptytami rozpoczyna sie od naroza pomieszczenia, luty umieszcza si¢ jedna obok
drugiej. Pionowo przebiegajace profile ,C", jak juz wczesnie] wspomniano nie sg mocowane
do profili poziomych. Dopiero po potozeniu ptyty dany profil ,C" (wypadajgcy na krawedzi
plyty) nalezy tak ustawi¢, aby byt réwnolegly pionowej ptyty oraz Zzeby wypadata ona na
srodku szerokosci potki profila.. Stupek ,C" musi by¢ tak obrécony, aby plyta byta
przykrecona najpierw na potowie potki blizej $rodka. Usztywnia to profil na tyle, Zze nie ugnie
sie on przy mocowaniu drugiej ptyty na potowie oddalonej od Srodnika profila. Piyty
oktadajgce drugg strone $ciany powinny byé mocowane z przesunigciem w stosunku do piyt
ze strony pierwszej, np. dla ptyty o gr. 12,5 mm bedzie to przesunigcie doktadnie o 60 cm.
rowniez ptyty mocowane w warstwie drugiej musza by¢ przesuniete w stosunku do warstwy
pierwszej o rozstaw miedzy profilami (60 cm). Rozstaw miedzy wkretami powinny by¢
nastepujgce: a/ na krawedzi ptyty co 20-25 cm b/ w polu ptyty co okoto 30 cm. W przypadku
gdy $ciana bedzie oktadana dwoma warstwami plyt, w pierwszej warstwie sg one mocowane
do rusztu blachowkretami rozstawionymi co 60 cm. Dla zagwarantowania odpowiedniej
odpornosci ogniowej $cianek o duzej wysokosci, w miejscach potaczen poziomych piyt
nalezy mocowac dodatkowe kawatki ptyt g-k.

5.2. Szpachlowanie potgczen pltyt z krawedzig AK (KS)

Szczeliny na styku piyt o szerokosci ptyt wymagaja wstepnego wypetnienia szpachlowka. Na
styki miedzy plytami o szczelinie mniejszej niz 1 mm mozna bezpoéredni naktadac warstwa
masy szpachlowej, stanowigcej podkiad pod tasme zbrojgca. Na styki z wigkszg szczeling,
podktad pod tasme naktada sie po stwardnieniu szpachlowki, ktérg nalezy najpierw wypetnic
spoine. Nastepng czynnoscig jest zatozenie tasmy. Nalezy jg doktadnie wcisngc w $wiezo
natozong mase oraz pokry¢ wycisnieta spod niej masa. Tak zaszpachlowana powierzchnia
spoiny winna licowaé¢ z powierzchnig sgsiadujgcych plyt. Ostateczne szpachlowanie nalezy
przeprowadzi¢ po stwardnieniu poprzedniej warstwy. Ostatecznym wykonczeniem spoiny
jest szlifowanie drobnoziarnistym papierem $ciernym. Przy szlifowaniu potgczenia nalezy
zwracaé uwage, aby nie uszkodzi¢ kartonu. Stosowanie tasmy spoinowej samoprzylepnej
nie wymaga wczesniejszego natozenia warstwy podktadowej na miejsca spoinowane.
Kolejnosci wykonywania pozostatych czynnoéci nie ulega zmianie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W toku prac nalezy wykonaé odbiory przejsciowe polegajace m.in. na odbiorze pomieszczen
przed montazem, odbiorze wykonania konstrukcji noénej, izolacji i instalacji, odbiorze
montazu oktadzin (sposéb mocowania oktadzin, wzajemne rozmieszczenie i spoinowanie).
Deformacja ptaszczyzny sciany

Przy badaniu deformacji ptaszczyzny $ciany stosuje sie regute ,dwoch metrow". Sprawdza
sie we wszystkich kierunkach powierzchni siany, czy odlegto$é miedzy jej najbardziej
wypuktym punktem i najbardziej wklgstym nie przekracza 2 mm. Odchylenie od pionu Na
wysokosci $cianki dopuszcza sie odchylenie od pionu nie przekraczajgce 5 mm. Lokalna
deformacja ptaszczyzny sciany. Na powierzchni $cianki dziatowej, na przestrzeni 20 cm



odlegtosé miedzy najbardziej wypuklym punktem i najbardziej wklestym nie moze
przekracza¢ 1 mm. Nie moga takze wystgpowac nagte uskoki ptaszczyzny. Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wszystkie stosowane wyroby musza posiadac
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

7. OBMIAR
Jednostkg obmiaru jest m? oktadzin i sufitéw podwieszonych.

8.  ODBIOR KONCOWY

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
- Cena wykonania robét obejmuje: roboty przygotowawcze zakup i dostawe materiatdw
wykonanie okfadziny z plyt gipsowo-kartonowych, sufitow podwieszanych, oktadzin

sciennych testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-79405:1997 ,Ptyty gipsowo-kartonowe"

Warunki techniczne wykonania i odbioru systemoéw suchej zabudowy z piyt gipsowo-
kartonowych. Praca zbiorowa pod red. Piotra Rogalskiego. Polskie Stowarzyszenie Gipsu.

Warszawa 2019



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ST-04 - Stolarka budowlana.

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z robotami malarskimi zwigzanymi z zadaniami
e ARANZACJA WNETRZ CZESCI RESTAURACYJNEJ W BUDYNKU CENTRUM

REKREACYJNO SPORTOWEGO "RELAKS" W ZDUNSKIEJ WOLI

e SALA FITNESS W BUDYNKU CENTRUM REKREACYJNO SPORTOWEGO
"RELAKS" W ZDUNSKIEJ WOLI
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.  Zakres robét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
osadzeniem drzwiowe;.
1.4.  Okreslenia podstawowe Gotowa stolarka drzwiowa.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot
oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
2.1. Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie: skrzydta drzwiowe wraz z

oscieznicami

3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet zgodny z technologia producenta stolarki w uzgodnieniu z

Inspektorem.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie
tak aby zachowaé ich dobry stan techniczny. Zaleca sie usuniecie folii zabezpieczajgcych
mozliwie najszybciej po wykonaniu montazu $cian ostonowych i paneli elewacyjnych.

5. WYKONANIE ROBOT

Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej. Doktadno$¢ wykonania oscieza powinna byé
zgodna z wymogami wykonywania robot murowych. Odlegto$ci miedzy punktami mocowania
oscieznicy, zgodnie z zaleceniami producenta, jednocze$nie nie powinny by¢ wigksze niz 75
cm, a maksymalne odlegtoéci od narozy oscieznicy nie wigksze niz 30 cm. Oscieznice po
ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowaé za pomocg tgcznikéw zalecanych przez
producenta stolarki drzwiowej. Szczeliny powstate pomigdzy osciezem i oscieznicg nalezy
wypelni¢ na obwodzie piankg poliuretanowg. W $cianach dziatowych przy osadzaniu stolarki
drzwiowe] nalezy $cisle stosowaé sie do zalecen producenta, w szczegolnosci stosowac
zalecane kotwy i srodki uszczelniajgce.

6. KONTROLA JAKOSCI

Odchylenie od pionu lub poziomu dla o$cieznic drzwiowych nie powinno by¢ wigksze niz
2mm na 1m i nie wiecej niz 3mm na catej diugosci stojaka lub nadproza oScieznicy. Przy
odbiorze koncowym montazu stolarki nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny  byc
przeprowadzone przez poréwnanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opisem



kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz
pomiaru. Sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie
uzytych materiatéw. Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrét (w szczegdlnosci
oszklenie, okucia, inne akcesoria itp.). Sprawdzenie przygotowanych osciezy w murach.
Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidtowe dziatanie oku¢, prawidtowe zamykanie
i otwieranie skrzydet stolarki i elementow segmentowych wrot, prawidtowe uszczelnienie
miedzy osciezg i oscieznicg). Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia podane
w p.5 oraz zalecenia producentéw wbudowywanych wyrobéw. Prawidtowo$¢ montazu
parapetéw, (wewnetrznych i zewnetrznych). Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie,
wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z wymogami kontraktu. Jezeli cho¢ jedno badanie
dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymogami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
normg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1m? (metr kwadratowy) zamontowanych drzwi i wrét

8.  ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru robdt podano w OST. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1m? montazu stolarki drzwiowej obejmuje: roboty przygotowawcze zakup i
dostawe materiatébw wykonanie i montaz stolarki drzwiowej i wrét, testy i pomiary zgodnie z
pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-88/B-10085 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania".

PN-ISO 8930:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych.
Terminologia"

PN-ISO 8930/Ak:1997 , Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych.
Technologia (Arkusz krajowy)

PN-B-01040:1994 ,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogélne"

PN-90/B-03001 ,Konstrukcje i podtoza budowli"

PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia"
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia"
(ZmianaAZ1)

PN-B-03340:1999 ,Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia"
PN-68/B-10020 ,Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze"

DIN 4108 ISO 9001 ISO 9002

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania. Instrukcje producentéw odno$nie
montazu, sposobu uzytkowania i warunkéw gwarancyjnych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST - 05 ROBOTY POSADZKARSKIE

1. Przedmiot i zakres robot
Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z robotami malarskimi zwigzanymi z zadaniami
o ARANZACJA WNETRZ CZESC|I RESTAURACYJNEJ W BUDYNKU CENTRUM
REKREACYJNO SPORTOWEGO "RELAKS" W ZDUNSKIEJ WOLI
e SALA FITNESS W BUDYNKU CENTRUM REKREACYJNO SPORTOWEGO
"RELAKS" W ZDUNSKIEJ WOLI
1.1. Zakres prac:
Szczegobtowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w zatgczonym do
specyfikacji przedmiarze i opisie przedmiotu zamodwienia: warstwy wyréwnawcze pod
posadzki, osadzki z plytek z kamieni sztucznych ( gres ) wraz z cokolikami oraz zakres robét
ujety w przedmiarach robot i dokumentacji budowlanej

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogélne dotyczace wtasciwosci materiatéw i wyrobow

Zastosowane materialy powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczenhstwa
"B", atesty zgodne z Polskimi Normami oraz prawem budowlanym. Materiaty powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowg i opisem technicznym

2.2. Rodzaje materiatow.

2.2.1 Piytki podtogowe gresowe

2.2.2 Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania
muszg spetniaé wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. Kolorystyka wg.
uzgodnienia z Zamawiajgcym

2.2.3 Roztwor do gruntowania

Dyspersyjny $rodek gruntujgcy przeznaczony do przygotowania chtonnych, mineralnych
podiozy przed zastosowaniem anhydrytowych i cementowych mas szpachlowych oraz
cementowych zapraw.

2.2.4 Masa wyréwnujgca

Np. systemowa zaprawa wyréwnujgca. W zaleznosci od wymaganej wytrzymatosci na
$ciskanie i zginanie podktad cementowy moze by¢ wykonany z zaprawy cementowej lub
betonu zwyktego z cementem portlandzkim klasy 35.

-Kruszywo:

Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowac piasek do zapraw budowlanych
dowolnej klasy, odmiany lub piasek uszlachetniony, odpowiadajace normie PN-B-06711.
Najwiekszy wymiar ziarna kruszywa w podkiadach o grubosci do 40mm nie powinien byc¢
wiekszy niz 8mm, a w podktadach o grubosci powyzej 40-16mm.

- Do zapraw cementowych i betonowych mogg by¢ stosowane w razie potrzeby domieszki
uplastyczniajgce, poprawiajgce i modyfikujace wiasciwosci techniczne zapraw i betondw.

- Wykonana wylewka powinna mie¢ wytrzymatos¢ na $ciskanie co najmniej 12 MPa

2.2.5 Kompozycje klejgce i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN
12004:2002 Ilub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszg
spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

3. Sprzet

3.1. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.



3.2. Sprzet do wykonywania robét

Do mieszania mas uzywamy mieszaczy, ktérych maksymalne obroty nie przekraczajg 600
obr./min (wieksze spowodujg zbyt duze napowietrzenia masy). Klej rozprowadzamy przy
pomocy pacy zebatej

4. Transport

Wymagania dotyczgce $rodkéw transportowych

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, jaki nie
wplynie niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogdélne dla podtozy

Podloze powinno byé réwne - do pomiaru uzywamy wyskalowanego klina oraz taty
niwelacyjnej o diugosci 1 lub 2 m (réznica poziomu nie moze przekracza¢ 2mm). Nalezy
sprawdzi¢ wilgotno$¢ podtoza. Pomiaréow dokonujemy przy pomocy urzadzenia CM.
Maksymalne warto$¢ wilgotnosci dla jastrychu cementowego wynosi 2,0%. W przypadku
stwierdzenia, ze podtoze jest zabrudzone i nieréwne nalezy je oczysci¢ przy uzyciu maszyny
jednotarczowej z odpowiednia tarcza. Wyczyszczone podtoze nalezy odkurzy¢ przy pomocy
odkurzaczy przemystowych. Dylatacje technologiczne i szczeliny na podtozu powinny by¢
zlokalizowane, wypetnione i trwale zamknigte.

5.2. Gruntowanie i wylewanie mas.

Po dokonaniu niezbednych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem podfoza przystepujemy
do gruntowania podfoza. W zaleznoéci od rodzaju podioza dobieramy odpowiedni grunt
(podtoze nasigkliwe, nienasigkliwe). Celem gruntowania jest zwigzanie pytow na powierzchni
oraz poprawa przyczepnosci. Grunt rozprowadzamy watkiem Po uptywie okreslonego czasu
schniecia (rodzaj gruntu) przystepujemy do wylewania masy niwelujgcej. W zaleznosci od
przeznaczenia pomieszczenia dobieramy odpowiedni rodzaj masy. Warstwa wyrownawcza z
zaprawy cementowej 8 Mpa winna by¢ oczyszczona i zatarta na gtadko. Zaprawa winna by¢
wykonana mechanicznie i posiadaé konsystencje gesta 5-7cm zuzycia stozka pomiarowego.
llo§¢ spoiwa powinna byé ograniczona do iloci niezbgdnej, ilos¢ cementu nie powinna byc
wieksza niz 400 kg/m?. Zaprawe cementowa nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu
miedzy listwami kierunkowymi o wysokoséci rownej gruboéci podktadu z zagegszczeniem
recznym lub mechanicznym. W pomieszczeniach z odptywami podktad winien by¢ wykonany
z odpowiednimi spadkami. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg fatg w
dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac wigkszych przedwitow niz 3mm.

5.3. Uktadanie plytek na podtodze

Przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
przygotowania podtoza. Podloza betonowe powinny byé czyste, odpylone, pozbawione
resztek $rodkéw antyadhezyjnych i starych powlok, bez rakéw, peknigc i ubytkow.
Potgczenia i spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W
przypadku wystgpienia nieréwnosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyrownac
zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku podtoz
nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z instrukcjg
producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi poditoze powinno spetniac
nastepujgce wymagania:

- powierzchnia czysta, nie pylaca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych
powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone
tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3mm przy liczbie odchytek nie wigksze]
niz 3 na diugosci taty,

- odchylenie powierzchni od kier. poziomego nie moze byé wieksze niz 2mm na 1m. Przed
przystgpieniem do zasadniczych robdt okladzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i




odcieni oraz rozplanowaé sposéb uktadania plytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowac
uwzgledniajgc ich wielkos¢ i przyjeta szerokos¢ spoin. Plytki na podiodze rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny mieé¢ jednakowa szeroko$¢, wiekszg niz potowa ptytki.
Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga okfadzina zawierajaca okreslone w
dokumentaciji wzory lub sktada sie z réznego rodzaju i wielko$ci ptytek. Kompozycje klejgca
naktada sie na poditoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie
zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgcg powinna byc
roztozona rownomiernie i pokrywac catg powierzchnie podioza. Wielos¢ zebdw pacy zalezy
od wielkosci piytek. Prawidlowo dobrane wielkos¢ zebow i konsystencja kompozycji
sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni
ptytki. Zalecane wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wymiarow plytek podano w pkt. 5.3.2.
Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1m? lub
pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy kompozycji
klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci plytek wynosi
okoto 4-6 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna sig od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika
z rozplanowania, e powinna znalez¢ sie tam cata piytka. Jesli pierwsza plytka ma by¢
docinana, uktadanie nalezy zaczgé od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej
miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu plytki na scianie, docisnieciu i ,mikroruchami"
ustawieniu na wiasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki
duzej przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po docisnigciu plytki uzyskuje sie efekt
Jprzyssania". Piytki o duzych wymiarach zaleca sie dobijaé miotkiem gumowym. Dla
uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane
szerokosci spoin w zaleznosci od wymiarow plytek podano w pkt. 5.3.2. Przed catkowitym
stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungc¢ jego nadmiar, mozna tez usungcC wkiadki
dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz
inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych. Drobne ptytki (tzw.
mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie
pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie deszczutkg do
uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych nalezy
Uzywaé odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejgcej papier
usuwa sie po uprzednim namoczeniu wodg. Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej
niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez
producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg
nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym pedzlem. Spoinowanie
wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
oktadziny pocg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami
ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni
piytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokrgglonym
narzedziem i uzyskac¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie
zaprawy pacg z naklejong gtadkg ggbka. Jezeli w pomieszczeniach wystgpuje wysoka
temperatura i niska wilgotnosé¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin
poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka. Przed przystapieniem do spoinowania zaleca
sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni plytek. Szczegolnie dotyczy
to pitytek nie szkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci
okfadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢
powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobér preparatéw powinien by¢
uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajdujg sie okfadziny i stawianym im
wymaganiom. Impregnowane moga byc takze ptytki.

6. Kontrola jakosci robot.
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnoéci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji. Kontrola wykonania pokry¢. Kontrola wykonania posadzek polega na
sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powofanymi normami przedmiotowymi i
wymaganiami specyfikacji.



7. Obmiar roboét

Zasady obmiarowania

Powierzchnie oktadzin oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac
wymiary w Swietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie
powierzchnie stupéw, pilastréw, fundamentéw i innych elementéw wigksze od 0,25m? . W
przypadku rozbieznos¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza
sie wedtug stanu faktycznego. Powierzchnie oktadzin okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. Odbior robét

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem okfadzin elementem ulegajgcym zakryciu sg
podtoza. Odbiér poditéz musi byé dokonany przed rozpoczeciem robdt oktadzinowych. W
trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego
opracowania. Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczacymi podioza |
okreslonymi odpowiednio w pkt. dla oktadzin. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik
pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i
zezwoli¢ do przystapienia do robot oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje
wynik negatywny podioze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do
dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne
zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegolnie w przypadku
zanizonej wytrzymatosci) podioze musi by¢ skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia
zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisac
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbidr czeSciowy

Odbiér czeéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czeéciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem
koncowym. Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy. Protokot odbioru czeéciowego jest podstawg do dokonania czesciowego
rozliczenia robét jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.3. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu
do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbiér ostateczny
dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze

- dokumentacje powykonawczg,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i
wyrobow,

- protokoty odbioru podtoze,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porownac je



z wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;.
Roboty oktadzinowe powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sa
pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidiowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badar byt negatywny oktadzina nie powinna byc¢ przyjeta. W
takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ oktadzing i przedstawic jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu Uzytkownika i trwatosci
oktadziny zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalern umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia wadliwie wykonanych okfadzin, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do
odbioru. W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu. Z czynnoéci odbioru sporzadza sie protokédt podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwo$ci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnoéci wykonania oktadzin z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomigdzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego diugosc jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu oktadzin po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
rob6t poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér pogwarancyjny jest
dokonywany na podstawie oceny wizualnej oktadzin z uwzglednieniem zasad opisanych w
pkt. 8.4. ,Odbior ostateczny robét". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest
podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z
obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien
zgtosié wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych okfadzinach.

9. Podstawa ptatnosci
Zasady rozliczenia i ptatnosci
Forma ptatnosci ujeta jest w umowie zawartej pomigdzy inwestorem a wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN ISO 10545-2:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie
jakosci powierzchni.

PN-EN 1SO 10545-3:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie i
sity tamigcej.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornoéci na uderzenia
metodg pomiaru wspoétczynnika odbicia.

PN-EN I1SO 10545-6:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornoéci na wgtgbne
§cieranie plytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na scieranie
powierzchni ptytek szkliwionych.

PN-EN 1SO 10545-8:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci
liniowej.

PN-EN 1SO 10545-9:1998 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornoéci na szok

termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.



PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornoéci na pgknigcia
wioskowate plytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:3999 Ptytki i plyty ceramiczne Oznaczenie mrozoodpornosci

PN-EN ISO 10545-13:1990 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;.
PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.
PN-EN 101:1994 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali
Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do plytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie



