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Basen kryty sala fitness
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|KNR AT-43 |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalo- |m?2
0106-03 wej konstrukcji nosnej grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowars-
analogia twowym (system 3.40.03)
32 m?2 32,000
RAZEM 32,000
2|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z ptyt|m2
202 2013-04 |gipsowych w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
analogia
poz.1 m?2 32,000
RAZEM 32,000
3|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem - FARBA LATEKSOWA ZMYWALNA
analogia
poz.1 m2 32,000
RAZEM 32,000
4|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na kons- m?2
0209-01 trukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie jed-
analogia nowarstwowe (system 4.05.25)
46 m?2 46,000
RAZEM 46,000
5/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z ptyt |[m2
202 2015-04 |gipsowych o pow. ponad 5 m2
analogia
poz.4 m2 46,000
RAZEM 46,000
6/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
analogia
poz.4 m?2 46,000
RAZEM 46,000
7/KNR W-02 |Oktadziny $cienne na podtozu z gipsu i ptyt gipsowo-kartonowych; ptytki o wy- [mz2
0202-02 miarach 20x20 cm
analogia
21 m?2 21,000
RAZEM 21,000
8/KNR W-02 |Oktadziny podtogowe na podtozu z betonu i jastrychu cementowego; ptytkio  [m?2
0206-03 wymiarach 60x60 cm
analogia
27 m?2 27,000
RAZEM 27,000
9/KNR 0-14 Obudowa elementdw konstrukgji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m?2
2011-01 metalowych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa 50 - 01 - zabudowa filara
analogia
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
10/KNNR 7 Oktadziny scian - lustro na ptycie MDF m?2
0501-02
analiza indy-
widualna
4,6 m?2 4,600
RAZEM 4,600
11/KNR 19-01 |Tapetowanie $cian tapetami gtadkimi na styk - fototapeta m2
1306-02
analogia
15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
12|KNR-W 2-02 |Oscieznice dla drzwi wewnatrzlokalowych - okleina CPL HQ szt.
1025-01
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
13|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe - okleina CPL HQ m?2
1020-01
analogia
2,05*3 m?2 6,150
RAZEM 6,150
14/KNR 2-02 Zabudowa meblowa A - MDF lakierowany m?2
1021-01
analogia
10,5 m?2 10,500
RAZEM 10,500
15/KNR 2-02 Zabudowa meblowa B - MDF lakierowany m2
1021-01
analogia
10,5 m?2 10,500
RAZEM 10,500
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16/KNR 2-02 Zabudowa meblowa C - MDF lakierowany m?2
1021-01
analogia
10,5 m?2 10,500
RAZEM 10,500
17/KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych z rastrami o wymiarach m?2
0702-03 600x1200 mm - ECOPHON FOCUS TM E - ptyta z wetny szklanej gr. 2 cm
90 m?2 90,000
RAZEM 90,000
18/KNR 2-23 Wykonanie posadzek z ptyt gumowych - typu puzzle do strefy fitness m?2
0303-05
108 m?2 108,000
RAZEM 108,000
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