"SPECKON" Projekty i Nadzory Budowlane 98-220 Zdunska Wola, ul. Czeska 8
mgr inz. Jarostaw Snowarski

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszanych
45431000-7 Ktadzenie ptytek
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

NAZWA INWESTYCJI : ARANZACJA WNETRZ CZESpI RESTAURACYJNEJ W BUDYNKU CENTRUM REKREACYJNO SPOR-
TOWEGO "RELAKS" W ZDUNSKIEJ WOLI

ADRES INWESTYCJI  :  ul. Kobusiewiczka, 98-220 Zdunska Wola

INWESTOR : Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Zdunskiej Woli Spoétka z 0.0.

ADRES INWESTORA  : ul. Krélewska 15, 98-220 Zdunska Wola

BRANZA :  budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Jarostaw Snowarski

DATA OPRACOWANIA 1 12.03.2021

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

12.03.2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub  |m?2
0329-02 cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1,00*2,05 m?2 2,05
RAZEM 2,05
2|NNRNKB Utozenie nadprozy prefabrykowanych w scianach dziatowych m
202 0186-02
1,20 m 1,20
RAZEM 1,20
3|KNR AT-43 |Oktadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej me- |m?2
0104-04 talowej, wolnostojacej konstrukcji o grubosci 50 mm z pokryciem jednostron-
nym dwuwarstwowym
(7,75+1,20+3,54)*3,30 m?2 41,22
RAZEM 41,22
4/KNR AT-43 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons- |mz2
0106-03 trukcji no$nej grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym
1,00*1,50 m?2 1,50
RAZEM 1,50
5/KNR AT-43 |Gruntowanie podtozy pionowych chtonnych m?2
0101-06
(1,87+0,28+1,00+0,29+2,38+1,71+1,10+0,96*2+2,81)*3,30 m?2 44,09
RAZEM 44,09
6/KNR AT-43 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych mocowanych na klej na $cianach m?2
0101-01
(1,87+0,28+1,00+0,29+2,38+1,71+1,10+0,96*2+2,81)*3,30 m?2 44,09
RAZEM 44,09
7|KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych z rastrami o wymiarach m2
0702-03 600x1200 mm - MATERIALY DOSTARCZA INWESTOR
96,92 m?2 96,92
RAZEM 96,92
8/KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyzowej dwu- |mz2
0210-02 poziomowe;j z profili CD 60; pokrycie dwuwarstwowe, odporno$¢ ogniowa EI 30
(REI 30)
95 m?2 95,00
RAZEM 95,00
9|KNR AT-43 |Zabezpieczenie ogniochronne belek i stupéw drewnianych z piyt gipsowo-kar- |m?2
0302-02 tonowych
3,75*1,85 m?2 6,94
20,00%1,50 m?2 30,00
RAZEM 36,94
10|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe m?2
202 1134-02
poz.12 m2 172,76
RAZEM 172,76
11/KNR AT-22 |Wykonanie naroznikow z wklestych ksztattek ceramicznych na zaprawie klejo- |m
0225-02 wej
Zakres A
(7,75+4,28+3,28+2,01+4,19+0,50+2,12) m 24,13
-1,00*4 m -4,00
Zakres B
(1,20+0,85+0,12+0,85+3,54+1,87+3,56+1,20) m 13,19
-1,00*3 m -3,00
Zakres C
(2,08+1,00+0,29+2,38+1,71+2,86) m 10,32
-1,00"1 m -1,00
Zakres D
(1,05+1,35+1,35+1,10+1,00+1,35+1,05*2) m 9,30
-1,00*3 m -3,00
Zakres E
(1,20+2,25+1,20+2,25) m 6,90
-1,00*2 m -2,00
RAZEM 50,84
12|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodg kombinowang | m?2
0829-07
Zakres A
(7,75+4,28+3,28+2,01+4,19+0,50+2,12)*3,30 m?2 79,63
-1,00%2,00*4 m?2 -8,00
Zakres B
(1,20+0,85+0,12+0,85+3,54+1,87+3,56+1,20)*3,00 m?2 39,57
-1,00%2,00*3 m?2 -6,00
Zakres C
(2,08+1,00+0,29+2,38+1,71+2,86)*3,00 m?2 30,96
-1,00%2,00"1 m?2 -2,00
Zakres D
(1,05+1,35+1,35+1,10+1,00+1,35+1,05*2)*3,00 m?2 27,90
-1,00%2,00*3 m?2 -6,00
Zakres E
(1,20+2,25+1,20+2,25)*3,00 m?2 20,70
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PRZEDMIAR
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-1,00*2,00*2 m?2 -4,00
RAZEM 172,76
13|KNR 0-21 Pokrycie $cian z ptyt laminowanych m?2
4004-06
analiza indy-
widualna
(4,65+2,01+4,48+2,01+6,58)*3,00 m?2 59,19
RAZEM 59,19
14|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe m?2
202 1134-02
poz.15 m2 80,00
RAZEM 80,00
15/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementoéw prefa- |m?2
0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
80 m?2 80,00
RAZEM 80,00
16/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |mz2
1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
poz.8+poz.9 m2 131,94
RAZEM 131,94
17|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |mz2
1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
poz.15 m2 80,00
RAZEM 80,00
18|KNR AT-12 |Oscieznice drewniane i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone obsadzone |m?2
0109-05 w $ciankach z ptyt gipsowo-kartonowych oraz betonu komoérkowego - drzwi
analogia jednoskrzydiowe p.poz EI 30
2,05%1,00 m2 2,05
RAZEM 2,05
19|KNR AT-12 |Oscieznice drewniane i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone obsadzone |m?2
0109-05 w §ciankach z ptyt gipsowo-kartonowych oraz betonu komérkowego - drzwi
jednoskrzydiowe z wentylacjg
2,05%1,00 m?2 2,05
RAZEM 2,05
20{KNR AT-12 |Oscieznice drewniane i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone obsadzone |m?2
0109-05 w $ciankach z ptyt gipsowo-kartonowych oraz betonu komoérkowego - drzwi
jednoskrzydtowe petne
2,05*1,00*4 m2 8,20
RAZEM 8,20
21|KNR AT-12 |Oscieznice drewniane i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykorczone obsadzone |m?2
0109-05 w §ciankach z ptyt gipsowo-kartonowych oraz betonu komérkowego - drzwi
wahadtowe z bulajem
2,05%1,00*4 m?2 8,20
RAZEM 8,20
22|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne aluminiowe automatyczne przesuwne m?2
1040-02
2,20*3,00 m?2 6,60
RAZEM 6,60
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