Dotvezry brangy technologicane].

1. Prosimy o jednoznaczne okreflenie, zakresu modemizacji/wymiany wyposazenia
technologicznego w osadnikach wstgpnych:
o czy w  zakres wymisny wchodzg réwniez rnarociggi  doprowadzajgce
i odprowadzajace Sciekd, osad, czedcl plywajgee?
— cry w zakres zadania wchodzi wymiana elementdw techuologicznyeh (dyfuzor,
deflektor rozplywowy(krata), itp.) w obrebie kolumny centralnej osadnika?

2. W pkt AJL2. Reboty PFU w zakresie remontn piaskowmka opisano: |, wymdanz
elementow ze stali zwyklel na stal ko natomiiast w pkt BJIE Piaskownik 1 seéparator
piasku znajduje sig zapis: . wymiana elementéw konstrukeji wsporczych ze stali zwykiej
na stal ko™
Prosimy o jednoznaczne okreSlenie, jakie slementy ze stali zwyklej nalezy wymieni¢ na
elemsnty ze stali pierdzewnsi: czy tylke podpory pod rurocizgl czy réwnez kraty
pomostowe 1 konstrukejs wsporezg pomostow?

3. Prosimy o sprecyzowanie, jak Zamawimacy rozumie zapis = punktu B.V. Siacjs
higierivacyi osadéw pylamwi , moderiizacie uldddu transportu | miestanic osadu dla
dostawy osadu spod jednegf prasy”? Czy ma to by modemizacja ukladu przencénikéw z
istniejace], cksploatowanej prasy osadéw {w poblitu siloséw) ozy umipelnienie ukladu
preenosnikéw (do mieszarks osaddw) z drugie], nieeksploatowanej prasy?

ton kazdy na nowe” prosimy o podamie ciezaru wlasciwego (gestodci nasypowej)
nrywanych popiotéw lub ckreslenie wymdganej pojeniniodei zbiornikdw w m”™].

S. Prosimy o podanic wymaganej-wydainosci mieszarki osaddw i pylow.

6. Prosimy o podanie wymagane] wydajnosel przencénikdw frubowych osadu z jedne;
prasy odwadniajacel.

7. Prosimy o informacjg, czy w zakres zadanmia wchodzi rownieZ wymiana mzenosnika

......................

przystosowany do podawania odpowiedniej iodci pyldw przy pracy jeduej prasy czy
jednoczesne] pracy dwdch pras - jezeli taks sytuacia wystepuje)?



Branza technologiczna:

Ad 1. W zakres wymiany nie wchodzg rurociaggi podziemne, brana jest pod uwage wymiana

rurociggdw nadziemnych.

W zakres zadania wchodzi wymiana elementdw technologicznych w obrebie kolumny centralnej (rura

centralna, krata)

Ad2. Konstrukcie wsporcze to maszty i wysiegniki utrzymujgce rurociag pulpy piaskowej nad
plaskownikiem i pomosty. Nalezy uwzgledni¢ rowniez wymianeg kratek pomostowych oraz korytek

kablowych.

Ad 3. Nalezy brac¢ pod uwage modernizacje ukfadu przenosnikdw z istniejgcej ,eksploatowanej prasy
Ad 4. Gestoéé nasypowa 0,8-1,2g.cm3 . Wymagana pojemnosé zbiornikdw ok. 20 m® — 2 szt

Ad 5. Wymagana wydajno$¢ mieszarki pytéw i osadéw 5m*/h

Ad 6. Przenosnik spod prasy do mieszarki pozostaje

Ad 7. Tak. Uktad przenosnikdw pytdw spod silosow do mieszarki podlega wymianie. Wydajnoéé ok.
500 kg pytow /h. Przewidziana praca jednej prasy.



Dotycey branty konstrukevino-bHadowhane].

. Dotyezy D. Czedé informacyjna, pkt. DV, ,Inne posiadane informacje { dekumensy
niezbedne do zaprojektowania robdt budowlanyeh™.
. Lamawigiqey nie dysponuje fmwentaryzacfg zielemi. Ze wzgledu na to, 3¢ projekty
budowlane sq jednym z elemeniéw zlecanych prac, Wykonmvea (na etapie projektowania)
zobowigzary begdzie wykenad imwentaryzacie zieleni | uzyshol zgode na ewentualne
wycinki. _
Koszty niezhednej wycinki wraz z wywozem i zagospodarowaniem wycighych drzew

pokrywg Zamawigigcey.

Zobowigzuje sie Wykonaweg do fakiego zoprojektowania robdt, aby unilngé wyeinki
drzew i krzewdw.

W trakeiz wykonywania prae projektowyeh Wykonawen zebowiqeany jest do wykonania
wszelkich prae mwigzawyeh z inwertaryzacjg lerem, urzgdzed podziewmych i inmych
obiektdw mniezbednych do prawidiowege zaprojekicwamia | wykonamia przedmiotu
zambwienia.

Wykonawca w ramach wykionania dokimentacii projekiowef wnwska na wihisny kosat
wszellie niezbedng warunki techniczie, pozwolenia i zgody.”

Z uwagi na to, 7e zakres przetargu nie przewiduje ingerencii w teren ziclony prosimy
o informagje, ¢zy powyzszy zapis lub jego -czeéd bedzie mial zastosowanie
w niniejszym kontrakcie. '

2. Dotyczy pkt. IV Opis przedmioty zamdwicnia - IDW oraz pkt. AJLZ. Roboty 1 B.IIL

Osadpiki wstepne - PFU. Prosimy o jednoznaczng odpowied? ile osadnikéw wstepnych
nalezy vycenié w raraach ninieiszego postepowania przetargowego,



Branza konstrukcyjno —budowlana

Ad 1. Zamawiajacy nie przewiduje koniecznosci uzyskania pozwolen na wycinke drzew, przewiduje

keoniecznosc poniesienia kosztéw odtworzenia terenu.

Ad 2. Do wyceny nalezy przewidzie¢ dwa csadniki



