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Odpowiedzi

 

Ad.3  -  zapis  obejmuje  naprawę  powierzchni   betonowych   wewnętrznych  oraz  
zewnętrznych. Powierzchnie  zewnętrzne  w   zakresie  pasma  od  korony  obiektów   do

     głębokości - 0.30 m  poniżej  poziomu  terenu  istniejącego.
 Zakres   napraw  powierzchni  zewnętrznych  :  oczyszczenie  przewidywanego  do  
naprawy  pasma  przy pomocy  hydropiaskowania  ,  reprofilacja  i  naprawa  powierzchni  
przy  użyciu  zapraw  systemowych .

 
Ad.4 -   zapis  obejmuje  naprawę  powierzchni   betonowych   wewnętrznych   / płyta denna, 

ściany  ,  koryta  /  oraz   powierzchni   zewnętrznych   /  pasmo  obejmujące   prace  
naprawcze  dla  powierzchni  zewnętrznych od  korony  obiektów   do  głębokości  -  0.30 
m  poniżej  poziomu terenu  istniejącego /.

Szacowana   łączna  powierzchnia  napraw  powierzchni  betonowych  wewnętrznych  oraz   
podanego   pasma    powierzchni   zewnętrznych  powinna  się  zawierać  w   wielkości  
wynoszącej   30%  powierzchni  całkowitej  t.z  całkowita  powierzchnia  wewnętrzna  /  
płyta  denna  ,  sciany  ,  koryta  /  oraz  wskazane  powyżej  pasmo  powierzchni  
zewnętrznej.


