Przedmiar rob6t + Kosztorys nakfadczy
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami do granic posesji - Zdunska Wola ul. CYPRYSOWA

Data: 2020-10-05
Budowa: Zdunska Wola ul. Cyprysowa
dz.nr 176/12, 175/15, 174/18, 172/5, 171/20, 171/9, 169/2, 167/2, 165/6, 164/6, 163/6, 162/6, 160/6, 159/6, 158/5,
157/2, 156/2, 154/6, 153/6, 152/6, 149/6, 148/8, 147/8, 146, 145/6, 144/6, 143/6, 142/6,
141/6, 140/11, 139/6, 138/6, 136/6, 135/5, 132/2, 130/6, 129/5, 128/6, 125/17, 118/2, 111 - obreb 16
Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej z odcinkami do granic poses;ji
Zamawiajacy: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Zdunskiej Woli Sp. z o.0.
98-220 Zdunska Wola, ul. Krélewska 15
Jednostka opracowujaca kosztorys: Pracownia Projektowa IZAS S.C.
98-200 Sieradz, ul. Torunska 9

Kosztorys opracowali:
mgr inz. Stawomir Dobek,
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Zamawiajacy: Wykonawca:



Zuzia (C) DataComp 1994-2008(lic. 29184)

Ogodlna charakterystyka obiektow lub robot

Dane liczbowe obiektu :

Dlugo $¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej -671,8 m.

Dilugo $¢ projektowanych si egaczy do granic dzialek -321,5m

Diugo $¢ istniej gcej kanalizacji do przebudowy -33,3m

llos¢ siegaczy do granicy dziatek -szt. 53

Srednica - Dn160, Dn200,

Materiat sieci gtéwne i przyt aczne - PCV-U klasy S

Zagtebienie maksymalne - 3,87 m.p.p.t.

Projektowany spadek - 0,5+10,0 %

grupa konstrukcyjna -,9" ,POZOSTALE" (podziem ne bez obudowy, z tworzywa).

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Podstawa opracowania :

- Projekt techniczny,

- 1ZCCPB Il kw. 2020 r. Sekocenbud oraz cenniki loka Ine

- Obowi gzujace KNR-y z uzupetnieniami,

- Narzuty kosztow po srednich wg zat gcznika nr 1 Rozporz adzenia MSWIA z dn. 26 lutego 1999r. poz. 239.,
- Zysk zgodnie z pkt. 7 par. 2 Rozporz adzenia j.w.,

- Stawka r-g wg stawek 11l kw. 2020 r. Sekocenbud

- Kosztorys opracowano metod g kalkulacji szczeg6towej

UWAGA

Kosztorys nale zy traktowa ¢ jako element pomocniczy stu  zacy celowi sporz gdzenia oferty na wykonanie zadania.
Przed sporz adzeniem do sporz adzenia kosztorysu ofertowego Wykonawca winien zwerf ikowa € kosztorys naktadczy z
Projektem Technicznym

oraz ewentualnie uzupetni € kosztorys o pozycje i materialy, ktére zgodnie zw  iedzg techniczn g i do $wiadczeniem
oferenta winny dodatkowo w nim wyst  gpi¢.

Przedmiar robét

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t llos¢ ‘ Krot. ‘ Jedn.
1 Kanalizacja sanitarna - ul. Cyprysowa
1.1 KNR 201/119/3
Tyczenie trasy sieci
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
(518,4+186,7)/1000 = 0,705100
(7,5+4,5+7,5+4,5+7,5+4,5+4,5+7 5+
7,5+4,5+7,5+6,4+7,5+4,5+7,5+4,5+
7,5+4,5+7,5+4,5)/1000 = 0,121900
(7,5+4,5+7,5+4,5+7,5+4,5+7,5+4,5+
7,6+7,6+4,4+7,8+4,2+7,8+4,2+4 2+
7,8+7,8+4,2+7,7+4,3+7,6+4,4)/1000 = 0,139600
(4,5+7,5+4,5+7,5+4,5+7 5+4,6+7,4+
4,6+7,4)/1000 = 0,060000
1,027 1,027 km
1.2 Kalkulacja indywidualna - zabezpieczenie wykopow
1027*2 = 2 054,000000
2 054,00 2 054,00 m
1.3 CJ 11/2001/10
Mechaniczne cigcie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, gtebokos$¢ ciecia 6 cm
1,0+8,1+8,3 = 17,400000
17,4 17,4 m
1.4 CJ 11/2001/3
J.w. dodatek za kazdy dalszy 1 cm gtebokosci ciecia 17,4| 3,00/lm
1.5 KNR 231/803/3
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubo$¢ nawierzchni
3.cm
8,2*1,0 = 8,200000
8,20 8,20 m2
1.6 KNR 231/803/4
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy
dalszy 1-cm 8,20/ 3,000m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t llos¢ Krot. | Jedn.

1.7 KNR 231/802/7
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubo$¢ podbudowy 15-cm 8,20 m2

1.8 KNR 401/108/9
Wywéz gruzu i materiatdw z rozborki samochodami na odlegto$¢ 10-km - naktad za 1 km

8,20*0,21 = 1,722000
1,722 1,722 m3
1.9 KNR 401/108/10
Wywéz gruzu samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1-km 1,722| 9,00lm3
1.10 Kalkulacja indywidualna - przyjecie materiatéw z rozbidrki na wysypisku 1,722 m3

1.11 KNR 201/317/2 (1)
Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym, gtebokos$¢ do 1.5-m, kategoria gruntu IlI-1V,
szerokos¢ wykopu 0.8-1.5-m - wykopy reczne 77,0 m3

1.12 KNRW 201/802/2

Wykopy z zasypaniem w gruncie kategorii lll, 0 $cianach zabezpieczonych obudowg OW Wronki -

typ boksowy, gtebokos$¢ do 2,5-m, wykop szerokosci 1,0-2,0-m
(11,3*1,92+4,4*1,93+42,9*2,18+19,0*
2,33+2,0%2,33+5,4*2,31+40,2*2,04+
15,0%1,80+2,0*1,81+7,10*1,82+20,2*
1,89+2,0*1,96+18,9*2,01+24,5*2,2+
2,0*2,35+14,4*2,47+2,0*2,5+12,7*
2,45+13,0*2,43+8,8*2,38+6,7*2,31+

4,7*2,25+24,0*2,18)*1,0 = 651,940000
(41,20*2,33+23,2*2,08+21,0*1,99+
5,5*2,05+16,1*2,21)*1,0 = 232,898000

(7,5*1,77+4,5*1,82+7,5*1,93+4,5*
2,02+7,5*2,17+4,5*2,23+4,5*2,20+7,5*
2,12+7,5*2,05+4,5*2,06+7,5*1,71+6,4*
1,77+7,5%1,75+4,5*1,78+7,5*1,78+4,5*
1,80+7,5*2,01+4,5*2,03+7,5*2,23+4,5*

2,03)*0,9 = 214,733700
(7,5*2,30+4,5*2,30+7,5*2,23+4,5*
2,29+7,5*2,13+4,5*2,16+7,5*2,16+4,5*
2,16+7,6*2,24+7,6*2,01+4,4*2,36+7,8*
2,12+4,2*2,21+7,8*2,09+4,2*2,03+4,2*
2,44+7,8*2,35+7,8*2,23+4,2*2,19+7,7*
2,14+4,3*2,10+4,4*2,12)*0,9 = 260,622900
(4,5*2,12+7,5*2,14+4,5*1,94+7,5*
2,02+4,5*1,86+7,5*1,89+4,6%2,12+7,4*

2,11+4,6*2,03+7,4*2,39)*0,9 = 111,964500
2,4*1,2%(1,85+2,32+2,28+1,80+1,83+
2,06+2,39+2,41+2,15+2,45+2,21+
1,94+2,35+2,45) = 87,811200
-77,0 = -77,000000
1482,970 1482,970 m3

1.13 KNRW 201/807/2
Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii |-, o $cianach zabezpieczonych obudowg OW Wronki -
typ stupowy, gtebokos$¢ do 4,8-m, wykop szerokosci 1,0-2,0-m
(11,90*2,53+25,2*2,65+21,7*2,86+
20,6*3,00+21,4*2,92+2,0*2,94+5,6*
2,94+24,8*2,92+4,5*2,90+10,0*2,87+
21,9*2,73+2,0*2,61+10,3*2,51+33,0*

2,74)*1,0 = 601,027000
(20,0*3,67+39,5*3,06+20,20*2,61)*1,0 = 246,992000
2,4*1,2%(2,56+2,83+2,89+3,10+2,94+
2,84+3,36+2,76) = 67,046400

915,065 915,065 m3

1.14 KNR 405/124/3
Demontaz rurociggu zewnetrznego z tworzyw sztucznych PCV Dn-200-mm 19,8 m

1.15 KNR 405/409/3 (1)
Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych w gotowym wykopie, studnie z kregéw
betonowych o $rednicach 1200-mm o glebokosci do 3-m - studnia do poglebienia i dalszego
wykorzystania 1 kpl

1.16 KNR 405/409/4 (1)
Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych w gotowym wykopie, studnie z kregéw
betonowych o $rednicach 1200-mm za kazde 0.5-m réznicy gtebokosci -1 05m

1.17 KNR 401/208/2
Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton zwirowy, przebica
otworéw w studniach zelbetowych 10 szt

1.18 KNR 401/210/7
Wykucie bruzd, pochyte, beton zwirowy, przekr6j do 0,023-m2
0,6*2 = 1,200000
1,20 1,20 m

1.19 KNR 405/402/2
Podtoza betonowe i obetonowanie kanatdw, podtoza betonowe o grubosci 10-cm - profilowanie dna
studni wlaczeniowej analogia
1,131*0,5*2 = 1,131000
1,131 1,131 m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t llos¢ Krot. | Jedn.
1.20 KNR 405/310/2
Wiaczenie gtownych odcinkéw sieci do istniejacego uktadu kanalizaciji - tylko robocizna analogia 2 szt
1.21 KNRW 401/324/2
Obsadzenie podej$¢ kanalizacyjnych K160 w wykonanych otworach w $cianach studni -
uszczelnienie piankg poliuretanowa - analogia 10 szt
1.22 KNR 401/206/2
Zabetonowanie otworéw w $cianach studni otwory do 0,1-m2, glebokos$¢ ponad 10-cm 10 szt
1.23 KNR 218/501/1
Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 10-cm - warstwa podsypki
(518,4+186,7)*1,0 = 705,100000
(7,5+4,5+7,5+4,5+7,5+4,5+4 5+7,5+
7,5+4,5+7,5+6,4+7,5+4,5+7,5+4,5+
7,5+4,5+7,5+4,5)*0,9 = 109,710000
(7,5+4,5+7,5+4,5+7,5+4,5+7,5+4,5+
7,6+7,6+4,4+7,8+4,2+7,8+4,2+4, 2+
7,8+7,8+4,2+7,7+4,3+7,6+4,4)*0,9 = 125,640000
(4,5+7,5+4,5+7,5+4,5+7,5+4,6+7,4+
4,6+7,4)*0,9 = 54,000000]
994,45 994,45 m2
1.24 KNR 201/236/1
Dodatkowa stabilizacja podsypki - grunt sypki kategorii I-11
994,45*0,1 = 99,445000
99,445 99,445 m3
1.25 KNR 228/503/1 (1)
Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-150-mm
7,5+4,5+7,5+4,5+7,5+4,5+4,5+7 5+
7,5+4,5+7,5+6,4+7,5+4,5+7,5+4 5+
7,5+4,5+7,5+4,5 = 121,900000
7,5+4,5+7,5+4,5+7 5+4,5+7 5+4 5+
7,6+7,6+4,4+7,8+4,2+7,8+4,2+4,2+
7,8+7,8+4,2+7,7+4,3+7,6+4,4 = 139,600000
4,5+7,5+4,5+7,5+4,5+7,5+4,6+7,4+
4,6+7,4 = 60,000000
0,6+0,6+0,6 = 1,800000
323,300 323,300 m
1.26 KNR 228/503/2 (1)
Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-200-mm
518,4+186,7 = 705,100000
705,100 705,100 m
1.27 KNR 228/510/2
Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn-150-mm - kolana 28 szt
1.28 KNR 228/510/2
Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn-150-mm - zaslepki 53 szt
1.29 KNR 228/510/3
Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn-200-mm - tréjniki 21 szt
1.30 KNR 228/406/5
Studnie rewizyjne z kregbéw zelbetowych w gotowym wykopie Fi-1200-mm, glebokos$¢ 2,0-m 21 szt
1.31 KNR 228/406/6
Studnie rewizyjne z kregbéw zelbetowych w gotowym wykopie Fi-1200-mm, za kazde nastepne 0,5-m 25 0.5m
1.32 KNR 218/804/1 (1)
Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn-150-mm 323,3 m
1.33 KNR 218/804/2 (1)
Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn-200-mm 705,1 m
1.34 KNR 201/119/3
Inwentaryzacja powykonawcza sieci
R=0,955 M=1,000 S=1,000 1,027 km
1.35 KNR 228/501/8
Obsypka rurociggu gruntem z wykopu z jego przesianiem - 30cm ponad goérng krawedz przewodu
705,1*1,0*0,50+323,3*0,9*0,46 = 486,396200
-(705,1*0,0314+323,3*0,0201+
1,7663*0,5*21) = -47,184620
439,212 439,212 m3
1.36 KNR 201/236/3
Zageszczanie zasypanego wykopu zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-111
77,0+1482,97+915,065 = 2 475,035000
-(705,1*0,0314+323,3*0,0201) = -28,638470
-1,7663*(1,75+2,22+2,18+1,70+1,73+
1,96+2,46+2,29+2,73+2,79+3,00+
2,84+2,74+2,31+2,05+3,26+2,66+
2,36+2,11+1,84+2,25+2,35) = -91,105754
2 355,291 2 355,291 m3
1.37 KNR 231/204/1
Odtworzenie - Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podktadowego,
grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 14-cm 8,20 m2
1.38 KNR 231/204/2
Odtworzenie - Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podktadowego,
potracenie za kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy 8,20 -4,00{m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t llos¢ Krot. | Jedn.

1.39 KNR 231/204/5
Odtworzenie - Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gorna z ttucznia, grubos$¢ warstwy po
uwatowaniu 7-cm 8,20 m2

1.40 KNR 231/204/6
Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gérna z tlucznia, dodatek za kazdy dalszy 1-cm
grubosci warstwy 8,20| -2,00/m2

1.41 KNR 231/114/5
Odtworzenie - Podbudowy pod nawierzchnie asfaltowg z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 15-cm
R=1,000 M=0,250 S=1,000 8,20 m2

1.42 KNR 231/310/1
Odtworzenie - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa
wigzgca o grubosci 4-cm 8,20 m2

1.43 KNR 231/310/5
Odtworzenie - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa
Scieralna o grubosci 3-cm 8,20 m2

1.44 KNR 231/1501/1
Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odlegto$¢ do
0,5-km, mieszanka mineralno-bitumiczna, tadowno$¢ do 5-t
0,8159+0,6273 = 1,443200
1,443 1,443 t

1.45 KNR 231/1502/1
Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5-km
ponad 0,5-km, mieszanka mineralno-bitumiczna, tadownos¢ do 5,0-t 1,443| 60,0t

1.46 KNR 201/233/2
Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 55-kW (75-KM), grunt kategorii Il
1027*3,0 = 3081,000000
3081,0 3081,0 m2

1.47 KNR 201/505/1
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-111

R=0,955 M=1,000 S=1,000 30810 m2
1.48 Kalkulacja indywidualna - inspekcja TV wykonanego gtéwnego kanatu kanalizacyjnego Dn200 705,1 m
1.49 Kalkulacja indywidualna - pomiar wskaznika zageszczenia gruntu - przyjeto 1 pomiar na 100mb 8 szt
1.50 Kalkulacja indywidaualna - zabezpieczenie przewodoéw telekomunikacyjnych i energetycznych rurami

ostonowymi dwudzielnymi typu AROT 81 szt

Przedmiar robo6t + kosztorys naktadczy

Opis pozycji Jedn. Norma llos¢ Cena Wartos¢ jednostkowa
podstawy naktadéw - -
wyliczenie ilosci robot Robomzna‘ Materiaty ‘ Sprzet

1 Kanalizacja sanitarna - ul. Cyprysowa

1.1 KNR 201/119/3
Tyczenie trasy sieci

1,027 km
Robotnicy grupa | r-g 117, 111,73500
Stupki drewniane iglaste Fi-70-mm m3 0,104 0,10400
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 7,5 7,50000
1.2 Kalkulacja indywidualna - zabezpieczenie wykopow
2054,00 m
robocizna r-g 0,02 0,02000
Tasma ostrzegawcza PVC m 1 1,0000
Stupki z pretéw stalowych szt 0,33 0,33000
Materialy inne (Materiaty) % 15
1.3 CJ 11/2001/10
Mechaniczne cigcie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, gtebokos$¢ ciecia 6 cm

174 m
Robotnicy r-g 0,12 0,12000
Pita do ciecia nawierzchni asfaltowej m-g 0,12 0,12000
1.4 CJ 11/2001/3

J.w. dodatek za kazdy dalszy 1 cm glebokosci ciecia
17,4 m
krotnos¢ 3,00

Robotnicy r-g 0,02 0,06000
Pita do ciecia nawierzchni asfaltowej m-g 0,02 0,06000

1.5 KNR 231/803/3
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubosé nawierzchni 3-cm

8,20 m2
Robotnicy grupa Il r-g 0,2544 0,25440
Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4-5-m3/min
1) m-g 0,1249 0,12490
1.6 KNR 231/803/4
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm
8,20 m2

krotnos¢ 3,00
Robotnicy grupa Il Ir-g |  0,0437] 0,13110] |
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Opis pozycji Jedn. Norma llos¢ Cena Wartos¢ jednostkowa
podstawy naktadéw - -
wyliczenie ilosci robot Robocizna | Materiaty Sprzet
Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4-5-m3/min
a) m-g 0,0185 0,05550

1.7 KNR 231/802/7
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubo$¢ podbudowy 15-cm

8,20 m2
Robotnicy grupa Il r-g 0,2132 0,21320
Spycharka gasienicowa 74 kW [100KM] (1) m-g 0,0079 0,00790
Zrywarka przyczepna m-g 0,0079 0,00790
1.8 KNR 401/108/9
Wywéz gruzu i materiatdw z rozborki samochodami na odlegto$¢ 10-km - naktad za 1 km
1,722 m3
Robotnicy grupa | r-g 1,39 1,39000
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,72 0,72000
1.9 KNR 401/108/10
Wyw0z gruzu samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1-km
1,722 m3

krotnos¢ 9,00
Samochéd skrzyniowy do 5-t (1) |m-g | 0,02 0,18000] |

1.10 Kalkulacja indywidualna - przyjecie materiatow z rozbidrki na wysypisku
1,722 m3
Koszt przyjecie materiatéw z rozbidrki na wysypisku |m3 | 1] 1,00000] |

1.11 KNR 201/317/2 (1)
Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub
wyciagiem recznym, gtebokos$¢ do 1.5-m, kategoria gruntu Ill-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m - wykopy reczne
77,0 m3
Robotnicy grupa | Ir-g |  2,674] 2,67400] | |

1.12 KNRW 201/802/2
Wykopy z zasypaniem w gruncie kategorii lll, 0 $cianach zabezpieczonych obudowag OW Wronki - typ boksowy, gteboko$¢ do 2,5-m,
wykop szerokosci 1,0-2,0-m

1 482,970 m3
Robotnicy r-g 0,491 0,49100
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym
1.00-m3 (1) m-g 0,123 0,12300
Samochd6d samowytadowczy 10-15-t (1) m-g 0,152 0,15200
Zageszczarka wibracyjna-spalinowa 70-90-m3/h m-g 0,056 0,05600
Obudowa OW Wronki - typ boksowy m-g 0,163 0,16300

1.13 KNRW 201/807/2
Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii I-ll, o $cianach zabezpieczonych obudowa OW Wronki - typ stupowy, gtebokos$¢ do 4,8-m,
wykop szerokosci 1,0-2,0-m

915,065 m3

Robotnicy r-g 0,664 0,66400

Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym

1.00-m3 (1) m-g 0,178 0,17800

Samochd6d samowytadowczy 10-15-t (1) m-g 0,138 0,13800

Zageszczarka wibracyjna m-g 0,076 0,07600

Obudowa OW Wronki - typ stupowy m-g 0,22 0,22000

1.14 KNR 405/124/3

Demontaz rurociggu zewnetrznego z tworzyw sztucznych PCV Dn-200-mm
19,8 m

Robotnicy budowlani r-g 0,119 0,11900

Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,014 0,01400

1.15 KNR 405/409/3 (1)
Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych w gotowym wykopie, studnie z kregéw betonowych o srednicach 1200-mm o
gtebokosci do 3-m - studnia do pogtebienia i dalszego wykorzystania

1 kpl
Robotnicy budowlani r-g 20,78 20,78000
Samochdd skrzyniowy 5-10-t (1) m-g 2,53 2,53000
Wociagarka reczna 3-5-t m-g 6,93 6,93000

1.16 KNR 405/409/4 (1)
Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych w gotowym wykopie, studnie z kregéw betonowych o $rednicach 1200-mm za kazde
0.5-m réznicy gtebokosci

-105m
Robotnicy budowlani r-g 1,37 1,37000
Samochadd skrzyniowy 5-10-t (1) m-g 0,33 0,33000
Wciggarka reczna 3-5-t m-g 0,46 0,46000

1.17 KNR 401/208/2
Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton zwirowy, przebica otworéw w studniach zelbetowych

10 szt
Robotnicy grupa | r-g | 0,72 0,72000] | |
1.18 KNR 401/210/7
Wykucie bruzd, pochyte, beton zwirowy, przekroj do 0,023-m2
1,20 m

Robotnicy grupa | r-g | 4,19 4,19000 | |

1.19 KNR 405/402/2
Podtoza betonowe i obetonowanie kanatdw, podtoza betonowe o grubosci 10-cm - profilowanie dna studni wiaczeniowej analogia
1,131 m2

Zuzia (C) DataComp 1994-2008(lic. 29184)




Zuzia (C) DataComp 1994-2008(lic. 29184)

Opis pozycji Jedn. Norma llos¢ Cena Wartos¢ jednostkowa
podstawy naktadéw - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna | Materiaty Sprzet
Robotnicy budowlani r-g 1,8 1,80000
Beton zwykly C12/15 (B 15) m3 0,114 0,11400
Materialy inne (Materialy) % 3,8
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,01 0,01000

1.20 KNR 405/310/2
Wiaczenie gtownych odcinkéw sieci do istniejacego uktadu kanalizaciji - tylko robocizna analogia

2 szt
Robotnicy budowlani r-g 1,11 1,11000
Sprzet inny (Robocizna) % 3,8
1.21 KNRW 401/324/2
Obsadzenie podej$¢ kanalizacyjnych K160 w wykonanych otworach w $cianach studni - uszczelnienie pianka poliuretanowa - analogia
10 szt
Robotnicy r-g 0,68 0,68000
Pianka poliuretanowa wodoszczelna montazowa -
opakowanie cisnieniowe szt 0,1 0,10000
Materialy inne (Materiaty) % 15
1.22 KNR 401/206/2
Zabetonowanie otworéw w $cianach studni otwory do 0,1-m2, gleboko$¢ ponad 10-cm
10 szt
Betoniarze grupa Il r-g 1,07 1,07000
Ciesle grupa Il r-g 0,55 0,55000
Robotnicy grupa | r-g 0,2 0,20000
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow t 0,006 0,00600
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 19-25 mm m3 0,0018 0,00180
Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste -
korowane m3 0,0027 0,00270
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,02 0,02000
Piasek do betonéw zwyktych m3 0,009 0,00900
Woda m3 0,05 0,05000
Zwir do betonéw zwyklych wielofrakcyjny m3 0,016 0,01600
Materialy inne (Materialy) % 2
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03 0,03000
Zuraw okienny przenosny 0.15-t m-g 0,11 0,11000
1.23 KNR 218/501/1
Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 10-cm - warstwa podsypki
994,45 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,2454 0,24540
Piasek m3 0,122 0,12200
Materialy inne (Materialy) % 25
1.24 KNR 201/236/1
Dodatkowa stabilizacja podsypki - grunt sypki kategorii I-11
99,445 m3
Robotnicy grupa | r-g 0,1337 0,13370
Ubijak spalinowy 200-kg m-g 0,0704 0,07040
1.25 KNR 228/503/1 (1)
Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-150-mm
323,300 m
Robotnicy r-g 0,307 0,30700
Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 160/4,7 mm |m 1,04 1,04000
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych
PVC, 160mm szt 0,175 0,17500
Materialy inne (Materiaty) % 25
1.26 KNR 228/503/2 (1)
Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-200-mm
705,100 m
Robotnicy r-g 0,367 0,36700
Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 200/5,9 mm |m 1,04 1,04000
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych
PVC, 200 mm szt 0,175 0,17500
Materialy inne (Materiaty) % 25
1.27 KNR 228/510/2
Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn-150-mm - kolana
28 szt
Robotnicy r-g 0,5 0,50000
Ksztaittki PCV kanalizacji zewnetrznej 160mm - kolana szt 1,04 1,04000
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych
PVC, 160mm szt 1,05 1,05000
Materialy inne (Materiaty) % 25
Srodek transportowy (1) m-g 0,0034 0,00340
Przyczepa skrzyniowa 4.5-t m-g 0,0034 0,00340
1.28 KNR 228/510/2
Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn-150-mm - zaslepki
53 szt
Robotnicy r-g 0,5 0,50000
Ksztaltki PCV kanalizacji zewnetrznej 160mm - korki
zaslepiajgce szt 1,04 1,04000
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Opis pozycji Jedn. Norma llos¢ Cena Wartos¢ jednostkowa
podstawy naktadéw - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna | Materiaty Sprzet
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych
PVC, 160mm szt 1,05 1,05000
Materialy inne (Materialy) % 2,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0034 0,00340
Przyczepa skrzyniowa 4.5t m-g 0,0034 0,00340
1.29 KNR 228/510/3
Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn-200-mm - tréjniki
21 szt
Robotnicy r-g 0,62 0,62000
Ksztaltki PCV kanalizacji zewnetrznej 200mm - tréjniki szt 1,04 1,04000
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych
PVC, 200 mm szt 1,05 1,05000
Materialy inne (Materialy) % 2,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0066 0,00660
Przyczepa skrzyniowa 4.5t m-g 0,0066 0,00660
1.30 KNR 228/406/5
Studnie rewizyjne z kregbéw zelbetowych w gotowym wykopie Fi-1200-mm, glebokos¢ 2,0-m
21 szt
Robotnicy r-g 26 26,00000
Podstawa studni zelbetowej z wyksztatcong kinetg Fi
1200 - podstawa ze stopniami ztazowymi szt 1 1,00000
Krag zelbetowy o wysokosci 500-mm, Fi-1200-mm - kiag
ze stopniami wkazowymi szt 4,2 4,20000
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka
betonowa) m3 0,537 0,53700
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,033 0,03300
Roztwér asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 19,79 19,79000
Wiaz kanatowy zeliwny ciezki klasa D okragty 600 - wtaz
zeliwno betonowy szt 1 1,00000
Pierscien odcigzajacy dla studni Fi 1200 mm szt 1 1,00000
Pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi-1200-mm szt 1 1,00000
Materialy inne (Materiaty) % 3
Samochdd skrzyniowy 5-10-t (1) m-g 2,46 2,46000
Zuraw samochodowy 5-6-t (1) m-g 1,88 1,88000
1.31 KNR 228/406/6
Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych w gotowym wykopie Fi-1200-mm, za kazde nastepne 0,5-m
25 0.5m
Robotnicy r-g 2,4 2,40000
Krag zelbetowy o wysokosci 500-mm, Fi-1200-mm - kigg
ze stopniami wtazowymi szt 1,05 1,05000
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,006 0,00600
Roztwor asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 6,12 6,12000
Materialy inne (Materialy) % 3
Samochdd skrzyniowy 5-10-t (1) m-g 0,28 0,28000
Zuraw samochodowy 5-6-t (1) m-g 0,46 0,46000
1.32 KNR 218/804/1 (1)
Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn-150-mm
323,3 m
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych Il r-g 0,1856 0,18560
Robotnicy grupa | r-g 0,0928 0,09280
Deski iglaste obrzynane klasa lll m3 0,00003 0,00003
Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste -
korowane Fi-6-20 cm m3 0,00064 0,00064
Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych, Fi
150-mm szt 0,022 0,02200
Woda m3 0,05 0,05000
Materialy inne (Materialy) % 2,5
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,0316 0,03160
1.33 KNR 218/804/2 (1)
Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn-200-mm
705,1 m
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych Il r-g 0,1856 0,18560
Robotnicy grupa | r-g 0,0928 0,09280
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.IlI m3 0,00003 0,00003
Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste -
korowane Fi-6-20 cm m3 0,00064 0,00064
Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych, Fi
200-mm szt 0,022 0,02200
Woda m3 0,09 0,09000
Materialy inne (Materiaty) % 25
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,0316 0,03160
1.34 KNR 201/119/3
Inwentaryzacja powykonawcza sieci
1,027 km
Robotnicy grupa | r-g 117 111,73500
Samochéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 75 7,50000
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Opis pozycji Jedn. Norma llos¢ Cena Wartos¢ jednostkowa
podstawy naktadéw - -
wyliczenie ilosci robot Robomzna‘ Materiaty ‘ Sprzet

1.35 KNR 228/501/8
Obsypka rurociggu gruntem z wykopu z jego przesianiem - 30cm ponad gorng krawedz przewodu

439,212 m3
Robotnicy Ir-g | 2,9 2,9000] | |
1.36 KNR 201/236/3
Zageszczanie zasypanego wykopu zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-111
2 355,291 m3
Robotnicy grupa | r-g 0,1022 0,10220
Zageszczarka wibracyjna-spalinowa kroczgca 100-m3/h  |m-g 0,031 0,03100
1.37 KNR 231/204/1
Odtworzenie - Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podktadowego, grubos¢ warstwy po uwatowaniu 14-cm
8,20 m2
Brukarze grupa Il r-g 0,1089 0,10890
Robotnicy grupa | r-g 0,1089 0,10890
Kamien podktadowy t 0,242 0,24200
Thuczen kamienny do nawierzchni drogowych,
niesortowany 31.5-63.0-mm t 0,072 0,07200
Woda m3 0,014 0,01400
Materialy inne (Materialy) % 0,5
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 0,0112 0,01120

1.38 KNR 231/204/2
Odtworzenie - Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podktadowego, potracenie za kazdy dalszy 1-cm grubosci
warstwy

8,20 m2
krotnos¢ -4,00

Brukarze grupa Il r-g 0,0039 -0,01560

Robotnicy grupa | r-g 0,0039 -0,01560

Kamien podktadowy t 0,017 -0,06800

Thuczen kamienny do nawierzchni drogowych,

niesortowany 31.5-63.0-mm t 0,007 -0,02800

Woda m3 0,001 -0,00400

Materialy inne (Materiaty) % 0,5

1.39 KNR 231/204/5
Odtworzenie - Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gorna z ttucznia, grubo$é warstwy po uwatowaniu 7-cm

8,20 m2
Brukarze grupa Il r-g 0,094 0,09400
Robotnicy grupa | r-g 0,094 0,09400
Kliniec 5-25-mm t 0,0196 0,01960
Miat kamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,0207 0,02070
Thuczen kamienny do nawierzchni drogowych, tamany
sortowany 40-60-mm t 0,1484 0,14840
Woda m3 0,007 0,00700
Materialy inne (Materialy) % 0,5
Walec statyczny samojezdny 15-t (1) m-g 0,0224 0,02240
1.40 KNR 231/204/6
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gérna z tlucznia, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy
8,20 m2
krotnos¢ -2,00
Brukarze grupa Il r-g 0,0038 -0,00760
Robotnicy grupa | r-g 0,0038 -0,00760
Kliniec 5-25-mm t 0,0018 -0,00360
Thuczen kamienny do nawierzchni drogowych, tamany
sortowany 40-60-mm t 0,0212 -0,04240
Woda m3 0,001 -0,00200
Materialy inne (Materialy) % 0,5
Walec statyczny samojezdny 15-t (1) m-g 0,0014 -0,00280

1.41 KNR 231/114/5
Odtworzenie - Podbudowy pod nawierzchnie asfaltowg z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm

8,20 m2

Robotnicy grupa | r-g 0,0313 0,03130

Robotnicy grupa Il r-g 0,002 0,00200

Thuczen kamienny do nawierzchni drogowych,

niesortowany 31.5-63.0-mm t 0,3182 0,07955

Woda m3 0,015 0,00375

Materialy inne (Materialy) % 0,5

Rowniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g 0,0027 0,00270

Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 0,0387 0,03870

1.42 KNR 231/310/1
Odtworzenie - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzaca o grubosci 4-cm

8,20 m2
Bitumiarze grupa Il r-g 0,0264 0,02640
Robotnicy grupa Il r-g 0,0066 0,00660
Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy wigzacej |t 0,0995 0,09950
Rozktadarka mas bitumicznych 4.5-m (2) m-g 0,0069 0,00690
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 0,0069 0,00690
Walec statyczny samojezdny 15-t (1) m-g 0,0069 0,00690
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Opis pozycji Jedn. Norma llos¢ Cena Wartos¢ jednostkowa

podstawy naktadéw
wyliczenie ilosci robot

Robocizna‘ Materiaty ‘ Sprzet

1.43 KNR 231/310/5
Odtworzenie - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa $cieralna o grubosci 3-cm

8,20 m2
Bitumiarze grupa Il r-g 0,0226 0,02260
Bitumiarze grupa lll r-g 0,0012 0,00120
Robotnicy grupa Il r-g 0,0085 0,00850
Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy $cieralnej |t 0,0765 0,07650
Rozktadarka mas bitumicznych 4.5-m (2) m-g 0,0057 0,00570
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 0,0057 0,00570
Walec statyczny samojezdny 15-t (1) m-g 0,0057 0,00570

1.44 KNR 231/1501/1
Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odlegto$¢ do 0,5-km, mieszanka mineralno-bitumiczna,
tadownos$¢ do 5-t

1,443 t
Robotnicy grupa | r-g 0,043 0,04300
Olej opatowy kg 0,12 0,12000
Materialy inne (Materialy) % 0,5
Samochdéd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 0,173 0,17300

1.45 KNR 231/1502/1
Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5-km ponad 0,5km, mieszanka
mineralno-bitumiczna, tadownos¢ do 5,0-t
1,443 t
krotnos¢ 60,0
Samochéd samowytadowczy do 5t (1) |m-g |  0,008] 0,48000]

1.46 KNR 201/233/2
Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 55-kW (75-KM), grunt kategorii Il

3081,0 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,139 0,13900
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,0025 0,00250
Zrywarka przyczepna m-g 0,0008 0,00080
1.47 KNR 201/505/1
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-111
3081,0 m2
Robotnicy grupa | Ir-g | 0,1 0,09550] | |
1.48 Kalkulacja indywidualna - inspekcja TV wykonanego gtéwnego kanatu kanalizacyjnego Dn200
705,21 m
Inspekcja TV wykonanego kanatu kanalizacyjnego |mb | 1] 1,00000] |
1.49 Kalkulacja indywidualna - pomiar wskaznika zageszczenia gruntu - przyjeto 1 pomiar na 100mb
8 szt
Pomiar zageszczenia gruntu |szt | 1] 1,00000] |
1.50 Kalkulacja indywidaualna - zabezpieczenie przewodow telekomunikacyjnych i energetycznych rurami ostonowymi dwudzielnymi typu
AROT
81 szt
robocizna r-g ‘ 0,2 0,20000 ‘ ‘ ‘
Rura oslonowa do kabli dwudzielna AROT kpl 1 1,00000
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu Jedn. llos¢
1.[Beton ZwWyKIy CL12/15 (B 15) . . . . o o o o o vt e e e e e e e e e e e m3 0,12893
2.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) . .. ...... ... ... . m3 11,277
3.|Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkOw . . . . ... ... t 0,06
4.|Deskiiglaste obrzynane 19-25 mm KLII . . ..o o m3 0,02115
5.|Deskiiglaste obrzynane klasa 1l . . . . ... m3 0,0097
6.|Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubos$ci 19-25 MM . . ... ... m3 0,018
7./ Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane . . . ... .. ... m3 0,027
8.|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane Fi-6-20 Cm ... ... i m3 0,65817
9.|Gwozdzie budowlane okragle gote . . . .. ..o kg 0,2
10.|Inspekcja TV wykonanego kanatu kanalizaCyjnego . . . ... .ottt mb 705,1
11. [Kamien podKiadowy . . . . ... t 1,4268
12, KINIEC 5-25 MM . . ottt e t 0,1312
13.|Koszt przyjecie materiatow z rozbiorki na WySYpISKU . . . . . ..ot m3 1,722
14.|Krag zelbetowy o wysokosci 500-mm, Fi-1200-mm - kiag ze stopniami wkazowymi . . .............covven .. szt 114,45
15.|Ksztattki PCV kanalizacji zewnetrznej 160mm - Kolana . . . .. ... ..ot szt 29,12
16.|Ksztattki PCV kanalizacji zewnetrznej 160mm - korki zaslepiajace . .. . .. .. ..o szt 55,12
17.|Ksztattki PCV kanalizacji zewnetrznej 200mm - trojniki . . .. ..o szt 21,84
18.|Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy Scieralngj . . ... .. ...t t 0,6273
19.|Masa mineralno-asfaltowa grysowa do WarStWy WIigZaCej . . . . .« o v vttt e it e e e t 0,8159
20.|Miat kamienny tamany (Kruszyny) 0-4.0 MM . . . .ottt et e e e e t 0,16974
21,018 OPAIOWY . . . .t e kg 0,17316
22.|Pianka poliuretanowa wodoszczelna montazowa - opakowanie CiSNIeNioWe . . . . .. ... vttt szt 1
23 PIaSEK . . oo m3 121,3229
24.|Piasek do betondw zwyKlyCh . . . .o m3 0,09
25.|Pierscien odcigzajacy dla studni Fi 1200 MM . . . ..ottt e e szt 21
26.|Podstawa studni zelbetowej z wyksztatconag kinetg Fi 1200 - podstawa ze stopniami ztazowymi .. ............. szt 21
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Lp. Nazwa materiatu Jedn. llos¢
27.|Pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi-1200-MM . . . .. ..ot szt 21
28.|Pomiar ZageSzZCzZenIia GrUNTU . . . . o\ vttt e et et e e e e e e e e e szt 8
29.|Roztwor asfaltowy izolacyjny "AbDizol P . . . ... kg 568,59
30.|Rura oslonowa do kabli dwudzielna AROT . . . ... kpl 81
31.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 160/4,7 MM . . . .. ... e m 336,232
32.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 200/5,9 MM . . . ... .ot m 733,304
33.[Stupki drewniane iglaste Fi-70-mMm . . ... .o m3 0,10681
34.|Stupki z pretOw StaloWyCh . . . .o szt 677,82
35.|Tasma 0strzegaweCza PV C . . . .. .o m 2054
36.| Tuczen kamienny do nawierzchni drogowych, tamany sortowany 40-60-mm . ..............cv i, t 0,8692
37.|Tluczen kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 31.5-63.0-mm . . ............ it t 1,01311
38.|Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 160mMm . .. ...t szt 141,6275
39.|Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 200 mm . .. ... ...t szt 145,4425
40. |Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych, Fi150-mm .. ... .. . szt 7,1126
41.|Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotierzowych, Fi200-mm ... ... .. . szt 15,5122
42.|Wtaz kanatowy zeliwny ciezki klasa D okragty 600 - wlaz zeliwno betonowy . . .......... .. ... .. .. szt 21
A3 I WOda . . o m3 80,27775
44.|Zaprawa cementowa M7 (M.50) . . . ..ottt et e m3 0,843
45. | Zwir do betondw zwyklych WIelofraKCyjny . . . ..ottt et e e e e e e e e m3 0,16
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu Jedn. llos¢
1.|Betoniarka wolnospadowa elekiryCzna . . . . . . ..o it e m-g 0,3
2.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 1.00-m3 (1) . ... .ottt m-g 345,28688
3.|Obudowa OW Wronki - typ BOKSOWY . . . . ..o e m-g 241,72411
4.0Obudowa OW WronKi - typ SIUPOWY . . . .ot m-g 201,3143
5.|Pita do ciecia nawierzchni asfaltowe] . . . .. ... . o m-g 3,132
6.|Przyczepa SKrzyniowa 4,51 . . . . ..o e m-g 0,414
7.|Rozkladarka mas bitumicznych 4.5:m (2) . . ... o ot m-g 0,10332
8.|Rowniarka samojezdna 74 KW (L100-KM) (1) . . . oot ittt e e e e m-g 0,02214
9.1Samochld dostawezy do 0.9-1 (L) . . . . ottt et et e e e m-g 15,405
10.|Samochdd samowytadowCzy 10-15-1 (1) . . o v ottt et et e e e e e m-g 351,69041
11.|Samochdd samowytadowezy do 5+t (1) . . . o .o ittt e m-g 0,94228
12.1SamochOd SKrzyniowy 5-10-1 (1) . . . oot vttt ettt e e e e e m-g 60,86
13.|Samochdd skrzyniowy dO 5-1 (1) . . ..ottt m-g 34,33575
14.|Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4-5-m3/min (1) . . .. ... m-g 1,47928
15.|Spycharka gasienicowa 74 KW [LOOKM] (1) . . . oo ittt e e e e e e e e e e e e e e e e m-g 0,06478
16.|Spycharka gasienicowa 55kW (7T5KM) (1) . . . ..ottt m-g 7,7025
17.|Sr0dek tranSPOTTOWY (1) . . . v v vttt ettt et e e e e e e e e m-g 0,414
18.|Ubijak sSpalinowy 200-Kg . . . . oottt m-g 7,00093
19.|Walec statyczny samojezdny L10:t (1) . . . ..o ottt e e m-g 0,5125
20.|Walec statyczny samojezdny 151 (1) . . . ..ottt it e m-g 0,26404
21 Weiagarka reCzna 3-5-1 . . . oot m-g 6,47
22.|ZageszCzarka WIbraCyjNa . . . . oo ottt et e m-g 69,54494
23.|Zageszczarka wibracyjna-spalinowa 70-90-m3/h . . . . ... m-g 83,04632
24.|Zageszczarka wibracyjna-spalinowa kroczaca 100-m3/h . . . ..ot m-g 73,01402
25, | ZryWarka PrZyCZEePNa . . . o oot ittt e e e e e m-g 2,52958
26.|Zuraw oKienny PrzenosSny 0051 . . . ..ottt ettt et e e e e e e e m-g 11
27.|Zuraw samOoChOGOWY 5-6-1 (1) . . . oottt ettt ettt e e e e e e e e e e m-g 50,98
Razem m-g (z dokltadno $cig do zaokr aglen):| 1 559,6531
Tabela wartosci elementéw scalonych
Nazwa elementu Wartosc¢ z
narzutami
1 Kanalizacja sanitarna - ul. Cyprysowa
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