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STAROSTWO PCWIAIC ¢

W ZDUNSKIEJ WOLI
ul.Ztotnickiego 25
93.220 ZDUNSKA WOLA

Obejmuje calos¢ robét budowlanych zwiazanych z wykonaniem siect 1 -pﬁquez;f—d %{‘ﬂ
kanalizacji sanitarnej —w pasie ulicy do granic posesji- w miejsc.: Zdunska Wola
ul. Konwaliowa — dz. nr ewid. 9—139, ul. Laska—dz nr ewid. 1671, 17-55/3,

4F—55/4-i 17 —55/14 i ul. Bema-dz. nr ewid. 17-21

1. Zakres robot:

2. Wykaz istniejacych obiektow :

Na terenie w/w dzialek i w ich obrebie wystepuja nastepujace naniesienia stale:
- sie¢ i przylacza wodociagowe,

-sie¢ kan. deszczowej

- kablowa linia energetyczna

- kan. telefoniczna

-bud. mieszkalne i gospodarcze

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

Projektowana sie¢ kan. sanitarnej $r. 200/5,9 mm PVC -mb. 841,4
Projektowane przytacza kan. sanitarnej §r. 160/4,7 mm PVC —mb. 311,5

4. Przewidywane zagrozenia moggce wystapi¢ podczas realizacji robét budowlanych

Wykop pod wyzej wymienione uzbrojenie  przekracza gigbokoS¢ 1,5 metra.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych :

Zaprowadzié¢ dziennik w ktérym pracownicy potwierdza¢ beda przeprowadzane
tematycznie instruktaze.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia :

Wyznaczyé, oznakowaé w sposob poprawny krawedzie wykopu 1 utrzymywaé je we
wilasciwym stanie technicznym. W widocznym miejscu umiesci¢ stosowne instrukcje
wraz z numerami alarmowymi. Zapewnié¢ nadzor nad wykonywanymi robotami
ziemnymi i budowlano-montazowymi przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Opracowal: Andrzej Gorski
Angirzej Gérski

PROJEKTANT | %NITARNYCH
98-200 S z, Czaktki 20 g

tel. 506192 634
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STAROSTWO PCWIATCYE (6

Opis techniczny W ZDUNSKIEJ WOLI
ul.Ztotnickiego 25
a) podstawa opracowania §3-220 ZDUNSKA WOLA

Podstawe opracowania stanowia;

- mapy sytuacyjno-wysokosciowe W skali 1 :500

-warunki techniczne - L.dz. 1374/16 z dn. 10.10.2016 . na wykonanie sieci
kanalizacji sanitamej: z przylaczami w pasie drogowym ul. Laskiej i ul. Bema
w Zdunskiej Woli wydane przez Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagow

i Kanalizacji Sp. z 0.0. W Zdunskiej.

-Instrukcja Projektowania Wykonania i Odbioru Instalacji Rurociagowych

z Nieplastyfikowanego Polichlorku Winylu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur
PVC. Zeszyt Nr.3 Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego W-wa

-Polskie Normy i Branzowe Normy
b) opis rozwigzan technicznych

Przedmiotem niniejszego opracowania, W oparciu o w/w warunki techniczne, wWypis
z miejscowego planu 1 decyzje celu publicznego jest projekt budowlany siect
kanalizacji. sanitarnej Zz odgalezieniami bocznymi — do granic posesji, W pasie
drogowym ul. Laskiej 1 ul. Bema...

¢) sie¢ kan. sanitarnej z odgalezieniami bocznymi w pasie drogowym

_Kanalizacje wykonaé zgodnie z planem zagospodarowania terenu 1 profilem. Rurociagi
uktadaé z podanym spadkiem na zageszczone] podsypee Z pospdtki grub. 20 em. Projektuje
sie wykonanie kanalizacji sanitamej zrur PVC litych taczonych na uszczelki
zintegrowane— lub réwnowazne. Odejscia boczne projektuje si¢ z rur 1 ksztattek PVC
o potaczeniach kielichowych z uszczelka gumowa. Studzienki rewizyjne -wg Tys.
profili- §r. 1200 mm selbetonowe z betonu klasy min. B 45 w wykonaniu
szczelnym, nasigkliwo$¢ max. 4%, a mrozoodpornosé (F 50) zwlazami typu
ciezkiego wytrzymatosci 40 ton.. Dla uzyskania szczelnosci studzienek nalezy stosowac
w ich wykonaniu beton hydrotechniczny wg. BN-62/6738-07 wraz  z domieszkami
uszezelniajacymi oraz przejscia szczelne z PP dla studzienek zelbetonowych.
Alternatywnie dla uzyskania szezelnoécl polaczen miedzy kregami studzienek projektuje sig
stosowanie uszezelek gumowych. Kregi selbetonowe i1 fundamenty powinny byé
wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe wg PN H —74086. Elementy denne
powinny by¢ dostarczone z fabrycznie wykonanymi kinetami z betonu o parametrach
nie gorszych niz podane wyzej. Wysokosé kinety nie powinna by¢ mniejsza jak 55%
srednicy kanatu. Promienie tukéw kinety nie moga by¢ mmigjsze jak dwie Srednice
kanatu tj. 40 cm.

W miejscach przej$¢ rurami PVC. przez Sciany betonowe studzienek, nalezy stosowac
przejécia szezelne z PP... Odgalezienia boczne kan. sanitarnej zaprojektowano z rur
PVC - litych, o podwyzszonej odpornoséci na $cieranie, 0 sztywnos$ci obwodowej
SN 8 kN/m2 ér. DN/ID 150,6 mm 1 Dz 160 mm , a sie¢ kan. sanitarnej
zaprojektowano z tur PVC - litych, o podwyzszonej odpornoéci na Scieranie,

o sziywnosci obwodowej SN 8 KN/m2 ér. DN/ID 188,6 mm i Dz 200 mm.
Suudzienki rewizyjne zaprojektowano z kregow zelbetonowych sr. 1200 mm z przykryciem
plytani zelbetowymi nastudziennymi sr. 1450 mm 1 whazami z zeliwa szarego
plytkowego zamykane typ ciezki 40 ton.. Wiazy zgodnie z normg PN —EN 124/2000
oraz. aprobata techniczng wydang przez Centralny Osrodek Badawczo Rozwojowy
Techmk Sanitarnych COBRTI L JINSTAL” DN 625 mm klasy D 400 Stopnie wiazowe
typu 2¢ we, PN-54/ H-74096.

Nalesy stosowaé wihazy o wysokosci pierscienia 15 cm...

W ulicach 1 drogach gruntowych wiazy osadzié nawigzujac ich wierzch do poziomu



L , . o STATOSTWO PCWIATC™ ) 7
drogi i1 obrukowa¢ 50 cm. pasem z bruku, kostki lub kamienia. W terenach v zpurskies woll
nieutwardzonych wiaz powinien by¢ wyniesiony ponad teren 15 cm. i otoczonyl Ziotnickiego 25
50 cm. pasem z bruku, kostki lub kamienia 98-220 ZDUNSKA WOLA
Na istniejace kable telekomunikacyjne i energetyczne po ich odkopaniu przy robotach

ziemnych nalezy nalozyC rure dwudzielng.

Na planie zagospodarowania terenu sieci i przylaczy kanalizacji sanitarnej zaznaczono

kolizje =z istniejaca siecig 1 przylaczami do dalsze; eksploatacji na ktérych projektuje

sie montaz rur ochronnych.

Odgatezienia boczne zaprojektowane zostaly do granicy posesji. Koniec odgatezienia

bocznego nalezy zakorkowaé tj. wyposazyé w dekiel, ktory zostanie zdemontowany

podczas wykonywania dalszej czesci przylacza kan. sanitarnej na terenie posesji, €O

powinno byé przedmiotem odrgbnego opracowania.

Przy prowadzeniu robot ziemnych nalezy przestrzega¢ warunkow rozporzadzenia MBiIPMB

w sprawie BHP (Dz. U. nr 13/72).

W budowie kanalizacji obowiazuje stosowanie Polskich Norm i Norm Branzowych oraz
uwzglednienie wymagan przysziego uzytkownika

PN-87/B-01070- Sieé kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia.

Technologia

PN-92/B-10735- Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-80/C089205- Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-88/B-02014 - Obciazenia budowli. Obciazenia gruntem.

Dlugosé sieci kan. sanitarnej sr. 200 mm PVC w ul. Konwaliowej wynosi 46,3 mb.

Dhugo$é sieci kan. sanitarnej $r. 200 mm PVC w ul. Laskiej wynosi 580,4 mb.

Dlugosé sieci kan. sanitamej $r. 200 mm PVC w ul. Bema wynosi 214,7 mb.

Razem 841,4 mb.

Dhugo$é przylaczy kan. sanitarnej sr. 160 mm PVC w ul. Laskiej wynosi 210,3 mb.

Dlugosé przytaczy kan. sanitarnej $r. 160 mm PVC w ul. Bema wynosi 101,2 mb.

Razem 311,5 mb.

Tloéé przytaczy kan. sanitamej w ul. Laskiej—szt. 21

Tlo¢ przytaczy kan. sanitarngj w ul. Bema —szt. 18

Catkowita dtugosé sieci kan. sanitarnej grawitacyjnej r. 200 mm PVC wynost 8414
m.

Catkowita dhugo$é odgatezien bocznych — przyltaczy kan. sanitarnej $r. 160 mm PVC
wynost 311,5 m.

d) Odtworzenie nawierzchni

Odtworzenie nawierzchni ul. Laskiej nalezy wykonac¢ facznie z odtworzeniem
nawierzchni z mieszanki asfaltowo — mineralnej w jednej warstwie o grubosci 4 cm.
na podbudowie z thuicznia drogowego o grubosci 23 cm. (uloZonego dwu warstwowo
i zaklinowanegoz uzyskaniem wskaZznika zageszezenia Is=1,0

-dla jezdni ziemnych —podbudowa z tucznia drogowego grub. 20 cm. po
zageszezeniu z zakladkami 0,50 m poza krawedzie wykopow.

- naruszone nawierzchnie zjazdow odtworzyé w materiale pierwotnym, dla zjazdow
gruntowych utwardzone kruszywem szerokosci min. 3,0 m.

Odtworzenie nawierzchni drogowej ul. Bema po robotach zwigzanych z budowag
kanalizacji samtarnej:

- ciagi piesze i zjazdy z nieruchomosci wykonaé z kostki betonowe] wibroprasowane;
grub. 8 cm. na podsypce cementowo — piaskowej, podbudowa z kruszywa tamanego
0/31,3 mm,

- krawezniki zastosowaé z betonu wibroprasowanego o wymiarach 15 * 30 * 100 na
lawie betonowe] z oporem,

- nawierzchnie jezdni wykonaé z mieszanki mineralno — asfaltowe) KR -1



(4 om. + 4 cm.) na podbudowie z kruszywa tamanego 0/31,5 grub. warstwy,20y 0 pOWIATS = 08
cm., warstwe $cieralng odtworzy¢ na calej szerokosci jezdni — bezszwowo. v zpUNSKIEJ WOLI
ul.Zlotnickiego 25

e) Wytyczne wykonywania robot 93-220 ZDUNSKA WOLA

Rury nalezy uktadaé na podiozu naturalnym i wyprofilowanym do ksztattu rury, tak aby co
najmniej 3/4 dtugosci rury miata styczno$é¢ z podtozem. W wypadku wystapienia tzw.
przekopu - nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy wypelni¢ ubitym
sypkim gruntem z ukopéw. W wypadku wystepowania wody gruntowej, wykop ponizej
podtoza musi podlega¢ odwodnieniu. Ulozony odcinek rury kanalowej wymaga
zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z sypkiego gruntu, przynajmniej na
wysokosé 10 cm. ponad wierzch rury (w koficowej fazie obsypke uzupetnia si¢ do 30 cm.)
Strefa siegajaca 30 cm powyzej wierzchu rury, zwana obsypka po winna by¢ odpowiednio
zageszczona i wolna od kamieni mogacych wywieraé na rurg naciski miejscowe. Rurociag
z rur PVC, pod wplywem obciazenia pionowego odksztalca sie do$¢ znacznie przyjmujac
ksztalt elipsy. Kanat z rur PVC nalezy wykonywac w temperaturach plusowych powietrza.
Optymalna temperaturg powietrza dla uktadania rur jest tepmeratura 10 - 20st.C. Ukladanie
rur w wykqpach w temperaturze powietrza nizszej od S st.C jest bledem technologicznym,
zaé uktadanie rur w temperaturach ponizej O s tC. jest zabronione z uwagi na mozliwose
wystgpienia niezauwazalnych peknieé 1 powstawania w eksploatacji znacznych wydtuzen
termicznych z powodu znacznej rznicy temperatur (temp. sciekow - temp.montazu).
Zaktadajac, ze temperatura $ciekow w kanatach wynosi 20-25st.C, za$ rurociag byt uktadany
w temp. powietrza Ost.C to wydluzenie termiczne wyniesie na odcinku kanatu 50 m:
L=L*t*at=50m*25*0,08 =100 mm

Takie wydluzenie jest niedopuszczalne. Mniejsze wydhuzenie nalezy kompensowac przez
niedobijanie do konca kielicha rury, pozostawiajac 1 cm zapasu na wydluzenie przewodu

f) Wytyczne robét ziemnych

Roboty ziemne powinny byé prowadzone zgodnie z wytycznymi normy BN-83/8836-2 .,
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze ., am. in-:
Wykopy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi, a w porze nocnej oswietli¢. Podtoze wykopu
powinno byé zageszczone i réwne z jednakowym spadkiem.

Na czas wykopu zamiescié tabliczki informacyjne o gtebokich wykopach.

Zasypanie wykopow - piaskiem - po inwentaryzacji geodezyjnej i odbiorze technicznym do
wysokosci 30 cm nad wierzch rury prowadzi¢ rgcznie ubljakiem do uzyskania
projektowanego wskaznika zageszczenia obsypki rur, za$ pozostate warstwy wykopu
zasypywaé piaskiem warstwami recznie z dalszym stosowaniem recznego ubijaka do
uzyskania wskaznika zaggszczenia gruntu I s- 1,00

Wozystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace
sie lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez
zamontowanie na przewodzie rury dwudzielnej - zgodnie z rys. w sposob zapewniajacy ich
eksploatacje.

Qdbiory robdt

Odbiér robét przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ w oparciu o
naslgpujace normy.

PN-81/B-1075 Wodociagj. Przewody zewnetrze. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i podziat gruntow BN-
83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

Odbiory winny by¢ prowadzone dwuetapowo.

. Odbiory czesciowe powinny obejmowac poszczegolne fazy robot podlegajace zakryciu



przed catkowitym zakonczeniem budowy.

i -nostwo pewiarct s 09
-wykopy z odbiorem podioza gruntowego, CTARQSTWO PCWIAIG .. &

VW ZDUNSKIEJ WOLI

-utozenie betonu pod studzienki, 4l Ztotnickiego 25
-ufozenie przewodu w wykopie 93-220 ZDUNSKA WOLA
- proba szczelnosci

-jakos¢ wykonania obsypki przewodu

4. Odbiér techniczny koficowy po catkowitym zakoficzeniu robdt , oraz po wykonaniu
inspekcji utozonej sieci kan. sanitamej przy udziale kamery z wykresem
rzeczywistych spadkéw ulozonego uzbrojenia i przed przekazaniem kanatu do
eksploatacji.

UWAGA: przed bezposrednim rozpoczeciem robot ziemnych nalezy powiadomié

gestoréw sieci i uzgodni¢ zakres wystepujacego — istniejacego - uzbrojenia

podziemnego.

Zalecenia technologiczne

- wykop powinien by¢ zasypany gruntem niewysadzinowym,

- zageszezenie gruntu powinno si¢ odbywaé przy wilgotnosci zblizonej do
optymalnej ( dopuszczalna odchytka do -2% Wopt. )

-wymagana wielkoé¢ wskaznika zageszczenia gruntu: Is >1,0

- projektowana podbudowa pomocnicza oraz podbudowa z kruszywa lamanego
moze byé wykonana jednowarstwowo, - podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie powinna by¢ zageszczona przy wilgotnosci
optymalnej (-2% -+1%)

- krawedzie istniejacej nawierzchni oraz podbudowa powinny by¢ skropione
emulsja asfaltowa w celu wiasciwego wykonania spoin 1 prawidiowego polaczenia
podbudowy z nawierzchnia, ,

- kolejne warstwy podbudowy 1 nawierzchni musza by¢ wykonane z poszerzeniami

Opracowal: Andrzej Gérski
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Informacja o planowanym przedsiewzigciu mogacym oddzialywaé na Srodowisko

1. Opis rodzaju, skali i usytuowanie przedsigwzigcia

Projektuje si¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej $r. 200 mm w Zdunskiej Woli w ul. Konwaliowe],
ul. Laskiej i ul. Bema wraz z przylaczami w pasie ulicy w celu odprowadzenia sciekow
sanitarno — bytowych z istn. budynkow mieszkalnych — jednorodzinnych  do istn. kanalizacji
sanitarnej i miejskiej oczyszczalni Sciekow..

2. Informacje o powierzchni zaj mowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz
dotychczasowy sposéb ich wykorzystywania i pokrycie szatg roslinng

Sie¢ kanalizacji sanitarnej $r. 200 mm PVC —mb. 8414; przylacza kan. sanitarnej $r. 160 mm
PVC —mb. 311,5

Dla projektowanej sieci wydziela si¢ teren zagospodarowania.

3. Rodzaj technologii.

Przewdd sieci sieci i przylaczy kan. sanitarnej wykonany bedzie w wykopie
wasokoprzestrzennym o écianach pionowych w szalunku.

W przypadku wystapienia wody gruntowej powyzej dna wykopu prowadzone beda prace
odwodnieniowe.

4. Informacja o ewentualnych wariantach przedsigwzigcia.

Nie przewiduje si¢ ewentualnie innego rozwigzania.

5. Przewidywana ilos¢ wykorzystywanej wody, i innych wykorzystywanych SUrowcow,
materialéw, paliw oraz energii,

Zapotrzebowanie na wodg, paliwa plynne i energi¢ elektryczng wystapi tylko w czasie
realizacji robot 1 zwiazane bedzie z zastosowaniem maszym i urzadzen z napedem
elektrycznym i $rodkoéw transportu z napedem spalinowym. Woda bedzie zuzyta na cele
technologiczne tj. plukanie przewodow, proba szczelnosci. Tlo§é zuzytej wody ca. 35 m3

6. Informacja o rozwigzaniach chronigcych srodowisko.

7Zastosowanie nowoczesnych technologii 1 metod sprowadzajacych ryzyko wystapienia ewentualnej
awarii do minimum.

7. Informacja o rodzajach i przewidywanej ilosci wprowadzonych do érodowiska substancji
lub energii przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko.

Nie wystepuja

8. Mozliwe transgraniczne oddzialywanie na srodowisko

Nie wystepuje

9. Obszary podlegajace ochronie na podstawie Ustawy z 16 kwietnia 2004 roku o
ochronie przyrody znajdujgcej si¢ W zasiggu oddzialywania przedsigwzigcia.

Nie wystepuje

Budowa sieci kan. sanitarnej w ul. Konwaliowej, ul. Laskiej i ul. Bema w Zdunskiej Woli
nie bedzie miata negatywnego oddziatywania na $rodowisko. Umieszczenie planowanego
uzbrojenia bedzie mialo korzystnie znaczenie dla otaczajacego je $rodowiska, albowiem

w duzym stopniu zmniejszy jego zanieczyszczenie pOPIZez likwidacje istniejacych
zbiornikoéw na nieczystosci piynne.

Opracowal: Andrzej Gorski

j Gorski
{NST. SANITARNYCH

LAY,
.éazja fki 20 a




Zdunska Wola ul. Las
w pasie ulicy

§2 -K 1 -mb. 77
T - K 4 -mb. 84
S 7-K 7 -mb. 157
S 9-K 10 - mb. 7.9
T 4- K13 - mb. 147
$ 11-K 16 - mb. 7,9
S 13 -K19 - mb. 7.4
T 8-K 22 -mb. 58
T10- K 25 -mb. 6,0
T12 -K28 -mb. 59
T13-K 31 -mb. 4,3

$20- K34 -mb. 7,6

§21 - K 37 -mb. 7,5

Razem - mb. 311,5

§3 -K 2 -mb. 83
§5 -K 5 -mb. 85
$8 -K 8 -mb. 81
T2- K11 -mb. 145
T5-K14 -mb. 7.9
T6-K17 -mb. 7,9
S14- K20- mb. 6,7
$16 -K23 —mb. 4,0
T11 - K 26- mb. 4,1
S 18 -K 29 -mb.62
S 19 - K 32 -mb. 8,1

§20 - K35 -mb. 6,3

T 14 -K 38 - mb. 7,6

‘ ieni geil ‘\Mb’,i 2]‘“7 STARQSTWO PCWIAIG,. £
ka i ul. Bema — zestawienie dlugosci sanitameyn UNSKIE woil

ul.Ztotnickiego 25

93-220 ZDUNSKA WOLA
3 - mb. 84

S 4-K
§ 6-K 6 -mb.37
T1-K 9 -mb 81
T3 - K12 -mb. 15,0
S10 - K15 -mb. 7,8
$12- K18 -mb. 7,9
§14a- K21 -mb. 22,8
T9 - K 24 - mb. 4,1
§17- K 27 -mb.40
S18 - K 30 -mb. 3,9
S 19 -K 33 - mb. 7,8
§ 21-K 36 -mb. 6,5

§23- K39 -mb. 1,5

Opracowal; Andrzej Gorski

Anthzej Gérski

| Gérski
PROJEKTANT/S}ER 1y ST SANITARNYCH
98-2005 i

2
. rtki 2



3)

%}6 180,70
2

QD e
176,79/178,60
180,45
S3 cmmmee-
176,94/178,60
180,30
S4 e
177,10/178,64
180,20
T i
177,18/178,30
180,17
S5 -
177,37/178,42
180,15
S6 —mmmmee-
177,68/178,33
180,16
S7T e
178,00
180,70
S8 -
176,56/178,09
180,60
T1 -
176,76/178,76
180,70
SO -
176,87/178,10
180,70
T2 -
176,80/177,95
180,70
T3  —emme-

176,89/178,05

Zdunska Wola ul. Laska i ul . Bema - rz¢dne terenu, rz¢dne dna
[ kan. sanitarnej.

VIR FIN U0

i spadek '/ ZDUNSKIEJ WOLI

cranmC

.

TWO PCWIgIg:.®

ul.Ztotnickiego 25

G2.120

ZDUNSKA WOLA



180,70
T s
177,04/177,85
180,70
g (L J—
177,06/178,75
180,70
S10 ---maem-
177,10/178,88
180,76
S11 -—mmmm-
177,31/178,50
180,55
T6 e
177,54
180,55
NI B ——
177,53/178,07
180,60
S 13 e
177,71/178,35
180,60
NJ U R——
177,87/178,20
180,60
N U Q———
178,06
180,25
T8 oo
178,27
180,50
S16 -
178,39
180,50
T9 e
178,45
180,80
(1) J——
178,51

STAROSTWO PCWIATCE 3
vy ZDUNSKIEJ WGLI
ul.Ztotnickiego 25
§3-220 ZDUNSKA WCLA



180,80 180,80
TTL s ) i=3%
178,56 178,68
180,65 180,80
8 Iy S e—— |ty A i= 3%
178,59 178,71
180,85 180,95
o8 v J——— s [P——— i=3 %
178,85 179,03
181,20 181,40
3 | J—— K 29 —mmmem- i=3%
179,10/179,82 180,00
181,20 181,20
Y T J— K30 e = 3%
179,10 179,20
181,65 181,65
TI5 semva K31 emmmmee i=3%
179,51 179,60
181,80 181,80
S Jr—— K32 comeanm i=3%
179,60 179,78
181,80 181,80
SN L A c b i=3%
179,60 179,85
182,40 182,40
§ 70 e K 34 mmiemem- i=3 %
180,00/180,57 180,80
182,40 182,40
)| J— K35 socumen i= 3%
180,00 180,21
182,60 182,60
§ %], o ] J— i=3%
180,40/180,90 181,10
182,60 182,50
)] "y J——— i= 3%
180,40/180,79 181,00
182,90 183,00 .
T s ] J—— i=3 %

180,69/181,26 181,50

cTAROSTWO PCWIATS 1 ¢
v/ ZDUNSKIEJ WOLI
ul.Ztotnickiego 25
¢2.220 ZDUNSKA WCLA
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o o

c A 00STWD PCWIAIC
v ZDUNSKIEJ WOLI
ul.Ztotnickiego 25

02.220 ZDUNSKA WOCLA

Opracowal: Andrzej Gorski

~ An d o oo
PROJEKTANT ﬂ 'Gf”skl

g T. SANITARNYCH
98-200 Siendl) ,
1) & - Z rj,
tel. 50 ‘ 2V

FTA

1



7dunska Wola, ul. Laska, Bema

Lp. X Y

S14 5717973 87 6566760,04
T8 5717952,96 6566807,89
S16 5717934,48 6566807,99
T9 5717925,31 6566807,89
T10 5717916,28 6566807,89
T11 5717905,24 6566807,96
S17 5717901,97 6566807,96
T12 5717890,90 6566807,91
518 5717879,83 6566808, 13
T13 5717860,57 6566808,01
S19 5717857,73 6566808,01
S20 5717835,63 6566808,01
s21 5717813,01 6566808,01
T14 5717801,35 6566808,01
522 5717788,26 6566808,07
523 6717750,60 6566813,44
s7 5717973,11 6566228,93
S6 5717973,11 6566277,49
S5 5717973,36 6566329,85

T 5717973,58 6566360,03
sS4 571797366 6566376,29
S3 5717973,88 6566406,98
S2 5717973,96 656643761
s1 5717974,26 6566474,59

S 5717974,19 6566519,81
S8 5717974,26 6566544,16
T1 5717974,26 6566572,67
T2 5717974,41 6566581,59
S9 5717974,20 6566595,12
T3 5717974,12 6566598,97
T4 5717974,20 6566621,36
T5 5717974,20 6566623,85
$10 5717974,12 6566631,95
S11 5717974,20 6566667,72
T6 5717974,19 6566690,51
S12 5717974,27 6566705,10
S13 5717974,34 6566734,94
S14 5717974,04 6566760,20
T7 571797441 6566794,35
S15 5717974,41 6566807,81
T8 5717953,64 6566808,04 |
S16 5717935,09 6566807,95 |

i o O R (e

K20 5717966,72 | 656676018
K21 571798846 |  6566794,62
K22 5717953,10 | 656680164

i
Ao ACTWO DOWIATOT ‘1 b
- ' \)C-:r W PU WIAIC :

vy ZDUNSKIEJ WCL!
ul.Ztotnickiego 25
go.220 ZDUNSKA WOLA

A%



| K26 | 571790524 6566812,06 |
K27 | 571790197 6566811,99 |
' k28 | 5717890,90 6566802,01 |
. K29 | 5717879,95 6566801,90
K30 | 571787977 69686612,02
K31 |  5717860,51 656681226 |
K32 | 5717857,67 6566814,18 |
K33 | 5717857,73 6566800,18
K34 | 571783575 6566800,42
K35 | 571783557 6566814,30
K36 | 5717813,08 6566814,48 |
K37 | 5717813,01 6566800,54 |
K38 | 5717801,22 6566800,42
K39 |  5717750,60 6566814,92
|
K7 | 571798877 6566228,79
K6 | 571796444 6566277,49
Ks 5717964,82 6566330,08
K4 5717965,20 6566360,33
K3 5717965,27 6566376,21
K2 5717965,57 6566406,90
K1 5717966,25 6566437,61
K8  5717966,18 6566544,23
K9 5717966,18 6566572,37
K10 5717966,34 | 656659504
K11 5717988,92 |  6566581,52
K12 5717989,08 6566599,12
K13 5717988,93 6566621,28
K14 5717966,34 6566623,78
K15 = 5717966,34 6566631,87
| K16 | 5717966,26 6566667,49
K17 - 5717966,33 6566690,51 |
| K18 | 5717966,33 656670503 |
K19 | 5717966,94 656673502 |
K20 5717967,39 6566760,13
K21 5717989,07 6566794,57 |
K22 5717953,64 6566802,29
K23 5717935,17 6566811,95

: o« EAWIAT
e nf\QT\:.‘/fj F‘\ Vr'a s
TR T Al

w ZDUNSKIEJ woLl

ul.Ztotnickiego 25
99.720 ZDUNSKA WOLA

f




18

m.Zdunska Wola ul.taska-Bema SRS s Lot
- STAROSTWA PCWIAL -
WYKAZ WSPOYRZEDNYCH W ERUNSKiB VU
ul.Ztotnickiego 25
) ) N 99-220 ZDUNSKA WOCLA
S14a 5717965.70 6566794.43
' S15  5717964.79,  _ 6566808.09

GEO RANvidie
DAT afvi
ul.Wyspia AR00 Siorgd:

Upr.GUGIK nr 8913



, 13
MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI
W ZDUNSKIEJ WOLI Spétka zo:oo pCwiaic .

ul. Krolewska 15; 98-220 Zduhﬁ%%wmﬂ WOLI

nickiego 25
93-220 ZDUNSKA WCLA
e-mail: mpwik@mpwikzdw.com.pl http://www.mpwikzdw.com.pl

7dufiska Wola dn.10.10.2016 r.

Miejskie Przedsi¢biorstwo

Wodociggéw i Kanalizacji

w Zdunskiej Woli Sp. z o. 0.
w/m

Centrala

4
43 8233197 [N l.L.'.lls
438234895
WEX 4318232406

, Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Zdunskiej Woli spotka
Prezes z 0.0. wydaje nastgpujace warunki techniczne na wykonanie kanalizacji sanitarnej z

13 8239677 przytaczami w pasie drogowym w ul. Bema 1 Faskiej w Zdunskiej Woli:

43823 39 56
1. projektowang kanalizacje sanitarng wiaczy¢ do kanalizacji sanitarnej @ 200

wul. Konwaliowej do studni o rz¢dnej dna 176,13

2. kanalizacje zaprojektowac z rur PVC & 200 o $ciankach litych a przytacza z rur & 160
PCV

. 3. na kanale zaprojektowac studnie rewizyjne z kregbw zelbetowych @ 1200 przykryte
43 8235346 ptyta nastudzienng z wlazami typu ci¢zkiego o wysokosci 150 mm

' 4. przylacza zaprojektowaé do  granic posesji, ich przebieg nalezy uzgodni¢ z
wilascicielami posesji

5. projekt techniczny nalezy uzgodni¢ w zakresie rozwigzan technicznych w Miejskim
Przedsiebiorstwie Wodociagow i Kanalizacji spétka z 0.0. w Zdunskiej Woli

6. niniejsze warunki wazne sg dwa lata od chwili wydania

Ujecie wody nr:1

.,.'gcie wody nr2
438235063
: £8 700dnos Z UrypnEein

PROKURENT

i_ MPWIK w Zdunskiey/Wpli Spotka z o.0.
& A%l ki
oF
o - SANITARNYCH Jerzy NpZialek

4318236514 98-200 Sierd
43 8236585 tel. 585

Oczyszczalnia A

Sciekow: : PROJEKTAN

X, Czartki 20 a
092 634

Infalinial
‘ "bezplatra

. 800384477

KONTO: 25 1240 3305 1111 0000 2935 7123 NIP 829-000-76-57
Bank PEKAQ S.A. | O/Zdunska Wola REGON 730335959
Kapitat zaktadowy: 41427 600 PLN ta Nr KRS 0000128732
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SIAROSTWO PCWIAIG

GK.6630.26.2017 W TRk e \:'\./c\;[_
- Y dinkai Moty dn2B.01.2017 .
STAROSTWO POWIATOWE $3-220 ZDUNSXA Wit

w Zdunskiej Woli
98-220 Zdunska Wola,
ul. Zeromskiego 10a
tel/fax (0-43) 823-44-29

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GK.6630.26.2017

Przedmiot narady: sie¢ kanalizacji sanitarnej, projekt przylacza kanalizacji sanitarnej
Lokalizacja: m. Zdunska Wola obr. 16, 17, 9
ul. Laska, Bema dz. 139, 21, 55/3, 71, 55/4, 55/10
Inwestor: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I KANALIZACJI SP. Z 0.0. ul.

Krélewska 15
08-220 Zdunska Wola

Projektant: PROJEKTOWANIE I NADZORY - ANDRZEJ GORSKI
ul, Czartki 20 a, 98-200 Sieradz

Platnik: PROJEKTOWANIE I NADZORY - GORSKI ANDRZEJ ul. Czartki 20a
98-200 Sieradz

Przewodniczacy: Garbarczyk Inga

Miejsce narady: Wydziat Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Zdunskiej Woli, 98-220
Zdunska Wola ul. Zeromskiego 10atel. (43) 823 44 29 w. 33

Sposdb przeprowadz.: | stacjonarny

Data wplywu: 16.01.2017

Rozpoczecie narady: 19.01.2017

Zakonczenie narady: 19.01.2017

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp |Nazwa instytucji Przedstawiciel |Uwagi Podpis

Punkty osnowy geodezyjnej nalezy
zabezpieczy¢ przed zniszczeniem
podczas robét ziemnych.

Inwestor  winien  zleci¢  jednostce
wykonawstwa geodezyjnego obstugujacej
realizacje projektu , nadzdér nad ochrong
punktéw osnowy geodezyjnej.

Przewodniczacy narady

koordynacyjnej (g uckmrezyl:

MIASTO ZDUNSKA WOLA -
NIP: 829-17-08-273 ul.
Stefana Ztotnickiego 12
98-220 Zduniska Wola

MIEJSKIE -
PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW 1
3 |KANALIZACII SP. Z 0.0. Kubiak Jerzy
NIP: 829-000-76-57 ul.
Krolewska 15 98-220 Zdunska

Wola
MIEJSKIE SIECI CIEPLNE =
W ZDUNSKIE] WOLI SP.Z P
4 |[0.0. NIP: 829-000-70-77
Krzysztof

ul. Zeromskiego 7/9 98-220
Zdunska Wola




STAROSTWO PCWIATC .
VW ZDUNSKIEJ WOLI

ul.Ztotnickiego 25

GK.6630.26.2017 §2-220 ZDUNSKA WOLA

W miejscach skrzyzowania z istniejaca
PGE DYSTRYBUCJA SA Aleksandrowicz |linia  kablowa,  kabel zabezpieczy<

5 |ODDZIAL LODZ - TEREN iy , : '
ol Tuwima 58 90-021 Lodz Kazimierz g:)m;((ijzbli?&q rura ostonowg AROT i zglosi¢

POLSKA SPOLKA -
GAZOWNICTWA SP. ZOO
6 |ODDZIAL W WARSZAWIE , Lewinska Maja
ZAKEAD W EODZI ul.
Targowa 18 £.6dZ

POWIATOWY INSPEKTOR -
NADZORU
BUDOWLANEGO ul. Laska
61a98-220 Zd-Wola

PQWIATOWY ZARZAD
8 | DROG ul. Ztotnickiego 25 Pacelt Piotr
98-220 Zdunska Wola

SPOLDZIELNIA -
MIESZKANIOWA
9 |"LOKATOR" NIP: Klimczak Henryk
829-000-75-74 ul. Laska 46
08-220 Zdunska Wola

STAROSTWO -
POWIATOWE W
ZDUNSKIEJ WOLI
WYDZIAL

10 | ARCHITEKTURY, Fogel At
BUDOWNICTWA I
INWESTYCJT ul. Krolewska

10 98-220 Zd-Wola

TELEKOMUNIKACJA -
KOLEJOWA SPOLKA Z
0.0. ZAKLAD
TELEKOMUNIKACII W
POZNANIU ul. Reknicka 4
61-065 Poznan

TPSA PION SIECI OBSZAR -
TELEKOMUNIKACIT W Twaniuk
LODZI ul. Okoniowa 16 Zbigniew
91-498 £.6dz

WOJEWODZKI ZARZAD -
MELIORACJI I URZADZEN
13 | WODNYCH W LODZI -
NIP: 725-10-26-673 ul. Solna
14 91-423 Lodz

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnodcia uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej

Stosownie do art.27 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. Nr 193z
2010 r. poz.1287 t.j.) inwestor jest zobowiazany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie i inwentaryzacji
powykonawezej obiektow budowlanych przez uprawnione jednostki  wykonawstwa geodezyjnego.
Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu ukladanej w wykopach
otwartych nalezy wykonywaé przed ich zakryciem.

Z up. Starostyo s Ty

e Garbarczyk
PRZEWODNICZACY NARAD KOORDYNACYJNYCH
.............................................................

Przewodniczacy narady koordynacyjnej

- 46



SIAROSTWO POWIAIC. L £ 7
W ZDUNSKIEJ WOL|
ul.Ztotnickiego 25
$3-220 ZDUNSKA WIOLA
Zdunska Wola, dn. 16.02.2017 r.

GK.6630.43.2017

STAROSTWO POWIATOWE
w Zdunskiej Woli

98-220 Zdunska Wola,

ul. Zeromskiego 10a

tel/fax (0-43) 823-44-29

PROTOKOYL. Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GK.6630.43.2017

Przedmiot narady: projekt sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami

Lokalizacja: m. Zdunska Wola obr 17 dz. nr 55/4

Inwestor: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I KANALIZACII SP. Z O.0. ul.
Kroélewska 15
98-220 Zdunska Wola

Projektant: PROJEKTOWANIE I NADZORY - GORSKI ANDRZE]
ul. Czartki 20a, 98-200 Sieradz

Platnik: PROJEKTOWANIE I NADZORY - GORSKI ANDRZET ul. Czartki 20a

98-200 Sieradz

Przewodniczacy: Garbarczyk Inga

Wydzial Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Zdunskiej Woli, 98-220
Zdunska Wola ul. Zeromskiego 10atel. (43) 823 4429 w, 33

Miejsce narady:

Sposob przeprowadz.: | stacjonarny
Data wplywu: 10.02.2017
Rozpoczecie narady: 16.02.2017
Zakonczenie narady: 16.02.2017

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp [Nazwa instytucji Przedstawiciel | Uwagi Podpis
Punkty osnowy geodezyjnej nalezy
zabezpieczyé przed Zniszczeniem

Przewodniczacy narady podczas robot ziemnych.,
1 e o Inga Garbarczyk 1 t S lecic vad
oordynacyjne;j nwestor  winien  zleci¢  jednostce
wykonawstwa geodezyjnego obshigujacej
realizacj¢ projektu , nadzor nad ochrong
punktéw osnowy geodezyjnej.
MIASTO ZDUNSKA WOLA -

NIP: 829-17-08-273 ul.
Stefana Ztotnickiego 12
98-220 Zdunska Wola

MIEJSKIE =
PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW [

3 |KANALIZACIISP. Z 0.0.
NIP: 829-000-76-57 ul.
Krélewska 15 98-220 Zduniska

Kubiak Jerzy

Wola
MIEJSKIE SIECI CIEPLNE -
W ZDUNSKIEJ WOLI SP.Z —
4 |0.0. NIP; 829-000-70-77
Krzysztof

ul. Zeromskiego 7/9 98-220
Zdunska Wola




SZH R{}S:\A”G ?C‘,\ﬁ ATES 1/

RIS v o

W ZDUNSKIEJ WOL|
ul.Ztotnickiego 25

GK.6630.43.2017 S8R0 FHUN ST
W przypadku kolizji z istniejgcymi liniami
PGE DYSTRYBUCIJA SA ARG kablowymi, kable energetyczne
5 |ODDZIAL LODZ - TEREN —— zabezpieczy¢é dwudzielna rurg ostonowa.
ul. Tuwima 58 90-021 Lodz Prace zglosi¢ i prowadzi¢ pod nadzorem

PGE RE Sieradz,

POLSKA SPOLKA -
GAZOWNICTWA SP. ZOO
6 |ODDZIAL W WARSZAWIE , Lewinska Maja
ZAKLAD W LODZI ul.
Targowa 18 L6dz

POWIATOWY INSPEKTOR -
NADZORU
BUDOWLANEGO ul. Laska
61a 98-220 Zd-Wola

POWIATOWY ZARZAD

8 |DROG ul. Ztotnickiego 25 Pacelt Piotr
98-220 Zdunska Wola
SPOELDZIELNIA -
MIESZKANIOWA
9 ["LOKATOR" NIP: Klimczak Henryk

829-000-75-74 ul. Laska 46
98-220 Zdunska Wola

STAROSTWO :
POWIATOWE W
ZDUNSKIEJ WOLI
WYDZIAL
9| ARCHITEKTURY, Ebgel Apma
BUDOWNICTWA I
INWESTYCIJI ul. Krélewska

10 98-220 Zd-Wola

TELEKOMUNIKACJA -
KOLEJOWA SPOLKA Z
0.0. ZAKLAD
TELEKOMUNIKACIT W
POZNANIU ul. Reknicka 4
61-065 Poznan




STAROSTWO powIAICT -
W ZDUNSKIEJ WoLl
ul.Ztotnickiego 25
GK.6630.43.2017 ©8-220 ZDUNSKA wWor A

( W miejscach skrzyzowan i zblizen z
urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace
prowadzi¢ recznie z _zachowaniem
szczegblngj  ostroznoéci  zgodnie  z
obowiazujgcymi przepisami techniczno -
budowlanymi. _Rozpoczgeie robdt nalezy
zglosi¢ wraz z kopig protokolu z narady
koordynacyjnej ~ przynajmniej z 14
dniowym _wyprzedzeniem na adres
:Orange Polska SA 91-498 Lodz ul.
Okoniowa 16, Szczegoly dotyczace
___prowadzenia nadzoréw i odbioréw
koficowych oraz cennik tych ustug mozna
znalezé na
_www.orange.pl/wniosekonadzor.
Prace na infrastrukturze whasnodci Orange
Polska bez zlozonego wniosku o nadzor
whascicielski, bedzie traktowane jako
nielegalne i zglaszane do organdw
$cigania Powiadomienie powinno zawiera¢
nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon
kontaktowy. Zgloszenie prosze wystad
poprzez strong
www.orange.pl/wniosekonadzor lub pismo
przesta¢ na adres: Orange Polska S.A
Obstuga Techniczna Klienta w Katowicach
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrasrutury
ul. Okoniowa 16, 91-498 LodzZ,

TPSA PION SIECI OBSZAR
TELEKOMUNIKACIT W Iwaniuk
LODZI ul. Okoniowa 16 Zbigniew
91-498 Lodz

W miejscu skrzyzowan z kablem Orange
Polska S.A. stosowaé na nim rurg ostonowa
dwudzielng .

WOJEWODZKI ZARZAD .
MELIORACJL I URZADZEN
13 | WODNYCH W LODZI ,
NIP: 725-10-26-673 ul. Solna
14 91-423 Lod7

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscia uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej

Stosownie do art.27 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. Nr 193 z
2010 r. poz.1287 t.j.) inwestor jest zobowigzany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie i inwentaryzacji
powykonawczej obiektow budowlanych przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego.
Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojemia terenu ukladanej w wykopach
otwartych nalezy wykonywa¢ przed ich zakryciem,
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Zdunska Wola, ni%D‘B\.IS“l(.QO‘;I’f’F:A
Nasz znak: PZD.4322.3.2017

UZGODNIENIE

Powiatowy Zarzad Drog w Zdunskiej Woli uzgadnia projekt budowlany sieci i
przytaczy kanalizacji sanitarnej w Zduriskiej Woli _w zakresie/ drogi powiatowej ul. taska
dziatka nr ewidencyjny 17-55/3, 17-55/4 i 16-711. =4 ul. 5U&VL&O Lk

Inwestor: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji w Zduriskiej Woli Spotka z o. o.
ul. Krélewska 15
98-220 Zdunska Wola

Z nastepujaca uwaga:

pkt. d) Odtworzenie nawierzchni:
Odtworzenie nawierzchni ulicy taskiej nalezy wykona¢ facznie z odtworzeniem
nawierzchni z mieszanki asfaltowo-mineralnej ,przynajmniej w jednej warstwie o
grubosci 4 cm na podbudowie z ttucznia drogowego o grubosci 23 cm (utozonego
dwu warstwo i zaklinowanego ).

Warunkiem rozpoczecia robot, umieszczenia urzgdzen niezwigzanych z funkcjg drogi
jest opracowanie projektu organizacji ruchu, a po jego zaakceptowaniu uzyskanie
zezwolenia na zajecie pasa drogowego od Powiatowego Zarzadu Drog w Zdunskiej Woli.

Niniejsze uzgodnienie ma charakter przekazania prawa do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 1. poz. 290).

DYREKTOR
Otrzymuj romo kel espy onos
mejq: ; c,'&f(/} WOL|

1. Inwestor -
2. Projektant Andrzej Gorski ofr Pacelt
Czartki 20a

98-200Sieradz
3. aa
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Znak: ITDTK.7021.4.9.2017.KP Fiutiska Wold dnig 22012017 b A
DECYZJA

Na podstawie art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z pézn zm.) i art. 39 ust. 3, 3a, 4 i 5 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1440 ze zm.),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.01.2017 r. zlozonego przez Miejskie Przedsigbiorstwo
Wodociagéw i Kanalizacji w Zduriskiej Woli Sp. z o.0. z siedziba ul. Krélewska 15, 98-220
Zdunska Wola w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej o parametrach
@200 PVC df. 261 m, wraz z przylaczami o parametrach @160 PVC, di. calkowita 98,2 m
w pasie drogowym drég gminnych ul. Konwaliowej dz. nr ewid. 139 obr. 9 i Bema dz. nr ewid. 21
obr. 17

zezwalam

na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w pasie drogowym drég gminnych
ul. Konwaliowej i Bema jak zaznaczono na mapie do celéw projektowych w skali 1:500 na niZe;
podanych warunkach:

1. Dokumentacje techniczng nalezy opracowa¢ zgodnie z ustawg z dnia 21 marca 1985 1. o drogach
publicznych oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 ze zm.).

2. Sieé i przylacza nalezy wykonaé zgodnie z zataczonym szkicem lokalizacyjnym.

3. Jezeli budowa, przebudowa Iub remont drogi wymagaé bedzie przetozenia urzgdzen koszt tego
przetozenia ponosi¢ bedzie wiasciciel.

4. Lokalizacje projektowanej sieci i przylaczy w przypadku kolizji z urzadzeniami obcymi nalezy
uzgodnic¢ z ich wlascicielami.

5. Budowa projektowanej sieci i przylaczy nie moze narusza¢ prawa wlasnosci stron trzecich, a za
jego naruszenie odpowiada inwestor.

6. Przed przystapieniem do robét nalezy wystapi¢ do tutejszego Urzedu z wnioskiem o udzielenie
zezwolenia na prowadzenie rob6t w pasie drogowym oraz na umieszczenie w pasie drogowym
urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z funkcjonowaniem drogi.

7. Do wniosku na zajecie pasa drogowego nalezy dolgczy¢ zatwierdzony przez Staroste
Zdunskowolskiego projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét w pasie drogowym.

8. Po zakonczonych pracach zwigzanych z wykonaniem zadania nawierzchni¢ drogi nalezy
odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

9. W przypadku zlego stanu technicznego elementdw pasa drogowego nalezy uwzgledni¢ wymiang
materialdéw na nowe.

10. Nalezy odtworzy¢ nawierzchnie jezdni ul. Bema (warstwy $cieralnej grubo$¢ 4 cm) na calej
szerokosci.

Powyzsze zezwolenie na lokalizacje urzadzen w pasie drogowym jest rownoznaczne z przyznanieni
inwestorowi prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane, niezbgdnego do uzyskania
pozwolenia na budowe lub zgloszenia whasciwemu organowi.

UZASADNIENIE

Decyzja w calosci uwzglednia zadania strony, wobec tego zgodnie z art. 107 § 4 Kpa
odstgpiono od uzasadnienia.
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UZGODNIENIE DOKUMENTACJI

PROTOKOFL NR 14

Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej z przylgczami
do granic dzialek przy ul.Laskiej w Zdunskiej Woli
INWESTOR: MPWiK spélka z o.o.

98-220 Zdunska Wola

ul. Krélewska 15

Miejskie Przedsi¢hiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Zdunskiej Woli Sp. z o. o.

uzgadnia przedstawiona dokumentacj¢ z nastgpujacymi uwagami:

1

i

Do e nH

Rozpoczecie prac zglosié do Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociagow i Kanalizacji

Sp. z 0.0. w Zdunskiej Woli.

Zgloszenie winno by¢ zlozone w terminie 5 dni przed ich rozpoczeciem.

Whaczenie do sieci wodociggowej winno by¢ wykonane przez MPWIK sp. z o.o0.

a pozostale roboty przez osobe posiadajgca uprawnienia do wykonywania instalacji sanitarnych.
Wykonane roboty w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru do MPWIiK sp. z 0.0.

Do odbioru koncowego nalezy przedstawic:

dokumentacjg powykonawczg :

inwentaryzacje geodezyjna ( lub zlecenie jej wykonania shuzbom geodezyjnym)

Dostawa wody/odprowadzenie $ciekOw nastgpi po podpisaniu umowy z MPWiK sp. z o.0.
w Zdunskiej Woli.

2a zeyodnosC = ygmelemy

Andirzej Gorski
PROJEKTANT ¢
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Zarzad
Wojewddztwa Lodzkiego

Lodz, dnia lutego 2017 r.
UD.7071.55.2017.DJ

DECYZJA NR 55

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. 22016 1., poz. 1440 z p6zn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z poin. zm.) oraz uchwaty
Nr 770/11 Zarzadu Wojewddztwa Lodzkiego z dma 30.05.2011 r. w sprawie udzielenia
petnomocnictwa Dyrektorowi Zarzadu Drég Wojewodzkich w Lodzi, po rozpatrzeniu
wniosku zlozonego przez Inwestora robot, tj. Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji Spétka z o0.0., ul. Krélewska 15, 98 — 220 Zdunska Wola, w sprawie uzgodmema
lokahzaCJl odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami do granic posesji,
na dziatkach oznaczonych w ewidencji gruntéw jako dziatki nr ewid.: 55/4, 55/10,
w m. Zduniska Wola, w pasie drogowym drogi wojewodzkiej Nr 482, Zarzad Wojewodztwa
Lédzkiego
ZEZWALA

na lokalizacje odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami do granic posesji
w pasie drogowym drogi wojewodzkiej Nr 482 wg zalgczonego projektu budowlanego oraz
udziela prawa do dysponowania gruntem pasa drogowego dzialek nr ewid.: 55/4, 55/10,
w m. Zdunska Wola, ul. Laska, dla wykonywania robot budowlanych zwigzanych z niniejsza
decyzja przy zachowaniu nastgpujacych warunkow:
1. Przed przystapieniem do robdt Inwestor speini wymagania ustawy z dnia
7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 1., poz. 290 z pozn. zm.)
w zakresie postepowania poprzedzajacego rozpoczgcie robét budowlanych.
Po zakonczeniu inwestycji Inwestor zobowiazany jest do przedlozenia w Rejonie
Drég Wojewddzkich w Sieradzu dokumentacji swiadczgcej o jakosci wykonania
rob6t wynikajaeych z uzgodnionej technologii odtworzenia rozbieranych
elementéw konstrukcyjnych drogi;
2. Inwestor uzyska zezwolenie na zajecie pasa drogowego w Rejonie Drog
Wojewodzkich w Sieradzu;
3. Zabezpieczenie robét na podstawie projektu .organizacji ruchu zgodnego
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie
szezegolowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem ( Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729 z p6zn. zm.);

4. Roboty nalezy prowadzi¢é pod kontrola pracownikéw Rejonu Drog

5:iAROSTWO PCWIAIG,. .

7ZARZAD DROG WOJEWODZKICH w LODZI
90-113 L6dzZ, ul. Sienkiewicza 3
e-mail: sekretariat@zdw.lodz.pl :
tel./fax.: (042) 616 22 50, 616 22 51 ATy 1
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Prawo dysponowania gruntem pasa drogowego dzialek nr ewid.: 55/4, 5501 bet mic idutiskas

Wola, stanowigcych ciag drogi wojewddzkiej Nr 482, udzielone zostato -w oparciit'o. art. 2a.

ust. 2 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z pozn. zm.), w mysl
ktérego ,,drogi wojewodzkie, powiatowe i gminne stanowig wlasno$¢ wiasciwego samorzadu

wojewddztwa, powiatu lub gminy”.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Lodzi za poSrednictwem dzialajacego z upowaznienia Zarzadu Wojewédztwa Y 6dzkiego,
Dyrektora Zarzadu Drég Wojewodzkich w Fodzi, ul Sienkiewicza 3 w terminie 14 dni

od dnia dorgczenia.

Otrzymuja:

1.,  Miejskie Przedsighiorstwo
Wodociaggdéw i Kanalizacji Spétka z o.0.
ul. Krélewska 15
98 — 220 Zdunska Wola
2. Rejon Drég Wojewodzkich w Sieradzu
3. Al

Sprawe prowadzi: Wydziat Drog - Dariusz Jasiaczek, tel, 42 616-22-86.

Niniejsza decyzja jest zwolniona z oplaty skarbowej na
podstawie pkt 9 ust, 44 cz. 111 zalacznika do ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej ( Dz. U. z 2016
r., poz. 1827)

adnotacje sporzadzil:

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH w LODZI
90-113 LodZ, ul. Sienkiewicza 3
e-mail: sekretariat@zdw.lodz.pl
tel./fax.: (042) 616 22 50, 616 22 51

&
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