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OPIS TECHNICZNY

1. Temat opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt oznakowania robdt

prowadzonych w pasie drogowym drogi gminnej — ul. Bema zwigzanych

z budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

2. Podstawa opracowania

Projekt oznakowania opracowano uwzgledniajac :

Ustawe z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
(tekst jednolity: Dz. U. Nr 207 z 2012r. — z pézniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrzesnia 2003r. w
sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177 poz.
1729);

Rozporzadzenie Ministréow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dn. 31 lipca 2002r. w sprawie znakdéw i sygnatéw
drogowych ( Dz.U. Nr 170, poz. 1393 — z pOzniejszymi zmianami).
Szczeg6towe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia
23.12.2003r.).



3. Stan istniejacy drogi

Odcinek drogi na ktérych prowadzone bedg roboty znajduje sie w terenie
zabudowanym (na ktérym obowigzuje ograniczenie predkosci do 50
km/h (w godz. 5%-23%) oraz do 60 km/h (w godz. 23.00 — 5.00).
Droga posiada nawierzchnie asfaltowg o szerokosci 6 m oraz obustronne

chodniki betonowe.
4. Stan projektowany

W zwigzku z technologig budowy kanalizacji sanitarnej i jej lokalizacja
w jezdni roboty musza by¢ wykonane metodg wykopu otwartego (wykop
o szerokosci ok. 2,0 m). Roboty bedg wykonywane przy cze$ciowym
Zwezeniu pasa ruchu.

Pod roboty zostanie zamkniety pas drOgowy
o szerokosci max. 2,5 m. Sprzet budowlany musi by¢ ustawiony
w S$ladzie wykopu — w celu unikniecia blokowania calej
szerokosci ulicy. Wykop bedzie zasypywany na biezaco po wykonaniu
kazdego odcinka kanalizaciji.

Ze wzgledu na szeroko$¢ zamknietej jezdni konieczne jest zwezenie pasa
ruchu.

Wzdtuz catego odcinka wylaczonego z ruchu nalezy ustawi¢ zapory
drogowe U-20a. Na zaporach umiesci¢ pulsacyjne $wiatta ostrzegawcze
koloru zéttego.

Na zwezonym odcinku nalezy ustawi¢ tablice prowadzacg U-3d oraz
zapore U-20b. Na tablicy prowadzacej i zaporze nalezy umiescié



pulsacyjne Swiatta 0s.zcy. Mrse w odpowiednim kolorze — zOttym i
czerwonym.
Na odcinku robdt dla zwiekszenia bezpieczenstwa jadacych pojazdow

zostata ograniczona predkos¢ do 30 km/h.

Doijscia do posesii

W celu utatwienia pieszym w dojsciu do swoich posesji nad wykopami w

poprzek chodnika zostanie ustawiona kfadka dla pieszych U-28.
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5. Montaz znakdéw na czas robot
- Znaki w rozmiarze duzym z licem z folii II typu

- Znaki nalezy umocowaC na stupkach stalowych o przekroju

& 50.
- Odlegtos¢ umieszczenia znaku od krawedzi jezdni powinna wynosi¢

0,5 m ( mierzy sie jg w poziomie od krawedzi jezdni do najblizszego
skrajnego punktu tarczy znaku ).
- Znaki nalezy umiesci¢ na wysokosci 2,2 m mierzac od dolnej krawedzi

tarczy znaku.



- Do wygradzania miejsca rob6t nalezy zastosowaé zapory drogowe
»U-202" i ,U-20b” ,U-20¢” o dtugosci nie krotszej niz 0,75 m
(zawierajacy co najmniej dwa pola czerwone i jedno biate) kazda.

- Zapory drogowe nalezy umocowaé¢ na wysokosci od 0,9 m do
1,1 m mierzac od poziomu nawierzchni drogi do gornej krawedzi
zapory.

Wszystkie uZyte w projekcie znaki i urzadzenia bezpieczeristwa
ruchu drogowego muszg spefniac warunki zawarte w
~Szczegofowych warunkach technicznych dla znakow ;i
sygnafow drogowych oraz urzadzeri bezpieczeristwa ruchy
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr

220, poz. 2181)":

6. Planowany termin zmiany organizacji ruchu: lipiec 2017r.

7. Przewidywany termin Przywrdcenia poprzedniej org. ruchu:

o
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