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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie prasy sieci|km
0113-08 i przytaczy kan. sanitarnej
0.84 km 0.840
RAZEM 0.840
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grub. 4 |m2
0801-07 cm z jednoczesnym przycieciem krawedzi wykpou.
1243.4 m?2 1243.400
RAZEM 1243.400
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. |m2
0805-06 10 cm na podsypce cem.piaskowej
1243.4 m?2 1243.400
RAZEM 1243.400
4/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
0813-03
84.0 m 84.000
RAZEM 84.000
5/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt | m?2
0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
295.0 m?2 295.000
RAZEM 295.000
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 |m2
0114-01 cm
1243.4 m?2 1243.400
RAZEM 1243.400
7|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego zwirowej - warstwa wigzaca o grub. 2 |m2
0313-05 cm
1243.4 m?2 1243.400
RAZEM 1243.400
8/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego zwirowej - warstwa wigzaca - za kaz- |m2
0313-06 dy dalszy 1 cm grub.
1243.4 m?2 1243.400
RAZEM 1243.400
9/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego zwirowej - warstwa scieralna o grub. |m2
0314-05 2cm
1243.4 m?2 1243.400
RAZEM 1243.400
10|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego zwirowej - warstwa $cieralna - za m2
0314-06 kazdy dalszy 1 cm grub. 2 * 1243,4 = 2486,8
2486.8 m?2 2486.800
RAZEM 2486.800
11|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
0403-03
84.0 m 84.000
RAZEM 84.000
12|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.piaskowej z m2
0502-04 wyp.spoin zapr.cem.
295.0 m?2 295.000
RAZEM 295.000
13|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
0202-04 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
2302.2 m3 2302.200
RAZEM 2302.200
14| KNR-W 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
0210-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.Ill-IV 8 *
2302,2 = 18417,6
18417.6 m3 18417.600
RAZEM 18417.600
15/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.20 cm m2
0501-03
753.3 m?2 753.300
RAZEM 753.300
16 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
0408-02
210.3 m 210.300
RAZEM 210.300
17/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
0408-03
626.7 m 626.700
RAZEM 626.700
18/KNR-W 2-18 |Deskowanie $cian prostych,blokéw oporowych o wys. do 3 m m2
0507-02
5074.1 m?2 5074.100
RAZEM 5074.100
19/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
0513-03 gtebok. 3m
17 stud. 17.000
RAZEM 17.000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
20|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
0513-04 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
13 [0.5m] 13.000
stud.
RAZEM 13.000
21|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o ér. |szt
0421-03 zewn. 200 mm
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
22|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
0706-02 préb.
4 odc. -1 4.000
prob.
RAZEM 4.000
23|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV - piaskiem
1698.1 m3 1698.100
RAZEM 1698.100

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 14133 Uzytkownik: GGPMG




Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  |Koszt R M S
jedn.
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
0113-08 ziemnych - wytyczenie prasy sieci i przyla-
czy kan. sanitarnej
obmiar =0.84 km
-R --
1* robocizna r-g 63.0840 0.000 0.00
75.1 r-g/km
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.1344 0.000 0.00
0.16 m3/km
- S -
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 3.7800 0.000 0.00
4.5 m-g/km
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mi- | m2
0801-07 neralno-bitumicznych o grub. 4 cm z jedno-
czesnym przycigciem krawedzi wykpou.
obmiar =1243.4 m2
-R --
1* robocizna r-g 334.5989 0.000 0.00
0.2691 r-g/m2
-8 -
2% sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g| 157.9118 0.000 0.00
0.127 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
3/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki | m2
0805-06 kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na pod-
sypce cem.piaskowej
obmiar =1243.4 m2
-R --
1* robocizna r-g 500.5928 0.000 0.00
0.4026 r-g/m?2
- S -
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g| 159.4039 0.000 0.00
0.1282 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
4|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 m
0813-03 cm na podsypce cem.piaskowej
obmiar =84.0 m
-R --
1* robocizna r-g 19.4796 0.000 0.00
0.2319 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
5/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystanko- m2
0815-02 wych i przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych
50x50x7 cm na podsypce piaskowej
obmiar =295.0 m2
-R --
1* robocizna r-g 36.8455 0.000 0.00
0.1249 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa | m2
0114-01 dolna o grub.po zageszcz. 20 cm
obmiar =1243.4 m2
-R --
1* robocizna r-g 20.8891 0.000 0.00
0.0168 r-g/m2
-4 -
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  |Koszt R M S
jedn.
- M --
2* kruszywo tamane 0/31,5 mm m3 305.2547 0.000 0.00
0.2455 m3/m2
3* woda m3 24.8680 0.000 0.00
0.02 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
-8 -
5* rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 3.2328 0.000 0.00
0.0026 m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 22.6299 0.000 0.00
0.0182 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
7|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego zwiro-| m2
0313-05 wej - warstwa wigzgca o grub. 2 cm
obmiar =1243.4 m2
-R --
1* robocizna r-g 111.4086 0.000 0.00
0.0896 r-g/m?2
- M --
2* mieszanka asfaltu lanego zwirowa t 58.0668 0.000 0.00
0.0467 t/m2
-8 -
3* ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 14.9208 0.000 0.00
0.012 m-g/m2
4* kociot produkcyjno-transportowy do asfaltu la- | m-g 39.4158 0.000 0.00
nego 1000 dm3
0.0317 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
8/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego zwiro-| m2
0313-06 wej - warstwa wigzaca - za kazdy dalszy 1 cm
grub.
obmiar =1243.4 m2
-R --
1* robocizna r-g 37.5507 0.000 0.00
0.0302 r-g/m2
- M --
2* mieszanka asfaltu lanego zwirowa t 29.0956 0.000 0.00
0.0234 t/m2
-8 -
3* ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 3.8545 0.000 0.00
0.0031 m-g/m2
4* kociot produkcyjno-transportowy do asfaltu la- | m-g 9.0768 0.000 0.00
nego 1000 dm3
0.0073 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
9/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego zwiro-| m2
0314-05 wej - warstwa Scieralna o grub. 2 cm
obmiar =1243.4 m2
-R --
1* robocizna r-g 143.4884 0.000 0.00
0.1154 r-g/m2
- M --
2* mieszanka asfaltu lanego zwirowa t 59.5589 0.000 0.00
0.0479 t/m2
3* piasek m3 2.4868 0.000 0.00
0.002 m3/m2
- S -
4* ciaggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 18.4023 0.000 0.00
0.0148 m-g/m2
-5-
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  |Koszt R M S
jedn.
5* kociot produkcyjno-transportowy do asfaltu la- | m-g 50.1090 0.000 0.00
nego 1000 dm3
0.0403 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
10|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego zwiro-| m2
0314-06 wej - warstwa Scieralna - za kazdy dalszy 1 cm
grub. 2 * 1243,4 = 2486,8
obmiar =2486.8 m2
-R --
1* robocizna r-g 86.2920 0.000 0.00
0.0347 r-g/m2
- M --
2* mieszanka asfaltu lanego zwirowa t 59.6832 0.000 0.00
0.024 t/m2
-8 -
3* ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 9.9472 0.000 0.00
0.004 m-g/m2
4* kociot produkcyjno-transportowy do asfaltu la- | m-g 24.6193 0.000 0.00
nego 1000 dm3
0.0099 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
11|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 | m
0403-03 cm na podsypce cem.piaskowej
obmiar =84.0 m
-R --
1* robocizna r-g 36.0360 0.000 0.00
0.429 r-g/m
- M --
2* krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 85.6800 0.000 0.00
1.02 m/m
3* piasek m3 1.0668 0.000 0.00
0.0127 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.3276 0.000 0.00
0.0039 t/m
5% woda m3 0.3528 0.000 0.00
0.0042 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
12|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na m?2
0502-04 podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin
zapr.cem.
obmiar =295.0 m2
-R --
1* robocizna r-g 176.5575 0.000 0.00
0.5985 r-g/m?2
- M --
2* ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm szt | 1203.6000 0.000 0.00
4.08 szt/m2
3* piasek m3 25.0455 0.000 0.00
0.0849 m3/m2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 5.4575 0.000 0.00
0.0185 t/m2
5* woda m3 8.4370 0.000 0.00
0.0286 m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
13|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
0202-04 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. 11l z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar =2302.2 m3
-6 -
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  |Koszt R M S
jedn.
-R --
1* robocizna r-g 587.0610 0.000 0.00
0.255 r-g/m3
-8 -
2% koparka 0.25 m3 m-g| 209.5002 0.000 0.00
0.091 m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5 t m-g| 628.5006 0.000 0.00
0.273 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
14|KNR-W 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km | m3
0210-04 transportu ponad 1 km samochodami samowy-
tadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.lll-IvV 8 *2302,2 = 18417,6
obmiar =18417.6 m3
-8 -
1* samochéd samowytadowczy 5 t m-g| 279.9475 0.000 0.00
0.0152 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
15|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich | m2
0501-03 0 grub.20 cm
obmiar =753.3 m2
-R --
1* robocizna r-g 337.3993 0.000 0.00
0.469*0.955=0.447895 r-g/m2
- M --
2% pospotka - kruszywo nienormowane m3 183.8052 0.000 0.00
0.244 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
16|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. m
0408-02 zewn. 160 mm
obmiar =210.3 m
-R --
1* robocizna r-g 72.5535 0.000 0.00
0.345 r-g/m
- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 214.5060 0.000 0.00
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
1.02 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
- S -
4* samochdéd skrzyniowy m-g 1.7455 0.000 0.00
0.0083 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
17|KNR-W 2-18 |Kanalty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. m
0408-03 zewn. 200 mm
obmiar =626.7 m
-R --
1* robocizna r-g 313.3500 0.000 0.00
0.5 r-g/m
- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 639.2340 0.000 0.00
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 200 mm
1.02 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
-7 -
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jedn.
-8 -
4* samochdéd skrzyniowy m-g 6.5177 0.000 0.00
0.0104 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
18/KNR-W 2-18 |Deskowanie $cian prostych,blokéw oporowych | m2
0507-02 owys.do3m
obmiar =5074.1 m2
-R --
1* robocizna r-g | 6139.6610 0.000 0.00
1.21 r-g/m2
- M --
Al drewno na stemple budowlane okragte iglaste | m3 10.1482 0.000 0.00
korowane
0.002 m3/m2
3* krawedziaki iglaste nasycone kl.II m3 13.1927 0.000 0.00
0.0026 m3/mz2
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL1l m3 40.5928 0.000 0.00
0.008 m3/m2
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.1II m3 20.2964 0.000 0.00
0.004 m3/m2
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg | 3044.4600 0.000 0.00
0.6 kg/m2
7* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
- S -
8* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 45.6669 0.000 0.00
0.009 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
19/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.  |stud
0513-03 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
obmiar =17 stud.
-R --
1* robocizna r-g 462.4000 0.000 0.00
27.2 r-g/stud.
- M --
2* kregi zelbetonowe wys.500 mm szt 60.2727 0.000 0.00
3.545454545=3.545455 szt/stud.
3* mieszanka betonowa zwykia z kruszywa natu- | m3 5.1170 0.000 0.00
ralnego B 7,5
0.301 m3/stud.
4* mieszanka betonowa zwykla z kruszywa natu- | m3 10.9480 0.000 0.00
ralnego B-10
0.644 m3/stud.
5* zaprawa cementowa M 7 m3 1.0200 0.000 0.00
0.06 m3/stud.
6* roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- | kg 74.8000 0.000 0.00
ZOLR
4.4 kg/stud.
7* roztwor asfaltowy 'Abizol P’ kg 137.1900 0.000 0.00
8.07 kg/stud.
8* stopnie wtazowe zeliwne szt 136.0000 0.000 0.00
8 szt/stud.
o* wtaz kanatowy typu ciezkiego szt 17.0000 0.000 0.00
1 szt/stud.
10* pokrywy nastudzienne zelbetowe szt 17.0000 0.000 0.00
1 szt/stud.
11* pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt 17.0000 0.000 0.00
1 szt/stud.
12* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
-8 -
13* samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 41.1400 0.000 0.00
2.42 m-g/stud.
14* zuraw samochodowy 4 t m-g 65.9600 0.000 0.00
3.88 m-g/stud.
Razem koszty bezposrednie:
-8-
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Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
20|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér.  |[0.5
0513-04 1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m | m]
réznicy gteb. stud
obmiar =13 [[0.5 m] stud.]
-R --
1* robocizna r-g 29.3800 0.000 0.00
2.26 r-g/[0.5 m] stud.
- M --
2* kregi betonowe wys.500 mm szt 13.0000 0.000 0.00
1 szt/[0.5 m] stud.
3* zaprawa cementowa M 7 m3 0.1300 0.000 0.00
0.01 m3/[0.5 m] stud.
4* roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- | kg 11.4400 0.000 0.00
ZOLR
0.88 kg/[0.5 m] stud.
5* roztwor asfaltowy 'Abizol P’ kg 20.9300 0.000 0.00
1.61 kg/[0.5 m] stud.
6* stopnie wtazowe zeliwne szt 22.1000 0.000 0.00
1.7 szt/[0.5 m] stud.
* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
-8 -
8* samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 3.1200 0.000 0.00
0.24 m-g/[0.5 m] stud.
o* zuraw samochodowy 4 t m-g 6.8900 0.000 0.00
0.53 m-g/[0.5 m] stud.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
21|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokie- | szt
0421-03 lichowe tgczone na wecisk o $r. zewn. 200 mm
obmiar =7 szt
-R --
1* robocizna r-g 2.1070 0.000 0.00
0.301 r-g/szt
- M --
2% tréjniki jednokielichowe PVC z uszczelkg o $r. | szt 7.0000 0.000 0.00
zewn. 200/160 mm
1 szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
- S -
4* samochdéd skrzyniowy m-g 0.6510 0.000 0.00
0.093 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
22|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o |odc.
0706-02 $r.nominalnej 200 mm -1
obmiar =4 odc. -1 préb. pro
b.
-R --
1* robocizna r-g 12.4000 0.000 0.00
3.1 r-g/odc. -1 préb.
- M --
2* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLI m3 0.1200 0.000 0.00
0.03 m3/odc. -1 préb.
3* drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 0.2400 0.000 0.00
0.06 m3/odc. -1 préb.
4* uszczelki gumowe ptaskie szt 4.0000 0.000 0.00
1 szt/odc. -1 préb.
5* woda z rurociggu m3 6.9200 0.000 0.00
1.73 m3/odc. -1 préb.
6* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50mm| m 6.0000 0.000 0.00

1.5 m/odc. -1 préb.
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7* zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zawo- | szt 0.4000 0.000 0.00
rem spustowym
0.1 szt/odc. -1 prob.
8* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
- S -
o* samochdd skrzyniowy m-g 12.6400 0.000 0.00
3.16 m-g/odc. -1 préb.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
23|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punkto- | m3
0214-02 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
mi z zageszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-
IV - piaskiem
obmiar =1698.1 m3
-R --
1* robocizna r-g 144.3385 0.000 0.00
0.085 r-g/m3
- M --
2* piasek m3 | 1783.0050 0.000 0.00
1.05 m3/m3
-8 -
3* spycharka gagsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 57.9052 0.000 0.00
0.0341 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-10 -
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