PROJEKT ZABEZPIECZENIA ROBOT W REJONIE
PRZEWIDYWANEGO ZAJECIA PASA DROGOWEGO
DROGI WOJEWODZKIEJ NR 4 £2
W ZDUNSKIEJ WOLI NA CZAS BUDOWY
KANALIZACJI SANITARNE]
W km 240+ 500 - 340 £550

. E0pzechr

MPWIK Sp. z 0.0.
Inwestor ul. Krolewska 15
98-220 Zdunska Wola

Opracowanie | Monika Moczydtowska

Data

opracowania Luty 2017r.




Marszatek Wojewoédztwa t.édzkiego

al. Pitsudskiego 12 tel. /+48/ 42 663 31 50 Adres korespondencyijny
90-051 kodz fax /+48/ 42 663 31 52 al. Pitsudskiego 8
www.lodzkie.pl infrastruktura@lodzkie.pl 90-051 Lodz

Lodz, dnid‘ " marca 2017 r.
IF1.8022.56.2017.MS

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 128) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegolowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U.
z 2003 r. Nr 177, poz. 1729 ze zm.),

po rozpatrzeniu projektu ztozonego w dniu 9.03.2017 r. przez Panig Monike Moczydiowska, ul. Polna 11/13,
98-200 Sieradz

zatwierdza sie czasowa organizacje ruchu

przedstawiong w Projekcie czasowej organizacji ruchu na czas budowy kanalizacji sanitarnej w m.
Zduriska Wola ul. L6dzka i ul. Laska, w pasie drogowym drogi wojewédzkiej Nr 482 w km 340+500 do km
340+550.

Co _najmniej na 7 dni przed przewidywang zmiang organizacji ruchu, jednostka wprowadzajgca zmiane
organizacji ruchu ma obowigzek zawiadomi¢ o terminie jej wprowadzenia; Departament Infrastruktury Urzedu
Marszatkowskiego Wojewodztwa todzkiego, Zarzad Drég Wojewddzkich w todzi oraz Komende
Wojewodzka Policji w t.odzi.

Po zakonczeniu ww. rob6t wykonawca jest zobowigzany do bezzwlocznego przywrécenia statej organizacji
ruchu, obowigzujgcej przed rozpoczeciem robot.

Niniejsza organizacja ruchu moze byé zastosowana na czas prowadzenia ww. robdt, pod warunkiem

wprowadzenia do dnia 13 marca 2018 r.

Otrzymujg:
1. Monika Moczydiowska '
ul. Polna 11/13, 98-200 Sieradz - 2 egz.;
2. Zarzad Drég Wojewodzkich w Lodzi
ul. Sienkiewicza 3, 90-113 L6dz;
3. alg;

Sprawe prowadzi: Monika Kuzmicka-Szczech, tel. /+42/ 663 31 42




'L6dz, dn. 06.03.2017r.
OPINIA NR 41/ 2017

Zarzad Drog Wojewodzkich w Lodzi, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz.
1729), opiniuje zmiany organizacji ruchu*:

— na czas prowadzenia robét,

o) at e w8 AU WakWalWa EolaVWadatadadias!

DW 482 ZDUNSKA WOLA ul. £.6dzka od km 340+500 do ki 3404550
—budowa odcinka kanalizacji sanitarne;
bezuwag / z uwagami*:
- Zastrzega si¢ mozliwos¢ pdzniejszych korekt w oznakowaniu i zglaszania uwag
do wprowadzonej organizacji ruchu.

Uwagi dla wykonawey robét:
Jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzgdzajgcy ruchem, zarzad
drogi oraz wilasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia , co najmniej 7 dni
przed roZpoczeciem robét
. Zarzad Drog Wojewddzkich w Lodzi
Wydziat Drég

*~ Nigpotrzebne skreslic




Sosnowiec k/Strykowa; dnia 28.02.2017 roku
Rd—1-5321/ 99 /2017/U/AB '

UZGODNIENIE Nr 99 /2017

Przedstawiony projekt czasowej organizacji ruchu w pasie drogowym na drodze wojewodzkiej
nr 482 w miejscowosci Zduriska Wola ul. £6dzka

- Budowa kanalizacji sanitarnej.

opiniuje bez uwag.

Uwagi dla wykonawcy:

1. Jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem, zarzad
drogi oraz Komendanta Wojewodzkiego Policji w todzi ( Wydziat Ruchu Drogowego KWP w todzi
nr fax: 42 665-17-75 ) o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem
wprowadzenia organizacji ruchu - powotujac sie ‘na Nr niniejszego uzgodnienia (8§12 ust. 1

Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 roku).
2.0 powyZézym wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu nalezy réwniez powiadomi¢ Komende
Miejska / Powiatowg Policji na terenie, ktérej nastapi zmiana organizacji ruchu,

3. Zastrzega sie mozliwo$¢ pézniejszych korekt w oznakowaniu i zgtaszania uwag do wprowadzonegj

organizacji ruchu.

KOMENDANT
WOJEWODZKI POLICJI w £ODZI
z up.
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OPIS TECHNICZNY

1. Temat opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt oznakowania robdt
prowadzonych w pasie drogowym drogi wojewddzkiej
(ul. todzka) w Zdunskiej Woli zwigzanych z budowa kanalizacji

sanitarnej.
2. Podstawa opracowania

Projekt oznakowania opracowano uwzgledniajac :

- Ustawg z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
( Dz.U. Nr 98, poz. 602 — z pézniejszymi zmianami );

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrzeénia 2003r. w
sprawie szczegbétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177 poz.
1729);

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dn. 31 lipca 2002r. w sprawie znakdéw i sygnatdw
drogowych ( Dz.U. Nr 170, poz. 1393~ z p&zniejszymi zmianami).

- Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia
23.12.2003r. - z pdzniejszymi zmianami).




3. Stan istniejacy drogi

Odcinek drogi na ktdrych prowadzone bedg roboty znajduje sie w terenie
zabudowanym (na ktérym obowigzuje ograniczenie predkosci do
50 km/h (w godz. 5%-23%) oraz do 60 km/h (w godz. 23.00 - 5.00). W
miejscu robdt droga posiada nawierzchnie asfaltowa o szerokoéci 12,0 m
oraz pobocze gruntowe o szerokosci 1,5 m i chodnik betonowy o

szerokosci 1,5m.
4. Stan projektowany

W zwigzku z technologig budowy kanalizacji i jej lokalizacjg w pasie
drogowym roboty muszg by¢ wykonane metoda przecisku pod jezdnia
oraz wykopu w trawniku bedacym czescig pasa drogowego | pasie
zieleni. Na drodze wojewddzkiej zastosowano jedynie oznakowanie
ostrzegawcze o prowadzonych robotach (A-14) oraz o miejscowym
zwezeniu na jezdni. W miejscu wykopu w poboczu nalezy ustawié tablice
prowadzacg U-3d oraz zapore drogowg U-20b. Wzdtuz odcinka
wylaczonego z ruchu nalezy ustawi¢ zapory drogowe U-20a. Na tablicy
prowadzacej i zaporach umiesci¢ pulsacyjne $wiatta ostrzegawcze w
odpowiednim kolorze — zéktym i czerwonym.

Czas trwania robdt przewidywany jest na 5 dni.

Pozostate wykopy w trawniku nalezy zabezpieczy¢ zaporami drogowymi
U-20c, a nad wykopem nalezy utozyC kiadki dia pieszych w celu

umozliwienia przejscia pieszym.




- Znaki w rozmiarze duzym z licem z folii II typu

- Znaki nalezy umocowaC na stupkach stalowych o przekroju
@ 60.

- Odlegtos¢ umieszczenia znaku od krawedzi jezdni powinna wynosic¢
0,5 m ( mierzy sie ja w poziomie od krawedzi jezdni do najblizszego
skrajnego punktu tarczy znaku ).

- Znaki nalezy umiesci¢ na wysokosci 2,2 m mierzac od dolnej krawedzi
tarczy znaku.

- Do wygradzania miejsca robdt nalezy zastosowac zapory drogowe
LA-20a", ,U-20b” ,U-20¢” o dtugosci nie krdtszej niz 0,75 m
(zawierajgca co najmniej dwa pola czerwone i jedno biate) kazda.

- Zapory drogowe nalezy umocowac na wysokosci od 0,9 m do

1,1 m mierzac od poziomu nawierzchni drogi do godrnej krawedzi

zapory.

Wszystkie uZyte w projekcie znaki i urzgdzenia bezpieczernstwa
ruchu drogowego musza speilnia¢ warunki zawarte w
~Szczegotowych warunkach technicznych dla znakow i
sygnalow drogowych oraz urzgdzer bezpieczeristwa ruchu




drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr
220, poz. 2181)";

6. Planowany termin zmiany organizacji ruchu:
20 maj 2017 vr.

7. Przewidywany termin przywrocenia poprzedniej org. ruchu:
25 maj 2017 r.
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OZNAKOWANIE ROBOT W ULICY LASKIEJ
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