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ll. CZESC OPISOWA - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji.
CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE RELAKS W ZDUNSKIEJ WOLI

2. Adres:
ZDUNSKA WOLA, ul. Kobusiewicza; dz. nr 198/8, 199, 200, 201, 202, 203;
Obr. ewid. 101901_1.0014, 015, nr 14, 15; Jedn. ewid. 101901_1, Miasto Zdunnska Wola

3. Inwestor:
MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W ZDUNSKIEJ WOLI Sp. z 0.0.
z siedzibg w Zdunskiej Woli przy ul. Krélewskiej 15, 98-220 Zduriska Wola

4. Wiasnos$¢ terenu:
Inwestor

5. Opracowanie projektu:
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
P.DOMINICZAK & M.SZCZURASZEK

6. Podstawa opracowania:
* umowa z Inwestorem,
*mapa syt. 1:500
* Decyzja Lokalizacji Celu Publicznego
* Program Funkcjonalno-Uzytkowy
* opis potrzeb i wymagan Zamawiajacego
* Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia na wykonanie dokumentaciji projektowe;j

7. Zagospodarowanie dziafki.
7.1. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Teren dziatki inwestycyjnej zlokalizowany jest przy ul. Kobusiewicza w Zduriskiej Woli.
Teren jest niezabudowany , posiada dostep do drogi publicznej .

Na terenie znajdujg sie nastepujace elementy zagospodarowania: ogrodzenia , korty tenisowe , trybuna

murowana terenowa, boisko do siatkéwki plazowej , elementy matej architektury , nasyp ziemny .

7.2. Stan projektowany.

Na przedmiotowym terenie planuje si¢ budowe budynku krytej ptywalni, drog wewnetrznych, parkingow,
chodnikéw oraz infrastruktury technicznej — zgodnie z rysunkiem Projektu Zagospodarowania Terenu.
Projektowany budynek usytuowano w p&nocno-zachodniej cze$ci dziatek objetych opracowaniem. Budynek

usytuowano optymalnie wzgledem stron $wiata oraz kierunkéw dojécia i dojazdu z miasta i parkingu.

Poziom kondygnacji +£0.00 zaprojektowano na rzednej 176,60 m n.p.m. Na etapie Projekiu Wykonawczego

przyjeta rzedng nalezy zweryfikowac .
Gtowny wjazd na teren dziatki i dojazd do obiektu zaprojektowano od ulicy Kobusiewicza.

W ramach uktadu komunikacyjnego zaprojektowano dojscie piesze do budynku, uktad jezdni, chodniki oraz

parkingi dla samochodéw :

- 155 miejsca parkingowe

- 3 miejsca dla 0sdb niepetnosprawnych
- 2 miejsc dla BUS
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Plac wejsciowy zlokalizowano przy p&tnocno-zachodnim narozniku budynku, przed gtdwnym wejsciem do
budynku.

Po stronie wschodniej budynku zaprojektowano plac gospodarczy. Stuzy on dostawom technicznym i
gospodarczym dla obiektu.

Przy placu gospodarczym zlokalizowano boks Smietnikowy .

Na czesci obrysu obiektu elewacji kondygnacja parteru jest obsypana terenem tworzgcym skarpe .

Planuje sie zagospodarowanie dziatki zielenig niska i wysoka oraz elementami matej architektury. Elementy te
zostang zaprojektowane na etapie Projektu Wykonawczego. Planuje si¢ wyposazenie terenu w oSwietlenie
zewnetrze parkowe i uliczne oraz odwodnienie placow i drég poprzez instalacje kanalizacji deszczowej ( etap
Projektu Wykonawczego )

PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DO POTRZEB 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Z zakresie zagospodarowania terenu :

1. parkingi z miejscami dla niepetnosprawnych potozonymi w bezposrednim sasiedztwie budynku

2. komunikacja po terenie — chodniki o nachyleniu umozliwiajgcym swobodne poruszanie si¢ 0s6b
niepetnosprawnych. Zastosowanie linii fakturowych, oznakowania i tablic informacyjnych, pod$wietlen.

3. czytelne rozplanowanie drdg dojscia i wejs¢ gtéwnych do obiektow

W zakresie budynku Centrum Rekreacyjno — Sportowego

1. czytelny uktad funkcjonalny pozwalajacy na tatwa identyfikacje przestrzeni

2. domofony przy wejsciach gtéwnych i pomocniczych, oznakowania i tablice informacyjne

3. wejscia, korytarze, szerokosci drzwi, windy, platformy przychodowe - dostosowane dla 0s6b
poruszajacych sie na wozkach

4. szatnie i pomieszczenia natryskow - wspdlne oraz wydzielone wytacznie dla 0séb niepetnosprawnych

5. dodatkowe porecze w basenach i urzadzeniach wodnych, masazach i lezankach

6. odpowiednie urzadzenia sanitarne, pochwyty, porecze

7.3. Opis rozbiorek
Na przedmiotowym terenie znajdujq sie elementy przeznaczone do rozbiorek i usunigcia . Sg to :
ogrodzenia , korty tenisowe , trybuna murowana , boisko do siatkowki plazowej , elementy matej
architektury .
Materiat pozyskany z rozbiorek nalezy zutylizowac, przewiez¢ na odpowiednie sktadowiska.
Roboty rozbidrkowe , demontazowe - zwigzane z naruszeniem konstrukcji nalezy wykonywaé zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, pod nadzorem uprawnionego
kierownika robét i inspektora nadzoru budowlanego.
Na przedmiotowym terenie wystepujg nasypy ziemne — ktore w zakresie kolidujgcym z obiektem wg rys.
PZT nalezy usung¢ . Uzyskany materiat ziemny nalezy przemiescic we wskazanym na PZT miejscu tworzac
nowy ksztait nasypow .
Szczeqoty prac rozbidrkowych — wg projektu rozbidrek w projekcie wykonawczym.

7.4. Planowane uzbrojenie techniczne budynku

Przewiduje si¢ podtgczenie projektowanego budynku zgodnie z warunkami technicznymi do nastepujgcych
sieci:

- wodociggowe;j z istniejacej sieci miejskiej

- kanalizacji sanitarnej

- kanalizacji deszczowej

- energetycznej

- budynek bedzie ogrzewany za pomoca ciepta z sieci miejskiej na podstawie wydanych warunkéw technicznych

- zabezpieczenie p.poz zapewniajg projektowane hydranty p.poz, w liczbie 2 szt., w odlegtosci nie wiekszej niz

75mi 150 m od budynku.

Projekty przytaczy beda stanowi¢ odrebne opracowania.

Przebiegi wszystkich projektowanych sieci na przedmiotowym terenie pokazano na zbiorczej planszy sieci.
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Projekty innych przytaczy i instalacji zewnetrznych ( poza dziatkg inwestycyjng ) nie sa objete niniejszym
opracowaniem PB . Zostang one wykonane na etapie Projekiu \Wykonawczego .

Projekt przytacza elekiroenergetycznego na podstawie warunkéw technicznych i po zawarciu umowy
przytaczeniowej zostanie wykonany przez Gestora sieci na etapie Projektu Wykonawczego .

Projekty innych przytaczy — Ksi wody (poza dziatkg inwestycyjng ) nie sg objete niniejszym opracowaniem PB .
Nalezy je wykona¢ na etapie Projektéw Wykonawczych (PW )

Szczegotowe rozwigzania techniczne zawarte zostang w poszczegéinych Projektach Wykonawczych

branzowych.

8. BILANS TERENU

Powierzchnia zakresu opracowania 17 287,43 100,00 %
Powierzchnia zabudowy 3064,02 17,72 %
Powierzchnia tarasow 92,35 0,53 %
Schody zewnetrzne 41,32 0,24 %
Powierzchnie utwardzone — chodniki 1217,75 7,04 %
Powierzchnie utwardzone - parkingi 1858,95 10,75 %
Powierzchnie utwardzone - parkingi ON 49,23 0,28 %
Powierzchnie utwardzone — parkingi dla autobusow 142,23 0,82 %
Powierzchnie utwardzone — jezdnia 2319,59 13,42 %
Powierzchnie utwardzone — plac gospodarczy 241,63 1,40%
Powierzchnia biologicznie czynna 8077,33 46,72 %
Patio saun 164,53 0,95 %
Mata architektura 18,50 0,11 %
RAZEM 17287,43 100,00

Bilans powierzchni zawarto réwniez na rysunku planu zagospodarowania terenu.

9. ILOSC MIEJSC PARKINGOWYCH - 160m.p., w tym:
- dla samochoddw osobowych — 155 m.p. -
- dla 0s6b niepetnosprawnych — 3 m.p.
- dla autobuséw - 2 m.p.

llo§¢ miejsc parkingowych spetnia wymogi zapisane w Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego — min.

1m.p./40 m2 powierzchni uzytkowej o funkcji ustugowej - j:

Pow. uzytkowa o funkgji ustugowej - pow. uzytkowa podstawowa + pomocnicza = 3 773,14 m?

3773,14 m2: 40 = ~95m.p. Zaprojektowano 160 m.p. — warunek spetniony.

10. OPIS SZCZEGOLOWY ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA

10.1. Nawierzchnie utwardzone chodnikéw , placu wejScioweqo i drogowe - wykonac¢ zgodnie z projektem
branzy drogowej na etapie PW.

Gtowne wejscie zlokalizowane w pdtnocno-zachodnim narozniku budynku. Place wej$ciowe , chodniki i inne
tereny utwardzone poza drogami wykona¢ z ptytek betonowych antyposlizgowych, mrozoodpornych, o niskiej
nasigkliwo$ci.

Nalezy stosowat ptyty o wymiarach 21,9/32,9/54,9 x 32,9 cm i gr. 6cm, uktadane na przemian, w kolorystyce:
jasnoszare + ciemnoszare

Stosowa¢ wzor uktadania piyt:
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Parametry techniczne piyt:

Zgodnos¢ z norma: PN-EN 1339:2003/AC:2006;
Waga: 135 kg/mz;
Bez fazy;
Powierzchnia rustykalna;
Powierzchnia Srutowana i szczotkowana;
Wytrzymato$¢ charakterystyczna na zginanie [Mpa] : 2 3,5;
Charakterystyczne obcigzenie niszczace [kN] = 3,0;
Odpornos¢ na warunki atmosferyczne: klasa 3 ozn. D;
Odporno$¢ na Scieranie: klasa 4 ozn. |;
Nasigkliwos¢ [%]: < 6;
Wymiary nominalne - dopuszczalne odchytki [mm]
- dtugosé i szeroko$é: £2;
- grubosc: +3;
e Wymiary nominalne - przekatne [mm]: klasa 2 ozn. K;
o Stosowac kostki/ptyty z systemem ochronnym, redukujacym przeptyw ptynow, ograniczenie
powstawania plam, wykwitow i zazielen.

Stosowac systemowe obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100cm koloru szarego ustawione na tawie z
oporem z betonu C12/15. Na schodach terenowych stosowaé systemowe rozwigzania danego producenta
kostek / ptyt betonowych. W miejscach tego wymagajacych stosowaé¢ skarpowanie o nachyleniu 1:2.

Drogi, miejsca parkingowe wykonac z kostek betonowych drogowych mrozoodpornych, o niskiej nasigkliwosci.

Krawezniki drég i parkingdw od strony terendw trawiastych wykona¢ jako krawezniki betonowe z fazowang
krawedzig. Przy projektowanym sptywie wody na teren, stosowaé kraweznik opuszczony. Place przy
jezdniach z kostki betonowej — stosowac¢ kraweznik betonowy, fazowany.

Stosowac spadki normowe zapobiegajace tworzeniu si¢ zastoin wody.

Przy uktadaniu nawierzchni uwzgledni¢ otworowania na oprawy montowane w nawierzchni — wg projektu
branzy elektrycznej.

Szczegbtowe rozwigzania wg odrebnego opracowania — Projekt Wykonawczy (PW) .

Przy wejSciach do budynku (w miejscach wskazanych na rzutach kondygnacji) stosowaC zewnetrzne i
wewnetrzne wycieraczki wpuszczane. Stosowa¢ maty wejsciowe w min. 13 mm zagtebieniu, bieznik
dywanowy nylonowy, szyny aluminium walcowane czarne, poduszki winylowe, ciggte. Listwy winylowe z
otworami. Wycieraczki rolowane z mozliwoscig czyszczenia pod spodem. Dla odwodnienia wpuszczonych
wycieraczek zewnetrznych zastosowac rurki ( saczki) odprowadzajace wode.
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Teren wokdt budynku wyposazy¢ w elementy matej architektury — stojaki dla roweréw — 40 stanowisk, tawki,
kosze na odpady, oswietlenie strefy wejSciowej. Projekty matej architektury — na etapie Projektu
Wykonawczego (PW)

Taras zewnetrzny na catej dlugo$ci fasady szklanej przy hali basenu rekreacyjnego — deski z drewna

egzotycznego na legarach, warstwy wg opisu.

10.2. Murki oporowe., schody zewnetrzne oraz inne betonowe elementy terenowe wa detali
rysunkowych - na etapie Projektu Wykonawczego (PW) - konstrukcja Zzelbetowa z betonu

architektonicznego.

Technologia wykonania elementéw zelbetowych/betonowych z betonu architektonicznego”, utwardzonego,
odpornego na warunki atmosferyczne klasy: B35.

Beton wykonywac w wytwormni betonu towarowego wg odpowiedniej receptury dla betonu architektonicznego.
Doktadny sktad mieszanki ustalic z dystrybutorem plastyfikatora po ustaleniu wyboru zaktadu produkujgcego
beton. W przypadku prowadzenia robot w warunkach obnizonych temperatur zmienic recepture w uzgodnieniu z
projektantem konstrukcji.

Elementy zelbetowe wykonywac w typowych zinwentaryzowanych deskowaniach drobnowymiarowych o gtadkiej
powierzchni. Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na staranne zageszczenie mieszanki betonowej oraz
stosowanie Srodkéw zapobiegajgcych przyleganiu betonu do form w celu uzyskania gtadkiej faktury $ciany. Nie
stosowac $rodka antyadhezyjnego na bazie olejow mineralnych (zaleca sie $rodek na bazie oleju parafinowego).
Stosowac odpowiednig technologie uktadania, zageszczania i pielegnacji betonu.

Betonowanie nalezy prowadzic w taki sposéb by nie dopuéci¢ do rozsegregowania sktadnikéw mieszanki
betonowej w trakcie jej uktadania. W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowej nalezy zapewnic
odpowiedniq | stosowng do warunkéw atmosferycznych pielegnacje $wiezego betonu. Rozformowania
elementoéw Zelbetowych i usunigcia podpdr montazowych mozna dokonac dopiero po uzyskaniu przez beton
minimum 75% projektowanej wytrzymatosci.

Nalezy nanie$ natryskiem preparat pielegnacyjny w ilosci ok. 150 g/m2 (preparat na bazie mikrowoskéw
zastepujacy folig).

10.3. Ogrodzenia

Lokalizacja wg oznaczenia na PZT - zachodnia granica dziatki .

Ptot panelowy systemowy z pretow zgrzewanych prostych — h =1,8 m z pretami pionowymi 5mm i pretami
poziomymi 2x6mm. Stosowac¢ fundamenty dla stupkéw wylewane & 30cm

Dla ogrodzenia 1,8 m wykona¢ cokoty prefabrykowane.

Wykona¢ systemowe furtki i bramy. Elementy ogrodzenia malowac proszkowo w kolorze szarym. ll0S¢ i
lokalizacja zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

10.4 Balustrady zewnetrzne

Balustrady petnoszklane mocowac na systemowych tacznikach wykonanych ze stali nierdzewnej w klasie 316L
lub 317L. Elementy szklane z szyb bezpiecznych hartowanych klejonych, z fazowang krawedzia.

Inne balustrady — ze stali nierdzewnej , pochwyty z drewna egzotycznego .

Wszystkie balustrady musza spetia¢ warunki PN przenoszenia sit poziomych. Mocowanie balustrad w miare
mozliwosci do ptaszczyzn pionowych $cian i policzkdw.

10.5 Napisy informacyjne i reklamowe

Na terenie inwestycji zlokalizowane zostang tablice informacyjne, projekty na etapie PW
Wszelkie napisy informacyjne i reklamowe na zewnatrz obiektu, wykona¢ w uzgodnieniu z projektantem obiektu
na etapie nadzoru autorskiego.

10.6. Skarpy ziemne — wzmocnione geokrata. Gémy poziom skarpy przy hali basenowej wykona¢ z piyt
betonowych jak w strefie wejsciowej.
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Budynek ptywalni nalezy otoczy¢ opaskq z otoczakow ograniczong kraweznikiem szer. 50 cm w miejscach, gdzie
przylega do terendw trawiastych. Otoczaki $rednicy max. 5cm w kolorze biatym. Na podbudowie betonowej gr. 15
cm. Utozonej ze spadkiem od budynku .

Uwaga! Przed wykonaniem niwelacji terenu do zadanych pozioméw sprawdzi¢ zgodnos$¢ projektowanych
pozioméw placow, budynkéw i innych elementéw projektu ( w tym - wpusty )
Wszystkie elementy zagospodarowania zostang opracowane na etapie PW .

11. BOKS SMIETNIKOWY:
Przy placu gospodarczym zlokalizowano boks $mietnikowy. Boks $mietnikowy wykona¢ z betonu
architektonicznego

12. ELEMENTY WYPOSAZENIA ZEWNETRZNEGO

tawka, konstrukcja stalowa, siedzisko z laminatow 6 szt.
kosz na $mieci, konstrukcja stalowa, str. zewn. z gestej siatki stalowej, 3 szt.
UWAGA!

- elementy wyposazenia i wykonczenia niedoprecyzowane w projekcie budowlanym wykona¢ w podwyzszonym
standardzie - typ rodzaj i forme przedstawi¢ do akceptaciji Inwestora i autoréw projektu budowlanego;

- autorzy dokumentacji dopuszczajg zastosowanie materiatbw i systemow o parametrach réwnowaznych badz
lepszych od zastosowanych i opisanych w dokumentaciji projektowej.

- w wykonaniu stosowa¢ materiaty odpowiednie dla obiektéw uzytecznosci publicznej;

13. ZIELEN ZEWNETRZNA
Stan istniejacy:
Teren jest pokryty zielenig niska , krzewami oraz pojedynczymi drzewami .
Na etapie PW nalezy wykonac Projekt Zieleni , uwzgledniajacy charakter poszczegdinych czesci terenu:
reprezentacyjny plac wejsciowy, zieler na parkingach, akcenty kolorystyczne i wysoko$ciowe.
Wykonanie trawnikéw:
Przed nawiezieniem humusu nalezy zniwelowac teren do zadanych w projekcie poziomow, usuwajac gruz i
inne zanieczyszczenia podioza. Nastepnie wytyczy¢ miejsca gdzie bedg przebiega¢ chodniki. Z tych miejsc
usuwamy warstwe ziemi urodzajnej i wykorzystujemy jg na terenie przeznaczonym pod roéliny, a catos¢
réwnamy.
Przygotowanie gleby pod wysiew trawy:
Przed siewem nawozimy 10 cm warstwe humusu na catg powierzchnie. Jezeli pH podtoza jest nizsze niz 7-6,5
to dajemy nawoz6w wapniowo - magnezowych lub wapniowych w dawce nie przekraczajacej jednorazowo 15-
20 g CaO/ha, jezeli zastosowane wapnowanie nie zblizy pH do optymalnego to nalezy powtérzy¢ wapnowanie
jesienig (powierzchniowo). Dodajemy réwniez nawozéw wielosktadnikowych w ilosci 2-3kg/m? a cato$¢
glebogrzyzowaé lub przeorac.
Nastepnie wyrownujemy powierzchnie bronujac. Trawe siejemy od potowy maja do pazdziernika w ilosci 25-
30g/m2. Siew wykonujemy recznie, w celu rbwnomiernego rozsiania przemieszczamy si¢ z jednego korca
trawnika do przeciwlegtego a nastepnie prostopadle do tego kierunku. Nastepnie delikatnie bronujemy i
watujemy. Tak przygotowany trawnik podlewamy i utrzymujemy w wysokiej wilgotnosci do momentu
przekorzenienia sie trawy.
Sadzenie drzew i krzewdw:

krzewdw. wiekszo$¢ roslin zaprojektowanych nie ma wysokich wymagarn co do podtoza. Wymagane ph 4,5 -
6,5 nalezy je doprowadzi¢ do niego wapnujac lub zakwaszajac. Ziemie, w ktdrg sadzimy jatowce, sosny i
Swierki rozluzniamy dodajac drobno mielonej kory sosnowej 2l/ro$ling, dodajemy réwniez torf kwasny ok.
lrodline. Pod pozostate rosliny stosujemy 2| torfu pod rosling, do catosci dodajemy wielosktadnikowe
nawozy bezchlorkowe w ilosci 2-3kg/10m2. Cato$C glebogryzujemy a nastepnie bronujemy. Tak
przygotowane podtoze pozostawiamy na ok. 1 tydzien. Rodliny sadzimy zgodnie z projektem nie
zapominajgc 0 wykonaniu mis, co utatwi ich podlewanie w okresie przyjmowania sie roslin. Miejsca
sadzenia roélin $cidlkujemy ok. 5-10cm warstwg kory sosnowej grubo mielonej, co pozwala utrzymaé
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wiekszg wigotnos¢ i zmniejszy¢ zachwaszenie w misach drzew i krzewéw nowoposadzonych. Posadzenie
drzew nalezy wykonaé z palikowaniem trzema stupami z poprzeczkami na jedno drzewo.

14. Na dziatce nie ma obiektow podlegajacych ochronie Wojewodzkiego Oddziatu Stuzby Ochrony Zabytkéw.
15. Ochrona przeciwpozarowa obiektu
Zostanie wykonana zgodnie z przepisami i na podstawie operatu pozarowego — pkt. V.

16. Obszar oddziatywania obiektu:

Lp. Podstawa formalno-prawna Nr§, art., Uwagi
wigczenia do obszaru
objetego oddziatywaniem

1. §12 zachowujac odlegtos¢ 4m od $cian z oknami - obszar

(odlegto$ci) oddziatywania nie wykracza poza obszar dziatki w zakresie
przedmiotowej inwestycji;

2. §13 budowa budynku krytej ptywalni nie powoduje przestaniania
(przestanianie) dziatek sasiednich;

3. §19,20 projektowane parkingi zachowujg normowg odlegtos¢ od
(parkingi) granicy dziatki budowlanej - min. 6 m;

projektowane parkingi zachowujg normowg odlegtos¢ od
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi —min. 10m;

4. §23.1i2 boks Smietnikowy — odlegto$¢ od pomieszczen
(Smietnik) przeznaczonych na pobyt ludzi - nie dotyczy — brak w/w
pomieszczen;
5. § 36 nie dotyczy;

(szczelne zbiorniki
na nieczystosci)

6. § 37 nie dotyczy;
Rozporzadzenie Ministra (przeptywowe, 4
. szczelne osadniki
Infrastruktury w sprawie .
\ . .. [podziemne)
7 wargnkow techmcznych, jaklr.n. § 38 s dotvezy
| powinny odpowiada¢ budynki i . yezy,

ich usytuowanie (odleg.llt()’sc |
(Dz.U.2002.75.690 ze psadnikow Bota,
zmianami) apaczy olejow

mineralnych i

ttuszczu,

neutralizatorow

Sciekow i innych

podobnych

zbiornikow)

8. §60 nowoprojektowane pomieszczenia (przeznaczone na pobyt
(nastonecznienie | ludzi) majg zapewnione o$wietlenie Swiattem dziennym; przy
pomieszczen) czym stosunek powierzchni okien, liczonej w $wietle

oscieznic, do powierzchni podtogi wynosi co najmniej 1:8;
okna tych pomieszczen nie sg przestaniane przez inne
budynki;

9. §271.2 nie dotyczy;

(odlegtosci od
lasow)

10. § 271,272, 273 projektowany budynek nie powoduje ograniczen dla
(odlegtosci p.poz.) | zabudowy budynkédw na sasiednich dziatkach budowlanych;

11. | Ustawa o drogach publicznych jart. 43 projektowany budynek zachowuje wyznaczone odlegtosci;

(Dz. U. 2015.460) (odlegtosci)
12. | Rozporzadzenie Ministra Spraw § 38 na elewacjach, w miejscach wskazanych w operacie p.poz. i
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Wewnetrznych i Administracji  |(pasy p.poz.) na rzutach kondygnacji zaprojektowano pasy
z dnia 7 czerwca 2010r. miedzykondygnacyjne i pasy pionowe wydzielenia ppoz.
W sprawie ochrony - jako materiat termoizolacyjny zastosowano wetne
przeciwpozarowej budynkow, mineralng;
innych obiektow budowlanych i
terendw
(Dz.U.2010.109.719)
13. | Rozporzadzenie Ministra Spraw § 10 zaprojektowano hydranty zewnetrzne w odlegtoéci 5-75 m
Wewnetrznych i Administracji  |(hydranty) oraz w odlegtosci do 150 m od budynku;
14. | zdnia 24 lipca 2009r. §12-§15 droga p.poz. z mozliwoscig przejazdu — wg proj. PZT;

W sprawie przeciwpozarowego |(drogi pozarowe)
zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych

(Dz. U. 2009.124.1030)

15. | Rozporzadzenie Ministra nie dotyczy;
Srodowiska

z dnia 22 marca 2006r.

W sprawie szczegotowych
zasad zabezpieczenia
przeciwpozarowego lasow
(Dz. U. Nr 58, poz. 405 i Nr 82,
poz. 573)

Zakres oddziatywania inwestycji nie wykracza poza granice dziatek 198/8, 199, 200, 201, 202, 203 oraz

granice opracowania.
Przedmiotowa inwestycja nie powoduje oddzialywania wykraczajacego poza obrys dziatek 198/8, 199, 200,

201, 202, 203. Brak jest podstaw do ustanowienia stron postepowania.

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z DLCP.

17. Uwagi koricowe

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami.

Prace budowlane, a w szczegdinosci konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem autorskim i nadzorem
uprawnionego kierownika budowy.

Wszystkie stosowane wyroby i produkty budowlane muszg spetniaé wymagania wynikajace z obowigzujacych
przepisow.

Autorzy dokumentacji dopuszczajg zastosowanie materiatow i systemow o parametrach réwnowaznych badz
lepszych od zastosowanych i opisanych w dokumentacji projektowej ich zastosowanie wymaga
przeprowadzenia procedury stwierdzajacej rownowaznos¢ i zatwierdzenia przez Inwestora.

AUTORZY OPRACOWANIA: SPRAWDZAJACY:
arch. Piotr Dominiczak arch. Mariusz Szczuraszek arch. Agnieszka Przysada
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IV. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. Przedmiot inwestycji. )
CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE RELAKS W ZDUNSKIEJ WOLI ]

2. Adres:
ZDUNSKA WOLA, ul. Kobusiewicza; dz. nr. 198/8, 199, 200, 201, 202, 203;
Obr. ewid. 101901_1.0014, 015, nr 14, 15; Jedn. ewid. 101901_1, Miasto Zduriska Wola
3. Inwestor:
MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W ZDUNSKIEJ WOLI Sp. z 0.0.
z siedzibg w Zdunskiej Woli przy ul. Krolewskiej 15, 98-220 Zdunska Wola
4. Wiasnos¢ terenu:
Inwestor
5. Opracowanie projektu:
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
P.DOMINICZAK & M.SZCZURASZEK
6. Podstawa opracowania:
* umowa z Inwestorem,
*mapa syt. 1:500
* Decyzja Lokalizacji Celu Publicznego
* Program Funkcjonalno-Uzytkowy
* opis potrzeb i wymagan Zamawiajacego
* Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia na wykonanie dokumentaciji projektowe;j

CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - FUNKCJONALNE

Budynek krytej ptywalni

Zaprojektowano budynek trzykondygnacyjny o zwartej bryle. Dach obiektu skosny wielospadkowy .

Budynek usytuowano w zachodniej cze$ci dziatki . Wejscie gtdwne zaprojektowano w narozniku p&tnocno -
zachodnim obiektu .

Orientacja budynku i potozenie gtéwnych funkcji uzytkowych uwzglednia optymalnie  kierunki o$wietlenia
stonecznego. Wejscia, ciggi technologiczne i komunikacyjne w budynku zaprojektowano tak, aby unikng¢ ich
krzyzowania. Od strony wschodniej zaprojektowano dostawy techniczne oraz wigzace si¢ z nimi pomieszczenia
techniczne. Od strony potudniowej budynku zlokalizowano hale basenowg rekreacyjng a od strony wschodniej hale
basenu sportowego z duzymi przeszkleniami, tworzac w ten sposéb dobre warunki o$wietlenia hal, pozyskania
biernej energii stonecznej oraz atrakcyjne powigzanie widokowe z otaczajacym terenem. Pomieszczenia techniczne
Zlokalizowane bedg w przyziemiu w centralnej czeci budynku.

W ksztattowaniu wnetrza kierowano sig czytelnoscig uktadu funkcii i ich dostepnoscia.

Miejscem skupiajacym wszystkie publiczne drogi komunikacyjne jest hol. Na parterze z hallu dostepna jest strefa
administracji , pomieszczen na wynajem , szatnii toalet . W hallu przewiduje sie rowniez lokalizacje portierni — jako
przestrzenie wydzielonej - przegrodami szklanymi i drzwiami .

Na pietrze zlokalizowano punkt rozliczen — wejécie w obszar basenowo-szatniowy , oraz bar . Z hallu na pietrze jest
widoczna hala basenu rekreacyjnego .

W strefie szatniowo-basenowej zaprojektowano szatnie koedukacyjne, a takze szatnie grupowe i dla oséb
niepetnosprawnych z szafkami i przebieralniami przejsciowymi.

W szatni koedukacyjnej przewidziano facznie 112 szafek typu ,S”, w szatni dla ON 11 szafek typu ,S”, aw szatni dla
grup 15 i 12 szafek typu ,S” oraz 16 przebieralni (w tym 2 wigkszych — rodzinnych), jedna przebieralnia dla os6b
niepetnosprawnych i dodatkowo 4 w aneksie szatni dla grup zorganizowanych.
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Do szatni bezposrednio przylegajg pomieszczenia natryskow i toalet skad przechodzi sie przez brodziki dezynfekcji
stop do hali basenu rekreacyjnego.
Hale basenowe zostaly podzielone na:

- rekreacyjng z basenem rekreacyjnym, brodzikiem dla dzieci i wodnym placem zabaw

- basenu sportowego z basenem sportowym o wymiarach 25x16m;
Hale wydzielone sg od siebie fasadami co pozwala zachowa¢ komfort akustyczny i réznicowaé poziomy temperatury
powietrza . Wydzielenie umozliwi tez niezalezne uzytkowanie hal.
Pomieszczenie ratownikow zostalo zaprojektowane przy hali rekreacyjnej. Przy hali basenu sportowego
zaprojektowano pomieszczenie dla treneréw i sedziow, a takze malg widownie dla 47 oséb na poziomie plazy
basenu sportowego.
W centralnej czeSci hali basenowej umieszczono niecke rekreacyjng (pow. lustra wody 227,50 m2) z wieloma
atrakcjami wodnymi: dzikq rzeka, grotg sztucznej fali, lezankami z masazami, masazami poziomymi i pionowymi,
taweczkami, gejzerem powietrznym. W odrebnej, wydzielonej czesci basenu o wymiarach 6 / 12,5 m zaprojektowano
ruchome dno . Ten element pozwoli na wielofunkcyjne uzytkowanie tej czesci basenu — nauke ptywania dla réznych
grup wiekowych, zajecia rehabilitacyjne, treningi itp. W poblizu niecki rekreacyjnej umieszczono baseny z
hydromasazem oraz miejsca wypoczynku na lezakach. Przed fasadg szklang hali basenu rekreacyjnego
zaprojektowano taras zewnetrzny - dostepny poprzez wyjscie z przedsionkiem .
W czesci wschodniej hali rekreacyjnej zaprojektowano obszar dla dzieci . Bedzie tam znajdowat sie brodzik dla
dzieci ( pow. lustra wody 70,29 m2) oraz wodny plac zabaw z kilkoma atrakcjami. Przy brodziku zaprojektowano
zjezdzalnie typu: szeroka i typu ,ston”.

Z hali basenu rekreacyjnego wewnetrzng klatka schodowa zaprojektowano zejscie do strefy SPA na parterze.

Strefa SPA zostata zaprojektowana jako niezalezny kompleks punktem obstugi i kontroli strefy.

Zaprojektowane wyposazenie saunowe i wypoczynkowe pozwoli kazdemu uzytkownikowi znalez¢ odpowiadajace
atrakcje. Strefa SPA posiada réwniez cze$¢ zewnetrzng - ogréd saunowy z saung zewnetrzng typu Kelo , basenem
schtadzajacym oraz przestrzenig relaksacyjno-wypoczynkowg. W ogrodzie saunowym projektuje sie pergole
drewniang na stupach ( cato$¢ z drewna egzotycznego ) .

Wykaz atrakcji SPA podano na odpowiednich rysunkach i w opisie .

W obiekcie przewiduje sie zespot gastronomiczny: bar ,suchy” dostepny z holu wejsciowego i bar ,mokry” dostepny
z hali basenowe;j.

Na Il pietrze zaprojektowano widownie dla 147 osdb z zespotem sanitarnym, pomieszczenia dla komentatoréw oraz
strefe techniczng wentylatorni.

Na kondygnacji parteru zaprojektowano pomieszczenia techniczne, administracje, pomieszczenia socjalne i inne
niezbedne do funkcjonowania obiektu.

Ukfad funkcjonalny rozmieszczenia pomieszczen pokazano na rzutach poszczegolnych kondygnacii.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NETTO BUDYNKU.

Powierzchnie netto budynku

parter 2356,71 m2

pietro 2627,04 m2

Il pietro 464,85 m2

Tarasy 116,59 m2

Razem: 5448,60m?
Zestawienie powierzchni wszystkich pomieszczen zawarto na rysunkach kondygnacii.
Powierzchnia zabudowy: 3 064,02 m2
Maksymalna szerokos¢ budynku: 72,70 m
Maksymalna dtugo$¢ budynku: 49,20 m
Wysoko$¢ budynku: 11,99 m
Kubatura obiektu: 28 925,00 m3
llo$¢ kondygnacji nadziemnych 3
llo§¢ kondygnacji podziemnych brak
INSTALACJE WEWNETRZNE:
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Budynek zostanie wyposazony w instalacje:

- wodno - kanalizacyjng

- instalacje zmiekczaczy wody — 2 stacje dla zespotow natryskow i umywalni basenowych i szatniowych oraz dia
elementéw zespotu SPA  (taznia parowa , biosauna )

- centralnego ogrzewania z sieci cieptowniczej

- technologii uzdatniania wody basenowej

- wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta

- elekiryczng wysokopradowg i niskopradowg

- dzwig osobowy wewnetrzny

- oddymianie p.pozarowe

Projekty instalacji stanowig odrebne opracowania.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA | ENERGETYCZNA OBIEKTU.

Budynek wykonany zostanie z materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Projektowane ocieplenie
spetnia warunki ustalone w obowigzujgcych przepisach.

Szczegbtowy opis — Charakterystyka Energetyczna Budynku - znajduje sie w odrebnym opracowaniu.

Wartos¢ wspétczynnika przenikania ciepta U dla podstawowych przegrod:

Przegroda wartos¢ U [W/(mZK)]
Podioga na gruncie pom. suche 0,187
Posadzka na gruncie - pom. mokre 0,187
Podtoga pom. techn. 0,187
Podtoga na gruncie 53,5 cm 0,176
posadzka na stropie pom. suche 0,327
strop hali basenowej 0,428
Strop zewngtrzny 57,5 cm 0,146
Posadzka w barze na frafo 0,170
Dach na dzwigarach drewnianych 0,136
Dach zielony 0,174
Sciana wewnetrzna zelbet w frafo 0,249
Sciana wewnetrzna silikatw trafo 0,251
Sciana zewnetrzna przy gruncie 41,5 cm 0,162
Sciana zewnetzna 0,192
Sciana zewnetrzna 48,4 cm 0,089
Drzwi zewnetrzne petne 0,700
Kurtyny szklane trzyszybowe 0,700

Odprowadzenie $ciekéw bytowych do sieci kanalizacyjnej. Woda z sieci miejskiej. Odpady state beda gromadzone
w pojemnikach i wywozone na podstawie umowy z miejskim zaktadem oczyszczania na wysypisko migjskie.
Budynek ogrzewany bedzie z wtasnej kottowni.
Wobec powyzszego obiekt pozostaje bez negatywnego wplywu na srodowisko a jego wykorzystanie nie
wplywa na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA OBIEKTU.
zostanie wykonana zgodnie z przepisami i na podstawie operatu pozarowego.

DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
Budynek dostosowano do obstugi oséb niepetnosprawnych poprzez zaprojektowanie:
- strefy wejsciowej zewnetrznej — prowadzace linie fakturowe nawierzchni ( naprowadzajace osoby piesze ) .

dzwigu przy klatce schodowej, oddzielnych bramek wejSciowych w punktach rozliczeniowych, toalet dla oséb
niepetnosprawnych, niezaleznych szatni w cze$ci basenowej, przebieralni z miejscami dla wymiany wézkéw prywatnych na
basenowe oraz dzwigdw przy nieckach basenowych. Wejscie giéwne do budynku dostepne jest bezposrednio z poziomu ,0,00".
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2. OPIS SZCZEGOLOWY

PODSTAWOWE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE.

2.1. Roboty ziemne - wykona¢ zgodnie z opisem konstrukcyjnym oraz zaleceniami zawartymi w badaniach
geotechnicznych gruntu.

Poziom budynku: (+0,00) = 176,6,00 m n.p.m.

Poziom najnizej posadowionej posadzki budynku: +0,00 = 176,60m n.p.m. (dodatkowo zaprojektowano
przegtebienia miejscowe w przestrzeni podbasenia — kanaty podposadzkowe br. elektrycznej i sanitarnej, przestrzen
dla instalacji technologii basenowe;).

Poziom posadowienia ptyty fundamentowej budynku i roboty ziemne - wg projektu konstrukcyjnego.

Warunki gruntowo-wodne wg dokumentacji geologiczno - inzynierskiej firmy Geo Sonda z marca.2016r.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych wykonawca zobowigzany jest do przyjecia metody wykonania wykopu, jego
zabezpieczenia i odwodnienia. Dno wykopu nalezy poddac odbiorowi geotechnicznemu, ktéry nalezy zleci¢ na etapie
prowadzenia prac ziemnych.

Przed rozpoczeciem prac fundamentowych konieczne jest zweryfikowanie projektu konstrukcyjnego —
wykonawczego przez firme odpowiedzialng za montaz niecek ze stali nierdzewnej. W tawach i $cianach
fundamentowych pozostawi¢ przepusty na przejscia instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych — ich przebiegi
wq projektow branzowych.

2.2. Fundamenty oraz sposéb posadowienia budynku
Wszystkie roboty konstrukcyjine nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg branzy konstrukcyjnej — przy
zachowaniu podanej tam kolejno$ci dziafan.

Uwagi ogolne:
1. Stosowaé technologie uszczelnien gwarantujacg szczelno$¢ na wszystkich ptaszczyznach i przebiciach przez nie.

2. Prace prowadzi¢ pod nadzorem konsultanta wybranego systemu izolacyjnego.

3. Zachowac ciggtos¢ wszystkich izolacji

4. Przed wykonaniem prac nalezy sprawdzi¢ dokumentacje wielobranzowg w celu zlokalizowania wszystkich przebic.
5. Przejscia rur przez mury fundamentowe lub inne elementy nalezy uszczelni¢ wodoszczelnie z wykonaniem
zaokraglen na potaczeniach - rozwigzania systemowe.

2.3. Sciany fundamentowe i inne podziemne

.

Sciany zewnetrzne wykona¢ jako monolityczne Zelbetowe z betonu wodoszczelnego. Klasy betonu wg projektu
konstrukcyjnego. We wskazanych w projekcie konstrukcyjnym miejscach — murowane z bloczkéw betonowych,
tynkowane. Przewiduje sie wykonanie jzolacji wodoszczelnej typu ciezkiego - ciggtej na wszystkich ptaszczyznach
muréw, podtdg, przejS¢ instalacji itp.- podziemnych czesci  budynku. Plaszczyzny przewidziane do zaizolowania
zagruntowa¢ odpowiednim $rodkiem - z przyjetego systemu (producenta) izolacji.

Krawedzie potaczenia $cian i fundamentéw zaokragli¢ szpachlg wyréwnawcza, Izolacje pionowa na murach potaczy¢
z izolacjg posadzek kondygnaciji parteru, lub w przypadku Scian zewnetrznych - z izolacjg poziomg wykonang ok. 30
cm ponad projektowanym poziomem terenu. |zolacje poziomg ponad projektowanym poziomem terenu wykonac jak
izolacje pionowa,

Wykonane wodoszczelne izolacje pionowe zabezpieczy¢ we wskazanych miejscach przyklejanymi ptytami
fazowanymi ocieplenia 20 cm - polistyren ekstrudowany Do klejenia stosowaé odpowiedni $rodek przeznaczony do
podtozy mineralnych i bitumicznych.

Polistyren zabezpieczy¢ membrang drenujgcg, montowang pionowo, do S$ciany budynku, bedaca lekkim,
przestrzennym i elastycznym geokompozytem, z rdzeniem wypetnionym strukturg z wiokien polipropylenowych
potaczonych dodatkowo warstwg geowtdkniny, na styku potgczern kolejnym pasem materiatu dodatkowo
zabezpieczony 100 mm zaktadem z geowtdkniny uniemoZliwiajacym przedostawanie sie do $rodka czastek podtoza.
Izolacje poziomg pod stropami parteru wykonaé jak na $cianie.

2.3.1. Sciany podziemne kanatéw instalacyjnych
Przewiduje sie wykonanie na wszystkich czesciach podziemnych budynku izolacji wodoszczelnej typu ciezkiego -
cigate] na wszystkich ptaszczyznach murow, podtdg. przejsé instalacii itp. - podziemnych cze$ci budynku.
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Sciany wykonaé jako monolityczne zelbetowe z betonu wodoszczelnego — biata wanna. Klasy betonu oraz klasy
szczelnoSci - wg projektu konstrukcyjnego. Wskazane na rysunkach $ciany - ocieplone - polistyrenem
ekstrudowanym 15 cm (XPS 250), izolacja wodoszczelna typu ciezkiego.

Izolacje poziomg ptyt zelbetowych biatej wanny - mate bentonitowg taczy¢ z izolacjg ptaszczyzny pionowej za
pomoca systemowej tasmy klejacej zamykajacej flizelinowej na bazie butylo-kauczukowe;j.

Ptaszczyzny przewidziane do zaizolowania zagruntowaC odpowiednim $rodkiem — z przyjetego systemu
(producenta) izolacji.

Mury fundamentowe murowane - otynkowa¢ tynkiem cem-wap. Na murach fundamentowych od zewnafrz uktada¢
izolacje.

Doszczelnienie przebit przez Sciany zelbefowe.

Przepusty przez podziemne $ciany zelbetowe uszczelni¢ wg wybranego systemu:

1. W wolng przestrzen, pomiedzy $ciang zelbetowa a rurg z PCV lub stalowg wprowadzi¢ pianke poliuretanowa - zywice iniekcyjng o
wiasciwo$ciach pienigcych do uszczelniania przeciekajacych rys i spoin w betonie i murze.

2. Doszczelni¢ uszczelkg - gumowym pierscieniem uszczelniajgcym

3. Obwod rury otulinowej na potaczeniu ze $ciang zelbetowg (w wyzlobieniu) zabezpieczy¢ sztywna, cienkowarstwowa zaprawa
uszczelniajaca, stosowang jako uszczelnienie przeciwwilgociowe i przeciwwodne.

4. Rure stalowg lub PCV zmatowi¢ i zagruntowa¢ komponentem ptynnym do zaprawy uszczelniajacej oraz dodatek uelastyczniajacy do
zapraw klejowych

5. Na $ciang zelbetowa z wywinigciem na rure natozy¢ elastyczng, mineralng mase uszczelniajaca przezbrojong fizeling wzmacniajaca.
lzolacje elastyczna, cienkowarstwowg zaprawg uszczelniajaca, bezszwowa i bezspoinowa, mostkujaca rysy elastyczng powlokg
uszczelniajaca natozy¢ w iloéci: min. 4,5 kg/m? (grubo$¢ 2,5mm zwigzanej warstwy) — izolacja typu ciezkiego,

Nalezy unika¢ nanoszenia zaprawy w jednym zabiegu ilosci wigkszych niz 2 kg/m2

2.3.2. Zbiorniki dla TWB ( wyréwnawcze oraz inne )

W podbaseniu ( przestrzen techniczna ) zbiorniki wyréwnawcze oraz inne wykonac jako zelbetowe z pokrywami
samonosnymi z ptyt z zebrami usztywniajacymi spawanymi— catoS¢ polipropylen . W Scianach zbiornikow wykonac
okna z szybami - bulaje pozwalajace na wglad do wnetrza .

2.4. Sciany nadziemne

Sciany zewnetrzne : ,

- na konstrukcji zelbetowych stupéw, wypetnienie murowane lub $ciany monolityczne wylewane Zelbetowe. Sciany
murowane w systemie z bloczkéw wapienno — piaskowych, klasa bloczkéw wg projektu konstrukcyjnego na zaprawie
cienkowarstwowej wg instrukgji producenta. Stosowa¢ zbrojenie fug poziomych zgodnie z instrukcjg producenta.
Grubosci Scian wg projektu konstrukcyjnego. W trakcie murowania i wylewania $cian wykonywac bruzdy, wneki i
przejscia instalacyjne — po sprawdzeniu lokalizacji w projektach branzy sanitarnej i elektrycznej.

- w konstrukcji drewna klejonego , z warstwami sklejki , ptyt wodoodpornych cementowo- wtokowych i izolacji
termicznych , paraizolacyjnych i przeciwwodnych .

Na tawie fundamentowej wymurowac jedng warstwe z bloczkéw betonowych B-20 na zaprawie marki 10 gr. 12cm w
celu wyréwnania poziomu uktadania poziomej izolacji przeciwwodne;.

Na murach fundamentowych/czesci podziemnych budynku - do poziomu 50cm nad poziomem terenu, od zewnatrz
ukfada¢ izolacje wodochronng wg technologii podanej dla Scian podziemnych

2.4.1 Sciany nadziemne trojwarstwowe

Wykona¢ z bloczkow wapienno — piaskowych klasy min. 15 na zaprawie cementowo - wapiennej wg instrukii
producenta. Miejscami trzpienie zelbetowe wg proj. konstrukcyjnego. Stosowac zbrojenie fug poziomych zgodnie z
instrukcig _producenta.

W trakcie murowania i wylewania scian wykonywac¢ bruzdy, wneki i przejScia instalacyjne - po sprawdzeniu
lokalizacji w projektach branzy sanitarnej i elektryczne;j.

Od zewnatrz $ciany ocieplic izolacjq termiczng gr. 25 cm — wetna mineralna.

2.4.2. Wytyczne do wykonania i odbioru fasady wentylowanej bezspoinowej tynkowanej na gtadko ($rednia
uziamienia tynku 0,1 mm - pasta)
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Informacje ogdline.

Zaprojektowano system wentylowej elewacji bezspoinowej, ktorej panele bezspoinowo mocowane sg do stalowo-
aluminiowej podkonstrukcji i powlekane s warstwami wierzchnimi gtadkimi o uziarnieniu $rednim 0,1 mm
catopowierzchniowo o odpowiednich parametrach wytrzymatosciowych.

Obrdbki otwordw i krawedzi elewacii:

Oscieza otwordw i krawedzie elewacji (np. attyka) s zamkniete przy zastosowaniu obrobek blacharskich takich
elementéw, przy czym zalecane rozwigzanie stanowig w takim przypadku elementy z powlekanej blachy aluminiowe;
lub stalowej blachy nierdzewnej. W taki sam sposob nalezy wykona¢ ewentualne obrobki blacharskie parapetéw
zewnetrznych. Ze wzgledu na roznorodno$¢ mozliwych rozwigzan, obrobki blacharskie powinny by¢ kazdorazowo,
indywidualnie wykonane przez firme wykonujaca zakres prac obejmujgcy montaz elewacji wentylowane;.

A. Stalowy wspornik
podkonstrukg;ji

z granulatu
szklanego

A. Profil typu , T”

D. Masa zbrojaca

B. Warstwa ocieplenia bezcementowa

pianka izolacyjna . .
< E. Siatka zbrojaca

systemowa

[ C. Plyta podtynkowa

Sciana / podtoze \

Rysunek 1.

F. Powloka koncowa
- tynk gtadki
(uziarnienie srednie
0,1 mm) malowana
farba systemowa

Konstrukcja systemu elewacji wentylowanej bezspoinowej \

A. Podkonstrukcja: Podkonstrukcja ze wspornikow stalowych i profili aluminiowych do mocowania piyt
podtynkowych. Kotwienie w nosnym podtozu dopuszczonymi do stosowania tgcznikami.

B. Termoizolacja: ptyty termoizolacyjne z pianki izolacyjnej. Grubo$¢ okre$lona w projekcie.

C. Piyta podtynkowa z granulatu z wtornego szklta Plyta podtynkowa z granulatu szklanego, obustronnie
wzmocniona siatkg, grubo$¢ 12 mm, format 1,20 x 0,80 m lub 1,20 x 2,40 m.

D. Masa zbrojaca: Organicznie wigzana, gotowa do uzycia masa klejaca i zbrojaca. Wysoka elastyczno$e,
odporno$¢ na powstawanie rys do 3%, wysoka odpornos¢ na oddziatywania mechaniczne.

E. Siatka zbrojaca: Odporna na alkalia siatka zbrojaca, stato$¢ wymiaréw przy optymalnej zdolnoSci przenoszenia
obcigzen.

F. Powloka koncowa: Bezcementowa, gotowa pasta wierzchnia. Powierzchnia gtadka, brak widocznego
uziarnienia. Kolor powtoki: RAL 9003. Malowana farbg o podwyzszonej hydrofobowosci z efektem szybkiego
wysychania nawet w warunkach podwyzszonej wilgotnosci.

UWAGA!
Elewacje wykona¢ w wyzej opisany sposob - jako rozwigzanie kompletne systemowe jednego producenta /
dostawcy systemu . Nie dopuszcza sie taczenia komponentow kilku dostawcow .

Wszystkie obudowy budynku we wszystkich ptaszczyznach ($ciany, dach, przeszklenia i na potaczeniach
tych ptaszczyzn) wykonaé szczelnie - wymagana klasa szczelnosci 1.5.
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Nalezy wykona¢ prébe szczelnosci budynku.

2.4.3. Sciany wewnetrzne

Bloczki cem- piaskowe grubosci 25i 12 cm lub Sciany Zelbetowe — zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej.
Sciany wewnetrzne wykoriczy¢ tynkiem cementowo - wapiennym. W pomieszczeniach ,mokrych” tynkiem
specjalnym do pomieszczen mokrych oraz ptytkami ceramicznymi do wysoko$ci podanej w projekcie wnetrz , ( jezeli
nie tam nie podano to min. 2m)

Wszystkie Sciany z silikatu nalezy zazbroi¢ w fugach zgodnie z instrukcjg producenta.

Scianki dziatowe w toaletach, natryskach itp. nie posiadajace na rysunkach wymiaru grubosci - wykona¢ jako
systemowe z kompaktowego laminatu wysokocisnieniowego gr. 10mm (z dystansem od podtogi 15 cm), kolorystyka
wg projektu aranzacji wnetrz.

W hali basenowej oraz pomieszczeniach narazonych na zawilgocenia — natryski szatnie do obudowy lekkiej
stosowac ptyty wodoodporne cementowe, zabezpieczone pod malowaniem wykariczajacym folig w ptynie.

Na czesci Scian wewnetrznych planuje sie okfadziny ceramiczne, HPL oraz inne - wg odrebnego opracowania -
projektu wnetrz — na etapie PW

UWAGA: Scianki dzialowe gr. 12cm murowaé 30cm powyzej poziomu sufitow, powyzej tego poziomu,
wydzielenia pomieszczen wykonaé w systemie $cian lekkich np. GK na ruszcie stalowym.

UWAGA!
Wszystkie obudowy budynku we wszystkich ptaszczyznach ($ciany, dach, przeszklenia i na potaczeniach

tych ptaszczyzn) wykonaé szczelnie — wymagana klasa szczelnosci 1.5
Nalezy wykona¢ probe szczelnosci budynku.

2.5. Wentylacja budynku: mechaniczna i grawitacyjna wspomagana mechanicznie. Przewody wentylacji
mechanicznej — wg projektu branzy sanitarnej. Przewody wentylacji obudowa¢ zgodnie z projektem sanitarnym i
rysunkami. Piony obudowac $cianami o odpornosci ogniowej zgodnie z aneksem ochrony p.poz.

Przewody wentylacji grawitacyjnej z pomieszczer magazynow stacji uzdatniania rury odpomne na korozje, ponad
dachem wywietrzaki systemowe.

Szachty na przewody wentylacji mechanicznej izolowane przeciwwilgociowo i termicznie - ocieplone od wewnatrz —
zgodnie z projektem br. sanitarne;.

Na kanafach wentylacji mechanicznej biegnacych w otwartych przestrzeniach uzytkowych obiektu wykona¢ obudowy
z ptyt wodoodpornych cementowych, zabezpieczy¢ folig w ptynie i wykoriczy¢ zgodnie z projektem wnetrz. Stosowac
ruszty pod plyty zabezpieczony antykorozyjnie do klasy C4.

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych w czesci ogéinodostepnej stosowaé wentylacje mechaniczng
wlaczang automatycznie za pomoca czujek obecnosci.

Wykonaé zabudowy klap odcinajacych p.poz na kanatach wentylacji mechanicznej.
W przypadku przejScia kanatéw, rur i kabli z pomieszczenn wydzielonych pozarowo przez murowane i
wylewane przegrody - uszczelni¢ odpowiednim Srodkiem posiadajacym atest przeciwpozarowy.

Kominy wentylacyjne

Przewody wentylacyjne —pustaki ceramiczne lub silikatowe 19cm, obmurowane cegtg petng 6/12 cm, ponad dachem
tynkowane, od gory przykryte ptytg zelbetowa obudowang blachg powlekana.

Wentylatory i wywietrzaki dachowe wg projektu branzy sanitarnej.

Zewnetrzne czerpnie i wyrzutnie na poziomie terenu wykonaé ze stali nierdzewnej osadzone na kanatach
zelbetowych. Kanaly izolowa¢ przeciwwilgociowo i termicznie.

Pod elementy wentylacji zlokalizowane na dachu wykona¢ podstawy stalowe mocowane do konstrukcji dachu za
pomocg systemowych tacznikéw nierdzewnych Podstawy ocynkowane zabezpieczone antykorozyjnie i malowane
na kolor szary . Wykonczenie zewnetrzne wg PW .

2.6. Stupy i ramy, podciagi i nadproza — zelbetowe wylewane —wg proj. konstrukcyjnego.
Uwaga, w trakcie deskowania podciagéw pozostawi¢ miejsca - otwory (przejécia) dla przeprowadzenia instalacji —
zgodnie z projektem br. konstrukeyjnej, elekirycznej i sanitarnej.
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Czes¢ stupdw wolnostojacych na halach basenowych i w strefie komunikacji ogdlnodostepnej nalezy wykonaé w
technologii betonu architektonicznego - ich lokalizacja przedstawiona zostata na rzutach proj. wnetrz.

W Scianach Zelbetowych, gdzie montowane sg urzadzenia wymagajace podej$¢ kablowych lub instalacyjnych —
nalezy przed wylaniem wewnatrz elementu w szalowaniu umiesci¢ kable lub instalacje w rurce ochronnej - w
uzgodnieniu z odpowiednig branza.

2.7. Stropy —zelbetowe wylewane — wg proj. konstrukcyjnego

Ptyty zelbetowe plazy basenowych —wykonac z betonu hydrotechnicznego, klasy wg projektu konstrukgji.

Uwaga, w trakcie wykonywania stropéw pozostawi¢ miejsca - otwory (przejscia) dla przeprowadzenia
instalacji — elektrycznej i sanitarnej.

Wszystkie _bruzdy i przebicia _wykonaé  zgodnie z  odpowiednimi __ projektami branzowymi.
Instalacie przebiegajace nad sufitami _podwieszanymi uktada¢ w_sposéb umozliwiajacy uktadanie sufitow
podwieszanych na maksymalnej wysokosci. W _przypadku niemozliwosci wykonania_sufitbw podwieszanych na
okreslonym w projekcie wnetrz poziomie, nalezy wezwaé projektanta kolidujgcych instalacji przed jej potozeniem.

Na etapie wykonywania wylewki betonowej poziomej uwzgledni¢ niezbedne zagtebienia dla prowadzenia instalacii.

2.7.1. Wience - Zelbetowe wylewane wg projektu konstrukcji.

2.8. Dachy: warstwy dachéw wykona¢ wg zestawienia na rysunkach przekrojéw
Przekrycie dachu wykona¢ w jednolitym systemie posiadajacym aprobate techniczng stwierdzajaca
spetnienie wymagan klasy odpornosci ogniowej RE30 oraz NRO.

Dachy na hali basenowej na dzwigarach drewnianych z drewna klejonego $wierkowego klasy jak w projekcie
konstrukcyjnym. Wszystkie faczniki drewnianych dzwigaréw, ptatwi — ukryte. Nie dopuszcza sie stosowania
zewnetrznych obejm.

Konstrukcje drewniane powinny by¢ zabezpieczone do zastosowania w warunkach basenowych. W szczegélino$ci
wazne jest zabezpieczenie w okresie przed wbudowaniem i w trakcie budowy. Technologia przygotowania i
wbudowania tych elementow przez wykonawce musi uwzglednia okreSlony przez Zamawiajacego okres
bezusterkowej trwato$ci elementdw.

- DACH NA DZWIGARACH DREWNIANYCH D1
- lakierowana membrana hydroizolacyjna PCV, gr. 1.5mm z podbitka z filcu, kolor: biaty RAL 9016 typu traffic white
- klej kontaktowy na bazie kauczuku nitrylowego
- izolacja termiczna (pianka PIR, ptyty z felcem o wym. 60x120cm, grubo$¢ - 18cm)
- klej poliuretanowy wigzacy pod wptywem wilgoci
- samoprzylepna paroizolacja bitumiczna, zbrojona matg szklang, z ekranem aluminiowym z wierzchu
- $rodek gruntujgcy na bazie syntetycznej gumy
- sklejka bukowa wg projektu konstrukcji zabezpieczona przeciwwodnie — impregnacja.
- dzwigary i ptatwie drewno klejone Swierkowe wg proj. konstrukciji; pfatwie dostosowane do krzywizny dachu
- sufit dzwigkochtonny z wetny szklanej podwieszony z dystansem na podkonstrukcji rozpigtej miedzy elementami
drewnianymi. Typy sufitéw podane w projekcie wnetrz na etapie PW

Na ciggach technologicznych komunikacyjnych dachu, dodatkowo naklei¢ membrang ochronng szer. 120 cm.

Wszystkie elementy stalowe w obrebie hali basenowej zabezpieczy¢ w klasie C4.
Podczas catego procesu budowlanego nalezy minimalizaowaé ilo$¢ przebi¢ przez pokrycie dachu.

- DACH PLASKIZIELONY:
Wszystkie warstwy w jednym systemie wybranego producenta izolacji i warstw dachéw zielonych

- trawa z rolki

- substrat trawnikowy min. 14 cm z systemem nawadniania kropelkowego

- systemowa geokrata

- widknina filtracyjna — polipropylenowa, mechanicznie wzmocniona geowtoknina z wtokien ciagtych, ze sprawdzona
wodoprzepuszczalnoscig wg FLL, gramatura 105 [g/m2], grubos¢ 1,1 [mm], kolor biaty
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- mata drenazowa 2,5cm z gteboko ttoczonego tworzywa HDPE z funkcjqg magazynowania wody z systemem
kanatowym do drenazu oraz otworami dyfuzyjnymi i kanatami odwadniajacymi. Max odporno$¢ na $ciskanie bez
wypetnienia: 161 [Kpa] z wypetnieniem 175[Kpa]

-geowtdknina (polipropylen + poliester), gramatura 125 g/m2, gr. 0,75 mm

- styrodur XPS 250 profilujacy spadek 15-25 cm

- wielowarstwowa, syntetyczna membrana dachowa (FPO) gr. 2,0 mm, z wktadkg z widkniny szklanej odporna na
dziatanie UV

- warstwa wyréwnawcza — polipropylenowa o gramaturze 300 g/m2, gr. 1,9mm

- strop zelbetowy - wg proj. konstr.

Wszystkie detale potaczenia attyk, opierzenia, zatamania detale wykona¢ wg przyjetego systemu w uzgodnieniu z
konsultantem technicznym firmy.

Dachy nalezy wyposazy¢ w plotki przeciw$niegowe podgrzewane oraz w stopnie i tawy kominiarskie — dojscia do
czerpni wentylacyjnych. Instalacja odgromowa wg proj. instalacji elekirycznych.

Stosowac punktowe mocowanie dla 0sob przebywajacych na dachu, np. w trakcie od$niezania.

Stosowaé przepusty attykowe, kosze zlewowe i rynny w wykonaniu podgrzewanym.

Odwodnienia dachéw — system odwodnienia podcisnieniowego oraz w pozostatych przypadkach - rynny, rury
spustowe, koryta rynnowe z blach tytan-cynk.

Wzdiuz wszystkich koryt zlewowych przewiduje sie utozenie liniowo elektrycznych kabli grzewczych. Wpusty
odwadniajace typowe podgrzewane, rowniez dla instalacji podcisnieniowe;.

Koryta oraz krawedzie dachu zabezpieczy¢ podgrzewanymi ptotkami Snieznymi.

UWAGA!
Wszystkie obudowy budynku we wszystkich ptaszczyznach ($ciany, dach, przeszklenia i na potaczeniach

tych ptaszczyzn) wykonaé szczelnie — wymagana klasa szczelnosci 1.5
Nalezy wykona¢ prébe szczelnosci budynku.

2.9. Schody

Schody wewnetrzne Zelbetowe: obtozone ptytami gresowymi (faczna grubo$¢ z uszczelnieniami — 3 cm), plytkami
ceramicznymi wg projektu wnetrz. Boki biegow schodowych oraz podstopnice réwniez obtozone ptytkami jak
stopnice - wg projektu wnetrz.

Schody zlokalizowane w hali basenowejiw SPA wytozone nawierzchnig antyposlizgowg klasy C.

Ptytki uktadac ze spadkami w sposob zapobiegajacy tworzeniu sie zastoin wody.

2.10. Balustrady - stosowa¢ rozwigzania systemowe, spetniajagce warunki przenoszenia sit poziomych i inne
okreslone w PN . Szczegdtowe opracowanie — na etapie PW

Obszary pomieszczen technicznych - balustrady stalowe systemowe, ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej
malowanej proszkowo .

Balustrady w pozostatych cze$ciach obiektu - balustrady stalowe systemowe, ze stali nierdzewnej , pochwyty z
drewna egzotycznego .

Elementy balustrad wszelkich schodow i podestow w obszarze hali basenowej - z rur @ 50 mmm ze stali nierdzewne;
odpornej nawarunki basenowe 317TL

Balustrada szklana systemowa mocowana do czota schodéw ( schody w hallu wejSciowym ) — szklana, systemowa,
mocowanie systemowe do belki policzkowej, element maskujagcy mocowanie do Zelbetu wykonane ze stali
nierdzewnej satynowanej, elementy szklane - z szyb bezpiecznych hartowanych 12.12.4 VSG, pochwyt — drewno
egzotyczne, np. Tatajuba. Wszystkie krawedzie szklanych elementéw fazowane.

Wszystkie typy balustrad i ich detali na etapie realizacji podlegaja uzgodnieniu przez autoréw dokumentaciji.

2.11. Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne, termiczne i akustyczne.

Wszystkie elementy budynku wykonaé w sposdb wykluczajacy mostki termiczne.

Budynek krytej ptywalni i jej obudowy wykonaé jako szczelne bez mostkdw termicznych i mozliwo$ci przenikania
powietrza z wewnatrz na zewnatrz i odwrotnie. Uszczelnienia na styku ptaszczyzn réznych materiatow wykona¢ za
pomoca uszczelnien systemowych wybranego systemodawcy.
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Izolacje wykona¢ pod nadzorem konsultanta technicznego dla wybranego systemu co zagwarantuje odpowiednig
jakos¢ rozwiazan i spetnienie_ wymogow ochrony, réwniez p.poz. dla danych przegréd. W przypadku przejscia
kanatéw, rur i kabli z pomieszczen wydzielonych pozarowo przez murowane i wylewane przegrody — uszczelni¢
odpowiednim $rodkiem posiadajacym wiasciwy atest p.poz.

W pomieszczeniach rozdzielni elektrycznych (0.38a, 0.38b, 0,38c) wykonac¢ na Scianach zewnetrznych od wnetrza
pomieszczen i pod stropem dodatkowa_izolacje termiczna — styropian grubo$ci: na stropie 15 cm, na Scianach 15
cm. Wykonczeniowo klej + siatka + malowanie.

Stosowac wszystkie elementy jednego wybranego systemu.
Nie taczy¢ materiatéw réznych systemoéw uszczelnien.

2.11.1. lzolacje przeciwwilgociowe i wodoszczelne:

Dla podziemnej czesci budynku
Dla wszystkich elementéw budynku ponizej poziomu istniejgceqo terenu przewiduje sie wykonanie izolacii
wodoszczelnej typu ciezkiego - ciggtej na posadzkach i murach podziemnych czesci budynku.

Projektuje sie mate bentonitowg uktadang na zaktady. Wielko$¢ zaktadu min. 10 ¢cm. Podtoze powinna stanowié
warstwa chudego betonu (wg proj. konstrukcji). Uktadana na powierzchni poziomej mata bedzie wyprowadzana na
powierzchnie pionowe w celu zespolenia z izolacjq pionowa w technologii jednego systemodawcy. lzolacjg pionowg
ciezka wykonang z bitumicznej masy uszczelniajgcej dwusktadnikowej stosowanej w technologii grubowarstwowe;
na siatce z wiokna szklanego (ciezar 165 g/m2) odpornej na alkalia 0 wymiarze oczek 4x4 mm taczy¢ poprzez
systemowg tasme klejacq zamykajacg z flizeling na bazie butylo-kauczukowej. Aby zabezpieczy¢ sie przed
rozchyleniem lub zanieczyszczeniem zaktaddéw w trakcie robét zbrojarskich i betoniarskich zaleca sie zszycie
zaktadow przy uzyciu specjalnego zszywacza. Mate instaluje si¢ ciemniejszg strong (geotkaning) od strony
izolowanego elementu konstrukcji.

Krawedzie potaczenia $cian i fundamentéw zaokragli¢ szpachlg wyrbwnawczg z trasem. Plaszczyzny pionowe
przewidziane do zaizolowania zagruntowa¢ bitumicznym podktadem gruntujigcym w formie koncentratu
wodorozcienczalnego nie zawierajgcego rozpuszczalnikow na bazie emulsji bitumicznej. Jako wiasciwej izolacji
pionowej Scian fundamentowych stosowac izolacje typu cigzkiego bitumiczng mase uszczelniajacq dwusktadnikowg
odporng na radon stosowang w technologii grubowarstwowej z wtopieniem siatki z wtokna szklanego (ciezar 165
a/m2) odpornej na alkalia o wymiarze oczek 4x4 mm. Sciane przed potozeniem szpachli zagruntowa¢ bitumicznym
podktadem gruntujgcym w formie koncentratu wodorozcieficzalnego nie zawierajacego rozpuszczalnikéw na bazie
emulsji bitumiczne;.

Wykonane izolacje pionowe zabezpieczy¢ ptytami fazowanymi ocieplenia (polistyren ekstrudowany — np. Styrodur
3035 CS) za pomocq bitumicznej masy uszczelniajacej dwuskiadnikowej szczelnej dla radonu stosowanej w
technologii grubowarstwowej do klejenia ptyt ochronnych.

Polistyren zabezpieczy¢ matg ochronng do uszczelnier bitumicznych o witasciwosciach drenazowo-ochronnych z
filtrem flizelinowm z polipropylenu i polietylenu.

Doszczelnienie przebi¢ przez przegrody Zelbetowe.

Przepusty przez podziemne przegrody Zelbetowe uszczelni¢ wg wybranego systemu

1. Przebicia rur instalacyjnych osadzi¢ na epoksydowej zaprawie dwusktadnikowej lub szybkowigzacej cementowe;
zaprawie wodoszczelnej do zamocowan (czas uzycia 4-6 min.)

2. Przechodzacq rure instalacyjng zagruntowac preparatem epoksydowym

3. Wykonujemy wyoblenie (faseta) za pomocg szpachli wyréwnawczej z trasem.

4. Nastepnie naktadamy bitumiczng mase uszczelniajgcq dwusktadnikowg szczelng dla radonu w technologii
grubowarstwowej w co najmniej dwéch warstwach wraz z matg ochronng do uszczelnien bitumicznych o
wiasciwosciach drenazowo-ochronnych z filtrem flizelinowm z polipropylenu i polietylenu.

Typy $ciani izolacji podano na rysunkach szczegé6towych.

2.11.2 Izolacje hali basenu, natryskéw, pomieszczen saun i innych stref mokrych:
Stosowac wszystkie elementy jednego wybranego systemu.
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Stosowane materiaty i produkty wykona¢ w $cistej wspotpracy z konsultantem technicznym danego systemu, ktéry
zagwarantuje szczelno$¢ zastosowanych rozwigzan oraz spetnienie wymogéw p.poz dla danych przegréd.
Nie taczy¢ materiatéw réznych systeméw uszczelnien.

al hala basenowa, natryski, WC, szatnie basenowe i inne pomieszczenia dostepne z hali basenowej, SPA -
izolacja wodoszczelna w systemie jak pod plytki basenowe.

Jastrychy wykonywaC uwzgledniajac koniecznie poziomy i spadki. Do prac jastrychowych stosowaé zaprawe
szybkowigzaca, do jastrychow z kruszywem 0-4 mm. Do prac wyrdwnawczych uzywaé szpachléwek stabilnych
szpachli do napraw jastrychow. Uwzgledni¢ koniecznie dylatacje w jastrychu.

1. Uksztattowac dylatacje konstrukcyjne oraz uszczelni¢ wpusty podtogowe.

2. Wykona¢ uszczelnienie zespolone mineralne z uzyciem zaprawy uszczelniajgcej elastycznej jednosktadnikowej o
wiasciwosciach mostkowania peknie¢ - minimalna grubosS¢ wyschnigtego uszczelniania 2mm i wkleic na
ewentualnych dylatacjach oraz we wszystkich narozach elastyczng tame uszczelniajacq z flizeling oraz uszczelki
Scienne. Uszczelnienie musi by¢ wyprowadzone w catosci stref mokrych oraz na podtodze, natomiast w pozostatych
miejscach wyciagniety cokolik na wysokos¢ 15 cm.

3. Mocowanie ptytek wykonaC przy pomocy zapraw klejowych mineralnych o podwyzszonych parametrach C2
elastyczng zaprawe klejowa wzmocniong widknami z zachowaniem petnego pokrycia spodu plytki klejem.

4. Fugowac fugg cementowg wysokowytrzymatg szybkowigzaca o parametrach wytrzymatosci na $ciskanie = 45
N/mm2 i na $cieranie < 250 mm3W miejscach dylatacji stosowa¢ fugi silikonowe. W miegjscach narazonych na
wieksze obcigzenia mechaniczne, chemiczne i wymywanie stosowaé fuge epoksydowa.

b/ lzolacje i roboty glazurnicze we wszystkich pozostatych pomieszczeniach mokrych typu toalety, WC,
gospodarcze, kuchnie: izolacja wodoszczelna w systemie fazienkowym

- grunt gteboko penetrujacy na przeszlifowanych powierzchniach $cian i podtég

- hydroizolacja z zaprawy uszczelniajacej elastycznej jednosktadnikowej o wtasciwosciach mostkowania peknie¢ o
minimalnej grubo$ci 2 mm po wyschnieciu lub uszczelniajgca masa przeciwwilgociowa nanosi¢ 2 warstwy o tacznej
grubo$ci min 0,5 mm.

- przejScia instalacyjne uszczelni¢ zaprawa z zywicy epoksydowej zmieszang z piaskiem kwarcowym o uziarnieniu
0,1-0,5 mm (w stosunku 1:3 objetosciowo lub 1:4 wagowo).

- w narozach stosowa¢ wzmocnionq flizeling, elastyczna, nieprzepuszczajacq wody tasme uszczelniajacq wtopiong
w pierwszg warstwe hydroizolacji

- wysokoelastyczna zaprawa klejowa (potptynna) pod ptytki C2 - do podtog lub elastyczng zaprawe klejowg do $cian
wzmocniong wtdknami z zachowaniem petnego pokrycia spodu ptytki klejem.

- fuga cementowa wysokowytrzymata szybkowigzaca o parametrach wytrzymatosci na Sciskanie = 45 N/mm2 i na
Scieranie<250mm?3w miejscach dylatacji stosowac silikon sanitarny.

c/ Doszczelnienia potaczen réznych materiatow

Wszystkie potaczenia roznych materiatdw miejsca przejécia rur instalacyjnych przez $ciany, stropy itp. jak réwniez
montaz wszelkiego rodzaju odptywdw, opraw o$wietleniowych w basenach, spustow itp. nalezy wykona¢ korek z
zywicy epoksydowej. Wszelkie powierzchnie na kiore bedg naktadane produkty na bazie zywic epoksydowych
powinny by¢ suche, mocne i pozbawione wszelkich zanieczyszczen.

Plytki na plazy uktada¢ w sposob zapewniajacy odptyw wody ze wszystkich obszarow plazy - nie dopuszcza
sie powstawania obszaréw zalanych woda nie odptywajaca do kratek lub odptywéw liniowych. Pas
plytek plazy wzdtuz rynien przelewowych basenéw utozyé w sposéb uniemozliwiajacy zalewanie wodaz
basenéw - ze spadkami w kierunku rynny przelewowej.

d/ Izolacje i roboty glazurnicze basenu schiadzajacego (basen w niecce zelbetowej z wyktadzing z plytek
basenowych)

. Przygotowanie podtoza

1. Oczysci¢ mechanicznie niecke basenowa z mleczka cementowego i odkurzy¢
catg powierzchnie.

2. Dokonac ogledzin powierzchni niecki pod katem pekniec, rys, nierownosci
i chtonnoséci podioza.

3. Ewentualne szczeliny w podtozu, poszerzy¢ do szerokosci min. 2 mm. Nastepnie
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wypetni¢ je dwuskfadnikowa, szybkowigzaca, ptynng zywicg akrylowg do trwatego wypetniania rys i peknie¢ w
jastrychach pochodzenia mineralnego i betonie.

4. Przed naniesieniem zaprawy wyrdwnawczej, catq powierzchnie niecki sukcesywnie zagruntowaC dyspersjg na
bazie zywic syntetycznych do wytwarzania warstwy kontaktowej na podtozach mineralnych pod szpachle i tynki
oraz do ulepszenia zapraw budowlanych. Stosowana metodg ,Swiezo na $wiezo” lub nanie$¢ warstwe
kontaktowg z wysokoplastycznej zaprawy klejowej. Szpachle wyrbwnawczg nanosi¢ przed wyschnieciem gruntu
po ok. 5-20 minutach, lub na utwardzonej warstwie grzebieniowej wykonanej z zaprawy klejowej dzien wczesniej.
Uwaga: w przypadku silnie chtonnego podtoza przed naniesieniem warstwy kontaktowej z zaprawy klejowej
zagruntowa¢ podtoze szybkoschngcym podktadem gruntujgcym do podtozy chtonnych.

5. Wyréwnanie powierzchni mozna wykonaé szybkowigzaca szpachlg wyréwnawcza i renowacyjng o klasyfikacji CS

IV wg normy PN-EN 998-1.
W przypadku drobnych nieréwnosci w zakresie od 1-10 mm zalecamy stosowa¢ szpachle do napraw, natomiast
przy wiekszych nierownosciach zastosowa¢ szybkowigzaca szpachle wyrdwnawcza i renowacyjng w zakresie
grubo$ci warstw 3-30 mm lub szpachle wyréwnawczg z trasem w grubo$ciach warstw 2-20 mm. W przypadku
wiekszych nieréwno$ci mozna zastosowa¢ réwniez szpachle do napraw zmieszang z ostrym piaskiem ptukanym
0-2 mm i cementem portlandzkim 32,5 w proporcji 1:1:1. Tak wykonang zaprawe mozna stosowa¢ w zakresie
grubo$ci warstw od 6-40 mm.

|zolacje dachéw wykona¢ wg pkt 2.8

2.11.3. Paroizolacje

Pod ocieplenia na stropodachu utozy¢ szczelne powtoki paroizolacyjne wg opisdw poszczegolnych obszaréw dachu.
Pod ocieplenia na stropach i posadzce piwnicy stosowac paraizolacje wg opiséw warstw. W obszarach pomieszczen
mokrych - plaze, natryski, szatnie SPA) stosowa¢ samoprzylepna, klejong na zimno, elastyczna, mostkujaca rysy
izolacje bitumiczng, modyfikowang polimerami do wytwarzania elastycznych uszczelnieri budowlanych, zgodnie z
normg DIN 18195 cz. 4 i 5. Podtoze zagruntowa¢ podktadem gruntujgcym pod izolacje samoprzylepna,
szybkoschnagy, nie zawierajacy rozpuszczalnikéw.

2.11.4. Doszczelnienie i potaczenie réznych materiatéw

UWAGA!
Wszystkie obudowy budynku we wszystkich ptaszczyznach ($ciany, dach, przeszklenia i na potaczeniach

tych ptaszczyzn) wykonaé szczelnie — wymagana klasa szczelnosci 1.5
Nalezy wykona¢ prébe szczelnosci budynku.

Potgczenia roznych materiatdw: plytki-zekot, ptytki-aluminium, drewno-zelbet, drewno-aluminium, itp. Wypeti¢
elastyczng masg uszczelniajacg odporng na chlor i grzybobdjcza wg pkt 2.11.4.1. i ponizszego opisu:

Ptaszczyzny bezpo$rednio przylegajace do siebie powinny byé czyste, odttuszczone i zagruntowane zywicq
bezrozpuszczalnikowg, przezroczysta, dwusktadnikowa zywicq epoksydowg o matej lepkosci w przypadku betonu i
jednokomponentowy, rozpuszczalnikowy $rodek gruntujacy do podtozy niechtonnych typu stal, stal szlachetna, szkto,
PCV, ceramika szkliwiona do stosowania w celu poprawy przyczepnosci pod nastepujace masy uszczelniajace.

SPOSOB WYKONANIA:

Po zagruntowaniu betonu bezrozpuszczalnikowa, przezroczysty, dwusktadnikowg zywicg epoksydowg o matej
lepkosci i wykonaniu posypki z piasku kwarcowego, nalezy odczeka¢ 16 godz. i po tym czasie mozna uszczelniaé
potaczenie zywica - elastyczng, dwusktadnikowa masg uszczelniajgca. Zywice naktadamy szpachelkg w
uszczelniang szczeling lub wypetniamy nig otwér i wciskamy w te mase np. przepust lub koryto odwodnienia
liniowego. Wypchniety nadmiar materiatu usuwamy z taczonych powierzchni a catos¢ przesypujemy piaskiem
kwarcowym, ktory po stwardnieniu zywicy zmiatamy. Tak powstate potaczenie stanowi wiadciwe podioZze pod np.
dalsze warstwy izolacji powlokowej - elastyczna, cienkowarstwowa zaprawa uszczelniajgca, zapewniajaca
wodoszczelno$¢. Potaczenie takie jest odporne rowniez na drgania wywotane dynamiczng pacg pomp toczacych np.
wode do basenu. Produktem tym mozna uszczelnia¢ i osadza¢ o$wietlenia basenowe, spusty, przelewy, itp.

2.11.5. lzolacje termiczne, akustyczne i przeciwpozarowe
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Na stropach pomieszczen suchych stosowac jako izolacje termiczng i akustyczng styropian EPS100 — wg opiséw
warstw.

Na stropach pomieszczen mokrych stosowac jako izolacje termiczng i akustyczng styrodur —wg opisow warstw.

W miejscach zastosowania ogrzewania podtogowego ocieplenie wg zastosowanego systemu ogrzewania (patrz
projekt C.O. i opisy warstw): 3,5 cm izolacji systemowej ogrzewania podtogowego + 3 cm styroduru. Na te warstwy
na rurach ogrzewania podtogowego utozy¢ 6,5 cm posadzki betonowej w technologii ogrzewania podtogowego (patrz
projekt C.0.)

|Izolacja termiczna w warstwach podtdg na gruncie - polistyren ekstradowany - 10 cm.

Stropodachy izolowaé termicznie i przeciwwilgociowo zgodnie z opisem pkt. 2.8

Sciany zewnetrzne izolowaé zgodnie z opisem pkt. 2..2

Pod poziomg izolacje termiczng uklada¢ paroizolacie. Na pozioma izolacje termiczng uktada¢ folie budowlang
zgrzewang zabezpieczajgca przed zalaniem wodg w czasie wylewania betonu - jastrychdw.

Pod urzadzeniami (centralami wentylacyjnymi i urzadzeniami technologii wody - wg lokalizacji na proj. konstr.i
technologii wody) zamiast warstw posadzki wykona¢ podstawe - fibrobeton - wg proj. konstrukcii.

W przypadku przejscia kanatow, rur i kabli z pomieszczen wydzielonych pozarowo przez murowane i wylewane
przegrody - uszczelni¢ odpowiednim $rodkiem posiadajacym wiasciwy atest przeciwpozarowy — do wymaganej klasy
odpornosSci p.pozarowej.

Wszystkie przej$cia techniczne i sanitarne przez stropy oraz przez mury uszczelnié do wymaganej klasy p.poz
zgodnie z aneksem ochrony p.poz.
Zabezpieczenia przeciwpozarowe zgodnie z aneksem ochrony przeciwpozarowe.

Do odbioru budynku po zakonczonej realizacji nalezy przedstawi¢ atesty materiatéw i wszystkich uzytych
srodkow impregnacyjnych i wykonczeniowych.
Zestawienie warstw w przegrodach. — wg rysunkéw przekrojow.

3. STOLARKA FASADOWA, OKIENNA | DRZWIOWA.

3.1. Stolarka drzwiowa wewnetrzna i zewnetrzna: dobdr typéw w zaleznosci od lokalizacji w strefach suchych i
mokrych.

Stosowa¢ drzwi obiektowe atestowane - zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej i projektem wnetrz.
Stosowa¢ kompletne zestawy drzwiowe z oScieznicami w kolorze drzwi - zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej i
projektem wnetrz.

Drzwi wykona¢ wg zestawienia stolarki drzwiowej i projektu wnetrzw PW.

W pomieszczeniach biurowych i ustugowych stosowac uszczelki wyciszajgce EPDM.

Stosowa¢ klamki ze stali nierdzewnej z rozetg i wkiadka bebenkowa. Zawiasy trzyczesciowe ocynkowane z
tozyskiem kulkowym.

Drzwi do kabin WC, cianki przebieralni - systemowe z kompaktowego laminatu wysokoci$nieniowego (z dystansem
od podtogi 15 cm).

Drzwi wewnetrzne: petne lub przeszklone - szczegé6towe zestawienie wg projektu wykonawczego.

Drzwi zewnetrzne - stalowe - ocieplone, antywtamaniowe, ocynkowane i malowane wielowarstwowo zgodnie z
zestawieniem stolarki.

Drzwi zewnetrzne: aluminiowe, przeszklone - szczegétowe zestawienie wg projektu wykonawczego.

Drzwi wejéciowe do budynku i inne tatwo dostepne z terenu montowaé w wykonaniu antywtamaniowym w klasie P2.
Wskazane na rzutach drzwi fasad przesuwnych wyposazy¢é w drzwi automatycznie rozsuwane wyposazone w
system p.poz automatycznego otwierania w przypadku pozaru i zaniku napiecia oraz akumulator umozliwiajacy
otwarcie drzwi po zaniku napiecia. Drzwi te potaczy¢ z sygnalizacjg pozaru w budynku.

CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE RELAKS W ZDUNSKIEJ WOLI
styczen 2017 23



PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Piotr DOMINICZAK & Mariusz SZCZURASZEK
Ostrow Wielkopolski , ul. Waryriskiego 21/2, tel. 62 736 66 64

Uwagi ogdlne:
Wskazane na rzutach i aneksie p.poz. elementy stolarki zamontowa¢ w odpowiednim wykonaniu :

przeciwpozarowym , dymoszczelny ,.akustycznym (dB42), antypanicznym,
W drzwiach o wymogach p.poz oraz toaletach nalezy zastosowa¢ drzwi samozamykajace sie, zgodnie z
zestawieniem stolarki.

Drzwi na drogach ewakuacji musza zapewniaé wymagane $wiatto przej$cia opisane na rzutach.
Uwagi szczegdtowe dotyczace drzwi:
1. wszystkie drzwi musza posiadac po trzy komplety kluczy patentowych,
2. drzwi dymoszczelne i ognioodporne muszg posiada¢ wiasciwe atesty,
3. drzwi dymoszczelne i ognioodporne montowa¢ zgodnie z instrukcjg  producenta,
4. wszystkie otwory drzwiowe zabezpieczyC przed zbyt szerokim otwieraniem si¢ poprzez montaz odbojow
gumowych,
5. drzwi otwierane pod katem 180° — z blokowaniem w pozycji peinego otwarcia.
6. wszystkie przeszklenia drzwi wykonac z szyb bezpiecznych.
7. w drzwiach o wymogach p.poz. oraz toaletach nalezy zastosowaC drzwi samozamykajace sie, zgodnie z
zestawieniem stolarki.
8. drzwi wejsciowe do budynku montowac w wykonaniu antywtamaniowym

We wszystkich drzwiach z wyjatkiem pomieszczen technicznych, zapleczy, pomocniczych i biurowych stosowac
samozamykacze szynowe.
Dobér typow w zalezno$ci od lokalizacji w strefach suchych i mokrych.

Przed wykonaniem (zaméwieniem) drzwi nalezy wykonac¢ obliczenia statyczne potwierdzajace prawidtowos§é
doboru elementéw konstrukcyjnych, mocowar i przeszklen.

Przed montazem stolarki drzwiowej firma dostarczajaca i montujaca, zobowiazana jest uzgodni¢ projekt
warsztatowy z autorami dokumentacii.