mstra. SLIM T100 EC

Centrala podwieszana

Obudowa:  wykonana z tworzywa PVC, dodatkowo
ocieplona i wygtuszona akustycznie

Filtry: klasy G4 (harmonijkowe)

Bypass: wbudowany, automatyczny, 100% szczelny,
umozliwia czasowe wyfaczanie odzysku
ciepta (zalecane w okresie letnim)

Automatyka

¢ zabudowana wewnatrz urzadzenia,

» sterowana napieciem bezpiecznym (12 V DC),

¢ dostepne sterowanie:
e cyfrowe: RC7, RC6 komfort, RC6 mini, RC6 smart home,
e manualne: RM4.

¢ podfaczenie manipulatora:
e przewodem 1 x UTP kat. 5 (8 zyt).

Zasilanie

¢ gniazdo 3-fazowe 5P 16A (3P+N+PE) 3x400V AC,
¢ zalecane zabezpieczenie nadpragdowe min. B16.

Uktad przeciwzamrozeniowy

* poprzez wytgczenie nawiewu (w standardzie),
(dopuszczalne tylko jesli temp. powietrza na wlocie
nie spada ponizej -6°C),

e wbudowana elektryczna nagrzewnica wstepna PTC
(na zamdwienie),

» kanatowa recyrkulacyjna przepustnica trojstronna
(na zamodwienie).

" Klasyfikacja wymagana przez dyrektywe UE Ekoprojekt 2018.

" Maksymalna wydajnosc, przy ktorej centrala spetnia wymagania
dyrektywy UE Ekoprojekt 2018.

" Wiecej nt. warunkow pomiarow w czesci ,Wprowadzenie”.

Dane techniczne
Przeznaczenie*:..................... niemieszkalne (SWNM)
Strumien objetosci powietrza / sprez dyspozycyjny centrali:
CnNaWieW: ... ..o 800-1100 m3/h / 545-330 Pa
S WYWIBW: .ot 800-1100 m3/h / 535-315 Pa
Wydajnos¢ projektowa SWNM**: . ... ... .......... 1100 m3/h
Jednostkowa moc wentylatora (JMW int):....... 403 W/(m?3/s)
Sprawnoscécieplna: .. ... . i 90-78%
Pobor mocy: wentylatory: ... o i 90-480 W
emax.wentylatory: . ........ ... 760 W
e nagrzewnica wstepnaPTC:..................... 3000 W
Zasilaniecentrali: ........... ... .. . oL, 3x400V AC
Wymiary centrali (wys. x szer. xgt.): . .. .. 440 x 1290 x 1040 mm
Srednica kroécdw wentylacyinych: . ..o 315 mm
Masacentralic. ... o 105 kg
Wymiaryfiltra: . .......... ... o 380 x 605 x 19 mm

Wyposazenie dodatkowe (na zaméwienie)

e elektryczna nagrzewnica wtérna PTC: 3 kW /3x400V AC
e elektryczna kanatowa nagrzewnica wtérna MISTRAL ENO:
3kw /400V AC
» wodna kanatowa nagrzewnica/chtodnica,
e przepustnica tréjstronna (GWC, recyrkulacyjna, strefowa):
* 230 VAC.

Akustyka™”
Na zewnatrz 32-65 68
Wywiew 55-71 77
Nawiew 62-78 84

*

Temperatura powietrza nawiewanego™

lbeg -1 - B5-65 - h25-465 - 31-32
275 S5 14-175  155-17.5 435-475 445-47.5 31-32  31-32
m'/h 5 17-18  17-18  465-48 465-48 31-32  31-32
Nbeg -5 - B-55 - 27-305 - 235-27
550 -5 135-165 15-16,5 28-315 29-315 245-28 255-28
m'/h 5 165-175 165-17.5 31-325 31-325 27-285 27-285
Ill bieg -15 - 12-14 - 21-24 - 19-22
825 -5 125-155 14155 22-255 23-255 20-235 21-235
m'/h 5 16-17  16-17 255-27 255-27 23-245 23-245
Nbieg  -15 - 5125 - 17-20 - I55-185
1100 S5 12-%5 13-5 19-22 195-22 17.5-205 18-20.5
m'/h 5  I55-16 155-16 225-235225-235 21-22  21-22




Wymiary gabarytowe centrali
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Charakterystyki
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