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przebicie w stropie ﬂ@“

z parteru na pigtro

glosnik sufitowy $redni- BOSE Design Max DM3C, kolor biaty
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wypust jednofazowy ~230V 16A

podwdjne gniazdo 230V 16A w puszce podiogowej

podwojne gniazdo 230V 16A w ramce

Oprawa downlight do wbudowania LED 2830im; 4000K 28W 1P20
OBUDOWA: profi aluminiowy, DYFUZOR: tworzywo sztuczne
opalizowane, , ZRODLO: modut LED, ZASILACZ: elektroniczny, wewnatrz
oprawy ;

$rednica 235mm Oprawa Referencyjna: PXF Bari ECO DL LED 235 mm
28 W 4000K

Oprawa wyposazona w modut baterii 1g. Oprawa musi posiada¢ certyfikaf
CNBOP.
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Oprawa natynkowa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego -
kierunkowa. Obudowa z tworzywa sztucznego przezroczystego.
Akumulator hermetyczny, bezobstugowe z uktadem automatycznego
ladowania, zabezpieczone przed catkowitym roztadowaniem. Zrédio
Swiatta LED 1,2W 230V AC CTI IP40 + test. DALI.
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tacznik pojedynczy

tacznik schodowy

|

rozdzielnica natynkowa
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( Agnieszka Pietrzykowska www.en-wip.pl;

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE - PROJEKTOWANIE, WYKONYWANIE, NADZORY

OBIEKT :

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
WNETRZ CZESCI FITNES W NOWOPROJEKTOWANYM
BUDYNKU CENTRUM REKREACYJNQ SPORTOWEGO "RELAKS"
dz. nr ewid.198 /8, 199, 200, 201, 202, 203, obreb 101901_1.0014, 0
jedn. ewid. 101901_1 Miasto Zdunska Wola, ul. Kobusiewicza

W ZDUNISKIES WOLI

15, NR14, 15;

INWESTOR : BRANZA:

MPWiK w Zdunskiej Woli spétka z 0.0. ELEKTRYCZNA

z siedzibg w Zdunskiej Woli przy ul. Krélewskiej 15

RYSUNEK : , SKALA :
RZUT POMIESZCZEN FITNES 1:100

PROJEKTANT : NR UPR.: NRRYS.:

DATA:
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