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] Oprawa natynkowy LED IP40/65 , ZRODLO: modut LED, ZASILACZ:
elektroniczny, wewnatrz oprawy ;
Oprawy Referencyjne: Rodzina opraw ES-SYSTEM MONITOR 1/2

Oprawa dostropowa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Obudowa z

tworzywa sztucznego przezroczystego. Akumulator hermetyczny, bezobstugowe
@ z ukladem automatycznego tadowania, zabezpieczone przed catkowitym

roztadowaniem. Zrédo $wiatta LED 230V AC CTI IP40. DALI.

Oprawy Referencyjne: Rodzina opraw ES SYSTEM POINT oraz/lub LUMI

TARAS

OPRAWA AWARYJNA WEWNETRZNA Z WKtADEM BATERYUNYM 1h SW

DO POMIESZCZEN h<4m

I3 ] PODSWIETLANY ZNAK EWAKUACYINY z WKLADEM BATERYINYM th
(24 ZGODNY Z PN-EN 1838:2013-11

EGO

NO OPRAWY BEDACE POZA ZAKRESEM

OPRAWY POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA ZAWARTE
W PROJEKCIE BUDOWLANYM

Oprawa natynkowa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
- kierunkowa. Obudowa z tworzywa sztucznego
przezroczystego, przystosowana do niskich temperatur
(-20°). Akumulator hermetyczny, bezobstugowe z uktadem
aut. tadowania, zabezpieczone przed catkowitym rozt. Zrédto
Swiatta LED 1,2W 230V AC TC1N CTI IP65 + test. DALI.

EWe=

Oprawa natynkowa awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego - kierunkowa. Obudowa z tworzywa
sztucznego przezroczystego. Akumulator hermetyczny,
bezobstugowe z uktadem automatycznego tadowania,
zabezpieczone przed catkowitym roztadowaniem. Zrédto
$wiatta LED 1,2W 230V AC CTI IP65 + test. DALI.

Oprawa natynkowa awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego
- kierunkowa. Obudowa z tworzywa sztucznego
przezroczystego. Akumulator hermetyczny, bezobstugowe z

&3 uktadem automatycznego tadowania, zabezpieczone przed
catkowitym roztadowaniem. Zrédio $wiatta LED 1,2W 230V
AC CTI IP40 + test. DALI.

sofy ogrodowe okragte z zadaszeniem

NINIEJSZEGO OPRACOWANIA

/AR v/
I/ email: agnieszka.pietrzykowska@en-wip.pl
\:% Agnieszka Pietrzykowska www.en-wip.pl;

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELET - PROJEK L W 3

ul. Zduriska 2, 98-220 Zduriska Wola,
tel. 501 032 852, 501 512 534

OBIEKT
PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

WNETRZ CZESCI RESTAURACYJNEJ W NOWOPROJEKTOWANYM .,

BUDYNKU CENTRUM REKREACYJNO SPORTOWEGO "RELAKS" W ZDUNSKIEJ WOLI
dz. nr ewid.198 /8, 199, 200, 201, 202, 203, obreb 101901_1.0014, 015, NR14, 15;

jedn. ewid. 101901 1 Miasto Zduriska Wola, ul. Kobusiewicza
INWESTOR BRANZA:
MPWiK w Zdunskiej Woli spétka z 0.0. ELEKTRYCZNA
z siedzibg w Zdunskiej Woli przy ul. Krélewskiej 15
RYSUNEK - SKALA®
RZUT OSWIETLENIA AWARYJNEGO | EWKUACYJNEGO 1:50
PROJEKTANT NRUPR Py NRRYS.
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