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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot i charakterystyka opracowania.
Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy branzy sanitarnej dla pomieszczen
gastronomicznych w Centrum Rekreacyjno Sportowym ,RELAKS” w Zdunskiej Woli, ul.
Kobusiewicza. Opracowanie obejmuje: instalacje wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej,

centralnego ogrzewania i wentylacji mechaniczne;.

1.2. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora;

- Podklady architektoniczno-budowlane;

- Projekt budowlany i wykonawczy Centrum Rekreacyjno Sportowego ,,RELAKS” dla

pozostatej czgsci budynku;

- Projekt Technologiczny Restauracji;

- Uzgodnienia mi¢dzybranzowe;

- Obowiazujace normy, przepisy i rozporzadzenia;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.

690 z p6zniejszymi zmianami).

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Dane wyj$ciowe

Podmiotem opracowania s3 pomieszczenia gastronomiczne wydzielone z budynku Centrum
Rekreacyjno Sportowego ,,RELAKS”. Budynek jest projektowany w technologii nowoczesnej
energooszczednej. Pomieszczenia gastronomiczne nazywane w dalszej czg$ci opracowania
restauracja sa przeznaczone na wynajem. Rodzaj prowadzonej gastronomi zostat okreslony w
projekcie technologicznym. Restauracja podzielona jest na cze$¢ sucha, w ktoérej sktad wchodzi
kuchnia, zmywalnia, toaleta pracownikow, pomieszczenie socjalne, cigg komunikacyjny, bar i sala
konsumpcyjna, oraz cz¢$¢ mokra z salg konsumpcyjng i fragmentem baru. Czgs¢ mokra polaczona
jest bezposrednio z kompleksem basenowym, co oznacza, ze panuja w niej takie parametry
temperatury 1 wilgoci jak dla basenu. Ogrzewanie i wentylacja tej czesci jest zrealizowana za
pomoca nawiewnikéw  podokiennych  szczelinowych  umieszczonych w  podlodze,
doprowadzajacych §wieze i cieple powietrze z tej samej centrali wentylacyjnej, ktora obstuguje salg
basenowa. Dla tej cze$ci istniejacy projekt wykonawczy branzy sanitarnej jest komplety i w

niniejszym opracowaniu nie projektuje si¢ zadnych dodatkowych instalacji.



Czgé¢ sucha restauracji bedzie ogrzewana za pomocg ogrzewania podlogowego. Zasilanie
czynnika grzewczego bedzie doprowadzone z pozostalej cze¢sci obiektu. Parametry czynnika
grzewczego sa wystarczajace dla pokrycia zapotrzebowania ciepta.

Wentylacja mechaniczna dla adaptowanych pomieszczen gastronomicznych bedzie
realizowana w dwoch osobnych uktadach, w oparciu o centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewna
z odzyskiem ciepla umieszczong w pozostatej czgsci obiektu, oraz w oparciu o osobny rekuperator
dla pomieszczen kuchennych. Parametry sprezu i1 iloSci powietrza w istniejacej centrali sa
wystarczajace dla zrealizowania wentylacji w projektowanej czg¢sci. Dodatkowo zaprojektowana
zostata wentylacja technologiczna okapu w oparciu o wentylatory wyciggowy, nawiewny i
nagrzewnic¢ powietrza.

Woda uzytkowa bedzie doprowadzona do pomieszczenia socjalnego, toalety, kuchni,
zmywalni i baru. Zrédlem wody dla wydzielonej restauracji bedzie instalacja wody cieptej, zimnej i
cyrkulacyjnej rozprowadzona w pozostatej czgsci obiektu. Dostarczona woda pochodzi z sieci
wodociggowej 1 jest przeznaczona do picia. Zgodnie z projektem technologicznym woda zasilajaca
piec konwekcyjny oraz zmywarke powinna mie¢ odpowiedniag twardos$¢. Z tego powodu przed
wspomnianymi urzadzeniami projektuje si¢ dwa osobne zmigkczacze automatyczne pracujace
wylacznie na potrzeby tych urzadzen kuchennych. Dla wszystkich pozostalych przyborow jakosé
wody jest catkowicie wystarczajaca i nie podlega zadnemu dodatkowemu uzdatnianiu.

Scieki powstajace w projektowanej restauracji sa odprowadzane do instalacji kanalizacji
sanitarnej wspolnej dla pozostalej czgsci obiektu i1 dalej do sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy. Na
instalacji kanalizacyjnej w dalszej cze$ci budynku nie ma zaprojektowanych zadnych separatorow

tluszczu.

2.2. Przyjete rozwigzania

2.2.1. Instalacja wody socjalno-bytowe.

Zrodlem wody dla restauracji jest instalacja w pozostalej czesci budynku. Woda jest
doprowadzona w dwoéch pionach. Na kazdym z nich zamontowaé zestawy wodomierzowe wody
cieplej 1 zimnej. Zawoér antyskazeniowy jest zamontowany w cze$ci basenowej i nie ma
konieczno$ci montowania dodatkowych zawordéw antyskazeniowych na zasilaniu restauracji. Woda
jest przeznaczona na cele higieniczno-sanitarne i technologiczne kuchni. Celem technologicznym
jest dostarczenie wody do przygotowywania positkow i zmywania naczyn w restauracji zgodnie z
wytycznymi podanymi w projekcie technologicznym. Woda na cele socjalno bytowe jest
wykorzystywana w toalecie i pom. socjalnym. Przed piecem konwekcyjno-parowym oraz
zmywarka zamontowa¢ zmigkczacze. Dobrano zmigkczacze automatyczne firmy stalgast o

wydajnosci maksymalnej 8,33 I/min przeznaczone do zasilania pojedynczego urzadzenia. Zgodnie z
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projektem technologicznym pozostate urzadzenia technologii kuchni nie wymagaja dodatkowego
uzdatniania wody.

Ciepla woda dostarczona do restauracji jest przygotowywana w wezle cieplnym w
pozostalej cze$ci budynku. Temperatura c.w.u. wynosi 60°C.

Przewody rozprowadzajace prowadzi¢ w stropie w warstwach podlogowych, oraz w
bruzdach $ciennych. Podejscia do urzadzen wykona¢ w bruzdach $ciennych. Na pionach
zamontowa¢ wodomierze cieplej i zimnej wody w szafkach rewizyjnych, za wodomierzami
przewody sprowadzi¢ w dot do poziomu stropu. Na pionie W-12 wodomierze zamontowaé na
wysokosci ok. 1,2 m ponad podioga, na pionie W-13 wodomierze zamontowaé¢ na wysokosci ok.
2,2 m nad podloga.

W instalacji wody uzytkowej przewody rozprowadzajace wody zimnej projektuje si¢ z rur
PP PN16 taczonych na ksztattki za pomocag zgrzewania polifuzyjnego. Jako armatur¢ odcinajaca
stosowa¢ armature¢ systemowg lub posiadajaca odpowiednie atesty armature odcinajaca grzybkowa,
przeznaczong do stosowania w instalacjach wody pitnej.

Rurociagi rozprowadzajace cieptej wody wykonaé z rur trojwarstwowych z polipropylenu
PP-R zespolonych PN16. Polaczenia wykona¢ za pomoca zlaczek i zgrzewania polifuzyjnego.
Rurociagi prowadzi¢ analogicznie do rurociaggéw zimnej wody. Podejscia pod piony wodociggowe
wyposazy¢ w zawory odcinajace ze spustem. Na wszystkich podej$ciach pod przybory zamontowac
zawory odcinajace. Przy koncowkach i na odgalgzieniach rur ulozonych pod tynkiem nalezy
pozostawi¢ 2 + 3 cm poduszki (pustki) powietrznej w celu wyeliminowania naprezen w
rurociggach. Rurociagi c.w.u. i cyrkulacji nalezy zabezpieczy¢ przed pekaniem poprzez stosowanie
kompensacji. Odgalezienia rurociggéw wykonywaé w miar¢ mozliwosci ,,zawiasowo”.

Po zakonczeniu montazu instalacj¢ nalezy dokladnie przeplukaé i przeprowadzi¢ proby
cisnieniowe zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych. Po pozytywnym wyniku prob mozna przystapi¢ do wykonania izolacji termiczne;.
Do izolowania rur wody zimnej stosowac otuliny typ Armaflex. Rury wody cieptej i cyrkulacyjnej
izolowa¢ welng mineralng w plaszczu z folii aluminiowej. Grubos$¢ izolacji termicznej zalezy od
$rednicy rury. Dla przewodow o $rednicy wewnetrznej do 22mm grubo$¢ izolacji wynosi 20mm, a
dla $rednicy wewnetrznej od 22 do 35mm grubo$¢ izolacji wynosi 30mm. Otuliny taczy¢ klejem,
spinkami lub tasma klejaca systemowa na catej dtugosci.

Zgodnie z wymaganiami dla instalacji cieptej wody uzytkowej konieczne jest
przeprowadzanie okresowej dezynfekcji termicznej lub chemicznej w celu usunigcia zagrozenia
rozwoju bakterii typu legionella. W istniejacym obiekcie ciepta woda jest poddawana okresowej
dezynfekcji chemicznej za pomoca generatora dwutlenku chloru. Dla pomieszczen restauracji nie

przewiduje si¢ dodatkowego uzdatniania lub dezynfekcji wody.



Przej$cia instalacji przez przegrody budowlane oraz przegrody oddzielenia pozarowego

wykona¢ zgodnie z wymaganiami projektu wykonawczego dla pozostatej czg¢sci budynku.

2.2.2. Obliczenia hydrauliczne.
Obliczenie zuzycia wody zimnej i cieptej wody uzytkowej wykonano na podstawie normy

PN-92/B-01706 osobno dla pionu W12 i W13.

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego

Lp. | Nazwa przyboru | q [dm’/s] | Tloé¢ | qn [dm’/s]
Pion W12 woda zimna
1 | Miska ustgpowa 0,13 1 0,13
2 | Umywalka 0,07 5 0,35
3 | Zlew jednokomorowy 0,07 3 0,21
4 | Piec konwekcyjno-parowy 0,20 1 0,20
5 | Bateria mieszajaca czerpalna 0,07 1 0,07
Razem }zw12 0,96
Pion W12 ciepta woda uzytkowa
6 | Umywalka 0,07 5 0,35
7 | Zlew jednokomorowy 0,07 3 0,21
8 | Bateria mieszajgca czerpalna 0,07 1 0,07
Razem ) cwul2 0,63
Pion W13 woda zimna
9 | Kostkarka do lodu 0,07 1 0,07
12 | Umywalka 0,07 1 0,07
13 | Zlew jednokomorowy 0,07 1 0,07
14 | Ekspres do kawy 0,15 1 0,15
15 | Basen do mycia naczyn 0,07 1 0,07
16 | Zmywarka naczyh kapturowa 0,20 1 0,20
Razem }zw13 0,63
Pion W13 ciepta woda uzytkowa

17 | Umywalka 0,07 1 0,07
18 | Zlew jednokomorowy 0,07 1 0,07
15 | Basen do mycia naczyn 0,07 1 0,07
Razem ) cwul2 0,21

Obliczeniowy przeptyw na cele bytowo-gospodarcze obliczono z wzoru:
qc = 0,682 * Yqn"* - 0,14
qCewiz) = 0,53 dm’/s = 1,91 m’/h
qCewni2) = 0,41 dm’/s = 1,49 m’/h
qCewiz) = 0,41 dm’/s = 1,49 m’/h
qCewn13) = 0,20 dm’/s = 0,71 m’/h
Na podstawie powyzszych obliczen dobrano dwa wodomierze skrzydetkowe do wody zimnej typ

JS 1,6-02 Smart+ firmy Apator, oraz dwa wodomierze do wody cieptej JS90 1,6-02 Smart+ firmy
4



Apator. Wodomierze s3 w wykonaniu z korpusem mosi¢znym i przystosowane do zamontowania

naktadki: radiowej, impulsowej lub M-Bus.

2.2.3. Kanalizacja sanitarna i technologiczna.

W projektowanym lokalu powstaja $cieki bytowe i technologiczne. Scieki technologiczne
powstaja w kuchni i zmywalni przy myciu naczyn i przyboréw kuchennych z duzej ilosci ttuszczu.
Ma to miejsce w wannie z prysznicem w zmywalni. Na wylocie z tego przyboru nalezy
zamontowac¢ separator tluszczu. Ze wzgledu na brak miejsca oraz niewielkie ilosci §ciekow thustych
dobrany zostal separator tluszczu podzlewowy typ Mini MOT 0,5 I/s firmy Ekoroto. Miejsce
montazu separatora pokazano w czesci rysunkowej. Scieki bytowe powstajace we wszystkich
pozostalych przyborach nie wymagaja dodatkowego podczyszczania. Odpltyw skroplin z
rekuperatora podlaczy¢ do kanalizacji sanitarnej poprzez zasyfonowane podejscie. Instalacje
kanalizacyjng wykona¢ z rur PCV laczonych kielichowo z uszczelkag gumowa. Przewody prowadzi¢
w bruzdach $ciennych i pod stropem parteru ze statym spadkiem min. 1,5% na catej dtugosci.
Podejscia pod poszczegdlne przybory wykona¢ w bruzdach $ciennych. W miejscach zaznaczonych
na rysunku wykonaé¢ piony spustowe i odpowietrzajace ponad dach. Na pionach zamontowaé
czyszczaki kanalizacyjne w miejscach zaznaczonych na profilu. Czyszczaki zabudowaé w taki
sposob, aby byta mozliwos$¢ ich otwarcia.

Szczegoty przebiegu instalacji 1 miejsca umieszczenia poszczegdlnych elementdw zostaty

przedstawione w czgsci rysunkowe;.

2.2.4. Ogrzewanie.

W lokalu zostala zaprojektowana instalacja grzewcza ogrzewania podiogowego. Zrodtem
ciepta jest wezet cieplny w pozostatej czesci budynku. Do omawianego lokalu czynnik grzewczy o
parametrach 45/35°C zostat doprowadzony pod stropem parteru zgodnie z pierwotnym projektem
wykonawczym. W lokalu zostal zaprojektowany rozdzielacz 7 obiegowy firmy Kan-Therm oraz
petle podtogowe wykonane z rur KAN-Therm PE-RT Blue Floor 16,0x2,0 z ostong antydyfuzyjna.
Rozdzielacz zamontowaé w szafce rozdzielaczowej podtynkowej i wyposazyé w zawory
regulacyjne z mozliwos$cig odcigcia i odpowietrzniki. Przed rozdzielaczem zamontowaé zawor
rownowazacy z regulatorem rdéznicy ci$nien, oraz zawor termostatyczny mieszajacy w celu
ustawienia wymaganej temperatury czynnika na obiegu podlogowym. Na podstawie obliczen
hydraulicznych i cieplnych wyznaczona temperatura zasilania dla uktadu podlogowego wynosi
30°C. Gestos¢ ukladania przewodow w poszczegdlnych petlach pokazano w czesci rysunkowej.

Sterowanie poszczegdlnymi obiegami jest realizowane w oparciu o bezprzewodowe



czujniki/regulatory temperatury w danym pomieszczeniu i zawory regulacyjne z napgdem
zamontowane na rozdzielaczu. Dla pomieszczenia sali jadalnej suchej dwie pe¢tle ogrzewania
podiogowego sterowane sg za pomoca jednego regulatora.

Instalacje ogrzewania podlogowego przed zakryciem poddaé probie szczelnosci i
wyregulowa¢ hydraulicznie. Podejscie do rozdzielacza zaizolowaé termicznie otuling z welny
mineralnej analogicznie jak dla cieptej wody uzytkowe;.

Calos¢ prac wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych, oraz zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Szczegdlowe zestawienie

elementow ogrzewania podlogowego zataczono na koncu opracowania.

2.2.5. Wentylacja mechaniczna.

W lokalu gastronomicznym wentylacja mechaniczna skfada si¢ z trzech osobnych uktadow
niepolaczonych ze soba. Wentylacja pomieszczen sali jadalnej, baru i pomieszczenia socjalnego z
przedsionkiem do toalety jest zaprojektowana w oparciu o istniejagca centrale wentylacyjng na
ukladzie N11/W11. Dostepna do wykorzystania ilo§é powietrza wynosi 1300 m’/h dla catego lokalu
1 jest ona wystarczajaca. Wentylacja pomieszczen kuchni, zmywalni i magazynu produktow zostata
zaprojektowana jako osobny uktad nawiewno-wywiewny w oparciu o rekuperator umieszczony ponad
sufitem podwieszanym nad pomieszczeniami zaplecza kuchennego. Do wentylacji pomieszczen kuchni
i zmywalni zaprojektowano rekuperator o wydajnosci 1000 m’/h. Dobrano urzadzenie Mistral SLIM
1100 EC z wbudowana nagrzewnica elektryczng o mocy 3000 W. Swieze powietrze doprowadzane jest
przez czerpni¢ w $cianie zewnetrznej, zuzyte powietrze usuwane jest przez wyrzutni¢ dachowa. Jest to
uklad N13/W13. Obliczenia iloSci powietrza wentylacyjnego dla poszczegdlnych pomieszczen
wykonano na podstawie wytycznych zamieszczonych w projekcie technologicznym oraz wymagan
przepisow. Instalacje wentylacji wykona¢ w klasie szczelnosci ,,B”.

W tabeli ponizej pokazano warto§ci wymaganej wentylacji dla poszczegdlnych

pomieszczen.
Lp. Nazwa pomieszczenia Pow. | Wys. | Kub. Wymggana ”OS.C Nawiew | Wywiew
wymiana | wymian

- - m? m m° 1/n 1/n m°h m°h
1 |Bar—czes¢ sucha 8,50| 3,0/ 26 3-4 4,6 120 100
2 |Zmywalnia 750| 3,3| 25 6-10 7,2 160 180
3 | Kuchnia 16,70 3,3| 55 4-15 15,3 800 840
4 | Cigg komunikacyjny 911| 3,0 27 0,5-1 1,1 30 30
5 | Zmywalnia wdzkow 2,701 3,0 8 3-4 3,8 - 30
6 | WC dla personelu 2,52| 3,0 8 3,8 50 50
7 | Pomieszczenie socjalne 415| 3,01 12 4 4,2 50 50
1.21 | Sala konsumpcyjna sucha | 45,84| 3,0| 138 3-4 3,5 460 480
RAZEM 1700 1760




Wyciag powietrza z toalety uwzgledniony w tabeli powyzej jest realizowany przez osobny
wentylator wyciggowy wedhug odrebnego opracowania i nie bierze udziatlu w bilansie powietrza do
odzysku ciepta. Ten uktad wyciggowy zostal opisany i narysowany w projekcie wykonawczym
pozostalej czesci budynku i nie znajduje si¢ w tym opracowaniu. Pomieszczenia z wentylacja nad-
lub podcisnieniowa musza posiada¢ drzwi z kratka wentylacyjng transferowa o powierzchni min.
200 cm’. Dotyczy to drzwi pomigdzy przedsionkiem toalety i toaleta.

Instalacj¢ wentylacyjng wykona¢ z kanaldw blaszanych ocynkowanych, zaizolowanych
termicznie 1 akustycznie na catej dlugosci welng mineralng o grubosci min. S5cm z jednostronnym
pokryciem folig aluminiowa. Kanaty prowadzi¢ w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym. Przy
przej$ciach przez przegrody oddzielenia pozarowego na kanatach zamontowac¢ klapy pozarowe o
odpornosci EI przegrody, w ktérej sa zamontowane. Przestrzen pomigdzy przegroda a klapa
uszczelni¢ w technologii atestowanych przejs¢ ogniochronnych, np. HILTI.

Powietrze wprowadza¢ i usuwa¢ z pomieszczen za pomocg anemostatow sufitowych
aluminiowych lub stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor RAL 9010.
Wszystkie anemostaty oraz kratki nawiewne 1 wyciggowe wyposazy¢ w przepustnice regulacyjne
niezb¢dne do skompensowania wydajnosci instalacji. Podlaczenie anemostatow do kanatow
wentylacyjnych wykona¢ za pomoca elastycznych przewodow wentylacyjnych typu FLEX.

Z powodu przygotowywania positkow w kuchni zaprojektowano dodatkowa wentylacje
okapu. W celu kompensacji powietrza usuwanego zaprojektowana zostala instalacja wentylacji
nawiewnej w oparciu o wentylator, nagrzewnice elektryczng i filtr kanalowy. Obliczenia ilosci
powietrza usuwanego przez okap nad trzonem kuchennym obliczono w oparciu o norm¢ niemiecka
VDI 2052.

Vo= Vi * a[m’/h]

gdzie:

Vi — strumien onwekcyjny powstajacy nad trzonem kuchennym

a — wspotczynnik zwigkszajacy zwigzany z zaburzeniami strumienia konwekcyjnego przez
strumienie nawiewne. Przyjeto a = 1,1

Vi=k* Q,"? *(z+ 1,7 dp)** * r [m’/h]

gdzie:

k — wspotczynnik wyznaczony empirycznie, k = 18

Qy — strumien ciepla powstajacy nad trzonem kuchennym [W]

Q=Q*b*o[W]
gdzie:
Q; - cieplo jawne oddawane przez urzadzenia kuchenne,

b — udziat ciepta oddawanego przez konwekcje, b = 0,5



¢ — wspotczynnik jednoczesnosci pracy urzadzen ¢ = 0,7
dy — $rednica hydrauliczna Zrodla ciepta,
dy=2L*B/(L+B)[m]

z — wysoko$¢ pomigdzy zrédlem ciepta a okapem,

r — wspotezynnik zmniejszajacy wynikajacy z ustawienia zrddta ciepla, r = 0,4

Q;=87100 W

Dla powyzszych wartosci wejsciowych otrzymano wymagang ilo$¢ powietrza usuwanego
przez okap i wynosi ona V, = 3027 m’/h. Na podstawie uzgodnien z inwestorem przyjeto, ze nie
przewiduje si¢ stuprocentowego wykorzystania wszystkich urzadzen kuchennych jednocze$nie. Z
tego powodu ilo§¢ powietrza wyciaganego przez okap zostata zredukowana do V,=2000 m’/h.

Na wyciagu przyjeto wentylator kanalowy firmy Venture Industries typ IRB/4-355 o
wydajnosci 3000 m’/h przy sprezu ok. 480 Pa. Na okapie kuchennym zamontowaé 3 krocce
wyciggowe 9250 mm, przepustnice regulacyjne i dodatkowe filtry thuszczowe kanatowe na kazdym
kréécu. Dobrany wentylator jest przeznaczony do pracy z okapami wyciggowymi i ma mozliwos¢
okresowej kontroli stanu zabrudzenia i czyszczenia poprzez otwarcie klapy rewizyjnej. Usuwanie
powietrza z okapu nastgpuje przez wyrzutni¢ dachowa. Na nawiewie dobrano wentylator kanalowy
firmy Venture Industries typ ILT-4-250, nagrzewnice¢ kanalowag RH-50-30-135 o mocy 13,5 kW
oraz filtr kanalowy DFR-50-30-EU3. Regulacja wydajno$ci pracy okapu jest realizowana poprzez
sterownik plynnej regulacji predkosci obrotowej obu wentylatorow. Sterownik pracy okapu
umiesci¢ w bliskiej odleglosci od okapu na $cianie wewnetrznej pomiedzy kuchnig i magazynem
produktow.

Wszystkie kanaly nawiewne i1 wyciaggowe dla wentylacji okapu wykona¢ z blachy
ocynkowanej izolowanej termicznie wetlng mineralng o grubosci min. 5 cm, analogicznie jak dla
wentylacji bytowej. Wyciag z okapu i nawiew kompensacyjny jest wentylacja technologiczng i nie
dotycza go przepisy narzucajace odzysk ciepta od powietrza usuwanego.

Wentylacja technologiczna okapu kuchennego moze si¢ zmieni¢ w przypadku
zainstalowania w kuchni mniejszej ilo$ci urzadzen w trzonie kuchennym i rzeczywistej wielkosci
okapu. Wykona¢ w $cianie zewnetrznej otwor pod czerpnie o wymiarach 600x800 mm, oraz otwor

w dachu pod wyrzutni¢ o wymiarach 400x400 mm.

2.2.6. Zestawienie materiatow wentylacji mechanicznej bytowej.

Oznaczenie | Opis elementu | Szt. | m” | Uwagi
Nawiew 11

Naw11- 1 Anemostat naw. AN-PP-IV-3-RAL9010 SR-AN-PW-I-g 2 prod. CWK
Naw11- 2 Zawor nawiewny KNV-100 2 prod.ALNOR
Naw11- 3 Redukcja PR1v-N-C-315x315-315-30-50-150 110,189 | prod. ALNOR
Naw11- 4 tuk QBv-N-C-315x315-30-30-120-108 111,109 | prod.ALNOR
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Naw11-5 Zawor nawiewny KNV-160 1 prod. ALNOR
Naw11- 6 Kanat wentylacyjny QD-N-C-315X315-3624 14,566 | prod. ALNOR
Naw11-7 Trojnik TPCL-C-315-200 110,528 | prod. ALNOR
Naw11- 8 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-169 110,167 | prod. ALNOR
Naw11-9 Mufa MSF-C-315 1| 0,17 | prod.ALNOR
Naw11- 10 Trojnik TPCL-C-315-125 110,396 | prod. ALNOR
Naw11- 11 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1030 10,323 | prod. ALNOR
Naw11- 12 Redukcja RSCLL-C-315-250 1| 0,22 prod.ALNOR
Naw11- 13 Trojnik TPCL-C-250-200 110,425 | prod. ALNOR
Naw11- 14 Mufa MSF-C-250 1| 0,13 | prod.ALNOR
Naw11- 15 Redukcja RSCLL-C-250-160 1| 0,18 | prod. ALNOR
Naw11- 16 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-708 1 0,7 | prod.ALNOR
Naw11- 17 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1x3000+1652 113,652 | prod. ALNOR
Naw11- 18 Mufa MSF-C-160 110,064 | prod. ALNOR
Naw11- 19 Kolano BPL-C-160-90 110,182 | prod. ALNOR
Naw11- 20 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1280 10,643 | prod. ALNOR
Naw11- 21 P.elast. AE-AL-200 1647 1 prod. ALNOR
Naw11- 22 P.elast. AE-AL-200 1126 1 prod. ALNOR
Naw11- 23 P.elast. AE-AL-160 1278 1 prod. ALNOR
Naw11- 24 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2558 111,005 | prod. ALNOR
Naw11- 25 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-430 10,135 | prod. ALNOR
Naw11- 26 Trojnik TSL-C-100-125 110,156 | prod. ALNOR
Naw11- 27 P.elast. AE-AL-100 1010 1 prod. ALNOR
Naw11- 28 P.elast. AE-AL-100 976 1 prod. ALNOR
Nawiew 13

Naw13- 1 Czerpnia $cienna CSQ-400x600 1 prod. ALNOR
Naw13- 2 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X600-550 1 1,1 | prod. ALNOR
Naw13- 3 Redukcja PRL1v-N-C-400x600-315-30-50-600 111,233 | prod. ALNOR
Naw13- 4 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-2x3000+1416 117,334 | prod. ALNOR
Naw13- 5 Anemostat naw. AN-PP-1V-6-RAL9010 SR-AN-PW-I-b 2 prod.CWK
Naw13- 6 Zawor nawiewny KNV-80 1 prod. ALNOR
Naw13- 7 Trojnik TPCL-C-315-80 110,374 | prod. ALNOR
Naw13- 8 Kanat wentylacyjny SPR-C-80-622 110,156 | prod. ALNOR
Naw13- 9 Kolano BPL-C-80-90 110,063 | prod. ALNOR
Naw13- 10 Kanat wentylacyjny SPR-C-80-481 110,121 | prod. ALNOR
Naw13- 11 Mufa MSF-C-315 2| 0,17 | prod.ALNOR
Naw13- 12 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-1233 111,219 | prod. ALNOR
Naw13- 13 Anemostat naw. AN-PP-V-2-RAL9010 SR-AN-PW-I-g 1 prod.CWK
Naw13- 14 Trojnik TPCL-C-315-250 110,638 | prod. ALNOR
Naw13- 15 Redukcja RSCLL-C-315-250 1| 0,22 | prod.ALNOR
Naw13- 16 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1x3000+9 112,362 | prod. ALNOR
Naw13- 17 Trojnik TPCL-C-250-250 1| 0,55]|prod.ALNOR
Naw13- 18 Mufa MSF-C-250 1| 0,13 | prod.ALNOR
Naw13- 19 Redukcja RSCLL-C-250-160 1| 0,18 | prod.ALNOR
Naw13- 20 Kolano BPL-C-160-90 10,182 | prod. ALNOR
Naw13- 21 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1212 10,608 | prod. ALNOR
Naw13- 22 Kolano BPL-C-250-90 1| 0,43 | prod.ALNOR
Naw13- 23 P.elast. AE-AL-80 789 1 prod. ALNOR
Naw13- 24 Kolano BPL-C-315-90 310,639 | prod. ALNOR
Naw13- 25 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-2236 112,211 | prod. ALNOR
Naw13- 26 Kolano BPL-C-315-45 1 0,4 | prod. ALNOR
Naw13- 27 Kolano BPL-C-315-30 2| 0,32 ]| prod.ALNOR
Naw13- 28 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-805 110,796 | prod. ALNOR
Naw13- 29 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-1084 111,072 | prod. ALNOR




Naw13- 30 P.elast. AE-AL-250 928 1 prod. ALNOR
Naw13- 31 P.elast. AE-AL-250 548 1 prod. ALNOR
Naw13- 32 P.elast. AE-AL-160 1347 1 prod. ALNOR
Wywiew 11

Wyw11- 1 tuk QBv-N-C-315x315-30-30-120-108 111,109 | prod. ALNOR
Wyw11- 2 Anemostat wyci. AW-PP-2-RAL9010 SR-AW-PW-I-g 2 prod.CWK
Wyw11- 3 Zawor wywiewny KWV-160 1 prod. ALNOR
Wyw11-4 Zawor wywiewny KWV-80 2 prod. ALNOR
Wyw11-5 Redukcja PR1v-N-C-315x315-315-30-50-150 110,189 | prod. ALNOR
Wyw11-6 Kanat wentylacyjny QD-N-C-315X315-2276 112,868 | prod. ALNOR
Wyw11-7 Trojnik TPCL-C-315-100 10,374 | prod. ALNOR
Wyw11- 8 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-913 110,903 | prod. ALNOR
Wyw11-9 Trojnik TPCL-C-250-160 110,375 | prod. ALNOR
Wyw11-10 | Kolano BSL-C-200-90 110,277 | prod. ALNOR
Wyw11- 11 Trojnik TPCL-C-200-160 1 0,3 | prod.ALNOR
Wyw11- 12 | Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1399 10,878 | prod. ALNOR
Wyw11-13 | Mufa MSF-C-200 110,085 | prod. ALNOR
Wyw11- 14 | Redukcja RSCLL-C-200-160 1 0,1 | prod.ALNOR
Wyw11-15 | Trojnik TPCL-C-100-80 110,104 | prod. ALNOR
Wyw11-16 | Mufa MSF-C-100 110,039 | prod. ALNOR
Wyw11- 17 | Redukcja RSCLL-C-100-80 10,042 | prod. ALNOR
Wyw11- 18 | Kolano BPL-C-100-90 110,085 | prod. ALNOR
Wyw11- 19 | Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1384 110,435 | prod. ALNOR
Wyw11- 20 | Kanat wentylacyjny SPR-C-80-1404 110,352 | prod. ALNOR
Wyw11- 21 Mufa MSF-C-315 1| 0,17 | prod.ALNOR
Wyw11-22 | P.elast. AE-AL-80 1704 1 prod. ALNOR
Wyw11-23 | Redukcja RSCLL-C-315-250 1| 0,22 ]| prod.ALNOR
Wyw11-24 | Kanat wentylacyjny SPR-C-250-565 110,443 | prod. ALNOR
Wyw11-25 | Mufa MSF-C-250 1| 0,13 | prod.ALNOR
Wyw11-26 | Redukcja RSCLL-C-250-200 1| 0,16 | prod. ALNOR
Wyw11- 27 | Kanat wentylacyjny SPR-C-200-2x3000+148 13,861 | prod. ALNOR
Wyw11-28 | Kanat wentylacyjny SPR-C-160-749 110,376 | prod. ALNOR
Wyw11-29 | Kanat wentylacyjny SPR-C-80-890 110,223 | prod. ALNOR
Wyw11-30 | P.elast. AE-AL-160 1415 1 prod. ALNOR
Wyw11- 31 P.elast. AE-AL-160 1015 1 prod. ALNOR
Wyw11-32 | P.elast. AE-AL-160 1260 1 prod. ALNOR
Wyw11- 33 | P.elast. AE-AL-80 1282 1 prod. ALNOR
Wywiew 13

Wyw13- 1 Kolano BSDL-C-315-90 210,971 | prod.ALNOR
Wyw13- 2 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-786 110,778 | prod. ALNOR
Wyw13- 3 Anemostat wyci. AW-PP-6-RAL9010 SR-AW-PW-I-b 2 prod.CWK
Wyw13- 4 Anemostat wyci. AW-PP-2-RAL9010 SR-AW-PW-I-g 1 prod.CWK
Wyw13- 5 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-630 110,623 | prod. ALNOR
Wyw13- 6 Kolano BPL-C-315-90 110,639 | prod. ALNOR
Wyw13-7 Trojnik TPCL-C-315-80 110,374 | prod. ALNOR
Wyw13- 8 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-1x3000+265 113,229 | prod.ALNOR
Wyw13- 9 Kolano BPL-C-80-90 110,063 | prod. ALNOR
Wyw13- 10 | Kanat wentylacyjny SPR-C-80-2516 110,631 | prod. ALNOR
Wyw13- 11 P.elast. AE-AL-80 1305 1 prod. ALNOR
Wyw13- 12 | Kanat wentylacyjny SPR-C-315-1000 10,989 | prod. ALNOR
Wyw13-13 | Zawor wywiewny KWV-80 1 prod. ALNOR
Wyw13- 14 | Mufa MSF-C-315 1| 0,17 | prod.ALNOR
Wyw13- 15 | Redukcja RSCLL-C-315-250 1| 0,22 | prod.ALNOR
Wyw13- 16 | Mufa MSF-C-250 1| 0,13 | prod.ALNOR
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Wyw13- 17 | Kanat wentylacyjny SPR-C-315-301 110,298 | prod. ALNOR
Wyw13- 18 | Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2477 111,944 | prod. ALNOR
Wyw13-19 | Trojnik TPCL-C-250-250 1| 0,55]|prod.ALNOR
Wyw13- 20 | Redukcja RSCLL-C-250-160 1| 0,18 | prod.ALNOR
Wyw13- 21 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2523 111,267 | prod. ALNOR
Wyw13- 22 | Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2766 111,388 | prod. ALNOR
Wyw13- 23 | Kolano BPL-C-160-90 210,182 | prod.ALNOR
Wyw13-24 | P.elast. AE-AL-250 1050 1 prod. ALNOR
Wyw13-25 | P.elast. AE-AL-250 1045 1 prod. ALNOR
Wyw13-26 | P.elast. AE-AL-160 1353 1 prod. ALNOR
Wyw13- 27 | Trojnik TPCL-C-315-250 10,638 | prod. ALNOR
Wyw13- 28 | Podstawa dachowa PD-B1-C-315-GALA 1| 0,71 | prod.ALNOR
Wyw13-29 | Wywietrzak cylindryczny WD-B-C-315-NS 1 prod. ALNOR

Pole powierzchni rozwinie¢ kanatéw okrggtych: 41| m2

Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztattek okragtych: 18| m2

Pole powierzchni rozwinie¢ kanatéw prostokatnych: 8,5 m2

Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztattek prostokgtnych: | 3,8 | m2

Zestawienie materialdw wentylacji technologicznej okapu

Oznaczenie | Opis elementu ‘ Szt. ‘ m2
Nawiew12
Naw12- 1 Anemostat naw. AN-P-IV-8-RAL9010 PS-AN-PW-| 2
Naw12- 2 Czerpnia scienna CSQ-800x600 1
Naw12- 3 Redukcja asym. QPR2v-N-C-800x600-500x300-0-m150-30-30-500 111,633
Naw12- 4 | tuk QBv-N-C-300x500-30-30-120-90 1| 1,654
Naw12- 7 Zaslepka QESv-N-C-300x500-30 110,175
Naw12- 8 Kroéciec ILPR-315 2
Naw12- 9 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-261 2 (0,258
Naw12- 10 | Nagrzewnica kanatowa RH-50-30-135 1
Naw12- 11 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X300-1965 11 3,145
Naw12- 12 | Wentylator kanatowy ILT-4-250 1
Naw12- 13 | Zestaw filtracyjny DFR-50-30-EU3 1
Naw12- 14 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-800X600-620 111,735
Wywiew12
Wyw12- 1 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X400-2408 1 | 3,853
Wyw12- 2 | Zaslepka QESv-N-C-400x400-30 1 10,185
Wyw12- 3 | Redukcja asym. QPR2v-N-C-400x500-400x400-m100-0-30-30-300 1 0,54
Wyw12- 4 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X500-964 1 11,735
Wyw12-5 | Redukcja asym. QPR2v-N-C-400x500-400x700-0-0-30-30-600 1 1,32
Wyw12- 6 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X700-1091 1 | 2,401
Wyw12-7 | Wentylator kanatowy IRAB-4-355 1
Wyw12-8 | tuk QBR1v-N-C-700x400-400x400-30-30-120-90-150 1 11,929
Wyw12-9 | Kréciec ILPRL-250 3
Wyw12- 10 | Filtr kanatowy DF-250 3
Wyw12- 11 | Przepustnica regulacyjna DARL-C-250 3
Wyw12- 12 | Kanat wentylacyjny SPR-C-250-128 3 0,1
Wyw12- 13 | Kanat wentylacyjny SPR-C-250-402 3 |0,316
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Wyw12- 14 | Wyrzutnia dachowa WDQ-A-N-C-400x400 1
Wyw12- 15 | Cokot dachowy CQKD-400x400-3 1
Wyw12- 16 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X400-818 1 ]1,309

2.2.7. Uwagi koncowe.

Wszystkie elementy i urzadzenia zastosowane w projekcie muszg posiada¢ atest
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wszystkie przej$cia przez przegrody oddzielenia
pozarowego musza by¢ wykonane zgodnie z atestem i technologia podang przez producenta.

Podczas wykonywania robot nalezy przestrzegaé przepisow:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 1,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, opublikowanym w Dzienniku Ustaw nr 109
poz. 1156 z p6zniejszymi zmianami,

- Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ znak bezpieczefistwa B,

- Calo$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
oraz zgodnie z prawem budowlanym.

Przy pracach szczeg6lnie niebezpiecznych kierownik budowy jest zobowigzany opracowaé
plan BIOZ.

Instalacje sanitarne zakrywane w trakcie budowy musza by¢ przeptukane, sprawdzone,
poddane probie szczelno$ci i odebrane przez inwestora lub jego przedstawiciela przed ich
zakryciem.

Instalacje hydrauliczne wody i kanalizacji wykona¢ w cato$ci bez montowania przyborow i
baterii, a wszystkie podejScia po przeprowadzonych probach zakorkowaé. Wyjatkiem jest

pomieszczenie toalety, ktore nalezy wyposazy¢ w urzadzenia sanitarne w komplecie.

Projektowat

mgr inz. Lukasz Suwald
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