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2. DANE WYJSCIOWE

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

2.1.1. Umowa zlecenie z dnia 2020-03-16

2.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

2.2.1. Projekt wykonawczy aranzacji przestrzeni cze$ci restauracyjnej w Centrum Rekreacyjno
Sportowym ,RELAKS” przy ul .Kobusiewicza w Zdunskiej Woli

2.3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA:

2.3.1.  Zakres i cel opracowania obejmuije:

2.3.1.1. Rzut opracowywanego fragmentu czeSci restauracyjnej pierwszego pigtra kondygnacii

budynku /inwentaryzacja, wizja lokalna/

2.3.1.2. Uklad funkcjonalny pomieszczen zgodny z rozwigzaniem przedstawionym w projekcie

technologicznym

2.3.1.3. Rzut $cian, posadzek oraz sufitow poszczegélnych pomieszczen oraz widoki $cian

2. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

3.1. OPIS PRZEDSIEWZIECIA

3.1.1. Przewiduije sie przebudowe strefy gastronomicznej cze$ci restauracyjnej /suchej/ w obszarze i
uktadzie funkcjonalnym okreslonym w projekcie zasadniczym zgodnie z pierwotnym projektem
budowlanym . Ksztatt rzutu modernizowanego obszaru jest zwarty w ukladzie trapezowym /rys.
rzut $cian/. Do przestrzeni gastronomicznej zalicza¢ sie bedg w poziomie | pietra : BAR,
ZMYWALNIA, KUCHNIA, CIAG KOMUNIKACYJNY Z SZAFA PORZADKOWA, ZMYWALNIA
WOZKOW TRANSPORTOWYCH, WC DLA PERSONELU, POM. SOCJALNE, SALA
KONSUMPCYJINA TZW.SUCHA NR1 , SALA KONSUMPCYJNA TZW.MOKRA NR2,
Komunikacja odbywac¢ sie bedzie na jednym poziomie .

3.2. PARAMETRY TECHNI_CZNO-UZYTKOWE ; _
3.2.1. POWIERZCHNIA UZYTKOWA CZESCI OPRACOWANIA ARANZACYJNEGO..... 167,83 m2

4. DANE LICZBOWE
4.1. BUDYNEK PROJEKTOWANY:

L.p. Nazwa pomieszczenia Pow. m?
| PIETRO

1 BAR 15,08
2 ZMYWALNIA 8,17
3 KUCHNIA 17,60
4 CIAG KOMUNIKACYJNY Z SZAFA PORZ. 10,15
5 ZMYWALNIA WOZKOW TRANSPORTOW. 2,70
6 WC DLA PERSONELU 2,77
7 POM. SOCJALNE 6,55
8 SALA KONSUMPCYJNA NR1 47 65
9 SALA KONSUMPSYJNA NR 2 57,16

RAZEM: 167,83 m2

5.0PIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWYCH

5.5. SCIANY WEWNETRZNE

5.5.1. Sciany dziatowe w czesci; baru, WC dla personelu i zmywalni wézkéw murowane z bloczka typu
np.T4/600 grub. 12,0 cm. Przewiduje sie rozbidrke kilku istniejacych Scian dziatowych rys.nr.
A.01 oraz wymurowanie nowych wg uktadu funkcjonalnego zgodnego z  projektem
technologicznym. Nowe $ciany dziatowe czesciowo wymurowane z bloczka np. typu T4/600.
TERMALICA do wysokosci 3,5 m w pozostatej czesci systemowe gipsowo-kartonowe na
stelazu wg rys .A.01



Otwory drzwiowe przesklepione systemowymi belkami nadproza np. TERMALIKA TND 140/10
Deklaracja wiasciwosci uzytkowych nr 67/BKTA/2019. W celu zwiekszenia sztywnos$ci i
statecznoSci murowanych S$cianek dziatowych zaleca sie natozenie tynku cementowo
wapiennego klasy Ill. Alternatywnie /do decyzji kierownik budowy/ mozna réwniez zastosowac
obsadzenie w co drugiej spoinie poziomej dwdch pretéw zbrojeniowych @6. Wszystkie nowo
murowane jak i istniejace Scianki dziatowe nalezy wyprowadzi¢ w ptaszczyznie w klasie
umozliwiajacej wytozenie do petnej uzytkowej wysokosci tj. 3,0 mi 3,3 m /kuchnia, zmywalnia/
ceramiczng ptytkq Scienng. Odcinek muru powyzej wysokosci 3,0 m i 3,3 m /kuchnia,
zmywalnia/ wykorzystany zostanie do zamocowania systemowych listew do sufitu
podwieszanego. W systemie $ciany gipsowo kartonowej na stelazu, przewidziano wykonanie
przegrody oddzielajacej catgq cze$¢ magazynu, kuchni oraz zmywalni i ciggu komunikacyjnego
od gtéwnej $ciany zewnetrznej catego budynku oraz pozostatych $cian wg rys.A.01. Sciana /
przegroda / bedzie wykonana z podwojnej ptyty gipsowo kartonowej, ogniochronnej typ F np.
NIDA OGIEN TYP F oraz wylozona ceramiczng plytka $cienna na zaprawie klejowej i spetniata
bedzie wymogi parametru Sciany Ei30 odpornosci ogniowej. Jedynie przewidziano wykonanie
dodatkowego technicznego otworu drzwiowego z korytarza do cze$ci magazynowej w
parametrze drzwi p.poz Ei30. Drzwi te beda wykorzystane jedynie do dostawy produktow do
magazynu w czasie poza godzinowym, otwarcia catego obiektu, czyli wczesnie rano lub
wieczorem, juz po zamknieciu obiektu. Zakres aranzacji cze$ci restauracyjnej nie ingeruje i nie
prowadza zmian istotnych w stosunku do zatozen i rozwigzan opisanych w podstawowym
projekcie budowlanym. Wszystkie pozostate przewidziane i opisane rozwigzania dotyczace
wykonania i /wszelkiego zabezpieczenia p.poz./ $cian zewnetrznych jak i wszystkich elementow
konstrukcyjnych, spetniajacych wymogi przepiséw prawa budowlanego, pozostajg bez zmian i
powinny by¢ wykonane zgodnie z gtdwnym, pierwotnym projektem budowlanym sporzadzonym
przez Pracowni¢ Architektoniczng Piotr Dominiczak” wykonujacg cafg kompleksowg
dokumentacje budowlang. Zachowano w znacznym stopniu pierwotny sposéb wykonania
systemowego, modutowego sufitu podwieszonego typu ECOPHON FOKUS ™ E z piyty z
wetny szklanej gr 2cm na stalowym ruszcie systemowym. Wprowadzono jedynie zmiane do
wymiaru ptyty kasetowej z dotychczasowego 60x60 na 120x60 cm w kolorze biatym, powtoka
malowana fabrycznie o klasie reakcji na ogien min. A2. Rys.A.03. Pozostate elementy
zabudowy sufitowej wykonane bedg z dwéch warstw piyty gipsowo kartonowej, ogniochronnej
typ F np. NIDA OGIEN TYP F. rys.nr A.05 tak by zostat zachowany parametr przegrody Ei30
odpornosci ogniowej. W bardzo duzej czesci wykorzystana jest pierwotna idea rozwigzan
przestrzennych, przedstawiona przez gtownych autoréw projektu budowlanego. Z
wykorzystaniem zaproponowanej przez Pracownie Architektoniczna Piotr Dominiczak ptytki
podiogowej RAKO seria CEMENTO kolor DARSE 662 o wymiarach 60x30 cm /norma DIN
51130/ w klasie antyposlizgowosci R 10.A /czes¢ sucha/ i klasa 11, B /cze$¢ mokra/ z
niewielkimi zmianami pokazanymi na rys.A.02 oraz ptytki gresowej technicznej kolor szary,
pozostaje uktad i sposdb rozmieszczenia gtéwnej posadzki a takze posadzki w czesci zaplecza
kuchennego. Ptytka klejona na elastycznej zaprawie klejowej np. KERAFLEX MAXI S1 firmy
MAPEI. Wszystkie $ciany zaplecza tj. bar, zmywalnia, kuchnia, cigg komunikacyjny szafa,
zmywalnia wézkéw, WC personel i pom. socjalne wytozone beda $cienng ptytka ceramiczng o
wymiarach 20x25 w kolorze biatym do wysoko$ci 3,0 m rys.A.07 i rys.A.08. Na styku podtogi i
Sciany przewidziano wyoblona, systemowg ptytke cokotowg w kolorze biatym. Jedynie czes¢
bufetowa wykonana bedzie w gtadzi gipsowej i pomalowana farbg zmywaling lateksowa | klasa
odpornosci na szorowanie, bezrozpuszczalnikowa/ wysoce ekologiczna/ odporna na Srodki
dezynfekgji, tatwa w czyszczeniu, w systemie NCS kolor S 5005-G80Y. Zewnetrzna cze$c¢
$ciany, widoczna od strony sali konsumpcyjnej wykonana zostanie z ptyty laminowanej HPL
LINDBERG R20021 ML firmy PFLEIDERER drewnopodobnej, ogniochronnej klasy A2 o gr.16
mm wg rys. A.09. Wylozenia Scienne wykonane zostang w modutach tak, jak to zostato
przedstawiono na rys.A.09. oraz rys.A.10.

Na rysunku nr A.04 przedstawiono uktad rozmieszczenia oSwietlenia dekoracyjnego, ktére ma
wptyw na efekt wizualny i odbidr estetyczny sal konsumpcyjnych. O$wietlenie to jest
uzupetnione /w cze$ci branzy elektrycznej/ przez pozostaty uktad $wiatta, zgodnie z wytycznymi
z projektu budowlanego oraz przedstawieniem w projekcie technologicznym.



5.6. STOLARKA DRZWIOWA

5.6.1. Zaprojektowano skrzydta drzwiowe ptytowe, petne w kolorze biatym RAL 9003./ pom. socjalne .,
toaletal., oraz w kolorze dab 229 firmy np. POL-SKONE w czesci bufetowej i restauracyjnej.
Wykoriczenie skrzydta i oscieznicy okleing CPL HQ. Konstrukcja skrzydta :ptyta wiérowa petna
wzmocniona sklejkg, skrzydto w wersji przylgowej; zawiasy skrzydta obiektowe wzmocnione,
grubos¢ skrzydta 40 mm. Typ oscieznicy: drewniana regulowana z wytogami 6¢m z uszczelkg
wyciszajacqg EPDM. Klamka INOX stal nierdzewna- rozeta bezpieczna, system z
samozamykaczem. W przypadku toalety, skrzydto petne z otworami wentylacyjnymi w postaci
tulei ze stali nierdzewnej.. Przewidziano takze drzwi wahadtowe jednoskrzydtowe z bulajem .
np. POL-SKONE wg przedstawionej karty produktu do zmywalni oraz do kuchni z czesci
bufetowej. Skrzydta drzwiowe wraz z oScieznicg od strony czesci bufetu malowane na kolor
Sciany tj. NCS kolor S5005-G80Y, za$ od strony kuchni pozostajg w kolorze biatym RAL 9003.
Zaprojektowano takze drzwi techniczne , jako peine w klasie p.poz.Ei30. Wykonczenie skrzydta
;CPL HQ grubosci 0,7 mm. Konstrukcja skrzydta ;rama konstrukcyjna z tarcicy drewna
egzotycznego , poszycie skrzydta ptyta HDF, wypemnienie warstwowa ptyta widrowa. Profil
krawedzi skrzydta; boki oraz gora oklejone taSma obrzezowg w kolorze skrzydta, skrzydto w
wersji przylgowej. W skrzydle uszczelka puchngca pod wptywem wysokiej temperatury..
Pomiedzy strefg suchg i mokrg wystepujg dwuskrzydiowe, przesuwne, przeszkione drzwi
aluminiowe z kontrola dostepu, przeznaczone dla obstugi restauracyjnej i otwierane jedynie
przez nig, celem przewiezienia wdzkiem specjalistycznym brudnych naczyn do zmywalni. Typ
oscieznicy aluminiowa, prosta, wielko$¢ uzytkowa 50+50/ 220 c¢cm, otwor do montazu 201/300
cm, wykonane z profili aluminiowych potaczonych ze sobg przektadka termiczng z poliamidu
zbrojonego widknem szklanym, tworzacym profil trzykomorowy. Malowane proszkowo w
kolorze stolarki gtéwnych drzwi wejsciowych do restauracji. Szyba bezpieczna Ei30. Drzwi i
o$cieznice muszg posiadac atesty p.poz i stosowa¢ samozamykacze.

5.7. ELEMENTY WYKONCZENIA

5.7.1. Oprécz ww. opisu gdzie bedzie wystepowaC biata $cienna ptytka 25x20, wykonczenie $cian
pozostaje bez zmian, zgodnie z opisem zawartym w podstawowym projekcie budowlanym.
W kwestii sufitu podwieszanego przewidziano czesciowo sufit systemowy typu ECOPHON
FOKUS T E ,czeéciowo sufit z ptyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych NIDA OGIEN
TYP F zgodnie z rysunkami rys. A.04 i przekrojow rys.A. 05. Wszystkie materiaty uzyte do
wykonania sufitu, spetniajq obowigzujgce wymogi prawa budowlanego dotyczace
bezpieczenstwa pozarowego, zgodnie z zataczonymi kartami produktu.

5.7.2. MALOWANIE

5.7.3. Otwarta cze$¢ bufetowa, tworzaca wneke bufetowa, widoczna od strony sali konsumpcyjnej
pomalowana farbg emulsyjng zmywalng lateksowg | klasa odpornosci na szorowanie,
bezrozpuszczalnikowa/ wysoce ekologiczna/ odporna na $rodki dezynfekcii, tatwa w czyszczeniu
w/g numeracji NCS kolor S5005-G80Y.Przed pomalowaniem nalezy nanie$¢ wodorozcienczalny,
transparentny koncentrat gruntujacy i uszczelniajacy rozcienczalny w proporcji 1:4 z woda, na
bazie kopolimeréw akrylowych do wnetrz i fasad.

5.8 .POSADZKI

5.8 .1.Podtogi : ptytki gresowe RAKO seria CEMENTO kolor DARSE 662 o wymiarach 60x60 cm o
podwyzszonym stopniu Scieralno$ci oraz antyposlizgowos$¢ zgodnie z opisem zawartym w
podstawowym projekcie budowlanym. Dla strefy suchej R10,A i dla strefy mokrej R11 ,B.
Ptytka klejona na elastycznej zaprawie klejowej np. KERAFLEX MAXI S1 firmy MAPEI.
Wykoniczenie Scian nowoprojektowanych w restauracji ktore bedg wytozone ptytg HPL w
kolorze drewna /w obszarze posadzki/ poprzez listwy cokotowe okleinowe HPL -oktadzing z
laminatu wysokocisnieniowego, warstwowego ,wodoodpornego- w kolorze czarnym, klejone
do podtoza ptyty MDF 16 mm o wys.10 cm zgodnie z rys.nr A.10.



5.9.0 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.

Opracowanie w zakresie czesci restauracyjnej podlega wytycznym ochrony przeciwpozarowej
opracowanym w podstawowym projekcie budowlanym. Wszystkie opisane warunki ochrony
przeciwpozarowej obiektu, zostajg zachowane zgodnie z podstawowym projektem
budowlanym. Bez zmian dla opracowywanej czesci, pozostaje Kategoria zagrozenia ludzi ZL |
Czes¢ restauracyjna przeznaczona jest na ok.40-45 0sdb tj. cze$¢ restauracyjna sucha ok.

18 -20 0s6b i cze$¢ mokra na ok.22-25 osob. Kazda ze stref posiada wtasna, odrebng droge
ewakuacyjng zgodnie z zapisem i wytycznymi w projekcie budowlanym. Wprowadzono jedng,
zmiane w stosunku do podstawowego projektu budowlanego w postaci dodatkowych drzwi
technicznych do cze$ci magazynu kuchennego. Drzwi te sg w klasie odpornosci ogniowej
Ei30 i otwierane bedq tylko w czasie poza godzinowym tj. w godzinach rannych przed
otwarciem Centrum Rekreacyjno —Sportowego dla klientdw. Wszystkie nowoprojektowane
$cianki wewnetrzne zaprojektowano w klasie Ei30 odporno$ci ogniowej. Parametr dotyczy
$cian murowanych, tynkowanych tynkiem cementowo-wapiennym klasy Il i pokrytych ptytkg
ceramiczng do petnej wysokosci 3,0 m i 3,3 m / kuchnia i zmywalnia/, lub oktadzing HPL
drewnopodobng , oraz Sciany opisanej jako przegroda, wykonanej z podwojnej piyty gipsowo-
kartonowej ogniochronnej typ F np. NIDA OGIEN TYP F na stelazu. Sciana ta w pelni
oddziela gtéwng Sciane zewnetrzng na odcinku magazyn, kuchnia, zmywalnia, wraz z
elementami konstrukcyjnymi od wewnetrznego uktadu zabudowy i gwarantuje zabezpieczenie
na poziomie klasy Ei30 odpornosci ogniowej. Bez zmian w stosunku do projektu budowlanego
pozostajq wszystkie pozostate przegrody fasad szklanych i przeszklen. Bez zmian pozostajq
takze okfadziny sufitow oraz podwieszenia ktore zaprojektowano jako niepalne, niekapiace i
nieodpadajace pod wptywem ognia. Przewidziano sufit podwieszony typu ECOPHON FOKUS
™ E z ptyty z wetny szklanej gr 2cm na stalowym ruszcie systemowym w klasie reakcji na
ogien min.A2. Cata pozostata zabudowa gipsowo-kartonowa wykonana z podwdjnej piyty
ogniochronnej typ F np. NIDA OGIEN TYP F na stelazu, gwarantuje zabezpieczenie na
poziomie klasy Ei30 odpornosci ogniowej. Wszystkie przejscia instalacji przez elementy
oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ do klasy odporno$ci ogniowej elementdw przez
ktore przechodzg w zakresie Ei. W catej czesci restauracyjnej w ktorej dotyczy opracowanie
przewidziano awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne /rysunki i opis branza elektryczna/
Przewidziano wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy z uwzglednieniem, ze jednostka
masy $rodka gasniczego 2 kg/ lub 3dm3/ zawartego w gasnicy powinna przypadac na 100 m2
powierzchni strefy pozarowej ZL.

Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych- nie
narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatania zrédet ciepta.

Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy spetni¢ nastepujace warunki:
*odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywac cziowiek do najblizsze;
gasnicy, nie powinna by¢ wigksza niz 30 m.
*do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej 1,0 m.

Ze wzgledu na usytuowanie w cze$ci parteru trafostacji pod pomieszczeniami na pietrze
przeznaczonymi na cze$¢ restauracyjng i zwigzanym z tym wymog utrzymania odlegtosci w
pionie 2,8 m, przewiduje sie stosowanie wobec pracownikéw nie petnego wymiaru pracy
tji.max do.4.godzin.

INNE:
Wszystkie elementy wyposazenia jak stoliki, krzesta, hockery barowe, pufy, lezaki, kanapy,
sofy na tarasie itp. zaproponowane i opisane w gtdwnym projekcie  budowlanym i
wykonawczym, sporzadzonym przez  ,Pracownie Architektoniczng Piotr Dominiczak”
pozostajq bez zmian.

6.0. WYPOSAZENIE W INSTALACJE
5.9.1. Budynek jest wyposazony we wszystkie niezbedne instalacje zapewniajace prawidtowe
funkcjonowanie obiektu, oraz umozliwia przeprowadzenie prac instalacyjno budowlanych w
wyzej opisanym zakresie cze$ci restauracyjne;



6.1.UWAGA I.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem czesci BUDOWLANEJ oraz warunkami
technicznymi prowadzenia i odbioru robét, PNB, BHP oraz sztukg budowlang. Roboty powinny
by¢ kierowane i nadzorowane przez osoby upowaznione.

6.2. UWAGA I
Wszelkie zmiany i ewentualne niescistosci prosze konsultowac¢ z projektantem.

Zduniska Wola maj 2020r. Opracowat: mgr inz. arch. Adam Cebula
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OSWIADCZENIE:

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku-Prawo budowlane(Dz.U.Nr
207,p0z.2016 z 2003r. tekst jednolity) odwiadczam, Ze Projekt wykonawczy
aranzacji pomieszczen czesci restauracyjnej w Centrum Rekreacyjno-Sportowym
,RELAKS” przy ul. Kobusiewicza w Zdunskiej Woli zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowg | kompletne z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢

Architektura akzente

UStUGI PROJEKTOWE KRZYSZTOF DZWONIK UL.LASKOWA 6 ,98-220 ZDUNSKA WOLA 1/m 602 774 797 akzente@onet.pl



CZESC OPISOWA

1.Zakres robot catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Zakres robot catego zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie robo6t
budowlanych, montazowych oraz wykorczeniowych przy przebudowie pomieszczen
restauracyjnych w technologii tradycyjnej. Kolejno$¢ rob6t bedzie nastepujaca:

-roboty wykonczeniowe

2.Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

nie dotyczy

-3.Elementy zagospodarowania dziatki, ktore mogq Stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

nie dotyczy.

4 Przewidywane zagrozenia mogqce wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych,
okre$lenie ich skali i rodzaju oraz migjsca i czasu wystapienia.

ZAGROZENIA SKALA RODZAJ MIEJSCE | CZAS
Skaleczenia duza rozciecia dtoni montaz/bud.
Prawdopodobienstwo
Duze
Sttuczenia korczyn $rednia duze prawdopodobienstwo montaz/bud.
Upadek z wysokoSci $rednia mate prawdopodobienstwo montaz/bud.
Oparzenia mata mate prawdopodobieristwo montaz/bud.
Porazenia pragdem mata mate prawdopodobieristwo roboty
Instalacyjne
Przysypanie gruntem nie dotyczy nie dotyczy

5.Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robot szczeg6inie
nigbezpiecznych- nie dotyczy.

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkq ewakuacje na wypadek poZaru, awarii i innych
zagrozen.

W czasie realizacji zamierzenia budowlanego polegajacego na wykonaniu w duzej mierze robét
Instalacyjnych budowlano-montazowych nie przewiduje sie prowadzenia robot w strefie szczegoinego zagrozenia
zdrowia. W celu uniknigcia opisanych zagrozen nalezy bezwzglednie podporzadkowac sie przepisom BHP a
roboty budowlane wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i sztukg budowlana.

Opracowat: mgr inz. arch. Adam Cebula



