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SCIANA ZEWNETRZNA PRZYKRYTA

OD WEWNATRZ 2X PLYTA GK NIDA GIPS!
OGNIOCHRONNA TYPU F DO PELNEJ
WYSOKOSCI SCIANY | WYLOZONA PLYTKA
CERAMICZNA DO WYSOKOSCI SUFITU
PODWIESZONEGO TJ. H=3,0m
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UWAGI:
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BIEZACO W TRAKCIE
E TRWANIA PRAC BUDOWLANYCH | WYKONCZENIOWYCH

i 2. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA SCISLE WG TECHNOLOGII
PRODUCENTA MATERIALOW BUDOWLANYCH
3. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI

SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.
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SCIANA ZEWNETRZNA PRZYKRYTA
OD WEWNATRZ 2X PLYTA GK NIDA GIPS
OGNIOCHRONNA TYPU F DO RELNEJ
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SCIANY DO ROZEBRANIA
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Riigiia

SCIANY ISTNIEJACE
POZOSTAJACE BEZ ZMIAN

SCIANY
NOWOPROJEKTOWANE

GIPSOWO-KARTONOWE
NA STELAZU

ROZEBRANIE SCIAN TYPU BLOCZEK T4/600
12/ 25/ 60Z oraz 7,5 / 25/ 60 ~ 25 mb Sciany
wysokosci 3,25 m

SCIANA SUROWA NIE TYNKOWANA

SCIANY
NOWOPROJEKTOWANE

MUROWANE
jg
'

POSTAWIENIE SCIAN TYPU BLOCZEK T4/600
12/ 25/ 60Z oraz 7,5 / 25/ 60 ~ 20 mb Sciany
wysokosci 3,25 m

SCIANA SUROWA NIE TYNKOWANA
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TARAS

PRZEDSTAWIONE NA NIN
RYSUNKU ROZWIAZANIA
STOSOWANE , POWIELA|
UDOSPTEPNIANE INNYM
ALBO OSOBOM TRZECIM

IEJSZYM
IMOGA BYC
E LUB/
FIRMOM
WYLACZNIE

ZA PISEMNA ZGODA WEASCICIELA
PRAW AUTORSKICH P. KRZYSZTOFA

DZWONIKA.
WYKORZYSTYWANIE
PRZEDSTAWIONYCH

ROZWIAZAN NIEZGODNIE Z ICH

PRZEZNACZENIEM POWQDOWAC

BEDZIE CYWILNE A TAKZE

SKUTKI PRAWNE. PODST|
LUTEGO 1994 O PRAWIE
AUTORSKIM | PRAWACH

KARNE
AWA Z DN. 4

POKREWNYCH (DZ. U. NR 24 POZ. 83).

TEMAT:

PROJEKT WYKONAWCZY ARANZACJI WNETRZ
CZESCI RESTAURACYJNEJ W
NOWOPROJEKTOWANYM BUDYNKU CENTRUM
REKREACYJNO SPORTOWEGO "RELAKS" W
ZDUNSKIEJ WOLI NA DZIALKACH NR 198 /8,
199, 200, 201, 202, 203, OBREB 101901_1.0014,
015, NR14, 15; JED.NEWID. 101901_1 MIASTO
ZDUNSKA WOLA PRZY UL.KOBUSIEWICZA

ADRES
INWESTYCJI:

98-220 ZDUNSKA WOLA UL.KOBUSIEWICZA
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INWESTOR:

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW |
KANALIZACJI W ZDUNSKIEJ WOLI SPOLKA Z 0.0.Z
SIEDZIBA W ZDUNSKIEJ WOLI PRZY UL.
KROLEWSKIEJ 15

BRANZA:

ARCHITEKTURA WNETRZ

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTOWAL.:

mgr inz..arch. ADAM CEBULA %8s

upr.ARCH/ b.o|

SPRAWDZIL.:

ASYSTENT:

RYSUNEK:

UKEAD SCIAN W CZESCI RESTAURACYJNEJ
ISTAN PROJEKTOWANY

RZUT -

DATA:

05.2020 [SKALA: 1:50 [NRRYS.  AO1
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