OPIS TECHNICZNY POMPOWNI SCIEKOW

1. Rozwiazania konstrukcyjne
wszystkie spoiny sa wykonane w technologii wlasciwej dla stali kwasoodpomej (metodg TIG, przy uzyciu
glowicy zamknietej do spawania orbitailnego w ostonie. argonowej lub automatu CNC), przy czym
wykonane spawy mogg byc na zyczenie udokumentowane wydrukiem parametrow spawania,
piony #oczne wewnatrz pompowni sg wykonane ze stali kwasoodpomej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
piony tloczne tgczone sq kotnierzami ze stali kwasoodpomej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, _
trojnik orfowy zapewniajacy minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg
PN-EN 10088-1, ' :

- prowadnice pomp sg wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, :
wszystkie polaczenia Srubowe (Sruby, nakretki, podkiadki) sg wykonane ze stali kwasoodpormnej 1.4301
wg PN-EN 10088-1, : '
wszystkie elementy kotwigce konstrukcje noéne i wsporcze do obudowy wykonane sa w calosci ze stali

- kwasoodpomnej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe Koinierzowe z kula gumowana pokiyte. trwatg farbg
epoksydowsg odporng na dziatanie Sciekdw, :
armatura  odcinajgca- zasuwy odcinajace  klinowe kolnierzowe ‘migkkouszczelnione z  Klinem
gumowanym, pokryte trwatg farbg epoksydowa odpoma na dziatanie Sciekéw, '
zasuwy zamontowane sg na poziomym odcinku rurociggéw ttocznych, aby umoziiwié ich otwieranie i
zamykanie z poziomu terenu bez konieczno$ci wchodzenia do komory pompowni (zgodnie z
Rozporzgdzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438),
obstuge zasuw z poziomu terenu umozliwia specjalnej konstrukeji przegub wykonany catkowicie ze stali
kwasoodpomej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, - _
wszystkie uszczelki dla poigczen koinierzowych sa wykonane z gumy odpomej na dziatanie Sciekdw,
drabinka umozliwia zej$cie na dno zbiomika i posiada szerokosé zgodng z normg PN-80 M-48060 (co
najmniej 30 cm), wykonana ze stali kwasoodporne] 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

w cefu uniemoZliwienia pojawienia sie rdznych potencjatow i niebezpiecznych napieé na przedmiotach
metaiowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikéw pomp), zastosowano polaczenia
wyréwnawcze,

przewdd wyréwnawczy nalezy prowadzié od punktu do punkiu z konicowym podigczeniem do giownej
szyny ekwipotencjalnej. ' :

2. Rozdzielnia sterujaca

obudows . -
posiada znak CE, -
posiada podwdjne drzwi zamykane na zamki z wkiadkg patentowg
wyposazenie rozdzielnie sterujgcaj;
* sterownik mikroprocesorowy wspélpracujacy z sonds hydrostatyczna — ciagly pomiar poziomu
sciekow ' ' '
“roztgeznik gtowny,
zabezpieczenie zwarciowe dla kazdej pompy,
zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej pompy, )
dia mocy silntkow <5,5 kW po jednym styczniku do zatgczenia kazdej z pomp (polaczenie
bezposrednie), przelgczniki pracy pomp: tryb automatyczny ~z kontrolg suchobiegu, tryb reczny
Z kontrolg suchobiegu, _ :
» wylaczniki zabezpieczenia termicznego silnikow pomp (w zaleznosci od wyposazenia pompy),
v grzalka z termostatem. '



4 Pompy

pompy 53 tak dobrane aby jedna z nich zapewniata 100% wymaganq wydajnose, a druga stanowita jej
100% czynng rezerwe, _
wimik otwarty VORTEX

- Korpus pompy z zZeliwa jest zabezp:eczony trwalg zyWIcq epoksydowa, odpoma na korozyjne

oddziatywanie sciekéw

silniki pomp musza posiadajg obudowe o stopniu ochrony przynajmniej IP68

pompy posiadajg zabezpieczenie termiczne umieszczone w komorze silnika,

pompy sg wyposazone w fancuch wykonany ze stali kwasocodpomej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

pompy pracuja naprzemiennie, a w sytuacjach zwickszonego doplywu przechodza w tryb pracy
réwnoleglej

5. Obudowa pompowni Sciekow polimerobeton

wyKkonana z polimerobetonu ¢ parametrach technicznych:

v wytrzymato$é na Sciskanie 80-120 N/mm?,

*  wytizymato$é na zginanie 18-20 N/mm?

»  odpornosd chemlczna (pH 1-10),

= gestosé 2,3 g/cm’”.
posiada aprobate techniczng lub znak CE ,.
dno komory jest wyprofilowane tak, aby nie osadzaly sie w zadnym jego mlejscu piasek i zaw:esmy
(max. 0,5:1, min. 1:1), ;
otwory pod rurociggi i przejScia kablowe sg wykonane jako szczelne, :
$rednica obudowy zapewnia mozhwosc swobodnego montazu pomp oraz wyposazenia wewnefrznego
pompowni

6. Serwis

Zapewnienie obstugi serwisowej gwarancyjnej jak i pogwarancyjnej producenta na WSzystkie elementy
kompletnej pompowni

. Informacje ogélne

wszystkie opisy na urzadzeniu sg wykonane w jezyku polskim,

kazde urzadzenie posiada dokumentacje techniczno-ruchowag DTR w jezyku polsklm

urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 752-8,

rozdzielnia sterujaca zgodna z dyrektywami:
o 73/23/EEC - wyposazenie elektryczne do stosowania w okres[onym zakresie napieé
088/336/EEC — zgodnosE elektromagnetyczna.



Elementy wyposazenia zbmmakowe; pompowm '

Lp. Nazwa elementu llosc el ' materiat
Wyposazeme standardowe
Zbiornik pompowni — monolifyczny 1 kpt Pofimerobeton
5 Wiaz kwadratowy z wkiadka patentowa typu 1 szt | Stal kwasoodpomat.4301
i Instalcompact : -
3 System wentylacji gramtacyjnej, namewno—wywlewnej 1 kp! PCV
" | typu Instalcompact, zblokowany system ,fura w rurze”
eliminujgcy dwa otwory w pokrywie
4 Szafka sterowniczo-zasilajaca IP 65' do montazu na pIyC(e 1 szt -
| pompowni - - :
5 Sonda hydrostatyczna w ostonie tworzywowej 1 szt Stal nierdzewna -
Kable zasiiajgce pomp t sterownicze sondy w obrebie 2 kpt -
zbiomika :
. Sterownik mlkroprocesorowy W ihocit 1 kpl -
W 8§20y S‘*Emwn\<’26| : 8 sPeC'{F P\O.CJ '
8 Modut wyswietlacza z klaw:aturq do zmiany nastaw 1 kpt
Akumulator podtrzymania napigcia na sterowniku i modemie | 1 szt
GSM
10. - . | R | 1 szt
11, | Polaczenia wyrbwnawcze wszysﬂdch elementow stalowych | 1 kpl. .
© | wyposazenia pompowni
12 Pompa zatapiaina zgodnie z tabelg nr 1 2 szt -
13, Kolano stopowe sprzggajgce 2szt zeliwo
14| EaAcuch do opuszczania | wyciagania pompy z szekiq 2'szt. | Stal kwasoodpoma1.4301
15 | Prowadnice z wiv stolouayeh Zkpl. | Stal kwasoodpomat.4301
16 Orurowanie wewnatrz pompowni z Srubami, koinierzami ze - 2szt. | Stal kwasoodpomai.4301
" | stali kwasoodpomej. Spawy wykonane sq maszynowo . '
| metoda TIG przy uzyciu glowicy zamknigtej do spawania
orbitainego w osionie argonowej. Spawy udokumentowane
wydrukiem parametréw spawania. _ : »
17 l'_qcznlk poziomy ruraciagu - 1szt -
18 Zawor zwromy kulowy (DN zgodnie z tabelg nr 1) 2 szt zeliwo .
18 Zasuwa odcinajaca klinowa (DN zgodnie z tabeig nr 1) 2 szt. Zzeliwo
" | obslugiwana z poziomu pokrywy zgodnie z wymaganiami -
Rozporzadzenia MGPIB w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
w oczyszczalniach sciekow Dz. U. 93.96.438 . _ _
20 * System zamykania zasuw z poziomu terenu typu 2 kpl | Stal kwasoodpoma1l.4301
21 Kidcz db zasi:w 1szt =
29 System podpbér i zamocowan 2 kp! | Stat kwasoodpomat.4301}
23 Drabinka do dna zbiomika 1 szt. | Stai kwasoodpomail. 4301 |
o4, | Sygnalizator optyczno — akustyczny 1 szt. -
25 Podest technologiczny 1szt. [Stal kwasoodpoma‘!-4301




Dane pompowni P — ul. Sienkiewicza

1. Rodzaj doptywajacych $ciekow
2. Rurociag doprowadzajacy scieki
rzedna doplywu do pompowni Hyop
-materiat rurociggu
-$rednica rurociagu
rzedna doptywu do pompowni Haap
materiat rurociggu
Srednica rurociagu
3. Rurociag ttoczny:
— materiat rurociggu’ .
— $rednica rurociggu
— rzedna na wylocie z pompowni Hy s
4. Rzedna terenu przy przepompowni H;
5. Paraniétry pracy pompy
T = wydajnosé
-> wysokos¢ podnoszenia
6. Pompy '
> typ wirnika
— typ pompy

VIR RN

— napigcie zasilania
7. Rzedne
— posadowienia pompowni Hpp
— dna komory pompowni Hy
— pokrywy pompowni Hyok
— minimainego poziomu $ciekow -
— maksymalnego poziomu §ciekdw
— alarmowego poziomu $ciekow
8. Wysokosé
—>-retencyjna komory pompowni
—» martwa
— pokrywy ponad terenem
9. Objetosé
- retencyjna komory pompowni
- mariwa
10. Obudowa z pokrywa
— typ obudowy
—» Srednica wewnetrzna
— wysokos$¢ obudowy
11. Komora pompowni
— miejsce montazu szafki sterowniczej

— odleglos¢ szafki sterowniczej od pompowni

— usytuowanie pompowni

Scieki sanitarne: -

175,75 mnpm.
PCV "o
200
PE80 PN7 5 SDR17
.75
177,06 m n.p.m.
178,36 mn.p.m.
1267 m®h
7,71 mH,O
voriex
WS.02A.211
Instalcompact
400 Vv
174,51 mn. p. m
174 63 mn.p.m
178,56 mn.p. m
175,06 . mn.p.m
175,35 mn.p. m
17565 mn.p.m
0,30 m
0,42 m
0,20 m-
0,34 m?
0,48 m®
polimerobeton
1200 mm
4050 mm
na pompowni
0,0 m

Poza ciggiem komunikacyjnym



Specyfikacja szafy sterowniczej przepompowni Sciekow

Obudowa szafy sterowniczej z a.luéynku, klasa ochrony P65,
z drzwiami wewnetrznymi, oraz cokotem do wkopania obok
zbiornika pompowhi. | | o
Wylacznik gléwny zasilania 3x400 V - przetacznik agregét -0-
| sie¢ 4 polowy. | |
Gniazdo do podiaczenia agregatu 32A 4OOVAC - zamontowane
na zewnatrz obudowy.
' Gniazdo serwisowe 230V/16A.
Gniazdo serwisowe 400VAC 5P 16A. |
Rozruch po.mp za pomocg stycznikow, powyzej 5,5kW za pomo-
cg softstartow.
| Wrylaczniki silnikowe, funkcja Zwarciowa i pr-zeciqz‘eniowa.
: Zabezpieczenie. przepicciowe klasy C/4.

Sygnalizator optyczny i akustyczny awarii, sygnat akustyczny od-
tgczany. |
“OS$wietlenie wewnetrzne szafy sterownicze;.

Sterownik PLC z panelem operatorskim oraz dwoma portami RS.
Pdrty RS sterownika z programowg mozliwos$cia waofu trybu
pracj pomigdzy RS232 a RS485. |

Na obu portach komunikacyjnych mozliwos¢ im;ﬁleméﬂtacji pro-
tokotu ModBus RTU master oraz slave.

Radiomodem kompatybilny z istniejacym systemem fnbnitoringu
(Satel 3AS pracujqcy z czgstotliwoscig 433,4500 MHz)

Antena kierurikowa kompatybilna z istniejacym systemem moni-
toringu (YS4305 firmy Laird)

Przewod 5nten0wy RG213 z zabezpieczeniem przepieciowym
Poziom przeplyWu — sonda hydrostatycﬁna Aplisens 4+20 mA.

Plywaki kraficowe min - max poziomu.



*

Przekladniki pradowe z przetwornikami dla kazdej z pomp.
Czujniki otwarcia szafy sterowniczej oraz wiazu. |
Czujnik zaniku fazy.

Zasilacz buforowy z akumulatorem 2X7 Ah.

Grzalka z termostatem.

Przelgeznik rodzaju pracy auto/reka dla kazde) pompy oddzielnie.
Przycisk start/stop uruchamiajacy kazda z pomp w trybie recz-
nym.

Priycisk monostabilny umozliwiajgcy blokade suchobiegu.

Przycisk monostabilny kasujacy alarm.

Algorytm pracy:

zataczanie pomp na podstawie sygnatu z sondy hydrostatycznej,

praca naprzemienna pomp,

wyswietlanie na sterowniku aktualnego poziomu $ciekbw oraz
mozliwo$é ustawiania poziomow zalgczania i wylaczania,

w przypadku uszkodzenia sondy lub sterownika system powinien
przejsé do sterowaﬁia za pomocg pltywakéw maksimum i mini-
mum,

mozliwo$é ustawiania na sterowniku zakresu sondy hydrosta-
tycznej oraz poziomu jej zawieszenia, o

pomiar pradu kazdego z silnikéw oddzielnie z wys’ﬁvieﬂaniem ich
warto$ci oraz mozliwoscig ustawiania zakresu przetwornikéw,
funkcja odpompowania $ciekow w przypadku ich matego napty-
wu, poziom odpompowania ustawiany na sterownikli_,

ograniczenie maksymalnego czasu pracy pompy z mozliwoscig

_jego ustawiania,

w przypadku osiggnigcia maksymalnego czasu pracy wylaczenie
pompy i zataczenie jej ponowne po kilku sekundach

sygnaly o pracy pomp podigczone do wejs¢ sterownika,

w przypadku awarii pompy przejecie pré.cy przez druga pompe,



awaryjna praca pompowni na podstawie sygnatu z ptywakéw mi-
nimum i maksimum w przypadku uszkodzenia sterownika lub
sondy hydrostatycznej,

funkcja centralki alarmowej na podstéwie sygnatéw z czujnikdw
otwarcia wlazu lub szafy. |

PrzepompoWnia musi zosta¢ dolaczona do istniejgcego systemu monito-

ringu radiowego opartego na programie InTouch 9.0.

System monitoringu powinien przekazywaé nastepujace dane:

stan pracy pomp (zatgczona/wylaczona),

awaria pomp,

poziom sciekéw w komorze,

sygnalizacja standw min i max poziomu Sciekow,

prady silnikéw,

zanik napiecia zasilania,

liczniki czasu pracy,

liczniki zalgczen,

préb.g wilamania do szafy,

progi zalgczania i wylagczenia pomp z mozliwoscig ich zdalnego
ustawiania, '

system powinien umozliwiaé zdalne sterowanie pompami.

Sporzadzil: Waldemar Sobala



